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DO WYKONAWCOW UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania do postgpowania na Zakup radiotelefonéw pracujgcych w standardzie TETRA
wraz z akcesoriami — sprawa nr 158/BLilf13/KK.

Zamawiajacy dzialajgc zgodnie z treécig art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) — ustawa Pzp podaje ponizej tres¢ pytarn
oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Dotyczy Zatgcznik nr 1 pkt: 1- 2.1, 2-2.1, 3-2.1, 4-2.1.

Czy Zamawiajacy wymaga firmware do radiotelefonow obstugujgcych standardowe szyfrowanie
TEAT w systemie DIMETRA ver. 3.8, czy tez wymagany jest firmware do radiotelefondw
obstugujacych standard szyfrowania TEA1 zmodyfikowany o dodatkowe funkcje/ustawienia w celu
wspoipracy uzytkowanym przez Zamawiajgcego systemem DIMETRA 3.8 pracujgcym
w warszawskim policyjnym systemie TETRA obstugujacym te niestandardowe funkcje/ustawienia?
Chcielibysmy zaznaczy¢, ze TEA1 stanowi standard szyfrowania w ramach standardu ETSI
TETRA i radiotelefony standardu TETRA z oprogramowaniem firmware obstugujgcym TEAT sa
kompatybilne z infrastrukturg standardu TETRA obstugujaca TEA1. Jezeli natomiast Zamawiajacy
wymaga aby oferowane radiotelefony posiadaly firmware obstugujgcy standard szyfrowania TEA1
zmodyfikowany o niestandardowe funkcje/ustawienia do pracy z systemem DIMETRA 3.8
pracujgcym w warszawskim policyjnym systemie TETRA to prosimy o podanie szczegétowego
opisu technicznego niestandardowych funkcji/ustawien i programu testéw funkcjonainych ktére
umozliwig oferentom oferujgcym radiotelefony réwnowazne na dostosowanie firmware tych
radiotelefondéw do pracy z systemem DIMETRA 3.8 pracujgcym z warszawskim policyjnym
systemie TETRA z niestandardowymi funkcjami/ustawieniami. W takim wypadku prosimy o
uwzglednienie terminu niezbednego na opracowanie modyfikacji firmware radiotelefonéw
réwnowaznych dla potrzeb testow z warszawskim policyjnym systemem TETRA.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z deklaracjg producenta
systemu TETRA DIMETRA 3.8, szyfrowanie korespondencji radiowej w uzytkowanym systemie
jest zgodne ze standardem TEA1. Zamawiajgcy nie posiada wiedzy dotyczacej wystepowania
modyfikacji w TEA1 w uzytkowanym systemie.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajagcy wymaga dostarczenia radiotelefonéw speiajacych
wymagania szyfrowania korespondencji radiowej zgodnie ze standardem TEA1.

Pytanie nr 2:
Zamawiajacy wymaga, aby radiotelefon posiadal baterie o min. pojemnoéci 2100 mAh.

W przypadku dostarczenia radiotelefonu firmy Motorola producent nie zapewnia takiej baterii,
nalezy wiec przyjaé przy zlozeniu oferty produkt innego producenta. Na rynku dostepnych jest
wiele baterii réznych producentéw i roznej jakosci i sg to produkty sprowadzane z réznych krajow
swiata. Aby towar mégt by¢ zgodnie z prawem Unii Europejskiej sprowadzony i sprzedany na jej
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terenie musi by¢ oznakowany CE — i tym samym posiada¢ stosowny ,certyfikat” wydany przez
producenta o spetieniu tych wymogow. Samo naklejenie takich informacji nie jest wprost
jednoznaczne, ze produkt spelnia te wymagania. Zgodnie z wymogami powinno byé to
dodatkowo podparte stosownymi dokumentami (miedzy innymi Deklaracjg Zgodnosci). Sytuacja
ta dotyczy nie tylko baterii, ale réwniez akcesoribw audio do radiotelefonéw zawartych
w specyfikadii.

Czy Zamawiajgcy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami (oraz ich wyktadnia) bedzie wymagat, aby
oferent wraz z ofertg zlozyt stosowny dokument (Deklaracja Zgodnosci), potwierdzajgcy
oznakowanie CE dla baterii do radiotelefonéw oraz akcesoriéw audio?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z przepisami spemienie
warunku posiadania certyfikatu CE musi by¢ podparte stosownymi dokumentami, co bedzie
weryfikowane na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 3:
Zamawiajgocy wymaga, aby radiotelefon MPT850 lub rownowazny posiadat baterie o min.

pojemnosci 2100 mAh. Baterie o wiw pojemnoéci nie sg oferowane przez producenta
radiotelefonow MTP850, a maksymalna pojemnoéé oryginalnych baterii dla terminali MTP850
wynosi 1850mAh. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane parametru pojemnosci
akumulatora z 2100 mAh na minimum 1850 mAh w technologii LiJon.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 4:
Zamawiajgcy w wymaganiach dodatkowych OPZ napisat, ze przewiduje przeprowadzenie testow

funkcjonalnosci oferowanych radiotelefonéw pod katem ich wspéipracy z akcesoriami. Czy oferent
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie powinien dostarczyé radiotelefony wraz ze
wszystkimi oferowanymi akcesoriami na testy? Prosimy o doprecyzowanie tego wymogu.
Odpowiedz na pytanie nr 4:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy informuje, ze do przeprowadzenia testéw
funkcjonalnoéci oferowanych radiotelefonéw pod katem ich wspoipracy z akcesoriami
Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia radiotelefonéw w ukompletowaniu okreslonym
w SIWZ do kazdego zadania.

PowyZsze odpowiedzi sa wigZzace dla stron postepowania.

ow

KUMENDY . E] WNEJ POLIC]

Tomasz }7 REO wWicz

|




