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oswietlenia w korytarzu prawym
wymiana tqcznika, obwdd bez zmian
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wykiadzina dyw.
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Zasilanie opraw podszafkowych /b(

4m nad lustrem
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oprawy w dostawie razem z
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dodatkowy fqcznik

Oprawa nad Justrem
/ znik zintegrowany
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przy drzwiach
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Legenda opraw oswietleniowych

Symbol Typ:

114 Candelux BIG CUBE/LED 18W/830

13,0m2|wyktadzina dyw.

i

A123b

5,5m2 | wyktadzina dyw.

KORYTARZ

16,5m2| gres

A124

18,1m2

wykiadzina dyw.

1%

Oprawy zatgczane z obwodu

istniejqcego

b Podswietlenia LED

w regale

wykiadzina dyw.

2*— Candelux SQUARES LED 18W/830

3% Candelux ELUMI 900 OPAL 4xHO 39W/830

Candelux AQUAFORM QUPE FINE - 42411-02

Candelux LIN EVO/DULUX L 24/31-830

2RS| B

Candelux SEDO 14/FQ 14W/830

7 Candelux RUNDO MPRISM/2xFQ 39W/830

8% Candelux RUNDO OPAL/4xFQ 24W/830

ol Candelux AQUAFORM ART

10 Candelux AQUAFORM ARM 60

11K Candelux ELUMI 900 OPAL 6xHO 39W/830

X35 | Candolux DEWI DESK 50W HALO-PIN

131K Candelux RUNDO MPRISM PEDANT/4XFQ80W/830

>€1\Z Candelux CORNER 65 OPAL/FQ 39W/830

15— | Candelux VMR 147 1x28/54W AS/HO 28\W/830

Aw1O Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego LOVATO N LVNO

15—1d

Candelux LISTWA LED 22W/m ( z zasilaczami)

=y

wo'z

\ Podswietlenig |LED

A122/120

26,8m2 |wykladzina dyw.

14 Uwagi:

1. Lokalizacja oraz typy opraw o$wietleniowych na
podstawie projektu aranzacji wnetrz. W ramach
niniejszego opracowania nie weryfikowano
prawidfowosci doboru opraw.

2. Szczegdty rozmieszczenia zgodnie z rysunkami
aranzacji wnetrz

3. Znakie kierunkowe na drodze ewakuacyjnej w
postaci tablic fosforescencyjnych nalezy rozmiesci
w poblizu opraw o$wietlenia awaryjnego zgodnie z
miejscowym planem ewakuacii

4. Zasilacze dla linii LED nalezy umiesci¢ we
wnekach gzymsowych w miejscach wypustow
elektrycznych
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