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detal osadzenia koryta kablowego 190x85 w posadzce
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uktad warstw posadzkowych stropu nad parterem

01 - folia PE

02 - warstwa wyrdwnawcza

03 - zaprawa klejowa pod plytkami ceramicznymi
04 - nadbeton stropu DMS

05 - plytki posadzkowe ceramiczne

06 - pustak stropu DMS

07 - zaprawa cemenfowa uzupefnicjgce

08 - warstawa wyrownawcza uzupefniajaca, zbrojona

zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 15kg/m3
09 - korytko kablowe 190x85 wg. proj. elekiryki

01 - folia PE

02 - warstwa wyrownawcza

03 - zaprawa klejowa pod plytkami ceramicznymi
04 - nadbeton stropu DMS

05 - phytki posadzkowe ceramiczne

06 - pustak stropu DMS

uwaga:

przedstawione rozwiqzanie osadzenia koryta kablowego 190 x 85 mm

nalezy zastosowat dla wszystkich koryt transwerowych zlokalizowanych w
orzestrzeni holu gfowneqo na pietrze +1 (objete ponizszym opracowaniem)

oraz docelowo dlo wszystkich kondygnacji (poprzedzone oddzielnym
opracowaniem).
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PROJEKT WYKONAWCZY

Komenda Gtéwna Policji
ul. Putawska 148/150, 02-624 Warszawa
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PROJEKTANT:
mgr. inz arch. Mateusz Trojanowski NR UPR. 604/01/DUW

SPRAWDZIL
mgr. inz arch. Tomasz Burno NR UPR. MA/004,/09

TEMAT REMONT POMIESZCZEN GABINETOWO-BIUROWYCH W BUDYNKU

PRZY UL. PULAWSKIEJ 148/150 W WARSZAWAIE

TYTUL: detal osadzenia koryta kablowego w warswach posadzkowych
w holu gltownym na pigtrze +1

FAZK DATA RYSUNEK NR:
PW
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