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Rysunki:
EA.01. Rzut parteru — plan pomieszczenh
EA.02. Rzut 1 pietra — plan pomieszczeh
E.28/A1 — Schemat blokowy okablowania AV pom. A115/A117/A119
A-05. Detal osadzenia koryta kablowego w warstwach posadzkowych w hallu gtdbwnym na pietrze +1

Uwaga:
Rysunek E.28/A1 zastepuje rysunek E.28 projektu wykonawczego.
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1.  Wstep

Niniejszy aneks jest uzupetnieniem projektu wykonawczego instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla przebudowy pomieszczen gabinetowo-biurowych w budynku przy
ul. Putawskiej 148/150 w Warszawie. Zawarto w nim szczegotowe informacje dotyczgce
operacji przebudowy linii tranzytowych w obszarze hallu (uzupetnienie pkt. 3.6 projektu).

2.  Stan istniejacy

Rysunek EA.02 zatgczony do aneksu przedstawia fragment pierwszego pietra budynku, w
ktérym nalezy zmodernizowac istniejgcg instalacje sieci komputerowe.

W skitad istniejgcej sieci komputerowej wchodzi sie¢ okablowania strukturalnego LAN oraz
instalacja zasilania gwarantowanego obejmujgca pomieszczenia biurowe skrzydia A na
pierwszym pietrze budynku. Lokalny punkt dystrybucyjny oraz tablica elektryczna
instalacji zasilania gwarantowanego sg umieszczone w pomieszczeniu B102. Z tego
miejsca promieniscie rozchodzi sie okablowanie do poszczegdinych punktéw PEL w
pokojach. Instalacja wykonana jest w korytkach PVC mocowanych natynkowo na scianach
w hallu wejsciowym, korytarzach bocznych oraz w poszczegdlnych pomieszczeniach. W
korytarzach zastosowano osobne trasy kablowe dla przewodoéw sieci LAN oraz
zasilajgcych. Tory kablowe zbudowane sg przy wykorzystaniu koryt PVC 130x60, 75x60
oraz 50x20. Punkty PEL znajdujgce sie w poszczegdlnych pokojach biurowych to zestaw
trzech gniazd zasilajgcych 230V oraz pojedyncze gniazdo RJ45 kat. 5.

3. Cel przebudowy

W ramach remontu pomieszczen gabinetowo-biurowych opisanych w projekcie, zgodnie z
wytycznymi inwestora planuje sie zmiane wystroju hallu na 1 pietrze przed
pomieszczeniem A125/A126. Z tego powodu istniejgce instalacje elektryczne i
teletechniczne, ktoére biegng w korytkach natynkowych PVC nalezy przenie$¢ do
projektowanych kanatéw podpodtogowych. Podczas tej operacji zostanie podwyzszona i
ujednolicona kategoria okablowania sieci strukturalne do kat. 6.

4. Zakres i spos6b wykonania prac

W ramach przebudowy linii tranzytowych nalezy wykonac:

—zgodnie z projektem trasy podpodtogowe w obrebie hallu wejSciowego,
remontowanych pomieszczeh oraz niezbedne przebicia; przekrdj ilustrujgcy sposob
wykonania koryt podpodtogowych zostat przedstawiony na zatgczonym rysunku;
korytka podpodtogowe na indywidualne zamowienie wykonane z blachy
ocynkowanej grubosci 1,5 mm

— czesciowy demontaz istniejgcego okablowania (uwolnienie tras kablowych ze
znajdujgcych sie tam przewoddéw z zachowaniem ich funkcjonalnosci),

— weryfikacje stanu oraz niezbedne uzupetnienia istniejgcych tras kablowych,
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— utozenie nowego okablowania:
e sie¢ LAN przewod nieekranowany kategorii 6 — nowy

e instalacja zasilania gwarantowanego (przewody typu YDYzo 3x2,5) -
dopuszcza sie wykorzystanie (po uprzedniej weryfikacji) przewodow
zasilajgcych 230V, ktérych stan ocenia sie na dobry

— montaz nowego osprzetu sieci LAN z jednoczesnym demontazem istniejgcych
gniazd LAN i patch-paneli w szafach typu RACK; prace nalezy wykonywac¢ etapami

— dopuszcza sie wykorzystanie (po uprzedniej weryfikacji) istniejgcych w punktach
PEN gniazd 230V. Tablice zasilania gwarantowanego wraz z osprzetem pozostajg
istniejgce bez zmian.

— konncowy demontaz istniejgcych instalaciji

— niezbedne uzupetnienia tynku oraz warstw malarskich

— pomiary kontrolne

— opis gniazd oraz patch-paneli zgodnie z przyjetym w budynku systemem
— dokumentacje powykonawczg.

5. Zasady wykonywania instalacji
Obowigzujg zasady wykonywania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych opisane
w zasadniczej czesci projektu. Sg to odpowiednio punkty 2.7 oraz 3.3.

Nowobudowana instalacja teletechniczna oraz napiecia gwarantowanego powinna byc¢
kompatybilna z istniejacg w obiekcie i gwarantowaé¢ min. 25% zapasu w trasach
kablowych.

6. Rysunki i zataczniki



