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1.  OPIS OBIEKTU | ZALOZENIA PROJEKTOWE

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych i
teletechnicznych dla przebudowy pomieszczen gabinetowo-biurowych w budynku przy
ul. Putawskiej 148/150 w Warszawie. Aktualnie jest on siedzibg Komendy Gtéwnej Policiji.
Zakres inwestycji obejmuje wybrane pomieszczenia na | pietrze budynku. Projekt
wykonano w oparciu o umowe nr 19/Cir/2013 z 22.07.2013 roku pomiedzy Komendantem
Gtoéwnym Policji reprezentowanym przez p. Krzysztofa Grzelke- Zastepca Dyrektora Biura
Logistyki Policji KGP, a firmg Resume.

1.2 Stan istniejacy i cel opracowania

Budynek przy ul. Putawskiej 148/150 w Warszawie jest budynkiem biurowym,
czterokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym, z poddaszem czesciowo
uzytkowym. Bryte budynku tworzy zespodt trzech réwnolegtych blokéw, potgczonych w
potowie ich dilugos$ci dwoma blokami do nich prostopadtymi. W rzutach dwoch blokéw
zewnetrznych znajdujg sie krétsze skrzydta, do nich prostopadte. Podpiwniczenie siega
poza obrys budynku na parterze. Budynek zostat wzniesiony w latach piecdziesigtych XX
stulecia, wiek jego konstrukcji wynosi okoto 60 lat. Przez caty okres uzytkowania obiektu
jego biurowa funkcja nie ulegta zmianie.

Podczas prac remontowych planowana jest zmiana ukfadu oraz wystroju pomieszczen.
Celem opracowania jest dostosowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych ktore
znajdujg sie w zakresie opracowania do wymagahn nowego uzytkownika zgodnie z
przedstawionymi wytycznymi.

1.3 Ochrona przeciwpozarowa
Podczas planowanych prac remontowych nie ulegnie zmianie uktad drog ewakuacyjnych.

W korytarzu oraz hallu przy schodach gtéwnych, ktére to pomieszczenia wchodzg w sktad
systemu drog ewakuacyjnych zostang zamontowane dodatkowe oprawy oswietlenia
awaryjnego z podtrzymaniem akumulatorowym na czas 2h. Kierunkowe znaKi
ewakuacyjne zostang wykonane w postaci planszy fosforescencyjnych. Zostang one
rozmieszczone zgodnie z aktualnie obowigzujgcym planem ewakuacji w poblizu opraw
oSwietlenia awaryjnego.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych na poziomie
podtogi nie bedzie mniejsze jak 1Ix.

Gléwny przeciwpozarowy wytacznik pradu pozostaje bez zmian i znajduje sie poza
zakresem opracowania.

W zakresie opracowania nie wystepujg odbiory bezpieczehstwa pozarowego.

Na przejsciach kabli przez Sciany i stropy stref pozarowych zostang zamontowane
przegrody i uszczelnienia o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej tego
oddzielenia. Stosowa¢ materiaty produkcji PROMAT, HILTI, lub inne o analogicznych
parametrach technicznych. Zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty a
uszczelnienia muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Miejsca wykonania
przepustow nalezy odpowiednio oznaczy¢ podajgc jego termin wykonania i odporno$é
ogniowa.



REMONT POMIESZCZEN GABINETOWO-BIUROWYCH
W BUDYNKU PRZY UL. PULAWSKIEJ 148/150 W WARSZAWIE
dziatka nr ewid. 37, jedn. ewid. 146510_8.0601, obreb 5-06-01

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ w
odpornosci ogniowej EI120. W pozostatych scianach o odpornosci ogniowej, co najmniej
El 60 lub REI 60, wszystkie przepusty wieksze niz ¢ 40 mm, wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.

1.4

Wylacznik Gtéwny

Budynek Komendy Gtéwnej Policji wyposazony jest w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu
wytgczajgcy spod napiecia caty budynek, w tym obwody znajdujgce sie w obszarze
podlegajgcym modernizacji.

Gléwny przeciwpozarowy wytacznik pradu pozostaje bez zmian i znajduje sie poza
zakresem opracowania.

Projektowana tablica gtéwna elektryczna zostanie wyposazona w lokalny Wytgcznik
Pradu wytgczajgcy spod napiecia catg tablice. Wytgcznik zostanie zlokalizowany na
elewaciji tablicy.

1.5

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) aktualnych podktadéw architektonicznych,

b) projektu aranzacji wnetrz, ktéry zostat wykonany przez p. Magdalene Smyk (maj 2013)
c) wytycznych inwestora — pismo p. Krzysztofa Grzelka nr Ld-2023/13 z dn. 2013-07-09
d) wytycznych z branzy sanitarnej,

e) zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora poczynionych podczas spotkan i
spisanych w formie notatek stuzbowych,

f) uzgodnien miedzybranzowych,

g) wizji lokalnej na obiekcie,

h) inwentaryzacji istniejgcych instalacji

i) wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

Prawo budowlane (Dz.U. 2006r. nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. Nr 80/904/2000, z p6zniejszymi zmianami
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000, z pdzniejszymi zmianami

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zgodnosci.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony
p.poz. budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz.U. nr. 109 poz. 719)

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych Dz. U. Nr 124, poz. 1030
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z 2003 r. Nr 178, poz. 1745),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, Poz. 2468, z 2005 r. Nr 117, poz. 986),

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz.
330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej( Dz. U. 2009 Nr 119, poz998)

Ustawa ,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. Nr 80,
poz. 715, 716, 717, z pézZniejszymi zmianami,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego”, Dz. U. Nr 120, poz. 1133, z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych
innych ustaw Dz. U. 2009 Nr 215 poz. 1664

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz.U.Nr 47, poz.401 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej Dz. U. Nr 90, poz. 575 z pdzniejszymi
zZmianami.

wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa



REMONT POMIESZCZEN GABINETOWO-BIUROWYCH
W BUDYNKU PRZY UL. PULAWSKIEJ 148/150 W WARSZAWIE
dziatka nr ewid. 37, jedn. ewid. 146510_8.0601, obreb 5-06-01

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i oéwietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12665:2008 Swiatlo i oéwietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan
dotyczgcych oswietlenia

PN-ISO  6790:1996 Sprzet i urzadzenia do  zabezpieczeh przeciwpozarowych
i zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, wyszczegodlnienie.

PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych
i zwalczania pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, arkusz krajowy.

norma EIA/TIA 568A ,Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow”

norma EIA/TIA 569 ,Kanaty telekomunikacyjne w biurowcach”

norma EIA/TIA 606 ,Administracja infrastruktury telekomunikacyjnej w biurowcach”
specyfikacja standardu kategorii 5E — TIA/EIA 568, ISO/IEC11801 (Il wydanie)
specyfikacja tras kablowych, lokalizacji i budowy paneli — TIA/EIA 569-A

ISO/IEC 11801:2002 - Information technology. Generic cabling for customer premises.

Norma miedzynarodowa ustanowiona przez ISO/IEC JTC 1/S.C. 25/ WG 3, opisujgca systemy
okablowania strukturalnego, m. in. klasy D, E i F z zastosowaniem komponentéw odpowiednio
kategorii 5,61 7.

EN 50173:2002 - Information technology. Generic cabling systems Part 1: General requirements
and office areas. Norma europejska ustanowiona przez CENELEC TC 215, opisujgca systemy
okablowania strukturalnego z przeznaczeniem gtéwnie do budynkéw biurowych, m. in. klasy D, Ei F
z zastosowaniem komponentéw odpowiednio kategorii 5, 6 i 7

EN 50174-1:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.” Norma zawiera informacje, ktérymi nalez sie kierowaé, aby zapewnié
prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania. Okre$la rodzaje kabli i ztgcz oraz miejsce ich
stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwatosci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia
odnosnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testéw oraz napraw eksploatacyjnych.

EN 50174-2:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.” Norma zawiera szczegoétowe opisy dotyczace
planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego
oraz Swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia wtasciwych parametrow elektromagnetycznych
sieci, prowadzenia uziemieh oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegdétowo omawia
sposoby zakanczania i prowadzenie kabli Swiattowodowych.

ANSI/TIA/EIA 568B:2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components Addendum 1.
Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 ohm Category 6 Cabling.

Uzupetnienie normy amerykanskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione przez TR-42.7,
opisujgce wymagania odnoszgce sie do miedzianych systemoéw okablowania strukturalnego
kategorii 6. Obejmuje szczegdtowy opis weryfikacji komponentéw kategorii 6 metodg De-Embedded
Testing

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego --
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50173-1:
2002. Opisuje systemy okablowania strukturalnego z przeznaczeniem gtéwnie do budynkéw
biurowych, m. in. klasy D, E, F z zastosowaniem komponentéw odpowiednio kategorii 5, 6, 7.

EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of installed cabling. Norma
europejska opisujgca procedury testowania systemoéw okablowania strukturalnego.
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PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systeméw alarmowych
pozarowych, wlamaniowych i osobistych

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacji

PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki
punktowe

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 16: Centrale dzwiekowych systemow
ostrzegawczych.

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 21: Urzgdzenia transmisji alarmow
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych.

PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 23: Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
sygnalizatory optyczne.

PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 24: DZzwigkowe systemy ostrzegawcze —
Gtosniki

PN-1SO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, wyszczegolnienie.

PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozaréw. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej, arkusz krajowy.

Zakres opracowania

Przewiduje sie wykonane nastepujgcych instalacji:

Instalacje elektryczne wewnetrzne na potrzeby remontowanych pomieszczen:
— oswietlenia ogdlnego i miejscowego,
— oswietlenia ewakuacyjnego
— sity — gniazda ogdlnego przeznaczenia,
— sity — komputery,
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— sity — zasilania urzgdzen technologicznych,
— zdalnych sterowan i wskazan,
— ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych,

¢ Instalacje teletechniczne wewnetrzne na potrzeby remontowanych pomieszczen:
— teleinformatyczne — telefoniczne i komputerowe zintegrowane,
— Instalacji SSWIN
— instalacja kontroli dostepu,
— instalacji systemu sygnalizacji pozaru.

e Przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych tranzytowo przebiegajgcych
przez remontowane pomieszczenia.
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2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Podziat odbioréw na kategorie zasilania

Przyjeto nastepujacy podziat odbiornikow na kategorie w zaleznosci od wymaganej
pewnosci zasilania.

KATEGORIA |

e podswietlane znaki kierunkowe, oswietlenie administracyjne i w wybranych
pomieszczeniach — oprawy awaryjne
e oswietlenie ewakuacyjne

Dla odbiornikéw kategorii | przewiduje sie zasilanie rezerwowe w postaci wewnetrznych,
autonomicznych zrodet zasilania w postaci baterii akumulatorow zapewniajgcych dziatanie
oswietlenia przez czas nie krétszy jak 2 godziny. Czas potrzebny do zatgczenia zasilania
awaryjnego (inwerteréw) okreslono na poziomie 0,5s.

Odbiorniki kategorii | zasilanie ze Zzrodta zasilania rezerwowanego.

Awaria jednego zasilania podstawowego powoduje automatyczne przetgczenie na
zasilanie rezerwowe.

KATEGORIA II
e osSwietlenie we wszystkich remontowanych pomieszczeniach za wyjatkiem
korytarzy,

e gniazda ogdlnego przeznaczenia
Odbiorniki kategorii |l zasilanie ze Zzrodta zasilania rezerwowanego.

Awaria jednego zasilania podstawowego powoduje automatyczne przetgczenie na
zasilanie rezerwowe.

KATEGORIA llI
e zasilanie wentylacji i klimatyzaciji
e odbiory pozostate

Dla wszystkich innych urzgdzeh nie zaliczonych do grupy I, Il nie przewiduje sie
rezerwowego zasilania.

Przerwa w zasilaniu nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia, lecz powinna by¢
zredukowana do minimum.

2.2 Ustalenie zrodet zasilania

Obwody elektryczne z ktorych bedg zasilane urzgdzenie elektryczne znajdujgce sie w
obszarze opracowania zostang =zasilone z nowoprojektowanej tablicy gtéwne;.
Poszczegolne grupy odbioréw zasilone zostang z:

- odbiory wentylacji i klimatyzacji — rozdzielnica gtéwna budynku nr 2 zlokalizowana
na parterze pom. B18 sekcja nierezerwowana

10
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- odbiory oswietleniowe i gniazda ogdlnego przeznaczenia - rozdzielnica gtéwna
rezerwowana budynku zlokalizowana na parterze pom. B17

- gniazda komputerowe — rozdzielnica napiecia gwarantowanego dla sieci
komputerowej zlokalizowane na 1 pietrze pom. B102

2.3 Ukiad pomiarowy

Inwestor nie wymaga wykonania opomiarowania zuzycia enerii elektrycznej dla
remontowanego obszaru.

2.4 Wewnetrzne linie zasilajace nn

W ramach prac elektrycznych zostang wykonane nowe linie zasilajgce (WLZ) do
nowoprojektowanej tablicy elektryczne;.

2.5 Tablica giéwna elektryczna

W ramach modernizacji projektuje sie montaz nowej tablicy elektrycznej z ktérej zostang
zasilone urzadzenia elektryczne znajdujgce sie w zakresie opracowania. Wyjgtkiem jest
oSwietlenie korytarza. Oprawy zostang zasilone z istniejgcych obwoddw oswietlenia
ogolnego.

2.6 Ochrona przepieciowa

W nowoprojektowanej tablicy TG zostang zainstalowane ochronniki klasy B+C o poziomie
ochrony ponizej 1.4kV. Ochrona przepieciowa w rozdzielnicach gtdwnych nie ulega
zmianie. Projekt obejmuje jedynie wykonanie instalacji wewnetrznych w budynku.

2.7 Wykonanie instalacji elektrycznych

2.7.1 Wykonanie instalacji elektrycznych

Odbiory pogrupowane zostang w tzw. bloki aparatowe ze wzgledu na specyfikg
zasilanych odbioréw (oswietlenie, gniazda ogolnego przeznaczenia i gniazda
komputerowe, odbiory wentylacji i inne odbiory technologiczne).

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg
podang na rzutach.
Ogdblne zasady wykonywania instalacji:

e Nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewod zerowy (N) musi posiadaé izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

e W Zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny
(PE) nie mogg by¢ potgczone.

o Wszystkie urzgdzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze
pojawiC sie napiecie, muszg byC obowigzkowo przytaczone do przewodu
ochronnego.

11
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e Dla przewodow i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome. W mys| tego doprowadzenie przewoddéw do opraw o$wietleniowych na
stropie nalezy wykona¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable,
przewody i puste rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

e Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢é galwanizowane.
Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzenn mechanicznych w rurkach
winidurowych.

o Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialty muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy
producenta sprzetu. Urzadzenia i materialy muszg by¢ w petni zgodne z polskimi
normami.

2.7.2 Materialy instalacyjne
- Stosowane bedg nastepujgce materiaty instalacyjne:
- rurki dla rurowan typ RVS o srednicach w zaleznosci od potrzeb produkcji krajowej,
- rurki p/t typ RVKLn o srednicach w zaleznosci od potrzeb produkcji krajowej,

- korytka kablowe galwanizowane produkcji krajowej, np. BAKS z Karczewa, o
grubosci blachy 1,5mm z odpowiednimi systemami nosnymi dla kabili,

- koryta i puszki podpodtogowe
- puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej,
- puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb.

2.7.3 Ukladanie przewodoéw i kabli

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZo i YDYpzo,
oraz LgYd 750V prowadzonymi:

- pod tynkiem i w $ciankach g/k w rurkach RVS i RVKLn
- w strefie sufitow podwieszonych w korytkach instalacyjnych lub rurkach RVS,
- w korytach i puszkach podpodtogowych

Przekroje przewodow zostang dobrane na etapie projektu wykonawczego.

Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwoddéw. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowa¢ w miejscach dostepnych w strefie stropow
podwieszanych na Scianach i na korytkach instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnic, oraz tablic, oraz aparaty
elektryczne powinny posiadaé trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami
obwoddw.

Podejscia do urzadzen technologicznych nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg
dostawcow.

Nalezy stosowaé wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

12
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2.7.4 Oprawy oswietleniowe i zrodta sSwiatta

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na rzucie instalacji oswietleniowych.
Jest ono zgodne z dostarczonym przez inwestora projektem aranzacji wnetrz. W ramach
niniejszego opracowania nie weryfikowano prawidtowosci doboru opraw oswietleniowych.

W zakresie doboru typu i detali montazu projekt aranzacji wnetrz jest nadrzednym do
niniejszego opracowana.

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne.
Oprawy wyposazone sg w zrédta Swiatta energooszczedne typu kompaktowego lub
Swietldwki trojpasmowe produkcji Philips lub Osram. Wszystkie oprawy swietlowkowe
muszg by¢ wykonane jako skompensowane.

Typy poszczegolnych opraw o$wietleniowych zostaty opisane w legendzie.

W oprawach swietldwkowych nalezy stosowac swietléwki trojpasmowe o wspotczynniku
oddawania barw Ra > 85:

— barwa $wiatta cieptobiata 3000K: w pokojach, korytarzach, holach,
— barwa Swiatta biata 4000K: pomieszczeniach technicznych, porzadkowych.
Szczegoty dotyczgce zrodet Swiatta zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

2.7.5 Osprzet instalacyjny

Nalezy stosowaé osprzet typowy, np. produkcji POLO, Iub inny o analogicznych
parametrach technicznych. W pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w
okolicy zlewdw wytgcznie osprzet szczelny min. IP44 z tzw. klapka.

Zaleca sie stosowac osprzet z przestong toréw napieciowych.
Typowe wysokosci montazu wytgcznikéw i gniazd wtykowych:

- tgczniki oswietlenia ogdlnego h=1,4m,
- gniazda ogdlnego przeznaczenia i komputerowe  h=0.3m
- gniazda porzgadkowe h=0.3m
- gniazda nad blatami stotow h=1.1m

- ghiazda w pomieszczeniach technologicznych — zgodnie z opisami na rzutach.
Szczegodtowe wytyczne wysokosci montazu osprzetu zamieszczono na rzutach.

taczniki bedg montowane we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w
bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden wytacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo
wtykowe. Podwdjne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone, nalezy
zamiast nich stosowaé dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspdélnej podwojnej
ramce.

Uzywane w projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mowi o
tym, ze przewidziano zainstalowanie dwdch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych
pod wspdlng ramka.

Wszystkie taczniki i gniazda nalezy oznaczy¢ numerami obwodow zasilajgcych.

W miare mozliwosci technicznych gniazda nalezy tgczy¢ przelotowo.

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet podtynkowy.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do montazu wigcznikéw oswietlenia i gniazd
wtykowych porzgdkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy

13
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skorygowac¢ ich potozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z
nadrzednym projektem architektonicznym.

Stosowanie gniazdek typu SCHUKO jest zabronione.

2.7.6 Uszczelnienia p.poz.

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg
réwng odpornosci tego oddzielenia.

Przejscia w pionach, pomiedzy kondygnacjami wykonac¢ przy przejsciach przez kazdy ze
stropow.

Stosowaé przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych firm, np. HILTI lub
PROMAT, takie jak:

e HILTI CP611A (masa uszczelniajgca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych
kabli oraz wigzek kabli, do uszczelnienia przejsS¢ przez stropy (szachty) i przebicia
poziome,

e HILTI CP651 (poduszki ochronne peczniejgce) — uszczelnienia tras kablowych i
duzych przejs¢ instalacyjnych

e PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przej$¢ przez sciany
i stropy,

Zastosowane materiaty ogniochronne muszg byC¢ atestowane i montowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnieh odpowiednio je opisa¢ podajgc typ
uszczelnienia, jego odpornosé ogniowg i date wykonania.

Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania
kompleksowo dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce.

Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnieh przez odrebng firme nalezy zawrze¢
w projekcie powykonawczym.

2.8 Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje sity dla gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia, komputerowych i
porzadkowych wykonane beda przewodami YDYzo3x2.5mm® dla odbiornikéw
tréjfazowych YDYz05x2.5mm’ lub YDYzo o wiekszych przekrojach stosownie do mocy
odbiornikow.

Obwody gniazd wtykowych wyprowadzone bedg z odpowiednich blokéow réznicowych
tablicy gtownej TG.

W miare mozliwosci technicznych gniazda nalezy tgczy¢ przelotowo.
Kazdy obwod komputerowy zabezpieczony bedzie wytgcznikiem réznicowoprgdowym z
cztonem nadmiarowo-prgdowym 16A/30mA czutym na prady pulsujgce.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw — stosowac osprzet z kluczem typu DATA.

Przekroje przewodow i podziat na obwody pokazano na zatgczonych schematach.
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2.9 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Przebudowywane pomieszczenia zostang wyposazone w nowoprojektowang instalacje
wentylacji mechanicznej. Sktadac¢ sie o na bedzie z nastepujgcych elementow:

moc napiecie

system urzadzenie zainstalowana zasilania lokalizacja
[ [ [kW] [v] [
N1 wentylator nawiewny 0,41 230 poddasze lewa strona
N1 nagrzewnica elektryczna 3,00 400 poddasze lewa strona
N1 agregat chtodniczy 1,05 230 dach lewa strona
W1 | wentylator wywiewny 0,41 230 poddasze lewa strona
N2 | wentylator nawiewny 0,41 230 poddasze prawa strona
N2 | nagrzewnica elektryczna 3,00 400 poddasze prawa strona
N2 | agregat chtodniczy 1,62 230 dach prawa strona
W2 | wentylator wywiewny 0,41 230 poddasze prawa strona
W3 | wentylator wywiewny 0,06 230 dach lewa strona
S1 klimatyzatory 3,50 230 teren na lewo od wej$cia
S2 klimatyzatory 5,50 400 teren na prawo od wejscia

Urzadzenia zostang zasilone z nowoprojektowanej tablicy elektrycznej TG. Linie
zasilajgce urzgdzenia na poddaszu zostang poprowadzone w rurkach instalacyjnych z
wykorzystaniem przebi¢ wykonanych na potrzeby instalacji wentylacyjne;j.

2.10 Instalacja oswietlenia ogoélnego i miejscowego

Instalacje  o$wietleniowe  wykonane bedg przewodami YDYzZo3x1.5mm’ lub
YDYz03x2.5mm’ stosownie do mocy odbiornikéw i koniecznosci ograniczenia spadkéw
napiec.
W miare mozliwos$ci oprawy nalezy tgczy¢ przelotowo.
Sterowanie os$wietlenia odbywac sie bedzie:

- za posrednictwem lokalnych wytgcznikow umieszczonych w pomieszczeniach,

- przekaznikéw bistabilnych dla sterowania z kilku punktéw,

2.11 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W  korytarzu, aby zapewni¢ odpowiednie natezenie os$wietlenia na drogach
ewakuacyjnych, zostang zamontowane dodatkowe oprawy z podtrzymaniem awaryjnym
2h z wlasnymi bateriami akumulatoréw.

Akumulatory z inwerterami zostang zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie opraw
oSwietleniowych.

2.12 Instalacja ochrony od porazen i uziemien wyréwnawczych

Nalezy zweryfikowac istniejgcg instalacje ochrony od porazen tak aby byta zgodna z PN-
IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-4-47.

Sie€ rozdzielcza w modernizowanym obszarze pracowac¢ bedzie w uktadzie sieci TN-S z
oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE.
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Do kazdej oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego powinna byé doprowadzony
osobny, oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
muszg posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i muszg byé potgczone z szyng ochronng
PE.

Przewdd neutralny N i ochronny PE nie mogg by¢ potgczone w zadnym miejscu instalacji
odbiorcze;.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - podstawowa realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czeéci czynnych to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obuddéw aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikow réznicowoprgdowych o pradzie
zadziatania 30mA dla obwodéw odbiorczych. W ochronie przed dotykiem posrednim -
dodatkowej zastosowano szybkie wylgczenie wraz z zastosowaniem potgczen
wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczenia realizowana jest
przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi),
- urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe,
- sieC uziemien i potgczen wyréwnawczych.

Instalacje uziemien wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364.

Instalacje polaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami i normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701.

2.13 Instalacja telefoniczna i komputerowa

Instalacja telefoniczna i komputerowa wykonana jest jako zintegrowana sie¢ okablowania
strukturalnego.

Na 1 pietrze w pomieszczeniu technicznym nr B102 znajduje sie istniejgcy punkt
dystrybucyjny, do ktérego nalezy doprowadzi¢ i podtgczy¢ okablowanie dodatkowych
punktow okablowania strukturalnego.

Instalacje nalezy wykonaé skretkg nieekranowang UTP kategorii 6. Przylgcza typu
2xRJ45 telefoniczno-komputerowe nalezy wykonaé jako zintegrowane pod wspodlna
ramka.

Rozprowadzenie instalacji wykona¢ w korytkach kablowych, w rurkach RVS na stropie i
Scianach i RVKLn w sciankach gipsowo-kartonowych oraz w korytach podpodtogowych.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zasad prawidtowego uktadania okablowania sieci
strukturalnej, telefonicznej i $wiattowodow. Nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnych
promieni giecia kabli.

Kable na catej dtugosci powinny by¢ wolne od sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub
zataman.

taczna dtugos¢ kabli krosujgcych i przytgczeniowych nie powinna przekracza¢ 10 metréw,
przy dtugosci kabli krosujgcych nie wiekszej niz 6 metrow.

Istniejgcy punkt dystrybucyjny nalezy rozbudowac¢ o dodatkowy modut patchpanel w
standardzie sieci ekranowanej 24 porty.

Punkt dystrybucyjny powinien zosta¢ uziemiony. Wymagania w/g przepiséw instalacji
elektrycznych.
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W porozumieniu z dostawcg urzgdzen, oraz Inwestorem powinna zostaé¢ ustanowiona i
udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtornego testowania systemu i
sprzetu wedtug zaleceh dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wybrany przez Inwestora serwisant systemu powinien dostarczy¢ dziennik operacji
serwisowych, w ktérym powinny by¢ odnotowywane nastepujgce elementy:

— datai czas uzytkowania systemu

— szczegoty dotyczgce sprawdzen i spis wykonanych badan okresowych

— czas i data wystgpienia kazdego z uszkodzen systemu

— szczegoty opisujgce uszkodzenia i okolicznosci ich wykrycia

— opis dziatan prowadzgcych do usuniecia usterek

— dane osoby odpowiedzialnej za obstuge systemu wraz z data jego powotania i ew.
zmianami na tym stanowisku

— kazde odnotowane czynnosci powinny zosta¢ potwierdzone podpisem osoby
podejmujgcej czynnosci i osoby odpowiedzialnej za dziatanie systemu

W w/w dzienniku powinny byC¢ zapisywane rowniez czynnosci konserwacyjne nad

systemem, a przede wszystkim:

— data konserwaciji,

— metody konserwacji,

— identyfikacja elementoéw wymagajgcych konserwacji,

— szczegOlowe  podanie  danych  katalogowych — elementow  wymagajgcych
konserwacji/wyminie

2.14 Instalacje bezpieczenstwa budynkowego i SSP

Zgodnie z wymaganiami inwestora pomieszczenia zostang objete systemem kontroli
dostepu oraz wyposazone w system sygnalizacji wlamania i napadu oraz SSP. Szczegdty
wymienionych systeméw zostang opracowan na etapie projektu wykonawczego

2.15 Antenowa instalacja zbiorcza

W modernizowanych pomieszczeniach projektuje sie instalacje anteny zbiorczej
RTV/DVBT. Dostarczenie sygnatu antenowego do punktu weztowego instalacji jest poza
zakresem niniejszego opracowania. Szczegoty instalacji anteny zbiorczej zostang
opracowane na etapie projektu wykonawczego

2.16 Przebudowa linii tranzytowych w obszarze hallu

W ramach prac remontowych zostang przeniesione instalacje sieci strukturalnej oraz
zasilania gniazd komputerowych przebiegajgce w obszarze korytarza oraz klatki
schodowej na 1 pietrze w obszarze bedgcym zakresem opracowania. Istniejgce
okablowanie utozone w korytkach PVC na tynku ($ciany i sufit) zostanie przeniesione do
przygotowanych kanatow kablowych.

Przewody oraz osprzet sieci strukturalnej LAN zostang wymienione na nowe (kat. 6) w
takim zakresie aby mozliwe byto uzyskanie wymaganego przez inwestora certyfikatu oraz
gwarancji na kompletng sie¢.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczen dla poszczegdinych
pomieszczen biorgc pod uwage wymagany poziom oswietlenia zgodnie z PN, wymiary
pomieszczenia, wspoétczynniki odbicia swiatta, wspoétczynnik zapasu.

Moc zainstalowang dla odbiornikow sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe
urzgdzen.

Moc obliczeniowg i szczytowg przyjeto stosujgc odpowiednie wspotczynniki
jednoczesnosci.

Wspodtczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych i
sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.

Zapotrzebowania mocy dla poszczegdlnych typdw odbioréw i pomieszczeh pokazano na
zamieszczonych w projekcie schematach.

3.2 Dobér zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia norm: PN-IEC
60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53.

Obcigzalnos¢ dtugotrwatg przewoddw przyjeto zgodnie z PN — IEC 60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-prgdowych aparatéw.

Przekroje przewodow oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlinych obwoddéw podano
na schematach.

3.2.1 Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:
lg<I< I,
|, <1.45.,

gdzie :
ls — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym [A]
|, — obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow [A]
I, — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
|, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego [A]
|, przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6:1,, a dla wytgcznikdw instalacyjnych — 1.45:1;.

Obliczenia dokonano dla warunkéow skrajnych (najwieksze obcigzenie, najmniejszy
przekrdj, najmniejsze zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu).

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynaciji
przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione.
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3.2.2 Sprawdzenie zabezpieczenia obwodoéw przed pragdami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewoddéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim  wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
Czasy wylgczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasow powodujgcych
nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okreslonej wzorem:

[:k.ﬁ
1

gdzie :

t — czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej [s],

S — przekroj przewodu w [mm?],

| — wartos¢ skuteczna prgdu zwarciowego w [A],

k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolaciji,

Wg obliczeh czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie
dopuszczalnej przy maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwodow jest taki, ze
zabezpieczenia zadziatajg zanim nastgpi nadmierne przegrzanie przewodow.

Wartosci czasdw zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-
prgdowych.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do zabezpieczenia
przed prgdami zwarciowymi dla przewoddw sg spetnione.

3.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli
zostanie spetniony warunek:

Zs - 1.<Up
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujgca zZrodto zasilania, przewdd roboczy az

do punktu zwarcia i przewod ochronny miedzy punktem zwarcia a zrodtem

zasilania [Q],
— prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego

w czasie <0.4s (0.2s) [A],
Up — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

Czas zadziatania urzgdzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy: — 0.4 s dla obwoddw
odbiorczych ogolnych i 0.2 s dla odbioréw w pomieszczeniach mokrych i <5s dla
obwoddw rozdzielczych (wlz'éw i linii zasilajgcych).
Zgodnie z obliczeniami skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodow.

la

3.4 Obliczenia spadkéw napiec¢
Obliczen spadkéw napiec dla obwoddéw dokonano na podstawie wzorow:
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- dla obwodéw jednofazowych:
~200-P-/

CyesU;

- dla obwodoéw trojfazowych:
~100-P-/

yesU;

AU,

AU,

gdzie :
P — moc elektryczna obwodu [W],
| — dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],

v — przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest
obwdd,

s — przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

U, — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkow
napie¢ dla obwoddw elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.

3.5 Obliczenia zwarciowe

Obliczenia zwarciowe przeprowadzono dla catego obiektu. Wytrzymatos¢ zwarciowg
aparatow zabezpieczajgcych ustalono na poziomie minimum 6KkA.

Zwarcie na koncu obwodu najbardziej odlegtego od Zzrédta spowoduje zadziatanie
wytgcznika nadmiarowo-prgdowego z czasem krétszym od 0.1s .

Kazde z dobranych zabezpieczen, przy prgdzie zwarcia >150A zadziata z czasem
krotszym od 0.12s (parametry odczytane z charakterystyk zabezpieczeh zawartych w
kartach katalogowych). Warunek zabezpieczenia przed dotykiem posrednim przez
szybkie wytgczenie jest spetniony.

Zgodnie ze sprawdzeniem zabezpieczenia obwodow przed prgdami zwarciowymi i
obliczeniami zwarciowymi wynika, iz zabezpieczenia zadziatajg z czasem krétszym od
0.12 s i nie "dopuszczg" do przegrzania izolacji przewodow - zbedne byto powiekszanie
rezystancji o wspotczynnik temperaturowy.

20



REMONT POMIESZCZEN GABINETOWO-BIUROWYCH
W BUDYNKU PRZY UL. PULAWSKIEJ 148/150 W WARSZAWIE
dziatka nr ewid. 37, jedn. ewid. 146510_8.0601, obreb 5-06-01

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

4.1 Instalacje oswietleniowe

Jako podstawowy typ opraw oswietleniowych przewidziano oprawy fluorescencyjne.
Oprawy wyposazone sg w zrédta Swiatta energooszczedne typu kompaktowego lub
Swietlowki trojpasmowe.

Uktady sterowania oswietleniem pomieszczen i ciggow komunikacyjnych zapewniajg
sekcjonowanie obwodow zasilajgcych dla ograniczenia ilosci zatgczonych opraw w czasie
mniejszego uzytkowania przestrzeni.

Wszystkie oprawy sSwietlbwkowe w wykonaniu skompensowanym i EVG (zaptonniki
elektroniczne). Zastosowania opraw EVG zmniejsza wspotczynnik THDi, co powoduje
zmniejszenie poboru mocy bierne;j.

Poziom natezenia oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjety zostanie na
poziomie nie mniejszym niz okreslony w PN:

- pomieszczenia biurowe 500Ix

- pomieszczenia techniczne 300Ix

- korytarze i klatki schodowe 150Ix
- pomieszczenia socjalne 300Ix

- pomieszczenia sanitarne 200Ix

- pomieszczenia gospodarcze 150Ix

W pomieszczeniach, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie braku zasilania
podstawowego (pomieszczenia techniczne, ciggi komunikacyjne), zastosowano oprawy
oswietlenia awaryjnego zapasowego, zapewniajgce uzyskanie natezenia oswietlenia tych
pomieszczen na poziomie nie mniejszym niz 10 Ix.

4.2 Instalacje sitlowe i zasilanie urzagdzen technologicznych

Zastosowane uktady automatyki i zabezpieczenia umozliwiajg leki rozruch urzgdzenh
silnikowych dla zmniejszenia strat cieplnych w urzgdzeniach i kablach zasilajgcych.

Tablica elektryczna zaprojektowana zostata z zachowaniem zasad ograniczenia
generowania duzych zyskow ciepta przez aparature, przez co nie jest wymagane
chtodzenie tablicy, jak i pomieszczen.

Tabela wspoétczynnikéw mocy:

Rodzaj pomieszczenia | Natezenie oswietlenia [IX] Wspo’fc[:w /r;:zl]k mocy
Pomieszczenia biurowe 500 30
Techniczne 300 25
Socjalne 300 25
Sanitarne 200 15
Gospodarcze, magazyny 150 10
Korytarze i klatki 150 10
schodowe
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5. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest
bezwzgledne stosowanie sie do zasad BHP dotyczgcych bezpieczehstwa pracy na
wysokosci. W pracach instalacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na fakt, ze pewne
czynnosci wykonawcze mogg odbywaé sie w instalacjach bedacych pod napieciem,
a przynajmniej cze$¢ starych instalacji moze znajdowac sie czasowo pod napieciem. Przy
pracach demontazowych nalezy bezwzglednie oznacza¢ i zabezpiecza¢c obwody
odtgczone przed ponownym niekontrolowanym zatgczeniem. Prace ,pod napieciem” mogg
wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne uprawnienia w tej dziedzinie.

Strefy robdét na wysokosciach powinny by¢é odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byc¢
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczegdétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405),
oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
WysoKOSCi.

Na catym terenie robot obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskéw ochronnych dla
wszystkich pracownikow i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy osob trzecich odbywaé sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

Remont budynku nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi,
oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami) ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku
.W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”
(Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa
i Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych”
z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

1. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbiorki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz nadzoru
nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiednigj
specjalnosci.

2. Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomié
o0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe wtadciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dofgczajgc na pismie oswiadczenie kierownika budowy (robot),
stwierdzajgce sporzgdzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
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obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktérym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

3. Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (roboét) jest obowigzany
umiedci¢ na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia; (...).

6. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania tras kablowych w czesci budynku
podlegajgcego modernizacji (wtasnych i obcych) w celu koordynacji instalacji w strefach
sufitow podwieszanych. W przypadku kolizji trasy nalezy skorygowac¢ w trybie nadzoru.
Powyzsze nie moze powodowaC roszczen o dodatkowe wynagrodzenie. Do
zdemontowania korytka instalacyjne, w ktérych demontaze spowodujg ich catkowite
uwolnienie od instalacji. Uzycie na cele nowoprojektowanych instalacji wytgcznie za
zgodg projektanta po wykonaniu inwentaryzacji demontazowe;j.

Wszelkie zmiany w stosunku do zapiséw w projekcie powinny zosta¢ zawarte w
dokumentacji powykonawczej w formie potwierdzonych podpisem uzgodnien.

Wszelkie zmiany materiatowe, zmiany prowadzenia kabli i warunkéw wykonania instalacji
powinny zosta¢ skonsultowane z projektantem, ew. inspektorem nadzoru, a koncowe
ustalenia zmian powinny zostaé zawarte w postaci potwierdzonej pisemnie notatki i
zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyC. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnosé¢ intelektualng firm
,LEMPORA” i ,EL-TECH PROJEKT”, oraz jego autorow.

Nie wolno ich uzy¢ ponownie i reprodukowaé bez pisemnej zgody.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W catosciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do realizacji i eksploatac;ji.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutéw i
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

7. RYSUNKI I ZALACZNIKI
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