
 

Dot. sprawy nr 125/Ckt/07/EM  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Biuro Finansów KGP 

informuje, że zostaje zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

1) Zapis ust. 6 pkt 10 rozdziału VII specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje 

nowe brzmienie: 

„10) wykonawca wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi i użycia przedmiotu 

zamówienia przez przyszłych użytkowników (dla dwóch osób) – dotyczy zadania nr 1 oraz 

zadania nr 7,” 

2) Zapis ust. 16 rozdziału IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe 

brzmienie: 

„1. Za cenę oferty danego zadania przyjmuje się łączną wartość brutto (z podatkiem VAT) 

dostawy przedmiotu zamówienia. Podana cena oferty, w złotych polskich cyfrowo i słownie, 

musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, 

innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i 

rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do magazynu 

zamawiającego na terenie Warszawy. W zadaniu nr 1 oraz zadaniu nr 7 cena musi zawierać 

koszt, o którym mowa w rozdziale VII pkt 6.10.” 

3) Zapis ust. 1 załącznika nr 1 („Opis przedmiotu zamówienia”) specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie: 

„1. ZADANIE NR 1  
Mieszalnik  nitroxowy wzór NX 2003  wraz z przeszkoleniem w obsłudze urządzenia z 
certyfikatem (dwie osoby) 
Urządzenie elektroniczno – pneumatyczne przeznaczone do wytwarzania, przy 
wykorzystaniu standartowych sprężarek powietrznych, mieszanin oddechowych typu Nitrox o 
maksymalnej zawartości tlenu do 40%. Urządzenie to charakteryzuje się następującymi 
danymi i parametrami technicznymi: 
o maksymalna zawartość tlenu w mieszaninie 40%, 
o minimalna zawartość tlenu w mieszaninie – 20,9% (powietrze atmosferyczne), 
o maksymalna wydajność sprężarki - 300 l/min., 
o minimalna wydajność sprężarki - 50 l/min., 
o zasilanie – zasilacz sieciowy 12V/1A lub akumulator, 
o trwałość czujnika tlenu – 5 lat w warunkach normalnych, 
o dokładność otrzymywanej mieszaniny - +/- 1% zawartości tlenu, 
o kalibracja czujnika tlenu – powietrze atmosferyczne, 
o sygnalizacja przepływu mieszaniny – dioda LED, 
o sygnalizacja pracy zaworu tlenowego – dioda LED, 
o kalibracja – 10 – cio obrotowy precyzyjny potencjometr, 
o ustawianie wartości zadanej - 10 – cio obrotowy precyzyjny potencjometr, 
o ciśnienie tlenu – max. 10 at.” 


