Zatacznik nr 1 do SIWZ
spr. nr 162 /BLil/07MSz

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia.
CPV - 30250000 - 6

1. Stownik
Na potrzeby niniejszej dokumentacji przyjeto nastepujaca terminologie i skréty:
BLil KGP — Biuro tacznosci i Informatyki Komendy Gtownej Policji,
CPSA - istniejacy w Policji Centralny Policyjny System Autoryzacji.
CSS — Centrum Szkolenia Schengen,
jednostka wiedzy — lekcja, modut obejmujaca tre$ci nauczania ,
komoérka eksploatujgca — Szkota Policji lub jednostka organizacyjna Policji korzystajaca
z systemu SEWN lub CSS,
kurs — zbior lekcji,
KWS — Konwencja Wykonawcza Schengen,
LMS — Learning Managament System — System Zarzgdzania Szkoleniami,
Open LDAP — Open source (jawne zrddta) implementacja Lightweight Directory Access
Protocol — mechanizmu wspierajacego ustugi katalogowania LDAPv3 zdefiniowane w
RFC 2252,
PSTD — Policyjna Sie¢ Transmisji Danych — wewnetrzna (rozlegta) sie¢ komputerowa
pracujgca w strukturach policji, ktéra nie posiada punktéw styku z siecig Internet,
wewnatrz ktorej pracujg wszelkie policyjne systemy informatyczne,
RADIUS - Remote Authentication Dial In User Service protokét uzywany do
uwierzytelniania. Zdefiniowany w RFC 2865
SCORM (Standard Sharable Content Object Reference Model - http://www.adlnet.org/),
SEWN — System Elektronicznego Wspomagania Nauczania,
SIS — System Informacyjny Schengen — system pozwalajacy na wykonywanie czynnosci
opisanych w Konwencji Wykonawczej Schengen,
stuchacz — uczestnik kursu, szkolenia,
SP, szkota — Wyzsza Szkofa Policji w Szczytnie (WSPol), Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Szkota Policji w Katowicach, Szkota Policji w Pile, Szkota Policji w
Stupsku,
stanowisko —
o Stacjonarne Stanowisko do Tworzenia Szkolen wraz z monitorem, opisane
szczegbtowo w pkt. 6.2.4
o Stanowisko Stuchacza wraz z monitorem, opisane szczegétowo w pkt. 6.2.3
o Mobilne Stanowisko Tworzenia oraz Prezentacji Szkolen, opisane
szczegbtowo w pkt. 6.2.5
o Mobilne Stanowisko do koordynacji Projektu, opisane szczegdtowo w pkt.
6.2.6
szkolenie — zbiér kurséw,
trener — osoba prowadzaca szkolenie w ktérym uczestniczg stuchacze
uzytkownik — osoba majgca dostep do systemu, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,
identyfikowana po dokonaniu autoryzacji opartej o system autoryzacji przyjety dla tego
systemu.
Pozostate okreslenia uzyte w opracowaniu nalezy rozumie¢ zgodnie z powszechnie

akceptowalng nomenklaturg w dziedzinie problemu.

2. Przedmiot Zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie,
uruchomienie i wdrozenie do uzytkowania w petni skonfigurowanego oraz kompatybilnego
z systemami dziatajacymi u Zamawiajgcego i ,wykonanego pod klucz” ” System
Elektronicznego = Wspomagania  Nauczania z  uwzglednieniem  Centrum
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Szkoleniowego Schengen na bazie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie”,
stuzacego realizacji zadan wynikajgcych z Konwencji Wykonawczej Schengen.

Pod pojeciem ,wykonane pod klucz” nalezy rozumie¢, ze Wykonawca zobowigzany
jest wykona¢ wszelkie dziatania i prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
za wyjatkiem wskazanych jednoznacznie w SIWZ dziatan i prac, przewidzianych
do wykonania przez Zamawiajgcego.

3. Realizacja Systemu

Obejmuje:

1) organizacje Centrum Szkoleniowego Schengen na bazie Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie poprzez dostarczenie elementow infrastruktury dydaktyczne;j
opisanych ponizej umozliwiajacych prowadzenie szkolenia dla minimum 100 oséb
jednoczesnie,

2) wdrozenie Systemu Elektronicznego Wspomagania Nauczania poprzez instalacje
i konfiguracje w Biurze tacznosci i Informatyki KGP serwera centralnego
przeznaczonego do Zarzadzania szkoleniami i udostepniania zawartosci szkolen
oraz kontrolowania obcigzenia serwerdow lokalnych, usytuowanych w Szkotach
Policji, a w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci udostepnienia posiadanych
zasobow na potrzeby wsparcia tych serwerdw,

3) instalacje i konfiguracje:

® Serweréw SEWN w Szkotach Policji,

stanowisk stuchacza,

stacjonarnych stanowisk do tworzenia szkolen,

stanowisk do tworzenia oraz prezentacji szkolen (mobilne),

stanowisk do koordynowania projektem (mobilne),

® innych elementow,
wraz z oprogramowaniem, w ilosci i lokalizacjach wynikajacych z Tabeli 1
LZestawienie ilosciowe komponentow zaméwienia”.

4) wdrozenie dostarczonych przez Zamawiajgcego na zainstalowanym sprzecie
aplikacji wspomagajacych nauczanie w zakresie: 1) tematyki Konwenciji
Wykonawczej Schengen oraz Systemu Informacyjnego Schengen, 2) jezyka
angielskiego,

5) opracowanie w jezyku polskim w trzech egzemplarzach oraz wersiji elektronicznej
dokumentacji projektowej, zgodnej z wymaganiami techniczno — funkcjonalnymi,
uzytkowymi, ustugowymi i procesu implementacji, okreslonymi przez
Zamawiajgcego a takze ewentualnymi i dodatkowymi uzgodnieniami w zakresie
tych wymagan dokonanymi z Zamawiajacym w okresie jej tworzenia.
Dokumentacja podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego,

6) wykonanie systemu zgodnie z dokumentacjg projektowag wraz z sukcesywnymi
dostawami sprzetu i oprogramowania w oparciu 0 szczeg6towy harmonogram
prac sporzadzony w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i zatwierdzonym przez strony.

7) instalacje, uruchomienie i wdrozenie catego systemu wraz z testami oraz
akceptacja ich wynikéw i odbiorami przez Zamawiajgcego,

8) opracowanie w jezyku polskim w 3 egz. oraz w wers;ji elektronicznej kompletnej
dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej systemu, ktéra podlegaé bedzie
akceptacji, a nastepnie odbiorowi przez Zamawiajacego.

9) szkolenie uzytkownikéw  wedtug uzgodnionego z  Zamawiajgcym
harmonogramem szkolen,

10) Swiadczenia serwisowe i gwarancyjne.
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4. Architektura systemu i lokalizacja jego komponentéw

System szkolenia Policji musi by¢ systemem autonomicznym, a wiec niezaleznym
funkcjonalnie, z zapewniong mozliwoscig autoryzacji uzytkownika opartg o system
zewnetrzny (CPSA) zgodny z protokotem RADIUS.

System bedzie pracowat w PSTD, wiec nie moze generowa¢ znaczacego ruchu
w tej sieci. W zwigzku z powyzszym zaktada sie, ze we wszystkich Szkotach Policji
zostang umieszczone serwery SEWN odpowiedzialne za udostepnianie zawartosci
jednostek wiedzy dla danej SP.

PSTD jest siecia wewnetrzng Policji bez punkiéw styku z Internetem. Jest ona
zbudowana w topologii gwiazdy w oparciu o tacza o min. przepustowosci 64kbps.

Serwery SEWN umieszczone w SP, ktore przy zatozeniach:
e obstuga mniej niz wskazana w pkt. 6.2.1 d ilo$¢ uzytkownikéw lokalnych,
e posiadanie jednostki wiedzy we wtasnych zasobach,
nie mogq korzysta¢ z zasob6w innych serwerdw.

Ponizej przedstawia sie schemat jego architektury.

Biuro Ltqcznosci i Informatyki KGP

serwer centralny SEWN

SP
Katowice

Biuro KiSz
KGP
SP Pita
WSPol
Szczytno
Inne
csp Jjednostki
Legionowo Policji
(CSS)
Symbol oznacza serwer kontentu (serwer tresci dydaktycznych), ktory

bedzie wykorzystywany nastepujgco:

Serwer kontentu

Stanowiska  tworzenia
w

Stuchacze w szkotach,
jednostkach Policji
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Komponenty przedmiotu zaméwienia wraz ze wskazaniem planowanych miejsc dostawy
okresla ponizsza tabela:

Tabela 1 - Zestawienie ilosciowe komponentéw zamoéwienia

Jednostka Policji
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P |SS t
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(o)
Serwer SEWN z oprogramowaniem systemowym 6 1 1 1 1 1 1
2. Stanowisko Stuchacza 169 3 100 21 15 15 15
3. Stanowisko Tworzenia Szkolen Stacjonarne 6 2 1 1 T
Stanowisko Tworzenia oraz Prezentacji Szkolern Mobilne = 12 2 2 2 2 22
Stanowisko do Koordynowania Projektu Mobilne 3
Switch Stanowisk Stuchaczy 5 1 1 1 1
7. Monitor LCD 17" 169 3 100 21 15 15 15
Monitor LCD 19" 6 2 1 1 11
Skaner wysokowydajny 1
10. Skaner 10 1 5 1 1 1 1
11. Drukarka laserowa kolorowa 1
12. Drukarka laserowa monochromatyczna 2 2 1 1 1 1
13. Serwer drukarkowy 5 1 1 1 1 1
14. Projektor przenosny 11 11 5 1 1 1 1
15. Tablica interaktywna 1 1
16. Oprogramowanie systemowe Stanowisk wraz z licencjami 190 3 5 104 24 18 18 18
17. Oprogramowanie biurowe wraz z licencjami 24 5 4 3 3
18. Oprogramowanie graficzne wraz z licencjami 18 2 4
19, Oprogramowanie do tworzenia tresci szkolen wraz z 18 > 4 3 3 3 3
licencjami
20. Oprogramowanie LMS dla SEWN wraz z licencjami 1 1
21. Wdrozenie 1
22. Szkolenie SEWN (liczba oséb) 10 2|2 2 1 1 1 1
23 Szkolenie w zakresie tworzenia kontentow wtasnych 19 5> a4 3 3 3 4

(liczba oséb)

Dla potrzeb systemu wydzielone zostana;:

- w serwerowni BLil KGP - miejsce do instalacji centralnego serwera systemu,
- w Szkotach Policji - sale i pomieszczenia dla instalacji stanowisk stuchaczy,

serwerow i sprzetu sieciowego,
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Zamawiajgcy udostepni w tych pomieszczeniach sie¢ energetyczng i logiczng
niezbedng do realizacji przedmiotu zamowienia.

5. Przeznaczenie systemu

System Elektronicznego Wspomagania Nauczania stuzyé bedzie szkoleniu stuchaczy
realizowanemu w obrebie kontentéw wiasnych przygotowanych w standardzie SCORM.

Szkolenia w ramach wyzej wymienionych kontentow prowadzone bedg w formie
przekazywania sScisle okreslonych jednostek wiedzy (lekcja), kursu (zbior lekcji), szkolen
(zbibr kursow).

Z uwagi na swoje przeznaczenie system musi by¢ intuicyjny, tzn. fatwy w obstudze
i przyjazny dla uzytkownika.

Celem systemu jest udostepnienie jego uzytkownikom nowoczesnych narzedzi
nauczania, z zautomatyzowaniem procedur wspomagajacych przyswajanie wiedzy a takze
procedur kontroli jej przyswajania przez uzytkownikow.

Realizacja projektu musi zapewni¢ stworzenie przez Zamawiajacego w trakcie trwania
szkolen (okreslonych w pkt. 6.2.25) wiasnych kontentéw szkoleniowych dotyczacych
realizacji zadan wynikajacych z KWS z jednoczesnym zachowaniem przez Zamawiajacego
praw autorskich do wytworzonych kontentdw.

6. Zatozenia projektowanego systemu

6.1.Wymagania ogolne

Projektowany system musi byc¢:

1)w petni skonfigurowany, czyli przygotowany do realizacji wszystkich
wymaganych funkcjonalnosci, prowadzenia szkolen.

2) otwarty, czyli zgodny ze stosowanymi na dzien zawarcia umowy standardami
technicznymi w zakresie dostarczanego sprzetu, oprogramowania a takze
przyjetych rozwigzan oraz gwarantujgcy Zamawiajgcemu mozliwosé jego
dalszej rozbudowy i unowoczesnienia,

3) kompleksowy, czyli realizujgcy wszystkie funkcje i czynnosci wymagane przez
Zamawiajacego,

4)kompatybilny wewnetrznie i zewnetrznie (system musi poprawnie
wspotpracowaé z CPSA),

a ponadto:

5)dostarczony sprzet i oprogramowanie wyspecyfikowane asortymentowo
i ilosciowo musi by¢ kompletne,, posiada¢ wszelkie wymaganie instrukcije,
gwarancje i licencje,

6) sprzet okreslony w Tabeli 1 od punktu 1 do 15 wigcznie musi posiadac
certyfikat CE oraz wspétpracowac z zainstalowanym systemem operacyjnym.
Producent komputeréw musi spetnia¢é wymagania okreslone normg I1SO
9001-2000 (lub réwnowazng) oraz ISO 14001 (lub rownowazng) obejmujaca
produkcje serwera. Wykonawca ztozy o$wiadczenie o posiadaniu przez
sprzet i jego producentow wtasciwych certyfikatdbw. Wykonawca ztozy
o$wiadczenie potwierdzajace poprawng wspbtprace sprzetu z oferowanym
oprogramowaniem,

7) gtosnos¢ jednostki centralnej dla sprzetu wymienionego w Tabeli 1 w pkt 2, 3
mierzona zgodnie z normg ISO 9296 musi by¢ ponizej 37 dBA, co nie
dotyczy hatasu emitowanego przez CD, DVD oraz stacje FDD — Wykonawca
ztozy odwiadczenie o zachowaniu parametru oferowanego sprzetu.

8) obstuga SEWN musi by¢ realizowana w jezyku polskim,

9)do oprogramowania i sprzetu dostarczonego przez Wykonawce muszg byc¢
dotaczone niezbedne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na
ptytach CD.
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10) w  zakresie  stanowisk  stacjonarnych  Wykonawca  dostarczy
licencjonowane oprogramowanie:
a. do automatycznej reinstalacji po awarii komputera :

i. systemu operacyjnego oraz

ii. wszystkich sterownikow zainstalowanych pierwotnie na komputerze.

b. do tworzenia kopii zapasowych oprogramowania na dedykowanej partyciji
dysku twardego i odzyskiwania zaréwno utraconych pojedynczych plikéw,
jak réwniez catego systemu operacyjnego z tej partycji.

c. do skanowania proceséw systemowych, uruchomionych na oferowanym
komputerze, pozwalajace oraz umozliwiajgce min. na:

i. okresowe skanowanie aktualnie  uruchomionych  procesow
systemowych i informowanie administratora o  wykrytych
nieprawidtowosciach. Modut skanowania musi mie¢ mozliwos¢
skanowania catosciowego (z zapisem do bazy danych) z mozliwoscig
okresowego skanowania z czestotliwoscia 24 godzinng oraz
roznicowego polegajacego na zapisywaniu tylko nowo wykrytych
procesow z mozliwoscig okresowego skanowania z czestotliwoscia 1
godz.

ii. Informacje o procesach zapisywane w bazie danych powinny
zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwa procesu, lokalizacja,
zajmowana pamie¢, nazwa stanowiska gdzie po raz pierwszy
wystapit proces, data i czas wykrycia.

d. do nadzoru napedéw wymiennych oferowanego komputera, pozwalajace
oraz umozliwiajagce min. na:

i. zapisywanie w bazie danych informacji o:

1. uruchamianiu komputera,
2. kopiowaniu z/do urzgdzen zewnetrznych typu: FDD, CD-
ROM, USB

ii. tworzenie raportéw: kto, co, kiedy i gdzie kopiowat i uruchamiat.

iii. blokowanie kopiowania i uruchamiania z/do urzadzen zewnetrznych
typu: FDD, CD-ROM, USB.

iv. informowanie administratora poprzez e-mail o wszystkich nowych
procesach otwartych na komputerze.

e. do archiwizacji zasobéw komputera, pozwalajgce oraz umozliwiajgce min.
na:

i. tworzenie dowolnej ilosci zadan w zakresie archiwizacji danych

ii. zmiany parametrow zadan archiwizacji (ilos¢ archiwow, kompresja,
okres)

ii. definiowanie rozszerzeh plikow, ktére majg by¢é pomijane podczas
procesu archiwizacji oraz rozszerzen plikbw np. *.doc, ktére majg
by¢ archiwizowane

iv. kopie catosciowg lub roznicowg danych oraz przesytanie plikow z
archiwizacji na wskazany serwer FTP

V. przesytanie raportu z archiwizacji oraz raportu oprogramowania (lista
programéw zainstalowanych na stacji, informacje odczytywane z
rejestru systemowego) na wskazany adres e-mail

vi. definiowanie cyklu archiwizacji

vii. wyswietlenie drzewa katalogébw jakie zostaty zarchiwizowane,
zawartosci  ww. katalogbw oraz = mozliwos¢  odzyskania
wczesniejszych wybranych kopii plikow

viii. odzyskiwanie danych z wybranego okresu archiwizacji (wybor cyklu
archiwizacji)

iX. wyszukiwanie plikéw w utworzonych archiwach

X. automatyczne usuwanie starszych plikow kopii catosciowej i
roznicowej,

f. do inwentaryzacji komponentéw wchodzacych w skiad oferowanych
komputerdéw, pozwalajgce oraz umozliwiajace min. na:
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okresowg automatyczng inwentaryzacje parametréw sprzetowych
stanowiska: HDD, RAM, CPU, karta sieciowa, system operacyjny,
karta graficzna
analize sprzetowa:

1. ptyty gtdéwnej w zakresie: model, producent, nr seryjny

2. CPU w zakresie: nazwa, model, producent, czestotliwosg¢,

3. HDD w zakresie: numer seryjny dysku, numer seryjny partyciji,

rozmiar pamieci, wolna przestrzen pamieci

4. RAM w zakresie: wielko$¢ pamieci,

5. Kkarty sieciowej w zakresie: model, adres IP, adres MAC,

6. karty graficznej w zakresie: model
odczyt informacji dotyczacych systemu operacyjnego w zakresie:
nazwa, wersja, data instalacji, zainstalowane poprawki, klucz
licencyjny, produkt ID.

iv. odczyt informacji sieciowych w zakresie: adres IP, adres MAC, nazwa
sieciowa.
v. odczyt informacji sprzetowych z BIOS w zakresie: nazwa BIOS, data,
producent.
vi. przeglad historii zmian parametréw sprzetowych oferowanego
komputera
vii. globalny przeglad oferowanych stanowisk komputerowych pod
wzgledem parametréw sprzetowo-systemowych
viii. przypisywanie do komputera skanow dotyczacych faktur zakupu
(dodawanie, wydruk)
ix. automatyczne wykrywanie zmian w konfiguracji sprzetowej
oferowanego komputera
X. zapis dodatkowych informacji inwentaryzacyjnych dotyczacych
catego stanowiska komputerowego w zakresie:
1. numeru seryjnego komputera,
2. numeru seryjnego monitora,
3. numeru seryjnego drukarki
4. numeru seryjnego dowolnych urzadzen peryferyjnych
xi. wydruk kartoteki sprzetowej stanowiska komputerowego
g. do inwentaryzacji kazdego oprogramowania zainstalowanego na

oferowanych komputerach, pozwalajace oraz umozliwiajgce min. na:

Vi.

Vii.

viii.

iX.

okresowg automatyczna inwentaryzacja
komputerach kazdego oprogramowania
globalny przeglad wszystkich programéw zainstalowanych na
oferowanych komputerach

tworzenie zestawien zainstalowanych typéw programoéw (freeware,
shareware itp.)

poréwnywanie ilosci posiadanych licencji programéw z ilosciami
zainstalowanymi
przeglad historii
komputerze
wykaz komputerébw z
programem
przypisywanie do zainstalowanego oprogramowania skandw faktur
zakupu (dodawanie, wydruk)

tworzenie zestawien duplikatow kluczy licencyjnych dotyczacych
zainstalowanego oprogramowania na oferowanym komputerze
tworzenie zestawien zainstalowanych systeméw operacyjnych na
oferowanych komputerach

zainstalowanego na

instalacji oprogramowania na oferowanym

zainstalowanym, dowolnie wybranym

h. do zarzadzania pulpitem w oferowanych komputerach, pozwalajagce oraz
umozliwiajgce min. na:

przechwytywanie (podtaczenie) pulpitu wybranego uzytkownika i/lub
pulpitu  grupy wybranych stanowisk uzytkownikbw poprzez

Zalgcznik nr 1 do SIWZ i do umowy - sprawa nr 162/Btil/07/MSz — System Elektronicznego Wspomagania Nauczania
(SEWN) z uwzglednieniem centrum szkoleniowego Schengen na Bazie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

7z24



administratora za pomoca dedykowanej aplikacji do zdalnego
zarzadzania

ii. catkowitg interakcje administratora z uzytkownikiem, polegajaca na
podtaczeniu do stanowiska administratora stanowiska uzytkownika,
bez koniecznosci uprzedniego wylogowywania uzytkownika.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ administratorowi dokonanie
wyboru, kio posiada kontrole nadrzedng nad sterowaniem pulpitem,
administrator czy uzytkownik.

iii. szyfrowanie potaczenia z uzytkownikiem (min. algorytm AES 256
bitéw lub réwnowazny, musi istnie¢ mozliwos¢ definiowania ré6znych
kluczy szyfrujgcych dla réznych stanowisk/grup uzytkownikow)

iv. konfiguracje  przez administratora  parametréw  potaczenia
z uzytkownikiem w zakresie: ilos¢ koloréw, ilo$¢ klatek/sekunde,
ukrywanie kursora myszy, skalowanie okna uzytkownika jezeli jest
ono wieksze niz rozdzielczosc¢ stacji administratora.

v. przesytanie plikéw/katalogéw od zdalnego uzytkownika

vi. do administratora i/lub od administratora do zdalnego uzytkownika.

vii. zarzadzanie potfaczeniami z uzytkownikami poprzez dodatkowy
manager podtaczania zdalnych pulpitéw uzytkownikdéw, rezydujacy
na stacji administratora, w formie widocznej lub ukrytej zaktadki
na ekranie.

Ww. aplikacja musi pracowa¢ w formie ustugi systemowej oraz musi byé
aktywna podczas przelogowywania uzytkownikdbw oraz przed zalogowaniem
uzytkownika do stacji.

6.2.Szczegotowe wymagania funkcjonalno - techniczne i niefunkcjonalne
ha poszczegolne komponenty zamoéwienia.

6.2.1. Serwery SEWN

Wymagania funkcjonalne:
1) Zarzadzanie i administrowanie SEWN
2) administracja serwerami lokalnymi na poziomie SP,
3) sktadowanie i udostepnianie zawartosci szkolen (kontentow),
4) umozliwienie rownoczesnej pracy nie mniej niz 1000 uzytkownikow
w nastepujacym podziale:
CSP Legionowo (CSS) — 150,
Wyzsza Szkota Policji w Szczytnie — 50,
SP Katowice — 50,
SP Pita — 50,
SP Stupsk — 50,
serwer centralny Btil KGP — 650.

2 e

Minimalne wymagania niefunkcjonalne:

Wykonawca musi zaproponowa¢ dedykowane pod SEWN rozwigzanie sprzetowe
oparte o wybrane przez niego serwery. Kazdy serwer musi jednak spetniac
CO najmniej opisane nizej wymagania:

5) procesor: zgodny z x86, dwurdzeniowy, 4MB cache L2, z rozszerzeniami
64bitowymi

6) pamie¢ operacyjna: 4GB

7) napedy optyczne: nagrywarka — DVD+RW/DVD+R o predkosci nagrywania
DVD+R 8x,
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8) archiwizacja: posiadaé oprogramowanie oraz sprzet pozwalajacy
na dokonanie petnej archiwizacji systemu wraz z nosnikami na minimum 40
archiwizacji (oddzielny nosnik dla kazdej archiwizacji),

9) obudowa: dla serwera centralnego do instalacji w szafie telekomunikacyjnej
19”, dla serwerdw lokalnych wolnostojaca, z mozliwoscig osadzenia w szafie
telekomunikacyjnej,

10) obstuga serwisowa: mozliwos¢ wymiany podzespotow (dyski twarde, karty
rozszerzen) bez wytgczania maszyny, redundatne zasilacze i wentylatory,

11) konsola administracyjna: klawiatura z manipulatorem oraz z wyswietlaczem
LCD,

12) oprogramowanie: zarzadzajgce, narzedziowe, sterowniki do wszystkich
urzadzen, instrukcja techniczno-instalacyjna.

Kazdy serwer musi cechowac sie:

13) redundancja pamieci masowej: minimum RAID1 — wykonawca musi opisac
sposo6b zrealizowania tego wymogu,

14) skalowalnos¢é: zwiekszenie liczby réwnoczesnych uzytkownikéw do 2500
(proporcjonalnie do podziatu z pkt. 6.2.1.4 nie moze skutkowa¢ wymiang
calego serwera, a jedynie jego rozbudowa (w ramach dokumentacji
projektowej Wykonawca musi zaproponowac¢ sposob rozbudowy systemu do
1500, 2000 i 2500 uzytkownikow, a w przypadku gdy deklarowana
skalowalnos¢ jest wieksza, rowniez do deklarowanej wartosci (co 500
uzytkownikéw),

15) pojemno$¢ pamieci masowej: po petnej instalacji niezbednego
oprogramowania musi umozliwi¢ przechowywanie danych (w tym. dane
osobowe, adres email, informacje o ukonczonych kursach, informacje
o uprawnieniach) o 120.000 uzytkownikow SEWN pozostawiajgc min. 200 GB
miejsca na wprowadzanie jednostek szkoleniowych, oraz umozliwia¢
rozbudowe przestrzeni dyskowej o minimum 100% poprzez dodanie kolejnych
dyskow,

16) zasilanie awaryjne: zapewniajgce 15 min. pracy serwera wraz
Z oprogramowaniem wspotpracujacym z zasilaczem awaryjnym pozwalajagcym
na automatyczne wytgczanie/wtaczanie serwera w przypadku
wytgczenia/wtgczenia zasilania.

6.2.2. Oprogramowanie systemowe Serwera SEWN

Wymagania funkcjonalne: system operacyjny serwera SEWN wspotpracujacy
z oprogramowaniem SEWN (w tym z Systemem Zarzadzania Szkoleniami — LMS).
1) zarzadzanie uzytkownikami oraz grupami uzytkownikow,
2) przechowywanie profili uzytkownikow mobilnych,
3) zarzadzanie dostepem do drukarki sieciowe;,
4) zarzadzanie wytworzonymi dokumentami i ich przechowywanie,
5) wsparcie protokotow RADIUS, Open LDAP.

6.2.3. Stanowisko Stuchacza

Wymagania funkcjonalne: stanowisko stuzy do odbioru przez stuchacza
multimedialnych tresci szkoleniowych, ¢wiczen w ramach szkolen i rejestrowania ich
wynikow; moze stuzy¢ do zarzadzania szkoleniami i uzytkownikami.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:
1) procesor x86, pamig¢ cache L2 512KB, czestotliwos¢ taktowania 2,0GHz,
2) pamie¢ RAM: 512 MB, z mozliwoscig rozbudowy do 4 GB,
3) karta grafiki: niezintegrowana, 128MB pamieci RAM,
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4) karta dzwiekowa: zgodna z =zainstalowanym systemem operacyjnym
oraz zestaw gtosnikdbw (gtosniki jako oddzielne komponenty), stuchawki
z mikrofonem, kamera internetowa,
5) dysk twardy: 80GB, SATA, 7200rpm (podzielony na dwie partycje
wg procentowego podziatu 25% do 75%), pamie¢ cache 8MB
) nagrywarka — DVD+RW/DVD=R o predkos$ci nagrywania DVD£R 16x
) USB 2.0, 2 porty z przodu urzadzenia,
) karta sieciowa: Ethernet 10/100Mbps,
) obudowa typu Mini Tower, 2x wneka 5,25”, 1 x wneka 3,5”,
0) mysz optyczna: USB — 2 przyciski, rolka przewijania, podktadka,
1) klawiatura: USB.
2) oprogramowanie narzedziowe + sterowniki do kart (sieciowa, graficzna),
instrukcja techniczno — instalacyjna,
13) stanowisko musi by¢ wyposazone w czytnik kart mikroprocesorowych opisany
w pkt. 6.2.7 oraz 3 karty mikroprocesorowe opisane w pkt. 6.2.7.2

6
7
8
9
1
1
1

6.2.4. Stacjonarne Stanowisko Tworzenia Szkolen

Wymagania funkcjonalne: stanowisko stuzy do tworzenia multimedialnych
tresci szkoleniowych z zaawansowanymi mozliwosciami graficznymi; moze stuzyc¢
do zarzadzania szkoleniami i uzytkownikami.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:

1) procesor x86, dwurdzeniowy, czestotliwos¢ taktowania 1,8GHz, pamie¢ cache
L2 1024kB,

2) pamie¢ RAM: 2GB, z mozliwoscig rozbudowy do 4 GB bez koniecznosci
wymiany posiadanych modutéw,

3) karta grafiki: niezintegrowana 256MB pamieci RAM, posiadajaca ztacze DVI

4) karta dzwiekowa: zgodna z =zainstalowanym systemem operacyjnym oraz

zestaw gtosnikbw (gtosniki jako oddzielne komponenty), stuchawki

z mikrofonem, kamera internetowa,

dysk twardy: 160 GB, SATA, 8MB Cache,

DVD-ROM x16/x48

nagrywarka — DVD+RW/DVD+R o predkosci nagrywania DVD+R 16x

USB 2.0 4x, 2 porty z przodu urzadzenia,

karta sieciowa: Ethernet 10/100Mbps,

) obudowa Mini Tower, 2x wneka 5,25”, 1 x wneka 3,5,

) mysz optyczna: USB — 2 przyciski, rolka przewijania, podktadka,

) klawiatura: USB,

) oprogramowanie narzedziowe + sterowniki do kart (sieciowa, graficzna),

instrukcja techniczno — instalacyjna,

14) stanowisko musi by¢ wyposazone w czytnik kart mikroprocesorowych opisany
w pkt. 6.2.7 oraz 3 karty mikroprocesorowe opisane w pkt. 6.2.7.2

5
6
7
8
9
1
1
1
1

)
)
)
)
)
0
1
2
3

6.2.5. Mobilne Stanowisko Tworzenia oraz Prezentacji Szkolen

Wymagania funkcjonalne: mobilne stanowisko stuzy do tworzenia szkolen
oraz prezentacji materiatbw dydaktycznych; moze stuzy¢ do zarzadzania
szkoleniami
i uzytkownikami.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:
1) procesor x86, dwurdzeniowy, zoptymalizowany do zastosowan mobilnych,
2048kB cache L2, o czestotliwosci taktowania 1,80GHz
2) wyswietlacz kolorowy 15,4” TFT WXGA+,
3) dysk twardy 80 GB,
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4) pamie¢ RAM — 1 GB z mozliwoscig rozbudowy do 2 GB bez koniecznosci
wymiany posiadanych modutéw,

5) karta graficzna do 384MB pamieci wspétdzielonej, zgodna z DirectX 9,

6) dotgczana kamera internetowa — zewnetrzna,

7) karta dzwiekowa,

8) naped wewnetrzny DVD+RW/DVD+R o predkosci nagrywania DVD+R 8x,

9) karta sieciowa 10/100/1000Mbps RJ 45,

10) karta WiFi - 802.11b/g,

11) Bluetooth v2.0,

12) modem zgodny z V.92 56kbps RJ11,

13) porty zewnetrzne: USB-2.0 — 2 szt, FireWire (IEEE 1394), wyjscie VGA,
wyjscie SVideo, interfejs PC Card,

14) kontroler typu Touch-Pad

15) waga max. 2,8 kg

16) zasilanie — akumulator pozwalajgcy na prace 5 godz., mozliwos$¢ dotaczenia
dodatkowego akumulatora, wydtuzajgcego dwukrotnie czas pracy, zasilacz
sieciowy,

17) bezpieczenstwo — wbudowany czytnik linii papilarnych, TPM 1.2

18) oprogramowanie narzedziowe, sterowniki do Kkart (sieciowa, grafika),
instrukcja techniczno — instalacyjna w jezyku polskim, torba, nosnik pamieci
PEN drive 1GB USB 2.0,

19) zgodnos¢ z normami [1SO9001-2000 Ilub réwnowaznymi oraz zgodny
z Windows Vista Business i Linux.

20) stanowisko musi by¢ wyposazone w czytnik kart mikroprocesorowych opisany
w pkt. 6.2.7 oraz 3 karty mikroprocesorowe opisane w pkt. 6.2.7.2

6.2.6. Mobilne Stanowisko do Koordynacji Projektu

Wymagania funkcjonalne: stanowisko stuzy do koordynacji dziatan i prac
przewidzianych dla Zamawiajacego w toku realizacji projektu.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne, na dzien odbioru systemu:

1) procesor x86, dwurdzeniowy, zoptymalizowany do zastosowan mobilnych,
4096kB cache L2, o czestotliwosci taktowania 2,00GHz,

2) wyswietlacz kolorowy 15,4” TFT WSXGA+,

3) dysk twardy 120 GB,

4) pamie¢ RAM — 1 GB z mozliwoscig rozbudowy do 2 GB bez koniecznosci
wymiany zainstalowanych modutéw,

5) karta graficzna do 384MB pamieci wspoétdzielonej, zgodna z DirectX 9,

6) karta dzwiekowa,

7) naped wewnetrzny DVD+RW/DVDzR o predkosci nagrywania DVDzR 8x,
obstuga Dual Layer,

8) karta sieciowa 10/100/1000Mbps RJ 45,

9) karta WiFi - 802.11b/g,

10) modem zgodny z V92 K56 RJ11,

11) naped FDD 1,44 MB 3,5” (opcjonalnie zewnetrzny przytaczany przez interfejs
USB),

12) porty zewnetrzne: USB-2.0 — 2 szt, FireWire (IEEE 1394), zigcze réwnolegte,
wyjscie VGA, interfejsy PC Card, Bluetooth, SVideo,

13) kontroler typu Touch-Pad,

14) waga max. 2,9 kg,

15) zasilanie — akumulator pozwalajgcy na prace 5 godz., mozliwos¢ dotaczenia
dodatkowego akumulatora, wydtuzajacego dwukrotnie czas pracy, zasilacz
sieciowy,

16) bezpieczenstwo — wbudowany czytnik linii papilarnych, TPM 1.2
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17) oprogramowanie narzedziowe, sterowniki do kart (sieciowa, grafika),
instrukcja techniczno — instalacyjna w jezyku polskim, torba, nosnik pamieci
PEN drive 2GB USB 2.0

18) mysz optyczna o rozdzielczosci min. 800 dpi, bezprzewodowa,

19) zgodnos¢ z normami 1SO9001-2000 Ilub réwnowaznymi oraz zgodny
z Windows Vista Business i Linux.

20) stanowisko musi by¢ wyposazone w czytnik kart mikroprocesorowych
opisany w pkt. 6.2.7 oraz 3 karty mikroprocesorowe opisane w pkt. 6.2.7.2.

6.2.7. Czytnik kart mikroprocesorowych

1) Czytnik kart mikroprocesorowych w formie urzadzenia wewnetrznego
wbudowanego, w komputer podtaczonego przez wewnetrzny port USB 2.0. —
dla stanowiska stacjonarnego

2) Czytnik kart mikroprocesorowych w formie urzadzenia wewnetrznego
(wbudowanego) w komputer lub instalowanego w formie karty PCMCIA
— dla stanowiska mobilnego

3) Czytnik kart musi by¢ zgodny ze standardem PC/SC.

4) Czytnik kart musi by¢ zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft
Windows Hardware Quality Labs).

5) Czytnik musi umozliwia¢ odczyt dostepnych na rynku kart kryptograficznych
zgodnych z normg ISO-7816, a w szczegoélnosci umozliwiaé wspotprace
z karta w standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01.

6) Czytnik musi zapewni¢ niezaprzeczalng, jednoznaczng swoja identyfikacje
poprzez unikalny w skali producenta (unikalno$¢ gwarantowana przez
producenta), wewnetrzny numer seryjny, nadany trwale, w sposob
uniemozliwiajacy jego modyfikacje przez uzytkownika (jakakolwiek
ingerencja powoduje trwate zniszczenie czytnika). Sposéb identyfikacji
czytnika polega na programowym odczycie nazwy producenta czytnika
i numeru seryjnego czytnika poprzez (wymagang w ramach dostawy)
biblioteke dynamiczng dla systemow Windows 2000/XP z implementacjg
interfejsu, niezbednego do odczytania w/w informacji. Definicja tego
interfejsu stanowi punkt 6.2.7.1.

7) Czytnik musi posiada¢ zabezpieczenie przed wgraniem nieautoryzowanego
(innego niz producenta) oprogramowania wewnetrznego.

8) Czytnik musi posiadaé system zniszczenia czytnika przy prébie
nieautoryzowanego dostepu (zapisu) do pamieci czytnika. Za zniszczenie
rozumie sie trwate zablokowanie funkcji czytnika.

9) Identyfikacja czytnika nastepuje poprzez programowy odczyt nazwy
producenta i numeru seryjnego.

10) Czytnik musi posiada¢ sygnalizacje optyczng (np. diodowg) akceptacji
karty, pracy z kartg (nie dotyczy czytnikbw w stanowiskach mobilnych).

11) Czytnik musi posiada¢ numer seryjny, naniesiony na jeden z elementow
czytnika trwale, w sposéb uniemozliwiajacy jego przypadkowa modyfikacje
czy zatarcie.

12) Czytnik musi wspotpracowaé z oferowanymi kartami mikroprocesorowymi.
UWAGA: Oferowane czytniki kart mikroprocesorowych majg wspétpracowac z
posiadanym przez Policie  Centralnym Policyjnym Systemem Autoryzaciji
funkcjonujacym w PSTD.

6.2.7.1. Definicja interfejsu

Biblioteka dynamiczna dla systeméw Windows2000/XP z implementacjg
interfejsu, niezbednego do odczytania numeru seryjnego czytnika.
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/**********************************************************

* Interfejs biblioteki zwracajgcej numer seryjny czytnika

* Interfejs definiuje jedynie minimalna funkcjonalnosc,
* dopuszcza sie dowolne rozszerzenie interfejsu wedfug
* podanego wzorca.

* Funkcje powinny zwracac warto$c¢ zero w przypadku poprawnego
* wykonania lub liczbe catkowitg wiekszg od zera jednoznacznie
* identyfikujaca typ bledu.

* Interfejs musi by¢ zrealizowany jako biblioteka dynamiczna
*DLL napisana w jezyku C.

7

#ifndef __READER _INTERFACE_H__
#define __READER _INTERFACE_H__

#ifdef WIN32
#ifdef BUILD _READER _INTERFACE
#define RDAPI ___declspec(dllexport)
#else
#define RDAPI __declspec(dllimport)
#endif
#else
#define RDAPI
#endif

/** Warto$¢ oznaczajgca poprawne wykonanie funkcji.

a

#define RD_SUCCESS 0x00000000

/** Kody bfedow.

7

#define RD_ERR_BASE 0x00001000

#define RD_ERR_INPUT_PARAM 0x00001001
#define RD_ERR _NULL_PTR 0x00001002

#define RD_ERR_NOT_SUPORTED 0x00001003

/*... i dalej wedtug potrzeb */

/** Typy.
Y/

#ifndef UCHAR_DEFINED
#define UCHAR_DEFINED

typedef unsigned char UCHAR;
#endif

#ifndef ULONG_DEFINED
#define ULONG_DEFINED

typedef unsigned long ULONG;
#endif

/** Struktura opisujgca okreslony czytnik. Jezeli wartos$¢ pola jest
* krotsza niz dopuszczalny rozmiar, nalezy jq dopetni¢ znakami "'
* 0 kodzie 0x20. Wszystkie pola musza posiadac wartoSci.
* @param manufacturer czytelny identyfikator producenta czytnika
* @param description czytelny opis czytnika
* @param serial unikalny (co najmniej w skali producenta) numer seryjny czytnika
Y/
typedef struct RD_READER_INFO {
UCHAR manufacturer[32];
UCHAR description[64];
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UCHAR serial[64];
} RD_READER_INFO;

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

/** Funkcja zwraca numer wersji interfejsu.

* @return numer wersji interfejsu (format dowolny)
Y/

RDAPI ULONG RDGetLibraryVersion();

/** Funkcja zwraca liczbe wszystkich dostepnych czytnikéw PC/SC

* w systemie (rowniez standardowych).

* @param count adres zmiennej, do ktorej zostanie zapisana ilos¢ czytnikdw w systemie
* @return warto$¢ RD_SUCCESS lub kod bfedu

Y/

RDAPI ULONG RDGetReadersCount(ULONG *count);

/** Funkcja pobiera informacje o czytniku okre$lonym podanym

* indeksem. Jezeli funkcja nie jest w stanie zwrdci¢ numeru

* seryjnego dla tego czytnika powinna zwrdcic¢ blagd RD_ERR_NOT_SUPORTED.
* @param index indeks czytnika (wartosci z zakresu: 0 do (count - 1))

* @param ri adres struktury, do ktdrej zostang zapisane informacje o czytniku

* @return wartos¢ RD_SUCCESS lub kod bfedu

v

RDAPI ULONG RDGetReaderInfo(ULONG index,RD_READER_INFO *ri);

/** Funkcja zwraca tekstowy opis bfedu err. Zwracane sq komunikaty w
* jezyku polskim, w stronie kodowej WINDOWS-1250.

* @param err kod bfedu z ostatniej operacji

* @return komunikat bfedu

v

RDAPI UCHAR* RDGetLastErrorDescr(ULONG err);

#ifdef __cplusplus
}
#endif

#endif

6.2.7.2. Karty mikroprocesorowe

Wyijecie karty z czytnika musi spowodowacé bezpieczne zablokowanie komputera
z systemem Windows XP iwyciemnienie jego ekranu bez przerywania sesji
z programami uzytkowymi - wymég ten musi by¢ spetniony tez dla komputera,
ktory nie jest podtaczony do sieci LAN.

Odblokowanie  komputera bedzie mozliwe po wprowadzeniu karty
mikroprocesorowej do czytnika (po pozytywnym uwierzytelnieniu komputer musi
znajdowac sie w tym samym stanie - sesja bedzie zachowana). Odblokowanie
nastapi poprzez wiozenie karty mikroprocesorowej, za pomocg ktérej zostata
otwarta sesja na stanowisku dostepowym.

Karty muszg by¢ zgodne z normag ISO-7816.

Obszar pamieci na klucze prywatne i certyfikaty nie moze by¢ mniejszy
niz 32 KB.

Karta musi realizowac podpis RSA przy uzyciu klucza prywatnego znajdujgacego
sie na Kkarcie. Zaimplementowany algorytm RSA musi by¢ zgodny
ze specyfikacjg PKCS#1 w wersiji 1.5.
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6. Wraz z kartg musi by¢ dostarczona biblioteka dynamiczna DLL dla systemow
Windows 2000/XP z implementacjg interfejsu PKCS#11 w wersji co najmniej
2.01.

7. Dostarczona implementacja PKCS#11 musi umozliwiaé wygenerowanie nowej
pary kluczy RSA, zapis klucza prywatnego (oraz opcjonalnie publicznego),
realizacje podpisu RSA, weryfikacje podpisu RSA oraz zapis certyfikatu na karte.

8. Karta musi by¢ bezterminowa (nie posiada terminu waznosci).

6.2.8. Switch (przetacznik) Stanowisk Stuchaczy

Wymagania funkcjonalne: switch stuzy do taczenia w sie¢ Stanowisk
Stuchaczy w sali dydaktycznej i wtgczenia ich do PSTD.

Wymagania niefunkcjonalne:
1) typ urzadzenia: przetacznik L2 zarzgdzalny
2) porty klienckie: 24 x 10/100 BaseT,
3) porty szkieletowe: 2 porty 10/100/1000BaseT,
4) zarzadzanie: GUI poprzez http, CLI poprzez telnet lub konsole,
5) obstugiwane standardy: RADIUS, SNMP, IEEE 802.1x port based NAC, IEEE
802.1Q VLAN, IEEE 802.2ad trunking.

6.2.9. Monitor LCD 17”

Wymagania funkcjonalne: monitor przeznaczony dla Stanowisk Stuchaczy.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:

) przekatna ekranu: 177,

) rozdzielczos¢ natywna 1280x 1024,

) czestotliwosé odswiezania przy natywnej rozdzielczosci: 75 Hz,

) kontrast: 1000:1,

) jasnosé: min 300 cd/m2,

) wielkos¢ plamki: maks. 0,264 mm,

) czas reakcji plamki maks. 5ms,

) liczba wyswietlanych koloréw: min. 16,2 min,

) kat widzenia w pionie/poziomie160/160 stopni,

0) wejscia analogowe i cyfrowe (DVI-D),

1) spetniane normy TCO’03 i ISO13406-2

2) brak martwych pikseli

3) dokfadne odwzorowanie przestrzeni barw RGB porownywane testami
dostepnymi na rynku m.in. ,Nokia Test Monitor” lub rownowaznymi.
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6.2.10. Monitor LCD 19”

Wymagania funkcjonalne: monitor przeznaczony do Stanowisk Tworzenia
Szkolen Stacjonarnych.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:
) przekatna ekranu: 19,

) rozdzielczo$¢ natywna: 1280x 1024,

) czestotliwos¢ odswiezania przy rozdzielczosci natywnej: 75 Hz,
) kontrast: 700:1,

) jasnosé: 300 cd/m2,

) wielko$¢ plamki: maks. 0,3mm,

) czas reakcji plamki maks. 6ms,

) liczba wyswietlanych koloréw: min. 16,2 min,

9) kat widzenia w pionie/poziomie 160/160 stopni,

1
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8
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10) wejscia analogowe i cyfrowe (DVI-D),

11) spetniane normy TCO’03 i ISO13406-2.

12) brak martwych piksel

13) doktadne odwzorowanie przestrzeni barw RGB poréwnywane testami

dostepnymi na rynku m.in. ,Nokia Test Monitor” lub rownowaznymi.

6.2.11. Skaner wysokowydajny

Wymagania funkcjonalne: przeznaczony do skanowania z duzg wydajnoscig
w CSP Legionowo (CSS).

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:
1) typ skanera: ptaski, biurkowy z automatycznym podajnikiem minimum
na 50 kartek,
2) obszar skanowania: A4,
3) rozdzielczos¢ optyczna: 4800 x 4800 dpi,
4) predkos¢ podajnika: 25 str. A4/min,
5) gtebia koloréw 48bit,
6) interfejs: USB 2.0,
7) waga: =< 10kg
8) akcesoria: przystawka do przezroczy 35 mm
9) obstuga systeméw: Windows 2000 / XP / Vista i sterownik typu typu TWAIN
10)pakiet oprogramowania graficznego i OCR z rozpoznawaniem: pisma
drukowanego, pisma recznego, formularzy.

6.2.12. Skaner

Wymagania funkcjonalne: przeznaczony do skanowania w salach
dydaktycznych.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:
1) typ skanera: ptaski, biurkowy

2) obszar skanowania: A4

3) rozdzielczos¢ optyczna: 2400 x 2400 dpi,

4) gtebia koloréw: 48bit,

5) interfejs: USB 2.0

6) waga: =<3,5kg

7) obstuga systemow: Windows 2000 / XP / Vista
8) pakiet oprogramowania graficznego i OCR

6.2.13. Drukarka laserowa kolorowa

Wymagania funkcjonalne: przeznaczone do drukowania kolorowego o duzej
wydajnosci w CSS.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:
technologia druku: laserowa kolorowa jednoprzebiegowa
rozmiar druku: A4
normatywne obcigzenie miesieczne A4: 100 000 stron,
rozdzielczos¢ rzeczywista: 600 x 600 dpi,
dupleks: automatyczny,
szybko$¢ druku A4 monochr.: 30 str/min.,
7) szybkosc¢ druku A4 kolor.: 30 str/min.
Zalgcznik nr 1 do SIWZ i do umowy - sprawa nr 162/Btil/07/MSz — System Elektronicznego Wspomagania Nauczania
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8) gramatura papieru min.: =< 60 g/m2

9) gramatura papieru max.: >= 220 g/m2

10) reczny podajnik papieru: 100 arkuszy

11) automatyczne podajniki papieru: 3 x 500 arkuszy

12) interfejsy: USB 2.0, FastEthernet 100BaseT,

13) zainstalowana pamie¢ RAM: 256MB

14) maksymalna pamie¢ RAM: 544MB

15) waga: =< 70kg

16) kabel do drukarki USB, kabel do drukarki LPT, kabel zasilajacy, potaczeniowy
100BaseT

17) obstugiwane jezyki opisu strony (wraz z emulacjami): PCL5, PCL6, PostScript
Level 3, PDF

18) obstugiwane systemy operacyjne (sterownik): Windows 2000 / XP / Vista /
Linux

19) zabezpieczenie drukowania hastem lub pinem.

20) materiaty  eksploatacyjne: obstuga tonerédw o wydajnosci 10000
standardowych stron A4 zgodnie z norma ISO/IEC 19752, 8 dodatkowych
kompletéw tonera,

6.2.14. Drukarka laserowa monochromatyczna

Wymagania funkcjonalne: przeznaczona do monochromatycznego drukowania
w salach dydaktycznych i innych wskazanych miejscach.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:

) technologia druku: laserowa monochromatyczna

) rozmiar druku: A4

) rozdzielczos¢ rzeczywista: 1200x1200dpi,

) szybkos$c¢ druku: 26 str./minute,

) normatywne obcigzenie: 15000 str./miesiac,

) gramatura papieru min.: =< 60 g/m2

) gramatura papieru max.: >= 160 g/m2

) reczny podajnik papieru: 50 arkuszy

) automatyczne podajniki papieru: 1 x 250 arkuszy

0) interfejsy: USB 2.0

1) zainstalowana pamie¢ RAM: 32MB

2) maksymalna pamie¢ RAM: 288MB

3) waga: =< 11kg

4) obstugiwane jezyki opisu strony(wraz z emulacjami): PCL5, PCL6, PostScript

Level3

15) obstugiwane systemy operacyjne (sterownik): Windows 2000 / XP / Vista /
Linux

16) kable: zasilajacy, potaczeniowy USB

17) materialy eksploatacyjne: obstuga toneréw o wydajnosci 7000 standardowych
stron A4 zgodnie z normg ISO/IEC 19752, 2 dodatkowe tonery

18) dotaczone oprogramowanie na ptycie CD: program instalacyjny, sterowniki,
aplikacja do diagnostyki stanu i konfiguracji, wbudowany serwer WWW,
symulator panelu sterowania, pomoc, dokumentacja
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6.2.15. Serwer drukarkowy

Wymagania funkcjonalne: przeznaczony do udostepnienia drukarek w salach
dydaktycznych.

Wymagania niefunkcjonalne:
1) Interfejs sieci: FastEthernet 100BaseT
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2) Interfejs we-wy: 1 x USB 2.0

3) Zarzadzanie bezpieczenstwem: SNMP 3 i SSL/TLS (HTTPS)

4) Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/Linux

5) Serwer WWW: wbudowany

6) Protokoty sieciowe: NDS, NCP, Telnet, SLP, IGMP, NDPS, iPrint
BOOTP/DHCP, WINS, HTTP

7) Oprogramowanie: CD z oprogramowaniem do konfiguracji i zarzadzania,
dokumentacja

6.2.16. Projektor przenosny

Wymagania funkcjonalne: przeznaczony do projekcji z komputeréw w salach
dydaktycznych i do prezentacji w réznych lokalizacjach.

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:

1) typ projektora: biurowy DLP, przenosny

2) jasnos¢ powyzej 2500 ansi lumenow,

3) kontrast 2000:1,

4) rozdzielczos¢ natywna 1024x768,

5) zywotnos¢ lampy nie mniejsza niz 3000 godzin,
6) waga nie moze przekroczy¢ 3 kg,

7) hatas: =< 28dB

8) wejscia sygnatowe: DSUB 15pin, DVI, S-Video.

6.2.17. Tablica interaktywna

Wymagania funkcjonalne: do prezentaciji i utrwalania tresci w sali dydaktycznej
CSP Legionowo (CSS).

Wymagania minimalne niefunkcjonalne:

1) wymiary czesci aktywnej: 800x1500mm,

2) mozliwos¢ wydruku A4

3) interfejs do wspotpracy z komputerem - USB 2.0,

4) ze stojakiem, z mozliwoscig montazu na Scianie

5) dotaczone oprogramowanie, pozwalajace pobra¢ rysunek z tablicy
do komputera

6.2.18. Oprogramowanie systemowe Stanowisk

System operacyjny dla Stanowisk Stuchaczy, stacjonarnych i mobilnych
stanowisk tworzenia szkolen, stanowisk zarzadzania szkoleniami i uzytkownikami,
mobilnych stanowisk koordynowania projektu. System operacyjny MS Windows
2000/XP musi umozliwi¢ spetnienie wszystkich wymagan funkcjonalnych SEWN.

6.2.19. Oprogramowanie biurowe

Zestaw wzajemnie kompatybilnych pod wzgledem sposobu uzytkowania
narzedzi do edycji dokumentéw, obstugi arkusza kalkulacyjnego, tworzenia
prezentacji, baz danych, planowania spotkan (kalendarz) dla stacjonarnych
i mobilnych stanowisk do tworzenia szkolen, stanowisk zarzadzania szkoleniami
i uzytkownikami oraz mobilnych stanowisk koordynacji projektu. Odczytywac,
zapisywac i umozliwia¢ edycje plikow miedzy innymi w formacie: *.doc, *.xls, *.ppt,
*.mdb
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6.2.20. Oprogramowanie graficzne

Wymagania funkcjonalne: do tworzenia zaawansowanych projekiéw
graficznych, z uzyciem obrazéw (statycznych, dynamicznych), dzwieku (obrébka
plikébw wideo i audio), animacji flash, publikacji elektronicznych dla stacjonarnych
i mobilnych stanowisk do tworzenia szkolen,

Minimalny zestaw formatow danych akceptowanych przez oprogramowanie
graficzne:*.png, *.swf, *.gif, *.JPG, *.BMP, *TIF, *.mp3, *.WAV, *.midi, *.MPG,
*MPG2.

Wymagania niefunkcjonalne:

1) dostarczone i skonfigurowane w wers;ji stabilnej,

2) w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, pomoc
techniczna, podstawowe komunikaty systemowe,

3) zorganizowany system szkoleh oraz materiaty edukacyjne w jezyku polskim,

6.2.21. Oprogramowanie do tworzenia tresci szkolen

Wymagania funkcjonalne:

1) narzedzie do tworzenia wtasnych tresci szkoleniowych dla stacjonarnych

i mobilnych stanowisk do tworzenia szkolen,

tworzenie tresci tekstowych, graficznych, multimedialnych,

tworzenie symulaciji,

tworzenie elementéw sprawdzenia wiedzy (np. test, quiz),

na etapie przygotowywania materiatéw, testéw i ankiet musi istnie¢ mozliwosé

podgladu efektu kohcowego,

6) mozliwosc¢ tworzenia opiséw jednostek wiedzy, celéw, zasad zaliczenia,

7) mozliwo$¢ wymuszania by stuchacz nie mégt pomijac¢ elementéw kursu

w przypadku gdy musi zosta¢ zachowana okreslona sekwencja etapéw kursu,

8) w jezyku polskim co najmniej nastepujace elementy: menu, pomoc techniczna,
podstawowe komunikaty systemowe.

—_ ~— — ~—
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Wymagania niefunkcjonalne:

9) generowanie szkolen w standardzie SCORM,

10) kompatybilne z systemem zarzadzania szkoleniami LMS,

11) generowanie materiatéw szkoleniowych do pracy w trybie on-line lub off-line
(np. z CD-ROM) z uwzglednieniem formatéw: HTML, doc, rif, xIs, pdf, ppt,
Flash, XML

12) dostarczone i skonfigurowane w wersiji stabilnej,

13) mozliwo$¢ dokonywania nieodptatnej aktualizacji i poprawek przez Internet

14) ze strony w jezyku polskim, lub z ptyt CD/DVD

15) Mozliwo$¢ zdalnej pracy nad jednym projektem szkolenia przez wielu
twércédw jednoczesnie

Zalecenia:
16) mozliwos¢ ¢wiczenia symulacji zachowan (np. gry symulacyjne),
17) mozliwo$¢ losowania do quizu pytan z przygotowanego zestawu
oraz mozliwos¢ losowej kolejnosci prezentowania pytan i odpowiadajgcych
im odpowiedzi,
18) tworzenie szkolen z mozliwoscig wyboru $ciezki (np. wybo6r szkolenia
J+atwego” lub ,trudnego”),
19) kreatory graficzne, przystosowanie interfejsu programu do obstugi przez
nauczyciela, mozliwos¢ importu tresci z edytora tekstu, zagniezdzanie stron
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WWW z wykorzystaniem PHP, Java Script, zmiana wymiarow
zagniezdzanej strony)),

20) import tresci multimedialnych (filméw, animac;ji flash,plikow muzycznych
i graficznych, a takze prosta obrobka tych plikbw — zmiana rozmiaru pliku
graficznego, jasnosci, kontrastu, formatu itp.).

6.2.22. Oprogramowanie LMS dla SEWN

Wymagania funkcjonalne: Oprogramowanie musi:

1) stanowi¢ informatyczne narzedzia do tworzenia baz wiedzy, procedur
wspomagajacych jej przyswajanie i procedur kontroli jej przyswajania,

2) realizowac ustugi organizaciji i zarzgdzania szkoleniami i stuchaczami,

3) realizowac ustugi przechowywania, udostepniania tresci szkolen,

4) umozliwia¢ dowolne zestawianie jednostek wiedzy, komponowanie
spersonalizowanych sciezek szkoleniowych,

5) umozliwia¢ dzielenie uzytkownikdéw szkolen na grupy,

6) umozliwia¢ wielokrotne powtarzanie szkolenia, ewidencjonujac takie dziatanie,

7) po przypisaniu do okreslonego kursu stuchacz musi zostaé automatycznie
powiadomiony poprzez wystanie zdefiniowanego wczesniej formularza
na adres e-mail znajdujacy sie w sieci PSTD wpisany do LMS,

8) posiada mechanizmy komunikacyjne: asynchroniczne (m.in. system poczty
elektronicznej, grupa dyskusyjna, forum), a takze synchroniczne (chat
do komunikacji tekstowej),

9) umozliwia¢ dostosowanie interfejsu platformy (personalizacja) przez
uzytkownikéw,

10) uprawnia¢ na poziomie obiektow tj. mozliwos¢ nadawania uprawnien
dla: uzytkownika, grupy, jednostki wiedzy, lokalizacji,

11) udostepnia¢ katalog szkolen,

12) mie¢ mozliwos¢ automatycznego wydawania $wiadectw po zakonczeniu
szkolenia.

13) Wymagac¢ od uzytkownika, wchodzgcego po raz pierwszy do systemu,
wypetnienie formularza uzupetniajacego brakujace dane (np.: adres poczty
elektronicznej, telefon),

14) zabezpiecza¢ informacje o indywidualnych postepach stuchaczy przed
dostepem innych stuchaczy,

15) mie¢ mozliwos¢ ustalenia poczatkowego poziomu stanu wiedzy stuchaczy,
np. poprzez przeprowadzenie ,quizu”, w celu okreslenia poziomu, od ktérego
nalezy rozpocza¢ kurs,

16) zawiera¢ mechanizm obstugi kalendarium kursow i szkolen,

17) udostepniaé stuchaczowi liste dostepnych (przypisanych mu) kurséw,

18) umozliwia¢ podziat kazdego kursu na tematy; do kazdego tematu przypisana
bedzie lista materiatdw szkoleniowych, lista zadan oraz testow,

19) zawiera¢ narzedzia do przeprowadzania sprawdzania poziomu wiedzy,
umiejetnosci w postaci min. testow wyboru wielokrotnego, wyboru
pojedynczego, odpowiedzi tak/nie/nie wiem, uzupetnien,

20) zawieraC narzedzia do analiz i raportowania wynikéw szkolen,

21) umozliwia¢ stuchaczowi przestanie zrealizowanego zadania do trenera
w postaci dokumentu o ustalonym formacie (np.*.rtf, *.html) —
np. mechanizmami poczty elektronicznej,

22) po zakonczeniu szkolenia wymagaé¢ od stuchacza wypetnienia ankiety;
system musi zapewnia¢ narzedzia do stworzenia ankiety oraz przestania jej
na zdefiniowany adres,

23) zawiera¢ mechanizmy blokujgce dostep stuchacza wg zdefiniowanych
kryteriéw, np. gdy nie uzyskat zaliczenia,

24) umozliwia¢ stuchaczowi podzielenia sie uwagami oraz problemami w ramach
forum dyskusyjnego, a takze mozliwos¢ konsultacji on-line ztrenerem
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(prywatnie lub publicznie). Chat i forum dyskusyjne musza mie¢ mozliwosé
przypisania do okreslonego kursu.

25) umozliwia¢ prowadzenie listy najczesciej zadawanych pytan i odpowiedzi
do nich (FAQ),

26) umozliwia¢ udostepnienie materiatéw informacyjnych lub szkoleniowych,

27) zapewnia¢ mozliwos¢ automatycznej zmiany poziomu kursu lub dostepu
do kolejnego kursu w zaleznosci od wynikéw osiagnietych w testach
sprawdzajgcych opanowanie materiatu,

28) umozliwia¢ grupowanie iprezentowanie danych do edycji lub wyboru
informacji o uzytkownikach, kursach i szkoleniach oraz udostepnia¢ narzedzia
do ewidencji zaplanowanych i zrealizowanych szkolen,

29) zawieraC narzedzia do generowania raportbw w oparciu o rozne kryteria
wyboru,

30) da¢ mozliwosc¢ rozpraszania zawartosci szkolen na lokalne serwery. Zalecane
jest aby obstuga rozpraszania byta realizowana poprzez interfejs
administratora systemu.

Wymagania niefunkcjonalne:

31) realizacjia na bazie technologii internetowych i intranetowych —
z wykorzystaniem serwerow WWW i istniejgcej PSTD,

32) mozliwos¢ wykorzystywania tworzonych specjalizowanych szkolen, zgodnych
ze standardem SCORM i AICC,

33) interfejs uzytkownika musi by¢ oparty o przegladarke internetowg lub
wykorzystywac jej mechanizmy.; dotyczy to réwniez modutu zarzadzania LMS,

34) udostepnianie, przesytania zawartosci szkolen musi by¢ oparte
o standardowe protokoty internetowe, takie jak http i multimedialne protokoty
strumieniowe, np. RealPlayer, QuickTime.

35) zastosowane rozwigzania techniczne muszg zapewni¢ Kkorzystanie
z odpowiednio waskiego pasma przesytu danych (do 64 kbps); w tym celu
tresci szkoleniowe beda mogty by¢ powielane i odpowiednio synchronizowane
na serwerach SEWN w poszczegoinych lokalizacjach (do ktérych pasmo
przesytu osigga do 2 mbps).

36) uzytkownik musi by¢ jednoznacznie identyfikowany,

37) minimalna liczba licencji dla jednoczesnych uzytkownikédw nie moze by¢
mniejsza niz 200,

38) Mozliwos¢ tworzenia wiasnych raportow przez administratora, trenera,
opiekuna

Cechy opcjonalne:

39) mozliwos¢ wyszukania przez uzytkownika informacji o innym uzytkowniku
w ramach kursu lub grupy (np. w celu umozliwienia uzyskania adresu e-mail
lub nr telefonu).

40) oprogramowanie serwerdw lokalnych z mozliwoscig lokalnego dostarczania
uzytkownikom zawartosci szkolen,

41) oprogramowanie serweréw lokalne przesytaja gromadzone dane do systemu
centralnego automatycznie, bez udziatu administratora.

42) system zarzadzajacy nie tylko szkoleniami elektronicznymi, ale rowniez
stacjonarnymi. Umozliwiajacy taczenie szkolen rdznych rodzajow w Sciezki

szkoleniowe.
43) mozliwo$¢ tworzenia raportbw harmonogramowanych, wykonywanych
co okre$lony czas przez system i wysytanych pocztg elektroniczng

do zdefiniowanych odbiorcéw.
44) raporty generowane przez system dostepne w formatach HTML, PDF, CSV,
XML i TXT, wraz z mozliwoscig eksportu raportow.
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Szczegotowe wymagania techniczne nalezy traktowa¢ w ten sposob, ze
Wykonawca moze zaproponowaé sprzet i oprogramowanie o parametrach nie
gorszych od opisanych powyzej.

6.2.23. Szkolenie SEWN

Szkolenie SEWN prowadzone bedzie dla oséb samodzielnie obstugujacych
SEWN w zakresie:
1) zarzadzania i administrowania SEWN,
2) zarzadzania szkoleniami i ich trescia,
3) zarzadzania uzytkownikami.

6.2.24. Szkolenie w zakresie tworzenia kontentow wiasnych

Szkolenie obejmowa¢ bedzie uzytkownikédw obstugujacych stanowiska
tworzenia szkolen i tworzacych multimedialne tresci szkoleniowe w zakresie:

1) nabycia przez nich praktycznych umiejetnosci wykorzystania oprogramowania
do tworzenia multimedialnych tresci szkolen,

2) rozpoznania we wspotpracy z prowadzacymi szkolenie problematyki KWS
dotyczacej zadan przewidzianych do realizacji przez Policje i przygotowania z
tej tematyki szkolen,

3) nabycia umiejetnosci tworzenia szkolen wykorzystujacych mozliwosci
symulacji pracy uzytkownika oprogramowania graficznego (na przyktad
oprogramowania do tworzenia szkolen),

4) przy czym stworzone podczas tych szkoleh produkty stanowi¢ bedg wytaczng
wtasnos¢ Policji (takze w zakresie praw autorskich).

Szczego6towe wymagania odnosnie szkolen okresla zatacznik nr 3.

7. Wymagania dotyczace dokumentacji systemu

1.  Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania nastepujacej dokumentacji — kazda w
jezyku polskim w trzech egzemplarzach i w wersiji elektronicznej (w formacie doc i PDF):

1) dokumentacji projektowej systemu,
2) dokumentacji powykonawczej systemu,

3) dokumentaciji eksploatacyjnej systemu.
2. Dokumentacja projektowa systemu musi :

1) by¢ spéjna we wszystkich dziedzinach wiazacych sie z realizacjg przedmiotu
zamoéwienia oraz sporzadzona w takiej formie i szczegotowosci, aby mozliwe byto
dokonanie jej oceny przez inny niezalezny podmiot, co zastrzega sobie
Zamawiajacy,

2) w pemni odzwierciedla¢ architekture systemu, jego organizacje oraz wszystkie
funkcje przewidziane do realizowania przez system, a takze administratoréw
i uzytkownikdw,

3) zawiera¢ kompletny i szczegbtowy opis przyjetych rozwigzan funkcjonalnych wraz
z informacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, uzytkowych
i sprzetowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i iloSciowym wszystkich
elementéw sktadowych oraz oprogramowania,

4) okresla¢ zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrozenia systemu,

5) okresla¢ rodzaje, zasady i plan testéw akceptacyjnych odbioru systemu wraz
z kryteriami ich akceptaciji, oraz procedury przeprowadzenia testow,
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6) wskazywac punkty krytyczne i zagrozenia majgce wptyw na niezawodne dziatanie
systemu

3. W przekazywanej Zamawiajacemu dokumentacji projektowej Wykonawca zataczy
oswiadczenie z tresci ktérego wynika¢ bedzie jednoznacznie mozliwosé uzyskania na bazie
przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, rezultatu koncowego okreslonego przez
Zamawiajgcego.
4. Dokumentacje powykonawczg systemu stanowi¢ bedzie zaktualizowana dokumentacja
projektowa uzupetniona o opis wykonanych instalacji technicznych, opis zainstalowanego
sprzetu i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie konfiguraciji,
instrukcje techniczno instalacyjne, instrukcje obstugi sprzetu i oprogramowania oraz inne
dokumenty producentow a takze materiaty szkoleniowe i podreczniki w zakresie dotyczacym
systemu.
5. Dokumentacja eksploatacyjna systemu obejmowac¢ bedzie co najmniej procedury
administracyjne, procedury awaryjne i procedury uzytkownika, przy czym kazda z procedur
musi zawiera¢ minimum nastepujace informacje:

1) identyfikator i nazwa procedury,

N

rodzaj procedury,

w

data utworzenia i zatwierdzenia oraz wersja procedury,

N

cel i zakres procedury,

a1

warunki uruchomienia procedury i oczekiwany oraz mozliwy rezultat jej wykonania,

(2]

dane 0s0b, ktére opracowaty procedure, sprawdzity, zaakceptowaty i zatwierdzity,

)
)
)
)
)
)

~

algorytm dziatania, jakie nalezy wykonag¢, aby osiggna¢ postawiony cel, z informacjg
0 osobie, ktéra powinna wykona¢ dane czynnosci.

6. Dokumentacja o jakiej mowa w ust. 1 sporzadzona zostanie w terminach okreslonych
w harmonogramie realizacji systemu, opracowanym przez Wykonawce

7. Dokumentacje o jakich mowa w ust. 1 musza charakteryzowac sie wysoka jakoscig
wykonania z uwzglednieniem czynnikow takich jak:

1) przyjecie czytelnej i zrozumiatej struktury zarbwno poszczegoinych dokumentow jak
i catej dokumentacji z podziatem na dziaty, rozdziaty i oddziaty,

2) przyjecie jednolitej i spdjnej struktury przy tworzeniu zaréwno poszczegdlnych
dokumentow jak i catej dokumentacji oraz zachowanie jednolitej formy i sposobu
prezentacji tresci,

3) jednoznaczne i wyczerpujace przedstawienie wszystkich zagadnien.

4) zachowanie spdjnosci i niesprzecznosci w tresci poszczegélnych dokumentéw jak
i pomiedzy poszczego6lnymi dokumentami sktadajgcymi sie na dokumentacije.
8. Zamawiajacy dodatkowo wymaga, aby w dokumentacji w czesci obejmujacej
specyfikacje wymagan dla kazdego z nich zostata nadana niepowtarzalna etykieta w celu
jednoznacznego wskazywania w pozostatej czesci dokumentacji sposobu realizacji
okreslonych wymagan.

8. Wymagania w zakresie formuty realizacyjnej. Zasady wspotdziatania
stron.
1. W celu zapewniania sprawnej i prawidtowej realizacji umowy kazda ze stron wyznaczy
Kierownika Projektu.
2. Kierownik projektu po stronie Zamawiajgcego sprawowac bedzie zwierzchnictwo nad
catoscig realizacji umowy
3. Szczegodtowe kompetencje oraz zadania kierownika projektu:

1) W celu bezposredniego nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, Zamawiajacy
na Kierownika Projektu wyznacza nw. przedstawiciela:

>
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7)

W celu bezposredniego nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, Wykonawca
na Kierownika Projektu wyznacza nw. przedstawiciela:

Kierownicy Projektu, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio ze strony
Zamawiajgcego i Wykonawcy, sprawujg bezposredni nadzér nad realizacjg
Przedmiotu Umowy, harmonogramem, budzetem i zespotami projektowymi.
Kierownicy Projektu odpowiedzialni sa za sporzadzenie i zatwierdzenie protokotéw
odbioru i powotanie sktadu komisji odbiorowych.

Kierownicy Projektu upowaznieni sa do podejmowania wszelkich decyzji
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, za wyjatkiem decyzji zwigzanych
ze zmiang ceny oraz terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy.

Obie Strony moga zmieni¢ swoich przedstawicieli w organizacji projektu informujac
druga Strong, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy.

Szczego6towa struktura organizacyjna projektu, zakres kompetencji o0séb
wchodzacych w sktad struktury organizacyjnej oraz sposéb komunikacji w ramach
struktury organizacyjnej zostang okreslone w Planie Zarzadzania Projektem w
terminie wynikajacym z Harmonogramu.

W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji przedsiewziecia, Wykonawca
stosuje wtasng metodyke zarzadzania projektem.
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