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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlangj

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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A. Wymagania ogélne
1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczgce wykonania i
odbioru 1obdt remontowych w pomieszezenin stacji diagnostyczne] pojazdéw  stuzbowych
zlokalizowanej w obiekcie przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie,

1.2.Zakres stosowania ST

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dotyczy branzy budowlanej,
jak rowniez jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowny pizy zlecaniuy
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, -

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, branzowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sic do robot oraz dokumentéw okreslajgcych przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane.
Wymagania okre§lone w normach panstwowych, branzowych, instrukcjach 1 przepisach
zwigzanych nalezy uwazaé za integralng czeé¢ Specyfikacji oraz nalezy je czytaé w polgczeniu z
dokumentacja oraz specyfikacia.

1.3.0kreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree obicktu budowlanego,

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiagzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obicktu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

obszar robdt — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytul prawny wynikajgcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa r1zeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik robdt, protokoly odbioréw
czgdciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksiazke
obmiardw.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosei, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy Iub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgezeniu stanowigcym integralng caloéé
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
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urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

oplacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

kierowniku budowy — osobg¢ wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacg
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Iaboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy Iub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé zgodnod¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo (zgodnie ze sztukg budowlang) dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osobe¢ posiadajgcg odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budows obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowic i wykonuje biczaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych (innych) aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spefniaé roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjcte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,standardy
europejskie” (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne” (HD), zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania
tych organizacji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegélowy opis oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilodci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg 1 Sciste
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przestizeganie  harmonogramu  robdt oraz za  jako$¢  zastosowanych — materialow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materialow i clementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w
umowie i szezegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materialdw i jakosci robot, dopuszcezalne niedokladnosci normalnie wystgpujgce przy produkeji i
pizy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.,

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy — remontu, w obrgbic ktérego wykonawcea zorganizuje teren sktadowania materiatow i
zaplecza budowy - wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennikiem budowy i ST.

1.4.2.Dokumentacja

Przekazana dokumentacja ma posiadaé zawarto$¢ zgodng =z wykazem podanym
w szczegbltowych warunkach umowy.

1.4.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly wcalej dokumentacjii. W
przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek., Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg. Wielkosei okreslone w
dokumentacji beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszag by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie beds zgodne z dokumentacjg i majg wplyw na niezadowalajgca, jakosé
elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowh rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaci
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe wrzadzenia zabezpieczajace, wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony robét. Zamawiajacy moze wstrzymac realizacje robot jesi
w jakimkolwick czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
ceng umowng. W  trakcie realizacji rob6t  wykonawca  dostarczy, zainstaluje
i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia
nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.4.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé si¢ w trakcie realizacji robodt do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w  zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
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»podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy;
»unika¢ uszkodzen lub ucigzliwodei dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujge sie do ww. wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:
»lokalizacje magazyndw, skladowisk,
»srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami oraz
mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty
latwopalne  bedg  skladowane w  spos6b  zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy,

1.4.7.0chrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w
obrebie placu budowy. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac remontowych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzgdzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.8.Transport oraz ograniczenie obcigzei osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcic
materialow i wyposazenia na i z terenu robdt, Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materialéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

1.4.9.Bezpieczeistwo i higiena pracy

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowiazujgcych
przepisow 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosei Wykonawea ma
obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy
w  warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia oraz  niespeliajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
wrzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
umownej. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, Na jego podstawie
musi zapewni€, Zzeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.10.0chronai utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.4.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wrykonawca zobowigzany jest znal wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore w jakikolwiek sposéb sg zwigzane zrobotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot, np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U, z dn, 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalne) z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczefistwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2.Materialy

2.1.Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegélowe informacje dotyczace zamawiania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badai laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST wcelu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddia spelniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami techniczaymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST) - branzowych.

2.2.Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly  swojg, jakosé
i wlasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania  materiatéw  beda zlokalizowane w  obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robdt, Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawey 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
whasnodcig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

4.Wykonanie robét

4.1.0dpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub  kontraktem oraz za
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jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z  kosztorysem
ofertowym, wymaganiami SST, PZJ, oraz poleceniami Inspekiora nadzoru.

5.Kontrola jakosci roboét

5.1.Zasady kontrolj, jako$ci robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw.

5.2.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

b)posiadajg deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosei z:

-Polska Norma;

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslona w pkt. a i ktére spetniaja wymogi SST;

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r, (Dz. U.
98/99).W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Materiaty, ktore nie spelniajg ww. wymagan beda odrzucone,

5.3.Dokumenty

5.3.1.Dziennik rohdét

Dziennik robét jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
robét spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku robét beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne] strony budowy. Zapisy beds czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika robét nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

a)date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

b)terminy rozpoczgcia i zakoficzenia poszezegolnych elementdw robdt;

¢)przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach;

d)uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

e)daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;

fyzgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw robét;

g)wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

h)inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika robdt beda przediozone
Inspektorowi nadzoru w celu ustosunkowania si¢ do nich. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika robdt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

5.3.2.Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenic faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

5.3.3. Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 5.3.1.- 5.3.2.
nastepujace dokumenty:

a)protokoly przekazania terenu budowy;

b)protokoly odbioru robét;

c)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4.Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigeie ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.0bmiar robét

6.1.0goIne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okredlaé faktyczny zakies wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw.

Kazdy blgd lub przeoczenie (opuszezenie) w iloSei rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Blgdne dane zostang poprawione, wg ustalen Inspektora nadzoru, na pi$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagana do celu platnosci na rzecz Wykonawcy
w czasie okreslonym w umowie.

6.2.Zasady okreslania iloSci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz
w KNR-ach i KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne 7 jednostkami okre$lonymi
w dokumentacii kosztorysowej i przedmiarze robét.

6.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee,
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
catym okresie trwania robdt.

7.0dbidr robét
7.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
ajodbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

blodbiorowi czgsciowemu;

c)odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

d)odbiorowi po uplywie okresu rekojmi;

e)odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

7.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
Tobot oraz ilosei tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgéei robét do odbioru zglasza wykonawea wpisem do dziennika robét
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i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do
dziennika robot i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzom.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulggajacych zakrycin ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.0dbidr czeéciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czedci robdt. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4.0dbidr ostateczny (konicowy)

7.4.1,Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoscei.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika robét.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia rob6t.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy, Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulggajacych zakryciu oraz odbioréw
czeSciowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t
uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego {koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dzienniki robét i ksigzki obmiardw (oryginaly),
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZ]).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumicniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeiniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7.5.0dbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sic w okresie gwarancyjnym i rgkojmi. Odbidr po
uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,Q0dbidr ostateczny robdt (koncowy)”.

8.Podstawa platnosci
8.1.Ustalenia ogdlne

Podstawg platnodei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
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B.Szczegdolowa specyfikacja techniczna

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6dlne dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajagcych na demontazu azbestu w rozdzielniach elekirycznych przy ul,
Domaniewskiej 36/38 w Warszawie .

1.1.1.0g0lIny zakres robot

—demontaz i utylizacje ptyt sufitowych sokalit;

~demontaz i utylizacj¢ plytek podtogowych PCV;

—wymiana opraw,

—wymiana osprzetu(gniazd, wigcznikdéw),

—wymiana przewoddw;

—malowanie stolarki okiennej;

—montaz sufitéw podwieszanych typu Amstrong;

--malowanie §cian pomieszezen rozdzielni elektrycznych;

—odtworzenie posadzki z wykladziny antystatyczne] typu Tarkett z wykonaniem warstwy
samopoziomujacej.

1.2.0gb6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywanych robdt i ich zgodno$é z umowsg
i warunkami okre$lonymi w zalacznikach do umowy.Zakres rzeczowy rob6t nalezy wykonad
zgodnie z oferta, umowa 1 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

1.3.Warunki dotyczace dopuszczenia do zastosowania materialéw budowlanych
oraz warunki odbioru
Warunki jakim powinny odpowiadaé materialy planowane do uzycia przy realizacji robdt zostaty
opisane, w pkt. 2 czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.SzczegOlowa specyfikacja techniczna usuwania azbestu

2.1.Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na usunigeiu wyrobéw zawierajacych azbest z pomieszezen rozdzielni
elektrycznych w budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.

2.2.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
demontazem azbestu obejmujg :
—Organizacj¢ zaplecza budowy - wygrodzenie i przygotowanie miejsc sktadowania odpaddw;
~Szczelne odizolowanie strefy prac od pozostalej przestrzeni budynku - budowa $luz
przeciwpylowych;
—Instalacja specjalistycznej przyczepy do dekontaminacii pracownikow;
—Montaz instalacji do wytwarzania podcisnienia w strefie demontazu azbestu wraz z jednostkami
filtracyjnymi z filtrami HEPA,
—Przeprowadzenie dymowej proby szezelnosci;
~Naniesienie poprzez natrysk preparatu wigzacego pyt i wzmacniajacego powierzchnie izolacji;
—Demontaz sufitéw z plyt sodalitowych;
—Demontaz ptytek podlogowych zawierajgcych azbest;

—Dekontaminacja pomieszczen po wykonanej ustudze;
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—Przygotowanie dokumentacji (zgloszenie prac do PIP, PINB, WSSE);

~Przygotowanie "Planu Prac Usuwania Azbestu". Zatwierdzenie planu przez zamawiajgcego;
—Badania powietrza na ilosé wldkien respirabilnych;

—Dokumentacja powykonawcza,

2.3.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest zobowigzany za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.4.Materialy

Materialow z rozbi6rki zawierajgcych azbest nie przewiduje sie do odzysku. Caly material z
rozbiorki jest odpowiednio zabezpieczony do wywozu do zakladéw posiadajgcych zezwolenia na
unieszkodliwianie odpadow. Iloé¢ azbestu do wywozu na skladowisko odpadéw azbestowych ustala
si¢ wg rzeczywistych ilosci policzonych Ilub pomierzonych przed zaladowaniem na $rodki
fransportowe.

2.5.5przet

Do demontazu materialéw zawierajgcych azbest nalezy stosowaé sprzet zalecany w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. (Dz. U, Nr 216 poz. 1824). Stan
techniczny uzytego sprzgtu musi gwarantowaé wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bhp.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy

stosowacé:

- specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),

- mioty pneumatyczne, elektryczne,

- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany,

- podstawowy r¢ezny sprzet budowlany,

- sprzgt i materialy umozliwiajgce bezpieczne usunigeie gruzu azbestowo-cementowego

- kontenery na gruz.

2.6, Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzgdzen stosowaé sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora érodki transportu w tym :

- samochdd dostawcezy, skrzyniowy

- samochod cigzarowy, samowyladowczy

- samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Azbest z rozbidrki musi byé
przewozony w sposob bezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem wymienionym w pkt. 2.5,

Przewdz odpaddéw na skladowisko moze odbywaé sie tylko wyspecjalizowanym transportem.
Firma fransportowa musi posiadaé zezwolenie na transport odpadéw niebezpiecznych
zawierajacych azbest, wydane przez staroste wlasciwego ze wzgledu na miejsce siedziby lub
zamieszkania posiadacza odpadéw. To zezwolenie jest niezalezne od zezwolenia na wytwarzanie
odpadow azbestowych.

Padunki winny by¢ oznakowane zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki spolecznej 2z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposoboéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. z dnia 21.04.2004 r.).

2.7. Wykonanie roboét

Roboty rozbidtkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w

dokumentacji, ST lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcemu realizacja umowy. Jezeli dokumentacja nie

zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbidrkowej Zarzadzajacemu realizacjg umowy moze

poleci¢ wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji.

W ramach wykonania robét rozbidrkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wehodzg réwniez:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,
-przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpér, rusztowan umozliwiajacych wykonanie
robét,
- transport na zewnatrz budynku materiatdéw rozbidrkowych,
-wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych 1 wszelkiego rodzaju
sprzetu pomocniczego,
-segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow 1 urzadzen uzyskanych z rozbidrki elementéw
budynku oraz materialéw rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. W obrebie strefy obiektu
modernizowanego,
-utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazddéw specjalnych (pogotowie, straz
pozarna, policja) itp.,
-wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokél bezposredniej
strefy przy obicktowe) oraz wywieszenie znakow informacyjno — ostrzegawczych wokdl strefy
zagrozenia,
-wywiezienie zbednego gruzu z ewentualnym uzyskaniem zgody na skladowanie materialdow w
wybranym miejscu.
Demontaz wyroboéw zawierajacych azhest
Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest z
obiektow zobowigzany jest do:
- posiadania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
- przeszkolenia przez odpowiednig instytucje, zatrudnionych pracownikéw, osob kierujacych lub
nadzorujgeych prace polegajace na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest, w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobdow oraz
przestrzegania procedur dotyczacych bezpieczefistwa postgpowania z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 1. Dz. U. Nr 216 poz. 1824,
- opracowania przed rozpoczeciem prac szezegdlowego planu prac w zakresie usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest, obejmujgcego w szczegdlnodei;
a) identyfikacjc azbestu w przewidzianych do usunigeia materialach na podstawie
udokumentowane]j informacji od wiasciciela lub zarzadcy obiektu albo tez na podstawie badan
przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,
b) informacje o metodach wykonywania planowanych prac,
¢) zakres niezbednych zabezpieczen pracownikéw oraz Srodowiska przed narazeniem na
szkodliwos¢ emisji azbestn, w tym problematyke okreslong przepisami dotyczacymi planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) ustalanie niezbednego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza,
¢) posiadanie niezb¢dnego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego prowadzenie
okreslonych planem prac oraz zabezpieczen pracownikéw i érodowiska przed narazeniem na
dzialanie azbestu.
Wykonawca prac, przed przystgpieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub usunigciu
wyrobéw zawierajgeych azbest z obiektu, urzadzenia budowlanego lub instalacji przemystowej, a
takze z terenu prac, obowigzany jest do zgloszenia tego faktu wlasciwemu organowi nadzoru
budowlanego oraz wlasciwemu okregowemu inspektorowi pracy. Zgloszenie powinno zawieraé w
szczegolnoset:
- rodzaj lub nazwe wyrobdw zawierajgcych azbest wedhug grup wyrobdw okredlonych w odrgbnych
przepisach,
- termin rozpoczecia i planowanego zakoficzenia prac,
- adres obiektu, urzadzenia budowlanego Iub instalacji przemystowej,
- kopie aktualnej oceny stanu wyrobow zawierajgcych azbest,
- okreslenie liczby pracownikéw, ktérzy przebywaé beda w kontakcie z azbestem.
W przypadku zmiany warunkéw prowadzenia rob6t wykonawca jest obowigzany do przedlozenia
nowego zgloszenia prac wiasciwym organom. W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego
usuwania wyrobdw zawicrajgcych azbest z miejsca ich wystgpowania, wykonawca prac
obowigzany jest do :
- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston,
- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglodci od traktéw komunikacyjnych
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dla 0sdb pieszych, nie mniej niz 1 metr przy stosowaniu oston,

- umieszczenie tablic ostrzegawczych o ftredci: “Uwaga! Zagrozenie azbestem”, “Osobom
nieupowaznionym wstep wzbroniony”,

- zastosowanie odpowiednich rodkdéw chemicznych celem zmniejszenia emisji wiokien azbestu.
Przy pracach zwiagzanych z usuwaniem azbestu w celu wyeliminowania zjawiska uwalniania
wiokien azbestu nalezy:

-nawilzy¢ woda wyroby zawierajace azbest przed ich usuwaniem lub ich demontazem i
uirzymywac w stanie wilgotnym przez caly czas pracy,

- demontowa¢ cale elementy unikajac uszkodzen mechanicznych, nie wolno kruszyé,

- odspajaé¢ materialy trwale zwigzane z podiozem przy stosowaniu wylgcznie narzedzi recznych lub
wolnoobrotowych.

Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobOw zawierajacych azbest z obiektow 1 urzadzen
budowlanych zobowigzaniu jest do skladania wszystkich zdemontowanych wyrobdéw w
opakowaniach w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostgpem o0sob niepowolanych.
Materialy te powinny byé opakowane w foli¢ o gruboéci nie mniejszej niz 0,2 mm i w takiej formie
przekazane na sktadowisko. Po wykonaniu prac polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych
azbest z obiektow 1 urzgdzen budowlanych wykonawca prac ma obowigzek zlozenia wlascicielowi
lub zarzadcy obiektu budowlanego pisemnego o$wiadczenia, ze prace te zostaly wykonane z
zachowaniem wilasciwych pizepiséw technicznych i sanitarnych, a caly teren robot zostal
prawidlowo oczyszczony z azbestu. Powinien zastosowaé czyszcezenie na mokro lub
podci$nieniowy sprzet odkurzajgcy.

2.8.Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- dokladnodci usunigcia elementow zawierajacych azbest,
- sposobu czasowego skiadowania zdemontowanych elementdw na budowie,
- dokumentacji stwierdzajacej dostarczenie zdemontowanych elementéw azbestu do
specjalistycznego zakladu utylizacii.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
tych robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

2.8.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot z dokumentacja projektows, SST.,

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

-organizacie ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,

-system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

-sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisy pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technolegicznym, proponowany sposob
i forme przekazania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje 1 ilodci $rodkéw fransportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,
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-sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwodé, pobicranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wylwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

2.8.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét,
Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoseig
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi
Wykonawca,

2.8.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan,

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci.

2.8.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
Przed przystgpieniem do pomiardw i badaf, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

2.8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej niz w terminie okreslonym w programic zapewnienia jakoscei.

2.9.0bmiar robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiardéw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacii Techniczne;j.
Podstawg dokonywania obmiarow, okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1m? zdemontowanego wyrobu zawierajacego azbest,

2.10.0dbior robot

Ogoine zasady odbiordéw robot i dokonywania platnodci podano w Specyfikacji Technicznej.
Podstawg platnodci sg ceny jednostkowe poszezegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

2.11.Podstawa platnosci

Rozliczeniu beda podlega¢ prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego.
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2.12.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, 0 odpadach { Dz, U, Nr 39 z 2007 r. poz. 25} z po#n. zm) z przepisami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 19 czerwea 1997 1. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628 z pézniejszymi
zmianami) i z przepisami wykonawezymi.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipea 1994 1 ( Dz. U. 2z 2006 Nr 156 poz. 1118 z pdiniejszymi zmianami) i z przepisami
wykonawczymi,

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r.
(Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pbZnigjszymi zmianami) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podezas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401}z péZnigjszymi zmianami,

PN-91/7-04030/05 — Badanie zawartosci pyhu azbestu.

PN-88/Z-04202/02 —Oznaczenie stgZenia liczbowego widkien respirabilnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wyd. Arkady 1990 1.

3.Szczeg6lowa specyfikacja techniczna robét posadzkowych

3.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej ( SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t: Wykonanie posadzek podlogowych z tworzyw sztucznych typu Tarkett
pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych w budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie.

3.2.Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujgcych czynnosci:
—przygotowanie podioza (z masy samopoziomujace),

—doktadne zachowanie kolorystyki posadzki,
—docinanie arkuszy,

—klejenie wyktadzin,

—spawanie arkuszy,

~prace wykonczeniowe wraz z umyciem posadzek.

3.3.0golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenic
jakichkolwick odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
Umowy.

3.4.Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej .Do wykonania posadzek zastosowaé wykladzine rulonows typu ,, Tarkett".

Do wykonania tych posadzek powinny by¢ dobrane materialty { wykladziny, kleje, masy
wygladzajgce, gruntowniki itp. )} odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom
panstwowym ( norma PN-EN 649 ) lub swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wykladzina podiogowa powinna posiada¢ wlasciwg Oceng Higieniczng i Certyfikat
Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materialy powinny by¢ zaopatrzone w
odpowiednig etykietg lub nadruk na spodzie wykladziny. W przypadku klejow oraz preparatéw
wygladzajgcych powinien by¢é réwniez podany sposdb ich uzycia. Do przyklejania wykladzin
podlogowych nalezy stosowaé kleje zalecane przez producenta okreslonej wykladziny oraz w
obowiazujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwale
polaczenie przyklejanej wykladziny z podkiladem oraz nie powinny oddzialywaé szkodliwie na
podkiad i wykltadzinie. Do wygtadzania powierzchni podkladu powinny byé stosowane masy
wygladzajgce zapewniajgce nalezytg przyczepno$é do podkiadu, krotki czas wysychania i
twardnienia oraz nie powodujgce obnizenia wlasciwosci wytrzymalosciowych podktadu. Do
spawania arkuszy wykladzin podlogowych nalezy stosowaé sznur spawalniczy z plastyfikowanego
PCV (zalecanecgo przez producenta wykladzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej
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wykladziny). Wykladziny podiogowe nalezy przechowywaé w pomieszezeniach suchych,
przewiewnych, nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30C, w warunkach
zabezpieczajacych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub
chemicznym w odleglosci od wurzadzen grzejnych i punktow oswietleniowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi. Podloze pod wykladziny powinno by¢ réwne
oraz pozbawione jakichkolwiek wystajgcych ostrych przedmiotéw czy krawedzi mogacych
uszkodzi¢ wykladzing. Wykltadziny arkuszowe zwinigte w rulon powinny byé przechowywane w
pozycji pionowej, Sznur spawalniczy powinien by¢ skladowany w pomieszczeniach krytych,
suchych, nienastonecznionych w temperaturze od +5C do +30C, w warunkach uniemozliwiajacych
zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne, Klej nalezy przechowywaé w
opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny sig
znajdowaé w odleglodci, co najmniej Im od urzadzen grzewczych. Czas skladowania 6 miesiecy od
daty produkcji. Proponuje si¢ zastosowanie wykladzin homogenicznych z winylu TARKETT lub
rownowaznych. Zamawiajacy dostarczy wzorcowe probki kolorystyki i struktury materiatow.
Wykladzina homogeniczna PCV Tarkett Optima lub réwnowaina:
Specyfikacja techniczna:

—grubo$¢ catkowita : 2 mm

—waga catkowita : 2800 g/m’

—grupa $cieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P

—odpornosé na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna

—oddzialywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna

—klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bysl

~wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9

~whasciwoscl antystatyczne wg EN 1815 : >2kV

—odpornos¢ barwy na $wiatlo wg EN ISO 105-B02 : >6

—odporno$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé

—odpornos$¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie pozwala na

rozwoj

—kolory : 30 kolorow

3.5.5przet
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Rodzaje sprzetu
uzywanego do robot wykoniczeniowych pozostawia si¢ do uznania przy jednoczesnym zachowaniu
norm ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi uzytkowania.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot:
noze do cigeia wykladziny z ostrzem hakowym i trapezowym,
linial stalowy, zestaw cyrkli i rysikow,
paca do nanoszenia kleju,
néz do Scinania spawdw z blaszkg dystansowa,
frezarka rgczna lub automatyczna,
spawarka rgczna lub automatyczna,
walec dociskowy.

3.6.Transport

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki
przechowywac¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposdrednie dzialanie
promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Material izolowaé od podloza skladajac je np. na
podestach.
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3.7.Wykonanie roboét

3.7.1.Warunki przystgpienia do roboét

Przy podkladach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygladzajacych (samopoziomujacych)
przeznaczonych do stosowania pod wykladziny elastyczne, Zaklada sie wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-5Smm. Wykladzing PCV nalezy ukladaé w pomieszczeniach, w ktérych
panuja nastepujgce warunki:

temperatura otoczenia 17 — 25 C,

temperatura podloza 15 —-22 C,

wzgledna wilgotnoéé powietrza max 75%.

Wszystkie materialy (wykladzina, klej) powinny pozostaé przez 24 godz. w pomieszczeniu, w
ktorym panujg warunki opisane powyzej. Wykladzing nalezy rozwing¢ w celu dokiadnego
dopasowania do podioza. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wykiadziny pod katem numeréw
fabrycznych(zachowujgc etykiety fabryczne wszystkich rolek do chwili zakonczenia instalacji), W
celu uniknigcia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢é wykladzing
pochodzgca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca si¢ rdwniez uktadanic wykladziny kolejno
sgsiednimi numerami rolek.

3.7.2.Przygotowanie podloza

Wilasciwe przygotowanie podloza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wplyw na trwalo$é
instalowanej wykladziny oraz efekt estetyczny. Podloze pod elastyczne wykltadziny podiogowe
PCV musi by¢;

wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podldg, suche, maksymalna
dopuszezalna wilgotnod¢ podktadu cementowego mierzona metoda CM nie moze przekraczaé 2,5
%, bez rys i spgkan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygladzajacej, gladkie, na powierzchni nie moga wystepowaé zadne zgrubienia, a calo$é powinna
by¢ wygladzona za pomocg masy wyréwnawczej, rowne oraz poziome, maksymalna odchytka od
prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ Imm na odeinku I m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i
niepylace, powierzchnia powinna byé wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

Dla zapewnienia w/w warunkéw nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace. Prace rozpoczynamy
od wyznaczenia poziomow na scianach oraz w calym polu wylewania. Zaprawe wylewamy recznie,
rownoleglymi pasami o szer. ok. 50 cm. Wylewang mas¢ nalezy wstepnie rozprowadzié i
odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi
warunkami (temperatura, wilgotno$¢)., Uzytkowanie wylewki mozna rozpoczaé po ok. 10
godzinach od wykonania. Do przyklejania wykladzin winylowych przystepujemy najwezesniej po
uplywie 7 dni.

3.7.3.Instalacja wykladzin elastycznych

Przed instalacja wykladzina powinna przyjgé temperature pomieszcezenia (nie nizsza nizl80C).
Dopiero wtedy przyciaé arkusze wykladziny. W miare mozliwosci roztozy¢ na plaskim podlozu, by
material, pozbyl, sie naprezen i przyjal temperature pomieszezenia. Jest to szczegdlnie istotne w
przypadku dluzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszezenia i zaginania materiatu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywaé nalezy tylko klejéw przeznaczonych do
wykiadzin winylowych. Arkusze wykladziny nalezy laczyé termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego Tarkett. Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz linie na wszystkich $cianach
pomieszezenia na wysokosei ok. 10 em. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy nalozy¢ warstwe
kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ cz¢$¢ kleju na podioze, Podezas gdy klej nabiera
ciggliwej konsystencji, przyciaé wykladzing wedlug projektu, Diugo$¢ arkuszy powinna
przewyzsza¢ dlugo$¢ pomieszezenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz $rodek podloza prostopadlymi
osiami. Ulatwi to ulozenie arkusza we wiadciwej pozyciji. Punkty przecigcia osi na wyktadzinie i na
podlozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szerokoéé pomieszczenia przekracza szeroko$é
wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia podloza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczyé na
podiozu lini¢ réwnoleglg do §ciany wzdiuznej w odlegiodei 12 em od miejsca, gdzie sigga arkusz
wykladziny. Na tej linii zaznaczy¢ §rodek pomieszezenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy
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zaznaczy¢ ich $rodek prostopadlymi osiami. Punkty przecigcia osi na podiozu i na arkuszach
powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z polowy dlugosei pomieszezenia. Rozprowadzié klej
na podlozu paca zgbatg. Nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki
naroznikowej docisnaé wykladzing tak, aby przylegala $cile do linii zetkniecia Sciany z podtogg. W
naroznikach wewngtrznych nalezy pirzecigé falde materialu rozpoczynajge na wysokosei ok. 5 mm
nad podlozem. Jezeli przed dopasowaniem materialu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzal takze przestrzen pomiedzy $ciang a materialem. Dzigki temu
wykladzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany. Docisngé starannie wyktadzing rolkg
naroznikowa. Polaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszezone na jednej ze $cian, pod katem ok,
450. W naroznikach zewnetrznych wykladzine nalezy odgiaé i naciaé, rozpoczynajac na wysokosci
ok. 5 mm nad podiozem. Nastgpnie nalezy wykonaé ciecie po przekatnej. Powstala luka musi
zosta¢ uzopelniona trdjkatem wycietym z wykladziny. Aby ulatwié przyklejanie tréjkata, wykonaéd
zlobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okraglego. Glebokos¢ ztobka nie powinna
przekracza¢ polowy grubosci arkusza. Teraz zagiaé trojkat i docisngé go do naroznika. Jezeli trojkat
bedzie zachodzil na czegdé Scienng wykladziny, przyciaé nadmiar materiatu tak, aby krawedzie
doktadnie do siecbie pasowaly a zachodzgcy material $cisle przylegal. Frezowanie i spawanie
polaczen nalezy wykona¢ po dokladnym wyschnieciu kleju. W naroznikach wewngtrznych i
zewngtrznych uzyé do spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do zgrzewania sznurowego jest
specjalnie pizystosowana do zgrzewania podiog winylowych, kofcdwka reperacyjna uszczelnia
wszystkie zgrzewy wzdluz $cian i podiég. Wszystkie zgrzewy muszg ostygngé przed odcigciem
nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpocz¢to zgrzewanie. Zaleca si¢
dwuetapowa obrobke zgrzewu: wstepng i wygladzajacy. Do frezowania wszystkich zlgez stosuje sie
frezarka rgczna z ostrzem ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowad przy pomocy frezarki
elektrycznej. N6z do odeinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapéw pracy. Po
jednej stronie noza znajduje sig¢ ostrze do obrdbki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.
Uwagi i zalecenia konicowe.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu: nalezy ulozyé wykladzine $cisle wedhlug instrukeji,
uzywaé tylko klejow do podidg winylowych polecanych przez producenta wykladzin, dokonad
przegladu podlogi po polozeniu wykladziny, w przypadku montazu wykladziny na zlaczach
dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne listwy kompensacyine, nie nalezy przesuwaé cigzkich
przedmiotdw np. mebli bezposrednio po wykiadzinie - powierzchni¢ wykladziny nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.7.4.Xaczenie wykladzin
Sasiadujgce ze soba pasy wykladziny spajane sa termicznie, przy pomocy specjalnych sznurdéw
spawalniczych. Spawanie stykéw mozna rozpoczaé po uplywie 24 godzin od przyklejenia
wykladziny. Zbyt wezesne przystapienie do laczenia stwarza niebezpieczefistwo odspajania sig
wykladziny na stykach w skutek dzialania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej.
Przed wykonaniem faczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy sfrezowacé recznie lub
specjalng maszyng frezujgca, nie glebiej niz na 3/4 grubosei wykiadziny. Podezas cigcia,
frezowania nalezy zachowa¢é szczegdlng ostroznos$é, majge na uwadze miedziana siatke
przewodzgca, ktora moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy
»~zespawad” brzegi za pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcinaé po
ostygnieciu. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwéch etapach:
- wstgpne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonaé specjalnym nozem z natozong prowadnicg lub za
pomocy specjalnego scinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb, aby sznur zostal Scisty ok, 1
mm nad powierzchnig wykladziny, Scinanie to mozna wykonywaé, gdy wykonany spaw jest
jeszcze cieply,
- wlasciwe $cinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby nie
uszkodzié¢ brzegéw wykladziny - scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnieciu
spawu.
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3.8. Kontrola jakosci robét

3.8.1.Kontrola wykonania posadzek

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi 1| wymaganiami specyfikacji. Kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek
polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacii
technicznej w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac przygotowania podloza, kontrola koficowa wykonania remontu posadzek polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wlasciwosci calej
posadzki (kontrola koncowa) — po zakoficzeniu montazu wyktadziny, sprawdzenie zgodnoscei z
dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie wykonanych wykladzin z
dokumentacjg opisowg 1 rysunkowa wedlug protokoléw badan kontrolnych i atestow jakosci
materialow, protokoléw odbioréw cze¢sciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnoscl za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaréw. Sprawdzenie cigglosci spawow,
zgodnosci wzorow i kolorystyki z dokumentacja.

3.8.2.Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Wlasciwa kontrola podioza, wykonanie pomiaréw, a nast¢pniec dobédr odpowiednich produktow
maja kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robét. Przed przystgpieniem do montazu
wykiadzin nalezy skontrolowaé stan podloza i sporzadzié protokoél. Z przeprowadzonych pomiardow
wilgotnodcei. podloza metoda CM nalezy sporzadzié protokét pomiaru oraz odnotowaé wynik w
Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe zestawdéw wyrobdw oraz wyrobow
budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajagcych poszezegdlne
wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé
prawidlowo$¢ oznakowania poszczegdinych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po
stwierdzeniu formalnej przydatnoci wyrobow nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

3.9.0bmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy).

3.10.0dbior robot

Odbiodr robdt polega a dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych robét:

1) Wszystkie uszkodzenia powlok wyrobdéw powstale w czasie transportu i montazu nie sg
dopuszczalne.

2) Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
wykladzinowych. Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
ponownie podloze oczyscié i umyc.

3) Odbidr podkiadu posadzkowego powinien byé wykonany bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robdt posadzkowych. Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystoscei 1 zwilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkladu posadzkowego, ktdre przeprowadza si¢ przykladajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2- metrowa late,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczegoldow w podkladzie: szezelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, polgczen ze Scianami ( uszczelnienie) itp."

- sprawdzenie wytrzymatodei zaprawy, z ktorej podklad zostal wykonany, metodami
nieniszezgcymi.

4) Odbidr posadki z wykladziny podiogowej odbywa sie przez sprawdzenie wygladu zewngtrznego.
Badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykow
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materialdéw podlogowych : badania prostoliniowosei nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnigtego
prostego drutu 1 pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocs
szczelinomierza. Sprawdzenie réwnosei podkladu odbywa si¢ przez przykladanie w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowej laty konfrolngj i poziomicy; odchylenia mierzyé =z
doktadnosécig do 1 mm. Sprawdzanie odchylen od plaszczyzny poziomej odbywa si¢ za pomocy
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z dokladnoscia do 1 mm.

5) Arkusze wykladziny podlogowej rulonowej powinny byé przyklejone do podkladu calg
powierzchnia, zapewniajac posadzce mocne i trwale zwigzanie z podkladem. Nie dopuszcza si¢
wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy,
odstajgcych brzegébw arkuszy wykladziny. Wszystkie zanieczyszczenia klejem powierzchni
posadzki nalezy niezwlocznie usungé. Spoiny miedzy arkuszami wykladziny podlogowej powinny
tworzy¢ lini¢ prosta; odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigeej niz 1 mm/1m i
5 mm na calej dhugosci spoiny w pomieszczeniu. Powierzchnia posadki w wykladziny powinna by¢
réwna i pozioma. Dopuszezalne odchylenie powierzchni posadzki z wykladziny nie powinno by¢
wigksze ni. 2 mm/Im i 5 mm na calej diugosci lub szerokoécel pomieszezenia.

6) Wszystkie uszkodzenia powlok wyrobdw powstale w czasie transportu i montazu nie sg
dopuszczalne.

3.11.Podstawa platnosci

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

utozenie wykladziny wraz z wywinigciem, zachowanie wzora wg projektu,
przyklejenie wykladziny, wykonanie zlaczy (sznurem do spawania), frezowanie zlgczy,
uziemienie wykladzin pradoprzewodzacych,

umycie posadzek winylowych woda,

usunigcie resztek 1 odpadow materiatow z miejsca pracy,

likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzgdkowaniem

3.12.Przepisy zwiazane

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podlogowe z polichlerku winylu.
Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podlogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Klegje do wykladzin podlogowych. Wymagania dotyczgee mechanicznych i elekirycznych wiadciwosci
uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wykladziny podiogowe z polichtorku winylu. Badania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - mentazowych, tom | -Budownictwo ogdlne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-MontaSowych - Tom I - Budownictwo ogdine:

1. Rozdzial 25 -Podlogi i posadzki

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowtanych, Czgéé B - Roboty

wykonczeniowe", wydanie ITB - 2003 &

4.Szczegotowa specyfikacja techniczna robot malarskich

4.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét malarskich w pomieszezeniach rozdzielni elektrycznych w budynku przy ul. Domaniewskiej
36/38 w Warszawie.

4.2.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczagce wykonania robdt zwigzanych z

wykonaniem prac malarskich i obejmujg

—zabezpieczenie podidg i urzadzen folia,
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—przygotowanie powierzchni wraz ze szpachlowaniem i gruntowaniem,
—dwukrotne malowanie tynkdw wewngtrznych $cian i sufitow

4.3.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest zobowigzany za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

4.4.Materiaty

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze¢ dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracj¢ zgodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeSeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Se s to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu

CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany” ,

- termin przydatnosei do uzycia podany na opakowaniu.

Do wykonania rob6t malarskich przewiduje si¢ zastosowanie nastepujgcych materiatow:

—Farby emulsyjne.

—Materialty gruntujace.

—Szpachlowki.

—Srodki czyszezace.

—Srodki gruntujace.

4.5. Sprzet
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowaé:
-szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
- mieszadla napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemmniki do przygotowania kompozycji
skladnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4.6.Wykonanie robét

Na istniejgcych tynkach malowanych zaklada si¢ wykonanie nastgpujac robot:

- zdrapanie istnigjacych powlok malarskich,

- reperacja peknied, rys 1 uszkodzen oraz wygladzenie powierzchni tynku,

- zeskrobanie wykwitow (zaciekdw), pobiatkowanie gestym mlekiem wapiennym,

przetarcie packg i zagruntowanie pedzlem,

- zagruntowanie powierzchni srodkiem gruntujagcym,

- malowanie 2-krotnie $cian farbami emulsyjnymi,

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie moze by¢ nizsza niz +8 °C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepltym
powictrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych,

4.6.1.Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych
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robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.

4.6.2.Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Temperatura i wilgotno$é sg bardzo istotnymi czynnikami wplywajacymi na jakos$¢ powlok
malarskich.
Optymalna temperatura powietrza podczas prowadzenia prac malarskich wynosi od +5°C do
+25°C, dla temperatury podioza do 40°C.
Najlepsze wyniki prac malarskich uzyskuje si¢ podczas malowania przy wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%. Wzrost wilgotnodei wzglednej powietrza powyzej 85% stwarza korzystne
warunki do tworzenia si¢ na powierzchni warstewki zaabsorbowanej wody oraz przyczynia sie do
zmnigjszenia szybkosci wysychania powloki.

Prace malarskie nalezy prowadzié¢ zgodnie z instrukeja producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
—informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
—sposab przygotowania farby do malowania,

~sposdb nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
—krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m%,

—czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

—zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

—zalecenia w zakresie bhp.,

4.6.3.Wymagania dotyczgce powlok malarskich
Powloki malarskie powinny by¢:
—bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,
— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza sig¢ chropowato$é powloki odpowiadajgcyg rodzajowi faktury pokrywanego podloza,
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miegjscowe przeswity
podloza.
Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach: spgkan, luszczenia si¢ powlok, odstawania powlok od
podfoza.

4.7 Kontrola jakosci robot

4.7.1.Badania podtozy pod malowanie

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy dokonaé kontroli podiozy:

wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglodcei ok. 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub
sztucznym,

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powietzehni sucha, czysta reka.

Wilgotno$¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw, W przypadku
watpliwosci '
nalezy pobra¢ probke podloza i okredli¢ wilgotnosé przy uzyciu wago-suszarki.

4.7.2.Badani a materialow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
— czy dostawca dostarczyl dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatnosei do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzaé wiznalnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine,
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widad:
—skoagulowane spoiwo,
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—nieroztarte pigmenty,

—grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
—kozuch,

—$lady plesni,

—trwaly, nie dajgcy si¢ wymieszac osad,

-nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

—obce wirgcenia,

—zapach gnilny,

4.7.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowsg, SST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosei
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podlozy i
naktadania powlok malarskich,

4.7.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szezegoélnosci w zakresie:

—zgodnosci z dokumentacjg projektowsg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawcezej,

—jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—prawidlowosci przygotowania podlozy,

— jakosci powltok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzaé nie wezeéniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania,
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powictrza co najmniej +5 °C i przy
wilgotnosdei wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

—sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—sprawdzenie zgodnoéei barwy i potysku,

—sprawdzenie odpornoéci na wycieranie,

—sprawdzenie przyczepnosci powloki,

—sprawdzenie odpornosei na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym
z odleglodci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy 1 polysku — przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku

wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

¢) sprawdzenic odpornodci powltoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub baweliang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

-na podiozach mineralnych i mineralno- widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢

prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu pgdzlem
nacietej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie

wypadnie,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg
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namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej woda za pomocg
miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala

badana powloka bedzie miala jednakowsg barwe i nie powstana przeswity podloza,

4.8.0bmiar rohot

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedlug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw 1 miejsc nie

malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m®.

4.,9,0dbidr robot

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 2.7.1. niniejszej specyfikacii.
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane
prawidtowo, 4. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustalié¢ zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usunigcia
nicprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badanie podlozy.

4.9,1.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci)jakodei 1 zgodnosei z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych

dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa,
Wykonawca robot obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow

budowlanych,

— protokoly odbioru podlozy,

— protokoly odbiordéw czgsciowych,

— instrukeje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce .

4.10.Podstawa platmosci

Rogzliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw
czedciowych robot. Jednostka obmiarowsa jest m2 powierzchni malowane;.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

- obsluge sprzgtu nieposiadajgcego etatowej obslugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokoscei do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu,
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- zabezpieczenie podidg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materialow,

- przygotowanie podiozy,

- proby kolordw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiemnych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigeie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszezenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

4.11,Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowyeh (tom 1, czgsé 4) Arkady, Warszawa 1990 1.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czesé B: Roboty wykofiezeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskic
zewngtrzne | wewngtrzne, Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie T, OWEOB Promocja — 2005 r.

PN-EN 1008:2004 woda zarobowa,
PN-707B-10100 roboty tynkowe,

PN-62/C-81502 szpachléwki i kity,

PN-EN 459-1:2003 wapno budowlane,
PN-C-81914:2002 farby stosowania wewngtrznego.

5.8zczegdlowa specyfikacja techniczna instalowania sufitow
podwieszanych

5.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]j sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na instalowaniu sufitéw podwieszanych typu Armstrong w pomieszczeniach
rozdzielni elekirycznych w budynku przy ul. Domaniewskiej 36/38.

5.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z
wykonaniem montazu sufitéw podwieszanych z plyt kartonowo- gipsowych na ruszcie metalowym
i obejmuja:
Sufity akustyczne z plyt welny mineralnej na ruszcie metalowym:
—sprawdzenie poziomoéw, wysokosci,
—wytrasowanie przebiegu oktadzin i sufitow,
—montaz stalowe] konstrukcji nosnej, rusztu stalowego, wypelnienia z welny mineralnej,
—wykonanie montazn w koordynacji z wykonawca branzy teletechnicznej 1 elekirycznej
montowanych nad sufitami urzadzen, wykonania przejs$é przez sufity,
—montaz plyt z welny mineralnej i plyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie polaczen z
przylegajacymi elementami budowlanymi),
—~montaz piyt z welny mineralnej (w tym, malowanie krawedzi),
—montaz naroznikéw ochronnych,
—wykonanie dylatacji.

5.3.0go6Ine wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest zobowigzany za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

5.4.Materialy

Piyty mineralne typu Armstrong
Parametry techniczne:
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—Pochtanianie dzwicku (aw) = 0.55 (1)
~Pochtanianie dzwigku (NC) = 0.50
—Dzwigkoizolacyjno$¢ Dncw (dB) = 36

—Odbicie $wiatla (%)= 83

—QOdpornosé na wilgo¢ (RH%) = 95

-Przewodnos¢ cieplna 0.052 - 0,057

—Cigzar (kg/m2) = 4.00

—Zmywalna = Zmywalne wilgotng $ciereczka
—bakteriobojeza = Hamuj gce powstawanie grzybow

5.5. Sprzet

—rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
—pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
—wiertarka, mieszadlo ocynkowane,

—naczynia do wody i zapraw,

—walki, pedzle,

—kielnia, paca,

—laty, poziomice.

5.6.Transport

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza plyta od dohu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spicty
tasmg stalowsg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkiadek. Pakiety nalezy skladowaé w
pomieszezeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem plaskim podkladzie.
Wysokos¢ skladowania do pigeiu pakietéw o jednakowej dhugosei, nakladanych jeden na drugi.
Transport plyt odbywa sig przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okolo 2000 m2 plyt o grubosei 12,5 mm
lub okolo 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Rozladunek plyt powinien odbywaé sic w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widlami.

5.7.Wykonanie robot

5.7.1.WarunKi przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Okladziny z plyt ze skalnej welny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+12 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%, Pomieszczenia powinny byé
suche i dobrze przewietrzone.

5.7.2.Sufity systemowe modulowe 60x60 z plyt na ruszcie stalowym

Ruszt stanowigcy podioze dla plyt jest jednowarstwowy skladajacy si¢ z warstwy nosnej.
Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztoéw sa ksztalowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spelniaé warunck picciokrotnego  wspolczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi byé
wicksze od pigciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy lacznik lub kotwe.
Wszystkie elementy stalowe shuzace do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.
Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego plaszezyzny na okalajgceych $cianach przez
wylrasowanie gornej krawedzi kgtownika przysciennego na okalajacych $cianach. Katownik
mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje
si¢ miejsca przebiegu profili glownych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostaé tak rozplanowane,
aby z obu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odleglosci wigksze niz polowa szerokodci plyty
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tj. 30 em. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach wycigtych w profilach
gléwnych. Wzdhuz linii przebiegu profili gléwnych trasuje sic miejsca mocowania wieszakow w
rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gléwne, nastepnie
poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120”, a miedzy nimi profile ,,60” tak,
aby powstala siatka o boku 60 cm. Poziomujac cala konstrukcje wklada sie ok, 30% plyt. Plyty
powodujg ulozenie i wyréwnanie konstrukeji. Nastepnie wykonuje si¢ montaz odcinkéw profili
dochodzgeych do Scian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupelnienie
wszystkich plyt,

5.8.Kontrola jakoéci robét
Kontrola wykonania poszczegdlnych elementdw systemu jak i calego systemu powinna
obejmowag :
—kontrola zastosowanych materialow (kompleksowe zastosowanie materiatéw budowlanych
zalecanych przez dostawcéw systemu),
—kontrole wladciwego wytyczenia, uksztaltowania i montazn rusztu,
~kontrol¢ w zakresie plyt (réwnosci powierzchni, uszkodzen krawedzi i narozy, wymiaréw),
prawidlowos¢ zamocowania, wykoiczenia na stykach, obrzezach,
—kontrolg poziomowosci wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od plaszezyzny).

DOPUSZCZALNE ODCHYLEKI

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunkn Odchylenia przecinajgcych

suchego tynku od
plaszezyzny i krawedzi od
linii prostej

pionowego

poziomego

sie plaszozyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Nie wieksze niz 2 mm i
liczbie nie wigkszej niz 2

Nie wieksze niz 1,5 mm na
I miogdlem nie wiecej niz
3 mm w pormieszezeniach
do 3,5m wysokodci oraz

Nie wigksze niz 2 mm na 1
m i ogdlem nie wigcej niz 3
mm na calej powierzehni

Nie wieksze niz 2 mm

na lacie kontrolnej (2m) nie
wigcej niz 4 mm w
pomieszezeniach wyZszych

miedzy przegrodami
pionowymi

5.8.1.Badania materialdéw w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowg zestawéw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodno$ei dokumentéw dopuszezajacych poszezegélne wyroby do obrotu i stosowania
z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé prawidlowosé oznakowania
poszezegolnych wyrobéw (oznakowanic znakiem B i znakiem CE).

~-aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci ,

—europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnodci 7 tg aprobatg oraz deklaracja ,
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnodci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jako$ciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru,

5.9.0bmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m’ wykonanego sufitu podwieszanego.

5.10.0dbiér robét

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
- rodzaj zastosowanych materialow,
- przygotowanie podloza,
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- prawidiowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonhczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te plaszezyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi =z
dokumentacjg. Krawedzie przycigeia plaszezyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi okladzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocy
ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych kierunkach) taty kontrolngj
o dlugosci 2,0 m, w dowolnym micjscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy latg a
powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonany z dokladnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchylki sa nastepujace:

Odchylenie powierzchni Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenia przecinajgcych
suchego tynku od si¢ plaszezyzn od kata
plaszczyzny i krawedzi od ) A przewidzianego w
linii prostej plonowego poztomego dokumentacji
Nie wigksze niz 1,5 mm na
I m i ogdlem nie wigeej niz | Nie wigksze niz 2 mm na |
Nie wigksze niz 2 mumn i 3 mm w pomieszczeniach | m i ogolem nie wigcej niz 3
liczbie nie wigkszej niz 2 do 3,5m wysokodci oraz mm na calej powierzchni Nie wigksze niz 2 mm
na tacie kontrolnej (2m) nie migdzy przegrodami
wigeej niz 4 mm w pionowymi
pomieszezeniach wyzszych

5.11.Podstawa platnosci

Cena jednostkowa montazu | metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie 1 oczyszczenie podioza,

- montaz sufitu podwieszanego modutowego,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usunigeie pozostalosei , resziek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

5.12.Przepisy zwigzane
PN-72/B-1 01 22 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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