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Wykaz rysunkoéw

Schemat projektowanej linii kablowej $wiattowodowej nr OTK 2035/A19/A20
Stacja A19. Podperonie. Przebieg proj. linii kablowej $wiattowodowej

nr OTK 2035/A19/A20. Czes¢ |

Stacja A19. Podperonie. Przebieg proj. linii kablowej $wiatlowodowej

nr OTK 2035/A19/A20. Czesc I

Stacja A19. Podperonie. Widoki na $ciane z mufs $wiatlowodows

i skrzynkami zapasow

Szlak B20. Przebieg proj. linii kablowej Swiattowodowej nr OTK 2035/A19/A20.
Czesé |

Szlak B20. Przebieg proj. linii kablowej $wiattowodowej nr OTK 2035/A19/A20.
Czesc i

Stacja A20. Podperonie. Przebieg proj. linii kablowe]j $wiatlowodowej

nr OTK 2035/A19/A20

Stacja A20. Podperonie zachodnie. Widok na $ciane z mufg $wiattowodowa

i skrzynkg zapasow




OPIS TECHNICZNY- TELEKOMUNIKACJA
Budowa w tunelu Metra Warszawskiego, kabla optotelekomunikacyjnego
numer OTK2035/A19/A20 typu ZW- NOTKtsd-60J
w relacji: stacja metra A19 Marymont - stacja metra A20 Sfodowiec

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa w tunelu metra warszawskiego kabla
optotelekomunikacyjnego typu ZW-NOTKtsd 60J w relacji stacja metra A19 Marymont — stacja
Metra A20 Stodowiec.

Integralng czescig opracowania jest przedmiar robot i kosztorys inwestorski zawierajgcy prace
instalacyjno - montazowe dla powyzszego zadania oraz specyfikacja techniczna.

2. Podstawa opracowania
a/ zlecenie otrzymane z Komendy Giéwnej Policji z siedzibg w Warszawie
przy ul. Putawskiej148/150,
b/ uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora,
o/ normy krajowe, branzowe i zakliadowe,
d/ uzgodnienia w trybie roboczym ze stuzbami tgcznosci Metra Warszawskiego.

3. Inwestor i Zleceniodawca

Inwestorem i Zleceniodawca prac ujetych w niniejszym opracowaniu jest:
Komenda Glowna Policji,
02-514 Warszawa, ul. Putawska 148/150

4. Uzgodnienia
Dokumentacja podlega uzgodnieniu:
e ze stuzbami nadzoru i eksploatacji Metra Warszawskiego
* Biurem tacznosci i Informatyki KGP
¢ Biurem Projektéw AiB — projektantem stacji A20
Numery pétek, na ktérych utozony bedzie kabel optotelekomunikacyjny na stacjach A19 i A20 oraz
na szlaku B20 uzgodniono z Wydziatem L£acznosci Metra Warszawskiego.

5. Zakres opracowania

Ze stacji A18 doprowadzony zostat do stacji A19 kabel $wiattowodowy typu ZW-NOTKtsd 60J.
Kabel jest zakonczony mufg Swiattowodows typu Raychem FOSC-400 w podperoniu.

Przy ztaczu pozostawiono zapas 50m kabla liniowego w skrzynce zapasu SZ-1 nr 1.

Schemat projektowanej linii kablowej swiattowodowej na OTK 2035/A19/A20 w relacji stacja A19 —
stacja A20 pokazano narys. nr 1.




Wymiary tabliczek bez oprawy nie powinny byé mniejsze niz 45x70 mm. Tabliczki powinny by¢
trwale chronione przed dostepem wilgoci (np. przez foliowanie).
Numer projektowanego kabla swiattowodowego to: OTK2035/A19/A20

8. Oznakowanie ostrzegawcze

W tunelach, gdzie kable OTK prowadzone sg w rurociggach kablowych, rury te nalezy oznakowaé
opaskami ostrzegawczymi w kolorze z6itym z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY™.
Opaski te powinny by¢ rozmieszczone na odcinkach prostych maksymalnie co 25m, przy kazdym
zatamaniu trasy, z kazdej strony przy przejsciu przez przepusty oraz w pomieszczeniach
korficowych i przymocowane do rur wg ZN-96/TPSA-025.

Szerokosé opaski powinna wynosi¢ 5 + 10 cm.

9. Ochrona kabli przed zawilgoceniem

Podczas przechowywania, transportu i uktadania korce kabli nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniami ich osrodkéw przy pomocy kapturkéw termokurczliwych, szczelnie
zamykajacych kabel. Kapturki powinny by¢ zdejmowane tuz przed montazem ztgczy lub przed
pomiarami kabli.

10. Badania linii $wiatfowodowych przed pracami instalacyjnymi

Przed przystapieniem do prac instalacyjnych i montazowych linii kablowej, kabel nalezy poddaé
szczegotowym ogledzinom zewnegtrznym w celu wykrycia jakichkolwiek uszkodzen, ktdére mogly
powstac podczas transportu lub przetadunku bebndw. Nalezy sprawdzic prawidtowosé
zabezpieczenia koncow kabli przed zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bebnach
przed uszkodzeniami, zwracajac uwage takze na wygiecia kabla o zbyt matym promieniu.

Przed wmontowaniem kabla swiattowodowego konieczne jest wykonanie kontrolnych pomiaréw
reflektometrycznych takich, jak przy odbiorze kabli od producenta.

11. Badania i pomiary linii Swiatfowodowych w czasie budowy

W trakcie budowy i montazu linii powinny by¢ wykonywane nizej podane pomiary:

a) Po ulozeniu kabla, a przed rozpoczgciem montazu zlgczy nalezy wykonaé pomiary kontrolne
potwierdzajgce parametry swiattowoddw. Pomiary nalezy wykonac przy pomocy reflektometru
dla fali 1550 nm.

b) Po wykonaniu potgczen Swiattowoddw nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne z
przetgcznicy swiattowodowej zlokalizowanej na stacji A18 dla fal 1310 nm i 1550 nm, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonanych potaczen. Dopiero po pozytywnym wyniku tych
pomiarow dla wszystkich widkien swiattowodowych w kablu mozna przystgpi¢ do ostatecznego

zamkniecia mufy ztgczowej.




c) Po catkowitym zmontowaniu odcinka, dla uzyskania wykreséw reflektometrycznych, nalezy
wykonac na wszystkich wibknach pomiary reflektometryczne dla fal 1310 nmi 1550 nm, z
przetgcznicy swiattowodowej zlokalizowane] na stacji A18. Nie spefniajace wymogéw spojenia,
ujawnione w trakcie pomiaréw nalezy poprawi¢. Uzyskane wykresy reflektometryczne nalezy
zarejestrowac na dyskietkach komputerowych i przekazaé jako zatgczniki do dokumentacji
powykonawczej. StanowiC one bedg charakterystyki wzorcowe (odniesienia) wybudowanej linii.

Pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii powinny umozliwiaé okreslenie:

- catkowitej dlugosci optycznej linii

- catkowitej thumiennosci linii

— tHumiennosci jednostkowej catej linii i jej odcinkow skiadowych

- tlumiennosci pofaczen

Poprawne wyniki tych pomiardw uzyskuje sie tylko wtedy, gdy wartoé¢ wspétczynnika zatamania

wprowadzana do reflektometru jest zgodna z wartoscia podana przez producenta kabla.

12. Pomiary wykonywane przy odbiorze linii
Na zmontowanym odcinku linii optotelekomunikacyjnej nalezy wykonaé nastepujace pomiary:
a) pomiary wiasciwosci transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczng
b) pomiary umiennosci wynikowej toréw metoda transmisyjng
Peiny zakres pomiarow wykonuje sig dla kazdego toru optycznego wigczanego do pracy.
Na torach rezerwowych przeprowadza sig tylko pomiary wg punktéw a i b.
Dla kazdej pary wiokien $wiattowodowych nalezy pomierzyé tlumiennosé z przetacznicy
Swiattowodowej zlokalizowanej na stacji A18. Pomiar powinien by¢ wykonany dla obu pasm
optycznych tj. 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Zestaw pomiarowy powinien
zawierac stabilizowane Zrédto Swiatta na fale 1310 + 20 nm i 1550 + 20 nm przy szerokosci
spektralnej (FWHM) < 10 nm.

13. Srodki bezpieczeristwa pracy w stycznosci ze $wiattowodami

Nalezy zachowa¢ szczegding ostroznos¢ przy pracach prowadzonych w stycznosci ze
Swiattowodami. Ich utamane lub odcinane konce sg bardzo ostre i tatwo moga whijaé sie w skére
ludzka. S3 one szczegdinie niebezpieczne dla oczu, ust, skéry twarzy itp. Krétkie odcinki kabli i
wiokien swiattowodowych powinny byC starannie zbierane i sktadane do specjalnych pojemnikéw,
a nastepnie likwidowane w taki sposdb, aby nie byly bezposrednio dostepne dla oséb
nieswiadomych ich szkodliwosci. Monterzy i technicy powinni by¢ ostrzezeni o
niebezpieczenstwach przy pracach z witknami $wiattowodowymi i pouczeni o sposobach

obchodzenia sie z nimi.




14. Srodki bezpieczeristwa pracy przy badaniach kabli, linii i urzadzeri

optotelekomunikacyjnych

Przyrzady stosowane do pomiaréw parametréw transmisyjnych kabli, linii i urzadzen
optotelekomunikacyjnych oraz same urzadzenia s prawie zawsze wyposazone w lasery, bedace
Zrodtem niewidzialnego promieniowania optycznego duzej mocy. Jest ono szczegdlnie
niebezpieczne dla wzroku, nie wolno wigc pod zadnym pozorem wystawiaé niczyich oczu na jego
dziatanie. Nie wolno zaglada¢ w koncdwki Swiattowodow prowadzgcych promieniowanie laserowe.
aby np. sprawdzi¢, czy laser juz dziata albo czy koniec $wiattowodu |ub péiztaczki jest czysty.
Koricowki przewodéw, gniazda na urzadzeniach i przyrzadach pomiarowych lub péiziaczki, na
wyjsciu ktérych moze by¢ emitowane promieniowanie laserowe powinny by¢ opatrzone znakiem
ostrzegawczym i napisem ,UWAGA! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE".
Szczegdlowe przepisy bezpieczeristwa pracy z laserami podane sg w normie PN-91/T-06700 w
rozdziale Il " Wytyczne dla uzytkownika" oraz w instrukcji TPSA T-01 pt. "Odbiér i utrzymanie
kablowych linii optotelekomunikacyjnych ".

15. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza wybudowanej linii optotelekomunikacyjnej powinna zawieraé
wszystkie elementy okreslone w instrukcji TP SA T-01 pt. "Odbidr i utrzymanie kablowych linii
optotelekomunikacyjnych”. Dokumentacja dostarczana jest inwestorowi przez kierownika budowy
po zakonczeniu budowy linii.

Do zakresu dokumentacji powykonawczej nalezg réwniez protokoty zawierajace wyniki pomiaréw
wykonanych.




16. Wykaz nomrm

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-005 Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne
jednomodowe liniowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane $wiattowodéw jednomodowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-007 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczy kabli optotelekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-009 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPE)
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taémy ostrzegawcze i ostrzegawczo -
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

INSTRUKCJA T-01 QOdbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych.

PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniowaniu emitowanym przez
urzgdzenia laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.




17. Zestawienie matenafow

73 R ~ Wyszczegolnienie
1. | Kabel swiattowodowy ZW-NOTKisd 60J
2. |Kapturek termokurczliwy KTK 52/25
3. |Kapturek termokurczliwy z zaworem - T 1| sl
4. |Kaseta $wiattowodowa na 24 spawy Raychem FOSC-B-TRAY-S24-1 2| kpl.
E 1Kotk stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostona g 41] szt
6. [Masa uszczelniajaca peczniejaca HILTI CP611A e e 6| szt |
7. |Nafta do oswietlenia PR o 0,04 dcm3
8. |Opaska ostrzegawcza z napisem ,Uwaga! Kabe! swiattowodowy” 60| szt
'9. | Opaska oznaczeniowa z napisem ,OTK 2035/A19/A20° 60| szt.
;m. tOpaski kablowe instalacyjne OKi TR SRR e | 1200] szt
11. | Ostona zigczowa typu Raychem FOSC400B4-S24-1-NNN 11 kpl.
12. | Pakuty impregnowane (konopie) 0,08 IEQT
13. | Pianka poliuretanowa R 0,05| kg
14. | Plyn poslizgowy A 0,65| dem3
15. | Profil stalowy kwadratowy otwarty rednicy 50mm 1 5] m
{16. [Rura trudnopalna RHDPEt 32/2,9 (z uniepalniaczem 9%) g 190 m
17. | Skrzynka zapasdow kabla liniowego SZ-1 2| szt
' 18. | Termokurczliwa ostonka spawu typu Raychem SMOUV-1120-02 (100 szt.) 1] kpl.
'19. | Uchwyt do wieszania oslony na scianie typu Raychem FOSC-A/B-UNI- 11 kpl.
MOUNT-W SR, o
20. | Uszczelki koncéw rur HDPE || 2| szt
21. | Waz trudnopalny ostonowy 10 m
[22. [Zestaw uszczelniajacy kabli éwiattowodowych 1l kpl.
23. | Zestaw uszczelniajacy portu okraglego typu Raychem FOSC-B/D-CSEAL- '_—1W_
24 ;:]c:zka PE-32 skrecana E 5| szt
25 gei silikonowy do osuszania wnetrza ostony Raychem FISTV-E7100-1005- | 11 kpl
5027




18. Uzgodnienia z projektantem stacji A20
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Lp. Branza Projektant Podpis
1. | Architektura mgr inz. arch. Michat Dudkowski P
MEr inz. aref Ay AL
é:;r-:w::‘;i ;Eriﬂ.‘?'f ‘5]_"3!: ester Dudboysh;
B8z 0graniczer v su;\g:‘:_f; ; ;rﬂf;ifwan.a
Nr awig. MJ'-"*-’KK.-‘m Sfa‘;umcznﬂ
2. |Konstrukcje wsporcze |mgrinz. Jacek Panczyk |
mgr inZ. Jacek Panczyk
Uprrﬂﬂ_ﬂnﬁmdlupmilitmnhbuﬂwm
LR inslelecyjng w 2okresie siedi, imelarji
iwiqdmdl\mﬂuvmﬁtilhikmritryunr[h
nr MAZ/0311/POOE/04
- -
o et S L |
3. |Teletechnika - mgr inz. Grzegorz Giermakowski 5K
uktadanie kabli
Swiattowodowych
i teletechnicznych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z PRZEPISAMI | WIEDZA TECHNICZNA,

Zgodnie z artykutem 20 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Giermakowski
uprawnienia: upr. proj. DTK-WSB/02477/04/U

Sprawdzajacy:

mgr inz. Teresa Wasiewicz
uprawnienia: upr. proj. 0007/96/U
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piaczf;c prowadzqcego postgpowanie
nr rejestru postgpowad 33/BLIVWOT/SIVOT

Zaproszeaie do ztodenia oferty
dot, postepownnia o udriclenie ramiwienla publicznego
wylgczonego ze stosowania ustawy z duia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zgamoOwieh publiczoyeh (Dz. TU. z 2606 r. Nr 164, poz. 1163);

L. Zamawisjacy:
Komenda Giéwaa Policji
02-624 Warszawa ul. Pulawska 148/130
WIP 521.31-72-762

(pis przedmiotu zamdowienia:
Wykonanie ,dokumentacji projektowej, specyfikacii technicenej wykonania i odbiory
robdt oraz kosztorysa inwestorskiego na budowe w tunelu metra warszawskiego kabla
optotelekomunikacyjnego typu NXOTKtd &0 w relacji stacjia metra A19 Marvmont”™ -
stacja metra A 20 Stodowiec”.

t2

Wytvezne dotyezgce przyeotowania dokumentacii projeictowe]:

- na stacji metra Al9 na podperoniu znajduje sig zakonczemy i zapetiony w mufie
swiatlowodowsej kabel optotelekomuaikacyiny NXOTKtd 40J (dokumentacia do
wgladu w siedzibie Biwra Lgcznosel 1 lnformaryki KGP).

- projeliowany kabel opotelekomunikacyiny typu NXOTXid 60 powinien zostaé
polaczopy z istniejacym ksblem poprezsz zheze przelotowe przy wiykorzysianiu
ismiejqace) mufy.

- nastacji metra A20 na pedperoniu kabel NXOTK1d 60J nalezy zakonczyl | zapetlic
w mufie Swiatlowodowe] z kompletem kaset umozliwiajacym zapetienie 60 widkien.

-~ na obu koficach kabla naley zaprojektowad skezynie zapesu.

- na szlaku B19/20 kabel nalezy ulozvé w tunelu na istnigjace] polce konstrukcji
wsporczej zamontowanej w ramach budowy tunelu i stacji.

- trase przebiegu kabla oraz miejsce zlakallzowania mufy éwiatlowodowej na stacji A20
nalezy uzgodni¢ z Liderem Konsorcjum tj. 2 Przedsichiorsiwem Robdt Goérniczych
~METRO” Sp. z. 0.0. 012z z Metwem Warszawsklm Sp. 2. 0.0,

w sprawie szezegdtowych warunkéw budowy oraz wejécia na teren budowy dla
wykonania inwestycji nalezy porozumisé si¢ z Kizrownikism Kontraku z ramienia
Lidera Konsorcjum,

- linic nalezy ukladaé w oparcin o normg ZN-96/TPSA-002 pt. "Telekomunikacyjne
linie kablowe dal=kosigtne, Linie optotelekomunikacyine. Wymagania i badania”.

- wiunelu | na stagjach Metra nalezy wtoZy¢ nuty cehronne typu np. RHDPEt @ 3229
z unicpainiaczem 9% (wyrnagany atest), Rury ostonowe powinny byé wykonans
z materialu bezhalogenowego edpernege na rozprzestrzenianie sie plomieni oraz
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0 pedwyzszonej temperatiwze zapalania zgodnie z oprecowaniem prof. M. Kosiorka
pt. .Ekspertyza navkowo-techniczna dotyczaca warunkow technicmnych dla Metra
Warszawskiego w zakresie bezpieczenstwa pozarowego” znajdujacym sig w archiwum
MW (nr 1/782).

na calej trasie kabel musi byé ozrmkawany na odcinkach prostych co 25 m, przy
kazdej zmianie trasy, przed i za przepustanii oraz w pomieszezeniach facznoscei Polici
{(pom. (40). Na oznacznikach musi sig znalef¢: nr kabla, typ kabla, wiasciciel, relacja.
odbioru linii nalezy dokonaé w oparciu 0 norme ZN-96/ TPSA-002 oraz Instrukeje TP
S.A. nr T-01 pa.: " Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych®
dokumentacja powinna zostad wykopapa i dostarczona w formie papierowej w 5
egzemplarzach oraz w formie elektronicane] jako dokument MS Word lub w formacie
pdf. Biuro Egeznofci i Informatyki posiada niezbedne uzgodnienia z Metrem
Warszawskim Sp. z 0.0. dotyczace wykorzystania infrastruktury teletechnicznej metra
dla celdw budowy kabla,

dokumentacja musi zostaé uzgodniona z Liderem Koasorcjutu tj. z Przedsiebiorstwem
Robét Gémiczych ,METRO" Sp. z. 0.0, oraz z Metrem Warszawskim Sp. 2. 0.0.
dokumentacja projektowa powinna byd dostarczona do siedziby Wydzishy Obshusi
Telekomutacyjnej Biura Lacznosel { Informatvi KGP na adres:

o 02-542 Warszawa. ul. Taborowsa 33b.02-542 Warszawa.

Mﬁwwa

odbifr przedmioty zamdéwienia dokonany zostanie na podstawie specviikacii
ilociowe] po sprawdzenin poprawnodei jego wykonania,

odbidr potwierdzony zostanie protekolem odbioru iloéeioweago,

podpisany bez zastrzezen protokdi edbior bedzie stanowié podstawe do wystawienia
fnkiury VAT 7a realizecig proedmiotu zamdwienia | dokonania platnosel,

protokoly odbioru zostana sporzadrone przez upowainionych przedsmwicieli stron

‘w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

Termin realizacji zamdwienia:
| migsiac od daty potwierdzenia prayjgeia preez wykonawee zamowienia do realizacji

Osoba wyznaczona do porozumiewsania sie z wykonawcami:
Stawomir Szwed — el (022) 6014015

Kryteria wyboru ofert:
Cena 100%

Wymagania, jalie powinni spelniaé wykonawcy zamiwienia, w zakresic wymaganych
dokumentSw | ofwiadezed (pp. posiadanie koncesji, zezwolenia) "

uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania i kerowania robotami
budowlanymi w specjalnoscisch instalacyjnych w telekomunikacii przewodows]j wraz
z infrastrulcturg towarzyszsca.

walne méwiadezenie o przynaleimodei do Izby Inzynierdw Budownictwa.

Prajekt umowy lub istotne postanowienin wnowy, kibre zostana zawarte w jej tredei
Nie dotyezy

[+

A3




8. Wymagsnia dﬂnczqce zaberpizczenia naleZytego wykonania umeowy, sposob oraz forme
jego wniesienia”
Nie dotyezy

g, Warunki gwarancji i rgkojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy) "

- okres gwarancji na przedmiot zamdwienia winien wynosié minimum 12 miesiecy.

- gwarancia obeimuje bledy i brakd w opracowane} dokumentacji.

- w okrssle gwarancii Wykonawea zobowiazany jest do berplainego usuwania
zgloszouych bieddw | brakéw w opracowanej dolowmentacii.

- bieg okresu gwarancyjnege rozpocznie sig od daty podpisania przer Wykonawce oraz
przedstawiciela Zamawiajacego, protokotu odbioru preedmiotu zamowienia,

- usuwanie zgloszonych bledéw lub uzupehniznie brakéw bedzis realizowane
w terminie do 3 dni od momentu zgioszenia
zgloszenia faktu wystapienia blgddw lub brakéw dokonywane beds przez
Zamawiajacego w formie pisemne) pod nwmer faksu wekazany w protokole odbioru.

- w prpypadku wystapienia istotnych rmian zwigzanych z numerem zgloszeniowym
faksu, okredlonym w protokole odbioru, Wykonawea zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o wprowadzonych w tym zakresie zmianach.

- w uzasadnionych sytuacjach fakt wystapienia bledéw fub brakéw moze zostaé
zploszony Wykopawey przez Zamawiajacego telefonicznie, z  pddniejszym
potwierdzeniem zgloszenia w formie pisemnej,

10.  SposOb przygotowania oferty:
Orferta w formie pisemnej powinpa zawierad nastgpujacs informacje:
- ceng jednostkowy - netto (bez podatku VAT) i bruto (z podatkiem VAT
potwierdzenie Imiesiecznego terminu realizacii zamdwienia,
- potwierdzenie 14-dniowego terminu platmosci za wykonana ustuge od daty
dostarczenia fakury — platoéc przelewsm.

11. Migjsce i termin Ziozenia ofert;
Oferty nalezy preesta¢ faksem do Wydzialu Obstugi Telekomutaeyjnej Biura L;-chmam
i Informatyki K.GP na numer (022) 6015747, do dude 10.08.2007 1. godz, 157

MNACZELNIK W‘H_}Z'AFU
OESEUQ) TELERD ,
BIURA L q{:I’JU‘:{l i M ECEN AT

02 08 MW7

......................................................................................................

data i podpis Lmravrn Zamawiajacezn/

1maasku]a@eegof naczelnika”
..~ Wipelni¢ jezeli dotyczy;
- odpowiednio do przyjetego trybu — niepotrzebne skrelié;

Al




PREZES URZEDU REGULACII
TELEKOMUNIKACIT
1 POCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-319%9/04 (1)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
s dili A0 Sttt v

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznodei z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 -
Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r,

w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji

Nadajg¢ Panu mgr inz, Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofeiach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktursg towarzyszacy

bez ograniczes; -

UZASADNIENIE

Ma podstawie zlozonych dokumentw; przez ubiczaigespo sie o wprawnienia budowlane w telekomunikaeji Komisja
Egzrminacyina w postepowiniu Kwalifikacyinym stwierdzila, 2& spelnil on wasunki w zakresie przygotowania zawodowegg
niezbedmegn do wzyskania uprawnied we wnioskowanym zakresie, Jednoczednis ubiegajacy sig zhozd  egzamin preed
Komisig Egzaminacyina z pozytywiym wynikiem. Wobee powyiszego nalezalo orzee jak na wsiepic.

§

POUCZENIE i.ﬂ
Od. deeyzji cdwolanie nie preysioguje, jednak 'i‘?’E 3
niczadownlone] 2 rozstygnigeis shizy brawe ﬂo‘ie?ﬂi--"jr}
wniosky 0 penowne ‘rozpairzemic sprawy do Pre PiwE
Urzedu  Regolacli  Telekomunikaeli | Pocky.:
(ol Kisprzaka 18020 (7.211 Warszmwa) w terminis
14 dnt odf oireymania decyzji (an 127 §3 i 12052 Kpz)

i)
L7
Lot
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=2 MAZOWIECKA
OKREGOWA
&% | Z B A
= INZYNIEROW
i BUDOWRNICTWA
Warszawa, 20 kwietnia 2007
Zaswiadczenie

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSKI

miejsce zamieszkania:
KRYSZTALOWA 41 M 26
01-356 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZIE/06359/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 kwietnia 2008 r.

MAZOWIECKA DRREGOWA IZBA
IMZYMIEROW BUDOWECTWA
Z-ca PREISWODM

00-050 Warszawa ul. Swigtakrzyska 14 klatka B, Viip, tel. 022 836 1402, -03, =04, fax w. 14

Dzial Czlonkowski: tel. 022 338 14 05, 022 825 11 05 w, 24,

46

25, 31, fax w. 26. Komis|a Kwalifikacyjna: tal, 022 336 14 08 w. 23, 35, fax w, 23

E-miall; bluro @ maz.pilb.org.d, wwaw.maz plib.arg.al




17
Warszawa, dnia 08.03.1995 r.

Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gliéwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ A56k196

DECYZJA nr 0007/96/U
Pani mgr inz. Teresa Halina Wasiewicz
urodzona dnia 10.03.1956 r. w Rybie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pbéniejszymi zmianami) w
zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 paidziernika 1995r., w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 06.02.96, w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu post¢powania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie sieci, linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejsza] decyzji shuzy soonie odwolanic do Minista Lacznodci
21 poirednicoeem Gldwnego Inspekmon PITIP, w terminic 14 dnl od
dnia jej doreczenia (are. 127 §1 1 2, am. 129 §1 i 2 Kpa)
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| rd BE A
INZYMIEROW
BUDOWMICTWA,

23

Warszawa, 1 czerwca 2007

na: tel. 022 336 14 08 w, 23, 35, fax w.

=03, -0d, lax w, 18

Zaswiadczenie

Pani TERESA HALINA WASIEWICZ

p, tel. 022 336 14 02
6. Komisja Kwalifikacy]

E-mail: biuro @maz.pilb.org.pl, www.miaz. piib, org.pl

miejsce zamieszkania:
AL. LOTNIKOW 19/60
02-668 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Swietokrzyska 14 kiatka B, Viip,
611 05 w. 24, 25, 31, fax w_ 2

0 numerze ewidencyjnym: MAZ/E/0884/04
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30 czerwca 2008 r

00-050 Warszawa ul.

Dzial Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 B

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZY NIEROW BUDOWNIC TwA
£-ca PREZE EGOD

_mgr ini. derzy Motowski

-
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METRO WARSZAWSKIE Sp. z 0.0.

IK-1/171/07 Warszawa, dnia 08.10.2007 r.

ENKOMTEL

Pracownia Projektowa
Pawel Wasiewicz

02-668 Warszawa, AL Lotnikéw 19 m 60

W nawigzaniu do waszego pisma z dnia 18.09.2007 r. w sprawie uzgodnienia projektu
wykonawezego obejmujacego budowe w tunelu metra warszawskiego kabla optoteleko-
munikacyjnego typu ZW-NOTKtsd-60 w relacji — stacja metra A19 Marymont — stacja
metra A20 Slodowiec, Zespél Obslugo Kontraktu IK-1 po zapoznaniu sie z w/w projektem
i zasiggnigciu opinii pionu eksploatacji oraz nadzoru inwestorskiego Metra Warszawskiego
nie zglasza zastrzezen do w/w projektu. Jednoczesnie informujemy, ze przeslany 1 egz. w/w

projektu pozostaje w gestii Metra Warszawskiego.

lezy Dal 5, 02-798 Warszawa NIP 526-26-73-57E, Regon 015314592, KRS 0000146121
ntr. 22 655 40 00 Bank BPH PBK S.A. 15 1060 0076 0000 4010 4000 0894
FRF. 22 643 63 79, fax; 22 643 30 97 Wysokoéé kapitaty zakladowego 265 117 500 =
metro.waw.pl e-mail: info@metro. waw.pl Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy KR




