KOMENDA GEOWNA POLICII
02 — 642 Warszawa
ul. Pulawska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 -31-72-762

FO-MUQ[S

ZZATWIERDZAM” Sprawa nr 110/Ctr/15/MG

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy: przetargu nicograniczonego o wartosci powyzej 134.000 Euro

ogloszonego przez Komendanta Giéwnego Policji na realizacj¢ zamdwienia pn.:

wZakup 3 sztuk pojazd6éw typu Pick-up w wersji nieoznakowanej”.

Warszawa, dnia /IMULQ./N 151




Komendant Giéwny Policji, zwany dalej Zamawiajgcym, zaprasza do uwdzialu w postgpowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Zakup 3 sztuk pojazddw typu Pick-up
w wersji nieoznakowanej” (numer postgpowania 110/Ctr/15/MG), zgodnie zwymaganiami

okre$lonymi w niniejszej SIWZ.

1. INFORMACJE OGOLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zaméwienia stosuje sig¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

— Prawo zamdwieh publicznych (1. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdZn. zm.- ustawa Pzp), zwanej dalej

ustawa Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawedw w postgpowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks

cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zmianami), jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

3. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzi sig w jezyku polskim (art. 9 ust. 2
ustawy Pzp). Zamawiajagcy dopuszcza wykorzystanie jezyka obcego w zakresie okreSlonym w art. 11
ustawy z dnia 7 paZzdziernika 1999 r. ojezyku polskim (tj. Dz U. 2011, Nr 43. poz. 224 ze

Zmianami).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA GLOWNA POLIC]I
02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencii:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel. (22) 60 120 44,

fax (22) 60 118 57,

e-mail: zamowieniakgp@policja,gov.pl
strona internetowa: www.policja.pl

Informacje zwigzane z przedmiotowym postgpowaniem objgte ustawowym wymogicm publikacji na

stronie internetowej Zamawiajacego beda udostgpniane pod adresem: www,policja.p!

III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nicograniczonego, w ktérym w odpowiedzi na
publiczne ogtoszenie o zamdwieniu, oferty mogg skiada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, o ktérej mowa w art. 91a — 9lc
ustawy Pzp.
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

V.

. Przedmiotem zamdwienia jest zakup 3 pojazdéw sztuk pojazdow typu Pick-up w wersji

nieoznakowanej.
Przedmiot zamowienia, zostal szczegdlowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamdwienia —
Specyfikacja techniczna dla pojazdu typu Pick —up w wersji nieoznakowanej, stanowigcym

zafgcznik nr 1do niniejszej SIWZ.

. Przedmiot zambwienia okre§lony zostat we Wspolnym Stowniku Zamdwien kodem:

kod CPV: 34110000-1

. Zamawiajgcy nie dopuszeza skladanie ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszeza skladania ofert wariantowych,
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowienia uzupehniajacego, o ktérym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

Zamawiajacy dopuszeza powierzenie zamOwienia podwvkonawcom Wrykonawey., W takim

wypadku Wykonawca ma obowiagzek (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) zawrzed w ofercie

informacie dot. podwvkonawstwa. Brak powvzszej informacii w ofercie oznaczaé bedzie,

ze Wykonawca nie bedzie korzystal z podwykonawstwa przy realizacii zamdwienia,

Zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszceza mozliwoéé sktadania ofert réwnowaznych.
Ilekro¢ w niniejszej SIWZ przedmiot zamdwienia zostal okreSlony przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia to przyjmuje sig, Ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy
»lub réwnowazny”, Intencjg Zamawiajgcego bylo przedstawienie ,typu” towaru spehiajgcego
wymagania Zamawiajgcego. W zwiazku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawceg
rozwigzania réwnowaiznego, ktére zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy
techniczno-jakosciowe oraz funkcjonalne. Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowiazany wykazaé w zlozonej ofercie, ze

oferowane przez niego dostawy, speiniajg wymagania okre§lone przez zamawiajgcego.

. Hekro¢ w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, mowa jest

o przedmiocie zamoOwienia bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumie¢ przedmiot

zamoOwienia wskazany w ust, 1.

TERMIN WYKONANTA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zaméwienia: do dnia 15 grudnia 2015 r.

V1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:
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1. O zamdwienie moze sie ubiegaé Wykonawca, ktory spetnia warnnki okreslone w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, dotyczace:

1.1. posiadania uprawnien do wykonywania okrelongj dzialalnodei lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakladaja obowigzek ich posiadania,

1.2. posiadania wiedzy i doswiadczenia:

1.3. dysponowania odpowicdnim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamdwienia,

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, w fym:

- posiadania §rodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokoéei nie mniejszej niz
200.000,00 PLN (slownie: dwiescie tysigcy ztotych).
oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania o udziclenie zamowienia Wykonaweg, ktéry w okresie
3lat przed wszczeciem postgpowania, w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowiazki
zawodowe, w szczegdlnosei, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa nie wykonal lub nienalezycie wykonal zamowienie. Zamawiajacy nie wykluczy
z postgpowania o udzielenie zaméwienia Wykonawecy, ktéry udowodni, ze podjat konkretne $rodki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktore majg zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu
obowigzkéw zawodowych w przyszioéei oraz naprawit szkody powstale w wyniku naruszenia
obowigzkdw zawodowych lub zobowigzat si¢ do ich naprawienia,

3. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy
i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoOwienia,
zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego lgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodnié zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal tymi zasobami w trakcie realizacji zamowicnia,
w szezegOlnodei przedstawiajge w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia.

Podmiot, ktéry zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobdéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
odpowiada solidarnic z Wykonaweg za szkodg zamawiajgcego powstaly wskutek nieudostgpnienia
tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

4. Zamawiajacy oceni, czy Wykonawca spelnia warunki, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie
zlozonego wraz 7 ofertg (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp)} oéwiadczenia o spelnieniu warunkow
udzialu w postgpowaniu i na podstawie zlozonych wraz z oferta dokumentéw Zgdanych przez
Zamawiajacego potwierdzajacych spelnianie tych warunkow, o ktérych mowa w rozdziale VII
SIWZ.

5. Jezeli Wykonawca nie wykaze spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, z zastrzeZeniem
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiajgcy wykluczy Wykonawceg odpowiednio na podstawie art. 24
ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.
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VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zgdac zamawiajgcy od wykonawcey, oraz form,

w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. 2013, poz. 231):

1. W celu wykazania spelniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiajgcy Zgda zloZzenia wraz z oferty nastepujacych dokumentow:

1.1, informacji banku lub spdldzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowei potwierdzajacej wysokose

posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$é kredytows Wykonawcey, wystawionej nie
wczesdniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia.

a) Jezeli Wykonawca wykazujgce spelnienie warunku o ktérym mowa w art, 22 ust. 1 pkt 4
ustawy, polega na zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b ustawy, wymaga si¢c przedlozenia informacji, o ktorej mowa w w/w punkcie,
dotyczacej tych podmiotow.

b) Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moiev przedstawié¢ dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt 1.1 niniejszego rozdzialu, moze przedstawié inny dokument, ktdry w wystarczajacy
sposob potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiajgcego warunku.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawee informacja od podmiotu, wktérym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokoéé posiadanych $rodkoéw finansowych lub
zdolnosé kredytowg Wykonawcey poprzez okreélenie jedynie liczby cyfr widnigjacych na koncie,
zamiast jej pelnego ujawniania, Zamawiajacy przy ocenie spelnienia przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postgpowaniu uzna, iz Wykonawcea przedstawil potwierdzenie dotyczace
najnizszej kwoty mozliwej do zapisania przy uzyciu ujawnionej liczby cyfr.

W wypadku podania kwot w walutach obeych, w dokumentach skladanych przez podmioty
zagraniczae (np.: informacja z banku fub SKOK, itp.), Zamawiajacy dokona przeliczenia tych
kwot na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).

2. Jezeli wykonawea, wykazujgc spelnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust, 1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, Zamawiajgcy, w celu oceny, czy Wykonawea bedzie dysponowal zasobami innych
podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zaméwienia oraz oceny, czy
stosunek laczgcy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich

zasobow, zada zloZenia wraz z oferty dokumentéw dotyezacych w szezegolnosci:
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2.1

2.2.

2.3.

24.

2.5

w przypadku warunkéw, o ktorych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.4) STWZ — dokumentow,
o ktérych mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt. 1.1 SIWZ,

zakresu dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmioty,

sposobu wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu

zamdwienia,
charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt wykonawce z innym podmiotem,

zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

Wykonawca powolujacy sie na zasoby podmiotu trzeciego musi zlozy¢ wraz z oferta pisemne

zobowigzanie podmiotu trzeciego (w formie oryginatu) do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia oraz dowody, Ze osoba

podpisujgca takie zobowiazanie, byla uprawniona do dzialania w imieniu podmiotu trzeciego.

Pelnomocnictwo nalezy sktada¢ w formie oryginatu fub kopii po§wiadezonej notarialnie za zgodnosé

z oryginalem.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post¢gpowania o udzielenie zamdwienia

Wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art, 24 ust. 1 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp,

w postepowaniach okre§lonych w art. 26 ust, 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy zgda zlozenia wraz

z ofertg nastepujacych dokumentow:

3.1. o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zalecana tres¢ - zalacznik nr 3 do SIWZ);

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

aktualnego odpisu z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego

nie wezeéniej niz 6 miesiecy przed uphywem terminu skladania ofert;

aktualnego za§wiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, Ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, lub zadwiadczenia, Ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie

w catoéct wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace

przed uplywem terminu skiadania ofert;

aktualnego za$wiadczenia wladciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczenn Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozloZenie na raty zaleglych platnosci lub

wstrzymanie w catoci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawionego nie wezeéniej niz

3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert;

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4--

8 ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu skiadania ofert,
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3.6. aktualnej informacii z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art, 24 ust. 1 pkt 9

ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert;

3.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10

i 11 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu skiadania ofert;

3.8. listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej albo informacje o tym, Ze nie nalezy

do grupy kapitatowej (zalecana tre$¢ o$wiadczenia zawiera zatacznik nr 6 do SIWZ),

Jezeli wykonawca, wykazujgc spelnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bgda
braly udzial w realizacji czgéci zaméwienia, Zamawiajgcy zada od Wykonawey przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. Rozdziale VII ust. 3 SIWZ,

z wylgczeniem dokumentu okreslonego w pkt. 3.8,

4, Ponadto Wykonawca musi zlozyé:

4.1. Wypetniony i podpisany Formularz ofertowy (zalecang tres¢ formularza zawiera zalgcznik nr2
do SIWZ),

4.2, Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia potwierdzajacy spelnienie wszystkich wymagan
technicznych dla pojazdu bazowego okreslonych w pkt. 1.4 zalgeznika nr 1 do SIWZ wraz
7z zaznaczeniem poszczegblnych danych w  oficjalnych katalogach (w jezyku polskim)
producenta/importera pojazdu, zawierajgeych dane techniczne oraz wyposaZenie pojazdu
bazowego.

4.3. Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego,

4.4. Propozycje co najmniej 2 (dwéch) ciemnych koloréw lakieréw (czarny lub granatowy lub ciemny
grafit) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdéw. Zamawiajgcy dokona
wyboru koloréw lakieréw sposrod zaoferowanych przez Wykonaweg na etapie podpisywania
umowy, wskazujac iloéé pojazdéw w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane
kolory lakieréw w oficjalnym katalogu {w jezyku polskim) producenta/importera pojazdu.

4.5. Wykaz autoryzowanych stacji obslugi, lokalizacja (nazwa i adres) co najmniej jednej

autoryzowane] stacji obstugi pojazdéw w Warszawie fub powiatach osciennych.

5. Wykonawea majgcy siedzibe Inb miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
5.1. zamiast dokumentéw wymienionych w pkt. 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, potwicrdzajace
odpowiednio, ze:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiodei - wystawione nie wezesniej niz 6

miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

— nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
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5.2,

platnodci lub wsirzymanie w calodci wykonania decyzji whadciwego organu - wystawione nie

wezesniei niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania ofert,

— nie orzeczono wobee niego zakazu ubiegania si¢ o zamowienie - wystawione nie wezedniej niz

6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

zamiast dokumentu wymienionego w pkt 3.5 i 3.7 sklada za$wiadczenie wlasciwego organu
sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty
dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8,10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie

wezesnie] niz 6 miesicey przed uplywem terminu skladania ofert,

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, zastgpuje sig je

dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie, w ktérym okresla si¢ takZze osoby uprawnione do

reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo

organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju migjsca zamieszkania

osoby lub kraju, w kitérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed

notariuszem,

Jezeli, w przypadku wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust, 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do nich zas$wiadczenie

wiadciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczgce

niekaralnodci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp,

wystawione nie wczednigj niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skladania wnioskéw

o dopuszezenie do udziatu w postepowanin o udzielenie zamé6wienia albo skladania ofert, z tym ze

w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych 0séb nie wydaje sig takich zadwiadczen - zastgpuje

sie je dokumentem zawierajgoym o$wiadczenie zlozone przed wiadciwym organem sadowym,

administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego fub gospodarczego migjsca zamieszkania

tych oséb lub przed notariuszem.

6. Wymagana forma skladanych dokumentow:

6.1.

6.2,

6.3.

dokumenty nalezy przedstawié w formie oryginalow albo kopii podwiadczonych przez
Wykonawce za zgodno$¢ z oryginalem,

wszelkie czynnodci Wykonawcy zwiazane ze zlozeniem wymaganych dokumentéw (w tym m.in.;
skladanie o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy, poswiadezanie kserokopii dokumentow za
zgodnosé z oryginalem) muszg byé dokonywane przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy,

w przypadku dokonywania czynnosci zwigzanych ze zlozeniem wymaganych dokumentow przez

osobg(y) nie wymieniona(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do
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oferty nalezy dolgczyé stosowne pelnomocnictwo w formie oryginalu lub kopii podwiadczonej
notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem,

6.4. powiadczenic za zgodno$é z oryginalem winno byé sporzadzone w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje podpisu,

6.5. dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozy¢ wraz z ich thimaczeniem na jezyk polski.

W przypadku nie spelnienia warunkéw okreslonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony
z postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie zart. 89 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp.
O wykluczeniu z postepowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust, 3 ustawy

Pzp.

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ
DOKUMENTOW:

1. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest Mirostaw
Garbowski - Wydzial Zamdowien Publicznych BF KGP, tel. (022) 60 117 94.

2. Zamawiajgcy urzeduje w dniach od poniedziatku do pigtku w godz. od 8.15 do 16.15
(z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
przekazywaé bedg w formie pisemnej, faksem lub drogg elektroniczng z zachowaniem zasad
okre$lonych w ustawie Pzp. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane
z postepowaniem byly kicrowane na adres do korespondencji okreslony w rozdziale II niniejszej
SIWZ.

4, Korespondencja przesylana za pomoca faksu po godzinach urzgdowania (tj., ktoéra wplynie do
Zamawiajgcego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana wnastgpnym dniu pracy
Zamawiajgcego.

5. Wykonaweca moze zwrécié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tredci specyfikacji istotnych
6 dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wplyngt do Zamawiajacego nie pézniej niz do konca
dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek
o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wplyng! po uplywie terminu
skladania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy
moze udzielic wyjasnien albo pozostawié wniosek bez rozpoznania, Przedluzenie terminu

skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o udzielenie wyjadnien tresci SIWZ.
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IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Przystepujac do przetargu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium, zaznaczajac cel wplaty,

w wysokosci: 10 000,00 PLN (slownie: dziesieé tysiecy zlotych).

2, Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze by¢ waiesione w jednej lub kilku nastgpujgeych formach, w:
- pieniadzu,
- poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowej,
z tym, Ze porgczenie kasy jest zawsze porgezeniem pienigznym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczodei (Dz, U, 2014, poz.
1804 z pdzn. zm.).

3. Wadivm wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na podany nizej rachunek
bankowy Zamawiajacego (kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego dokonanie powyzszej operacji

Wykonawea winien dolgezy¢ do oferty):

Komenda Gtéwna Policji
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem nr sprawy 110/Ctr/15/MG

4, Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert, tj. wadium musi byé zlozone lub
wplynaé na rachunek Zamawiajgcego przed uplywem terminu skladania ofert i mmsi obejmowac
caly okres zwigzania oferts.

5. Wadium wniesione w jednej z form okre$lonych w pkt 2 (z wylgczeniem formy pienigznej), nalezy
ztozy¢ w formie oryginatu w Biurze Finanséw KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie
pok. 523 (w dniach od poniedziatku do piatku, w godz. 9.00-15.00).

Nie nalezy zalaczaé oryginah: dokumentu wadijalnegoe do oferty.

6. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela Gwaranta,
Podpis winien by¢ sporzagdzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacjg, np. zlozony wraz
z imienng picczatka lub czytelny (z podaniem imienia inazwiska). Z treci gwarancji winno
wynika¢ bezwarunkowe zobowigzanic Gwaranta do wyplaty Zamawiajagcemu pelnej kwoty
wadium w okolicznoéciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie
zwigzania oferts,

7. Wykonawea, ktory nie zabezpieczy zlozonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie
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wykluczony z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie
nznana za odrzucong {art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach okreslonych w ustawie
Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie ztozyt dokumentéw lub oéwiadczen, o ktorych mowa w art. 25 ust. | ustawy Pzp,
pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezgeych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust, 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej, lub nie
wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
copowodowato brak mozliwosei wybrania oferty zlozonej przez Wykonaweg jako

najkorzystniejszej.

X, TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawey przedstawig ofertg zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ninigjszej STWZ poprzez
wypetnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecany tres¢ formularza stanowi zalgeznik nr 2
do SIWZ).

2. Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedna oferte we wiasnym imieniu lub w imieniu innego
Wykonawcy (6w).

3. Oferta wraz ze wszystkimi zalgcznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢ sporzadzona
w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi by¢ podpisana przez osobg(y)
upowazniong(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec oséb trzecich.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawey mogg wspélnie ubiegaé sig o udzielenic zamowienia
(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowia oni petnomocnika okre$lajac zgodnie
z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnieft wobec Zamawiajacego, a zlozona przez nich oferta spelniaé
bedzie nastgpujace wymagania:

~ oferta WykonawcGw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamdwienie musi by¢ podpisana w taki sposéb,
aby prawnie zobowigzywala wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sig¢ o udzielenie
zamdwienia,

— kazdy z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zaméwienia, musi oddzielnie
udokumentowaé fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp

poprzez ziozenie dokumentow okreslonych w rozdziale VII pkt 3.
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— w odniesieniu do wymogdw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie brat pod
uwage fgczne uprawnienia Wykonawedw do wykonywania czynnosci/dziatalnosci wehodzacych
w zakres zamoOwienia, ich lgczny potencjal techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzg

i do$wiadczenie, a takze ich laczng sytuacj¢ ckonomiczng i finansows, ktore zostang potwierdzone
popizez zlozenie dokumentow wymienionych w rozdz. VII pkt. 1.

— wszelka korespondencja dokonywana bedzie wylgeznie z pelnomocnikiem, wypelniajae formularz
ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powolujace si¢ na Wykonawcee, w miegjscu ,nazwa i adres
Wykonawey™ nalezy wpisaé dane dotyczgce pelnomocnika.

— z tresci formularza ofertowego powinno wynikaé, ze oferta skiadana jest w imieniu Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,

3%

— w miejsce ,pelna nazwa Wykonawcy, adres,...” nalezy wpisaé nazwy Wykonawcdw idane
umozliwiajgce ich identyfikacje.

5. Oferta i zalgczniki do oferty (o$wiadczenia Wykonawcey, zaswiadczenia z organdw administracii
publicznej oraz inne dokumenty) musza by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawey (w sposdb zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej SIWZ - Forma skiadanych
dokumentéw).

6. Zamawiajacy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zalgcznikami do oferty) byla ponumerowana
kolejnymi numerami, a oferta wraz z zalgcznikami byla zestawiona w sposéb uniemozliwiajgcy jej
samoistna dekompletacje oraz uniemozliwiajgcy zmiane jej zawartodci bez widocznych $ladow
naruszenia,

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zalgcznikach do oferty) muszg by¢
parafowane (lub podpisane) wlasnorgcznie przez osobg(y) upowazniona(e). Paratka (podpis) winna
byé naniesiona w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby
sporzadzajacej parafke).

8. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokoél postgpowania jest jawny,
z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

9. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, Wykonawcey
zobowigzujg sie nie podnosié¢ jakichkolwiek roszezef z tego tytuhu wzgledem Zamawiajacego.

10.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa w rozomieniu przepisdw ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji.
Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsicbiorstwa w rozumienin przepiséw
o zwalczanin nieuczeiwej konkurencii, jezeli Wykonawca, nie pbZniej niz w terminie skladania
ofert lub wnioskdéw o dopuszezenie do udzialu w postgpowaniu, zastrzegl, Ze nie mogg by¢ one
udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemmice przedsiebiorstwa,
Wykonawcea nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art, 86 ust, 4. Informacje zawarte
w ofercie, stanowigce fajemnice¢ przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, nalezy oznaczy¢ klauzulg: ,Dokument stanowi tajemmnice
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przedsigbiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji” iwydzielic

w formie zalgcznika.

XIl. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin skladania ofert:

1.1. Ofertg wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami, nalezy umieécié
w zamknigtej kopercie, zapieczgtowanej w sposéb gwarantujacy zachowanie poufnodei jej tredci
oraz zabezpieczajace] jej nienaruszalno$é do terminu otwarcia ofert;

1.2. Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastepujacy sposob:

Komenda Gléwna Policji, Biuro Finansow
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa
Przetarg nr 110/Ctr/15/MG
Zakup 3 sztuk pojazdow typu Pick-up w wersji nieoznakowanej
Nie otwieraé przed dniem /4’5.0-?’ 20151,

1.3. Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna byé opatrzona dokladng nazwg i adresem
Wykonawcy;

1.4, Ofertg nalezy ztozyé do dnia /ISO’? 2015 r. do godz. 9:30 w Biurze Finanséw KGP,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 435, tel, (22) 60 132 04, w godz. 8.30 — 15.30
(od poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

1.5. Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okre$lonym w SIWZ)
ponosi Wykonawca;

1.6. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawey po uplywie terminu przewidzianego

na wniesienie odwolanie.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajagcego w Warszawie przy

ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu /[50‘;71 v 2015 1. 0 godz. 10:00,

3. Modyfikacja i wycofanie oferty:

3.1.

Wykonawca moze wprowadzié¢ zmiang do tredei ztozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem skladania ofert.
Zmiana do oferty musi by¢ dokonana wedlug zasad obowigzujgcych przy skladaniu oferty, tj.

musi by¢é zloZzona w zamknigtej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,,ZMIANA”,
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3.2. Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktdry wprowadzil zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania
zmiany zawaito$¢ koperty zostanie dolgczona do oferty.

3.3. Wykonawca ma prawo wycofal oferte pod warunkiem, Zze Zamawiajacy otrzyma pisemne
powiadomienie (oéwiadczenie) o wycofanin oferty przed terminem skladania ofert. Wycofanie
oferty z postgpowania nastgpi poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (o$wiadezenia)
w kopercie opatrzonej napisem ,,WYCOFANIE” - wedug takich samych zasad, jakie obowigzujg

przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:
Do skladanego o$wiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dolgczyé stosowny dokument

potwierdzajacy prawo osoby podpisujacej o$wiadczenie do wystgpowania w imieniu Wykonawcy.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWE]J ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE, W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez iaczng ceng oferty brutto nalezy rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. | pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r, o informowaniun o cenach towardw i ushug (Dz. U, poz. 915 ).

2. Wartos¢ oferty brutto obejmuje wszelkie oplaty nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania Umowy.

3. Jezeli w postgpowaniu zostanie zlozona oferta, ktdrej wybor prowadzilby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego na podstawie przepisow o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarbéw iushig,
ktéry miatby obowigzek odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4, Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokonywane begda w zlotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonawcéw, ktérzy spelnig warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego Zamawiajgcy dokona oceny ofert nieodrzuconych na podstawie ponizszych

kryteridw:

Kryterium oceny i jego znaczenie:

Wspdlezynnik do wyznaczenia

Lp. Nazwa kryterium Wagaw % liczby punktéw uzyskanych przez Sposéb oceny
Wykonawce
1. |[K1 - cena oferty bruito 85% 85 Minimalizacja

K2 - wspolezynnik masy pojazdu .
2. lsotowego do jazdy do maksymalnej 15% 15
mocy netto silnika

Minimalizacja
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Spos6b obliczenia punktéw w odniesieniu do kryteriéw oceny ofert:

K1 — waga 83 % (maksymalnie Wykonawca moie otrzymad 85 punkiow)

Cena wyzsza od ceny najnizszej oceniona zostanie w nastepujacy sposob:

cena ofertowa minimalna
Ki =

cena ofertowa badana

K2 —waga 15 % (maksymalnie Wykonawcea moje ofrzymad 15 punkitéw)

Przy ocenie b¢dzie punktowana oferta proponujgea najnizszy wspétezynnik masy pojazdu gotowego
do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika. Pozostale oferty uzyskaja odpowiednio mmiejsza liczbe

punktdéw zgodnie z ponizszym wzorem:

_ najnizsza warto$é wspélezynnika "
" wartof¢ wspdiczynnika oferty badanej %

Zasady wyboru oferty i udzielenia zaméwienia:

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawey, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

okreslonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz lgcznie uzyska najwyzsza liczbg punktow:

K — tgczna iloé¢ punktow uzyskana w poszezegSlnych kryteriach

K=KI1+K2

XV. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZLEJ OFERTY
7, ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

1. Zamawiajacy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystnigjszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej, na zasadach okre$lonych wart. 91a-91c ustawy Pzp. Aukcja zostanie

przeprowadzona na stronie https://aukeje.uzp.gov.pl/

2. Wymagania systemu:
1) Do obslugi systemu niezbedny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym
Windows lub Linux oraz dostgpem do sieci Internet. Administrator gwarantuje w pelni

prawidtowa wspolprace z przegladarkami:
Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyzszej.
Opera w wersji 9.0 lub wyzszej

Google Chrome w wersji 3.0 lub wyzszej

Ze wzgledu na brak kompatybilnodei przegladarki Internet Explorer ze standardami przyjetymi
w systemie aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiajace sig
problemy zwigzane z bezpieczenstwem, nie zaleca si¢ korzystania z tej aplikacji podczas
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2)

3)

4)

5)

6)

uzytkowania Portalu Aukcji.

Z uwagi na fakt, ze postgpienia, ktore wykonawcy sg zobligowani podpisa¢ elektronicznie, sq
generowane w postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorgcy
udzial w aukcji elektronicznej winni dysponowaé oprogramowaniem umozliwiajgcym
odczytywanie plikéw w ww, formacie. Oprogramowanie takie wykonawcy moga pobraé
bezplatnie ze strony internctowej hitp://get.adobe.com/reader/.

Ponadto wykonawca chegey skiadaé oferty w toku aukeji elektronicznej musi dysponowac
urzadzeniami technicznymi oraz oprogramowaniem sluzacymi do obshigi  podpisu
elektronicznego.

Wykonawey skladajacy postgpienia sg obowigzani podpisywaé oferty skladane w toku aukcji
(postgpienia) za pomoca oprogramowania dostarczanego przez wystawcg podpisu
elektronicznego - struktura generowanych przez platform¢ ofert nie pozwala na podpisywanie
ich bezpo$rednio z poziomu programu Adobe Reader.

Oferty winny byé podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem bedg
przyjete przez platforme aukeyjng jako prawidlowe. Dokumenty mogg by¢ podpisane zaréwno
podpisem wewngtrznym, jak i zewngtrznym. Celem uniknigeia problemow w toku aukeji
wykonawey winni wprowadzi¢ odpowiednie ustawienia do oprogramowania obstugujacego
skladanie przez nich podpisu elektronicznego jeszeze przed rozpoczeciem aukcji elektroniczne;.
W przypadku trudnosci z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obslugujgcego
skiadanie podpisu elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawca podpisu (centrum
certyfikacji).

UWAGA: oferty generowane przez system aukcyjny nie umozliwiajg wprowadzenia podpisu
elektronicznego przy uzyciu funkeji programu Adobe Reader (funkcja wykorzystywana m.in.
w podpisywaniu deklaracji podatkowych). Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga
poshuzenia si¢ oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcg podpisu elektronicznego

(centrum certyfikacji).

3. Rejestracja:

Wykonawey nie rejestrujg si¢ sami — konta dla wykonawcow uczestniczacych w aukeji tworzg

zamawiajacy, wpisujgc wszystkie informacje zadane przez system. Konto wykonawcy umozliwia

mu wziccie udzialu tylko w jednej aukcji. Zamawiajacy nie zna hasel poszczeg6lnych

wykonaweow. LOGIN i HASLO wykonawey s3 generowane automafycznie przez system,

a nastepnie przesylane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwigkszenia bezpieczenstwa, system,

przy pierwszym logowaniu sie wykonawcy na konto zalozone przez zamawiajacego, wymusza

dokonanie zmiany HASLA na nowe.

. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny ofert, ktére bgdzie stosowane w toku aukcji elektronicznej jest ,,cena oferty

brutto”
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XVL. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach

postepowania wszystkich Wykonaweow, ktorzy zlozyli oferty.

2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza,

o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawey prowadzacego
dzialalno$é w formie spélki z ograniczong odpowiedzialnoscia, a warto$¢ zlozonej przez niego
oferty przekroczy dwukrotnoéé kapitatu zakladowego spétki, wowezas przed podpisaniem umowy
Wykonawca ten przedlozy dokument wymagany tredcig art. 230 ustawy z dnia 15 wrzednia 2000 r.
— Kodeks spoélek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z péZn. zm.), chyba, ze ww. dokument

zostat zlozony przez Wykonaweg w ofercie.

4, Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktorych oferta zostala uznana za najkorzystniejszg, w wypadku dolgczenia do oferty
pelnomocnictwa, (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedloza stosowne penomocnictwo do
podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy,
Zamawiajgcy wymagaé bedzie przediozenia umowy regulujacej wspolpracg Wykonaweow

wystgpujacych wspolnie.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY,

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiajgcy bedzie wymagal od Wykonawcey, ktérego oferta zostala
wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10 % ceny oferty
brutto.

2. Forma wnoszenia zabezpieczenia naleZvtego wykonania umowy,

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastgpujacych formach:

w pienigdzu,

— w poreczeniach bankowych lub porgezeniach spoldzielcze) kasy oszezgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,
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— w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencii Rozwoju Przedsigbiorezosci (Dz. U.

2014, poz. 1804 z pdzn. zm.).

3. Gwarancja musi byé podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony
w sposdb umozliwiajgey jego identyfikacjg, np. zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska).

4. Szezegdly dotyczgce whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostang podane
Wykonawcy, ktdérego oferta zostala uznana za najkorzystniejszg po rozstrzygnigciu postgpowania
o udzielenie zamdéwienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 ustawy Pzp.,

5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb okreslony
w Projekcie umowy stanowigcym zalgeznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji, tresé
gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod wzgledem formalno-prawnym,
przez radce prawnego KGP, kontakt poprzez osobg uprawniong przez Zamawiajacego do
porozumiewania si¢ z Wykonawcami wskazang w rozdziale VIII niniejszej STWZ.

7. Wzor gwarancji skladanej w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi

zalgeznik nr 5 do SIWZ.

XVIHI ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamdwienia zostanie zawarta na warunkach okre$lonych w Projekeie umowy —

Zalacznik nr 4 do SIWZ.

XIX. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

Strony przewiduja mozliwoéé dokonywania zmian w fresci umowy w stosunku do trefci ofer
Yy

Wykonawey w sytuacjach okreslonych w Projekcie umowy.

XX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie w przedmiotowym postepowaniu przyshiguje wylacznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci zamawiajgcego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia lub
zaniechania czynnosci, do ktdrej byt zobowigzany na podstawie ustawy.
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. Odwolanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego

stanowigeej podstawe jego wniesienia.

. Qdwolanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu oraz wobec postanowien SIWZ wnosi si¢
w terminic 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej lub

SIWZ na stronie internetowej.

. Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 3 i 4 wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia,
w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomose

o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

. Odwotlanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowe] Izby Odwolawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych za pomocg

waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Zalaczniki do specvfikacii istotnych warunkdw zamdwienia, stanowiace jej integralng czeéé.

Zalgcznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia- Specyfikacja techniczna dla pojazdu typu Pick-up
w wersji nieoznakowanej

Zalgeznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zalacznik nr 3 - O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik nr 4 - Projekt Umowy

Zakgcznik nr 5 - Wzdr gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zalaeznik nr 6 - Informacja o kt6rej mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamowier Publicznych
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Zalgeznik nr 1 do SIWZ
spr. nx 110/Ctr/15/MG

Opis przedmiotu zamdwienia

Specyfikacja techniczna dla pojazdu typu Pick-up w wersji nieoznakowanej
I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu typu pick-up w wersji nieoznakowanej.
Przyjmuje sig robocze oznaczenie samochodu ,,Pojazd”.

H. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r,, poz. 1137
z pozn. zm.).

1.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazddw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z pdzn. zm.).

1.3 Rozporzagdzenie Ministrow: Spraw Wewnegtrznych, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci
z dnia 17 paZdziernika 2014r, w sprawie warunkéw technicznych pojazddw specjalnych i wzywanych do
celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczehstwa Wewngtrznego, Agencji Wywiadu, Shuzby
Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, kontroli skarbowej, Sluzby Celnej, Stuzby Wigziennej i strazy
pozarnej (Dz. U. z 2014 . poz. 1421). '

IT. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zalacznik opisujacy przedmiot zaméwienia
w procedurach zwigzanych z realizacjg postgpowan przetargowych,

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany bedzie przy zakupach pojazddw realizowanych przez Biuro Logistyki Policji Komendy
Gléwnej Polici.

Y. WYMAGANIA STANDARDOWE
1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu
Pojazd bgdzie wykorzystywany przez sluzby policyjne do realizacji zadan shuzbowych.

1.2 Warunki eksploatacji
Pojazd musi byé przystosowany do:
1.2.1  Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskie;
strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m’ w czasie 5 godzin,
¢) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotnodci wzglednej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C),
e) intensywnoéci deszczu do 180 mmv/h trwajacego 5 minut.
1.2.2  Jazdy po drogach twardych i gruntowych, oraz w terenie trudnodostgpnym,
1.2.3  Przechowywania na wolnym powietrzu,
1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,




1.3
1.3.1

132

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.4
141
1.4.1.1.

Wymagania formalne
Pojazd musi spelniaé wymagania okreflone w Rozporzgdzeniu Ministréw: Spraw Wewngtrznych,
Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 17 pazdziernika 2014r, w sprawie
warnnkow technicznych pojazdow specjalnych i pojazdéw uzywanych do celdw specjalnych Policji,
Agenciji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego,
Shizby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupeyjnego, Strazy Granicznej, Biura
Ochrony Rzadu, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wigziennej i strazy pozarne;.
Pojazd musi byé budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajacego homologacje
wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywa
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzesnia 2007 r., ustanawiajacq ramy dla
homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz ukladéw, czgsci 1 oddzielnych zespolow
technicznych przeznaczonych do tych pojazdéw (Dz. U. UE.L.2007.263.1 z p6zn. zm.). Dokument
potwierdzajgcy spelnienie wynogu (Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bagowego) musi byé
przedstawiony przez Wykonaweg w fazie skladania oferty przetargowe.
Pojazd musi posiadaé za$wiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowainionej do przeprowadzania
badan technicznych pojazddw o przeprowadzeniu badan technicznych przed dopuszczeniem do ruchu
pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym. Dokumient potwierdzajqcy
spelnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.
Wszystkie podzespoly elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszg posiada¢ $wiadectwo
homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespolow
przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez mozliwodci rozmontowania lub wymontowania bez
uzycia narzedzi), ktérych uzycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wylgczeniem
podzespotdéw zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych w homologacji
pojazdu oraz sprzgtu igcznodci. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi  byé
przedstawiony przez Wykonaweg w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdn,
Pojazd musi spelniaé warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego okreslone
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz ich niezbgdnego wyposazenia,
Urzadzenia $wietlne sygnalizacji uprzywilejowania muszq posiada¢ $wiadectwo homologacji na
zgodno$é z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawcee w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
Dostarczony pojazd musi mieé wykonany przez Wykonawceg i na jego koszt przeglad zerowy, co musi
by¢ potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
Wszystkie dostarczane pojazdy muszg by¢ zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym
samym wariancic homologacyjnym, a takze ukompletowane w identyczne i pochodzgce od tych
samych producentéw elementy zabudowy i wyposazenia. Powyiszy zapis dotyczy takze opon
sniegowych (zimowych).
W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszezegélnych punktéow specyfikacii
techniczne] Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce
niezbednych dokumentSw, w szezegélnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).
W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiazany jest do konsultowania
i uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego proponowanych do zastosowania w pojezdzie rozwigzan
konstrukeyjnych i funkcjonalnych dotyczgeych zabudowy pojazdu.
Wykonawca  zobowigzany jest do  skompletowania  pojazdu  bazowego w  sposdb,
co najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcéw indywidualnych,
Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla pojazdu bazowego
okreflonych w pkt 1.4 w formie szozegblowego opisu przedmiotu zaméwienia oraz poprzez
zaznaczenie poszczegblnych danych w  ofigjalnych katalogach (w  jezyku  polskim)
producenta/importera pojazdu, zawierajacych dane techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego.
Dokumenty te zostang przedstawione prrez Wykonawee w fazie sktadania oferty prretargowej.

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

Wymagania techniczne dla nadwozia

Pojazd kategorii N1G o kodzie nadwozia BA. Nadwozie zamknigte catkowicie przeszklone
z przestrzenig tadunkowa. Pojazd musi byé przystosowany do przewozu 5 0sdb (Double-Cab).




1.4.1.2.
1.4.1.3.

1.4.1.4.
1.4.1.5.
1.4.2

1.4.2.1.
1.42.2,

1.4.2.3.

1.4.3

1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2

1.4.5
1.4.5.1

Para drzwi bocznych skrzydiowych po obu stronach pojazdu + drzwi przestrzeni ladunkowej.
Wszystkie 4 drzwi kabiny pasazerskiej przeszklone.

Przestrzen tadunkowa o minimalnych wymiarach: dlugos¢ 1550 mm, szerokos¢ 1550 mm, wysokos§é
450 mm (bez nadbudowy).

Technicznie dopuszczalna maksymalna masa przyczepy z osig centralng ciagnigta przez pojazd nie
mnigjsza niz 3 000 kg (wedlug danych z pkt 18.3 éwiadectwa zgodnoéci WE)

Wymagania techniczne dla silnika i ulkidadn zasilania

Silnik o zaplonie samoczynnym spelniajgcy co najmniej norme emisji spalin Euro 5.

Pojemnos¢ skokowa silnika nie mniejsza niz 1 950 cm® (wedhug danych z pkt 25 $wiadectwa zgodnosci
WE).

Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 130 kW (wedlug danych z pkt 27 swiadectwa
zgodnosci WE ).

Warunki techniczne dla ukladu hamulcowego
Uktad hamulcowy musi by¢é wyposazony co najmniej w uklad zapobiegajgcy blokowaniu k6t pojazdu
podczas hamowania.

Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego
Regulacja kolumny kierowniczej, co najmniej w plaszczyznach: gora — dél.
Wspomaganie ukladu kierowniczego.

Wymagania techniczne dla ukladu napedowego
Predko$é maksymalna nie mniejsza niz 170 km/h (wedlug danych z pkt 29 $wiadectwa zgodnosci WE),

1.4.5.2 Naped 4x4 lub 4x2 z mozliwodcia przelaczania na 4x4 z wnetrza pojazdu bez koniecznosci jego

14.5.3

zatrzymania,
Co najmniej jeden mechanizm réznicowy z blokada lub urzgdzenie o podobnym dziataniu,

1.4.5.4 Automatyczna skrzynia biegdw.
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1.4.8.5

Wymagania techniczne dla kél jezdnych

Kota jezdne na poszczegdluych osiach z ogumieniem bezdgtkowym.

Komplet 4 k6t z ogumieniem letnim niekierunkowym z fabrycznej oferty producenta pojazdow.
Obrgeze k&t muszg byé wykonane ze stopéw lekkich,

Komplet 4 opon $niegowych (zimowych) z oferty producenta /importera/dealera pojazdow.
Zamawiajacy nie dopuszeza zastosowania opon calorocznych lub wielosezonowych. Opony zimowe
muszg posiadaé przyczepnos$é na mokrej nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
etykietowania opon pod katem efektywnodei paliwowej 1 innych zasadniczych parametrow (z pdzn.
zm,),

Pojazd musi byé wyposazony w pelnowymiarowe koto zapasowe identyczne z kotami (obrgez + opona)
opisanymi w pkt 1.4.6.2.

Zastosowane zespoly opona/kolo na poszczegblnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3
muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 35 $wiadectwa zgodnosci WE.

Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczge od koficowego terminu realizacji umowy.

Opony muszg byé fabrycznie nowe 1 homologowane. Zamawiajgcy nie  dopuszcza opon
bieznikowanych.

Wymagania techniczne dia instalacji elekirycznej

Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,,-,, na masie).

Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

Pasy bezpieczenstwa co najmniej dla -go i 1I-go rzedu siedzen.

Poduszki gazowe przednie, co najmniej dla kierowey i dysponenta.

Podgrzewane lusterka zewngtrzne.

Elektrycznie opuszcezane i podnoszone szyby co najmniej drzwi przednich.

Pojazd musi by¢é wyposazony w $wiatta przeciwmglowe przednie z oferty producenta pojazddw,
posiadajace homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub $wiatla zintegrowane z lampami




zespolonymi,
1.4.8.6 Centralny zamek sterowany pilotem.
1.4.8.7 Minimum dwa komplety kluczykéw do pojazdu wraz z dwoma pilotami do centralnego zamka lub dwa
komplety kluczykdw posiadajace funkeje sterowania centralnym zamkiem,

1.4.8.8 Klimatyzacja sterowana automatycznie/elektronicznie.

1.4.8.9 Tempomat.

1.4.8.10 Komplet fabrycznych dywanikéw gumowyceh dla I-go i 11-go rzedu siedzen.

1.4.8.11 Radioodbiornik wyposazony co najmniej w 2 glosniki.

1.4.8.12  Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie.

1.4.8.13  Gniazdo zapalniczki.

1.4.8.14 Regulacja siedzenia kierowcy i dysponenta co najmniej w plaszczyznie: przéd — tyl. Piynna
regulacja pochylenia opar¢ siedzent I-go rzedu realizowana manuainie (z wykorzystaniem np.
uchwytu, pokretla) lub automatycznie,

1.4.8.15 Hak holowniczy pozwalajacy na ciggniecie przyczepy o masie nie mnigjszej niz 3000 kg. Hak musi
mieé¢ mozliwos¢ demontazu.

1.4.8.16 Pojazd musi byé wyposazony w nadbudowe przestrzeni ladunkowej o wysokoéei zblizonej do linii
dachu kabiny pojazdu. Nadbudowa musi byé wyposazona w otwierang tylng klapg wyposazong
w zamek i silowniki umozliwiajgee ich otwarcie i zablokowanie w pozycji otwartej. Konstrukcja
nadbudowy musi umozliwiaé jej montaz/demontaz na/z pojazdu z wykorzystaniem narzedzi
bedgeych w wyposazeniu pojazdu przez max. 2 (dwie) osoby w czasie nie dhuzszym niz 1 godzina.

1.4.9 Kolorystyka zewnetrzna i wewnetrzna pojazdu
1.4.9.1 Wykonawca przedstawi propozycje co najmniej 2 (dwdch) ciemnych koloréw lakieréw ( czarny lub
granatowy lub ciemny grafit) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdow.
Zamawiajgcy dokona wyboru kolordw lakierdw sposréd zaoferowanych przez Wykonawcee na etapie
podpisywania umowy, wskazujac ilos¢ pojazdéw w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy
oferowane kolory lakieréw w oficjainym katalogu (w j¢zyku polskim) producenta/importera
pojazdu, Dokument musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie skladania oferty
przetargowej
1.4.9.2 Kolor wngtrza - wszystkie elementy wykonczenia wngtrza kabiny pojazdu znajdujace si¢ ponizej linii
szyb muszg by¢ wykonane w ciemnej kolorystyce.

15 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1 Ogélne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
1.5.1.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wngtrzu:
a) przedzial [ — 2 (dwoch) funkcjonariuszy w tym kierujacego pojazdem,
b) przedzial 11 -2 (dwoch) funkcjonariuszy,
¢) przedzial I (ladunkowy) — wyposazenia sluzbowego o masie min. 300 kg,
1.5.1.2 Do celéw obliczeniowych nalezy przyja¢ mase jednego funkcjonariusza (w tym kierowey) — 95 kg,
1.5.1.3 Pojazd musi byé wyposazony w orurowanie przestrzeni przedziatu III (fadunkowego) montowane na
pojesdzie ze zdemontowang nadbudows o ktérej mowa w pkt 1.4.8.16. Orurowanie musi spetniaé, co
najmniej nastepujace wymagania:
a)  wysokosé zblizona do wysoko$ei dachu kabiny pojazdu.
b) konstrukcja orurowania umozliwiajaca pewny i ergonomiczny chwyt przez co najmniej 2 osoby
znajdujace sie w przedziale 1l w pozycji stojace;.
¢) orurowanie wykonane z rur ze stali szlachetnej o minimalnej $rednicy zewngtrznej 60 mm.
d)  konstrukcja wyposazona w wsporniki boczne,
¢) cztery punkty mocowania do metalowych elementéw nadwozia pojazdu.
f)  mozliwoéé realizacji montazu/demontazu na/z pojazdu orurowania z wykorzystaniem narzedzi
bedgcych na wyposazeniu pojazdu przez max. 2 (dwie) osoby w czasie nie dluzszym niz 1
godzina,




1,52 'Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.5.2.1 Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszezegéinych punktach niniejszej
specyfikacji technicznej musi poprawnie wspélpracowac z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz
zapewniaé wymagang jakoéé i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

1.5.2.1 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg by¢ potwierdzone bilansem mocy wykonanym
przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzglgdniaé parametry nominalne
(moc, napiccie, natgzenie pradu) wszystkich odbiornikéw oraz calej instalacji elektrycznej. Do ww.
bilansu Wykonawca musi dostarczyé opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz
dokumentacj¢ zdjeciows calej instalacji elektrycznej oraz wszystkich zastosowanych przez Wykonawce

urzadzen i podzespoltow.

Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawcee w fazie

oceny projektu modyfikacji pojazdu.

153 Wymagania dla wyposaienia dodatkowego pojazdow
W sklad wyposazenia pojazdu wchodzi:

1.5.3.1 Autoalarm sterowany pilotem opisanym w pkt 1.4.8.7.

1.5.3.2 Gasénica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego minimum 1 kg posiadajgca
odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.5.3.3 Apteczka samochodowa, w ktérej skiad wchodza, co najmniej:

- rekawice lateksowe - 3 pary,

- rekawice nifrylowe - 3 pary,

- ndz lub nozyce do przeciecia pasdw bezpieczenstwa, ubran - I sztuka,
- opatrunki jalowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opak. (100 sztuk),
- bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
- bandaze elastyczne 3mx 10 cm - 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
- folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
- opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki,
- rurka ustno-gardiowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,
- preparat dezynfekeyjny - 1 sztuka.

1.5.3.4 Trdjkat ostrzegawczy posiadajacy homologacje zgodna z Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.5.3.5 Dwa mlotki do rozbijania szyb z nozami do cigeia pasdw bezpieczefistwa mocowane w zasiegu reki

kierowey i dysponenta,

1.5.3.6 Stalowa oslona $lizgowa zabezpieczajaca dolng czeéé silnika, skrzyni biegéw oraz elementy ukiadu
kierowniczego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwigzanie konstrukeyjnie musi

zapewni¢ dobre chiodzenie komory silnika.
1.5.3.7 Pojazd musi by¢ wyposazony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki o pradzie obcigzenia
min. 10 A. zasilane bez wzgledu na polozenie wlacznika zaplonu.

1.5.3.8 Dodatkowe 2 (dwa) gniazda zapalniczki z zaslepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnetrza

pojazdu w miejscach fatwo dostgpnych dla kierowcey
i dysponenta, zasilane bez wzgledu na polozenic wilgcznika zaptonu, kazde o pradzie obcigzenia min.
10 A.

1.5.3.9 Wykonaweca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementéw wyposazenia pojazdu
gwarantujgce ich nieprzemieszezanie si¢ podczas jazdy pojazdem oraz w przypadku gwaltownego

ruszania i hamowania,

1.5.4 Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

1.5.4.1 Pojazd musi posiadaé dwie tablice 2z napisem ,POLICJIA” wykonane na podiozu
z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie
niebieskiej odblaskowej a napis w barwie bialej odblaskowej. Materialy uzyte do wykonania tablic

muszg spetniaé, co najmniej wymagania:

1. punkt 1.3.2 Zalgcznika nr | do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnaldw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach w zakresie

dfa folii odblaskowych koloru niebieskiego i bialego 2 generacji,



2. punkt2.27,2.28,2.29,2.30,4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Zalacznika nr 8 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.
W sprawie rejestracji i oznaczania pojazdow (wraz ze zmianami),

3. wspdhrzedne tréjchromatyczne barwy bialej i niebieskiej odblaskowe] muszg zawieral sig
w granicach pdl tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli nr 1.

Tabela nr 1
Barwa Wspolrzedne punkiéw naroznych Minimalne wartosci
materialu I 2 3 4 wspblezynnika
fuminacji
x| 0355 0,305 0,285 0,335
Biala 0,27
y| 0,355 0,305 0,325 0,375
x| 0,078 | 0,150 0,210 0,137
Niebieska 0,01
y| 0,171 0,220 0,160 0,038

1.5.4.2 Pojazd musi posiadaé jedng lampe LED z kloszem w kolorze niebieskim o barwie §wiatla niebieskiej

1.543
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1.5.4.5

oraz jedna lampe LED z kloszem w kolorze czerwonym o barwie $wiatla czerwonej, obie lampy
z mocowaniem magnetycznym. Kazda z lamp musi posiadaé przewdd spiralny o diugosci w zakresie od
5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym shuzgey do jej zasilania z gniazd, o ktérych mowa w pkt 1.5.3.8.
Podstawy lamp nie mogg powodowaé uszkodzenr powtoki lakierniczej pojazdu. Sposob mocowania
lamp musi zapewniaé mozliwoé¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscia okre$long dla pojazdu
bazowego. Wymodg musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwg akredytowana
jednostke badawczg lub certyfikujgca. Wyniki badair muszg by¢ uzyskane na podstawie badan
drogowych i musza uwzgledniaé drgania spowodowane nieréwnoSciami nawierzchni drogi,
przecigzenia wynikajgce z poruszania si¢ pojazdu po luku, naglego hamowania oraz podmuchu
wiatru, Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawcg
w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
W przedniej czgsci pojazdu, w atrapie chlodnicy lub w zderzaku przednim musza by¢ zamontowane
w sposéb skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych, o barwie $wiatla
niebieskiej. Kazda z w/iwv lamp musi posiadaé jeden rzad z co najmmiej trzema ledami o wysokiej
$wiatlodei. Lampy muszg byé zamontowane w sposéb umozliwiajacy mycie pojazdu w myjni
automatycznej szczotkowej bez koniecznosei ich demontazu.
Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym musza:

a) posiada¢ homologacie,

b) by¢ zamontowane w taki sposdb, aby zrodlo $wiatta bylo umieszezone  prostopadle do osi
poziomej pojazdu (z wylaczeniem lamp opisanych w pkt 1.5.4.2),

¢} posiadaé klosze wykonane z poliweglanu,

Urzadzenie wysylajace ostrzegawcze sygnaly déwigkowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu

drogowym i rozglaszajgce komunikaty musi po zamontowaniu w pojeZdzie:

1) wytwarza¢ dzwigki, ktérych ekwiwalentny poziom ci$nienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej
A mierzony calkujgcym miernikiem poziomu dzwigku umieszczonym w odlegto$ci 7 m przed
pojazdem musi zawieraé si¢ w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwigku.
Warunki badaf wg PN-92/5-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymdg musi by¢ potwierdzony
badaniem wykonanym przez wlasciwg akredytowang jednostke badawezq Iub certyfikujgcq.
Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie
odbioru pojazdow.

2) wytwarzaé dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg krzywej korekeyjnej
A mierzony catkujacym miernikiem poziomu dZwigku w kabinie, na postoju nie moze przekraczac
80 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwicku. Warunki badain wg PN-90/5-04052 18O 5128, Wymdg
musi by¢ potwierdzony badaniem wykonanym przez wilnsciwg akredytowang jednostke badawczg
Iub certyfikujgcg. Dokument potwierdzajgey spelnienie wymogu musi byé przedstawiony prrez




1.5.4.6

1.54.7

1.5.4.8

1.5.5
1.55.1

Wykonawce w fazie odbioru pojazddw.

3) byé zamontowane w komorze silnika w sposéb nieutrudniajacy dostepu do innych elementow
pojazdu,

4) speiniaé wymagania dla obuddéw ochronnych, co najmniej w klasie IP 54 wg normy PN-EN
60529:2003. Dokument potwierdzajgcy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji-

Pojazd musi posiadaé zespolone urzadzenie rozgloszeniowo-alarmowe, ktore musi posiada¢ funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajow dzwigkdw,

b) przelaczania tonu sygnahn uprzywilejowania: ,,.Le-on”, ,,Wilk”, ,.Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

¢) sterowania sygnalizacja $wietlna,

d) sterowania urzadzeniem rozgloszeniowym

We wngtrzu pojazde w miejscu gwarantujacym tatwa obshige przez dysponenta i kieroweg musi by¢

zamontowany w sposdb skryty (zakamuflowany) manipulator (z wbudowanym mikrofonem)

umozliwiajacy sterowanie zespolonym urzadzeniem rozgloszeniowo-alarmowym

Dzialanie wurzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spelnia¢

nastepujgce warunki:

a) wlaczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociagaé za soba jednoczesnie wlaczenie sygnalizacji
$wietlne o barwie niebieskiej (nie moze by¢ mozliwosci wilgczenia samej sygnalizacji
dizwigkowej, ti. bez réwnoczesnej sygnalizacji §wietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos$é wlgczenia samej sygnalizacji §wietlnej o barwie §wiatta niebieskiej (bez
sygnalizacji dzwigkowej),

¢) wlaczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byé sygnalizowane lampka
kontrolna,

d) wlagczenie urzgdzenia rozgloszeniowego musi przerywaé emisj¢ dzwigkowych sygnalow
ostrzegawczych, za$ jego wylaczenie powodowaé dalsza prace sygnalizacji dzwigkowej, o ile byla
ona wezesniej wigczona,

e) dzialanie sygnalizacji $wietlngj musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym kluczyku ze stacyjki
pojazdu.

Wymagania techniczne dla instalacji Igcznosci radiowej

Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu:
a) radiotelefonu przewoZnego w wersji rozdzielnej na pasmo VHF (148+174 MHz),
b) radiotelefonu przewoznego na pasmo UHF (380+470 MHz) o wymiarach: szeroko$¢ 215 mm,
wysoko$¢ 60 min, glgboko$é 195 mm i masie 1,8 kg fub adaptera samochodowego do radiotelefonu

noszonego na to pasmo,

1.5.5.2 Radiotelefon z pkt 1.5.5.1a musi byé dostarczony i zamontowany przez Wykonawce (specyfikacja

1553

1.5.54

1.55.5

1.5.5.6

1.5.5.7

radiotelefonu znajduje sie w zalgcznikn 1L)

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawey uwzglednienia miejsca instalacji manipulatora radiotelefonu
z pkt 1.5.5.1a w przedziale I, natomiast jednostki NO pod siedzeniem dysponenta lub w innym miejscu
uwzgledniajac przestrzenne mozliwosci pojazdu, radiotelefonu z pkt 1.5.5.1b w przedziale T pojazdu
(Srodkowa czed¢ konsoli, schowek po stronie dysponenta, Szczegdélowe sprecyzowanie miejsca
montazu radiotelefondw nastapi po rozstrzygnieciu przetargu w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Wykonawea musi wyposazy¢ pojazd w listwe bezpiecznikéw (min 4 punktdw wyjsciowych)
z laczdwkami polgczeniowymi dla przewoddw zasilajacych o przekroju min. 2,0 mm?, przeznaczonych
dla urzadzen lacznosci radiowej] w okolicach konsoli $rodkowej, pod deska rozdzielcza, w migjscu
latwo dostepnym do podigezenia zasilania facznosci radiowej.

Wykonawea musi  poprowadzié przewdd zasilajacy o takich samych parametrach, kolorach
i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.5.4 do przestrzeni bagazowej zakoficzony min. czteropunktows listwa
bezpiecznikowsg z laczéwkami polaczeniowymi dla przewodéw zasilajgeych o przekroju min. 2,0 mm2
przeznaczonych dla rozlgeznych urzadzef lgeznosci radiowej. Listwa bezpiecznikowa musi by
odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

Wykonawca musi podigezy¢ od akumulatora do ww. listew przewdd zasilajgcy (minus czarny, plus
czerwony) z 20 A zabezpieczeniem na plusie umieszezonym jak najblizej Zrodla zasilania (do 40 cm od
akumulatora), wytrzymujace obcigzenie pradowe minimum 20A (240W).

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 200 W mocy dla ww. urzadzes lacznosci,




1.5.5.8

1.5.5.9
1.5.5.10

1.5.5.11

1.5.5.12

1.5.5.13

1.5.5.14

1.5.5.15

1.5.5.16

1.5.5.17

1.5.5.18

1.5.5.19

1.5.5.20

1.5.5.21

Pojazd musi byé przystosowany konstrukcyjnie do montazu dwdch anten dostarczonych
i zainstalowanych przez Wykonawceg:
a) szerokopasmowej na pasmo 164174 MHz z zyskiem > 0 dB, mocy =30 W, 1/4 dlugosci fali,
b) szerokopasmowej na pasmo 380400 MHz, z mozliwoscig przestrojenia do pasma 450+470 MHz,
mocy >20 W z zyskiem > 0 dB, dwa promienniki.
Impedancja anten musi wynosi¢ 50 3, zakres temperatury pracy -30°C +60°C.
Konstrukcja ww, anten ma umozliwiaé mycie pojazdu w automatycznej myjni. Parametry
wspotczynnika SWR (WFS) dla anten opisanych w ppkt a i b, muszg wynosi¢ < 2.
Zamawiajgcy dopuszeza zamontowanie na dachu pojazdu jednej anteny zintegrowanej spelniajacej
wymagania okreslone w ppkt a i b oraz anteny GPS.
Impedancja anteny musi wynosié 50 2, zakres temperatury pracy -30°C + +60°C.
Konstrukcja ww. anten ma umozliwiaé mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie z ich
wymogami.
Parametry anteny zintegrowanej na wyj$ciach, musza by¢ zgodne z parametrami anten podanymi
w pkt 1.5.5.1 ppkt. a, b i umozliwic¢ jednoczesng prace ww. Srodkow lgcznosci.
Anteny muszg byé zainstalowane na dachu, w podiuznej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu
7 Zamawiajacym) symetryczanie do niej.
Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten musza zapewnia¢ im wladciwa przeciwwagg
elektromagnetyczng oraz gwarantowaé dookOlng charakterystyke promieniowania anteny.
Lokalizacja punktéw ich instalacji musi gwarantowaé wladciwa separacje od zaklocen
elektromagnetycznych generowanych przez pokladowe wrzgdzenia elekiryczne i elektroniczne
pojazdu zwlaszeza w pasmach pracy 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz w pasmach
czestotliwodci pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komérkowej GSM/WCDMA
uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth 1 GPS.
Kazde zamontowane w samochodzie urzgdzenie elekiryczne niebgdace $rodkiem Igcznosei powinno
spetniaé wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej i czystosci widma radiowego
ze szezegdlnym uwzglednieniem czestotliwoscei pracy podanych w punkeie 1.5.5.12,
Instalacja elektryczna pojazdu musi byé przystosowana do zasilania urzadzen lacznodci radiowej
a poziom przewodowych zaburzefi elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie moze
powodowaé zakléeeii w pracy radiotelefondéw z przylaczonymi do nich zestawami kamuflowanymi,
przewodowymi i bezprzewodowymi.
Instalacja elekiryczna, i antenowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi
w punkcie zatytulowanym ,,Wskazowki dotyczace montazu” oraz z zaleceniami producentéw tych
materialdow.
Miejsca prowadzenia instalacji dla tacznosci radiowej majg by¢ fatwo dostgpne, bez koniecznosci
demontazu wyposaZenia pojazdu, np. moze to by¢ listwa do poprowadzenia lub wymiany instalacji
przewoddw sygnatowych i sterujgeych.
Wykonawcea do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacj¢ dotyczgea parametrow zastosowanych
w pojezdzie materialéw uzytych dla instalacji igcznosci radiowej. Ponadto instrukcje instalacji
zgodng z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawieraé (w postaci noénika CD oraz wydrukowanych
opiséw, schematdw i zdjeé) zagadnienia zwigzane z migjscami instalacji ww. urzadzen Igcznodci,
strojenia anten, ztrasami i sposobem prowadzenia przewodéw antenowych, zasilajacych,
sygnalowych i sterujgcych, atakze miejscem i sposobem podlaczenia zasilania. Dokumentacja
i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.
Zamawiajgcy na etapie realizacii umowy, dopuszeza mozliwo$é konsultacjii z Wykonawes
w zakresie instalacji facznodci radiowej w celu przedstawienia prototypu do badan przez uprawnione
podmioty.
Zamawiajacy na etapie realizacji umowy w trakeie zabudowy pojazdu bazowego przez Wykonawcg,
dopuszcza zastosowanie rozwigzah réwnowaznych dotyczacych ,Instalacji Igcznodei radiowej”.
Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego alternatywnych rozwigzan, jest udokumentowanie
proponowanych przez Wykonawcg zmian w formie opiséw i schematéw oraz podpisanie przez
obydwie strony umowy zgody na proponowane rozwigzania,
Wszystkie urzgdzenia, materialy i czynnosei dotyczace punktow ,Instalacji lacznosci radiowej”
muszg zawierac si¢ w cenie pojazdu.




1.5.5.22  Zainstalowane anteny zewnetrzne muszg by¢ w kolorze czamym lub w kolorze nadwozia oraz byé
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wygladem maksymalnie zblizone do fabrycznej anteny radiowej przewidziangj dla oferowanego
pojazdu.

Wymagania techniczne dotyczgce montazu elementéw specjalistycznej zabudowy

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spelniaé wymogi okreslone
w obowigzujacych normach i przepisach dotyczaeych instalacii elektrycznej w motoryzacji. Przewody
muszg znajdowal sig w oslonie w kolorze czarmnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy
odpowiednio oznaczyé. Przy ukladaniu przewoddw nalezy koniecznie uwzglednié minimalny promien
zagigcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy ulozyé w sposdb zapobiegajacy wibracji oraz mozliwoéci samoczynnego
przemieszczania sig. Do lgczenia przewoddéw nalezy stosowaé specjalistyczne fgczniki albo kostki,
ktére podezas zwarcia instalacji si¢ nie stopig. Podezas ukladania przewoddw na poziomie podiogi lub
pod progiem, przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie przewody musza byé ulozone z odpowiednim zapasem diugosci zapobiegajacym ich
naprezeniu podczas eksploatacii.

Przewody antenowe urzadzen facznodci radiowe] nie moga byé ukladane razem
z przewodami instalacji elektryczne;j.

W przypadku zmian kierunku ulozenia przewodu, przed i za iukiem nalezy przymocowad uchwyty
przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzied dostateczng ilosé
uchwytéw. Nalezy stosowaé uchwyty piericieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby
i grubosci uktadanych przewodow.

Wiszystkie otwory i przewierty nalezy wygladzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi krawgdziowymi
lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazde musi zostaé dodatkowo
zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastgpujacych technologii mocowania  elementiow
i podzespotdéw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocg nitdw zrywalnych stalowych,
aczenie za pomocyg $rub, wkretdw, $rub i nitonakretek szesciokatnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy
laczace muszg by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy umieéci¢é w pojezdzic w taki sposéb, aby
w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze wymontowanie
i ponowne zamontowaxnie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojeZdzie zgodnie ze wskazbdwkami
montazu podanymi przez producentdw tych elementdw,

Wymagania konstrukeyjne

Konstrukeja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku krajowym zespolach,
podzespolach i elementach oraz materiatach,

Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powloki ochronne (np. cynkowanie,
powloki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewniaé skuteczng ochrong antykorozyjna.
Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modulowg i by¢ zamocowane w pojezdzie
w sposéb nie utrudniajaey dostepu do innych zespoldw i urzgdzen.

Wszystkie urzadzenia pojazdu musza mieé¢ zwartg budowe i uwzgledniaé zdobycze techniki w zakresie
miniaturyzacji.

Wymagania odno$nie oznaczania i znakowania
Pojazd musi posiadad trwale umieszczone w migjscu fatwo dostgpnym wewngtrz pojazdu:

a) tabliczke zawierajacg naniesione w sposdb trwaly, co najmniej dane o producencie, typie, roku
produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub
ramy,

b) tabliczke wskazujgca dopuszezalng liczbg przewozonych 0sob igcznie z kierowca.

Wszystkie urzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg posiadaé tabliczki
znamionowe zawierajgce co najmniej nastgpujace dane:

a) symbol lub numer producenta,




b) numer kolejny wyrobu,
¢) rok produkeji.

1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przelaczniki, gniazda itp., sterujgce wyposazeniem
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pojazdu, musza by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (slownym lub graficznym) ich funkcii
i przeznaczenia. Tabliczki musza byé czytelne oraz wykonane izamocowane w sposéb trwaly.

Wymagania dotyczgee pakowania, przechowywania, transportu

Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy do uzycia.

Pojazd wraz z wyposazeniem musi byé przystosowany do przechowywania na wolnym powietrza
w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych
w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu $rodkami transportu kolowego., Zaladunek pojazdu musi
adbywaé sie samodzielnie (na kotach).

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowigzujacymi
w tym zakresie normami i standardami z uwzglgdnieniem obowigzujacych przepisdw.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukeja obshugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczgee bezpiecznego uzytkowania i obstugi pojazdu.
Rozwigzania konstrukeyjne musza spelnia¢ wymagania BHP.

Niezbgdne ostrzezenia w zakresie BHP musza by¢ umieszczone w sposéb trwaly w widocznych
miejscach.

Whngetrze pojazdu nie moze posiadaé ostrych krawedzi, ktére moglyby powodowaé zranienia i kontuzje
0sob podczas uzytkowania pojazdu.

Konstrukcja pojazdu musi zapewniaé bezpieczenstwo pozarowe.

Pojazd musi byé wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt, 1.5.3.2,

Pojazd musi byé wyposazony w apteczke samochodowg opisang w pkt. 1.5.3.3.

Zabudowa pojazdu niec moze utrudniaé dostgpu do elementdéw i wyposazenia pojazdu zwigzanych
z bezpieczenstwem uzytkowania.

GWARANCIJA WYKONAWCY _
Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spelia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie Prawo o ruchu
drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
Pojazd musi by¢ objety gwarancja bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

1) min. 24 miesigcy - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu

na ktorym wykonano zabudowe,

2) min. 36 miesiecy - gwarancja na powloke lakiernicza,

3) min. 72 miesigcy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) min, 24 miesigce - gwarancja na calo$¢ zabudowy,

5) min. 36 miesigecy — gwarancja na instalacje i sprzet lgcznosei radiowej
liczge od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego,
Codzienne mycie pojazdéw w myjni automatycznej szczotkowej nie moze skutkowal utraty ani
ograniczeniem gwarancji.
Gwarancji muszg podlegad wszystkie zespoly i podzespoly bez wylaczen, z wyjgtkiem materialdw
eksploatacyinych. Za materialy eksploatacyjne uwaza si¢ elementy wymieniane podczas okresowych
przegladow technicznych, w szezegdlnoscei: oleje, inne plyny eksploatacyjne.
Warunki gwarancji musza byé odnotowane w ksigzce gwarancyjnej kazdego pojazdu.
Zgloszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywal upowaznieni przez Zamawiajgcego przedstawicicle
jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcy telefonicznienanr............... , CO Zostanie
dodatkowo potwierdzone przestang tego samego dnia reklamacja zawierajacg informacje o wystgpieniu
wady faksemnanr ...,
Usunigeie wady (zakonczenie naprawy) musi nastgpowaé niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
14 kolejnych dni liczge od dnia jej zgloszenia,
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Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany 1 uzupelnienia materialéw
eksploatacyjnych nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajacych z fabrycznej
gwarancii.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposaZzenia stuzbowego dokonane przez
Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca, nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwaranci.
Wykonawca musi zobowigza¢ si¢ do bezplatnego udzielania konsultacji w zakresie mozliwosci
zabudowania oraz zaleceni dotyczacych montazu w pojezdzie:

a) instalacji antenowych i zasilania,

b} urzadzen lgecznosei radiowe;,

¢} urzadzen do pomiaru zuzycia paliwa,

d) innego sprzgtu shuzbowego.
Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) realizowane
bedg w autoryzowanych stacjach obslugi. Zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawce, co
najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazddw w Warszawie lub w powiatach osciennych.
Wykaz autoryzowanych stacji obstugi stanowi zalgeznik nr ............... do umowy. W przypadku
napraw w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1), 2} i 3) Wykonawca zobowigzany jest do
Zorganizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obshugi oraz po wykonanegj
naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia listy autoryzowanych
stacfi obstugi w fazie skladania oferty przetargowej.
Przeglady okresowe i naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt 4), 5) realizowane beda
bezplatnie w migjscu uzytkowania pojazdu na terenie Polski.
W przypadku, gdy wykonanie przegladu okresowego lub naprawy jest niemozliwe do wykonania w
miejscu uzytkowania pojazdu Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$¢ wykonywania przegladdw lub napraw
w miegjscu wskazanym przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny
koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przegladu lub naprawy oraz po wykonanym przegladzie
lub naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPEENIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcdw w fazie skiadania ofert przetargowych.
Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego.

Lokalizacja (nazwa i adres) antoryzowanej stacji obshigi,

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

Dokumenty wymagane od Wykonawey w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.

W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszezegdlnych punktdéw specyfikacii
technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce
niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokoléw z badan).

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.
Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.
W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszezegblnych punktdw specyfikacj
technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce
niezbednych dokumentéw, w szezegblnosei dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).
Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dolgezyé w jezyku polskim nastgpujace
dokumenty:
a) ksigzke gwarancyjng,
b) wykaz wyposazenia,
¢) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementdéw zabudowy i wyposazenia, ktéra musi
zawieraé (w postaci opisdw, schematow, rysunkow i zdjgé) zagadnienia zwigzane z:
- konstrukcja, obstuga i serwisem pojazdu oraz elementéw zabudowy i wyposazenia,
- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.




d) karte pojazdu,

¢) ksigzke przegladéw serwisowych,

f) swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z o$wiadczeniem producenta/importera
potwierdzajacym dane pojazdu nie znajdujace sig w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do
zarejestrowania pojazdu,

g} dokument potwierdzajacy przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu
uprzywilejowanego przed pierwszg rejestracja, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu
drogowym.

Zalgcznik 1 1,

Radiotelefon przewozny w ukompletowaniu kamuflowanym

Cechy radiotelefonu przewoinego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazu

Lp. rozlgcznego wymagaie przez Zamawiajacego

1 Ogdlne cechy funkcjonalno-uzytkowe

11 Praca w standardach: ecyfrowym ETSI TS 102361 oraz analogowym; w trybach
' simpleks/duosimpleks

1.2 Modut BLUETOOTH

1.3 Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanaldéw z mozliwoscia podziatu na strefy

1.4 Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowa i podéwietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajgcy
’ wizualizacje odbieranych i wysylanych wywolan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym

1.5 Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakéw

16 Praca z duzg lub mala mocg fali nosne} nadajnika, programowana indywidualnie dla kazdego
) kanato

1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania

18 Mozliwo$é skanowania kanatdw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikéw, grup i

kanaldéw cyfrowych z kanalu analogowego

1.9 Mozliwos¢ wysylania i odbierania wiadomosci tekstowych

1.10 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standéw pracy radiotelefonu, w tym: wywolafi, skaningu i
' stanow monitorowania

1.11 Whudowany odbiornik GPS

Wywolanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe (wszystkich) w trybie
112 cyfrowym z identyfikacja na wyswietlaczu abonenta wywolujacego i sygnalizacjg akustyczng
(z mozliwoscia wylgczenia sygnalizacji akustycznej)

1.13 Programowalny adres IP radiotelefonu

Radiotelefon musi posiadaé ponizsze funkcje sygnalizacii:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci

1.14 - zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

1.15 Kodowa blokada szumdéw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym

1.16 Mozliwos¢ maskowania w trybie cyfrowym — ARC4 (40 bitow)




Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do montazn

Lp. . .
rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego
1.17 Mozliwosé utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw
Mozliwosé pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzagdzeniami retransmisyjnymi
1.18 pracujacymi na tej samej parze czestotliwosel, z mozliwoscia rozréznienia urzadzen
retransmisynych
119 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4
) programowalne pizyciski
1.20 Wybdr kanatdw — przelacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
1.21 Regulacja glosnosci przetgeznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
Ziacze akeesoryjne — umozliwiajgce transmisje zgodng ze standardem USB, podigczenie
1.22 R . .
dodatkowego glosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
1.23 Zabezpieczenie przepigciowe i przed odwrotnym podlgczeniem biegundw zasilania
1.24 Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS
1.25 Gloénik wbudowany w panel sterujgey
126 Mozliwosé programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki adresowej) - wywolan
' indywidualnych w trybie cyfrowym
1.27 Menu radiotelefonu w jezyku polskim
2 Parametry techniczne ogélne
2.1 Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci {1 1KOF3E)
2.2 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane, 7K60FXE dane i
glos)
2.3 Odstep miedzykanalowy 12,5 kHz
24 Zasilanie stalopradowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepigciowym i
' przed odwrotnym podlaczeniem biegundw zasilania
3 Parametry techniczne nadajnika
31 Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w calym zakresie czestotliwosci od I W
' do 25 W (tylko w trybie serwisowym)
39 Mozliwoé¢ ustawienia dwdch poziomdéw mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym
' kanale
33 Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwoscei £ 2,5 kHz, dla odstgpu 12,5 kHz
3.4 Stabilno$¢ czestotliwosei +/- 2,0 ppm.
3.5 Charakierystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
3.6 Laczne znicksztalcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej
3.7 Odstep od zakiécen min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sasiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz
39 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy réwniez odbiornika
3.10 Protokol cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361
4 Parametry techniczne odbiornika
41 Czuloéé analogowa nie gorsza niz 0,35 pV przy SINAD wynoszaeym 12 dB.
) Czuloéé cyfrowa 5% BER/0,3 uV
42 Wspolczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% warto$

maksymalnej
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rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego
43 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz
4.5 Tiumienie sygnaldéw niepozadanych > 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla gloénika wewngtrznego minimum 3 W
4.7 Przydzwiegki i szumy nie wigcej niz —40 dB dla odstgpu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dia 5 satelitow przy mocy sygnafu —130 dBm
5.1 Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < lmin.
5.2 Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s
5.3 Dokladnoéé lepsza niz 10 m
6 Antena GPS
6.1 Antena GPS do montazu stalego na pojezdzie 1575 MHz.
6.2 W sklad ukompletowania anteny wchodzi diplekser umozliwiajacy podlgczenie radia
) samochodowego i radiotelefonu, np. Procom LH108/136-2G
6.3 Kabel instalacji GPS zakoficzony zlaczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu
) dlugodei min 6 metrdw
7 Srodowisko i klimatyezne warunki pracy
7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25°+ +55°C
72 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30° + +60°C
73 Minimalny zakres temperatury skladowania — 40° + +65°C
7.4 Klasa odporno$ei na warunki srodowiskowe IP 54
7.5 Odpornosé na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV
8 Wymagania uzupelniajgce
Metody pomiardw i parametry radiowe nie ujgte w niniejszych wymaganiach musza by¢
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2, Wymagania
8.1 dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETS1 EN 301
489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odno$nie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych
musza by¢ zgodne z norma EN 60950-1
9 Wyposaienie radiotelefonu przewoinego w ukompletowaniu do montain rozdzielnego
(kamuflowanego}
9.1 Radiotelefon
Mikrofon kamuflowany z przewodem o diugosci min. 5 mb. i elementami mocujgcymi oraz
9.2 kompletnym zigczem umozliwiajacym podigczenic mikrofonu do zlgeza akcesoridw
radiotelefonu
9.3 Mikrofon profesjonalny zewngtrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
9.4 Glosnik zewnetrzny
9.5 Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o dlugodei min. 5 mb. i elementami mocujacymi
96 Przewdd instalacyjny o oraz wszystkie elementy wymagane do instalacji rozdzielnej (zestaw
’ rozdzielny kompletny)
9.7 Niezbedne przewody, ztacza, uchwyty i elementy umozliwiajgce bezpieczne zamontowanie w

pojezdzie (przewod zasilajacy
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rozlacznego wymagane przez Zamawiajacego
o dlugosci min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatoréw i mozliwoscia
rozlaczenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)
9.8 Instrukeja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim
9.9 Deklaracja zgodnosei zgodnie z pkt.8
Zestaw do programowania i strojenia radiotelefondw wraz z niezbednym oprogramowaniem
9.10 umozliwiajacym strojenie i programowanie dostarczonego radiotelefonu (jeden zestaw do
wszystkich radiotelefonéw dostarczanych w ramach tego postepowania)
9.10 Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6
10 Gwarancia 36 miesigcy




Zalacznik nr 2 do SIWZ
spr. ir 110/Ctr/15/MG

(pieczeé Wykonawey)

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

- Peinanazwa

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...................................................................................................

My nizej podpisani, o§wiadczamy, iz w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nicograniczonym pn” Zakup 3
sztuk pojazdow typu Pick-up w wersji nieoznakowanej” (numer postepowania 110/Ctr/15/MG)

skladam(y) niniejszg oferts.

2. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z dokumentacja przetargowy udostepniony przez Zamawiajacego i nie
wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz, ze zamoéwienie bedzie realizowane zgodnie z wszystkimi
wymaganiami Zamawiajacego okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia oraz jej
zalgcznikach, zwang dalej SIWZ.

3. Os$wiadczamy, ze spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na
potwierdzenie spelniania tych warunkdw do oferty zalaczamy dokumenty wymagane SIWZ,

4. Ofernjemy dostawe:

3 sztuk pojazdéw typu Pick-up w wersji nieoznakowanej zabudowanych na pojezdzie bazowym (rok
produkcji pojazdu bazowego 2015) :

Marka Typ Wariant Oznaczenie handlowe

(zgodnie ze $wiadectwem zgodnoici WE pojazdu bazowego)

spelniajgcych wszystkie wymagania zawarte w zalaczniku nr 1 do SIWZ w cenie brutto PLN (za 3 sztuki

POIAZAOW) 1eie it it et rean e e e e e e e ee s




(cene nalezy poda¢ z zaokrqgleniem do dwdch miejsc po przecinku).

5. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie wskazanym w Rozdziale V STWZ.

6. Przyjmujemy zasady platnosci oraz warunki gwarancji okreslone w Projekcie Umowy stanowigcym
Zalgceznik nr 4 do SIWZ

7. Na pojazdy udzielamy gwarancji bez limitu przebiegu kilometrdéw na okres:

1o, (min. 24 miesigey) - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
pojazdu na ktérym wykonano zabudowe,

20 e {min. 36 miesigcy) - gwarancja na powloke lakiernicza,

3 {min, 72 miesiecy) - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

L {min, 24 miesigce} - gwalancja na caloéé¢ zabudowy,

S0 (min, 36 miesiecy) — gwarancja na instalacje i sprz¢t facznosci radiowej

liczge od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................................

9. Osdwiadczamy, Zze polegamy na zdolnodciach finansowych, nastgpujacych podmiotdw kidre bedg braly
udzial w realizacji czgéci zamowienia®

...............................................................................................................................................................................

10. Odwiadczamy, ze polegamy na zdolnosciach finansowych, nastgpujgcych podmiotéw ktore nie beda braly
udziahi w realizacji czedci zamowienia®

............................................................................................................................................................................

11. Uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 60 dni od uptywu terminu skladania ofert.

12. W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w SIWZ
oraz miejscu i terminie okre$lonym pizez Zamawiajacego.

13, Oferte skiadamy na ........ koelejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

14, Zalgcznikami do niniejszego formuiarza stanowigcymi integralng cz¢sé oferty sa:

{podpis 1 pieczgé upowaznionego przedstawiciela)

' niepotrzebne skreglic,




Zalgcznik nr 3 do SIWZ
spr, nr 11¢/Ctr/15/MG

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o zamoéwienie publiczne na:

pi. ” zakup 3 pojazdow typu Pick-up w wersji nieoznakowanej” (umer postepowania 110/Ctr/15/MG)

o$wiadczamy, ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie
art. 24 ustawy Prawo zamdwien publicznych .

(podpis i pieczgé upowaznionego przedstawiciela)




Zalacznik nr 4 do SIWZ
spr, nr 110/Ctr/15/MG

Umowa nr ........ (projekt)

zawarta w Warszawie w dniu ..., miedzy:

Skarbem Panstwa - Komendantem Gléwnym Policji, z siedziba w Warszawie, ul. Pulawska 148/150,
zwanym w tresci umowy Zamawiajacym, w imieniu, ktérego dziafaja:

............................................................... — Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP,
............................................................... — Z-ca Dyrektora Biwra Logistyki Policji KGP,

....................................................... — iiriiriiiiienieseen.. . Biura Finansdw KGP,
....................................................... = vveeene . Wydziatu Ksiggowoscei Biura Finanséw KGP,

................................ z siedzibg W overiceneeinnn, Wpisang  do  Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sgd ...

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w  postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, do sprawy nr ... , Zostaje
zawarta umowa o nastgpujacej tresei:

§1

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ 3 sztuki fabrycznie nowych (rok
produkeji pojazdu bazowego 2015) pojazdéw typu Pick-up w wersji nieoznakowanej zabudowanych na
pojezdzie bazowym marki ..o s tYp , wariant ..., , oznaczenie
handlowe ... , spehniajacych wymagania specyfikacji technicznej okreslone w Zalgczniku nr 1
i zgodnych z oferta Wykonawey.

2. llekro¢ w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojezdzie lub przedmiocie umowy, bez blizszego
oznaczenia nalezy przez to rozumieé pojazd okreslony w ust. 1.

3. Pojazd musi spetniaé wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministréw: Spraw Wewngtrznych, Obrony
Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 17 pazdziernika 2014 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Shizby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, kontroli skarbowej,
Shizby Celnej, Shuzby Wicziennej i strazy pozarnej (Dz.U.2014, poz. 1421).

4. Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajacego homologacje wystawiong
zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywa 2007/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzeénia 2007 r., ustanawiajacg ramy dla homologacji pojazdow
silnikowych 1 ich przyczep oraz uktaddw, czesei i oddzielnych zespoléw technicznych przeznaczonych do
tych pojazdéw (Dz. U. UE. L.2007.263.1 z pbza. zin.).

§2
1. Ceng¢ jednostkowg brutto pojazdu Strony ustalajg na kwolg ... zt (slownie:
.................................................................................... zh).
2. Warto$é umowy brofto ....ceeevvcnniininnnae ZE (SIOWIIE: ooov e, zl) obejmuje

...... % podatku VAT i stanowi wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,




B —

w tym koszty modyfikacji pojazdéw, dostawy i rozladunku zamdwionych pojazdow do migjsca
wskazanego przez Zamawiajacego oraz inne oplaty i podatki, jezeli na podstawie odrebnych przepiséw
sprzedaz przedmiotu umowy podiega obciazeniu tymi oplatami i podatkami.

Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego protokot
odbioru, o ktorym mowa w § 4 ust. 18.

Wykonawca dostarczy fakturg VAT w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzezeil protokotu odbioru,
wskazujac, jako platnika; Komenda Gléwna Policji 02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150, NIP 521-31-
72-762, REGON 012137497, Faktura bedzie wystawiona osobno na kazdy pojazd.

Zamawiajacy oplaci nalezng do zaplaty kwotg przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT. Za termin zaplaty

przyjmuje si¢ datg obciazenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego jej wykonania, w wysokodci 10

% wartodcei umowy brutto, tj. kwote ..., zt (slownie! ..o ) w postaci

................................

niewykonania ub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy waiesione w pienigdzu zostanie zltozone na rachunku
bankowym Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zwroci Wykonawey 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Pozostale 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pdzZniej niz w 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§3
Wymagany termin realizacji zamowienia strony okreslaja do dnia 15 grudnia 2015 roku.
Termin, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakfer $cisle okre§lony i Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
odstapienia od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku niedotrzymania tego terminu
przez Wykonawcg.

§4

Wykonawca wykona projekt modyfikacji pojazdu do celéw policyjnych z uwzglednieniem wymagan
okre§lonych w zalgczniku nr 1 do umowy, poprzez zmodyfikowanie pojazdu zgodnie z wymaganiami
umowy i przedstawi go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

O przygotowaniu projektu modyfikacji pojazdu do zatwicrdzenia Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
faksem na numer (22) 60-131-26 z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych (poniedzialek-pigtek

w godz. 8:00-16:00), podajge numer ninigjszej umowy, liste 0s6b reprezentujgeych Wykonaweg.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ pojazd, o ktérym mowa w ust, 1 w wyznaczonym dniu do migjsca

ogledzin (Warszawa, ul. hwicka 14) najptZniej do godz. 9.00, gdzie Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy

dokona oceny i zatwierdzenia wykonanej modyfikacji pojazdu w formie pisemnej.

W przypadku zgloszenia uwag lub zastrzezen do modyfikacji pojazdu Zamawiajgcy jest zobowigzany do
przekazania ich Wykonawcey w formie pisemnej w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych.

Wykonawea dostarczy pojazdy wykonane zgodnie z:

1) zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu;

2) specyfikacjq techniczng okre$long w zatgczniku nr 1 do umowy;

3) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiazujagcymi w tym zakresie normami oraz
standardami, z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

O przygotowaniu pojazdéw do dostawy/odbioru  Wykonawcea powiadomi Zamawiajacego, tj. Biuro
Logistyki Policji KGP, faksem na numer (22) 60-131-26 z 5 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach
roboczych (poniedzialek-pigtek), podajac, co najmnicj numer niniejszej umowy, planowang date dostawy
(w godz, 8.00-16.00) oraz listg 0séb reprezentujgcych Wykonawcg.

Dostawa/odbiér pojazdéw odbedzie si¢ w siedzibie Wydziatn Koordynacji Gospodarki Transportowej Biura
Logistyki Policji KGP, Warszawa, ul. Iwicka 14,

Gotowe do odbioru pojazdy wraz z kompletng dokumentacja musza by¢ dostarczone do siedziby, o ktorej

mowa w ust, 7, w wyznaczonym terminie w godzinach 8.00-9.00,

Odbioru pojazdéw dokonaja upowaznieni przez Zamawiajacego przedstawiciele jednostek organizacyjnych
Policji w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek — piatek) w godzinach 9.00-15.00.




10. Osoby reprezentujace Wykonawce podezas odbioru pojazdéw muszg posiadaé pisemne upowaznienie do
wystepowania w jego imieniu.

11, Przygotowane do odbioru pojazdy muszg mie¢ wykonane przez Wykonawee i na jego koszt przeglady
zerowe, co bedzie odnotowane w ksigzce gwarancyjnej kazdego pojazdu.

12. Do wydawanych pojazdéw Wykonawea musi dolgezyé (sporzadzone w jezyku polskim) nastgpujgce
dokumenty:

D ksigzke gwarancyjna,
2)wykaz wyposaZenia,
3)instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia, ktéra musi zawiera¢
(w postaci opisdw, schemat6w, rysunkdw i zdjec) zagadnienia zwigzane z:
» konstrukcja, obstuga i serwisem pojazdu oraz elementow zabudowy i wyposazenia,
» bezpiecznym uZzytkowaniem i obshuga pojazdu.
4)karte pojazdu,
5)ksiazke przegladdw serwisowych,
6)$wiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z o$wiadczeniem producenta/importera
potwierdzajacym dane pojazdu nie znajdujgce si¢ w $wiadectwie zgodnosci, a niezbgdne do
zarejestrowania pojazdu,
7)zaéwiadczenie stacji kontroli pojazdéw upowaznionej do przeprowadzania badan technicznych
pojazdéw o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu
uprzywilejowanego zgodnie z ustawa Prawo o ruchu drogowym.,
8) inne dokumenty okreélone w zataczniku nr 1 do umowy.

13. Wszystkic dolgczone dokumenty musza byé umieszczone w przezroczystych koszulkach foliowych
w segregatorze formatu A4 oddzielnie dla kazdego pojazdu. Segregatory muszg by¢ oznaczone numerem
VIN dostarczanego pojazdu.

14. Warunkiem dokonania odbioru pojazdéw bedzie stwierdzenie przez Zamawiajgcego spelnienia przez
Wykonaweg wszystkich wymogow zawartych w umowie w tym, w szezegdlnoscei zgodnosci z:

1) zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu;
2) specyfikacja techniczng okreslong w zalaczniku nr 1;
3) opisem zawartym w instrukcji obstugi pojazdu.

15, Upowaznienie do odbioru pojazddw uprawnia osoby wymienione w ust. 9 do skiadania oswiadezen, co do
jakoscei i kompletnosdei pojazdow.

16. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodno$ci z umowg przedstawionego do odbioru
pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstgpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu
usunigcia nieprawidtowodci. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po spelnieniu wymogdw
zawartych w ust. 14. Wszelkie koszty zwigzane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.

17. Dostarczone przez Wykonawee umowy pojazdy muszg byé zatankowane taka ilodcig paliwa, aby po
ustawieniu kluczyka w stacyjce pojazdu w pozycji ,,zaplon”, wskaznik poziomu paliwa nic wskazywat
pozycji ,rezerwa”,

18. Odbiér pojazdéw potwierdzony zostanie protokolem odbioru wedlug wzoru stanowigcego zalaeznik nr 2 do
umowy, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokél ten
sporzadzony zostanie w 4 (czterech) egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy
egzemplarze przeznaczone sg dla Zamawiajacego.

§5
1. Pojazdy sy wolne od wad oraz spelniaja warunki, o ktérych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym
i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Pojazdy objete sg gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

| SO (min. 24 miesiecy) - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu na ktérym wykonano zabudowe,

20 (min. 36 miesiecy) - gwarancja na powloke lakiernicza,

3. e (min, 72 miesigcy) - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4, e (min, 24 miesigee) - gwarancja na calo$¢ zabudowy,

50 e (min, 36 miesigey) — gwarancja na instalacje i sprzet tacznosci radiowej

liczge od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.
3. Codzienne mycie pojazdéw w myjni automatycznej szezotkowej nie skutkuje utratg ani ograniczeniem
gywarancji.




@

10.

11,

12.

Gwarancji podlegaja wszystkie zespoly i podzespoly bez wylaczef, z wyjatkiem materialow
eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne wwaza sig elementy wymicniane podezas okresowych
przegladéw technicznych, w szezegdlnosei: oleje, inne plyny eksploatacyjne.
Warunki gwarancji muszg byé odnotowane w ksigzce gwarancyjnej kazdego pojazdu.
Zgloszenie o wystgpieniu wady beda dokonywaé upowainieni przez Zamawiajgcego przedstawiciele
jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcey telefonicznie na nr............... , €O zostanie
dodatkowo potwierdzone przeslana tego samego dnia reklamacjy zawierajacg  informacje
o wystgpieniu wady faksem nanr ...
Usuniecie wady (zakoficzenie naprawy) bedzie nastgpowa¢ niezwlocznie, nie poZniej jednak niz
w ciggu 14 kolejnych dni liczge od dnia jej zgloszenia.
Usuwanic we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupelnienia materialow
eksploatacyjnych nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawniefi wynikajacych z fabrycznej gwarancii.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia shuzbowego dokonane przez
Zamawiajgcego w uzgodnieniv z Wykonawcea, nie powodujg utraty ani ograniczenia uprawnief
wynikajacych z fabrycznej gwaranciji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego udzielania konsultacji w zakresie mozliwosei zabudowania
oraz zalecef dotyczgeych montazu w pojezdzie:

a) instalacji antenowych i zasilania,

b) urzadzen tgcznosci radiowe;,

¢) urzgdzen do pomiaru zuzycia paliwa,

d) innego sprzetu shuzbowego.
Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) realizowane bgda
w autoryzowanych stacjach obshuigi. Zamawiajacy wymaga wskazania przez Wykonawcg, co najmniej
jednej autoryzowanej stacji obsligi pojazdéw w Warszawie lub w powiatach oSciennych. Wykaz
autoryzowanych stacji obstugi stanowi zalgeznik nr ... do umowy. W przypadku napraw w
ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania na
wiasny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej naprawie do migjsca
uzytkowania pojazdu. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obstugi w fazie
skiadania oferty prretargowej.
Przeglady okresowe i naprawy w ramach gwarancji okrelonej w ust. 2 pkt 4), 5) realizowane beda
bezplatnie w miejscu uzytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przegladu
okresowego lub naprawy jest niemozliwe do wykonania w miejscu vzytkowania pojazdu Zamawiajacy
dopuszeza mozliwoéé wykonywania przegladéw lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawecg.
Wykonawca zobowigzany jest do zorgamizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do miejsca
wykonania przegladu lub naprawy oraz po wykonanym przegladzie lub naprawie do miejsca uzytkowania
pojazdu.

§6

1. W razic niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplacié

Zamawiajacemu:
1) 0,1% ceny jednostkowej brutto pojazdu w przypadku nie dostarczenia i nie odebrania w terminie,

o ktorym mowa w § 3, ust.] za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, jesli opdznienie trwato nie diuzej
niz 20 dni oraz 0,2% za kazdy dzieh nastepny - w sumie nie wigcej jednak niz 10 % ceny bruito tego
pojazdu;

2)  0,1% ceny jednostkowej brutto pojazdu w razie nie usunigcia wady w terminie, o ktérym mowa w § 5

ust. 7 za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia, jesli opdZnienie trwala nie diuzej niz 20 dni oraz 0,2% za
kazdy dzien nastepny - w sumie nie wigcej jednak niz 10 % ceny brutto tego pojazdu;

3)  10% warto$ci umowy brutto w razie odstapienia od umowy w calo$ei lub czgscei z powodu okolicznosci,

za ktére odpowiada Wykonawea,

. Zaplata kwot okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykenania umowy lub
wykonania naprawy gwarancyjnej.

. Zamawiajacy moze potracaé zastrzezone kwoty przy oplacaniu faktury VAT za realizacje przedmiotn
umowy.

. Niezaleznie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$é zastrzezonych kwot.
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§7
Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane (wprowadzone) rozwigzania materialowo-techniczne nie bedg
narusza¢ praw auforskich oraz jakichkolwiek innych praw oséb trzecich. W przypadku takich naruszen
wszelkg odpowiedzialno$é ponosié bedzie wylaczniec Wykonaweca.
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonaé cesji na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajgeych z ninigjszej umowy.
W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowsg maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Spory wynikfe na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozpatrzeniu przez sgd powszechny wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego na podstawie przepisdw prawa polskiego.
Strony na podstawie art, 144 ustawy Prawo zamdéwien publicznych przewiduja mozliwos$¢ dokonania zmian
w tresci umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcey w sytuacii, gdy:
1) powstala mozliwo$¢ dokonania nowszych 1 Kkorzystniejszych dla Zamawiajgcego rozwigzan
technologicznych i technicznych, niz te istnigjgee w dacie podpisania umowy;
2) nastgpila zmiana aktéw prawnych obowiazujacych w dacie podpisania umowy.
Wszelkie zmiany lub vzupeinienia ninigjszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoscei.
Integralng czesé umowy stanowiag nastepujace zataczniki:
1) Zalgcznik nr | — Specyfikacja techniczna dla pojazdu typu Pick-up w wersji nieoznakowanej,
2) Zalgeznik nr 2 — Wzor protokohu odbioru;
3) Zalacznik nr 3 ~ Wzdr ksigzki gwarancyjne;;
4) Zalgcznik nr 4 —~ Wykaz autoryzowanych stacji obshugi.
Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach na prawach oryginalu z przeznaczeniem:
1y dla Zamawiajacego - 3 egzemplarze,
2) dla Wykonawcy - 1 egzemplarz,
. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Zalgceznik nr 2 (do umowy)

PROTOKOE. ODBIORU (wzdr)

.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

(osoby uczestniczace w odbiorze)
Ze strony Zamawiajacego:

.......................................................................................................

I (osoby uczestniczace w odbiorze)

Przedmiotem odbioru ilodciowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej umowy jest:

Wartoéé
. Jednostka o ~ Wartos¢ aczna ' .
Nazwa przedmiotu miary Hogé | Nr VIN | jednostkowa [brutto] Dokumentacja Usvagi

[brutto]

Razem:

Komisja do odbiorn przedmiotu zamdwienia, powolana na podstawie notatki =z dnia
............................... 1., przeprowadzita czynnoéci kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* kompletnosé
i il0&¢ dostarczonego produktu z umowa.

----------------------

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamdwienia:

Przewodniczacy:

Czionkowie:

L I

2 2

(Czlonkowie komisji Zamawiajacego)

(Przedstawiciel Wykonawcy)
*niewlasciwe skresli¢




Zalacznik nr 5 do SIWZ
spr. nr 11/ Cir/15/MG

WZOR GWARANCII W RAMACH ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

GWARANCJA Nr
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla:
Komendant Giéwny Policji
ul. Pulawska 148/150
02-624 Warszawa
NIP: 521-31-72-762, REGON: 012137497
zwanego dalej “Beneficjentem gwarancji”

LMY ... (wpisaé nazwe firmy) wystawca gwarancii ...... (wpisaé rodzaf gwarancfi: ubezpieczeniowa, bankowa)
........................................................ s Z 8tedzibg W oo, Uk , zargjestrowana/y w Sgdzie
REJONOWYM.. et e e aa e Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdo“ego, pod numerem KRS
.. wysokos¢ kapitalu zakladowego ..o w calodci wplaconego, o zarzagdzie w skladzie
....................................................................................................................................... zwanaly
o 1 PP reprezentov.anafy na podstawie
pelnomocHetwa nr oo e z dnia...... . przez

............................................. FerasssveserrerraerraarararrastaerErerneeTronestron)

AT o T R [T SO U U Sy {zwanego dalej
~Zobowigzanym”) niniejszym gwaranfujemy nieodwolalnie i bezwarunkowo na zasadach okredlonych w ninigjszej gwaranci
zaplate naleznodel do KWoty ..o zlotych (slownie zlotych: ..cociiiiiiiin v

. ...bez wzgledu na sprzeciw Zobowigzanege w terminie 14 dni po ofrzymaniu pierwszego pisemnego
zqdama Beneﬁqenta Gwaranc.u, do zaplacenia ktdrych na rzecz Beneficjenta Gwarancji Zobowiazany jest zobligowany w zwigzku

z  niewykonaniem lub nienaleZytym wykonaniem UMOWY ..iiciiiiiiiimnieii s aeas (nr
postgpowania o zambwienie publiczne), dotyczaee] i

G N , zwanej dalej ,,umowg objgta gwarancjg”, a ktore to :

naleznogci nie zostaly zaplacone przez Zobowigzanego.

2, Kwota gwarancji stanowi gorng granice odpowiedzialnodei ... wystawey gwarancji

................................................... , @ kazda wyplata z tytulu gwarancii obniza odpowiedzialnodé ............wystawcy

BWALANCH -+ o eeven it ettt ittt e e e e aaaana e o wysoko$é wyplaconej kwoty.

3. Ninigjsza gwarancja jest wazna w okresie 0d v 00 i gzwanym  dalej

“okresem waznosci gwarancji”.

4, Wdnitt coovoviinnnnnn odpowiedzialnodt .., wystawey gwarangii,...oovrveiiinviienriiniinnnen z tytuhu niniejsze] gwarancii ulegnie

automatycznemu zmnigjszeniu do WOty v

(Slownier ..o e ).

5. Zaplata przez ....... wystawee gwarancji .. .. kwoty, o ktérej mowa wust. 114 niniejszej gwarancji nastapi w ten sposob, iz

Beneficjent gwarancji winien ziozyé pisemne quame wyplaty wraz z pisemnym o$wiadczeniem, ze Zobowigzany nie wykonat lub
wykonat nienalezycie umowy w sprawie zamowienia publicznego objetej gwarancja i nie dokonat zaplaty naleznosei o kidrych
mowawust. 1 ¥lub 4.
6. Zgdanie zaplaty powinno:

1} byé dorgezone, pod rygorem niewaznodci, do ...wystawcy gwarancii ... (wpisaé rodzaj gwarancji), najpé#niej w terminie

waznodci gwarancji w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2} by¢ podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upowaznione,

3} dotyczy¢ wylgeznie naleznosel, ktdre powstaly w zwiazku z w/w umowg w sprawie zamdwienia publicznego,

4) powinno zawieraé oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta gwarancji na ktéry ma nastapi¢ wyplata z gwarancji.

6. Qdpowiedzialno$é ................... wystawey gwarancii..... z tytulu niniejszej gwarancji jest wylaczona:
1) w przypadku gdy Beneficjent gwarancii dorgezy zgdanie wyplaty z gwarancji niezgodne z warunkami okreélonymi w ust. 5
lub 6,

2) w przypadku nieistnienia lub uniewaznienia zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancii,
7. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznodei, a takze w nastgpujgcych przypadkach:

1) zchwilg zwrotu gwarancji przed uplywem okresu jej waznosci,

2) zchwilg wypelnienia przez Zobowigzanego zobowiazania bedacego przedmiotem gwarancii,

3) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficienta gwarancji z zobowiazania bedgcego przedmiotem gwarancii,

4) przez zwolnienie .......coveevinnn wystawey gwarancji ...... z zobowigzania wynikajgcego z gwarancji,

5) po wyplacie przez ....... wystaweg gwarancji...... peinej kwoty gwarancji.
8. Prawa z niniejszej gwarancii nie mogg by¢ przedmiotem przelewu .
9. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do ...wystawcy gwarancji ... niezwlocznie po jej wygasnigciu. Jednakze zobowigzanie
wystawey gwarancii wygasa z uplywem tego terminu bez wzgledu na to czy niniejszy dokument zostanie zwr6cony.
10. Spory mogace wyniknaé z niniejszej gwarancii podlegaja rozpozaniv przez sgd powszechny wladciwy dla siedziby
Beneficjenta Gwarancji.




Zalgeznik nr 6 do SIWZ
spr. nr 118/Cir/15/MG

(pieczgd Wykonawey)

Informacja

o ktérej mowa w art, 26 ust. 2d ustawy Prawo zaméwien publicznych

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o zaméwienie publiczne ,,Zakup 3 sztuk pojazddéw typu Pick-up
w wersji nicoznakowanej” (numer postgpowania 110/Ctr/15/MG) na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
informujg, ze nie nalez¢ do grupy kapitatowej / nalez¢ do grupy kapitalowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5, w skiad ktorej wehodza nizej wymienione podmioty: *

* niepotrzebne skredlic

{podpis i picczed upowaznionego przedstawiciela




