KOMENDA GEOWNA POLICJI
BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 606 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

Warszawa, /(Qz 06.2015.

L.dz. FZ.&&%%-:/IS

Do wykonawcoéw ubiegajgcych sig
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dot. postepowania prowadzenego w trybie przetargu nieograniczonege na »Dostawa urzadzen

pelnigeych rolg Mobilnych Terminali Noszonych”, nr sprawy 116/BLi/15/DG

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.

U. 22013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci SIWZ:

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci STWZ w nastgpujacym zakresie:

Zmiana nr 1: (sprostowanie)

Zatgeznik nr 1 do Umowy ,Szczegdlowy opis przedmiotu zambwienia”, tabela: zakres iloSciowy

zamdwienia otrzymuje brzmienie:

Lp. | Oferowane urzadzenie Zakr:;nillgifii:;g ::: :;mach
1. | Zestaw MTN 619 .
2. Ladowarka nabiurkowa poczworna 77
3. | Ladowarka nabiurkowa pojedyncza 3

Zmiana nr 2

w Zalgezniku nr 1 do Umowy ,.Szezegdlowy opis przedmiotu zamdwienia”, w czgsci dotyczace)
wymagan w zakresie systemu operacyjnego otrzymuje brzmienie:

Obecnie komunikacja migdzy systemem SWD (System Wspomagania Dowodzeniem), a aplikacjg
Klienta Mobilnego SWD odbywa si¢ z wykorzystaniem serwera XMPP (tzw. broadcaster).

Poniewaz w systemie Windows Handheld 8.1 nie da sig zainicjowa¢ z zewnatrz komunikacji wysylajac
pakiet sieciowy do urzadzenia u$pionego, a implementacja Windows Notification Server (WNS) nie jest
mozliwa (SWD dziala w wydzielonej sieci Policji, bez dostgpu do sieci Internct), Zamawiajacy
oczekuje systemu operacyjnego Windows 10, ktory umozliwia komunikacje (odbieranie komunikatow
przychodzacych) z urzadzeniem za pomocg socket'ow, rowniez wtedy gdy urzadzenie jest "upione”

(Zamawiajacy dopuszeza urzadzenia z systemem operacyjnym embedded’) lub réwnowaznego. System

! System instalowany i dostosowywany do konkretnych platform sprzgtowych przez producenta urzadzenia




musi umozliwiaé uruchomienie aplikacji Klienta Mobilnego SWD, napisanej jako aplikacja
uniwersalna "Universall apps", dzialajgca w trybie modern UL

Wykonawca zobowigzuje sie, w przypadku zaoferowania urzadzeh z systemem operacyjnym
embedded, do uzgodnienia z Zamawiajacym szczegdiow dot. wbudowanych funkcjonalnoéci systemu
operacyjnego iprzygotowanie jego wersji wg ustalen z Zamawiajgeym. Funkcjonalnosci do
wbudowania badz usunigcia z ostatecznej wersji embedded systemu operacyjnego zostang ustalone
wspblnie na spotkaniach w siedzibie Biura Lacznosci i Informatyki Komendy Glownej Policji.
Wykonawca zapewni co najmniej 5 dni roboczych na uzgodnienia, po ktorych Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu do akceptacji urzadzenie ze zmodyfikowanym systemem operacyjiym zgodnie
z ustaleniami.

Procedury zatwierdzenia/akceptacji przez Zamawiajacego i ewentualnych poprawek/zmian kolejnych
modyfikacji nie moga trwa¢ dhuzej niz 21 dni kalendarzowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie roéwniez mozliwos¢ przekazania Wykonawcy celem implementacji przez

producenta urzadzen, aplikacji policyjnych w docelowej wersji systemu operacyjnego.
Produkt réwnowazny musi spetniaé wymagania opisane w ponizszych tabelach.

Ponizej przedstawiono niezb¢dne wymagane funkecjonalnosei systemu:

Cecha | Parametr Wymagany/pozadany Uwagi, Dodatkowe
objasnienia, punkty
opis

System operacyjny w | Wymagany Nie moze byc
jezyku  polskim, =z zrealizowany np.
kiawiaturg ckranowa poprzez
umozliwiajgca spolszczenia
wprowadzanie polskich instalowane w
znakéw  diakrycznych systemie.
(polskie znaki}

Wsparcie dla klawiatur | Wymagany

sprzgtowych

Wsparcie dla | Wymagany

akcesoriow USB

Wsparcie dia | Wymagany

zarzgdzania

urzgdzeniem

Mozliwoéé identyfikacji | Wymagany
wielu uzytkownikow -
tworzenia  kont  lub
profili

System operacyjny musi | Wymagany
umozliwia¢ konfiguracie

nazw punktu
dostgpowego, nazw

DNS dla ustawien sieci

GSM

Musi oferowaé¢ | Wymagany
mozliwosé

wytworzenia/obslugi

np. wiasnego sklepu
(katalogu) z aplikacjami,
dostepnego  wylgcznie




wewngtrz sieci Policii, z
systemu MDM

Musi zapewnia¢ | Wymagany
stabilno§¢ rozwoju, w
tym gwarantowac
aktualizacje od razu na
wszystkie dostgpne na
rynku  wrzgdzenia z

danym systemem
operacyjnym2
System musi | Wymagane

umozliwiaé zarzadzanie
konfiguracja urzadzenia
przez stuzby IT
(certyfikaty urzadzen do
uwierzytelnienia, profile
dostepu do sieci
WiFi/VPN, zdalna
instalacja aplikacji
firmowych, polityki
konfiguracji) za pomocg
systemu MDM’

System operacyjny musi | Wymagane
umozliwiaé
uruchamianie w  jego
srodowisku tzw,
uniwersalnych aplikacji
z interfejsem Modern
UL

Bezproblemowa Wymagane
wspdlpraca z
posiadanymi przez
Policje czytnikami linii
papilarnych
MorphoRapid i IBIS L1
Handheld

Umozliwiajacy Wymagane
uruchomienie aplikacji
Klienta Mobiinego
SWD, napisanej jako
aplikacja uniwersalna
"Universall apps",
dzialajgca w trybie
modern Ul

System operacyjny Wymagany
urzgdzeh, musi
umozliwiaé
komunikacj¢ (odbieranie
komunikatow
przychodzacych) z
urzadzeniem za pomocg
socket'dw, rowniez
wtedy gdy urzadzenie
jest "uspione".

? o ile spetniaja w dniu publikacji aktualizacji, wymagania techniczne przedstawione przez producenta systemu
* System MDM nie jest przedmiotem Zamdwienia



Umozliwiajacy
implementacij¢
wymaganej
funkcjonalnodei
modulow
funkcjonalnych -
programowalne
przyciski, imager SCR,
RFID w posiadanej
przez Policje aplikacji
Klienta Mobilnego
SWD. Dostarczone API
dla systemu
operacyjnego musi
zawiera¢ gotowy kod
obsiugujacy wymienione
elementy zgodnie z¢
specyfikacjs,
przygotowany do
implementacji w
aplikacji Klienta
Mobilnego SWD.
Oprogramowanie
zostanie przekazane bez
ograniczen czasowych,
do zastosowania na
wszystkich
dostarczonych
urzgdzeniach, do
zastosowan w Policji.

Wymagane

Mozliwoéé konfiguracji
blokady
dotykowego

ekranu

Wymagany

Np. blokada
ekranu po
okreslonym
czasie
bezczynnosci, po
ktérym do
ponownego
zalogowania
niezbedne  jest
uwierzytelnienie
sig

Obsluga
glosowych

polgczen

Wymagany

Cecha

Parametr

Wymagany/pozadany

Uwagi,
objaénienia, opis

Dodatkowe
punkty

Zgodnosé
¢
standarda
mi:

Obstuga siect
transmisji danych w
standardzie 2G, 3G
i 4G (GPRS/EDGE/

Wymagany

Na znacznym
terenie kraju, w
szczegodlnosei

poza miastami, na
terenach o duzym

WCDMA/HSDPA/ zalesieniu
HSUPA/HSPA+) i jedynym
mozliwosc standardem  jest
wylgczenia  danego GPRS.
standardu.

Obstuga GPS Wymagany




Obshuga transmisja | Wymagany

Bluetooth VA

mozliwoscia

bezpiecznego

parowania i

zapamietywania

urzadzen

zewnetrziych.
Cecha Parametr Wymagany/pozadany Uwagi, Dodatkowe

objaénienia, opis | punkty
Realizacji Pozadany W 1
wewnetrzn Poszczegélnych
ych ] Jeana_".tkach KWP
prawnych rozwijana Jest
) infrastruktura

wymagarn e domenowa, ktora
odnosnie Mozliwosé w przyszloei
bezpieczen logowania do ushig moZe zostaé
stwa katalogowych zeentralizowana.

Mozliwosé Wymagany

zautomatyzowanego

stosowania i

konfiguracji

przyjetych  polityk

bezpieczenstwa przy

uzyciu narzedzi

zarzgdzania  typu

MDM.

System Wymagany

niewymagajgcy

dostgpu  do  sieci

internet i

niewymagajacy

tworzenia kont

uzytkownikéw/admi

nistratorow w

internetowych

ustugach producenta

systemu -

urzgdzenia beda

dzialaly W

wydzielonej  sieci

wewngtrzne;j.

System

zainstalowany  na

urzadzeniach musi

by¢  aktywowany,

nie wymagajacy

jego  dodatkowej

rejestracji.

Urzadzenia musza | Pozadany Instalacja 3

mie¢ zainstalowane aktualizacji

oprogramowanie antywirusowych

antywirusowe z poziomu MDM.

(niezbedne z uwagi




na podlaczanie Jesli Wykonawca

urzadzen do  sieci udzieli gwarancji
PSTD =za pomocy na okres 4 (lub5)
stacji ~ dokujacej). lat, wowcezas
Licencja na licencja
oprogramowanie oprogramowania
antywirusowe  (w antywirusowego
tym aktualizacje i réwniez zostanie
bazy wirusdéw) musi udzielona na
obowigzywaé przez okres 4 (lub 5)
caly okres lat.

gwarancji.

Oprogramowanie

musi by¢ mozliwe
do wdrozenia w
wydzielonej  sieci
Policji,
Oprogramowanie
zarzgdzane
centrainie Iub z
poziomu
oprogramowania
typu MDM.

Zmiana nr 3:

Rozdzial X1V OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA 1 SPOSOBU OCENY OFERT
w zakresie kryterium oceny ofert ,,K3 — wymagania pozadane” otrzymuje brzmicnie:

K3 — waga 20 % (maksymalnie Wykonawca moze otrzymaé 20 punktow)

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w tabeli ponizej:

Parametr poZzadany urzadzenia Punkty
Warstwa oleofobowa 3
Whudowany odbiornik GLONASS 1
Szyfrowanie przestrzeni na dane oraz karty microSD 3

realizowane sprzgtowo

Ukiad / kontener / przestrzen szyfrowana do
bezpiecznego przechowywania kluczy prywatnych
uzytkownika, urzadzenia i urzedu.

Wykonawca dostarczy API do obshugi certyfikatow 2
(dostep do przestrzeni, odczyt certyfikatow) przez
dedykowana aplikacje Policji

Whbudowany modut kryptograficzny 2
Dodatkowo pozadana funkcjonalnos¢ czyinika

kodéw umozliwiajgea odezyt tablic rejestracyjnych 1

lub/oraz. numeréw rejestracyjnych z naklejki
znajdujacej sie za przednig szyba

Dodatkowa funkcjonalno$é¢ czytnika i jego
oprogramowania umozliwiajaca odezyt dwukrotny
tego samego kodu, jego automatyczne porownanie i 1
dopiero gdy oba odczyty bgda jednakowe, zapis
(przechowanie) odezytu w pamigei

Dodatkowy, drugi programowalny przycisk na 1
obudowie - wykonawca dostarczy niezbedne API
Trwale oznakowanic na obudowie - logo 1




"POLICJA" na froncie urzgdzenia, poza obszarem
ekranu

Handstrap wyposazony w klips do mocowania do
paska spodni

Mozliwo$¢ logowania do ushug katalogowych 1
Urzadzenia musza mieé zainstalowane
oprogramowanie antywirusowe (niezbedne z uwagi
na podlgczanie urzadzen do sieci PSTD za pomocs
stacji dokujacej). Licencja na oprogramowanie
anfywirusowe (w tym aktualizacie i bazy wiruséw)
musi obowigzywaé przez caly okres gwarancji.
Oprogramowanie musi by¢ mozliwe do wdrozenia w
wydzielonej  sieci  Policji, Oprogramowanie
zarzadzane centralnie lub z poziomu
oprogramowania typu MDM.

Zmiana nr 4:
Zalgeznik nr 7 do SIWZ ,Specyfikacja techniczna przedmiotu zaméwienia” otrzymuje nowe brzmienie

-~ wzdr w zalaczeniu.

Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Powyzsze zmiany sg wiazgee dla stron postgpowania.

Anna LUCHCINSKA

Wrykonano w I egz.:
Wyslano faksem.
opr./wyk. D. Gawerska
tel. 022 60 116-15




Zalacznik nr 7 do SIWZ

spr. nr 116/BEil/15/DG

Specyfikacja techniczna przedmiotu zaméwienia:

Cecha Parametr Wymagany/pozgdany Uwagi, Dodatkowe | Spelnia/Nie
objadnienia, punkty spelnia
opis
Przekatna Wymagany
wyswictlacza 5" -
6”
Ekran Wymagany Ma umozliwié
zapewniajgcy prace w
wysoka trudnych
czytelnosd W warunkach,
stoficu tzw. réwniez w
Sunlight trakeie deszezu
Readable Display - krople
oraz  poprawng padajace na
prace W wyswietlacz nie
przypadku kropli moga
wody  (deszczu) powodowaé
na wyéwietlaczu zadnych
niepozadanych
dziatan
Wyswietlacz Wymagany Maksymalna
minimum mozliwa do
S00NITSs ustawienia
(CD/m2) jasnodé
wyswietlacza
Automatyczna Wymagany Realizowana
regulacja jasnogei przez
wbudowany
czujnik $wiatla
Antyrefleksyjnos¢ | Wymagany Antyrefleksyjna
szyba ochronna
[ub powloka -
nie moze by¢
realizowana
poprzez folie
Warstwa Pozadany Pozwoli na 3
oleofobowa poprawe
czytelnosci
wyswietlacza -
uniknie sie
niepozadanych

§ladow Z




palcéw

Wzmacniany Wymagany Zapobiegnie

ekran - szklo uszkodzeniom,

utwardzone zarysowaniom

Wyswietlacz Wymagany

pojemnosciowy

Rozdzielczosé Wymagany

minimalna w

pionie 1024

Rozdzielczosé

minimalna w

poziomie 720

Wyswietlacz o | Wymagany

minimum 5-

puktowym dotyku

Wyswietlacz 16 | Wymagany

min koloréw

Obstuga — palce, | Wymagany

rysik

Podéwietlenie Wymagany

LED

Rotacja  ekranu | Wymagany Realizowana

automatyczna przy  pomocy

(Ost, 90st, 270st) wbudowanych
sensordw,
oferowana
przez.  system
operacyjny

Cecha | Parametr Wymagany/pozadany | Uwagi, Dodatkowe | Spelnia/Nie

objaénienia, punkty spelnia
opis

Akumulator Wymagany Ze wzgledu na

umozliwiajgcy wykorzystanie

jego szybkg urzadzen W

wymiang W trybie 24/7,

trakcie  shizby wymiana

(mocowanie akumulatora

akumulatora i musi byé

pokrywy  (jesli mozliwa do

zastosowano)
niewymagajace
stosowania
narzedzi w celu

przeprowadzenia
przez
funkcjonariusza
w trakcie jego




wymiany
akumulatora)

sluzby - np. na
ulicy, bez
dostepu do
narzgdzi

Akumulator
umozliwiajacy
pracg minimum
12 godzin na
jednym
akumulatorze
przy zatozeniu:

- wigczony
ckran przez 2h
przy  jasnosci
S500NIT's

- wlgczony GPS

- wlaczona
transmisja
danych - min,
GPRS
(urzadzenie
bedzie wysytac
pakiety danych
co minimum 15
sekund)

- 50 odczytow
danych Z
dokumentow za
pomocs
wbudowanego
cZytnika
imagera

- temp,
otoczenia 20 st
C

Wymagany

Akumulator o
mocy nie
mnigjszej  niz
16,5Wh

Wymagany

Alkumulator — 2
szt w komplecie

Wymagany

Jeden w
urzadzeniu i
jeden zapasowy.

Akumulatory
litowo-jonowe
lub titowo-
polimerowe

Wymagany




Whudowane Wymagany
zabezpieczenie
przed
przegrzaniem i
przetadowaniem
akumulatora
Czas ladowania | Wymagany
W stachi
dokujacej
nabiurkowej do
100% max. 6
godzin
Szybkie Wymagany
ladowanie w
stagji dokujacej
nabiurkowe;j:
50% w15
godziny
Cecha Parametr Wymagany/pozada | Uwagi, objasnienia, | Dodatkowe | Spelnia/Nie
ny opis punkty spelnia
Wykorzystanie obu
Yacznosé Whbudowany Wymagany poprawi korzystanie
odbiornik GPS Z pozycjonowania -
do dyspozycji bedzie
dwa razy wiecej
satelitow. Dzigki
Wbudowany Poiqdany temu sygna} mozna 1
odbiornik fapa¢ takze w takich
GLONASS miejscach, jak
miejskie "kaniony",
ktére odcinajg sygnal
z satelitow
znajdujgcych sig
nisko nad
horyzontem.
GLONASS w
polgczeniu z GPS o

okolo 1/3 poprawia
dostgpno$é satelitow
potrzebnych do
okreélenia pozycii.
Znacznie skraca si¢
réwniez czas
zimnego i goracego
startu (okredlenie
pozycji) po
whaczeniu.
Zastosowanie
Jjednoczednie obu
systemow pozwoli na




szybsza i
dokiadniejszg
lokalizacje patroli na
mapie UMM,
Whbudowany Wymagany Modut Bluetooth 4.1
modut nie jest
Bluetooth 4.0, akceptowalny
musi
wspblpracowad
z posiadanymi
przez  Policjg
czytnikami linii
papilarnych
GPRS/EDGE/ Wymagany
WCDMA/HSD
PA/HSUPA/HS
PA+
Mozliwosé Wymagany Umozliwi np. taka
wyboru danego konfiguracje
standardu urzgdzen, aby
transmisji,  tj. transmisja odbywaia
np. mozliwos¢ si¢ np. wylacznie w
ustawienia standardzie GPRS
wylacznie
{ransmisji
GPRS
Whbudowany Wymagany Mozliwosé
czyinik kart wykorzystania  jako
RFID, bezstykowej formy
komunikacja na uwierzytelniania sig
czestotliwosci do systeméw, za
13,56 MHz, pomocs kart
wspierane personalnych z
standardy: certyfikatami
ISO/IEC 14443- uzytkownikow.
4 Typ A & B,
MIFARE
(Classic 1K and
4K, DESFire,
MIFARE Plus),
NFC forum (tag
type 1,2,3,4)
Cecha | Parametr Wymagany/pozgdany | Uwagi, objasnienia, | Dodatk | Spelnia/nie
opis owe spelnia
punkty
Minimalna Wymagany
wielko$é pamigei
RAM - 2GB




Minimalna Wymagany

wielko$¢ pamigei

wewnetrznej (na

dane i system) -

32GB

Urzadzenie  nie | Wymagany Wymagany jest dysk

moze byé SSD/pamigé

wyposazone — w stala/eMMC

dysk typu HDD

Slot kart miniSIM | Wymagany miniSIM (IEC

tub mikroSIM 7810:2003, 1D-000,
wymiary w mm
25x15x0,76), mikroSIM
(ETSI TS 102 221
Vv9.0.0, Mini-UICC,
wymiary w min
15x12x0,76)

Whbudowany Wymagany Przy maksymalnej

glo$nik mono lub glosnodci jakoéé

stereofoniczny o odtwarzanego materialu

glosnodei audio musi byé

maksymalnej wyrazna, poprawna.

min. 80 db

Urzadzenie Wymagany

wyposazone we

wbudowany jeden

fub wigeej

mikrofonéw

Slot kart microSD | Wymagany Dostgp do karty =z
zewnatrz obudowy lub
pod bateria/klapkg
baterii - karta bedzie
zmieniana sporadycenie

Obsluga kart | Wymagany Urzadzenie przy

microSD 0 obstudze pelnej karty

pojemnosci min. musi dziata¢ poprawnie.

do 64GB. Nie jest dopuszczalna
sytuacia, w  ktorej
urzgdzenie bedzie
przestawato  reagowaé
np. Z uwagi na
obliczenia  procesora,
lub niska wydajnosc
podzespoltdw

Urzadzenie Wymagany

wyposazone w co
najmniej ! port
USB lub




microUSB z
funkcja hosta
(OTG  On-The-
Go)

Obsluga  funkeji | Wymagany Zgodnie z

tadowania przez wymaganiami UE

USB (oprécz

standardowego

zlgeza fadowania)

Wbudowana Wymagany Podglad z kamery na

kamera tylna min, ckranie urzgdzenia musi

8 Mpix, by¢ dostgpny na co

wyposazona =~ w najmniej 80%

lampe wyswietlacza. Nie jest

doswietlajaca dopuszezalne, aby

LED podglad byl mozliwy
wylacznie w  malym
oknie.

Wielokolorowa Wymagany Umozliwi

dioda LED wykorzystanie jej jako

{minimum 3 elementu

kolorowa) lub informacyjnego 0

zestaw diod LED statusie polaczenia w

na froncie dedykowanej aplikacji

urzadzenia z Policji

mozliwoscig  ich

programowania -

wykonawca

dostarczy

niezbedne API

Mozliwosé Wymagany

szyfrowania

przestrzeni

dyskowej i

przestrzeni karty

microSD.

Wykonawca

dostarczy W

ramach realizacji

umowy niezbedne

w  tym  celu

rozwiazanie.

Szyfrowanie Poizgdany

przestrzeni na

dane oraz karty

microSD

realizowane

sprzetowo

Uklad / kontener / | Pozgdany Certyfikaty na

przestrzen urzadzenie beda




szyfrowana  do
bezpiecznego
przechowywania
kluczy
prywatnych
uzytkownika,
urzadzenia i
urzedu.

Wykonawea
dostarczy API do
obstugi

generowane przez
Centrum  Certyfikacji
Policji, nastgpnie za
pomocs rozwigzania
typu MDM beda
uinicszezane W
szyfrowanej bezpiecznej
przestrzeni.

Urachamiajac
dedykowang  aplikacje¢
Policji na urzadzeniu,

certyfikatow bedzie ona weryfikowaé

(dostep do czy na urzadzenie zostal

przestrzeni, wystawiony certyfikat,

odczyt sprawdzana bedzie jego

certyfikatow) poprawnosé, okres na

przez iaki zostal wystawiony.

dedykowana Kolejnym krokiem

aplikacje Policji bedzie weryfikacja
certyfikatu urzgdu. Po
spelnieniu obu
warunkéw,  aplikacja
pozwoli uzytkownikowi
na uwierzytelnienie sie
i  zalogowanie do
aplikacji.

Whbudowany Pozgdany Pozwoli na bezpieczne

modut przechowywanie

kryptograficzny certyfikatu  urzgdzenia
oraz pozwoli na
zabezpieczenie danych

Procesor Zz | Wymagany

funkcjonalnogei

skalowania

czestotliwosei

Jego pracy,

dastosownjaey

wydajnosé do

aplikacji i

obcigzenia w celu

zwickszenia

wydajnosei i

energooszezednos

ci,

wielozadaniowy,

zapewniajacy

dhugi czas pracy

na baterii.

Whbudowany Wymagany Oczekuje sig

czytnik  koddw

poprawnosci  odczytu




kreskowych tzw.
Imager
1D/2D/MRZ,
umezliwiajacy
odczyt kodow =z
dokumentdw
obowigzujacych
na terenie R {j.:
dowdd  osobisty,

prawo jazdy,
dowdd
rejestracyjny,

paszport, karta
pobytu,  wizy,
paszport). Odczyt
musi by¢
mozliwy dla
dokumentéw w
okladkach, w
szczegolnosci
dowod
rejestracyjny.
Producent
dostarczy
niezbedne  API
dia
zaimplementowa
nia
funkcjonalnosci
czytnika W
aplikacii
policyjuej.
Dodatkowo
Wykonawca
dostarczy
biblioteke
umozliwiajaca
odezyt -
odkodowanie
danych z kodu
AZTEC
znajdujacego  sie
W dowodach
rejestracyjnych.
Licencja
nieograniczona
CZaSOWO, do
zastosowania na
wszystkich
dostarczonych
wzadzeniach,
wylacznie do
zastosowania W
Policji

kodéw MRZ za pomoca
wbudowanego czytnika
na poziomie:

- minimem 90% w
przypadkn  dowoddw
osobistych oraz
dowodow

rejestracyjnych (bez
oktadki foliowej) oraz

- minimum 80% dla

pozostalych
dokumentow
wydawanych na
terytorium RP, w tym
dla dowodow
rejestracyjnych w
oldadee

Dodatkowo

Pozadany




pozadana
funkcjonalnosé
WW, czytnika
umozliwiajaca
odczyt tablic
rejestracyjnych
lub/oraz numerow
rejestracyinych z
naklejki
znajdujacej sig za
przednia szyba

funkcjonalnoéé
czytnika i jego
oprogramowania
umozliwiajgca
odezyt dwukrotny
tego samego
kodu, jego
automatyczne
poréwnanie i
dopiero gdy oba
odezyty beda
jednakowe, zapis
(przechowanie)

odezytn w

pamigcei

Dodatkowa Pozgdany

Ma to byé dodatkowa
funkcjonalnosé - do ew.
wykorzystania.

Pozwoli to w jeszeze
wickszym stopniu na
zautomatyzowanie
pracy funkcjonariuszy
poprzez
wyeliminowanie
koniecznosei
wzrokowej weryfikacji
poprawnosci odezytu

wykonywania
polaczen

glosowych

Mozliwosc Wymagana

Cecha

Parametr

Wymagany/pozgdany Uwagi,
objasnienia, opis

Dodatkowe
punkty

Spelnia/ nie
spelnia

Parame
try
zewngetr
zne

Fizyczne  przyciski
regulacji gloénosei i
blokowania
urzgdzenia

Wymagany

Dodatkowy
programowalny
przycisk na obudowic
- wykonawca
dostarczy niezbedne
API

Wymagany Np. do
wywolywania
czytnika kodow

Dodatkowy, drugi
programowalny
przycisk na obudowie

Pozadany




- wykonawca
dostarczy niezbedne
API

Lgcze Wymagany Pozwoli to

komunikacyjno- uniknaé ich

fadujace  urzadzenia uszkodzen

musi by¢ stykowe, (celowych i

tzw. plytka przypadkowych)

kontaktowa podczas
wielokrotnego
montazu W
stacjach
dokujacych,
intensywnego
uzytkowania ~ w
roéznych
warunkach

Wymiary zewngtrzne | Wymagany

max. 165x90x30

(mm)

Obudowa w kolorze | Wymagany

czarny/szary/grafitow

y/granatowy i ich

odcienie
Krdj pisma o

Trwale oznakowanie | Pozgdany nazwie Klint Pro

na obudowie - logo w odmianie Bold.

"POLICJA" na

froncie  urzadzenia, Kolorystyka:

poza obszarem ekranu CMYE: 0/0/0/10
PANTONE: Cool
Gray2 C
RGB:
237/237/237

Konstrukcja bez | Wymagany

wentylatorow

Rysik z  trwala | Wymagany Rysik nie moze

konicowka, nie
wymagajacy
zasilania, mocowany
do  wzadzenia lub
chowany w obudowie
urzadzenia, latwy do
wyjecia, polgczony z
urzadzeniem za
pomoca trwalej linki/
tasiemki/ gumki
zabezpieczajacej
przed zgubieniem.

by¢ mocowany w
handstrapic - zbyt
odstaje od dioni i
stanowi
zagrozenie.

3 rysiki w komplecie

Wymagany




wraz z  trwalymi
linkami/
tasiemkami/gumkami
umozliwiajacymi jego
przymocowanie  do
urzadzenia.
Handstrap Wymagany
dwupunktowy, 0
regulowanej dhigosei
niewymagajacy
demontazu przy
podlaczaniu
urzgdzenia do
{adowarki W
pojezdzie/stacji
dokujacej biurkowej
lub standardowej
ladowarki USB oraz
umozliwiajgcy
bezproblemowe
korzystanie z portdéw
urzgdzenia
Powyzszy handstrap | Pozadany 1
wyposazony w klips
do mocowania do
paska spodni -
Interfejs slotu | Wymagany Zlgcze  sieciowe
komunikacyjnego ethernet
musi miec wymagane  dla
funkcjonalnosé: zdalnego
zarzadzania
- tadowania, terminalami 7a
pomoca
- USB, LAN - dostarczonego
realizowanego przez systemu MDM, w
porty wbudowane w celu np.
stacje dokujaea zarzadzania
ustawieniami,
aktualizacjami,
zgromadzonymi
danymi.
Cecha Parametr Wymagany/poigdany Uwagi, Dodatkowe | Spelnia/nie
objasnienia, opis punkty spelnia
Warun Wymagany
ki pracy | Odporno$¢ na wodg i
kurz - min, norma
IP65
Urzadzenia musza
Urzadzenie musi | Wymagany byé
spelniad normy przysiosowane do




wytrzymalodciowej
MIL-STD-810G, w
zakresie  odpornosci
na: wysokg
temperaturg, niska
temperaturg, zmiany
temperatur - szok
temperaturowy,
wilgotnosé powietrza,
wibracje, upadek -

dokumenty
potwierdzajace
spetnienie WW.
wymagail nalezy
dostarczyé na etapie
realizacji WNowy,
dokumenty
potwierdzajace

réwnowaznosé musza
by¢  wydane na
podstawie badan
przeprowadzonych wg
analogicznej do MIL-
STD 810G metodyki
badawczej.

pracy w trudnych
warunkach,
naraZzone na
upadek, uderzenie
czy wibracie.
Naroza
ogumowane dla
zabezpieczenia
przy upadku.
Matryce oparte na
wytrzymalych
materiatach
odpornych na
uderzenie 1
sthuczenie.
Wszystkie
elementy
zabezpieczone,
aby nie ulegly
uszkodzeniu
podezas wibracji.

Wysokie
temperatury
pracy,
przechowy
wania i
gotowosci
do pracy

Wymagany

Urzadzenie bedzie
wykorzystywane
przez caly rok, w
zmiennych
warunkach
pogodowych.
Urzadzenia,
szczegolnie w
przypadku
interwencji sa
pozostawiane w
pojazdach
nieklimatyzowany
ch.

Zgodnie z norma
MIL-STD 810G
Method 501.5
Procedur I,
Procedure 11,
Procedure 111

Niskie
temperatury
pracy7
przechowy
wania,
obstugi

Urzadzenie bedzie
wykorzystywane
przez caly rok, w
zmiennych
warunkach
pogodowych.
Urzadzenia,
szczegblnie w
przypadiu
interwencji sg
pozostawiane w




pojazdach
nieogrzewanych.

Urzadzenia
wykorzystywane
przez. patrole
piesze narazone sg
na niskie
temperatury,
Zgodnie z norma
MIL-STD 810G
Method 502.5

Procedur 1,
Procedure 11,
Procedure I
Wilgotnosé Zgodnie z norma
MIL-STD 810G
Method 507.5
Procedur |
Wymagany
Odpornosé Zgodnie z norma
na MIL-STD 810G
uderzenia Method 516.6
Procedur |
Wymagany
Qdpornosé Urzadzenie bedzie
na wibracje uZywane mnin. w
i wstrzasy pojezdzie.
Zgodnie Z normg
MIL-STD 810G
Method 514.6
Procedur 1,
Procedure 11
Wymagany
Odpornosé Urzadzenie z
na szok ogrZzewanego
temperaturo pojazdu  bedzie
wy wiclokrotnie
wynoszone na
mrdz, badz z
mrozu bedzie
zabicrane do
ogrzewanego
pomieszczenia/poj
azdu
Zgodnie z norma
MIL-STD 810G
Method 503.5
Procedur |
Wymagany
Odpornos¢ urzadzenia Urzadzenia
na upadek z podezas np.

wysokodci 1,5m

pofcigdw  moga




wypasé
funkcjonariuszom
. W trakcie pracy,
podejmowania
czynnosei
urzadzenia mogg
zostaé wylrgoone
z rak
funkcjonariusza.

Odpornos¢  nie
moze byé
osiagnigta za
pomoca
dodatkowych etui,
pokrowcow,
obudow
Wymagany

Waga wrzadzenia -

ponizej 450gram

Gwarancja na | Wymagany

urzadzenie, stacje

dokujace, tadowarki

minimum 3 lata

Gwarancja na | Pozadany 8

urzadzenie, stacje

dokujgce, fadowarki 4

lata

Gwarancja na ; Pozadany 20

urzadzenie, stacje

dokujace, ladowarki 5

lat

Gwarancja na | Wymagany

akumulatory

minimum 1 rok

Gwarancja Wymagany

mozliwodci  napraw
urzadzeni (dostgpnosci
czedei) co najmnigj) w
okresie 5 lat od daty
dostawy urzadzen do
siedziby
Zamawiajacego

W okresie trwania
gwarancji, awaryjnosc¢
na poziomie  nie
wyzszym  niz 3%
rocznie w latach 1-3,
oraz nie wyzszym niz
4% w4  roku




gwarancji, nie
wyzszym niz 5% w 5
roku gwarancji

Dopuszczalna wartosé
SAR  $rednio dla
calego ciala,
zapewniajaca
dostateczny margines
bezpieczenstwa  dla
ekspozycji zawodowej
(w miejscu pracy):
0,4W/kg

Wymagany

Zgodna Z
obowigzujacymi
przepisami

Dopuszczalna wartosc
SAR lokalnie: 2W/kg
dla 10g tkanki

Wymagany

Zgodna z
obowigzujacymi
przepisami

Spelnienie  wymagan
okreslonych przez
Rozporzadzenie
Ministra
Infrastruktury z dnia
15 kwietnia 2004r. w
sprawic dokonywania
oceny zgodnosci
telekomunikacyjnych
wrzadzen koficowych
przeznaczonych  do
dolaczania do
zakonczen sieci
publicznei i urzadzen
radiowych zZ
zasadniczymi
wymaganiami oraz ich
oznakowania

Wymagany

QOznakowanie CE
(Conformité
Européenne)

Wymagany

Kraj lub  obszar
geograficzny na
ktérym bedg
wykorzystywane
urzgdzenia: POLSKA

Wymagany

Urzadzenie musi
by¢ zgodne =z
obowigzujacymi
w danym kraju
przepisami

Serwis  przedmiotu

umowy bedzie
realizowany przez
producenta

oferowanego sprzetu
fub awvtoryzowanego
partnera serwisowego
producenta  sprzgtu.
Koszt

Wymagany




odbioru/dostawy  do
serwisu obcigza
Wykonawce.

Linia serwisowa
telefoniczna w jezyku
polskim, realizowana
na terenie  kraju,
numer krajowy oraz
fax.

Wymagany

Czas naprawy
urzadzenia w serwisie
{(od dnia zgloszenia
urzgdzenia do
serwisu, do dnia
powrotu  urzadzenia
do jednostki) max. 6
dni roboczych

Wymagany

Jesli naprawa nie
bedzie mozZliwa do
wykonania W
wymaganym  czasie,
Wykonawca

zobowigzany jest do
jego wymiany na
nowe urzgdzenie o
parametrach nie
gorszych niz
urzadzenie

podlegajace naprawie.

W okresie trwania
gwarancji
uszkodzone, urwane
zaslepki, klapki beda
wymieniane
bezplatnie w ramach
gwarancji na nowe

Wymagany

Ich brak
wplywalby na
niespetnienie
norm iP.
Wymiany
zaslepek, klapek
nie bgdg wliczane
na poczet
szacowania
poziomu
awaryjnosci
urzgdzen,

Dolaczona instrukcja
obstugi urzadzenia w
jezvku polskim

Wymagany

Zgodnie z
obowigzujacymi
preepisami.




Cecha Parametr Wymagany/pozadany Uwagi, Dodatkowe | Spelnia/ nie
objasnienia, opis | punkty spelnia
Stacje Wykonawca Wymagany
dokujace i | dostarczy 1
ladujace fadowarke
samochodowa do
kazdego urzadzenia
Ladowarka Wymagany
samochodowa,
wyposazona w
gietki, spiralny
przewod podigczana
do gniazda
zapalniczki
}adowarka Wymagany
samochodowa lub
urzgdzenie musi
chroni¢ urzgdzenie
przed przepigciami
wystepujgcymi  w
instalacjach
samochodowych,
stabilizujagca  prad
oraz napigcie
ladowania
Wykonawca Wymagany Tj. na kazde 4
dostarczy stacje urzadzenia
komunikacymo- Wykonawca
tadujace dostarczy 1 taka
nabiurkowe 230V stacje
umozliwiajgce
Jjednoczesne
fadowanie 4
urzadzen i 4
dodatkowych
akumulatorow,
wyposazone we
wbudowany
interfejs LAN 1Gb;
USB
komunikacyjny - do
podigczenia do
komputera
Dla kazde] stacji | Wymagany Jesli stacja

nabiurkowej posiada jedno
ladujaco- zlagcze  cthernet
komunikacyjnej (obslugujace
Wykonawca wszystkie
dostarczy niezbedne podlaczone




kable zasilajace terminale) to
oraz kable Wykonawca

patchcord o dl dostarczy  jeden
1,5m kazdy, w kabel patchcord,
liczbie pozwalajgce; jesli  natomiast
na komunikacje stacja bedzie
wszystkich posiadala 4 zlacza
jednoczesnie ethernet (osobno
podigczonych dla kazdego
urzadzenn z siecig terminala) to
LAN Wykonawca

Zamawiajacego dotgczy 4 kable

patchcord
Niezbedne wymagane funkcjonalnosci systemu:

Cecha | Parametr Wymagany/pozadany | Uwagi, Dodatkowe | Spelnia/ nie
objasnienia, punkty spelnia
opis

System operacyjny | Wymagany Nie moze byé
w jezyku polskim, z zrealizowany
klawiaturg ekranowg np. poprzez
umozliwiajgca spolszczenia
wprowadzanie instalowane w
polskich  znakéw systemie,
diakrycznych
(polskie znaki)
Wymagany
Wasparcie dla
klawiatur
sprzgtowych
Wymagany
Wsparcie dla
akcesoriéw USB
Wymagany
Wsparcie dla
zarzadzania
urzadzeniem
Wymagany
Mozliwosé
identyfikacji wielu
uzytkownikow -
tworzenia kont lub
profili
Wymagany

System operacyjny

musi  umozliwiaé
konfiguracie nazw
punktu

dostgpowego, nazw
DNS dla ustawief




sieci GSM

Musi oferowad
mozliwosc
wytworzenia/obshigi
np. whasnego sklepu
(katalogu) zZ
aplikacjami,
dostepnego
wylgcznie wewngtrz
sieci  Policji, =z
systemu MDM

Wymagany

Musi zapewniac
stabilno$¢ rozwoju,
w tym gwarantowad
aktualizacje od razu
na wszystkie
dostepne na rynku
urzadzenia z danym
systemem
operacyjnym’

Wymagany

System musi
umozliwiaé
zarzadzanie
konfiguracija
urzgdzenia  przez
stuzby IT
(certyfikaty
urzadzen do
uwierzytelnienia,
profile dostgpu do
siect WiFi/VPN,
zdalna instalacja
aplikacji firmowych,
polityki
konfiguracji) 7a
pomoca systemu
MDM’

Wymagane

System operacyjny
musi  umozliwiaé
urnchamianie w jego
srodowisku tzw,
uniwersalnych
aplikacji z
interfejsem Modern
UL

Wymagane

Bezproblemowa
wsp6lpraca z
posiadanymi przez
Policje czyinikami

Wymagane

! o ile speliajg w dniu publikacji aktualizacji, wymagania techniczne przedstawione przez producenta systemu
? System MDM nie jest przedmiotem Zaméwienia




linii papilarnych
MorphoRapid i IBIS
L1 Handheld

Umozliwiajacy
uruchomienie
aplikacji Klienta
Mobilnego SWD,
napisanej jako
aplikacja
uniwersalna
"Universall apps",
dzialajaca w trybie
modern Ul

Wymagane

System operacyjny
wrzgdzen, musi
umozliwiaé
komunikacje
(odbieranie
komunikatow
przychodzacych) z
urzadzeniem za
pomoca socket'ow,
réwniez wtedy gdy
urzadzenie jest
"uspione".

Wymagany

Umozliwiajgcy
implementacje
wymaganej
funkcjonalnosei
moduléw
funkcjonalnych -
programowalne
przyciski, imager
SCR, RFID w
posiadanej przez
Policje aplikacji
Klienta Mobilnego
SWD. Dostarczone
API dla systemu
operacyjnego musi
zawierac gotowy
kod obshugujacy
wymienione
elementy zgodnie ze
specyfikacija,
przygotowany do
implementacji w
aplikacji Klienta
Mobilnego SWD.
Oprogramowanie
zostanie przekazane
bez ograniczen
czasowych, do
zastosowania na
wszystkich
dostarczonych

Wymagane




urzgdzeniach, do
zastosowan w
Policji.
Wymagany
Np. blokada
ekranu po
okreglonym
czasie
bezczynnoscl,
Mozliwosé Egnﬁ?g " do
konfiguracji zalogowania
blokady ekranu niezbedne jest
dotykowego uwierzytelnienie
sie
Obsluga  polaczen | Wymagany
glosowych
Cecha Parametr Wymagany/pozadany Uwagi, Dodatkowe | Spelnia/ nie
objasnienia, opis | punkty spelnia
Zgodnos¢ | Obshiga sieci
ze transmisji danych w | Wymagany Na  znacznym
standarda | standardzie 2G, 3G terenie  kraju, w
mi: i 4G (GPRS/EDGE/ szezegdlnosci
poza miastami, na
WCDMA/HSDPA/ terenach o duzym
HSUPA/HSPA+) i zalesieniu
mozliwosé Jjedynym
wylaczenia danego standardem  jest
standardu, GPRS,
Obstuga GPS Wymagany
Obshiga transmisja | Wymagany
Bluetooth z
mozliwoscia
bezpiccznego
parowania i
zapamigtywania
urzadzen
zewnetrznych.




Cecha Parametr Wymagany/pozadany Uwagi, Dodatkowe | Spelnia/ nie
objadnienia, opis | punkty spelnia
Realizacji
wewnetrzn Pozadany w 1
yeh ; poszczegdinych
] jednostkach KWP
prawnych " .
i rozwijana Jjest
wymagan infrastruktura
odnoénie Mozliwosé domenowa, ki6ra
bezpieczen | logowania do ushug w przyszitosci
stwa katalogowych moze zostaé
zecentralizowana,
Wymagany
Mozliwosé
zautomatyzowanego
stosowania i
konfiguracji
przyjetych  polityk
bezpieczenstwa przy
uzyciu narzgdzi
zarzagdzania  typu
MDM.
System Wymagany
nicwymagajacy
dostepu  do  sieci
Internet i
niewymagajacy
tworzenia kont
uzytkownikow/admi
nistratorow w
internetowych
uslugach producenta
systemu -
urzadzenia beds
dzialaly w
wydzielonej  sieci
wewngtrzne;.
System
zainstalowany  na
urzgdzeniach musi
byé  aktywowany,
nie wymagajacy
jego dodatkowej
rejestracji.
Urzadzenia musza | Pozadany Instalacja 3

mieé zainstalowane
oprogramowanie
antywirusowe
(niezbgdne z uwagi
na podiaczanie
urzagdzen do sieci

aktualizacji

antywirusowych
z poziomu MDM,

Jesli Wykonawca




PSTD =za pomoca
stacii  dokujacej).
Licencja na
oprogramowanie

antywirusowe (W
tym aktualizacje i
bazy wiruséw) musi
obowigzywaé przez

caly okres
gwarancji,
Oprogramowanie

musi by¢é mozliwe
do wdroZenia w
wydzielonej  sieci
Policji,
Oprogramowarnie
zarzadzane
centralnie lub z
poziomu
oprogramowania
typu MDM.

udzieli gwarancji
na okres 4 (lub5)
lat, wowcezas
licencja
oprogramowania
antywirusowego
réwniez zostanie
udziclona na
okres 4 (lub 5)
lat.




