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Uczestnicy Postepowania

Dot. ,, Opracowanie audytow energetycznych dia budynkdw Policji na terenie kraju” — 172/Cnz/15/MP.

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t,j. Dz. U. 22013 1.

poz. 907 ze zmianami) Zamawiajacy dokonuje ziniany fresci SIWZ w nastepujacym zakresie:

1) Opisu przedmiotu zaméwienia (zalacznik nr 7 do SIWZ) — czedé 2 KWP w Gdanisku punkt 6.4

otrzymuje nastepujace brzmienie;

6.4 Lokalizacja.

Przedmiotowa sie¢ cieplna niskoparametrowa zlokalizowana jest na terenie KMP w Stupsku przy ul. 3
Maja 1.

Parametry charakterystyczne sieci ciepinej niskoparametrowe;j:

W audycie energefycznym nalezy wykazaé, ze isiniejgea sieé¢ cieplna niskich parametréw zasilajgea
obiekty Komendy Miejskiej Polic/i wykazuje znaczne straty ciepla na przesyle. Uwzgledniajgc bilans
energelyczny obiektow oraz moc zamowiong dla KMP w Slupsku przyjqé rozwigzania technologiczne i
konstrikcyjne obnizajgce koszty eksploatacyjne sieci przesylowej na cele centralnego ogrzewania i
cieplef wody uzythowej. Parametry sieci i przylgezy cieplnych, rozwigzania technologiczne i
konstrukcyjne, standard zastosowanej armatury powinny odpowiadaé najnowszym rozwigzaniom :
technicznym. i

Opis stanu istniejgcego

Istniejgca kanalowa sie¢ cieplownicza niskoparametrowa jest w znacziym stopnin wyeksploatovwana,

Wykazufe duiq awaryinosé poprzez liczne nieszczelnosci i wycieki czynmika grzewczego.

2) Opisu przedmiotu zamowienia (zalgeznik nr 7 do SIWZ) — ¢cze$é 2 KWP w Gdafisku punkt 7.2

ofrzymuje nastepujace brzmienie:

7.2 Lokalizacja,

Przedmiotowe przyfgeze cieplne niskoparametrowe zlokalizowane jest w Geanskn przy ul. Kisielewskiego
10, dz.nr 736 obr. 31 Gdanisk

Parametry charakterystycine preylgcza cleplnego niskoparametrowego:

W audycie energetycznym naleiy wykazaé, ze istniejgee przylgcze cieplne wiskich parametréw zasilajgee
budynek garain PID w Gdavisku wykazufe znaczne straty ciepla na przesyle i liczne uszhodzenia
mechaniczne. Uhvzgledniajge bilans energetyczny obiekin oraz moc zamédwiong dla budvnku przvigé
ronwigzania technologiczne i konstrukeyjne obnizajgee koszty eksploatacyjne poboru ciepla na cele
cenfralnego ogrzewania. Parametry przylgeza ciepinego, rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne,
standard zastosowanef armatury powinny odpowiadaé najnowszym rozwigzaniom technicznym.



Opis stanu Istniejgcego

Obecne przylgcze cieplne niskoparametrowe zasilajqee w cieplo budynek garazu jest wyeksploatowane i
wykazuje bardzo duzq awaryjnosé polegajgeq na wystgpowaniu nieszczelnosei i wycieku czynnika
grzewczego.

3) Opisu przedmiotu zamo6wienia (zalgeznik nr 7 do STWZ) — czeéé 2 KWP w Gdaiisku punkt §

otrzymuje nastepujace brzmienie:
Lokalizacja.

Przedmiotowe przyfqcze clepine wysokoparametrowe zlokalizowane bedzie dla budynek KP w Miasthu ul.
Gen. Sikorskiego 3, dz. Nr 88 obr. 83/3

Parametry charakterystycgne priylqeza cieplnego wysokoparametrowego:

Audyt energetyczny obiektu powinien zawieraé analize zmiany sposobu ogrzewania z lokalnej kotlowni
gazowej na migjskq sie¢ cieplowniczq z zastosowaniem roowigzan technologiczryeh obnizajgeych koszty
eksploatacyjne poboru ciepla na cele centralnego ogrzewania i cieplej wody uiptkowej. Parametry
preylgeza cieplnego, rozwigzania technologiczne i konstrukcyjne, standard zastosowanej armatury
powinny odpowiadaé nafrowszym rozwigzaniom techriczrym.

Opis stanu istniejgcego
Obecnie w budynku zlokalizowana jest kotlownia gazowa. Plamyje sie likwidacje istniejgeej kottowni

gazowej | przylgezenie budynku KP w Miastku do miejskief sieci cieplowniczej.
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