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ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej 135.000 Euro, ogloszonego przez Komendanta
Glownego Policji na realizacje zamowienia pn.: ,Dostawa 5 szt. samochodow

osobowych nieoznakowanych RD-Video”.

Warszawa, dnia 05“0“3 ..... 2016,
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Komendant Gléwny Policji, zwany dalej Zamawiajacym, zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe 5 szt. samochodéw osobowych nieoznakowanych
RD-Video zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
zwanej dalej SIWZ,

I.  INFORMACJE OGOLNE:
1. Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje sig przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo

zamoOwien publicznych (t.j. - Dz. U. 2 2015 r., poz. 2164 ), zwanej dalej ustawg Pzp oraz akty wykonawcze
wydane na jej podstawie,

2. Do czynnodci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu o udzielenie
zamobwienia publicznego stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, — Kodeks cywilny (Dz. U.
2.2014 r. poz. 121). jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej

3. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzi sig w  jezyku polskim
(art. 9 ust, 2 ustawy Pzp). Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie jezyka obcego w zakresie okreslonym
w art. |1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r. o jezyku polskim (Dz. U, z 2011 Nr 43, poz. 224).

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

KOMENDA GLOWNA POLICJ1
02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencii:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.22-60120-44,

fax 22-6011857,

e-mail: zamowieniakgpiopolicia.gov.pl

Informacje zwigzane z przedmiotowym postgpowaniem objete ustawowym wymogiem publikacji na stronie
internetowej Zamawiajacego beda udostgpniane pod adresem: www.policja.pl

L. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1. Postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktérym w odpowiedzi na publiczne
ogloszenie o zamowieniu, oferty moga skladaé wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, o ktorej] mowa wart. 91a — 9lc
ustawy Pzp.

1V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa 5 szt. samochoddow osobowych nicoznakowsnych RD-Video.
Przedmiot zaméwienia zostal szezegotowo opisany w zataczniku nr 4 i 4a do STWZ.

CPV: 34110000-1.
2. Zamawiajgcy nie dopuszeza skladanie ofert czgsciowych.

3. Zamawiajgcy nie dopuszeza skiadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwienia uzupelniajacego, o ktorym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie zaméwienia podwykonawcom Wykonawey. W takim wypadku
Wykonawca ma obowigzek (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp) zawrze¢ w ofercie informacje
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dotyczgee podwykonawstwa. Brak powyzszej informacji w ofercie oznacza¢ bedzie, ze Wykonawca nie
bedzie korzystat z podwykonawstwa przy realizacji zamowienia.

Zegodnie z art. 29 ustawy Pzp. Zamawiaiacy dopuszeza mozliwo$é skladania ofert rownowaznych. Ilekroé
w ninigjsze] SIWZ przedmiot zamdwienia zostal okresiony przez wskazanie znakdéw towarowych,
patentdw, pochodzenia itp. intencia Zamawiajacepo bylo przedstawienie .typu” towaru speiniajacego
wymagania Zamawiaiacego. W zwiagzku z tvin, dopuszczalne jest zaoferowanie przez Wykonawee
rozwiazania réwnowaznego, ktdre zagwarantuje nie gorsze normy. parametry i standardy techniczno-
jakodciowe oraz funkcijonalne. Wvkonawca proponuisc produkty réwnowazne z opisywanym przez
Zamawiajacego, zobowiazany jest wykazaé, 7e oferowane przez niego towary spelniaja wymagania
okreslone w SIWZ.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach Specyfikacji [stotnych Warunkoéw Zamodwienia, mowa jest
o przedmiocie zamodwienia bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumie¢ przedmiot zamoéwienia
wskazany w ust, I,

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

1. Termin realizacji zamdwienia: do dnia 30.05.2016 r.

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

I.

OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

O zamdwienie moze si¢ ubiega¢ Wykonawca, ktory spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, w tym:

a) posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowsg w wysokosci:
- iie mniejsze) niz 400.000,00 zt (czterysta tysigey ziotych)

oraz nie podiega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy wykluczy z postgpowania o udzielenie zaméwienia Wykonawceg, ktory w okresie 3 lat przed

wszczeciem  postgpowania, w  sposdb  zawiniony powaznie naruszyl obowigzki zawodowe,
w szezegdlnosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razagcego niedbalstwa nie
wykonal lub nienalezycie wykonal zamowienie. Zamawiajgcy nie wykluczy z postgpowania o udzielenie
zamoOwienia Wykonawey, ktory udowodni, ze podjgl konkretne srodki techmiczne, organizacyjne
i kadrowe, ktére majg zapobiec zawinionemu i powaznemu naruszaniu obowigzkéw zawodowych
w przyszloéei oraz naprawil szkody powstale w wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub
zobowiazal si¢ do ich naprawienia.

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia, zdolnosciach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczgcych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bgdzie dysponowal tymi
zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajagc w tym celu pisemme
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na potrzeby wykonania
7zamowienia,

Podmiot, ktory zobowigzal si¢ do udostgpnienia zasobdw zgodnie z art. 26 ust, 2b ustawy Pzp, odpowiada
solidarnic z Wykonawcg za szkode zamawiajacego powstaly wskutek nieudostgpnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

Zamawiajgcy oceni, czy Wykonawea spelnia warunki, o ktorych mowa w ust. 1 na podstawie zlozonego
wraz z ofertg (zgodnie z art. 44 ustawy Pzp) o$wiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postgpowaniu
i na podstawie zlozonych wraz z ofertg dokumentéw zadanych przez Zamawiajgcego potwierdzajacych
spetnianie tych warunkow, o ktorych mowa w rozdziale VIi SIWZ,

Jezeli Wykonawea nie wykaze spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, z zastrzezeniem art. 26 ust.
3 ustawy Pzp, to Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt, 4
ustawy Pzp.
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VII. INFORMACIJE O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r.
W sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zqdaé zamawiajgcy od wykonawcey, oraz form, w jakich te
dokumenty mogq byé skladane (Dz. U. 2013r. poz. 231.), Wykonawca wraz z ofertg musi zlozy¢ nastgpujace
dokumenty:

1. W celu wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkéw o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp Zamawiajacy Zada nastepujacych dokumentow:

1.1 informacji z banku lub spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo kredytowej potwierdzajacej wysoko$é
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowa wykonawey w wysokosci nie mnigjszej niz
okreslone w pkt. 1 ppkt. a) rozdzialu V1, wystawionej nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
skladania ofert lub skladania wnioskéw o dopuszezenie do udzialn w postgpowaniu o udzielenic
zamowienia albo skiadania ofert.

2. Jezeli wykonawca, wykazujgc spelnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotéw na zasadach okre$lonych w art, 26 ust. 2b ustawy, Zamawiajacy,
w celu oceny, czy wykonawea bedzie dysponowal zasobami innych podmiotéw w stopniu niezb¢dnym
dla nalezytego wykonania zamoéwienia oraz oceny, czy stosunek laczacy wykonawcg z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, iada zloZenia wraz z oferty
dokumentéw dotyczacych w szezegéinosci:

2.1 w przypadku warunku, o ktérych mowa w Rozdziale VI pkt. 1 ppkt. a) SIWZ — dokumentéw, o ktérych
mowa w Rozdziale V1I pkt. 1.1 SIWZ,

2.2 zakresu dostepnych Wykonawcey zasobow innego podmiotu,

2.3 sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,

2.4 charakteru stosunku, jaki bedzie laczyt wykonawee z innym podmiotem,

2.5 zakresu i okresu udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udziclenie zamoéwienia
wykonawcey w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24b ust 3 ustawy Pzp,
w postepowaniach okreslonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy Zzgda nast¢pujgcych
dokumentow:

3.1.0éwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zalecana tresc stanowi Zalgeznik nr 2 do SIWZ),

3.2 aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnodei
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. ! pkt 2 ustawy, wystawionego nie wezesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

3.3. aktualnego za$wiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z oplaceniem podatkow, lub zadwiadczenia ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie iub roziozenie na raty zaieglych piatnosu lub wsuz;ynmmc w calosci
wykonania decyzji whasciwego organu — wystawionego nie wezesnigj niz 3 miesigce przed uplywem
terminu albo skladania ofert,

3.4, aktualnego zaswiadezenia wlasciwego oddzialu Zakiadu Ubezpieczenn Spolecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem
skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozloZzenie na raty zaleglych platnosc: lub wstizymame w caltodci
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wezeéniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skiadania ofert,

3.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8
ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesiccy przed uplywem terminu skladania ofert,
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3.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy wystawionej nie wezedniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,

3.7 aktualngj informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10, 11
ustawy wystawionej nie wezesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu sktadania ofert.

3.8 listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej albo informacije o tym, ze nie nalezy do
grupy kapitatowej (zalecana tres¢ stanowi zalgcznik nr 3 do SIWZ).

Jezeli Wykonawca wskazujac spelnienie warunkdw, o kiérych mowa art. 22 ust 1 ustawy Pzp polega na
zasobach innych podmiotéw na zasadach okredlonveh w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te beda braly
udzial w realizacji czesci zamdwienia, zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w Rozdziale VII ust. 3 (z wylaczeniem dokumentu okreslonego

w pkt. 3.8).

4. Ponadto Wykonawca musi zlozy¢:

4.1 wypelniony Formularz ofertowy (zalecana treéé formularza zawiera zalacznik nr 1 do STWZ),

4.2 kopie $wiadectwa zgodnodei WE pojazdu bazowego,

4.3 szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia potwierdzajacy wszystkie wymagania techniczne dla
pojazdu bazowego okreslonych w pkt. 1.4 Zalacznika nr 4 do SIWZ,

4.4 aktualne oficjalne katalogi producenta/ importera pojazdu w jezyku polskim, zawierajace dane
techniczne oraz wyposazenie oferowanej wersji pojazdu z zaznaczeniem poszezegélnych danych
okreslonych w Rozdziale V pkt. 1.4 Zalacznika nr 4 do SIWZ,

4.5 propozycje co najmniej 2 stonowanych koloréw lakierow z oficjalnej oferty handlowej
producenta/importera  pojazdow. Zamawiajacy dokona wyboru kolorow lakierdw sposdrod
zaoferowanych przez Wykonawce na etapie podpisywania umowy, wskazujgc ilo§¢ pojazdéw w
wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy oferowane kolory lakieréw w oficjalnym katalogu (w
jgzyku polskim) producenta/importera pojazdéw,

4,6 wykaz autoryzowanych stacji obstugi ze wskazaniem lokalizacji (nazwa i adres) - co najimniej jednej
stacji obstugi w kazdym wojewddziwie,

4.7 dokument potwierdzajacy, iz oferowany videorejestrator jest zgodny z regulaminem EKG ONZ or 10
wraz z poprawkami wg stanu prawnego na dzien skladania ofert,

4.8 kserokopia poswiadczona za zgodno$é z oryginalem decyzji Prezesa GUM zatwierdzajacg typ
przyrzadu do pomiart predkosci pojazddw w ruchu drogowym lub decyzjg Prezesa Glownego Urzedu
Miar uznajgcg odpowiednie dokumenty potwierdzajace dokonanie prawnej kontroli metrologicznej
videorejestratora przez wlasciwe zagraniczne instytucje metrologiczne.

5. Wykonawcea majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentéw wymienionych w pkt 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 sklada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Zze:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiodei - wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skladania ofert,

— nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplai, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo Ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosei lub
wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wezesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert,

~ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ o zamdwienie - wystawione nie wczesniej niz
6 miesigey przed uplywem terminu skiadania ofert.

2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 3.5 i 3.7 sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sagdowego
lub administracyjnego miegjsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczs,

w zakresie okreslonym w art. 24 ust. I pkt 4 — 8, 10 i 11 ustawy Pzp - wystawione nie wczes$niej niz

6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje sie¢ dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem

zawierajacym os$wiadczenie, w ktorym okreéla si¢ takZze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcey,
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ztozone przed wilasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

3) Jezeli w przypadku wykonawcy majgcego siedzibg na terytorium RP, osoby, o ktdrych mowa
wart. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium RP, Wykonawca
sklada w odniesieniu do nich dokumenty o ktérych mowa w § 3 ust. | rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow w sprawie dokumentow, jakich zamawiajgey moze zgdaé od wykonawcey oraz form w jakich te
dokumenty mogg by¢ skladane z dnia 19.02.2013 r.

6. Wymagana forma skladanych dokumentow:

a) dokumenty nalezy przedstawié w formie oryginaldéw albo kopii po$wiadczonych przez Wykonawce za
Zgodnosd z oryginalem,

b) wszelkie czynnosci Wykonawcy zwigzane ze zlozeniem wymaganych dokumentéw (w tym muin.:
skladanie o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcey, podwiadczanie kserokopii dokumentow za zgodnosé
z oryginatem) musza by¢ dokonywane przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

¢) w przypadku dokonywania czynnosci zwigzanych ze zlozeniem wymaganych dokumentéw przez
osobe(y) nie wymieniona(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty
nalezy dolgczy¢ stosowne pelnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie za
zgodnosé z oryginatem,

d) poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem winno by¢ sporzadzone w sposéb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu,

¢) dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozy¢ wraz z ich thumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku nie spelnienia warunkéw okreslonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie wykluczony
z postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust, 1 pkt, 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu
z postepowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastizezeniem
art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O  SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIE  ZAMAWIAJACEGO
Z. WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest w sprawach
proceduralnych - Monika Tobar tel. (022) 60 119 82.

2. Zamawiajgcy urzeduje w dni robocze {j. od poniedziatku do piatku w godz. 8.15 - 16.15 (z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy).

3. Wszelkie ofwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
przekazywaé bedg w formie pisemnej, faksem lub drogg clektroniczng z zachowaniem zasad okreslonych
w ustawie Pzp. Zamawiajacy wymaga aby wszelkie pisma zwigzane z postgpowaniem byly kierowane na
adres do korespondencji okreslony w rozdziale 1l niniejszej SIWZ.

4, Korespondencja przesylana za pomocg faksu po godzinach urzg¢dowania (j. ktéra wplynie do
Zamawiajgcego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w nastgpnym dniu pracy Zamawiajgcego.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Przystepujac do przetargy, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium, zaznaczajge cel wplaty,
w wysokodci: 19.000,00 ZJ (slownie: dziewigtnascie tysigey zlotych)

2. Forma wnoszenia wadium.
Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach, w:
— pienigdzu,
— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielezej kasy oszezgdnosciowo kredytowej, z tym, Ze
poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,
— gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
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— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosdci (Dz. U. z 2014, poz.
1804 z pbzn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na podany nizej rachunek bankowy
Zamawiajacego (kserokopig dokumentu potwierdzajgcego dokonanie powyzszej operacji Wykonawca
winien dofgezy¢ do oferty):

Komenda Gtéwna Policji
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem nr sprawy 24/Cu/16/MT

4, Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skiadania ofert, tj. wadium musi by¢ zlozone lub wplynaé
na rachunek Zamawiajgcego przed uplywem terminu skladania ofert i musi obejmowaé caly okres
zwigzania oferts.

5. Wadium wniesione w jednej z form okreslonych w pkt 2 (z wylgczeniem forimy pienigznej), nalezy
zlozy¢ w formie oryginalu w Biurze Finanséw KGP przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie
pok. 523 (w dniach od poniedziatku do pigtku, w godz. 9.00-15.00).

Nie nalezy zalaczaé oryginatu dokumentu wadialnego do oferty.

6. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis
winien byé sporzgdzony w sposéb umozliwiajacy jego idemtyfikacje, np. zlozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia inazwiska), Z tredci gwarancji winno wynikaé
bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu pelnej kwoty wadium
w okolicznosciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych
na kazde pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferts.

7. Wykonawca, ktory nie zabezpieczy ztozonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony
z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzucong
(art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadiuim wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl
dokumentow lub oswiadezen, o ktorych mowa w art. 25 ust. | ustawy Pzp, pelnomocnictw, listy
podmiotéw nalezgeych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitalowej, lub nie wyrazil zgody na poprawienie omyiki,
o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowalo brak mozliwodci wybrania oferty
zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

X, TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert,

X1, OPIS SPrOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca przedstawi oferte¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ poprzez
wypelnienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecang tres¢ formularza stanowi zalgeznik nr 1 do
SIWZ).

2. Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng ofert¢ we wlasnym imieniu lub w imieniu innego Wykonawcy
{ow).

3. Oferta wraz ze wszystkimi zalgeznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi byé sporzadzona w jezyku
polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi by¢ podpisana przez osobg(y) upowazniong(e) do
reprezentowania Wykonawcy wobec 0séb trzecich.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamdéwienia (np.
w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ze ustanowig oni pelnomocnika okreslajgc zgodnie z art. 23 ust, 2
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ustawy Pzp zakres jego uprawnien wobec Zamawiajgcego, a zlozona przez nich oferta spetniaé bedzie
nastepujace wymagania:

-~ oferta Wykonawcdw wspoinie ubiegajacych sie o zamoéwienie musi by¢ podpisana w taki sposdb, aby
prawnie zobowigzywala wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych  sie o udzielenie
zamoOwienia,

— kazdy z Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamodwienia, musi oddzielnie
udokumentowaé fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art, 24 ustawy Pzp
poprzez zlozenie dokumentéw okre$lonych w rozdziale VII pkt 3,

— w odniesieniu do wymogdw okreslonych w art. 22 ust.l ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie bral pod
uwage {aczne uprawnienia Wykonawcoéw do wykonywania czynnosci/dzialalnosci wchedzacych
w zakres zamdwienia, ich 1Igczny potencjal techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzg
i dos$wiadczenie, a takze ich laczna sytuacje ekonomiczng i finansowy, ktoére zostang potwierdzone
poprzez ziozenie dokumentéw wymienionych w rozdz. VII pkt. 1,

— wszelka korespondencja dokonywana bedzie wylgcznie z pelnomocnikiem, wypelniajac formularz
ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powolujgce si¢ na Wykonawcee, w miejscu ,,nazwa i adres
Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace petnomocnika,

— z tresci formularza ofertowego powinno wynikaé, ze oferta skladana jest w imieniu Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,

— w miejsce ,,pelna nazwa Wykonawcy, adres ..” nalezy wpisa¢ nazwy Wykonawcow i dane
umozliwiajace ich identyfikacje.

5. Oferta i zalgczniki do oferty (oswiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organdw administracji
publicznej oraz inne dokumenty) muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
(w sposob zgodny z opisanym w rozdziale VII niniejszej STWZ - Forma skladanych dokumentow).

6. Zamawiajgcy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zalgcznikami do oferty) byla ponumerowana
kolejnymi numerami, a oferta wraz z zalgcznikami byla zestawiona w sposob uniemozliwiajaey jej
samoistng dekompletacje oraz uniemozliwiajgcy zmiang jej zawartosci bez widocznych sladoéw naruszenia.

7. Wszelkie poprawki lub zimiany w tresci oferty (w tym w zalgeznikach do oferty) muszg by¢ parafowane
{(lub podpisane) wlasnor¢cznie przez osobg(y) upowazniong(e), Paratka (podpis) winna by¢ naniesiona
w sposob umozliwiajgey identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby sporzadzajacej
parafke).

8. Wykonawcey ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawey
zobowigzujg si¢ nie padnosié jakichkolwick roszezen z tego tytutu wzglgdem Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokdt postgpowania jest jawny,
z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

10.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowigce tajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji. Nie ujawnia si¢
informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jezeli Wykonaweca, nie pézniej niz w terminie skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie
do udzialn w postepowaniu, zastrzegl, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktorych
mowa w art. 86 ust. 4. Informacie zawarie w ofercie, stanowigee tajemnice przedsiebiorstwa, w rozuwmienin
przepisdw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji, nalezy oznaczy¢ klauzuls: ,,.Dokument stanowi
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu Usfawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” iwydzieli¢
w formie zalaczika.

XII, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin skladania ofert:

1. Ofertg wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami lub dokumentami, nalezy umiesci¢
w zamknigte] kopercie, zapieczgtowanej w sposob gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci oraz
zabezpieczajgcej jej nienaruszalnodé do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna opisana wedlug ponizszego wzoru:
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Komenda Gléwna Policji, Biuro Finanséw
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
Przetarg nr 24/Ctr/ 16/MT
Oferta na dostawg 5 szt. samochoddw osobowych nieoznakowanych RD-Video
Nie otwieraé przed LAL0D 2016w,

UWAGA
Przesylka zawierajgca ofertg, przekazywana za posrednictwem poczty kurierskiej musi byé oznakowana
(opisana) zewnetrznie w sposdb okreflony powyzej.

2.
3.

Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona dokladna nazwa i adresem Wykonawcy.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokéi 435, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 — 15.30
{od poniedzialku do piatku).

Wykonawca (na zadanie) otrzyma pisenme potwierdzenie ztozenia oferty.

Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww, opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondenciji i nie dostarczenie jej na miejsce skladania ofert w terminie okreslonym w SIWZ)} ponosi

Wykonawea,

Oferta zlozona po terminie zostanic zwrdcona Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu
przewidzianego na wniesicnie odwolania.

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajgcepo w Warszawie przy
ul. Domaniewskicj 36/38, w dniu , /£7..$:2.....2016 r. o godz. 10.00.

Zmiana i wycofanie oferty;

1.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiang do tresci zloZzonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem skladania ofert. Zmiana do
oferty musi byé dokonana wediug zasad obowigzujacych przy skladaniu oferty, tj. musi by¢ zfozona
w zamknigtej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,,ZMIANA”.

Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory
wprowadzil zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmiany zawarto$é koperty
zostanie dolaczona do oferty.

Wykonawca ma prawo wycofaé ofertg pod warunkiem, Ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne
powiadomienie (o$wiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem sktadania ofert.

UWAGA:
Do skladanego oswiadezenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dolgezy¢é stosowny dokument
potwierdzajgcy prawo osoby podpisujgeej odwiadezenie do wystgpowania w imieniv Wykonawcey.

XII1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE

W JAKIE] BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM
A WYKONAWCA:

Przez ceng ofertowa nalezy rozumieé¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 9 maja 2014 r. o informowania o cenach towaréw i nstug (Dz. U. 2014 poz. 915)

Cena ofertowa musi obejmowaé wszelkie koszty zwigzane z realizacjg umowy m.in, podatek od
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towardw i ustug VAT, innych oplat i podatkow oraz ewentualnych upustdw i rabatow.,

W przypadku rdznicy pomiedzy ceng ofertowa brutto okreslong przez Wykonawcee stownie i liczbg np.
w formularzu ofertowym Zamawiajacy przyjmie jako prawidlowa warto$é oferty okreslong stownie.

Jezeli w postgpowaniu zostanic ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego na podstawie przepiséw o podatku od towardéw iuslug, Zamawiajgcy
w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w nigj ceny podatek od towardw i ushug, ktory
miatby obowigzek odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte,
informuje  Zamawiajgcego, czy  wybdr  oferty  bedzie  prowadzié do  powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub usiugi, kiorych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartosé bez kwoty
podatku,

Rozliczenia pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonaweg dokonywane beda w zlotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA 1 SPOSOBU OCENY OFERT:

2.

Oceniane kryteria i ich znaczenie:
Lp. Nazwa kryterium Ranga w % Sposdb oceny
1, }.gczna cena oferty brutto (C) 70% minimalizacja
Wspolezynnik masy pojazdu gotowego do \ S
2. jazdy do maksymalnej mocy netio silnika 25% minimalizacja
. (W) 1 v v
3. Regulacja kolumny kierowniczej w 5%, tak/nic

plaszezyinie: przod — tyh (R)

Ocena ofert odbedzie si¢ zgodnie z ponizszymi wzorami.

a) Sposdb obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium ,,b.aczna cena oferty brutto”

C — cena oferty brutto 70 % (maksymalnie Wykonawea moze otrzymac 70 punktow)
Jaczna cena oferty brutto minimalna

C= x 70
laczna cena oferty bratto badana

b) Sposob obliczenia punktéw w odniesieniu do kryterium ,Wspdlezynnik masy pojazdu gotowego do
jazdy do maksymalnej mocy netto silnika”

W — Wspolezynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika 25 %
(maksymainiec Wykonawca moze otrzymac 25 punktow)

Przy ocenie bedzie punktowana oferta proponujgca najnizszy wspoélezynnik masy pojazdu gotowego do
jazdy do maksymalnej mocy netto silnika. Pozostale oferty uzyskajg odpowiednio mniejszg liczbg punktdw
zgodnie z ponizszym wzorem

najnizsza wartos¢ wspélezynnika
W= = x 25
warto$¢ wspolezynnika oferty badanej

¢) Sposob obliczenia punktéw w odniesienin do kryterium ,.Regulacja kolumny kierowniczej w
plaszezyznie: przod — tyt”?

R — Regulacja kolumny kierowniczej w plaszezyznie: przdd — tyt 5 % (maksymalnie Wykonawca moze
otrzyma¢ 5 punktow)
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Wykonawea otrzyma 5 punktéw w przypadku zaoferowania pojazdu zabudowanege na pojezdzie
bazowym, ktéry bedzie wyposazony w regulacje kolamny kierowniczej w plaszezyinie przod - tyl.
Pozostale oferty nie posiadajace regulacji kolumny kierowniczej w plaszezyinie przod-tyt uzyskaja 0
(zero) punktow.

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zaméwienia:

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawey, ktorego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreslonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz uzyska najwyzsza liczbg punktéw obliczong wediug
ponizszego wzoru:

Eaczna liczba punktow=C+ W+ R

XY. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNELDT:

1. Zamawiajgcy nie przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

XVL. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELENIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o wynikach
postepowania wszystkich Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty.

2. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejszg, o terminie
i miejscu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy za najkorzystnigjszg zostanie uznana oferta Wykonawcey prowadzacego dziatalnoscé
w formie spdtki z ograniczong odpowiedzialnoscia, a warto$¢ zlozonej przez niego oferty przekroczy
dwukrotnos¢ kapitatu zakladowego spotki, wowezas przed podpisaniem umowy Wykonawea ten
przedtozy dokument wymagany trescia art. 230 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spolek
handlowych (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1030 z pdzn. zm.), chyba, ze ww. dokument zostal zlozony przez
Wykonawee w ofercie,

4, Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego,
ktorych oferta zostala uznana za najkorzystniejszg, w wypadku dolaczenia do oferty pelnomocnictwa
(o ktorym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego, przedioza stosowne pelnomocnictwo do podpisania umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiajgcy wymagac
bedzie przediozenia umowy regulujgcej wspolprace Wykonaweow wystepujacych wspolnie.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY:

1. Przed podpisaniem wvmowy Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcey, ktorego oferta zostala
wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10 % wartoéci brutto
przedmiotu umowy.

2. Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastgpujacych formach:
— w pienigdzu,
— w porgczeniach bankowych lub porgczeniach spdldzieleze) kasy oszezednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
- w gwarancjach bankowych,
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—  w gwarancjach ubezpieczeniowych,

—~  w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosei (Dz. U. z 2014, poz.
1804 z pdzn. zm.).

3. Gwarancja musi byé podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony
w sposéb umozliwiajgey jego identyfikacje, np. zlozony wraz z imienng pieczatks lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji (bankowej, ubezpiecczeniowej) winno wynika¢
bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajgcemu kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajgcego.

4. Szczegdly dotyczgee wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostang podane
Wykonawcy, ktérego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza po rozstrzygnigciu postgpowania
o udzielenie zamodwienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-6 ustawy Pzp.

5. W przypadku waiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji, tres¢
gwarancji przed podpisaniem umowy podlega¢ bedzie zaopiniowaniu pod wzgledem formalno-
prawnym przez radcg prawnego Zamawiajgcego.

0. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb okreslony
w projekcie umowy — zalacznik nr 5 do SIWZ.

7. Zalecany projekt gwarancji nalezytego wykonania umowy stanowi Zalgcznik nr 6 do SIWZ.

XVIIL. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO LUB
PROJEKT UMOWY:

1. Zamawiajacy podpisze z wybranym Wykonawcg umowe na warunkach okreslonych w projekcie umowy
stanowigcym Zalgcznik nr 5 do SIWZ.

XIX. WARUNKI DOKONANIA ZMIAN POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwoé¢ dokonywania zmian w trefci umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w sytuacjach okreslony w projekcie umowy (zalacznik nr 5).

XX, POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie w przedmiotowym postepowaniu przyshiguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynnosci zamawiajacego podjete] w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnogci,
do ktérej byl zobowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi sie w ierminie 10 dni od duia przesiania informacii o czymmosci Zamawiajacego
stanowiacej podstawe jego wniesienia.

4, Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowieft SIWZ wnosi si¢ w terminie
10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie
internetowey.

5. Odwolanie wobec czynnosei innych niz okreslone w pkt. 3 i 4 wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia,
w ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci moina bylo powziaé wiadomosé
o okolicznodciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Projekt wspdifinansowany przez Sawajcarie w ramach szwajcarskiego programu
wspéipracy z nowymi krajami czlonkowskimi Unii Europejskiej



6. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawcezej w formie pisemnej albo elektronicznej

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanych za  pomocy
kwalifikowanego certyfikatu.

Zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, stanowiace jej integralng czesé:
Zatacznik nr I — Formularz ofertowy,

Zalacznik nr 2 — - Oswiadezenie o braku podstaw do wykluczenia,

Zalacznik nr 3 — Informacja o ktdrej mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.,

Zalacznik nr 4 — Specyfikacja techniczna dia samochodu osobowego nieoznakowanego RD-Video,
Zalaeznik nr 4a — Specyfikacja iechniczna dia videorejestraiora,

Zalacznik nr 5 — Projekt umowy z zalgcznikami

Zalgeznik nr 6 — Wzor gwarancji nalezytego wykonania uiowy.

Projekt wspétfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu
wspéipracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

waznego
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Zalacznik nr 1 do SIWZ
nr sprawy 24/Ctr/16/MT

piecze¢ wykonawcey
FORMULARZ OFERTOWY

dofyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargn
nieograniczonego na dostawe 5 szt. samochoddéw osobowych nieoznakowanych RD-Video, sprawa
nr 24/Ctr/16/MT

I. Pelna nazwa wykonawcy,

2. Adres, nr telefonu, nr faksu, email ... SO UUO ORI PO e rereerr e

3. Imiona, nazwiska osoby / osob upowaznionych do kontaktu ze strony Wykonawey

My nizej podpisani o§wiadczamy, iz w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn.
Dostawa 5 szt. samochoddéw osobowych mnieoznakowanych RD-Video (nr sprawy 24/Cti/16/MT)

skladamy niniejsza oferte:

4. Oferujemy dostawe 5 sztf. samochodéw osobowych nieoznakowanych RD-Video zbudowanych na
pojezdzie bazowym (rok produkeii pojazdu bazowego 2016 r.):

Marka Typ Wariant Oznaczenie handlowe

nalely wpisac nalely wpisaé nalezy wpisaé nalezy wpisac

(zgodnie z¢ Swiadeciwem zgodnoset WE pojazdu bazowego)

spelniajgcych wszystkie wymagania okreslone w Zalaczniku nr 4 i 4a do SIWZ za:

laczng ceng oferty brutto ......coviviviivinisnicn Zh wtym Vat o0 %

.
.
BHOTWILIE firiverrsersnnrsenrnnssnasrssssssssrssersnrennnrnnsnsssssressesersnnransransnnsssrsssesssrnsnsanse

Wspolezynnik masy pojazdu gotowego do jazdy do maksymalnej mocy
netto silnika (kg/kW)

( wspdlezynnik nalezy wyliczyé¢ zgodnic z danymi zawartymi w §wiadectwic zgodunosci WE pojazdu Bersrreeerer Trreserrrenesercaaaaon
barowego) nale2y padaé do 3 miefsc po preecinkiw
Jednostkach kg/kIT)

naleZy wpisac fak lub nie
tw proypadku nie wpisania Zamawiajgey
przyjntie, i2 pojazd nie posiada
preedmiotowef regrilacii)

Regulacja kolumny kierowniczej w plaszczyznie: przod — tyl

5.Akceptujemy warunki platnosci opisane w projekcie umowy, stanowigcym zafacznik nr 5 do SIWZ.

6. Odwiadczamy, ze spetniamy warunki udzialu w postepowaniu okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na
potwierdzenie spetniania tych warunkéw do oferty zalagczamy dokumenty wymagane w SIWZ.

Projekt wspétfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu
wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej
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CONTRIBUTION

7. Akceptujemy termin realizacji umowy okre$lony w Rozdziale V SIWZ i potwierdzamy wykonanie
przedmiotu zaméwienia do dnia 30.05.2016 r.

8. Na dostarczone pojazdy udzielamy gwarancji bez limitéw przebiegu kilometréw na okres:

1) S miesigcy - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na
kt(nym wykonano zabudowe (mm 24 miesigce),

b) .o miesiecy - gwarancgja na powloke lakierniczg (min. 24 miesiace),

Tl e, miesigey - gwarancja na perforacje elementdw nadwozia (min. 72 miesigea),

d) . miesigey ~ gwarancja na calodé zabudowy (min. 24 miesigce),

€} .. miesigey — gwarancja na instalacjg 1 sprzet facznosci radiowej (min. 36 miesiecy),

......... ... miesigcy — gwarancja na video rejestrator (min. 24 miesigee)
liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

9. Odwiadczamy, Ze:
a) zapoznali$my si¢ z trescig SIWZ i nie wnosimy do nigj zastrzezen,
b) otrzymaiiémy konieczne informacje do przygotowania oferty,
c) uwazamy si¢ za zwigzanych ninigjsza oferty przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia,
d) akceptujemy zawarty w Zalagczniku nr 5 projekt wmowy w sprawie zamdwienia publicznego
i zobowigzujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych
warunkach, w migjscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
f) ofertg skladamy na ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

10. Os$wiadczamy, Ze nastgpujace czeSci  zamdwienia zamierzam  powierzy¢  podwykonawcy

11. Oswiadczamy, ze:
polegamy na zdolno$ciach finansowych lub ekonomicznych, nastepujgeych podmiotéw, ktore beds
braly udzial w realizacji czedci zamowienia®

2. Oswiadczamy, ze:
polegamy na zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych, nastgpujacych podmiotdw, ktdre nie bedg
braly udzial w realizacji czgéci zamdwienia*

Migjscowosé Podpis osoby (0s6b) upowazniongj do wystgpowania w imieniv Wykonawey
(Pozadany czytelny podpis albo podpis i picczatka z imieniem § nazwiskiem)

Projekt wspolfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu
wspéipracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej
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Zatgeznik nr 2 do STIWZ
Nr sprawy 24/Ctr/16/MT

pieczgé wykonawcy

OSWIADCZENIE
w postepowaniu nr 24/Ctr/16/MT

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o zamoéwienie publiczne na:

“dostawe 5 szt. samochodow osobowych nieoznakowanvech RD-Video »
€ WY Y

os$wiadczamy, ze nie ma podstaw do wykluczenia nas z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego

na podstawie art. 24 ust. [ ustawy Pzp.

et ieeae e sanans SO s

(podpis i pieczeé upowaznionego przedstawicicla)

Projekt wspéffinanscwany przez Szwajcaric w ramach szwajcarskiego programu
wspolpracy z nowyimi krajami czienkowskimi Unii Europejskiej



Zalacznik nr 3 do STWZ
Nr sprawy 24/Ctr/16/MT

(piccz¢c Wykonawcey)

Informacja

o ktorej mowa w art, 26 ust. 2d ustawy Prawo zaméwien publicznych

Przystepuigc do udzialu w postgpowaniu o zamdwienie publiczne na dostawe 3 szf. samochodéw osobowych
nieoznakowanych RD-Video, sprawa nr 24/Ctr/16/MT na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp informujg,
7e nie naleze do grupy kapitalowej / nalez¢ do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5,
w skiad ktorej wchodzg nizej wymienione podmioty: *

* niepotrzebne skreslic

{podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)

Projekt wspoéifinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programo
wspdipracy z nowymi krajami cztoenkowskimi Unii Europejskiej



Zalacznik nr 4 do SIWZ,
Nr sprawy 24/Ctr/16/MT

SWISS
CONTRIBUTION

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DLA
SAMOCHODU OSOBOWEGO
NIEOZNAKOWANEGO RD-VIDEO

Projekt wspdtfinansowany przer Szwajcarle w ramach szwajcarskiego programa
wspdlpracy z nowymi krajomi ezfonkowskimi Unii Europefskief



I CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla policyinego pojazdu nieoznakowanego
w wersji RD-Video. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu ,Pojazd”.

IL DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z
2012 r., poz. 1137 z p6zn. zm.),

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305
z pdzn. zm.),

1.3 Rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych, Obrony Narodowej, Finanséw oraz

Sprawiedliwoéci z dnia 17 pazdziernika 2014r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdoéw specjalnych i pojazdow uzywanych do celdw specjalnych Policji, Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego,
Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centrainego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Biura Ochrony Rzadu, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i strazy
pozarnej (Dz. U. z 2014r. poz. 1421).

] PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujacy przedmiot
zamoéwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan przetargowych.

iv. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany bedzie przy zakupach pojazdow realizowanych przez Biuro Logistyki Poligji
Komendy Gtownej Policii.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE
1. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez stuzby Ruchu Drogowego do prowadzenia szkolen
z zakresu obstugi urzgdzen bedgcych na wyposazeniu pojazdu podczas realizacji kontroli
dynamicznej pojazdéw. W jego wnetrzu beda wykonywane podstawowe czynnoéci stuzbowe, w
szczegoinosci obejmujgce: kontrole dokumentow dotyczacych oséb i pojazddw, sprawdzanie osdb
| pojazdow w bazach danych, sporzadzanie dokumentacji sluzbowej, przewozenie osob.

1.2 Warunki eksploatacji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:
1.2 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych

spotykanych w polskiej strefie kliimatycznej.

a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m® w czasie 5 godzin,

c) przy predkoséci wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotno$ci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C),
e) intensywnos$ci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut.



1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
Przechowywania na wolnym powietrzu,
Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

Wymagania formalne

Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych, Obrony Narodowej, Finansdw oraz Sprawiedliwosci z dnia 17
pazdziernika 2014r. w sprawie warunkdw technicznych pojazdow specjalnych |
pojazdéw uzywanych do celow specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony
Rzadu, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarne;.

Pojazd musi by¢é budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajacego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym lub Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
wrzesnia 2007 r., ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdow silnikowych i ich
przyczep oraz uktadow, czesci | oddzielnych zespotow technicznych przeznaczonych
do tych pojazdow (Dz. U UE.L.2007.263.1 z pdézn. zm.). Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogu (Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego) musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie skiadania oferty przetargowe;.

Pojazd musi spetiaé warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego
uprzywilejowanego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazddéw oraz ich niezbednego
wyposazenia.

Kazdy pojazd musi posiada¢ zadwiadczenie stacji kontroli pojazdow upowaznionej do
przeprowadzania badan technicznych pojazdéw o przeprowadzeniu badan
technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z
ustawg Prawo o ruchu drogowym. Dokument potwierdzajgcy spefnienie wymogu
musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

Wszystkie podzespoly elekiryczne i elektroniczne montowane dodatkowo musza
posiada¢ swiadectwo homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ.
Warunek dotyczy podzespoldow przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez
mozliwosci rozmontowania lub wymoniowania bez uzycia narzedzi), ktorych uzycie nie
jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wylaczeniem podzespotdow
zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych w homologagcji
pojazdu oraz sprzetu tgcznosci. Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu
musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Urzgdzenia $Swietlne sygnalizacji uprzywilejowania musza posiada¢ $Swiadectwo
homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ. Dokument potwierdzajgcy
spetnienie wymogu musi by¢ przedstawiony przez Wykonawcece w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

Dostarczane pojazdy muszg mie¢ wykonane przez Wykonawce | na jego koszt
przeglady zerowe, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji kazdego z pojazdow.
Wszystkie dostarczone pojazdy musza by¢ zbudowane z wykorzystaniem pojazdu
hazowego w tym samym wariancie homologacyjnym a takze ukompletowane w
identyczne i pochodzace od tych samych producentéw elementy zabudowy i
wyposazenia. PowyZszy zapis dotyczy takze opon Sniegowych (zimowych).

W celu potwierdzenia speinienia przez oferowany pojazd poszczegbdlnych punkiéw
specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania przedstawienia
przez Wykonawce niezbednych dokumentdw, w szczegdinosci dokumentadji
technicznej pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).
W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania | uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego proponowanych do
zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczacych
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zabudowy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposéb co
najmniej zgodny z handlowa oferta wyposazenia oferowang dla odbiorcow
indywidualnych.

Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych dla pojazdu
bazowego okreslonych w pkt 1.4 w formie szczegétowego opisu przedmiotu
zamoéwienia oraz poprzez zaznaczenie poszczegolnych danych w  oficjalnych
katalogach (w jezyku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierajgcych dane
techniczne oraz wyposazenie pojazdu bazowego. Dokumenty te muszg byé
przedstawione przez Wykonawce w fazie skiadania oferiy przetargowej.

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

Wymagania techniczne dla nadwozia

Pojazd kategorii M1 (kod nadwozia AA) o nadwoziu zamknietym calkowicie
przeszklonym z liczbg miejsc siedzacych (w tym kierowcy) co najmniej dla 4 oséb..

Para drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni
bagazowej.

Wszystkie drzwi przeszklone.

Rozstaw osi nie mniejszy niz 2700 mm (wedlug danych z pkt 4 Swiadectwa zgodnosci
WE).

Dlugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4750 mm (wediug danych z pkt 5
Swiadectwa zgodnosci WE).

Wysokoéé pojazdu nie wieksza niz 1500 mm (wedlug danych z pkt 7 $wiadectwa
zgodnosci WE).

Wymagania techniczne dla silnika i ukladu zasilania

Silnik o zaptonie iskrowym spetniajacy co najmniej norme emisji spalin Euro 6.
Pojemnos¢ skokowa nie mniejsza niz 1590 cm® (wedtug danych z pkt 25 $wiadectwa
zgodnosci WE).

Maksymaina moc netto silnika nie mniejsza niz 100 kW (wedlug danych z pkt 27
Swiadectwa zgodnosci WE ).

Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony co najmniej w:

a) uktad zapobiegajgcy blokowaniu két pojazdu podczas hamowania,

b) elektroniczny asystent sity hamowania,

¢) elektroniczny rozdziat sity hamowania na przednia i tylng o$ pojazdu.

Warunki techniczne dla ukladu kierowniczego

Regulacja kolumny kierownicze] w ptaszczyznach co najmniej: géra — dét.
Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Wymagania techniczne dla uktadu napedowego

Predkosé¢ maksymalna nie mnigjsza niz 200 km/h (wedtug danych z pkt 29 éwiadectwa
zgodnosci WE).

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

Uktad zapobiegajacy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu.

Wymagania techniczne dia két jezdnych

Kota jezdne na poszczegodinych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

Komplet 4 két o rozmiarze obreczy, co najmniej 16 cali z oponami letnimi
z fabrycznej oferty producenta pojazdéw. W przypadku zaoferowania pojazdu
wyposazonego w pelnowymiarowe koto zapasowe, bieznik w ogumieniu letnim nie
moze by¢ Kierunkowy.

Komplet 4 opon sniegowych (zimowych) z oferty producental/importera/dealera
pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon catorocznych lub
wielosezonowych. Opony $niegowe muszg posiadac identyczne rozmiary co opony
letnie i musi istnie¢ mozliwosé ich eksploatacii przy wykorzystaniu obreczy kot
okreslonych w pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszg posiadac¢ przyczepno$¢ na mokre)
nawierzchni, co najmniej klasy C zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
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Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
etykietowania opon pod katem efektywnosci paliwowej i innych =zasadniczych
parametrow (z pézn. zm.).

Pojazd musi by¢ wyposazony w pelnowymiarowe koto zapasowe identyczne z kotami
(obrecz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koto dojazdowe lub zestaw naprawczy
zgodnie z ofertg handlowg producenta pojazdow.

Zastosowane zespoty oponal/kolo na poszczegoélnych osiach pojazdu opisane w pkt
1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 35 swiadectwa zgodnosci WE.
W przypadku gdy predkos¢ maksymalna pojazdu bazowego wynosi co najmniej
241 km/h Zamawiajgcy dopuszcza wyposazenie pojazdu w opony $hiegowe (zimowe) z
indeksem predkosci, co najmniej V' pod warunkiem, Ze rozmiary i indeksy no$nosci
opon beda zgodne z danymi z pkt 35 sSwiadectwa zgodnosci WE.

Opony nie moga byc¢ starsze niz 78 tygodnie liczac od koncowego terminu realizacji
umowy.

Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajacy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-" na masie).

Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu

Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzacych.

Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzedu siedzen.

Pelno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujace swym dziataniem przestrzen |-
go i ll-go rzedu siedzen. |

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby co najmniej drzwi przednich.

Szyba tylna podgrzewana.

Oswietlenie wnetrza przestrzeni bagazowe;.

Centralny zamek sterowany pilotem.

Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w plaszczyznach: przéd — iyt gora - dot oraz
siedzenia dysponenta co najmniej w plaszczyznie: przéd — tyl. Plynna regulacja
pochylenia opar¢ siedzen |-go rzedu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np.
uchwytu, pokretta) lub automatycznie.

Minimum dwa komplety kluczykdw do pojazdu.

Klimatyzacja.

Komplet dywanikéw dla I-go i lI-go rzedu siedzen.

Radioodbiornik z oferty producenta zamontowany na linii fabrycznej wyposazony, co
najmniej w 2 glosniki,

Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie.

Sktadane oparcie siedzen (kanapy) H rzedu siedzen.

Kolorystyka pojazdu.

Wykonawca przedstawi propozycje co najmniej 2 stonowanych kolordw iakierow z
oficialne} oferty handlowej producenta/importera pojazddéw. Zamawiajgcy dokona
wyboru kolorow lakierow spoérod zaoferowanych przez Wykonawce na etapie
podpisywania umowy, wskazujac ilos¢ pojazdéw w wybranym kolorze. Wykonawca
zaznaczy oferowane kolory lakierow w oficjalnym katalogu (w jezyku polskim)
producenta/importera pojazdu. Dokument musi byé przedstawiony przez
Wvykonawce w fazie skdadania oferty przetargowej.

Materialy obiciowe siedzen I-go i ll-go rzedu oraz wszystkich elementéw wykoriczenia
wnetrza pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb muszg by¢ w kolorze ciemnym,
fatwym w uirzymaniu w czystoéci.
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1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.2.2

1.5.3.2

1.5.3.3

Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Ogéline wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:

a) | rzad siedzen — 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),

b) Il rzad siedzen — co najmniegj 2 funkcjonariuszy,

Do celéw obliczeniowych nalezy przyja¢ wage jednego funkcjonariusza (w tym
kierowcy) — 95 kg.

Dokument potwierdzajgcy spetnienie wymogu {(badanie techniczne pojazdu ze
wskazang jego masa wlasnag po zabudowie wydane przez uprawniong stacje
kontroli pojazdow) musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu. Ponadto w fazie odbioréw pojazdéw Wykonawca
dotaczy do kazdego z dostarczanych pojazdéw badanie techniczne pojazdu ze
wskazang jego masg wlasng po zabudowie wydane przez uprawniong stacje
kontroli pojazdow,

| rzad siedzen musi by¢ wyposazony w dodatkowe 2 lampki ledowe umieszczone nad
siedzeniem kierowcy i dysponenta.

Zabudowa wnetrza pojazdu w tym videorejestrator musi spelniac  wymogi
bezpieczenstwa okreslone w Regulaminie 21 EKG ONZ. Spetnienie warunku musi by¢
potwierdzone przez akredytowang jednostke badawczg lub certyfikujaca. Dokument
potwierdzajacy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w
fazie odbioru pojazdu.

Zabudowa wnetrza pojazdu w tym videorejestrator nie moze kolidowac z poduszkami i
kurtynami gazowymi. Spetnienie warunku musi by¢ potwierdzone przez akredytowang
jednostke badawcza Iub certyfikujagcg. Dokument potwierdzajacy spetlnienie
wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegdlnych
punktach niniejsze] specyfikacji technicznej musi poprawnie wspodipracowacd
Z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewnia¢ wymagang jakos¢ i odpowiedni
poziom bezpieczenstwa.

Wymagania techniczne dla instalacji elekfrycznej muszg byé potwierdzone bilansem
mocy wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi
uwzglednia¢ parametry nominalne (moc, napiecie, naiezenie pradu) wszystkich
odbiornikdw oraz catej instalacji elektrycznej. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi
dostarczy¢ opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentacje
zdjeciowa calej instalacji elekirycznej oraz wszystkich zastosowanych przez
Wykonawce urzadzen oraz podzespotow. Dokument potwierdzajgcy speinienie
wymogow musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

Wymagania dla wyposazenia pojazdow

W skiad wyposazenia pojazdu wchodzi:

Autoalarm sterowany fabrycznym pilotem centrainego zamka, o ktorym mowa w pkt

1.4.8.8.

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego minimum 1 kg

posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

Apteczka samochodowa, w kiérej sktad wehodzg, co najmniej:

- opatrunek osobisty wodoszczelny — W’ nowy wzor — 2 sziuki

- opatrunek osobisty wodoszczelny typu B — 2 sztuki

- opatrunek pyloszczelny typu A — 1 sztuka

- bandaz osobisty zielony z ruchoma podscidtkg absorpeyjng o szer. 15 cm x 4,5 cm — 1
sztuka

- opatrunek koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotokéw umieszczony w
jatowej gazie — 1 sztuka
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- gaza opatrunkowa jatowa 1 m? — 2 sztuki

- chusta tréjkatna — 2 sztuki

- opatrunek hydrozelowy schiadzajacy na oparzenia 12 cm x 24 cm — 1 sztuka

- opatrunek hydrozelowy schiadzajacy na oparzenia 22 cm x 28 cm — 1 sztuka

- opatrunek hydrozelowy schiadzajacy 12 cm x 24 cm — 1 sztuka

- opatrunek hydrozelowy na twarz — 1 sztuka

- kompresy gazowe 9 cm x 9 cm (3 szt w 1 opakowaniu) — 2 opakowania

- siatka opatrunkowa typu Codofix nr 3 (lub robwnowazne) — 1 sztuka

- siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 (lub rbwnowazne) — 1 sztuka

- opaska elastyczna 4 m x 12 cm — 2 sztuki

- opaska dziana 4 m x 10 cm — 4 sztuki

- plaster bez opatrunku 2 cm x 5 m — 2 sztuki

- plaster 1 m x 6 cm z opatrunkiem — 2 sztuki

- opatrunek wentylowy z zastawka jednokierunkowsg na rany ktute, postrzatowe kiatki

piersiowej — 1 sztuka

- kotnierze ortopedyczne dwuczesciowe, dla dorostych w dwdch rozmiarach — 2 sztuki

- prosta szyna typu SAM SPLINT (lub rownowazne) — diugosé 91 cm — 2 sztuki

- maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawkg i ustnikiem — 1 sztuka

- koc izotermiczny — 1 sztuka

- hozyczki ratownicze — 1 sztuka

- agrafka — 10 sztuk

- rekawiczki ochronne, ratownicze, nitrylowe, jednorazowe uzytku do pracy w

zagrozeniu biologicznym i chemicznym — 5 par

- rurki ustno-gardtowe, kodowane kolorami — 3 sztuki

- ptyn do dezynfekcji rak 100 ml — 1 sztuka

- broker receptoréw wechowych w postaci zelu — 10 saszetek

- torba transportowa koloru granatowego oznakowanego krzyzem $w. Andizeja, z

mozliwoscig przenoszenia w reku i na ramieniu — 1 sztuka

Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodna z Regulaminem 27 EKG ONZ.

Dwa miotki do rozbijania szyb z nozami do ciecia paséw bezpieczenstwa mocowane w

zasiegu reki kierowcey i dysponenta.

Zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki o pradzie obciazenia min. 10 A. zasilane

bez wzgledu na potozenie wtgcznika zaptonu

Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaslepkami, zamontowane po lewej i prawej

stronie wnetrza pojazdu w migjscach tatwo dostepnych dla kierowcy i dysponenta,

zasilane bez wzgledu na potozenie wigcznika zaptonu, kazde o pradzie obcigzenia min.

10 A.

Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego skiad wchodzi, co najmniej:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu (w przypadku gdy
dostarczany pojazd bedzie wyposazony w petnowymiarowe kofo zapasowe lub koto
dojazdowe),

b) klucz do kot (w przypadku gdy dostarczany pojazd bedzie wyposaZzony w
petnowymiarowe koto zapasowe lub koto dojazdowe),

¢) wkretak/klucz dostosowany do wkretow zastosowanych w pojezdzie,

d) klucz umozliwiajgcy odtaczenie biegundéw akumulatora.

Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transporfowe dia wszystkich elementéw

wyposazenia pojazdu gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie podczas jazdy

pojazdem.

Wymagania techniczne dla instalacji fgcznoéci radiowej

1.5.4.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu:

radiotelefonu przewoZnego w wersji rozdzielne] na pasmo VHF (148+174
MHz),radiotelefon musi byé dostarczony i zamontowany przez Wykonawce (specyfikacja
radiotelefonu znajduje sie w zalgczniku 11)



1.5.4.2 Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia migjsca instalacji manipulatora
radiotelefonu z pkt 1.5.4.1 w przedziale |, natomiast jednostki NO pod siedzeniem
dysponenta lub w innym miejscu uwzgledniajgc przestrzenne mozliwosci pojazdu,.
Szczegbiowe sprecyzowanie miegjsca montazu radiotelefonu nastgpi po rozstrzygnieciu
przetargu w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
1.5.4.3 Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w listwe bezpiecznikéw (min 4 punktoéw wyjsciowych)
z tgczdédwkami potgczeniowymi dla przewodow zasilajgcych o przekroju min. 2,0 mm?,
przeznaczonych dla urzgdzen igcznosci radiowej w okolicach konsoli $rodkowej, pod
deskg rozdzielcza, w miejscu tatwo dostepnym do podigczenia zasilania tgcznosci
radiowe;.
1.5.4.4 Wykonawca musi poprowadzi¢ przewdd zasilajgey o takich samych parametrach, kolorach
i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.4.3 do przestrzeni bagazowej zakonczony min.
czteropunktowg listwg bezpiecznikowa z tgczéwkami polgczeniowymi dla przewodéw
zasilajacych o przekroju min. 2,0 mm2 przeznaczonych dla roztgcznych urzadzen
tacznosci radiowej. Listwa bezpiecznikowa musi byé odpowiednio trwale oznakowana
i opisana.
1.5.4.5 Wykonawca musi poditaczy¢ od akumulatora do ww. listew przewod zasilajgcy (minus
czamy, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najblizej
zrodta zasilania (do 40 cm od akumulatora).
1.6.4.6 Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu anteny dostarczonej
| zainstalowanych przez Wykonawce:
- szerokopasmowej na pasmeo 164+174 MHz z zyskiem = 0 dB, mocy 230 W, 1/4
dtugosci fali,
Konstrukcja ww. anteny ma umozliwiaé mycie pojazdu w automatycznej myjni.
Parametry wspdtczynnika SWR (WFS) muszg wynosié < 2.
Zamawiajacy dopuszcza zamontowanie na dachu pojazdu jednej anteny zintegrowanej z
antena GPS.
1.5.4.7 Impedancja anteny musi wynosi¢ 50 Q, zakres temperatury pracy -30°C + +60°C.
1.5.4.8 Konstrukcja ww. anteny ma umozliwia¢ mycie pojazdu w automatycznej myjni - zgodnie
z ich wymogami.
1.5.4.9 Parametry anteny zintegrowanej na  wyjSciach, muszg by¢ zgodne
z parametrami anten podanymi w pkt 1.5.4.1 i gps i umozliwi¢ jednoczesna prace ww.
srodkdw tgcznosci.
1.5.4.10 Antena musi by¢ zainstalowana na dachu, w podiuznej osi symetrii pojazdu lub (po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym) symetrycznie do niej.
1.5.4.11 Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewniaé im wilasciwg
przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowa¢ dookdlng charakterystyke
promieniowania anteny. Lokalizacja punktéw ich instalacji musi gwarantowaé wlasciwa
separacie od zakiéceh elekiromagnetycznych generowanych przez poktadowe
urzgdzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwtaszcza w pasmach pracy 148+174
MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz w pasmach czestotliwosci pracy wykorzystywanych
przez systemy telefonii kemoérkowe] GEM/MWCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w
pasmach pracy Bluetooth i GPS.
1.5.4.12 Kazde zamontowane w samochodzie urzgdzenie elektryczne niebedgce $rodkiem
tacznosci powinno spetnia¢é wymagania w zakresie kompatybiino$ci elektromagnetycznej
i czystosci widma radiowego ze szczegblnym uwzglednieniem czestotliwosci pracy
podanych w punkcie 1.5.4.11.
1.5.4.13 Instalacja elektryczna pojazdu musi by¢ przystosowana do zasilania urzgdzeh tgcznosci
radiowej a poziom przewodowych zaburzen elekirycznych i elektromagnetycznych
w instalacji nie moze powodowaé zakiécen w pracy radiotelefondéw z przytgczonymi do
nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.
1.5.4.14 Instalacja elekiryczna, i antenowa musi byé wykonana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w punkcie zatytulowanym ~Vskazowki dotyczace montazu”
oraz z zaleceniami producentow tych materiatow.



1.5.4.15 Miejsca prowadzenia instalacji dla tgcznosci radiowej majg byé tatwo dostepne, bez

1.5.4.16

1.5.4.17

1.5.4.18

1.5.4.19

1.5.4.20

1.56.56.2

1.5.5.3

konieczno$ci demontazu wyposazenia pojazdu, np. moze to by¢ listwa do
poprowadzenia lub wymiany instalacji przewodow sygnatowych i sterujacych.
Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczgca parametrow
zastosowanych w pojezdzie materiatéw uzytych dla instalacji tgacznosci radiowej.
Ponadto instrukcje instalagji zgodna z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawiera¢ (w
postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematow i zdjeé) zagadnienia
zwigzane z miejscami instalacji ww. urzadzen lacznosci, strojenia anten, z trasami i
sposobem prowadzenia przewodéw antenowych, zasilajgcych, sygnatowych i
sterujgcych, atakze miejscem i sposobem podigczenia zasilania. Dokumentacja
i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Zamawiajgcy na etapie realizacji umowy, dopuszcza mozliwos¢é konsultacji
z Wykonawcg w zakresie instalacji facznosci radiowej w celu przedstawienia prototypu
do badanh przez uprawnione podmioty.

Zamawiajacy na etapie realizacji umowy w trakcie zabudowy pojazdu bazowego przez
Wykonawce, dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych dotyczgeych ,Instalacii
tgcznosci radiowe]”. Warunkiem przyjecia przez Zamawiajgcego alternatywnych
rozwigzan, jest udokumentowanie proponowanych przez Wykonawce zmian w formie
opisébw i schematébw oraz podpisanie przez obydwie strony umowy zgody na
proponowane rozwigzania.

Wszystkie urzadzenia, materiaty i czynnosci dotyczace punktéw ,Instalacji fgcznosci
radiowej” musza zawierac sie w cenie pojazdu.

Zainstalowane anteny zewnetrzne muszg by¢ w kolorze czarnym lub w kolorze nadwozia
oraz by¢ wygladem maksymalnie zblizone do fabrycznej anteny radiowej przewidzianej
dla oferowanego pojazdu.

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

Pojazd musi posiadaé lampe LED o kloszu w kolorze niebieskim o barwie $wiatla
niebieskiej z mocowaniem magnetycznym. Lampa musi posiadac przewodd spiralny o
diugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym stuzacy do jej zasilania z
gniazd, o ktérych mowa w pkt 1.5.3.7. Podstawa lampy nie moze powodowad
uszkodzen powtoki lakierniczej pojazdu. Sposdb mocowania lampy musi zapewniaé
mozliwos¢ jazdy pojazdem z max. Predkoscig okreslong dla pojazdu bazowego.
Wymég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwg
akredytowana jednostke badawcza lub certyfikujaca. Wyniki badain muszg byc¢
uzyskane na podstawie badan drogowych i muszg uwzgledniaé drgania
spowodowane nierownosciami nawierzchni drogi, przecigzenia wynikajace z
poruszania sie pojazdu po tuku, naglego hamowania oraz podmuchu wiatru.
Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim musza by¢
zamontowane w sposdb skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach
bezbarwnych, o barwie $wiatta niebieskiej. Lampy muszg by¢é zamocowane w sposob
umozliwiajagcy mycie pojazdu w myjni autornatycznej szczotkowej bez koniecznosci ich
demontazu. W gérnej $rodkowej czesci przedniej szyby, pomiedzy lusterkiem
wewnetrznym a przednig szyba, musi by¢é zamontowana dodatkowa trzecia lampa LED
o kloszu bezbarwnym o barwie $wiatta niebieskie] wyposazona w osltone
antyrefleksyjng. Kazda z ww. lamp LED, musi posiada¢ jeden rzad z co najmnigj trzema
LED-ami o wysokiej swiattosci.

Pojazd musi posiada¢ tablice $éwieting tekstowg zamontowang wewnatrz pojazdu
pomigdzy zagtdwkami siedzen Il rzedu a tylng szyba, przeznaczong do wysylania
polecen o przykiadowej tre$ci ,STOP POLICJA”, ,JEDZ ZA MNA’ wyposazong w dwie
lampy LED o kioszu w kolorze niebieskim o barwie $wiatta niebieskiej. Kazda z lamp
musi posiada¢ jeden rzad z co najmniej trzema LED-ami o wysokiej swiattosci. Tablica
musi posiada¢ mechanizm pozwalajacy na jej automatyczne sktadanie i otwieranie. W
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chwili wigczenia sygnalizacji swietlnej uprzywilejowania pojazdu tablica $wietlna wraz

ze $wiattami uprzywilejowania nie bedzie sie automatycznie podnosi¢ musi jednak w

takiej sytuacji istnie¢ mozliwos¢ podniesienia tablicy $wietinej wraz ze $Swiatlami

uprzywilejowania za pomoca panelu sterujacego. Sterowanie tablica musi odbywa¢ sie

za pomocg panelu umieszczonego w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy i

dysponenta. Tre§é¢ komunikatow wyswietlana na tablicy $wietlne] musi by¢

jednoczesnie widoczna na panelu. Tablica $wietlna musi mie¢ mozliwosé wyswietlania,
co najmniej wszystkich cyfr arabskich i liter polskiego alfabetu. Musi réwniez istnie¢
mozliwo$é samodzielnego wyboru przez uzytkownikow bezposrednio z panelu tablicy

$wietinej, co najmniej 50-ciu réznych komunikatow, ktére bedg przechowywane w

wewnetrznej nieulotne] pamieci. Musi réwniez istnie¢ mozliwosé samodzielnego

edytowania przez uzytkownikow tresci ww. komunikatéw (bez ponoszenia dodatkowych

kosztow przez Zamawiajgcego). Wykonawca dostarczy stosowng instrukcje obstugi w

jezyku polskim.

Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym musza:

a) posiada¢ homologacie,

b) by¢é zamontowane w taki sposob, aby Zrédio $wiatta byto umieszczone prostopadle

do osi poziomej pojazdu (z wylaczeniem lampy opisanej w pkt 1.5.5.1),

c¢) posiada¢ klosze wykonane z poliweglanu.

Urzadzenie wysylajace ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu  w

ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty musi po zamontowaniu w pojezdzie:

a) wytwarzat¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom ciSnienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwigku
umieszczonym w odlegtosci 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierac
sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju dZzwieku. Warunki
badan wg PN-92/5-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymdég musi byé
potwierdzony badaniem wykonanym przez wlasciwg akredytowang jednostke
badawczg lub certyfikujacg. Dokument potwierdzajgcy spefnienie wymogu
musi by¢ przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow,

b) wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom ci$nienia akustycznego wg
krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku w kabinie,
na postoju nie moze przekraczaé 80 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwigku. Warunki
badan wg PN-90/S-04052 I1SO 5128. Wymég musi byé potwierdzony badaniem
wykonanym przez wlasciwg akredyfowang jednostke badawczg Iub
certyfikujaca. Dokument potwierdzajacy speinienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow,

¢) byé zamontowane w komorze silnika w sposob nieutrudniajgey dostepu do innych
elementow pojazdu,

d) spetniaé wymagania dla obudow ochronnych, co najmniej w kiasie 1P 54 wg normy
PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzajacy speinienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikaciji.

pojazd musi posiada¢ zespolone urzadzenie rozgtoszeniowo-alarmowe, ktdre musi

posiadaé funkcje:

a) wytwarzania, co hajmniej 3 rodzajow dzwiekow,

b) przelaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, Wilk", ,Pies” (Hi-lo, Yelp,
Wail),

c) sterowania sygnalizacjg Swietlng,

d) sterowania urzadzeniem rozgtoszeniowym.

We wnetrzu pojazdu w migjscu gwarantujacym tatwa obstuge przez dysponenta i

kierowce musi byé zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem)

umozliwiajacy sterowanie zespolonym urzgdzeniem rozgtoszeniowo — alarmowym.

Dziatanie urzadzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi

spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) wlgczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggaé za soba jednoczesnie wigczenie
sygnalizacji $wietingj (nie moze by¢é mozliwosci wiaczenia samej sygnalizac]i
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dzwiekowej, 1j. bez rbwnoczesnej sygnalizacji swietingj),

b) musi istnieé mozliwosé wlaczenia samej sygnalizacji swietlnej (bez sygnalizacji
dzwickowsej),

c) wiaczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byc
sygnalizowane [ampka kontroina,

d) wigczenie urzgdzenia rozgloszeniowego musi przerywaé¢ emisje dzwiekowych
sygnalbw ostrzegawczych, za$ jego wytaczenie powodowal dalszg prace
sygnalizacji dzwigkowej, o ile byla ona wczesniej wlaczona,

e) dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe rowniez przy wyjetym kluczyku ze
stacyjki pojazdu,

fy przy zapalonych s$wiattach dziennych wigczenie sygnalizacji dzwigkowe] musi
pociggaé za sobg jednocze$nie wlaczenie wiatet mijania, a wylgczenie sygnalizacji
dZzwickowej musi powodowaé powrét do funkcji Swiecenia $wiatet dziennych,
pociggac za sobg wytgczenie swiatet mijania.

Wymagania techniczne dla videorejestratora
Wymagania techniczne dla videorejestratora zostaly okreslone w zataczniku 1a do
specyfikacji technicznej.

Wymagania techniczne dotyczace montazu elementow specjalistycznej
zabudowy

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektryczne] musza spetniaé wymogi
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczacych instalacji elektrycznej
w motoryzacji. Przewody muszag znajdowa¢ sie w oslonach w kolorze czarnym lub
szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczy¢. Przy uktadaniu przewoddw
nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien zagigcia przewodu zgodny z
wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposob zapobiegajacy wibracji oraz mozliwosci
samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewoddw nalezy stosowacl
specjalistyczne faczniki albo kostki, ktdére podczas zwarcia instalacji sie nie stopia.
Podczas uktadania przewoddw na poziomie podtogi fub pod progiem, przewody nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody
muszg byé utozone z odpowiednim zapasem diugosci zapobiegajacym ich naprezeniu
podczas eksploatacji.

Przewody antenowe urzadzeh tgcznosci radiowej nie moga by¢ uktadane razem
z przewodami instalacji elekirycznej.

W przypadku zmian kierunku ulozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy
przymocowaé uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii prostej,
trzeba przewidzie¢ dostateczng ilo§¢ uchwytow. Nalezy stosowaé uchwyty
pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci ukladanych
przewoddw.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzic i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi
krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostac
dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajacy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania
elementéw i podzespoldw zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomoca nitow
zrywalnych stalowych, faczenie za pomocg $rub, wkretow, $rub i nitonakretek
szesciokatnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczace musza by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.
Wszystkie elementy zabudowy nalezy umie$ci¢ w pojezdzie w taki sposéb, aby
w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze
wymontowanie i pecnowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg byé zamontowane w pojezdzie zgodnie
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ze wskazdéwkami montazu podanymi przez producentéw tych elementéw.

Wymagania konstrukcyjne

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi byé oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powloki ochronne
(np. cynkowanie, powloki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) musza zapewniaé
skuteczng ochrone antykorozyjna.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i by¢
zamocowane w pojezdzie w sposéb nie utrudniajgcy dostepu do innych zespotow i
urzgdzen.

Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzglednia¢ zdobycze
techniki w zakresie miniaturyzaciji.

Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania
Pojazd musi posiadac trwale umieszczone w migjscu fatwo dostepnym wewnatrz pojazdu;
a) tabliczke =zawierajgca naniesione w spos6b trwaly, co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub
numerze nadwozia, podwozia fub ramy,
b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych os6b  igcznie
z kierowca.
Wszystkie urzadzenla zamontowane Jako elementy zabudowy pojazdu musza posiadac
tabliczki znamionowe zawierajace co najmniej nastepujace dane:
a) symbol lub numer producenta,
b) numer kolejny wyrobu,
¢) rok produkgii.
Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przelaczniki, gniazda itp., sterujgce
wyposazeniem pojazdu, musza by¢ oznaczone tabliczkami z opisem (stownym lub
graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg byé czytelne oraz wykonane i
Zamocowane w sposob trwaly.

Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy do
uzycia.

Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na wolnym
powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.
Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu Srodkami transporiu kolowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac sig¢ samodzielnie (na kotach).

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczgce bezpiecznego uzytkowania
i obstugi pojazdu.

Rozwiazania konstrukcyjne musza spetnia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty w
widocznych miejscach.
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Whetrze pojazdu nie moze posiadaé ostrych krawedzi, ktére moglyby powodowaé
zranienia i kontuzje oséb podczas uzytkowania pojazdu.

Konstrukcja pojazdu musi zapewniaé bezpieczerstwo pozarowe.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt 1.5.3.2.
Pojazd musi byé wyposazony w apteczke samochodowsg opisang w pkt 1.5.3.3.
Zabudowa pojazdu nie moze utrudniaé¢ dostepu do elementdw i wyposazenia pojazdu
zZwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.

Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt w miegjscu i terminie zaakceptowanym przez
Zamawiajacegdo (przed odbiorem pojazddw) szkolenie dla przedstawicieli uzytkownikow
z zakresu obstugi pojazdu wraz z zabudowsg. Szkolenie musi byé przeprowadzone z
wykorzystaniem pojazdu wykonanegc zgodnie z zatwierdzong modyfikacjg pojazdu.
Czas szkolenia musi wynies¢ min. 8 godzin zegarowych i musi ono byc¢
przeprowadzone na terenie Polski. Jednostki organizacyjne Policji pokryjg koszty
dojazdu przedstawicieli uzytkownikoOw natomiast wszystkie inne koszty zwigzane ze
szkoleniem pokrywa Woykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie bedzie zakonczone wydaniem dia
kazdego z przeszkolonych przedstawicieli uzytkownikow imiennego zaswiadczenia lub
swiadectwa potwierdzajacego udziat w szkoleniu i zawierajgcego informacje o jego
zakresie (kopia ww. zaswiadczenia lub Swiadectwa wraz z lista obecnosci, zostanie
przekazana do siedziby Zamawiajgcego). Szkolenie zostanie przeprowadzone dla 7
przedstawicieli uzytkownikéw z komoérek ruchu drogowego.

GWARANCJA WYKONAWCY
Pojazdy musza by¢ wolne od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie
Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:
1) min. 24 miesiecy - gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne

i elektroniczne pojazdu na ktérym wykonano zabudowe,
2) min. 24 miesiecy - gwarancja na powloke lakiernicza,
3) min. 72 miesiecy - gwarancja na perforacje elementow nadwozia,
4) min. 24 miesigcy - gwarancja na calo$¢ zabudowy,
5) min. 36 miesiecy - gwarancja na instalacje i sprzet fgcznosci radiowe],
6) min. 24 miesigcy - gwarancja na videorejestrator
liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.
Gwarancji muszg podlega¢ wszystkie zespoly i podzespoly bez wytgczen, z wyjatkiem
materiatow eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza si¢ elementy
wymieniane podczas okresowych przegladéw technicznych, w szczegodinosci: oleje,
inne plyny eksploatacyjne.
Warunki gwarancji musza by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej kazdego pojazdu.
Zgloszenie o wystapieniu wady bedg dokonywaé upowaznieni przez Zamawiajacego
przedstawiciele jednosiek organizacyjnych Policji i przekaza je Wykonawcy
telefonicznie na nr ...... , co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang tego samego
dnia reklamacjg zawierajaca informacje o wystgpieniu wady faksemnanr............. :
Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowaé niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgtoszenia.
Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatow
eksploatacyjnych nie moze powodowaé utraty ani ograniczenia uprawniefn
wynikajgcych z fabrycznej gwarancji.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego dokonane
przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawca, nie mogg powodowaé utraty ani
ograniczenia uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancji.
Wykonawca musi zobowigzaé sie do bezpiatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwo$ci zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:
a) instalacji antenowych i zasilania,
b) urzadzen fgcznosci radiowej,
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c) urzgdzen do pomiaru zuzycia paliwa,

d) innego sprzetu stuzbowego.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 3
realizowane beda w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajacy wymaga
wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazdow
w kazdym wojewodztwie. W przypadku napraw w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2
pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wlasny koszt
transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsiugi oraz po wykonanej naprawie do
miejsca uzytkowania. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia listy autoryzowanych
stacji obstugi w fazie skfadania oferty przetargoweyj.

Naprawy w ramach gwarancji okreélonej w pkt. 2 ppkt 4 i 5, realizowane beda
w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa do
wykonania w migjscu uzytkowania pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose
wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca
zobowiazany jest do zorganizowania na wlasny koszt transportu pojazdu do miejsca
wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.
Szczegotowe zasady gwarancji na videorejesirator zawarte sa w zatgczniku nr 1a pkt 6.
Naprawy w ramach gwarancji, realizowane bedg w miejscu uzytkowania pojazdu.
W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania
pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wykonywania napraw w miejscu
wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wlasny koszt transportu wymontowanego urzadzenia lub pojazdu do miejsca wykonania
naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie skladania ofert przetargowych.
Swiadectwo zgodnoéci WE pojazdu bazowego.

Lista autoryzowanych stacji obstugi.

Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej,

Dokument potwierdzajgcy, ze videorejestrator jest zgodny z regulaminem EKG ONZ nr
10 wraz z poprawkami wedtug stanu prawnego na dzien sktadania ofert,

Kserokopia (kserokopie) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem decyzji Prezesa
GUM zatwierdzajaca typ przyrzadu do pomiaru predkosci pojazdow w ruchu drogowym
lub decyzje Prezesa Glownego Urzedu Miar uznajgca odpowiednie dokumenty
potwierdzajace dokonanie prawnej kontroli metrologicznej videorejestratora przez
wiasciwe zagraniczne instytucje metrologiczne.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

Dokumenty okresione w specyfikacji techniczne;.

W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszczegolinych punktow
specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentoéw, w szczegdlnoéci
dokumentacji techniczne] pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotoéw z badan).

Dokumenfy wymagane w fazie odbioru pojazdow.

Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegodinych punkidw
specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zadania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow, w szczegdlnosci
dokumentacii technicznej pojazdu i wynikow badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotow z badan).

Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dolgczy¢ w jezyku polskim
nastepujace dokumenty :

a) ksigzke gwarancyjna,



b)
c)

-wykaz wyposazenia,

instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia,

 ktéra musi zawieraé (w postaci opisdw, schematoéw, rysunkow i zdje¢) zagadnienia

zZwigzane z:

- konstrukcjg, obstuga i serwisem pojazdu oraz elementéw zabudowy i
wyposazenia,

- miejscami instalacji radiotelefonéw i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia
przewodéw antenowych oraz zasilajgcych, a takze z miejscem i sposchem
podtgczenia zasilania,

- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.

karte pojazdu,

ksiazke przegigddw serwisowych,

Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem

producentafimportera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie w

$wiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

dokument potwierdzajacy przeprowadzenie pierwszego badania fechnicznego

pojazdu uprzywilejowanego przed pierwsza rejestracjg, zgodnie z przepisami

ustawy Prawo o ruchu drogowym,

dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze

wskazang jego masg wiasng po zabudowie wydane przez uprawniong stacje

kontroli pojazdow,

swiadectwo legalizacji pierwotnej wystawione na okres, co najmniej 12 miesigcy od

momentu dostarczenia urzadzenia do Zamawiajacego.



Radiotelefon przewozny w ukompletowaniu kamuflowanym

Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu

Lp. | kamuflowanym do montazu roztacznego wymagane przez
Zamawiajacego
1 Ogéine cechy funkcjonalno-uzytkowe
11 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102361 oraz
' analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks
1.2 | Modut BLUETOOTH
13 Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatdw z mozliwoscig
' podziatu na strefy
Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowsg i podswietlaniem {min.
1.4 | 2 wiersze), umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i wysytanych
wywolan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym
1.5 | Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14 znakow
Praca z duzg lub matg moca fali no$nej nadajnika, programowana
16 | . . ! :
indywidualnie dla kazdego kanatu
1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania
Mozliwos¢ skanowania kanatdw analogowych z kanatu cyfrowego
1.8 | oraz uzytkownikdw, grup i kanatdw cyfrowych z kanatu
analogowego ‘
1.9 | Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych
110 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radiotelefonu,
' w tym: wywotan, skaningu i standw monitorowania
1.11| Whudowany odbiornik GPS
Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okéinikowe
112 (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacja na wyswietlaczu
' abonenta wywolujacego i sygnalizacjg akustyczng (z mozliwoscig
wylgczenia sygnalizacji akustycznej)
1.13| Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacii:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
1.14| - zdalny monitoring
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdaine odblokowanie radiotelefonu
115 Kodowa blokada szumow CTCSS wybierana programowo na
) dowoinym kanale analogowym
1.16| Mozliwos¢ maskowania w trybie cyfrowym — ARC4 (40 bitéw)
117 Mozliwosé utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania
' ich do kanatoéw
Mozliwosé pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami
1.18| retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwosci, z
mozliwosécig rozréznienia urzgdzen retransmisyjnych
119 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz
) dodatkowo min. 4 programowalne przyciski
120 Wybor kanatéw — przetgcznikiem obrotowym jub dedykowanymi
' do tego celu przyciskami
191 Regulacja glosnosci przetgcznikiem obrotowym lub

dedykowanymi do tego celu przyciskami

Zatacznik 1 L.



Cechy radiotelefonu przewozinego w ukompletowaniu

Lp. | kamuflowanym do montazu rozigcznego wymagane przez
Zamawiajacego
Ztacze akcesoryjne — umozliwiajace fransmisje zgodng ze
1.22| standardem USB, podiaczenie dodatkowego glosnika i mikrofonu,
przycisku nadawania, itp.
123 Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podigczeniem
' biegundéw zasilania
Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej
1.24
GPS
1.25| Gtosnik wbudowany w panel sterujgcy
Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktéw (ksigzki
1.26 ; . , .
adresowej) - wywolan indywidualnych w trybie cyfrowym
1.27| Menu radiotelefonu w jezyku polskim
2 Parametry techniczne ogéine
2.1 | Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2 | Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD
dane, 7K60FXE dane i glos)
2.3 | Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
Zasilanie statopradowe 13,2 V 120% minus na masie z
2.4 | zabezpieczeniem przepieciowym i przed odwrotnym
podigczeniem biegundw zasilania
3 Parametry techniczne nadajnika
Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w calym
3.1 | zakresie czestotliwosci od 1 W do 25 W (iylko w trybie
serwisowym)
3.9 Mozliwos¢ ustawienia dwdch poziomoéw mocy ( moc niska, moc
' wysoka) na dowolnym kanale
Maksymaina dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,56 kHz, dla
3.3
odstepu 12,5 kHz
3.4 | Stabilnoé¢ czestotliwosci +/- 2,0 ppm.
3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
3g | Laczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60%
' wartosci maksymainegj
3.7 | Odstep od zaktocen min. 40 dB
38 Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,5
' kHz
3.9 | Wokaoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy réwniez odbiornika
3.10| Protokdt cyfrowy zgodny z ETSHE TS102 361
4 Parametry techhiczne odbiornika
Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 pV przy SINAD
4.1 | wynoszgcym 12 dB.
Czufosé cyfrowa 5% BER/0,3 1V
Wspoiczynnik zawarioéci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz
42 o o )
dewiacja 60% warto$ci maksymalnej
4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 Selektywnos$é sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5

kHz




Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu

Lp. | kamuflowanym do montazu rozlgcznego wymagane przez
Zamawiajacego
45 Ttumienie syghatow niepozgdanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5
] kHz
4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego minimum 3
' W
4.7 | Przydzwieki i szumy nie wigcej niz ~40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitéw przy mocy sygnaiu —-130 dBm
5.1 | Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wiaczeniu < 1min.
59 Czas do pierwszego okre$lenia pozycji ze stanu oczekiwania <
' 10s
5.3 | Dokfadnos$é lepsza niz 10 m
6 Antena GPS
6.1 Antena GPS do montazu statego na pojezdzie 1575 MHz.
6. Kabel instalacji GPS zakoriczony zigczem odpowiednim dla
' gniazda GPS radiotelefonu diugosci min 6 metrow
7 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
7.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25° + +55°C
79 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30° +
- 0
+60°C
7.3 | Minimalny zakres temperatury sktadowania — 40° + +65°C
7.4 | Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe |IP 54
7.5 | Odpornos¢ na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC 801-2 KV
8 Wymagania uzupelniajgce
Metody pomiarobw i parametry radiowe nie ujgete w ninigjszych
wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 300 086,
ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczace
8.1 | kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg byé zgodne =z
normami: ETS| EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzenr nadawczych muszg byc
zgodne z norma EN 60950-1
9 Wyposazenie radiotelefonu przewoZneqgo w ukompletowaniu
do montazu rozdzielnego (kamuflowanego)
9.1 ! Radiotelefon
Mikrofon kamuflowany z przewodem o diugosci min. 5 mb.
9.9 i elementami mocujacymi  oraz  kompletnym  ztaczem
' umozliwiajgcym podigczenie mikrofonu do ziacza akcesoridw
radiotelefonu
Mikrofon profesjonainy zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem
9.3 .
nadawania PTT
9.4 | Glosnik zewnetrzny
95 Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o diugosci min. 5 mb.
' i elementami mocujgcymi
96 Przewéd instalacyjny o oraz wszystkie elementy wymagane do
' instalacji rozdzielnej (zestaw rozdzielny kompletny)
9.7 Niezbedne przewody, ztacza, uchwyty i elementy umozliwiajgce

bezpieczne zamontowanie w pojezdzie (przewdd zasilajgcy




Cechy radiotelefonu przewoinego w ukompletowaniu

Lp. | kamuflowanym do montazu roziacznego wymagane przez
Zamawiajacego
o diugodci min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii
akumulatoréw i mozliwoscig roztaczenia ghiazda
bezpiecznikowego na przewodzie)

9.8 | Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim

9.9 Deklaracja zgodnos$ci zgodnie z pkt.8
Zestaw do programowania i strojenia radiotelefonéw wraz
z niezbednym oprogramowaniem umozliwiajgcym strojenie

9.10| i programowanie dostarczonego radiotelefonu (jeden zestaw do
wszystkich radiotelefondéw dostarczanych w ramach tego
postepowania)

8.10| Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6

10 | Gwarancja 36 miesiecy
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4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana w toku realizacji zamodwien
publicznych.

DOKUMENTY ZWIAZANE Z WYBOREM

o Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r., Nr 243
poz. 2441 tekst jednolity).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 roku
w sprawie wymagan, ktorym powinny odpowiadac przyrzgdy do pomiaru
predkosci pojazdéw w ruchu drogowym, oraz szczegotowego zakresu badarn
i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej konfroli metrologicznej tych
przyrzadéw pomiarowych (Dz. U z 2014 r. poz. 281).

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie
rodzajow  przyrzadow  pomiarowych  podlegajgcej prawnej  kontroli
metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U z 2014 r. poz. 1066 tekst
jednolity).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Videorejestrator (skrét - VR) - urzadzenie zamontowane w pojezdzie
umozliwiajgce:

a) ciggla rejestracje zdarzenn w ruchu drogowym przed lub za pojazdem
kontrolujacym, za pomocg dwoch kamer;

b) posredni pomiar predkosci pojazdu Kkontrolowanego, za pomoca
predkosciomierza kontrolnego, dokonywany w czasie ruchu pojazdu
kontrolujacego (dynamiczny pomiar predkosci).

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO — UZYTKOWE
VIDEOREJESTRATORA (VR)}.

VR musi by¢ kompletny, nie wymagajgcy od Zamawiajacego prac
i nakltadow dostosowawczych, kompatybilny wewnetrznie (poszczegoine
elementy muszg poprawnie wspétpracowac w ramach urzadzenia).

VR musi charakteryzowaé sie tatwym demontazem. Zamawiajgcy musi miec
mozliwoé¢ samodzielnego przeniesienia VR do innego pojazdu bez utraty
gwarancji na urzgdzenie oraz bez dodatkowych opiat. Koszty ewentualnej
ponownej legalizacji urzadzen oraz przemontowania urzadzen ponosi
Zamawiajacy.

Zrealizowana dostawa sprzetu musi by¢ w catosci jednorodna konstrukceyjnie.

Wszystkie elementy VR muszg posiadaé oznakowanie CE Iub inne,
obowigzujgce w unormowaniach dotyczacych dopuszczenia do uzytkowania
w pojazdach na terenie Unii Europejskiej.
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4.5

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

W skiad VR wchodzi:

a) jednostka centralna (moze spetnia¢ rowniez funkcje rejestratoray;
b) rejestrator — rejestrujacy obraz i dzwiek na wymiennym dysku SSD;
¢) kamera przednia;

d) kamera tylna;

e} pulpit sterowniczy/pilot;

fy  monitor;
g) dwa wymienne dyski SSD do rejestracji przebiegu stuzby, o tych samych
parametrach;

h) przenosne zewnetrzne urzgdzenie do wizualizacji i archiwizacji materiatu
zapisanego na dysku SSD rejestratora musi umozliwiaé zgranie wybranych
fragmentdéw zarejestrowanych obrazéw na nosnik DVD oraz zapewniac
przygotowanie materiaiu dowodowego w sposdb umozliwiajacy zapoznanie
sie z zarejestrowanym obrazem wykorzystywanym w czynnosciach
procesowych (sad, prokuratura);

i} dodatkowa kieszen do wymiennego dysku SSD umozliwiajgca
podiaczenie do zewnetrznego komputera PC;

i} pendrive (przenosna pamiec) o pojemnosci min. 16 GB, z interfejsem USB
min. 2.0;

k) komplet okablowania do prawidtowego funkcjonowania videorejestratora;

I} mikrofon przewodowy zamontowany wewngtrz pojazdu.

VR musi umozliwia¢ zainstalowanie w roznych markach samochodow
osobowych i musi by¢ zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu 12V/24 V pradu
statego (zgodnie z napieciem instalacji pojazdu, w ktérym bedzie zamontowany
VR), minus na masie. W instalacji dostarczajgcej zasilanie do VR ma by¢
wmontowany wytgcznik, umozliwiajgcy cdcigcie zasilania.

VR musi mie¢ mozliwos¢ zasilania, niezaleznie od =zapfonu silnika
samochodowego.

VR musi posiadaé¢ doktadnos¢ pomiaru w zakresie do 100 km/h  +/- 3 km/h,
ponad 100 km/h. +/- 3% wartosci mierzonej predkosci.

Pomiar predkosci bedzie wykonywany od co najmniej 10 km/h do co najmnie;
250 km/h za pomocg predkosciomierza kontrolnego.

4.10. VR musi posiada¢ mozliwos¢ rejestrowania dzwieku z wnetrza kabiny pojazdu.

4.11. Obraz musi by¢ rejestrowany w postaci cyfrowej, w formie ciagtej nie mniej niz

25 klfs bez wzgledu na forme rejestracji — przegladanie zapisow ma umozliwiac
wyszukiwanie rejestrow wedlug daty i czasu nagrania.

4.12.VR musi mie¢ mozliwos¢ bezposredniego przeniesienia zarejestrowanego

materiatu na przenosng pamie¢ zewnetrzng USB (pendrive) bez uzycia
dodatkowych urzgdzen.

4.13.VR musi mie¢ mozliwos¢ zadokowania jednego z wymiennych dyskow SSD, na

ktorym rejestrowane bedg zdarzenia w ruchu drogowym. Montaz dysku musi
uniemozliwia¢ samoczynne rozigczenie, dysk ma byé zabezpieczony przed
skutkami gwattownych ruchdw urzadzenia.
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4.14.Pomiar z predkosciomierza kontrolnego i jego zakonczenie musi byc
sygnalizowane. Rozpoczecie pomiaru nastepuje w chwili naciénigcia przycisku
rozpoczynajgcego pomiar.

4.15.VR musi posiadat mozliwo$¢ odtwarzania z jednoczesng mozliwoscig
nagrywania.

4.16. VR musi posiadaé mozliwo$¢ utrwalenia w tresci obrazu nastepujgcych danych:

data i czas;

licznik drogi;

licznik klatek;

wspotczynnik zoom;

predkosc wlasna;

czas rozpoczecia pomiart;

czas trwania pomiaru;

dystans pomiaru;

wynik pomiaru — predkosé rejestrowanego pojazdu,
nazwa i numer urzadzenia,

4.17.VR musi posiada¢ mozliwos¢ recznej, tatwej i plynnej regulacji potozenia
kamery, z mozliwoscig zablokowania ustawionej pozycji kamery.

4.18.0braz widziany przez kamere (przednig i ftylng) musi by¢ widoczny
na ekranie monitora zamontowanego wewnatrz pojazdu, bez opdZnien
w czasie rzeczywistym bez wzgledu na stopien kompres;ji.

4 .19. Zastosowane kamery (przednia i tylna) muszg posiadac nastepujace parametry:

mozliwos¢ rejestracii w trybie Dziei/Noc;

generowac barwny sygnat w systemie PAL,;

automatyczne i reczne ustawianie ostroéci,

zoom optyczny nie mniejszy niz 22x;

korekcja balansu bieli;

stabilizacja obrazu,

gabaryty kamery nie moga by¢ wigksze niz 80 x 80 x 140 mm;
zasilanie z urzadzenia wchodzacego w skiad videorejestratora;
kompensacja oswietlenia;

regulowana predkos¢ zoom;

mozliwoéé pracy w trybie z wylaczonym manuainie filirem podczerwieni.

4.20.0bstuga VR za pomocg mobilnego pulpitu sterowniczego/pilota mocowanego
wewnatrz pojazdu z oznakowaniem w jezyku polskim lub w postaci tatwo
rozpoznawalnych znakow (piktogramow). Przez mobilno$¢ rozumie sig
moziiwoéé przenoszenia pulpitu sterowniczego / pilota wewnatrz pojazdu.
Przyciski musza by¢ podswietlane i umozliwiajgce odczytanie oznaczen
przyciskow.

4.21.

Pulpit musi posiadac¢ funkcje:

a)
b)
c)
d)

wlgcz/wytgez VR,

rozpoczecie pomiaruy na zdefiniowanym odcinku drogi;
wybor rejestracii kamery przod/tyt;

zapis;
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e) stop;

f) odtwarzanie (w obydwu kierunkach);

g) odtwarzanie zwolnione (w obydwu kierunkach),

h) odtwarzanie po klatkowe (w obydwu kierunkach);

i) pauza;

j) przewijanie wtyt i w przéd;

k) przewijanie z podgladem w tyt i w przdd (ze zr6znicowaniem predkosci)
Iy dokonywanie zblizen i oddalen (zoom);

m) automatyczne ustawienie ostrosci.

4.22. Monitor musi posiadac nastepujgce parametry:

a) rozdzielczo$é nie mniejsza niz 800 x 480 pix;

b) przekatna ekranu nie mniejsza niz 7" i nie wieksza niz 9%

c) przynajmniej 32-bitowa giebia kolorow z regulacja kontrastu i jasnoS$ci;
d) jasno$é matrycy nie mniejsza niz 350 cd/m?;

e) regulacja potozenia w osi poziomej i pionowej (zmiana kata nachylenia);
f) nie moze posiadac¢ naktadki dotykowej.

4.23.0braz z przebiegu stuzby musi by¢ rejestrowany na wymiennym dysku SSD
0 pojemnos$ci umozliwiajgcej 36 godz. cigglego zapisu obrazu i dzwieku ( przy
zachowaniu warunkdw okreslonych w pkt. 4.11).

4.24. Rejestracja i archiwizacja nastepuje w formacie specyficznym dla urzgdzenia.
Informacje zapisane na wymiennym nosniku danych moga by¢ odczytane tylko
za pomocg oprogramowania dostarczonego przez producenta urzgdzenia wraz
z nieograniczong czasowo licencja. Zarejestrowany materiat na dysku SSD nie
moze by¢ skasowany przez osobe nieuprawniong (zabezpieczenie kodowe).

4.25.Mikrofon musi by¢ kompatybiiny z pozostatymi elementami sktadowymi VR,
a nagrywany dzwiek zsynchronizowany z obrazem.

4.26.Dostarczony sprzet musi byC¢ odporny na warunki panujgce podczas
eksploatacji  pojazdu, czyli wibracje, zapylenie, wilgotno§¢, temperaturg.
Gwarantowana temperatura uruchomienia | pracy urzgdzern musi
znajdowaé sie w przedziale 0° C - +50° C, temperatura przechowywania
od -30°C do +70°C.

4.27. VR musi by¢ zgodny z regulaminem EKG ONZ nr 10 wraz z poprawkami
wediug stanu prawnego na dzien sktadania ofert (dokument potwierdzajacy
zgodno$¢ musi byé dostarczony na etapie sktadania ofert).

4.28.VR musi posiadaé decyzje Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar zatwierdzajgca typ
przyrzadoéw do pomiaru predkosci pojazdow w ruchu drogowym iub decyzje
Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar uznajgcg odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce dokonanie prawnej kontroli metrologicznej VR przez witasciwe
zagraniczne instytucje metrologiczne (kserokopia poswiadczona za zgodnosc¢
Z oryginatem decyzji Prezesa GUM musi by¢ dostarczona na etapie sktadania
ofert).
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2.1,

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPOSOBU MONTAZU VIDEOREJESTRATORA
(VR) W POJEZDZIE.

Sposob instalacji VR w pojezdzie musi umozliwiaé wykorzystanie wszystkich
funkcji VR w trakcie poruszania sie pojazdu, funkcjonariuszowi siedzacemu
W miejscu pasazera oraz nie moze ogranicza¢ wykonywania czynnosci
kierowcy (zmiana biegdw, ruchy kierownicg, uruchamianie pojazdu).
Jednoczeénie sposotb instalacji VR musi zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego
opuszczania i zajmowania miejsca dla kierowcy oraz dla pasazera obok
kierowcy.

Sposéb instalacji VR nie moze pogarszaé warunkéw bezpieczenstwa
uzytkownikéw pojazdu ani innych uczestnikdw ruchu.

Kierowca i pasazer obok kierowcy, w czasie postoju musza mie¢ mozliwos¢
obstugi urzgdzenia bez zmiany zajmowanego miegjsca.

Zamontowany VR nie moze niszczyé elementdw i wyposazenia pojazdu.
Miejsce montazu VR nie moze kolidowaé z dziataniem poduszek powietrznych.
Elementy VR poprzez uchwyty musza by¢ przymocowane do elementow
stalych pojazdu. Montaz VR musi by¢ zgodny ze specyfikacjg techniczng
samochodu (zatacznik do SIWZ) tj. z punktem ,Wymagania techniczne
dotyczace montazu specjalistycznej zabudowy”.

Kamery beda zamontowane wewnatrz pojazdu, w gérnej lub dolnej czesci
podszybia odpowiednio szyby przedniej i tylnej, w sposéb eliminujacy odbicie
obrazu od wewnetrznej powierzchni tych szyb.

Monitor bedzie zamontowany w $rodkowej czesci konsoli deski rozdzielczej.
Bez mozliwosci jego zlozenia. Nie bedzie ograniczat pola widzenia kierowcy
oraz nie bedzie utrudniat korzystania z elementéw umieszczonych na konsoli
deski rozdzielczej.

Pulpit sterowniczy/pilot bedzie umieszczony w miejscu umozliwiajgcym obstuge
przez kierowce i pasazera (po prawej stronie dzwigni zmiany biegow).

Elementy wchodzace w sklad VR bedg umieszczone w miejscach wskazanych
przez Wykonawce, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Ocena projektu modyfikacji
pojazdu bedzie polegata miedzy innymi na sprawdzeniu proponowanego
miejsca montazu urzadzeti oraz ich dziatania. Wykonawca zapewni miejsce do
przeprowadzenia testu dynamicznego na terenie wojewddztwa mazowieckiego.

Sposéb montazu sprzetu w pojezdzie musi by¢ zgodny z wytycznymi
Regulaminu EKG ONZ nr 21. Spetnienie warunku musi by¢ potwierdzone
badaniem wykonanym przez akredytowang jednostke badawczg lub
certyfikujgcg (dokument potwierdzajacy zgodnoéé musi by¢ dostarczony na
etapie odbioru przedmiotu umowy).

WYMAGANIA W ZAKRESIE GWARANCJI | SERWISU
VIDEOREJESTRATORA (VR).

Okres gwarancji na VR musi wynosi¢, co najmniej 24 miesigce.
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6.2. W okresie gwaranciji Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuwania
wszelkich wad ujawnionych po odbiorze VR (dotyczy réwniez ewentualnych
kosztéw wykonania legalizacji ponownej).

6.3. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia napraw badz wymiany elementdw
zawierajgcych dane Zamawiajacego, poza jego siedziba, nosniki danych
pozostajg w siedzibie Zamawiajgcego i nie podlegaja wydaniu Wykonawcy.
W przypadku awarii dyskdw w okresie gwarancji, bedg one wymienione przez
Wykonawce na nowe bez koniecznosci zwrotu uszkodzonych i dokonywania
ekspertyzy poza siedzibg uzytkownika.

6.4. Wykonawca bedzie $wiadczyt serwis gwarancyjny na terenie catego kraju.
6.5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy VR wymienione w pkt. 4.5.

6.6. Bieg okresu gwarancji bedzie liczony od daty podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru bez zastrzezen.

6.7. Wykonawca do dostarczonego sprzetu, bedacego przedmiotem Umowy,
dotgczy karty gwarancyjne zawierajgce nazwy i humery seryjne przyrzadow
pomiarowych, termin i warunki waznosci gwarancji, adresy i numery telefonéw
punkiow serwisowych swiadczacych ustugi serwisowe i pogwarancyjne. Wzor
karty gwarancyjnej musi by¢ dostarczony na etapie oceny projektu modyfikacji
pojazdu.

6.8. Naprawa gwarancyjna musi by¢ wykonana wytgcznie przez serwis Wykonawcy
lub serwis autoryzowany przez producenta, w ciagu 14 dni kalendarzowych od
momentu pisemnego zgtoszenia wady do siedziby serwisu.

6.9. Fakt wystgpienia wady, naprawy lub ewentualnej wymiany VR na nowy
zostanie kazdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, a okres gwarancji na
VR bedzie przediuzony o czas jego naprawy lub wymiany.

6.10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wady powstate na skutek
wykorzystywania VR niezgodnie z przeznaczeniem oraz za uszkodzenia
mechaniczne wynikte z niewlasciwego postepowania z urzadzeniem.

6.11. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ w przypadku ewentualnych
roszczen osob trzecich z tytutu naruszenia praw autorskich oraz innych praw
pokrewnych, a w szczegoélnosci patentdw, licencji, zarejestrowanych znakdéw
i wzorow w zwigzku z uzytkowaniem towaru bedgcego przedmiotem umowy.

6.12. Ewentualne koszty przesytki, od kohcowych uzytkownikdw, sprzetu do naprawy
i po naprawie lub koszty zwiazane z wymiang reklamowanego VR na towar
wolny od wad, w okresie obowigzywania gwarancji, ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU VIDEOREJESTRATORA (VR).

7.1. Qdbiér VR oraz sprawdzenie funkqonalne VR bedzie sie odbywato w ramach
odbioru pojazdéw.
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7.2.

Do kazdego VR Wykonawca dostarczy:

éwiadectwo legalizacji pierwotnej wystawione na okres co najmniegj
12 miesiecy od momeniu dostarczenia urzadzenia do Zamawiajgcego.
Legalizacja przyrzadéw pomiarowych musi by¢ przeprowadzona w miejscu
ich zainstalowania (w pojezdzie), przy zachowaniu warunkow okreslonych
w pkt. 4.26;

instrukcje obstugi/uzytkowania w jezyku polskim w wersji papierowej
i elektronicznej dla catego VR;

wykaz ukompletowania VR;

karte gwarancyjng dia calego VR,

opisy techniczne kamer i monitora wystawione przez ich producenta;
oprogramowanie, do wizualizacji i archiwizacji materiatu zapisanego
na twardym dysku, na nodniku CD/DVD.
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Zalacznik nr 5 do STWZ.
Nr sprawy 24/Ctr/16/MT

Zawarta w Warszawie dnia .............c.cccoeenen. pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Komendantem Gtéwnym Policji, z siedzibg w Warszawie,
ul. Putawska 148/150, zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziataja:

................................ — Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP
................................ — Zastepca Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP
oraz przy kontrasygnacie

................................ — Zastepcy Dyrektora Biura Finansow KGP
................................ - Naczelnika Wydziatu Ksiegowosci Biura Finansow KGP

a firmag

................................ z siedzibg W ..o, WpIsang do  Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad .......oviiienienn , KRS nro , NIP
................................ , REGON ...

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, do sprawy
3] SOOI , zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zohowigzuje sie dostarczy¢ 5 sztuk fabrycznie
nowych (rok produkcji pojazdu bazowego 2018) samochoddéw osobowych
nieoznakowanych RD-Video, zabudowanych na pojezdzie bazowym marki
................................ YD e, WaTIANE, e, NAZWA handlowa
................................ ., spelniajacych wymagania specyfikacji {echniczne] okreslone w
zatgczniku nr 1 i zgodnych z ofertg Wykonawcy.

2. llekroé¢ w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o pojezdzie lub przedmiocie
umowy, bez blizszego oznaczenia nalezy przez to rozumie¢ samochod okreslony
w ust. 1.

3. Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzgdzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwo$ci z dnia 17
pazdziernika 2014 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazddéw specjalnych i
uzywanych do celéw specjainych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego,
Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, kontroli
skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz.U.2014, poz. 1421).

Projekt wspdtfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu
wspotpracy z nowymi krajami cztonkowskimi Unii Europejskiej
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4. Pojazd musi byé budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego
homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 1. Prawo o ruchu
drogowym lub Dyrektywg 2007/46/\WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
wrzesnia 2007 r., ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazddéw silnikowych i ich
przyczep oraz uktadéw, czesci i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do
tych pojazdow (Dz. U. UE. L.2007.263.1 z pézn. zm.).

§2

Wszystkie pojazdy musza posiada¢ oznaczenie informujace o tym, ze ich zakup zostat
wspotfinansowany przez Szwajcarie w ramach Szwajcarskiego Programu Wspdlpracy z
Nowymi Krajami Czionkowskimi Unii Europejskiej. Wykonawca zapewnia odpowiednie
ozhaczenie, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu trwatych, trudno usuwalnych
elementow np. naklejek, w sposob jasny i widoczny informujacych o zrodle finansowania
zakupu,

Wzébr oznaczenia:

SWiss
CONTRIBUTION

Konfederat)a Stwajcarska

POJAZD WRAZ Z WYPOSAZENIEM WSPOLFINANSOWANY
PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU  WSPOLPRACY Z  NOWYMI  KRAJAMI
CZLONKOWSKIMIE UNII EUROPEJSKIES

§3

1. Ceneg jednostkowq brutto pojazdu Strony ustalajg na kwote ..., zt.
(stownie: ..coovvercr )-

2. Warto$¢ umowy brutto Strony ustalajg na kwote ..o zt,

(StOWNIe: .oovvveeee e ).

3. Wartos¢ umowy brutto (z 23 % podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty modyfikacji pojazdow, dostawy
i roztadunku zamawianych pojazdéw do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego oraz
inne optaty i podatki jezeli na podstawie odrebnych przepisow sprzedaz przedmiotu
umowy podlega obcigzeniu tymi oplatami i podatkami.

4. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie podpisany bez zastrzezen przez
Zamawiajacego protokét odbioru, o ktérym mowa w § 5 ust. 18.

5. Wykonawca dostarczy Fakiure VAT w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzezen
protokofu odbioru, wskazujgc jako ptatnika: Komenda Gtoéwna Policji 02-624 Warszawa,
ul. Putawska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497. Faktura bedzie
wystawiona osobno na kazdy pojazd.

6. Zamawiaigcy oplaci nalezng do zaptaty kwote przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione;
faktury VAT. Za termin zapfaty przyjmuje sie date obcigzenia przez bank rachunku
Zamawiajacego.

7. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania, w wysokosci 10% wartoéci umowy brutto, tj. kwote ... zt
(stowni€: ..ccoovvvriiiceiincein, YW postaci ..o,

Projekt wspotfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu
wspétpracy z nowymi krajami czfonkowskimi Unii Europejskiej
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu roszczen
Zamawiajgacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Wykonawce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w pieniadzu zostanie ztozone
na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§4

1. Wymagany termin realizacji zamdwienia strony okreélajg do dnia .............. 2016 roku.

Termin ten ma charakter $cisle okreslony i Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do odstgpienia od umowy, bez wyznaczania terminu dodatkowego, w przypadku
niedotrzymania tego terminu przez Wykonawcg.

2. Dostawa pojazdow rozpocznie si¢ nie wezesniej Niz ... roku.
§5
1. Wykonawca wykona projekt modyfikaciji pojazdu do celow policyjnych z uwzglednieniem

wymagan okreslonych w zataczniku nr 1 do umowy, poprzez zmodyfikowanie jednego

pojazdu zgodnie z wymaganiami umowy | przedstawi go do zatwierdzenia

Zamawiajgcemul.

O przygotowaniu projektu modyfikacji do zatwierdzenia Wykonawca powiadomi

Zamawiajacego tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faksem na numer 022 6013126

z 5 dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych (poniedziatek-pigtek w godz.

8:00-16:00) podajgc co najmniej numer niniejsze] umowy, oraz liste oséb ze strony

Wykonawecy .

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé pojazd, o ktorym mowa w ust 1

w wyznaczonym dniu do miejsca ogledzin (Warszawa ul. lwicka 14) najpdZniej do godz.

10.00, gdzie Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy dokona oceny i zatwierdzenia

wykonanej modyfikacji w formie pisemne;.

W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezen do modyfikacji Zamawiajgcy jest

zobowigzany do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej w terminie nie diuzszym

niz 5 dni roboczych.

Wykonawca dostarczy pojazdy wykonane zgodnie z:

1) zatwierdzonym projektem modyfikaciji,

2) specyfikacjg techniczng okreslona w zataczniku nr 1 do umowy,

3) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie
normami i standardami, z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

O przygotowaniu pojazdéw do  dostawy/odbioru  Wykonawca  powiadomi

Zamawiajacego, tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faksem na numer 022 6013126 z 5

dniowym wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych (poniedziatek-pigtek) podajac co

najmniej numer niniejszej umowy, planowang date dostawy oraz listg¢ oséb ze strony

Wykonawcy.

Dostawa/odbidr pojazddéw odbedzie sie w siedzibie Wydziatu Koordynacji Gospodarki

Transportowej Biura Logistyki Policji KGP, Warszawa, ul. lwicka 14.

Gotowe do odbioru pojazdy wraz z kompletng dokumentacjg muszag by¢ dostarczone

w wyznaczonym terminie w godzinach 9.00-10.00.

Projekt wspélfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu
wspdtpracy z nowymi krajami cztonkowskimi Unii Europejskiej
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0. Odbioru pojazdéw dokonajg upowaznieni przez Zamawiajacego przedstawiciele
jednostek organizacyjnych Policji w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek — piatek)
w godzinach 9.00-15.00.

10. Osoby reprezentujgce Wykonawce podczas odbioru pojazdéw muszg posiadac pisemne
upowaznienie do wystepowania w jego imieniu.

11.Przygotowane do odbioru pojazdy musza mie¢ wykonane przez Wykonawceg i na jego
koszt przeglady zerowe, co bedzie odnotowane w ksigzce gwarancyjnej kazdego
pojazdu.

12.Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca dofaczy dokumenty sporzadzone
w jezyku polskim:

1)} ksigzke gwarancyjna,

2) wykaz wyposazenia,

3) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementdéw zabudowy i wyposazenia,
ktdéra musi zawieraé (w postaci opiséw, schematow, rysunkow i zdjec) zagadnienia
zZwigzane z:

- konstrukcjg, obstugg i serwisem pojazdu oraz elementow zabudowy i wyposazenia,

- miejscami instalacji radiotelefondéw i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia
przewodoéw antenowych oraz zasilajgcych, a takze z miejscem i sposobem
podigczenia zasilania,

- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.

4) karte pojazdu,

5) ksigzke przegladdw serwisowych,

8) wycigg ze $wiadectwa homologacji pojazdu bazowego lub $wiadectwo zgodnosci
WE pojazdu bazowego wraz =z oéwiadczeniem producenta/importera
potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujace sie w $Swiadectwie zgodnosci,
a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

7) dokument potwierdzajacy przeprowadzenie pierwszego badania technicznego
pojazdu uprzywilejowanego przed pierwsza rejestracja, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym,

8) dokument potwierdzajacy przeprowadzenie badania technicznego pojazdu ze
wskazang jego masg wiasng po zabudowie wydane przez uprawniong stacje
kontroli pojazdow,

9) swiadectwo legalizacji pierwotnej videorejestratora wystawione na okres, co
najmniej 12 miesiecy od momentu dostarczenia urzadzenia do Zamawiajgcego

10) inne dokumenty okreslone w zataczniku nr 1 do umowy.

13, Wszystkie dotaczone dokumenty musza by¢ umieszczone w przezroczystych
koszulkach foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi byé oznaczony
numerem VIN dostarczanego pojazdu. Dokumenty musza by¢ identycznie poukfadane
w kazdym segregatorze.

14.Warunkiem dokonania odbioru bedzie stwierdzenie przez Zamawiajgcego speinienia
przez Wykonawce wszystkich wymogdw zawartych w umowie w tym w szczegolnosci
zgodnosci z:

1) zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu,

2) specyfikacjg techniczng okreslong w zatgczniku nr 1,

3) opisem zawartym w instrukcji obstugi pojazdu.

15, Upowaznienie do odbioru pojazdow uprawnia osoby wymienione w ust. 9 do skfadania
oswiadczen, co do jakosci i kompletnosci pojazdow.

16. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbiory, usterki, niezgodnoéci z umowa
przedstawionego do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje
odstgpieniem od dalszego odbioru pojazdu do czasu usunigcia nieprawidtowosci.
Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni po spetnieniu wymogbw zawartych w
ust. 14. Wszelkie koszty zwiazane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.

Projekt wspoifinansowany przez Szwajcarie w ramach sawajcarskiego programu
wspotpracy z nowymi krajami cztonkowskimi Unii Europejskiej
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17.Dostarczone przez Wykonawce umowy pojazdy muszg by¢ zatankowane takg iloscig
paliwa, aby po ustawieniu kluczyka w stacyjce pojazdu w pozycji ,zapton®, wskaznik
poziomu paliwa nie wskazywat pozycji ,rezerwa”.

18.0dbiér pojazdéw potwierdzony zostanie protokotem odbioru wediug wzoru
stanowigcego zalgcznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét ten sporzadzony zostanie w 4
(czterech) egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze
przeznaczone sg dla Zamawiajgcego.

§6

1. Wykonawca zapewnia, iz pojazdy bedg wolne od wad oraz bedg spetniaé warunki,
o ktérych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej
podstawie.

2. Po;azd bedzie objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

1) ... miesiecy - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elekiryczne i elektroniczne
pojazdu, na ktdrym wykonano zabudowe,

2} ... miesiecy - gwarancja na powloke lakiernicza,

3) ... miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) ... miesiecy - gwarancja na calo$¢ zabudowy,

5) ... miesiecy — gwarancja na instalacje i sprzet facznosci radiowe;,

6) ... miesiecy — gwarancja na videorejestrator

Ilczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.

Codzienne mycie pojazdow w myjnl automatycznej szczotkowej nie moze skutkowac

utratg ani ograniczeniem gwarancji.

3. Gwarangji podlegajg wszystkie zespoly i podzespoly bez wylgczen, z wyjatkiem
materiatow eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza sig elementy
wymieniane podczas okresowych przegladow technicznych, w szczegdlno$ci: oleje, inne
ptyny eksploatacyjne.

4. Warunki gwarancji beda odnotowane w ksigzce gwarancy;nej kazdego pojazdu.

5. Zgloszenie o wystgpieniu wady dokonujg upowaznieni przez Zamawiajacego
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazujg Wykonawcy telefonicznie
NA NE e , co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang tego samego
dnia reklamacjg zawierajgcg informacje o wystgpieniu wady faksem na nr

6. Usunleme wady (zakonczenie naprawy) nastgpi niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 14 kolejnych dni od dnia jej zgloszenia.

7. Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupeinienia materiatow
eksploatacyjnych nie moga powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajacych
z fabrycznej gwarancii.

8. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazema stuzbowego dokonane
przez Zamawnajaceoo w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogg powodowac utraty ani
ograniczenia uprawnien wynzkajqcych z fabrycznej gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego udzielania konsuitacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania,

2) urzadzen {acznosci radiowej ,

3) urzqdzeﬁ do pomiaru zuzycia paliwa,
4) innego sprzetu stuzbowego.

10. Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt 1,21 3
realizowane bedg w autoryzowanych stacjach obsiugi. Zamawiajacy wymaga
wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw

Projekt wspdifinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu
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w kazdym wojewddztwie. W przypadku napraw w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2
pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt transportu
pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej naprawie do miejsca
uzytkowania. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji
obsiugi w fazie skiadania oferly przetargowej.

Naprawy w ramach gwarancji okreslonej w pkt. 2 ppkt 4 i 5, realizowane beda

w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa do
wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do miejsca
wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.
Szczegoétowe zasady gwarancji na videorejestrator zawarte s w zatgczniku nr 1a pkt 6.
Naprawy w ramach gwarancji, realizowane bedg w miejscu uzytkowania pojazdu.

W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania
pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wykonywania napraw w miejscu
wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na
wiasny koszt transportu wymontowanego urzadzenia lub pojazdu do migjsca wykonania
naprawy oraz po wykonanej naprawie do migjsca uzytkowania pojazdu.

§7

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzujg sie

zaptaci¢ Zamawiajacemu:

1) 0,1% ceny jednostkowe] brutto kazdego nieodebranego pojazdu w przypadku nie
dostarczenia i odebrania w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzier opdznienia, jesli opdznienie trwato nie dtuzej niz 20 dni oraz 0,2%
za kazdy dzien nastepny - w sumie nie wigcej jednak niz 10 % ceny brutfo tego
pojazdu.

2) 0,1% ceny jednostkowej brutto kazdego naprawianego pojazdu w razie nie usunigcia
wady w terminie, o ktorym mowa w § 6 ust. 6 za kazdy rozpoczety dzien opéznienia,
jesli op6znienie trwata nie diuzej niz 20 dni oraz 0,2% za kazdy dzien nastepny
- W sumie nie wigcej jednak niz 10 % ceny brutto tego pojazdu.

3) 10% wartosci umowy brutto w razie odstgpienia od umowy w catosci lub czesci
z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca.

Zaplata kwot okreslonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

wykonania umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.

. Zamawiajacy moze potrgcaé zastrzezone kwoty przy optacaniu faktur za realizacie

przedmiotu umowy.

. Niezaleznie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona
szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kwot.

§8

. Wykonawca oéwiadcza, iz zastosowane (wprowadzone) rozwigzania materiatowo-

techniczne nie bedq narusza¢ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osob
trzecich. W przypadku takich naruszer wszelkg odpowiedzialno$¢ ponosi¢ bedzie
wytgcznie Wykonawca.

. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonaé cesji na osoby trzecie

wierzytelnoéci wynikajacych z ninigjszej umowy.

. W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych,
Projekt wspdifinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu
wspotpracy z nowymi krajami cztonkowskimi Unii Europejskiej
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. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozpatrzeniu przez sad
powszechny wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego na podstawie przepiséw prawa
polskiego.
. Strony na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewidujg mozliwos¢
dokonania zmian w tresci umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w sytuaciji gdy:
1) powstata mozliwos¢ dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajgcego

rozwigzan technologicznych i technicznych, niz te istniejace w dacie podpisania

umowy,
2) nastgpita zmiana aktéw prawnych obowigzujgcych w dacie podpisania umowy.
. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
. Integraing czeé¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja techniczna dla pojazdu specjalnego nieoznakowanego w

policyjnej wersji RD-Video
Zatgcznik nr 1a — Specyfikacja techniczna dla videorejestratora
Zatacznik nr 2 — Wzor protokotu odbioru.
Zatgcznik nr 3 — Wykaz autoryzowanych stacji obstugi.
Zatgcznik nr 4 — Klauzula antykorupcyjna
. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu
Z przeznaczeniem:
1) dla Zamawiajgcego - 3 egzemplarze,
2) dia Wykonawcy - 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Projekt wspdtfinansowany przez Szwajcarie w ramach szwajcarskiego programu
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Zatacznik nr 2

do umowy
WZOR
PROTOKOL ODBIORU
do THNMOWY I wverirriciieirninrenns zdnia... T
T PR
(nazwa przedmiotu zamoéwienia)
Migjsce dokonania odbioru:
Data dokonania odbioru
Ze strony Wykonawcy
{nazwa i adres)
{0soby uczestniczgee w odbiorze)
Ze strony Zamawiajacego:
(nazwa i adres)
{osoby uczestniczace w odbiorze)
Przedmiotem odbioru ilosciowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej nmowy jest:
Jednostka Wartose
Lp. Nazwa przedmiotu o | Hosé Nr VIN jednostkowa Dokumentacja Uwagi
ary [brutto]
Komisja do odbioru przedmlotu zamOwienia, powolana na podstawie notatki z dnia ... r.,

przeprowadzila czynnoéci kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* kompletnos¢ i ilod¢ dostarczonego produktu z umowsg.

[ OO PO O PO S ST TPV ST PSP PSPPI ST SIS RIS
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zaméwienia:
Przewodniczacy:
Czlonkowie
T USSP PSPPSR
2 et e
(Czlonkowie komisji Zamawiajacego) (Precdstawiciel Wiykonawey)

*niewlasciwe skresli¢



| SWISS
| CONTRIBUTION

Zatgcznik nr 4
do umowy

Klauzula antykorupcyjna

Zamawiajacy oswiadcza, Zze nie przyjmowat Zadnych korzy$ci majatkowych w celu
wplyniecia na postepowanie/a o udzielenie zamowienia/zamodwien publicznegofych w
ramach Projektu KIK 76 ,Bezpieczenstwo w ruchu drogowym” lub wynik takiego
postepowan/nia w sposob sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz Zze nie jest mi
wiadome o jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiedzy Wykonawcami, ktore
mialyby na celu wplyniecie na postepowaniefa o udzielenie zamoéwienia/zamowien
publicznego/ych lub wynik takiego postepowan/nia w sposdb sprzeczny z prawem lub
dobrymi obyczajami.

Wykonawca oéwiadcza, e nie oferowat ani nie dawat zadnych korzysci majatkowych w
celu wplyniecia na postepowanie/a o udzielenie zamoéwienia/zamowieth publicznego/ych

w ramach Projektu KIK 76 ,Bezpieczenstwo w ruchu drogowym®” lub wynik takiego
postepowarn/nia w spos6b sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz ze nie brat
udziatu w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiedzy Wykonawcami, ktore
mialyby na celu wplyniecie na postepowanie/a o udzielenie zamowienia/zamowien
publicznegofych lub wynik takiego postepowan/nia w sposéb sprzeczny z prawem lub
dobrymi obyczajami.
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Zalacznik nr 6 do STWZ
Nr sprawy 24/Ctr/16/MT

GWARANCJA Nr
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Skarb Painistwa - Komendant Gléwny Policji

ul. Pulawska 148/150

02-624 Warszawa NIP: 521-31-72-762, REGON: 012137497
zwanego dalej “Beneficjentem gwarancji”

My ......... (wpisac nazwe firmy) wystawca gwarancji ...... (wpisaé rodzaj gwarancji: ubezpieczeniowa,
Barkowa) (... sZzsiedzibaw ... 1] PO, ,
zarcjestrowana’y w Sgdzie Rejonowym ..........oovivivin i, Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod mmmerem KRS ..., wysokos$é kapitalu zakladowego
.......................... w calodci wplaconego, zwany dalej Gwarantem ,reprezentowana/y na podstawie
pelnomoenictwa nr Z  dnia e przez:
.................................................. v rerarrarer s abe s a s a b rany

dzialajge na zlecenie .. .. ..o (zwanego dalej
»Zobowigzanym™) niniejszym gwarantujemy nicodwolalnie i bezwarunkowo na zasadach okreglonych w
niniejszej gwarancji zaplate naleznodei do KWoty ..o zlotych
(stownie  zlotych: ... i ) bez wzgledu na sprzeciw

Zobowigzanego w terminie 14 dni po otrzymaniu  pierwszego pisemnego zadania Beneficjenta
gwarancji, do zaplacenia kidrych na rzecz Beneficjemta gwarancji Zobowigzany jest zobligowany w
zwigzkn 2 niewykonaniem  hub  nienalezytym  wykonaniem  umowy  dotyezacej
.................. reresrsns e reeeses I POSIEPOWANIA ..., ZWane] dalej
»Umowg objety gwarancjy”, a ktére to naleznogei nie zostaly zaplacone przez Zobowigzanego.

Kwota gwarancji stanowi gorng granice odpowiedzialnodei Gwaranta, a kazda wyplata 2 tytulu gwarancji
ebniza odpowiedzialno$é Gwaranta o wysokosé wyplaconej kwoty.

Ninigjsza gwarancja jest wazna w okresie 0d ...o.vvrveiiveniiicrneniinininns do i, , ZWanym
dalej “okresem waznogci gwarancji®.

Wdniu ..o, odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji ulegnie automatycznemu
zmnigjszeniu do KWoty.....oooooiiiiiiiii i (stownie:........ocooiiiiin >

Zaplata przez Gwaranta kwoty, o ktérej mowa w pkt 1, nastapi w ten sposob, iz Beneficjent gwarancji

winien ztozy¢ pisemmne zadanie wyplaty wraz z pisemnym o$wiadczeniem, ze Zobowigzany nie wykonat

lub nienalezycie wykonal umowg objgta gwarancja i nie dokonal zaplaty naleznodei, o kidrej mowa

w pkt 1.

Zgdanie wyptaty powinno:

1) by¢ dorgezone, pod rygorem niewaznodci, do Gwaranta lub jednego z warszawskich oddziatéw
Gwaranta, w okresie waznosei gwarancji,

2) by¢ podpisane przez Beneficjenta gwarancii lub osobe przez niego upowazniona,

3) dotyczy¢ wylgeznie naleznodei, kidre powstaly w zwiazku z umowg objetg gwarancia,

4) zawieral oznaczenie rachunku bankowego Beneficjenta gwarancji, na ktéry ma nastapi¢ wyplata
z gwarancii.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytulu niniejszej gwarancji jest wylgczona, gdy Beneficjent gwarancji

doreczy zadanie wyplaty niezgodne z warunkami okreslonymi w pkt 4 lub 5.

Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznoéci, a takze w nastepujgcych przypadkach:

1} z chwila zwrotu gwarancji przed uptywein okresu jej waznosci,

2) z chwilg wypelnienia przez Zobowigzanego zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancji,

3) przez zwolienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania bedgcego przedmiotem
gwarancii,

4) przez pisemne zwolnienie Gwaranta przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania wynikajacego
Z gwarancji,
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5) po wyplacie przez Gwaranta pelnej kwoty gwarancji.

Prawa z niniejszej gwarancji niec mogg by¢ przedmiotem przelew.

Ninicjsza gwarancja podlega zwrotowi do Gwaranta niezwlocznie po jej wygasnieciu. Jednakze
zobowiazanie wystawcy gwarancii wygasa z uplywem tego terininu bez wrzgledu na to czy niniejszy
dokwment zostanie zwrdcony.

Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu,

Wszelkie spory mogace wynikng¢ z niniejszej gwarancji podlegajg rozpoznaniu przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Beneficjenta gwarancji.
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