KOMENDA GEOWNA POLICJI

BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

Warszawa, & 05.2017 r.

L.dz. Fzr. 3990 117

Fundusze Uni :

. nia Europejska D i -
Europejskle i Fundusz Spéjnosci & WY BTG IN
infrastruktura i Srodowisko

ubiegajacych sie

o udzielenie zamowienia

Dot. Zakup 400 sztuk laserowych miernikéw predkosci z rejestracjq obrazu”, nr sprawy 63/Cut/17/DG

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 1020) Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ:
Rozdziatl VI ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej, w tym wykonania w okresie szeéciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy to w tym okresie, co
najmniej jednej dostawy miernikéw predkosci, ktérej warto$¢ byta nie mniejsza niz 500.000,00 zt
(pigéset tysiecy ztotych) brutto.

Ponadto Zamawiajacy modyfikuje Opis przedmiotu zaméwienia - zalgcznik nr 2 do SIWZ (tresé
w zalgczniku do niniejszego pisma).

Jednoczesénie zmianie ulega termin skladania i otwarcia ofert:

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin skladania ofert:

(:l L |

Ofertg nalezy ztozy¢ do dnia C("-( ........... 2017 r. do godz. ...s.....2.5.. w Biurze Finanséw
KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 435, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 — 15.30

(od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy
- % 7 . A

ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu ........ YasSil........ 2017 r. 0 godz. ....J4 5 S,

Powyisze zmiany sg wigzace dla stron postepowania.

wykonano w 1 egz.: [/

opr./wyk. D. Gawerska Fohd
tel. 022 60 116-15 W!
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Zalacznik nr 2 do STWZ
Fundusze : :
Europejskie Unia Europejska - spr. nr 63/Cut/17/DG

i . Fundusz Spojnosci
Infrastruktura i Srodowisko

Opis przedmiotu zaméwienia

LASEROWY MIERNIK PREDKOSCI
Z REJESTRACJA OBRAZU

arametry techniczne i wymagania sprzetowe:

Oferowane urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe.

Musi spetnia¢ wymogi | laserowej klasy bezpieczeristwa wzroku (norma PN-EN
60825-1:2014-11 lub IEC 60825-1 lub réwnowazne), czyli sprzet powinien byé
bezpieczny dla oczu zaréwno namierzajgcego policjanta i namierzanego
kierowcy.

Urzadzenie musi umozliwia¢ rejestracje predkosci pojazdow wraz z filmowa (co
najmniej wideo) lub fotograficzng rejestracjg procesu samego pomiaru jak tez
obrazu mierzonego pojazdu.

Rejestracja wideo powinna odbywaé sie z szybkoscig minimum 24 klatki na
sekunde, a kolorowe zdjecia z rozdzielczo$cig minimum 1920x1440.

Musi by¢ wyposazone we wbudowany, czytelny kolorowy ekran, co najmniej o
parametrach LCD, umozliwiajgcy identyfikacje marki pojazdu, numeru tablicy
rejestracyjnej oraz w miarg¢ mozliwosci (w sprzyjajacych warunkach) twarzy
kierujgcego.

Urzadzenie musi umozliwia¢ wy$wietlanie danych pomiarowych, takich jak, obraz
i predkos¢ mierzonego pojazdu, odlegtosé do pojazdu w chwili wykonywania
pomiaru oraz czas (w sekundach) biegnacy od chwili wykonania pomiaru lub
rzeczywisty czas dokonanego pomiaru.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w system geolokalizacji umozliwiajacy
jednoznaczng lokalizacje miejsca dokonania pomiaru predkosci oraz
synchronizacje czasu i miejsca.

Urzadzenie musi umozliwia¢ zapis sekwencji wideo lub zdjeé¢ np. podczas
pomiaru predkosci pojazdu, ktéry nie posiada z przodu tablicy rejestracyjnej (np.
motocykl), aby zarejestrowana zostata tylna tablica rejestracyjna.

Urzadzenie musi umozliwia¢ zapis sekwencji wideo lub zdje¢ dokumentujacych
inne wykroczenia drogowe nie zwigzane z przekroczeniem predkosci, tj. bez
dokonywania pomiaru predkosci, np. przekroczenie ciggtej linii, przejazd na
czerwonym swietle itp.
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Urzadzenie musi umozliwia¢ odtworzenie na miejscu zdarzenia, na wbudowanym
w nie ekranie, pliku video wykroczenia, a takze zdjecia pojazdu z mozliwoscig
jego powiekszenia w celu odczytania tablic rejestracyjnych.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wewnetrzng pamieé lub czytnik kart typu
SD, zapewniajgce zapis co najmniej 2000 plikow wykroczen w postaci
szyfrowanej, mozliwej do odtworzenia wytacznie za pomocg dedykowanego
oprogramowania. Oprogramowanie do odczytu danych powinno byé dostarczane
wraz z urzgdzeniem.

Oprogramowanie do odczytu zarejestrowanych plikbw powinno zapewniaé
mozliwos¢ tworzenia formatéw ,avi’, ,jpg”, ,jpg pojedynczych klatek pliku
ruchomego”, a takze wyszukiwanie poszczegdinych sekwencji oraz drukowanie
zdje¢ wykroczen wraz z danymi.

Zastosowany ekran powinien by¢ wyposazony w funkcje podéwietlania, ktora
ufatwia prace w nocy tzw. tryb nocny oraz musi umozliwi¢ staty dostep do
wynikow pomiaru, zarejestrowanego obrazu i opgji.

Wszystkie dane muszg by¢ wyéwietlane na zastosowanym ekranie w jezyku
polskim lub w postaci skrétow badz prostych stéw w jezyku angielskim. Lista
wszystkich mozliwych komunikatéow wys$wietlanych przez urzgdzenie w jezyku
angielskim musi by¢ przettumaczona na jezyk polski i zamieszczona w instrukcji
obstugi urzadzenia.

Sprzet musi umozliwia¢ prace w trudnych warunkach tzn. musi byé
przystosowany do wykonywania pomiarbw w kazdych warunkach
atmosferycznych (deszcz, mgta, $nieg. itp.). Urzadzenie musi dziata¢ bez
zaktécen w temperaturach w granicach od -25° C do +50° C.

Laserowy miernik predkosci musi by¢é wyposazony w celownik optyczny
wspomagajgcy doktadno$¢ dokonywanego pomiaru z duzej odlegtoéci z siatka
celowniczg wewnatrz lunety umozliwiajacg wybor dowolnego celu na drodze,
niezaleznie od liczby pojazdéw, paséw ruchu, warunkéw zabudowy z filtrem
polaryzacyjnym lub innym systemowym rozwigzaniem, ktory utatwi prace przy
duzym nastonecznieniu.

Urzgdzenie musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60529:2003 na poziomie IP
55 lub réwnowazne tzn. musi charakteryzowaé¢ sie catkowitg ochrong przed
kurzem oraz ochrong przed strumieniami wody — wodoszczelne.

Obudowa urzadzenia powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Urzadzenie musi posiada¢ zasilanie akumulatorowe; zapewniajgce co najmniej
do 15 godzin pracy urzadzenia pomiedzy fadowaniami. Wraz z urzadzeniem
powinny by¢ dostarczane: fadowarka akumulatoréw z sieci 230 V oraz tadowarka
samochodowa 12 V z wtyczkg do gniazda zapalniczki.

Urzgdzenie powinno cechowac sie nastepujgcymi parametrami:

a) zakres predkosci pojazdéw co najmniej od 30 km/h do 220 km/h,
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b) zasieg pomiaru predko$ci pojedynczego pojazdu nie poruszajgcego sie w
grupie pojazdow w promieniu do 1200 m, zarébwno wykonywanego,
z pobocza jezdni czy drogi, jak i z wnetrza pojazdu (radiowozu).

Sprzet musi by¢ wyposazony w nastepujgce funkcje:

a) tryb ciagtego pomiaru predkosci lub sekwencje pomiaréow i rejestracje
wykroczen w krotkim odstepie czasu, umozliwiajacy $ledzenie zmian
zachowania sie kierujgcego pojazdem,

b) ustawien wartosci progowej mierzonej predkosci,
c) pomiaru odlegtosci,
d) wskazania poziomu napiecia baterii.

Laserowy miernik predkosci musi umozliwiaé kazdorazowo wykonywanie
pomiaru z reki, zaréwno przez osoby prawo, jak i leworeczne.

Laserowy miernik predkosci musi by¢ wyposazony w wysuwang/rozktadang lub
mocowang na zatrzask podpérke na ramie.

Do dostarczonego sprzetu muszg byé¢ dotaczone:

a) karty gwarancyjne zawierajace numer seryjny, termin i warunki waznosci
gwarancji, adresy i numery telefonéw punktéow serwisowych éwiadczacych
ustugi gwarancyjne i pogwarancyjne,

b) instrukcja uzytkowania w jezyku polskim w wersji papierowej
i elektronicznej,

c) zatwierdzenie typu urzadzenia przez Gtéwny Urzad Miar,

d) wazne swiadectwo legalizacji pierwotnej wystawione na okres co najmniej 12
miesigcy od momentu dostarczenia urzadzenia do Zamawiajgcego.

Urzadzenia muszg dodatkowo by¢ wyposazone w:

a) akumulator/zestaw akumulatoréw zapewniajacy co najmniej 15 godzin pracy
urzadzenia,

b) tadowarke procesorowa dedykowang do urzadzenia,

c) Walizke do przenoszenia/transportowania sprzetu.

W nawigzaniu do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy opisat przedmiot

zamoOwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.

30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym a odniesieniu

takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez

Zamawiajgcego w zakresie norm, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
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dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.
Za réwnowazng zostanie uznana norma potwierdzajgca spetnienie minimalnych

parametréw okreslonych w normie wymaganej przez Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace legalizacji laserowego miernika predkosci:

Urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 maja 2001 r. Prawo
o miarach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 884 tekst jednolity) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie rodzajéw
przyrzadoéw pomiarowych podlegajacej prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu
tej kontroli (Dz. U z 2014r. poz. 1066 tekst jednolity.):

1. Decyzje Prezesa Gféwnego Urzedu Miar dotyczacg zatwierdzenia typu
oferowanego przyrzagdu do pomiaru predkosci pojazdu (dostarczone na etapie
sktadania ofert).

2. Swiadectwo pierwotnej legalizacji (dostarczone na etapie odbioru ilosciowo-
jakosciowego).

Wymagania formalne:

1. Wykonawca musi udzieli¢ gwarancji na dostarczony sprzet na okres nie krétszy
niz 24 miesigce.

2. Wykonawca musi zapewni¢ serwis gwarancyjny.
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