KOMENDA GLOWNA POLICJI
| BIURQ FINANSOW .
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH ] FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

: — Warszawa, ~2 l’l ..... czerwea 2017 l
Ldz FzE. D15 .17

Do wykonawcoéw ubiegajacych sig

o udzielenie zamowienia publicznego

Dot. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Zakup paralizatoréw
elektrycznych nowej generacii z dwoma gniazdami na kartridz oraz kartridzy w ramach 2 zadan,
nr sprawy 18/Cut/17/DG/PMP

CAMJOUU/\ @ Lﬁ #JO

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz.

U.z2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 1020) Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji zalgcznika nr 1 (zadanie 1) ,Specyfikacja Techniczna —
- Paralizator elektryczny nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridze inicjowane niezaleznie
od siebie oraz Zalacznika nr 4 do SIWZ ,,Pl otokét z testow (wzor)”,

' Lmlemonq tre§¢ stanowia zalacznik do niniejszego pisma,

" Ponadto w rozdz. VII usf. 2 pkt. 8 SIWZ,,Zasady prowadzenia testéw oferowanego przedmiotu

zamoéwienia (zadanie 1)* otrzymuje brzmieniet

. 8. Paralizator do testéw (1 kpl.) zostanie dostarczo_hy na koszt i ryzyko wykonawcy, w petnym
ukompletowaniu zgodnym z pkt. I (ppkt.1-8) Zalacznika nr 4 do SIWZ. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zuzycia kartridzy,

. Zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert.

~ XII, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce i termin skladania ofert: -
‘1) Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 05.07.2017 r. do godz. jécf) w Biurze Finansdéw KGP, 02-672
Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 435, tel. 0-22-60 132 04, w godz. 830 — 15.30 (od

poniedziatku do piatku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).




2. Miejsce i trvb otwarcia ofert:
" Publiczna  sesja  otwarcia  ofert  odbedzie sie  w  siedzibie

w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 05.07.2017 r. o godz. AO et

Powyzsza zmiana jest wigzaca dla stron postgpowania.

Pozostale zapisy SIWZ nie ulegajg zmianie.

Zamawiajacego

z o@@ww/)

" Wykonano w 1 egz.:
opr./wyk. D, Gawerska
tel. 022 60 116-13



1.

Zalacznik nr 1 do umowy
(zadanie nr 1)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Paralizator elektrycziny nowej generacji z dwoma gniazdami na kartridze
Inicjowane niezaleznie od siebie.

Przeznaczenie i wymagania ogoélne

b

2)

3)
4)

3)

Paralizator elektryczny nowej generacji jest indywidualnym S$rodkiem przymusu
bezposredniego, przeznaczonym do obezwladniania oséb i zwierzat.

Paralizator musi si¢ cechowaé wysoks skutecznoécig wobec osoéb znajdujacych sie pod
wplywem alkoholu, §rodkéw odurzajacych oraz o naturalnie podwyzszonym progu odpornosci
na bol.

Efekt obezwladniajgcy musi byé uzyskiwany przez paralizator na drodze porazenia migéni
szkieletowych osoby obezwiadniane).

Paralizator musi si¢ charakteryzowa¢ wysoka skuteczno$cia w kazdym sposobie uzycia —
poprzez wystrzelenie elektrod, przez bezposrednie przyloZenie oraz w trybie mieszanym, takze
w przypadku obezwladniania oséb odzianych w odziez (np. kurtka puchowa, kurtka skérzana,
kozuch) o grubosei do minimum 25 mm.

Paralizator nie moze posiada¢ cech, ktére w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, bgda
kwalifikowac¢ to urzadzenie do broni palnej.

Warunki bezpieczenstwa

1)
2)

3)

4)

Paralizator musi by¢ w pelni bezpieczny dla uzytkujacej go osoby.

Impulsy obezwladniajace generowane przez paralizator nie mogg wywolywac trwatych obrazei
ciala ani rozstroju zdrowia u osoby obezwladniane;j.

Paralizator nie moze zakldcaé pracy, ani tez powodowaé uszkodzenia elektronicznych urzadzen
wspomagajgeych stosowanych w medycynie (rozruszniki serca itp.),w przypadku uzycia
paralizatora wobec osoby posiadajgcej takie urzgdzenie.

Wyrzucanie elekirod dystansowych z paralizatora nie moze by¢ nastgpstwem zastosowania
fadunku prochowego.

Warunki eksploatacji

1)

2)

3)

Paralizator musi zachowywa¢ stale parametry uzytkowe w zakresie temperatur od —200C do
+500C oraz byé odporny na oddzialywanie czynnikéw atmosferycznych i srodowiskowych
(deszcz, énieg, duza wilgotno$é powietrza, silne nasfonecznienie, zapylenie, wibracje, pot
ludzki itp.).

Paralizator musi by¢ odporny na oddzialywanie pola elektromagnetycznego generowanego
w wyniku pracy urzadzes lacznosciowych pozostajacych na wyposazeniu Policji (radiotelefon
nasobny, radiotelefon samochodowy, telefon komoérkowy itp.). Oddziatywanie pola nie moze
powodowaé jakichkolwiek negatywnych efektdéw, zwlaszcza automatycznego wytwarzania
impulsdw obezwladniajacych, badZ kasowania pamigci rejestratora.

Paralizator musi by¢ wykonany z materialoéw charakteryzujacych si¢ wysoka odpornodcia
mechaniczng.

Konstrukeja

1)

Urzadzenie powinno zapewnia¢ obezwladnianie w wariancie:

— dystansowym — polegajgcym na przekazywaniu impulséw obezwiadniajgcych za
posrednictwem elektrod (minimum 2 szt) wystrzeliwanych z jednego lub wigcey
dofaczanych do paralizatora pojemnikéw (kartridzy),

— dotykowym  (kontaktowym) — polegajacym na  przekazywaniu  impulséw
obezwladniajaeych
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z zamontowanym kartridzem gotowym do uzycia bez koniecznoéci jego odpinania lub
wystrzelenia, jak réwniez bez kartridzy umieszczonych w gniazdach,

~ mieszanym — polegajacym na przekazaniu impulséw obezwladniajacych za posrednictwem
elektrod wystrzelonych z kartridza (dystansowym) w polaczeniu z jednoczesnym
wariantem dotykowym za posrednictwem elektrod (z tzw. przylozenia).

2) Paralizator musi by¢ wyposazony w ergonomiczna rekoje$é {chwyt) wykonang w ukladzie
zblizonym do stosowanego w klasycznej broni palnej krotkiej o ksztalcie i gabarytach
zapewniajacych wygodne trzymanie w dioni przez uzytkownika.

3) Konstrukcja chwytu oraz systemu wyzwalania sekwencji impulséw obezwladniajgeych musi
umozliwia¢ uzycie paralizatora jedna rgka.

4) Paralizator musi posiada¢ w czgsci przedniej szkieletu dwa gniazda na kartridze inicjowane
niezaleznie od siebie.

5) Paralizator musi by¢ wyposazony w ogranicznik diugosci pojedynczej sekwencji impulséw
obezwladniajgcych. Czas jej trwania nie moze by¢ dhuzszy niz 5 [s], przy czym wymagane jest
by istniala mozliwos¢ przedluzenia, badz skrécenia czasu jej trwania przez uzytkownika.

6) Paralizator musi by¢ wyposazony w mechaniczne otwarte przyrzady celownicze oraz
zintegrowane laserowe wskazniki celu wskazujace miejsca trafien elektrod.

7) Paralizator musi by¢ wyposazony w zewngtrzny bezpiecznik, uniemozliwiajacy przypadkowe,
niezamierzone przez uzytkownika, wyzwolenie impulsu obezwladniajacego.

8) Bezpiecznik (wlacznik) urzadzenia musi byé latwo dostgpny dla o0sob prawo
i leworecznych.

9) Paralizator musi posiadaé taktyczne oéwictlenie celu (latarka) - wymagane jest by istniala
mozliwos¢ wiaczania/wylaczania go niezaleznie od wskazZnika laserowego.

10) Paralizator musi by¢ wyposazony w kamer¢ rejestrujacq diwiek oraz obraz w wysokiej
rozdzielczosci z opcja automatycznego wilgczania/wylaczania zapisu z  chwilg
wlaczenia/wylaczenia paralizatora.

11) Kamera moze by¢ zintegrowana z paralizatorem.

12) Do Paralizatora musi by¢ dolgczony kabel umozliwiajgcy odezyt danych z paralizatora i
kamery.

13) Paralizator musi by¢ wyposazony w kabure przystosowana do mocowania na pasie gtéwnym.

14) Konstrukcja kabury musi:

— uniemozliwia¢ urachomienie paralizatora wewnatrz kabury,
— zabezpieczad paralizator przed wypadnieciem.

Zasteg dzialania
Dziatanie paralizatora musi by¢ skuteczne w uzyciu dystansowym przy wykorzystaniu kazdego
dedykowanego kartridza bojowego niezaleznie od jego zasicgu.

Zasilanie

1) Paralizator musi by¢ zasilany z akumulatoréw,

2) Paralizator zasilany akumulatorem musi by¢é wyposazony w zasilacz do ladowania
akumulatoréw — wewnetrzny lub zewnetrzny.

3) Zasilacz musi byé przystosowany do wspllpracy z siecig pradu przemiennego
o parametrach - 230V, 50 Hz.

4) Pojemnos¢ Zrédla  zasilania musi umozliwial wygenerowanie nie mniej niz 100
5-sekundowych sekwencji impulsow obezwiadniajgcych bez koniecznosci
wymiany/dotadowania tego zrddla.

5) Paralizator musi by¢ wyposazony we wskaznik stopnia naladowania Zrédla zasilania,
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7.

10.

System komunikacji paralizatora z urzadzeniami zewnetrznymi i zapisu danych dotyczacych

uzycia paralizatora

1) Paralizator musi by¢ wyposazony w cyfrowy rejestrator, zapisujacy dane dotyczace jego uzycia
(obraz wideo, data oraz czas i sposob uzycia paralizatora) - dla minimum 300 (5 sck.) impulséw
obezwladniajgcych.

2) Paralizator musi by¢ wyposazony w system komunikacyjny pozwalajacy na transmisje danych
z rejestratora do urzadze zewngtrznych (komputer z systemem operacyjnym Windows).
Polgezenie do komputera musi by¢ realizowane przez zlacze kablowe. Oprogramowanie musi
zapewnia¢ kompatybilno$¢ z systemami Microsoft ® Windows PC (co najmniej: Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 10).

3) Paralizator musi by¢ wyposazony w system zabezpicczajacy przed zmiang danych zapisanych
w wewnelrznej pamigci urzadzenia,

4} Nie moze nastgpowaé ufrata zapisanych w pamigei rejestratora danych w przypadku braku
zasilania,

5) Kazdy paralizator musi by¢ wyposazony w oprogramowanie, wraz z darmows bezterminows
licencjg, umozliwiajace komunikacje paralizatora z urzgdzeniami zewnetrznymi (komputer).

6) Wymagane jest by oprogramowanie pozwalalo na archiwizowanie danych pochodzacych z
pamigei jednego lub wigcej paralizatoréw w pamigci komputera albo na ogélnie dostepnych
nosnikach danych.

7) Paralizator musi by¢ wyposazony w cyfrowa kamerg HD umozliwiajgcg zapis obrazu w kolorze
o rozdzielezosci wideo minimum 1280x720 pikseli, 25 klatek/sek oraz posiadajaca nw.
parametry:

- automatyczna regulacia bieli,

- automatyczna regulacja ostrogei,

- kompensacja tylnego o$wietlenia,

- mikrofon dookélny,

- mozliwos¢ wyboru proporcji wyswietlania 4:3 lub 16:9

Informacje dodatkowe

1) Kazdy paralizator musi posiada¢, naniesiony w sposob trwaly, indywidualny numer seryjny,
ktéry powinien by¢ dodatkowo trwale zapisany w pamigei urzadzenia.

2) Paralizator musi by¢ dopuszezony do uzytkowania na terytorium RP i posiadaé znak CE.

Wymagania w zakresie ukompletowania

W sktad kompletu paralizatora elektrycznego nowej generacji musi wchodzié:
1) Paralizator elektryczny w kolorze czarnym ze zintegrowanym wskaznikiem laserowym
2) Oswietlenie taktyczne - moze by¢ zintegrowane z paralizatorem.

3) Kamera rejestrujaca dzwigk oraz obraz w wysokiej rozdzielczosci

4) Kabura twarda.

5) Akumulator z fadowarka,

6) System do transmisji danych z kamery i paralizatora.

7) Instrukcja uzytkowania i konserwacji (w jezyku polskim).

8) Informacja o punktach serwisowych (w jezyku polskim).

9) Karta gwarancyjna (w jgzyku polskim).

Wymagania w zakresie gwarancji
Kazdy paralizator musi posiada¢ gwarancje producenta minimum 12 miesiecy.
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Zalgcznik nr 4 do SIWZ
spr. nr 18/Cut/17/DG/PMP

PROTOKOL Z TESTOW
OFEROWANYCH PARALIZATOROW ELEKTRYCZNYCH
NOWEJ GENERACJI Z DWOMA GNIAZDAMI NA KARTRIDZ (WZOR)

Oferowane:
Wypehié poprzez
wpisanie
speinia/ nie spehia

Wymagane: Uwagi

I WyposaZenie paralizatora elekirycznego

Paralizator w  kolorze czamym  ze
zintegrowanym  wskaznikiem laserowym,
posiada naniesiony w  sposéb  trwaly,
indywidualny numer seryjny

Oswietlenie taktyczne (latarka)

Kabura twarda

Akumulator z ladowarka

| o

System do ftransmisji danych z kamery i
paralizatora

3 szt. kartridzy o zasiggu 7 m

3 szt. kartridzy o zasiggu 4 m

Kamera rejestrujaca diéwigck oraz obraz w
wysokiej rozdzielczosei

I1 Parametry funkcjonalne paralizatora, gotowego do uzycia (odbezpieczonego)

System  wyzwalania sekwencji  impulsow
obezwladniajacych musi umozliwiaé uzycie
paralizatora jedna reka

W czedei przedniej szkieletu dwa gniazda na
kartridze

WskaZznik naladowania akumulatora

Mechaniczne otwarte przyrzady celownicze
oraz zintegrowane laserowe wskazniki celu
wskazujace miejsca trafien elekirod

Zewnetrzny bezpiecznik, uniemozliwiajacy
przypadkowe wyzwolenie impulsu
obezwiadniajacego

Zachowanie funkcjonalnosci paralizatora oraz
zaladowanego kartridza (prawidlowe
wystrzelenie elektrod) po dziataniu temperatury
w zakresie -20 °C do +50 °C (schiadzanie i
podgrzewanie przy wylgezonym paralizatorze).
Czas schladzania = 30 min, czas podgrzewania
= 30 min. Przerwa pomiedzy czynnosciami =
60 min,

Zachowanie funkcjonalno$ei odbezpieczonego
paralizatora z zaladowanymi kartridzami po
upuszczeniu z ok, 1 m na twarde podloze np.
betonowe (nie dopuszezalna jest sytuacia, gdy




podczas uderzenia dojdzie do inicjacji
(wystrzelenia) kartridza, czynnoéé zrzucania
powtorzona 3-krotnie

Cyfrowy rejestrator, zapisujgcy dane dotyczace
jego uzycia (obraz wideo, data oraz czas i
sposéb uzycia paralizatora)

System komunikacyjny pozwalajacy na
transmisje danych z kamery oraz paralizatora
do urzadzef zewnetrznych (komputer z
systemem operacyjnym Windows), polaczenie
do komputera musi by¢ realizowane przez
zlacze  kablowe, oprogramowanie  musi
zapewnia¢  kompatybilno§¢ z  systemami
Microsoft ® Windows PC (co najmniej: Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 10)

10

Oprogramowanie wraz Z darmowg
bezterminows licencijg umozliwiajace
komunikacje kamery oraz paralizatora z
urzgdzeniami zewnetrzaymi

11

Oprogramowanie pozwalajace na
archiwizowanie danych pochodzgcych z
pamigci jednego lub wiece] paralizatordéw
wyposazonych w  kamery, w pamicci
komputera albo na ogdlnic dostepnych
nos$nikach danych




