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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Helm odlamko - i kuloodporny typu ACH lub MICH w wersji ,,high-cut”
z adapterem do montazu noktowizji
wymagania minimalne

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Polska Norma nr PN-V-87001:2011 Ostony balistyczne lekkie. Hetmy ochronne

odlamko- i kuloodporne. Wymagania i badania.

WARUNKI EKSPLOATACJI

1) Helm przewidziany jest do calorocznego uzytkowania, w kazdych warunkach
atmosferycznych.

2) Helm musi zapewnia¢ stato$¢ parametrow ochronnych i uzytkowych w zakresie
temperatur od -40 do +50°C.

3) Helm musi byé odporny na oddzialywanie niekorzystnych czynnikéw
atmosferycznych i srodowiskowych (deszcz, $nieg, nastonecznienie, duza wilgotnosé,
zapylenie itd.).

4) Helm musi by¢ odporny na dziatanie czynnikéw mechanicznych (uderzenia, wibracje
itd.).

WYMAGANIA OGOLNE:

1) Konstrukcja i ksztalt helmu musza by¢ zgodne ze standardem helmu typu MICH
lub ACH w wersji wysokiego wyciecia (tzw. ,,high-cut”).

2) Czerep hetmu musi by¢ wykonany w kolorze czarny mat lub zielony/oliwka mat.

3) Helm musi zapewnia¢ ochrong glowy zgodnie z pkt 10 ust. 3 niniejszej specyfikacji.

4) Helm musi umozliwia¢ dopasowanie do ksztaltu i rozmiaru glowy w zakresie obwodu
od 53 do 63 cm.

5) Helm musi umozliwia¢ wlasciwa cksploatacje i obsluge techniki policyjne;
oraz uzbrojenia i wyposazenia indywidualnego policjanta w warunkach shuzbowych,
w tym uzywanie systemu aktywnej ochrony shichu oslaniajgcego uszy uzytkownika
pkt. 5ust. 5

6) Hetm musi zapewnia¢ wysoki komfort noszenia i uzytkowania.

7) Pozostale wymagania ogdlne powinny by¢ zgodne z punktem 4.2 PN-V-87001:2011.

WYGLAD ZEWNETRZNY
Zgodnie z punktem 4.3 PN-V-87001:2011.

WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE

1) Konstrukcja czerepu musi by¢ zgodna ze standardem MICH Ilub ACH w wersji
wysokiego wyciecia (tzw. ,,high-cut™).

2) Czerep hetmu nie moze posiadaé w czesci przedniej tzw. ,,daszka”.

3) Czerep helmu musi by¢ wykonany z materiatéw kompozytowych.

4) Czerep helmu musi zapewniaé takze ochrone potylicy.
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5) Helm nie moze utrudnia¢ ruchéw glowy i powodowaé zaczepiania o inne elementy
wyposazenia policjanta np. gorne czesci kamizelki kuloodporne;j.

6) Helm nie moze utrudnia¢ przyjmowania wiasciwych postaw strzeleckich (w tym
lezacej).

7) Helm musi zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania przez uzytkownika
systemu fgcznosci z aktywng ochrona shuchu, zestawu noktowizyjnego
(np. monokular/gogle), maski przeciwgazowej czy ochrony oczu (gogle
balistyczne/ochronne).

8) Obrzeze czerepu helmu musi by¢ zabezpieczone przed dostepem wilgoci opaska
krawedziows.

9) Elementy mocujagce wyposazenie wewnetrzne do helmu nie mogg by¢ zrédlem
odtamk6w wtérnych, stwarzajagcych zagrozenie dla uzytkownika, jednoczesnie
nie mogg powodowa¢ zmniejszenia ochronnej funkcji hetmu.

10) Sruby, nakretki oraz inne metalowe elementy znajdujace si¢ po wewnetrznej stronie
czerepu muszg by¢ zabezpieczone w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

11) Czerep helmu moze by¢ wykonany w:

e jednej wielkosci czerepu - dla rozmiaréow M, L i XL,

e dwoch wielkosciach czerepu - jeden dla rozmiaru M, drugi dla rozmiaréw L i XL,

e trzech wielkosciach czerepu - jeden dla rozmiaru M, drugi dla rozmiaru L, trzeci
dla rozmiaru XL.

12)Na powierzchni czolowej czerepu musi znajdowaé si¢ adapter do mocowania
noktowizji (monokular/gogle itp.)

13)Na powierzchni czerepu muszg znajdowac si¢ szyny boczne do mocowania adapteréw
PICATINNY

14) Szyny boczne muszg by¢ wyposazone w ,,0dcigg” noktowizora, z elastycznych linek,
jednym koncem przytwierdzone do szyny a drugim wyposazonym w hak.

WYPOSAZENIE WEWNETRZNE
1) Konstrukcja wyposazenia wewnetrznego hetmu powinna byé zgodna ze standardem
MICH lub ACH w wersji wysokiego wycigcia (tzw. ,,high-cut”™).
2) Mocowanie hetmu na glowie uzytkownika musi si¢ sklada¢ z systemu paskow
o szerokosci 14-21 mm i musi posiadaé:
e czteropunktowe mocowanie do czerepu helmu,
e dwupaskowy system podbrédkowy,
e trwalg zapinke¢ zatrzaskows wykonang z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
lub zielony/oliwka.
e zabezpieczenie koncow paskéw przed odstawaniem,
* dwa paski boczne zblizone ksztattem do litery ,,Y” kazdy mocowany do czerepu
w dwdch punktach, oraz krotkim paskiem podbrodkowym,
* polaczenie obejmujace czg$¢ potyliczng glowy uzytkownika stanowiace
amortyzator wstrzgsow o szerokosci 35-60 mm umieszczone w tylnej czesci
hetmu, pomigdzy paskami mocujacymi i tworzacy z nimi litere H. Polaczenie musi

str. 3



by¢ ruchome aby umozliwi¢ wygodne uzytkowanie wraz z systemem aktywnej
ochrony stuchu typu. ,,nackband”.

3) System paskéw mocujacych helm do glowy musi byé wykonany z surowcéw
w kolorze czarnym lub zielony/oliwka.

4) Elementy metalowe uzyte w konstrukcji hetmu musza by¢ odporne na korozje i by¢
wykonane w kolorze czarnym lub oliwka (mat lub pétmat).

5) Material uzyty do wykonania systemu paskéw mocujacych helm nie moze
wywolywa¢ podraznieni i choréb skory.

6) System paskéw mocujgcych musi zapewniaé :

stabilne noszenie helmu na glowie,

mozliwos¢ regulacji i dopasowania do glowy uzytkownika,

zabezpieczenie przed zsuwaniem si¢ helmu na oczy uzytkownika zwlaszcza
podczas uzywania systemu noktowizji montowanej na hetmie. Umozliwiaé
stosowanie facznosci podhelmowe;j.

7) Wklad amortyzujaco-rozmiarowy musi:

gwarantowac stabilne i pewne osadzenie hetmu na glowie uzytkownika,
amortyzowa¢ dynamiczne ugigcia czerepu,

pochtania¢ sile uderzenia,

posiada¢ mozliwo$¢ dopasowania do obwodu glowy przy uzyciu jednej reki (takze
po zatozeniu helmu na glowe — Zamawiajgcy wymaga by system mocowania
helmu na glowie uzytkownika stanowila wiezba regulujaca posiadajaca pokretto
z blokadg obrotu),

zapewnia¢ swobodny przeptyw powietrza dla utrzymania wiasciwej wentylacji
1 chtodzenia,

8) Pozostale wymagania powinny by¢ zgodne z punktem 4.4.2 PN-V-87001:2011.

7. OPASKA KRAWEDZIOWA
Zgodnie z punktem 4.4.3 PN-V-87001:2011.

8. UKOMPLETOWANIE
W sklad kompletu helmu musi wchodzié:
1) czerep wraz z wyposazeniem zewnetrznym i wewnetrznym,
2) karta gwarancyjna (w jezyku polskim) zawierajaca:

dane identyfikacyjne helmu (nazwa producenta, model/typ helmu, nr partii,
nr seryjny),

nr zamowienia/umowy na dostawe,

wykaz punktéw $wiadczacych serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz
z podaniem adres6w i nr telefonow,

okres i warunki gwarancji ze wskazaniem koncowej daty trwania gwarancji
na poszczegélne elementy wchodzagce w sklad kompletu (czerep, wklad
amortyzujaco-rozmiarowy).

3) szczegblowa instrukcja uzytkowania, przechowywania oraz konserwacji helmu,
zawierajaca informacje dotyczace:

przeznaczenia,




parametréw ochronnych,

warunkow eksploatacji,

sposobu uzytkowania,

warunkow przechowywania i magazynowania.

9. MASA I WYMIARY
1) Przeswit - zgodnie z punktem 4.8 PN-V-87001:2011.
2) Masa helmu kompletnego:

wersja z jednym rozmiarem czerepu - maksymalnie 1 680 g
wersja z dwoma rozmiarami czerepu:

rozmiar M —do 1.480 g,

rozmiary L iXL —do 1.680 g,

wersja z trzema rozmiarami czerepu:

rozmiar M —do 1.480 g,

rozmiary L —do 1.580 g,

rozmiary XL —do 1.680 g,

3) Rozmiary:

wersja z jednym rozmiarem czerepu - od 53 cm do 63 cm;
wersja z dwoma rozmiarami czerepu:

rozmiar M —od 53 cm do 55 c¢m,

rozmiary L i XL —od 55 cm do 63 cm,

wersja z trzema rozmiarami czerepu:

rozmiar M —od 53 cm do 55 cm,

rozmiary L —od 55 cm do 58 cm,

rozmiary XL —od 58 cm do 63 cm.

10. WYMAGANIA FIZYKOMECHANICZNE

1) Odpornos¢ zewnetrznej powloki helmu - zgodnie z punktem 4.9.1 PN-V-87001:2011.

2) Odpornos¢ na dziatanie wody - po badaniu zgodnie z procedurg okreélong w pkt 5.9
PN-V-87001:2011 nie dopuszcza si¢ wystgpowania zhuszczeh i specherzen
zewnetrznej powloki hetmu, odklejania opaski krawedziowej, miejscowych zmiekezen
czerepu itp. Dopuszeza si¢ przyrost masy na poziomie do 5% poczatkowej masy
helmu.

3) Odpornos¢ balistyczna

Parametr Minimalna wymaga‘na klasif odpornosci Uwagi
balistycznej
Odlamkoodpornosé 03 wg PN-V-87001:2011
Kuloodpornosé K2 wg PN-V-87001:2011
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4) Okres trwato$ci helmu - zgodnie z pkt 4.14 PN-V-87001:2011.

11. CECHOWANIE I ZNAKOWANIE
Kazdy helm musi by¢ trwale oznakowany w sposob umozliwiajgcy jego identyfikacje
przez caly okres uzytkowania zgodnie z punktem 4.10 PN-V-87001:2011.

Uwaga:
Dopuszcza si¢ wykonanie trwalego oznakowania helmdéw poprzez uzycie mniejszej

czcionki dla treci naklejki niz wskazana w normie, pod warunkiem, ze bedzie ona

czytelna bez uzycia przyrzadoéw (okularow) powigkszajacych.

12, PAKOWANIE
Zgodnie z punktem 4.11 PN-V-87001:2011




