KOMENDA GEOWNA POLICJI
02 — 642 Warszawa
ul. Pulawska 148/150

REGON: 012137497
NIP; 521 — 31 - 72 - 762

Sprawa nr 147/Ct1/18/J8z/PMP

P 625213

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(STWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o warto$ci powyzej 144.000 Ewro
ogloszonego przez Komendanta Gidwnego Policji na realizacjg zamdwienia pn.:

wZakup 23 szt pojazdow typu nieoznakowany furgon 8 esobowy o wzmocnionych
parametrach techniczuych”.

Warszawa, dnia “94'0(’)‘ 2018,




Komendant Gléwny Policji, zwany dalej Zamawiajgcym, zaprasza do udziatu w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Zakup 23 szf pojazdoéw fypu nieoznakowany
furgon 8 osobowy o wimocnionych parametrach technicznych” muoner postgpowania

147/Cry/18/J82/PMP, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej SIWZ.

L INFORMACJE OGOLNE

1. Do udziclenia przedmiotowego zamdwienia stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

— Prawo zamdwien zwanej dalej ustawa Pzp oraz

akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynnoéci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawceow  w postgpowaniu

o udzielenie zamdwienia publicznego stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, —

Kodeks cywilny (Dz. U, z 2017 r. poz. 459) {ezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowiy inacze].

3. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzi sig w jezyku polskim (art. 9 ust. 2
ustawy Pzp). Zamawiajgcy dopuszeza wykorzystanie jezyka obcego w zakresie okreslonym w art.

11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999r. o jgzyku polskim (Dz.U.2011.43.224 j.t.).

4, Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016) zawarte sg w zalgczniku nr 5 do niniejszego SIWZ.

1L NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA GLOWNA POLICII
02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencji:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel. 22-60-120-44,

faks. 22-60-118-57,

e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl




strona internetowa: www.policja.p!

Informacje zwigzane z przedmiotowym postgpowaniem objete ustawowym wymogiem publikacji na

stronie internetowej Zamawiajgcego beda udostgpniane pod adresem: www.policja.pl

Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Postepowanic prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktérym w odpowiedzi
na publiczne ogloszenie o zamdwieniu, oferty moga sktada¢ wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukeji elektronicznej, o ktérej mowa w art. 91a —
Ole ustawy Pzp.

3. Zamawiajgey przewiduje przeprowadzenie postgpowania w tzw. procedurze odwrécongj, o ktorej

mowa w art, 24 aa vust 1 ustawy Pzp.

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zaméwienia jest zakup 23 szt pojazddw typu niecoznakowany furgon 8 osobowy

o wzmocnionych parametrach technicznych.

Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia zostal zawarty w Zatgezniku nr 2 do SIWZ,
2. Przedmiot zaméwienia okreslony zostal we Wspdinym Slowniku Zamowien:

CPV: 34114200-1; 34144000-8,;

Ll

Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert czedciowych.

>

Zamawiajacy nie dopuszcza oraz nie wymaga skladania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwie, o ktdrych mowa
w art, 67 ust. I pkt. 617 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie zamdwienia podwykonawcom Wykonawcey.

7. Wykonawca ma obowiazek (zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp) wskazania w ofercie czgsei
zamdwienia, ktérych zamierza powierzyé podwykonawcom, i podania firm podwykonawedéw.
Brak powyzszej informacji w ofercie oznaczaé bedzie, Ze Wykonawca nie bedzie korzystal
z podwykonawstwa przy realizacji zamdwienia.

8. Hekroé w ninigjszej STWZ przedmiot zamdwienia zostal okreslony przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw, pochodzenia itp. Intencja Zamawiajacego bylo przedstawienie ,typu”
towarn spelniajgcego wymagania Zamawiajgcego. W zwigzku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania réwnowaznego, ktore zagwarantuje nie gorsze
normy, parametry i standardy techniczno-jako$ciowe oraz funkcjonalne, Wykonawca, ktory
powoluje sig na rozwiazania réwnowazne opisywanym przez zamawiajgcego, jest obowigzany
wykazaé w zlozonej ofercie, ze oferowane przez niego dostawy, spetniaja wymagania okreslone
przez zamawiajgcego.

9. W nawiazaniu do art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajacy opisal przedmiot zaméwienia przez

odniesienic do norm, ecuropejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych




i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwiazania réwnowazne opisywanym. Ponadto, nalezy przyjgé, ze wszystkim takim
odniesieniom towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”. Za rdéwnowazng zostanie uznana norma
potwierdzajaca spelnienie minimalnych parametréow okre$lonych w normie wymaganej przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwiazania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego
w zakresie norm, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ushuigi lub roboty
budowlane spelniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

10.Hekroé w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, mowa jest
o przedmiocie zaméwienia bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumieé przedmiot

zamdwienia wskazany w ust. 1.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin koncowy realizacji zamdéwienia: do dnia 19.12.2018 1,

VL.  WARUNKI UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:
O zamdwienie moZe sie ubiegaé Wykonawca, ktory:
1. Spelnia nastepujace warunki udzialu w postepowaniu, dotyczace:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadania srodkéw finansowych lub zdolnosci
kredytowej w wysokoéci nie mniejszej niz 3 000 000 zlotych (stownie zlotych: trzy miliony

zlotych).

2. Nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajgcy wykluczy Wykonaweg:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postgpowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku
lub sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r,
— Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 tj.) lub ktorego upadios¢ ogloszono,
z wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadio$ci zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadiego, chyba e sad zarzadzil likwidacje jego majatku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.—Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 {j.);

2) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszy! obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczeiwo$é, w szczegélnoéei gdy Wykonawea w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
nicdbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co Zamawiajacy jest w stanie
wykaza¢ za pomocg stosownych Srodkéw dowodowych;

3) jezeli Wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania
Wykonawey pozostaja w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pki 2-4 z:

a) Zamawiajgcym,




b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajgcego,

c) czfonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktdre zlozyly o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a
— chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie Zamawiajacego w inny
sposdb niz przez wykluczenie Wykonawcey z udziahi w postgpowaniu;

4) ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonal albo nienalezycie wykonal w istotnym
stopniu wezeéniejsza umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umoweg koncesji, zawarta
z Zamawiajgcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14, co doprowadzilo do rozwigzania
umowy lub zasadzenia odszkodowania;

5) bedacego osoba fizyczng, ktérego prawomacnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popelnienie wymierzono
karg aresztu, ograniczenia wolnosci lub karg grzywny nie nizszg niz 3000 zlotych;

6) jereli urzedujgcego czlonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spolki
wspblce jawnej Iub partnerskiej albo komplementariusza w spdlce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa
w pkt 5;

7) wobec ktérego wydano ostateczng decyzjg administracyjing o naruszeniu obowigzkéw
wynikajacych z przepisbw prawa pracy, prawa ochrony $rodowiska lub przepisdéw
o zabezpieczeniu spolecznym, jezeli wymierzono ta decyzja karg pienigzng nie nizszg niz 3000
zlotyeh;

8) ktory naruszyl obowigzki dotyczace platnosci podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest W stanie wykazaé za pomocg stosownych
$rodkow dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Ze
Wykonawea dokonat platnosei naleznych podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami fub grzywnami lub zawarl wigzace porozumienic
w sprawie splaty tych naleznosei.

3. Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonaweg na kazdym etapie postgpowania o udziclenie
zamowienia.

4. Zamawiajgcy moze, na kazdym efapic postgpowania, uznaé, z¢ Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsigwziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zambwienia.

5. Wykonaweca, ktéry podiega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.
5 ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjgte przez niego $rodki sg wystarczajgce
do wykazania jego rzetelnosci, w szczegbinoéci udowodnié naprawienie szkody wyrzadzone
przestepstwem Iub przestgpstwem skarbowym, zadoséuczynienie pienigzne za doznang krzywdg
fub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprace z organami

Scigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sq




odpowiednic dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestgpstwvom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawey. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli
wobec Wykonawcy, bgdacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu
zakaz ubiegania si¢ o udzielenie zaméwienia oraz nie uplynal okre$lony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegdlne
okolicznosci czymu Wykonawey, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawey, Zamawiajacy zapewnia temu Wykonawcy mozliwo$é udowodnienia, ze jego udzial
w przygotowaniu postepowania o udzielenie zaméwienia nie zakléci konkurencji. Zamawiajgey

wskazuje w protokole sposéb zapewnienia konkurencji.

VII. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY

Zgodnic z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 20161
w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgdaé Zamawiajgcy od Wykonawey w postgpowaniut

o udzielenie zaméwienia publicznego (Dz. U. 2016, poz. 1126):

1. W celu wykazania spelniania warunkdw, o ktérych mowa w Rozdz., VI ust. 1 SIWZ oraz
braku podstaw wykluczenia Zamawiajacy iada zloienia wraz z oferty mastgpujacych

dokumentow:

1.1. O$wiadczenie stanowigce wstepne potwierdzenie, z¢ Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spelnia warunki udziatu w postgpowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamdwienia (JEDZ).

Na potwierdzenie spelnienia warunkéw udzialu Zamawiajacy wymaga wypelnienia jedynie
sekeji u Czeéé IV: Kryteria kwalifikacji JEDZ.,

W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zaméwienie przez wykonawcow, Jednolity Europejski
Dokument Zamdwienia sklada kazdy z wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sig o zamdwienie.
Dokumenty te potwierdzaja spelnianie warunkéw udziata w postgpowaniu lub kryteridw selekeji
oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z wykonaweéw wykazuje spelnianie

warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteridw selekeji oraz brak podstaw wykluczenia.




1.2. Wykonawca, ktéry zamierza powierzyé wykonanie czg$ci zamdwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykiuczenia z udziatu w postgpowaniu:

sklada Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia dotyczacy podwykonawcow.

UWAGA!

1.

JEDZ nalezy przestaé w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. O$wiadczenia podmiotéw skladajacych oferte wspdlnie oraz podmiotow

udostepniajacych potencjat skladane na formularzu JEDZ muszq mie¢ form¢ dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich

w zakresie w jakim potwierdzaja okolicznosei, o ktorych mowa w tredci art, 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Analogiczny wymég dotyczy JEDZ skladanego przez podwykonawcg, na podstawie art. 25a ust.

5 pkt 1 ustawy Pzp.

Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzgoym zlozeniu JEDZ przez wykonawcg, jest poczta

elektroniczna. UWAGA! Zlozenie JEDZ wraz z ofertg w innej formie, w tym np. na nosniku

danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszezalne, nic stanowi bowiem jego zlozenia przy uzyciu

$rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumienin przepisoéw ustawy z dnia 18 lipca 2002

o $wiadczeniu uslug drogg elektroniczng (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 z pbéin. zm.)

JEDZ nalezy przesiaé na adres email: zamowieniakgp@policja.gov.pl

a) Zamawiajacy dopuszeza w szezegdinoécei nastgpujacy format przesylanych danych: .pdf, .doc,
.docx, odt.

b) Wykonawea wypetnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moze korzystaé z narzgdzia
ESPD lub innych dostepnych narzedzi lub oprogramowania, ktore umozliwiajg wypelnienie
JEDZ, i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szezegdlnosei w jednym z ww. formatow.

¢) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcg dokumentu elekironicznego JEDZ,
wykonawea podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
wystawionym przez dostawce kwalifikowanej ushigi zaufania, bgdgcego podmiotem
$wiadezacym ushugi  certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spelnigjgce wymogi
bezpieczenstwa okre§lone w ustawie,

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ musi zostaé zaszyfrowany, tj. opatrzony haslem
dostgpowym, ktérego podanie bedzie wymagane do otwarcia dokumentu. W tym celu
wykonawca moze postuzyé si¢ narzedziami oferowanymi przez oprogramowanie, w ktérym
przygotowuje dokument oswiadezenia (np. Adobe Acrobat).

e) Wykonawca zamieszcza hasto dostgpu do pliku JEDZ w tredci swojej oferty, skladanej formic
pisemne;j.

f) Wykonawca przesyla zamawiajacemu zabezpieczony i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposdb, aby dokument
ten dotart do zamawiajgcego przed uplywem terminu skladania ofert. W temacie i tredei
przestanej wiadomosei nalezy wskazaé oznaczenie i nazwe postgpowania, ktorego JEDZ

dotyczy oraz nazwg wykonawcey, np. JEDZ_sprawa_nr_.....c.ceveveeennen, _nazwa_wykonawcy)




g) Wykonawca, przesylajac JEDZ, zada potwierdzenia dostarczenia wiadomosci zawierajace]

JEDZ.

h) Data przestania JEDZ bedzie potwierdzenie dostarczenia wiadomosei zawierajgcej JEDZ

Z serwera pocztowego zamawiajgcego.

i) Powyzsze wymagania, Z wylgczeniem obowigzku zabezpieczenia hastem dotyczy réwniez

JEDZ skladanego w postaci elektronicznej w odpowiedzi na wezwanic z art. 26, ust. 3 ustawy

Pzp.

2. W celu wykazania, 7e oferowane dostawy spelniajg wymagania Wykonawea sklada wraz

z oferta:

2.1 szezegblowy opis przedmiotu zam6wienia potwierdzajacy spelnienie wszystkich wymagah

technicznych dla pojazdu bazowego okreslonych w pkt 1.4 Rozdzial V OPZ (Zal. nr 2 do
SIWZ) wraz z oficjalnymi katalogami producenta/importera pojazdu (sporzgdzonymi
w jezyku polskim), w ktérych Wykonaweca musi zaznaczyé poszezegOlne dane techniczne

oraz wyposazenie pojazdu bazowego, z zaznaczeniem oferowanych kolorow lakieru,

2.2 Kopie $wiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego (zgodnie z ppkt 1.3.2 Rozdzial V OPZ -

Zalacznik or 2 do SIWZ,

2.3 Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obshugi pojazdéw Zamawiajgcy wymaga

3.

wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi pojazdéw
w kazdym wojewddztwie, Zamawiajgoy dopusci brak stacji obstugi w wojewddztwie
$wietokrzyskim, lecz w takim przypadku Wykonawca musi wskazaé najblizsze autoryzowane
stacje obslugi w wojewddziwach osciennych. W przypadku wojewddztwa mazowieckiego
wymagane jest wskazanie co najmnie] jednej stacji obstugi na terenie Warszawy lub powiatow
oéciennych. (zob. ust 11 Rozdziat VI OPZ — Zal. nr 2 do SIWZ).

Ponadto Wykonawcea musi zlozy¢:

3.1 Wypelniony Formularz ofertowy (o tresci zgodnej z zatacznikiem nr 1 do SIWZ).

Ponadto, Wykonawea w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o ktérej mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiajacemu o$wiadczenie o przynaleznoSci lub

braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej, o Ktérej mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze zlozeniem o§wiadczenia, Wykonawea moze przedstawié dowody, Ze powigzania z innym

Wykonaweg nie prowadzg do zaklécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

4. Korzystanie z zasobéw podmiotdw trzecich

4.1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czescei,
polegaé na zdolnociach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego lgczqoych go z nim

stosunkéw prawnych,

4.2. Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodnié




4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Zamawiajacemu, ze realizujagc zaméwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnoéei przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbgdnych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane Wykonawey przez inne podmioty zdolnoéei techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonaweg spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy
Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doéwiadezenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnodciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub uslugi, do realizacji ktorych te zdolnoéci sq wymagane.
Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat si¢ do udostgpnienia zasob6w, za szkodg
poniesiong przez Zamawiajacego powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje sig
na ich zasoby, warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriéw selekeji skiada Jednolite
Europejskie Dokumenty Zaméwienia dotyczacy tych podmiotow.

W celu oceny, czy Wykonawea polegajac na zdoinodciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreglonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami
w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego oraz oceny, czy
stosunek laczgey Wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow,
Zamawiajgcy zgda ziozenia wraz z oferty dokumentow, ktére okreslajg w szezegdlnosei:

1) zakres dostepnych Wykonawey zasobdw innego podmiotu,

2) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu

zamodwienia publicznego,
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
4)czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udzialu w postepowaniu dotyczacych wyksztaleenia, kwalifikacji zawodowych lub

dogwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosei dotyczg.

Wvykonawca powolujaey sie na zasoby podmiotu irzeciego musi zlozyé wraz z oferta pisemne

zobowiazanie podmiotu trzeciego (w_formie oryginalu) do oddania do_dyspozycji Wykonawcey

niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdéwienia oraz dowody,

7e osoba podpisujaca takie zobowigzanie, byla uprawniona do dziatania w imieniu podmiotu

trzecieco. Pelnomocnictwo nalezy skladaé formie oryginatu lub kopii poSwiadczonej notarialnie

za zgodnodé z oryginalem.




5. Zamawiajacy, w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust, 1 oraz

informacji zawartych w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zaméwienia (Wykonaweéw,

podwykonaweéw, podmiotéw trzecich), bedzie zadal zioienia nastgpujgcych aktualnych
dokumentow:
5.1 W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu:
5.1.1. informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowej potwierdzajgcej
wysoko$é posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytows Wykonawey, w okresie

nie wezesnicjszym niz 1 miesiae przed uplywem terminu skladania ofert.

W przypadku gdy przedstawiona przez Wykonawce informacja od podmiotu, w ktérym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokosé posiadanych Srodkéw finansowych lub
zdolno$é kredytowa Wykonawey poprzez okreSlenie jedynie liczby cyfr widnigjgcych na koncie,
zamiast jej pelnego ujawnienia, Zamawiajacy przy ocenie spetnienia przez Wykonaweg warunkow
udzialu w postepowaniu uzna, ze Wykonawca przedstawil potwierdzenie dotyczace najnizszej
kwoty mozliwej do zapisania przy uzyciu ujawnionej liczby cyfr. W przypadku podania kwot
w walutach oboych, w dokumentach skiadanych przez podmioty zagraniczne (np.: informacja
z banku lub SKOK, itp.), Zamawiajacy dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP

z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub SKOK).

Jezeli 7 uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentéw dotyczacych sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiajgcego, moze 7lozy¢ inny dokument,
ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spelnianie opisanego przez Zamawiajacego warunku

udzialu w postgpowaniu lub kryterium selekcji.

5.2. W celu wykazania braku podstaw do wylduczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia:
5.2.1. odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

522, zaéwiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca
nic 7alega z oplacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, z¢ Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych naleznosei wraz z ewentualnymi odsetkami tub grzywnami,
w szezegdlnodei uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnogci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wiasciwego organu.

523. zadwiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawea nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczeéniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skfadania

ofert albo wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w postepowaniu, lub innego dokumentu




potwierdzajgcego, ze Wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat
tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnodei uvzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci tub
wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu.

5.2.4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
i 21 ustawy oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na karg aresztu, w zakresie okreslonym przez
Zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wezednigj niz
6 miesigcy przed uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszezenie do udzialu
w postepowaniu,

5.2.5. o$wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sgdu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uviszczaniem podatkéw, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi
odsetkami tub grzywnami lub zawarcie wigzacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci.

5.2.6. o$wiadczenia Wykonawey o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka zapobiegawczego
zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne.

5.2.7. o$wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sgdu skazujgcego za
wykroczenie na karg ograniczenia wolnoSci lub grzywny w zakresie okreSlonym przez
Zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.

5.2.8. o$wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjne
o naruszeniu obowiazkéw wynikajacych z przepisdw prawa pracy, prawa ochrony érodowiska lub
przepisbw o zabezpieczeniu spolecznym w zakresie okre$lonym przez Zamawiajacego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

5.2.9. ofwiadczenia Wykonawey o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i oplat lokalnych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U.
z217 r. poz. 1785 ).

6. Wykonawca majacy siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

6.1. zamiast dokumentéw wymienionych w pkt. 5.2.4, skiada informacj¢ z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdrej dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 121 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

6.2. zamiast dokumentu wymienionego w pkt, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub




zdrowotne albo Ze zawarl porozumienie z wiasciwym organem w sprawie splat tych
naleznodci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegblnosci uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosei
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6.1 i ust. 6.2 lit. b, powinny by¢ wystawione nic wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszcezenie do udzialu
w postgpowaniu. Dokument, o kiérym mowa w ust. 6.2 lit, a, powinien by¢ wystawiony nie wezedniej
niz 3 miesigce przed upltywem tego terminu.
Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub migjsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 6.1 oraz pkt
6.2, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oéwiadczenie Wykonawcey, ze
wskazaniem osoby albo 0séb uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyé, ziozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibg lub
miejsce zamieszkania Wykonawey Ilub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2
Rozporzgdzenia w sprawie rodzajéw dokumentow stosuje sig.
W przypadku watpliwoéei co do treéci dokumentu zlozonego przez Wykonawcee, Zamawiajgey moze
zwrbeié sic do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub migjsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie

niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Wykonawca majgey siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskicj, ktorej dotyczy dokument
wskazany w pkt. 5.2.4, sklada dokument, o ktérym mowa w pkt 6.1 w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust, 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym micjsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument mial dotyczy¢, nie wydaje si¢ takich dokumentéw, zastgpuje si¢ go
dokumentem zawierajgcym ofwiadczenie tej osoby zlozonym przed notariuszem lub przed organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiadciwym ze
wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporzgdzenia
w sprawie rodzajow dokumentéw stosuje sig. W przypadku watpliwosei co do tresei dokumentu
zlozonego przez Wykonawee, Zamawiajacy moze zwrdei¢ si¢ do wihadciwych organdéw kraju,
w ktérym migjsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych

informacji dotyczacych tego dokumentu.

7. Wymagana forma skladanych dokumentéw:
7.1. Ofwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotow,
na ktorych zdolnodeiach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a

ustawy oraz dotyczgce podwykonawcow, sktadane sa w oryginale.




7.2. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 1,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

skladane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Po$wiadczenia za zgodnoéé z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktdrego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawea, Wykonawcy wspélnie ubiegajgey sig
o udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktdre
kazdego z nich dotyczg.

Wszelkie czynnodci Wykonawey zwigzane ze zlozeniem wymaganych dokumentdw (w fym
m.in.: skladanie o$wiadczeft woli w imieniu Wykonawey, poswiadczanie kserokopii
dokumentéw za zgodno$é z oryginalem) musza byé dokonywane przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

W przypadku dokonywania czynno$ci zwigzanych ze zlozeniem wymaganych dokumentéw
przez osob¢(y) nie wymicniong(e) w dokumencie rejestracyjnym {(ewidencyjnym)
Wykonawey do oferty nalezy dolgczyé stosowne pelnomocnictivo w formie oryginatu lub
kopii poswiadczonej notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem,

Podwiadezenie za zgodnoéé z oryginatem winno byé sporzadzone w sposéb umozliwiajgey
identyfikacje podpisu,

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozy¢ wraz z ich ttumaczeniem na jezyk polski.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

. Osobg uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania si¢ z Wykonawceami jest Justyna

Szymezuk - Wydzial Zaméwiefi Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finanséw KGP,
tel. (22) 60 159-75.

Zamawiajgcy urzeduje w dniach od poniedziatku do pigtku w godz. od 8.15 do 16.15
(z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wszelkie oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
przekazywaé beda w formie pisemnej, faksem lub drogg elekironiczng 2 zachowaniem zasad
okreslonych w ustawie Pzp. Zamawiajacy wymaga aby wszelkie pisma zwigzane z post¢powaniem
byly kierowane na adres do korespondencji okre$lony w rozdziale Il niniejszej SIWZ.
Korespondencja przesylana po godzinach urzedowania (tj., ktéra wplynie do Zamawiajacego

po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w nastgpnym dniu pracy Zamawiajgcego.

. Wykonawca moze zwrdeié sig do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresei specyfikacji istotnych

.....

6 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplynal do Zamawiajacego nie pozniej niz do kofica

dnia. w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek
Ll




IX.

o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wplyngl po uplywie terminu
skiadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyezy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy
moze udzielié wyjasnien albo pozostawié wniosek bez rozpoznania. Przedluzenie terminu

skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku o udzielenie wyjasnien tresci SIWZ,

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

Przystepujae do przetargu, Wykonawcea zobowigzany jest wniesé wadium, zaznaczajac cel wplaty,

w wysokosci: 190 000,00 (slownie: sto dziewigédziesigt tysigcy ztotych)

Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze byé wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach, w:

— pienigdzu,

— poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowe;,
z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze porgezeniem pienigznym,

- gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

~  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej] Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosei
(Dz. U. z 2018, poz. 110 t.).

Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na podany nizej rachunek

bankowy Zamawiajgcego (kserokopi¢ dokumentu potwierdzajgcego dokonanie powyzszej operacji

Wykonawca winien dolgczy¢ do oferty):

Komenda Gléwna Policji
Narodowy Bank Polslki O/0 Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 6000
z dopiskiem wadium - nr sprawy 147/Ctr/18/JSz/PMP

. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skladania ofert, tj. wadium musi by¢ zlozone lub

wplynaé na rachunek Zamawiajacego przed uplywem terminu skiadania ofert i musi obejmowaé

caly okres zwigzania oferta.

. Wadium wniesione w jednej z form okreslonych w pkt. 2 (z wylgczeniem formy pienigznej),

nalezy zlozy¢é w formie oryginalu w Biurze Finanséw KGP przy ul. Domaniewskicj 36/38
w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedzialku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy, w godz. 9.00-15.00).

Nie nalezy zalaczaé orvginatu dokumentu wadialnego do oferty.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 5, musza byé podpisane przez przedstawiciela Gwaranta,
Podpis winien by¢ sporzadzony w sposéb umeozliwiajgcy jego identyfikacje, np. zlozony wraz
z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia inazwiska). Z treéci gwarancji winno
wynikaé bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelngj kwoty

wadium w okoliczno$ciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na kazde




pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta.

7. Oferta Wykonawcy, ktéra nie bedzie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie
odrzucona,

8. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach okreSlonych w ustawie
Pzp.

9. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl
oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajgeych okolicznoéei, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,
o$wiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw Tub nie wyrazit zgody na
poprawienic omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowalo brak mozliwosci

wybrania oferty dozonej przez Wykonaweg jako najkorzystnicjszej.

X.  TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:
Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu

sktadania ofert,

XL OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawca przedstawi ofert¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ poprzez
wypelnienie i podpisanie formularza ofertowego (tre$¢ formularza stanowi zalgeznik nr 1 do
SIWZ).

2. Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng ofertg.

3. Oferta wraz ze wszystkimi zalacznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢ sporzgdzona
w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi by¢ podpisana przez osobe(y)
upowazniona(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec 0sob trzecich.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé si¢ o udziclenie zamdwienia
(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ze ustanowig oni pelnomocnika okreslajgc zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zakres jego uprawnieil wobec Zamawiajgcego, a zlozona przez nich
oferta spetniaé bedzie nastepujgce wymagania:

—  oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig o zamowienie musi by¢ podpisana w taki
sposdb, aby prawnie zobowigzywala wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie¢
o udzielenie zamowienia,

—  w odniesieniu do wymogdw okre$lonych w art. 22 ust.] ustawy Pzp Zamawiajgey bgdzie bral
pod uwage laczne uprawnienia Wykonaweédw do wykonywania czynnosci/dzialalnosci
wchodzacych w zakres zaméwienia, ich tgezny potencjal techniczny, kadrowy, kwalifikacje,
wiedze i doswiadczenie, a takze ich laczng sytuacje ekonomiczng i finansows,

— wszelka korespondencia dokonywana bedzie wylacznie z pelnomocnikiem, wypelniajge




formularz ofertowy, jak réwnicz inne dokumenty powolujgce sig na Wykonaweg, w miejscu
Lhazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisaé dane dotyczace pelnomocnika,

- z tredci formularza ofertowego powinno wynikaé, ze oferta skladana jest w imieniu
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdéwienia,

~  w migjsce ,,pelna nazwa Wykonawcy, adres,...” nalezy wpisaé nazwy Wykonawcéw i dane
umozliwiajgce ich identyfikacje.

5. Oferta i zalgezniki do oferty (oéwiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organéw administracji
publicznej oraz inne dokumenty) muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcey (w sposob zgodny z opisanym w rozdziale VII ninigjszej SIWZ - Forma skiadanych
dokumentow).

6. Zamawiajacy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zalgeznikami do oferty) byla ponumerowana
kolejnyimi numerami, a oferta wraz z zalgcznikami byta zestawiona w sposéb uniemozliwiajacy jej
samoistng dekompletacje oraz uniemozliwiajgcy zmiang jej zawartodci bez widocznych sladdw
naruszenia.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zalgcznikach do oferty) muszg by¢
parafowane (lub podpisane) wlasnorgeznie przez osobe(y) upowazniona(e). Parafka (podpis) winna
byé naniesiona w sposéb umozliwiajaey identyfikacj¢ podpisu (np. wraz z imienng pieczgtks osoby
sporzgdzajacej parafke).

8. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokél postgpowania jest jawny,
z zastrzezeniem art. 8 ust, 3 i 4 ustawy Pzp.

9. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Wykonawey
zobowiazujg si¢ nie podnosié jakichkolwiek roszezefl z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.

10.Zgodnic z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowigee
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji.
Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawea, nie pozniej niz w terminie skladania
ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, zastrzegl, ze nie mogg by¢ one
udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig fajemnicg przedsigbiorstwa.
Wykonawca nic moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4. Informacje zawarte
w ofercie, stanowigee tajemnice przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu
nieuczeiwej konkurencji, nalezy oznaczyé klauzulg: ,Dokument stanowi fajemnicg
przedsigbiorstwa w rozumienin Ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji” iwydzieli¢

w formie zalacznika.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin skiadania ofert:




1) Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami, nalezy umiescié

2)

3)

4)

5)

6)

2.

w zamknietej kopercie, zapieczetowane] w sposob gwarantujacy zachowanie poufnodci jej tresci
oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnoéé do terminu otwarcia ofert.

Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastgpujgcy sposéb:

Komenda Glowna Policji, Biuro Finanséw
ul, Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Przetarg nr 147/Ctr/18/JSz/PMP

» Zakup 23 szt pojazdow typu nieoznakowany furgon 8 osobowy o wimocnionych
parametrach technicznych®

Nie otwiera¢ przed dnient ..., rensnennnennn 2018 1

Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna byé opatrzona dokladng nazwa iadresem
Wykonawcy.

Oferte nalezy zlozy¢ do dnia /‘,‘?08 2018 r. do godz. (4..2C. w Biurze
Finanséw KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 435, tel. 22-601 32 04,
w godz. 8.30 — 1530 (od poniedzialku do pigtku, z wylgczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy).

Konseckwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondenciji i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania ofert w terminie okre$lonym w SIWZ)
ponosi Wykonawca.

Oferta zlozona po terminie zostanie zwrdcona Wykonawcey po uplywie terminu przewidzianego na
whniesienie odwolanie.

Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbgdzie sie w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie przy

¢

ul. Domaniewskicj 36/38, W dnit «...eveeee AL ... 2018 1. 0 godlz, .. DG

3.

Zmiana i wyveofanie oferty:

1) Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiang do trefci zlozonej oferty pod warunkiem,
7e Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem
skladania ofert. Zmiana do oferty musi by¢ dokonana wedhig zasad obowigzujgeych przy
skladaniu oferty, tj. musi by¢ zlozona w zamknigtej kopercie odpowiednio oznakowanej
z dopiskiem ,,ZMIANA”.

2) Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcey, ktory wprowadzit zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania
zmiany zawartos¢ koperty zostanie dolgczona do oferty.

3) Wykonawca ma prawo wycofaé ofert¢ pod warunkiem, e Zamawiajgcy otrzyma pisemne
powiadomienic (oéwiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem skladania ofert. Wycofanie

oferty z postgpowania nastapi poprzez zloZenic pisernego powiadomienia (o$wiadczenia)




w kopercie opatrzonej napisem ,WYCOFANIE” — wedlig takich samych zasad, jakie

obowiazujg przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:
Do skladanego o$wiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dolgczyé stosowny dokument

potwierdzajacy prawo osoby podpisujacej o$wiadczenie do wystgpowania w imienin Wykonawey.

X0I. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
O WALUCIE, WJAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez laczng cenc oferty brutto nalezy rozumicé cene w rozumienin 19 art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ushug (Dz. U. 2017 poz. 1830
tj.).

2. Jezeli w postgpowaniu zostanie zlozona oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego mna podstawie przepiséw o podatku od towaréw i uslug,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towar6w i uslug, ktéry miatby obowigzek odprowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykoenawca, skladajac oferte, informuje Zamawiajacego, czy wyb6r oferty bedzie prowadzi¢ do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktérych dostawa lub §wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujge ich
warto$¢ bez kwoty podatku.

4. Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg dokonywane beda w ziotych polskich.

XIV. OPIS KRYTERIOW 7, PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT:

W odniesieniu do Wykonaweédw, ktérzy spelnig warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego Zamawiajacy dokona oceny ofert nie odrzuconych na podstawie ponizszych
kryteridw.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wspélezynnik do
wyznaczania liczby

Nazwa kryterium Waga punktéw uzyskanyeh Sposdb oceny
przez Wykonawce
Kl-cena 60% 60 minimalizacja

K2 - wspélczynnik masy pojazdu
bazowego gotowego do jazdy do| 25% 25 minimalizacia
maksymalnej mocy netto silnika

K3 — blokada mechanizmu rdéZnicowego
co najmniej jednej osi pojazdu

15% 15 zgodnie z opisem




K1 — cena oferty brutto — waga 60% (maksymalnie Wykonawca moze otrzymac 60 punktow)

najnizsza cena brutto ze zloZzonych ofert
KIS smmmmeme oo e x 60
cena brutto oferty badanej

K2 — wspélezynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto
silnika -

waga 25% (Wykonawca moze otrzymaé maksymalnie 25 punktow)

Przy ocenie kryterium K2 najwyzej punktowana bgdzie oferta z najnizszym wspofezynnikiem masy
pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (zgodnie z danymi
okreslonymi w $wiadectwie zgodnodci WE pojazdu).

Sposéb obliczenia punktdw, zgodnie ze wzorem:

najnizsza wartosé wspélezynnika ze zloZzonych ofert
K2= e o x25
warto§¢ wspolezynnika oferty badanej

K3 - blokada mechanizmu réznicowego co najmniej jednej osi pojazdu - waga 15%
(maksymalnie Wykonawca moze otrzyma¢ 15 punktow)
Sposdb przyznania punktéw:
- pojazd bazowy wyposazony w blokade mechanizinu réznicowego co najmniej jednej osi -
15 pkt.
- pojazd bazowy nie posiadajacy blokady mechanizmu réznicowego co najmniegj jednej osi —
0 pkt.

Zasady wyboru oferty i udzielenia zaméwienia:
Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
okreélonym w ustawie Pzp i niniejszej SIWZ oraz lacznie uzyska najwyzsza liczbg punktéw:

K — laczna ilo$é punkt6w uzyskana w poszezegoinych kryteriach

K=KI+K2+K3

XVI. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z. ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

1. Zamawiajacy nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukeji

elektronicznej.

XVIL. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY




W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty.

2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg, kidrego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza,
o terminie i migjscu zawarcia nmowy.

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzacego
dzialalnoéé w formie spétki z ograniczong odpowiedzialnodcia, a wartodé zlozonej przez niego
oferty przekroczy dwukrotnoéé kapitalu zakladowego spotki, wowezas przed podpisaniem umowy
Wykonawea ten przediozy dokument wymagany trefcig art. 230 ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r.
— Kodeks spélek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 tj.), chyba, ze ww. dokument zostal
ozony przez Wykonawcg w ofercie.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenic zamdwienia
publicznego, ktérych oferta zostala uznana za najkorzystniejsza, w wypadku dolgczenia do oferty
pelnomocnictwa, (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedlozg stosowne pelnomocnictwo

do podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiajacy bgdzie wymagal od Wykonawey, ktdrego oferta zostala
wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoéei 10 Y%wartosei
umowy brutto,

2. Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujgcych formach:

- W pienigdzu,

— w poreczeniach bankowych lub porgezeniach spoldzielczej kasy oszezgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

—~ w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poreczeniach ndzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorezosci
(Dz. U, 2018 poz. 110 t.).

3. Gwarancja musi by¢ podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzgdzony
w sposob umozliwiajacy jego identyfikacjg, np. zlozony wraz z imienng picczatkg lub czytelny
(z podaniem imienia i nazwiska).

4. Szczegbly dotyczace whiesienia zabezpieczenia nalezZytego wykonania umowy zostang podane

Wykonawcy, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejszq po rozstrzygnigeiu postgpowania




o udzielenie zamoéwienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-10 ustawy Pzp.

5, Zamawiajacy dokona zwrotn zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb okreslony
w Projekeie umowy stanowiacym zalgeznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji, tres¢
gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod wzgledem formalno-prawnym,
przez radce prawnego KGP, kontakt poprzez osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do

porozumiewania si¢ z Wykonawcami wskazang w rozdziale VIII niniejszej SIWZ.

XVIIL ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Umowa na wykonanie zamdwienia zostanie zawarta na warunkach okre$lonych w Projekeic
umowy — Zalgeznik nr 3 do SIWZ.
2. Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w tresci umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcey w sytuacjach okreslonych w Projekcie umowy.

XIX. WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przystuguja Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwolanie w przedmiotowym postgpowaniu przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynnosci Zamawiajacego podjgtej w  postgpowaniu o udzielenie zamowienia
lub zaniechania czynnosci, do ktorej byt zobowiazany na podstawie ustawy.

3. Odwolanie wnosi sig w terminie 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigce) podstawe jego wniesienia.

4. Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu oraz wobec postanowiefi SIWZ wnosi sig
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub
SIWZ na stronie internetowe;j.

5. Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 3 i 4 wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzigé wiadomosé
o okolicznoéciach stanowigcych podstawg jego wniesienia.

6. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej lub w postaci
elektroniczne]j, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy
waznego kwalifikowanego certyfikatu lub réwnowaznego srodka, speniajagcego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania

odwolawczego przyshuguje skarga do sadu.

Zalaczniki do speevfikacii istotnych warunkdw zamdwienia, stanowigce jej integralng czesc:




Zalgeznik nr 1 — Formularz ofertowy.

Zatacznik nr 2 — Opis przedmiotu zamdwienia

Zalacznik ur 3 — Projekt umowy.

Zatgcznik nr 4 — Odwiadezenie Wykonawey o przynaleznosci do grupy kapitalowej (wzér)

Zalgcznik nr 5 — Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych.




Zalacznik nr 1 do STWZ
spr., nr 147/Ctr/18/ISz/PMP

(picczg Wykonawcy)

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

- Pelna nazwa

..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................

- Wykonaweca jest: { mikroprzedsigbiorea/ D malym przedsigbiorca/ [ $rednim przedsigbiorea
(zaznaczyé wlasciwe)

- Adres:

o (=) 1= (o) 111 PO O O PPN
B 1Vl 1< ) H T S P
e el s T | L S TP

- nr konta bankowego, na ki6re dokonywany bedzie zwrot wadium:

..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................

My nizej podpisani, o$wiadczamy, iz w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym pn.
WZakup 23 szt pojazdéw typu nieoznakowany furgon 8 osobowy o wrmocnionych parametrach

technicznych”, numer postepowania 147/Ctr/18/3Sz/PMP skladam(y) ninicjszg oferts.

2. Oéwiadczamy, ze zapoznaliémy si¢ z dokumentacjg przetargowg udostgpniong przez
Zamawiajgcego i nie wnosimy do niej Zadnych zastrzezen oraz, 7e zamowienie bgdzie
realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego okreSlonymi w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz jej zatacznikach, zwang dalej SIWZ.

3. Oferujemy dostawe 23 szt. pojazdéw typu nieoznakowany furgon 8 osobowy o

wzmocnionych parametrach technicznych, zabudowanych na pojezdzie bazowym:




Marka Typ Wariant Oznaczenie handlowe

{zgodnie re $wiadectwem zgodnosci WE pajazdu bazowego)
4]

spetniajgcego wszystkie wymagania zawarte w zalgczniku nr 2 do SIWZ
4. Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamdwienia za:
maksymalng cen¢ oferty brutto ... e nzd - (slownie:

VAT i

5. Parametry oferowanego pojazdu bazowego, sluzacych do wyliczenia punktacji, okresionej

w Rozdziale XIV SIWZ::

Lp.

€11 '_ofewwanego pojazdu Lo Podat warte§é - "

1. |K2- Wspo}czynmk masy pojazdu bazowego gotowcgo
do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika*

“Parametry oferewanego poJ azdu Posiada / nie posiada '

2. | K3 — blokada mechanizmu rdéznicowego co najmniej
jednej osi pojazdu

* dane zgodnie ze Swiadectvem cgodnosci WE pojazdn bazowego

5. Na oferowany pojazd udzielamy gwarancji bez limitu przebiegu kilometréw na okres:

) e (min. 24) miesigce gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu, na ktérym wykonano zabudowe,

b) e (min. 24) miesiace - gwarancja na powloke lakiernicza,

€} s (min. 72) miesigce - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

d) e (min. 36) miesigcy - gwarancja na calo$¢ zabudowy i wyposazenia pojazdu

€) e (min. 36) miesigcy - gwarancja na instalacje i sprzet fogeznodci.

liczge od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajacego.

6. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie wskazanym w Rozdziale V SIWZ,

7. Przyjmujemy zasady platnosci okreslone w Projekcie umowy stanowigcym Zafacznik
nr 3 do SIWZ.

8. Oéwiadczamy, ze ponizsze czgéeli zamdwienia zamierzamy powierzy¢ nastgpujacym
podwykonawey (om):

................................................................................................................................................

9. Oéwiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO**




wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio ub posrednio pozyskatem w
celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w ninigjszym postgpowaniu®*#,

10. Uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 60 dni od uplywu terminu skladania
ofert.

11. W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy na warunkach zawartych
w SIWZ oraz miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

12. Zatgcznikami do niniejszego formularza stanowigcymi integralng czgé¢ oferty sa:

I} e reveres et n st rne

2) s v,

dn
...... crresrnsnsrnnerensenssnenny QI rcieeniineeninneen.
{podpis i pieczgé upowaznionego przedstawiciela)

* niepotrzebne skreslié,

#* rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogbine rozporzadzenic o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

#%% W przypadku pdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub
zachodzi wylaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art, 14 ust. 5 RODO tredci
o$wiadczenia wykonawca nic sklada {usunigeie tredei odwiadezenia np, przez jego wykreslenie).




Zalacznik nr 2 do SIWZ
spr. nr 147/Ctr/18/JSz/PMP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA




v,

PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrdb poprzez okreslenie wymagan, jakie

musi spetiad:

- w zakresie wymagan technicznych i bezpieczefstwa uzytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badan i metodologii
badan, oznakowania oraz oznaczenia wyrobu.

ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zalgcznik
opisujacy przedmiot zamowienia w procedurach zwigzanych z realizacjg
postepowan przetargowych.

DOKUNENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 128 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U.z 2016 r,, poz. 2022 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 1 marca 2017r.
w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celdéw specjalnych Poligji,
Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Krajowej
Administracji Skarbowej, Sluzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 450).

OGOLNY OPIS WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu w policyjnej
nieoznakowanej wersji typu furgon o wzmocnionych parametrach technicznych.
Przyjmuije sie robocze oznaczenie samochodu - ,Pojazd”.

WYMAGANIA STANDARDOWE

WYMAGANIA TECHNICZNE

Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez stuzby policyjne do realizacji zadan
stuzbowych.




1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.34

Warunki eksploatacji

Pojazd musi by¢ przystesowany do:
Ekspioatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m*® w czasie 5 godzin,
c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotnoséci wzglednej powietrza do 98% (przy temperaturze
+25°C),
g) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut.
Jazdy po drogach twardych i gruntowych.
Przechowywania na wolnym powietrzu.

Wymagania formalne

Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministréw:

Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju
i Finansow oraz Sprawiediiwosci z dnia 1 marca 2017r. w sprawie pojazdow
specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policli, Agencji

Bezpieczefistwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego  Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Krajowe]
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej.

Pojazd musi by¢ budowany =z wykorzystaniem pojazdu bazowego
posiadajgcego homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrekiywa 2007/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrze$nia 2007 r., ustanawiajgca
ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw,
cze$ci i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych
pojazdéw (Dz. U UE.L.2007.263.1 z pézn. zm.).

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu (kopia swiadectwa
zgodnosci WE pojazdu bazowego) musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie skladania oferty przetargowej.

Pojazd w zakresie uprzywilejowania musi speiniaC wymagania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia.

Kazdy pojazd musi posiadaé zasdwiadczenie stacji kontroli pojazdow
upowaznionegj do przeprowadzania badan technicznych pojazdow w zakresie
zmian jego dopuszczalnej fadownosci, dopuszczainej masy catkowitej lub
liczby miejsc, oraz o przeprowadzeniu badan technicznych przed
dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawa
Prawo o ruchu drogowym.




1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu musi by¢ przedstawiony
przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Wszystkie podzespoly elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo
muszg posiada¢ $wiadectwo homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem
10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespotéw przymocowanych
mechanicznie do pojazdu (bez mozliwoéci rozmontowania lub wymontowania
bez uzycia narzedzi), ktérych uzycie nie jest ograniczone do pojazdu
nieruchomego z wylgczeniem podzespotéw zamontowanych fabrycznie
przez producenta pojazdu i uwzglednionych w homologacji pojazdu oraz
sprzetu tgcznosci.

Dokument potwierdzajacy spefnienie wymogu musi by¢ przedstawiony
przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
Urzgdzenia éwietine sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce swiatta koloru
niebieskiego i czerwonego muszg posiada¢ $wiadectwo homologacji na
zgodno$é z Regulaminem 85 EKG ONZ.

Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi byé przedstawiony
przez Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
Dostarczane pojazdy muszg mieé wykonane przez Wykonawce i na jego
koszt przeglady zerowe, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji kazdego
Z pojazdow.

W celu potwierdzenia speinienia przez oferowany pojazd poszczegéinych
punktéw specyfikacji technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
zadania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow,
w szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu | wynikéw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowigzany jest do
konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych
do zastosowania w pojezdzie rozwigzan Kkonstrukcyjnych i funkcjonalnych
dotyczgcych zabudowy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego
w sposdb co najmniej zgodny z handlowg oferta wyposazenia oferowang dla
odbiorcow indywidualnych.

Wszystkie dostarczane pojazdy muszg by¢ zbudowane z wykorzystaniem
pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po
zabudowie musi by¢ ukompletowany w identyczne i pochodzgce od tych
samych producentéw elementy zabudowy | wyposazenia.

Wykonawca musi potwierdzi¢ spelnienie wszystkich wymagan technicznych
dla pojazdu bazowego okreslonych w pkt 1.4 w formie szczegdtowego opisu
przedmiotu zamoéwienia oraz poprzez zaznaczenie poszczegbinych danych w
oficjalnych katalogach (sporzadzonych W jezyku polskim}
producenta/importera pojazdu, zawierajacych dane ftechniczne oraz
wyposazenie pojazdu bazowego.

Dokumenty te musza byé przedstawione przez Wykonawce w fazie
skladania oferty przetargowej.




1.4

1.41
1.4.1.1

1.4.1.2

1.41.3
1.41.4

1.4.1.5

1.4.1.8

1.4.2
14.21

1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.3
1.4.3.1

1.4.4

1.44.1.
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1.4.5

1.4.5.1.
1.4.5.2.

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

Wymagania techniczne dla nadwozia

Pojazd o nadwoziu zamknigtym o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym
z metalu.

Pojazd wyposazony w drzwi zewnetrzne:

a) przednie boczne, skrzydtowe, przeszklone po obu stronach pojazdu,

b) boczne przesuwne przeszklone (otwierane manualnie z szybg otwierang
przesuwnie lub uchylnie) po obu stronach pojazdu, wyposazone w
blokade w pozycji otwartej,

c) tylu nadwozia przeszklone, dwuskrzydlowe, symetryczne, otwierane na
boki pod katem minimum 170°, wyposazone w ograniczniki otwarcia drzwi
z blokadg polozenia skrzydet co najmniej przy kgcie 90°.

Liczba miejsc siedzgcych w kabinie (w tym kierujacy pojazdem): 2.

Diugos¢ catkowita pojazdu nie mniejsza niz 5 700 mm i nie wigksza niz
6 100 mm (wediug danych z pkt. 5 Swiadectwa zgodno$ci WE).

Szeroko$¢ pojazdu nie mnigjsza niz 1 950 mm (wedlug danych
z pkt. 6 Swiadectwa zgodnos$ci WE).

Wysoko$¢ pojazdu nie mniejsza niz 2 550 mm i nie wigksza niz
2 900 mm (wedlug danych z pkt. 7 $wiadectwa zgodnos$ci WE).

Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania.

Silnik o zapionie samoczynnym spetniajgcy co najmniej norme emisji spalin
Euro 6 iub Euro VI (wediug danych z pkt. 47 $wiadectwa zgodnosci WE).
Pojemno$¢ skokowa silnika nie mniejsza niz 1 950 cm?® (wedlug danych
z pkt. 25 swiadectwa zgodnosci WE).

Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 130 kW (wedlug danych
z pkt. 27 $wiadectwa zgodnoéci WE).

Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy musi byé wyposazony co najmniej w:

a) uklad zapobiegajgcy blokowaniu két pojazdu podczas hamowania,
b) asystent sity hamowania,

¢) rozdzial sity hamowania na przednig i tying 0§ pojazdu.

Warunki techniczne dla ukiadu kierowniczego
Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: gora — dot, przéd — tyt.
Wspomaganie uktadu kierowniczego.

Wymagania techniczne dla uktadu napgdowego

System stabilizacji toru jazdy.

Uklad zapobiegajacy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu.
5




1.4.5.3. Napedzana przednia i tylna o$ pojazdu.

1.4.5.4. Przeniesienie napedu za pomocg automatycznej skrzyni biegéw ze
sprzegtem hydrokinetycznym lub poprzez skrzynie biegow o konstrukeji
dwusprzegtowej.

1.4.6 Wymagania techniczne dla két jezdnych

1.4.6.1. Kota jezdne na poszczego6lnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

1.4.6.2. Komplet 4 (czterech) kot z ogumieniem letnim z bieznikiem niekierunkowym
na obreczach stalowych z fabrycznej oferty producenta pojazdéw.

1.4.6.3. Komplet 4 (czterech) kot z oponami $niegowymi (zimowymi) z oferty
producenta/importera/dealera pojazdoéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza
zastosowania opon calorocznych lub wielosezonowych. Opony $niegowe
(zimowe) muszg posiadaé przyczepnoéé na mokrej nawierzchni, co najmnie]
klasy B zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod
katem efektywnosci paliwowej i innych zasadniczych parametrow.

14.6.4. Pojazd musi by¢ wyposazony w pelnowymiarowe kolo zapasowe
z obreczg i ogumieniem letnim (z bieznikiem niekierunkowym), identycznymi
jak w kotach opisanych w pkt. 1.4.6.2.

1.4.6.5. Zastosowane zespoly opona/kolo na poszczegdlnych osiach pojazdu
opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 35
$wiadectwa zgodnosci WE.

1.4.6.6. Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie
dopuszcza opon bieznikowanych.

1.4.6.7. Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczagc od koricowego terminu
realizacji umowy.

1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.4.7.1  Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-" na masie).

1.4.7.2 Akumulatory o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym
z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.7.3  Alternator(y) o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu bazowego.

1.4.8.1  Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla fotela kierowcy i pasazera.

1.4.8.2 Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasazera.

1.4.8.3 Regulacje siedzenia (fotela) kierowcy co najmniej w plaszczyznach:
przéd — tyl, géra- dot wraz z piynna regulacja pochylenia oparcia siedzenia
(fotela) kierowcy wyposazonego w regulacje podparcia [edzwiowego
i podiokietnik.

1.4.84 Regulacje siedzenia (fotela) pasazera co najmniej w ptaszczyznie: przéd — tyt
z plynna regulacja pochylenia oparcia.

1.4.8.5 Kierownica wielofunkcyjna.
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1.4.8.7
1.4.8.8

1.48.9

1.4.8.10
1.4.8.11
1.4.8.12
1.4.8.13
1.4.8.14
1.4.8.15
1.4.8.15
1.4.8.16
1.4.8.17

1.4.8.18

1.4.8.19

1.4.8.20

1.4.8.21
1.4.8.22

1.4.9
1.4.9.1
1.4.0.2

Tempomat.

Wewnetrzne lusterko wsteczne.

Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony, co nhajmniej
w 2 (dwa) gloéniki, gniazdo USB i bezprzewodowy zestaw gloSnomowigey
telefonii komérkowej dziatajgcy w systemie Bluetooth.

Komputer poktadowy.

Klimatyzacia z regulacjg temperatury i intensywnosci nawiewu oraz
mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.

Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi bocznych przednich.
Elektrycznie podgrzewana szyba przednia.

System rozpoznajacy pojazdy w martwym polu widzenia kierowcy.

Drzwi opisane w pkt. 1.4.1.2 pkt ¢ musza byé wyposazone w podgrzewane
szyby.

Swiatta do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.

Swiatla przeciwmglowe przednie z oferty producenta pojazdu, posiadajgce
homologacje, whudowane w zderzak, spojler lub $wiatla zintegrowane
z lampami zespolonymi. _

Tylny stopieri zewnetrzny wbudowany w zderzaku na catej dlugoéci drzwi tylu
nadwozia, ulatwiajgcy wsiadanie/wysiadanie z/do pojazdu, z fabrycznej oferty
producenta pojazdu.

Zdalnie sterowany centralny zamek dla wszystkich drzwi wyposazony
w minimum dwa komplety kluczykéw/kart do pojazdu i pilotéw do sterowania
cenfrainym zamkiem.

Zestaw czujnikéw/kamer monitorujgcych przestrzen wokdt pojazdu
z sygnalizacjg co najmniej akustyczng.

Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyswietlajgca obszar za
pojazdem na monitorze poktadowym o przekatnej min. 5 cali, zintegrowanym
(zabudowanym) w desce rozdzielcze] pojazdu, posiadajgcym mozliwosé
obstugi co najmniej:

a) radioodbiornika,

b) kamery cofania.

Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy z oficjalnej oferty producenta.

Gniazdo zapalniczki (kabina kierowcy).

Wymagania dla kolorystyki nadwozia i wnetrza pojazdu

Pojazd musi posiadaé czarng barwe nadwozia.

Materiaty obiciowe siedzen oraz wszystkich elementéw wykonczenia wnetrza
pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb muszg by¢ w kolorze ciemnym,
tatwym do utrzymania w czystosci.

Spetnienie wszystkich wymogoéw okreslonych w pkt 1.4 musi by¢ potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy wystawionym na postawie dokumentu wystawionego
przez producenta/importera pojazdu bazowego oraz pozytywnym wynikiem
ogledzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.




1.5

1.6.1.
1.5.1.1
1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.1.4

1.5.1.5

Warunki techniczne dla pojazdu po zabudowie

Ogbine wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
Pojazd o nadwoziu calkowicie przeszklonym.
Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu tgcznie 8
osob:

a) 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy) — [ rzad siedzen,

b) 3 funkcjonariuszy — 1l rzad siedzen przodem do kierunku jazdy,

c) 3 funkcjonariuszy — 1l rzad siedzen, tylem do kierunku jazdy,

d) wyposazenia stuzbowego o masie 150 kg.
Do celow obliczeniowych nalezy przyjaé mase kazdego funkcjonariusza
(w tym kierowcy) 110 kg.
Pojazd po zabudowie musi posiadaé minimalng fadownos¢ 1200 kg.
Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu (badanie techniczne
pojazdu ze wskazang jego masa wilasng po zabudowie wydane przez
uprawniona stacje kontroli pojazdéw) musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Ponadto
w fazie odbioréw pojazdéw Wykonawca dolgczy do kazdego
z dostarczanych pojazdoéw badanie techniczne pojazdu ze wskazang
jego masa wlasng po zabudowie wydane przez uprawniong stacje
kontroli pojazdow.

Masa pojazdu po zabudowie wraz z peinym wyposazeniem oraz z paliwem,
olejami, smarami, i cieczami w ilosciach nominalnych powigkszona o mase
8 funkcjonariuszy (8 x 110 kg) wraz z wyposazeniem stuzbowym (150 kg),
rozklad tej masy na osie oraz masa przypadajgca na kazdg z osi nie moze
przekracza¢ maksymalinych wartosci okreslonych przez producenta pojazdu
bazowego. Roznica naciskéw na poszczegoéine strony pojazdu nie moze by¢
wieksza niz 3%.

Spelnienie wymogu musi byé potwierdzone os$wiadczeniem
Wykonawcy wystawionym na podstawie protokolu z przeprowadzonego
badania zakladowego okre$lajacego rozktad masy rzeczywistej przy
obciazeniu kompletng zabudowg i wyposaZeniem oraz masg zastepcza
za funkcjonariuszy (8 x 110 kg) i wyposazeniem stuzbowym (150 kg).
Powyzsze musi byé potwierdzone pozytywnym wynikiem ogledzin
dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

Wejécie/dostep z zewnatrz pojazdu do poszczegolnych rzedow siedzen musi
by¢ mozliwe:

a) przedziai | — | rzad siedzen - drzwiami przednimi bocznymi,
skrzydiowymi, przeszklonymi po obu stronach pojazdu,
b) przedziat 1| — H rzad siedzei - drzwiami bocznymi przesuwnymi

przeszklonymi (otwieranymi manualnie z szybg otwierang

przesuwnie lub uchylnie) znajdujgcymi si¢ po obu stronach

pojazdu z blokada w pozycji otwartej,

Il rzad siedzen - drzwiami tylu nadwozia przeszklonymi,
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1.5.1.6

1.5.1.7
1.5.1.8

1.5.1.9

1.5.1.10

1.5.1.11

1.5.1.12

1.56.1.13

dwuskrzydiowymi, symetrycznymi, otwieranymi na boki pod
katem minimum 170°, wyposazonymi w ograniczniki otwarcia
drzwi z blokadg potozenia skrzydet co najmniej przy kacie
90° i kgcie petnego otwarcia.
Pojazd po zabudowie wraz z petnym wyposazeniem oraz z paliwem, olejami,
smarami, i cieczami w iloSciach nominainych powigkszona o mase
8 funkcjonariuszy (8 x 110 kg) wraz z wyposazeniem stuzbowym (150 kg,
musi posiadaé predkos¢ maksymalna nie mniejszq niz 150 km/h.
Pojazd musi posiadaé metalowg ostone silnika i skrzyni biegow.
Zabudowa i wyposazenie wnetrza przedzialu | i Il w tym elementy
i urzadzenia zamontowane w pojezdzie muszg speia¢ wymagania
Regulaminu nr 21 EKG ONZ w zakresie badan nieniszczacych.
Spelnienie wymogu musi byé potwierdzone os$wiadczeniem
Wykonawey wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania
z badan wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostke
uprawniong do badafin homologacyjnych w ww. zakresie oraz
pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
Wytrzymatosé poszczegolnych elementéw i urzadzen zabudowy wraz
7z mocowaniami, zamontowanych w pojeZdzie musi zapewniC pewne
przytrzymanie podczas zadzialania op6znienia o wartoéci co najmniej 10g
w pieciu prostopadiych kierunkach: do przodu (X+), do tylu (X-), w lewo (Y+),
w prawo (Y-}, pionowo (Z+).
Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem
Wykonawcy wystawionym na podstawie sprawozdania z badan
wykonanego metoda niszczaca lub obliczeniowa (symulacja
komputerowa) przez akredytowang jednostke badawcza oraz
pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ moziiwos¢ wigczania/wylgczania Swiatet do jazdy
dziennej za pomocg przetacznika sterujgcego umieszczonego W migjscu
tatwo dostepnym dla kierowcy.
Pojazd musi posiada¢ mozliwo$¢ wiaczania/wytgczania funkcji centralnego
zamka, w postaci blokady drzwi w trakcie jazdy za pomoca przeigcznika
sterujacego. Przelacznik musi by¢ umieszczony w miejscu tatwo dostgpnym
dla kierowcy i pasazera.
Pojazd musi byé wyposazony i przystosowany do przewozu sprzetu
przeznaczonego do dziatan taktycznych, okreslonego w zataczniku nr 2.
Wszystkie szyby przedzialu Il musza mie¢ wspéiczynnik przepuszczalnosci
swiatta 5-15 % w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia. W przypadku braku mozliwosci
wyposazenia przedziatu 1l w fabrycznie przyciemnione szyby, Zamawiajacy
dopuszcza przyciemnienie szyb za pomocg folii.

Spelnienie wymogu musi byé potwierdzone oswiadczeniem
Wykonawcy wystawionym na podstawie badania technicznego
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wykonanego w uprawnionej stacji kontroli pojazdéw oraz pozytywnym
wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiajacego
w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.1 o ile nie zostaly szczegélowo
opisane w poszczegdlnych punktach, musi byé potwierdzone os$wiadczeniem
Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.2
1.5.2.1

1.5.2.1.1

1.5.2.1.2

1.5.2.1.3

1.5.2.1.4

1.5.2.1.5

1.5.2.2
1.5.2.2.1

Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Przedzial 1 (kierowcy)

Przedziat | musi posiadaé co najmnie;j:

Dwa pojedyncze siedzenia {fotele) wyposazone w zagiowki.

Siedzenia w przedziale | musza:

a) posiadaé poszycie wykonane z ciemnego materialu, odpornego na
zuzycie mechaniczne, fatwego do utrzymania w czystoéci,

b) posiadaé wzmocnienia wykonane ze skoéry naturalnej zapobiegajgce
uszkodzeniom poszycia przez indywidualne wyposazenie
funkcjonariuszy co najmniej nastgpujgcych czesci siedzen:

» wierzchniej czesci poduszki siedziska po obu jej bokach,
> bokéw poduszki siedziska,
» odcinka ledzwiowego oparcia.

Kolorystyka zastosowanego materiatu wzmacniajgcego nie moze odbiegac

od kolorystyki poszycia siedzenn pojazdu bazowego. Zastosowane

wzmocnienia nie moga kolidowa¢ z poduszkami gazowymi siedzen.

Zamawiajgcy nie dopuszcza spetnienia powyzszych wymogow poprzez

zastosowanie pokrowcow siedzen.

Przedziat | musi byé wyposazony w dodatkowe oswietlenie ledowe

(min. 2 punkty éwietine, o mocy strumienia $wietlnego min. 250 Im kazdy)

o cieplej barwie $wiatta max. 3 500 K. Miejsce umocowania zrodet $wiatla

musi zapewniaé kierowcy i dysponentowi mozliwo$¢ czytania, sporzadzania

dokumentacii itp. Wigczenie i wylgczenie o$wietlenia przedziatu | musi sie
odbywaé za posrednictwem przetacznika sterujgcego zainstalowanego

w miejscu fatwo dostepnym dia kierujgcego pojazdem.

W przedziale | w miejscu umozliwiajgcym obstuge przez kierowce

i dysponenta musi znajdowa¢ sig zestaw przelgeznikow sterujgcych

o$wietleniem w przedziale .

W przedziale | w miejscu umozliwiajgcym obstuge przez kierowce

i dysponenta muszg znajdowaé sie elementy sterujgce dodatkowym

systemem klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania przedziaiu fl.

W przedziale | w miejscu umozZiiwiajacym obsluge przez Kierowce

i dysponenta musi znajdowaé sie zestaw przelgcznikéw sterujgcych

dodatkowym wyposazenie pojazdu opisanym w specyfikaciji technicznej.

Przedziat Il (pasazerski)

Zabudowa wnetrza przedzialu musi zapewnia¢ uzytkownikom mozliwosé
10




15222

15223

15224

1.5.2.2.5

swobodnego wejscia/wyj$cia z przedziatu oraz musi umozliwia¢ realizacie

zadan stuzbowych.

Przedziat musi by¢é wyposazony w 2 (dwa) rzedy 3 (trzy) osobowych

pojedynczych tapicerowanych miejsc siedzgeych (foteli), z ptynna regulacja

pochylenia oparcia oraz z mozliwoscig polozenia oparcia na siedzisku. Jeden
rzad skierowany przodem, a drugi tylem do kierunku jazdy. Zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne musi spetia¢ wymagania stawiane dla pojazdéw
kategorii M1. Kazde z miejsc siedzacych musi byé wyposazone w trzy
punktowy pas bezpieczerisiwa oraz zaglowek. Miejsce montazu siedzen
musi zapewnia¢ uzytkownikom mozliwo$¢ swobodnego wejscia/wyjscia

z przedziatu oraz prawidlowg realizacje zadan stuzbowych. Miejsca siedzace

musza posiada¢ minimalne parametry:

a) szerokos¢ siedzenia - 450+/- 50 mm,

a) szeroko$¢ miejsca siedzgcego na wysokosci fokcia - 550+/- 50 mm,
b} gtebokos¢ poduszki siedzenia- 450+/- 50 mm,

¢) wysokos$é poduszki siedzenia od podtogi - 450+/- 50 mm.

Siedzenia, o ktérych mowa musza posiadaé szynowy system mocowar.

Siedzenia musza;

a) posiadat poszycie wykonane z ciemnego materialu, odpornego nha
zuzycie mechaniczne, tatwego do utrzymania w czystosci,

b) posiada¢ wzmocnienia wykonane ze skéry naturalnej zapobiegajgce
uszkodzeniom poszycia przez indywidualne wyposazenie
funkcjonariuszy co najmniej nastepujgcych czesci siedzen:

» wierzchniej czesci poduszki siedziska po obu jej bokach,
> bokéw poduszki siedziska,
» odcinka ledZwiowego oparcia.

Kolorystyka siedzen w tym zastosowanego materialu wzmacniajgcego nie

moze odbiegac od kolorystyki poszycia siedzen pojazdu bazowego.

Zamawiajgcy nie dopuszcza spelnienia powyzszych wymogow poprzez

zastosowanie pokrowcow siedzen.

Siedzenia, o ktérych mowa w pkt 1.5.2.2.2 ich punkty mocowania oraz

zagtéwki muszg spetnia¢ wymagania Regulaminu 17 EKG ONZ.

Spetnienie wymogu musi byé¢ potwierdzone os$wiadczeniem

Wykonawecy wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania

z badant wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostke

uprawniona do badan homologacyjnych w ww. zakresie oraz

pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli

Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Punkty Kkotwiczenia paséw bezpieczensiwa siedzen, o ktérych mowa

w pkt 1.5.2.2.2 muszg spetnia¢ wymagania Regulaminu 14 EKG ONZ.

Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone o$wiadczeniem

Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania

z badan wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostke

uprawniong do badan homologacyjnych w ww. zakresie oraz

pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli

Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
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152256

15227

1.5.2.2.8

16229

Montaz  pasébw  bezpieczenstwa  siedzen, o©  kitérych  mowa
w pkt 1.5.2.2.2 musi by¢ zgodny z wymaganiami Regulaminu 16 EKG ONZ.
Spelnienie wymogu musi byé potwierdzone o$wiadczeniem
Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania
z badan wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez jednostke
uprawniong do badan homologacyjnych w ww. zakresie oraz
pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Podloga przedzialu musi by¢ pokryta powlokg zapewniajgcg odpowiednig
przyczepno$¢, trwata, odporna na uszkodzenia mechaniczne i fatwg do
utrzymania w czystosci, wywinietg na Sciany do wysokosci minimum 100 mm
oraz polgczong szczelnie z pokryciem $cian bocznych.

Sufit, sciany boczne, drzwi przesuwne oraz drzwi tylne musza posiadaé
izolacje akustyczna i termiczng. Elementy te muszg by¢ pokryte materialem
z tworzywa sztucznego (ABS), trwalym, odpornym na uszkodzenia
mechaniczne i tatwymi do utrzymania w czystosci.

Przedzial 1| musi by¢ wyposazony we wspélny dodatkowy system
klimatyzacji wspoélpracujagcy z systemem Kklimatyzacji pojazdu bazowego
i dziatajgcy podczas pracy silnika pojazdu. System Kklimatyzacji musi
umozliwiaé regulacje temperatury i intensywno$ci nawiewu oraz posiadac
mozliwos¢ pracy w obiegu zamknietym. Musi by¢ wyposazony w oddzieiny
parownik o wydajnosci chiodzenia, co najmniej 6 kW i wydatku powietrza, co
najmniej 650 m¥h. Zaciag powietrza odbywaé musi sie z zewnatrz pojazdu.
NiezaleZzne sterowanie klimatyzacja musi odbywaé sie z przedziatu |
Z miejsca gwarantujacego tatwg obstuge przez kierowce pojazdu. Urzadzenie
klimatyzacyjne oraz elementy instalacji klimatyzacyjnej musza by¢
zamonfowane wewnatrz pojazdu w sposéb niecgraniczajacy jego przestrzeni
uzytkowe]. Nawiew powietrza w przedziale || musi by¢ realizowany przez co
najmniej 4 wyloty powietrza umieszczone w gérnej czeséci przedziatu. Wyloty
powietrza muszg posiadaé funkcje ustawiania kierunku strumienia powietrza
oraz ograniczenia intensywnosci nadmuchu. Sposéb rozmieszczenia
wylotow powietrza musi zapewnia¢ réwnomierne schtadzanie przedziatu 1.

1,5.2.2.10 Przedziat 1l musi by¢ wyposazony we wspblny dodatkowy system

wentylacyjny wspoélpracujacy z systemem klimatyzacji pojazdu zapewniajgcy
dopltyw powietrza zardwno podczas jazdy jak i postoju pojazdu. Sysiem
wentylacji musi posiada¢ wydajno$é zapewniajgca wymiang powietrza
w przedziale, co najmniej 20 razy na godzing. System wentylacji musi
umozliwia¢ regulacie intensywnos$ci nawiewu. Sterowanie systemem
wentylacji musi odbywac sie z przedziatu |, z miejsca gwarantujgcego tatwg
obstuge przez kierowce pojazdu. Zacigg powietrza odbywaé musi sie
z zewnglrz pojazdu. Nawiew powietrza do przedziatu 1| musi odbywac sie
poprzez nawiewy opisane w pkt. 1.5.2.2.9.

1.5.2.2.11 Przedziat Il musi by¢ wyposazony w dodatkowy niezalezny od silnika pojazdu

wspdlny uklad ogrzewania wnetrza o mocy, co najmniej 5,5 kW zasilany ze
zbiornika paliwa pojazdu. Uklad ogrzewania musi umozliwia¢ regulacje
temperatury i intensywnos$ci nawiewu. Sterowanie uktadem ogrzewania musi
odbywaé sie z przedziatu |1 z miejsca gwarantujgcego tatwg obsiuge przez
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kierowce pojazdu. Ukiad ogrzewania nie moZe by¢ montowany na zewnatrz
pojazdu. Wydech ukladu ogrzewania musi by¢ umieszczony pod pojazdem
z lewej strony, a jego konstrukcja musi gwarantowa¢ nie przedostawanie sig
spalin do wnetrza pojazdu. Zacigg powietrza musi sig odbywac¢ z wnetrza
przedziatu 1l. Nawiew cieptego powietrza w przedziale Il musi by¢
realizowany przez co najmniej 2 wyloty powietrza umieszczone w dolnej
czesci przedzialu. Wyloty powietrza muszg posiada¢ funkcje ustawiania
kierunku strumienia powietrza. Sposob rozmieszczenia wylotow powietrza
musi zapewnia¢ rownomierne nagrzewanie przedziatu I1.
1.5.2.2.12 Wszystkie drzwi wejsciowe do przedziatu muszg by¢ wyposazone w uchwyty
zamocowane po ich obu stronach, ulatwiajgce wejScie/wyjScie
z/do pojazdu. :
1.5.2.2.13 Wewnatrz pojazdu nad drzwiami przesuwnymi na catej ich dlugosci
w gornej czesci przedzialu muszg byé zamontowane uchwyty, kazdy
umozliwiajgce jednoczesne podirzymanie sie przez 2 funkcjonariuszy.
1.5.2.2.14 Przedziat Il musi by¢ wyposazony w o$wietlenie ledowe (min. 4 punkty
éwietine, o mocy strumienia $wietinego min. 250 Im kazdy) o cieplej barwie
swiatla max. 3 500 K. Migjsce umocowania zrodet $wiatla musi zapewniac
réwnomierne oswietlenie przedziatu. Wiagczenie i wylaczenie oSwietlenia w
przedziale H musi sie odbywac¢ za poérednictwem przetgcznikéw sterujacych
znajdujgeych sie przedziale . Jednoczesnie musi istnie¢ mozliwose
wigczenia | wylgczenia oéwietlenia w przedziale Il za po$rednictwem
przetacznikéw  sterujgcych  znajdujgcych  sig  w  przedziale |
w miejscu umozliwiajgcym ich obstuge przez kierowce i dysponenta.
1.5.2.2.15 Przedzialu || musi posiada¢ dodatkowe o$wietlenie ledowe ,nocne” (min. 4
punkty $wietine). Miejsca montazu o$wietlenia muszg zapewniac
rownomierne oéwietlanie przedziatu. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose
zintegrowania  oswietlenia  ,nocnego” z  o$wietleniem  opisanym
w pkt. 1.5.2.2.14.
1.5.2.2.16 Wykonawca wyposazy przedziat 1l pojazdu w uchwyty/mocowania
dedykowane do przewozenia sprzetu do dziatan taktycznych wymienionego
w zataczniku nr 2.
1.5.2.2.17 Uchwyty mocujgce sprzet muszg zapewnié bezpieczenstwo podczas jego
transportu, dajac jednocze$nie mozliwos¢ szybkiego uzycia tego sprzetu
podczas dziatan taktycznych.
Miejsca montazu uchwytéw/mocowan sprzetu przeznaczonego do
dziatan taktycznych, okreslonego w zalaczniku nr 2 zostang wskazane
przez Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
1.5.2.2.18 Wykonawca wyposazy przedziat Il w uchwyt/mocowanie dedykowane dia
tarczy balistycznej (tarcza balistyczna nie jest przedmiotem zamowienia)
o minimainych wymiarach:
a) wysokos¢ 1000 - 1020 mm+/- 50 mm,
by szerokos¢ 510 - 560 mm +/- 50 mm,
c) grubosé 160 - 210 mm +/- 50 mm,
d) waga ok. 30 kg.
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Miejsce montazu uchwytu/mocowania przeznaczonego dla tarczy
balistycznej zostanie wskazane przez Zamawiajacego w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.2.2.19 Wykonawca wyposazy przedziat I w uchwyt/mocowanie dedykowane dla
drabiny (drabina nie jest przedmiotem zamowienia).
Miejsce montazu uchwytu/mocowania przeznaczonego dla drabiny
zostanie wskazane przez Zamawiajacego w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

1.5.2.2.20 Na podiodze przedziatu musi byé zamontowane symetrycznie min. 8 szt
uchwytow do bezpiecznego mocowania bagazu z wykorzystaniem pasow
mocujgcych, o ktérych mowa w pkt 1.5.4.7.

Spetnienie wymagar okreslonych w pkt. 1.5.2 o ile nie zostaly szczegodtowo
opisane w poszczegdinych punktach, musi byé potwierdzone oswiadczeniem
wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.3 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

15.3.1 Wyposazenie elektryczne i elekironiczne  pojazdu  wymienione
w poszczegbinych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi
poprawnie wspotpracowaé z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz
zapewniaé wymaganag jako&¢ i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

1.5.3.2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg by¢ potwierdzone
bilansem elektrycznym wykonanym przez Wykonawce dla kompletne
zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzglednia¢ parametry nominalne (moc,
napiecie, natezenie pradu) wszystkich odbiornikéw dodatkowych
zainstalowanych w pojezdzie (w tym srodkow tacznosci radiowej) oraz catej
instalacji elektrycznej pojazdu bazowego, z zapasem mocy co najmniej 10%.
Bilans musi uwzglednia¢ straty zwigzane z zasilaniem pojazdu bazowego
i ladowaniem akumulatoréw. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi
dostarczyé opisy techniczne (w tym dane techniczne), schematy oraz
dokumentacje zdjeciowa calej instalacji elektrycznej oraz wszystkich
zastosowanych przez Wykonawce urzadzen oraz podzespotow. Ponadto
Wykonawca do bilansu dotgczy oéwiadczenie wystawione przez
producentafimportera  pojazdu bazowego potwierdzajace  speinienie
wymogoéw w zakresie najwyzszej pojemnoéci akumulatoréw oraz najwyzszej
mocy alternatora(éw), o ktérych mowa w pkt. 1472 i 1.4.7.3 oraz
zawierajace warto§¢ zapotrzebowania pojazdu bazowego na energig
elektryczna (napiecie, natezenie pradu i moc).

1.5.3.3 W przedniej czesci wnetrza przedziatu | w migjscu fatwo dostgpnym dla
kierowcy i dysponenta musi byé zamontowane, co najmniej jedno gniazdo
zapalniczki z za$lepka o pradzie obcigzenia min. 10 A, oraz dwa gniazda
USB kazde o pradzie obcigzenia min. 2 A. Wszystkie gniazda musza by¢
zasilane bez wzgledu na potozenie wigcznika zaptonu

15.3.4 Pojazd musi byé wyposazony w dodatkowe dwa gniazda zapalniczki
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1.5.3.5

1.6.3.6

1.5.3.7

z zaSlepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie wnetrza w gornej
czeéci przedzialu | na stupku B, zasilane bez wzgledu na potozenie
witgcznika zaplonu, kazde o pradzie obcigzenia min. 10 A, stuzgce do
zasilania lamp uprzywilejowania opisanych w pkt. 1.5.6.3.

Pojazd musi by¢ wyposazony w dodatkowe dwa gniazda zapalniczki
z za$lepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie w dolnej czesci
wnetrza przedziatu H, na slupku ,C”, zasilane bez wzgledu na potozenie
wigcznika zaplonu, kazde o pradzie obcigzenia min. 10 A.

Pojazd musi byé wyposazony w dodatkowe dwa gniazda zapalniczki
z zaslepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie w gornej czeéci
wnetrza przedziatlu 1l przy drzwiach tylnych, zasilane bez wzglgdu na
polozenie wigcznika zapionu, kazde o pradzie obcigzenia min. 10 A, sluzgce
do zasilania lamp uprzywilejowania opisanych w pkt. 1.5.6.3.

Pojazd musi by¢ wyposazony w wytgcznik gtéwny zasilania odbiornikow
dodatkowych zabudowy, zainstalowany w miejscu {atwo dostepnym dla
kierujgcego pojazdem w kabinie kierowey.

Spelnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.3 o ile nie zostaly szczegdlowo
opisane w poszczegdinych punktach, musi byé potwierdzone o$wiadczeniem
wykonawecy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.4

1.5.4.1

1.5.4.2

1543

1.5.4.4

Wymagania dla wyposazenia dodatkowego pojazdu.

W skiad wyposazenia pojazdu musi wchodzic:

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie $Srodka gasniczego
minimum 1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

Apteczka samochodowa, w ktérej sktad wchodza, co najmniej:

- rekawice lateksowe - 3 pary,

- rekawice nitrylowe - 3 pary,

- N6z lub nozyce do przeciecia pasoéw bezpieczeristwa, ubran -1 sztuka,
- opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm -1 opak. (100 szt.),
- bandaze dziane 2 m x 10 cm - § sztuk,

- bandaze elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,

- woda utleniona (100 mi) -1 flakon,

- folia termoizolacyjna -1 sztuka,

- opatrunki hydrozelowe - 3 sztuki,

- rurka ustno-gardiowa (do sztucznego oddychania) -1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny -1 sztuka.

Trojkgt ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem
27 EKG ONZ.
Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego skiad wchodzi co najmniej:
a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu po
zabudowie,
b) klucz do kot
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c) wkretak/klucz dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie,
d) klucz umozliwiajacy odigczenie zaciskdw akumulatora.
1.5.4.5 Zintegrowane urzadzenia stuzace do rozbijania szyb i ciecia pasow
bezpieczenistwa mocowane dwa w zasiegu reki kierowcy i pasazera oraz
dwa w przedziale Il.
1.5.4.6 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach
nie moga znajdowac sie Zadne napisy.
1.5.4.7 Pasy mocujgce bagaz min. 4 szt. speiniajgce normg PN-EN 12195-2. Pasy
muszg umozliwia¢ montaz przewozonego bagazu. Kazdy pas mocujgcy musi:
a) by¢ zakonczony hakami z zabezpieczeniem,
b) posiadaé szeroko$¢ min. 25 mm,
¢) posiadac naciag z mechanizmem zapadkowym,
d) posiada¢ dlugosé min. 3000 mm.
1.5.4.8 Sprzet do dzialan taktycznych opisany w zatgczniku nr 2.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.4 o ile nie zostaly szczegdtowo
opisane w poszczegdlnych punktach, musi byé potwierdzone os$wiadczeniem
wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.5 Wymagania techniczne dla instalacji agcznosci radiowej

156.5.1 Pojazd musi byé przystosowany do montazu radiotelefonu przewoznego
w wersji rozdzieinej.

15.5.2 Radiotelefon musi byé dostarczony i zamontowany przez Wykonawce
(specyfikacja radiotelefonu znajduje sie w zatgczniku nr 1 L.

1.56.5.3 Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia miejsca instalacji
manipulatora radiotelefonu z pkt 1.5.5.1 w przedziale |, natomiast jednostki
NO pod siedzeniem dysponenta lub w innym miejscu uwzglgdniajgc
przestrzenne mozliwosci pojazdu. Szczegltowe sprecyzowanie miejsca
montazu radiotelefonu nastapi po rozstrzygnieciu przetargu w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.54 Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w listwe bezpiecznikébw (min. 4 punktow
wyjsciowych) z faczéwkami polaczeniowymi dia przewodow zasilajacych
o przekroju min. 2,0 mm?, przeznaczonych dla urzadzen tgcznosci radiowej
w okolicach konsoli érodkowej, pod deskg rozdzielcza, w miejscu tatwo
dostepnym do podigczenia zasilania facznoéci radiows).

1.5.5.5 Wykonawca musi poprowadzi¢ przewdd =zasilajgcy o takich samych
parametrach, kolorach i zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.5.3 do przestrzeni
bagazowej zakonczony min. czteropunktowa listwa bezpiecznikowa
z tgczéwkami potaczeniowymi dla przewoddw zasilajgcych o przekroju min.
2,0 mm? przeznaczonych dla rozigcznych urzadzeti tgczno$ci radiowej.
Listwa bezpiecznikowa musi by¢ odpowiednio trwale oznakowana i opisana.

1.55.6 Wykonawca musi podigczy¢ od akumulatora do ww. listew przewod
zasilajgcy (minus czarny, plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie
umieszczonym jak najblizej zrédia zasilania (do 40 cm od akumulatora).
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1.5.6.7

1.5.5.8

1.5.5.9

1.5.5.10

1.5.5.11

1.5.56.12

1.5.6.13

1.5.5.14

1.5.5.15

1.5.5.16

1.5.5.17

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww.,
urzadzen fgcznosci.

Pojazd musi byé przystosowany konstrukcyjnie do montazu anten
dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawce opis anten znajduje sie
w zalgczniku 1 L.

Konstrukcja ww. anteny musi umozliwiaé mycie pojazdu w automatycznej
myjni. Parametry wspélczynnika SWR (WFS) dia anten musi WYNosic < 2.
Anteny musza by¢ zainstalowane na dachu, w podiuznej osi symetrii pojazdu
lub (po uzgodnieniu z Zamawiajacym) symetrycznie do niej.

Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszg zapewniaé im
wlasciwa przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowaé dookoélng
charakterystyke promieniowania anteny. Lokalizacja punktéw ich instalagji
musi gwarantowa¢ wlasciwg separacje od zakibcen elektromagnetycznych
generowanych przez pokladowe urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
pojazdu — zwlaszcza w pasmach pracy 88MHz+108 MHz, 148+174 MHz,
380+400 MHz, 450+470 MHz, w pasmach czestotliwosci pracy
wykorzystywanych przez systemy telefonii komérkowej GSM/WCDMA
uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS.
Instalacja elektryczna pojazdu musi byé przystosowana do zasilania
urzadzent facznoSci radiowej, a poziom przewodowych zaburzen
elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowad
zakiocen w pracy radiotelefonéw z przytgczonymi do nich zestawami
kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

Instalacja  elektryczna, i antenowa musi byé wykonana zgodnie
z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytutowanym ,Wskazowki dotyczace
montazu” oraz z zaleceniami producentéw tych materiatow.

Miejsca prowadzenia instalacji dla fgcznosci radiowe; majg by¢ tatwo
dostepne, bez koniecznosci demontazu wyposazenia pojazdu.

Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczaca
parametrow zastosowanych w pojezdzie materiatéw uzytych dia instalaciji
tacznosci radiowej. Ponadto instrukeje instalacji zgodng z ww. wymaganiami.
Instrukcja musi zawiera¢ (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych
opiséw, schematéw i zdje¢) zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww.
urzadzen lgcznoéci, strojenia anten, ztrasami i sposobem prowadzenia
przewodow antenowych, zasilajgoych, sygnatowych i sterujgcych, a takze
miejscem i sposobem podigczenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja
instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Wszystkie urzadzenia, materialy i czynnosci dotyczace punktow Instalacji
fgcznosci radiowe]” muszg zawieraé sie w cenie pojazdu.

Zainstalowane anteny zewnetrzne muszg byé w kolorze czarnym lub
w kolorze nadwozia oraz by¢ wygladem maksymalnie zblizone do fabrycznej
anteny radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu, dopuszcza sie
anteny z podstawg magnetyczng po uprzedniej konsultacji z zamawiajgcym.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.5 o ile nie zostaly szczegolowo
opisane w poszczegdinych punktach, musi byé potwierdzone oswiadczeniem
wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
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przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.5.6
1.5.6.1

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA” wykonane na

podiozu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18

mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie

biatej odblaskowej. Materialy uzyte do wykonania tablic muszg speinia¢, co

najmniej wymagania:

a) punkt 1.3.2 Zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdiowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii
odblaskowych koloru niebieskiego i biatego 2 generacji,

b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Zaigcznika nr 8 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie
rejestracji  oznaczania pojazdéw (wraz ze zmianami).

c) wspéirzedne tréjchromatyczne barwy biale] i niebieskiej odblaskowej
musza zawiera¢ sie w granicach poél tolerancji barwnych przedstawionych
w tabeli:

materiatu 1 2 3 4

Wspoéirzedne punktow naroznych Minimalne wartos$ci
wspolczynnika
[uminancji

Barwa

Biata

x| 0,355 | 0,305 0,285 0,335
y| 0,355 | 0,305 0,325 0,375

0,27

Niebieska 0,01

x| 0,078 | 0,150 0,210 0,137

yi 0,471 | 0,220 0,160 0,038

1.5.6.2

1.5.6.3

Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu
drogowym, w ktorego sklad wchodzié muszg urzadzenia okreslone
w pkt. od 1.5.6.3 do 1.5.6.10.

Pojazd musi posiada¢ dwie dookélne lampy LED o kloszu w kolorze
niebieskim o barwie éwiatfta niebieskiej z mocowaniem magnetycznym oraz
dwie dookélne lampy LED o kloszu w kolorze czerwonym o barwie Swiatta
czerwonej z mocowaniem magnetycznym. Klosze lamp (bez elementoéw
mocujacych do pojazdu) muszg mie¢ wysoko$é min. 100 mm. Lampy muszg
posiadaé przewod spiralny o diugoséci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie
rozciagnietym stuzgcy do jej zasilania z gniazd, o ktérych mowa w pkt.
1.5.3.4 i 1.5.3.6. Podstawa lampy nie moze powodowa¢ uszkodzen powitoki
lakiernicze] dachu pojazdu. Sposéb mocowania lampy musi zapewniac
mozliwoé6 jazdy pojazdem z maksymalng predkoécig okresiong dla pojazdu
bazowego. Wymoég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym,
przez wlasciwa akredytowana jednostke badawcza. Wyniki badan
muszq byé uzyskane na podstawie badan drogowych i musza
uwzgledniaé drgania spowodowane nieréwnosciami nawierzchni drodgi,
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1.5.6.4

1.5.6.5

1.56.6

1.5.6.7

przecigzenia wynikajace z poruszania sie pojazdu po tuku, nagltego
hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzajacy
spetnienie wymogu musi byé przedstawiony przez Wykonawce w fazie
oceny projektu modyfikacji pojazdu. Wykonawca we wnetrzu pojazdu
musi zapewni¢ miejsce do przewozu lampy LED umozliwiajgce jej tatwe
podigczenie | umieszczenie na dachu pojazdu przez funkcjonariuszy
poruszajgcych sie pojazdem.

W przedniej czesci pojazdu, muszg by¢é zamontowane cztery lampy LED

o kloszu bezbarwnym i barwie swiatia niebieskiej:

a) z przodu pojazdu w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim — 2 szt.

b)po prawej i lewe] stronie pojazdu w blotnikach przednich lub

w zderzaku przednim — 2 szt.

Kazda z lamp musi posiada¢ facznie, co najmniej cztery diody LED

0 wysokiej Swiattosci. Lampy muszg $wiecié naprzemiennie.

W gornej czesci przedniej szyby wewnatrz pojazdu muszg by¢ zamontowane

dwie dodatkowe lampy LED o kioszu bezbarwnym o barwie sSwiatta

niebieskiej wyposazone w osfone antyrefleksyjng. Kazda z lamp musi
posiadaé tacznie, co najmniej cztery diody LED o wysokiej Swiattosci.

Wszystkie zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu

drogowym muszg:

a) posiadac¢ homologacje,

b) byé zamontowane lub umieszczone w taki sposdb, aby zrédio Swiatta bylo

skierowane prostopadle do osi poziomej pojazdu,

c) posiada¢ klosze wykonane z poliweglanu.

Po zamontowaniu w pojezdzie urzgdzenie emitujace ostrzegawcze sygnaly

uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty

musi:

a) wytwarzaé dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego

wg krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu
dzwieku umieszczonym w odleglosci 7 m od przedniego zderzaka
pojazdu musi zawiera¢ sie w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla
kazdego rodzaju dzwigku. Warunki badan wg PN-92/5-76004 Ilub
regulaminu 28 EKG ONZ,
Wymébg musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez
wlasciwg akredytowang jednostke badawczg lub certyfikujgca.
Dokument potwierdzajagcy speinienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

b) wytwarza¢ dzwieki, ktdrych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego
wg krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu
dzwieku w kabinie, na postoju nie moze przekraczaé 80 dB(A), dia
kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badarh wg PN-90/5-04052 I1SO 5128,
Wymég musi byé potwierdzony badaniem wykonanym przez
wilasciwag akredytowang jednostke badawczg lub certyfikujaca.
Dokument potwierdzajacy spelnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdow.

¢) by¢é zamontowane w komorze silnika w sposéb nieutrudniajgcy dostepu
do innych elementéw pojazdu,
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1.5.6.8

1.5.6.9

1.5.6.10

d) spehiaé wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 56
wg. normy PN-EN 60529:2003.
Dokument potwierdzajacy spetnienie wymogu musi byé
przedstawiony przez Wykonawce w fazie oceny projektu
modyfikaciji.

Urzadzenie, o ktorym mowa w pkt 1.5.6.7 musi ponadto posiadaé funkgcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajéw dzwiekow,

b) przeigczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, \Wilk”, ,Pies” (Hi-lo,
Yelp, Wail), z wykorzystaniem manipulatora oraz dodatkowo
za pomocg klaksonu pojazdu,

c) sterowania lampami sygnalizacji $wietlnej, o ktdérych mowa w pkt 1.5.6.3,
1.56.411.5.6.5.

d) rozgtaszania komunikatow i sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.

We wnetrzu pojazdu w miejscu gwarantujacym fatwg obsluge przez

dysponenta i kierujgcego pojazdem musi by¢ zamontowany manipulator

(z wbudowanym mikrofonem) umozliwiajgcy sterowanie urzadzeniem,

o ktérym mowa w pkt. 1.5.6.711.5.6.8.

Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym

musi spetliaé nastepujace warunki:

a) wigczenie sygnalizacji dzwiekowe] musi pociggac za sobg jednoczesnie
wiaczenie sygnalizacji $wietinej o barwie $wiatla niebieskiej (nie moze by¢
mozliwoéci wigczenia samej sygnalizacji dzwiekowe], 1j. bez réwnoczesnej
sygnalizacji swietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwo$¢ wiaczenia samej sygnalizacji $wietlnej o barwie
swiatta niebieskiej (bez sygnalizacji dzwiekowej),

c) wigczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi byc
sygnalizowane lampkg kontroing,

d) wigczenie sygnalizacji $wietlnej o barwie $wiatta czerwonej musi pociggac
za sobg wigczenie sygnalizacji $wietlnej o barwie Swiatta niebieskiej,

e) wigczenie urzadzenia rozgtoszeniowego musi przerywaé emisje
dzwiekowych sygnatéw ostrzegawczych, za$ jego wytaczenie powodowac
dalszg prace sygnalizacji dzwickowej, o ile byta ona wczesniej wigczona,

f) dzialanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym
kluczyku ze stacyjki pojazdu,

Spelnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.5.6 o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegolnych punktach, musza byé potwierdzone o$wiadczeniem
Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projekiu modyfikacji pojazdu.

1.6

1.6.1.

Wymagania techniczne dotyczace montazu elementéw specjalistycznej

zabudowy.

W ramach konsultacji okresionych w pkt. 1.3.9 Wykonawca zobowigzany jest

do przedstawienia Zamawiajgcemu wstepnego planu zabudowy pojazdu

uwzgledniajgcego wymagania okreslone w specyfikacji technicznej

i zawierajacego wstepne schematy, rysunki oraz dane techniczne urzadzen
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

1.6.11.

przewidzianych do zabudowy.

Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i
sterujace itp. musza byé zamontowane w sposob, jak najmniej ingerujgey w
strukture pojazdu bazowego. W przypadku konieczno$ci wykonania
dodatkowych otworéw w poszyciu zewnetrznym [ub wewnetrznym pojazdu
bazowego (hp. w celu przeprowadzenia przewodow instalacji zasilajgcej lub
sterujacej), nalezy w taki spos6éb zaplanowaé i zaprojektowaé miejsca
otwordw, aby byly one jak najmniej widoczne (skamuflowane).

Podczas montazu poszczegdinych elementow zabudowy pojazdu
Wykonawca musi korzysta¢ z fabrycznych lub dedykowanych elementéw
przewidzianych przez producenta danego urzadzenia.

Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszg
zapewniaé szczelnos¢ konstrukeji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$¢
na zmienne warunki atmosferyczne oraz gwarantowaé odpowiednig jako$¢ |
estetyke wykonania.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektryczne] muszg spetnia
wymogi okre$lone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczgcych
instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowaé sig
w ostonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy
odpowiednio oznaczyé. Przy ukladaniu przewodéw nalezy koniecznie
uwzglednié minimalny promien zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami
producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposdb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwo$ci samoczynnego przemieszczania sie. Do igczenia przewodow
nalezy stosowaé specjalistyczne {gczniki albo kostki, kiére podczas zwarcia
instalacji sie nie stopig. Podczas ukladania przewoddw na poziomie podtogi
lub pod progiem, przewody nalezy dodatkowo =zabezpieczyC przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody musza by¢ ulozone
z odpowiednim zapasem diugosci zapobiegajgcym ich naprezeniu podczas
eksploatacji.

Przewody antenowe urzgdzen faczno$ci radiowej nie mogg by¢ ukiadane
razem z przewodami instalacji elektryczne;.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za fukiem nalezy
przymocowaé uchwyty przewodowe; jesli przewod prowadzony jest po [inii
prostej, trzeba przewidzieé dostateczng ilo$¢ uchwytéw. Nalezy stosowad
uchwyty pierécieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby
i gruboéci uktadanych przewoddow.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami
ochronnymi krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi
zostaé dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii
mocowania elementéw i podzespoldéw zabudowy do nadwozia pojazdu:
nitowanie za pomocg nitdw zrywalnych stalowych, taczenie za pomocg $rub,
wkretow, érub i nitonakretek szesciokatnych.
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1.6.12. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu
oraz wszystkie elementy faczace musza by¢é wykonane w technologii
antykorozyjnej.

1.6.13.  Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiescié w pojezdzie w taki sposob,
aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe bylto ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

1.6.14. Wszystkie elementy zabudowy muszg by¢ zamontowane w pojezdzie
zgodnie ze wskazowkami montazu podanymi przez producentéw tych
elementow.

1.6.15. Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejnosci
zaktadaé wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego
takich jak: schowki, wneki, itp. W przypadku braku mozliwosci zabudowy
w  wolnych przestrzeniach Woykonawca musi osionié dodatkowe
zamontowane elementy wyposazenia dedykowanymi metalowymi pokrywami
gwarantujgcymi odpowiedni poziom wentylacji, mozliwos¢ serwisu oraz brak
dostepu przez osoby nieuprawnione.

Spelnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.6, musi by¢ potwierdzone
oswiadczeniem Wykonawcy popartym obliczeniami wytrzymatosciowymi oraz
pozytywnym  wynikiem ogledzin dokonanych przez  przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.7 Wymagania konstrukcyjne.

1.7.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na
rynku krajowym zespotach, podzespolach i elementach oraz materiatach.

1.7.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki

ochronne (np. cynkowanie, powloki lakiernicze i z tworzyw sztucznych)
muszg zapewniaé skuteczng ochrone antykorozyjna.

1.7.3 Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mieé budowe blokowo-modulows i by¢
zamocowane w pojezdzie w sposob nie utrudniajacy dostepu do innych
zespoldw i urzgdzen.

1.7.4 Weszystkie urzadzenia pojazdu musza mie¢ zwartg budowe i uwzgledniaé
zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.7, o ile nie zostaly szczegétowo
opisane w poszczegdolnych punktach, musi by¢ potwierdzone oswiadczeniem
Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.8 Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania
1.8.1 Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu fatwo dostepnym
wewnatrz pojazdu:
a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposob trwaly, co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym
pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,
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b) tabliczke wskazujgca dopuszczalng liczbe przewozonych osoéb igcznie

z kierowca.
1.8.2 Wszystkie urzgdzenia zamontowane, jako elementy zabudowy pojazdu
muszg posiadaé tabliczki znamionowe zawierajace, co najmniej nastepujgce
dane:

a) symbol lub numer producenta,
b) numer kolejny wyrobu,
c) rok produkcji.

1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przelgczniki, gniazda itp.,
sterujgce wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami
z opisem (stownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki
muszg by¢ czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposob trwaly.

Spelnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.8, o ile nie zostaly szczegélowo
opisane w poszczegoéinych punktach, musza byé potwierdzone o$wiadczeniem
Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

1.9 Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

1.9.1 Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢
gotowy do uzycia,

1.9.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania

na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego
w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej
opisanych w pkt 1.2.1.

1.9.3 Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu $rodkami transportu kotowego.
Zaladunek pojazdu musi odbywaé sie samodzielnie (na kotach).

Spehlienie wymagan okreslonych w pkt. 1.9, o ile nie zostaly szczegédtowo
opisane w poszczegdinych punktach, musi by¢ potwierdzone o$wiadczeniem
Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

2, WYMAGANIA JAKOSCIOWE

2.1. Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie normami i standardami
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow.

2.2. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 2, o ile nie zostaly szczegotowo opisane
w poszczegodlnych punktach, musi byé potwierdzone oswiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
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3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu,

Rozwigzania konstrukcyjne musza speinia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP musza by¢ umieszczone w sposoéb
trwatly w widocznych miejscach.

Pojazd na zewnatrz oraz wewnatrz nie moze posiadaé¢ ostrych krawedzi,
ktére moglyby powodowad zranienia i kontuzje oséb podczas uzytkowania
pojazdu.

Konstrukcja pojazdu musi przewidywac wyjécia ewakuacyjne.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego, o ktorej
mowa w pkt. 1.5.4.1.

Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowsg, o ktérej mowa
w pki. 1.5.4.2.

Zabudowa pojazdu nie moze utrudniac dostepu do elementow
i wyposazenia pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.
Wykonawca przeprowadzi na swoéj koszt na terenie Polski w miejscu
i terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (po =zatwierdzeniu
modyfikacji pojazdu i przed odbiorem pojazdow) szkolenie dla ........
przedstawicieli uzytkownikéw z zakresu obstugi pojazdu bazowego wraz
z zabudowa. Szkolenie musi by¢ przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu
wykonanego zgodnie z zatwierdzong modyfikacjg pojazdu. Czas szkolenia
musi wynie$¢ min. 8 godzin. Jednostki organizacyjne Policji pokryjg koszty
transportu przedstawicieli uzytkownikéw natomiast wszystkie inne koszty
zwiazane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram szkolenia. Szkolenie bedzie
zakoniczone wydaniem dla kazdego z przeszkolonych przedstawicieli
uzytkownikéw imiennego zaswiadczenia lub swiadectwa potwierdzajgcego
udziat w szkoleniu i zawierajgcego informacje o jego zakresie (kopia ww.
zasdwiadczenia lub $wiadectwa wraz z lista obecnosci, zostanie przekazana
do siedziby Zamawiajacego najpdzniej na jeden dzien roboczy przed datg
dostawy pierwszego pojazdu).

Spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 3, o ile nie zostaly szczegétowo opisane
w poszczeg6inych punktach, musi byé potwierdzone oéwiadczeniem Wykonawcy
oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez przedstawicieli
Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

VL
1.

GWARANCJA WYKONAWCY

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz speiniaé warunki, o ktérych mowa
w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometrow na okres:
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10.

1)
2)
3)
4)

11.

1) min. 24 miesigce - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne
i elektroniczne pojazdu, na ktérym wykonano zabudowe,

2) min. 24 miesigce - gwarancja na powtoke lakiernicza,

3) min. 72 miesigce - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) min. 36 miesigcy - gwarancja na calo$¢ zabudowy | wyposazenia,

5) min. 36 miesiecy — gwarancja na instalacje i sprzet tagcznoéci

liczac od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje diuzsze okresy gwarangji niz

minimalne wymagane przez Zamawiajacego na poszczegéine elementy lub

podzespoly pojazdu okreslone w pkt. 2 ppkt. 1 — 5, zostang one uwzglednione

w zawartej] umowie, jednakze Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ich

skrécenia do okreséw minimalnych wymaganych w postepowaniu

przetargowym, indywidualnie dla kazdego 2z dostarczonych pojazddw,

a Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen z tego tytutu.

Gwarancji muszg podlega¢ wszystkie zespoly i podzespoly bez wyigczen,

z wyjatkiem materiatéw eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza

sie elementy wymieniane podczas okresowych przegladdéw technicznych,

w szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedg dokonywaé upowaznieni przez

Zamawiajacego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je

Wykonawcy telefonicznie na nr ........................ co Zzostanie dodatkowo

potwierdzone przestang reklamacja zawierajgcg informacje o wystgpieniu wady

faksem na nr. .

Usunigcie wady (zakonczeme naprawy) musi nastepowaé niezwlocznie, nie

pbZniej jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgtoszenia.

Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupeinianie materiatow

eksploatacyjnych nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnief

wynikajgcych z fabrycznej gwarancji.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia siuzbowego

dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie moga

powodowaé utraty ani ograniczenia uprawniern wynikajgcych z fabrycznej

gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie do bezpltatnego udzielania konsultacji w zakresie

mozliwoéci zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie:

instalacji antenowych i zasilania;

urzadzen tgcznosci radiowe;

urzgdzen do pomiaru zuzycia paliwa;

innego sprzetu siuzbowego.

Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt.

1, 2 i 3 realizowane beda w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajacy

wymaga wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowanej stacji

obstugi pojazdéw w kazdym wojewodztwie. Zamawiajgcy dopusci brak stacji

obstugi w wojewddztwie Swietokrzyskim, lecz w takim przypadku Wykonawca

musi wskaza¢ najblizsze autoryzowane stacje obstugi w wojewddztwach
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osciennych. W przypadku wojewddziwa mazowieckiego wymagane jest
wskazanie co najmniej jednej stacji obstugi na terenie Warszawy lub powiatéw
o$ciennych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania odplatnych
przegladéw gwarancyjnych we wszystkich auioryzowanych stacjach obstugi
producenta pojazdéw na terenie catego kraju dostepnych dia klientow
indywidualnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2
pkt. 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt
transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej naprawie
do miejsca uzytkowania pojazdu.

12, Przeglady okresowe i naprawy w ramach gwarancji okreslonej w pkt. 2
ppkt. 4 i 5 realizowane beda bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu na
terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie przegladu okresowego lub
naprawy jest niemozliwe do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu
Zamawiajacy dopuszcza moziiwos¢ wykonywania przedladow lub napraw w
miejscu wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania na wlasny koszt transportu pojazdu do migjsca wykonania
przegiadu lub naprawy oraz po wykonanym przegladzie fub naprawie do
miejsca uzytkowania pojazdu.

Spelnienie wymagan okreslonych w rozdziale VI, o ile nie zostaly szczegotowo
opisane w poszczegbéinych punktach, musi byé potwierdzone o$wiadczeniem
Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

Vil. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE
WYMAGAN SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie skiadania ofert
przetargowych:

a) Kopia swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego.
b) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi.
¢) Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu
modyfikacji pojazdu.

2.1, Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.

2.2. W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszczegéinych

punktow specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zadania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentow,
w szczegoinosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikéw badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotow z badan).

3. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.
3.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji technicznej.
3.2 W celu potwierdzenia spehienia przez oferowany pojazd poszczegdinych

punktow specyfikacji technicznej Zamawiajacy zasirzega sobie prawo do
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3.3

zadania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw,

w

szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikbw badan

laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).
Do wydawanego pojazdu Wykonawca dotgczy dokumenty sporzadzone w
jezyku polskim:

a)
b)
c)

d)
e)
)

g)

h)

ksiazke gwarancyjng,
wykaz wyposazenia,
instrukcje obstugi pojazdu bazowegc oraz elementow zabudowy i
wyposazenia, ktéra musi zawieraé (w postaci opisow, schematdw,
rysunkow i zdjed) zagadnienia zwigzane z:
» konstrukcja, obstuga i serwisem pojazdu bazowego oraz elementdw
zabudowy i wyposazenia,
» parametrami zastosowanych w pojezdzie materiatdéw uzytych dla
instalacji tgcznosci radiowej. Ponadto instrukcje instalacji zgodng
z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierac {(w postaci nosnika CD
oraz wydrukowanych opisow, schematéw i zdje¢) zagadnienia
zwigzane z miejscami instalacji ww. urzgdzen fgcznosci, strojenia
anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodéw antenowych,
zasilajgcych, sygnatowych i sterujacych, a takze miejscem i sposobem
podigczenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢
wykonana w jezyku polskim,
» wymaganych termindw przegladdéw okresowych, specyfikacji olejow
i ptyndow eksploatacyjnych,
» bezpiecznym uzytkowaniem i obsiugg pojazdu.
karte pojazdu,
ksigzke przegladow serwisowych,
Swiadeciwo zgodnosci WE pojazdu bazowego wraz z o$wiadczeniem
producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujace sig
w $wiadectwie zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,
zaswiadczenie ze stacji kontroli pojazdéw upowaznione] do
przeprowadzania badan technicznych pojazddw w zakresie zmian jego
dopuszczalne] tadownosci, dopuszczalnej masy catkowitej lub liczby
miejsc oraz o przeprowadzeniu bhadaf technicznych przed
dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawg
Prawo o ruchu drogowym,
dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.
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Zatacznik 1 L do specyfikacji technicznej

Radiotelefon przewozny w ukompletowaniu roziacznym

P Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do
P montazu roztacznego wymagane przez Zamawiajacego
1 Ogébine cechy funkcjonalno-uzytkowe

11 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
) simpleks/duosimpleks

1.2 Modut BLUETOOTH wewnetrzny lub zewnetrzny

13 Mozliwosé zaprogramowania min. 250 kanaléw z mozliwoscig podziatu na
’ strefy
Czytelny wyswietlacz z matryca punktowa i podéwietlaniem (min. 2 wiersze),
1.4 umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i wysylanych wywotan oraz poziomu
sygnaiu w trybie cyfrowym
1.5 Programowanie wyswietlanej nazwy kanalu — min. 14 znakow
16 Praca z duzg lub malg mocg fali no$nej nadajnika, programowana
) indywidualnie dla kazdego kanatu
1.7 Programowe ograniczanie czasu nadawania
18 Mozliwosé skanowania kanatow analogowych z kanalu cyfrowego oraz
' uzytkownikéw, grup i kanatéw cyfrowych z kanalu analogowego
1.9 Mozliwos¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych

110 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu, w tym:
) wywotan, skaningu i stanéw monitorowania

1.11 Whudowany odbiornik GPS

Wywolanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okélnikowe {wszystkich) w
1.12 | trybie cyfrowym z identyfikacja na wyswietlaczu abonenta wywolujacego i
syanalizacja akustyczng (z mozliwoscig wylaczenia sygnalizacji akustycznej)

1.13 | Programowalny adres IP radiotelefonu

Radiotelefon musi posiadaé ponizsze funkcje sygnalizacii:
- zdalne sprawdzenie obecnoéci radiotelefonu w sieci
1.14 | - zdalny monitoring

- zdalne zablokowanie radiotelefonu

- zdalne odblokowanie radiotelefonu

115 Kodowa blokada szumow CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
) analogowym

1.16 | Mozliwosé maskowania w trybie cyfrowym — ARC4 (40 bitdw)

1.17 | Mozliwosé utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatéw

Mozliwo$é pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzgdzeniami
1.18 | retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze czestotliwoéci, z mozliwoscia
rozrdznienia urzadzen retransmisyjnych

119 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo
' min. 4 programowalne przyciski

120 Wybor kanatéw — przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
' przyciskami

121 Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
' przyciskami

122 Ziagcze akcesoryjne — umoziiwiajgce transmisje zgodng ze standardem USB,
' podtaczenie dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.

123 Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podigczeniem biegundw
’ zasilania
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Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym do

Lp. montazu roziacznego wymagane przez Zamawiajacego

1.24 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS

1.25 | Glosnik wbudowany w panel sterujgcy

196 Mozliwos¢ programowego fworzenia listy kontaktdow (ksigzki adresowe]) -
' wywolan indywidualnych w trybie cyfrowym

1.27 | Menu radiotelefonu w jezyku polskim

2 Parametry techniczne ogéine

21 Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E)
2.2 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FXD dane,
7K80FXE dane i glos)

2.3 Odstep miedzykanatowy 12,5 kHz

24 Zasilanie statoprgdowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem
) przepieciowym i przed odwrotnym podtgczeniem biegundw zasilania

3 Parametry techniczne nadajnika

31 Moc wyjsciowa fali noénej nadajnika programowana w calym zakresie
' czestotliwosci od 1 W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)

392 Mozliwosé ustawienia dwoéch poziomow mocy ( moc niska, moc wysoka) na
' dowolnym kanale

33 Maksymalna dopuszczaina dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz, dia odstepu 12,5
) kHz

3.4 Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2,0 ppm.

3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)

36 taczne znieksztalcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
) maksymainegj

3.7 Odstep od zakidécen min. 40 dB

3.8 Moc emitowana na kanatach sasiednich < 60dB dla odstepu 12,5 kHz

3.9 Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2, dotyczy réwniez odbiornika

3.10 | Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361

4 Parametry techhiczne odbiornika

41 Czutoé¢ analogowa nie gorsza hiz 0,35 pV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
' Czuto$é cyfrowa 5% BER/0,3 pV

4.2 Wspoétczynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 605
' wartosci maksymainej

4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)

4.4 Selektywnosé sgsiedniokanatowa min. 80 dB dla odstepu 12,5 kHz

4.5 Thumienie sygnaiéw niepozgdanych 2 70 dB. Dia odstepu 12,5 kHz

4.6 Moc wyjsciowa akustyczna dia gloénika wewnetrznego minimum 3 W

47 Przydzwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dia odstepu 12,5 kHz

5 Parametry GPS- dia 5 satelitow przy mocy sygnatu —130 dBm

5.1 Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < 1min.

5.2 Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s

53 Doktadno$é lepsza niz 10 m
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Cechy radiotelefonu przewoinégo w ukompletowaniu kamufiowanym do

Lp. montazu rozigcznego wymagane przez Zamawiajacego
6 Antena GPS
6.1 Antena GPS do umieszczenia wewngtrz pojazdu. Kabel instalacji GPS (diugosé
‘ min. 5m) zakonczony zlaczem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu.
7 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
7.1 Minimalny zakres temperatury pracy N/Q -25° + +550C
7.2 Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowsj -30° + +60°C
7.3 Minimalny zakres temperatury skladowania — 40% +65°C
7.4 Klasa odpornosci na warunki $rodowiskowe P 54
7.5 Odporno$¢ na przepigcia (ESD) zgodnie z norma IEC 801-2 KV
8 Wymagania uzupeiniajgce
Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w ninigjszych wymaganiach
muszg by¢ zgodne z normami: ETS!I EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETS] EN
81 102 361-2. Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej musza
' by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETS] EN 301 489-5. Wymagania
odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza byé zgodne z norma
EN 60850-1
8.2 Deklaracja zgodnosci
9 Wyposazenie radiotelefonu przewoZnego w ukompletowaniu do montazu
rozdzielnego (kamuflowanego)
9.1 Radiotelefon
Zestaw do rozdzielnej instalacji zespotu nadawczo-odbiorczego i manipulatora
radiotelefonu, ktéry musi sie skladaé co najmniej z niezbednego przewodu
9.9 dlugosci min. 5m oraz adapteréw, uchwytow. [nstalacja radiotelefonu w wersji
) rozdzieinej musi zapewnié takie same funkcjonalnoéci radiotelefonu jak w wersji
standardowej, tzn. przy bezposrednim scaleniu manipulatora z zespolem
nadawczo-odbiorczym.
Mikrofon kamuflowany z przewodem o diugosci min. 5 mb. i elementami
9.3 mocujgcymi oraz kompletnym zlgczem umozliwiajacym podiaczenie mikrofonu
do zlgcza akcesoriow radiotelefonu
9.4 Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
9.5 Gtosnik zewnetrzny
96 Przycisk PTT kamuflowany z przewodem o dlugosci min. 5 mb. i elementami
' mocujacymi
97 Niezbedne przewody, zlgcza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne
' zamontowanie w pojezdzie.
9.8 instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim
9.10 | Zestaw do programowania i sfrojenia ..... szt.
9.11 | Antena GPS wraz z ukompletowaniem zgodnym z pkt.6
Antena radiotelefonu
a) Zakres czestotliwosci VHF min 164+174 MHz — radiotelefon przewozny.
b) Polaryzacja pionowa.
¢) Impedancja wejéciowa o warto&ci znamionowsj 50 Q.
9.12 d) Parametr WFS < 2 (w calym paémie pracy).

e) Zysk energetyczny 2 0 dB wzgledem anteny % A’
f) Moc maksymalna min. 50W.
g) Przewod antenowy nie krétszy niz 5 m.
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Zalgcznik nr 2 do specyfikacjt technicznej

Sprzet do dziatan taktycznych.

Nozyce do ciecia drutu w ogrodzeniach z stali hartowanej i niehartowanej
i tancuchéw, nieiskrzace i nieprzewodzace pradu elektrycznego wyposazone w
system rekojesci odporny na 100 000 woltdéw pradu przemiennego oraz uchwyty
bezpieczenstwa chronigce przed zsunieciem rgk operatora na dziatajacy koniec
narzedzia. Nozyce musza by¢ w kolorze czarnym i posiadaé wymiary:

a) otwér szczek 3/87,

b) diugosé 610 mm +/- 10 mm {ok. 24” cale),

¢} waga 2,5 kg +/- 0,5 kg (ok. 5,4 Ibs).
Dynamiczne urzgdzenie wywazeniowe nieiskrzgce i elektrycznie nieprzewodzace
pradu wyposazone w system rekojesci odporny na 100 000 woltdw pradu
przemiennego. Urzadzenie to musi by¢ zakoniczone z jednej strony diugim gtadkim
ostrzem do wywazania drzwifokien, pazurem do wywazania ktddek oraz
zakonczony owalnym pazurem ulatwiajacym wywazanie a z drugiej strony
posiadajacy wgiecie do wyciagania gwozdzi, zaostrzone szczeki pazura i
rownoleglg szczeline do otwierania zamkéw i blokad oraz zakrecania kurkdéw
gazowych. Dynamiczne urzgdzenie wywazeniowe musi by¢ w Kolorze czarnym i
posiada wymiary:

a) diugos¢ 785 mm +/- 10 mm (ok. 31" cala),

b) waga 3,5 kg +/- 0,5 kg (ok. 8 Ibs).
Dynamiczne urzgdzenie specjalnie zaprojektowane do wchodzenia przez okna,
nieiskrzace i elektrycznie hieprzewodzace pragdu wyposazone
w system rekojesci odporny na 100 000 woltow pradu przemiennego, posiadajgce
wzmocniony hak do usuwania kurtyn (rolet, zaluzji itp.). Urzadzenie wyposazone
w carbonowo-stalowg 12 ” koncowke do usuwania ram okiennych, szkia i innych
pozostatosci. Koricdwka musi by¢é wykonana z wysokiej jakosci stali zakonczona
zabkowanym ostrzem i laserowo wycinanym hakiem. Dynamiczne urzgdzenie
specjalne do wchodzenia przez okna musi by¢ w kolorze czarnym i posiadaé
wymiary:

a) diugos¢ 1750 mm +/- 10 mm (ok. 69" cala),

b) waga 5 kg +/- 0,5 kg (ok. 11 Ibs).
Taran do wywarzania drzwi nieiskrzgcy i elektrycznie nieprzewodzacy pradu
wyposazony w system rekojesci odporny na 100 000 woltéw pradu przemiennego.
Taran musi by¢ zakonczony nakitadkami z tworzywa sztucznego/gumowego
odpornego na uderzenia i rézne warunki atmosferyczne. Posiadaé system
uchwytéw elastyczne redukujgce naprezenia uderzeniowe. Taran musi by¢ w
kolorze czarnym i posiadaé wymiary:

a) diugosé 1015 mm +/- 10 mm (ok. 40" cali),

b) waga 18,5 kg +/- 0,5 kg (ok. 41,5 Ibs).
Miot fortyfikacyjny nieiskrzacy i elektrycznie nieprzewodzgcy pradu przemiennego
100 000 woltdéw, przeznaczony do pokonywania przeszkod budowlanych. Miot
musi by¢ w kolorze czarnym i posiadac parametry:

a) trzonek z widkien weglowych o dtugosci umozliwiajgcej chwyt obiema

rekoma, wykonczony antyposlizgowym tworzywem sztucznym
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zapobiegajgcym drganiom oraz gumowa koncowke, ktéra tgczy gtowice z
trzonkiem zapobiegajac wstrzasom podczas pracy.

b) glowice z wysokiej jakoséci kutej stali, dodatkowo hartowanej posiadajaca
zaokraglone krawedzie, aby zminimalizowa¢ ryzyko odtupywania krawedzi
podczas pracy.

c) dtugos¢ 900 mm +/- 100 mm,

d) waga catkowita 5,5 kg +/- 0.5 kg.

Spetnienie wymagari okreslonych w zalaczniku nr 2 musi by¢ potwierdzone
oéwiadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem ogledzin dokonanych
przez przedstawicieli Zamawiajacego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.
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Zalacznik nr 3 do SIWZ
spr. nr 147/Ctr/18/J8z/PMP

Umowa N e (PROJEKT)

Zawarta w Warszawie dnia ........c.covenrciinnnnnnns pomiedzy:

Skarbem Pafistwa - Komendantem Glownym Policji, z siedziba w Warszawie, ul. Pulawska
148/150, zwanym w treéci umowy Zamawiajgeym, w imieniu ktérego dziataja:

............................................................................ — Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP,
............................................................................ — Zastepca Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP,
oraz przy kontrasygnacie

....................................................................... — tevieirieerseera.... Biura Finansow KGP,
.............................................. — Naczelnik Wydziatu Finansowo-Ksiegowego Biura Finansow KGP,
a firma

............................................... Z SIedzZibg W v, Wpisang do Krajowego
Rejestru  Sgdowego  prowadzonego  przez S8d e, , KRS
DI oveerirereereernetieessessssessasroo S NIP , REGON ... ,

...............................................................................................................................................................

oooooooo

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, do sprawy

I cveevrivnreansreessasreesessessnenrenis , Zostaje zawarta umowa o nastepujacej tre§ei:
§1
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ .......... sztuk fabrycznie

nowych (rok produkcji 2018) pojazdéw typu niecoznakowany furgon 8 osobowy o
wzmocnionych parametrach technicznych, zabudowanego na pojezdzie bazowym marki
verrereeesriennenresnerenseey EYD eeresinnennineneosassens . Wariant, ... , oOznaczenie
handlowe ..oococeevievvceninvieineene , spelnigjacego wymagania specyfikacji technicznej
okreslone w Zalgczniku nr 1 i zgodnych z oferta Wykonawcy.

2. Hekro¢ w dalszych postanowicniach umowy mowa jest o pojezdzie lub przedmiocie umowy
bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumie¢ pojazd okreslony w ust. 1.




Pojazd musi spelniaé wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministréw: Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansow oraz
Sprawiedliwo$ci z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie pojazddéw specjalnych i uzywanych do
celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewngtrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Krajowej Administracji
Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2017 r, poz. 450).

Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajgcego homologacje
wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2017 1, poz, 1260 z pozn. zm.)} lub Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 wrzesnia 2007 r., ustanawiajaca ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych
i ich przyczep oraz ukladdw, czesci i oddzielnych zespoléw technicznych przeznaczonych do
tych pojazdow (Dz. U, UE. 1..2007. 263.1 z p6zn. zm.).

§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnosci wszelkich informacji, jakie uzyska
w zwigzku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem niniejszej
umowy, co do ktérych moze powzigé podejizenie, iz sa poufnymi informacjami lub Ze jako
takie sg traktowane przez Zamawiajgcego.

. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostepng, Wykonawca zwrdéci sie do Zamawiajgcego
o wskazanie, czy informacj¢ t¢ ma traktowac jako poufna.

Wykonawca obowiazany jest dolozy¢ nalezytej starannoéci w celu przestrzegania postanowien
niniejszego paragrafu przez swoich pracownikéw oraz osoby dzialajace na jego zlecenie lub w
jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych 0séb z Wykonawca.

. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy zobowigzuje si¢ do zachowania w poufnosci informacji
i dokumentéw, jakie uzyska od Wykonawcy w zwiazku z wynegocjowaniem, zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem ninigjszej umowy, jesli dokumenty te stanowig tajemnice
przedsi¢biorstwa Wykonawcy.

§3
Cene jednostkowg brutto pojazdu Strony ustalajg na kwote ..., z} (stownie:
................................................................................................................................................. ).
Wartosé umowy brutto: e, z} (stownie:

............................................... ) obejmuje 23 % podatku VAT i zawiera wszelkie
koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty modyfikacji
pojazdow, dostawy i rozladunku zaméwionych pojazdéw do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego oraz innc oplaty i podatki, jezeli na podstawie odrgbnych przepiséw sprzedaz
przedmiotu umowy podlega obcigzeniu tymi oplatami i podatkami.

Podstaws do wystawienia faktury VAT bedzie podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego
protokét odbioru, o ktérym mowa w § 5 ust. 22,

Wykonawca dostarczy Fakture VAT w terminie 3 dni od daty podpisania bez zastrzezen
protokolu odbioru, wskazujac jako platnika: Komenda Glowna Policji 02-624 Warszawa,
ul. Putawska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497, Faktura bedzie wystawiona
osobno na kazdy pojazd.




Zamawiajacy oplaci nalezng do zaplaty kwote przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawionej faktury VAT.
Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dat¢ obciazenia przez bank rachunku Zamawiajgeego.
Wykonawea przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego jej wykonania,
w wysokosci 10 % wartodci umowy brutto, tj. kwotg e z} (slownie:
........................................ } W POSEACL cevvrree vt

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy zabezpieczeniu roszczett Zamawiajgcego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zloZone
na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Pozostale 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pozniej niz
w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 4

. Wymagany termin realizacji zaméwienia strony okreslajg do dnia 19 grudnia 2018 roku.

. Termin ten ma charakter $ci$le okreSlony i jest to data odbioru ostatniego pojazdu,
potwierdzonego podpisanym bez uwag protokotem odbioru ilosciowego opisanym w § 5 ust.
22. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, w catosci lub w czgsci, bez
wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy
w terminach okre§lonych w ust. 1.

§5

Wykonawea wykona projekt modyfikacji pojazdu do celéw policyjnych z uwzglednieniem

wymagan okre$lonych w zalgczniku nr 1 do umowy, poprzez zmodyfikowanie jednego

pojazdu zgodnie z wymaganiami zalgcznika nr 1 do umowy 1 przedstawi go do zatwierdzenia

Zamawiajgcemu.

. O przygotowaniu projektu  modyfikacji do zatwierdzenia Wykonawca powiadomi

Zamawiajacego tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faksem na numer 022 601 31 26 z 5 dniowym

wyprzedzeniem liczonym w dniach roboczych (poniedzialek-pigtek w godz. 8:00-16:00)

podajac co najmniej numer niniejszej umowy, oraz listg 0s6b reprezentujacych Wykonaweg.

. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ pojazd, o ktérym mowa w ust. 1 w wyznaczonym

dniu do miejsca ogledzin (Warszawa ul. Iwicka 14) najpdziniej do godz 10.00, gdzie

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona oceny i zatwierdzenia wykonanej modyfikacji

w formie pisemnej.

. W przypadku zgloszenia uwag lub zastrzezen do modyfikacji Zamawiajacy jest zobowigzany

do przekazania ich Wykonawcy w formie pisemnej w terminie nie dluzszym niz 5 dni

roboczych.

. Wykonawca dostarczy pojazd wykonany zgodnie z:

1) zatwierdzonym projektem modyfikacii,

2) specyfikacjg techniczng okre§long w zatgczniku nr 1 do umowy,

3) zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami
i standardami, z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.,




=

O przygotowaniu kazdej partii pojazdéw (max. 12 sztuk dziennie) do dostawy/odbioru

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, tj. Biuro Logistyki Policji KGP, faksem na numer
(22) 601 31 26 z 5 dniowym wypizedzeniem liczonym w dniach roboczych (poniedzialek-
piagtek) podajac co najmniej numer niniejszej umowy, planowany termin dostawy/odbioru oraz
liste 0s6b reprezentujgcych Wykonawce.

~

Dostawa/odbior pojazdu odbedzie si¢ w siedzibie Wydziatu Koordynacji Gospodarki

Transportowej Biura Logistyki Policji KGP, Warszawa, ul. Twicka 14.

&

Gotowy do odbioru pojazd wraz z kompletng dokumentacjg musi by¢ dostarczony do miejsca,

o ktérym mowa w ust, 7 w wyznaczonym terminie w godzinach 8.15-9.00.

N

Odbioru pojazdu dokonajg upowaznieni przez Zamawiajgcego przedstawiciele jednostek

organizacyjnych Policji w dniach pracy Zamawiajgcego (poniedzialek — pigtek) w godzinach
9.00-15.00.

10. Osoby reprezentujace Wykonawce podczas odbioru pojazdu muszg posiadaé pisemne
upowaznienie do wystgpowania w jego imieniu.

1. Przygotowany do odbioru pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt
przeglad zerowy, co begdzie odnotowane w ksiagzce gwarancyjnej pojazdu.

12. Do wydawanego pojazdu Wykonawca dotgczy dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7

8)

ksigzke gwarancyjna,

wykaz wyposazenia,

instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementdéw zabudowy i wyposazenia, ktéra

musi zawiera¢ (w postaci opisoéw, schematdw, rysunkow i zdjeé) zagadnicnia zwigzane z:

- konstrukcja, obshiga i serwisem pojazdu bazowego oraz clementdw zabudowy
i wyposazenia,

- parametrami zastosowanych w pojezdzie materialéw uzytych dla instalacji lgeznosei
radiowej. Ponadto instrukcje instalacji zgodna z ww. wymaganiami. Instrukcja musi
zawiera¢ (w postaci no$nika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematéw 1 zdjed)
zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww, urzgdzen gcznosei, strojenia anten,
z trasami i sposobem prowadzenia przewoddw antenowych, zasilajacych, sygnalowych
1 sterujgcych, a takze miejscem i sposobem podlgczenia zasilania. Dokumentacja
i instrukeja instalacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim,

- wymaganych terminéw przegladéw okresowych, specyfikacji olejéw i plynow
eksploatacyjnych,

- bezpiecznym uzytkowaniem i obshigg pojazdu.

karte pojazdu,

ksigzke przegladow serwisowych,

swiadectwo  zgodno$ci WE  pojazdu  bazowego wraz 7z  of$wiadczeniem

producenta/importera potwierdzajgcym dane pojazdu nie znajdujgce sie w $wiadectwie

zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

zaswiadczenie ze stacji kontroli pojazdéw upowazniongj do przeprowadzania badan

technicznych pojazdéw w zakresie zmian jego dopuszczalnej tadownoéci, dopuszezalnej

masy calkowite] lub liczby miejsc oraz o przeprowadzeniu badad technicznych przed
dopuszezeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgoednie z ustawg Prawo o ruchu
drogowym,

inne dokumenty okre$lone w zalgezniku nr 1 do umowy.

13. Wszystkie dolgczone dokumenty muszg by¢ umieszczone w przezroczystych koszulkach
foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi by¢ oznaczony numerem
VIN dostarczanego pojazdu.




14, Warunkiem dokonania odbioru bedzie stwierdzenic przez Zamawiajacego spelnienia przez
Wykonawceg wszystkich wymogéw zawartych w umowie, w tym w szezeg6lnoéei zgodnosei z:
1)  zatwierdzonym projektem modyfikacji pojazdu,
2)  specyfikacjg techniczng okreslong w zalgczniku nr 1,
3)  opisem zawartym w instrukcji obshugi pojazdu.

15. Upowaznienie do odbioru pojazdu uprawnia osoby wymienione w ust. 9 do skladania

o$wiadezen, co do jakoéei 1 kompletnosei pojazdu,

16. W celu potwierdzenia spelnienia przez oferowany pojazd poszczegélnych punktéw specyfikacji
technicznej stanowigeej zalacznik nr 1 Zamawiajacy ma prawo do zadania przedstawienia przez
Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szezegdlnodci dokumentacji technicznej pojazdu
i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np. protokoléw z badan).

17. W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiazany jest do konsultowania
i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego proponowanych do zastosowania w pojezdzie
rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczgcych zabudowy pojazdu.

18. Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego w sposéb, co najmnie]
zgodny z handlowg oferta wyposazenia oferowang dla odbiorcoéw indywidualnych.

19. Wszystkie dostarczane pojazdy musza by¢ zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego
w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazdy po zabudowie muszg byé ukompletowane
w identyczne i pochodzace od tych samych producentéw elementy zabudowy i wyposazenia.

20. Dostarczone przez Wykonawce umowy pojazdy musza byé zatankowane takg iloscig paliwa,
aby po ustawieniu kluczyka w stacyjce pojazdu w pozycji ,.zapton”, wskaZznik poziomu paliwa
nie wskazywal pozycji ,rezerwa”,

21. Stwierdzenie w dowolnym momencie odbioru, usterki, niezgodnosci z umowa przedstawionego
do odbioru pojazdu lub wymaganej dokumentacji skutkuje odstgpieniem od dalszego odbioru
pojazdu do czasu usunigcia nieprawidlowosci. Termin ponownego odbioru Wykonawca
uzgodni po spetnieniu wymogdw zawartych w ust. 14, Wszelkie koszty zwigzane z ponownym
odbiorem ponosi Wykonawca.

22. Odbi6r pojazdéw potwierdzony zostanie protokotem odbioru wedlug wzoru stanowigcego
zatacznik nr 2 do umowy, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Protokét ten sporzadzony zostanic w 4 (czterech) egzemplarzach, z ktorych
jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy egzemplarze przeznaczone sg dla Zamawiajgcego.

23. Wykonawca przeprowadzi na swoj koszt na terenie Polski w migjscu i terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajacego (po zatwierdzeniu modyfikacji pojazdu i przed
odbiorem pojazdéw) szkolenie dla ...... przedstawicieli uzytkownikéw z zakresu obshugi
pojazdu bazowego wraz z zabudowa. Szkolenie musi by¢ przeprowadzone z wykorzystaniem
pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzong modyfikacja pojazdu. Czas szkolenia musi
wynie$¢ min. 8 godzin. Jednostki organizacyjne Policji pokryja koszty transportu
przedstawicieli uzytkownikéw natomiast wszystkie inne koszty zwigzane ze szkoleniem
pokrywa Wykonawca. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
szkolenia. Szkolenic bedzie zakoficzone wydaniem dla kazdego z przeszkolonych
przedstawicieli uzytkownikéw imiennego zaswiadczenia lub $wiadectwa potwierdzajgcego
udzial w szkoleniu i zawierajacego informacje o jego zakresie (kopia ww. zadwiadezenia lub
$wiadectwa wraz z lista obecnosci, zostanie przekazana do siedziby Zamawiajgcego najpoznie;
na jeden dzien roboczy przed datg dostawy pierwszego pojazdu).

24, Pojazdy dostarczone przez Wykonaweg umowy po dniu 31 pazdziernika danego roku muszg
posiada¢ zamontowane opony zimowe.




25.

10.

I1.

Odpowiedzialno$é z tytulu utraty lub wuszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi
z Wykonawey na Zamawiajacego z chwilg podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron protokohi odbioru oraz fizycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

§6

Wykonawca zapewnia, iz pojazd bedzie wolny od wad oraz bedzie spelniaé warunki,
o ktérych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
Pojazd bedzie objety gwarancja bez limitu przebiegu kilomefréw na okres:
a).... (min. 24) miesigce - gwarancja na podzespoly mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
pojazdu, na ktérym wykonano zabudowe,

b).... (min, 24) micsigce - gwarancja na powloke lakierniczg,
c).... (min. 72) miesigce - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,
d).... (min, 36) miesiecy - gwarancja na calo$¢ zabudowy i wyposazenia pojazdu,
e).... (min, 36) miesi¢cy - gwarancja na instalacje i sprzgt Iacznodel,
liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dtuzsze okresy gwarancji niz minimalne wymagane
przez Zamawiajgcego na poszezegdlne elementy lub podzespoly pojazdu okrelone
w ust, 2 pkt. a — e, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich skrocenia do okresow
minimalnych wymaganych w postgpowaniu przetargowym, a Wykonawca nie moze wnosié
roszezen z tego tytuhu,
Gwarancji podlegajg wszystkie zespoly i podzespoly bez wylaczefi, z wyjatkiem materialow
eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza si¢ elementy wymieniane podczas
okresowych przegladéw technicznych, w szezegdlnodei: oleje, inne plyny eksploatacyjne.
Warunki gwarancji bedg odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.
Zgloszenie o wystgpieniu wady dokonujg upowaznieni przez Zamawiajgcego przedstawiciele
jednostek  organizacyjnych  Policji 1  przekazuja ~ Wykonawey  telefonicznie
NA NE cevecrienvssesasresessi co zostanie dodatkowo potwierdzone przestang reklamacjg
zawierajgca informacje o wystgpieniu wady faksem na nr ... .
Usuniecie wady (zakoficzenie naprawy) nastapi niezwlocznie, nie poOZniej jednak niz
w ciggu 14 kolejnych dni od dnia jej zgloszenia.
Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupelnienia materiatéw
eksploatacyjnych nic mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych
z fabrycznej gwarancii.
Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia stuzbowego dokonane przez
Zamawiajacego w uzgodnieniu z Wykonawca, nie mogg powodowa¢ utraty ani ograniczenia
uprawniefi wynikajacych z fabrycznej gwarancji,
Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego udzielania konsultacji w zakresie mozliwosci
zabudowania oraz zalecen dotyczgcych montazu w pojezdzie:

a)  instalacji antenowych i zasilania,

b)  urzadzen lgcznodci radiowej,

¢)  urzgdzen do pomiaru zuzycia paliwa,

d) innego sprzgtu stuzbowego.
Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt a, b i ¢
realizowane beda w autoryzowanych stacjach obstugi. Zamawiajacy wymaga wskazania przez
Wykonawcg co najmniej jednej autoryzowanej stacji obshigi w kazdym wojewédztwic.
Zamawiajacy dopusci brak stacji obstugi w wojewoddztwie $wigtokrzyskim, lecz w takim
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przypadku Wykonawca musi wskaza¢ najblizsze autoryzowane stacje obslugi
w wojewddztwach osciennych. W przypadku wojewo6dztwa mazowieckiego wymagane jest
wskazanie co najmnicj jednej stacji obstugi na terenic Warszawy lub powiatow odciennych.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania odplatnych przegladéw gwarancyjnych
we wszystkich autoryzowanych stacjach obstugi producenta pojazdow na terenie calego kraju
dostepnych dla klientéw indywidvalnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji
okreslonej w ust. 2 pkt. a, b i ¢ Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny
koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej naprawie do
miejsca uzytkowania.

12. Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt. d i e
realizowane beda bezplatnie w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy przeglad lub
naprawa jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$é wykonywania przegladéw lub napraw w miejscu wskazanym przez
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt transportu
pojazdu do miejsca wykonania przegladu/naprawy oraz po wykonanym przegladzie/maprawie
do miejsca uzytkowania pojazdu.

13. Wykaz autoryzowanych stacji obstugi stanowi zalgcznik nr 3 do umowy.

87
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzuje sig
zaplaci¢ Zamawiajgcemu:

1) 0,2% ceny jednostkowej brutto kazdego nieodebranego pojazdu w przypadku nie
dostarczenia i odebrania w terminach wskazanych w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzien
opdZnienia - w sumie nie wigeej jednak niz 10 % ceny brutto tego pojazdu.

2) 0,2% ceny jednostkowej brutto kazdego naprawianego pojazdu w razie nie usunigcia wady
w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia - w sumie
nie wiecej jednak niz 10 % ceny brutto tego pojazdu.

3) 10% wartoéci umowy brutto w razie odstgpienia od umowy w calodci lub czgsei
z powodu okolicznodci, za ktére odpowiada Wykonawca,

2. Zaphata kwot okre§lonych w ust. 1 pkt. 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania
umowy lub wykonania naprawy gwarancyjne;.

3. Zamawiajgcy moze potracaé zastrzezone kwoty przy optacaniu faktur VAT za realizacjg
przedmiotu umowy.

4. Niezaleznie od kar wymienionych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokosé zastrzezonych kwot.

§8

1. Wykonawca oéwiadcza, iz zastosowane (wprowadzone) rozwigzania materialowo-techniczne
nie beda narusza¢ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw oséb trzecich. W przypadku
takich naruszen wszelkg odpowiedzialno$¢ ponosi¢ bedzie wylacznie Wykonawca.

2. Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nic moze dokonaC cesji na osoby trzecie
wierzytelno$ci wynikajgeych z niniejszej umowy.

3. W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanic odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowiett publicznych.

4. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy podlegajg rozpatizeniu przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego na podstawie przepiséw prawa polskiego.




5. Strony na podstawie ustawy Prawo zaméwieni publicznych przewiduja moziiwosc dokonania
zmian w tredci umowy w stosunku do treci oferty Wykonawey w sytuacii, gdy:

a)

b)

d)

powstala mozliwo$é zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajgcego
rozwigzan technologicznych i technicznych, niz te istniejace w chwili zawarcia Umowy
i nie powodujacych podwyzszenia ceny;

zachodzi konieczno$é zmiany terminu realizacjii Umowy, w przypadku pizedhizajacej sig
procedury udzielania zaméwienia publicznego na skutek korzystania przez Wykonawcow
ze §rodkéw ochrony prawnej; w takim przypadku Zamawiajacy zastrzega sobic mozliwo$¢
wydluzenia terminu realizacji Umowy o czas trwania procedury odwolawczej;

nastapita zmiana wysokodei podatku od towaréw i ustug VAT, w takim przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zmiany ceny o kwote wynikajaca ze zmienionych
stawek tego podatku obowigzujgcych w dacie powstania obowigzku podatkowego w
czasie trwania umowy;

nastgpila zmiana w dokumentacji homologacyjnej oznaczenia wariantu pojazdu bazowego
zwigzana z wprowadzeniem nowego rozszerzenia homologacyjnego;

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5, wymagaja zgody obu Stron i muszg by¢ dokonywane
w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosel.

Integralna cze$é umowy stanowia nastgpujgce zatgezniki:

Zatgeznik nr 1 — Specyfikacja techniczna dla pojazdu typu furgon nieoznakowany;

Zatacznik nr 2 — Wz6r protokolu odbioru;

Zatacznik nr 3 — Wykaz autoryzowanych stacji obstugi.

Umowa zostala sporzgdzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach na prawach oryginatu

7 przeznaczeniem:

7.

1) dla Zamawiajgcego - 3 egzemplarze,
2) dla Wykonawey - 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Zaltacznik nr 2

. do UMOWY IT covserasrarens
WZOR

PROTOKOL ODBIORU

(nazwa przedmiotu zamowienia)

Miejsce dokonania odbioru:

cereriaseens Frbbbrbaasannnaanns etwsssnaaarisaen Wrssrssrnssnen seeriineserrenny Fhiarbprassssrasann raney

(osoby uczestniczace w odbiorze)

Ze strony Zamawiajacego:

nesacaas P TR P T T T T T titaaseennrer bhrassstessrrane VTR T S bhrpaaaan

(osoby uczestmczqce w odbiorze)

Przedmiotem odbioru ilodciowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej umowy jest:

Lp.

Jednost Wartosé
Nazwa przedmiotu ka |Ilosé Nr VIN jednostkowa| Dokumentacja | Uwagi
miary [brutto]

Komisja do odbioru przedmiotu zamowienia, powoiana na podstawie notatki z dnia

...... e rereveseereeeereeeno L., przeprowadzita czynnoei kontrolne i potwierdza/nie potwierdza* kompletnosé
i llosc dostarczonego ploduktu Z Umowsg.

Uwagi:....... s creesen TR, JERRRTUU veesenr e TP ISTORTUOP -
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zaméwienia:

Przewodniczacy:

Czlonkowie

OO TP Ve SRR TR e U, .

2 e eseraniresirires {Przedstawiciel Wykonawcy)

{C#lonkowie komisji Zamawiajgeego)

*niewladciwe skreslié




Zatacznik nr 4 do STWZ
spr, nr 147/Ctr/18/JSz/PMP

..........................................................

piecze¢ Wykonawey

~ OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia pn. ,,Zakup 23 szt pojazdow typu
nieognakowany furgon 8 osobowy o wimocnionych parametrach technicznych®, nr sprawy
147/Ctr/18/1Sz/PMP, prowadzonym w trybie przetargu nicograniczonego, stosownie do art, 24 ust. |
pkt 23 ustawy Prawo zamoéwient publiczaych (Dz. U. z 2017 r, poz.1579) o$wiadczam, ze

1) nie nalez¢ do grupy kapitalowej w rozumienin ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentoéw (Dz. U, z2015 r., poz.184, 1618, 1634) *

2) nalezg do tej samej grupy kapitalowe] w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z nastepujgcymi
Wykonawcami, ktdrzy zlozyli oferty w niniejszym postepowaniu o udzielenia zamdwienia*:

....................................................................................................................

oraz przedstawiam wraz z niniejszym o$wiadczeniem dowody, ze powigzania z innym Wykonawca
nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielnie zamdwienia:

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

(podpis osoby/osdb upowazniongj)

* niepotrzebne skregli¢

UWAGA: Powyzsze oswiadczenie Wykonawea przekazuje Zamawigigeemu w terminie 3 dni od dnia zamieszezenia na stronie
internetowef informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamdwiett publicznych, W przypadku przynaleznosei
do tef samef grupy kapitatowef Wykonawea wraz ze ziozonym oSwiadczeniem moie przedstawié dowody, ze powigzania z
innym Wykonaweq nie prowadzq do zakldcenia konkurencii w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia




Zalagcznik nr 5 do SIWZ
spr. nr_147/Ctr/18/JSz/PMP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Glowny Policji ;

Nadzor nad prawidlowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Glownej Policji
sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KGP:

Adres: ul. Pulawska 148/150. 02-624 Warszawa

e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego p.n. . Zakup 23 szt pojazdow
typu nieoznakowany furgon 8 osobowy o wzmocnionyel parametrach technicznych®, numer
postepowania 147/Ctr/18/JSz/PMP prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udost¢pniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwienl publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
Lustawa Pzp”;

Okres przechowywania daﬁych osobowych wynika bezposrednio z przepiséw prawa. Pani/Pana
dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoficzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia, okres 4 lat moze by¢ wydluzony do
zakonczenia czasu trwania umowy lub w przypadku, gdy dane beda przetwarzane do celdw
archiwalnych w interesie publicznym.

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgeych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposab
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych %;

- na podstawic art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODOF:




- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrohy Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanic danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

* nie przysluguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODQ;

— na podstawie art. 21 RODO prawo. sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Iit.
¢ RODO.

i Wyjasnienie:  skorzystanie = prawa do  sprostowania  nie  mofe  skutkowaé  tmiang  wymilku  postepowania
o wdzielente zamdwieniu publicznego ani zmiang postanowiel umowy w cakresie niezgodmym = ustawg Pcp oraz nie moze narussaé
integralnosci protokolu oraz jego -alge-mikdw,

T Wyjasnienie: prawo do ograniczenia proetwarzania nie ima sastosowania w odniesienin do preechowywania, w celn zapewnienia
korzystanin ze Srodkéw ochrony prawnef lub w celu ochrony praw innef osoby fizyczne lub pravwnej, lub = wwagt na wazne wgledy inferesn
publicznego Unii Europefskief lub pavistwa cxtonkowskiego




