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WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji teletechnicznych w budynku Komendy Gtdéwne;j
Policji na dziatkach nr: 38/3 i 38/2, obreb 1-01-13, jedn. ewidencyjna 146505, msc. Warszawa,
gmina Warszawa 620/5, 620/4, 287 obr. 01 Annopol.

UWAGA:

Inne materialy iurzadzenia o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly
wymienione w specyfikacji technicznej, przedmiarach robét Iub dokumentaciji
projektowej moga zosta¢ wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robo6t wymienionych w punkcie 1.1
zwigzanych z budowsg instalaciji teletechnicznych.
Zakres robdt obejmuje:

- okablowanie strukturalne (sie¢ logiczna i telefoniczna)

- instalacje monitoringu wizyjnego CCTV

- instalacje videodomofonowa

- instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN oraz kontroli dostepu KD

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne Ilub réwnowazne
z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami, ze Specyfikacja Techniczng - Architektura zwanej
ST, wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt iich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru, za
sposOb ich prowadzenia zgodny =z obowigzujgcymi normami iprzepisami, oraz za
przestrzeganie przepiséw bhp oraz bezpieczehnstwa ruchu.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg

posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta

w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na polecenie

inspektora nadzoru.

Przyjete wymagania:

+ Wszystkie produkty wchodzgce w sktad systemu okablowania strukturalnego muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta;

+ Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy,
kable krosowe, prowadnice kablowe iinne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego
samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Rozwigzania sktadane przez
dystrybutoréw, a pochodzgce od r6znych dostawcow nie sg akceptowane;

» Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na oferowany system
zabezpieczajagc  Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem poszczegdlnych
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komponentéw i problemami instalacyjnymi. Nie dopuszczalne jest zastosowanie rozwigzania,
w ktérym gwarancji udziela dystrybutor lub instalator, nawet jesli posiada na to zgode
producenta;

Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem systemu
zarzadzania 1ISO9001 od minimum 15 lat, co gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg obstuge
procesow sprzedazowych i utrzymaniowych;

Producent musi objaé¢ kluczowe produkty wchodzace w skfad toru transmisyjnego tj. moduty
przytaczeniowe, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajnos¢ w sposoéb ciggty
(np. GHMT Premium Verification Program), co gwarantuje Uzytkownikowi deklarowang
jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko probek dostarczanym do testow przez producenta;
Zaktada sie, iz sSrodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym
jako M111C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1 : 2012;

Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu ekranowanego
o wydajnosci klasy EA/ kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-
1:2012, co musi zosta¢ potwierdzone certyfikatem niezaleznego laboratorium np. Delta,
GHMT, itp.;

GPD oparto na 2 szafach serwerowych 19”, 42U o wymiarach 800x1000 mm

Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowaé sie najwyzsza
elastycznoscig niezbedna dla ewentualnych rozbuddéw sieci w czasie uzytkowania oraz
walorami uzytkowymi pozwalajgcymi na bezproblemowsg ibezpieczng obstuge systemu
przez uzytkownika;

Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ w ofercie system inteligentnego
zarzadzania infrastrukturg pasywng oraz umozliwia¢ rozbudowe systemu okablowania
strukturalnego do tej funkcjonalnosci bez koniecznosci wymiany paneli oraz kabli krosowych.
llos¢ ilokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnej dla daty
wykonywania dokumentacji wytycznych Uzytkownika iprojektu aranzacji wnetrz. W
przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna iprecyzyjna lokalizacja gniazd logicznych
powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizaciji;

Wszystkie elementy pasywne sktadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byc¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢
z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta
| rozszerzenia istniejgcej gwaranciji;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

System ma posiada¢ potwierdzong wydajnos¢ do Kat.6A / Klasy EA, natomiast jego budowa
ma pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen do pracy z innymi wydajnosciami, okreslonymi
przez Normy;

Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych);

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone kablem typu UTP o pasmie przenoszenia 600
MHz w ostonie typu LSZH;

Okablowanie ma by¢ zrealizowane w oparciu o moduty gniazd RJ45 kat.6A

Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowaé na katowej ptycie czotowej z mozliwoscig montazu
jednego lub dwéch modutéw gniazda RJ45 SL w uchwycie do osprzetu Mosaic, nalezy
stosowac puszki podtynkowe;

Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym
i zostato ono sklasyfikowane jako M1I11C1E1 (fagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalaciji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

Punkt logiczny w konfiguracji:

2 x gniazdo RJ 45 kat. 6A - sie¢ komputerowa

2 x gniazdo RJ 45 kat. 6A - siec telefonii VOIP

3 x gniazdo DATA 230V z kluczem - zasilanie z sieci gwarantowanej

2.2 Materialy do budowy instalacji teletechnicznych



Przy budowie instalacji teletechnicznych nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

2.3 Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201, PN-IEC 884, PN-E-93208, PN-
E-93207, PN-EN 60669 oraz norm zawartych w punkcie 10.1. Osprzet powinien zapewnia¢
poprawng i bezpieczng eksploatacje oraz zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do
napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V, 48V, 24V, 12V). Osprzet powinien byc¢
dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

- zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy;

- natynkowy.
i dostosowany do przekrojow i $rednic przewoddw, rurek, uchwytéw stosowanych podczas
robét.

2.4 Miedziane kable instalacyjne

Potaczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji
danych i opierajg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6A.

Szczegbtowe wymagania dla kabla zawiera ponizsza tabela.

Opis: Kabel S/FTP (PiMF) 1000 MHz
Zgodno$¢ z normami: EN 50173 (2. edycja)

EN 50288

IEC 61156

ISO/IEC 11801:2002 wyd.Il,

IEC 60332-3-24,

IEC 60754 — 1/2

IEC 61034 —1/2

EN 50575/EN 50399

IEEE 802.3 an zgodny z 10 GbE

Odpornos¢ na dziatanie | Dca s2 d2 a1

ania (Euroklasa)
Srednica przewodnika: drut 23/1 AWG

Srednica zewnetrzna | 7. 4 mm

kabla

Minimalny promien giecia | 4 x Srednica zewnetrzna

(statyczny)

Ostona zewnetrzna: LSZH-3, kolor zétty

Ekranowanie par: poliestrowa tasma pokryta aluminium

Minimalne wymagane parametry kabla skretkowego 4P.

2.5 Moduty przytagczeniowe

Moduty przytagczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego

majgce bezposredni wptyw na wydajnos¢ taczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetniaé

szereg wymagan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

- W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego
rodzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach



- Moduty muszg jednoczes$nie umozliwia¢é wprowadzania kabla instalacyjnego na wprost (180°)
oraz prostopadle (90°), co ma szczego6lne znaczenie dla gniazd abonenckich gdzie przestrzen
kablowa jest bardzo ograniczona.

- Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z zatozeniami
projektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6a co stanowi podstawe do uzyskania
wydajnosci toru transmisyjnego Klasy Ea wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C.
Wydajnos$¢ ta jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T.

- Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC, jako
powszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

- Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwos¢
terminacji zyt typu drut jak i linka w nastepujgcych rozpietosciach srednic:

« AWG 22- 26 AWG dla drutu
« AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki

- Moduty muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stgd niezbedne jest zapewnienie
obstugi kabli o srednicy zyty wraz z powtokg az do min 1.5 mm

- Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o Srednicy zewnetrznej do 10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac niezaleznos¢ jako$ci
uzyskanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.

- Moduty muszg pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub TIA/EIA 568B

- modut muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla
instalacyjnego do obudowy modutu.

- Moduty muszg obstugiwac¢ technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

- Zyty kabla instalacyjnego muszg by¢ w obrebie kontaktu IDC unieruchomione, co zapobiega
obruszaniu kontaktu. Ma to szczeg6lne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testow.

- Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 750 cykli potgczeniowych.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw.

- Dla zagwarantowania wtasciwych parametrow transmisji piny modutéw muszg by¢é pokryte
warstwg ztota o grubosci min 0,7 um.

- W celu zapewnienia wymaganej jakosci, na kazdym module powinien by¢é nadrukowany nr
patentu producenta.

- Ekranowanie modutu musi zapewnia¢ ochrone 360°

- Styk ekranowania kabla instalacyjnego z ekranem modutu musi gwarantowacé przejscie
o minimalnej impedanciji, czyli powierzchnia samego styku powinna byé odpowiednio duza.

- Modut musi prezentowaé takie marginesy wydajnosciowe, aby umozliwiaj skrécenie
minimalnej dtugosci tgcza statego z 15m wymaganych przez standardy referencyjne do 2m.
Pozwala to uzyska¢ oszczednosci zuzycia kabla instalacyjnego oraz miejsca na rezerwe
kabla. Skrécenie tego dystansu musi by¢é gwarantowane przez producenta systemu
okablowania strukturalnego i musi by¢ ujete w programie gwarancyjnym.

2.6 Panele krosowe do obstugi transmisji danych

Wyspecyfikowane powyzej kable miedziane nalezy witasciwie wprowadzi¢ i zaterminowac
w panelach krosowych. Panele muszg charakteryzowac sie szeregiem wtasnosci funkcjonalno
uzytkowych pozwalajgcych na sprawne, wygodne ioszczedne uzytkowanie systemu
okablowania przez caty okres jego eksploatacji:

Panel 1U HD 48 portowy musi posiada¢ nastepujgce funkcjonalnosci:
- Montaz w szafach 19”, wysokos¢ 1U
- Modularng budowe tj. skalowalnosc¢ (rozbudowe) z doktadnoscig do jednego ztacza RJ45,
- Mozliwos$¢ dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych.
- Kodowanie kolorem portow w panelu
* Komputery — niebieski
* VOIP — zotty
» Kamera — zielony z zabezpieczeniem przeciw wypieciowym z portu



- umozliwi¢ montaz w jednym panelu zaréwno kaset Swiattowodowych jak imodutéw
miedzianych.
- zapewnia¢ system zabezpieczenia gniazd, ktory uniemozliwi przypadkowe wpigcie/wypiecie
wtyczki kabla krosowego z panela.
- Konstrukcja panela musi charakteryzowa¢ sie elastycznoscia pozwalajgcg na przyszie
rozbudowy/migracje sieci, tj. panel musi mie¢ mozliwos¢ obstugiwania:
* tgczy miedzianych kategorii 5,6 lub 6a
* tgczy optycznych minimum SC oraz LC dupleks w wersji pre-terminowanej i spawanej
* jednoczesnej dowolnej mieszanki wyzej wymienionych tgczy
- Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ jego obstugi od przodu, co wydatnie
usprawnia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron
- Panel musi umozliwia¢ zaimplementowanie systemu inteligentnego monitorowania portéw
w dowolnym momencie jego uzytkowania bez koniecznosci roztgczania istniejgcych potgczen
- Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie
potgczen. Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany.

2.7 Miedziane kable krosowe

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potgczy¢ sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub
gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii
komponentéw uzytych do budowy danego tgcza. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie kable
spetniajgce nastepujgce wymagania:

- Kable krosowe kat.6a muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

- Kable muszg prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich
aplikacji transmisji danych rowniez tych, ktére zostang opracowane w przysztosci.

- Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia
ich welementy umozliwiajagce kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia
przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.

- Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia
ich w elementy umozliwiajgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w czasie rzeczywistym.

- Wiyki RJ45 kabli krosowych muszg opiera¢ sie na technologii IDC w celu zagwarantowania
niezmiennych parametrow pracy w czasie eksploatacji. Nie dopuszcza sie technologii
Piercing;

- W ramach kontroli jako$ci produkcji, kable krosowe muszg by¢ sprawdzane w 100%, a nie
jedynie na probkach;

Podstawowe parametry kabli krosowych zawiera ponizsza tabela:

Kategoria Kat.6a

Zakres czestotliwosci, w ktorym badano Do 650

kable [MHZz]

Rodzaj powtoki LSFRZH

Klasyfikacja ogniowa IEC 60332-3-24;

IEC 60754-2;

IEC 61034

Ekranowanie S/FTP

Max g kabla [mm] 6.0

Srednica przewodu AWG 26/7

Minimalne wymagane parametry kabla krosowego.

2.8 Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-
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1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych
w punktach przytgczeniowych uzytkownikow oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy kablowe
i rozmieszczenie punktdow przytgczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem
rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

2.9 Wymagania gwarancyjne

Catosc¢ rozwigzania ma byc¢ objeta jednolita, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowa producenta,
obejmujgcg catg czes¢ transmisyjng wraz zkablami krosowymi iinnymi elementami
dodatkowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi
koncowemu. Gwarancja ma obejmowac¢ catos¢ systemu (réwniez istniejacg czes¢, po
wykonaniu pomiaréw torow trasmisyjnych).

Gwarancja systemowa musi obejmowac:

- gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bgdz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione bgdz wymienione)

- gwarancje parametréw tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat

transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie

parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801
2nd edition:2002 dla klasy Ea)

wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania przez

okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne

i stworzone w przysztosci), ktére zaprojektowane byty (lub bedg) dla systeméw okablowania

klasy Ea (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi

koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem

catos¢ systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika,

w tym réwniez okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwaranciji

caly system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjng posiadajgcg status Partnera

uprawniajgcy do wystgpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyzsze
musi by¢ udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane sg certyfikaty
wydane w jezyku innym niz polski;

2.10 System monitoringu wizyjnego CCTV

System monitoringu wizyjnego CCTV obejmuije :
1. Szafe SCTV, 197, 32U usytuowang w pom. dyzurnego wyposazong w:
» ochronniki p.przepieciowe video
* pasywne nad. — odb. skretki 16-kanatowe
» rejestrator cyfrowy - 16 kanatowy
* UPS, P=1600VA z modutem baterii akumulatorow
2. 3 monitory LCD 24”, klawiature systemowg
3. Kamery wewnetrzne koputkowe na korytarzach
4. Kamery w pokoju zatrzymanych i pokoju przyje¢ interesantow, obstugujgce nagrywanie
dzwieku
5. Mikrofon
6. Przewody U/UTP kat.6A
7. Przewody U/UTP kat. 6A (zewnetrzne)
Kamery powinny posiada¢ minimalne parametry:
. Rozdzielczos¢ pozioma 680 TVL
. Czuto$¢ 0,07Ix/F=1.2 tryb kolorowy (1/50s), 0,007Ix/F=1,2 tryb czarno-biaty (1/50s),
0,00002Ix/F tryb czarno-biaty DDS
. Stosunek sygnatu do szumu > 52 db (wytaczona automatyczna regulacja wzmocnienia)
. Obiektyw z automatyczng przestona typ D, f=2.8 do 11 mm/F=1.2
. Ogniskowa 3.5 do 8 mm
. Apertura F=1.0-360



. Poziomy kat widzenia 83,5°do 35,6°

2.11 System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN oraz kontroli dostepu KD

1. EIementy systemu SSWiIN
centrala alarmowa klasy SA3 w/g PN(klasa 3 w/g EN) typu INTEGRA 64 firmy
SATEL;
- klawiatury LCD typu INT-KLCD-GR INTEGRA,;
- czujki ruchu PIR, typu Prestige DT;
- przyciski alarmowe typu ,,EMERGENCY” typu PNK-1;
- sygnalizatory optyczno-akustyczne typu SPW-250-R;
okablowanie systemu przewodem typu YTKSY 3x2x0,5mm?.
2. EIementy systemu KD ( firmy ROGER)
- centrala systemu KD typu CPR-32SEBRD w obudowie z akumulatorem 7Ah (istn.)
- sieciowe kontrolery dostepu typu PR402DR-BRD w obudowie z akumulatorem 7Ah;
- czytniki kart zblizeniowych typu PRT62-ILT-G;
- czytniki kart zblizeniowych dalekiego zasiegu typu GP60;
- elektrozaczepy rewersyjne 12VDC, NO, typu DESO7R prod. DOM;
- przyciski wyjscia awaryjnego typu D-110 prod. KAC;
- przyciski wyjscia typu TKN-02 prod. SOLID;
- kontraktony drzwiowe typu MC-270 prod. Alarmtech
- kontraktony drzwiowe dla drzwi metalowych typu MC-270-S45T prod. Alarmtech
- konwerter magistrali RS485/Ethernet UT-4DR;
- komputer klasy PC z monitorem 21” z systemem Windows i oprogramowaniem PR
Master i PARC;
- okablowanie systemowe F/FTP kat. 6A.
- piloty radiowe 2-kanatowe w standardzie KeelLog (433,92MHz)
Systemy SSWIN oraz KD bedg ze sobg potgczone i wspdlnie zaprogramowane.

2.12 System wideodomofonowy

System wideodomofonowy dostepu do pom. 3.01 na Il pietrze. Panel z kamerg zamocowany
przed drzwiami wejsciowymi do pom. 3/20, natomiast kolorowy monitor w pom. 3.01.

Zestaw typu 1724/12 kolor prod. Miwi Urmet.

W sktad zestawu wchodzi:

- 1 modut pamieci

- 1 kolorowy monitor gltoSnoméwiagcy 7” z przyciskami dotykowymi

- 1 panel z kamerg do montazu natynkowego (opcja montazu podtynkowego)

- 1 zasilacz 9000/121 do zasilenia ukfadu z zestawu (bez zasilenia elektrozaczepu)

Zestaw przeznaczony do instalacji 4-zytowej. Istnieje mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowy panel
z kamerg oraz dodatkowe 2 monitory. Mozliwa konfiguracja: 3 monitory + 2 panele zewnetrzne.
tacznos¢ pomiedzy monitorami (interkom). Automatyczna pamie¢ obrazéw: 20 serii po 3
zdjecia. Recznie sterowana pamie¢ obrazéw: 50 zdjec.

Mozliwos¢ wyboru 9 réznych dzwonkéw. Funkcja budzika. W przypadku montazu
elektrozaczepu wymagany jest "elekirozaczep z funkcjg pamieci" oraz dodatkowy zasilacz
9000/121.

3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru.



Liczba iwydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji teletechnicznych wewnetrznych
i zewnetrznych winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robét:

- samochodu dostawczego do 0,9t,
- samochodu skrzyniowego 5-10,
- innego drobnego sprzetu montazowego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji teletechnicznych wewnetrznych
i zewnetrznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych s$rodkow
transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10 t,

- samochodu dostawczego 0,9 t.
Przewozone materiaty na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
producenta.
Poszczegdblne urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone na budowe w catosci albo w dajgcych
sie zmontowa¢ w warunkach budowy zestawach transportowych. Montaz urzadzen
dostarczonych przez producentéw, dokona¢ nalezy zgodnie z ich dokumentacjami techniczno-
ruchowymi, ktore bezwzglednie dotaczone muszg by¢ kazdorazowo do wszystkich w/w
urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja teletechniczna wewnetrzna
i zewnetrzna.

5.2. Instalacje teletechniczne

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wtasciwych materiatow.

Przed montazem listew instalacyjnych i korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc
konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych
i pionowych. Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalaciji
teletechnicznych oraz sprzet iosprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podioza
w sposéb trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.
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Wszystkie przejscia obwodéw instalacji teletechnicznych przez Sciany, stropy i itp. powinny byé
chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi
wytrzymatos¢ ogniowg tych elementdw.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byé
wykonane w taki sposéb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowac¢ wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatdw palnych. W przypadku, gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci
wyposazenia moze spowodowaé poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak,
aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja teletechniczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe
oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami stanowigcymi wyposazenie obiektu.
Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy odtgczenie
instalacji elektrycznej, obwodéw lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie teletechniczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do
niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

» odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych

zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

» dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglagdu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia is$rodowiska, na ktére mogg byc¢
narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosé¢ natychmiastowego
wylgczenia zasilania, urzadzenie wytgczajgce powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody teletechniczne uktada¢ w sposéb podany w dokumentacji projektowe;j:

- podtynkowo,

- natynkowo,

- w rurkach instalacyjnych,

- w korytkach kablowych.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w dokumentaciji
projektowe;.

5.3. Instalacje odbiorcze wewnetrzne sposob uktadania

» Instalacje odbiorcze generalnie uktada¢ w tynku w rurkach

* W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac osprzet tgczeniowy w obudowie zwyktej
otwarte;.

+ W pomieszczeniach wilgotnych i wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych nalezy
stosowac tgczniki w obudowie szczelnej zamknietej IP44.

* Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg mocowane
korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢ nosnos$¢ tych konstrukcji, aby byty spetnione
wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggéw instalacyjnych.

* Laczenie ze sobg odcinkéw prostych korytek lub drabinek kablowych nalezy wykonac
za pomocg tacznikdbw przykreconych srubami lub inny sposéb podany przez
producenta. Miejsca przecie¢ korytek nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.

» Grupy przewodéw mozna tgczy¢ w wigzki opaskami.

» Trasy kablowe nalezy montowac tak, aby ciggi przebiegaty po liniach réwnolegtych lub
prostopadtych do podtogi.

* Instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach na
wysokosci 30cm ponizej poziomu sufitu.

* Przejscia przez sciany istropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
w przepustach rurowych (ostonowych).

11



* Przejscia kabli iprzewoddw przez Sciany istropy o odpornosci ogniowej nalezy
uszczelni¢ zaprawg ognioodporng, posiadajgcg wazny aprobate ITB, o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz dany stop lub dana $ciana, przez ktérg wykonano przepust,

» Przejscia przez sciany nalezy wykonywaé¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wyginac
tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 20 $rednic danej rury.

» Lukiizgiecia przewodow powinny byc¢ tagodne.

» Do puszek wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

* Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢
przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢, co najmniej Smm.

» Zabrania sie uktadania przewodow bezposrednio na betonie, w warstwie wyréwnawcze;j
podtogi i w ztgczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST izaakceptowang przez inspektora
nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie instalacji teletechnicznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi  nadzoru zgodnosci dostarczonych  materiatbw i realizowanych  robot
z dokumentacjg projektowa, ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru
0 rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inspektora
nadzoru zatozonej jakosci.

6.2. Instalacje teletechniczne

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

- pomiar rezystancji izolacji oraz badanie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw
ochrony od porazen prgdem elektrycznym (dla napie¢ do 1kV)

- sprawdzenie  zgodnos$ci wykonania instalacji teletechnicznych  z projektem
wykonawczym, Polskim Prawem Budowlanym oraz Polskimi Normami

- pomiary kabli teletechnicznych wymaganych dla poszczegdlnych systeméw i pomiary
rezystancji linii, ciagtosci zyt, linii dozorowych, uziemienia, zapisy testow odbioru
zespotéw kablowych

- uruchomienie i zaprogramowanie poszczegdlnych systemow

- wykonanie funkcjonalnych prob systemu SAP, oddymiania klatek schodowych,
sterowania klap pozarowych, systemu monitoringu wizyjnego CCTYV, instalacji SSWiIN
i kontroli dostepu KD, tgcznosci videodomofonowej.

6.3. Okablowanie strukturalne (sie¢ logiczna i telefoniczna)

Odbiér odbywa sie na czterech ptaszczyznach:
» weryfikacja struktury systemu okablowania,
» weryfikacja doboru komponentow,
» weryfikacja wydajnosci systemu okablowania,
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» weryfikacja jakosci wykonania prac wykohczeniowych.

6.3.1. Weryfikacja struktury systemu okablowania

Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw okablowania w budynku badz
budynkach oraz dtugosci potgczeh pomiedzy nimi. Muszg byé spetnione wymagania opisane
w PN-EN 50173-1:2007.

6.3.2. Weryfikacja doboru komponentéw

Wybdr komponentéw” normy PN-EN 50173-1:2007 wydajnos¢ systemu okablowania definiuja
komponenty sktadajgce sie na poszczegdlne tory transmisyjne:

o [0

a) komponenty kategorii 64 zapewniajg wydajnosc klasy Ea okablowania symetrycznego;
Kable ipotgczenia roéznych kategorii mogg by¢é mieszane ze sobg w kanale, jednakze
o wydajnosci kanatu bedzie decydowat element o najstabszej wydajnosci.”

6.3.3. Weryfikacja wydajnosci systemu okablowania.

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegdlnych jego tgczy statych
badz kanatéw polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z normg PN-EN
50346:2004/A1:2009 z zastosowaniem odpowiednich przyrzaddéw okreslonej doktadnosci. Przy
badaniu okablowania symetrycznego klasy E nalezy postuzy¢ sie przyrzadem pomiarowym
poziomu lll, zas klasy F — przyrzagdem pomiarowym poziomu IV.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci taczy statych okablowania poziomego
i szkieletowego w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania.
Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich taczy statych systemu.

6.3.4. Pomiary dynamiczne

Pomiary wykonywane okres$lajg parametry toru transmisyjnego Parametry transmisyjne musza
by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines
bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru
transmisyjnego miedzianego lub kazdego oddzielnego witdkna swiattowodowego.

» Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada wgrane
oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych
standardéw. Analizator pomiarow musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy
dokfadnos¢ jego wskazan.

» Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowaé sie
minimum [l poziomem doktadnosci (proponowane urzgdzenia to np. MICROTEST
Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX)

* Do pomiaréw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapteréow
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw adapterow pomiarowych specjalizowanych
pod konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, gdyz nie
gwarantuje petnej zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczegolnosci
z wymaganiem dotyczagcym zgodnosci komponentéw z metodg pomiarowg De-
Embedded).

Pomiary nalezy wykonaé¢ w konfiguracji pomiarowej ,tacza statego” (ang. ,Permanent Link”) —
przy wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru tgcza statego Kategorii
6a/Klasy Ea (nie specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne
rozwigzanie). Taka konfiguracja

* pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktére znajduje sie ,w Scianie”, tgcznie
z gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.
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» Adaptery pomiarowe ,t3acza statego” muszg by¢ wyposazone w koncéwki pomiarowe,
oznaczone symbolem PMO06 (pasuja do wyzej podanych typow analizatoréw
okablowania).

» Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

- Wire Map mapa potgczen pinéw kabla,

- Length dtugos¢ poszczegdlnych par,

- Resistance rezystancja pary

- Capacitance pojemnosc¢ pary

- Impedance impedancja charakterystyczna

- Propagation Delay czas propagaciji,

- Delay Skew opdznienie skrosne,

- Attenuation ttumiennosé,

- NEXT przestuch,

- ACR stosunek ttumienia do przestuchu,

- Return Loss ttumiennos$¢ odbicia,

- ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

- PS NEXT suma przestuchdéw poszczegdélnych par,
- PSACR suma ttumiennosci poszczegdélnych par,
- PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rob6t podanych w pkt. 1.3 sa:
- m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych rob6t, na podstawie dokumentaciji
projektowej, ST i pomiaru w terenie;
- szt. — zdoktadnoscig do 1 jednostki wykonanych rob6t, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie;
- kpl. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét, na podstawie dokumentacji
projektowej, ST i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST iwymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- instalacje elekiryczne podtynkowe.
- Instalacje teletechniczne podtynkowe

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dziennik budowy,

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczehn sprzetu, zabezpieczen, aparatow

i oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiaréw, w tym pomiary natezenia oswietlenia,

- protokoty z odbioru robét zanikajacych,

- certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.
W przypadku stwierdzenia usterek inspektor nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych, ktére
wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru.
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9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci

Nalezne ptatnosci wyliczone bedg za wykonane roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem robét i oceng jakosci wykonania rob6t — w oparciu o ceny jednostek obmiarowych

pod

ane w wycenionym przedmiarze robét.

Cena wykonania robét obejmuje:

10.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw,

- wykonanie instalacji teletechnicznych

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen;

- konserwacje urzadzen w okresie gwarancji,

- uporzadkowanie terenéw z odpadkdéw powstatych przy budowie,
- opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2.

3.

PN-EN 50174-1,2:2002 Technika informatyczna — instalacje okablowania cz1 i cz.2

PN-EN 50173 — 1 : 2004 Technika informatyczna . Systemy okablowania strukturalnego
cz.1

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components
Addendum 1 Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6A Cabling.
Uzupetnienie normy amerykanskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione przez
TR-42.7, opisujace wymagania odnoszace sie do miedzianych systeméw okablowania
strukturalnego kategorii 6. Obejmuje szczegdtowy opis weryfikacji komponentéw kategorii
6A metodg De-Embedded Testing.

PN - EN 50173-1: 2007 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czes¢é
1: Wymag. ogdlne istrefy biurowe. Polska norma opracowana przez PKN, Komitet
Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50173-1: 2002. Opisuje systemy okablowania
strukturalnego z przeznaczeniem gtéwnie do budynkéw biurowych, m. in. klasy D, E i F
z zastosowaniem komponentéw

ANSI/TIA/EIA 569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and
Spaces. Norma amerykanska opisujgca wykonanie tras kablowych, umiejscowienie
i budowe punktow dystrybucyjnych, rozmieszczenie imontaz punktow uzytkownika
w obszarach roboczych. Norma z roku 2002 na podstawie normy europejskiej z roku 2000,
w ktorej przedstawione sg podstawowe wytyczne specyfikacji systemdéw okablowania
strukturalnego, wymagania dotyczgce dokumentacji i administrowania okablowaniem oraz
zalecenia konserwacji okablowania.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna — Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw. Norma z roku 2002 na podstawie
normy europejskiej z roku 2000 opisujgca podstawowe wymagania dotyczace planowania,
implementacji i obstugi okablowania strukturalnego. Przeznaczona jest dla o0so6b
zajmujgcych sie zlecaniem wykonania, wykonywaniem oraz nadzorem nad instalacjg
okablowania.

PN-EN 50310:2006 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym. Polska norma opracowana na podstawie
normy PN-EN 50310:2002. Zagadnienia uziemiania i potgczen wyréwnawczych dla sprzetu
informatycznego w budynkach omawiane sg pod katem spetnienia wymagan
bezpieczenstwa, niezawodnosci dziatania i kompatybilnosci elektromagnetycznej.

10.2. INNE DOKUMENTY

1.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
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n

10.
11
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 .

Rozporzadzenie Ministra Przemystu zdnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej Dz.U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 .

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-83/E-06305 Elekiryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.

. PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego.

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 13201-2 i 2003 cz.1+ 4 Oswietlenie drog

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych.
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