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Przedmiar roboét

OL. 18. 1

Przebudowa budynku portierni oraz przebudowa budynku biurowego z budowa instalacji wewnetrznej wentylacji
mechanicznej i hybrydowej wraz z remontem budynku garazowego wraz z przebudows i rozbudowa wewngtrzne]

instalacji kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 38/2 i 38/3 przy ul. Qlszewskiej 6 w Warszawie.

Dzialka nr 38/3 i 38/2, obreb 1-01-13
jedn. ewidencyjna 146505 msc. Warszawa, gmina Warszawa

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budoweg

451100001 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekiow budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtég i cian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

Komenda Glowna Policji

ul. Putawska 148/150
02-624 Warszawa

Marcin Marzec
21-12-2017

Inwestor Wykonawca

SeKo Smart 11.14.4






przedmiar robét- kst do przetargu (2) Przedmiar

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia P jm. | Poszcz. Razem
1 Przebudowa budynku portlernl oraz przebudowa budynku blurowego z budowa mstalacji wewnetrz-
nej wentylacji mechanicznej i hybrydowe] wraz z remontem budynku garazowego wraz z przebudowa
Ii rozhudowg wewnegtrzng] instalacji kanalizacji deszczowej na dzialkach nr 38/2 i 38/3 przy ul. Olszew-
|skiej 6 w Warszawie. R ) » |
11 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY | IZOLACJE
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1
1.1.|TZKNBK cz. |Roboty rozbidrkowe. Zerwanie nawierzchni z kostki brukowej z posortowa- |m?
1.1{11 0201-0350 | niem i utozeniem w stosy
pd 12,80°1,00+7,16%1,00-1,80"1,00 m2 18,16
wsch 1,1071,00 m? 1,10
zach 11,76%1,00+425,62°1,00 m2 37,38
pn 20,41*1,00 m2 20,41
RAZEM 77,05
1.1.|KNNR-W 3 [Wykop przy odkrywaniu istnigjacych fundamentéw w gruncie suchym kat. |m3
1.2/0106-0200 |l
34,32%(0,60*2,55+0,5"1,78*2,55) m3 130,40
{18,86+9,30+7,00+25 69+12 55)*(0,60"2,80+0,5°2,15'2,90) m?3 356,54
-25*0,84*1,80 m3 -37,80
RAZEM 449,14
1.1.JKNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,glgebokosé | m3
1 3 0320-0200 wykopu do 1,5 mi szeroko$¢ do 1,5 m.Grunt kategorii |11-1V,
:449.139~44,753 o m3 404,39 ]
] | RAZEM 404,39 | ;
1.1 KNR-W 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1 km.gruntka- [m3 |
! 1.4 0109-0200 fegorii lil i |
_110.50°0.15*2.70 T T TSI, 1) L 44,75
I - RAZEM 4475
1.1, KNR-W 4-01 Dodalek za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi samochodami skrzynio- | m3
1.5 0109-0400  wymi
Krotnos¢ = 29
44753 m s 44 75 |
L o RAZEM 4475 |
11, 1ZOLACJE [
2 | |
"1.1.KNNR 2 Dwuwarstwowe izolacje powiarzchni picnowych, przeciwwilgociowe wyko- m?2
| 2. 1'0601 -0800 fnywane 2 papy smolowe] na lepku na gargco z zagruntowaniem podloza |
i | [roztworem asfaltowym : '
&ciany (34,29+18,86+9,30+7,00+25,69+12,33)"4,16 {m2 44708 |
okna -26%1,10*1,20 o o mZ2 | -34.32 |
iRAZEM 412,76 |
1.1. |KNR -0 9-15 |Izolacje cieplne pionowe Scian fundamentow 2 plyt welny mineralnej gr 15 [m? !
| 2.2,0401-0100 |cm - |
'$ciany (34,29+18,86+9,30+7,00+25,69+12,33)*4,16 m2 447,08
okna --25"1 ,10%1,20 R o m2 . -33.00 | .
1 RAZEM 414,08 |
1.1, KNR-{ 19-01 !zolacle przeciwwilgociowe z folii PCW szerokie]. Izolacja z folil PCW pio- [m2
2.3/0610-0300 | nowa na klej
| 110,00"2.68 L m? 294,80 ,
[ _ . ~ | |RAZEM 294,80 |
1.1. } MOREK OPOROWY
|KNR—W 2-02| Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokoéci do 3 m,grubosci |m3 ] -
3 0222-0100 |do 10 cm i przekroju prostokatnym !
wsch 1,20%{1.25°2+30.401"0,10 m3 3,95 | ) |
[ = b e T RAZEM | 3,95 |
1.2 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA STROPU |
1.2 IKNNR-W 3  Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikow stalowych C270E m
110306-0500
ca270 \2*7,122 m 14,24
12*4,897 m 9,79 !
277,122 m 14,24
L 24,897 m 9.79 | :
| RAZEM 48,06 |
1 2. !KNNR-W 3 |Doslarczenie | obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych C220E m ':
2 0306-0500
| €220 2'4.55"5 m 45,50
24,57 m 9,14
2*4 552 m 18,20
2*4,55%2 m 18,20
1*0,735%2 m 1,47
1'2,30"2 m 4,60 |
2,46*2 m 4,92
i1,91*2 m 382

MHorm2 PROV s g2 822 Mrs

2rfinyg 38113 Uzpionnk Batserzsis Ginst




przedmiar robdét- kst do przetargu (2)

Przedmiar

i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
2,264 m 9,04
2,02 m 2,02
1,105*2 m 2,21
2,134 m 8,52
| 2,462 m i 492 |
| 2,192 m 4,38 !
| = RAZEM 136,54
1 1.2 |[KNR-W 2-02 Obudowa elementéw konstrukcji belek piytami gipsowo-kartonowymina |m2
| 3/2004-1200 pojedynczych rusztach metalowych,obudowa dwuwarstwowa 100-02
| bs 2.1-24  432*11%(0,24*2+0,20) m2 32,3
bs 1114+ 11,62°6%(0,24*2+0,14)+29,92*(0,2472+0,14) m2 55,53
| lbs31-3.10 |
RAZEM 87,84
1.2 AW Sruba m 16/50 szt.
4
iora 112 — szt. 112,00 ]
_____ RAZEM 112.00
1.2. AW Sruba m 16/55 szt. ‘
5
s 54 szt. 54.00
| RAZEM 54,00
1.2. AW !Sruba m 16/60 szt.

6

. 12 Iszt. 12,00 .
| RAZEM 12,00
1.2 AW Sruba m 16/65 'szt,

7 ! |
| l16 o sz, 1600 |
[ . . 'RAZEM 16,00 |

1.2 AW Sruba m 16/75 |szt. |

8 | | i
15 |18 _ lszt. | 16,00
[ | o B { | RAZEM 16,00 '
| 1.2. AW |Nekretka m 16 |szt |

9 { [
] _ Is48 TN e TR szt 546,00
| I | |RAZEM 546,00 |

1.2, AW Podkiadka m 16 ‘szt ! |
10 | i |
1546 o szt | 546,00 |
| —— - o ocesenr e e e | |RAZEM 546,00 |
1.2 AW Flsher FISAMIG gvz {FIS EM szt |
i1, ;
| | _1@3 - szt 168,00 |
| I RAZEM 168,00 |
[ 1.3 ELEMENTY WYKONCZEN PIWNICA
1.3 SUFIT
1
13 |KNR 13-23  Rozbiorki reczne konstrukcji.Skucie tynkéw mZ | 7 1
1.1/0101-0800 :
001 83,50 m2 83,50 |
002 36,72 m? 36,72 I
i003 |101.41 m2 101,41 i
004 36,29 m2 36,29
005 47,22 m? 47,22
008 15,31 m2 15,31 |
010 8,68 m2 8,68 |
0.11 21,03 m2 21,03 | [
‘ 1012 33,85 YT ‘mz | 33,85 |
N ! RAZEM 384,01
| KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu | innych materialéw z terenu rozbiérki przy rgcznym za-
1101 0300 fadowaniu i wytadowaniu, Transport gruzu samochodem dostawczym na |
odleglosé 1 km |
| e 384,01"0,02 o 'm3 7,68
. ] RAZEM | 7.68
1.3 KNR 4-04  Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- i wyladunkiem.Na- 'm3 |
1.3 1101-0600  ktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl transp ponad 1km | I |
sarmochodam dostaw i .
Krotnosé = 29 |
768 B im2 | 768 !
] .o RAZEIVI | 763 |
| 1.3 KNR2-02 |Tynki zwykle Il kategorii stropdw i podciggdw, wykonywane mechanicznie. [m2 |
| 1.4 0801-0400 |Budynki do 8 kondygnaciji. | |
001 83,50 m2 83,50
002 36,72 m?2 36,72



przedmiar robot- kst do przetargu (2) Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
003 101,41 mi 101,41
004 36,29 m2 36,29
005 47,22 mZ 47,22
006 15,31 m? 15,31
010 468 mz 8,68
0.1 21,03 ma 21,03
0,12 33,85 m?2 33,85
RAZEM 384,01
1.3./KNR 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach m?
1.5|0815-0600
001 83,50 m? 83,50
002 36,72 m2 36,72
003 101,41 m2 101,41
005 47,22 m2 47,22
006 15,31 m?2 15,31
010 8,68 m2 8,68
011 21,03 m2 21,03
0,12 3385 m2 33,85
RAZEM 347,72

13 |/KNR2-02 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg emulsyj- |m2
1.6/1505-0300 |ng

001 83,50 m2 83,50
002 36,72 m2 36,72
003 101,41 m?2 101.41
005 47,22 m? 47,22
006 15,31 m2 15,31
010 8,68 m2 8,68
0,11 21,03 m2 21,03
0,12 33,85 m? 33,85
RAZEM 347,72
1.3.|KNNR 7 Montaz sufitdw podwieszanych z rastrami ¢ wymiarach 600x600 mm m2
1.7]0702-0200
004 36,29 m2 36,29
RAZEM 36,29

1.3.]NNRNKB 2- |Obudowy kanalow instalacyjnych podsufitowych o konstrukcji metalowsj z [m?2
1.8,02U 2701-  |wypeinieniem piytami gipsowymi (Orgbud W-wa}

0100
001 (0,40+0,30+0,30)*7.25 m?2 7,25
008 (3,40+0,30+0,30)"2,55 m2 2,55
o1 (0,40+0,30+0,30)"1,85 m2 1,85
RAZEM 11,65
1.3, PODLOGA
2
1.3./[KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek m2
2.1/0504-0300
003 101,41-24,13 m2 77,28
006 15,31 m2 15,31
009 941 m2 9,41
010 8,68 m?2 8,68
0,11 21,03-4,50-3,33 m2 13,20
012 33.85-4,55 m2 29,30
) RAZEM 153.18
1.3./KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych m3
2.2:0403-0100 :
003 {101,41-24,13)*0,10 m? 7,73
005 47,22*0,10 m3 4,72
006 15,31*0,10 m3 1,53
008 9,41*0,10 m3 0,84
010 8,680,110 m3 0.87
0,11 (21.03-4,50-3,33)"0.10 m3 1,32
0,12 {33,85-4,55)"0,10 m3 2,93
RAZEM 20,04
1.3./KNR 2-02 [lzotacje przeciwwilgociowe poziome Folia w ptynie m?2
2.3/0602-0100
003 (101,41-24,13) m2 77.28
005 4722 m2 47,22
006 15,31 m2 15,31
009 9.41 m?2 9,41
010 8,68 m?2 8.68
0.1 21,03-4,50-3,33 m2 13,20
012 33,85-4,55 m2 29,30
RAZEM 200,40
13.KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome Folia w ptynie Kazda nastgpna warst- [m?2 |
2.4 0602-0200 |wa. |
003 {101.41-24,13) m?2 77,28
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przedmiar robdt- kst do przetargu (2) Przedmiar

| Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
005 47,22 m2 47 22
006 15,31 m2 15,31
009 9,41 m2 9.41
010 8,68 m2 868
| 0,11 121,03-4.50-3.33 m2 13,20
0,12 |33@L —_ m2 29,30
I 0 ps, s o= o T g RAZEM 200,40 |
1 3.|KNR 2-02  |lzolacje cieplne | przeciwdzwigkowe na sucho,z plyt styropianowych XPS m2 i
! 2.5|0609-0300 gr 12cm. Izolacje poziome na wierzchu konstrukgji.Jedna warstwa
| 003 1(101,41-24,13) m? 77.28
1005 4722 m2 47,22
006 15,31 m2 15,31
008 9,41 m2 9,41
010 /8,68 m2 8,68
;0,11 21,03-4,50-3,33 m2 13,20
0,12 33,85-4,55 . ) m2 | 29,30
ik T - ~ RAZEM 200,40
1.3..KNR2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.z foli polietylenowej. Izolacja |m?2
2.6,0607-0100 |pozioma podposadzkowa
003 {101,41-24,13) m2 77.28
i 005 47,22 m2 47,22
[ '006 15,31 m? 15,31
i 009 19,41 {m2 9.41
| o010 8,68 \m2 8,68
| 0,11 21,03-4,50-3,33 'm2 13,20
0,12 133.85-4 55 = e m2 29,30
1

1.3.|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowe] grubosci 20 m2 ! I
2.7/1102-0200 imm.zatartej na gtadko |

oo |83,50 m? 83,50
002 |36,72 fm2 38,72 |
004 36,29 |m2 36,29 |
|003 |{101,41-24,13} |m2 77,28 |
|005 |47,22 m2 47,22 |
006 115,31 me | 15,31
009 9,41 m?2 | 9,41
010 8,68 m2 8.68
0,11 21,03-4,50-3,33 lm2 13.20 |
0.12 3385455 ) ~lm2 2030 | !
e e o, | RAZEM | 35691 |
13. KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki.z zaprawy cementowej dodatek lub  m?2 [
2.8 1102-0300 potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm.
! Krotnosé = 3 | [
{003 1(101,41-24,13) m2 77,28 | '
i 005 |47,22 m2 47,22
| 006 15,31 m2 15,31 |
, ‘009 9,41 m2 9,41 i
| 010 8,68 m 8,68 |
| 0,11 21,03-4,50-3,33 m2 13,20 |
|_ 10,42 |33.85-4 55 i} B § m2__ | 2930 |
= e S 13 E - 1 RAZEM 200,40
[ 1.3.|KNR-W 2-15 Wymina wiazéw padiogowe rewizyjnych - analogia m2
| 2602270500 | .
| |003+004+ 36,50 fm? 36,50
|
S LU S R E—— —| . - = A .
£ e P Pt e R |l RAZEM | 3650
13 |KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z gresu, ukiadanych na klej metoda zwykia m? |
‘210 1118-0800 | |
001 83,50 m2 83,50 |
i 002 36,72 m2 36,72 |
003 101,41 m2 101,41
004 36,29 m?2 36,29 |
005 47,22 m2 47,22 | |
006 15,31 [m2 15,31
009 9,41 m2 9,41
010 8,68 m2 8,68
0.1 21,03 m2 21,03
012 33,85 o i m2 | 3385 !
! — =l . -~ _ RAZEM | 39342
1.3./KNR 4-04  Whywiezienie gruzu i innych materialow z terenu rozbidrki przy recznym za- m3 |
2.11/1101-0300  tadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na |
{ |odlegiosé 1 km |
120,04+153,18°0,02 . ) N m? 23,10 - N
3 i = = i3 L RAZEM | 23,10




przedmiar robdt- kst do przetargu (2)

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm, Poszcz. Razem
1.3./KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem Na- jm?3
2.12{1101-0600 |ktady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlitransp ponad 1km
samochodem dostaw.
Krotnosd = 29
20,04+153.18*0,02 m3 23,10
RAZEM 23,10
1.3. SCIANY
3
1.3.|KNR 13-23 |Rozbidrki reczne konstrukcji z cegly o grubosci muru 1/2 cegly m2
3.1|/0101-0200
004 {3,31+1,05)*2,66-1,00"2,00 m2 9,60
RAZEM 9,60
1.3.|KNR 4-01  |Scianki dzialowe peine z cegiel budowlanych pelnych. Grubosc¢ w ceglach |m2
3.2|0306-0200 |1/2
003 11,35°2,66 m? 30,19
RAZEM 30,19
1.3.|KNR-W 2-02| Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubos-|m2
3.3,0127-0300 |[ci15cm
004 4,40*2,66-1,00°2,00"2 m2 7,70
RAZEM 7.70
1.3|KNKRB 2 |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV o diugosci 1,2 m szt.
3.4,0104-0600
001 9 szt 8.00
002 2 szt 2,00
003 3 szt. 3,00
005 2 szt, 2,00
008 1 szt. 1,00
007 1 szt 1,00
008 1 szt 1,00
0.11 1 szt. 1,00
012 1 szt 1.00
RAZEM 21,00
1.3./KNR 13-23 |Rozbidrki oblicowan $cian z plytek m2
3.5/0107-0500 |
004 ,(2,50"33,30) m2 83,25
] RAZEM 8325
1.3. KNR 13-23 'Rozbidrki reczne konstrukcji.Skucie tynkow - §ciany m2
3.6 0101-0800
001 2,85%(39,46) m2 112,46
002 2,85°26,84 m? 76,49
003 (2,85*31,48) m2 89,66
004 {2,85*33,30) m2 94,91
005 4,35'29,41 m2 127,93
006 2,85%15,31 m2 43,63
007 2.85'15,04 m2 42,86
008 2,85*22,29 m2 63,53
009 2,85*12,60 m2 3591
010 2,20*11.82 m2 26,00
0,11 18,32"2.85 m2 52,21
- (0,12 2,85'41,79 m?2 119,10
RAZEM 884,69
1.3.JKNR 4-04  |Wywiezienie gruzu i innych materialow z terenu rozbidrki przy rgcznym za-{m3
3.71101-0300 [tadowaniui wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
odlegto$é 1 km
884.690,02 m3 17,69
RAZEM 17,69
13.[KNR 4-04 |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem. Na- |m3
3.8/1101-0600 |klady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km
samochodem dostaw.
Krotnog¢ = 29
17.69 m3 17,69
RAZEM 17,69
1.3.[KNR-O 9-29 |Rozbidrka obudowy kanatéw z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzch- (m?2
3.9.0102-0200 |nirozbidrki do 5 m2, okladzina podwdjna.
012 {2,35+2,35)*2,85 m2 13,40
RAZEM 13,40
1.3./KNR-W 4-01|Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- [m2
3.10 0623-0300 !da opryskiwania ciagtego preparatami grzybobdjczymi
[ 001 2,85%27,25 m2 77,66
002 2,85'3,97 m2 11,31
003 2.85%11,53 m? 32,86
004 2,852,214 m2 6,30
|005 4,35*13,38 m2 58,20
006 285253 m2 7.21
007 285227 m2 6,47
-5.
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przedmiar robot- kst do przetargu (2) Przedmiar

oy

PRO Wrarga £ 31 Nr sy 35703

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
008 2,85%11,15 m2 31,78
009 2,852,986 m2 8,44
010 2,855,91 m2 16,84
0,11 2,85%4,89 m2 13,94
0,12 2,85°(15,33+3,97+1,68) m2 59,79
A (suma czesciowa)
m2 330.80
RAZEM 330.80
1.3.|KNR 4-01 | Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2
3.11|0716-0200
001 2,85*11,35 m2 32,35
002 2,85*22,87 m2 65,18
003 2,85*30,68 m? 87,44
004 2,85*8,60 m2 24,51
005 4,35%14,02 m? 60,99
006 2,85"12,78 m2 36,42
007 2,85"12,77 m? 36,39
008 2,85"11,15 m2 31,78
009 2,85"9,63 m2 27,45
010 2,85"5,91 m2 16,84
0,11 2,85"15,86 m2 45,20
0,12 2,85*20,82 m2 59,34
RAZEM 523.89
1.3.|KNR-K 04  |Wykonanie rgczne tynku renowacyjnego na podlozach ceramicznychw  |m?2
3.12/10402-0300 |systemie renowacji na écianach wewnetrznych o powierzchni penad 5m2
001 2,85%27,25 m2 77,66
002 2,85"3,97 m2 11,31
003 2,85"11,53 m2 32,86
005 4,35"13,38 m2 58,20
006 2,85'2,53 m2 72
007 2,85%2,27 m2 6.47
008 2,85"11,15 m2 31,78
009 2,852,986 m2 8,44
010 2,85%5,91 m? 16,84
0.11 2,85%4,89 m2 13,94
0,12 |2,85%(15,33+3,97+1,68) m2 59,79
|A (suma czgéciowa)
| e m2 324,50
RAZEM 324 50
1.3./KNR 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na Scianach m2
3.1310815-0400
001 2,85%(39,46) m? 112,46
002 2,85%26,84 m2 76,49
003 (2,85"31,46) m2 89,66
005 4,35'28,41 m2 127,93
006 2,85%15,31 m2 43,63
007 2,85"15,04 m?2 42,86
008 2,85%22,2% m?2 63,53
009 2,85%12,60 m2 359
010 2,20°11,82 m2 26,00
0,11 18,32*2,85 m2 52,21
012 2,85%41.79 m2 119,10
RAZEM 789,78
1.3.|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami ,na klej metodg zwyklg (B.l.nr 8/96) m?
3.1410829-0600
004 (2,50733,30) m2 83,25
RAZEM 83,25
1.3.|KNR AT-43 |Obudwa piondw instalacyjnych z plyt gipsowo-kartonowych na profilach  |m2
3.15,0307-04 systemowych
004 2,40"2.85 m? 6,84
005 0.852,85 m2 242
RAZEM 9,26
1.3.|KNR 2-02 | Zabudowa okien z plyl gipsowo-kartonawych. Scianki na rusztach metalo- |m2
3.16 2003-0100  wych pojedyricznych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe - zabu-
'dowa otwordw okiennych
0,03 12*1,20°1,10 m2 264
0,05 11,20"1,10 m2 1,32
{ RAZEM 3,96
1.3. KNR 2-02  Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podlozy gipsowych farbg latekso- |m?2
3.17 1505-0300 wa
001 12,85%(39,46) m2 112,46
002 2,85%26,84 m2 76,49
003 {2,85"31,46) m2 89,66
005 4,35*29.41 m2 127,93
006 2,8515,31 m2 43,63




przedmiar rabét- kst do przetargu (2)

Przedmiar

| Lp. | Podstawa = Opis i wyliczenia jam. Poszcz. Razem
| 007 2,85*15,04 m2 42,86 3
: 008 2,85'22,29 m2 63,53
f 009 2,85*12,60 m2 35,91
010 2,20*11,82 m2 26,00
0,11 18,32*2,85 m2 52,21
042  |2,85%41,79 X m2 _ 119,10
fi | = : i RAZEM 789,78 |
1.3, STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ELEMENTY DODATKOWE
4
T13.KNR7-28 |Wyjecie oscieznic z ponownym osadzeniem 'm2
4.1 0202-0100
|-~ 0,90*2,00*4 m2 ! 120 |
Ll - - : . _ 'RAZEM 7,20 |
1.3. KNR-W 4-01|Montaz samozamykaczy szt
4.2 0921-0200
2 . szt 200
o RAZEM 2,00 ;
1 3 KNNR W3 |Osadzenie nowych oscieznic szt. 1
| 43 0311-0400
| 4 szt. 400
i 'RAZEM 4,00
1.3./KNR-W 4-01|Jednokrotne malowanie farbg olejng nawierzchniowg krat i balustrad z mé
4.411212-0400 |pretdw prostych
005 1,61*2*1,00 m? 322
_ B o __[RAZEM 3,22
1.3.[KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne barierek schodowych m2
4.5/0101-0200 .
[ 005 1,61"2"1,00 % imd 3,22 L orms e e
[ e . — | RAZEM 322 |
f 1. 3. KNR 13-23 | Zabezpieczenie okien folig 1,2*1.2°25 m2 |
| 4.61001-11 {
analogia
= 1386 T i R LI1L 36.00
: - ) : ) R | RAZEM | 36,00
1.4 ELEMENTY WYKONCZEN PARTER e e T e
1.4. SUFIT
1 |
1.4. KNR-O 9-29 Rozalorka okladzin sufitowych z piyt gipsowo-kartonowych, przy powierz- |m?2
1.1, 0107-0500 I-::hr*l rozbidrki ponad § m2, okladzina podwdjna.
101 33,60 m2 33,60
1102 4590 m2 45,90
103 29,50 m2 29,50
106 14,10 m?2 4,10 | i
1107 14,30 im? 14,30
108 111,80 — = = Im2 11,80 |
|2 : = R | | RAZEM 139,20 |
1.4.|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu i innych materialow z terenu rozbiorki przy rgcznym za- m3
1.211101-0300 [fadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na |
odieglosé 1 km i
170,02 m3 0.34
RAZEM 0,34
1.4.{KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy rgcznym za- i wyladunkiem.Na- |m3
1.3{1101-0600 |ktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad tkm
samochodem dostaw.
Krotno$¢ = 29
0,34 m3 0,34
RAZEM 0,34
1.4/ KNR 2-02 |GladZ gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach mz2
1.4/ 0815-0600
 |109 2,90 m2_ | 290 ]
| I IRAZEM | 2,90 |
1.4. KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg emulsyj- [m?2 |
! 1.5 1505-0300 Inq |
109 12,80 ___lm? 280
[ ] B e e I RAZEM | 2,90 |
I 1.4 KNNR 7 'Montaz sufitdw podwieszanych z rastrami o wym 'arach 600x600 mm m2 |
| 1.8,0702-0200
1101 33,60 m2 33,60
102 45,90 m2 4590 |
| |03 129,50 m2 ! 29,50 '
| 108 14,10 m2 | 4,10 |
[ (107 (14,30 m2 14,30 [
|108 ._1_1 80 o m2 | 11.80
| | | RAZEM 139,20




przedmiar robdt- kst do przatargu (2)

Przedmuar

Lp. | Podstawa | _ Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1.4.1KNR-O 9-29 ‘Uzupeinienie okiadzin z plyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonege, (m2 | | i
1.7/0320-0500  przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2, pierwsza warsiwa, grub. do
{12,5 mm
104 29,10 m# 29,10
105 19,70 m? 19,70
113 9,60 m2 9,60
114 9,00 m? 9,00
115 17,10 {m2 17,10
117 5,40 m? 5,40
|118 57,00 - o mi | 57.00 )
B o . e I e Y Py RAZEM | 146,90
1.7[ KNR-Q 9-29 [Uzupsetnienie okiadzin z piyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego, |m2 i
1.8 0320-0400 przy powierzchni uzupeinienia do 5 m2, kazda naslepna warstwa, grub. po- |
nad 12,5 mm |
104 29,10 m2 29,10
105 19,70 m2 19,70
13 19,60 m2 9,60
114 19,00 m? 9,00
115 117,10 m2 17.10
17 5,40 |m2 5,40
i 118 |57,00 . m2 | 57.00
| = e = el |RAZEM 148,90
| 1.4.INNRNKB 2- |Obudowy kanaléw instalacyjnych podsufitowych o konstrukji metalowe] z |m2 |
1.9,02U 2701-  |wypainieniem plytami gipsowymi (Orgbud W-wa)
0160
101 {4,86"(0,30+0,30+0,30))*3 |m# 13,12
113 2.22*(0,30+0,30+0,30) ‘mé 2,00 {
[ 115 14,53(0,3+0,3} N . o jm# 2,72 | 1
S ! . . RAZEM 17,84
| 1.4. PODLOGA
2
' 1.4, KNR 13-23 | Zabezpieczenie podidg foli _irrE | |
2 1i1001-1000
10 33,60 mz | 33,60
102 45,90 |m2 45,90
[103 29,50 m2 29,50
104 29,10 m2 29,10
105 (19,70 m2 | 19,70
|106 4,10 m? | 4,10 [
107 (14,30 m2 14,30
108 |11.80 m?2 11,80 i
108 12,90 m? 2,90 | |
111 134,80 fmz | 34,80 |
113 19,60 m2 9,60
114 9,00 mz2 9,00
| 115 17,10 m2 17,10 I
[ {118 20,20 m? 20,20 |
! 117 5,40 m? 5,40 |
118 167,00 {m?2 57,00 |
L {118 170 - e m2 17,10 |
| feges — 0 o | RAZEM 361,10 |
i 1.4./KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie i Kleju  |m2 |
2.2:0812-0500 | |
106 4,10 im2 4,10 ‘
107 14,30 (m2 14,30
108 1180 |m2 11,80 %
| ) N [ RAZEM 30,20
1.4.\KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw sztucznych w rulonie |m2
2.3 0504-0600 | i
119 17,10 ‘m2 17,10 I
111 lsas0 ) B - m2 34,80 =
1 - B RAZEM 51,90 |
1.4.]KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - skucie istniejacej wylewki m3
2.4'0403-0100
119 17,100,02 .m3 0.34
111 34,80%0,02 m3 0,70
108 4,1070,02 m3 0,08 |
107 14,30"0,02 'm3 0,29
108 11,80"0,02 3 B m3 0,24 )
1Lt 52 S d RAZEM 1,85
1.4./KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu i innych materialéw z terenu rozbiorki przy recznym za- m3
2.5 1101-0300 tadowaniui wyladowaniu. Transpori gruzu samochodem dostawczym na
odleglosc 1 km
30,2"0,02+1,65 o S m3 2.25
RAZEM 225



przedmiar robot- kst do przetargu (2} Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem

1.4.[KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu z lerenu rozbidrki przy rgcznym za- i wyladunkiem.Na- |m3?
2.6{1101-0600 |kiady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odltransp.ponad 1km
samochodem dostaw.

Krotnos¢ = 29

2,25 m3 2,25

RAZEM 2,25

1.4 KNR 2-02  |Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki.z zaprawy cementowej gruboéci 20 |m?
2.7(1102-0100 |mm,zatartej na ostro.

119 17,10 m? 17,10
11 34,80 m? 34,80
106 410 m2 4,10
107 14,30 m?2 14,30
108 11,80 m2 11.80
RAZEM 82,10

1.4.[KNR 2-02 [Posadzki plylkowe z kamieni sztucznych, ukladanych na klej metoda zwy- |m?2
2.8(1118-0800 |kig - uzupelnienie brakujacych plytek w kolorze istniejgcej podiogi

106 4,10 m? 4,10
107 14,30 m? 14,30
108 11.80 m? 11.80
RAZEM 30,20
1.4[KNR 2-02 |[Posadzki z wykiadziny rulonowej 2 warstwg izolacyjna. m2
2.9/1112-0100
119 17.10 m2 17,10
111 34,80 m2 34.80
RAZEM 51,80
1.4, SCIANY
3
1.4.|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folia m2
3.1/1001-1100
33"1,1*1,60 m2 58,08
RAZEM 58,08
1.4./KNNR 3 Rozbidrka konstrukgji z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo-wapien- |m?
32 0301-0100 |nej
116 0,14*0,35*3,40 m3 017
114 0,3071,00"3,40 m3 1,02
RAZEM 1,18
1.4.|KNR 13-23 Rozbiérki reczne konstrukeji.Skucie tynkéw m2
3.3 0101-0800 .
101 (3,40%(24,36-10,50))*10%+10,50"3.40 m2 40,41
102 {3,40%(34,56-6,56))"10%+5,20"3,40 m2 27,20
103 (3.40°22,62)*10%+6,55"3,40 m2 29,96
104 (3.40°23,21)"10% m2 7,89
105 (3,40°19,21)"10% m2 6,53
11 {3.00°24,30)*10% m2 7,29
113 {3,40*13,55)*10% m2 4,61
114 (3.40°13,55)*10% m? 4,61
115 {3,40*19,50)*10% m?2 6,63
116 (3,40%(19,32-5,60))*10%+5,60*3,40 m?2 23,70
117 (3,40"9,92)"10% m2 3,37
118 (3.00"64,57)*10% m2 19,37
119 {3.00°18,85)"10% m2 5,66
106 (3,40%11,45) m2 38,93
107 (3,40%22,10) m? 75,14
108 (3,40"14,36} m? 48,82
RAZEM 350,12

1.4.|[KNR 4-01  |Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejacych tynkéw wewnetrzaych na |m?
3.4/0713-0101 |$cianach ze zeskrobaniem farby

101 (3,40%(24,36-10,50))"90% m?2 42,41
102 (3.40%(34,56-6,56))"90% m2 85,68
03 (3.40°22 62)"90% ma2 69,22
104 (3,40*23,21)"90% me 71,02
105 (3.40"19,21y90% m2 58,78
111 (3,00"24,30y90% m2 65,61
113 (3,40*13,55)*90% m2 41,46
114 {3,40*13,55)*90% m2 41,48
115 (3.40*19,50)*90% m? 59,67
i16 (3,40°(19,32-5,60))"90% ma2 41,98
117 {3.40°9,92)*90% m2 30,36
118 (3.00°64,57)"90% m2 174,34
119 (3,00%18,85)"90% m2 50,90
] RAZEM 832,89
1.4.1KNR 13-23 Rozbidrki oblicowan $cian z plytek im2 |
3.5 0107-0500 | |
106 (2,50"11.,45) 'm2 | 28,63
107 (2,50722,10) m2 55,25
-9-
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przedmiar robét- kst do przetargu (2)

Przedmiar

{Ep. | Podstawa | = Opis i wyliczenia = jm. | Poszcz. Razem |
] 108 {3.4014,36) B m2 | 4882 |
I | _ — __RAZEM 132,70 |
1.4 (KNR 4-04  'Wywiezienie gruzu i innych materialow z terenu rozbiérki przy recznym za-|m?3
36 1101-0300  tadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
[ ‘odleglosé 1 km
_.l : |132.7*o.q2_+_w.__ m | 1085
L e R S 1S SR Sap = RAZEM | 1085
1.4./KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wyladunkiem Na- [m3
3.7 1101-0600  |kiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odltransp.ponad ikm
f samochodem dostaw ! |
|Krotnas¢ = 29 | |
10,85 e - e 'm3 10,85 |
| i o L . | RAZEM | 10,85
1.4 KNKRB 2 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow - montaz wspomikow para- szt
| 3 8 0104-0600 petowych
| 107 12*2 szk 4,00
108 2 szt 2,00
111 2 szt. 2,00 |
114 2 szt 2,00 |
1014 3*2 szi. 6.00 I
| 113 2 szt 2,00
! 114 2 B _ - _ szt. 200 |
| l S 5 _|RAZEM | 2000
| 1.4./KNKRB 2 |Obsadzanie prefabrykowanych pedokiennikéw PCV szt.
3.9,0104-0600 i
112 1 |szt. 1,00
10 1 lszt. | 1,00
107 2 |szt. | 2,00
108 1 szt | 1,00
103 3 o B szt | 300!
. . S d 'RAZEM _ 8,00
| 1.4. KNR-O 9-29 | Rozbiorka cbudowy kanaldw z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzch- |mz2
3.10.0102-0200  ni rozbidrki do 5 m2, okiadzina pedwdjna. |
101 2,50*3,40 m2 8,50
102 2,45'3,40 m?2 8.33
108 0,70°2,50 m2 1.75
1115 2.45%3,40 m? 8,33
1118 1,10°3,00 m2 330 |
119 _1 50"3.00 — |m2 4,80 |
| RAZEM | 35,01
14 KNR-W 4-01] Dwukrotne odgrzybiania §cian ceg anych o po»werzchm ponad 5 m2 meto- m?2 |
3.110623-0300 da opryskiwaniz ciaglego preparatami grzybobéjczymi | |
|101 |10,50*3,40 m? 3570
|103 6 5§5*3,40 m2 22,27
102 |3,40°5,20 m2 | 17,68 [
1116 _15,60°3.40 . o g ime | 19,04 | !
| ! | . . - RAZEM ] 94,69 |
14 KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne kat.lll/iwap.gaszone/ wykonane recznig podieze z m2
3.12/0716-0200 cegly pustakéw ceram gazo-i piancbet.na §cianach plaskich,pow podiogi
pomieszczen ponad 5 m2 |
101 (3.40%(24,36-10,50))*10% m2 4,71 !
102 (3.40°(34.56-6,56))*10% m2 ‘ 9,52 | ;
103 (3,40°22,62)*10% 'me 7,69
|104 (3,40723,21)"10% m2 7,89
105 (3.40°19,21)*10% m?2 6,53 |
111 (3.00°24,30)*10% m?2 | 7.29
1113 (3,40%13,55)*10% im2 4,61
[114 (3.40"13,55)"10% | m2 4,61
| 115 (3,40719,50)"10% m2 6,63 |
118 1(3,407(19,32-5,60))"10% m2 4,66 | [
117 1(3,4079,92)"10% m2 3,37
1118 '(3 00*64,57)*10% m2 19,37 .
119 (3,00718,85)*10% m?2 566
106 1(3,40°11,45) \m2 38,93 |
107 I(3.40"22.10) 'm2 75,14 |
| 108 1(3,40"14,36) = m2 48,82 | =
i | ~ ] 1 RAZEM 25543
14 KNR-K 04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnege na podiozach ceramicznychw m2
3.13 0402-0300  systemie renowacji na $cianach wewngtrznych o powierzchni ponad 5m2
101 |10,50°3,40 m2 35,70
103 6,55*3,40 {m2 22,27
102 13,40*5,20 m2 17.68
| 118 |5,60%3,40 - 'mz2 19.04
' ' RAZEM | 0459

=amiy blaipoezet



przedmiar robdt- kst do przetargu (2)

Przedmiar

Lp. | Podstawa = Opis i wyliczenla | Jm. | Poszcz. Razem
1.4/KNR 2-02 | GladZ gipsowa dwuwarstwowa,na $cianach |m2
[3.14,0815-0400
' 101 (3,40"(24,36-10,50))+10,50*3,40 m2 | 82,82 _
102 1(3.40%(34,56-6,56))+5,20*3,40 m2 112,88 f
| 1103 1(3,40"22 62)+6,553,40 'm2 99,18 |
104 (3.40723,21) ‘m2 78,91
105 (3,40*19,21) m2 65,31
11 {(3.00724,30) m2 72,90
113 {3,40*13,55) m2 46,07
114 (3,40713,55) m2 46,07
115 (3,40"19,50) m?2 66,30
116 (3,40%(19,32-5,60))+5,60"3 40 \m? 65,69
17 (3.40%9,92) 'm2 33,73 !
118 (3.00%64,57) {m2 193,71
119 {3,00°18,85} m2 | 56,55 ]
=5 | iRAZEM 102012
1.4.KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami ,na klej metoda zwyklg (B.1.nr 8/96) m2
3.15,0829-0600 :
106 (2.5011.,45) m2 28,63 |
107 {2.50%22,10) m2 55,25
108 (3,40"14,36} e m2 4882 |
] ! RAZEM 132,70
14 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farba latekso- [m?
3.16 1505-0300 |wa
101 (3,40%(24,36+10,50)) m2 118,52
! 102 (3,40"(34,56+6,56)) m2 139,81 !
! 103 (3.40*(22,62+8,55)) m?2 99,18
| 104 (3,40%23,21) Im2 78,91
] 105 (3,40*19,21) im2 65,31
11 (3,00"24,30) im? 72,90
| 113 (3,40%13,55) |m2 46,07 |
114 (3.40"13,55) m? 46,07 |
! 1115 (3,40%19,50) m2 66,30 |
| 116 (3,40°(19,32+5,60)) |m2 8473 !
{117 (3.40°9,92) m2 33,73 [
118 {3,00"64,57) I m? 163,71
119 1{3.00*18.85) ‘m2 56,55 LG
T | Tl S e = e e | |RAZEM | 110179 |
1.4 KNR 2-02 | Obudowy z piyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych  'm?2 |
3.17 2003-0700 | pojedyiicznych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe |
101 2,50°3,40+1,60"3,40 m?2 13,94
1102 2,45'3,40+0,35"3,40 m2 9,52 |
(106 0,70*2.50+0,50"2,50 m2 3,00 i
107 255250 m2 6,38
110 10,753.00 m2 o 2,25
112 0,50*3,00 |m? 1,50
1115 2,45*3,40 m2 8,33
116 0,70*3,40+0.35"3,40 m? 3,57
118 {1‘10'3.00 m2 3,30
1118 1,60%3,00 __m2 | 480
[ | RAZEM 56,59
1.4 |KNR 2-02  |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych Scianki na rusztach metalo- [m?
3.18/2003-0300 |wych pojedyicznych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
118 2,20*2,70-0,68"2,00*2 : m2 3,22
o ) RAZEM 3.22
1.4, ' STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4 |
1.4 |[KNR-1 19-01 | Demontaz - ostrozne Wyjecie ofcieznic drewnianych okiennych i drzwio- [m2
4.1/1019-0300 |wych o powierzchni do 2,0 m2
0,90*2,00°2+1,20*2,00 m2 | 600
I S T RAZEM 6,00
1.4. KNR 7-28  Wyjecie oScieznic z ponownym osadzenlem 'm2
4.2 0202-0100
112 11,202,002 m2 4,80
114 0,80"2,00 m2 1,80
L 102 1200200 m2 2.40 s
1 | B RAZEM 8,00 |
[1.4. KNR-W 4-01 Montaz samozamykaczy szt. '
4.3 0921-0200 | |
1+1 szt 200 |
1 _ ! RAZEM | 2,00 |
1.4.|TZKNBK cz. | Zalozenie klamki z rozetami {kpl.
| 4.4 X1 0005 | | .
. |1880 | , | '
118 1 kpl. 1,00

Marsz PRO Verss
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przedmiar robot- kst do przetargu (2) Przedmiar

1,00

Razem

6,00

Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia ji-m. | Poszcz,
105 1 ' kpl. 1,00
106 i kpl. 1,00
107 [1 kpl. 1,00
108 | |ka. 1,00
116 i N - [kpl. 1,00 |
I L _ RAZEM
i 1.4 |KNRAL-01 Montaz elementdw systemu kontroli dostepu - czytnik kart szt.
4.50301-02
| e £ s |szt. | 1,00
! NP _ RAZEM
1.4. KNNR-W 3 | Osadzenie nowych oscieznic szt, |
4.6 0311-0400 |
3 szt | 3,00
L | RAZEM
1.4./KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig lustrzang szt |
4.7(1001-1100 :
33 o sz2t. | 33,00
] s s RAZEM
1.4 [KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig lusirzang 2,271.6"33szt m?
4.8/1001-11
63,36 m2 63,36
| ) o RAZEM
' 15 |ELEMENTY WYKONCZEN 1 PIETRO R e L i Al SRR R
1.5.| ISUF!T
L4 . — . e
1.5, KNR-Q 8-29 | Rozbidrka okfadzin sufitowych z piyt gipsowo-kartonowych, przy powierz- mZz |
1.1 0107-0500  chni rozbidrki ponad 5 m2, okladzina podwdjna. i
203 9,50 m2 | 9,50
|204 4,10 m2 | 4,10
205 6,20 m2 | 6,20
|206 7,50 m2 | 7,50
1207 11,60 Rt = m2 | 11,60
. = = I IRAZEM |
1.5./KNNR 7 Montaz sufitéw podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x500 mm m2 |
1.2 0702-0200
203 9,50 m2 9,50
|204 4,10 ‘'m2 4,10 |
1205 6,20 m2 6,20
206 7,50 im2 7.50 |
1207 111,60 - m2 | 1180
B . I IRAZEM
1.5.|NNRNKB 2- | Obudowy kanalow instalacyjnych podsufitowych o kanstrukeji metalowej z |m?2 |
1.3 02U 2701-  wypetnieniem plytami gipsowymi {Orgbud W-wa)
0100
203 {2,10%(0,20+0,30+0,301*2 m2 3,78 |
|207 {0,30+0,30)*4 60 = md 276
T ' _— | RAZEM
1.5.| PODLOGA
2
1.5 |KNR 13-23 {Zabezpieczenie podidg folig m#
. 2.1/1001-1000
202 79,40 m?2 79,40
203 9,50 im2 9,50 |
| ‘204 410 im'-? 4,10
205 6,20 m? 6,20
208 7.50 m2 7.50 |
{207 11,60 mé 11,60 |
|20¢ 53,20 mz 53,20
1211 9,20 ma 9,20
| 212 3,60 m2 3,60
| 213 125,10 N me 25,10
1 o e : ; RAZEM |
| 1.5 KNR 2-17  Montaz kratek wentylacyjnych podiogowych aluminiowych malowanych szt, | |
| 2.2 0138-0500 proszkowo 600x600x40 [
L 201 32 o - szt. | 32,00
3 P e = RAZEM
1.5, KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju  m2 |
2.3 08120500
203 9,50 m? 9,50 |
204 4,10 mé 4,10
205 6,20 m? 6,20 |
206 7,50 im2 7,50
207 11,60 i . m? 11,60 |
- . o - RAZEM
4.
Pare FRO VLR L #1112 U vy Ralgarzeta Gdns



przedmiar robdt- kst do przetargu (2) Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.5.[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu | innych materialow 2 terenu rozbidrki przy rgcznym za-|m3
2.411101-0300 |ladowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
odleglosé 1 km
38,8'0.02 m3 0.78
RAZEM 0.78
1.5./KNR 4-04 [Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem.Na- |m3
2.5/1101-0600 |kiady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczetly km odl.transp.ponad 1km
samochodem dostaw.
Krotnosé = 29
0.78 m3 0,78
RAZEM 0,78
15 [KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?
26/1102-0100 |mm,zatartej na ostro.
203 9,50 m? 9,50
204 4,10 m2 4,10
205 6,20 m2 6,20
206 7,50 m2 7,50
207 11,60 m2 11.60
RAZEM 38.90
15.KNR 2-02  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, ukladanych na klej metoda zwy- |m?2
2.7:1118-0800 |kig - uzupeinienie brakujgcych plytek w kolorze istnigjacej podiogi
203 9,50 m? 9,50
204 4,10 mi 4,10
205 6,20 mZ 6,20
206 7,50 m? 7.50
207 11.60 m? 11,60
RAZEM 38,80
1.5. SCIANY
3
1.5.[KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m? |
3.1:1001-1100
20"1,10*2,50 m? 55,00
RAZEM 55,00
1.5. KNNR 3 Rozbidrka konstrukciji z cegly na zaprawiz wapiennej,cementowo-wapien- 'm?
3.2:0301-0100 |nej
203 0,35°0,25*3,70 m3 0.32
RAZEM 0,32
1.5. KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w scianach z cegiel na za- |m3
3.3 0304-0400 |prawie cementowej
203 0,35*0,25*3,70 m3 0,32
209 1,20"2,00%0.50 m3 1,20
RAZEM 1,52
1.5.|KNR 13-23 |Rozbiérki oblicowan $cian z plytek m2
3.410107-0500
203 (3,70*13,34) m2 49,36
204 (2,50"11,73} m2 29,33
205 {2.50"11,28) m2 28,20
206 (2.50*16,66) m2 41865
207 (3.50*14,36) m2 50,26
RAZEM 198,80
1.5.[KNR 13-23 |Rozbiérki reczne konstrukcji. Skucie tynkdw m2
3.5,0101-0800 .
202 (3.20%(44,98-13,12+7 55))*10%+13,12*3,20 m2 54,60
209 (3,50*33,06)*10% m?2 11,57
21 {3.50"12,88)*10% m2 4,51
213 (3,00*28,85)*10% m2 8,66
203 (3,70*13,34) m?2 49,36
204 (2,50"11,73) m?2 29,33
205 {2,50*11,28) m2 28,20
206 (2,50*16,66) m2 41,65
207 {3,50"14,36) m?2 50,26
RAZEM 278,14
15 /KNR 4-01 |Przetarcie wapnem suchogaszonym istnigjgcych tynkdw wewnetrzaych na fm?
3.6 0713-0101 |&cianach ze zeskrobaniem farby
202 (3.20%(44,98-13,12+7,55))"90% m2 113,50
209 {3,50"33,06y*90% mZ2 104,14
211 (3,50*12,88y"90% m2 40,57
213 1(3,00%28,85)*90% m2 77,90
I RAZEM 336,11
15/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu i innych malerialéw z terenu rozbiorki przy rgcznym za- m3
3.7)1101-0300 fadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
odleglosé 1 km
0,32+198,8°0.02+278,14*0,02 m3 9.86
RAZEM 9,86

=13




przedmiar robot- kst do przetargu (2) Przedmiar

Lp. | Podstawa | __ Opis i wyliczenia = i im. | Poszcz. | Razem

1.5 KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunkiem Na- {m3

3.8 1101-0600 |klady vzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km
samochodem dostaw, .
Krotnosé = 29 |
S 986 ... = = . o m3 9,86 T
=73 A [ I b | RAZEM 9,66 |
1.5 KNKRB 2 |Obsadzanie prefabrykewanych podokiennikéw - montaz wspornikéw para- |szt. T
3.9 0104-0600 petowych
206 4 szt. 4,00
] 207 2 szt. 2,00
| 209 4 i . i - szt. ] 400
- ! i 2 RAZEM 10,00
| 1.5. KNKRB 2 |Obsadzanie prefabrykowanych pedokiennikéw PCV o diugoscido 1,2 m |szt.
3.10,0104-0600
1208 1 szt. 1,00 {
210 s : g 3 szt. 1.00 |
ol . _— . [ IRAZEM 2,00 |
1.5.|KNR-O 9-20 |Rozbidrka obudowy kanalow z plyt gipsowo-kartenowych, przy powierzch- |m2 i |
3.11/0102-0200 |ni rozbiorki do 5 m2, okiadzina pedwdjna. !
201 2,50°3,20+2,15*3,20 m? 14,88 {
202 2,70%3,20+2,40*3,20 m# 16,32
204 0,70°2,50 mi 1.75 |
209 1,2073,50+0,75*3,50 ‘m? 6.83
213 11,553,00 _ o - mé | = 485 1
1 - P ._ == 2 _ |RAZEM 44,43
| 1.5. KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne kat llliwap gaszone/ wykonane recznie podloze z m2
13,12 0716-0200 |cegly,pustakéw ceram gazo-i pianobet.na $cianach plaskich pow podiogi
[ | pomieszczen ponad 5 m2 |
202 (3.20"(44,98-13,1247.55))"10%+13,12*3,20 m2 i 54,60
1209 (3,50"33,08)"10% m2 | 11,57
21 |(3,50"12,88)*10% m2 4,51 | |
213 1{3.00°28,85)*10% S - m2 i 8.66 | |
P B . a o | RAZEM i 78,34 |
| 1.5./KNR 202  Licowanie $cian plytkami ,na klej metoda zwykta (B.) nr 8/35) 'm2 |
|3.13,0829-0600
203 {3.70%13,34) m2 4936
204 {2,50°11,73) m2 29,33
|205 {2,50"11,28) ‘m2 | 2820
|206 (2,50*16,66) m2 | 41,65
207 {3,50"14,36) N ) B - m2 | 50,26 | |
[ =] - e = f — : _ |RAZEM 198 80 |
1.5.|KNR 2-02  Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych, Scianki na rusztach metalowych | m2 {
314,2003-0700 ' pojedyficznych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe [
201 2,50"3,20+2,15°3,20+3,65*3,20 ‘m2 26,56 |
202 12,70°3,20+2,40"3,20+0,50*3,20 mz2 17,92
203 50,50'3.70 m2 1,85
204 0,70*2,50+0,70*2 50 m2 3,50 |
205 11,90*2,50 m2 475
206 [1,15*2,50 fm2 2,88
i 209 1,20*3,50+0,75*3,50+0,75"3,50 m2 9,45 !
| 213 lissae0 ) lmz | 4,65 ot
3 i : 2 [RAZEM | 7156 |
1.5. KNR 2-02 |Zabezpieczenie okna z piyt gipsowo-karionowych. Eclanki na rusztach Im2 |
13.15 2003-0100 | metalowych poiedyriczaych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe |
| 1201 11,10*2,50 o o m2 2,75 |
] =il s = - ) - _ RAZEM 275
115 KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plyt gipsowa-karionowych. Scianki na rusztach metalo- 'm2
13.16,2003-0100 !wych pojedyricznych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe | |
| |2,20°2,70-0,682,00*2 e o e im2 3.22 | |
| | _ I e | |RAZEM | 322 |
| 15, KNR2-02 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa,na cianach |m2 | |
13.17,0815-0400 : I
| 202 (3.20%(44,98-13,12+7 55))+13,12"3,20 |m2 168,10 |
| 209 {3.50"33,06) m2 115,71
i 211 {3,50*12,88) m2 4508 |
213 (3,0028,85) s - s _m2 | 86.55 = o
P i . o __|RAZEM _ #1544
" 1.5 /KNR2-02  Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podiozy gipsowych farba latekso-  m?2
3.18 1505-0300 wa |
202 {3,20"(44,98-13,12+7,55)}+13,12*3,20 m2 168,10
209 {3.50"33,06) m2 115,71 ;
211 {3,50712,88) 'm2 4508 [
3 213 {3,00*28,85} - e m2 86,55 |
2 a o o ] RAZEM 415,44 |
=14 .



przedmiar robédt- kst do przetargu (2)

Przedmiar
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszecz. | Razem
1.5. STOLARKA DRZWIOWA
4
1.5./KNR-1 19-01 |Demontaz - ostrozne Wyjecie oécieznic drewnianych okiennych i drzwio- |m2
4.1/1019-0400 |wych o powierzchni do 3,0 m2
1,20*2,00*2 m2 4,80
RAZEM 4,80
1.5.[KNR7-28 |Whyijecie odcieznic z ponownym osadzeniem m2
4.2(0202-0100
1,20*2,00*2 m2 4,80
RAZEM 4,80
1.5.|KNR-W 4-01|Montaz samozamykaczy szt
4.3/0921-0200
3 szl 3,00
RAZEM 3,00
1.5.|KNNR-W 3 |Osadzenie nowych odcieznic szt
4.4:0311-0400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5 |KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgey PIN-  |szt.
4.5/0301-02 kod
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.6 ELEMENTY WYKONCZEN 2 PIETRO
1.6. SUFIT
1
1.6.[KNR-O 9-29 {Rozbidrka akiadzin sufitowych z plyt gipsowo-karlonowych, przy powierz- |m2
1.110107-0500 chni rozbidrki ponad 5 m2, okiadzina podwdjna.
306 4,00 m2 4,00
307 14,20 m2 14,20
308 11,70 m? 11,70
RAZEM 29,90
1.6. KNR 2-02  |Tynki zwykle Ill kategorii,stropdw i padciagéw,wykonywane mechanicznie. |m?
1.2 0801-0400 |Budynki do 8 kondygnacji.
313 17,70 m?2 17,70
1308 17,00 m? 17,00
RAZEM 34,70
1.6.|KNNR 7 Montaz sufitow podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2
1.3:0702-0200
306 4,00 m?2 4,00
o7 14,20 m? 14,20
308 11,70 m? 11,70
RAZEM 29,80
1.6.[NNRNKB 2- |[Obudowy kanaldw instalacyjnych podsufitowych o konstrukeji metalowej z im2
1.4/02U 2701~  |wypelnieniem plytami gipsowymi (Orgbud W-wa)
0100
303 4,55%(0,4040,35) m? 341
305 4,55°(0,40+0,35) m? 341
308 4,55*(0,40+0,35) m2 3.41
312 4,05%(0,40+0,35) m2 3,04
318 2,15*(0,40+0,35+0,40) m2 247
RAZEM 15,74
1.6. PODLOGA
2
1.6.[KNR 13-23 |Zabezpieczenie podiog folia m2
2.111001-1000
301 83,70 m2 83,70
302 17,10 m2 17,10
303 11,40 m?2 11,40
304 19,20 m2 18,20
305 19,90 m2 19,90
306 4,00 m2 4,00
307 14,20 m?2 14,20
308 11,70 m2 11,70
310 17,10 me 17,10
31 13,60 m? 13.60
312 21,00 m?2 21,00
314 8.50 m? 8,50
35 9,50 m? 9,50
316 9,40 m2 9,40
37 19,40 m? 19,40
318 9,80 m? 9,90
319 9,40 m? 9,40
320 12,80 m? 12,80
321 39,50 m2 39,50




przedmiar robdt- kst do przetargu (2) Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
322 890 m?2 8,90
RAZEM 360,20
1.6.|KNR-W 4-01/Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie i klgju  [m?2
2.2,0812-0500
308 4,00 m2 4,00
307 14,20 m2 14,20
308 11,70 m? 11,70
RAZEM 29,90
1.6./KNR 4-04  |Whywiezienie gruzu i innych materialéw z terenu rozbiérki przy recznym za-|m3
2.3/1101-0300 |tadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
odleglosc 1 km
29.9*0.02 m3 0,60
RAZEM 0,60
1.6./KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem.Na- [m3
2.4/1101-0600 |kiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km
samochodem dostaw.
Krotnodé = 28
06 m3 0,60
RAZEM 0,60
1.6.IKNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowe] grubosci 20 [m2
2.5/1102-0100 |mm,zatartej na ostro.
306 4,00 m?2 4,00
397 14,20 m2 14,20
308 11,70 m2 11.70
RAZEM 29,90
1.6.[KNR 2-02  [Posadzkj plytkowe z kamieni sztucznych, ukladanych na klej metodg zwy- [m?
2.6 1118-0800 kia - uzupelnienie brakujacych piytek w kolorze istniejace] podiogi
306 4,00 m2 4,00
307 14,20 m2 14,20
308 11.70 m2_ 11,70
RAZEM 29.90
1.6, SCIANY
3
1.6./KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
3.1/1001-1100 .
33°1,1"1,70 m2 61,71
RAZEM 61,71 |
1.6. KNNR 3 Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej cementowo-wapien- |m3 !
3.2 0301-0100 |nej
1,00"2,00°0,50 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.6.|KNR 2-02  |Scianki dzialowe z cegiet budowlanych pelnych,o grubosci 1/2 cegly. m?
3.3,0120-0200
Pl 4,55"2,60 m2 11.83
RAZEM 11,83
1.6.|KNR 13-23 |Rozbiorki oblicowan $cian z plytek m2
3.4/0107-0500
306 2,50"11,48 m2 28,70
307 2,50%22,30 m?2 55,75
308 2,60*14,64 m2 38,06
RAZEM 122,51
1.6.|KNR 13-23 !Rozbibrki reczne konstrukcji. Skucie tynkéw m2
3.5,0101-0800
Ko {2,60*43,46)"10% m?2 11,30
302 {2,60"16,65)"10% m2 4,33
303 {2,60*14,20}10% m2 3,69
304 (2,60°19,64)"10% m2 5,11
305 {2.60*18,67)"10% m2 4,85
310 (2,60°18,64)"10% m2 4,85
311 {2.60"15,53)*10% m2 4,04
312 (2,60°18,81)*10% m2 4,89
314 {2,60712,56)"10% m? 3,27
315 {2.60*13,56)*10% m2 3,53
316 (2,60713,32)"10% m? 3,46
317 (2,60%(19,00-6,50))*10%+6,50*2 60 m2 20,15
318 (2,60%(13,50-5,65))*10%+5,652,60 m2 16,73
318 {2,607(13,22-5,50)}*10%+5,50"2 60 m2 16,31
320 }(2,60'(1 8,02-1,85))*10%+1,85*2 60 m?2 9,01
321 (2,60744,11)"10% m2 11,47
322 {2,60"13,34)"10% m2 347
306 2,50*11,48 m2 28,70
307 2,50%22.30 m2 85,75
308 2,60"14,64 m2 38,06
i RAZEM 252 97
-16-
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przedmiar robot- kst do przetargu (2)

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.6.[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu i innych materiatdéw z terenu rozbidrki przy recznym za-|\m3
36{1101-0300 {tadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
odleglosé 1 km
1+122 51*0,02+252 97*0.02 m3 8.51
RAZEM 8.51
1.6./KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem Na- |m3
3.7/1101-06800 |klady vzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km
samochodem dostaw.
Krotnosé = 29
851 m3 8,51
RAZEM 8,51
1.6.|KNR 4-01 |Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejgcych tynkéw wewnatrznych na jm?2
3.8/0713-0101 |Scianach ze zeskrobaniem farby
301 (2,60*43,46)*90% m2 101,70
302 (2,60*16,65)*90% m2 38,96
303 (2,60*14,20)*90% m? 3323
304 (2,60*19,64)"90% m2 45,96
305 (2,60*18,67)y90% m2 43,69
310 (2.60718,64)*90% m2 43,62
N (2.60*15,53)"90% m2 36,34
32 (2,60*18,81)90% m2 44,02
314 (2,60"12,56)*90% m2 29.39
315 (2,60*13,56)*90% m2 31.73
316 (2,60'13,32)*90% m2 3117
M7 (2,60*(19,00-5,50))"90% m? 2925
318 (2.60%(13,50-5,65))"90% m2 18,37
319 (2,60%(13,22-5,50))"90% m2 18,06
320 (2,60%(18,02-1,85))"90% m2 37.84
az (2,60"44,11)*90% m? 103,22
322 (2.60*13,34)*90% m2 31,22
RAZEM 717,77
1.6.|[KNKRB 2  |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikdw - montaz wspornikdw para- {szt.
3.9,0104-0600 |petowych
7 2*2 szt. 4,00
318 2 szt. 2,00
319 2 szt. 2,00
304 2 szt 2,00
305 2 szt. 2,00
308 2 szt 2,00
klvyl 2 szt, 2,00
RAZEM 16.00
1.6.|KNKRB 2  |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV o diugoéci do 1,2 m - szt
3.10,0104-0600 |parapety o diug. 1.10m
317 1*2 szt 2,00
308 1.0 szt 1,00
309 1.0 szt. 1,00
313 1.0 szt. 1,00
RAZEM 5,00
1.6.i1KNR-O 9-29 |Rozbiorka obudowy kanaldw z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzch- im?2
3.11{0102-0200 |ni rozbidrki do 5 m2, okladzina podwdjna.
301 2,60*2,25+2,60*0,70+2 252,60 m2 13,52
304 1,95°2,60 m2 5,07
306 0,65*2,50 m?2 1,63
310 1.60*2,60 m2 4,16
32 2,60°0.85 m? 2,21
322 1,80"2.60 m2 4,68
RAZEM 31.27
1.6.|[KNR-W 4-01|Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pawierzchni ponad 5 m2 meto-|m?2
3,12|0623-0300 |dg opryskiwania ciagtego preparatami grzybobdjezymi
37 6,50"2,60 m2 16,90
318 5,65"2,60 m2 14,69
319 5.50*2,60 m2 14,30
320 1,85*2,60 m? 4,81
RAZEM 50,70
1.6./KNR 4-01  |Tynki wewnetrzne kat.llliwap.gaszone/ wykonane recznie podfoze z m2
3.13 0716-0200 |cegly.pustakéw ceram.gazo-i pianobet.na §cianach ptaskich,pow.podiogi
pomieszczen ponad 5 m2
301 (2.60%43.46)*10% m2 11,30
302 {2,60*16,65)*10% m2 4,33
303 (2,60"14.20)*10% m2 3,69
304 (2,60"19,64)"10% m2 5,11
305 {2.60%18,67)"10% m2 4,85
310 (2,60*18,64)*10% m2 4,85
311 {2,60*15,53)*10% m2 4,04
312 {2.60*18,81}*10% m2 4,89
) o
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przedmiar robét- kst do przetargu (2) Przedmiar
Lp. | Podstawa | ) Opis i wyliczenia j.m
| |314 |{2,60*12,56)*10% m2
'315 {2,60713,56)"10% m?2
‘ 3186 (2,60"13,32)*10% m2
317 (2.60*(19,00-6,50))*10% m?2
318 |(2,60%(13,50-5,65))*10% m?
319 (2,60*(13,22-5,50})*10% m2
‘ | 320 |(2.60*(1 8,02-1,85)*10% m2
1321 (2,60*44,11)*10% m2
322 (2,60*13,34)*10% m2
306 pod 2,50"11,48 m2
piytki
307 pod 2,5022,30 m2
| plytki |
| 308 pod 12,60*14,64 m2
-[___ ..ip!rtki j i 3
1.6./KNR-K 04 |Wykonanie rgczne tynku renowacyjnego na podiozach ceramicznychw  |m2
3.14 0402-0300 |systemie renowacji na Scianach wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2
317 6,50"2,60 m2
318 5,65*2,60 m2
319 5,50*2,60 m2
| 320 1,85%2,60 o ? i M
i 1.6. KNR 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na $cianach m2
13.15 0815-0400
| 1301 {2.60%43,46) m2
1302 |{2.60*18,65) m2
1303 1{2,60"14,20) |m2
304 (2,60"19,64) |m2
|305 {2,60*18,67) jm?2
|3t0 {2,60718,64) |m2
1311 {2,60*15,53) fm2
|312 (2,60*18,81) 'm2
[314 {2,60*12,56) m?
315 (2,60"13.56) m?
|316 {2,60°13,32) m2
1317 (2,60°(19,00+6,50)) m2
|318 (2,60%{13,50+5.65)) m2
[319 {2,607(13.22+5,50)) m2
i 320 {2,60*(18,02+1.85)) m2
|321 {2,60%44,11) m2
|322 (2,60713,34) o m2
|
1.6 |KNR 2-02 Licowanie $cian plytkami ,na klej metoda zwykla (B.1.nr 8/96) im2
3.16 0829-0600 |
306 2,50*11,48 ‘m2
| 307 2,50*22,30 m2
1308 260"14,64 o _mz
| |
1.6./KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg latekso- |m2
3.17,1505-0300 |wa
301 |(2.60%43,48) m?
302 {2,60"16,65) m2
303 {2.60*14,20) Im2
304 {2,60719,64) Im2
305 {2,60*18,67) ‘'m2
310 (2,60*18,64) m2
311 |{2.60715,53) m2
312 (2,60%18,81) m2
314 {2,60"12,56) m2
315 (2.60*13,56) m2
316 (2,60%13,32) m2
i [317 |(2,60%(19.00+6,50)) \m2
[ |318 |(2,60*(13,50+5,65)) m2
| 319 1(2,60%{13.22+5,50)) imZ
320 (2,60*(18,02+1,85)} | m2
3 (2,60%44,11) m?2
1322 (260°13.34) m2
1.6. KNR 2-02  Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych  |m2
3.18 2003-0700  pojedyncznych z pokryciem jednestronnym, dwuwarstwowe [
301 8,30°2,60 m2
302 1,052,60 'm2
304 1,95"2,60 ‘'m2
306 1,35"2,50 m2

| Poszcz.
| 3,27
l 3,53
! 3,46

| 3.25 |

2,04

11,47
347
28,70

55,75

| 113,00

420 |

% Razem |
]

2,01 |

N
=]
]
N
~
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[Lp. Podstawa QOpis i wyliczenia _jm. | Poszcz, | Razem
307 1,15*2,50+1,85*2 50 m2 7,50
309 0,75*2,60 m2 1,85 |
310 1,60*2,60 m2 | 4,16 |
! 312 0.85*2,60 m2 221 |
| N7 0,80*2,60 m2 2,08
318 1,10"2,60 m2 ! 2,86 |
321 2,40*2,60+2,20*2,60-0,682,00"2 m2 9,24 |
322 1,85"2,60 m2 481 -
RAZEM | 67,57
16/KNR 202 |Scianki dzistowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalo- [m?2 i |
3.19/2003-0300 |wych pojedyricznych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe | |
2.20%2,70-0,68"2.00%2 e m2 322 |
RAZEM 322
1.6. STOLARKA DRZWIOWA
4
1.6. KNR7-28  Wyjecie oscieznic z ponownym osadzeniem m2 l
4.1,0202-0100
1.20"2,00*2+0,90"2,00 . m2 6.60 | .
A ke |RAZEM 6,60
1.6. KNR-W 4-01 Montaz samozamykaczy szt. |
4.2 0921-0200
4 szt. 400 o]
[ [ | RAZEM . 4.00
1.6. KNNR-W 3 | Osadzenie nowych oscieznic szt
4.3 0311-0400
| A1 e Rl -4 8 1,00 |
{ RAZEM 1,00 |
| 1.6. KNR AL-01 Montaz elementéw systemu kontroli dostgpu - czytnik identyfikujacy szt (
| 4.4 0301-02 {
.+ 2 . S szt 2,00
{ ¥ i L D RAZEM _ 200
| 1.6. KNR2-02 | Sciana mobilna z rozpieraczem gérnym i dolnym, bez prowadnicy, gr. 7 [szt
| 4.5 1203-0600 cm, modut o szer. 117 cm, wys. 2,6 m, 4 elementy $cienne, budowa: piyta
| gr 1,8cm, laminat CPL, kolor RAL 9002; dzwigkoszczelnost Rw 45, mate-
rial dZwigkoszcezelny: welna mineralna i folia d2wiskoizolacyjna; typ parko- |
| | wania jednopunklowy, profil zamykajacy wpust-piéro o wym, 3x4 cm z
| ;aluminium, profile ochrone ABS, obluga reczna, system podwieszenia mo
duldw jednopunktowy (mozliwode obrotu modutu wokdt wlasnej osi. - ANA-
[ | LOGIA |
L|. 5 e Is2t. 5,00
R + =i o] [RAZEMGT 5.00
1.7 ELEMENTY WYKONCZEN 3 PIETRO o
1.7, SUFIT
1
1.7. KNR-O 9-29 |Rozbidrka okiadzin sufitowych z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierz-  |m2 |
1.1 0107-0500 |chni rozbidrki ponad 5 m2, okladzina podwdjna. |
408 3.80 m2 3,80
1409 11,60 m2 11,60
410 11,70 m2 | 11,70
e RAZEM 27,10
1.7./KNR 4-04  |Whywiezienie gruzu i innych materialéw z terenu rozbidrki przy recznym za- m3
1.2/1101-0300 tadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
odleglosé 1 km
34,7°002 P m: | ___ 069
X RAZEM 0,69
1.7. KNR 4-04  |Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunkiem.Na- [m?
1.3,1101-0600 ikiady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km
i samochodem dostaw.
Krotnosé = 29
| 0,69 m3 0,69
[ o o S RAZEM 0,69
1.7. KNNR 7 Montaz sufitéw podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2
| 1.4 0702-0200
{ 1408 3,80 m2 3,80
| 409 11,60 m2 11,60
410 11,70 . m2 11,70 __ |
(=) | i : | RAZEM 27,10
. 1.7.'NNRNKB 2- Obudowy kanatdw instalacyjnych podsufitowych o konstrukcji metalowejz m2 !
i 1.5 02U 2701- ‘wypetlnieniem plytami gipsowymi {Orgbud W-wa)
0100
410 4.60%(0,40+0,35) m2 345
404 4.60%(0,40+0,35) 3 m2 345 =
] RAZEM | 6,90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
1.7. PODLOGA
2
1.7.|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podiog folig m2
2.4{1001-1000
401 21,40 m2 21,40
402 12,10 m?2 12,10
403 17,00 m?2 17,00
404 11,50 m2 11,50
405 19,00 m2 19,00
406 20,10 m2 20,10
407 3,00 m?2 3,00
408 3,80 m2 3,80
409 11,60 m2 11,60
410 11,70 m2 1,70
412 17,20 m2 17,20
413 13,10 m?2 13,10
415 20,10 m2 20,10
416 9,30 m2 9,30
417 8,70 m2 8,70
418 19,50 m2 19,50
419 19,40 m? 19,40
420 13,10 m2 13,10
421 20,70 m? 20,70
422 64,10 m2 64,10
423 20,50 m2 20,50
RAZEM 356,90
1.7.|KNR-W 4-01|Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie i klgju  im2
2.2,0812-0500
408 3,80 m2 3,80
409 11,60 m2 11,60
410 11,70 m2 11,70
RAZEM 27,10
1.7./KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu i innych materialéw z terenu rozbidrki przy recznym za-|m3
2.3/1101-0300 [{adowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
odleglosc 1 km
27,1*0,02 m3 0.54
RAZEM 0,54
1.7./KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem.Na- {m3
2.41101-0600  kiady vzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety km od).transp.ponad 1km
|samochodem dostaw.
Krotnodé = 29
0,54 m3 0,54
| RAZEM 0,54
1.7.JKNR 2-02  [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gruboéci 20 (m?2
2.5/1102-0100 |[mm,zatartej na ostro.
408 3,80 m? 3,80
409 11,60 m2 11,60
410 11,70 m2 11,70
RAZEM 27,10
1.7.|KNR 2-02  |Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych, ukladanych na klej metodg zwy- |m2
2.6/1118-0800 ki - uzupelnienie brakujacych plytek w kolorze istniejacej podiogi
408 380 m?2 3,80
409 11,60 m2 11,60
410 11,70 m2 11,70
RAZEM 27.10
1.7. SCIANY
3
1.7.|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m?
3.1/1001-1100
34*1,1*1.70 m2 63.58
RAZEM 63,58
1.7./KNP 18-90 |Rozbidérka muru o grubosci 1/2 cegly m?
3.2 8691-6902
0,35*2,70 m 0,95
RAZEM 0,95 |
1.7.JKSNR 3 Uzupeinienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegly na za- |m?3
3.3 0302-0200 |prawie cementowej
2.7070,35%0,22 m3 0.1
{ I RAZEM 0.21
1.7. KNR 13-23 |Rozbiérki oblicowan scian z piytek m?
3.4 0107-0500
408 {2,70*11,18}) m?2 30,19
409 {2,70723,40) m2 63,18
410 (2,70"14,35}) m2 38,77
|RAZEM 132,14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.7./KNR 13-23 [Rozbibrki reczne konstrukcji.Skucie tynkow m?
3.5/0101-0800
401 (2,70*18,95)*10% m2 5,12
402 {2,70%15,04)*10% m2 4,06
403 (2,70*16,71)*10% m2 4,51
404 {2,70"14,19)*10% m2 383
405 (2,70°19,09)*10% m2 515
408 (2,70"17,96)*10% m2 4,85
407 (2,70*7,12)*10% m2 1,02
412 (2,70"18,25)*10% m2 4,93
413 {2,70"15,31)*10% m2 4,13
415 (2,70"18,72)*10% m2 5,05
416 (2,70"13,27)*10% m2 3,58
417 (2,70"13,18)*10% m2 3,56
418 {2,70%(18,82-6,30)*10%+2,70"6,30 m2 20,39
419 (2,70*(17,91-7,80))"10%+2,70"7.80 mé 23,79
420 (2,70%(15,88-1,80)"10%+2,70"1,80 m2 8,66
421 (2,70*18,50)*10% m2 5,00
422 (2,70°74,12)"10% m2 20,01
423 (2,7018,48)*10% m2 4,99
408 {2,7011,18) m2 30,19
409 {2,70"23,40) m2 63,18
410 (2,70"14,38) m2 3877
RAZEM 26567
1.7.|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu i innych materiatéw z terenu rozbidrki przy recznym za-|m3
3.6{1101-0300 [tadowaniui wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
odlegtosé 1 km
0.95*0,12+0,21*0,02+265,67*0,02 m3 543
RAZEM 543
1.7.KNR 4-04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem.Na- |m3
3.7/1101-0600 |klady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km
samochodem dostaw.
Krotnosé = 29
543 m3 543
RAZEM 543
1.7.JKNR 4-01  |Przetarcie wapnem suchogaszonym istnigjgcych tynkéw wewnetrznych na |mé
3.8.0713-0101 |3cianach ze zeskrobaniem farby
401 {2,70°18,95)'90% m2 46,05
402 (2,70°15,04)"90% m# 36,55
403 (2,70*16,71)*90% m2 40,61
404 (2,70°14,191'90% m2 34,48
405 {(2,70°19,09)"90% m2 46,39
406 (2.70*17,96)}'90% m2 4364
407 {2.70°7,12)*90% m2 17,30
412 {2.7018,25)*90% m2 44,35
413 (2.70"15,31)*90% m2 37,20
415 (2.70"18,72)"90% m? 45,49
416 (2,70*13,27)"90% m? 32,25
417 (2,70"13,18y90% m2 32,03
418 (2,70*(18,82-6,30))*90% m2 30,42
419 (2.70*(17.91-7,80))"90% m2 2457
420 (2,70*(15,88-1,80))"90% m? 34,21
421 {2,70*18,50)"90% m2 4496
422 {2,70'74,12)"90% m2 180,11
423 {2,70*18,48)*90% m2 44 91
RAZEM 815,52
1.7./KNKRB 2 |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikow - montaz wspornikéw para- |szt.
3.9,0104-0600 |petowych
415 2+2 szt 4.00
RAZEM 4,00
1.7.\KNKRB 2  |Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw PCV o dlugoscido 1,2 m- |szt.
3.10 0104-0600 |parapet dhug. 1.10m
410 1.0 szt. 1,00
411 1,0 szt 1,00
414 1.0 szt. 1,00
RAZEM 3,00
1.7.|KNR-O 9-29 |Rozbidrka obudowy kanaléw z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzch- 'm?2 |
3.11;0102-0200 !'ni rozbidrki do 5 m2, okiadzina podwijna.
401 1.55%2,70 m2 4,18
405 1.56"2,70 m2 4,05
408 0.75°2,70 m2 2,03
412 2,70*2.70 m2 7,29
417 1,75"2,70 m2 473
419 1,20°2.70 m2 3.24
421 2,40*2,70 m? 6,48
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
423 1,60%2,70 m?2 4,32
RAZEM 36,33
1.7 .|KNR-W 4-01|Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 mete- |m2
3.12|0623-0300 |da opryskiwania ciaglego preparatami grzybobdjczymi
418 2,70%6,30-1,1*1,70°2 m2 13,27
419 2,70"7,80-1,10"1,70"2 m2 17,32
420 2,70"1,80 m2 4,86
RAZEM 35,45
1.7.|KNR 4-01  {Tynki wewnetrzne kat.llliwap.gaszone/ wykenane recznie.podloze z m2
3,13/0716-0200 cegly,pustakdw ceram. gazo-i piancbel.na Scianach plaskich pow podiogi
pomieszczen ponad 5 m2
401 (2,70"18,95)*10% m2 512
402 (2,70"15,04)"10% m2 4,06
403 (2,70%16,71)*10% m2 4,51
404 (2,70"14,19)"10% m? 3,83
405 {2,70*19,09)*10% m2 5,15
406 (2,70%17,96)*10% m?2 4,85
407 (2.70°7,12)"10% m?2 1,92
412 {2,70"18,25)*10% m2 493
413 {2.70*15,31)"10% m2 413
415 (2.70*18,72)"10% m2 5,05
416 (2,70"13,27)"10% m2 3,58
417 {2,70%13,18)"10% m2 3,56
418 (2,70"(18,82-6,307)"10% nm? 3,38
419 (2,70%(17,91-7 80))"10% ma 273
420 {2,70*(15,88-1,80))*10% m 3.80
a1 (2,70*18,50)"10% m? 5,00
422 (2.7074,12)*10% m¢ 20,01
423 (2,70718,48)"10% m?2 4,99
408 {2,70"11,18) m2 30,19
409 {2,70*23,40) mz2 63,18
410 (2,70"14,36) m2 3877
RAZEM 222,74
1.7. KNR-K 04 |Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na podiozach ceramicznychw  'm?
3.14 0402-0300 [systemie renowac)l na écianach wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2
418 2,706,30 m2 17,01
419 2,70°7,80 m2 21,06
420 270180 m2_ 4,86
RAZEM 42,93
1.7./KNR 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na $cianach m2
3.15 0815-0400
401 {(2,70"18,95) m2 51,17
402 (2,70*15,04) ma2 40,61
403 (2,70"16,71} m2 4512
404 {2,70*14,19) m2 38,31
405 (2,70*19,09) m2 51,54
406 (2.70*17,98) m2 48,49
407 (2,70"7,12) m2 19,22
412 (2,70*18,25) m2 49,28
413 {2,70*15,31) m2 41,34
415 {2,70*18,72) m2 50,54
416 {2,70*13,27) m2 35,83
417 (2,70*13,18) m2 35,59
418 (2,70%(18,82+6,30)) m2 67.82
419 {2,70%(17,91+7,80)) m2 69,42
420 (2,707(15,88+1,80)) m2 47,74
421 (2,70*18,50) m2 49,95
422 (2,70"74,12) m2 200,12
423 {2,70"18,48) m2 49,90
RAZEM 981,99
1.7.|KNR 2-02 |[Licowanie $cian plytkami ,na kiej metoda zwykig (B.l.nr 8/96) m2
3.16 0829-0600
408 (2,70711,18) m2 30,19
409 (2,70"23,40} m2 83,18
410 (2,70"14,386) m2 38,77
RAZEM 132,14
| 1.7. KNR 2-02  |Dwukrolne malowanie 2 gruntowaniem podiozy gipsowych farbg latekso- |m2
13.17:1505-0300 |wa
| 401 {2,70"18,95) ‘m2 51,17
402 (2,70"15,04) m2 40,61
403 {2,70°18,71) m2 4512
404 {2,70"14,19) m2 3831
405 (2,70"19,09) m2 51,54
406 (2.70717.96) ‘'m2 48.49
407 (2,70°7.12} m2 19,22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
412 (2,70*18,25) m2 4928
413 (2,70*15,31) m2 4134
415 (2,70*18,72) m2 50.54
418 (2,70*13,27) m2 3583
417 (2,70"13,18) m2 35,59
418 (2,70*(18,82+46,30)) m2 67.82
418 (2,70"(17,91+7,80)) m2 69,42
420 (2,70*(15,88+1,80)) m?2 47,74
421 (2,70"18,50) m2 49,95
422 (2,70'74,12) m2 200,12
423 (2,70%18,48) m? 49.80
RAZEM 991,99
17.JKNR 2-02 [Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych  {m2
3.18/2003-0700 |pojedyricznych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowe
401 2,10*2,70+0,65°2,70 m2 743
403 0,70*2,70 m?2 189
405 2,05*2,70 m?2 5,54
408 1,10°2,70 m2 2,97
409 10.45+0,60+0,45+0,62+0,95)*2,70 m2 8,29
411 0,70*2,70 m2 1,89
412 2,70*2,70+1,10°2,70 m? 10,26
417 1,75*2,70 m2 4,73
418 0,40°2,7040,45*2 70 m2 2,30
419 1,20*2,70+0,60*2,70 m2 4,86
420 0,55*2,70 m2 1,49
421 2,40°2,70 m? 6,48
422 0,60%2,70+2,20"2,70-0,68*2,00"2 m2 4,84
423 1,60%2,70 m2 4,32
RAZEM 67,29
1.7.|KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalo- m2
3,19 2003-0300 |wych pojedyicznych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwows
2,20*2,70-0,68"2,00*2 m? 3.22
RAZEM 3.22
1.7. STOLARKA DRZWIOWA
4
1.7.|KNR-I 19-01 | Demontaz - ostrozne Wyjgcie odcieznic drzwiowych o powierzchni do 2.0 im2
4.111019-0300 |m2
409 0,90*2.00 m? 1,80
RAZEM 1,80
1.7..KNR 7-28  |Wyjecie oscieznic z penownym osadzeniem m2
4.2,0202-0100
422, 413 1,20*2,00*2+0,90*2.00 m? 6,60
RAZEM 6.60
1.7.|KNR-W 4-01|Montaz samozamykaczy szt
4.3,0921-0200
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.7.|TZKNBK ¢z, |ZatoZenie klamki z rozetami kpl.
4.4|X11 0005-
1880
401 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.7.1KNNR-W 3 |[Osadzenie nowych oscieznic szt
4.5:0311-0400
409 1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
1.8 ELEMENTY WYKONCZEN KLATK| SCHODOWE
1.8. KLATKA SCHODOWA (z poziomu piwnicy)
1
1.8.|KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych m
1.1;0804-0100
piwnica 3,24+0.,4 m 3,64
parter 2+4 11+0,35 m 6,46
| pigtro 4,11+0,35 m 4,46
Il pietro 4,1140,35 m 4 46
RAZEM 19,02
1.8. KNR-W 2-02 Pochwyt schodowy wewnetrzny - ze stali nierdzewnej mocowane do scia- 'm
1.2/1209-0300 |ny - analogia
zejsciedo |42 m 4,20
piwnicy
| |RAZEM 4,20
1.8.|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek 2 plytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju |




przedmiar robdt- kst do przetargu (2} Przedmiar
[Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia o jm. | Poszcz. Razem
piwnica 1(1370,1571.25+14%0,30™1,25+6,70+7*0,15%1,26+14"0,31"1,26) m2 21,18
parter 1(4.32+(13°0,15*1.26+15"0.301,25)"2+ 3,48} m2 23,96
1 pigtro 1{4,32+(13°0,15*1 268+15"0.30"1,25)"2+3,48) m2 23,96 I
|2 pietro {4,32+{13*0,15*1.26+15"0.30"1,25)"2+3 48} m2 [ 23,96
3 pietro 4,78 m2 4,78 |
| |policzki | 0,0567(7*13+7) m2 549
L ] ) R . |RAZEM 103,33
1.8 |KNR 13-23  Rozbiorki reczne konstrukcji. Skucie tynkéw m2
1.4,0101-0800
piwnica | 10%4(2,86*12,57) m? 3,60
parter 10%*(3*(2,71+1,46"2)-(271,2"2)+(1.85+1.05)7(3,19+2,71+1.75)-(1,2"2+1,1* )m2 3.26
' 1,78)+0,5%(1,86°(1,05+1,85)))
1 pigtro 10%7(0,5*(3,09%(6,13-1,85))+(1,45+1,14+2,71)"(6,13-1,85)+3,6*(8,08-3,8)" |m2 6,24
0,5+(8,08-3.8)*(1,77+2,71+1,46))
2 pietro 110%*(0,5*(3,6%(9,68-6,13))+(1,45+1,1442,71)(9,68-6,13)}+3,6"(11,28-8,08) |/m2 5,00
*0,5+(11,28-8,08)"(1,77+2,71+1,46))
3 pietro |10%%(0,5*(9,68-8,08)*3,4+0,5*3.6*(11,28-9,68+3)+(11,28-9,68+3)"(1,14+ |m? 4,84
i1,45+2.71)+3*(1 F7+2.71+1,7)-(2*0,9*2+1,1*1,78))
1
sufity
1.10 17,00 m2 17,00
2.08 17,00 m2 17,00
3.09 17,00 m2 17,00
4.14 17,00 m2 17,00
|
| i = e | RAZEM 90,94
(1.8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu i innych materialow z terenu rozbisrki przy recznym za- m3 |
| 1.5,1101-0300 i{adowan'u i wyladowaniu. Transport gruzu samochadeam dostawczym na |
odleglosc1 km | | [
poz18‘|4002 'm3 1.82 i
= | |RAZEM__| 182 |
1.8.|KNR 4-04 Wywnememe gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- i wyladunkiem Na- [m3 |
| 1.8'1101-0800 kiady uzupeiajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl transp.ponad 1km | | |
samochodem dostaw. | |
Krotnodé = 29
_ poz.1.8.1.470,02 md | 18, |
1 S — = RAZEM 182
18 KNR2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowe] grubosci 20 |m2 i
1.7 1102-0100 mm zatartgj na ostro, §
piwnica (13 0,15*1,25+14*0,30"1,25+6,70+7*0,15"1,26+14*0,31"1,26) :m2 | 2118 | i
parter (4 324(13°0,15%1,26+15%0,30%1,25)*2+3,48) m? 23,95 | 5
1 pigtro A432+u3 015‘126+15 0,3071,25)"2+3,48) jmz | 23,96 |
I 2 pietro | (4,32+(13*0,15*1,26+15°0,301,25)*2+3,48) |m2 23,96 |
. 3 pietro 478 {m2 478 '
| .policzki  |0.056%(7*13+7) om2 | 549 [
| ] G il | |RAZEM _103.33
1.8.|NNRNKB 2- Okladziny schodéw plytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x30 [m2 | |
1 8|02U 2810- cm na zaprawach klgjowych o gruboéci warstwy 4 mm {Orgbud W-wa) I [
0400 !
| piwnica (13'0,15%1,25+14°0,30*1,25+6,70+7°0,15*1,26+14"0,31*1,26) imz | 21,18 | '
‘parter (4,32+(13°0,15"1,26+15"0,30"1,25)"2+3,48) jm2 23,96
1 pigtro {4,32+(13"0,15"1,26+15*0,30*1,25)*2+3,48) jm2 23,96 | |
2 pietro (4,32+(13*0,15"1,26+15%0,30*1,25)*2+3,48) im2 23,96
3 pietro 4.78 im2 4,78 |
policzki IO L056°(7°13+7} m2 I 5,49
] i | !
|| | | [RAZEM | 103,33 |
1.8 KNR 4-01  Przetarcie wapnem suchogaszenym istnigjacych tynkéw wewnetrznych na | m2 | |
1.9,0713-0101  $cianach i sufitach ze zeskrobaniem farby ! i
piwnica 90%*(2.86*12,57) -m2 | 32,36 |
\parter 90%*(3(2,71+1,46%2)-(2*1,2°2)+({1,85+1,05)*(3,19+2,71+1,75)-{1,2°2+1,1* m?2 29,35 |
|1,78)+0,5°(1,86*(1,05+1 85))) |
1 pietro 190%*(0,5*(3,09*(B,13-1,85)}+(1.45+1,14+2,71)"(6,13-1,85)+3 6*(8,08-3 .8)* m2 | 56,18 |
0,5+(8,08-3,8)*(1,77+2,71+1,46)) '
2 pietro 90%*(0,5*(3.6*(9.68-6,13))+(1,45+1,14+2,71)"(9,68-6,13)+3,6(11,28-8,08) m2 44,98 |
{ *0,5+(11,28-8,08)*(1,77+2,71+1,46)) [
3 pietro | 90%"(0,57(9,68-8,08)"3,4+0,5°3,6"(11,28-8,68+3)+(11,28-9,68+3)*(1,14+ m2 43,53
1,452 71}4+3%(1.77+2,7141,7)-(2°0.9*2+1,1"1,78)) '
sufity
1.10 17.00 m2 17,00 |
2.08 17,00 m2 17,00
3.09 17,00 m2 17.00
4.14 17,00 m2 17,00

i bMptysrrEe GAnak
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przedmiar robot- kst do przetargu (2)

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 274,40
1.8.JKNR-1 0-17 |MNalozenie na podloze farby gruntujacej przygotowanie podloza pod tynk |m2
1.10/0927-0100 |{marmolit- pierwsza warstwa
piwnica 1,8*12,57 m2 22,63
parter 1,8%(2,71+1,46°2)-(2*1,2*2)+1,8*(3,19+2,71+1,75)-(1,2*1,8+1,1*1,78)+0,5* |m2 16,66
{1.86"1,8)
1 pietro 0,5%(3,09%1,8)+(1,45+1,14+42,71)"1,8+3,6"1,8%0,5+1 8°(1,7742,71+1 46} |m2 26,25
2 pietro 0.5*(3,6°1.8)+(1,45+1,14+2,71)"1,8+3,6*1,8°0,5+1,8"(1,77+2,71+1,46) m? 26,71
3 pietro 0,5%1,83,4+0,5*3,6*1,8+1,8*(1,14+1,45+2 71+1,8*(1,77+2,71+1,7)-(1,8* |m2 21,77
0,9'2+1,1*1,78)
sufity
1.10 17.00 m2 17,00
2.08 17.00 m? 17,00
3.09 17,00 m2 17.00
4.14 17.00 m2 17,00
RAZEM 182,02
1.8./KNR 2-02  |Tynki zwykle li| kategorii,stropdw i podciggdw, wykonywane mechanicznie. |m?
1.11}0801-0400 |Budynki do 8 kondygnaciji.
sufity
1.10 17,00 m2 17,00
2.08 17,00 m2 17,00
3.09 17,00 m2 17,00
4.14 17,00 m2 17,00
RAZEM 68,00
1.8./KNR 4-01 | Tynki zwykle wewnetrzne lil kategorii biegéw klatek schodowych m2
1.12/0716-0200
piwnica 10%*(2,86*12,57) m?2 3,60
parter 10%*(3*(2,71+1,46%2)-(2*1,2*2)+(1,85+1,05)*(3,19+2,7141,75)-{1,2*2+1,1* |m2 3,26
1,78)+0,5%(1,86*(1,05+1,85)))
1 pigtro 10%*(0,5"(3,094(6,13-1,85))+(1,45+1,1442 71)*(6,13-1,85)+3,6*(8,08-3,8)* |m2 6.24
0,5+(8,08-3,8)*(1,77+2,71+1,46}))
2 pietro 10%*{0,5%(3,6%(9,68-6,13))+(1,45+1,14+2,71}*(9,68-6,13)+3,6*(11,28-8,08) |/m2 5.00
*0,54(11,28-8,08)*(1,77+2,71+1,46)}
3 pietro 10%*(0,5*(9,68-8,08)"3,4+0,5"3,67(11,28-9,68+3)+(11,28-9,68+3)*(1,14+ |m? 4,84
1,4542 71)+3°(1,77+42,71+1,7)-(2"0,9"2+1,1*1,78)
RAZEM 2294
1.8.|KNR-1 0-17 [Wykonanie tynku mineralnego marmolit do wys 1,8m m2
1.13,0927-0300
piwnica 1,8*12,57 m2 22,63
parter 1,8%2,71+1,46%2)-(2*1,2"2)+1,8"(3,19+2,71+1,75)-{1,2*1,8+1,1*1,78)+0,5* |m2 16,66
(1.86™1,8)
1 pietro 0,5%(3,09*1,8)+(1,45+1,14+2,71)1,8+3,6°1,8°0,5+1,8*(1,77+2,71+1 46} m2 26,25
2 pietro 0,5%(3.6"1,8)+(1,45+1,14+2,71)"1,8+3,6"1,8%0,5+1,8"(1,77+2,71+1,46) m2 26,71
3 pietro 0,5°1,8"3,4+0,53,6%1 8+1,8°(1,14+1,46+2,71)+1,8°(1,77+2,71+1,7)-(1,8" |m2 21,77
0.92+1,1"1,78)
RAZEM 114,02
1.8./KNR 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na scianach ponad marmolitem m2
1.14|0815-0400
piwnica 2,86*12,57 m? 35,95
parter 3(2.7141,46%2)-(2"1,2"2)+(1,85+1,05)"(3,19+2,71+1,75)-(1,2*2+1,1*1,78)+ |m2 32,61
0,5*(1,86*(1,05+1,85))
1 pigtro 0,5%(3,09*(6.13-1,85))+(1,45+1,14+2,71)*(6,13-1,85)+3,6*(8,08-3,8)*0,5+ |m2 62,42
(8.08-3,8)"(1,77+2,71+1,46)
2 pietro 0,5%(3,6*(9,68-6,13))+{1,45+1,14+2,71)*(9,68-6,13)+3,6(11,28-8,08)'0,5+ |m2 49,97
{11,28-8,08)*(1,77+2,71+1,46)
3 pietro 0,5(9,68-8,08)*3,4+0,5"3,6%(11,28-9,68+3)+(11,28-9,68+3)*(1,14+1,45+ [m2 48,36
2,713 (1.77+2,71+1,7)-(2°0,9°2+1,1"1,78)
-marmolit |- 114,02 m? -114,02
sufity
1.10 17,00 m2 17,00
2.08 17.00 m? 17,00
3.09 17,00 m? 17,00
4.14 17,00 m2 17,00
RAZEM 183,29
1.8 'KNR 2-02  |Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach m?
1.15 0815-0600
sufity
1.10 17,00 m2 17,00
12.08 17,00 m2 17,00
13.09 17,00 m2 17,00
4.14 17,00 m2 17,00
| i RAZEM 68,00
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przedmiar robét- kst do przetargu (2) Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem |
1.8.KNR 202 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg latekso- |m? | |
1.16 1505-0300 |wg ponad marmolitem
piwnica 2,86"12,57 m2 35,95 ‘
parter |3'(2.71+1.46*2)-(2‘1,2'2)+(1,85+1.05)'(3.19+2.71+1,75)-(1,2'2+1,1*1.78)+ m2 32,61
|0,5‘(1 ,86*(1,05+1,85)) |
1 pietro 0,5%(3,09%(6,13-1,85))+(1,45+1,14+2,71)"(6,13-1,85)+3,6*(8,08-3,8)'0,5+ |m2 62,42 [
(8,08-3,8)*(1,77+2,71+1,46) | i
2 pietro 0,5%(3,6%(9,68-6,13))+(1,45+1,14+2,71)"(9,68-6,13}+3,6*(11,28-8,08)0,5+ |m2 49,97
{11,28-8,08)*(1,77+2,71+1,46)
3 pletro 10,6%(9,68-8,08)*3,440,5°3,6*(11,28-0,68+3)+(11,28-9,68+3)"(1,14+1 45+ |m2 48,36
2,70)+3%(1,77+42,71+1,7)-(20,92+1,1*1,78)
-marmolit |- 114,02 m2 -114,02
sufity !
1.10 17,00 m2 17,00 |
2.08 1 7,00 m2 17,00 |
3.09 i 17 00 m?2 17,00
| 414 117,00 o o m? 17,00 | |
[ - . T RAzEm | 183 %8|
1.8. KNR-W 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej mocowane do konstrukcji m i !
1.17 1209-0300 schoddw - analogia i
piwnica 3.24+04 'm 3,64
parter 12+4,11+0,35 m 6,46
'] pigtro '4,11+0,35 m 4,46 ‘
| ' pietro '4,11+0,35 m 4,46
T : == [ RAzem [ 13,02
I 1.8.| |KLATKA SCHODOWA (z poziomu partzru) 1
2
[1.8]KNR4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych [m
I 2. 1|0804 -0100 |
|
piwnica 2,34+0,44 m 2,78
parter 13,81+0,42+3,82 m 8,05
|1 pigtro 3,81+40,42+3 82 m 8,05
N pietro  13,81+0.42+3.81  m L 8,04 I
L i S - S — RAZEM 26,92 |
1.8, KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni szlucznych na zaprawie i kleju  m2
2.2 0812-0500 1
parter ({6*1,31-0,31+7*0,15*1,31)+4,82+3,85) m2 17,60 |
I -1 pigtro {{11%1,21%0,3+12*1,21°0,15+12*0,3*1,31+13%0,15+1,31)+2,74+5,3) m2 2219 |
| 2 pigtro {(11°0,3%1,21+12°0,15"1,21+12*0,3"1,31+13*0,15*1,31)+2,74+5,3) ma2 21,48
3 pietro H(1170,3"1,21412°0,145%1,21)+2,74+5,12} m2 | 13,96
| policzki |0,056"(6+11+12+11+12+11} m2 353
| ] = RAZEM | 78,76
1.8, |[KNR 13-23 |Rozbiorki reczne konstrukefi Skucie lyakow mZ |
2.3 0101-0800 :
| 'parter 10%((2,7+1,05)(273'241,41)-(0,9°2+1,2°2)+2,7(2,86+1,98+1,57)-(1,1* m2 3,80
11,78+2*1.2)+1,86*(1,05+2,7)*0,5) = |
1 pigtro 10%*(3,3%(3,8-1,85)+(6,13-1,85)*(2,41+141,22)+3,6"(3,8-1,85)+2,7(2,86+ 'm2 4,70
| 1,87+1,98)-(1,1"1,78+1,22)) -
| 2 pietro 10%‘(3 3*(8,08-6,13)+(9,68-6,13)"(2,41+141,22}+3 6(8,08-6,13)+2,7" m2 | 4,37
| | |{2,86+1,87+1 L98)-(1,1%1,78+1,2*2))
|3 pietro 10%‘(3 3%11,28-9 68)+(11 28-9,68+2.7)'(2.41+1+1,22)+3,6%(11,28-9,68)+ |m2 | 447
| [ 2,7°(2,86+1,87+1,98)-(1,1*1,78+1,2*2)) |
1
|
| sufity l :
| [0 19,41 m2 | 941 |
112 117,70 mz | 17.70
210 17,70 m2 | 17,70 |
(313 17,70 ma2 i 17.70 |
4.1 17,70 mz | 17,70
| | |
i | RAZEM 97,55
1.8 KNR 4-04 IWyW|e2|en|a gruzu i innych materialow z terenu rozbidrki przy recznym za- m3
| 2.4.1101-0300 [tadewaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na |
(odlegiosc 1 km :
poz.1.8.2.3'0.02 B md 1,95
| ] o | RAZEM 1,95
1.8./KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wyladunkiem Na- 'm3
25 1101-0600 kiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km |
samochodem dostaw. |
Krotnosc¢ = 29 !
poz.1.8.2.3"0,02 =i ‘m3 199k i
- - RAZEM 1,95
-5 -



przedmiar robét- kst do przetargu (2)

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.8.[KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
26.1102-0100 (mm,zatartej na ostro.
parter ((6*1,31-0,31+7*0,15%1,31)+4,82+3,85) m? 17,60
1 pietro ((11*1,21%0,3+12*1,21*0,15+12*0,3*1,31+13*0,15+1,31)+2,74+5,3) m2 22,19
2 pietro ((11*0,3*1,21+12*0,1571,21+12"0,3"1,31+13"0,15*1,31)}+2,74+5,3) m? 21.48
3 pietro ((11*0,3°1,21+12°0,145%1,21)42,7445,12) m?2 13,96
policzki 0,056*(6+11+12+11+12+11) m? 3,53
RAZEM 78,76
1.8 [NNRNKB 2- [Okladziny schoddw plytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x30 m2
2.7102U 2810- |cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 4 mm (Orghud W-wa)
0400
parter ((6*1,31-0,31+7*0,15%1,31)+4,82+3,85) m? 17,60
1 pietro {{11*1,21*0,3+12*1,21°0,15+12*0,3*1,31+13°0,1541,31)+2,74+45,3) m2 22,19
2 pietro {(11*0,3*1,21+12%0,15°1.21+12°0,3"1,31+13%0,15*1.31)+2,74+5,3) m2 21,48
3 pietro ({11*0,3*1,21+12*0,145"1,21)+2,74+5,12) m? 13,96
policzki 0,056 (6+11+12+11+12+11) m? 3.53
RAZEM 78.76
1.8.|KNR 4-01  |Przetarcie wapnerm suchagaszonym istnigjacych tynkéw wewnetrznych na [m2
2.8:0713-0101 |$cianach ze zeskrobaniem farby
parter 90%*({2,7+1,05)*(2,73*2+1,41)-{0,9°2+1,2°2)+2,7*(2,86+1,98+1 57)-(1,1* [m2 34,20
1,78+2*1,2)+1,86%(1,05+2,7)*0,5)
1 pietro 80%"(3,3%(3,8-1,85)+(6,13-1,85)"(2,41+1+1,22)+3,6*(3,8-1,85)+2,7*(2,.66+ [m¥ 42,33
1,87+1,88)-(1,1%1,78+1,2*2))
2 pietro 90%*(3,3*(8,08-6,13)+(9,68-6,13)"(2,41+1+1,22)+3,6*(8,08-6,13}+2,7* mi 39,29
{2,86+1,87+1,98)-(1,1%1,78+1,2*2))
3 pietro 90%*(3,3*(11,28-9,68)+(11,28-9,68+2,7)*(2,41+1+1,22)+3,6"(11,28-9,68)+ |m? 40,24
2,7°(2,86+1,87+1,98)-(1,1*1,78+1,2"2))
RAZEM 156,06
1.8./KNR-1 0-17 |Nalozenie na podtoZe farby gruntujacej przygotowanie podioza pod tynk [m2
2.9,0927-0100 |marmolit- pierwsza warstwa
parter 1,84(2,73*2+1,41)-(0,9*1,8+1,2°2)+1,8*(2,86+1,98+1,57)-(1,1"1,78+1.8* |m? 19,11
1,2)+1,86*1,8
1 pigtro 3,3"1,8+1,8%2,41+1+1,22)+3,6"1,8+1,8%(2,86+1,87+1,98)-(1,1*1,78+1,2* |m? 28.71
1,8)
2 pietro 3,3"1,8+1,8%(2,41+1+1,22)+3,6"1,8+1,8"(2,86+1,87+1,98)-(1,1*1,78+1,2* |mi 28,71
1,8)
3 pietro 3,3*1,8+1,8*(2,4141+41,22)+3,6*1,8+1,8*(2,86+1,87+1,98)-(1,1*1.78+1,2* |m? 28,71
1,8)
RAZEM 105,24
1.8.|[KNR 2-02  [Tynki zwykie Ill kategori,stropdw i podciagdw,wykonywane mechanicznie. [m2
2.10 0801-0400 |Budynki do 8 kendygnacii.
sufity
009 9,41 m2 9,41
1.12 17,70 m2 17,70
210 17.70 m2 17.70
313 17.70 m2 17,70
411 17,70 m2 17.70
RAZEM 80.21
1.8.|[KNR 4-01  |Tynki 2wykie wewnetrzne |l kategorii biegdw klatek schedowych m2
2.11{0716-0200
parter 10%*({2,7+1,05)(2,73"2+1,41)-(0,9*2+1,2*2)+2,7*(2,86+1,98+1,57)-(1,1* |m2 3.80
1,78+2*1,2)+1,86%(1,05+2.7)"0.5)
1 pigtro 10%%(3,3%(3,8-1,85)4(6,13-1,85)*(2, 41+1+1,22)+3 6°(3,8-1,85)+2,7%({2,86+ |m2 4,70
1,87+1,98)-(1,1"1,78+1,2*2))
2 pietro 10%*(3,3(8,08-6,13)+(9,68-6,13)"(2,41+1+1,22)+3 6°(8,08-6,13)+2, 7~ m2 4,37
(2,86+1,87+1,98)-(1.1*1,78+1,2°2))
3 pietro 10%*(3,3*(11,28-9,68)+(11,28-9,68+2,7)*(2 41+1+1,22)+3,6%(11,28-9,68)+ im2 4,47
2,7%(2,86+1,87+1,98)-{1,1*1,78+1,2*2))
RAZEM 17,34
1.8.]KNR-10-17 {Wykonanie tynku mineralnego marmoiit do wys 1,8m imz
2.12,0927-0300 :
!parter 1,84(2.73°2+1,41)-(0,9*1,8+1,2°2)+1,8*(2,86+1,08+1,57)-(1,1%1,78+1,8* 'm2 | 19,11
1,2)+1,86*1.8 | |
1 pietro 3,3%1,8+1,84(2,41+1+1,22}+3,6"1,8+1,8%(2,86+1,87+1 98)-(1,1"1,78+1,2" 'm? | 28,71
1,8) !
2 pietro 13,3*1,841,8%(2,41+1+1,22)+3.6"1,8+1,8°(2,86+1,87+1,88)-(1,1"1,78+1,2° :m? 28,71
1.8)
3 pietro 3,3"1,8+1,8"2,41+1+1,22)+3,6"1,8+1,8%(2 86+1,87+1,98)-(1,1*1,78+1,2* m2 28,71
1,8}
|
| RAZEM 105,24 |
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i Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1.8. KNR 2-02  Gladz gipsowa dwuwarstwowa,na écianach ponad marmolitem - Scianyi |m?
2.13 0815-0400 | sufity
parter {2,7+1.05)*(2,7372+1,41)-(0,9*2+1,2°2)+2,7%(2,86+1,98+1 57)-(1,1*1, 78+2" 38,00
1,2)+1,86*(1,05+2,7)*0,5 |
1 pigtro 13,3%(3,8-1,85)+(6,13-1,85)"(2,41+1+1,22)+3,6"(3,8-1,85)+2,7*(2,86+1 87+ m-! 47,03 i |
11,98)-(1,1"1,78+1,2°2) |
12 pietro 3,3*(8,08-6,13)+(9,68-6,13)*(2,41+1+1,22)+3 6(8,08-6,13)+2,7*(2 86+ m2 43,65 |
1.87+1,98)-(1,1*1,78+1,2*2) !
3 pietro 3,3°(11,28-9,68)+(11,28-9,68+2,7)"(2,41+1+1,22)+3.6"(11,28-9.68)+2. 7 'm? 44,71 |
(2,86+1,87+1,98)-(1,1*1,78+1,2*2) !
- marmolit | -105,24 mz | -105,24
sufity i
009 941 mi 9.41 |
{1.12 17,70 mi 17,70
|2 i0 17,70 mi 17,70
3 13 17,70 mé 17,70
14.11 17,70 o im2 17.70
; 5] RN S | RAZEM . 14836 |
1.8 [KNR 2-02 | GladZ gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach mé
2.14,0815-0600 | ]
sufity : |
009 |9.41 m2 9,41
112 17,70 m2 17,70
210 17,70 m2 17,70
313 17,70 tm2 17,70
4.1 17,70 I _ o m | 770
j [ s sl : i 'RAZEM BD21 |
1.8. KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podiozy gipsowych farbg latekso- 'm?2 | ]
2.15 1505-0300 |wa ponad marmolitemn - Sciany i sufity
'parter {2,7+1,05)%(2,73*2+1,41)-(0,82+1 2*2)+2 7*(2 86+1,98+1,57)-(1,1*1,78+2* m2 38,00
| 1,2141,86%(1,05+2,7)°0,5 |
'1 pietro 3,3(3,8-1,85)+{6,13-1,85)"(2,41+1+1,22)+3,6*(3,8-1,85)+2,7*(2,86+1,87+ m?2 47,03
1,98)-{1,1"1,78+1,2%2) |
2 pietro 3,3%(8,08-6,13)+(9,68-6,13)"(2,41+1+1,22)+3 6°(8,08-6,13)+2,7*(2,86+ m2 43,65
1,87+1,98)-(1,171,78+1,2%2)
3 pietro 3,3*(11,28-9.68)+(11.28-9.68+2 7)*(2.41+1+1,22)+3,6°(11,28-9.68)+2.7" |m2 44 71
(2,66+1 87+1,898)-(1,171,78+1 2°2)
- marmolit  -105,24 m2 -105.24 |
lsufity
009 9,41 m2 9,41
1.12 17,70 m2 17.70
|2.10 17.70 m2 17,70
3.13 17,70 m2 17.70
441 1770 : m2 AFAEN = ove
i | o ) |RAZEM [ 148,36
1. 8. KNR-W 2-02| Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej mocowane do konstrukeji m | |
216 1209-0300 !schodow - analogia ;
piwnica 2,34+0,44 m | 2.78
|parter 3,81+0,42+3 82 m 8.05
|I pigtro 3,81+0,42+3,82 m 8.05
Il pigtro |3.81+0,42+3,81 |m | 8,04 i p )
T fie - - ] ] | \RAZEM | 26,92
1.9 |ROBOTY ELEWACYJNE - IZOLACJE, ELEMENTY DODATKOWE STOLARKA OKIENNA
1.9 ||ZOLACJE
1
1.9 KNR-W 2-02I Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m [m2 |
1.1 1603-01 i {
. 300 |m2 300,00 ¢
T r T, = | |RAZEM [ 300,00
1.9 AW Kosz! pracy rusztowan ‘'m2 |
1.2
300 ) m? 300,00 _ |
L & ) RAZEM 00,00 |
1.9. KNR-I 0-17 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra po- 'm?
1.3 2608-0100 |przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
elew zach. |120.65-3245 m?2 88,20 e
| | RAZEM 20 |
1.9 KNR-1 0-17 'Przygoiowame starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra po- m |
14 2608-0200 przez impregnacie grzybobéjczg jednokrotnie
elewzach. 120,65-3245 m2 88,20 sy
| e o B RAZEM B8 20
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przedmiar robét- kst do przetargu (2) Przedmiar
_Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ! jm. | Poszcz, Razem
1.9./KNR-1 0-17 |Przygotowanle starego podioza pod docieplenia melodg lekkg - mokra po-m2 |
1.5/2608-0300 |przez gruntowanie preparatern wzmacniajacym
elew zach. [120,65-32 45 o om2 8820,
= e = . 'RAZEM 8820 |
1.9.|KNR-10-17  Ocieplenie $cian metoda lekkg-mokig przy uzyciu gotowych zapraw kleja- | szt
1.6 2608-0400  cych.Przymocowanie piyt styropianowych za pomocq dybli plastkowych
ido &cian z cegly
elew zach. [(120,65-32 45)*4 _ |s2t. 35280 |
e S __|RAZEM 352,80
1.9./KNR-10-17 |Ocieplenie $cian budynkaw plytami styropianowymi metoda lekka - mokrg [m2 |
1.7(2609-0100 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych. Przyklejenie piyt styrop anowych
do scian |
elew zach. [120,65-32,45 m2 88,20
RAZEM 88.20
1.9.|KNR-10-17 |Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?
1.8/2609-0600 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych.Przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach
elew zach. [120,65-32.45 eeliia — e ¢ _im2 | 8820
i . ~ - RAZEM 88.20 |
1.9./KNR-10-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowe] suche] mieszanki Nalo- m2 |
1.9,0926-0100  zenie na podioze farby gruntujacej .pierwsza warstwa
‘elew zach. |120,65-32,45 . _m2 88,20
o RAZEM | 58,20
1.9.[KNR-10-17 |Wykonanie cienkowarstwowe] wyprawy z tynku akrylowego na $cianach |m2 ;
1.10 0926-0300 | barwionego w masie w kolorze istniejacej elewacji 1
lelew zach. |120.65-32,45 m2 | 8820 .
|2 ) o B ! RAZEM 88,20
| 1.9. ELEMENTY DODATKOWE
I 2
| 1.9./KNR 2-02 Daszki ochronne ciagle wolno stojace nad przejéciami dia pieszych.o kons- m2
| 2.1/1614-0400 |trukcji drewniangj, |
| wsch 2,00°3,00 2 6,00 :
| __lpn |2,00*3.00 - B o |m2 6,00
— | . . ) _ | [RAZEM | 12,00
1.9.|KNR 4-01  Demontaz krat stalowych zewngtrznych |szt. ]
2.2/1306-0100 | | |
!elew zach |19 |szt 19,00
|elewwsch  113+13 |szt. 26,00
|elew pd |5 :szt 5,00
elew pn !1 z > szt | 1.00 1
i . . | RAZEM 51,00 |
1.9.|KNR 2-02  |Ponowny montaz krat okiennych z demontazu z oczyszczeniem i pomalo- |m?2 | |
2.3,1210-0100 [waniem farba antykorozyjng - analogia |
glew zach  |12"1,10*1,70+7*1,10*1,30 m2 | 3245
elewwsch [13*1,10*1,70+13"1,1071,30 m? 42,90
elew pd 2*1,10*1,70+1,10*1,30"3 m2 8,03
elew pn 2*1,10"1,70+1,10*1,30"4 m2 9,46
RAZEM 92,84
1.8.|KNR 2-02 | Kraty stale stalowe pretowe,osadzone w $cianach o powierzchni do 2 m2. [m2
2.4{1210-0200
elewzach |1,10"1,70 m2 1.87
elew pd 1,10°1,70 m2 1,87
elew pn (1,10"1.70)2 m2 3,74
RAZEM 7.48
1.9.|KNR 2-02  |Balustrady balkonowe proste 2 pochwytami stalowymi. m ]
2.5/1209-0200
elewwsch [1,40%2 m 280
RAZEM 2,80
1.9./KNR 4-04  |Rozebranie balustrad z ksztaitownikdw stalowych w poziomie | kondygnacji m i
2.6,0804-0100 !
elew zach 2"1 40 i ) _m 2801
< |RAZEM | 2,80
1.9.KNR 4-04 | Rozebranie balustrad 2 ksztattownikéw stalowych w poziemie 1I kondygna- | |m
2.7/0804-0200 cji |
) elew zach_ 2°1.40 _ _ . im | 280
] I i 3 i £ \RAZEM | 280
1.9./KNR 4-01  Demontaz i penowny montaz kratek elewacyjnych |m2 |
2.8 0533-0600 |
__'elewzach  0,600,30 o m2 | 0.18 |
| | RAZEM | 0,18 !
1.9 KNR 2-02  Rézne obrébki z blachy ocynkowanej powiekanej obustronnie poliuretanem m2 }
2.9 0506-0200 (50 um) grubodci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - i ‘
1 parapety zewnetrzne i
elew zach  7*1,1*0.40 m2 | 3,08
elewwsch 13*1,1*0,40 m2 | 572 |
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przedmiar robot-

kst do przetargu (2) Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
elew pd 3*1,1*0,40 mZ 1,32 |
| elewpn _ |4*1,1*0,40 m2 1.76
N [ RAZEM | 11,88
1.9. ISTOLARKA OKIENNA
3
1.9, KNR-10-19 |Wymiana okien zespolonych na okna EI60 rozwierane i uchylno- rozwiera-|m?2 [ . '
3.1 0929-0700 |ne jednodzielne o powierzchni ponad 1,5 m2,0bsadzone na kotwach stalo- | |
wych{ Wsp. przenikania ciepta max U=0,9 mK} skrzydia niectwierane !
i 11,101,602 s = m2 3,52 "
| I - o o 'RAZEM 3,52
: 1.9 KNR 10-19 \Wymiana okien zespolonych na okno napowietrzajgce aluminiowe wraz z  kpl.
| 32 '0929-0700 | sitownikiem elektrycznym, montowany do cz. pionowych okna. U=0,8 w/ ‘
! 'm2 K
| 2 kpl. 2,00 |
L | JRAZEM | 2,00
110 STROPODACH KONSTRUKCJE 1ZOLACJE, OBROBKI e,
1. "ROZBIORKI DEMONTAZE
10.1
1.|KNR 4-01  |Rozebranie podsypki izolacyjnej grubosci do 10 ¢m |m2 ! '
10./0609-0100 | l
1.1
| B |440 45 L m2 440,45 !
BT RAZEM 440,45 |
1 IKNR 4-1 |Rozebran|e podsypek izolacyjnych kazdy nastepny 1 cm m2 |
10.0609-0200 |Krotnosé = | ‘
1.2 | |
144045 g e oo _lm2 440,45 |
] - » | |RAZEM | 440, 45 |
1. KNR 13-23  Rozbiorki reczne konstrukcjl z cegly o grubosci muru 1/2 cegly im2 | |
10 0101-0200 [
1.3I |
ikominy 2,25°0,12'9,48 'm2 2,56
$cianka azu- 1,30786,82+1,52"39 33 m2 172,65
rowa
gzyms 0,30"0,36"0,12°6 m2 0,08
'wsch gzyms |0,3070,36"0,20 m2 0,02
. 'RAZEM 175,31
1./KNR 13-23 |Rozbidrki obrdbek blacharskich m?2
10./0106-0500
1.4 _ ' :
[_ \gzyms 10.75*113.81 o lm2 | 853 |
[ S g — R PR | |RAZEM | 85,36 |
| 1. [KNR-W 4-01 Rozbidrka betonowych czapek komlnowych |m2 [ |
| 10./0212-0700 |
| 1.5 -
I 12,39 m?2 2,39 )
' ' - RAZEM 2,39 |
| 1KNR 13-23 |Rozblork| rynien m |
‘ 10. 0106-0600 | |
6
34,29+18,86+9,30+7,00+25,69 5 3 T 1)) 95,14
== ’ > RAZEM 95,14 |
1 |KNR 13-23  Rozbiarki rur spustowych m [
10. 0106-0700
1.7 ' |
= 117,506 Im 105,00 .
I I . _ | RAZEM 105,00 |
| 1. KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu i innych materiatow z terenu rozbiérki przy recznym za- m3 | |
| 10]1101-0300 'tadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na i |
L 1.8 odlegioéé 1 km i
_ poz.1.10.1.1*0,15+p0z.1.10.1.3'0,12+p0z.1.10.1.50,10 m3 87.34 i
| I 1 L RAZEM | 87,34 |
| 1/KNR4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem.Na- 'ms3 | {
10./1101-0600  klady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odliransp ponad 1km
1.9 samochodem dostaw, |
Krotnodé = 29
_poz1.1018 - m3 8734 —
. | _ RAZEM 87 34
1.! KONSTRUKCJE
0.2 . oo
1. KNR 2-02  Kominy wolno stojace wieloprzewodowe z cegly m3

10. 0122-0100
2.1
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przedmiar robét- kst do przefargu (2) Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
do wys 1,95 (0 96-0,18)*1,95 m3 1,52
| domszzs 1{4,54-0,72)"2,25 o m3 8,60 :
1 ) RAZEM 10,12
1 ITZKNBK cz. Ufozenie betonu w drobnych elementach prostych jak czapki kominowe  |[szt. I
10,111 0301-
2 2 0460
.cZapa 52x68 16 o B szt. 16,00 - )
| | = o RAZEM 16,00
1. KNR2-02 |Scianki azurowe z cegiet budowlanych petnych,o gruboséci 1/2 cegly. m2
10.0120-0200 | |
23 |
$cianka azu-|1,30°86,82+1,52*39,33 ‘m2 17265
FOWa: = el e
TR oo RAZEM 172.65
1.|KNR-W 4-01|Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.lliw 1 migjscudo2 m2 |
10./0728-0200 |m2,5cian loggii,balkonéw o podlozach z cegly pustakéw ceramicznych,ga-
| 24 zo- i pianobetondw |
i wsch gzyms ({0,92"2+0,40"0,30)*2 m?2 3,92
zach gzyms [{0,92*2+0,40*0,30)*4 m?2 7,84
[RAZEM 11,76
1. IZOLACJE
10.3
1.|KNR-W 2-02 Dwuwarshvowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalna m2
10./0504-0200 |
31 | |
dach 1198,45+172,36+17,37+65,38+38.15 ‘m2 491,71
azyms 0.75*113.81 o ‘m2 85,36 !
T e R T ! RAZEM 577,07 |
’ 1.'KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome.z welny minerainej z pyt  'm2 | 1
! 10..0613-0300 uktadanych na sucho wraz z paroizolacja. | | |
| 32 | |
{ 'dach 1440 45 |m2 ' 440451 !
[ | T | IRAZEM 44045
i 1..KNR 2-02  izolacje poziome z foli paroszczelnegj - analogia |m2 | i i
. 10./0616-0100 {
| 33 !
{__.idach __ _ [44045 i __im2__ | 440,45 sl
| | | RAZEM 440,45
1.\KNR-10-23 | Docieplenie Scian kemindw z cegly plytami z wetny min_ przy uzyciu goto-|m2 |
10.12615-0200 ‘we| zaprawy klejace].z przygotow. podioza
34
do wys 2,25 {33,82*1 .52 m2 51,41
do wys 1,95 |7,3141,25 m?2 9,14
= _ RAZEM 60,55
1.|KNR-| 0-23 |Docieplenie $cian komindw z cegly ptytami z welny min. przy uzyciu gote- |m2
10./2615-0200 |wej zaprawy klejacej.z przygotow.podioza, recznym wykon wyprawy elewa-
35 cyjnej - ponad poziom dachu
{do wys 2,25 |33,82°0,72 m2 24,35
_____ d lo wys 1,95 [7,31*0,72 e m2 526
RAZEM 2961
1. OBROBKI
.10'4 - — — .
1., KNR 2-02 |Rodzne obrdbki z blachy ocynkowanej, powlekanej obustronnie poliureta- |'m2 T
10.,0506-0201 |nem gr. 0,55 mm przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 cm | |
41! | |
kominy 0,35%81,30 m2 28,46
A (suma czesciowa) mememaa -
m2 28,46
wsch pod-  |35,2770,80 m2 28,22
rynnowy |
wsch nad-  135,27°0,25 'm2 8,82
rynnowy | f
tpd podryn- 119.84"0,80 im2 15,87
nowe | |
! pd nadryn- [19,84*0,25 m?2 4,96
| nowe |
! zach pod-  |10,31%0,80 |m2 8,25
| rynnowe | [ |
[ zach nad- [10,31*0,25 |m2 2,58
| rynnowe | ‘
ipn podryn-  |7,18%0.80 m? 574
‘ 'nowe I
| pn nadryn-  |7,18%0,25 m2 1,80
'nowe I i

B {suma czesciowa)
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przedmiar robot-

kst do przetargu (2) Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
mi 76,24
gngzms 13,35%0,80 = m? 10,68
- ! — [ RAZEM 115,38
1.[KNR 2-02  Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanegj obustronnie poliretanem |m |
10 |0510-0300 .grubosci 0,50 mm,okragle o srednicy 12 cm
42
wsch 2*17.50 m 35,00 |
| |zach 4*17.50 o m 70,00 |
. e = s, RAZEM 105,00 |
1.|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowane], powlekanej obustronnie poliureta- |m
10./0508-0400 nem grubosci 0,50 mm,polokragle o $rednicy 15 cm.
43 | !
wsch 34,29 m 34,29 |
pd 18,86 m 18,86
zach 9,30+25,83 m 35,13 !
pn 7,15 m 7.15 |
A (suma czesciowa)
— - m 9543 |
[ ] . — RAZEM | 95,43
1. KNR-K 05 |[Wymiana i montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym kpl. |
| 10./0209-0700
| 4.4 | ‘
[ e ) kpl. 1,00
| | aee . RAZEM ! 1,00
1, KNR 2-02  {Obrobienie wytazéw dachowych blachg ocynkowang powlekana ocbustren- |szt. |
10. 0516-0400 | nie poliuretanem grubo$ci,0,55 mm w dachach krytych papa
45 |
wytaz " szt. 1,00
klapa oddym 1 e 4o R szt 1,00
. _ RAZEM 2,00
1 |KNR-W 4-01 Obsadzenie w kominach kratek wantylacyjnych |5zt
| 10./0324-0200 ! :
4.6 { {
df02 - szt 102,00 | o
| : — \RAZEM | 102,00
[1.11] STOLARKA DRZWIOWA
1.;KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe EIS0 wewnegtrzne wejsciowe pelne dwudzielne o po- m2 {
1.1 1019-0200  wierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/ |
(3] 0,90°2,00%3 .m?2 540 ]
] .- SR v - - | |RAZEM | 5.40 |
1. KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wejiciowe peine jednodzielneo  m?2 | ]
111.2 1019-0100 | powierzchni do 2,00 m2.fabrycznie wykonczone /B.1.nr 8/96/ | |
{ D2 0,902,004 - m2 720 | |
) . I RAZEM | 720
i 1..KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne wejSciowe petne jednodzieine o 'm?2
11.3i 1019-0100  powierzchni do 2,00 m2 fabrycznie wykoriczone fazienkowe |
D5 0,902,00 e X m2 1.80
| | e | RAZEM 1.80
1 |KNR 2-02  Skrzydia drzwiowe EIB0 wewngtizne wejéciowe peine dwudzielne o po-  |m2 ]
11.4|1019-0300 wierzchni do 2,50 m2,
b7 1,3072,05 m2 267
D4 1,30°2,05 m2 267
| D6 1,60°2,10 m2 3.36
D [1,30%2,05"11 m? 29,32
(] | . RAZEM 3802
[ 1.|KNR 202 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne wej$ciowe petne dwudzielne o po- |m2
| 11.5/1019-0300  wierzchni do 2,50 m2 fabrycznie wykoiiczone /B L.nr 8/96/ |
! |b3 1,30*2,05 . m 267 ]
. L [RAZEM 267 ]
1./ KNNR 2 Wymiana drzwi na skrzydio drzwiowe stalowe petne do magazynu z bronia mé [ |
11,6, 1103-0100 z kontrola dostepu - analogia [ i
. lpom1.47 1090200 - e 1,80 | |
: [RAZEM | 180
[1.12 |SCHODY ZEWNETRZNE o ] N |
1. KNNR 3 Rozbidrka elementdw betonowych schoddéw zewnetrnych m3 | |
12.1,0403-0100 [ [
I 11,2"1,8"0,3+1,8%0,15°0,72 o m? 0,84 |
. = = = e . i ' RAZEM 0.84
1.iIKNR 2-02 Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym  schodéw m?
12.2 0218-0100 :prostych - schody zewngtrzne
1,2"1,870,3+1,8°0,15°0,72 Im3 | 0,84 [
| | |
N _ | |RAZEM 0,84 |
1.'KNR 2-02  Wycieraczki do obuwia typowe lszt. |

12 3 1219-0300

.32 -



przedmiar robét- kst do przetargu {(2)

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
2 szt 2,00 i '
. RAZEM | 200 ]
1. KNR-W 2-02|Balusirady schodowe i podjazdowe - porgcze ze stali nierdzewnej moco- |[m |
12.4 1209-0300 wane do konstrukcji schodéw - analogia
| 11,502 o o m 3,00 =]
I i ‘ i  RAZEM 3.00
1.|NNRNKB 2- | Okladziny schoddw plytkami GRES na zaprawach klejowych mrozoodpor- |m2 |
12,5/02U 2810- nych
|0500 .
|2,40+1,80%0,15-0,28 mZ 2,39
o [2,40-0,28 i m?2 : 2,12 1
: = - . RAZEM - 4,51
1. KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu i innych materialow z terenu rozbidrki przy recznym za- |m?
126 1101-0300 |ladowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na
odleglosé 1 km
| poz.1.12.1 _im3 0.84
_ | | i ) RAZEM 0.84
1./KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- i wyladunkiem.Na- |m3
12.7/1101-0600  kiady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km |
samochodem dostaw |
Krotnosé = 29
pozi1d26 m3__ 0.84 _
| o - | RAZEM | 0.84
11,13 GARAZ . _ ) -
1] PODLOGA
13.1] o ges : ;
1. KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z plylek ceramicznych m? | |
13. 0504-0300
11
001 4,23 m?2 423
i 0,02 14,68 m2 14,68
| 0,03 15,00 Imz2 15,00
L 0.04 140,00 _ . m2 ___40,00 | ___|
{ | . o o 1 IRAZEM | 73,91
" 1. KNNR 3 Rozbidrka elementdw betonowych m3 [
| 13.0403-0100 | | ;
| 1.2 - ;
0,01 4,23%0,15 m3 063 '
| 0,02 14,680,15 m? 2,20
| o3 15,00°0,15 m3 2.26
| __lo04 140,00°0,15 m3 600
4 § | RAZEM 11.08
1. KNNR-W 3 Wykopy wewnatrz budynku w gruncie kat.lll z usunigciem ziemi z paftery | m?3
13. 0105-0200
1.3 !
001 14.23*0,48 m3 2,03 |
0,02 114,68*0,48 jm3 7.05
003 15,00%0,48 m3 7,20
0,04 40,00°0,48 _Im3 19,20
] _ S RAZEM 3548 |
1./KNR 2-02  |Podklady na podiozu gruntowym z ubitych materiatow,z piasku m3
13./1101-0702
1.4
0,01 4,230,30 m3 1,27
0,02 14,680,30 m3 4,40
0,03 15,000,30 m3 4,50
0.04 40,00°0,30 md | 42,00 !
: [ — | __ |RAZEM | 22,17 |
1.[KNR 2-02 | Podkiady betonowe z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego - ptyta na |m?3
13.[1101-0100 |gruncie gr 10 cm
1.5
- oot 423010 e 042 | '
| I0.02 14,68*0,10 m3 1,47 1
i |0.03 15,00*0,10 m3 1,50
| 004 140,00*0,10 m3 4,00
[ | T—— = I RAZEM 7,39 |
1. KNNR 2 | Dwuwarstwowe izolacje powierzchni poziomych.przeciwwilgociowe wyko- |m2 |
13. 0601-0402 lnywane z papy asfaltowej na lepiku na goraco z zagruntowaniem podloza | {
16 roztworem asfaitowym |
0,01 4,23 m2 4,23
0.02 14,68 imz 14,68
0,03 15,00 im2 15,00 |
0,04 40,00 = __m2 40,00 [
. __ 'RAZEM I 73.91
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przedmiar robdt- kst do przetargu (2} Przedmiar
Lp. | Podstawa | . Opis i wyliczenia L jm. Poszcz. | Razem
1.[KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
13./1102-020¢  mm,zatariej na gladko.
1.7
10,01 4,23 m2 423 |
0,02 14,68 m2 14,68 | |
0,03 15,00 m?2 15,00 !
004 4000 " m2 40,00 i
I I RAZEM _ | 7381
1.IKNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej dodatek lub |m2
13 !1102-0300 potracenie za zmiang grubosci 0 10 mm.
1.8 Krotnoéé =6
0,01 4,23 m2 4,23 | |
0,02 14,68 m2 14,68
0,03 15,00 mz2 15,00
] 0,04 40,00 o m2 ] 40,00
! = ] N |RAZEM 7391
1. KNR-1 19-01 |Posadzki cementowe z cokolikami. Dodatek za zbrojenie Posadzki siatkg 'm?
13. 0904-0700 |stalowa
1.9
10,01 4,23 m2 423
‘0,02 14,68 me 14,68
|0.03 15,00 m2 | 15,00 | |
0,04 140,00 S |m2 40.00 |
1 _ : L e RAZEM 7351 |
. 1.[KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, ukladanych na kiej metoda zwy- |m?
| 13.1118-0800 | kig (B.l.nr 8/96) |
11.10, I |
|0.01 4,23 m2 4,23
002 14,68 m2 14.68
|0,03 15,00 m?2 15,00
0,04 4000 2 = dmd. o a000t. o g
j S—— - o o [RAZEM | 7381
1. KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na cdleglosé do 1 km gruntka- m3 |
13 0109-0200 | tegorii il
1 |
i 35,476 e = ez jm? 35,48
T . . E I RAZEM | 3548
1 KNR-W 4-01/ Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi samochedami skrzynis-  |m? |
13./0109-0400  wymi i
1.12 Krotnoéé = 28
[ 135,476 o |m3 35,48 | o
r . | | 35,48 |

1. KNR 4-04  Wywiezienie gruzu i innych materialéw z terenu rozbiérki przy recznym za- m3

| 13.1101-0300
113

{tadowaniu i wyladowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na |
Iodieg‘.us‘.c': 1 km

~ RAZEM

N |poz.1.13.1.1"0,02+p0z.1.13.1.2 mi | 1286 |
1 | . i RAZEM 12,66 |
1.|KNR 4-04 | Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wytadunkiem.Na- |m?3
| 13./1101-0800  kiady uzupeiniajgce na kazdy dalszy rozpoczegty km odltransp.ponad 1km
1.14| samochodem dostaw
 Krotnosc = 29
[0 _poz.1.13.1.13 m3 12,56 =l
b L. o o ; RAZEM 1256 |
1. SUFIT |
13.2 ) ) [
1 |KNR 13-23 |Rozbiérki reczne konstrukeji.Skucie tynkow - strop .m2 ]
| 13.0101-0800 | | !
21| |
10,01 423 m2 4,23 {
[ ‘0,02 114,68 m2 14,68 {
i 0,03 115,00 m2 15,00 !
0,04 140.00 . jm2 | 40,00
H O i Al |____tRAZEM | 7381
1.|KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu i innych materiatéw z terenu rozbiérki przy recznym za- m3 | |
| 13./1101-0300 | tadowaniu i wyladowaniu, Transport gruzu samochodem dostawczym na
22 ‘odleglosé 1 km
poz.1.13.2.1*0,02 - m3 1,48 |
-5 = = e . . ¥ RAZEM 148 |
1. KNR 4-04  Whywiezienie gruzu 2 terenu rozbiorki przy recznym za- i wyladunkiem Na- 'm?
13. 1101-0600 kiady uzupeliniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad Tkm |
23, samochodem dostaw. |
Krotnosé = 29 [
{ _poz.1.1322 . . m3 1.48
[ 1 - RAZEM | 1,48
- 34 .
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przedmiar robdt- kst do przetargu (2)

Przedmiar

'Lp. | Podstawa - Opis | wyliczenia B | jm. | Poszcz. | Razem |
1.|KNR 2-02  |Tynki zwykle Il kategorii stropow i podciagow,wykonywane mechanicznie. |m?2
13./0801-0400 |Budynki do 8 kondygnacji.
24
0,01 4.23 m2 4,23 |
0,02 14,68 m2 | 14,68 |
0,03 115,00 |m2 15,00 |
0,04 40,00 . i B _im2 | 40,00 | )
AP = : e RAZEM | 73,91
1./KNR-1 0-14 Obudowy pionéw od wewnatrz z piyt gipsowo - Kartonowych z ociepleniem m?2
13.12010-0701  na rusztach metalowych pojedyriczych z pokryciem jednostronnym, jedno-
25 warstwowe z obsadzeniem kratki nawiewne] - analogia
001 0,50"0,50*5*1 m? 1,25
002 10,50°0,50*5"1 m2 1,25
003 0,50"0,50*5%1 m2 1,25 |
004 _10,50'0,50*5*2 .m2 2,50 i
e ] RAZEM | = 625
1.[KNR 2-02 |Gladz gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach |m2
13./0815-0600
26
0,01 4,23 m2 4,23
0,02 14,68 m2 14,68
0,03 15,00 m2 15,00
0,04 40,60 ) L m2 4000 |
— _ 3 RAZEM | = 73,91
1.|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg latekso- |m2
13./1505-0300 |wq
2.7] |
0,01 '4,23 m2 423
10,02 (14,68 m?2 14,68
{0,03 115,00 m? 15,00
| 1004 4000 |m2 40,00 )
ey ST | RAZEM | 7391
| 1. KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na c>cile¢_:j-:m3 !
I 13.,0108-0900 los¢ do 1 km | { i
28 ! [
L p0z.1.13.2.1*0,02 - md 1,48 | !
: i _ | |RAZEM 1.48
[ 1.KNR4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarmi skrzyniowymi na kazdy m3
[ 13.i0108-1000 nastepny 1 km
29 Krotnosé = 10
poz.1.13.2.1*0,02 md 1,48
| ' RAZEM 148
1. SCIANY
13.3 A R s b — _
1./KNR 13-23 Rozbidrki reczne konstrukcji Skucie tynkow - §ciany m2 |
13./0101-0800 |
341 |
oo 2,88"8,46 m2 24,36 |
002 3,15*16,16-2,40*2,40+2,40*0,05*3 m2 45,50
003 3,15*16,28-2,40°2,40+2,40°0,05"3 m2 45,88
004 3,36"25,46-2.40"2,40°2+2,40*0,05"6 m2 74,75 |
i o z RAZEM 190,49 |
1. KNR 4-01  [Tynki zwykte wewnetrzne I1l kategorii $cian i stupdw m2
13. 0716-0200
32
|001 2,88%8,46 m? 24,36
|002 3,15%16,16-2,40"2,40+2,40"0,05*3 m2 45,50
003 13,15716,28-2,40"2,40+2,40°0,05*3 m2 45,88
004 13,36%25,46-2,40"2,40*2+2.40*0,05"6 m2_ | 74,75
| . o _ |[RAZEM | 190,49
1.|KNR 2-02  GladZ gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach {m2 | |
13.0815-0600 |
3.3| |
{001 |2.88°8,46 m2 24,36
002 13.15*16.16-2,40*2,40+2 40*0,05*3 'm2 45,50
003 13.15*16.28-2,40*2,40+2,4070,05*3 m?2 45,88
{ 004 13,36%25,46-2,40*2,40"2+2,40*0,05"6 m?2 7475 i
i | 2 2 __ 'RAZEM 190,49 |
| 1. KNR 2-02  |Dwukrotne malowan'e z gruntowaniem.podiozy gipsowych farbg latekse- m2 | [
| 13./1505-0300 |wa I |
3.4
1001 2,88'8,46 m | 24,36 ‘
[ 1002 3,15*16,16-2,40*2,40+2,40%0,05*3 m2 | 45,50 |
! 003 3,15*16,28-2,40"2,40+2,40"0,05*3 m2 45,88 |
004 3,36*25,46-2,40*2,40"2+2,40"0.05*6 - T m2 74,75 |
-35.
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przedmiar roboét- kst do przetargu (2) Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia

r - jim. | Poszcz. | Razem
. e S i e 'RAZEM 190,49
1./KNR 4-04 |WyW|ez enie gruzu | innych materialéw z terenu rozbiorki przy recznym za-|m3
13.11101-0300 Iiadn:rw:anlu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na :
35 odieglos< 1 km | |
poz.1.13.3.1'0.02 o Im3 3.81
T O L I RAZEM _ 381
1./KNR 4-04 Wyw ezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem Na- ‘m3
13./1101-0600 | klady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odi.transp.ponad 1km |
36 samochodem dostaw,
Krotno&¢ = 29
_poz.1.13.3.5 . m3 3,81
l I RAZEM 381 |
1. STROPODACH, IZOLACJE, OBROBKI !
i34
1.|KNR 4-01  Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku im
13./0535-0400
41
zach 20,15 m | 20,15
wsch |7.81 m ! 7.81 [
pd .0.88 g o m ] 0.88 ]
| o 'RAZEM 28,84
JKNR4:01  [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m '
| 13 |0535-0600
| 42 '
|l 1°3.20 Im 3,20
| lzach 1*3,05+1*3,00 : . m 8,05 |
. e e | 'RAZEM 925 |
"1.’KNR 13-23 |Rozbiérki obrébek blacharskich m?2
13. 0106-0500
4.3
pas podryn- |0,25%(1,40+1,92+16,84)+0,15%(7,81+0.88) m2 6,34
nowy zach ! I
pas podryn- |0,25*(7,81+0,88) im2 i 2,17
nowy wsch i i
pas nad ryn- 0,25%(1,40+1,92+16,84)+0,15°(7,81+0,88) m? 6,34 |
nowy zach
|pas nad ryn- 0,25%(7,81+0,88) m2 217
nowy wsch
A (sumaczesdciowa) L eveereeereeeen,
| m2 17,02
|ofasowanie |18,24"0,40 m2 7,30
‘wsch
ofasowane |7,6670,40 m2 3,06
zach |
ofasowarniie 5 910,40 jm2 2,36 | i
Bn | {
ofasowanie '5 350,40 lmz 2,14 I
pd i |
B {suma czesciowa) B
o B \m2 14,86
) AN 3| =it = R | RAZEM | 31,88 |
1.|KNR-O 9-14 | Dwuwarstwowe, renowacyjne krycie dachow papami, podkiadowg oraz |\m?
13. 0102-0600 werzchmego krycia z drobng naprawa istniejacego pokrycia, o grubosci
4.4 nowego ukiadu 9,1 mm z gwarancjg 40 lat.
czesé pd 7,6675,91 m2 45,27
czes€pn  |18,34°590 ! R (1154 108,21 |
' Il o 5 RAZEM | 153,48 |
1|KNR 2-17  |Wymiana wywiewki na kominek wentylacyjny z nasada kominowa z poli- |szt.
13 |0144 0100 propylenu fi 15cm - analogia
45
(0 S| . S s2t. | 500
T _ _ \RAZEM | 5,00
1. KNR-Q 9-14 | Obrébki dekarskie dwuwarstwowe papg o powierzchni do 0,5 m2 obrabia- szt |
13, 0302-0100 | nej powierzchni: keminkow wentylacyjnych i podpérek stupkéw ogrodze- i |
4.6 | niowych
kominki 5 szt. 5,00
Iwe‘nt
siup ogro- |15 szt. 15,00
dzeniowe TETEE Y ==t o]
&l e RAZEM 20,00 |
1. KNR 2-02  Rézne obrébki z blachy ecynkowangj, powlekane] obustronnie powlekane] m?2
13. 0506-0200  .grubosci 0,50 mm przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm. |
a7 |
pas podryn-  0,25*(1,40+1,92+15,84)+0,15(7,81+0,88) 'mz2 6,34 |
nowy zach
- 3F -
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przedmiar robdt- kst do przetargu (2) Przedmiar
Lp. | Podstawa . . Opis i wyliczenia _Jm. | Poszez. | Razem
pas podryn- |0,25%(7,81+0,88) 2 217 T
nowy wsch
pas nad ryn- | 0,25%(1,40+1,92+16,84)+0,15%(7.81+0,88) m2 6,34
| nowy zach
pas nad ryn- | 0,25%(7.81+0,88) im2 2,17
| nowy wsch
! A (suma czesciowa) S
| m2 17,02
ofasowanie |18,24°0,40 m2 7.30
wsch
ofasowanie |7,66"0,40 m2 3,08
| zach
| ofasowanie |5,91%0,40 m2 2,36
pn
ofasowanie 15,35"0,40 m2 214
pd
B (sumaczesciowa) ] e
e | |m2 14,86
R L ] el RAZEM 31.88
1.|KNR 2-02  |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej obustronnie poliurela- |m
13.|/0508-0201 |nem grubosci 0,55 mm,pdfokragte o $rednicy 10 cm.
4.8
zach 20,15 m 20,15
wsch 7.81 m 7,81
pd 0.88 o |m 0,88
TP M R eTTr R e Ry T P e e | RAZEM 28,84
1./KNR 2-02  Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie poliureta- m
13./0510-0101  nem ,grubosci 0,55 mm,okragle o $rednicy 8 cm ]
49,
ipd 173,20 !m 3,20 !
1zach 1*3,05+1*3,00 m__ 1 6051
L. | i a | | RAZEM ] 9.25
; 1. STOLARKA DRZWIOWA - BRAMY GARAZOWE
[13.5 o s
[ 1 |KNR-I 19-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni powyzej 2,0 m2 - bra- |m?
13.|0353-0400 my garazowe
5.1
fars 42424 s m2 | 2304
[ ! 3 | RAZEM 23,04
1.|KNNR 2 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
! 13./1106-0300
5.2
4*2.4%2.4 m2 2304
RAZEM | 23,04 |
1. OGRODZENIE UZUPELNIAJACE !
13.6 |
1. KNR 2-02  |Montaz na dachu garazu grodzenia systemowe wys 1.61m. z profili fi 2cm 'm
13.11803-0200 | TYP C {zgodnyego z rys 7) - analogia |
B.1 | i
typC  {T+6)*2,54 Im 33,02
Ea EE | RAZEM 33,02
1.14 PORTIERNIA |
1. WYBURZENIA | DEMONTAZE i
14.1 |
1.iIKNR 2-25  |[Budowa ogrodzenia tymczasowego z blachy trapezowej na stupach stalo- |m2 - :
14./0309-0100 |wych
1.1
15,50*2,00 = o m? 31,00
e RAZEM 31,00
1./KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych mz
14./0504-0300
12
| 05 2, m? 2,50
| s 113 m2__ | 1,30 | o]
o | RAZEM 3,80 |
. 1./KNR 4-04  Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych w rulonie m? |
14. 0504-0600 {
{ 1.3 i |
01 3.1 m? 3,10
02 12,7 im2 2,70
|03 5.8 }mz 5,80
| |04 121 m2 2,10
3 [ [ I RAZEM 1370
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przedmiar robot- kst do przetargu (2)

Przedmiar

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
1.|KNR-W 4-01 Wykucie z muru cécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchnido |szt {
14./10353-0700 12 m2
1.4/
| 2 o o szt. 2,00 |
e [ RAZEM 2.00
1. KNR 4-01  'Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
14. 0354-0400
1.5
B — = vy e szt. 8,00
ik it s RAZEM 8,00
1. KNNR 3 Rezbigrka konstrukgji z cegly na zaprawie cementowej 'm3
14. 0301-0200
1.6
os A 15,03°0,33"2,72 m3 4,51
04 B |5,05‘0,33“2,72 m? 453
051 14,2470,29°2,62 m3 322
§ciangr 12 |4,24'0,12*2,32 m3 1,18
Sciany gr 8 |7.92%0,08°2,32 m3 1,47
drzwi + ckna |-{0,80*0,12*2,00"2)-0,90"0,08"2,00-0,85"1,12"0,31*2-1,00"0,33*2,00*2 m3 -2,44
RAZEM 12,47
1. KNNR 3 Rozbidrka elementdw zelbetowych m3
14.10403-0200
1.7
strop 4,22*4,41*0,15"2 m3 5,58
wieniec 0% A[5,03°0,33°0,20 m? 0,33 |
|wieniec 08 B 5,03°0,33°0,20 m3 0,33
_|wieniec 0§ 114,2470,33°020 = m* | __ gp28
1 | - _ I RAZEM 8,52
1..KNNR 3 'Rozbidrka elementéw betonowych m:
14.10403-0100 5
1.8, [
‘posadzka  4,45%4,24°0,20 ms | 3,77
schzew  1,150,78°0,20 - - o md | 0,18 -
= R |[RAZEM | 385
1/KNR7-28  Rozbidrka fundamentow betonowych m3 |
14 0101-0200 ] |
1.9
o A 5,030,38*1.10 m3 210
os B 5,03*0,38°1,10 m3 2,10
081 4,24+0,38*1,10 o o m3 1,77
: L o o RS | |RAZEM 597
1./KNR 4-04 IWywiezienie gruzu i innych materialow z terenu rozbiorki przy recznym za-|m3
14.|1101-0300 |tadowaniu i wyladawaniu. Transport gruzu samochodem dostawczym na |
(1.10 ‘odlegiosc 1 km I
| _ poz.1.i4.1.2°0,02+poz.1.14.1.6+poz.1.14.1.7+poz.1.14.1 B+poz.1.14.1.9 |m3 28,99 | !
! e i | RAZEM | 2899
1. KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym za- i wyladunkiem.Na- |\m3 | !
14 1101-0600 klady uzupeliniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odliransp.ponad tkm | !
111 | samochodem dostaw. i |
i Krotnosé = 29 i ’
| |poz.1.14.1.10 - m3 28,99 | ]
| _— ] e | | RAZEM 2899 |
i 1. ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY | IZOLACJE |
[14.2 I
1. ROBOTY ZIEMNE
| 14,
| 21 S 2 |
1..KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i nizinny. m3 |
14./0122-0100
2.1 l |
{ 1 I
2 =l 119,71 B e m? 19,71
(- ! B _ . RAZEM | = 1871
| 1. KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,25 m3 'm3 i
| 14. 0215-0400 |na odkiad. Grunt kategorii lll {B.l.nr 8/96)
2.12_!
bud 4,45%4,24*0,40+(5.03+5,03+4 24}*0 60*1.2 m3 17,84
isch 0.80"6.92*0,30 - m3 1,87
1 _ RAZEM 18,71
1.|[KNR-W 4-01|Wywoz ziemi samachadami skrzyniowymi na odleglosc do 1 km.grunt ka- m?
14.:0109-0200 tegorii lll
2.1.
3I
! 9,68+0,82+2,48+3.78 m3 16,76
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przedmiar robot- kst do przetargu (2)

Przedmiar

Mzm2aPRO V253458
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia it | Jm. | Poszcz, Razem
_____ v RAZEM 16,78
| 1./KNR-W 4-01/Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi samochodami skrzynio- |m?

14./0109-0400  |wymi
21. 'Krotnosé = 29

4 |

19,68+0,82+2 48+3,78 - |m3 16,76
T, | RAZEM 16,76

1. FUNDAMENTY [
14,
2.2 2 L

1. KNR 2-02  Podklady na podlozu gruntowym z ubitych materialow,z piasku. mi |
14. 1101-0702 !

2.2 .

p ! !
14,06*4,36*0,40+1,5076,92*0,25 m3 9,68 | i
I S L. RAZEM | 9.68 |
1./KNR 2-02  |Podbeton m3 i
14.11101-0100
2.2
2
F1 5,03*0,60*0,10*2 m3 0,60
F2 3,70"060°0.10 far, m3 0,22 )
N ~ 1 RAZEM | 082
1.|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe,prostokaine o szarokoscido 0.6 m. im3
14.10201-0100 |
2.2 |
3 !
F1 0,60°0,30*5,02"2 irn3 | 1,81
F2 |0,60+0,30°3.70 ‘m3 | 0,67
| IRAZEM | 2481
1.|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkaw betonowych na zaprawie cementowej m3 |
14./10101-0800
2.2
4 ; |
F1 4,84*0,25*1,10"2 m3 | 2,66 i
P2 lagerozsmii0 2 Ims L 1a2 _
R IRAZEM | 3.78 |
1.|KNR 2-02 |Podkiady betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturalnego - plytana [m3
14./1101-0100 |gruncie gr 15 cm.
2.2
| 5
| posadzka  [4,36"4,06°0,15 m3 2,66
| lwew e
e o R ___|RAZEM 266
1. KNR 2-02 |Podkiady betonowe z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego - piyta na |m3
14./1101-0100 |gruncie gr 20 cm.
2.2. |
6 .
sch zew 1,506,82*0,20 {m3 2,08 |
s I I RAZEM | 2,08
1.1KNR 2-02  Doplata za zbrojenie plyty siatkg stalowa Q188A - analogia {m? |
14.|11106-0700
2.2
T |
_ 12215 md_ | 430]|
} __ |RAZEM 430
1. IZOLACJE FUNDAMENTOW | PLYTY NA GRUNCIE
14.
23 - " :
1./KNR-O 9-15 |lzolacje powierzchni poziomych i pionowych z papy. lzolacje poziomez [m2
| 14. 0301-0100 |dwdch warst papy. Lawy i $ciany fundamentowe.
23.
i |
flawos A 15,02*0,60 mz2 3.0
law 0$B 5,02*0,60 m2 3,01
L llaw o8 1 3,70%0,60 mz 2,22
| | A (suma czesciowa) | —fem
[ m? 8,24
Scian 0§ A 4,84%0.25 m2 | 1,21 | |
scianos B 4,84*0.25 m2 1,21 ¢ [
{Scian 0§ 1 4,04*0,25 m2 1,01 | [
'sciano0s 2 4,04°0.25 m2 1,01 |
B (suma czgsciowa) SR |
! m | 4,44



przedmiar robét- kst do przetargu (2)

Przedmiar

 Lp. | Podstawa | _____ Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
plyt na grun- |4.06"4,36 m2 17,70
cie
[i= . RAZEM 30,38
1. KNR-O 9-15 |Izolacje powierzchni poziomych i pionowych z papy. lzolacje ponowe. Im2
14 0301-0300 |Pierwsza warstwa. i |
23 ! ;
2
[law 05 A 5,02*0,30+3,82*0,30 m? 2,65
taw 03 B 5,02*0,30+3,820,30 m2 2,65
taw 0§ 1 4,50*0,30+3,700,30 m2 2,58
| A (suma czesciowa) ‘ |
| m2 7,88
iéman 081 4,54*1,10+4,06*1,10 m2 9,46 |
|$cianos B |4,84%1,10+4,36"1,10 m? 10,12 !
§cianoS A |4,84*1,10+4,36"1,10 \mZ 10,12 |
B (suma czesciowa) | aemen [
B mz 29 70 |
{ =il | 'RAZEM | 37,58 |
| 1./KNR-0 9-15 |Izolac1e powierzchai poziomych i pionowych z papy. Izolacje pionowe |m2 | i
. 14./0301-0400 |Druga warstwa = !
| 23|
3 I
| law 05 A 15,0270,30+3,820,30 :m2 2,65 '
| IIaN 05B 5,02*0,30+3,82*0,30 |m2 2,65
| |taw 0§ 1 4,90*0,30+3,70*0,30 m? 2,58
| A (suma czesciowa)
| m2 7,88
lécian 0§ 1 4,5471,10+4,06*1,10 m2 9,46
Sciano$ B 4,84"1,10+4 36"1,10 m? 10,12
(Scian0s A 14,84%1,10+4,36"1,10 md | 10,12
B (suma czgicicwa) ! | eemsmeeseneaas
o | o - - lm? | 29,70 .
L | o o | RAZEM 37.58 |
1. KNR 2-02  !lzolagje cizpine | przeciwd2wigkowe na sucho,z plyt styropianowych XPS 'm? |
14. 0609-0300 gr Scm. lzolacje poziome na wigrzchu konsirukcjl Jedna warstwa
2.3,
4.
P21 14,0674,36 - im2 17,70 |
| = . = . RAZEM 17,70
1. KNR 2-02  lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwvodne z foli polietylenowej. lzolacja |m?2 | |
| 14.|0607-0100 pozioma podposadzkowa. ' !
23 | |
I ] ]
| lpzi 4,06'4,36 S m2 17,70 | |
I | F ) | . RAZEM { 17,70
| 1. KNR-Q 2-15 |Izolacje ciepine pionowe Scian fundamentdw z plyt welny mineralnej gr m2 | | |
14. 0401-0100 [10cm - analogia | | i
2.3 ' !
“ua | L
los A 4,84*1,10 mz | 532 !
I |oé B 14.8470.80 m2 387 |
| los1 4,06*1,10 g m2 | 4,47 | g
| | | . § | RAZEM | 13,
1.|KNR-W 2.02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokigj - m2 |
14. 0606-02 z folii kubelkowej E
l 23 | | ;
7\ |
08 A 4,84*1,10 m2 | 5,32
0 B 4,84*0,80 m2 387
L 51 |4,06%1,10 e .m2 | 447 1
RS [ ) o Fs | RAZEM 1365 |
1| TZKNBK ¢cz. Wykonanie izolacji z widkna mineralnego o z mechanicznym podcieciem m |
14. V11 0101- murt | |
2.3. 0130 |
8 |
o.é,z 14,08 m_ | 406
[t — | RAZEM 4,08
1.4 |KONSTRUKCJA
1143, e ’
1.|KNR-W 2-02 Sc1any budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw przycinanych pitg |m2
| 14./0142-0400 |tasmowa elektryczna o powierzchni czolowej gladkiej grubosci 24 cm |
31 |
| 05 A 4 84%(2,23+0,29) m2 | 12,20
05 B 4,84%(2,23+0,29) m2 12,20
051 4,06%2,23 m2 9,05
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przedmiar robdt- kst do przetargu (2)

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia f.m. Poszcz. Razem
otwory -1,00*2,10-0,85*1,12*4 m2 -5,91
RAZEM 27,54
1.|KNR-W 2-02 Piyty stropowe budynkéw | budowli zelbetowe plaskie o grubosci 12¢e¢cm  |m2
14,10217-0200
32
PZ1 4,06%4,36 m2 17,70
RAZEM 17,70
1./KNR 2-02  |Podkiady betonowe na stropie z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego |m?3
14.11101-0200 |- warstwa spadkowa
33
PZ1 4,06"4 36*0.09 m3 1,59
RAZEM 1,59
1.JKNR 2-02  |Betonowanie belek podciggdw.wiencow z transportem betonu pompa m3
14./1918-0400
34
Wi 2*4,84*0,24*0,24 m3 0,56
w2 2*4,54*0,24*0,24 m3 0,52
RAZEM 1,08
1.{KNR-Q 9-17 [Ulozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych m
14./0109-0100
35
D2+D3 1,30*3 m 3,90
RAZEM 3,90
1./KNR 2-02  |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. L19 m
14.|/0126-0500
36
NP 1 8*1,20 m 9,60
NP 2 2*1,50 m 3,00
RAZEM 12,60
1.{KNNR-W 2 [Sciany i Scianki z bloczkéw o pewierzchni czolowe; gtadkiej lub profitowa- m3
14./10306-0400 |nej. Grubosé Scianki 11,5 cm, wysokosé bloczka 20 cm
37
scianki §,40%2,55%0,12 m?3 2,57
otwory -1,00°2,05*3'0,12 m3 0,74
RAZEM 1.83
1. ZBROJENIA
14.4
1.IKNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami [t
14.10290-0201  |stalowymi ckraglymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
4.1
PZ-1 0,224 t 0,22
F1+F2+W1+|0,202 t 0,20
w2
RAZEM 042
1.JKNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw | budowli pretami |t
14.10290-0100  |stalowymi okraglymi,gtadkimi fi do 7 ram.
4.2
F1+F2+W1+|0,055 t 0,06
w2
RAZEM 0,06
1. ELEMENTY WYKONCZEN
14.5
1. POSADZKA
14,
5.1
1.|KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowe] grubosci 20 |m?2
14./1102-0200 |mm,zatarte} na gladko.
5.1.
1
01 5,70 m2 5,70
02 7,10 m2 7,10
03 2,00 m2 2,00
04 1.50 m?2 1,50
RAZEM 16,30
1.[KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek Iub |m2
14.(1102-0300 |polracenie za zmiane grubosci 0 10 mm.
5.1, Krotnos¢ =3
2
01 570 m?2 5,70
02 7.10 m2 7,10
03 2,00 m2 2,00
04 1,50 m2 1,50
RAZEM 16,30 |
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przedmiar rebét- kst do przetargu (2) Przedmiar

Podstawa | Opis | wyliczenia ) jm. | Poszcz. | Razem
1./KNR 2-02 TPosadzki plytkowe z kamieni sztucznych, uktadanych na kiej metodg zwy- \m? i
14.‘ 1118-0800 [kig (B.L.nr 8/96) |
5.1 | |
I3 |
01 570 Imz2 5,70
L o2 7,10 Im2 7.10
03 |2,00 m2 2,00
104 ) (150 _ ug m2 1,50
_ i l RAZEM | 16,30 |
1. SUFIT [
14,
1 |KNR2-02 | Tynki zwykie |Il kategorii,stropow i podciggow,wykonywane mechanicznie m2 5
14.|0801-0400  Budynki do 8 kondygnacji.
52 i
1
01 5,70 m2 5,70
02 7.10 m2 710
03 2,00 m2 2,00
04 1,50 Im2 1,50 ]
=) [ ) N ] B ] |RAZEM 16,30
1.|KNR-W 2-02' Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2
1412011-0300 szpachlowego wykonywane recznie na stropach belonowych '
52
2 |
_ {01 i5,70 m2 570 | |
[ 02 7.10 m2 710 | [
03 i2.00 m2 I 2,00 | [
| 04 11,50 s . = ‘mz | 1,50 r
[ B | i § i+ |RAZEM 16,30 !
1 KNR 2-02 _ Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg emulsyj- |m2 |
14./1505-0300 n3 i
52
3 |
01 570 m2 5,70
02 |7,10 m2 7.10
03 2.00 m?2 2,00 ,
|04 150 i : m2_ | 1,50 i
= = e~ > T — | IRAZEM 16,30 |
1. SCIANY
14,
| 53 M e o R . 1|
| " 1/KNR 13-23 |Rozbiarki reczne kenstrukcji.Skucie tynkow [m2 I |
14./0101-0800 : | , |
53 | |
ez | |
los 2 |4,06°2,23 m2 9,05 |
I ] = E | |[RAZEM | 805
[T 1.|KNR 404/ |[Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechaniczaym zatadowaniui |m3 | |
| 14./1103/4 wyladowaniu, transport samochodem samowyladowczym na odleglosc 1 | ‘
| 5.3.| km !
2 |
|4,06%2,23°0,02 m3 0,18
|
% | s . = ~ T RAZEM 0.18
1.JKNR 404/ 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |'m3 |
| 14.11103/5 ‘wyladowaniu, naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km po- ‘
5.3 nad 1-km transporiu | I
3 Krotnos¢ = 9 |
14,06°2,23'0,02 m3 ‘ 0.18 |
e CE ) O P I | 'RAZEM | 018
[ T 1. TZKNBK cz. Wykonanie izolacji poziomej z widkna mineralnege z mechanicznym pod- |m : |
| 14.VIL0101-  cieciem ciany - nalogia -
53. 0130
4|
004 1.05 m . 1.05
005 1,50 m 1,50
006 1.50 . i m_ | 1,50 _
o _ ) i _ ; ] RAZEM 4,05
| 1.|KNR 2-02 |Tynki zwykte 11l kategorii,Scian i slupéw,wykonywane mechanicznie m2 | [
14. 0801-0200 | [ !
| 53 '
5
01 9,74*2,50-0,85"1,12-0,90"2,00 m2 21,60

LA7 .
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przedmiar robdt- kst do przetargu (2)

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
02 12,28*2,50-0,85"1,12*3-0,90*2,00*2 m2 24,24
03 5,78%2,50-0,90*2,00*2 m2 10,85
04 5,12*2,50-0,90"2,00 m2 11,00
RAZEM 67.69
1.JIKNR 2-02  [Oktadziny pojedyricze z piyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych gru-  |m?2
14.12006-0101 [bodci 12,5 mm,na $cianach na zaprawie bez paskow.
53
6
04 1,05%2,50 m?2 2,63
03 1,382,50 m2 345
02 1,40*2,50 m2 3,50
RAZEM 9,58
1.|KNR-W 2-02|Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne o grubosci 3 mm z gipsu m2
14.12011-0200 |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach tynkowanych
5.3.
7
01 9,74*2,50-0,85"1,12-0,90*2,00 m2 21,60
02 12,28°2,50-0,85%1,12*3-0,90%2,00*2 m?2 24 24
RAZEM 4584
1.|KNR 2-02  |Licowanie $cian plytkami na klej metodg zwykia m2
14./0829-0600
53.
8
03 5,78"2,50-0,90%2,00*2 m2 10,85
04 5,12*2,50-0,90"2,00 m? 11,00
RAZEM 2185
1.|KNR AT-43 ' Obudwa piondw instalacyjnych z piyt gipsowo-kartonowych na profilach  |m2
14./0307-04 | Systemowych
53
9
o1 1,25*2,50 m2 3,13
02 0,65"2,50 m2 1,63
03 |0,55%2,50 m2 1,38
04 0.65'2,50 m2 1.63
RAZEM 777
1.|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg latekso- |m?
14.{1505-0300 (wa
5.3.
10
104 1,81*2,00*2-0,90"2,00 m2 5,44
105 15,89"3,55-0,90*2,00 m2 54,61
106 24,74+20,35+5,68+26,73-10,53+1,87*2,74 m2 72,09
107 15,23'3,55 m2 54,07
108 26,17+19,32+0,97"2+6,06+15,86-10,93 m2 58,42
109 1,92*2°2,00-0,80"2,00 m2 6,08
RAZEM 250,71
1. STROPODACH
14.
5.4
1. IZOLACJE
14.
5.4.
1
1.IKNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwadne,z foli polietylenowej m2
14.:0607-0100
54
11
4,955,05 m2 25,00
RAZEM 25,00
1.|KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe - mocowanie klindéw z welny mineral- |m
14.|0613-0500 |nej - analogia
5.4.
1.2
03 A 4,36 m 4,36
0 B 4,36 m 4,36
082 4,08 m 4,06
RAZEM 12,78
1.JKNR-W 2-02/lzolacje cieplne | przeciwdzwigkowe poziome z plyt 2 weiny mineralngj gr |m? i
14. |0612-0100 18 cm. klejonych lepikiem asfaltowym na goraco I
5.4.
13 |
4,06*4,69 m2 19,04
RAZEM 19,04

.43

N2 PRO Versia 4 £3 N-s3ryjny 25113 Uzpiannin Malzozeiz Gizay



przedmiar robot- kst o przetargu (2) Przedmiar

[Lp. | Podstawa 1 Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
. 1. KNR 2-22 llzolacja pozioma attyki z piyt z wetny mineralnej gr 8 cm - jedna warstwa 1m2
14. 0801-0300
1 5.4,
| 1.4

|os A 0,50*5,05 m2 2,53
| |o§ B 0,50°5.05 |m2 2,53
[ 082 1035385 g o im2__ | _ 135| @
| [ I e L RAZIEM 6,41

1.KNR 202 [lzolacje pionowe attyki z welny mineralnej gr 10 cm - analogia m?2 i
14./0613-0600 |
5.4.
1.5 ]

ioé P 0,10*3,85 m2 0,39
I losA 0,12*5,05 m2 0.61
| lo$B 0,12*5,05 _ m2 | 061 |

: T e e __IRAZEM 161
1. KNR-O 8-14 Dwuwarstwowe pokrycie dachow papami, podkiadows oraz wierzchniego |m? |
14. 0102-0300 krycia i |
| 5.4, | |
| 16 ‘

! |5,05"5,10 . 'm2 25.76 ____}
i | T IRAZEM 25,76 |
[ 1. |OBROBKI BLACHARSKIE

i
e |
1. KNR2-02 Piyta OSB pod obrébki blacharskie - analogia m2 !
14.0410-0100 , |
54 |
2.1 . ' .
|os A 0,50°5,05 |m2 | 2,53 |
|o§ B 0,50*5,05 ! 2,53 | ,
o2 ~10,35%3,85 _Imz 1,35
| | B B = P I RAZEM 6.41
1 'NNRNKB 2- ' Obrabki blacharskie z blachy powlekanaj o szerokosci w rozwinigciu po- (M2
14. 02U 0541- nad 25 cm {Orgbud W-wa) i
5.4. 0200
22 |

o8 A 0,855,086 m2 4,30

03 B 0,85'5,06 m2 4,30
| |o§2 0.553,82 e : Cmz 240l |
R | . . |RAZEM | 10,70 |

1..KNR 2-02 IRynny dachowe z blachy ocynkowane], powlekanej grubosci 0,50 mm,p6- m [ |
14, 0508-0400 lokragte o srednicy 15 cm. | |
5.4. |
s | |
| g1 lags - _ _ Im 4,06 |
R NE = Za = eoT ez L RAZEM 408 |
ST | [ELEWACJA |
14. |
58 |
1. KNR-10-23 | Docieplenie $cian z gazobetonu piyt z welny min gr 18cm przy uzyciu go- | m?2 |
14, |2615—0100 towej zaprawy kiejacej z przygotow.podioza,recznym wykon wyprawy ele- ‘
5.5. |wac, i
| 1| ] |
‘o8 A 2,81%5,03 im2 14,13 |
‘06 B 2,81°5,03-0,85"1,12°2-0,90"2,00 im2 10,43 !
| oz 12,61*4,54-0,85"1,12"2 _ - . m2 | 949
L] ] - . o : |RAZEM 34,05
1, STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
14, -
- 5 6 S —— A N S N —
1. KNR 2-02 |Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe jednodzielne  im? |
14. 1017-0200 |peine wraz z o$cieznicami D2 !
56.|
1
[ 18 S = s SRR |11 1,80 —e——
e T | s - ~ RAZEM 1,80
1. KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrziokalowe jednodZieIne z rﬂ2
14. 1017-0200 kratka wentylacyjna wraz z oscieznicami D3 |
| 5.8, !
2 | | |
: 13,60 _ » =2 (m2__ | 3,60
. o i I 'RAZEM 360
.44 .
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przedmiar robdt- kst do przetargu (2)

Przedmiar

L

-45.
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
1.|KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe zewnetrzne EI60 o profilach aluminiowych m2
14./1017-0200
56.
3
1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80
1./KNR-1 0-19 | Witryna z oknem podawczym przesuwnym, o konstrukcji aluminiowej z m2
14.10928-0300  |szyba antywlamaniowa bezpieczng; wymiary oknaw swietle mury: 85 cm
5.6.|analogia szerokosci, 112 wysokosci, okno 02
4
0,95 m? 095
RAZEM 0,95
1.|KNR-10-19  |Okno pev, 6-komorowy system, o szeroko$ci zabudowy 82 mm, z zespo- |m2
14./0928-0800  |leniem trdjszybowym {min. Ug=0,7 W/m2K) i klinem docieplajgcym wsp6t-
5.6.|analogia czynnik przenikania ciepta dla calego okna wynosi min. Uw=0,8 Wim2K:
5 antywlamaniowe (szklenie o klasie odpornosci P4) szyba matowa: wzmoc-
nienie ramy ze stali zamknietej; okucie z mikrowentylacjg i blokady bled-
nego polozenia klamki, kiamka aluminiowa; doine wypeinienie wrebu list-
wy, matowe (wenlizna plaszczyzna szyby oklejona w catosci wewngtrzng,
bialg folig matowa); kolor ramy craz profili biaty (3003 wg palety RAL lub
réwnorzedny). Okno wyposazyé w nawiewnik. Okno O1 - 0,851,123 szt
0,85"1,12*3 m? 2,86
RAZEM 2,86
1.|NNRNKB 2- |Parapety PCV wewnetrzna m
14./02U 2143-
5.6.[0200
6
0,853 m 2,55
RAZEM 255
1./KNR 4-01  |Uzupefnienie obrobek blacharskich podokiennikdw z blachy ocynkowangj |m2
14./0530-08
5.6.
7
0,85'0,42*3 m2 1,07
RAZEM 1,07
1./KNR 2-02  |Kraty stale stalowe pretowe,0sadzone w $cianach o powierzehni do 2 m2. im?
14.|1210-0100
58|
8
1,200,953 m? 3,42
RAZEM 342
1. SCHODY ZEWNETRZNE
14.
8.7
1./NNRNKB 2- |Okladziny schodow plytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 30x30 m2
141020 2810-  |cm na zaprawach mrozooedpornych o grubosci warstwy 5 mm {Orgbud W-
5.7./0500 wa)
1
1,50*6,92 m? 10,38
RAZEM 10,38
1.|KNR 2-02  |Wycleraczki do obuwia typowe szt.
14.(1219-0300
57.
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1./IKNNR 7 Zadaszenie 0 wym.619x150cm, zadaszenie skiada sie z profilu HPVC 0 |m2
14./0506-0100 | wysokiej izolacyjnoci termicznej, profile krokwi z przekiadkami komoro-
5.7. wymi, wodo-wiatroszczelno$¢ dzigki membran EPDM, profil rynny z profi-
3 lem belki okapu, krokwie uksztattowane od strony zew. jaka profile
skrzynkowe, szer. bazowa wynosi 60mm. - analogia
6,19*1.50 m? 9,29
RAZEM 9,29
1.15 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Rozbidrki terenéw utwardzonych
15.1
1./KNNR 5/ ANALOGIA Rozebranie nawierzchni utwardzonych chodnikéw oraz drog, m?2
15./719/4 ar. 20cm mechanicznie
114 |
AZUR 283,06 m2 288,06
JEZDNIA (55,52 m2 55,52
MANEWRO- !
WA




przedmiar robét- kst do przetargu (2) Przedmiar

1.
15.11101-0600 |kiady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odl.transp.ponad 1Tkm
1.3 {samochodem doslaw
Krotno$é = 29

{ } _ poz1.15.1.2 B m?3
e e RAZEM |
1.! !Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
1156.2 i
1. KNR 2-01 |Robotly pomiarows przy pawisrzchniowych robotach ziemnych keryta pod ha | {
15.,0121-0200 | nawierzchnie placow postojowych i chodnikow | i :
21 !
AZUR 288,06/10000 |ha 0,03
|JEZDNIA | 55,562/10000 ha 001
MANEWRD-
(WA
|CIAG1 PIE-
SZE Z KOS-
TKI BRUKO-
IWEJ [ |
pod chtodni- 0,005 ha 0,01
|cami wenty- |
lacyjnymi i
dziedziniec/ |322.82/10000 ha 0,03
[ ‘podjazd : i
|od strony 10,005 ha 0,01
| idrugiego
| wejécia | i
1 o SREpEI -
- 1./KNNR 6 IKeryta wykonywane mechanicznie gteb.30 cm,na calej szerokosci jezdnii [m2
| 15.|0101-0301 chadnikow,w gruntach kat 11V, przy uzyciu spycharki i walca statycznego
22 |samojezdnego
| |azuR (28808 |m2 288,06
‘JEZDNIA |55.52 me 5552 |
‘ MANEWRO-
WA
IC',IAGI PIE- | ‘ | |
|SZE 7 KOS- | , : |
[ TKI BRUKO- ! |
| \WEJ ! [
|pod chiodni- 47,02 mi 47,02
| cami wenty- | '
lacyjnymi ] |
dziedziniee/ 322,82 | 322,82
podjazd
lod strony 46,44 mé 46,44
|drugiego
| ‘wejscia
|
RAZEM

T

Bioo—a PROW=rs3 £ 52 b saryiry 33113 Uzphean Magwzaa Gozsk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
CIAGIPIE- | )
SZE Z KOS- |
TKI BRUKO-|
WEJ
pod chiodni- (47,02 m2 47,02
cami wenty- | ’
lacyjnymi
dziedziniec/ 322,82 m2 322,82
podjazd ] |
od strony | 46,44 m2 48,44
drugiego
wejscia ‘

- ] RAZEM 759,86
1]KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu i innych materiatow z terenu rozbiérki przy recznym za-im?3
15./1101-0300 tadowaniu i wytadowaniu, Transport gruzu samochodem dostawczym na
1.2 odlegios$c 1 km |
_\poz.1.156.1.1*0,08 m3 60,72
[ | . _ . RAZEM | 6079

KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- i wyladunkiem .Na- [m3

—

RAZEM | )



przedmiar robot- kst do przetargu (2) Przedmiar
Lp. | Podstawa i - Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
1.|KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie, gleb. 20 cm,na cafe szerokoscijezdnii |m2 g - “
15.0101-0201  [chodnikéw,w gruntach kat II-IV.przy uzyciu spycharki i walca statycznego
2.3 samojezdnego ' |
1 OPASKA Z
KOSTKI |
WOKOL
BUDYNKL |
pd 12.80%1,00+7,16%1,00-1,80*1,00 | m2 18,16
wsch $,10"1,00 m2 1,10 |
zach 11.,76%1,00+25,62*1,00 m2 3738 |
pn 20,41*1,00 m2 20,41
|JEZDNIA 55,52 mz | 55,52
MANEWRO-
WA
CIAGI PIE-
SZE Z KOS-
I TKI BRUKO-
WEJ
pod chiodni- |47,02 m2 47,02
|cami wenty-
lacyjnymi
dziedziniec/ 1322,82 {m?2 322,82
podjazd |
od strony 46,44 m# 46,44
! .drugiego
| wejscia | { |
] i i
I 1 | o L 3 = |RAZEM | 548,85 |
1. KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,60m3 1 spycharkami | m?3 i
15./0206-0400  55kW w zlemi zmagazynowanej w haldach z transp samochodami samo- |
2.4 wyl.do 5t.do 1km Grunt 111! .
iAZUR 1288,06°0.45 ‘m3 129,63 | |
JEZDNIA !55 5240,45 |m3 24,98 | ?
| |MANEWRO- | |
| |WA | |
| lclAGI PIE- i ' ‘ '
| (SZE Z KOS-
! ITKi BRUKO- |
L wE ! -
' |pod chiodni- |47,02°0,45 ms 21,16
cami wenty-
lacyjnymi
dziedziniec/ |322,82*0,45 m# 145,27 i
podjazd '
od strony 46,44*0,45 3 20,90
drugiego
wejscia
. . ; i . ! RAZEM I 341,94
1. KNNR 1 Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad m3
15./0208-0201 | 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o
2.5 nawierzch.utwardzonej.Grunt [-IV
341,94 m3 341,94
_ _ RAZEM 341,94 |
| 1. Podbudowa z kruszywa Jamanego stabilizowanego mechanicznie
115.3 ; |
[ 1. KNNR B Dolna warstwa podbudowy 2 kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po |m2
| 15, 0113-0100 |zaggszczeniu 15 cm (30cm)
;34 analogia Krotnosé = 2
! pod chiodni- 47,02 m2 47,02 |
cami wenty- | |
lacyjnymi | |
_ dziedzinies! (322,82 |m 322,82 |
! podjazd |
5 od strony 46,44 [mz2 46,44
! drugiego | | [
| wejscia |

- 47 -
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przedmiar robot- kst do przetargu (2} Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
JEZDNIA 55,52 m2 55,52 [
MANEWRO- l

Cowa ~ . ] o 1 )
i P . e ~ | TRAZEM | 471,80
1. KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszcze- |m2 | |
15 0113-01 niu 15 cm
32 | !
. P 1 o m? 1,00 |
L I PR =— . [RAZEM | 1,00 |
i 1., KNNR & Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanago,grubosé warstwy po za- m?2 -
15./0113-0100 |geszczeniu 15 cm |

33
{AZUR 288,06 m? 288,06 |
JEZDNIA 55,52 m? 55,52 |
MANEWRO-

WA R . T L =

i ] = T T = RAZEM 343,58

1.|KNNR & Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,grubosé warstwy po za- |m?2
15./0143-0600 |geszczeniu 16 cm
34
AZUR 288,06 m2 288,06
JEZDNIA 55,52 m? 55,52 !
MANEWRO-|
_lwa | I s (Saae o
| _ RAZEM 343,58

1 KNNRS  |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa- chodnik - temanego grubosé war- m2

15. 0113-0500  siwy po zaggszczaniu 10 cmi

| 35 Krotnosé = 2
OPASKA Z
|KOSTKI | |
|WOKOL |
BUDYNKU |
pd 112,80"1,00+7,16"1,00-1,80°1,00 m2 18,16 |
wsch 1,10%1.00 m2 1,10 |
zach 11,76°1,00+25,621,00 m? 37,38
pn 20.41°1,00 m2 20,41
¥
CIAGI PIE- | |
SZE Z KOS- |
| TKI BRUKO- |
WEJ
|pod chiodni- 47,02 m | 47,02
{cami wenty- | |
lacyjnymi | !
dziedziniec/ 322,82 mi 322,82
| N
podjazd
|od strony |46.44 {mz2 46,44 |
|drugiego |
wejscia |
i |
P N I I I B~ : | |
o e e s I S T Trazew |
1.4 iNawierzchnie z kostki brukowe] betonowej
15.4
1 KNNR®  Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej ukiadane na  [m2
15./0502-0300  podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeiniane piaskiem |
41 |
OPASKA Z I
KOSTKI ,
|WOKOL | | [
IBUD‘1’NKU | |
| pd |12,80%1,00+7,16"1,00-1,80*1,00 Im2 | 18,16 |
wsch [1,10%1,00 [m2 1,10 |
zach 111,76%1,00+2562"1,00 m2 37,38 |
pn 20,41*1,00 m2 20,41
JEZDNIA 55,52 m? 55,52
MANEWRO-
WA

- 48 -



przedmiar robét- kst do przetargu (2) Przedmiar
Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
CIAGI PIE- S i
SZE Z KOS- |
TK! BRUKO- |
WEJ
pod chtedni- | 47,02 m2 47,02
cami wenty-
lacyjnymi
dziedziniec/ |322,82 m2 322,82
podjazd |
od strony 46,44 m2 46,44
drugiego
wejscia
- RAZEM 548,85
1.|[KNNR 6 ANALOGIA Nawierzchnie z piyt azurowych, grubosé 8-crm, podsypka pias- m2
15.j0502-0100  kowa z wypelnieniem spoin piaskiem
4.2 !
AZUR (288,06 [m2 288,06 | _
: : | RAZEM | 28806
1. Krawezniki betonowe
165 - - .
1. KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmwraz z wykona- |m |
15./0403-0300  niem faw betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej i i
51 |
AZUR 81,76 m 81,76
| IBRUK 8449 = [m 84,49 | )
I, o [ RAZEM | 166,25
. iOgrodzenie |
156 y — . ]
1./KNR 2-02  Montaz ogrodzenia systemows wys 1,61m. z profill fi2em TYP DAB im |
15.[1803-0200  stupki kotwione w fundamentach betaonowych (zgodnyego z rys 7) - analo- |
6.1 |gia '
typ D 4*2,54 m 10,16
[ typ A 12,541 |m 2,54
| lyb 1694 R _im BiF ) S
=== = |RAZEM [ 14,31
| 1.KNR2-02 [Montaz ogrodzenia systemowe wys 1,70m. z profili fi2em TYP E (zgod- |m [
| 15.1803-0200 nyego z rys 7) - analogia |
6.2 i
| 1,27 ) m 1,27
: : RAZEM 1,27 |
1./KNR 2-02  |Montaz ogrodzenia systernowe wys 1,70m. z profili fizem TYP Fwrazz |kpl.
| 15./1803-0200 |furtka (zgodnyego z rys 7) - analogia
i 6.3
| 1 _ _ kpl. 1,00 |
- | RAZEM 1.00
1.|KNR 7-12  {Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stapnia czys-|m?2
15./0103-0800 |tosci,stan wyjsciowy powierzehni B- brama
6.4
brama 41,7 m2 6,80 |
furtka 0.8"1.7 m2 1,53
stare ogro- | 87,15*1.70 m2 148,16
dzenie |
| | ) RAZEM 156,49
1./KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie ogrodzen ciggnionych i plecionych z ramkami m2
15./1212-1000 |stalowymi wraz z zabezpieczeniem ogrodzenia
6.5
brama 417 m? 6,80
(furtka 0,9"1,7 m2 1,53
stare ogro- |87,15%1,70 m2 148,16
dzenie B | ] ]
= : i ; i _ | RAZEM 156,49
1. |Pielggnacja drzew
15.7 i ) _ )
1.|KNR 2-21 | Pielggnacja drzew lisciastych naturalnych szt i
15./0701-0300
| 74
6 8 |_SZ[. 6,00 i
Bl RAZEM | 6,00 |
owej oraz badanie klasy |

wek fundamentu , ustalenie geometri,

betonu w cenu sprawdzenia no$nosei, 2} stup pod parterem - wykonanie odk

1186 |Wykdnanie badan: 1) slup pod serwerownia - wykonanie 6dkryé stali zbrojeni
|oraz badanie klasy betonu w cenu sprawdzenia nosnoscl, 3) stopa fundamentowa - wykonanie okry-

ustalenie no$nosci stopy fundamentowej

ryc stali zbrojeniowej

49 -
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{betonu w cenu sprawdzenia nosnosci, 3) stopa fundamentowa - wykona- |
nie okrywek fundamentu , ustalenie geometri, ustalenie nosnosci stopy |

przedmiar robot- kst do przetargu (2) Przedmiar
(Lp. | Podstawa ] "~ Opis i wyliczenia B | jm. [ Poszez. | Razem
1 |AW Wykonanie badan: 1) siup pod serwerownia - wykonanie odkry¢ stali zbro- kpl. |
16.1 jeniowe] oraz badanie klasy betonu w cenu sprawdzenia nosnosci, 2} stup |
| pod parterem - wykonanie odkry¢ stali zbrojeniowej oraz badanie klasy [

fundamentowej
. 1 o = = : kol 1,00

: S - RAZEM 100
1 Czas pracy rusztowar grupy 2
16.2)  |{poz.:1.104.1,1.104.2.1.10.4 3) B ¥ .
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