KOMENDA GEOWNA POLICH

' BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel, 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

Warszawa, A?) 08.2018r.

Do Uczestnikdéw postepowania

Dot.: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,, Dostarczenie platformy sprzgtowej dla
Systemu ERCDS”, nr spravwy 141/BEil/18/TG/PMP

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tj.. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje ponizej tres¢ zadanych pytan,

udzielonych odpowiedzi oraz zmian STWZ.

Pytanie nr 3:

Dot. Warunku udzialu w postgpowaniu dot. zdolnoéci technicznej fub zawodowej.

Zamawiajacy wymaga wykonania w okresie trzech lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie co najmniej 2 (dwéch) ustug polegajacych
na dostawie sprzetu informatycznego (serwery, macierze dyskowe), jego instalacji i konfiguracji oraz
éwiadezeniu serwisu gwarancyjnego, o wartoéci co najmniej 400.000,00 zt brutto kazda.

W zwigzku z czesto dhugoletnim serwisem gwarancyjnym zwracamy si¢ 2 prosba o dopuszczenie ustug
trwajgeych, ktore polegaly na dostawie sprzgtu informatycznego (serwery, macierze dyskowe), jego
instalacji i konfiguracji oraz $wiadczeniu serwisu gwarancyjnego, o wartosci co najmnic; 400.000,00 zt

brutto kazda.

Odpowiedz do pytania nr 3:
W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zaproponowang

zmiang i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zamieszezenie edytowalnej wersji zatgeznikdw do SIWZ,

Odpowiedz do pytania nr 4;
W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajgey informuje, ze zamiedei wersje edytowalne

zatacznikéw na stronie internetowej Zamawiajgcego.



Pytanie nr 5:

W tresci SIWZ str. 26 w tabeli ,,Parametry SERWEROW? pkt S.14 znajduje sig zapis:

minimum 6 portéw USB w standardzie 2.0 lub nowsze z czego ptzynajmniej 2 porty na przednim
panelu i przynajmniej jeden wewngtrzny, 1 x VGA”

Czy Zamawiajacy uzna za spetnienic wymagan powyzszego zapisu jesli serwer bgdzie posiadal:

5 portéw USB w standardzie 2.0 lub nowsze z czego przynajmniej 2 porty na przednim panclu i

przynajmniej jeden wewnetrzny, 1 port micro — USB dla Diraca na przednim panelu, 1 x VGA”

Odpowiedz do pytania nr 5:

W odpowiedzi na powyzsze pytanic Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust, 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje
zmiany tresei STWZ tj. w Zalgezniku nr 2 do SIWZ — Szczegblowy Opis przedmiotu zaméwienia —
tabela ,Parametry serweréw ” — wiersz S.14. - Porty otrzymuje brzmienie:

minimum 5 portéw USB w standardzie 2.0 lub nowsze z czego przynajmnicj 2 porty na przednim

panelu i przynajmniej jeden wewnstrzny, I X VGA”

Pytanie nr 6:

Dotyczy tabeli "Serwer" pozycja "Procesor”

7, uwagi na opublikowane w dniu 08.04.2017 oéwiadczenie organizacji SPEC.ORG o wycofaniu
mozliwosei certyfikacji z dniem'26.12.2017 serwerdw zgodnie z kryteriami "SPEC CPU 2006" i
wprowadzenie certyfikacji "SPEC CPU2017" prosimy o podanie minimalnych réwnorzednych
parametréw wedtug specyfikacji "SPEC CPU2017"

Odpowiedz do pyfania nr 6:

W odpowiedzi na powyZsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trecia art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje
zmiany tresci SIWZ tj. w Zalgezniku nr 2 do SIWZ — Szezegolowy Opis przedmiotu zamowienia —
tabela ,,Parametry serwerdw ” — wiersz 8.3, - Procesory otrzymuje brzmienie!

.2 szt. procesoréw o minimum szesnastu (16) rdzeniach kazdy i czgstotliwosci taktowania nie mniejszej
niz 2.0 Ghz, wyposazone w technologie wirtualizacji, osiggajace w testach SPEC CINT2006 w
konfiguracji dwuprocesorowej wynik base minimum 1500 punktdw
(https://www.spec.org/epu2006/results/rint2006.html) lub w testach SPEC CPU2017 w konfiguracji

dwuprocesorowej wynik base minimum 155 punktow

https://www.spec.org/cpu2017/results/rint2017.htm]”

Pytanie nr 7:
Dotyczy tabeli "Serwer" pozycja "Procesor”
Czy Zamawiajacy dopuéci serwer posiadajgey 5 portow USB w standardzie 3.0, z czego dwa znajdujg

sie na froncie obudowy, dwa z tylu obudowy oraz jeden wewngtrzny wbudowany na plycie glownej?




Odpowiedz do pytania nr 7:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5.

Pytanie nr 8:
Dotyczy pkt. $.10. ,,Interfejsy sieciowe” z Zalgcznika nr 2 do SIWZ
Prosimy o doprecyzowanie w ile interfejséw 10 Gbps ma by¢ wyposazony serwer, a tym samym, ile

kabli DAC lub par przetwornikdéw SFP+ nalezy dostarczyé z kazdym serwerem?

Odpowiedz do pytania nr 8:
W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, Zc serwer musi byé wyposazony
w minimum 2 interfejsy 10 Gbps (SFP+), po jednym na kazdy z kart sieciowych. W zwigzku

z powyzszym minimalna ilo§¢ kabli dla kazdego z serwerow wynosi 2.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pkt. S.10. Interfejsy sieciowe” z Zalgcznika nr 2 do SIWZ

Majac na uwadze konieczno$é prawidlowego zaplanowania polaczeh LAN, SAN prosimy o wskazanie
odlegloci migdzy serwerami a przelacznikami LAN oraz SAN oraz informacjg czy ww. urzgdzenia sg

w tej samej szafie Rack.

Odpowiedz do pytania nr 9:
W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, ze odleglos¢ migdzy przetgeznikami
a serwerami nie powinna przekracza¢ 15 metréw. Czedé polaczen bedzie realizowana pomigdzy szafami.

Polaczenia typu DAC beda wykonane w ramach szafy.

Pytanie nr 10:

Dotyczy pkt. S.15. ,,Oprogramowanie” z Zatgcznika nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy oczekuje platformy sprzetowej, zapewniajacej kompatybilno$¢ i wsparcie dla wersji 5.5
posiadanego $rodowiska wirtualizacyjnego VMware .

Zgodnie z nasza wiedzg, najnowsze dostgpne architektury procesoréw x86 nie wspieraja tej wersji.
Redukuje to mozliwoéé zaoferowania sprz¢tu do rozwigzaf poprzednich generacii, o ograniczongj
dostepnoéei  oraz posiadajacych limitowane czasowo wsparcie producentéw, co w korelacji
z oczekiwanym jak najdtuzszym czasem gwarancji — stoi w oczywistej sprzeczno$ci.

Z kolei zgodnie z zapowiedziag VM Ware (VMware Lifecycle Product Matrix) - wsparcie dla wersji 3.5
koficzy sie z dniem 19.08.2018 i producent rekomenduje aktualizacjg do wersji vSphere 6.5 lub vSphere
6.7.

W zwiazku z powy?szym — prosimy o ponowng weryfikacj tego wymogu i uszezegblowienie dla jakie]
wersji §rodowiska wirtualizacyjnego nalezy zaproponowa¢ rozwigzanie.

Ewentualnie czy Zamawiajacy planuje update rodowiska wirtualnego do jednej z aktualnie wspieranej

wersji, jeli tak to do jakiej?




Odpowiedz do pytania nr 10:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz. U, z 2017 r. poz. 1579) dokonuje
zmiany tre§ci STWZ tj. w Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Szczegétowy Opis przedmiotu zamdwienia —
tabela ,,Parametry serwerow ” — wiersz S.15. - Oprogramowanie otrzymuje brzmienie:

Lserwer musi umozliwia¢ stabilne i pelne funkcjonowanie platformy do wirtualizacji: VMware od
wersji 6,x do wersji wedlug daty zawarcia umowy”

Ponadto Zamawiajacy informuje ze planuje podniesienie srodowiska VMware vCenter do wersji 6.x.

Pytanie nr 11:

Dotyezy pkt. M.7. ,,Kontroler” 7z Zalacznika nr 2 do SIWZ

W specyfikacji wskazano wymdg podirzymania bateryjnego dla pamigei Cache kontrolera.

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie funkcjonainie réwnowazne, o wigkszej sprawnofei niz

bateryjne, bazujgce na kondensatorze duzej pojemnosci oraz nieulotnej pamigei?

Odpowiedz do pytania nr 11:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z tredcia art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (4j.: Dz U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje
zmiany tre$ci SIWZ tj. w Zatgezniku nr 2 do SIWZ — Szczegbtowy Opis przedmiotu zaméwienia —
tabela , Parametry macierzy * — wiersz M.7. - Kontroler otrzymuje brzmienie:

,,c0 najmniej 2 kontrolery odpowiedzialne za zarzqgdzanie macierzg. W przypadku awarii zasilania dane
nie zapisane na dyski musza by¢ zabezpieczone przez podtrzymanie bateryjne lub bazujace na
kondensatorze duzej pojemnoéci i zapisane w nieulotnej pamigei, kontrolery musza pracowac w trybie
active-active. Kontrolery musza pracowaé w trybie wysokiej dostgpnosci tzn. w przypadku awarii
jednego kontrolera, inny kontroler automatycznie przejmie jego funkcje, czyli udostepni klientom (tzw.

hostom) wszystkie zdefiniowane w macierzy zasoby”.

Pytanie nr 12:

Dotyczy pkt. M.8. ,,Zabezpieczenie danych” z Zalgcznika nr 2 do SIWZ

Czy zamawiajacy dopusci rozwiazanie posiadajgce wsparcie dla RAID 1, 5, 6, 107

Pragniemy zaznaczy¢, iz RAID 0 nie zapewnia zabezpieczenia danych przed awarig. Dysk wirtualny

w RAID 0 jest prezentowany do hostow jako dysk o pojemnosci bgdacej sumg dyskow skladowyeh,
tym samym nie przechowuje nadmiarowych danych, zatem na skutek awarii jednego dysku skladowego
- caly dysk wirtualny ulegnie awarii i wszystkie dane dysku wirtualnego zostang utracone. Tolerancja
bledu dysku wirtualnego RAID 0 jest zatem mnigjsza niz w przypadku kazdego pojedynczego napedu
dyskowego na dysku wirtualnym. Z tego wzglgdu nie jest stosowany i rekomendowany dla
wspbldzielonych zasobéw dyskowych, oferujacych wysoki stopienn dostgpnodci i bezpieczefistwa
danych. Wymég obstugi trybu RAID 0 rozpatrywany w korelacji z oczekiwanymi dyskami oraz innymi

wysokimi parametrami niezawodnosci rozwigzania nie ma uzasadnienia.




OdpowiedZ do pytania nr 12;
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 1 z dnia 20,07.2018 r. — sygn. FZF 7599/18.

Pytanie nr 13:

Dotyczy pkt. M.12, ,,Inne” z Zalycznika nr 2 do SIWZ

Zamawiajgcy oczekuje macierzy, zapewniajgeej kompatybilno$é i wsparcie dla wersji 5.5 posiadanego
$rodowiska wirtualizacyjnego VMware. Zgodnie z zapowiedziag VMWare (VMware Lifecycle Product
Matrix) - wsparcie dla wersji 5.5 konczy sig z dniem 19.08.2018 i producent rekomenduje aktualizacje
do wersji vSphere 6.5 lub vSphere 6.7. W zwigzku z powyzszym — prosimy o ponowna weryfikacje
tego wymogu 1 uszezegélowienie dla jakiej wersji srodowiska wirtualizacyjnego nalezy zaproponowaé
rozwigzanie. Ewentualnie czy Zamawiajgcy planuje update $rodowiska wirtualnego do jednej

z aktualnie wspieranej wersji, jesli tak to do jakiej?

Odpowiedz do pytania nr 13:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgey informuje, ze zgodnie z treécig art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje
zmiany tredci SIWZ tj. w Zalgezniku nr 2 do SIWZ — Szczegdlowy Opis przedmiotu zaméwienia —
tabela ,,Paramefry macierzy > — wiersz M.12. -Inne otrzymuje brzmienie:

,~kable potgezeniowe FC/LAN umozliwiajace przylaczenie macierzy do switcha SAN/LAN oraz kable
polaczeniowe niezbedne do polaczenia macierzy z modulami rozszerzen jes$li macierz nie jest
samodzielnym urzadzeniem, szyny montazowe do szaf typu rack 19 cali.

-macierz musi zapewni¢ mozliwoéé wymiany dyskoéw podczas pracy (HotSwap), rozwigzanie musi
umozliwiaé dynamiczng zmiang nastepujacych parametréw macierzy dyskowej, bez przerywania
dostgpu do danych znajdujacych si¢ na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dyskéw zmienianie
pojemnosci wolumenéw logicznych LUN w trybie on-line.

-macierz musi umozliwia¢ udostepnianie zasobéw dyskowych do serwerdw w trybie tradycyjnym, jak
i w trybie typu thinprovisioning.

-jezeli do powyzszych funkcjonalnosei niezbedne sg dodatkowe licencje zostang one dostarczone wraz
z macierzg dla calej pojemnoscei urzadzenia.

-macierz dyskowa musi wspolpracowaé z oferowanym przez Wykonawcg serwerami, wszystkie
krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamigci cache, zasilacze i wentylatory
muszg byé zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wplywala na funkcjonowanie
catego systemu, komponenty te musza by¢ wymieniaine w czasie pracy macierzy.

-macierz musi byé kompatybilna z VMware od wersji 6.x do wersji wedlug daty zawarcia umowy oraz
z Linux.

-macierz musi byé przystosowana do montazu w szafic rack 19” oraz dostarczona wraz z niezbgdnymi

komponentami do instalacji dostarczonych macierzy w szafie typu rack 197.”

Pytanie nr 14:

Dotyczy: Szczegdlowego Opisu Przedmiotu Zaméwienia — parametry serweréw




Raport spec.org zaweza grono producentow, tylko do tych ktérzy udostgpniajg swoje serwery na testy.
W zwiazku z tym, czy Zamawiajacy, w celu zwigkszenia konkurencyjnosci, dopuéci procesory
speliajgce ponizszy warunek:

»Wynik co najmniej 20222 punkt w tedcie Benchmark dla jednego procesora, nadzien ogloszenia

postepowania, Wyniki dostgpne na stronie hittps://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.htinl »

OdpowiedZ do pytania nr 14:
W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zaproponowang

zmiang i podtrzymuje zapisy SIWZ,

Pytanie nr 15:

Dot. Serwera pkt. 8.3 Procesory

Publikacje wynikéw dla testéw SPECint_rate2006 zostaly oficjalnie zakoiniczone z datg 9 stycznia 2018.
Na potwierdzenie komunikat ze strony SPEC:

https://www.spec.org/epu2006/

W zwiazku z czym czy Zamawiajacy dopusci za réwnowazne zaoferowanie procesorow o minimum
szesnastu (16) rdzeniach kazdy i czestotliwosci taktowania nie mnigjszej niz 2.0 GHz, wyposazone w
technologie wirtualizacji, osiggajacych w testach SPEC CPU2017 Integer Rates wynik min. 164

punkty? Umozliwi to zaoferowanie najnowszych technologicznie serwerdw.

OdpowiedZ de pytania nr 15:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 6.

Pytanie nr 16:

Dot. Serwera pkt. S.14 Porty

Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do zmiany wymogu ,Mininum 6 Portéw USB w standardzie 2.0 lub
nowsze z ¢zego przynajmniej 2 porty na przednim panelu i przynamniej jeden wewngtrzny, 1 x VGA”
na ,,Minimum 5 Portéw USB w standardzie 2.0 lub nowsze z czego przynajmniej 2 porty na przednim

panelu i przynajmniej jeden wewnetrzny, 1 x VGA™?

Odpowiedz do pytania nr 16:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 5.

Pytanie nr 17:

Dot, Serwera pkt. S.15 Oprogramowanie

Czy Zamawiajacy przychyli si¢ do zmiany wymogun ,Serwer musi umozliwiaé stabilne i peine
funkcjonowanie platformy do wirtvalizacji: Vmware od wersji 5.5 do wersji wedlug daty zawarcia
umowy” na ,.Serwer musi umozliwia¢ stabilne i petne funkcjonowanie platformy do wirtualizacji:
Vmware od wersji 6.x do wersji wediug daty zawarcia umowy”

Wynika to stad, ze wersja 5.x nie jest najnowszg, kilka lat temu pojawila sig wersja 6.x, ktéra jest

obecnie stosowana przez zdecydowang wigkszosé Klientow.




Najnowsza generacja procesoréw Intel nie jest wspierana przez Vmware dla systeméw
wirtualizacyjnych w wersji 5.x — potwierdzenie ze strony Vmware Compatibility Guide:
hitps://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=cpu&details=1 &releases

=243&page=1&display_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc

Odpowiedz do pytania nr 17:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 10.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z trescig art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dokonuje zmiany tresci Rozdzialu X1II
SIWZ, ktéry otrzymuje brzmienie:

»wXII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA 1 OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin skladanig ofert:

1.0fert¢ wraz ze wszystkimi wymaganymi oéwiadczeniami i dokumentami, nalezy umiedcié
w zamknietej kopercie, zapieczgtowanej w sposob gwarantujgcy zachowanie poufnosei jej tresci oraz
zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert,

2 Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastgpujgcy sposob:

Komenda Gloéwna Policji, Biuro Finanséw
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Postepowanie nr 141/BLil/18/TG/PMP

»Dostarczenie platformy sprzgtowej dla Systemu ERCDS”
Nie otwieraé przed dniem 23.08.20i8 r.

3.Koperta poza oznakowaniem jak wyZzej powinna by¢ opatrzona dokladna nazwa iadresem
Wykonawey.

4,Oferte nalezy zlozyé do dnia 23.08.2018 r. do godz. 9:30 w Biurze Finanséw KGP, 02-672
Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 435, tel. 22-601 32 04, w godz. 830 — 15.30 (od
poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5.Konsekwencje zlorenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skiadania ofert w terminie okre$lonym w SIWZ) ponosi
Wykonawea,

6.0Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcey po uplywie terminu przewidzianego na

whiesienie odwolanie,

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert




Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie sig w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 36/38, w dnin 23.08.2018 r. o godz. 10:00.

3. Zmiana i wycofanie oferty:

1.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiang do tresci ziozonej oferty pod warunkiem, ze Zamawiajacy
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem skladania ofert. Zmiana do
oferty musi byé dokonana wedhig zasad obowigzujgeych przy skiadaniu oferty, tj. musi byé zlozona w
zamknietej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,,ZMIANA".

2.Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcey,
ktéry wprowadzil zmiany, Po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonania zmiany zawartoié
koperty zostanie dolgczona do oferty.

3.Wykonawca ma prawo wycofaé ofert¢ pod warunkiem, Zze Zamawiajacy ofrzyma pisemne
powiadomienie {oswiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem skladania ofert. Wycofanie oferty z
postepowania nastapi poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (o$wiadczenia) w kopercie
opatrzonej napisem ,WYCOFANIE” - wedlug takich samych zasad, jakie obowigzujg przy

wprowadzaniu zmian do oferty.
UWAGA:

Do skiadanege odwiadezenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dolgczyé stosowny dokument

potwierdzajgcy prawo osoby podpisujacej oSwiadczenie do wystgpowania w imieniv Wykonawcy.”

Jednoczednie Zamawiajacy zalacza do niniejszego pisma ujednolicona tresé Zalgcznika nr 2 do SIWZ —

Opis przedmiotu zamdwienia.

Powyisze odpowiedzi oraz zmiany sg wiazgce dla Stron postepowania.
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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ - NR SPRAWY 141/BLil/18/TG/PMP

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Dostarczenic platformy sprzetowej dla Systemu ERCDS skladajacych sig z nastgpujacych komponentéw:

1) platformy skladajacej sig z 2 (dwéch) serwerow i 2 (dwoéch) macierzy w ukompletowaniu
Wraz z serwisem gwarancyjmym,

2) 4 licencje dla oprogramowania VMuware vSphere Enterprise Plus — wraz ze wsparciem produkcyjnym
producenta na okres 3 lat od daty podpisania protokoh: odbioru przedmiotu umowy, umozliwiajace
rozbudowe dwéch niezaleznych $rodowisk wirtualizacyjnych VMware Center Server 5.5 Standard,
kazde o jeden z dostarczonych serwerdw oraz macierz.

Wykonawca zobowigzany jest do instalacii, uruchomienia dostarczonych wvizadzefr oraz wykona ich

konfiguracje wedlug wytycznych Zamawiajgeego.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z postanowieniami art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych z

dnia 29 stycznia 2004 . (z pézn. zm.) ,Wykonawca, ktéry powoluje sig na rozwigzania réwnowazne

opisywanym przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez zamawiajacego.”

Za oprogramowanie réwnowazne wymienionemu w punkcie 1. 2) uznane zostanie rozwigzanie, kidre,

posiada zestaw tych samych funkcjonalno$ei oraz umozliwia pelng integracjg z istniejgeym Srodowiskiem

sprzetowo-programowym Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- mozliwo$¢é migracji maszyn wirtualnych w trybie online w obrgbie calosci rozbudowywanego Srodowiska

(VMware), z nwzglednieniem weziow zarzgdzanych przez oprogramowanic dostarczone przez Wykonawcg,

- mozliwosé zarzadzania catoécig érodowiska z poziomu VMware VCenter w wersji posiadanej przez

Zamawiajgcego,

- zachowanie pehej kompatybilnoéci w przypadku dokonania aktualizacji posiadanego przez

Zamawiajgcego oprogramowania VMware.

Na Wykonawey spoczywa obowiazek udowodnienia Zamawiajgcemu réwnowaznosci oferowanego

rozwiazania w stosunku do wymogdéw okreslonych przez Zamawiajgcego.

Wsparcie produkcyjne producenta oprogramowania, musi zapewnia¢ co najmniej:

Czas $wiadczenia ustugi wsparcia 24 godziny na dobg
7 dni w tygodniu
365 dni w roku

Mozliwo$¢ pobierania aktualizacji TAK

Mozliwoéé podniesienia wersji

. TAK
oprogramowania

Zglaszanie problemdw za pomocy telefonu i serwisu internetowego

Wsparcie zdalne TAK

Dostep do portalu infernetowego bazy
. . TAK
wiedzy i forum producenta

Czasy reakcji na zgloszenia serwisowe w | Priorytet 1 (krytyczny) - 30 minut od zgloszenia
godzinach okre$lonych w czasie Priorytet 2 {wysoki) - 4 godziny od zgloszenia
$wiadczenia ushugi Priorytet 3 {niski) - 8 godzin od zgloszenia

Szezegblowe kwestie przedmiotu zaméwienia publicznego oraz warunkéw zakupu zawiera WZOr umowy
stanowigcy zalgeznik nv 2 do wniosku.

Platforma, o ktérej mowa w pkt. | ust. 1 musi spetnia¢ co najmniej nastgpujgce wymogi techniczue (S.x. —
parametry serwerdw, M.x. — parametry macierzy):

PARAMETRY SERWEROW

S.1.

Obudowa obudowa typu rack 19 cali, o wysokosei 2U, z minimum 8 zatokami na
dyski twarde ktérych wymiana mozliwa jest w trybie hot swap,
wmozliwiajaca instalacje redundantnego zasilacza

8.2,

Plyta gléwna serwerowa plyta gléwna zapewniajaca obslugg minimum dwoch procesoréw
umozliwiajgca zastosowanie technologii wirtualizacji

S.3.

Procesory 2 szt. procesor6w o minimum szesnastu (16) rdzeniach kazdy i
czestotliwodei taktowania nie mniejszej niz 2.0 Ghz, wyposazone w




technologie wirtualizacji, osiagajagce w testach SPEC CINT2006 w
konfiguracji dwuprocesorowej wynik base minimum 1500 punktédw
(https://www.spec.org/cpu2006/resu1ts/rint2006.htmi) lub w testach SPEC
CPU2017 w konfiguracji dwuprocesorowej wynik base minimum 155
punktéw https://www.spec.org/cpu201] Tiresults/rint2017 . himl

5.4,

Pami¢é operacyjna

nie mniej niz 256 GB RAM taktowane zegarem nie mniejszym niz
2400Mhz, zbudowana z modutéw wypehiajacych nie wigcej niz 50%
dostepnych dla modutdw slotow

8.5.

Karta graficzna

wbudowana

S.6.

Kontroler

Kkontroler macierzowy SAS 6 Gb/s z min. 1 GB cache z mechanizmem
podtrzymywania zawartoéci pamigci cache w przypadku utraty zasilania ,
obshuguigey poziomy RAID 0,1, 5, 10

S.7.

Dyski twarde

4 szt. identyeznych dyskéw twardych SAS 2.5 cala o pojemnosci
600GB o predkosci obrotowej nie mnigjszej niz 10.000RPM kazdy

S.8.

Naped optyczny

SATA DVD-HR/RW

5.9.

Sloty rozszerzeni

min. 3 sloty PCI-EXPRESS generacjii 3 w tym min, jedno gniazdo

5.10.

Interfejsy sieciowe

pozwalajace na instalacjg karty peinej wysokodci

. 4 szt. portéw Ethernet o przepustowoséci 1 Gbps na kably miedzianym
w postaci portéw zintegrowanych z plyta gléwng {dopuszcza sig
rozwigzania w postaci kart rozszerzef)
2 szt. dodatkowych kart sieciowych 10 Gbps (SFP+) umozliwiajacych
spiecie ze switchem HP AS5820X-24XG-SFP+ Polgczenie nalezy
wykonaé kablem typu DAC np. HP JD097C lub w razie koniecznosei
poprzez kabel FC z uwzglednieniem dostarczenia modutéw SFP+ po
obu stronach polaczenia.
2 szt. co najinniej jednoportowych kart FC PCI-E HBA (Host Bust
Adapter) z modulami 8Gb FC, umozliwiajgcymi  podiaczenie
zewnetrzne macierzy/switcha SAN interfejsem FC
o przepustowosci 8Gb, umozliwiajace prawidlowa komunikacje
z przelacznikami HP 8/80 (Fabric OS 6.4.1a)

S.11.

Zarzgdzanie

interfejs sieclowy zdalnego zarzadzania (konsoli) pozwalajacy na:
wlgczenie, wylgczenie, restart serwera, podglad logow sprzgtowych serwera,
przejgcic pelngj konsoli graficznej, rozwigzanie sprzgtowe, niezalene od
systemdw operacyjnych, zintegrowane na plycie lub karta zainstalowana w
gniezdzie PCI-EXPRESS

8.12,

Zasilacze

co najmnicj 2 szt. wysokiej sprawnosci zasilacze pradu zmiennego
umozliwiajace pracg z sieci o napigciu 230V wraz z kablami
umozliwiajgcymi podlaczenie do gniazd elekirycznych typu E oraz kablami
umozliwiajacymi podlagczenie do komputerowych gniazd elektrycznych typu
IEC, umozliwiajace stabilng i bezprzerwowa pracg calej platformy
serwerowej w maksymalnej przewidzianej przez producenta konfiguracii
przy polowie dziatajgoych zasilaczy z ogoingj liczby zainstalowanych

5.13.

Chlodzenie

zestaw wentylatoréw redundantnych typu hot-plug

S.14.

Porty

minimum 5 portéw USB w standardzie 2.0 lub nowsze z czego przynajmniej
2 porty na przednim panelu i przynajmniej jeden wewngtrzay, 1xVGA

S.15.

Oprogramowanie

serwer musi umozliwiaé stabilne i pelne funkcjonowanie platformy do
wirtualizacji: VMware od wersji 6.x do wersji wediug daty zawarcia umowy

S.16.

Inne

- wysuwane szyny montazowe do szaf typu rack 19 cali wraz z ramieniem
do zarzgdzania kablami

- kable polaczeniowe FC oraz LAN umozliwiajgce przylgczenie serweréw
do switchy SAN/LAN

PARAMETRY MACIERZY

M.1,

Obudowa

obudowa typy rack 19 cali, Igczna wysokos¢ elementéw macierzy nie wigcej
niz 4U, umoziiwiajgca wymiang dyskéw w trybie hot swap

M.2.

Architektura

oferowany system dyskowy musi skladaé si¢ z pojedynczej macierzy
dyskowej. Niedopuszczalne jest realizowanie zamdwienia poprzez
dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedyncza macierz nie uznaje
sie rozwigzania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerdw
macierzowych) polaczonych przelgcznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem




sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych

M.3.

Dyski twarde

min, 24 szt. identyczne dyski twarde SAS o predkosci obrotowej nie
mniejszej niz 10.000RPM kazdy i pojemnosci nie mniejszej niz
1,8 TB kazdy, umozliwiajaca wymiang dyskéw w trybie hot swap,
dostarczona macierz musi byé w calosci wypemiona dyskami

M,

Interfejs

4 interfejsy FC 8Gps, umozliwiajgce prawidlowa komunikacje
z przetgeznikami HP 8/80 (Fabric OS 6.4.1a)

M.5.

Rozbudowa

macierz musi umozliwiaé rozbudowe (bez wymiany kontrolerow
macierzowych) do co najmniej 48 dyskow twardych

M.6.

Obsluga dyskow

macierz musi obshugiwaé dyski SSD, SAS i Nearline SAS lub MDL SAS

M.7.

Kontroler

co najmnigj 2 kontrolery odpowiedzialne za zarzadzanie macierzg. W
przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski musza byt
zabezpieczone przez podirzymanie bateryjne lub bazujace na kondensatorze
duzej pojemnosci i zapisane w nieulotnej pamigci, kontrolery musza
pracowaé w frybie active-active. Kontrolery musza pracowaé w trybie
wysokiej dostgpnodci tzn. w przypadku awarii jednego kontrolera, inny
kontroler automatycznie przejmie jego funkcje, czyli udostepni klientom
(tzw. hostom) wszystkie zdefiniowane w macierzy zasoby

M.8,

Zabezpieczenie
danych

Macierz musi obstugiwaé RAID 1,5,6,10

M.9.

Pamigé cache

pamigé cache do zapisu musi by¢ mirrorowana (kopie lustrzane) pomigdzy
kontrolerami. W przypadku awarii zasilania w celu ochrony danych,
zawarto§¢ pamigci cache musi zosta¢ trwale zapisana

M.10,

‘Zasilanie

macierz i ew. moduly rozszerzen macierzy (extension) powinny posiadaé
redundantne zasilanie umozliwiajace prace z sieci o napigeiu 230V przy
polowie drzialajgcych zasilaczy na macierz lub rozszerzenie, oraz by¢
wyposazone w kable umozliwiajgce podigezenie do gniazd elektrycznych
typu E oraz kable umozliwiajgce podigczenie do komputerowych gniazd
elektrycznych typu IEC, dla zasilania zrealizowanego jako moduly musi by¢
mozliwoé¢ wymiany ,.na goraco” podczas pracy macierzy

M.11.

Podlgczanie

macierz musi umozliwiaé jednoczesne podigezenie wielu serwer6w w trybie
wysokiej dostgpnodci (co najmniej dwoma $ciezkami), macierz musi
wspiceraé podigczenie nastgpujacych systeméw: Windows, Linux, Vmware,
Dla wyzej wymienionych systeméw nalezy dostarczy¢ oprogramowanic do
przelaczania $ciezek i réwnowazenia obcigzenia poszezegblnych $ciezek

M.12,

Inne

kable polgczeniowe FC/LAN umozliwiajace przylaczenie macierzy do
switcha SAN/LAN oraz kable polgczeniowe niezbgdne do polaczenia
macierzy z modulami rozszerzen je§li macierz nie jest samodzielnym
urzgdzeniem, szyny montazowe do szaf typu rack 19 cali,

macierz musi zapewnié mozliwoéé wymiany dyskéw podczas pracy
(HotSwap), rozwigzanie musi umozliwiaé dynamiczng zmiang
nastepujacych parametréw macierzy dyskowej, bez przerywania
dostepu do danych znajdujgeych si¢ na modyfikowanym wolumenie,
lub grupie dyskéw zmienianic pojemno$ci wolumenow logicznych
LUN w trybie on-line.

macierz musi umozliwiaé udostgpnianie zasobow dyskowych do
serwer6w w trybie tradycyinym, jak i w trybie typu thinprovisioning.
jezeli do powyzszych funkcjonalnoéei niezbgdne sg dodatkowe licencje
zostana one dostarczone wraz z macierza dla calej pojemnosci
urzgdzenia,

macierz dyskowa musi wspélpracowaé z oferowanym przez
Wykonawce serwerami, wszystkie krytyczne komponenty macierzy
takie jak: kontrolery dyskowe, pamigci cache, zasilacze i wentylatory
muszg byé¢ zdublowane, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie
wptywala na funkcjonowanie calego systemu, komponenty te musza
by¢ wymienialne w czasie pracy macierzy. ‘

macierz musi by¢ kompatybilna z VMware od wersji 6.x do wersji
wedlug daty zawarcia umowy oraz z Linux,

macierz musi by¢ przystosowana do montazu w szafie rack 19” oraz
dostarczona wraz z niezbednymi komponentami do instalacii
dostarczonych macierzy w szafie typu rack 19”.




M.13.

Kable polgezeniowe
FC

30 szt. - Patcheord - 5m LC-LC min OM3 FibreOptic (FC) Cable Multi-
mode

30 szi. - Patchcord - 30m LC-LC min OM3 FibreOptic (FC) Cable
Multi-mode

30 szt. - Patchcord - 50m LC-LC min OM3 FibreOptic (FC) Cable
Multi-mode

6. Ponadto sprzgt dostarczony w ramach Umowy, o ktérym mowa w pkt. 1 ust. I musi by¢ objety gwarancja

na okres ... miesiecy (przy zaloZenin, e minimalny okves serwisu gwarancyjnego wynosi 36 miesigey - wg

wybranej oferty) z 24 godzinnym gwarantowanym czasem naprawy, w trybie ,24x7”. Warunki serwisu
gwarancyjnego zawiera zatgeznik nr 3.

7. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonaweca wykupi wsparcie produkcyjne producenta dla
oprogramowania VMware vSphere Enterprise Plus na okres 3 lat od daty podpisania protokolu odbioru

przedmiotu umowy, o ktérym mowa w pkt. I ust. 2.
8, Usluga wsparcia producenta oprogramowania — VMware vSphere Enterprise Plus musi by¢ $wiadczona
bezpoérednio na rzecz Zamawiajgcego.
9. Potwierdzenie wykupienia wsparcia producenta, o ktérym mowa w pkt. 6 i 7 musi byé dostarczone
w formie pisemnej najpdZniej w dniv podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy.




