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Specyfikacia techniczna

ELOA1=2 3500 @-FarR55E IS AL

ECO59 => 517 Im (@ Ta 25°C) / 48 W / 103 lm/W

Swietiny oprawy/moc
oprawy/skuleczn (r:)

ECOB2=> 7030 Im (@ Ta 25°C) / 67W /103 Imyw

ECOI123 => 10550 Im (@ Ta 25°C)/ 100 W /106 Im/w

Temperatura barwowa
Wskaznik oddawanla barw >70
50 000!1 Laoalo
Trwalo$¢ systemu
Odsetek uszkodzen uktadu zas|la}qcego 0.5% na 5000h
Rozsyly Swiatla Rozsyt drogowy
Zakres temperatur pracy od -30°C do +35°C
Klasa ochrony przeclwporaZeniowej I
IK K08
IP IP66
Ochrona przec!wprzepledowa 4 kv
Wymlaly opraw (dl X SZar. X wys.) 270 x 581 x 96 mm
Waga oprawy 55kg
................... = " — b bt e e
Cisnleniowy odlew aluminium,
Wykoriczenie - farba proszkowa w kolorze (RAL7035)
Pokrywa ukladu zasilajacego:
Tworzywo sztuczne odporne na uderzenia i UV,
Materiat / Wykoriczenie Polaczenie elektryczne:
Standardowa kostka przylaczeniowa
Oplyka:
Soczewki PC
Klosz:
Szklo hartoyane
Powierzchma wiatrowa (SCx) 0,0360 m?
Bezpodrednio na stupie lub na wysiegniku
Montaz Zakres regulacji zaczepu montazowego: +10° / -90° z 5° krokiem
Montaz za pomoca dwt’)ch 5rub
Opcje regulacji strumienia $wietlnego Brak opqi
Zaczep montazowy Regulmvany zaczep monlatowy 48 GOmm (48 GOA)
Certyfikaty CE, ENEC
Pakowanie Karton
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Stupy aluminiowe proste

0146 mm przy podstawie

Anodowanie: 10 kolorév, kaidy z mozlivedcia wyblyszczania
Viykoriczenle: s2lifowane ancdowane anodowane eluminium, opcja
zabezpleczen’a elastomeren v kolorze stupa do wysokodci 350 mm

(inna wysokod¢ na zyczenie klenta)

Srednica zakoriczenla slupa: €60 mm

Montat opravy: bezpodrednio na shup'e, oprawy z mocowaniem c€0 mm
o paramelrach wagi | powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
viytrzymalogciowej zawartej w karcie techniczng)

S )

Typ shpa SAL-60 SAL-65 SAL-70 SAL-75 SAL-80
Wysekoté shpa H fmam)] 640 6500 7000 | #w £000

Ked 42313/c.. 42314/C.. 423185/C.. 42316/C.. 4237/c.
Viaga netto fhg| 254 273 30 6 352
Crisntazyjra objgiodé jedrostkona [nij 0265 0287 0307 033 0353
Picponanens oprawy da mordadu ISCRA LED ALFA, ISKRALED P ALFA, COSM0 DELTA LED, VEGA LET] ALFA, VEGA LED BETA, GOSN O LED ALFA,
bezpoéredrio na shupie URSA LED ALFA, MAGNOLIA LED, LUNOIDA LED] MAGNOLIA LUNGIDA

Preponasane hpy wysisgnkéuicptan

ViR-4/1/1,0/52P = cpeaira CUDDLE LED, URSA LED, ISKRA LED, C

MAGHOLLA LURGIDA, VN-1 — opraw g ARTEMIS LED

5410 LED, LAGNOLIA LED, LUNOIDA LED,

ViR-2/140.95/5, \WR-4/211,0/5 2P \(R-13/1/0845 ZR VW R-15/1
CUDDLE LED,URSALED, ISKRA LED, COSMO LED, MAGHOLIA L
MAGHOUA LUNOIDA WN-2 - cprawa ARTENIS

D

015 - oprawa
LUNOIDA LED,

VIRBANV/06/5, YR-EA/Q£/5 - oprana CUDDLE LED,
URSALED, IS<RALED, COS'0 LED. MAGNOLIA LED,
LUNOIDA LED, MAGHOLIA, LUNOGIDA

Typ fundamentu/ kosza zbecjenonego B-€0/7-€0

Zzhedozen's énbone 4x018 ’
Ked undarneitu/ bosza tbvcisrionsso meosanzs | |
Kormplat elementéw 2lgcarych 4903 \ ]
Viyreker padstany 320/260/10 \ l

(ock / rozstaw drub / grubodé) fmm!

* Py pTdaenah At wgnnthn2 10 sn pods-

G =wibdrhehvuaredonatia

Fehgiidd sdraitisse magy i o e 2avackdu na speedb patouarh

Oprawa: ISKRALED
Wyslggalk: WR10/1/0.85/0
Shup: SAL-6D
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BSIA B€1 (201

Typ fundamentu betoronego B-S0 B-S1 B-S1A B-60 B-60T
Kod 311180 31 311151A 3meo 3ot
Ks2tat ' kwad-atony

Rezmizr Ax B xH [rmm) 240x255x 900 260x275% 1000 260x275x1200 F20x320x 1000 320 x 330 x 1000
Rozslaw $rub e [mm] 189 200 i) 250 250
Viysotodd 2akotczenia

drboego C ] 20 a5 a5 35 <0
Visgabgl 92 124 143 170 | 169
Elementy 2i3cane 4005 4008 4008 4008 ] 2003

SAL 0114,D&D,
SAL 0114/DEY,
5 SAL 0114/B59, ! S4L 0114/D75, SAL 0120F, =
Przezraczens SAL0120 sm:;:;ggs, SAL 01456, SAL DECO-), SAL 0145 SPaw
SALDECO-2

870 B BT (23]

Typ fundamrentu btononego B-70 B-71 BT B-80

Kod nin aamn nnnr 3mneo

Ksataht kwadrateny

Rozrizt AxBxH frrm) 200x410x1200 400 x410% 1000 400 x 410 x 1000 400 % 430x 1599

Rozstaw drub e [rem] am 30 200 300

Viyeohodd rakodezen'a .

#n1bonego C frum) 3 A 5

Waga Dol 29% 255 241 360

Elementy 2430202 4012 2 4003 4012

CaRAl SAL 0176, SAL 01784 SAL 0146H, SAL 0176, B
Pregiracztns 821 01£0M SAL 017¢¢, SAL 01802 S AL 0225

ROSA
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Ztgcza stupowe TB-1/ TB-2

Zlgcza slupowe TB1/TB 2

+ zigeza czterotorowe do kabli zasilajacych o przekroju:
od 4x 10 mm? do 4 x 35 mm?

* maksymalnie 3 kable

» mozliwosé przektadania gniazd bezpiecznikowych

Stosowane wiladsi top owe

Kod Nazwa Griazda bezpiecznikowe Waga Kod Nazwa Waga
324010 Ta41 Jedno gniazdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1, istnigje mozliwos¢ przetozena 071k 322006 DOV/EI46A  0D1kg
gniazda bezplecznwowego na faze L3 poprzez wykrecenie dwéch whretdw et
322010 DOT/E1410A  001kg
324020 182 Dwa gn'azda bezplecznikowe zamontowane pa dwéch fazach L1113 0.74 kg

322016 DO1/E1416A 001kg




