Załącznik  nr 7 
do Specyfikacji technicznej.
Informacja  

dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia

Podczas  remontu  

Linii  kablowej  oświetlenia  terenu  nieruchomości Komendy Głównej Policji położonej  przy ul. Wiśniowej 58  w  Warszawie.

Inwestor: Komenda  Główna Policji

Informację sporządził:


Podstawą  prawną  sporządzenia  informacji  o  „Planie  Bezpieczeństwa  i  ochronie  Zdrowia”  jest  Rozporządzenie    Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca  2003  r.  (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
1. Charakterystyka  obiektu

Budowany  obiekt  jest  linią  kablową  oświetlenia  terenu  nieruchomości położonej  przy ul. Taborowej 33c  w  Warszawie.

2. Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  

W  zakres  prac  niezbędnych  do  wykonania  w/w  inwestycji  wchodzą:

· Wykopy  ziemne;

· Wykonanie  przepustów  pod  nawierzchniami  asfaltowymi i  betonowymi  dróg  wewnętrznych.
· Układanie  linii  kablowych  o  napięciu  do 0,4 kV

· Montaż  słupów  oświetlenia,  wysięgników  i  opraw  oświetleniowych.

3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  terenu,  które  mogą  występować  podczas  realizacji  robót ( § 1.1  ust. 3  p.4  oraz  § 4 ust.1 p. a(m.):

3.1.  Ad. § 4 ust.1 p. „a”.:  „Wykonywanie  wykopów  o  ścianach  pionowych  bez  rozparcia...”  - wykopy  dla  linii  kablowej  wykonywane  do  głębokości  0, 7  m.,  wykopy  dla  fundamentów słupów  oświetleniowych  wykonywane  do  głębokości  1,2 m.

3.2. Ad. § 4 ust. 1 p. „b”.:  „Roboty  przy  których  istnieje  ryzyko  upadku  z  wysokości  ponad  5 m.”  -  demontaż  wysięgników  i  opraw  oświetleniowych  odbywa  się  z  kosza  podnośnika  na  wysokości  ok.  9 m. Montaż  wysięgników i  opraw  oświetleniowych   nowej  linii odbywać  się  będzie  na  wysokości do 8 m;

3.3. Ad. § 4 ust. 1. p. „c”.:  „Rozbiórki  obiektów....” – nie  dotyczy;

3.4. Ad. § 4 ust. 1. p. „d”.:  „Roboty  wykonywane  na  terenie  czynnych  zakładów   przemysłowych”  -  nie  dotyczy;

3.5. Ad. § 4 ust. 1. p. „e”.: Montaż,  demontaż i  konserwacja  rusztowań...”  - nie  dotyczy;  

3.6. Ad. § 4 ust. 1. p. „f”.:  „Roboty  wykonywane  przy  użyciu  dźwigów  lub ....” – prace  demontażowe  słupów  linii oświetlenia  wykonywane  będą  przy  użyciu  żurawia  samochodowego; 

3.7. Ad. § 4 ust. 1. p. „g”.: „ prowadzenie  robót  na  obiektach  mostowych.....”  - nie  dotyczy

3.8. Ad. § 4 ust. 1. p. „h”.:  „Montaż  elementów  konstrukcyjnych  obiektów  mostowych” – nie  dotyczy  

3.9. Ad. § 4 ust. 1. p. „i”.:  „Betonowanie  wysokich  elementów  konstrukcyjnych....”  - nie  dotyczy

3.10. Ad. § 4 ust. 1. p. „j”.:  „fundamentowanie  podpór  mostowych  ” – nie  dotyczy 

3.11. Ad. § 4 ust. 1. p. „k”.:  „Roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu  przewodów  linii  elektroenergetycznych....” – na  terenie  nieruchomości  przebiegają  trzy  linie energetyczne  SN-15 kV.  Remontowana  linia  przebiega  wzdłuż  oraz krzyżuje  się  z  nimi  w  kilku  miejscach. Miejsca  skrzyżowania  wykazane  w  inwentaryzacji  istniejącej  linii oświetlenia.
3.12. Ad. § 4 ust. 1. p. „l”.:  „Roboty  budowlane  prowadzone  w  portach...” – nie  dotyczy  

3.13. Ad. § 4 ust. 1. p. „m”.:  „Roboty  prowadzone  przy  budowlach  piętrzących  wodę...” – nie  dotyczy  

4. Ad. § 1.1 ust. 5 „Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  stosownie  do  rodzaju  zagrożenia” -  wszelkie  prace  prowadzone  przy, lub  w  pobliżu  urządzeń  elektroenergetycznych  powinny  być  prowadzone  przez  pracowników  posiadających  ważne  zaświadczenia  kwalifikacyjne  eksploatacji  urządzeń  energetycznych „E”.  

5. Ad. § 1.1 ust. 6  „Informacje  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników...”-  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  obowiązków  wszyscy  pracownicy  muszą  przejść  podstawowe  przeszkolenie   z  zakresu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  stosowania  odpowiedniego  sprzętu  i  odzieży  ochronnej.  Prace  przy  czynnych  urządzeniach  elektroenergetycznych  powinny  być  wykonywane  przez  pracowników  posiadających  ważne  zaświadczenia kwalifikacyjne  URE.  Operatorzy  sprzętu  (dźwig  podnośnik  hydrauliczny)  powinni  posiadać  kwalifikacje  do  operowania  podległym  sprzętem. Pracownicy  wykonujący  prace  na  wysokości  muszą  posiadane  badania  lekarskie  zezwalające  na  wykonywanie  tych  prac.     Wszyscy  pracownicy  w  zależności  od  wykonywanych  prac  oraz  zagrożeń  na  jakie  mogą  być  narażeni  są  zobowiązani  do  wykorzystywania  odpowiedniego  sprzętu  ochrony  osobistej tj.: kaski,  okulary  ochronne,  szelki  i uprzęże  wraz  z  linkami  zabezpieczającymi).  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  niezbędnych  środków  BHP  oraz  przestrzeganie  przez  podległych  pracowników  zasad  bezpieczeństwa.

Opracował:

