





Warszawa,  15  lutego 2018 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania  i  odbioru  robót  dla  wykonania remontu  linii  kablowej oświetlenia  terenu  obiektu  KGP  położonego w  Warszawie  przy  
ul. Wiśniowej 58. 
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są  wymagania dotyczące remontu oświetlenia  terenu  obiektu  Komendy Głównej Policji  położonego  przy  ul. Wiśniowej 58 w  Warszawie. 

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wykonanie robót wymienionych w przedmiarze robót. Opracowana specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym  przy zleceniu i realizacji robót w  zakresie instalacji elektrycznych.
3. ZAKRES ROBÓT

W  chwili  obecnej  obiekt  posiada  oświetlenie ternu wykonane  na  slupach  typu WZ -11 z oprawami rtęciowymi i sodowymi.  

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania następujących prac:

· Demontaż  istniejących  opraw  oświetleniowych, wysięgników  oraz  słupów  betonowych

· Wymiana  linii  kablowej  po  istniejących  trasach odtworzeniowo przewodem  YAKXS  lub YAKY  4x16 mm2.  
· Wzdłuż  całej  trasy   kabel  układać   zgodnie  z  normą  N - SEP – 004 w  rowie  o głębokości  0,7 m  i  szerokości  dna   0,4 m.  Na  dno  rowu  nasypać  ok.  0,1 m piasku. 

· Nowy kabel należy ułożyć  metodą  falistą  z  zapasem  wystarczającym  do  skorygowania  ewentualnych  przesunięć  gruntu ( +  ok.  3%  długości  całkowitej )  na  głębokości  0,6 m od  jego  górnej  krawędzi,  a  następnie  nasypać  na  niego  ok.  0,1 m  piasku  oraz  ok.  0,2 m  gruntu  rodzimego,  na  który  ułożyć  bednarkę  FeZn  25x4  oraz  folię  koloru  niebieskiego  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  0,3 m.      

· 
Na  skrzyżowaniach  z  istniejącymi  urządzeniami  podziemnymi, kabel  osłonić  przepustami    rurowymi  typu  „Arot” DVK  ( 110 mm.  Przejścia  linii  kablowej  przez  drogi  wewnętrzne  wykonać  metodą  przecisku  bez  naruszania  nawierzchni  drogi  rurą „Arot”   typu  SRS  Φ 110 mm.  (Uwaga  linia  oświetlenia  w  kilku   miejscach  porywa się  trasą  lub  krzyżuje  się  z  istniejącymi  liniami kablowymi n.n.  oraz  SN-15KV)
· Po  ułożeniu  kabla  wloty  przepustów    oraz  rur  osłonowych  zaślepić  i  uszczelnić.

· Na  zapasach,  przy  wejściu  i  wyjściu  z  przepustów  oraz  w  obudowach  tabliczek  zaciskowych  słupów,  na  kablach  założyć  opaski – oznaczniki   kablowe.  Na  opaskach  powinien  znajdować  się  napis:



„  Typ  i  rok  położenia  kabla;  kierunek  (S - ...  do  S - ... )”

· 
Po  ułożeniu  kabel  zgłosić  do  odbioru  przed  zasypaniem  do   inspektora  nadzoru  Komendy Głównej Policji.

· Rów  zasypywać  warstwami  ziemią  i  ubijać  je.  Przy  każdym   słupie pozostawić  po  min.  1,5 mb  zapasu   kabla. Plan  linii  oświetlenia  pokazuje  rys. 01.

· Na  stanowiskach  zdemontowanych  słupów  betonowych  postawić  nowe  słupy  aluminiowe  typu SAL – 75  na  fundamentach  betonowych typu B-60 prod. ZPSO „Rosa”  lub  słupy  aluminiowe  o  parametrach  równorzędnych,  Na  słupach zamontować wysięgniki  typu WR-2  z  oprawami  BGS 213  prod. PHILIPS  o  mocy  48 W  lub o  parametrach  równorzędnych.
· Zmiana  słupów  i opraw  na  równorzędne  musi  schować  zachowując  klasę  oświetleniową  S2  wg. PN – EN 13201:2007.
· Linia  oświetlenia  będzie  zasilona  ze  skrzynki  sterującej  oświetlenia, którą należy  zamontować  w  rozdzielni  niskiego  napięcia.  Schemat  zasilenia  oraz  linii  pokazuje  rys. 02.  Schemat  wyposażenia  skrzynki  sterującej  pokazuje  rys. 03.

· Jako  system  ochrony  przeciwporażeniowej  stosuje  się  system  TN - C - S. Dla  wszystkich  wysięgników  wykonać  połączenie  ochronne  do  przewodu  „PE” oraz  do  bednarki  stalowej. Na  pierwszym  i  ostatnim  słupie  każdego  z  projektowanych  odcinków  linii  wykonać  uziemienia  ochronne  przewodu  ochronnego o  rezystancji   mniejszej  niż   10  Ω.

· Całość  prac   kablowych  wykonać  zgodnie   z  N SEP - /E-004.

4. INFORMACJE O WARUMNKACH  WYKONYWANIA ROBÓT
Wszystkie prace prowadzone na  terenie  zewnętrznym  obiektu  i w godzinach  pracy urzędowej  obiektu  t.j. 815 ÷ 1615. Wykonywanie  robót   w  pozostałych  godzinach  wymaga dodatkowych uzgodnień.    
5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i  higieny pracy. Zgodnie z polskimi przepisami pracownicy musza posiadać aktualne badania  i  szkolenia BHP. Przed rozpoczęciem prac do obowiązków osoby kierującej robotami jest  przeprowadzenie szkolenia (instruktażu stanowiskowego). Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt ochrony osobistej pracowników. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań ponosi Wykonawca.  Szczegółowe  wymagania  opisano  w  załączniku  do Specyfikacji  dotyczącej BIOZ.  
6. MATERIAŁY

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosować materiały, spełniające wymogi Ustawy z  dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92 poz. 881.). Wszystkie  zastosowane materiały będą fabrycznie nowe, bez śladów użycia.

7. WYKONANIE ROBÓT

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za zgodność ze Specyfikacją Techniczną  i  przedmiarem  robót
3. Następstwa błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

4. Wszystkie urządzenia muszą być kompletne i z całym wyposażeniem. Montaż musi  odpowiadać wymaganiom norm.

8. PRÓBY  POMONTAŻOWE ORAZ  DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.


W  ramach  prób  pomontażowych  należy  wykonać  badania  instalacji  uziemiającej  oraz  ochrony  przeciwporażeniowej.  Opracowane  protokóły  badań  dołączyć  do  dokumentacji  powykonawczej.  


Dokumentacja  powykonawcza   dostarczona  do  inwestora  w  jednym  egzemplarzu  powinna  zawierać:

· Protokóły  odbioru  robót  zanikających;

· Protokóły  prób  pomontażowych;

· Atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  materiałów  użytych  przy  budowie  obiektu;

· gwarancje  producenta na wyrób.

· Oświadczenie  kierownika  budowy  potwierdzające:

· Wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  oraz  obowiązującymi  normami   i przepisami;

· Zastosowanie  przy  budowie  urządzeń  i materiałów  atestowanych
9. ODBIÓR KOŃCOWY
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości, ilości  i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego stwierdzona  przez Wykonawcę  z bezzwłocznym powiadomieniem na przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc od dnia zgłoszenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty  dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań,  pomiarów, ocenie wizualnej W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i  uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

10. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbioru nie będą przygotowane do odbioru, komisja w  porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  końcowego robót.
Opracował:
ZAŁĄCZNIKI
1. Plan linii  oświetlenia ( 2 części)
2. Schemat  linii  oświetlenia

3. Schemat układu sterowania oświetleniem.

4. Informacja  dotycząca BIOZ;
5. Przedmiar  robót

6. Karty katalogowe urządzeń i materiałów.  
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