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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie otrzymane w czerwcu 2008r. od Klima-Therm Sp. z 0.0. dla Kadar Dariusz Karolak na
opracowanie projektu konstrukcyjnego.

1.2. Podktady budynku oraz informacje dotyczace lokalizacji nowych urzadzer opracowane przez p.
Konrada Iwona z Klima-Therm Sp. z 0.0. w czerwcu 2008r.

1.3.  Wizja lokalna oraz inwentaryzacja urzadzen wraz z istniejacq konstrukcjg wsporcza (ruszt).

1.4. Normy i przepisy branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcyjny usunigcia 2-ch urzadzen
CARRIER wraz z pomieszczeniem pompowni na stropodachu budynku KGP i zastgpieniem ich
agregatem skraplajgcym CLINT MHA131 oraz dwoma agregatami zewnetrznymi VRF Fujitsu.
Urzadzenia istniejace sq zlokalizowane na konstrukcji wsporczej (ruszt stalowy).

3. Lokalizacja.
Przedmiotowy budynek KGP jest potozony przy ul. Wisniowej 58A w Warszawie.

4. Opis istniejacej konstrukcji wsporczej (ruszt).

Na stropodachu budynku KGP jest zlokalizowana konstrukcja wsporcza dla urzadzen
wentylacyjnych, o wymiarach ok. 24,00x6,25m. Konstrukcja wsporcza jest wykonana w formie rusztu
stalowego sktadajacego sie z belek gtéwnych (dwuteowniki 1300) o rozpietosci ok. 6,00m i rozstawie co
6,00m (zgodnie z rozstawem elementéw no$nych budynku KGP) opartych na konstrukcji budynku
poprzez stupki o przekroju kwadratowym wykonane z 2-ch ceownikow C140. Na belkach gtéwnych sg
oparte belki posrednie (dwuteownik 1220) w rozstawie co 0,80+1,30m. Na belkach po$rednich sg
utozone rygle z katownikéw 100x200x10, stuzace do oparcia na nich urzadzen wentylacyjnych. Rozstaw
katownikéw jest dostosowany do szeroko$ci zainstalowanych urzadzen.

Wszystkie potgczenia elementéw rusztu sg wykonane jako spawane.

Obwodowo istniejgca konstrukcja wsporcza jest obudowana balustrada/ostong z katownikdw i blachy
trapezowe;.

Istniejgca konstrukcja wsporcza jest w dobrym stanie technicznym, i nadaje sie do dalszego
wykorzystania pod projektowane urzadzenia.
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Obecnie konstrukcja wsporcza jest zabudowana urzadzeniami wentylacyjnymi na ok. % swojej

powierzchni.

5. Analiza statyczna wymiany urzadzen.

5.1. Poréwnanie obciazen istniejacych z projektowanymi.
Istniejace urzadzenia CARRIER - 2 x 510kg

Istniejace pomieszczenie pompowni o powierzchni ok. 5,5m? - 150kg

Razem do demontazu: 1170kg

Projektowany agregat skraplajacy CLINT MHA131 - 249kg
Projektowane agregaty zewnetrzne VRF Fujitsu — 374+272kg
Dodatkowe elementy wsporcze dla montazu agregatow VRF Fujitsu — 30kg

Razem projektowane: 925kg

Obcigzenie od nowych urzadzen wentylacyjnych po wykonaniu wymiany nie ulegnie zwiekszeniu.

5.2. Sprawdzenie nosnosci elementéw rusztu (bez analizy konstrukcji budynku KGP).

Dopuszczalne ze wzgledu na S.G.U. obcigzenie charakterystyczne posrednich belek rusztu
(dwuteownik 1220) dla rozpietosci 6,00m i ich rozstawu 1,20m wynosi ~9,00kN/m2 (~900kg/m?).
Dopuszczalne ze wzgledu na S.G.U. obcigzenie charakterystyczne gtownych belek rusztu (dwuteownik
1300) dla rozpigtosci 6,00m i ich rozstawu 6,00m wynosi ~4,50kN/m? (~450kg/m?).

Maksymalne obcigzenie od projektowanych urzadzen wentylacyjnych w lokalizacji wg rys. K-1
na powierzchni wyznaczonej przez belki gtowne konstrukcji wsporczej, czyli 6,00mx6,00m = 36m2
wynosi: 9,25kN/m2 (urzadzenia) / 36,00m2 (powierzchnia) = 0,26kN/m2 + 2,00kN/m? (obcigzenie
uzytkowe-obstuga) = 2,26kN/m2 (~226kg/m?).

5.3. Wnioski.

Obcigzenia od projektowanych urzadzen wentylacyjnych nie przekroczg obcigzen istniejgcych,
dlatego mozliwa jest lokalizacja projektowanych agregatdw na istniejgcej konstrukcji wsporczej (ruszt
stalowy), wg rysunku K-1.
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6. Zalecenia wykonawcze.

W celu montazu agregatéw zewnetrznych VRF Fuijitsu na ryglach z katownikéw 100x200x10
nalezy wspawac 4-ry poprzeczki z katownikow 80x80x6 w rozstawie dostosowanym do dtugosci
agregatow. Nowe poprzeczki oraz miejsca spawdw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg
epoksydowg — przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z juz zastosowang powtokg
ochronna.

Istniejace kraty pomostowe z ptaskownikow wysokosci 20mm w rejonie istniejacych urzadzen
CARRIER sg odksztatcone w sposdb trwaty (na skutek przecigzenia powstatego prawdopodobnie przy
montazu lub naprawe urzadzen). Po montazu nowych agregatéw nalezy ugiete kraty wymieni¢ na kraty
pomostowe zgrzewane cynkowane ogniowo o nosnosci min. 2,0kN/m? np. dla rozpietosci krat 1,00m
kraty Mostostal (oczka 34.3x38.1mm w osiach) z pfaskownikiem 30x4mm. Mocowanie krat
pomostowych do belek nosnych rusztu przy pomocy systemowych uchwytéw hakowych Mostostal —
4szt./krate.

7. Uwagi ogolne.

Niniejszy projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wentylacii.
Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary i rzedne w naturze.
Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowigzujacych Polskich

Normach, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionych 0sob.

KONIEC
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IIl. CZESC FOTOGRAFICZNA
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Fot.2 — Widoczne urzadzenia CARRIER stojace na ryglach z L200x100x10, do usuniecia.
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Fot.3 — Widoczne pomieszczenie pompowni wykonane w lekkiej konstrukcji, stojace na ruszcie

stalowym, do usuniecia.
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Fot.4 — Ugiety pomost roboczy z krat pomostowych.

KLIMA-THERM Sp. z o.0.

FUJITSU GENERAL Partner

Siedziba: 04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 54; tel. 022 517 36 00, fax 022 879 03 00 Oddziat: 80-298 Gdansk, ul. Budowlanych 48; tel. 058 768 03 33, fax 058 768 03 00
KLIMA-THERM sp. z 0.0. zarejestrowana jest w Sadzie Rejonowym w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS, Sygnatura TO.VII NS-REJ. KRS/7343/06/305
NIP: 9562163781 Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 17.121.000,00 zt

www.klima-therm.pl



