KOMENDA GEOWNA POLICJI
BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

Do Wykonawcow

ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia

Dotyezy: postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu
PL20I7/PR/OGOS”, nr pastgpowania 15/BLil/19'MR/FBW.

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.

1986 ze zmianami) Zamawiajacy przekazuje odpowiedzi na pytania i zmiang tresci SIWZ:

PYTANIE 25

W odpowiedzi na pytanie 24 z dnia 27 marca 2019 r. Zamawiajacy nie przychylit sig
do propozycji potencjalnego Wykonawcy. CheielibySmy Zamawiajacemu zwrdcié uwage,
ze zgodnie z dokladnym rozeznaniem rynku w obecnym ksztalcie zadna obudowa nie begdzie
kompatybilna z wymaganym sprzgtem, pomimo ze bgdzie spelmia¢ minimalne wymagania.
Na rynku sg obudowy, ktore spetniaja wymagania: Typu Full tower, 8 zatok 5,25, 2 x USB 3.0
na przednim, bocznym lub gérnym panelu wyprowadzone z plyty glownej, gniazdo audio,
przycisk POWER. Chiodzenie wodne procesora (wraz z niezb¢dnym okablowaniem) podtaczone
w sposob umozliwiajacy sterowanie programowe parametrami i ustawieniami chlodzenia.
Zainstalowany co najmniej 1 wentylator, ktéry nie stanowi wyposazZenia chtodzenia wodnego
procesora oraz kart graficznych, a takze obudowa z 6 zatokami z opcjg Hot-Swap na dyski twarde
typu SAS/SATA 3.5 typu Hot-Swap, ale chcielibysmy uczuli¢ Zamawiajacego, Ze nie
sg to obudowy przeznaczone i kompatybilne do montazu kilku kart graficznych z chtodzeniem
wodnym! Zwracamy uwage, Ze wszystkie dostgpne na rynku obudowy Full Tower, ktére
posiadajag min. 8 zatok 5,25” wraz z pozostatymi wymaganiami nie posiadaja odpowiedniego
miejsca do schiodzenia trzech kart graficznych z chlodzeniem wodnym, jakie wymaga
Zamawiajacy. Pragniemy zwréci¢ uwage, ze karty graficzne z chiodzeniem wodnym potrzebuja
odpowiedniego miejsca na blok chiodniczy, rozprowadzenia kompatybilnych rurek oraz co
najistotniejsze na chlodnice (wentylatory). W obecnej konfiguracji do schlodzenia wymaganych

trzech sztuk kart graficznych potrzeba min. 5 wentylatorow o srednicy 140 mm lub min. 7
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wentylatoréw o $rednicy 120 mm. Sg réwniez na rynku karty graficzne, ktdre maja juz gotowy
wbudowany blok chlodzenia (w tym przypadku wymagane jest migjsce na min. 6 wentylatoréw
o $rednicy 120 mm — kazda karta graficzna posiada bowiem chlodzenie skiadajace sig z 2
wentylatorow). W jaki sposdb potencjalny Wykonawca ma zamontowaé takie chlodzenie skoro
fizycznie nie ma na to miejsca! Gora obudowy bedzie zajeta na chlodzenie procesora, zas panel
przedni bedzie zajety przez zatoki 5,25” (panel przedni bg¢dzie zajgty przez zatoki 5.25” w tym 6
na 3.5” Hot-Swap i nie mozna zamontowa¢ tam zadnego chlodzenia). Czy Zamawiajgcy ma peing
$wiadomosé, ze w obecnej konfiguracji nie mozliwe jest zlozenie jakiejkolwiek oferty? W
przestanym pytaniu 24 Wykonawca zaproponowal Zamawiajagcemu chlodzenie kart graficznych
poprzez wbudowany wentylator oraz radiator. Takie konfiguracje byly juz oferowane przez
Wykonawce i dzialaja u wielu Zamawiajacych bez zarzutu.

Jednak Zamawiajgcy nie wyrazil zgody. Skoro Zamawiajacy koniecznie wymaga chiodzenia
wodnego dla kart graficznych konieczna jest zmiana parametréow minimalnych na ponizsze

(zmiana zostala wytluszczona grubsza czcionka):

Obudowa komputerowa | Typu Full tower, Super tower lub Workstation, min. 3 zatoki 5,25”,

2 x USB 3.0 na przednim, bocznym Ilub goébmym panelu
wyprowadzone z plyty gidéwnej, gniazdo audio, przycisk POWER.
Chiodzenie wodne procesora (wraz z niezbednym okablowaniem)
podiaczone w sposéb umozliwiajacy sterowanie programowe
parametrami i  ustawieniami  chlodzenia. = Zainstalowany

co najmniej | wentylator, ktéry nie stanowi wyposazenia chlodzenia

wodnego procesora oraz kart graficznych.

Dodatkowa - obudowa z min. 6 zatokami na dyski twarde typu SAS/SATA 3.5
funkcjonalnosé: (opcjonalnie zatoki typu Hot Swap)

- zewnetrzny mostek SATA /USB 3.0

Zewnetrzna stacja dokujaca SATA/USB 3.0

W przypadku braku zgody na powyisze (jezeli minimalne parametry obudowy i dodatkowej
funkcjonalno$ci nie ulegna zmianie) jedynym rozwigzaniem jest wykreslenie zapisu: Karta
graficzna wyposazona w chlodzenie wodne 1 zaoferowanie kart graficznych chlodzone przez
wbudowany wentylator i radiator. W przypadku braku zgody niestety nie mozliwe bedzie
Zozenie jakiejkolwiek oferty, poniewaz nie da rady zainstalowa¢ chlodzenia wodnego kart
graficznych do wymaganej obudowy.
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ODPOWIEDZ:

Zamawiajagcy na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany tresci SIWZ
w nast¢pujacym zakresie:

Zalgcznik nr nr 4 do SIWZ spr, nr 18/BLil/19/MR/FBW Zadanie 1 Stacje robocze otrzymuje
brzmienie zgodne z zalacznikiem do niniejszego pisma i zostanie zamieszczony pod adresem:

http://przetargi.policja.pl/zp/postepowania-o-zamowie/1 70938, 1 8BLil I9MRFBW html.

PYTANIE 26

Zmawiajacy w zalaczniku nr 4 wskazat, ze wymaga obudowg glosnikow wykonanych z drewna.
Co Zamawiajacy rozumie pod poj¢ciem ,,obudowa drewniana™? Zgodnie z rozeznaniem rynku,
firm zajmujacych sie sprzedaza sprze¢tu audio nie ma na rynku glosnikéw, ktérych obudowa
wykonana bylaby typowo z prawdziwego drewna. Sa glosniki, ktérych obudowy emitujg drewno
lub s3 wykonane z plyty MDF pokryte laminatem, ktéra dobrze minimalizuja rezonans
akustyczny, ale stricte nie sg to obudowy drewniane. Plyta MDF bowiem to sprasowana Sredniej
gestosci ptyta wykonana z wiokien drzewnych, zatem pojecie ,,drewna” w tym przypadku jest
pojeciem wzglednym, przez kazdego thumaczone w inny sposob. W zwigzku z powyzszym, aby
podczas badania i oceny ofert nie bylo niedomowien prosimy o wykreslenie zapisu: obudowa
wykonana z drewna badz wprowadzenie dodatkowego zapisu: obudowa wykonana z drewna lub
plyty MDF. Specyfikacja techniczna wskazana przez Zamawiajgcego wskazuje

bowiem na gloéniki wykonane ze 100% MDF przy zachowaniu reszty wymagan bez zmian.
W przypadku braku zgody niestety nie mozliwe bedzie ztozenie jakiejkolwiek oferty, poniewaz

producenci nie produkuja gtosnikow z litego drewna.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany tresci SIWZ
w nastgpujacym zakresie:

Zalgcznik nr nr 4 do SIWZ spr. nr 18/BLil/19/MR/FBW Zadanie 1 Stacje robocze otrzymuje
brzmienie zgodne z zalacznikiem do niniejszego pisma i zostanie zamieszczony pod adresem:

http://przetargi.policja.pl/zp/postepowania-o-zamowie/1 70938, 1 SBLil 1 9MRFBW .html.

Ponadto Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany tresci SIWZ

w nastgpujgcym zakresie:

1) Rozdzial XII STWZ ustep 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
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XI1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Miejsce i termin skladania ofert:

1) Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami, nalezy umiescic
w zamknigtej kopercie, zapieczetowanej w sposéb gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci

oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnoéé do terminu otwarcia ofert.

2) Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastgpujacy sposob:

Komenda Gléwna Policji, Biuro Finansow
ul. Domaniewska 36/38 02-672 Warszawa

Przetarg nr 18/BLil/19/MR/FBW
+» Zakup 4 stacji roboczych w ramach projektu PL/2017/PR/0008”
Nie otwieraé przed dniem 2019 r.
Zadanie nt.....coconvem

3) Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona dokladng nazwa iadresem
Wykonawcy.

4) Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 5:.04.2019 r. do godz. 09:30 w Biurze Finanséw KGP,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 435, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30 — 15.30
(od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5) Konsekwencje ziozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania ofert w terminie okre$lonym w SIWZ)
ponosi Wykonawca.,

6) Oferta zlozona po terminie zostanie zwrocona Wykonawcy po uplywie terminu przewidzianego

na wniesienie odwolanie.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy
ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 5:..04.2019 r. o godz. 10:00.

Powyisze odpowiedzi oraz zmiany tresci STWZ sg wigzgce dla stror post¢gpowania.

Wykonano w 1 egz,;
Egzemplarz 1 —a/a

Przestano meilem

Wyk. M. Rykaczewska 119-81
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