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Do Wykonawcow

ubiegajgeych sie o udzielenie zamdwienia

dotyczy postgpowania pi.: ,, Zakup bezodrzutowych wyrzutnikéw pirotechnicznyeh w liczbie 7 kpl.”, nr sprawy
132/Cut/19/EJ/PMP

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), zwanej dalej ustawg Pzp, Zamawiajgcy przekazuje odpowiedzi na

pytania oraz dokonang zmiang tre$ci STWZ:

Pytanie nr 1

Zamawiajgcy w pkt. 2 Specyfikacji Technicznej wymaga aby wyrzutnik mial mozliwo$é regulacji kata
obrotu lufy. W zwigzku z powyizszym, wnosze o zdefiniowanie powyzszego parametrun. Co dla
Zamawiajacego oznacza kat obrotu lufy?

Odpowiedz:

Wyrzutnik musi mie¢ mozliwo$é regulacji kata obrotu wzgledem osi déwigni stojaka wyposazonej

w element mocujacy lufe wyrzutnika.

Pytanie nr 2

Zamawiajgcy w pkt 2 Specyfikacji Technicznej wymaga aby wyrzutnik wyposazony byl w laserowy
wskaznik celu i celownik optoelektroniczny z szybkim montazem. Czy zamawiajacy wskaze rodzaj
celownika optoelektronicznego tj. czy ma to by¢ celownik laserowy, kolimatorowy, noktowizyjny itp. Na
marginesie nalezy zaznaczy¢, ze laserowy wskaznik celu jest rowniez rodzajem celownika
optoelektronicznego. .

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszeza uzycie celownikéw kolimatorowych lub  celownikdw

holograficznych.




Pytanie nr 3

Zamawiajgcy w pkt 2 Specyfikacji Technicznej wymaga aby wyrzutnik wyposazony byl w laserowy
wskaznik celu i celownik optoelektroniczny z szybkim montazem, nastepnic w pkt 7 wskazuje
ukompletowanie: laserowy wskaznik celu iflub celownik optoelektroniczny z szybkim montazem.
Poprzez powyisze =zapisy Zamawiajacy oczekuje i (lgcznie) czy lub (zamiennie) celownik
optoelektroniczny.

Odpowiedz:

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ w nastepujacym
zakresie:

W zalgczniku nr 2 do SIWZ ,,Specyfikacja Techniczna” ust. 7 pkt 1) Ukompletowanie , tiret 4, skredla
sig:

- laserowy wskaznik celu i/lub celownik optoelektroniczny z szybkim montazem

i w to migjsce wprowadza sie:

- laserowy wskaznik celu oraz celownik optoelektroniczny z szybkim montazem

Pytanie nr 4

Zamawiajacy w pkt 2 Specyfikacji Technicznej wymaga aby konstrukcja wyrzutnika wmozliwiala jego
montaz na robocie pirotechnicznym. Jednoczesnie Zamawiajacy nie wskazuje jakiego typu ma to by¢
robot. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy winien wskazaé typ robota na ktérym ma byé
zamontowany wyrzutnik,

Odpowiedz:

Zgodnie z zalgeznikiem nr 6 do SIWZ ,,Protokol z testéw” cz¢sé I1, Lp. 5, konstrukeja wyrzutnika musi

umozliwia¢ jego montaz na robocie pirotechnicznym PIAP GRYF.

Pytanie nr 5

Zamawiajgcy w Specyfikacji Technicznej wymaga aby konstrukcja wyrzutnika umozliwiala jego
montaz na robocie pirotechnicznym. Jednoczesnie Zamawiajacy w ukompletowaniu nie wymaga
wyposazenia w uchwyt mocujacy do robota pirotechnicznego. Czy w zwigzku z powyzszZym
Zamawiajgoy posiada uniwersalny uchwyt mocujgey wyrzutnik do robota. Jesli tak to wnosimy o
udostepnienie jakim rodzajem uchwyty Zamawiajacy dysponuje oraz udostepnienic jego danych
technicznych. Jesli Zamawiajgcy nie posiada uniwersalnego uchwytu, wnosimy o wskazanie rodzaju
oraz typu robota do kidérego ma by¢ montowany wyrzutnik pirotechniczny oraz dokumentacii
technicznej robota uwzgledniajgcej rodzaj materialu zastosowanego do produkeji ramienia robota, jego
wytrzymalosei, rodzaju zabezpieczen na oddzialywanie czynnikéw w trakcie strzalu z wyrzutnika
(dopuszczalnych obcigzefi itp.) danych dotyczgeych wartoici nateZenia i napigeia wyjscia obwodu
strzalowego robota itp. w zwigzku z tym, Ze zamawiajgcy wymaga zintegrowanie wyrzutnika z robotem
pirotechnicznym. Odmowa udostgpnienia dokumentacji technicznej robota umozliwiajacej montaz
wyrzutnika, spowoduje dyskryminacj¢ wykonawcéw, a tfym samym wplynic na ograniczenic

konkurencyjnosci postepowania.




Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz wymieniony w odpowiedzi na pytanie nr 4 robot pirotechniczny PIAP

GRYF, posiada uchwyt do montazu wyrzutnikéw pirotechnicznych.

Pytanie nr 6

Zamawiajgcy w Specyfikacji Technicznej wymaga, aby zapalarka elektryczna wyposazona byla
w mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem wyrzutnika. W zwigzku
Z powyzszym prosz¢ 0 wyjasnienie na czym ma polegaé mechaniczne zabezpieczenie zapalarki.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie okreéla rodzaju mechanicznego zabezpieczenia zapalarki, dopuszczajac rézne

rozwigzania w tym zakresie,

wykonano w 1 egz

egz. or. 1 — adresat

wyslano drogg elektroniczng
opr./wyk. E.Jakubezuk

tel. 22 60 117-31




