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Do uczestnikéw postepowania

Dot. postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,, Dostawa samochodowych wrzgdzen
diagnostycznych przeznaczonych do badeii technicziyeh pojazdéw w policyjnych stacjach kontroli
pojazdow w ramach dwoch czesci”, sprawa mr 245/Ctr/19/TH/NFOSIGW

Zamawiajgey, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), przekazuje wyjasnienia i zmiany treéci SIWZ
W ponizszym zakresie:

Pytanie 1

7, czego, tj. z jakich przepiséw wynika obowigzek wzorcowania analizatoréw spalin
samochodowych oraz dymomierzy, czyli urzgdzen ktérych

dotyczy niniejsze postepowanie w Czeéei 17

Zamawiajacy wymaga, réwniez w odniesieniu do wrzgdzen z Czgéei 1 niniejszego postepowania, by
wykonawca dostarczyt $wiadectwo wzorcowania

urzgdzenia diagnostycznego, wystawione nie p6zniej niz w miesigcu poprzedzajacym dostawe.

Wedlug wiedzy Wykonawcy takie przepisy nie istnieja.

Zatem wykonanie wzorcowania, jako zbgdne bedzie jedynie podnosito koszty a zatem i ceng ofertows
urzagdzen z Czedei 1. A w konsekwencji rowniez

bedzie podnosilo ceng ktéra Zamawiajgey bgdzie zobowigzany zaplaci¢. Co nie lezy w interesie
Zamawiajacego i moze skutkowaé zarzutem naruszenia

dyscypliny finanséw publicznych.

Nadto, zastosowanie przez Zamawiajacego sformulowania, cytuje: ,$wiadectwo wzorcowania urzadzenia
diagnostycznego, wystawione nie poZniej niz
w miesigeu poprzedzajgeym dostawe”, wyklucza mozliwo§é zaoferowania urzadzei wyprodukowanych
w listopadzie 2019r. (dostawa ma byé zrealizowana

najpdzniej do 26.11.2019r.). Co nie moze mie¢ zadnego zgodnego z prawem racjonalnego wyjagnienia.
A gdyby takie bylo to Zamawiajacy powinien je przedstawi¢ w SIWZ czego nie zrobil.
Nadto zapis w takiej formie stanowi naruszenie regulacji z przepisu art. 29 ust. 2 pzp, ktéry stanowi
,»Przedmiotu zamdOwienia nie mozna opisywaé w sposdb,

ktory mégltby utrudniaé uczeiwa konkurencie”.

W zwigzku z powyzszym

Wykonawea wnosi o usunigeie z STWZ zapiséw dotyczgcych $wiadectwa wzorcowania wszedzie tam
gdzie dotyczy ono analizatora spalin




badz dymomierza (gdzie dotyczy postepowania w Czesé 1)

Odp.: Zamawiajgey informuje, ze celem potwierdzenia prawidlowosci wskazan analizatoréw spalin
samochodowych Zamawiajacy wymaga od Wykonawey przedstawienia Swiadectw wzorcowania
przeprowadzonego zgodnie z zapisem SIWZ tj.: nie pézniej niz w miesigcu poprzedzajacym
dostawe tzn. Swiadectwo wzorcowania moze byé wystawione w listopadzie tuz przed dostawg i nie
moze by¢ wystawione wezeSniej niz w pazdzierniku br.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopuszcza by w ramach niniejszego postgpowania byly dostarczone urzgdzenia
wyprodukowane w listopadzie 2019r.?

Zamawiajgcy w kilku miejscach w STWZ zastosowal sformulowanie, cytuje: ,.$wiadectwo wzorcowania
urzgdzenia diagnostycznego, wystawione nie pdzniej

niz w miesigeu poprzedzajacym dostawg”. Sformulowanie takie wyklucza mozliwos¢ zaoferowania
urzadzen wyprodukowanych w listopadzie 2019r, (dostawa

ma by¢ zrealizowana najpdzniej do 26.11.2019r.). Wykluczenie takie stanowi sprzeczne z prawem
faworyzowanie wykonawcow ktorzy posiadajg zapasy

magazynowe przedmiotowych urzgdzen, zatem utrudnia uczciwg konkurencje.

Zapis w takiej formie stanowi naruszenie regulacji z przepisu art. 29 ust. 2 pzp, ktéry stanowi
,,Przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé w sposob, ktéry

moglby utrudniaé uczeiwa konkurencie”.

W zwiazhu z powyzszym

Wykonawea wnosi o usunigcie z SIWZ zapiséw dotyczaeych Swiadectwa wzorecowania ywszedzie tam
gdzie dotyezy ono analizatora spalin badz

dvmomierza (gdzie dotyczy postepowania w Cze§¢ 1)

Odp. Zamawiajacy dopuszeza urzgdzenia wyprodukowane w listopadzie 2019 r.

Pytanie 3
Z czego wynika wprowadzony przez Zamawiajgcego wymog by analizatora byl analizatorem
piecio-gazowym (réwniez NOx)?

W Polsce nie bada sig¢ w SKP zawarto$ci NOx w spalinach.

Obowiazujgce w Polsce procedury badan technicznych pojazddw w stacjach kontroli pojazdow nie
przewidujg badania zawartosci tlenkow azotu (NOx)

w spalinach kontrolowanych pojazdow.

Nie zostaly okreslone procedury takiego badania (zawartosci NOx w spalinach), ani tez nie zostaly
okreslone limity zawarto$ci NOx w spalinach pojazdéw

badanych w SKP.

Dyrektywa MID, na ktora jako dokument odniesienia powoluje si¢ Zamawiajgey, w zakresie
analizatoréw spalin samochodowych dotyczy jedynie analizatorow

cztero-gazowych (CO, CO2,HC,02), oraz nie zawiera zadnej regulacji dotyczacej tlenkow azotu

(NOx).

Nadto, badanie zawartosci NOx w spalinach silnika na postoju bez obcigzenia, jest pozbawione
jakiegokohwiek sensu.

Do badan silnikdw pojazddw pod obcigzeniem potrzebna jak hamownia podwoziowa (nie mylic z
urzgdzeniem do kontroli hamulcow) lub test drogowy.

Zaroéwno hamownie podwoziowe jak i testy drogowe sa wykorzystywane w tuningu silnikéw, a tuning
silnikéw pojazdow nie miedci si¢ w zakresie dziatan policji.

Zadne z tych rozwigza nie jest dopuszczalne podezas badan technicznych pojazdow w stacji kontroli
pojazdow.

A urzadzenia bedace przedmiotem niniejszego postgpowania sg przeznaczone do wykorzystywania w
policyjnych SKP.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWIZ i wymaga dostarczenia analizatoréw spalin
samochodowych zgodnych z podang specyfikacjg techniczng.




Pytanie 4
Czy w Czeéei 1. Zamawiajgcemu chodzi o dostawe analizatoréw spalin samochodoewych?

W obowiazujacym w Polsce stanie prawnym samo wskazanie w SIWZ, ze chodzi o analizator spalin
samochodowych, bez powolywania si¢ dodatkowo na

jakickolwick przepisy ma taki skutek, ze oferowany analizator spalin jako analizator spalin
samochodowych musi spefniaé wymagania dyrektywy MID,

oraz musial by¢ poddany procedurom oceny zgodnosei (w Polsce obowigzujgcej w odniesieniu do
analizatoréw spalin samochodowych wprowadzanych do

obrotu lub uzytkowania), oraz, ze bedzie on umozliwiala wykonywania badanie spalin samochoddw
réwniez w SKP,
Jednak w SIWZ Zamavwiajacy postuguije si¢ okresleniem analizator spalin, bez jednoznacznego
wskazania 2¢ ma to by¢ analizator spalin samochodowych,
Co wigcej Zamawiajgcy w SIWZ ,sugeruje” (bo nie wskazuje wprost), ze ma to by¢ analizator ktéry
wedlug oferty handlowej wykonawcy moze mierzy¢ réwniez

tlenki azotu (NOx).
A Dyrektywa MID w zakresie analizatoréw spalin samochodowych reguluje jedynie kwestie zwigzane z
badaniem tyni analizatorami czterech skladnikdw
gazowych: CO, CO2, HC oraz 02, a takze by wyliczaly one wspélezynnik nadmiaru powietrza
(Lamda)
Natomiast Zamawiajgcy nie wymaga by analizator wyliczal Lambde,
zamiast tego wymaga by w ofercie handlowej Wykonawcy mial on okreslone (posiadal co najmniej
parametry), Ze jest przeznaczony do pomiaru
zawartosci 5 skladnikéw gazowych:(...), zapewnia pomiar urzgdowy i ciggly, z automatycznym
odprowadzaniem kondensatu i zerowaniem co 30 minut,
Oraz by byl to analizator spalin zgodny z Dyrektywa ... (MID), o klasie dokladnosci ,,0” (Dokument
potwierdzajacy podany wymog Wykonawcea musi przedstawié

na etapie skladnia oferty).
Odp. Zgodnie z zapisami STWZ przedmiotem zamdwienia sg samochodowe urzgdzenia
diagnostyczne przeznaczone do badan technicznych pojazdéw na policyjnych stacjach kontroli
pojazdow, czyli dostawa dotyczy analizatoréw spalin samochodowych.

Pytanie 5
Czy w Czgsci 1. Zamawiajacemu chodzi o dostawe analizatordw spalin samochodowyceh o Klasie

dokladnosei ,,0”?
Urzgdzenia maja by¢ przeznaczone do badania policyjnych pojazddw w policyjnych stacjach kontroli
pojazdéw. Dyrektywa MID przewiduje (dopuszcza)
dwie klasy dokladnosci OIML klasg ,,1” oraz klas¢ ,,0”. Ta druga jest ,,0strzejsza”, tzn. przewiduje
mniejsza wielko$¢ dopuszezalnych bledéw granicznych,
Co w praktyce (teoretycznie) moze oznacza¢, ze klasa ,,0” analizatora spalin stosowanego w policyjnej
stacji kontroli pojazdéw do badan technicznych
pojazdéw policyjnych, bedzie potencjalnie wigkszym problemem dla tych pojazdéw niz klasa ,,17. A
skoro prawo dopuszcza stosowanie analizatoréw

mniej dokladnych to forsowanie analizatorow dokladniejszych jest dzialaniem na szkode Policji.

Klasa dokladnos$ci analizatora spalin wykorzystywanego w SKP nie ma praktycznego znaczenia,
Obowigzujgce rozporzadzenie o warunkach technicznych pojazdow (...)

nie przewiduje wplywu bledéw pomiaru, a dla pojazdéw chyba dominujacych w taborze samochodowym
Policji, zarejestrowanych po raz pierwszy

od 1 maja 2004r, okresla jedynie dopuszezalne limity zawarto$¢ CO oraz dopuszczalng wartosé
wspotezynnika nadmiaru powietrza Lambda,

\okreslanego na podstawie pomiaru na podwyZszonych obrotach (0,97- 1,03)

Réznica pomigdzy obu klasami dotyczy dopuszezainych biedow granicznych, dla bleddw bezwzglednych
(wyrazanych w utamku objetodciowym) (%)
dla tlenku wegla (CO), oraz weglowodoréw (HC)




ktéry na klasy ,,0” i klasy ,,1” wynoszg odpowiednio dla CO:+ 0,03 i + 0,06; oraz dla HC: £0,001 i
+0,0012

gdy blad wzgledny (%) dla obu tych klas jest taki sam.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWIZ, i wymaga dostarczenia analizatorow spalin
samochodowych spelniajgeych wymagania specyfikacji technicznej.

Pytanie 6
Czy w Czgci 1. Zamawiajacemu chodzi réwniez o dostawe dymomierzy?

Pomimo nazwy tej czedei ninicjszego postepowania z tresci SIWZ nie wynika by miat by¢ dostarczony
rdéwniez dymomierz,

Nawet zapis (ra str 29 SIIVZ) Rozdzialu V w Zalgezniku nr 2 do STWZ Opis przedmiotu zamowienia, w
Czgéé 1 — Zestaw urzqdzen: diagnostycznych

skladajqcy sig z analizatora spalin i dymoniierza.
z pkt 3) o tresci dymomierz z urzedovwym pomiarem nieprzezroczystodei, z analizq nieprzezroczystoici

i prezentacjq krzywej nieprzezroczystosci,

z automalycziym zerowaniem i regulacjq uzyly jest jedynie w kontekicie znajdowania sig w ofercie
handlowej wykonawcy.
Jedynie w takim wlasnie kontekscie poniewaz Zamawigjgey w SIWZ opisujge przedmiot zamdcwienia
zapisal, cytufe: ,, Zestaw wrzqdzen diagnostycziych

\ skltadajqey sie z analizatora spalin i dymomierza musi spelniaé wymagania okreslone odpowiednich
dokumentach podanych w Rozdziale If oraz
posiadac co najmmnief ponizsze parametry i wyposazenie znajdujgce sie w ofercie handlowej
Wykenawey:”

Obowigzujgcym w Polsce pomiarem zadymienia jest pomiar wspdlczymika pochlaniania (w jednostkach
Ikl)

w Rozdziale VI W pkt 3 jest zapis cytuje ,, urzqdzenia diagnostyczne muszqg by¢ dostarczone w kompletnej
konfiguracii i posiadaé wszelkie niezbedne
Jormalne dopuszczenia i dokumenty, kidre umozliwiq przeprowadzenie badar fechnicziych pojazdéw w
stacjach kontroli pojazdéw.
A zatem wystarczy, ze konfiguracia bedzie kompleta wedlug oferty handiowej wykonawcy, przy takim
zapisie SIWZ konfiguracja ta nie musi ona
zapewniaé samodzielnej prace jako wrzqdzenie wykorzystywane w SKP.
Przy takim zapisie SIVZ wrzqdzenie moze byé dostarczone w konfiguracyi, ktéra bedzie mogla byé
wykorzystywana do badari w SKP dopiero po
uzupelnieniu jej o dodatkowe elementy.
Z preyczyn jw. z SIWZ nie wynika w sposob jednoznaczny, ze ma byé dostarczone urzqdzenie
wumozliwiajqee pomiar zadymienia spalin z silnikow
badanych pojazdéw. Co wigcej w obecnie obowiqzujgeych normach ekologicznych, dotyczgeych stacji
kontroli pojazddw, podstawowym parametrem
pomiaru zadymienia spalin jest wspolezynnik pochlaniania Swiatla (K), ktory ustala gramice
dopuszczalnego stopnia zadymienia spalin dia silnikéw
o zaplonie samoczynnym zardwno wolnossqcych (niedoladowanychy), jak i turbodoladowanych. Zatem
wspoiczynnik pochlaniania Swiatla a nie nieprzezroczystosé spalin fw %).
W SIWZ jest odwolanie do znajdujacego si¢ w ofercie handlowej Wykonawey dymomierza z
urz¢dowym pomiarem nieprzezroczystosei (sic),
ktorego w Polsce nie ma jako pomiar urzedowy.

Przy takim zapisie SIWZ urzqdzenie musi natomiast posiadac vszelkie niezbgdne Jormalne dopuszczenia
i dokumenty, ktore umoziiwiq przeprowadzenie

badan technicznych pojazddw w stacjach kontroli pojazdow.

Zatem dostarczenie samego moduly analizatora spalin samochodowych razem z deklaracjq WE
producenta wypelnia ten warunek w 100% (moze wypelniaé).




Jeieli Zamawiajacemu w Czgéci 1. Zamawiajgcemu chodzi réwniez o dostawe dymomierzy, to
Wykonawca prosi o udzielnie jednoznacznej odpowiedzi

na dalej sformulowane pytania.

Odpowiedzi na te pytania sg istotne wobec przeznaczenia urzadzei bedacych przedmiotem postepowania
[(1}badanie techniczne pojazdow policyjrych w policyjnych

stacjach kontroli pojazdéw, oraz (2) sukcesywna wymiana przez policje taboru samochodowego na
nowszy — spelnianie normy Euro 6 jest obowigzujqce dla wszystkich

pojazdéw zarejestrowanych po raz pierwszy po 1.09.2015r.; (3) juz co najmmiej od 2014y, producenci
pojazddw powinni podawaé na tabliczkach znamionowych pojazdu

limity dopuszczalnego zadymienia, a od 1.01.2017r. podstawq do okreslenia normny zadymienia spalin
Jest informacja umieszczona na tabliczce znamionowej pojazdu

(umieszczona przez prodicenta pojazdu) bez wzgledu na date pierwszej rejestracii ],

W UE obecnie przyjmuje sig, ze pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy od 1.01.2014r. nie powinny
przekraczac limitu zadymienia 0,7 k; a zarefestrowane po raz
pierwszy pomiedzy 01.07.2008r, — 31.12.2013r., nie powinny przekraczaé limitu zadymienia 1,5 k.

Odp. Zamawiajgyey podirzymuje zapisy SWIZ i wymaga dostarczenia dymomierzy samochodowych
spelniajacych wymagania specyfikacji techniczne;j.

Pvytanie 7

Czy Zamawiajacy wymaga by oferowane w ramach niniejszego postepowania dymomierze byly
dostosowane do kontroli pojazdéw (réwniez policyjuych)

napedzanych silnikami diesla, dopuszezonymi do ruchu jako pojazdy, ktére musza spelniaé norme
EUROG6 ?.

[iw. (2) sukcesywna wymiana przez policje taboru samochodowego na novszy wigze sie z tym, ze w
niedalekicj wigkszosé z policyjnych pojazdow napedzanych
silnikami diesla bedzie musialo spehiiaé normy Euro 6 jest obowigzujgce dla wszystkich pojazdéw
zarefestrowanych po raz pierwszy po 1.09,2013r.]

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWIZ i wymaga dostarczenia dymomierzy samochodowych
spelniajgcych wymagania specyfikacji technicznej.

Pytanie 8

Czy Zamawiajacy wymaga by oferowane w ramach niniejszego postgpowania dymomierze dawaly
mozliwo$¢ badania zadymienia spalin z zastosowaniem limitu zadymienia podanego na tabliczce
znamionowej pojazdu ?
[iw. (3) juz co najmniej od 2014r. producenci pojazdéw powinni podawaé na tabliczkach znamionowych
pojazdu limity dopuszczalnego zadymienia, a od 1.01.2017r.

(rdwniez w Polsce) podstawg do okre$lenia normy zadymienia spalin jest informacja umieszczona na
fabliczce znamionowej pojazdu (umieszczona przez producenta

pojazdu) bez wzgledu na date pierwszej rejestracii |,

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWIZ i wymaga dostarczenia dymomierzy samochodowych
spelniajacych wymagania specyfikacji technicznej.

Pytanie 9

Czy Zamawiajgcy wymaga by oferowane w ramach niniejszego post¢gpowania dymomierze dawaty
mozliwo$¢ badania zadymienia spalin poza halg SKP

w11 SWieiym powietrzu™?

Mozliwos¢ takiego badania (poza halg, , na Swiezym powietrzu”) jest istotna wobec faktu, ze spaliny
silnikdw diesla sq szezegdinie szkodlivwe na pracownikéw SKP,

A ze wzgledu na specyfike badania zadymienia spalin nie da si¢ takiego badania przeprowadzi¢ z
uzyciem odsysacza spalin, ktéry moglby spaliny podczas takiego

testu odessa¢. Sadza ze spalin diesla, ,,nasgczona” pozostatymi produktami spalania oleju napedowego
osadza sig na wszystkim wokol, w tym réwnieZ na samym

diagnoscie, jego ubraniu, $cianach, meblach itp.. Zatem spaliny te stanowia zagrozenie dla diagnosty nie




tylko podczas badania zadymienia, lecz réwniez przez

pozostaly czas jego pracy. W mniejszym stopniu dotyczy to ludzi ktérzy przewijaja si¢ przez
pomieszezenia SKP. Wykonywanie badania zadymienia spalin poza

halg SKP w znaczny stopniu zmnigjsza te zagrozenia.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWIZ i wymaga dostarczenia dymomierzy samochodowych
spehriajacych wymagania specyfikacji techniczne;j.

Pytanie 10

Czy Zamawiajgey wymaga by oferowane w ramach niniejszego postepowania dymomierze
automatycznie archiwizowaly wyniki wykonanych badan ?

Aktualnie obowigzujgca unijna dyrektywa dotyczaca badania zdatnosei pojazdéw do ruchy, przewiduje
zobowigzanie panstw czionkowskich

do wprowadzenia archiwizacji wynikéw badai m.in. z dymomierza.

Odp. Zamawiajgey podtrzymuje zapisy SWIZ i wymaga dostarczenia dymomierzy samochodowych
spelniajacych wymagania specyfikacji technicznej.

W zwigzku z powyiszym

Wykonawea wnosi o odpowiednie rozdzielenie Czesei 1 na dwie odrgbne czeéei:

Cug8¢ 1a dotyczges cztero-gazowego analizatora spalin samochodowych

oraz

Cz¢s¢ 1b dotyczaes dymomierza, umozliwiajgcego badanie zadymienia pojazdéw poza hala SKP (
istotny ze wzgledu na zdrowie diagnostéw), dostosowanych do badan pojazdéw ktore powinny
spelnia¢ norme EURO 6, oraz dostosowanych do badania pojazdéw z zastosowaniem limitéw
zadymienia podanych na tabliczce znamionowej pojazdu, automatycznie archiwizujgce wyniki
badania zadymienia spalin pojazdéw?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWIZ

wykonano w 1 egz.
opr.fwyk. L. Kaczanowski
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tylko podczas badania zadymienia, lecz rowniez przez

pozostaly czas jego pracy. W mniejszym stopniu dotyczy to ludzi ktdrzy przewijajg si¢ przez
pomieszczenia SKP. Wykonywanie badania zadymienia spalin poza

halg SKP w znaczny stopniu zmniejsza te zagrozenia.

Odp. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWIZ i wymaga dostarczenia dymomierzy samochodowych
spelniajacych wymagania specyfikacji technicznej.

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy wymaga by oferowane w ramach niniejszego postepowania dymomierze
automatycznie archiwizowaly wyniki wykonanych badan ?

Aktualnie obowigzujgca unijna dyrektywa dotyczaca badania zdatno$ci pojazdéw do ruchu, przewiduje
zobowigzanie pafistw czlonkowskich

do wprowadzenia archiwizacji wynikéw badan m.in, z dymomierza,

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWIZ i wymaga dostarczenia dymomierzy samochodowych
spelniajgcych wymagania specyfikacji techniczne;j.

W zwigzku z powyiszym

Wykonawca wnosi o odpowiednie rozdzielenie Cz¢sei 1 na dwie odr¢bne czgscei:

Cze$§¢ 1a dotyczacy cztero-gazowego analizatora spalin samochodowych

oraz

Cz¢§é 1b dotyczaeq dymomierza, umozliwiajgcego badanie zadymienia pojazdéw poza hala SKP (
istotny ze wzgledu na zdrowie diagnostéw), dostosowanych do badan pojazdow ktdre powinny
spelnia¢ norme¢ EURO 6, oraz dostosowanych do badania pojazdow z zastosowaniem limitow
zadymienia podanych na tabliczce zramionowej pojazdu, automatycznie archiwizujgce wyniki
badania zadymienia spalin pojazdow?

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWIZ

UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, ze przedtuza termin skladania ofert do dnia 24. 09. 2019 r. do godz. 10:00.
Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie si¢ w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy

ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 24.09.2019r. o godz. 10:30.

wykonano w | egz.
opr.fwyk. L. Kaczanowski
tel. 22 60 149 81




