KOMENDA GELOWNA POLICJI
BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp{@policja.gov.pl

Warszawa, 21 .. pazdziernika 2019 r.
L.dz. FZF. AW 19

Do uczestnikéow postepowania

Dot. postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na ,Dostawe plyt balistycznych w ramach

dwdch zadan”, nr postepowania 260/Cut/19/AP
1. Zamawiajagcy informuje, ze przekazuje ponizej tres¢ pytan oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Wymiary plyty przod/tyt o wymiarach 240x320 mm 2D
Czy Zamawiajacy zaakceptuje plyty o wymiarach 250x320 mm lub 250x300 mm typu 2D, czyli

profilowanych w ptaszczyznie x-z promieniem R?

Odpowiedz na pytanie nr 1

W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza plyty przéd/tyt o wymiarach
250x320 mm typu 2D. W zwigzku z powyzszym dokonuje zmiany ust. 1 Rozdzialu 1V SIWZ, kiory
otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamowienia jest Dostawa plyt balistycznych w ramach dwadch zadan.
Zadanie nr 1 - Zakup - plyt balistycznych przéd-tyl 240x320 mm lub 250x320 mm w ilosci 60 szt.
Zadanie nr 2 - Zakup - plyt balistycznych bocznych 150-200 mm w ilosci 60 szt.
Przedmiot zamdwienia zostal szczegdtowo opisany w Zataczniku nr 5 do SIWZ.”

Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany Specyfikacji technicznej, ktora stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ
w pkt. 3 ppkt. 2).
BYLO:

2) Plyta przéd-tyl.
- ceramiczna plyta typu multi-impact o ksztalcie typu SAPI, profilowana w dwoéch plaszczyznach;
- klasa kuloodpornosci K4 wg. PN-V-87000
- rozmiar 240x320 mm,
- typ plyty Stand Alone (samodzielna),
- grubosé plyty do 20 mm, (jezeli plyta bedzie wystgpowac z rozlgczng wkiadka ICW to max.
grubos¢ dla samej plyty do 15 mm.)
- gestosé materiatu plyty max. 35 kg/m2 (przy wykorzystaniu z wkiadem ICW max. 30 kg/m2)



JEST:
2) Plyta przéd-tyl.

- ceramiczna plyta typu multi-impact o ksztalcie typu SAPI, profilowana w dwdch plaszczyznach,

- klasa kuloodpornosci K4 wg. PN-V-87000

- rozmiar 240x320 mm lub 250x320 mm,

- typ plyty Stand Alone (samodzielna),

- grubosé ptyty do 20 mm, (jezeli ptyta bedzie wystgpowac z rozlaczng wktadka ICW to max.
grubos¢ dla samej phyty do 15 mm.)

- gestos¢ materiatu plyty max. 35 kg/m2 (przy wykorzystaniu z wktadem ICW max. 30 kg/m2)

Pytanie nr2
Profil plyty bocznej 150x200 mm
Czy plyta boczna ma by¢ plaska?

Odpowiedz na pytanie nr 2
W odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajacy informuje, ze podtrzymuje zapisy SIWZ tj. pkt 3
ppkt 3) Specyfikacji technicznej, ktoéra stanowi zatacznik nr 5 do SIWZ — prostokat, profilowany

w jednej plaszczyznie ze $cigtymi lub zaokraglonymi rogami.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescia art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U. 2 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przediuza termin skladania
ofert do dnia .-Z.i....ll].2019 r. do godz. 09:30. Publiczna sesja otwarcia ofert odbgdzie
sie w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu

ARY.....10.019 r. 0 godz. 10:00.

Powyisze odpowiedzi i zmiany tresci SIWZ sa wiazace dla stron postepowania.

wykonano w | egz.:
opr./wyk. A, Pletrzyk
wyslano: pocztg elekironiczng
tel. 22 60-134-72



