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Do wykonawedw ubiegajgcych sig
o udzielenie zamdwienia publicznego

Dot. spr. nr 223/Ckt/08/EM — dostawa pélgolfow stuzbowych

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. Nr 223 z 2007 1. poz. 1655) informuje, ze do zamawiajgcego wplynely od uczestnikdw
postgpowania pytania do tresci STWZ w brzmienin przytoczonym ponizej, na ktére zamawiajacy
udzielit nastepujgeych odpowiedzi:

Pytanie nr 12:

Zamawiajacy w Specyfikacji Technicznej ST-18/KGP/2008 w punkcie 5.1.1. w tabeli nr 1
nZestawienie materialow i dodatkéw” w podpunkcie 1 zawarl wymagania dotyczace skladu
surowcowego dzianiny zasadniczej: 90% przedza CO (o grubosci 25 tex); 10 % przedza PU (o
grubosci okolo 22 dtex) oraz splotu lewoprawy.

Informuje, ze uzyskanie powyzszego udziatu procentowego jest technologiczne niemozliwe. W
wyniku przeprowadzonych préb wykonawca ustalil, 7e zastosowanie nastepujacych grubosci
przedz: dla bawelny 25 tex oraz dla PU- 44 dtex gwarantuje uzyskanie okolo 4-5% udziatu
przgdzy poliuretanowej.

Podwyzszente udzialu przedzy poliuretanowej do okoto 7% mozna natomiast osiggnaé poprzez
zastosowanie przedzy bawelnianej o grubosei 20 tex oraz przedzy poliuretanowej o grubosci 44
dtex.

Czy w zwigzku z tym istnieje mozliwosé zastosowania przedz o powyzszych grubosciach
(przgdzy bawelnianej o grubosci 20 tex oraz przedzy poliuretanowe) o grubosei 44 dtex)?
Pytanie nr 13:

Zamawiajagcy w SIWZ wskazal, ze do produkcji pélgolfa shuzbowego nalezy zastosowaé
dzianing o skladzie surowcowym 90% przedzy CO (o grubosci 25 tex), 10% przedzy PU (o
grubosci ok.22 dtex) i masy powierzchniowej 200+£20 g/m”.

Jednoczesne zachowanie w/w skladu surowcowego i masy powierzchniowe] dzianiny jest
niemozliwe w produkcji przy ogélnie dostgpnych maszynach dziewiarskich, Uzyskana dzianina
z w/w parametrow nie speinia warunkéw proporcji sktadu surowcowego 90 % CO i 10 % PU, a
uzyskuje sig skiad 97 % CO i 3 % PU lub 96 % CO i 4% PU. Dzianina jest wowczas malo
elastyczna. Aby zachowaé wymagane proporcje skladu surowcowego i mase powierzchniows
dzianiny nalezy zastosowal przgdze CO o grubodei 20 tex i PU o grubosdci 44 dtex. Przy takiej
grubosci przedzy dzianina bedzie spelniala wszystkie wiasciwosci wymagane w SIWZ. Czy
Zamawiajacy dopuszceza wiec zastosowanie przedzy o w/w grubosei?

OdpowiedZnr 121 13:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiajacy dokonuje zmiany tresci SIWZ.

Zapis zalgeznika nr 4 pkt 5.1.1 w tabeli nr 1 ,Zestawienie materialu/dodatku” wiersz 1
ofrzymuje nowe brzmienie:




»1. Dzianina w kolorze ciemnogranatowym, skiad surowca: 90% przedzy CO (o grubosei 20
tex), 10% przedzy PU (o gruboscei 44 diex)

Splot: lewoprawy™

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiajacy dopuszeza do produkeji potgolfa dzianing o wskazniku odpornosei wybarwien
na $wiatlo — 47?7

Odpowiedz nr 14:

Zamawiajacy nie dopuszeza do produkeji potgolfa dzianing o wskazniku odpornoscei wybarwient
na $wiatto — 4.

Pytanie nr 15;

Zamawiajgcy w specyfikacji technicznej wyrobu na stronie nr 25, tabeli nr 3 — wymagania dla
dzianiny podal wszystkie wartosci z tolerancjg natomiast w tabeli nr 2 — zestawienia materialéw
i dodatkéw, sktad surowcowy oraz grubo$¢ przedzy podany przez Zamawiajgcego nie okresla
ewentualnych tolerancji dla skiadu.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza jaka$ tolerancje w skladzie surowcowym i grubodci przedzy, jesli
tak to prosimy o podanie jej skali?

Pytanie nr 16:

Zwracamy si¢ ponownie z zapytaniem, na ktére nie otrzymali$my odpowiedzi, czy Zamawiajacy
dopuszcza tolerancjg w sktadzie surowcowym i grubosci przedzy, jesli trak to prosimy o podanie
skali?

Odpowiedz nr 151 16:

Tolerancja sktadu surowcowego dzianiny okre$lona jest w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczefistwa i znakowania produktéw widkienniczych i
ksztaltujg si¢ na poziomie 3%. Niezasadne wydaje si¢ natomiast podawanic ewentualne]
odchylki od wartosci masy liniowej zastosowanych przedz. Informacje zawarte w zatgczniku nr
4 w tabeli 1 ,,Zestawienie materialéw i dodatkdw” sg wskazéwkami dla producenta dzianiny,
ktora powinna spefnia¢ wymagania zawarte w tabeli 2 ,, Wymagania dla dzianiny”,

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiajgcy nie dokonal omylki pisarskiej, udzielajac odpowiedzi na pytanie nr 9, Pafistwa
pismo z dnia 02.12.2008 r. 1. dz. 9887/08, podajac nieistniejacy numer normy. Jest podana PN-
ENISO 6338:2002 — 5A, a powinna byé PN-EN ISO 6330-2002.

Odpowiedz nr 17:

Zamawiajgey dokonat omytki pisarskiej w odpowiedzi na pytanie nr 9. Prawidtowa norma, ktdrg
Zamawiajacy przywohije w odpowiedzi — PN EN ISO 6330:2002.

Jednocze$nie zamawiajgcy na podstawie art, 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiajacy dokonuje
zmiany tresci SIWZ:

1. W rozdziale X1V SIWZ do tredei pkt 2 dodaje sig zapis:

»Ocena przedstawionych wzoréw przedmiotu zamowienia nie bedzie dokonywana w oparciu o
norm¢ PN-P-06723:1972 Wyroby dziewiarskie. Stopnie jakosci. Przedmiotowa norma bedzie
podstawg do odbioru wyrobu po uruchomieniu produkeji masowe;.”

2. Zapis rozdziatu XII STWZ ,Migjsce i termin skiadania ofert” ust. 2 otrzymuje nowe
brzmienie:
»» 2. Koperta powinna by¢ oznakowana w nastepujacy sposdb:

Wydzial Zaméwien Publicznych Biura Finanséw KGP
02-542 Warszawa ul. Domaniewska 36/38

Oferta do przetargu nr 223/Ckt/08/EM
nie otwieraé przed godz. 11:00 dnia 16.01.2009 r.




3. Zapis rozdziatu XII STWZ , Miejsce i termin skladania ofert” ust. 4 otrzymuje nowe
brzmienie:

» Oferte pisemng oraz wzér oferowanego przedmiotu zaméwienia nalezy zlozyé do dnia
16.01.2009 r. do godz. 10.30 w Biurze Finansow KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska
36/38, pokdj 331 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 — 15.30 (od poniedziatku do piatku).”

4, Zapis rozdzialu XII SIWZ , Miejsce i tryb otwarcia ofert” ust. 1 ofrzymuje nowe
brzmienie:

»» 1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie przy
ul, Domaniewskicj 36/38, w dniu 16.01.2009 r. o godz. 11.00.”

5. Zapis zalgcznika nr 4 pkt 2 ,Dokumenty odniesienia” ,kropka’ nr 13 ofrzymuje
nowe brzmienie:
» * PN-P-06723:1972 Wyroby dziewiarskie — Stopnie jakosci”
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