DYREKTOR BIURA FINANSOW

KOMENDY GEOWNEJ POLICJI
02-542 Warszawa tel. 60-116-08 fax. 60-126-94
ul. Domaniewska 36/38
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Uprzejmie informuje, ze zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r, - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 233, poz. 1655
z pozn. zm. — ustawa Pzp) ponizej podaje tre$¢ pytan, ktére wplynely do
Zamawiajgcego od uczestnikéw postepowania oraz udzielonych odpowiedzi:

PYTANIE NR 2:
Czy Zamawiajgcy ze wzgledu na skomplikowany charakter zaméwienia wydtuzy termin
realizacji umowy 6 miesiecy od dnia podpisania umowy?
Pytanie nasze argumentujemy nastepujacymi cechami:
- przedmiot zamdwienia jest skomplikowany technicznie,
- ilo$¢ sprzetu i 0sob do przeszkolenia jest duza,
- zamowienie obejmuje napisanie specjalnych aplikacji informatycznych tylko pod
potrzeby tego konkretnego projektu oraz wyprodukowanie urzadzen tylko pod potrzeby
tego konkretnego projektu.

~ ODPOWIEDZ NR 2:
Srodki finansowe na wykonanie przedmiotowego zamdwienia pochodza glownie
z Norweskiego Mechantzmu Fmansowego (NMF) i moga byc wykorzystane przez
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projekiu. W zwuqzku z powyzszym informacja o ewentualnym przesume,cru terminu
realizacji zamowienia zostanie przekazana Wykonawcom zgodnie z przepisami ustawy
Pzp niezwiocznie po uzyskaniu przez KGP stosownej decyzji.,

PYTANIE NR 3:
Czy Zamawiajacy przewiduje przediuzenie terminu realizacji umowy w przypadkach,
gdy procedura przetargowa bedzie przedtuzata si¢ ze wzgledu np.:
- na wplywajgce protesty,
- odwotania do KIQ,
- odwotania do Sagdu?
Ze wzgledu na powyzsze moze doj$¢ do sytuacji, ze postepowanie bedzie musiato
zostaé uniewaznione, poniewaz termin realizacji bedzie nierealnie krotki, badz
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(31 08, 2009r) oraz blorqc pod uwage ziozonosc prOJektu ; zwmzane z tym czynnlkl
skutkujgce przediuzenlem postepowania (takie jak: modyfikacje specyfikacji, $rodki
ochrony prawnej z ktérych moga korzysta¢ Wykonawcey biorgcy udziat w postepowaniu),
co moze w znacznym stopniu opozni¢ podpisanie umowy i bardzo skrociC okres
realizacji podpisanej umowy, prosimy o zmiang zapiséw SIWZ tak, aby termin
wykonania przedmiotu zamowienia byt zalezny od terminu podpisania umowy.

ODPOWIEDZ NR 4:
Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 2.

PYTANIE NR 5:
Zamawiajacy w pkt. 1.7.1 zatgcznika nr 1 do SIWZ zawart nastepujace zapisy.
(SIWZ strona 12)
Oferowane urzadzenia do elektronicznego daktyloskopowania muszg posiadac

certyfikat FBI stwierdzajacy zgodno$¢ ze specyfikacjga FBI jakosci rejestrowanych
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wymagajg potwierdzenia w postaci opinii bieglego, a tym samym pobrania od osoby
podejrzanej materiatu poréwnawczego zgodnie z wymogami KPK.
Polski AFIS dla swego prawidtowego dziatania wymaga wprowadzenia w postaci
elektronicznej do swojej bazy:

« przetoczonych odbitek wszystkich palcow lewej i prawej reki (zdjecie nr 1)

1. Lefl Thuab £ Lol Ringhirar

1. Odbitki przetoczone w oknie aplikacji AFIS Morpho zainstalowanym w Polsce.

+ odbitek kontrolnych palcéw (nazywanych tez ptaskimi lub przytozonymi) lewej
i prawej reki (zdjecie nr 2),
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2. Odbitki kontrolne w oknie aplikacji AFIS Morpho zainstalowanym w Polsce.

o odbitek dioni (nazywanych tez plaskimi lub przytozonymi) lewej i prawej reki
(zdjecie nr 3),
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Palce i odbitki kontrotne

3. Odbitki dioni w oknie aplikacji AFIS Morpho zainstalowanym w Polsce.

Wprowadzenie obrazu odbitek linii papilarnych palcow i dioni do bazy AFIS moze
bt i heTRRsasining. w7 pdzena, do.slektronicznel dakivioskoni Live scan Iub -
obejmujgca powierzchnie przednig (w pozycji anatomicznej) reki pozbawiona
owlosienia, ktorej skéra pokryta jest liniami papilarnymi. Wedfug profesora Bochenka do
dloni nie zalicza sie okolicy dioniowej palcéw, zatem dotyczy jedynie Srodrecza
i nadgarstka. W jezyku potocznym okreslenie dion myinie stostufe sie w odniesieniu do
cafej reki.

Co w przejrzysty sposob obrazuje zdjgcie nr 4




4, Zakre?[Ol:]y obszar ‘dloni 5. Cala dion -wg Qs. 6. Pol dioni -wg 1QS,
w rozumieniu anatomicznym,
UE oraz do AFIS Moirpho.

Podany przez Zamawiajacego wymog certyfikacji odbitek dioni pobranych przy pomocy
urzadzenia Live scan okreSiony w Appendix F IAFIS image quality specifications
wprowadza okreslenia ,cata dion” i p6t dioni”.

Amerykanie jako catg dloh w aktualnej modyfikacji Appendix F przyjeli te czes¢ ciata co
w Europie okreslamy ,rekg”, czyli srédrecze z wszystkimi palcami | nadgarstkiem
( zdjecie nr 5). Natomiast jako pdt dioni przyjeli érodrecze wraz z Kkciukiem
i nadgarstkiem —,odcinajac” pozostate palce (zdjecie nr 6).

Taki podziat (a potem wymaog) do roku 2004 w Appendix F w ogdle nie istniat i pojawit
sie dopiero, gdy jedna z firm amerykanskich skonstruowata Live skan o wielko$ci bloku
optycznego mogacego zeskanowaé za jednym przytozeniem pét dioni, a pdzniej catg

bloku optycznego, jak rowniez preferuja konkretnego
producenta.
Nalezy zaznaczy¢ ze:

e do zadnego europejskiego (i rowniez amerykanskiego) AFIS
nie sa wprowadzane do przeszukan elementy linii
papilarnych wystepujace na blizszych | $rodkowych
paliczkach palcdw, ktore sg pobierane na urzadzeniach Live
scan o _proponowanych przez Appendix 7 rozmiarach

e ey o ot jhaon! avnrrored o Sy hiie o B dctentrrafdrvrtromteree

| przestepczosc; transgranlcznej kiora szczegotowo okresla wymiane danych DNA,
daktyloskopijnych i Srodkow transportu miedzy policjami europejskimi, (oraz inne
akty prawne UE w przedmiotowej sprawie) w zaden sposob nie narzuca rygoru
przesytania odbitek linii papilarnych dioni facznie z odbitkg kciuka lub pozostatymi
palcami.




Stawia natomiast wymog wymiany danych daktyloskopijnych w przyjetym przez kraje
UE i USA formacie ANSI/NIST(zdjecie nr 8), gdzie obraz odbitek linii papilarnych
dioni jest taki jak na zdjeciu nr 4, czyli taki sam jak wprowadzany do AFIS Morpho
(to jest dion w rozumieniu UE i AFIS — bez elementéw keciuka).

. wszystkle europejskie urzadzema Live scan, kidre uzyskaty certyfikacje na
e daktyloskopowanle dioni do roku 2004, miaty

mniejsze bloki optyczne i byly dostosowane
do pobterama odb;tek wylacznie dioni — bez
a te urzadzenia sa do

zatozong funkcjonalnose,

s wszystkie certyfikowane europejskie

41 e T urzgdzenia Live scan - niezaleznie od tego
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skala w odniesieniu do rzeczywistej wielkosci

itd., co oznacza, ze kazdy blok optyczny

przeznaczony do daktyloskopowowania dioni podlegal przetestowaniu i musiat

spetniaé wymogi certyfikatu ww. zakresie. Uzyskanie certyfikatu na odbitki

palcéw gwarantuje Zamawiajgcemu wymagang jako$¢ i jedynym parametrem, ktory

uniemozliwia uzyskanie certyfikatu

o odrebnych wymogach jakie zostaly okreslone obecnie, to rozmiary bloku
optycznego, ktore zostaty opisane w Appendix F.

o wymog certyfikatu urzadzenia o wymiarze bloku optycznego wystarczajgcego do
pobierania odbitek dioni i uwzgledniajacy bocznag powierzchnie kciuka fub kciuka
oraz pozostatych palcow, potrzebny jest wytacznie na rynek USA i w zaden sposob
nie przystaje do wymogow i potrzeb europejskich, w tym polskich.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z zapytaniem, czy Zamawiajgcy dopuszcza
zaoferowanie urzadzenia wielko$¢ bloku optycznego mieszczacy sie w granicach
Sratierhlspsdadd éadfl ™o dWaZhivr aplnie, rARlek sbank Lnfiadrinerea
musi znajdowac sie na wysokosci 105 + 3 cm od poziomu podtoza.”

Takie zapisy znajdujg sie w pkt. 1.6.2 zalgcznika nr 1 do SIWZ. Wymagania na Modut
do elekironicznego daktyloskopowania zostaly zawarte wiasnie w pkt. 1.6 zatacznika
nr 1 do SIWZ. Réznica polega na zamianie stowa powinien na musi.

W zwigzku z powyzszym czy Wykonawca ma uwazaé, ze przedmiotowa modyfikacja
stanowi pomyltke pisarska, a modyfikacja dotyczy pkt. 1.6.2.
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ODPOWIEDZ NR 6:
Zamawiajgcy wyjasnia, iz przedmiotowa modyfikacja dotyczy pkt. 1.6.2.

PYTANIE NR 7:
W pidmie FA-637/09 z dn. 23.04.2009 r. Zamawiajacy modyfikuje zapisy pkt. 1.5.2
dodajgc zapis:
JOKRREN SN BYS ERYIOIRWAON K ORSTUk NS WERe RSt AR W Rt o RiszRE
nr 1 do SIWZ.
W zwigzku z powyzszym czy Wykonawca ma uwazac, ze przedmiotowa modyfikacja
stanowi pomytke pisarska t Zamawiajacy rezygnuje z przedmiotowej modyfikacji?

ODPOWIEDZ NR 7:
Zamawiajacy wyiasnia, iz uniewaznia przedmiotowg modyfikacje.

PYTANIE NR 8:

W pismie FA-837/09 z dn. 23.04.2009 r. Zamawiajgcy modyfikuje zatgcznik nr 1 SIWZ
dodajgc w pkt. 1.7.1 zapis:

.20 zebraniu wszystkich wymaganych w danym ftrybie rejestracji danych
demograficznych {dane alfanumeryczne) aplikacja musi umozliwia uruchomienie
aplikacji obstugujacej elektroniczne daktyloskopowanie. Po zakonhczeniu procedury
daktyloskopowania (zebranie wszystkich wymaganych danych i zaakceptowanie ich
jakoéci przez operatora) aplikacja umozliwi operatorowi ewentualne uruchomienie
programu do wykonywania zdje¢ sygnalitycznych. Po zakoniczeniu przez operatora
wszystkich przewidzianych procedur rejestracyjnych i zatwierdzeniu ich wyniku

aplikacja ma wygenerowac¢ automatycznie, nastepujace pakiety z danymi:”
Talrin 2aniciwr snairdiiia EIMLEMMM’%
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PO zebraniu wszystkich wymaganych w danym tryble rejestracji danych
demograficznych (dane alfanumeryczne) aplikacja musi umozliwiaé uruchomienie
aplikacji obs#ugu}acej elektroniczne daktyloskopowanie. Po zakonczeniu p{ocedury

Anlhidlacl-ammiinmis f—rr\i—\rnnxn wnrn—isndliiaby vnvi e r’nh\rnlﬂ t wnnlranrntassinein ia i
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wygenerowac automatycznie, nastepujace paklety z danyml

PYTANIE NR 9:

W pismie FA-637/09 z dn. 23.04.2009 r. Zamawiajacy modyfikuje zatacznik nr 1 SIWZ
dodajac w pkt. 1.7.1.1 zapis

,Pakiet danych wedtug przyjetego w polskiej Policji uktadu, zgodnego ze standardem
ANSI/NIST — ITL 1-2000 version 4.22b z dnia 28.10.2005 r. z kompresjg danych
graficznych narzedziem WSQ x10 iflub x15. W takiej formie zarejestrowane dane
muszg by¢ sktadowane na dysku archiwalnym stanowiska i, jezeli to wiasciwe,
przekazywane pocztg e-mail'owa do serwera pocztowego FP:”
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ODPOWIEDZ NR 14:
Oséwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
przekazujg pisemnie. Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie pisma zwiazane
z postepowaniem byly kierowane na adres do korespondencji, okreslony w rozdziale 1l
niniejszej SIWZ.
UWAGA:

""cr'*j-ﬁ-‘-**-' m»l¢-v---_fﬁ+--wA?m,&wM#mﬁu_ma}gwm_mnim_blemmm—f
dniu pracy Zamawiajgcego i Liznana za wniesiong w tym dniu.

PYTANIE NR 15:
W opisie testu daktyloskopijnego (rozdziat XiV SIWZ, str. 12) oraz (fotograficznego)
rozdziat XIV SIWZ, str. 13) Zamawiajacy zawart nastepujgce zapisy:

,pakiety bedg drukowane w formie karty daktyloskopijnej na standardowym
papierze do drukarek laserowych”,

wydrukowanie w formie karty albumowej na standardowym papierze dia
drukarek”
Jakimi parametrami powinien charakteryzowaé sig¢ papier standardowy” wg
Zamawiajgcego?

ODPOWIEDZ NR 15:
Zamawiajacy pod pojeciem ,standardowy papier do drukarek” rozumie bialy papier

formatu A4 do kopiowania oraz drukowania laserowego i atramentowego o gramaturze
80 g/m2.

PYTANIE NR 16:
Zamawiajacy wymaga, aby oferowana drukarka posiadafa certyfikat FBI potwierdzajacy
zgodno$é ze specyfikacja FBI jako$ci wydrukowanych obrazéw odbitek palcow i dioni
na potrzeby IAFIS (Zatacznik nr 1 do SIWZ, pkt 1.2.13.4).
Dopuszczalne jest o$wiadczenie oferenta, iz oferowane urzadzenie do drukowania

enidiiin nin e LAnia irgadaad aarbfilenuwemnucrh nuhlibrwansi w Internecie na stranie

CEIlYIIRAG]T T DI, YuyZ UTURGINRT ZUSIAy  woltyinow e prase iy wess
z opracowanymi przez nie algorytmami wydruku.

Poniewaz rozwiazanie takie wymaga uwzglednienia przez Wykonawce dodatkowych
kosztow, zwigzanych z zakupem licencji na algorytm, prosimy o sprecyzowanie: Czy
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urzadzen certyfikowanych przez FBI. Celem Zamawiajgcego jest ‘zal;u‘p drukarki, ktora
bedzie drukowaé karty daktyloskopijne z jakoscig wydruku gwarantujgca poprawne
wprowadzenie ich do systemu AFIS. Jako$¢ wydruku kart daktyloskopijnych bedzie

automatycznie weryfikowana przez system AFIS w trakcie testow.



PYTANIE NR 17:

Zamawiajacy w wymaganiach dla testu daktyloskopijnego (pkt. 2.2.10) zawart
nastepujace stwierdzenie:

,Cco najmniej 90% kart daktyloskopijnych przestanych w ramach stanowiska
testowego, odebranych na stanowisku odbiorczym i wydrukowanych musi speinial
kryteria jakosciowe AFIS Meta Morpho (wszystkie obrazy odbitek palcow z karty
daktyloskopijne] zostang zakwalifikowane przez procedury wewnetrizne AFIS jako
_dobre” i karta nie zostanie skierowana na manualng kontrole jakoéci) [...]".

Co stanie sie w przypadku, gdy karta zostanie skierowana przez system na
manualna kontrole jakosci z powodu innego niz niewystarczajgca jakosci odcisku — w

srerewinedy gpvayarvdkia gridski.zostanp zakwalifikowane iako _dobre”. lecz ktorvs

,elementy oferowanego sprzetu dostarczonego na czas testu muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng opisana w ofercie w zakresie testow i muszg zostac uzyte w
finalnym stanowisku petnofunkcyjnym. Do powyzszych testéw Wykonawca powinien
dostarczyé takie elementy oferowanego sprzgtu, ktére zapewnia mu wykonanie
wymaganych testami funkcjonalnoéci, a w szczegélnosci: wykonanie rejestracji odbitek
palcow i dioni z uwzglednieniem kontroli kolejnoéci i duplikatéw odbitek palcow
oraz wykonanie zdje¢ sygnalitycznych, wydruk karty ...

... Stanowisko podlegajgce testowaniu musi umozliwiac:

a) na stanowisku nadawczym:
- wprowadzenie z klawiatury komputera danych alfanumerycznych,

- daktyloskopowanie osoby (palce i dionie} z kontrolg duplikatow
i kolejnosci odbitek, ... ,,
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Zamawiajacy w wymaganiach dla urzadzenia sygnalitycznego zawart nastepujgce
stwierdzenie (Zatgcznik nr 1 do SIWZ, pkt 1.5.8):

,Ponadto urzadzenie musi posiada¢ o$wietienie dodatkowe, skiadajgce sig
z dwoch lamp blyskowych, zamontowanych na statywach, kazda o mocy min 500 J
(Ws), ktore bedg stuzyly do odwietlenia wykonywanych zdjeé sylwetki i znakow
szczegoélnych. [...]".

Czy jako rownowazne Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie lamp Swiatta
stalego, wyposazonych w minimum 2 $wietlowki kompaktowe o minimalnej mocy
éwiatta 400W kazda, co =z punktu widzenia uzytkownika koricowego byloby
rozwigzaniem znacznie prostszym w uzyciu i nie wymagajgcym specjafistycznej wiedzy
fotograficznej w celu kazdorazowego ustawienia wlasciwych parametrow ekspozycji
przy wykonywaniu réznego rodzaju zdjeé dodatkowych?

ODPOWIEDZ NR 18:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowanie jako réwnowazne lamp $wiatta statego,
wyposazonych w minimum 2 swietlowki kompaktowe o minimalnej mocy $wiatta 400 W
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jak rozumiemy - ma wspodipracowaé ze studyjnymi lampami blyskowymi, o ktorych
mowa Zatgczniku nr 1 do SIWZ, pkt 1.5.8, konieczne jest sprecyzowanie:

e czy Zamawiajgcy oczekuje zaoferowania aparatu cyfrowego typu lustrzanka®,
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w miejscach docelowej eksploatacji dostatecznej przestrzeni do wykonania
wszystkich zdje¢ (szczegdlnie sylwetki) z ogniskowg 80 mm,

e czy dopuszcza uzycie aparatu typu kompakt’ z obiektywem wbudowanym, co jest
rozwigzaniem istotnie tanszym, lecz dajgcym technikowi o wiele mniejsza kontrolg
nad efektem koncowym wykonywanego ujecia, ze wzgledu na: z reguly duzo
mniejsze mozliwosci ustawienia parametréw ekspozycji, ograniczenia wynikajace
z metody wyzwalania lamp studyjnych blyskiem relatywnie stabej lampy
wbudowanej (co daje zwykle trudno przewidywalny rezultat nawet z uzyciem
dodatkowej fotoceli), oraz mozliwos¢ jedynie skokowej zmiany ogniskowej
obiektywu?

ODPOWIEDZ NR 19:
Zamawiajgcy oczekuje zaoferowania takiego dodatkowego aparatu, o ktdrym mowa w
Zataczniku nr 1 do SIWZ, pkt 1.5.15-1.56.17 wyposazony w obiektyw ze szklanymi
soczewkami z mozliwoscig ustawienia na nim ogniskowej na wartosé 80 mm dla kadru
24x36. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie obiektywu typu zoom. Aparat
f@?ﬂ'{ﬁﬂ“l?@&m”“i mied mazliwnddé zanisn nlik zdieciowean w_formacie, RAW oraz
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uzytkowanymi w Policji...”
Wykonawca nie znajduje w opisie przedmiotu zamowienia wymagan na Karty
mikroprocesorowe, stad pytanie, czy przedmiotem zamoéwienia jest rowniez dostawa
kart mikroprocesorowych, jesli tak to w jakiej iloéci i jakie maja spetnia¢ wymagania?

ODPOWIEDZ NR 20:
Dostawa kart mikroprocescrowych nie jest przedmiotem zaméwienia.

Jednoczes$nie informuje, Ze zgodnie z trescia art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zaméwieri publicznych, Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci SIWZ
w nastepujacym zakresie:

14) w Zataczniku nr 1 (opis przedmiotu zamowienia) pkt. 2.1. Instalacja
i uruchomienie stanowisk w miejscu docelowej eksploatacji ppkt 2.1.1 oraz
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Liczba stanowisk petnofunkecyjnych
1. | KWP Wroctaw 1
2. |KWP Bydgoszcz 19
3. |KWP Gorzow Wikp. 19
4. |KWP Radom 3
5. |KWP Opole 10
6. | KWP Katowice 21
7. |KWP Szczecin 21
8. |CLK KGP Warszawa 1
9. | CBS KGP Warszawa 1
10. | Rezerwa 3
RAZEM: 99

Szczegotowy rozdzielnik z podzialem stanowisk peinofunkcyjnych na poszczegoine
jednostki Policji szczebla powiatowego wraz z danymi kontaktowymi zostanie
przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

2. Migjsce zatrudnienia osob szkolonych:

Wszystkie osoby szkolone beda pracownikamiffunkcjonariuszami jednostek Policji
szczebla powiatowego, w ktdrych bedg instalowane stanowiska (po 1 administratorze
i po 3 operatorow na stanowisko).

18 w zalarzniku nr 9 rln Jimoun W\lmgﬂnnln w zalbvasin oolalad? wmbt
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zobowigzany jest do pokryc:a wszelkich kosztow zwigzanych z przeprowadzeniem
szkolen w szczegoinosci: zwigzanych z wynajeciem sali (o$rodka) szkoleniowej
(odpowiednio wyposazonej), kosztow wyzywienia, dojazdu | zakwaterowania
uczestnikow.

M INUV)T SR UqUS] CICRLVHIVATIG  WARYIVIRUPUWallS, T ZaRUNIGLEHIU PIOCSULTY
daktyloskopowania (zebranie wszystkich wymaganych danych i zaakceptowanie ich
jakosci przez operatora) aplikacja musi umozliwiaé operatorowi uruchomienie programu
do wykonywania zdje¢ sygnalitycznych. Po zakoriczeniu przez operatora wszystkich
przewidzianych procedur rejestracyjnych i zatwierdzeniu ich wyniku aplikacja musi
wygenerowac automatycznie, nastepujace pakiety z danymi:
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17) Zamawiajgcy uniewaznia zapisy modyfikacji z dnia 23 kwietnia 2009 r., nr pisma
FA-637/09 w zakresie dodania W Zafgczniku nr 1 (opis przedmiotu zaméwienia) po pkt.
2.1 Instalacja i uruchomienie stanowisk w miejscu docelowsj eksploatacji pkt. 2.2
Przewidywane przez zamawiajacego festy oferowanego sprzetu i oprogramowania.
Zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie pozostajg bez zmian, tj. rozdziat XIV OPIS
KRYTERIOW Z PODANIEM [CH ZNACZENIA | SPOSOBU OCENY OFERT punkt 3
Przewidywane przez zamawiajacego testy oferowanego sprzetu i oprogramowania.

18) w Zalaczniku nr 1 fonis_ntzadminiu_znm,éuuiqnig_)_u,zﬁekﬁ..ﬁu‘b.ﬁ“ TegUTOTaTTe

dopuszczalnego progu akceptowanej jakosci obrazéw. Aplikacja ma kontrolowaé jakogé
skanowanych obrazéw, akceptowalny przez aplikacje prog jakosci, powyzej ktorego
obraz zostanie sklasyfikowany jako dobry bedzie przesylany jako parametr w pliku
xml pobieranym przez aplikacje w trakcie uwierzyteiniania uzytkownika w BTUU.

20) w SIWZ w rozdziale VIl OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SiE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ
DOKUMENTOW po punkcie 3 dodaje sig zapis:

UWAGA:
Korespondencja w prowadzonym postepowaniu przetargowym moze by¢ przesytana

faksem 022 601_18 57, nod warunkiem.piezwlocznene Aatyierenz 4 s M skagania
ofert do dnia 22 maja 2009 r. do godz. 10.30. Otwarcie ofert nastgpi 22 maja 2009 r.
0 godz. 11.00.

Powyzsze odpowiedzi i modyfikacje sa wigzgce dla stron postepowania.
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