KOMENDA GLOWNA POLICJI
BIURO FINANSOW

02-672 Warszawa tel. 60-120-44, 60-131-23
ul. Domaniewska 36/38 faks. 60-118-57, 845-10-76

Fz.928. 12
Warszawa, dnia 7..02.2012 1.

Do Uczestnikow postepowania

dot. postgpowania na dostawe systemu fgcznosci podkaskowej dla oddzialéw prewencji Policji,
nr sprawy 11/BLil/12/MK

Zamawiajgcy dzialajgc zgodnie z treécig art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759 z pézn. zm.)
— ustawa Pzp podaje ponizej tre$¢ pytan oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W rozdziale V termin wykonania zamoéwienia, okreslono termin realizacji umowy
»,do 10.05.2012 r.". po rozpoznaniu dostepnosci elementéw potrzebnych do wykonania przedmiotu
zamowienia,  z uzyskanych informacji wynika, ze czas potrzebny na realizacje jest za krétki o
minimum 3 tygodnie. Czy zamawiajgcy jest gotéw przesungé termin realizacji umowy na dzieri 31
maja 2012 r.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:
W zataczniku nr 1 do SIWZ jako przedmiot dostawy jest wymieniony ,Adapter ztacza akcesoriow
radiotelefonu”
a. Czy ilos¢ tych adapterow jest sumg ilosci zestawow (Typ 1- 329 kpl. Oraz Typ 2 — 2381 kpl)
czyli 2700 sztuk adapterow?
b. Prosimy o zdefiniowanie do ktérego radiotelefonu ma byé dostarczony adapter — do GP360
czy DP36017
c. Jezeli adapter ma by¢ dostarczony do obu wymienionych typéw radiotelefonéw, to prosimy
o okreslenie poszczegoéinych ilosci.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy wyjasnia:

Ad pkt. a) - Tak, jest sumg ilosci zestawdw czyli 3829 sztuk (zgodnie z ponizszg zmiana tresci
Siwz),

Ad pkt. b) — informacja zostanie przekazana Wykonawcy na etapie podpisywania umowy.

Ad pkt. ¢) - informacja zostanie przekazana Wykonawcy na etapie podpisywania umowy




Ponadto Zamawiajacy dziatajac zgodnie z trescig art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwiefi publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759
z pozn. zm.) - ustawa Pzp zmienit tres¢ Specyfikacji istotnych Warunkéw Zaméwienia
w nhastepujgcym zakresie:

1. Zatacznik nr 1 do Umowy ( w zatgczniku nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

nZalacznik nr 1 do Umowy ...... /BLril/12/....
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MODULOWY UNIWERSALNY SYSTEM LACZNOSCI DLA ODDZIALOW PRWENCJ]
Specyfikacja systemu tacznoéci podkaskowej dla oddziatéw prewenciji Polici.

System musi by¢ zamontowany przez Wykonawce w bedacych na wyposazeniu Policji
kaskach typu MSA Gallet MO 5006

Typ 1 z petna facznoscig dwukierunkowa (nadawanie odbiér)

1. Mikrofonoglosnik — ilo§é 329 kpl.

mozliwos¢ uzycia bez lub z zestawem mikrofono-stuchawkowym

wbudowane gniazdo typu Nexus (lub réwnowazne) na zestaw mikrofono-stuchawkowy
przycisk PTT w mikrofonogtosniku

gtosnik o $rednicy minimum 40 mm, impedancja 16 Q przy 1khz

wbudowany mikrofon poziom wyjscia audio 0,5W-1W z gtoénika

& ok

stopiert ochrony : minimum IP67 (odporny na zapylenie i wode) potwierdzony zalgczonym
do oferty certyfikatem instytucji niezaleznej

7. obrotowy zaczep do pasa o 360 stopni (75x30mm), mozliwosé zdemontowania {przy
zachowaniu klasy IP67) i wymiany.

8. wymiary: do 130 mm (wysokoé¢ obudowy bez odgietki kablowej) x 70 mm (szerokosé
obudowy) x 30 mm (grubo$¢ bez klipsa)

9. waga 160-200 gram (wraz z klipsem, kablem, ztgczem do radiotelefonu)

10.obudowa o wysokiej tolerancji na cieplo (tworzywo PAB,wzmocnione wiéknem szklanym
30%, klasa palnosci VO)

11.zt3cze do radiotelefonu DP3601
2, Zestaw mikrofono-stuchawkowy do uzycia z kaskiem

mikrofon czuty na wibracje, przewodnictwo kostne (przystosowany do mocowania w kasku)
mikrofon o budowie zamknietej (elektronika niewidoczna)

stuchawka potaczona przewodem z mikrofonem (przystosowana do mocowana w kasku)
wymiary stuchawki: do 16 mm (grubo$¢) x 40 mm (rednica), 32 Q

stopieni ochrony: minimum IP56

waga zestawu do 85 gram

stuchawka potgczona przewodem z mikrofonem diugosci wystarczajacej do instalacji w
przewidzianym kasku

NOOR®GN =




8.

9.

wytrzymaly przewdd (od stuchawki do ztgcza typu Nexus fub réwnowaznego) o érednicy co
najmniej 4 mm, ostona typu PUR, o zmniejszonej palnosci

diugos¢ przewodu — 150 mm +/~ 30mm ponizej dolngj linii kasku (po zamontowaniu
zestawu w kasku)

10.zakonczenie przewodu ztaczem typu Nexus (lub réwnowaznym) do mikrofonogtoénika.

3. Przewdd przediuzajacy do Zestawu stuchawkowo-mikrofonowego

1.
2.
3.

ztgcza zenskie i meskie typu Nexus (lub réwnowazne)
wytrzymaly przewod o Srednicy co najmniej 4 mm, o zmniejszonej palnosci
dtugost przewodu minimum 150 mm

4. Zestaw mikrofono-stuchawka douszny do uzycia bez kasku

CONOORWN=

materiat : guma, rozmiar uniwersalny pasujacy do wiekszosci uszu

waga 20-30 gram (bez dodatkowych gumowych uchwytéw mocujgcych)

Mikrofon: piezoelektryczny akcelerometr, impedancja 4,7 K Q przy 1 kHz

impedancja glosnika 32 Q przy 1 kHz

diugosé przewodu od 700-1100 mm), $rednica minimum 2 mm

metalowa klamra do ubrania na przewodzie

stopien ochrony: minimum IP54

w komplecie dodatkowy zaczep gumowy przytrzymujgcy mikrofono-stuchawke w uchu

zestaw wyposazony w ztgcze typu Nexus (lub rownowazne) umozliwiajace podigczenie do
mikrofonogtosnika z pozycji 1

Elementy z punktéw 1 do 4 musza pochodzi¢ od jednego producenta

Typ 2 z lacznoscia jednokierunkowg {odbioér) — 3500 kpl.

W skiad zestawu wchodzi:

1.

2.

Stuchawka do zastosowania z kaskiem

stuchawka powinna mie¢ $rednice nie wiekszg niz 38mm

grubos¢ stuchawki nie wieksza niz 10mm

impedancja gtosnika 32 O

dtugosé przewodu 150-170mm

ztacze wtyk typu Nexus (lub réwnowazne)

grubos¢ przewodu minimum 4 mm

przewdd powinien byé wykonany z materiatu o podwyzszonej odporno$ci na ogien

Noohkwh =

Stuchawka do zastosowania bez kasku ,w ukompletowaniu:

1. stuchawka wraz z fonowodem (do uzycia w otoczeniu o podwyzszonym halasie),

2. stuchawka o impedancji 32 ohm,

3. stuchawka wyposazona w metalowy klips do ubrania oraz uchwyt zabezpieczajgcy
ztgecze przed wypieciem,

4. stuchawka wyposazona w mini ztacze dwubolcowe (gniazdo),

5. stuchawka wyposazona w fonowdd (mozliwosé odiaczenia fonowodu w celu
wymiany),

6. fonowod o diugosci 200-300 mm (mierzone bez rozciggania czes$ci skreconej)

umozliwiajgcy montaz gumowych wkiadek dousznych (kolor bezowy lub
przezroczysty) oraz wkiadek tHumigcych hatas

W ukompletowaniu zestawu stuchawki i fonowodu muszg znajdowac sie ponadto:




- dwie gumowe lub silikonowe wkiadki douszne mocowane do fonowodu, umozliwiajace
zamocowanie fonowodu do ucha

- dwa komplety piankowych lub ggbkowych wkiadek dousznych zapewniajgcych

ttumienie minimum 23dB, jedna wkiadka mocowana do fonowodu, druga jako ochronnik

3. Stuchawka nauszna tzw. "d-shell” (lub réwnowazn) z gumowsa obejmg na ucho (do uzycia
w otoczeniu o niskim poziomie hatasu)

1. ze stuchawki wyprowadzony przewéd o diugosci 50-150 mm zakonczony minj
ztagczem dwubolcowym (gniazdo)

4. Przewod z mini zigczem dwubolcowym (wtyk) umozliwiajgcym polgczenie zestawow
wymienionych w punktach 2 i 3 do przewodu po$redniego z punktu 5.

1. przewdd wyposazony w mini zigcze dwubolcowe (wiyk) umozliwiajace podigczenie

stuchawki do zastosowania bez kasku oraz stuchawki nausznej tzw. ,d-shell”

2. dtugosé przewodu 240-300 mm (tgcznie z czescig skrecong, mierzone bez

rozciagania czesci skreconej)

3. ztgeze wiyk typu Nexus (lub rownowazne) umozliwiajace podigczenie do przewodu

posredniego do radiotelefonu (pozycji 5).

5. Przewdd posredni ze zlgczem do radiotelefonu DP3601 oraz gniazdem typu Nexus (lub
réwnowaznym)

1.

2.
3,
. ha przewodzie powinien by¢ zamocowany metalowy klips umozliwiajacy przypiecie

o o

diugos¢ 600 +/- 100 mm (lgcznie z czescig skrecona, mierzone bez rozciggania
czesci skrecone))

grubosé przewodu minimum 4 mm

przewdd powinien by¢ wykonany z materiatu o podwyzszonej odpornosci na ogien

do ubrania

przewod umozliwia potaczenie zestawdw z punktéw 1,2,3 do radiotelefonu

zestaw z punktu 1 (stuchawka do zastosowania z kaskiem) powinien byé podigczany
do przewodu posredniego za pomoca ztgcza typu Nexus lub rownowaznego

zestawy z punktéw 2 i 3 (sluchawka do zastosowania bez kasku, stuchawka
nauszna tzw. "d-shell’) powinny by¢ podigczane do przewodu posredniego za
pomocy przewodu z punktu 4 (ze ztgczami typu Nexus lub réwnowaznym i typu mini
dwubolcowym).

- w przypadku podigczenia przewodu posredniego do zlacza radiotelefonu i gdy do

gniazda Nexus (lub réwnowaznego) przewodu posredniego nie bedzie podiaczona
stuchawka, korespondencja przychodzaca bedzie styszana w gtosniku radiotelefonu,
PO podigczeniu stuchawki do zlgcza Nexus (lub réwnowaznego) dzwiek bedzie
kierowany do stuchawki.”

2. Zatgeznik nr 1 do SIWZ, § 4 otrzymuje brzmienie:

”§ 4
Termin i warunki dostawy Sprzetu

1. Wykonawca zobowigzuje sig do dostarczenie Sprzetu nie pbézniej niz do 10 maja 2012 r.,
przy czym za termin dostarczenia Sprzetu przyjmuje sie date podpisania bez zastrzezen
przez przedstawicieli Wykonawcy | Zamawiajacego protokotu odbioru produktu, ktérego wzoér
stanowi Zatgcznik nr 11 do Umowy.




3.

Wykonawca w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, dostarczy Zamawiajgcemu do
akceptacji szczegdtowy harmonogram dostaw.

3. Czas na akceptacje harmonogramu przez Zamawiajgcego wynosi 2 dni robocze.
4. Przedmiot Umowy podlegaé bedzie odbiorowi. Szczegbtowe zasady odbioru Przedmiotu

Umowy zawiera Zalacznik nr 2 do Umowy.

5. Wszystkie czynnosci zwiazane z odbiorami muszag zakonczyé¢ sie w terminie wskazanym w

ust. 1.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia Sprzetu do czasu

jego odbioru przez Zmawiajgcego na zasadach okreslonych w Zataczniku nr 2 do Umowy.

. W razie nie dostarczenia sprzetu w terminie okre$lonym w ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od Umowy, bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu
na wykonanie Przedmiotu Umowy.”

Zatacznik nr 2 do Umowy ( w zatgczniku nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

wZasady odbioru przedmiotu umowy

Wszystkie czynnosci zwiazane z odbiorami ilosciowymi i jako$ciowymi zostang
przeprowadzone w lokalizacjach podanych przez Zamawiajacego w rozdzielniku
(rozdzielnik zostanie przekazany na etapie podpisywania umowy)

I. Odbior jakosciowo-ilosciowy

1.

2.

3.

Odbidr jakosciowo-ilosciowy przeprowadzony zostanie przez Komisje do odbioru Przedmiotu
Umowy w Komendach Wojewddzkich Policji.
Odbidr jakosciowo-ilosciowy zostanie przeprowadzony w 21 lokalizacjach na terenie catego
kraju.
Lokalizacje docelowe zostang okre$lone przez Zamawiajacego w rozdzielniku, ktéry zostanie
przekazany Wykonawcy na etapie podpisywania Umowy.
O przygotowaniu Przedmiotu Umowy do odbioru jakosciowego-ilosciowego Wykonawca
powiadomi koordynatoréw z poszczegélnych lokalizacji, faksem na numer ...
Z ¢c0 hajmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem, podajac:

—~ numer Umowy,

— planowang date dostarczenia produktu do odbioru jakoSciowego,

. W celu przeprowadzenia odbioru ilodciowego Wykonawca dostarczy na koszt wlasny Przedmiot

Umowy do wszystkich lokalizacji w godz. 8:00-15:00.

. Przed przystapieniem do odbioru jakosciowo - ilosciowego Wykonawca zobowigzany jest do

przygotowania i dostarczenia Zamawiajgcemu wykazu zawierajgcego nazwe produkiu, typ,
ilo&¢, cene jednostkowsg netto produktu, wartos¢ podatku VAT wraz ze stawkg podatkowa, cene
jednostkowa brutto produktu, cene taczng dla danej ilosci produktu oraz numery seryjne (jezeli

wystepuja).

. Telefony, adresy, faksy do koordynatoréw w poszczegélnych lokalizacjach, zostang przekazane

Wykonawcy na etapie podpisywania umowy.

. Montaz Przedmiotu Umowy przeprowadzony =zostanie przez Wykonawce na kaskach

dostarczonych przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisem Zatgczniku nr 1 do Umowy.

. Celem czynnoéci kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakosciowo - ilosciowego bedzie

sprawdzenie poprawnosci dziatania i jakosci dostarczonego produktu z ukompletowaniem
/funkcjonalno$cig zawartg w umowie,

10. Odbiorowi jakosciowo — ilosciowemu podlegaé bedzie catodé Przedmiotu Umowy.
11.Wykonawca zapewni opakowanie towaru wymagane do zabezpieczenia go przed

uszkodzeniem w drodze do miejsca przeznaczenia. Opakowania muszg odpowiadaé normom
europejskim w zakresie utylizacji i bedg wiasnoscig Zamawiajgcego.




12.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rozpakowanie dostarczonych produktéw do odbioru
jakosciowo - ilosciowego.

13.Jezeli w czasie odbioru jako$ciowego - ilosciowego jakikolwiek element zestawu nie bedzie
dziatat poprawnie lub nie spetni wymagan konfiguracyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do
wymiany wadliwego elementu na nowy, bezposrednio w trakcie dokonywania montazu,

14.Pozytywny wynik odbioru jakoéciowo-ilosciowego zostanie potwierdzony podpisaniem
protokotu odbioru jako$ciowo - ilodciowego, ktbrego wzér okresla Zatgcznik nr 6 do Umowy.

15. Z chwilg podpisania przez Strony Protokotu odbioru jakosciowo - ilociowego, bez uwag i
zastrzezen, na Zamawiajgcego przechodzi prawo wiasnosci Sprzetu oraz wszelkie korzysoi i
ciezary zwigzane ze Sprzetem oraz niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia
Sprzetu.

16. Podpisanie bez zastrzezen protokoléw ze wszystkich lokalizacji o kiérych mowa w pkt. 13, sa
podstawg do podpisania protokotu odbioru produktu

17.  Protokoty o ktérych mowa w ppkt. 12 zostang sporzadzone w 4 egzemplarzach z czego 3 egz.
otrzymuje Zamawiajacy, a 1 egz. otrzymuje Wykonawca.”

4. Zatgeznik nr 3 do Umowy { w zataczniku nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

»Wymagania gwarancyjne i serwisowe

—

. Wykonawca udziela na oferowane przedmioty umowy 36 miesiecznej gwarangji.

2. Okres gwarancji Przedmiotu umowy rozpoczyna sie od daty podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru ilosciowego.

3. Gwarancja obejmuje:wady materialowe i konstrukcyjne, a takze nie spetnienie deklarowanych
przez producenta parametréw ifiub funkcji uzytkowych;
naprawe wykrytych uszkodzen, w tym wymiane uszkodzonych podzespotéw na nowe:
usuwanie wykrytych usterek i btedéw funkcjonalnych w dziataniu urzadzen i oprogramowania.

4. Czas naprawy nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od momentu dostarczenia przez uzytkownika
koncowego (na koszt Wykonawey) uszkodzonego sprzetu do najblizszego punktu
serwisowego.

5. Jezeli naprawa uszkodzonego sprzetu nie bedzie mozliwa w terminie, o ktérym mowa w pkt. 4,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na czas naprawy, w terminie nie diuzszym niz
24 godziny liczonych od dnia wyznaczonego na wykonanie naprawy, urzgdzenia zastepczego,
speiniajgcego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie z naprawianym urzgdzeniem.
Dostarczenie urzadzenia zastepczego nie powoduje naliczenia przez Zamawiajacego kar
gwarancyjnych.

6. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z dostarczeniem naprawionego sprzetu do siedziby
uzytkownika koncowego.

7. Gwarancja na naprawiony sprzet zostanie przediuzona o czas naprawy.

8. Dwukrotne uszkodzenie tego samego urzadzenia w okresie gwarancji obliguje Wykonawce do
jego wymiany na nowy, wolny od wad, spelniajacego te same parametry i zgodnego
funkcjonalnie z naprawianym urzadzeniem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego zgtoszenia o
uszkodzeniu. Okres gwarancji na wymienione urzgdzenie nie moze by¢ krétszy, niz na
urzgdzenie dostarczone w ramach umowy.

9. W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wsparcia
technicznego.

10.Wykonawca do dostarczonego sprzetu, bedacego przedmiotem umowy, dolaczy karty
gwarancyjne zawierajgce numer seryjny, termin i warunki waznosci gwarangji, adresy i numery
telefonéw
i faksow punktow serwisowych Swiadczacych ustugi gwarancyjne.

11. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiajacemu po 1 egz. wzoru karty

gwarancyjnej, kidry zamierza dolgczy¢é do kazdego rodzaju sprzetu, przy czym w jej
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postanowieniach muszg byé zawarte wymagania okreélone w niniejszym Rozdziale.
12. Stosowanie praw wynikajgcych z udzielonej gwarancji nie wytacza stosowania uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi za wady.”

PowyZsze odpowiedzi i zmiany tresci SIWZ sa wiaZace dla stron postepowania.,

NAC7ELNIK




