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Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej rownowartosci

130.000 euro, ogloszonego przez Komendanta Gléwnego Policji, na
realizacje zaméwienia pn.: ,,Doposazenie przygranicznych jednostek
Policji w sprzet radiokomunikacyjny sfuzgcy poprawie mozliwosci

komunikacji radiowej w obszarze granicy UE.”

Warszawa, dnia..
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Komenda Gtdéwna Policji, zwana dalej Zamawiajgcym, zaprasza do udzialu w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ,Doposazenie przygranicznych
Jjednostek Policji w sprzet radiokomunikacyjny stuzacy poprawie mozliwosci komunikacji
radiowej w obszarze granicy UE.” zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji
Istotnych Warunkow Zamowienia, zwanej dalej SIWZ.

I.  INFORMACJE OGOLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759 ze zm.), zwanej dalej ustawa
Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zm.), jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig
inaczej.

3. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzi sie w jezyku polskim (art. 9 ust. 2
ustawy Pzp).

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

KOMENDA GLOWNA POLICJI

02-624 Warszawa, ul. Putawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondeng;i:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel. (22) 601 20 44,

fax. (22) 601 18 57,

strona internetowa: www.policja.pl

Informacje zwigzane z przedmiotowym postepowaniem objete ustawowym wymogiem publikacii
na stronie internetowej Zamawiajgcego beda udostepniane pod adresem: www.policja.pl.

. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1. Postepowanie prowadzone jest w frybie przetargu nieograniczonego, w ktérym
w odpowiedzi na publiczne ogtoszenie o zamédwieniu, oferty moga skiadaé wszyscy
zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, o ktérej mowa w art. 91a —
91¢c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmioctem zamowienia w ramach posiepowania pn. ,Doposazenie przygranicznych
jednostek Policji w sprzet radiokomunikacyjny sluzacy poprawie mozliwosci
komunikacji radiowej w obszarze granicy UE” jest dostawa:

- 360 kpl. radiotelefondw noszonych DMR, |
- 174 kpl. radiotelefonéw przewoznych DMR,
- 12 kp!. zestawdw do programowania i strojenia radiotelefonéw noszonych i przewoznych.

Przedmiot zamowienia, zostat szczegétowo opisany w zataczniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

2. Przedmiot zaméwienia okreslony zostat we Wspélnym Stowniku Zaméwien kodem
CPV: 32236000-6

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

4, Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.




Vi

. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwo$ci udzielania zamoéwienia uzupetniajgcego.
. Zamawiajacy dopuszcza powierzenie zamowienia podwykonawcom Wykonawcey., W takim

wypadku Wykonawca ma obowigzek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp) zawrzeé
w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyzszej informacji w ofercie oznaczaé
bedzie, ze Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawstwa przy realizacji zaméwienia.

. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zaméwienia opisany jest za

pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. Wskazanie réwnowaznoéci oferowanego
rozwigzania spoczywa na Wykonawcy.

. llekro¢ w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia, mowa

jest o przedmiocie zamoOwienia bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumieé
przedmiot zamowienia opisany w ust. 1, w zalgczniku nr 1 do SIWZ oraz w projekcie
umowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin wykonania zamdwienia: do 31.056.2012 r.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

. O zamoOwienie moze sig ubiegaé Wykonawca, ktory spetnia warunki okreslone

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w tym:

1.1. nalezycie wykonat w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest krétszy to w tym okresie, minimum 1
dostawe radiotelefondéw o wartoéci co najmniej 500.000 PLN brutto (stownie: piecset tysiecy
ztotych).

1.2. posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg w wysokosci co najmnigj
1.000.000,00 zt (stownie ztotych: jeden milion ztotych).

. Zamawiajacy oceni, czy Wykonawca spetnia warunki, o ktérych mowa w ust. 1 na

podstawie ztozonego wraz z ofertg zgodnie z art. 44 ustawy Pzp o$wiadczenia o spehieniu
warunkéw udzialu w postepowaniu i na podstawie ztozonych wraz z ofertg dokumentéw
zgdanych przez Zamawiajgcego potwierdzajgcych spetnianie tych warunkéw, o ktérych
mowa w rozdziale VIl SIWZ.

. Ocena speilnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu zostanie dokonana na zasadzie:

Wykonawca ,spetnia” albo ,nie spetnia” poszczegdine warunki.

. Jezeli Wykonawca nie wykaze speliania warunkow udzialu w postepowaniy,

z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na
podstawie art. 24 ust. 2 pkit 4 ustawy Pzp.

. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca moze polegaé na wiedzy

i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamédwienia lub
zdolnosciach finansowych innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczgeych go z nimi stosunkdéw. Wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest udowodni¢
zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia,
w szczegdlnoSci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamowienia.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU.

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byé skfadane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817), (okreslonych w pkt. Vi SIWZ) Wykonawca wraz z ofertg musi ztozyé nastepujace




dokumenty:

. W celu wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkéw o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, ktorych opis sposobu oceny spelnienia zostal dokonany w
ogioszeniu o zamowieniu, Zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1.1 wykaz wykonanych dostaw, zawierajgcy informacje potwierdzajgce spetnienie
wymagan okreslonych w rozdziale V| ust. 1 pki. 1.1 niniejszej SIWZ z podaniem wartosci
dostawy, przedmiotu dostawy, daty wykonania i nazwy odbiorcy. Do wykazu nalezy
dotaczyé dokument potwierdzajacy, ze dostawa zostata wykonana nalezycie,

1.2 informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacg wysokos¢ posiadanych srodkdw
finansowych lub zdolnoé¢ kredytowa Wykonawcy w wysokosci okredlonej w rozdziale
VI ust. 1 pkt. 1.2) niniejszej SIWZ — wystawiong nie wczeéniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skiadania ofert.

1.3  Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1
pkt 4 ustawy, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga sie przedtozenia informacji, o kiorej mowa
w punkcie 1.2. dotyczacej tych podmiotow.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawce informacja od podmiotu,
w ktorym Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysoko$é posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolno§é kredytowa Wykonawcy poprzez okreslenie jedynie liczby cyifr
widniejgcych na koncie, zamiast jej peitnego ujawniania, Zamawiajgcy przy ocenie
spetnienia przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu uzna, iz Wykonawca
przedstawit potwierdzenie dotyczgce najnizszej kwoty mozliwej do zapisania przy uzyciu
ujawnionej liczby cyfr.

W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach skiadanych przez podmioty
zagraniczne (np.: informacja z banku lub SKOK, itp.), Zamawiajacy dokona przeliczenia
tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku lub
SKOK) .

. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy w okolicznosciach o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, w postepowaniach okreslonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentow:

2.1 oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamowienia w okolicznosciach, o ktdérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzor stanowi
zatacznik nr 4 do SIWZ),

2.2 akiualnego odpisu z wiasciwego rejestru , jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
sktadania ofert, a w stosunku do 0so6b fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy,

2.3 akiualnego zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu  skarbowego
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkow, lub zaswiadczenia ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozioZzenie na raty zalegtych
piatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadnia wnioskéw o dopuszczenie do




udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

2.4 aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega
z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia zdrowotne i spofeczne lub potwierdzenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwclnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wladciwego organu — wystawionego
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert,

2.5 aktualnej informaciji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 4 — 8 ustawy, wystawione] nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skiadania ofert,

2.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 ustawy wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26
ust. 2b ustawy, a podmioty te beda braty udzial w realizacji czesci zamoéwienia, to
Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ wraz z ofertg w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumenty wymienione w pkt od 2.1 - do 2.6 rozdzialu VIl oraz pisemne zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia.

Ponadto Wykonawca wraz z oferfa musi zlozyé:

1. Wypetniony i podpisany formularz ofertowy (zalecang tres¢ formularza zawiera
zatacznik nr 3 do SIWZ).

2. Dokument okre$lajgcy nazwe, typ i producenta sprzetu.

3. Tabela poréwnawcza oferowanego przedmiotu zamoéwienia, wypetniona zgodnie ze

wzorem okreslonym w zatgczniku nr 5 do SIWZ.

UWAGA: wykonawca majacy siedzibe Iiub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

1)

2)

zamiast dokumentow wymienionych w pkt 2.2 skifada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace

odpowiednio, ze:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert,

— nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cafoéci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wczeéniej niz 3 miesiace przed upltywem
terminu sktadania ofert,

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie ¢ zamowienie — wystawione nie
wczedniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2.5 sktada zaswiadczenie wtasciwego organu

sgdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktérej

dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy Pzp -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie ww. dokumentdw, zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym o$wiadczenie ziozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w




miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania przy zachowaniu terminéw wystawienia wymaganych dla poszczegélnych
rodzajéw dokumentéw.

Jezeli, w przypadku Woykonawcy majacego siedzibe na terytorium RP, osoby,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium
RP, Wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie witasciwego organu sgdowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczgce niekaralno$ci tych oséb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert, z tym, ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb
nie wydaje sie takich zaswiadczen — zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie
ziozone przed notariuszem, witasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb.

Wymagana forma skladanych dokumentow:

— dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginaldbw albo kopii poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

— wszelkie czynno$ci Wykonawcy zwigzane ze zlozeniem wymaganych dokumentow
(w tym m.in.: skiadanie o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy, poswiadczanie kserokopii
dokumentdéw za zgodno$¢ z oryginatem) muszg byé dokonywane przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

- w przypadku dokonywania czynno$ci zwigzanych ze ztozeniem wymaganych dokumentow
przez osobe(y) nie wymieniona(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,
do oferty nalezy dolaczyé stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub Kopi
poswiadczonej notarialnie za zgodnosé z oryginatem.

- poswiadczenie za zgodnoéé z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposob umozliwiajacy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby poswiadczajacej kopige dokumentu
za zgodno&¢ z oryginatem).

—~ dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy ziozy¢ wraz z ich umaczeniem na jezyk
polski poswiadczonym przez Wykonawce.

W przypadku nie spelnienia warunkow okreslonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie
wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postepowania Wykonawca zostanie powiadomiony
zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzezeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

ViIll. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ
INFORMACJE O SPOSOBIE PORQZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
| PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

1.

Osobg uprawniong przez Zamawiajagcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest
tukasz Wereda w sprawach formalnych — Wydziat Zamoéwien Publicznych BF KGP, tel. (22)
60 119 77.

Zamawiajgcy urzeduje w dni robocze tj. od poniedziatku do pigtku w godz. 8.15 - 16.15
(z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy oraz
Wykonawcy przekazywaé beda w formie pisemnej lub faksem z zachowaniem zasad
okreslonych w ustawie Pzp. Zamawiajgcy wymaga aby wszelkie pisma zwigzane z
postepowaniem byly kierowane na adres do korespondencji okre$iony w rozdziale 1l niniejszej
SIWZ.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie treéci specyfikacji istotnych

.....

6 dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie fresci




specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wplyngt do Zamawiajgcego nie pdZniej niz do
konca dnia, w kiérym uptywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o
wyjasnienie treSci specyfikacji istotnych warunkdéw zaméwienia wptynat po uptywie terminu
sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy
moze udzielié wyjadnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przediuzenie terminu
sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skiadania wniosku o udzielenie wyjasnien tresci
SIWZ.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

. Przystepujac do przetargu, Wykonawca zobowigzany jest wnie§¢ wadium, zaznaczajgc cel
wptaty, w wysokosci 25.000,00 zt (sfownie: dwadzie$Scia pie¢ tysiecy ztotych).

Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach, w:

pieniadzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe),
z tym, Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U,
Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na podany nizej rachunek
bankowy Zamawiajgcego (kserokopie dokumentu potwierdzajgcego dokonanie powyzszej
operacji Wykonawca winien dotgczy¢ do oferty):

Komenda Gldwna Policji
Narodowy Bank Polski 0/0 Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem nr sprawy 18/BLil/12/ALW
Doposazenie przygranicznych jednostek Policji w sprzet radiokomunikacyjny
stuzgcy poprawie mozliwosci komunikacji radiowej w obszarze granicy UE.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert, {j. wadium musi by¢ ztozone lub
wplynaé na rachunek Zamawiajgcego przed uplywem terminu skladania ofert i musi
obejmowac catly okres zwiazania oferig.

Wadium wniesione w jednej z form okreslonych w pkt 2 (z wytgczeniem formy pienigznej),
nalezy ziozy¢ w  formie oryginatu w  Biurze  Finansow KGP  przy
ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedziatku do pigtkuy,
w godz. 9.00-15.00).

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 5, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien byé sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz
Z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia | nazwiska).
Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz
art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych na kazde pisemne Zadanie zgioszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta.

Wykonaweca, ktdéry nie zabezpieczy zlozonegj oferty wadium w wymaganej formie zostanie
wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp, ajego oferta
zostanie uznana za odrzucong (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium |ub zatrzyma wadium na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi




X.

XI.

na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 nie zlozyl dokumentéw lub oswiadczen,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba, Zze udowodni, ze wynika
to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwiazania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
sktadania ofert.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

. Wykonawcy przedstawia oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SIWZ.

Wykonawca ma prawo ziozy¢ tylko jedng oferte we whasnym imieniu lub w imieniu innego

Wykonawcy(ow).

Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢ sporzadzona

w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi byC podpisana przez

osobe(y) upowazniona(e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osbb trzecich.

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia

(np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, Ze ustanowig oni petnomocnika okreélajgc zgodnie

z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnieft wobec Zamawiajgcego, a zlozona przez nich oferta

spetniac bedzie nastepujgce wymagania:

a. wraz z oferta Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zamdwienie przedtoza dokument (np.
peinomocnictwo), okreslajacy co najmniej; strony wystepujace wspélnie oraz wskazujacy
petnomocnika Wykonawcoéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,

b. po dokonaniu wyboru najkorzysiniejsze oferty {przed podpisaniem umowy), Zamawiajacy
wymagaé bedzie przediozenia umowy regulujacej wspotprace Wykonawcow wspoinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,

c. oferta Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o zamowienie musi byé podpisana w taki
sposodb, aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia,

d. kazdy z Wykonawcow wspolinie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, musi oddzielnie
udokumentowaé fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ustawy Pzp poprzez ztozenie dokumentow okreslonych w rozdziale VII pkt 2.

e. w odniesieniu do wymogow okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiajacy bedzie

brat pod uwage {gczne uprawnienia Wykonawcéw do wykonywania czynno$ci/dziatainoéci

wchodzacych w zakres zamoéwienia, ich taczny potencjat techniczny, kadrowy, kwalifikacje,
wiedze | do$wiadczenie, a takze ich taczng sytuacje ekonomiczng ifinansows, kidre

zostang potwierdzone poprzez ztozenie dokumentdéw wymienionych w rozdz. VII pkt. 1.

wszelka korespondencja dokonywana bedzie wylgcznie z pethomocnikiem,

g. wypehiajac formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powotujace si¢ na Wykonawce,
W miejscu ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczgce pethomocnika.

Oferta i zalaczniki do oferty (oéwiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organdw
administracji publicznej oraz inne dokumenty) musza byé odpowiednio podpisane lub
poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (w
sposdb zgodny z opisanym w rozdziale VIl niniejszej SIWZ — Wymagana forma sktadanych
dokumentow).

Zamawiajacy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zalgcznikami do oferty) byta kolejno

ponumerowana.

Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalgcznikami byta zestawiona w sposob

uniemozliwiajacy jej samoistng dekompletacje oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez

widocznych $ladow naruszenia.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zatgcznikach do oferty) muszg by¢

parafowane (lub podpisane) przez osobe(y) upowazniona(e).

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy Pzp protokét postgpowania wraz

z zalgcznikami jest jawny, z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

—h




10.Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty.
Wykonawcy zobowiazujg sie nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajgcego.

11.Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowigce
tajemnice przedsighiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji. Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, w
rozumieniu przepisdw 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy oznaczyé klauzula:
Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji | wydzieli¢ w formie zatacznika. Zamawiajgcy nie ujawnia informacji stanowigcych
Jajemnice przedsiebiorsiwa”, a Wykonawca nie moze zastrzec informag;ji, o ktérych mowa w
art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Xll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin skladania ofert:

1. Ofertg¢ wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami nalezy umiescic¢
w zamknigte] kopercie, zabezpieczonej w sposéh gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci
oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnos¢ do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta powinna by¢ zaadresowana oraz opisana wedtug ponizszego wzoru:

KOMENDA QLOWNA POLICJI
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

Postepowanie nr 18/BLil/12/LW
"Doposazenie przygranicznych jednostek Policji w sprzet radiokomunikacyjny
stuzacy poprawie mozliwosci komunikacji radiowej w obszarze granicy UE”.

Nie otwieraé przed dniem . A4, QD.......... 2012 r. godz. 10.30

UWAGA: przesylka zawierajaca oferte, przekazywana za posrednictwem poczty kurierskiej
musi by¢ oznakowana (opisana) zewnetrznie w sposoéb okreslony jak w pkt 2.

Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona doktadng nazwg iadresem

Wykonawcy.

3. Oferte nalezy ziozy¢ do dnia 4“’.‘.05 2012 r. do godz. 10:00 w Biurze Finanséw KGP, 02-
672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 531A tel. (22) 60-132-04, w godz. 8:30-15:30
(od poniedziatku do pigtku).

4. Konsekwencje ziozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwyklej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skiadania ofert w terminie okredlonym w
SIWZ) ponosi Wykonawca.

5. Oferta zlozona po terminie skladania ofert, zostanie zwrécona Wykonawcy, po upfywie terminu
do wniesienia odwotania.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbgjlﬁle ie w siedzibie Zamawiajagcego w Warszawie
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu .... 4w Mider i iin v 2012 r. o godz. 10.30

Zmiana i wycofanie oferty:




1. Wykonawca moze wprowadzi¢é zmiange do tre$ci ztozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem
sktadania ofert. Zmiana do oferty musi by¢ dokonana wedtug zasad obowiazujacych przy
sktadaniu oferty, {j. musi by¢ zlozona w zamkniete] kopercie odpowiednio oznakowanej
z dopiskiem ,ZMIANA”.

2. Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA" zostang otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
ktory wprowadzit zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmiany zawarto$é
koperty zostanie dotaczona do oferty.

3. Wykonawca ma prawo wycofaé oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne
powiadomienie (oswiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem skiadania ofert.

UWAGA: do skiadanego oswiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dotaczyc
stosowny dokument potwierdzajacy prawo osoby podpisujacej oswiadczenie do
wystepowania w imieniu Wykonawcy.

Xill. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA GENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O WALUCIE
W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A
WYKONAWCA:

1. Przez tgczng ceng oferty brutto nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca zobowigzany jest podaé warto$¢ brutto zamodwienia. Powyzszg wartosé
Wykonawca podaje w formularzu ofertowym (zatacznik nr 3 do SIWZ).

3. Cena ofertowa musi obejmowaé wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce, a zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, m.in. innych optat i podatkéw, optat celnych, kosztéw
szkolenia, kosztoéw opakowania oraz ewentuainych upustéw i rabatow, skalkulowanych
z uwzglednieniem kosziow dostawy (transportu) do okreslonej Umowg lokalizacii.

4. Jezeli w postepowaniu zostanie ztozona oferta, ktérej wybdér prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajagcego na podstawie przepiséw o podatku od towaréw
| ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, kidry miatby obowigzek odprowadzi¢ zgodnie z ohowiazujacymi przepisami

5. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca dokonywane beda w zlotych polskich.

UWAGA: laczng ceng oferty brutto nalezy okresli¢c w ztotych polskich z dokitadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA | SPOSOBU OCENY OFERT:

Kryterium, wedlug ktérego Zamawiajacy bedzie oceniat oferty, wraz z podaniem znaczenia
(wagi) zawiera ponizsza tabela.

Lp OPIS KRYTERIOW QOCENY WAGA %
1. Cena brutto (C) 100

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryterium. Oferta, kidra
otrzyma najwyzsza taczna liczbe punktéw za wymienione Kryterium zostanie uznana za ofertg
najkorzystniejsza dla Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapiséw rozdz. XV.

Kryterium Cena brutto ,.C” zostanie obliczone wg wzoru nha minimalizacje:

C = (cena oferowana minimalna / cena oferowana badana) x waga kryterium

W celu poréwnania ofert Zamawiajgcy dokonujac czynnosci oceny ofert w zakresie kryterium




ceny doliczy do ceny ofertowe] podmiotow zagranicznych, kwote naleznego obcigzajacego
Zamawiajacego z tytutu realizacji umowy, podatku VAT.

XV.
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

XVI.

1.

2.

INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Zamawiajacy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukgji elektronicznej, na zasadach okreslonych w art. 91a-91¢ ustawy Pzp.

Zamawiajacy droga elektroniczng zaprosi do udzialu w aukgji elekironiczne] wszystkich
Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty nie podlegajgce odrzuceniu.

Zamawiajacy przeéle dane dotyczace zaproszonych Wykonawcéw do PWPW S.A. w celu
przekazania przez PWPW S.A. drogg elektroniczng bezplatnych instrukcji obsiugi systemu
aukcyjnego oraz loginu i hasta dostepu do systemu aukcyjnego.

Kryterium oceny ofert, ktére bedzie stosowane w toku aukgcji elektronicznej bedzie ,cena”.
Wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

- komputer klasy PC,

- system operacyjny Windows 2000 lub wyzszy,

- zegar 300Mhz, 64MB RAM, state tacze internetowe,

- przegladarka Internet Explorer 5.5 badz wyzsza,

- aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym potfgczeniu ze strong,

- wylgczona autoryzacja na serwerze proxy,

- wazny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.

Istnieje mozliwo$é udziatu w odptatnym szkoleniu dla Wykonawcow dotyczacym obstugi
systemu aukcyjnego — informacje pod numerem telefonu (22) 53 12 764. PWPW S.A
udziela informacji technicznych zwigzanych z organizacjg aukeji elekironicznej pod
numerem Tel. (22) 464 79 79, e-mail: ppp@pwpw.pl.

. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie

o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktdrzy ziozyli oferty.

8. Wszelkie niedostepne wczesniej publicznie informacje, otrzymane przez Wykonawce

i Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia postepowania sg objete klauzulg poufnosci i nie
beda udostepniane osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1.

2.

Zamawiajgcy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie
o wynikach postepowania wszystkich Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty.

Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza,
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

W przypadku, gdy za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzgcego
dziatalnos¢ w formie spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia, a wartos¢ ztozonej przez
niego oferty przekroczy dwukrotnosé kapitalu zaktadowego spoélki, wéwczas przed
podpisaniem umowy Wykonawca ten przedifozy dokument wymagany treScig art. 230
ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. — Kodeks spdtek handiowych (Dz. U. 2000 r., Nr 94, poz.
1037 z pozn. zm.} chyba, Ze ww. dokument zostat ztozony przez Wykonawce w ofercie.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamodwienia
publicznego, ktérych oferta zostata uznana za najkorzystniejszg, w wypadku dotgczenia do
oferty pelnomocnictwa (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylkko do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, przedioza
stosowne petnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiajacy wymaga¢ bedzie przediozenia umowy
regulujgcej wspdiprace Wykonawcdw wystepujacych wspbinie.




XVIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

XVIIL

Przed podpisaniem umowy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania  umowy
w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze byé wnoszone w nastepujgcych formach:

- w pieniadzu,

- w poreczeniach bankowych [ub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).

Gwarancja musi byé podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ziozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

Szczegoly dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostang
podane Wykonawcy, ktérego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza po rozstrzygnigciu
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3-
6 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposéb

okreslony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiacej zatgcznik nr 3 do ninigjszegj
SIWZ.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarangii,

tre§¢ gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod wzgledem formalno-
prawnym, przez radce prawnego Biura Finansow KGP, kontakt poprzez osobg uprawniong
przez Zamawiajacego do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami wskazang w rozdziale VI
ninigjszej SIWZ. Projekt gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi
zalgcznik nr 6 do niniejszej SIW/Z.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTQRE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa zostanie zawarta na warunkach okreslonych w Projekcie umowy - zatacznik nr 2 do SIWZ.

XIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1.
2.

Wykonawcom przysiugujg $rodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp —
odwotanie oraz skarga.

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposob
okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo w terminie 15 dni — jezeli zostaty przestane w
inny sposob.

Odwotanie wobec tre$ci ogloszenia o zamowieniu oraz wobec postanowien SIWZ wnosi si¢
w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zaméwieri Publicznych/
publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie
internetowej.

Odwotanie wobec czynnoéci innych niz okreslone w pkt. 2 i 3 wnosi sig w terminie 10 dni od
dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powzigc
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia. :
Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych za




pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

UWAGA: w przypadku wniesienia odwotania na zapisy niniejszej SIWZ, do sktadanego
odwotania nalezy dotaczyé stosowny dokument potwierdzajacy prawo osoby podpisujgce]
odwotanie do wystepowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z wlasciwego rejestru
albo zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziataino$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidendji dziatalnoéci gospodarcze;j).

XX. DODATKOWE INFORMACJE:

Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania w przypadku zaistnienia okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 a ustawy Pzp.

Zalaczniki do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia stanowiace jej integralng czesé:

Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia.

Zalacznik nr 2 - Projekt umowy.

Zatacznik nr 3 - Formularz ofertowy.

Zalgcznik nr 4 - O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Zatgcznik nr 5 - Tabela poréwnawcza.

Zatacznik nr 6 - Projekt gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.




Zalgcznik nr 1 do SIWZ
sprawa nr 18/BLil/12/t W

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest:

1. Dostawa radiotelefonéw noszonych i przewoznych pracujacych w systemie cyfrowym, zgodnie
ze standardem ETSI - DMR w pasmie VHF z jednoczesng mozliwosécig pracy analogowej, w tym:
a. 360 kpl. radiotelefonéw noszonych DMR spelniajacych przedstawione w Rozdziale -
Radiotelefon noszony DMR,
b. 174 kpl. radiotelefonéw przewoznych DMR spelniajacych wymagania techniczno -
funkcjonalne przedstawione w Rozdziale — Radiotelefon przewozny DMR.

2. Dostawa 12 kpl. zestawéw do programowania i strojenia radiotelefonéw noszonych i przewoznych
o parametrach okreslonych w Rozdziale - Zestaw do programowania i strojenia radiotelefondw.

3. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 4 do Umowy -
Wymagania dotyczgce szkolenia.

4. Swiadczenie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w zalaczniku nr 3 do Umowy
~Wymagania gwarancyjne 1 serwisowe.

RADIOTELEFON NOSZONY DMR - 360 kpl.

L.p. | Cechy radiotelefonn noszonego wymagane przez Zamawiajgcego
1, Ogolne cechy nzytkowe

11 praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym, w trybach
o simpleks/duosimpleks,

1.2, mozliwo$é zaprogramowania min. 250 kanatdéw z mozliwoécia podzialu na strefy,
czytelny wyséwietlacz z matrycq punktows i podéwietlaniem (min. 2 wiersze), umozliwiajacy
1.3. wizualizacje odbieranych i wysylanych wywolan, poziomu sygnalu w trybie cyfrowym, stanu
natadowania baterii,
1.4, programowanie wyswietlanej nazwy kanalu —min. 16 znakéw alfanumerycznych,
15 praca z duza lub mala mocq fali noénej nadajnika, programowana indywidualnie dla kazdego
- kanatu,
1.6. programowe ograniczanie czasu nadawania,
1.7 mozliwoéé skanowania kanaldéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikow, grup
o i kanatéw cyfrowych z kanalu analogowego,
1.8. mozliwoéé wysylania i odbierania wiadomosci tekstowych,
{9, wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radiotelefonu, w tym: wywolan, skaningu

i standw monitora,
1.10. | wbudowany odbiornik GPS,

wywotlanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich)
1.11. | wtrybie cyfrowym z identyfikacja na wyéwietlaczu abonenta wywolujacego i sygnalizacja
akustyczna (z mozliwoscia wylaczenia sygnalizacji akustycznej),

1.12. | programowalny adres IP radiotelefonu,

1.13. | dedykowany fatwo dostgpny przycisk sygnatu alarmowego.

radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji :

zdalne sprawdzenie obecnoéci radiotelefonu w sieci,

zdalny monitoring,

zdalne zablokowanie radiotelefonu,

— zdalne odblokowanie radiotelefonu.

115 kodm\fa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym,
7" | zgodnie z Wykazem tonéw CTCSS,

1.16. | mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym,

1.17. | mozliwo$¢ utworzenia min, 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanalow,

1.14.




sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz dodatkowo min. 3

L18. programowalne przyciski,
1.19. | wybor kanaléw — przelacznikiem obrotowym,
1.20. | regulacja glo$nosei potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami,
121 zacze akeesoryjne: umozliwiajace transmisj¢ zgodng ze standardem USB, podlgczenie
7| dodatkowego mikrofonogtosnika z przyciskiem nadawania itp.,
1.22. | mozliwoéé programowego tworzenia listy kontaktéw (ksiazki adresowej)
1.23. | mozliwo$¢ wywolan indywidualnych w trybie cyfrowym,
1.24. | mozliwo$é wylaczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. ,,cicha praca”,
mozliwoséé pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi
1.25. | pracujacymi na tej samej parze czestotliwosci, z mozliwoscia rozréznienia urzadzen
retransmisyjnych
1.26. | pelna klawiatura numeryczna,
1.27. | wbudowany glosnik,
1.28. | menu radiotelefonu w jezyku polskim.
zasilanie z baterii akumulatoréw przez minimum 8 godzin w trybie analogowym lub
1.29. | cyfrowym, przy proporcjach nadawania/ odbiorw/ stanu gotowosci do pracy wynoszacych
odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 5 W.
Wspdlpraca w pelnym zakresie funkcjonalnym z urzgdzeniami radiokomunikacyjnymi DMR
produkcji firmy MOTOROLA serii MOTOTRBO uzytkowanymi przez Policie i Straz
1.30 Graniczna: stacja retransmisyjna DR 3000, radiotelefon przewozny DM 3601, radiotelefon
7| noszony DP 3601, Wspdlpraca w pelnym zakresie rozumiana jest w szczeg6lnodei przez
realizacje nastepujacych funkcjonalnosci: IP Site Connect, Site Roaming, przesylanie
wiadomosci tekstowych i maskowanie korespondenc)i.
2, Parametry techniczne
2.1 pasmo czgstotliwosci pracy 148+174 MHz,
2.2. modulacja na kanale analogowym: czestotliwosei (11K0F3E),
91 modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7TK60FDX dane, 7K60FXE dane
o i glos),
2.4. odstep miedzykanatowy — 12,5 kHz
25 maksymalna moc nadajnika 5 W, z mozliwoscig ustawienia dwéch pozioméw mocy: poziom
o niski 1W, poziom wysoki 5 W, programowana w calym zakresie czgstotliwosci,
2.6. maksymalna dopuszczalna dewiacja czgstotliwosdei + 2,5 kHz (dla odstgpu 12,5 kHz),
2.7. stahilnodé czestotliwosci +/- 2 ppm,
2.8. charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB),
2.9. laczne znieksztalcenia modulacji < 5%, przy ! kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej,
2.10. | odstep od zaktécen — 40 dB dla odstgpu 12,5 kHz,
2.11, | moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60 dB dla odst¢pu 12,5 kHz,
2,12, | wokoder cyfrowy,
2,13. | protokoét cyfrowy zgodny z ETSI-TS102 361,
214 czuloéé analogowa nie gorsza niz 0,30 pV przy SINAD wynoszacym 12 dB,
| czutodé cyfrowa 5% BER/O,3 uVv,
215 wspbtezynnik zawartodei harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
7 maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W,
2.16. | charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB),
2.17. | selektywno$¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz,
2.18. | tlumienie sygnaléw niepozadanych > 70 dB dla odstgpu 12,5 kHz,
2.19. | przydZwieki i szumy nie wigcej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz,
2.20. | moc wyjsciowa akustyczna dla glodnika wewngtrznego minimum 0,5 W.
parametry GPS — dla 5 satelitdw przy mocy sygnatu —130 dBm:
291 1T czas od pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < 2min,
R czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
— dokladnos$é lepsza niz 10 m.
3. Srodowisko i klimatyczne warunki pracy




3.1

minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20°++ 60°C, (-30° <+ 60 ° C),
uzaleznione od technologii akumulatora,

3.2,

minimalny zakres temperatury skladowania -40 ° <+ 60 ° C,

3.3.

odpornoéé obudowy na dzialanie wody na poziomie okreslonym norma IEC 60529 IP57.

Wymagania uzupelniajace

4.1

metody pomiardw i parametry radiowe nie ujgte w niniejszych wymaganiach musza byé
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSIEN 300 113, ETSIEN 102 361-2,

4.2,

wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg byé zgodne
z normami: ETSIEN 301 489-1 i ETSIEN 301 489-5,

4.3.

wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza byé zgodne z norma EN
60950-1.

4.4.

Dostarczony sprzgt musi by¢ oznakowany znakiem CE

‘Wyposazenie radiotelefonu noszonego

5.1

radiotelefon,

5.2,

2 akumulatory tego samego typu, o pojemnosci min. 1500 mAh, LiFON (baterie producenta
sprzetu),

5.3

antena zespolona VHF/GPS,
parametry anteny:

pasmo VHF 164 — 174 MHz,

impedancja wejsciowa o wartosci znamionowej 50 Q.

polaryzacja pionowa.

dookdlna charakterystyka promieniowania w plaszczyZnie poziomej,

5.4,

dedykowana ladowarka jednopozycyjna do baterii akumulatoréw:

zasilana z sieci 230 'V £10%, 50 Hz,
ladowarka musi zapewni¢ fadowanie baterii akumulatoréw (w tym, bez koniecznoéci

wypinania z radiotelefonu), LilON z technologia zgodna, z zastosowana w bateriach
akumulatordw,

sygnalizacja cyklu pracy fadowania /zakoficzenia ladowania/uszkodzony akumulator

5.5.

klips do pasa (szerokos$é pasa 50 mm).

5.6.

instrukeja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim.

5.7.

deklaracje zgodnosci dia radiotelefondw zgodnie z p. 4.

5.8.

zewngetrzny mikrofonoglosnik do radiotelefonu:

wpinany w zlacze akcesoriéw radiotelefonu,

wyposazony w przycisk nadawania,

wyposazony w gniazdo zewnetrzngj shichawki na wityk 3,5 mm typu JACK,

dhugo$é przewodu spiralnego mikrofonogloénika bez rozwijania min. 55 centymetréw,
klasa odporno$ci min. IP54

odporny na uszkodzenia mechaniczne w zakresie wymaganym dla radiotelefonu,
zapewniajacy poprawna wspolprace z radiotelefonem,

klips,

mikrofonoglosnik podiaczony do radiotelefonu nie bgdzie wymagat dodatkowego
Zrédia zasilania.

5.9,

futeral do radiotelefonu (dot. 240 kpl. — nie dotyczy 60 kpl. dla KWP Lublin i 60 kpl. dla KWP

Bialystok)

wyposazony w zaczep obrotowy (kulowy),

dostosowany do pasa policyjnego (szerokosé¢ pasa 50 mm),

zabezpieczajacy radiotelefon przed przypadkowym upadkiem (w tym od géry),
umozliwiajacy odczyt informacji z wys$wietlacza radiotelefonu bez koniecznosci
wyjmowania radiotelefonu z futerahy,

zapewniajacy mozliwo$¢é manipulacji: glo$noScia, zmiang kanaldéw, klawiatura
radiotelefonu bez koniecznodei wyjmowania radiotelefonu z futeratu,

wykonany z wytrzymalego materialu odpornego na warunki klimatyczne wymagane
dla pracy radiotelefonu,

umozliwiajacy dostep do zlacza akcesoridw (pozwalajacy na dopigcie dodatkowego
osprzetu).

5.10.

Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale Wymagania gwarancyjne
i serwisowe. Karta gwarancyjna moze by¢ dolgczona do kazdego radiotelefonu lub w formie




kart zbiorczych wystawionych dla poszczegdinych KWP.

Adapter 12-pin HIROSE (dot. — 60 kpl. dla KWP Lublin i 60 kpl. dla KWP Bialystok)

511 umozliwiajacy podlaczenie dodatkowych akcesoridw (np. zestawu podkaskowego)
RADIOTELEFON PRZEWOZNY DMR - 174 kpl.
L Cechy radiotelefonu przewoiznego w ukompletowaniu kamuflowanym wymagane przez
p- Zamawiajgcego
1 Ogdlne cechy funkcjonalne-uiytkowe
11 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
' simpleks/duosimplieks
1.2 | Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanalow z mozliwoscia podzialu na strefy
13 Czytelny wyswietlacz z matryca punktows i podéwietlaniem {min. 2 wiersze), umozliwiajacy
' wizunalizacje odbieranych i wysylanych wywolan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym
1.4 | Programowanie wy$wietlanej nazwy kanalu — min. 16 znakow
15 | Pracaz duza lub mala mocg fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie dla kazdego
) kanalu
1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania
17 Mozliwosé skanowania kanaldw analogowych z kanatu cyfrowego oraz uzytkownikéw, grup
’ i kanalow cyfrowych z kanalu analogowego
1.8 | Mozliwosé wysylania i odbierania wiadomodci tekstowych
1.9 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanow pracy radiotelefonu, w tym: wywolan, skaningu
' i standw monitorowania
1.10 | Whbudowany odbiornik GPS
Wywolanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich) w trybie
1.11 | cyfrowym z identyfikacig na wyswietlaczu abonenta wywolujacego i sygnalizacjg akustyczag
(z mozliwoscia wylaczenia sygnalizacji akustyczne;j)
1.12 | Programowalny adres IP radiotelefonu
Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkeje sygnalizacji:
- Zdalne sprawdzenie obecnoéci radiotelefonu w sieci
1.13 | - zdalny monitoring
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
1.14 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym
) zgodnie z Wykazem tondw CTCSS
1.15 | Mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym
1.16 | Mozliwoé¢ utworzenia min. 16 kiuczy kodowych i przypisywania ich do kanatow
Mozliwosé pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi
1.17 | pracujacymi na tej samej parze czestotliwodcei, z mozliwoscig rozrdznienia urzadzen
retransmisyjnych
118 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo min. 4
' programowalne przyciski
1.19 | Wybdr kanaléw — przelacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
1.20 | Regulacja glo$nosci przetacznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami
Zlacze akcesoryjne — umozliwigjace transmisje zgodng ze standardem USB, podlaczenie
1.21 o x . o
dodatkowego glosnika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
1.22 | Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podlgczeniem biegundw zasilania
1.23 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewngtrznej GPS
1.24 | Whbudowany wewnetrzny glosnik (np. w panelu sterujacym)




Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym wymagane przez

Lp. ‘s
Zamawiajacego
125 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktdw (ksiazki adresowej) — wywolan
' indywidualnych w trybie cyfrowym
1.26 | Menu radiotelefonu w jezyku polskim
Wspdlpraca w pelnym zakresie funkcjonalnym z urzadzeniami radiokomunikacyjnymi DMR
produkeji firmy MOTOROLA serii MOTOTRBO uzytkowanymi przez Policje i Straz
127 Graniczng: stacja retransmisyjna DR 3000, radiotelefon przewozny DM 3601, radiotelefon
' noszony DP 3601. Wspblpraca w pelnym zakresie rozumiana jest w szczegdlnoéei przez
realizacje nastgpujacych funkcjonalnosei: IP Site Connect, Site Roaming, przesylanie
wiadomodci tekstowych i maskowanie korespondencji.
2 Parametry techniczne ogdine
2.1 Pasmo czgstotliwosci pracy 148+174 MHz
Modulacia na kanale analogowym: czgstotliwoéei (11KOF3E)
2.2 | Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szezelinowa TDMA (7K60FDX dane, 7TKO60FXE dane
i glos)
2.3 Odstep migdzykanatowy 12,5 kHz
9.4 Zasilanie statopragdowe 13,2 V £20% minus na masie z zabezpieczeniem przepigciowym
) i przed odwrotnym podiaczeniem biegundw zasilania
3 Parametry techniczne nadajnika
31 Moc wyjsciowa fali nodnej nadajnika programowana w calym zakresie czgstotliwosci od 1 W
) do 25 W (tylko w trybie serwisowym)
39 Mozliwosé ustawienia dwdch poziomdw mocy ( moc niska, moc wysoka) na dowolnym
' kanale
3.3 | Maksymalna dopuszezalna dewiacja czgstotliwodei £ 2,5 kHz, dla odstepu 12,5 kHz
3.4 | Stabilno$é czgstotliwodei +/- 2 ppm.
3.5 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
3.6 | Laczne znieksztalcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej
3.7 | Odstep od zaklocen min. 40 dB
3.8 | Moc emitowana na kanalach sasiednich < 60dB dla odstgpu 12,5 kHz
3.9 | Wokoder cyfrowy
3.10 | Protokél cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361
4 Parametry techniczne odbiornika
41 Czulo$é analogowa nie gorsza niz 0,35 pV przy SINAD wynoszacym 12 dB.
’ Czuto$¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV
42 Wspolezynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
) maksymalnej
4.3 Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
44 | Selektywno$é sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstgpu 12,5 kHz
4.5 | Tlumienie sygnalow niepozadanych > 70 dB. Dla odstgpu 12,5 kHz
4.6 | Moc wyjsciowa akustyczna dla glosnika wewngtrznego minimum 3 W
4.7 | Przydzwieki i szumy nie wigcej niz —40 dB dla odstgpu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitow przy mocy sygnatu —130 dBm
5.1 Czas do pierwszego okreélenia pozycji po wiaczeniu < 1min.
5.2 | Czas do pierwszego okreélenia pozycji ze stanu oczekiwania <10s




Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym wymagane przez

Lp. Zamawiajgcego
5.3 | Dokladnosc lepsza niz 10 m
6 Anteny samochodowe
Specyfikacja dla 145 radiotelefonéw (oprocz KWP Bialystok):
Oddzielne anteny FM/VHF oraz GPS do montazu stalego na pojezdzie (pasma anten FM/VHEF
88 — 108, 164 — 174 Milz, GPS 1575 MHz). Antena FM/VHF wygladem przypominajaca
anteng radiowa FM montowang fabrycznie w samochodach.
6.1 Specyfikacja dia 29 radiotelefonéw dla KWP Bialystok:
Oddzielne anteny VHF (kamuflowana na pasmo 164-174 MHz) oraz GPS (dla 14
radiotelefonéw anteny GPS do montazu stalego na pojezdzie, dia 15 radiotelefonéw anteny
GPS do montazu wewngtrznego pod szyba)".
6.2 | WFS < 1,5 w calym pasmie pracy VHF
6.3 Zysk energetyczny > 0 dBd, dlugos¢ anteny 74 fali
6.4 Diugosé kabli koncentrycznych umozliwiajaca montaz anteny na dachu typowego
) radiowozu, kabel VHF nie zarobiony wtykiem, wtyk BNC w ukompletowaniu anteny
6.5 Impedancja wejsciowa o wartosci znamionowej 50 Q
6.6 | Polaryzacja pionowa
6.7 | Dookélna charakterystyka promieniowania w plaszczyZnie poziomej
6.8 W sklad ukompletowania anteny wchodzi filtr umozliwiajacy podiaczenie radia
) samochodowego i radiotelefonu
6.9 | Kabel instalacji GPS zakonczony ztaezem odpowiednim dla gniazda GPS radiotelefonu
7 Sradowisko i klimatyczne warunki pracy
7.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/O 25%+ +55°C
7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -3 0%+ +60°C
7.3 | Minimalny zakres temperatury sktadowania — 40° = +65°C
7.4 | Klasa odpornosdei na warunki Srodowiskowe IP 54
7.5 Odporno$é na przepigcia (ESD) zgodnie z normag IEC 801-2 KV
8 Wymagania uzupetniajqee
Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujgte w ninigjszych wymaganiach musza by¢
zgodne z normami; ETSI EN 300 086, ETSLEN 300 113, ETSTEN 102 361-2. Wymagania
8.1 | dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301
489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnos$nie bezpieczefistwa urzadzen nadawczych
muszg by¢ zgodne z normg EN 60950-1
8.2 | Dostarczony sprzet musi by¢ oznakowany znakiem CE
9 Wyposazenie radiotelefonu przewoinego
9.1 | Radiotelefon (osobno zespdl nadawcezo-odbiorezy i osobno panel)
Mikrofon kamuflowany z przewodem o dlugoéci min. 5 mb. I elementami mocujgcymi oraz
9.2 | kompletnym zigczem umozliwiajacym podiaczenie mikrofonu do zlacza akcesoriow
radiotelefonu
9.3 | Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
9.4 | Gloénik zewnetrzny




Cechy radiotelefonu przewoinego w ukompletowanin kamuflowanym wymagane przez

Zamawiajacego
95 Przycisk PTT kamuflowany z elementami mocujacymi (dostosowanie do otworéw
’ przelotowych)
96 Przewdd instalacyjny o dlugoéei min. 5 mb, oraz wszystkie elementy wymagane do instalagji

rozdzielnej (zestaw rozdzielny kompletny)

9.7 | wpojezdzie (przewdd zasilajacy o diugosei min. 5 m z zabezpieczeniem od strony baterii

Niezbedne przewody, ziacza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne zamontowanie

akumulatoréw i mozliwoscia rozlaczenia gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)

9.8 | Anteny samochodowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 6

9.9 | Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim

9.10 | Deklaracja zgodnodci zgodnie z pkt.8

9,11 | gwarancyjne i serwisowe. Karta gwarancyjna moze by¢ dofaczona do kazdego radiotelefonu

Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale Wymagania

tub w formie kart zbiorczych wystawionych dla poszczegdlnych KWP.

Wykaz tonéw CTCSS
Lp. Czestotliwosé (Hz) Lp. Czestotliwosé (Hz)
1 67,0 22 136,5
2 69,3 23 141,3
3 71,9 24 146,2
4 74,4 25 1514
5 77,0 26 156,7
6 79,7 27 162,2
7 82,5 28 167,9
8 85,4 29 173.8
9 88,5 30 179,9
10 91,5 31 186,2
11 94,8 32 192,8
12 97,4 33 203,5
13 100,0 34 210,7
14 103,5 35 218,1
15 107,2 36 225,7
16 110,9 37 233,6
17 114,8 38 241,8
18 118,8 39 250,3
19 123,0 40 206,5
20 127,3 41 229,1
21 131,8 42 254,1

ZESTAW DO PROGRAMOWANIA 1 STROJENIA RADIOTELEFONOW NOSZONYCH I PRZEWOZNYCH

Zestaw do programowania i strojenia - 12 kph.

(w tym 6 do programowania i strojenia radiotelefonéw noszonych i 6 do programowania i strojenia
radiotelefonéw przewoznych w ukompletowaniu kamuflowanym - po jednym z obu rodzajéow dla kazdej
z KWP)

L.

Dostarczenie  oprogramowania i  osptzetu  niezbgdnego do  realizacji  czynnosci  zwigzanych
z programowaniem i strojeniem, podlegajace biezacemu uaktualnianiu w miarg wprowadzania zmian (w okresie
gwarancji).

Mozliwoéé wezesniejszego przygotowania i zapisania w postaci elektronicznej odpowiednich plikow
do programowania wszystkich typow radiotelefondéw w ramach dostawy.

Do oprogramowania i osprzetu dostarczonego przez Wykonawce musza byé dolaczone niezbedne sterowniki w
aktualnych, stabilnych wersjach na plytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe licencje. Jedli do tej




hlas

instalacji niezbgdne bedzie jakiekolwick dodatkowe oprogramowanie specyficzne dia zakupionego sprzgtu (np.
sterowniki urzadzefi), Wykonawea dostarczy je na nosnikach dla kazdego zakupionego urzadzenia.

Dostarczenie 1 egzemplarza instrukcji serwisowej w jezyku polskim do kazdego zestawu.

Wykonawea  okredli minimalne wymagania dla  platformy sprzgtowo-programowej  komputera
na ktérym mozliwa bedzie instalacja oprogramowania i osprzetu (interfejsaw),

Mozliwo$¢ programowania radiotelefonu przewoznego roztacznego przez panel przedni.




Zalgeznik nr 2 do SIWZ
sprawa nr 18/BLil/12/EW
Projekt Umowy

Fundusz Granic

Zewnetrznych
Egz.nt
UMOWA nr.acaane. JBLil/12/F'W
zawarta w Warszawie w dnit ......coccevrereene 2012 roku
pomiedzy:

Komendantem Gléwnym Policji z siedziba w Warszawie przy ul. Pulawskiej 148/150, zwanym
w tresci Umowy ,,Zamawiajgeym?, reprezentowanym przez:
e — Dyrektora Biura Lacznosci i Informatyki
Komendy Glownej Policji
2 i — Zastgpce Dyrektora Biura Lacznos$ci
i Informatyki Komendy Glownej Policji

cerreeranann — Zastgpey Dyrektora Biura Finansow Komendy Gléwnej
Policji
2e v Naczelnika Wydzialu Ksiggowo$ci Biura Finanséw

Komendy Glownej Policji

a firma: .o z 51edziba W oo Przy ul. oo
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego w Warszawie, ................ Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem .............cocevveenen. leprezentowang przez:

zwanych dalej Iacznie ,,Stronami”.

Umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego post¢powania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ...... /BLil/12/L W) zgodnie z ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
Z pdzn zm.).

Strony zawarly Umowe o nastepuiacej tredci:

§1

Przedmiot umowy

I. Przedmiotem umowy jest sprzedaz, instalacja i dostarczenie przez Wykonawce
Zamawiajacemu sprzgtu radickomunikacyjnego wraz z oprogramowaniem stuzgcego poprawie
mozliwo$ci komunikacji radiowej w obszarze granicy UE. Szczegblowy opis Przedmiotu umowy
zawiera zalacznik nr 1,




llekroé¢ w dalszych postanowieniach Umowy mowa jest o Sprzecie, bez blizszego oznaczenia, nalezy
przez to rozumie¢ Przedmiot umowy, okreslony w ust. 1.

Na podstawie Umowy Wykonawca zobowigzuje sig przeniesé na Zamawiajacego whasno$é Sprzetu
i wyda¢ mu go na zasadach okreslonych w § 4 Umowy, a Zamawiajacy zobowigzuje sie odebraé
i zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy,

Na Przedmiot umowy okreslony w ust. 1 skladaja sig nastgpujace czynnoscei:

1} sprzedaz i dostarczenie Sprzetu zgodnie z zalacznikiem nr 1do Umowy,

2) dostarczenie instrukcji obstugi w jezyku polskim i kart gwarancyjnych do dostarczonego Sprzetu,
3) zapewnienie udzielenia licencji, na oprogramowanie standardowe oraz przekazanie
Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentdw licencyjnych,

4) udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego na zasadach okreslonych
w zalgczniku nr 3 do Umowy,

5) przeprowadzenie szkolen na zasadach okreslonych w zalaczniku nr 4 do Umowy.

Strony zgodnie oéwiadczajg ze dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 5 nic stanowi utworu
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Specyfikacjg ilosciowo-cenows zawiera zalgeznik nr 5.

Postanowienia Umowy obowiazuja z dniem zawarcia.

§2

Organizacja projektu

W celu bezpodredniego nadzoru nad realizacjg Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy na Kierownika
Projektu wyznacza nw. przedstawiciela:

................................. ~  ererverciieeeneeen.. W Wydziale  Realizacji  Projektdw
Teleinformatycznych Biura F.acznodei i Informatyki Komendy Glownej Policji

W celu bezposredniego nadzoru nad realizacja Przedmiotu umowy, Wykonawca na Kierownika
Projektu wyznacza nw. przedstawiciela:

Kierownicy Projektu o ktérych mowa w ust. 1 1 2, odpowiednio ze strony Zamawiajacego
i Wykonawcy, odpowiadaja za nadzér nad wykonaniem Przedmiotu umowy zgodnie
z wymaganiami, w zalozonym terminie, w ramach okreslonego budzetu, przy wykorzystanin
dostepnych zasobdw i srodkdw.

Kierownicy Projektu upowaznieni sy do podejmowania decyzji i akceptacji zmian dotyczacych
realizacji Przedmiotu umowy, za wyjatkiem decyzji wymagajacych formy aneksu.

Obie Strony mogg zmieni¢ swoich przedstawicieli w organizacji projektu informujac druga Strone,
z co najmniej 3-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy.

Za dzien roboczy uwaza si¢ poniedziatek — piatek 8.15 — 16.15, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych
od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
Wykonanie Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Umowe, przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci
uwzgledniajac zawodowy charakter prowadzonej dzialalnoéci, zgodnie z zasadami wiedzy
i stosowanymi normami technicznymi.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wydanie Sprzgtu nastapi w dniu dostarczenia przez Wykonawee
Sprzgtu w miejsce i na zasadach wskazanych w zatgczniku nr 2 do Umowy.,

Wykonawca gwarantuje, z¢ dostarczony Sprzgt jest fabrycznie nowy, wolny od wad, pakowany
w oryginalne bezzwrotne opakowania producenta, nie starszy niz sze$¢ miesiccy od daty otwarcia
ofert oraz, 7e Sprz¢t posiada oznakowanie (certyfikat) CE. Wykonawca jest zobowigzany do




spelnienia wymogdw w zakresie zapewnienia efektywnosci energetycznej dostarczanych urzadzen,
wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 106/2008 z dnia 15.01.2008
w sprawie wspolnotowego programu znakowania efektywnosci energetycznej urzadzen biurowych.

Wykonawca zapewni pelna dokumentacj¢ standardowo dostarczang przez producentéw Sprzetu.
Dokumentacja ta dostarczona bgdzie w jezyku polskim.

§4

Termin i warunki dostawy Sprzetu

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia Sprzetu wraz z oprogramowaniem nie p6Znigj niz do 31
maja 2012 r, przy czym za termin dostarczenia Sprzetu przyjmuje si¢ datg podpisania bez zastrzezen
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego Protokolu odbioru produktu, ktérego wzdr
stanowi zalgcznik nr 8 do Umowy.

Przedmiot umowy podlegaé bedzie odbiorowi. Szczegolowe zasady odbioru Przedmiotu umowy
zawiera zalacznik nr 2 do Umowy.

Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorami musza zakonczyé sig w terminie wskazanym
w ust. 1.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé za ewentualne uszkodzenia Sprzetu do czasu
Jjego odbioru przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w zalaczniku nr 2 do Umowy.

W razie niedostarczenia Sprzetu w terminie okreslonym w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do odstapienia od Umowy, bez wyznaczenia Wykonawey dodatkowego terminu na wykonanie
Przedmiotu umowy.,

§5

Platnosci
Warto$é Przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Strony ustalaja na kwote netto .............covuve. 7t
(stownie: .....oovvviviiiiii zh. 00/100), co wraz z podatkiem VAT stanowi lacznie
....................... zt brutto (stownie: ........oovevieieeniiinnnn Zh 00/100). Wartodé Przedmiotu

umowy brutto obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja Umowy z uwzglednieniem podatky od
towaréw i ustug VAT, innych oplat i podatkéw, oplat celnych, kosztéw szkolenia, kosztéw
opakowania oraz ewentualnych upustéw i rabatéw, skalkulowanych z uwzglednieniem kosztéw
dostawy (transportu) do okreslonej Umowg lokalizacji.

Zamawiajacy oplaci nalezno$¢ za wykonanie Przedmiotu umowy na podstawie prawidlowo
wystawione] przez Wykonawce faktury VAT.

Wykonawea wystawi fakturg VAT, wskazujae jako platnika:
Komenda Gléwna Policji
02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150
NIP 521-31-72-762, REGON 012137497

Podstawg do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzezen przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy Protoko6! odbioru produktu, ktérego wzér stanowi zalacznik nr 8 do
Umowy.

Platno$¢ za realizacj¢ Przedmiotu umowy dokonana bedzie przelewem bankowym na rachunek
Wykonawcey, wskazany na prawidiowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia
faktury VAT do siedziby Biura Lacznosci i Informatyki KGP, ul. Wisniowa 58, 02-520 Warszawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$é dokonania platnosci w kilku transzach z zachowaniem
terminu okreélonego w ust. 5,

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ datg obciazenia przez bank rachunku Zamawiajgeego.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawcg do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone wylacznie
w zlotych polskich.




10.

I1.

12.

13.

Przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 10% wartodci brutto Umowy . kwote ....oveeevnnennnn.. zb (stownie zlotych:
..................... zt 00/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanic zwrécone w nastepujacych terminach:

1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy . kwote ........oeooeeeeeen.. zl,

gwarantujgca zgodne z Umowa wykonanic Przedmiotu umowy, w terminie 30 dni
po ostatecznym, bezusterkowym odbiorze Przedmiotu umowy,

2) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy . kwote ........coovevennnenn. zl, nie
pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérym mowa w art 151 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych.

Whiesione przez Wykonaweg zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszezen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczei z tytuhu rekojmi za wady.

Strony ustalaja okres r¢kojmi réwny gwarancii.

§6

Gwarancja i serwis

Wymagania gwarancyjne i serwisowe zawiera zalgcznik nr 3 do Umowy.

§7
Kary

Wykonawca odpowiada za szkode, wyrzadzona Zamawiajacemu, w tym réwniez za szkode
wyrzadzona pizez osoby, ktorymi Wykonawcea postuzyt si¢ przy wykonywanin Umowy, chyba
ze szkoda zostala spowodowana dzialaniem sily wyzszej, wylaczng wing Zamawiajacego lub osoby
trzeciegj, za ktora Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnoéci.

Wykonawea zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu nastepujace kary umowne:

1) 10% wartoSci brutto Przedmiotu umowy w przypadku odstapienia od Umowy z tytulu
nicwykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy,

2) 0,15% wartodei brutto Przedmiotu umowy za kazdy rozpoczety dzien opGznienia
w wykonaniu Przedmiotu umowy,

3) 0,15% wartodci brutto Przedmiotu umowy, z tytutu przekroczenia wymaganego czasl naprawy
gwarancyjnej, o ktérej mowa w zalgczniku nr 3 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien opéznienia
W naprawie,

4) 0,15% wartodci Przedmiotu umowy brutto za przekroczenie czasu trwania procedur zastepezych
o ktérych mowa w zalaczniku nr 3 pkt. 6 za kazdy dzief przekroczenia.

Zaplata kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2) — 4), nie zwalnia Wykonawey z obowiazku
wykonania Przedmiotu umowy.

Niezaleznie od kar umownych okre$lonych w ust. 2, Stronom przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Kary umowne podlegaja laczeniu.

Zadna Strona nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzan w ramach Umowy, jezeli takie niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest wynikiem
Sily Wyzsze].

W rozumieniu Umowy, ,,Sita WyZsza™ oznacza okolicznosci pozostajace poza kontrola Strony
i uniemozliwiajace lub znacznie utrudniajace wykonanie przez tg Strong jej zobowiazan, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, ani im zapobiec przy dotozeniu nalezytej
starannosci.

Za Sil¢ WyZzsza nie uznaje si¢ niedotrzymania zobowiazan przez kontrahenta — dostawce
Wykonawcy,

W przypadku zaistnienia okolicznosci Sity Wyzszej, Strona, ktéra powohije sig na te okolicznodci,
niezwlocznic zawiadomi druga Strong na pismie o jej zaistnieniu i przyczynach.
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W razie zaistnienia Sily Wyzszej wplywajacej na termin realizacji Umowy, Strony zobowiazuja sie
w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 9,
ustali¢ nowy termin wykonania Umowy lub ewentualnie podja¢ decyzje o odstapieniu od Umowy
za porozumieniem Stron,

§8

Licencje na Oprogramowanie Standardowe

Wykonawca zobowiazuje sig¢ i gwarantuje, ze Zamawiajacy poczawszy od dnia dostarczenia
do Zamawiajacego, w sposdb okre§lony w Umowie, oprogramowania okreslonego w zalgczniku
nr 1 do Umowy, uzyska prawo do korzystania z tego oprogramowania na podstawie niewylacznej,
nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji udzielonej przez producenta tego oprogramowania,
ktorej warunki tenze producent dolaczyl do oprogramowania.

Wykonawca oswiadcza, Zze uzyskal zgode producenta na korzystanie z oprogramowania okredlonego
w zalgczniku nr | do Umowy, w tym na przekazywanie dokumentéw zawierajgcych warunki licencji
Zamawiajacemu.

W okresie od dnia dostarczenia do Zamawiajacego oprogramowania, o ktérym mowa w zataczniku
nr 1 do Umowy, w sposéb okreslony w Umowie, do dnia podpisania Protokohi odbioru produktu,
Wykonawea zapewni Zamawiajacemu korzystanie z tego oprogramowania na warunkach licencji,
bez pobierania z tego tytutu dodatkowego wynagrodzenia.

Udzielenie Zamawiajacemu licencji na oprogramowanie, okreslone w zalaczniku nr 1 do Umowy,
nastgpuje z chwila podpisania przez Strony Protokotu odbioru produktu.

§9
Zmiany Umowy

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w tresci Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawey w sytuacii gdy:

1} powstala mozliwoéé zastosowania nowszych i korzystnigjszych dla Zamawiajacego rozwigzan
technologicznych lub technicznych, niz te istnicjagce w chwili zawarcia Umowy, nie
powodujacych zmiany Przedmiotu umowy,

2} powstala mozliwos¢ zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan
w zakresic modelu/typu oprogramowania w przypadku zakonczenia produkeji lub braku
dostgpnosei na rynku pod warunkiem ze Sprzet/program bedzie posiadal parametry nie gorsze
od oferowanego modelu/typu oprogramowania i nie spowoduje podwyzszenia ceny,

3) po zawarciu Umowy doszlo do wydtuzenia okresu gwarancyjnego przez producenta,

4) niezbgdna jest zmiana sposobu wykonania zobowiazania, w tym terminu realizacji Umowy,
o ile zmiana taka jest korzystna dia Zamawiajacego oraz konieczna w celu prawidlowego
wykonania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, wymagaja zgody obu Stron i musza by¢ dokonywane w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznoéci w postaci aneksu.

§ 10
Inne postanowienia

Przy prowadzeniu korespondencji w sprawach =zwiazanych z realizacja Przedmiotu umowy
obowigzywad bedzie forma pisemna.

W razie pilnej potrzeby zawiadomienia moga by¢ przesylane faksem z pisemnym potwierdzeniem ich
ofrzymania.

Ustala sie nastepujace adresy, numery faksow i telefonow:

Adres Wykonawcy dla potrzeb korespondencii i skfadania zawiadomie:




Adres Zamawiajacego dla potrzeb skladania zawiadomien:

Biuro Lacznodei i Informatyki KGP
02-520 Warszawa, ul. Wisniowa 58
fax./22/ 60-158-73.

§1t
Organizacja projektu

Wykonawca prowadzi projekt zgodnie z metodyka ......ooooviiiiiiiiiniiniiinn

§12
Postanowienia konicowe

1. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosei wynikajacych z Umowy na osoby trzecie,
z wyjatkiem banku kredytujacego Wykonawce w zakresie Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych Umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
Zambwien Publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Sadem wiasciwym dla spraw Umowy jest sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Calos¢ dostarczonego Sprzetu, w tym réwniez opakowania zawierajgce oprogramowanie, musza
posiada¢ oznaczenie informujace o tym, ze jego zakup zostal sfinansowany ze $rodkéw Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Granic Zewnetrznych. Wykonawcea zapewni odpowiednie
oznaczenie, poprzez umieszczenie w widoczaym migjscu trwalych, trudno usuwalnych elementéw
np. plakietek, naklejek, w sposéb jasny i widoczny informujacych o Zrédle finansowania zakupu.
Informacja ta bedzie zawiera¢ logotyp Funduszu Granic Zewnetrznych oraz napisy w jezyku polskich
o tredei:

Fundusz Granic
1 Zewnetrznych

Sprzet zakupiony z wykorzystaniem
$rodkéw Unii Europejskiej

5. Wszystkie dokumenty generowane w ramach realizacji Przedmiotu umowy muszg zawieraé logo
Funduszu Granic Zewnetrznych, zgodnego z ponizszym wzorem:

'Fundusz Granic
1 Zewnetrznych

6. Umowg sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 (trzy) egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i I (jeden) egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

7. Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ Umowy:
1) Zalacznik nr | - Szczegdlowy opis Przedmiotu umowy;
2) Zalacznik nr 2 - Zasady odbioru Przedmiotu umowy;
3) Zalacznik nr 3 - Wymagania gwarancyjne i serwisowe;
4y Zalacznik nr 4 - Wymagania dotyczace szkolefi;
5) Zalacznik nr 5 - Specyfikacja ilosciowo-cenowa;
6) Zalacznik nr 6 - Protokot odbioru ilosciowego;
7) Zalacznik nr 7 - Protokét odbioru jakosciowego;
8) Zalacznik nr 7A - Protokét odbioru szkolen;
9) Zalacznik nr 8 — Protokdt odbioru produktu;




10) Zatacznik nr 9 — Wzor formularza zgloszenia serwisowego,
11) Zalacznik nr 10 — Wykaz jednostek organizacyjnych do ktérych zostanie dostarczony Sprzet.

8. W przypadku zaistnienia jakichkolwick rozbieznodci pomigdzy postanowieniami zawartymi
w zatacznikach a warunkami ustalonymi w Umowie, wigzace sa postanowienia Umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




Fundusz Granic
Zewnetrznych

Zalqeznik nr 1 do SIWZ
sprawa nr 18/BLil/I2ZEW

Szczegdlowy opis Przedmiotu umowy

{dokument zostanie wypetniony na podstawie oferty)




Fundusz Granic
Zewnetrznych

Zalgcznik nr2
do Umowy ur ..cocvviinien /BLil/12/E.W

Zasady odbioru Przedmiofu umowy

Dostarczony przez Wykonawce Przedmiotu umowy bedzie podlegal nastgpujacym odbiorom:
» Etap pierwszy - odbior jakosciowy,
» Etap drugi — odbidr ilosciowy,
+ FEtap trzeci - odbidr Przedmiote umowy.

L. Odbiér jakosciowy:

1. Odbior jakosciowy zostanie przeprowadzony przez Komisje powotang do odbioru Przedmiotu
umowy ze strony Zamawiajacego, w obecnodei przedstawicieli Wykonawcy.

2. O przygotowaniu Przedmiotu umowy do odbioru jakosciowego Wykonawca powiadomi Wydziat
Realizacji Projektow Teleinformatycznych BLil KGP faksein na numer 2260-158-73 z co najmniej 7
- dniowym ( dni robocze) wyprzedzeniem, podajac:

— numer Umowy,
— planowang date dostarczenia produktu do odbioru jakosciowego,
—~ wykaz numerdw seryjnych Przedmiotu umowy.

3. Kierownik projektu ze strony Zamawiajacego po otrzymaniu wykazu, o ktdrym mowa w pkt. 2,
wskaze numery seryjne Sprzetu podlegajace odbiorowi jakodciowemu, z uwzglednieniem
postanowien pkt. 7.

4. Odbiér jakosciowy przeprowadzony zostanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgeego, w ciggu
5 dni (dni robocze) od daty dostarczenia Przedmiotu umowy.

5. Celem czynnosci kontrolnych prowadzonych w ramach odbioru jakosciowego jest sprawdzenie
poprawnodci dzialania i jako$ci dostarczonego produktu z parametrami/funkcjonalnodcia zawartymi
w Umowie na podstawie pomiaréw empirycznych oraz w oparciu o dokumentacje techniczng
producenta Sprzetu.

6. Na zadanie komisji Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia czynnodei demonstrujacych
prawidlowe dzialanie i jako$¢ dostarczonego produktu z parametrami/funkcjonalnodcia zawartymi
w Umowie.

7. Odbiorowi jakosciowemu podlegaé bgdzie:

- do 10 szt. dostarczonych radiotelefondéw noszonych (wraz z wszystkimi akcesoriami, w tym
przeznaczonymi indywidualnie dla kazdej z KWP),

- do 10 szt. dostarczonych radiotelefondéw przewoznych w ukompletowaniu kamuflowanym
(wraz z wszystkimi akcesoriami, w tym przeznaczonymi indywidualnie dla kazdej z KWP),

- 1 zestaw do programowania i strojenia radiotelefondw noszonych,

- 1 zestaw do programowania i strojenia radiotelefondw przewoznych w ukompletowaniu
kamuflowanym.

8. Wykonawca jest zobligowany do przygotowania dokumentacji technicznej producenta wrzadzen
oraz stanowiska pomiarowego umozliwiajacych sprawdzenie parametrow i funkcjonalnodci
radiotelefonéw i zestawGw do programowania i strojenia.

9. Jezeli w czasie odbioru jako$ciowego jakickolwiek urzadzenie nie bedzie spetniato ktoéregokolwiek
z wymagan techniczno-funkcjonalnych Zamawiajacego, Wykonawca niezwlocznie usunie wady lub
wymieni je na nowe, a cala procedura odbioru zostanie powtérzona od poczatku dla danego rodzaju
Sprzetu.

10, Pozytywny wynik odbioru jakosciowego zostanie potwierdzony podpisaniem Protokotu odbioru
jakosdciowego, ktdrego wzor okresla zalacznik nr 7 do Umowy.

11. Protokdl o ktérym mowa w pkt. 10 zostanie sporzadzony w 4 egz. z ktérych jeden otrzyma
Wykonawca a trzy Zamawiajacy.




12. Po przeprowadzonym, bez =zastrzezetr odbiorze jakosciowym, Wykonawea dostarczy Sprzet

do jednostek Policji, zgodnie z rozdzielnikiem okre§lonym w zalaczniku nr 10 do Umowy, celem
dokonania odbiorow iloSciowych.

13. Koszty zwiazane z odbiorem jako$ciowym (w tym ewentualne koszty zakwaterowania

i wyzywienia dla max. 9 0sdb) pokryje Wykonaweca.

I1. Odbidr ilosciowy:

1.

2.

Pozytywny wynik odbioru jakosciowego warunkuje przystapienie Stron do odbioru ilosciowego
Przedmiotu umowy.
O przygotowaniu Przedmiotu umowy do odbiordw ilosciowych w jednostkach terenowych Policji,
Wykonawca powiadomi dang jednostke KWP przesylajac pisemna informacje faksem na numer
wskazany w zalaczniku nr 10 do Umowy, z co najmniej 2- dniowym (dni robocze)wyprzedzeniem,
podajac:

— numer Umowy,

— planowana date dostarczenia Sprzetu do odbioru ilosciowego,

- wykaz numerdw seryjnych dostarczanego w ramach Przedmiotu umowy Sprzetu.
Celem czynnodci kontrolnych prowadzonych w ramach odbiorn ilosciowego jest sprawdzenie
kompletnodei dostarczonego Przedmiotu umowy oraz dokumentacji i potwierdzenie zgodnosci
z iloscia okre$lona w Umowie.
Dostarczony Przedmiot umowy zostanie odebrany iloéciowo w ciagu 3 dni roboczych od daty
dostawy Przedmiotu umowy do wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacji.
Sprzet zostanie dostarczony przez Wykonawce w standardowych, bezzwrotnych oryginalnych
opakowaniach producenta.
Jezeli w czasie odbioru Sprzetu wystapia rozbieznosci w zakresie ilosci lub kompletnosci
dostarczonego Sprzetu, Wykonawca niezwlocznie usunie stwierdzone rozbieznosci,
Odbidr ilodciowy dokonany w danej jednostkach terenowych Policji zostanie potwierdzony podpisaniem
przez przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcey Protokohn odbioru iloéciowego, wedlug wzoru
okreslonego w zalaczniku nr 6 do Umowy.
Z chwilay podpisania przez Strony Protokolu odbioru ilodciowego, w tym bez uwag lub zastrzen na
Zamawiajacego przechodzi prawo wlasnosei Sprzetu oraz wszelkie korzyéei i cigzary zwigzane ze
Sprzetem oraz nicbezpicczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Spregtu.

Protokol o ktérym mowa w pkt. 7 zostanie sporzadzony w 4 egz. z ktdrych jeden ofrzyma
Wykonaweca a trzy Zamawiajacy.

IIL. Odbiér Przedmiotu nmowy

1.

LA

Podpisane w jednostkach terenowych Zamawiajacego Protokoly odbioréw ilosciowych zostang
niezwlocznie przekazane przez Wykonawce Kierownikowi Projektu wyznaczonemu po Stronie
Zamawiajacego.

Na podstawic podpisanych w jednostkach terenowych Zamawiajacego Protokotéw odbiorow
ilosciowych, Protokotu odbioru szkolefi oraz Protokohu odbioru jakosciowego, zostanie sporzadzony
Protokét odbioru produktu, wedhig wzoru okreslonego w zalaczniku nr 8 do Umowy.

Protokél o ktérym mowa w pkt. 2 zostanic sporzadzony w 4 egz. z ktdrych jeden otrzyma
Wykonawea a trzy Zamawiajacy.

Wszystkie czynnoéci zwigzane z odbiorami musza zakoticzy¢ sig w terminie wykonania Umowy.

Za date wykonania Umowy przyjmuje si¢ date podpisania bez zastrzezen Protokohi odbioru
produktu.




oo

10.

11.

12.

13,

Fundusz Granic
Zewnetrznych

Zaigcznik nr 3
do Umowy nr .cennvenen /BLil/12/£.W

Wymagania gwarancyjne i serwisowe

Wykonawca udziela na dostarczony Przedmiot umowy nastepujgacg gwarancje:

o radiotelefony — min. 36 miesiecy,

¢ zestawy do programowania i strojenia radiotelefonéw noszonych i przewoznych — min.
36 miesiecy,

» akumulatory do radiotelefonéw noszonych — min. 12 miesigcy,

Okres gwarangcji na elementy wymienione w pkt. 1 rozpoczyna sie od daty podpisania bez

uwag protokotu odbioru produktu.

Gwarancja obegjmuije:

e wady materialowe i konstrukcyjne, a takze nie spelnienie deklarowanych przez
producenta parametrdw iflub funkcji uzytkowych;

o naprawe wykrytych uszkodzen, w tym wymiang uszkodzonych podzespotow na nowe;

¢ usuwanie wykrytych usterek i bledéw funkcjonalnych w dziataniu urzadzen

i oprogramowania.

Czas naprawy nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni od momentu dostarczenia przez uzytkownika

koricowego uszkodzonego Sprzetu do najblizszego punktu serwisowego. Koszty

dostarczenia uszkodzonego sprzetu pokrywa Wykonawca.

Jezeli naprawa uszkodzonego Sprzetu nie bedzie mozliwa w terminie, o ktérym mowa

w pkt. 4, Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia na czas naprawy, w terminie nie

diuzszym niz 24 godziny liczonych od dnia wyznaczonego na wykonanie naprawy,

urzadzenia zastepczego, spelniajgcego te same parametry i zgodnego funkcjonalnie

z naprawianym urzadzeniem. Dostarczenie urzadzenia zastgpczego nie powoduje

naliczenia przez Zamawiajgcego kar gwarancyjnych.

Czas trwania procedur zastepczych nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni kalendarzowych od

chwili zgtoszenia awarii.

Wykonawca poniesie koszty zwiazane z dostarczeniem naprawionego Sprzetu do siedziby

uzytkownika koncowego.

Gwarancja na naprawiony Sprzet zostanie przediuzona o czas naprawy.

Dwukrotne uszkodzenie tego samego urzgdzenia w okresie gwarancji obliguje Wykonawceg
do jego wymiany na nowy, wolny od wad, spetniajacego te same parametry | zgodnego
funkcjonalnie z naprawianym urzadzeniem, w terminie 14 dni od chwili ostatniego
zgtoszenia o uszkodzeniu. Okres gwarancji na wymienione urzadzenie nie moze byé
krétszy, niz na urzadzenie dostarczone w ramach Umowy.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczania na
whlasny koszt nowych wersji dostarczonego oprogramowania oraz nowych wersj
publikowanych poprawek, aktualizacji, w razie potrzeby, licencji i dokumentaciji.

W okresie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia wsparcia
technicznego.

Wykonawca do dostarczonego Sprzetu, bedacego Przedmiotem umowy, dotaczy karty
gwarancyjne zawierajace numer seryjny, termin i warunki waznosci gwarancji, adresy
i numery telefonéw i faksow punktéw serwisowych $wiadczacych ustugi gwarancyjne.

Dla dostarczonych radiotelefonow Wykonawca zobowiazuje sie do przyjmowania
informacji o awarii urzgdzen bedacych przedmiotem zamdwienia w dni robocze w godz.
8.15 — 16.15. Zgloszenia otrzymane po godz. 16:15 bedg traktowane jako zgtoszenia
otrzymane o godz. 8.15 nastepnego dnia.

il




14.

15.

Stosowanie praw wynikajacych z udzielonej gwarancji nie wytgcza stosowania uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy dostarczy do akceptacji Zamawiajagcemu 1 egz.
wzoru karty gwarancyjnej, ktéry zamierza dotaczy¢ do kazdego rodzaju Sprzetu. Przy czym
postanowienia w niej zawarte muszg uwzgledniaé wymagania okreslone w niniejszym
Zatgezniku.
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Fundusz Granic

| Zewnetrznych

Zalgcznik nr 4
do Umowy nr ...ceceavnann /BLil/12/E.W

Wymagania dotyczace szkolenia

W ramach Umowy Wykonawea przeprowadzi szkolenie z zakresu: montazu, programowania,
strojenia, obstugi technicznej radiotelefondéw oraz szkolenia uzytkownikdw konicowych — dla 2 oséb
z kazdej Komendy Wojewddzkiej Policji.

Zamawiajacy wymaga, aby czas trwania szkolenia wynosit min. 16 godzin zegarowych,

Maksymalny czas szkolenia w ciggu jednego dnia wynosi 8 godzin zegarowych.

Wykonawca opracuje harmonogram szkolenia zawierajacy:

a) cel i zakres szkolenia,
b) metodg i forme szkolenia,
¢) date, miejsce i czas trwania szkolenia,

Harmonogram, o ktérym mowa w pkt. 4, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego
w terminach okre$lonych w Harmonogramie realizacji Umowy. Osoba upowazniona ze strony
Zamawiajacego do zatwierdzenia powyzszego harmonogramu jest Kierownik Projektu.

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia szkolenia przed dokonaniem odbioru
jakosciowego radiotelefondw.

Wykonawca zapewni, aby szkolenie przeprowadzone zostalo przez wykwalifikowana kadrg
szkoleniowa posiadajaca wiedzg teoretyczng i praktyczng z zakresu Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wymaga, aby min, 75 % czasu szkolenia bylo poswigcone éwiczeniom praktycznym.
Cwiczenia praktyczne musza uwzglednia¢ wykorzystanie wszystkich mozliwosci funkcjonalnych
dostarczonego Sprzetu.

Zajecia praktyczne w zakresie Sprzetu i oprogramowania realizowane beda na stanowiskach
wyposazonych odpowiednio dla kazdej grupy szkoleniowej do prawidlowej realizacji ww. czynnosci
(max. 2 osoby / stanowisko),

Szkolenie przeprowadzone zostanie w jezyku polskim
Wykonawca zapewni niezbgdne materialy szkoleniowe w jezyku polskim dla jego uczestnikéw.

Po przeprowadzonym szkoleniu uzytkownicy koficowi powinni uzyskaé niezbedna wiedze
pozwalajacq na samodzielng eksploatacje¢ dostarczonego Sprz¢tu.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z przeprowadzeniem
szkolenia, w tym szczegdlnodci: do pokrycia kosztéw zwiazanych z wynajeciem sali szkoleniowej
(odpowiednio wyposazonej), kosztéw materiatéw szkoleniowych, Kkosztdéw zakwaterowania
i wyzywienia uczestnikow szkolenia. Wykonawca zapewni zakwaterowanie dla uczestnikdw
szkolenia, poczynajac od godzin popeludniowych dnia poprzedzajacego dzief rozpoczecia zajeé
dydaktycznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymaja imienne za§wiadezenia o ukonczenia szkolenia w zakresie montazu,
programowania, strojenia, obshugi technicznej radiotelefonéw oraz mozliwoéci prowadzenia szkoles
wewnetrznych dla policjantow i pracownikéw Policji w zakresie uzytkowania radiotelefondw.

Zamawiajacy wymaga by dokumentacja szkoleniowa (lista uczestnikdw szkolenia, dokumentacja dla
uczestnikéw szkolenia, certyfikaty) byly oznaczone logo odpowiednim dla projektu finansowanego
z Funduszu Granic Zewnetrznych.

Zakonczenie szkolen potwierdzone bedzie protokolem sporzadzonym wedlug wzoru stanowigcego
Zalgeznik nr 7A do Umowy. Protokét zostanie sporzadzony w 4 egz., z ktérych jeden otrzyma
Wykonaweca a trzy Zamawiajgcy.
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Fundusz Granic
Zewnetrznych

do Umowy nr

Specyfikacia iloSciowo - cenowa

--------------

Zalyeznik nr 5

do Umowy NI .c.envenicnsisnininns zdnia.......... r.
Cena Cena
. o . jedn. | Wartos¢é VAT Wartos¢ brutto
L.p. Opis / Nazwa Ilos¢ jedn. brutto | netto 2t v 7
netto zt, A

Razem

/BLil/12/E.W
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Fundusz Granic
Zewnetrznych

Zalgceznik nr 6
do Umowy nr ......eee. o/ BEAVI2/EW

PROTOKOL ODBIORU ILOSCIOWEGO - wzbr

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................

(osoba upowazniona do udzialu w odbiorze)
Ze strony Zamawiajacego:

.......................................................................................................

(nazwa i adres)

Przedmiotem odbioru iloiciowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej Umowy jest:

N Dokumentacja
Jednost Nt Wartos¢ Wartosé techniczna/
Lp.| Nazwa przedmiotu ka o$¢ | iy |Jednostkowa | taczng instrukeja Uwagi
miary vy [netto] [brutto] obslug.ﬁéwi’acliectwo
jakoscei
Razem:
Komisja do odbioru przedmiotu zaméwienia, powolana na mocy......cwesniinines zdnia ..o r.

przeprowadzita czynnosci kontrolne i potwierdza kompletno$¢ dostarczonego Przedmiotu umowy.
Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamdwienia:

Przewodniczacy:

.............................................................

Czlonkowie:

Lt tieteren et s e e b | U TP PR

e e e USSP PPN

e s s e e s
(Czlonkowie Komisji Zamawiajacego) (Przedstawiciel Wykonawcey)
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lFundusz Granic
Zewnetrznych

Zalgcznik nr 7
do Umowy nr ..evvevannina /BLI/12/LW

PROTOKOL ODBIORU JAKOSCIOWEGO - wzbr

Miejsce dokonania odbioru:

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

..........................................................................................

(osoba upowazniona do udzialu w odbiorze)

Ze strony Zamawiajacego;

(nazwa i adres)

W ramach odbioru jakosciowego, przeprowadzonego w ramach Umowy nr z dnia......... 2012r, na
, Komisja powolana na mocy Decyzji z dnia

2012r. przeprowadzila czynnoéci kontrolne na podstawie zatwierdzonej przez Strony
Umowy procedury 1 potwierdza zgodno$¢ jakodci dostarczonego Przedmiotu umowy
z parametrami i funkcjonalno$ciami okreslonymi w opisie Przedmiotu umowy.

Wynik odbioru jakosciowego:
— Pozytywny*
—  Negatywny*

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................

Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamowienia:

Przewodniczacy:

Czlonkowie:

L et ee e e e e e et s ane e r et sasee | TP
e bbb e e e e et s et PP
SO UUPUIVUOTUTUUPIN K FET TP U O RO UPRROI
(Cztonkowie Komisji Zamawiajacego) (Przedstawiciel Wynkonawcey)

*niewladciwe skresli¢




Fundusz Granic
Zewnetrznych

Zalacznik nr 7A
do Umowy nr .....ovven o/ BLIIVI2/EW

Protokol odbiorua szkolenia

do Umowy 01 wocereenrcenvveninecnrinns z dnia............. r
{nazwa projektu)
Miejsce dokonania odbiorll: ..o e bt an
Data dokonania odbiori: ..eevveiveenienninicnnnnes Crrineerreetiesseesaeeetiasterareereeaneesnentbeer e et et ananen
Z& Strony WYKONATEY! tocciiiiii i et are e e
(nazwa i adres)
PrZedStawiciele ..o Creveaeeerraesastaaenes

(imig i nazwisko osoby/osdb upowaznionych do udzialu w odbiorze)

Ze strony Zamawiajacego Komisja do odbioru Przedmiotu umowy powolana przez

{nazwa i adres jednostki organizacyjngj Policji)
NAMOCY vovvvvreraniennnnsns N zdnia ..o
Szkolenie zostalo na podstawie harmonogramu szkolen tj.:
Termin szkolenia ............ ....co.nee. e e e et E e e e treeeteieeiemeeateieaieeantantanr e iaeerae e,
Noé¢ godzin szkolenia: ..o, G
Liczba uezestiikOw SzKOlmIaI. ottt et ettt et e et aae e e e

Przedmiot i Zakres SzKOIenia: . ovv v i i ittt annreras e
(tytut szkolenia)

Na podstawie czynnoéci odbiorczych, przeprowadzonych w ramach Umowy Komisja do odbioru
Przedmiotu umowy potwierdza/nie potwierdza* zgodno$é przeprowadzonego szkolenia z warunkami
Umowy.

Zalgezniki:

1. Harmonogram szkolefi

2. Lista 0sdb uczestniczacych w szkoleniu wraz z podpisami uezestnikoéw poswiadezajacymi obecnosé
oraz uzyskanie zaswiadczen potwierdzajacych udzial w szkoleniu.

...............................................................

T I L Lt L R T T T T R P T TP Y RRRrI

Zamawiajacy Wykonawca

Podpisy Komisji do odbioru Przedmiotu umowy:

Przewodniczacy:

Czlonkowie:

TP SRTRTOTI L e

2 e s e aan e 2 e

3 e K JOT PO TP Creveens
(Czonkowie komisii Zamawiajacego) (wpowazmniony Przedstawiciel Wykonawcy)

*nigwlasciwe skredlic
** wypelnié w przypadku negatywnego odbioru, podajac jego szczegtlowe przyczyny




Fundusz Granic
1 Zewnetrznych

Zalgcznik nr 8
do Umowy nr ........e.. o/ BEAVIZ/EW

PROTOKOL ODBIORU PRODUKTU - wzér
do UmOWY NI veveverrreneeremierieens z dnia............ r.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................

(osoba upowainiona do udzialu w odbiorze)

Ze strony Zamawiajgcego:

.......................................................................................................

(nazwa i adres)

Komisja do obioru przedmiotu zamowienia w skladzie:

na podstawie przeprowadzonych czynno$ci kontrolnych oraz Protokoléw odbioru jakosciowego /

odbioru iloéciowego *, dostarczonych przez jednostki terenowe Policji* potwierdza:

1. kompletnoéé dostarczonego Przedmiotu umowy;*

2. zgodno$é jakosdci dostarczonego Przedmiotu umowy;* z parametrami/funkcjonalnoscia z opisem
Przedmiotu umowy;*

3. wykonanie zaméwienia zgodne z warunkami zawartymi w Umowie.

L&

Podpisy Komisji do odbioru Przedmiotu umowy:
Przewodniczacy:

.............................................................

(Czlonkowie Komisji Najmujacego) (Przedstawiciel Wynajmujacego)
*niewladciwe skreslic




Zalgcznik nr 9
do Umowy nr ............/BLil/12/EW

WZOR ZGLOSZENIA SERWISOWEGO

Data zgloszenia:

Dane zglaszajacego usterke:

s
Firma:
T T PPN
Adres:
' . T R N L L N R LN
.
e-mail:
'

................................................................ R N N N L L A RN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T T N R R R R R T R T P R R T PP 4asastrsanEsasscannNaTIbuansy

Tlosé :

.......................................................................................................................

----------------------------------------------

Podpis zgtaszajacego




I Fundusz Granic
§ Zewnetrznych

do Umowy nr ...

Zalacznik nr 10

........... /BLAL/12/E.W

Wykaz jednostek organizacyjnych Policji do ktérych zostanie dostarczony Sprzet

on'JZiI;;aSék?na Adres Radiotelefon Radiotelefon roziisrtlac‘;vizia i
gP Ay noszony DMR | przewozny DMR Programo .
olicji strojenia radiotelefonow
ul. Sienkiewicza 65, 15-
KWP Bialystok [/ Plalystok 60 29 2
fax.
ul. Okopowa 15, 80-819
KWP Gdarisk 090K 60 29 2
fax,
ul. Narutowicza 73, 20-
KWP Lublin |01 Tublin 60 29 2
fax.
ul. Partyzantow 6/8, 10-
KWP Olsztyn t96510 Olsztyn 60 29 2
fax.
ul. Dabrowskiego 30,
KWP Rzeszdw ?{:{036 Rzeszéw 60 29 2
fax.
ul. Matopolska 47, 70-
KWP Szczecin tSellS Szezecin 60 29 2
fax,
Razem 360 174 12

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé zmiany ilosci ww. dostaw dla poszezegdinych jednostek
organizacyjnych Policji w ramach calo$ci zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

20




Zalgcznik nr 3 do SIWZ
sprawa nr 18/Blil/12/AW

(pieczeé Wykonawcy)

{eema nazwa wykonawey, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail, nr konta bankowego, na ktére dokonywana bedzie platnosé)

w odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym r. ,,DoposaZenie przygranicznych
Jednostek Policji w sprzet radiokomunikacyjny stuzgcy poprawie mozliwosci komunikacji
radiowej w obszarze granicy UE” oferujemy dostawe sprzetu spetniajacego wymagania zawarte
w zatgczniku nr 1 do SIWZ, w cenie brutto:

.....................................................................................................................

............................................................................................................

1. Os$wiadczamy, ze zapoznalismy sie z dokumentacja przetargowg udostepniong przez
Zamawiajacego i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz, ze zaméwienie bedzie
realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SIWZ.

2. Przedmiot zaméwienia zrealizujemy w terminie zgodnym z SIWZ.

3. Przyjmujemy zasady platnosci okreslone w Projekcie umowy — zatacznik nr 2 do SIWZ.

4. Oswiadczamy, ze speiniamy warunki udzialu w postepowaniu okreslone w rt. 22 ust. 1
ustawy Pzp, na potwierdzenie spefniania tych warunkéw do oferty zataczamy dokumenty




wymagane
w SIWZ.

. Oswiadczamy, ze uwazamy sig za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w SIWZ.

6. W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na warunkach
zawartych w SIWZ oraz w miegjscu i terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

. W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie przed podpisaniem umowy do dostarczenia
szczegotowej specyfikacji ilosciowo-cenowej przedmiotu zamowienia.

. Oswiadczamy, ze nastepujgce czesci zamodwienia zamierzam powierzy¢ podwykonawcy

. Oswiadczamy, Ze polegamy na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamowienia lub zdolnoéciach finansowych, nastepujacych podmiotéw
ktore beda braly udziat w realizacji zamowienia®...............cooiiiiii e

10.Osdwiadczamy, Ze polegamy na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zaméwienia iub zdolnosciach finansowych, nastepujacych podmiotdéw

ktére nie beda braly udziatu w realizacji czedci zaméwienia®.............oooo i

11.Oferte skladamyna ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

Podpis osoby (os6b) upowaznionej do wystepowania w imieniu Wykonawoy
(Pozadany czytelny podpis albo podpis | pieczatka z imieniem i nazwiskiam)

" Miejscowose

L) niepotrzebne skreslic.




Zatacznik nr 4 do SIWZ
sprawa nr 18/B1il/12&W

(pieczeé Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

»Doposazenie przygranicznych jednostek Policji w sprzet radiokomunikacyjny stuzacy
poprawie mozliwosci komunikacji radiowej w obszarze granicy UE.”

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamodwienie publiczne oswiadczamy, ze nie ma

podstaw do wykluczenia nas z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

(podpls | pleczeé upowaznionego przedstawiciela)




Zalgcznik nr 5 do SIWZ
sprawa nr 18/Blil/12/£W

TABELA POROWNAWCZA

Przystepujac do niniejszego postgpowania oferujemy:

1. Dostawe radiotelefonéw noszonych i przewoznych pracujacych w systemie cyfrowym, zgodnie
ze standardem ETSI - DMR w pa$mie VHF z jednoczesng mozliwoécia pracy analogowej, w tym:

a) 360 kpl. radiotelefondw noszonych DMR ...ttt reerens

.... (nazwa, typ, producent

oferowanego sprzgtu) spelniajacych wymagania okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.

b) 174 kpl. radiotelefondw przewoznych DMR .......oooviiiiiiiiiiii

.... (nazwa, typ, producent

oferowanego sprzgtu) spelniajacych wymagania okrelone przez Zamawiajgcego w SIWZ.
2. Dostawa 12 Kkpl. zestawdw do programowania i strojenia radiotelefonéw noszonych i przewoZnych
......................................................................................................... (nazwa, typ, producent oferowanego sprzetu}

o parametrach okre$lonych w SIWZ.
3. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SIWZ.
4. Swiadczenie serwisu gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

L.P. | Przedmiot zamowienia wymagany przez Zamawiajgcego

Przedmiot Zamdwienia
Oferowany przez
Wykonawce

Cechy radiotelefonu noszonege wymagane przez Zamawiajacego

1. 0Ogodlne cechy uzytkowe

1] | pracaw standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym, w trybach
' simpleks/duosimpleks,

1.2, | mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanaléw z mozliwoscia podziahu na strefy,

czytelny wyswietlacz z matryca punktowsq i podéwietlaniem (min. 2 wiersze),
1.3, | umozliwiajacy wizualizacjg odbieranych i wysylanych wywolan, poziomu sygnatu
w trybie cyfrowym, stanu naladowania baterii,

1.4, | programowanie wy$wietlanej nazwy kanalu — min. 16 znakéw alfanumerycznych,

15, | bracaz duza lub malg moca fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie
" | dla kazdego kanahy,

1.6. | programowe ograniczanie czasu nadawania,

mozliwosé skanowania kanaldéw analogowych z kanatu cyfrowego oraz
1.7. | uzytkownikow, grup
i kanaldw cyfrowych z kanalu analogowego,

1.8. | mozliwosdé wysylania i odbierania wiadomosei tekstowyeh,

10 wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu, w tym:
| wywolan, skaningu i standw monitora,

1.10. | wbudowany odbiornik GPS,

wywolanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlnikowe (wszystkich)
1.11. | wtrybie cyfrowym z identyfikacja na wyswietlaczu abonenta wywotujacego
i sygnalizacja akustyczng (z mozliwoscia wylgczenia sygnalizacji akustycznej),

1.12. | programowalny adres IP radiotelefonu,

1.13.| dedykowany fatwo dostgpny przycisk sygnalu alarmowego.

radiotelefon musi posiadac ponizsze funkcje sygnalizacii :

- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,
1.14.| - zdalny monitoring,

- zdalne zablokowanie radiotelefonu,

— zdalne odblokowanie radiotelefonu.

1.15 kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
7| analogowym, zgodnie z Wykazem tonéw CTCSS,

1.16. | mozliwoéé maskowania korespondencji w trybie cyfrowym,

1.17. | mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do kanatow,

118 sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami oraz dodatkowo min.
"' | 3 programowalne przyciski,




1.19. | wybor kanalow — przelacznikiem obrotowym,
1.20 regulacja glodnoscei potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
7| przyciskami,
121 zhacze akcesoryine: umozliwigjace transmisje zgodna ze standardem USB,
7| podigezenie dodatkowego mikrofonoglosnika z przyciskiem nadawania itp.,

1.22. | mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktdw (ksiazki adresowej)

1.23. | mozliwo$¢ wywolah indywidualnych w trybie cyfrowym,

1.24. ] mozliwos¢ wylqczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej, tzw. ,,cicha praca”,
mozliwosé pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadzeniami retransmisyjnymi

1.25. | pracujacymi na tej samej parze czgstotliwoscei, z mozliwoscia rozrdznienia
urzadzen retransmisyjnych

1.26. | peina klawiatura numeryczna,

1.27. | wbudowany gloénik,

1.28. | menu radiotelefonu w jezyku polskim.
zasilanie z baterii akumulatoréw przez minimum 8 godzin w trybie analogowym

1.29.| Iub cyfrowym, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowoséci do pracy
wynoszacych odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 5 W.
Wspolpraca w  pelnym  zakresic  funkcjonalnym  z  urzadzeniami
radiokomunikacyjnymi DMR produkeji firmy MOTOROLA serii MOTOTRBO
uzytkowanymi przez Policje i Straz Graniczna: stacja retransmisyjna DR 3000,

1.30. | radiotelefon przewozny DM 3601, radiotelefon noszony DP 3601. Wspdlpraca w

pelnym zakresie rozumiana jest w szczegdlnodci przez realizacje nastepujacych
funkcjonalnosdei: IP Site Connect, Site Roaming, przesylanie wiadomodci
tekstowych i maskowanie korespondencji.

2. Parametry techniczne

2.1. | pasmo czestotliwodei pracy 1484174 Mz,
2.2, | modulacja na kanale analogowym: czgstotliwosci (11K0F3E),
modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane,
2.3, | 7K60FXE dane
i glos),
2.4, | odstep migdzykanatowy - 12,5 kHz
maksymalna moe nadajnika 5 W, z mozliwoécig ustawienia dwdch poziomdw
2.5. | mocy: poziom niski 1W, poziom wysoki 5 W, programowana w catym zakresie
czestotliwoscl,
26 maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwodei + 2,5 kHz (dla odstepu 12,5
. . k}"IZ)J
2.7. | stabilno$¢ czgstotliwosei +/- 2 ppm,
2.8. | charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB),
29 laczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartosci
" | maksymalne;j,
2.10.| odstep od zalkddeen - 40 dB dla odstgpu 12,5 kHz,
2.11.} moc emitowana na kanalach sgsiednich < 60 dB dla odstepu 12,5 kilz,
2.12. | wokoder cyfrowy,
2.13. | protokdl cyfrowy zgodny z ETSI-TS102 361,
214 czulos¢ analogowa nie gorsza niz 0,30 pV przy SINAD wynoszacym 12 dB,
' czitodé eyfrowa 5% BER/0,3 uV,
515 wspolczynnik zawartodei harmonicznych <5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60%
’ warto$ci maksymalnej i mocy akustycznej 0,5 W,
2.16.| charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB),
2.17.| selektywnosé sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz,
2.18.| tlumienie sygnalow niepozadanych > 70 dB dla odstepu 12,5 kllz,
2.19.| przydzwigki i szumy nie wigeej niz —40 dB dia odstepu 12,5 kHz,
2.20.| moc wyisciowa akustyczna dla gloénika wewnetrznego minimum 0,5 W,
2.21.| parametry GPS - dla 5 satelitow przy mocy sygnaiu —130 dBm:




- czas od pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu < 2min,
- czas od pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s,
- doktadnod¢ lepsza niz 10 m.

3. Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20° =+ 60°C, (-30 °+ + 60

3L (), uzaleznione od technologii akumulatora,
3.2. | minimalny zakres temperatury skiadowania -40° =+ + 60 ° C,
33 odpornosé obudowy na dzialanie wody na poziomie okre$lonym normg IEC 60529

1P57.

4. Wymagania uzupelniajace

4.1.

metody pomiardw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
musza by¢é zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSTEN
102 361-2,

4.2.

wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne
z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5,

4.3.

wymagania odno$nie bezpieczenstwa urzadzen nadawcezych muszg byé zgodne
z normg EN 60950-1.

4.4.

Dostarczony sprz¢t musi byé oznakowany znakiem CE

S. Wyposazenie radiotelefonu noszonego

5.1

radiotelefon,

5.2.

2 akumulatory tego samego typu, o pojemnosci min. 1500 mAh, LiION (baterie
producenta sprzetu),

5.3.

antena zespolona VHF/GPS,

parametry anteny:

- pasmo VHF 164 — 174 MHz.

impedancija wejsciowa o wartosci znamionowej 50 €.

- polaryzacja pionowa.

~ dookdlna charakterystyka promieniowania w plaszczyZznie poziomej,

5.4.

dedykowana ladowarka jednopozycyjna do baterii akumulatorow:

— zasilana z sieci 230 V £10%, 50 Hz,

- fadowarka musi zapewnic¢ tadowanie baterii akumulatoréw (w tym, bez
koniecznos$ci wypinania z radiotelefonu), LiION z technologia zgodna, z
zastosowang w bateriach akumulatoréw,

- sygnalizacja cyklu pracy ladowania /zakoniczenia tadowania/uszkodzony
akumulator

5.5.

klips do pasa (szeroko$é pasa 50 mm).

5.6.

instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim.

5.7.

deklaracje zgodnosci dla radiotelefondw zgodnie z p. 4.

5.8

zewngtrzny mikrofonoglodnik do radiotelefonu:

— wpinany w zlacze akcesoriow radiotelefonu,

— wyposazony w przycisk nadawania,

— wyposazony w gniazdo zewngtrznej stuchawki na wtyk 3,5 mm typu
JACK,

—  dhugosé przewodu spiralnego mikrofonoglosnika bez rozwijania min. 55
centymetrow,

— klasa odpornosci min. 1P54

— odporny na uszkodzenia mechaniczne w zakresie wymaganym dia
radiotelefonuy,

— zapewniajacy poprawng wspdlprace z radiotelefonem,

— Kklips,

— mikrofonoglo$nik podiaczony do radiotelefonu nie bedzie wymagat
dodatkowego zrédia zasilania,

5.9.

futeral do radiotelefonu (dot. 240 kpl. — nie dotyczy 60 kpl. dla KWP Lublin i 60
kpl. dla KWP Bialystok)

— wyposazony w zaczep obrotowy (kulowy),
— dostosowany do pasa policyjnego (szerokos¢ pasa 50 mm),




— zabezpieczajacy radiotelefon przed przypadkowym upadkiem (w tym od
gory),

— umozliwiajagcy odezyt informacji z wyswietlacza radiotelefonu bez
koniecznosei wyjmowania radiotelefonu z futeraty,

-~ zapewniajacy mozliwo$é manipulacji: glodnodcia, zmiana kanalow,
klawiaturg radiotelefonu bez koniecznosci wyjmowania radiotelefonu z
futerahs,

— wykonany z wytrzymalego materiatu odpornego na warunki klimatyczne
wymagane dla pracy radiotelefonu,

— umozliwiajacy dostep do zlgcza akcesoriéw (pozwalajacy na dopigcie
dodatkowe 80 osprzetu).

5.10.

Warunki gwalancp zgodme zZ wymaganlaml zawartymi w Rozdziale Wymagania
gwarancyjne i serwisowe. Karta gwarancyjna moZe by¢ dolgezona do kazdego

radiotelefonu lub w formie kart zbiorczych wystawionych dla poszczegdinych
KWP,

5.11.

Adapter 12-pin HIROSE (dot. — 60 kpl. dla KWP Lublin i 60 kpl. dla KWP
Bialystok) umozliwiajacy podlaczenie dodatkowych akcesoriéw (np. zestawu
podkaskowego)

UWAGA: Potwierdzenie zgodnosci oferowanego przez Wykonawee przedmiotu zaméwienia
z przedmiotem zamoéwienia wymaganym przez Zamawiajacego powinno nastapié poprzez wpisanie w
kolumnie ,,Przedmiot zamoéwienia oferowany przez Wykonawce” sformutowania ,,spelnia” lub ,,TAK”,

RADIOTELEFON PRZEWOZNY DMR - 174 kpl.

L.P. | Przedmiot zamobwienia wymagany przez Zamawiajacego Przedmiot zaméwienie
-t ZEGIMIOT ZAmMo wymagany prze viajaces oferowany przez
Wykonawee
Lo Cechy radiotelefonu przewoinego w ukompletowaniu kamuflowanym
p- wymagane przez Zamawiajacego
1 Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe
11 Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz analogowym; w trybach
) simpleks/duosimpleks
12 Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanaléw z mozliwoscia podziatu na
' strefy
Czytelny wyswietlacz z matrycq punktowa i podéwietlaniem (min, 2 wiersze),
1.3 | umozliwiajacy wizualizacje odbieranych i wysylanych wywolan oraz poziomu
sygnalu w trybie cyfrowym
1.4 | Programowanie wy$wietlanej nazwy kanatu — min. 16 znakéw
15 Praca z duzg lub mala mocag fali nosnej nadajnika, programowana indywidualnie
’ dla kazdego kanalu
1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania
Mozliwoéé skanowania kanaléw analogowych z kanah cyfrowego oraz
1.7 . o - .
uzytkownikdw, grup i kanatéw cyfrowych z kanalu analogowego
1.8 | Mozliwos¢ wysylania i odbierania wiadomoéci tekstowych
1.9 Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) stanéw pracy radiotelefonu, w tym:
' wywolan, skaningu i stanéw monitorowania
1.10 | Wbudowany odbiornik GPS
Wywolanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okolnikowe (wszystkich) w
1.11 | trybie cyfrowym z identyfikacja na wyswietlaczu abonenta wywohijacego i
sygnalizacja akustyczng (z mozliwoscig wylaczenia sygnalizacji akustycznej)
1.12 | Programowalny adres IP radiotelefonu




Przedmiot zamowienie

L.P. | Przedmiot zamowienia wymagany przez Zamawiajgcego oferowany przez
Wykonawee
L Cechy radiotelefonu przewozZnego w ukompletowaniu kamuflowanym
p- wymagane przez Zamawiajacego
Radiotelefon musi posiadaé ponizsze funkgje sygnalizacji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci
[.13 | - zdalny monitoring
- zdalne zablokowanie radiotelefonu
- zdalne odblokowanie radiotelefonu
114 Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo na dowolnym kanale
) analogowym zgodnie z Wykazem tonow CTCSS
1.15 | Mozliwos$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym
1.16 Mozliwos¢ utworzenia min, 16 kluczy kodowych i przypisywania ich do
) kanalow
Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowymn z wieloma urzadzeniami
1.17 | retransmisyjnymi pracujacymi na tej samej parze czestotliwosei, z mozliwoscig
rozrdznienia urzadzen retransmisyjnych
118 Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami, oraz dodatkowo
’ min. 4 programowalne przyciski
1.19 Wybér kanaléw — przelgeznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
' przyciskami
120 Regulacja gtosnosci przefacznikiem obrotowym Iub dedykowanymi do tego celu
' przyciskami
1 2] Zlacze akcesoryjne — umozliwiajace transmisj¢ zgodna ze standardem USB,
) podlaczenie dodatkowego gloénika i mikrofonu, przycisku nadawania, itp.
129 Zabezpieczenie przepigciowe i przed odwrotnym podlgczeniem biegundw
) zasilania
1.23 | Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny zewnetrznej GPS
1.24 | Wbudowany wewngtrzny glosnik (np. w panelu sterujacym)
195 Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksiazki adresowej) -
) wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym
1.26 | Menu radiotelefonu w jezyku polskim
Wspélpraca w  pelnym  zakresie  funkcjonalnym z  urzadzeniami
radiokomunikacyjnymi DMR produkeji firmy MOTOROLA serii MOTOTRBO
uzytkowanymi przez Policje i Straz Graniczng: stacja retransmisyjna DR 3000,
1.27 | radiotelefon przewozny DM 3601, radiotelefon noszony DP 3601. Wspdipraca
w pelnym zakresie rozumiana jest w szczegdno$ci przez realizacje
nastepujacych funkcjonalnosci: IP Site Connect, Site Roaming, przesylanie
wiadomosci tekstowych i maskowanie korespondencji.
2 Parametry techniczne egélne
2.1 Pasmo czgstotliwodci pracy 148+174 MHz
Modulacja na kanale analogowym: czgstotliwosci (11K0F3E)
29 Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA (7K60FDX dane,
' TK60FXE dane
i glos)
2.3 Odstep migdzykanatowy 12,5 kHz
Zasilanie statopradowe 13,2 V +20% minus na masie z zabezpieczeniem
24 | przepieciowym
i przed odwrotnym podigczeniem biegundw rasilania
3 Parametry techniczne nadajnika
3.1 Moc wyjsciowa fali no$nej nadajnika programowana w catym zakresie




Przedmiot zamdwienie

L.P. | Przedmiot zaméwienia wymagany przez Zamawiajacego oferowany przez
Wykonawece
L Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamufiowanym
p- wymagane przez Zamawiajacego
czgstotliwodei od T W do 25 W (tylko w trybie serwisowym)
39 Mozliwos¢ ustawienia dwoch pozioméw mocy ( moc niska, moc wysoka) na
) dowolnym kanale
33 Maksymalna dopuszezalna dewiacja czgstotliwosei + 2,5 kHz, dla odstepu 12,5
' kHz
34 | Stabilnos¢ czgstotliwosei +/- 2 ppm,
3.5 Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB)
36 | Taczne znieksztalcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewiacja 60% wartoéei
) maksymalngj
3.7 | Odstgp od zaktdcefi min. 40 dB
3.8 Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla odstepu 12,3 kHz
3.9 | Wokoder cyfrowy
3.10 | Protokdt cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361
4 Parametry techniczne odbiornika
41 Czulo$¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 pV przy SINAD wynoszaeym 12 dB.
) Czulo$¢ cyfrowa 5% BER/0,3 uv
4o | Wspdlkezynnik zawartodei harmonicznych < 5 %, przy 1 kHz, dewiacja 60%
) warto§ci maksymalnej
4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB)
4.4 Selektywnos¢ sasiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu 12,5 kHz,
4.5 | Tiumienie sygnaléw niepozadanych = 70 dB. Dla odstepu 12,5 kHz
4.6 | Moc wyjsciowa akustyczna dla glosnika wewnetrznego minimum 3 W
4.7 Przydzwigki i szumy nie wigeej niz —40 dB dla odstepu 12,5 kHz
5 Parametry GPS- dla 5 satelitéw przy mocy sygnatu —130 dBm
5.1 Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wlaczeniu < 1min.
5.2 | Czas do pierwszego okre$lenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s
5.3 Dokladnos¢ lepsza niz 10 m
6 Anteny samochodowe
Specylikacja dla 145 radiotelefondw (oprocz KWP Bialystok):
Oddzielne anteny FM/VHF oraz GPS do montazu stalego na pojezdzie (pasma
anten FM/VHF 88 — 108, 164 — 174 MHz, GPS 1575 MHz). Antena FM/VHF
wygladem przypominajaca anteng radiowa FM montowans fabrycznie
w samochodach,
6.1
Specyfikacja dla 29 radiotelefon6w dla KWP Biatystok:
Oddziclne anteny VHF (kamuflowana na pasmo 164-174 MHz) oraz GPS (dla 14
radiotelefondw anteny GPS do montazu stalego na pojezdzie, dla 15
radiotelefonGw anteny GPS do montazu wewnetrznego pod szybg).
6.2 | WFS < 1,5 w calym pasmie pracy VHF




Przedmiot zamoéwienie

L.P. | Przedmiot zamdéwienia wymagany przez Zamawiajgcego oferowany przez
Wykonawee
L Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowanin kamuflowanym
p- wymagane przez Zamawiajgcego
6.3 | Zysk energetyczny > 0 dBd, dlugosé anteny ¥4 fali 7
Dlugos¢ kabli koncentrycznych umozliwiajaca montaz anteny na dachu
6.4 | typowego radiowozu, kabel VHF nie zarobiony wiykiem, wtyk BNC w
ukompletowaniu anteny
6.5 | Impedancja wejéciowa o wartodci znamionowej 50 Q
6.6 | Polaryzacja pionowa
6.7 | Dookolna charakterystyka promieniowania w plaszezyZnie poziomej
6.8 W skiad ukompletowania anteny wchodzi filtr umozliwiajgcy podlaczenie radia
) samochodowego 1 radiotelefonu
6.9 Kabel instalacji GPS zakoficzony zlaczem odpowiednim dla gniazda GPS
) radiotelefonu
7 Srodowisko i klimatyezne warunki pracy
7.1 | Minimalny zakres temperatury pracy N/ -25° + +55°C
7.2 | Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodowej -30° + +60°C
7.3 Minimalny zakres temperatury skladowania — 40° + +65°C
7.4 | Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe IP 54
7.5 Odpornoé¢ na przepigeia (ESD) zgodnie z norma IEC 801-2 KV
8 Wymagania uzupelniajqee
Metody pomiardw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach
musza by¢ zgodne z normami: ETSTEN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSIEN
21 102 361-2. Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej musza
' by¢ zgodne z normami: ETST EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania
odnoénie bezpieczenstwa urzadzen nadawczych musza byé¢ zgodne z norma EN
60950-1
8.2 | Dostarczony sprzet musi by¢ oznakowany znakiem CE
9 Wyposaienie radiotelefonu przewoinego
9.1 Radiotelefon (osobnoe zespdt nadawcezo-odbiorczy i osobno panel)
Mikrofon kamuflowany z przewodem o dhugosci min, 5 mb. i elementami
9.2 | mocujacymi oraz kompletnym ztaczem umozliwiajacym podigczenie mikrofonu
do zlacza akcesoriow radiotelefonu
93 Mikrofon profesjonalny zewnetrzny z zaczepem i przyciskiem nadawania PTT
94 Gloénik zewnetrzny
95 Przycisk PTT kamuflowany z elementami mocujacymi (dostosowanie do
' ofwordw przelotowych)
Przewdd instalacyjny o dtugosei min. 5 mb. oraz wszystkie clementy wymagane
9.6 ) .. i .
do instalacji rozdzielnej (zestaw rozdzielny kompletny)
Niezbedne przewody, zlacza, uchwyty i elementy umozliwiajace bezpieczne
9.7 zamontowanie w pojezdzie (przewdd zasilajacy o dhugodei min. 5 m z

zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorow i mozliwoscia rozlaczenia
gniazda bezpiecznikowego na przewodzie)




Przedmiot zamowienie

do kazdego radiotelefonu lub w formie kart zbiorczych wystawionych dla

poszezegolnych KWP.

L.P. | Przedmiot zaméwienia wymagany przez Zamawiajacego oferowany przez
Wrykonawce
L Cechy radiotelefonu przewoznego w ukompletowaniu kamuflowanym
P wymagane przez Zamawiajacego

9.8 | Anfeny samochodowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6

9.9 | Imstrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim

9.10 | Deklaracja zgodnosei zgodnie z pkt.8

Warunki gwarancji zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale
911 Wymagania gwarancyjne i serwisowe. Karta gwarancyjna moze byé dolaczona

UWAGA: Potwierdzenie

zgodnosci

oferowanego przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia

z przedmiotem zaméwienia wymaganym przez Zamawiajacego powinno nastapi¢ poprzez wpisanic w
kolumnie ,,Przedmiot zamoéwienia oferowany przez Wykonawee” sformutowania ,,spetnia” lub ,, TAK”,

Wykaz tondéw CTCSS
Lp. Capstottimost (1) Crgstotlinof€ spraet dostarczoncgs
1 67,0
2 69,3
3 71,9
4 74,4
5 77,0
6 79,7
7 82,5
8 85,4
9 88,5
10 91,5
11 94,8
12 97.4
13 100,0
14 103,5
15 107,2
16 110,9
17 114,8
18 118,8
19 123,0
20 1273
21 131,8
22 136,5
23 1413
24 146,2
25 151,4
26 156,7
27 162,2
28 167,9
29 173,8
30 179,9
31 186,2
32 192,8




33 203,5
34 210,7
35 218,1
36 2257
37 233,6
38 241,8
39 250,3
40 206,5
41 229,1
42 254,1

UWAGA: Potwierdzenie zgodnosci oferowanego przez Wykonawee przedmiotu zamdwienia
z przedmiotem zaméwienia wymaganym przez Zamawiajacego powinno nastapi¢ poprzez wpisanie w
kolumnie ,,Przedmiot zaméwienia oferowany przez Wykonawce” sformutowania »Spetnia” lub ,,TAK”,

ZESTAW DO PROGRAMOWANIA I STROJENIA RADIOTELEFONOW NOSZONYCH 1 PRZEWOZNYCH - 12 kpl

Zestaw do programowania i strojenia

(w tym 6 do programowania i strojenia radiotelefonéw noszonych i 6 do programowania i strojenia
radiotelefondéw przewoinych w ukompletowaniu kamuflowanym - po jednym z obu rodzajéw dia kazdej
z KWP)

Przedmiot zamdwienie oferowany

Lp. Przedmiot zaméwienia wymagany przez Zamawiajgcego przez Wykonawee

Dostarczenie oprogramowania i osprz¢tu niezbednego do realizacji
i czynnosei zwigzanych z programowaniem i strojeniem, podlegajace
biezacemu uaktualnianiv w miar¢ wprowadzania zmian (w okresie
gwarancji).

Mozliwos¢ wezedniejszego przygotowania i zapisania w postaci
2 |elekironicznej odpowiednich plikéw do programowania wszystkich
typdéw radiotelefondw w ramach dostawy.

Do oprogramowania i osprzgtu dostarczonego przez Wykonawce
musza by¢ dofaczone niezbedne sterowniki w aktualnych, stabilnych
wersjach na plytach CD oraz wymagane prawem bezterminowe
3 licencje. Jedli do tej instalacji niezbedne bedzie jakiekolwiek
dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzgtu (np.
sterowniki urzadzen), Wykonawca dostarczy je na no$nikach dla
kazdego zakupionego urzadzenia.

4 Dostarczenie 1 egzemplarza instrukcji serwisowej w jezyku polskim
do kazdego zestawu,

Wykonawca okresli minimalne wymagania dla platformy sprzetowo-
5 programowej komputera na ktorym mozliwa bedzie instalacja
oprogramowania i osprzetu (interfejsow),

6 Mozliwosé programowania radiotelefonu przewoznego rozlacznego
przez panel przedni

UWAGA: Potwierdzenie zgodno$ci oferowanego przez Wykonawee przedmiotu  zaméwicnia
z przedmiotem zamowienia wymaganym przez Zamawiajacego powinno nastapié poprzez wpisanie w
kolumnie ,,Przedmiot zaméwienia oferowany przez Wykonawce” sformulowania ,,spetnia” lub ,, TAK”.




Zatgcznik nr 6 do SIWZ
sprawa nr 18/BLil/12/£W

Dla:

Komendant Gtéwny Policji

ul. Pulawska 148/150

02-624 Warszawa

NIP: 521-31-72-762, REGON: 012137497
zwanego dalej “Beneficjentem gwarancji®

MY (wprsaé nazwe firmy) wystawca gwarancji ...... (wpisad¢ rodzaj gwarancji' ubezpieczeniowa, bankowa}

ceeeneny 2 sledzibg o wo Ll ., Zarejestrowanaly w Sadzie

Re;onowym e Wydziat Gospcdarczy Kra;owego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS

. wysokoéé kapnta[u zak{adowego rerermieineens W cato$cl wplaconego, o zarzadzie  w skladzie

e rrrrie e zwanaly

dalej reprezentowana/y na podstawie
pe{nomocmctwa nr v e ZARR e przez:

dziatajac na zlecenie .. . ..(zwanego dalgj

Zohowlazanym®) mmejszym gwarantu;emy nteodwoia!me 1 bezwarunkowa na zasadach okreé[onych w mme;szej gwaranql zaplate

naleznosci do kwoly ... ciiwen.. Ztolych  {slownie Zlotych: s s

- ..bez wzglgdu na sprzecwv Zobownqzanego wterminie 14 dni po ofrzymaniu pierwszego plsemnego Zadania
Beneﬁqanta Gwarancp do zaplacenia Ktérych na rzecz Beneficienta Gwarancii Zobowigzany jest zobligowany w zwigzku z

niewykonaniem lub nienalezytym wyKonaniem UMOWY ..ciciisisciissninmcsiasmesensariasissiscisenssnscrasassnsnsssnss (nr ................ postgpowania
o zamobwienie pubiczne), dOLYCZACE] vuururiiiiiiiiiiiriii e s s e s s aar e , Zwanej dalej ,umowa objeta
gwarancig’, a kiore to naleznosci nie zostaly zaplacone przez Zobowigzanego.

2. Kwota gwarancji stanowi gorng granicg odpowiedzialnoscl ............ wystawecy gwarancii ............ccoccociiiiiiiiiiicc e, @ Kazda
wyplata z tytulu gwarancji obniza odpowiedzialnosé ............wystawcy gwarancgji.............cocoi . O WYSOKOSE
wyplaconej kwoty.

3. Ninigjsza gwarancja jest wazna w okresie od ....coovvcrvvrcrrvcireeriirsnnnee s [« ;Zwanym dalej “okresem waznosci
gwarangji’.

4. W dniu ............ odpowledzialnod¢ ..wystawey gwarancii........oeoceeiennz tytulu niniejszej gwarancji  wlegnie
automatycznemu zmnigjszeniu do
kwoty... e e ..(stownie:.. .

5. Zap{aia przez wystawce; gwarancjl kwoty, oktérej mowawpkt 114 nastapi zgodnte z nast@pu;ch procedura:

- Benefi c;enta gwarancji winien z{ozyé plsemne zadanie wyplaty wraz z pisemnym odwiadczeniem, ze Zobowigzany nie wykonat
lub wykenat nienalezycie umowe o zamdwienie publiczne objetg gwarancjg i nie dekonat zaplaty naIeZnoéci o kidrych mowa w pkt. 1 iflub
4,

8. Zadanie zaplaty powinno:

1) byt doreczone, ped rygorem niewaznoéci, do ... wystawcy gwarangji ... (wpisaé rodzaj gwaranciji),

2) by¢ poedpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upowaznione,

3) byé doreczone do ..... wystawcy gwarancji .... najpbZniej w terminie waznodel gwarancji w formie pisemne] pod rygorem

niewaznosc,

4) dotyczyé wylgoznie naleznosci, kidre powstaly w zwigzku z wiw umowa 0 zaméwienie publiczne,

5) powinno zawlerad oznaczenie rachunku bankowego, na ktéry ma nastapié wyplata z gwarangji.

6. Odpowiedzialnosé ...................wystawey gwarandi..... z tytulu niniejszej gwarandi jest wylgezona:
1) w przypadku gdy Beneficient gwarancji dorgczy zadanie wyplaty z gwarancji niezgodne z warunkami okreslonymi w pkt. 5 lub

2) w przypadku nieistnienia lub uniewaznienia zohowigzania bedgcego przedmiotem gwarancii,
7. Gwarancja wygasa po uplywie okresu jej waznosci, a takze w nastepujgcych przypadkach:

1) z chwilg zwrotu gwarancji przed uplywem okresu jej waznosci,

2) z chwilg wypetnienia przez Zobowigzanego zobowigzania bedgcego przedmiotem gwarandi,

3) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarancji z zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancji,

4} przez zwolienie ..................wystawcy gwaranciji ...... z zobowiazania wynikajgcego z gwarancii,

5) powyplacie przez ....... wystawee gwarancji...... peinef kwoty gwaranciji.
8. Prawa z niniejszej gwarancji nie moga by¢ przedmiotem przelewu .
9. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do ...wystawcy gwarandji ... niezwlocznie po jej wygaénieciu. Jednakze zohowigzanie wystawcy
gwarancji wygasa z uptywem tego terminu bez wzglgdu na to czy ninigjszy dokument zostanie zwrdcony.
10. Spory mogace wyniknaé z niniejszej gwarancji podlegajg rozpoznaniu przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Beneficienta
Gwarandcii.




