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Do uczestnikéw postepowania

Zamawiajgcy dzialajac zgodnie z trescig art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759 z pézn. zm.) — ustawa Pzp
dokonuje zmiany tresci SIWZ w nastepujacym brzmieniu {(nr sprawy 18/BLil/12/£W)::

W Zalgczniku nr 1 do SIWZ w cze$ci Radiotelefon Noszony DMR pkt 1.30
oraz w czesci Radiotelefon PrzewozZny DMR pkt 1.27 otrzymuje brzmienie:

Wspolpraca w peinym zakresie funkcjonalnym z urzgdzeniami radiokomunikacyjnymi DMR
produkeji firmy MOTOROLA serii MOTOTRBO uzytkowanymi przez Straz Graniczna i Policje:
stacja retransmisyjna DR 3000, radijotelefon przewozZny DM 3601, radiotelefon noszony DP 3601.
Wspdipraca w peinym zakresie rozumiana jest w szczegdbino$ci przez realizacje nastepujgcych
funkcjonalnosci: IP Site Connect, Site Roaming, przesytanie wiadomoéci tekstowych i maskowanie
korespondencji (nie jest wymagane maskowanie danych innych niz korespondencja).

Funkcjonalno$¢ IP Site Connect jest standardowo implementowana w sprzecie firmy
MOTOROLA serii MOTOTRBO (stacja retransmisyjna DR 3000) i polega na mozliwosci
prowadzenia korespondencji z radiotelefonéw znajdujgcych sie
w zasiggach radiowych réznych stacji retransmisyjnych (stacje retransmisyjne stanowig wlasno$é
Strazy Granicznej i Policji — nie sg elementem zamowienia). Jest to konieczne dla uzyskania
fgcznosci na duzych obszarach. Radiotelefony komunikujg sie ze soba za posrednictwem
posiadanych stacji refransmisyjnych. Stacje refransmisyjne do przekazywania komunikacji
migdzy sobg oraz do uzyskania odpowiedniej konfiguracji sieci wykorzystujg sie¢ IP.

Funkcjonalno$¢ Site Roaming jest powigzana z funkcjonalnoscig IP Site Connect
i dotyczy radiotelefonu uzytkownika przemieszczajgcego sie w granicach zasiegow réznych stacji
refransmisyjnych. Funkcjonalno$¢ ta polega na automatycznym przetgczaniu sie radiotelefonu
miedzy stacjami retransmisyjnymi celem zapewniania najlepszej fgcznoéci. Powinno sie to
odbywa¢ bez konieczno$ci ingerencfi uzytkownika. Nie jest wymagane automatyczne
przefgczenie radiotelefonu miedzy stacfami refransmisyjnymi w trakcie prowadzenia
korespondencji przez uzytkownika radiotelefonu.

Maskowanie w urzgdzeniach DMR uzytkowanych przez Straz Graniczng i Policje wykorzystuje
algorytm ARC4 (Alleged RC4), znany réwniez pod nazwg RC4, w wersji standardowo stosowanej
przez producenta radiotelefonéw. Zastosowane maskowanie wykorzystuje kiucze o diugosci do
40 bitow.




- w Zalagczniku nr 5 do SIWZ w czesci Radiotelefon Noszony DMR pkt 1.30
oraz w cze$ci Radiotelefon Przewozny DMR pkt 1.27 otrzymuje brzmienie:

~Wspolpraca w peinym zakresie funkcjonalnym z urzgdzeniami radiokomunikacyjnymi DMR produkcji
firmy MOTOROLA seri MOTOTRBO uzytkowanymi przez Straz Graniczng i Poligje: stacja
refransmisyjna DR 3000, radiotelefon przewozny DM 3601, radiotelefon noszony DP 3601.
Wspofpraca w peinym zakresie rozumiana jest w szczegdinosci przez realizacje nastepujgcych
funkcjonalnoéci: IP Site Connect, Site Roaming, przesytanie wiadomosci tekstowych i maskowanie
korespondencji (hie jest wymagane maskowanie danych innych niz korespondencja).

Funkcjonalnos¢ IP Site Connect jest standardowo implementowana w sprzecie firmy
MOTOROLA  serii  MOTOTRBO  (stacjia retransmisyjna DR  3000) i polega
na moZliwosci  prowadzenia  korespondencii z  radiotelefonow  znajdujgcych  sie
w zasiegach radiowych réznych stacji refransmisyjnych (stacje retransmisyjne stanowig wlasnosé
Strazy Granicznej i Policji — nie sg elementem zamowienia). Jest to konieczne dla uzyskania
fgcznosei na duzych obszarach. Radiotelefony komunikujg sie ze sobg za posrednictwem
posiadanych stacji retransmisyjnych. Stacje refransmisyjne do przekazywania komunikacji
miedzy sobg oraz do uzyskania odpowiedniej konfiguracji sieci wykorzystujg sieé IP.

Funkcjonalno$¢ Site Roaming jest powigzana z funkcjonalnoscig IP Site Connect
i dotyczy radiotelefonu uzytkownika przemieszczajgcego sie w granicach zasiegow réznych stacji
retransmisyjnych. Funkcjonalnosé ta polega na automatycznym przefgczaniu sie radiotelefonu
migdzy stacjami retransmisyjnymi celem zapewniania najlepszej lacznosci. Powinno sie to
odbywa¢ bez konieczno$ci ingerencji uzytkownika. Nie jest wymagane automatyczne
przefgczenie radiotelefonu miedzy stacjami retransmisyjnymi w trakcie prowadzenia
korespondencji przez uzytkownika radiotelefonu.

Maskowanie w urzgdzeniach DMR uzytkowanych przez Straz Graniczng i Policje wykorzystuje
algorytm ARC4 (Alleged RC4), znany réwniez pod nazwg RC4, w wersji standardowo stosowanej
przez producenta radiotelefonéw. Zastosowane maskowanie wykorzystuje kiucze o diugosci do
40 bitéw.

Jednoczesnie informuje, ze ww. zmiana tresci SIWZ nie stanowi odpowiedzi na pytanie, okresione
w pismie z dnia 20.02.2012 r. (sygn. FZ 901/12).

Powyzsza zmiana fresci SIWZ jest wigzaca dla stron postepowania.

Zbigniew




