KOMENDA GLC)WNA’POLECJI
BIURO FINANSOW

02-672 Warszawa {el. 60-120-44, 60-131-23
ul. Domaniewska 36/38 faks. 60-118-57, 845-10-76

Warszawa, dniaz.‘.o.‘.02.2012 r.

Do Uczestnikéw postepowania

dot. postepowania na dostawe systemu ftgcznoséci podkaskowej dla oddziatow prewencji Policji,
nr sprawy 11/BLil/12/MK

Zamawiajgcy dzialajgc zgodnie z trescig art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759 z pdzn. zm.) —
ustawa Pzp. podaje ponizej tre$¢ pytan oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 3:

Co nalezy rozumie¢ przez manipulator odstuchu?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Pytanie dotyczy przedmiotu zaméwienia sprzed modyfikacji z dnia 01.02.2012 r.(sygn. FZ 528/12).
Pytanie nr 4:

llu pozycji ma dotyczy¢ funkcja skokowego zwiekszania glosnosci o 6dB (czy wystarcza dwie
pozycje: normal + 6dB? W takim przypadku powtdrne naci$niecie spowoduje powrdt do
poprzednio ustawionej glosnoéci.

Odpowiedz na pytanie nr 4;

Pytanie dotyczy przedmiotu zaméwienia sprzed modyfikacji z dnia 01.02.2012 r.(sygn. FZ 528/12).
Pytanie nr 5:

Czy dwa osobne przyciski regulacji glosnosci mogg by¢ zastapione przez obrotowe przetgczniki
giosnosci? W przypadku wymagania wiecej niz dwoch pozycji regulacji ma to te zalete ze
blyskawicznie umozliwia ustawienie wymaganej gio$nosci w przeciwienstwie do przyciskéw w
ktérych ustawienie wymaga sekwencyjnego weiskania.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Pytanie dotyczy przedmiotu zaméwienia sprzed modyfikacji z dnia 01.02.2012 r.(sygn. FZ 528/12).
Pytanie nr 6:

W szczegbtowym opisie systemu facznosci typu 1l (fagcznosé jednokierunkowa) wymagania
podzielne s3 na dwie oddzielnie grupy z ktdrych pierwsza zawiera 5 punktéw a druga 10. Jak
nalezy to rozumiec?

Qdpowiedz na pytanie nr 6:

Pytanie dotyczy przedmiotu zaméwienia sprzed modyfikacji z dnia 01.02.2012 r.(sygn. FZ 528/12).
Pytanie nr 7:

Czy opis adaptera ztgcza akcesoriéw radiotelefonu ma dotyczyé obu typdéw systeméw (4. dla
tacznosci  dwukierunkowej | jednokierunkowej) czy dotyczy  wylacznie  zestawu
jednokierunkowego?




Odpowiedz na pytanie nr 7:

Pytanie dotyczy przedmiotu zamowienia sprzed modyfikacji z dnia 01.02.2012 r.(sygn. FZ 528/12).
Pytanie nr 8:

W opisie typu 1 w punkcie 1 podpunkt 10 wymagacie Panstwo klasy palnosci VO przy
jednoczesnym okresleniu wymaganego rodzaju materiatu konstrukcyjnego. Czy zatem inne
materialy konstrukcyjne nawet takie kiére odznaczajg sie lepszymi cechami uzytkowymi (np.
odpornos¢ na udary mechaniczne, wspéiczynnik tarcia od ktérego zalezy pewnosé trzymania w
dioni rekawicy) i majg wymaganag klase painosci VO wedtug normy painosci dla tworzyw UL 94
beda przez Zamawiajgcego odrzucone? Jesli tak to z jakich przyczyn?

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Zamawiajacy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

W opisie typu 1 punkt 1 podpunkt 7 okresliliscie Panstwo wymiary obrotowego zaczepu do pasa
bez Zzadnej tolerancji co wskazuje na to, ze preferujecie Panstwo juz odkresiony produkt.
W zwigzku z tym uprzejmie pytamy, czy obrotowe zaczepy do pasa ktére umozliwiajg obrét o 360°
i wpinanie do wszysikich rodzajéw pasdéw policyjnych i wojskowych nie bedg przez
Zamawiajacego dopuszczone?

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 10:

W opisie typu 1 w punkcie 4 podpunkt 1 zamawiajgcy wymaga zZeby materiatlem zestawu
mikrofono - sluchawkowego byla guma. Prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajacy odrzuci
wykonanie z neoprenu lub modyfikowanego kauczuku a jesli tak o z jakiego powodu?

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze wymaga materiatu wymienionego w SIWZ lub réwnowaznego,

o parametrach/cechach nie gorszych od niego. Wskazanie réwnowaznosci oferowanego
rozwigzania spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 11:

Czy mozemy przyjaé ze okreslenie ,przewod posredni” odnosi sie do przewodu taczacego zastaw
podkaskowy z radiotelefonem?
Odpowiedz na pytanie nr 11:

»Przewod posredni” dla typ 2 opisany w pkt. 5 ma umozliwi¢ podiaczenie do radiotelefonu
zarowno stuchawki do zastosowania z kaskiem pkt 1), jak rowniez stuchawek wymienionych w pkt.
2 i 3 (poprzez przewdd opisany w pkt.4)

Pytanie nr 12:

Dotyczy opisu Typu 1 z pelna tacznoscig dwukierunkowg (nadawanie odbidr) punkt 1
(mikrofonogto$nik), podpunkt 7. Prosimy o potwierdzenie ze rozmiar obrotowego zaczepu do pasa
o 360 stopni: 75 x 30 mm jest rozmiarem minimalnym wymaganym przez zamawiajacego.
Odpowiedz na pytanie nr 12:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 13:

Dotyczy Typu 2 z tgcznoscia jednokierunkowsa (odbiér) punkt 1 (stuchawka do zastosowania z
kaskiem) podpunkt 4. Prosimy o potwierdzenie ze diugos§¢ 150-170 mm to wymagana dtugosé
ponizej dolnej linii kasku (po zamontowaniu zestawu w kasku) analogicznie jak w wymaganiach
dotyczgeych diugoéci przewodu w zestawie mikrofono-stuchawkowym do uzycia z kaskiem (Typ1,
punkt 2, podpunkt 9}

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

W pierwotnym szczegtowym opisie przedmiotu zaméwienia zamawiajgcy wymagat dostarczenia
adapteréw z 12-pinowym gniazdem Hirose i ztaczem do radiotelefonéw GP 360/DP 3601. W
obecnym opisie przedmiotu zamowienia w zwigzku z faktem ze zestawy typu 1 i 2 zakonhczone sa
zigczem bezposrednim do radiotelefonu DP 3601 adaptery nie sa potrzebne. Prosimy o
potwierdzenie ze zamawiajacy nie wymaga ich dostawy.
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Odpowiedz na pytanie nr 14:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wobec faktu, ze zestawy typ 1 i 2 sg wyposazone, zgodnie z OPZ, w
bezposrednie ztacza do radiotelefondw Zamawiajgcy nie wymaga dostarczenia adapteréw
Pytanie nr 15:

Dotyczy opisu typu 2 z tgcznoscig jednokierunkowa (odbiér) punkt 5 (przewéd posredni ze
zlaczem do radiotelefonu DP 3601) podpunkt 4. W zwigzku z faktem, ze wymagana $rednica
przewodu to minimum 4 mm przy takiej srednicy przewodu producent stosuje klips z tworzywa.
Prosimy o potwierdzenie czy w migjsce metalowego klipsa do ubrania mozna zastosowac klips do
ubrania wykonany z wytrzymatego tworzywa wyposazony w metalowg sprezyne (wytrzymaty i
[zejszy od metalowego, bezpieczny w uzytkowaniu)?

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymaga materialu wymienionego w SIWZ lub rdéwnowaznego,
o parametrach/cechach nie gorszych od niego. Wskazanie réwnowaznosci oferowanego
rozwigzania spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 16:

Czy zamawiajacy dopuszcza dostawe gtosnika o $rednicy minimum 36 mm oraz impedancji 8 Q ?
Odpowiedz na pytanie nr 16:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr17:

Czy zamawiajacy dopuszcza dostawe systemu posiadajgcego stopien ochrony IP 65 ?
Odpowiedz na pytanie nr 17:

Zamawiajacy dokonat zmiany treéci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 18:

Czy zamawiajgcy dopuszcza zaczep do pasa o wymiarach 65x30 mm, z mozliwo$cig demontazu
przy zachowaniu klasy 1P65 ?

Odpowiedz na pytanie nr 18:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 19:

Czy zamawiajacy dopuszcza dostawe systemu o wadze ok. 250 g ( wraz z klipsem, kablem,
ztaczem do radiotelefonu ) ?

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajacy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 20:

Czy zamawiajacy dopuszcza dostawe zestawu, o wymiarach stuchawki 12 mmm ( gruboé¢ ) oraz
60 mm ( érednica ) ?

Odpowiedz na pytanie nr 20:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 21:

Czy zamawiajgcy dopuszcza dostawe zestawu posiadajgcego stopien ochrony 1P 547
Odpowiedz na pytanie nr 21:

Zamawiajacy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 22:

Czy zamawiajgcy dopuszcza dostawe zestawu o wadze do 150 g 7

Odpowiedz na pytanie nr 22:

Zamawiajacy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 23:

Czy dopuszczalny jest zestaw z przewodem ( od stuchawki do zigcza typu Nexus ... ) o $rednicy
co najmniej 3,8 mm ?

Odpowiedz na pytanie nr 23:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 24:

Czy zamawiajacy dopuszcza dostawe zestawu z mikrofonem elekiretowym z kompensacjg hatasu
na wysiegniku ?

Odpowiedz na pytanie nr 24:




Zamawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

Czy dopuszczalina jest stuchawka o impedancji do 270 Q ?

Odpowiedz na pytanie nr 25:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 26:

Czy zamawiajgcy dopuszcza wbudowany zaczep gumowy przytrzymujgcy mikrofono-

stuchawke w uchu ?

Odpowiedz na pytanie nr 26:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 27:

Czy dopuszczalna jest siuchawka o $rednicy nie wickszej niz 60 mm ?

Odpowiedz na pytanie nr 27:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 28;

Czy dopuszczalna jest stuchawka o grubosci nie wigkszej niz 12 mm ?

Odpowiedz na pytanie nr 28:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 29:

Czy zamawiajacy dopuszcza dostawe stuchawki z przewodem o grubosci minimum 3,8 mm ?
Odpowiedz na pytanie nr 29:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 30:

Czy dopuszczalna jest stuchawka o impedanciji do 270 Q ?

Odpowiedz na pytanie nr 30:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 31:

Czy wkiadki gumowe lub piankowe ftumigce hatas musza by¢é montowane na fonowodzie czy jest
dopuszczalna mozliwo$é montazu bezposrednio na gtosniku zamiennie z fonowodem?
Odpowiedz na pytanie nr 31:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32:

Czy gniazdo 2-pinowe moze byé przy gtosniku(bez przewodu)?

Odpowiedz na pytanie nr 32:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33:

Czy kabel moze by¢ prosty a nie skrecany ?

Odpowiedz na pytanie nr 33:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34:

Czy zamawiajgcy dopuszcza kabel o dlugoéci 400-500 mm ?

Odpowiedz na pytanie nr 34:

Zamawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35:

Czy zamawiajgcy dopuszcza kabel skretny diugosci 300 mm z mozliwoscig 3-krotnego
wydtuzenia ?

Odpowiedz na pytanie nr 35:

Zamawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36:

Zamawiajgcy wymaga, aby mikrofonogioénik speiniat wymagania normy P67 ktéra naszym
zdaniem jest w tym przypadku zupelnie bezcelowa. Wediug niej funkcjonariusz mégtby
urzadzenie ostroznie zanurzy¢ w wodzie do gtebokoéci 1m, ale juz nie bedzie ono odporne na
strumient wody z armatek wodnych (w skiad normy P67 nie wchodzi norma IP65). Czy wobec
tego Zamawiajgcy nie zmieni tego wymagania?
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Odpowiedz na pytanie nr 36:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 37:

Zamawiajgcy wymaga, aby mikrofonoglosnik spetniat wymagania klasy palnosci V0.
Z przeznaczenia zestawow podkaskowych wynika, ze beda one uzywane przez Policje a nie przez
Straz Pozarng. Naszym zdaniem i wedlug opinii naszego dostawcy, niemieckiej firmy
CEOTRONICS wymég ten nie ma Zadnego merytorycznego uzasadnienia, a jest raczej
postawiony ze wzgledu na pozamerytoryczne uprzywilejowanie konkretnego producenta. Czy
wobec tego Zamawiajgcy uchyli to wymaganie?

Odpowiedz na pytanie nr 37:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie w ktorym gumowe wkiadki douszne oraz wkiadki ttumiace
hatas sg montowane zamiennie z fonowodem, a nie na fonowodzie? Rozwigzanie takie ma swoje
racjonalne uzasadnienie techniczne i jest wygodniejsze z punktu widzenia uzytkownika.
Odpowiedz na pytanie nr 38:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie w ktorym mini zlgcze dwubolcowe znajduje sie w
stuchawce, nie na kablu? Informujemy, ze rozwigzanie takie jest funkcjonalnie réwnowazne
wymaganemu w SIWZ,

Odpowiedz na pytanie nr 39:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie w ktorym érednica wytrzymatego przewodu mikrofono-
stuchawkowego do uzycia z kaskiem wynosi 3,8 mm, a nie minimum 4 mm? Srednica 0 0,2 mm
mniejsza nie przesadza o wytrzymatosci przewodu, ktéra zalezy od jakosci i technologii 2yt oraz
rodzaju izolacji. Wymaganie to jest kolejnym argumentem za domniemaniem preferencji dla
konkretnego produktu.

Odpowiedz na pytanie nr 40:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 41:

Czy dla potrzeby prawidiowej instalacji zestawu tgcznosci podkaskowej w kasku MSA GALLET
GALLET MO 5006, zamawiajgcy dopuszcza wykonanie nie majgcego wplywu na parametry
bezpieczenstwa kasku, przecigcia sztywnego materiatu poduszki podkiadu nakarkowego od
strony kasku w celu przeprowadzenia przewodu i nie bedzie traktowat tego jako zmiany lub
ingerencji w budowe kasku?

Odpowiedz na pytanie nr 41:

Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42:

Czy do zapisu SIWZ ,Opis przedmiotu zamdwienia” dla zestawu Typ 1 z pelna tacznoscia
dwukierunkowg (nadawanie odbidr) pkt.1.11 nie wkradt sie btad, a zapis powinien brzmieé:
»11.Z1acze do radiotelefonu DP3601 lub GP360"?

Odpowiedz na pytanie nr 42;

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 43:

Czy do zapisu SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” dla zestawu Typ 2 z tacznoécig
jednokierunkows (odbidr) pkt 5 nie wkradt sie biad, a zapis powinien brzmieé:

+9.Przewod posredni ze ztgczem do radiotelefonu DP3601 lub GP360 oraz gniazdem typu Nexus
(lub réwnowaznym)”?

Odpowiedz na pytanie nr 43:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 44:




W zwigzku ze zmiang SIWZ i wprowadzeniem wymagania dostarczenia wraz z oferta wzoru
oferowanego asortymentu w imieniu naszego zagranicznego dostawcy i swoim wlasnym wnosimy
o rezygnacje z tego wymagania. Dyskryminuje ono tych producentéw, ktdrzy sg gotowi przestawic
swoje linie produkcyjne na przedmiot zaméwienia i $wiadczy o preferowaniu istniejgcego juz
gotowego i preferowanego dostawcy.

Ponadto zadem oferent nie zaryzykuje dostawy produktu niespeiniajgcego wymagan technicznych
ze wzgledu na ufrate wysokiego wadium, grozbe nieodebrania dostawy i przepadek gwarancji
wlasciwego wykonania umowy.

Wobec istniejgcych |  wymienionych powyzej instrumentdw wyegzekwowania pirzez
Zamawiajgcego dostawy produktéw odpowiadajgcych wymaganiom wprowadzenie nowego
wymagania nie ma merytorycznego uzasadnienia.

Odpowiedz na pytanie nr 44:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45:

W zwigzku z wprowadzeniem do SIWZ istotnych zmian tresci ogioszenia w oparciu o art.12 a
ust.1i 2 pkt. 1 PZP wnosimy o przesuniecie co najmniej o 22 dni terminu skiadania ofert.
Woprowadzone zmiany polegajgce na:

1. Radykalnej zmianie opisu przedmiotu zamoéwienia (szczegotowy opis przedmiotu
zamoéwienia zawarty w SIWZ noszgcym date 17 stycznia 2012 r. z sygnaturg FZ-210/12 i
pismo do uczestnikédw postepowania z dnia 01 lutego 2012 r. o sygnaturze FZ-528/12
zawierajacego odpowiedzi na pytania oferentéw i zupeltnie odmienny nowy opis przedmiotu
zamowienia).2

2. Dodaniu wymagania dostarczenia wraz z ofertg wzoru oferowanego asortymentu
(dokument o sygnaturze FZ-579/12) z dnia 03 lutego 2012 7.

Maja charakter istolny i wplywajg na nasze i naszych dostawcéw przygotowania do
ztozenia ofert.
Jednoczesnie informujemy, Zze nieprzesunigcie terminu skiadania ofert narusza nasz istotny
interes prawny i bedzie stanowito razace naruszenie przepisow Ustawy Prawo Zamoéwiein
Publicznych.

Odpowiedz na pytanie nr 45:

Zamawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiajgcy dziatajgc zgodnie z trescig art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwienn publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz.759
z pozn. zm.) — ustawa Pzp zmienit tre§¢ Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamodwienia
w nastepujacym zakresie:

1. Zaiacznik nr 1 do Umowy ( w zatgczniku nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

wZalgceznik nr 1 do Umowy ...... /BYil/12/....
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MODULOWY UNIWERSALNY SYSTEM £ACZNOSCI DLA ODDZIALOW PRWENCJI
Specyfikacja systemu tgcznosci podkaskowej dla oddziatow prewencji Policji.

System musi by¢ zamontowany przez Wykonawce w bedgcych na wyposazeniu Policji
kaskach typu MSA Gallet MO 5006

Typ 1 z petna lacznoscig dwukierunkowa (nadawanie odbior}
1. Mikrofonogtosnik — ilosé 329 kp!.




A o

9.

mozliwo$¢é uzycia bez lub z zestawem mikrofono-stuchawkowym

wbudowane gniazdo typu Nexus (lub réwnowazne) na zestaw mikrofono-stuchawkowy
przycisk PTT w mikrofonogto$niku

gtosnik o $rednicy minimum 36 mm, impedancja min.8 Q przy 1khz

wbudowany mikrofon poziom wyjécia audio 0,5W-1W z gtosnika

stopien ochrony : minimum IP65 (odporny na zapylenie i wode) potwierdzony zatgczonym
do oferty certyfikatem instytucji niezaleznej

obrotowy zaczep do pasa o 360 stopni {min.65x30mm), mozliwo$¢ zdemontowania (przy
zachowaniu klasy IP65) i wymiany.

wymiary: do 130 mm (wysoko$¢ obudowy bez odgietki kablowej) x 70 mm (szeroko$c¢
obudowy) x 30 mm (gruboé¢ bez klipsa)

waga od 160-250 gram (wraz z klipsem, kablem, ztagczem do radiotelefonu)

10.ztgcze do radiotelefonu DP3601 lub GP360

2. Zestaw mikrofono-stuchawkowy do uzycia z kaskiem

PN

Nom

9.

mikrofon czuly na wibracje, przewodnictwo kostne (przystosowany do mocowania w kasku)
mikrofon o budowie zamknietej (elektronika niewidoczna)

stuchawka potgczona przewodem z mikrofonem (przystosowana do mocowana w kasku}
wymiary stuchawki: min. 12 mm (gruboé¢) x min.40 mm ($rednica), 32 Q (bez ingerencji w
konstrukecje kasku)

. stopien ochrony: minimum [P54

waga zestawu do 150 gram

stuchawka polaczona przewodem z mikrofonem dlugosci wystarczajgcej do instalacji w
przewidzianym kasku

wytrzymaly przewod (od stuchawki do zlacza typu Nexus lub réwnowaznego) o érednicy co
najmniej 4 mm, ostona typu PUR, o zmnigjszonej palnosci

diugo$¢ przewodu — 150 mm +/- 30mm ponizej dolngj linii kasku (po zamontowaniu
zestawu w kasku)

10.zakonczenie przewodu ztaczem typu Nexus (lub rownowaznym) do mikrofonogiosnika.

3. Przewod przedluzajacy do Zestawu stuchawkowo-mikrofonowego

1.
2.
3.

zlacza zenskie i meskie typu Nexus (lub rbwnowazne)
wytrzymaty przewdd o $rednicy min. 3,8 mm, ¢ zmniejszonej palnosci
dtugo$é przewodu minimum 150 mm

4. Zestaw mikrofono-stluchawka douszny do uzycia bez kasku
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materiat . guma, rozmiar uniwersalny pasujacy do wigkszosci uszu

waga 20-30 gram (bez dodatkowych gumowych uchwytéw mocujgcych)

Mikrofon: piezoelektryczny akcelerometr, impedancja 4,7 K Q przy 1 kHz

impedancja gtosnika do 270 Q przy 1 kHz

dtugosé przewodu od 700-1100 mm, $rednica minimum 2 mm

metalowa klamra do ubrania na przewodzie

stopien ochrony: minimum IP54

w komplecie dodatkowy zaczep gumowy przytrzymujacy mikrofono-stuchawke w uchu
zestaw wyposazony w zigcze typu Nexus (lub réwnowazne) umozliwiajgce podigczenie do
mikrofonogtosnika z pozycji 1

Elementy z punktéw 1 do 4 muszg pochodzi¢ od jednego producenta




Typ 2 z lacznos$cia jednokierunkowa (odbior) — 3500 kpl.

W sktad zestawu wchodzi:

1. Stuchawka do zastosowania z kaskiem

1. stuchawka powinna miec¢ $rednice nie wigkszg niz 60mm (bez ingerencji w

konstrukcje kasku)
grubos¢ sfuchawki nie wieksza niz 12mm (bez ingerencji w konstrukcie kasku)
impedancja glosnika 32 Q
dlugos¢ przewodu 150-170mm
ztgcze wiyk typu Nexus (lub rownowazne)
grubosé przewodu minimum 3,8 mm
przewdd powinien by¢ wykonany z materiatu o podwyzszonej odporno$ci na ogiefi
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2. Siuchawka do zastosowania bez kasku ,w ukompletowaniu;

1. stuchawka wraz z fonowodem (do uzycia w otoczeniu o podwyzszonym hatasie),

2. stuchawka o impedancji do 270 ohm (pod warunkiem prawidiowej wspolpracy z
radiotelefonem),

3. stuchawka wyposazona w metalowy klips do ubrania oraz uchwyt zabezpieczajgcy
ztgcze przed wypigciem,

4. stuchawka wyposazona w mini ztgcze dwubolcowe (gniazdo),

5. stuchawka wyposazona w fonowod (mozliwo$é odigczenia fonowodu w celu
wymiany),

6. fonowdd o dtugosci 200-300 mm (mierzone bez rozciggania czesci skreconej)
umozliwiajgey montaz gumowych wkitadek dousznych (kolor bezowy Iub
przezroczysty) oraz wkladek ttumigcych hatas

W ukompletowaniu zestawu stuchawki i fonowodu muszg znajdowac sig ponadto:

- dwie gumowe lub silikonowe wkiadki douszne mocowane do fonowodu, umozliwiajgce
zamocowanie fonowodu do ucha

- dwa komplety piankowych Ilub gabkowych wkiadek dousznych zapewniajgcych

ttumienie minimum 23dB, jedna wkiadka mocowana do fonowodu, druga jako ochronnik

3. Stuchawka nauszna tzw. "d-shell” (fub réwnowazn) z gumowg obejmg na ucho (do uzycia
w otoczeniu o niskim poziomie hatasu)

1. ze sluchawki wyprowadzony przewdd o dlugosci 50-150 mm zakonczony mini
zlaczem dwubolcowym {(gniazdo)

4. Przewdd z mini zigczem dwuboicowym (wtyk) umozliwiajgcym potgczenie zestawow
wymienionych w punktach 2 i 3 do przewodu posredniego z punktu 5.

1. przewdd wyposazony w mini ztgcze dwubolcowe (wtyk) umozliwiajgce podiaczenie
stuchawki do zastosowania bez kasku oraz stuchawki nausznej tzw. ,d-shell”

2. dtugos¢ przewodu 240-300 mm ({acznie z czescig skrecong, mierzone bez
rozciggania cze$ci skreconej)

3. ztgcze wiyk typu Nexus (lub réownowazne) umozliwiajgce podigczenie do przewodu
posredniego do radiotelefonu (pozycji 5).

5. Przewdd poéredni ze ztaczem do radiotelefonu DP3601 lub GP380 oraz gniazdem typu
Nexus (lub rownowaznym)




1. dlugos¢ 600 +- 100 mm (fgcznie z czedcig skrecona, mierzone bez rozciagania

czesci skreconej)

. grubo$é przewodu minimum 3,8 mm

. przewéd powinien by¢ wykonany z materiatu o podwyzszonej odpornosci na ogien

na przewodzie powinien by¢ zamocowany metalowy klips umozliwiajacy przypiecie

do ubrania

przewod umozliwia polaczenie zestawdw z punktéw 1,2,3 do radiotelefonu

. zestaw z punktu 1 (sluchawka do zastosowania z kaskiem) powinien by¢ podiaczany

do przewodu poéredniego za pomoca ztgcza typu Nexus lub rownowaznego

7. zestawy z punktéw 2 i 3 (sluchawka do zastosowania bez kasku, siuchawka
nauszna tzw. "d-shell’) powinny byé podigczane do przewodu posredniego za
pomocy przewodu z punktu 4 (ze ztgczami typu Nexus lub réwnowaznym i typu mini
dwubolcowym).

8. w przypadku podtgczenia przewodu posredniego do zlacza radiotelefonu i gdy do
gniazda Nexus (lub réwnowaznego) przewodu posredniego hie bedzie podiaczona
stuchawka, korespondencja przychodzgca bedzie styszana w glosniku radiotelefonu,
po podigczeniu stuchawki do zigcza Nexus (lub réwnowaznego) dzwiek bedzie
kierowany do stuchawki.”
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PowyZsze odpowiedzi oraz zmiany sa wigzace dla stron postepowania.
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