KOMENDA GLOWNA POLICJI
BIURO FINANSOW

02-672 Warszawa tel. 60-120-44, 60-131-23
ul. Domaniewska 36/38 faks. 60-118-57, 845-10-76
FzM84 12 Warszawa, dnia 12.03.2012 .

Do uczestnikéw postepowania

dol. postgpowania na ,DoposaZenie przygranicznych jednostek Policji w sprzet radiokomunikacyjny sfuzacy poprawie
mozliwosci komunikacji radiowej w obszarze granicy UE.” nr 18/BLil/1 2/t W

Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje, Zze dokonat zmian
tresci Specyfikacji Istotnych Zamoéwienia:

1) Zapisy Zalgcznika nr 1 do SIWZ w czeSci Radiotelefon Noszony DMR pkt. 1.30
oraz w czesci Radiotelefon Przewozny DMR pkt. 1.27 otrzymujg nastepujgce brzmienie:

~spoipraca w pelnym zakresie funkcjonalnym z urzgdzeniami radiokomunikacyjnymi DMR
produkeji firmy MOTOROLA serii MOTOTRBO uzytkowanymi przez Sitraz Graniczng i Policje:
stacfa refransmisyjna DR 3000, radiotelefon przewozny DM 3601, radiotelefon noszony DP 3601.
Wspdlpraca w pelnym zakresie rozumiana jest w szczegdinosci przez realizacje nastepujgcych
funkcjonalnosci: IP Site Connect, Site Roaming, przesyfanie wiadomosci tekstowych i maskowanie
korespondencji (nie jest wymagane maskowanie danych innych niz korespondencja).

Funkcjonalnosé¢ IP Site Connectjest standardowo implementowana w sprzecie firmy
MOTOROLA serii MOTOTRBO (stacja retransmisyjna DR 3000) i polega na mozliwosci
prowadzenia korespondencji pomiedzy uzytkownikami korzystajacymi z radiotelefonéw
znajdujgcych sig w zasiggach radiowych roznych stacji retransmisyjnych systemu (stacje
retransmisyjne stanowig wlasno$¢ Sirazy Granicznej i Policji — nie sg elementem zaméwienia).
Jest to konieczne dla uzyskania facznosci na duzych obszarach. Radiotelefony komunikujg sie ze
sobg za posrednictwem posiadanych stacji refransmisyjnych. Stacje retransmisyjne do
przekazywania komunikacji miedzy sobg oraz do uzyskania odpowiedniej konfiguracji sieci
wykorzystujg sie¢ IP.

Funkcjonalnosé Site Roaming jest powigzana z funkcjonalnoscia IP Site Connecti dotyczy
radiotelefonu uzytkownika przemieszczajgcego sie pomiedzy obszarami pokrycia zasiegiem
radiowym réznych stacji retransmisyjnych. Funkcjonalno$é ta polega na automatycznym
przetgczaniu sig radiofelefonu miedzy stacjami refransmisyjnymi celem zapewniania najlepszej
facznosci. Powinno sie to odbywaé bez koniecznosci ingerencji uzytkownika. Nie jest wymagane
automatyczne przelgczenie radiotelefonu miedzy stacjami retransmisyjnymi
w frakcie prowadzenia korespondencji przez uzytkownika radiotelefonu.

Sposob maskowania korespondencjipolega na tym, Ze: w radiotelefonie uzytkownika
nadajgcego korespondencje, glos przetwarzany jest przy uZyciu algorytmu maskujacego do
postaci niezrozumiafej dla nieuprawnionego uzytkownika sieci. W tej postaci, niezrozumiatej dla
uzytkownikéw nieuprawnionych, gfos przesylany jest interfejsem radiowym do innych
radiotelefonow. Radiofelefon uprawnionego uzytkownika odbierajacego korespondencje otrzymuje
zamaskowany komunikat glosowy gdzie po przetworzeniu przez radiotelefon przy uzyciu
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algorytmu maskujgcego do postaci zrozumialej dla czlowieka jest odfwarzany przez glosnik
radiotelefonu. Maskowanie w urzadzeniach DMR uzytkowanych przez Straz Graniczng i Policje
wykorzystuje algorytm ARC4 (Alleged RC4), znany rowniez pod hazwg RC4, w wersji
standardowo sfosowanej przez producenta radiotelefondw posiadanych przez Zamawiajgcego.
Zastosowane maskowanie wykorzystuje klucze o dfugosci 40 bitow.

Sposoéb przesylania wiadomosci tekstowych polega na wysylfaniu i odbieraniu wiadomo$ci w
formie tekstowej przesytanych pomiedzy indywidualnymi uzytkownikami radiotelefonow, np. jesli z
Jfadiotelefonu 1" zostanie wysfana wiadomos$é o ftre$ci ,HALLO” do radiofelefonu 27, lo
Jradiotelefon 2” odbierze wiadomos¢ i umozliwi jej wyswietlenie na wyswietlaczu radiotelefonu, w
tym przypadku na wyswietlaczu pojawi sie wiadomo$¢ o tresci ,HALLO”. Wiadomosci te moga
by¢ przesylane bezposrednio miedzy radiotelefonami, takze za posrednictwem pojedynczef stacji
retransmisyjnej, jak réwniez za posrednictwem réznych stacji retransmisyjnych korzystajacych
z funkcjonalno$ci IP SITE CONNECT i pofgczonych siecig IP.

2) Zapisy Zalagcznika nr 5 do SIWZ w czesci Radiotelefon Noszony DMR pkt. 1.30
oraz w czesci Radiotelefon Przewozny DMR pkt. 1.27 otrzymujg nastepujace brzmienie:

WWspdlpraca w peinym zakresie funkcjonalnym z urzgdzeniami radiokomunikacyjnymi DMR
produkcji firmy MOTOROLA serii MOTOTRBO uzytkowanymi przez Straz Graniczng i Policje:
stacja retransmisyjna DR 3000, radiotelefon przewozny DM 3601, radiotelefon noszony DP 3601.
Wspdtpraca w pelnym zakresie rozumiana jest w szczegdinosci przez realizacje nastepujgcych
funkcjonalnosci: IP Site Connect, Site Roaming, przesytanie wiadomosci tekstowych i maskowanie
korespondencji (nie jest wymagane maskowanie danych innych niz korespondencja).

Funkcjonalnosé [P Site Connectjest sfandardowo implementowana w sprzecie firmy MOTOROLA serii
MOTOTREQ (stacia refransmisyjina DR 3000) | polega na mozliwosci prowadzenia korespondencji pomiedzy
uzytkownikami korzystajgcymi z radiotelefondwami znajdujgcych sig w zasiggach radiowych réinych stacji
retransmisyjnych systemu (stacje retransmisyfne stanowig wlasnosc Strazy Granicznef | Policji — nie sg elementem
zaméwienia). Jest to konieczne dla uzyskania fgcznoéci na duzych obszarach. Radiotelefony komunikilja sig ze sobg
za posrednictwem posiadanych stagji refransmisyjnych. Stacje retransmisyjne do przekazywania komunikacji miedzy
sobg oraz do uzyskania odpowiedniefj konfiguracji sieci wykorzystujg siec IP.

Funkcjonalno$é Site Roaming jest powigzana z funkcjonalnoscia 1P Site Connecti dofyczy radiotelefonu
uzytkownika przemieszczajacego sie pomiedzy obszarami pokrycia zasiggiem radiowym roznych  stacfi
refransmisyjnych. Funkcjonalnosé ta polega na autoratycznym przelgczaniu sig radiotelefonu miedzy stacjami
refransmisyjnymi celem zapewmniania najlepszej facznosci. Powinno sie fo odbywaé bez koniecznoSci ingerencji
uzytkownika. Nie jest wymagane aulomaltyczne przelgczenie radiotelefonu miedzy staciami retransmisyjnymi
w trakcie prowadzenia korespondencji przez uzytkownika radiotefefonu.

Sposéb maskowania korespondencji polega na tym, Ze: w radiotelefonie nadajgcegc korespondencie, glos
przetwarzany jest przy uzyciu afgorytmu maskujgcego do postaci niezrozumiatej dfa nieuprawnionego uzytkownika
sieci. W tef postaci, niezrozumialej dla uzythownikéw nieuprawnionych, glos przesyfany jest interfejsem radiowym do
innych radiotelefonéw. Radiotelefon uprawnionego uZytkownika odbierajgcego korespondencje ofrzymuje
zamaskowany komunikat glosowy gdzie po przefworzeniu przez radictelefon przy uzyciti algorytmu maskujgcego do
postaci zrozumialej dla cziowieka jest odfwarzany przez gioénik radiotefefonu. Maskowanie w urzgdzeniach DMR
uzytkowanych przez Straz Graniczng i Folicie wykorzysiuje algorytm ARC4 (Alfeged RC4), znany réwnieZ pod nazwg
RC4, w wersji standardowo sfosowanej przez producenta radiotelefondw posiadanych przez Zamawiajgcego.
Zastosowane maskowanie wykorzystuje klucze o diugosci 40 bitdw.

Sposdb przesylania wiadomosci tekstowych polega na wysyfaniu i odbieraniu wiadomosei w formie tekstowej
przesylanych pomiedzy indywidualnymi uzytkownikami radiotelefonéw, np. jesii z ,radiotelefonu 17 zostanie wysfana
wiadomosé o tresci ,HALLO" do  radiotelefoniu 2, to radiotelefon 2" odbierze wiadomo$é i umozlivi jej wyswietlenie
na wyswietlaczu radiotelefonu, w tym przypadku na wySwiellaczu pojawi sie wiadomos¢ o tredoi
JHALLO™. Wiadomodci te mogg byé przesylane bezposrednio migdzy radiotelefonami, takze za posrednictwem
pojedynczaj stacfi retransmisyjnej, jak réwniez za posrednictwem réinych stacji retransmisyjnych korzystajgcych
Z funkcjonainoéci 1P SITE CONNECT i potaczonych siecig IF.




Zamawiajacy dziatajac zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, podaje ponizej treéé¢ pytania oraz
udzielonej odpowiedazi:

PYTANIE :

"Zamawiajgcy wymaga aby 145 szt. anten do radiotelefonéw przewoznych obstugiwato pasmo
FM/VHF oraz GPS. Co za tym idzie, aby oferent wyposazyt radiotelefon w 2 anteny o powyzszych
trybach czestotliwosci. Na rynku istniejg anteny zespolone, kamuflowane, ktore obstugujg te 3
zakresy pracy: FM/VHF/GPS. Czy zatem, aby ufatwi¢ montaz i spowodowaé, aby samochéd miat
mniej anten na dachu, a zatem byt mniej rozpoznawalny i identyfikowalny Zamawiajgcy dopuéci
zastosowanie 1 anteny zespolonej, kamuflowanej w ilosci 145 sztuk ?".

ODPOWIEDZ ;
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie 1 anteny zespolonej (na 3 zakresy FMNVHF/GPS),

kamuflowanej zachowujacej parametry z SIWZ.

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. informuje, ze dokonal zmian
tresci Specyfikacji Istotnych Zaméwienia:

W Rozdziale XII SIWZ zmienia zapisy z :
Xll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin skiadania ofert:

1. Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oéwiadczeniami i dokumentami nalezy umiescié
w zamknigte] kopercie, zabezpieczonej w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej tresci
oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalno$¢ do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta powinna by¢ zaadresowana oraz opisana wedtug ponizszego wzoru:

KOMENDA GtOWNA POLICJI

WYDZIAL ZAMOWIEN 'PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

Postepowanie nr 18/BLil/12AW

,,Doposazenie przygranicznych jednostek Policji w sprzet radiokomunikacyjny
stuzgcy poprawie mozliwosci komunikacji radiowej w obszarze granicy UE.”
Nie otwieraé przed dniem 14 marca 2012 r. godz. 10:30

UWAGA: przesytka zawierajgca oferte, przekazywana za posrednictwem poczty kurierskiej
musi byé oznakowana (opisana) zewnetrznie w sposéb okreslony jak w pkt 2.

Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna byé opatrzona doktadng nazwa iadresem

Wykonawcy.

3. Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 14 marca 2012 r. do godz. 10:00 w Biurze Finansow KGP, 02-
672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 531A tel. (22) 60-132-04, w godz. 8:30-15:30
(od poniedziatku do piatku).

4. Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potrakiowanie oferty jako zwykiej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skiladania ofert w terminie okre$lonym w
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SIWZ) ponosi Wykonawca.
5. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania po uplywie terminu
przewidzianego na wniesienie odwolania.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 14 marca 2012 r. o godz. 10:30

na:

Xll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin skiadania ofert:

1. Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami nalezy umiescié
w zamknietej kopercie, zabezpieczonej w sposéb gwarantujgcy zachowanie poufnosci jej
tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert.

2. Koperta powinna by¢ zaadresowana oraz opisana wedltug ponizszego wzoru:

KOMENDA GtOWNA POLICJI

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

Postepowanie nr 18/BLil/12/4 W

~Doposazenie przygranicznych jednostek Policji w sprzet radiokomunikacyjny
sfuzgcy poprawie mozliwo$ci komunikacji radiowej w obszarze granicy UE.”
Nie otwieraé przed dniem 5 kwietnia 2012 r. godz. 11:00

UWAGA: przesylka zawierajaca oferte, przekazywana za posrednictwem poczty kurierskiej
musi by¢ oznakowana (opisana) zewnetrznie w sposéb okreslony jak w pkt 2.

Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona doktadng nazwa iadresem

Wykonawcy.

3. Oferte nalezy zlozyé do dnia 5 kwietnia 2012 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansow KGP, 02-
672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokéj 531A tel. (22) 60-132-04, w godz. 8:30-15:30
(od poniedziatku do pigtku).

4. Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykiej
korespondenciji i nie dostarczenie jej na miejsce skiadania ofert w terminie okreslonym w
SIWZ) ponosi Wykonawca.

5. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania po upiywie terminu
przewidzianego na wniesienie odwolania.

Miejsce i tryb otwarcia ofert;

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego w Warszawie
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 5 kwietnia 2012 r. o godz. 11:00

Powyzsze zmiany sa wiazace dla stron postepowania.
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