KOMENDA GLOWNA POLICJI
02 — 642 Warszawa
ul. Putawska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 - 31-72 - 762

Sprawa nr 30/Cut/13/TG
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SLATWIERDZAM”
ZASTEPCA DYREKTORA
BIURA FINANSOW
SOMERDY G OWNE] POLICT
podinsp. AdamLL
A2 21
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)
Dotyczy: przetargu  nieograniczonego o  warloéci  powyzej réwnowartosci

130 00C euro, ogloszonego przez Komendanta Gléwnego Policji na realizacje
zamoéwienia pn.. Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych
w liczbie 1 000 szt. (+ 8 szt. — do badan) (czes¢ nr 1) oraz kamizelek
kuloodpornych na mundur w liczbie 250 szt. (+ § szt. — do badan)
(czesé nr 2)

Warszawa, dnia ... A2 O4.,..... 2013 r.




Komendant Gtowny Policji, zwany dalej Zamawiajacym, zaprasza do udziatu
w postepowaniu prowadzonym w frybie przetargu nieograniczonego pn.. Zakup
kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w liczbie 1 000 szt. (+ 8 szt. — do badan)
(czgs¢ nr 1) oraz kamizelek kuloodpornych na mundur w liczbie 250 szt. (+ 5 szt. -
do badan) (czes¢ nr 2), zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikagji
Istotnych Warunkdéw Zaméwienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGOLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamowienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
ze zm.}, zwanej dalej ustawa Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynnosci podejmowanych przez ZamaWJancego i Wykonawcow
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 18, poz. 93 z pézn. zm.), jezeli przepisy
ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

3. - Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzi sie w jezyku polskim
(art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

KOMENDA GLOWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Puiawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencii:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60-120-44,

fax 0-22-60-118-57,

strona internetowa: www.policja.pl

Informacje zwigzane z przedmiotowym postepowaniem objete ustawowym wymogiem
publikacji na stronie internetowej Zamawiajgcego bedg udostepniane pod adresem:
www.policja.pl

Ill. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1.Postepowanie prowadzone jest w frybie przetargu nieograniczonego, w ktérym
w odpowiedzi na publiczne ogloszenie o zamodwieniu, oferty moga skiadaé wszyscy
zainteresowani Wykonawcy.
2.Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej, o ktérej mowa
w art. 91a + 91¢c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1.Przedmiotem zamoéwienia jest zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w liczbie
1 000 szt. (+ 8 szt. — do badan) oraz kamizelek kuloodpornych na mundur w liczbie 250




szt. (+ 5 szt. — do badan).

Zamdwienie zostalo podzielone na 2 czesci:

Czgs¢ nr 1.Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w liczbie 1 000 szt. (+ 8 szt. —
do badar)

Czes¢ nr 2.Zakup kamizelek kuloodpornych na mundur w liczbie 250 szt. (+ 5 szt. — do
badan).

2.Przedmiot zaméwienia zostat szczegdlowo opisany w zatgczniku nr 1 do niniejszej SIWZ
,OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)”

3.Przedmiot zamowienia okreslony zostat we Wspoinym Stowniku Zamdwien kodem:
CPV: 35815100-1

4.Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych tj. na jedng lub wiecej czesci,
okreslonych w opisie przedmiotu zamdwienia.

5.Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

6.Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania zamodwienia uzupetniajgcego
o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 51 6 ustawy Pzp.

7.Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie zamowienia podwykonawcom Wykonawcy.
W takim wypadku Wykonawca ma obowigzek (zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp)
zawrze¢ w ofercie informacje dot. podwykonawstwa. Brak powyzszej informacji w ofercie
oznaczac bedzie, ze Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawstwa przy realizacji
Zamowienia.

8.Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamoéwienia opisany jest
za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw odniesienia, Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisywanym. Wskazanie réwnowazno$ci
oferowanego rozwigzania spoczywa na Wykonawcy.

9.llekro¢ w dalszych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
mowa jest o przedmiocie zamodwienia bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumieé
przedmiot zaméwienia opisany w zatgczniku nr 1 do SIWZ oraz w projekcie umowy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin realizacji umowy:

- dla czgsci zamoéwienia nr 1: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym pierwsza
dostawa 500 szt. Kamizelek nie pdzniej niz do 7 tygodni od dnia podpisania umowy,

- dla czgsci zamoéwienia nr 2: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy

VI.  WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

Dla czesci nr 1,2 zamodwienia:
1. O zaméwienie moze sig ubiega¢ Wykonawca, ktory spetnia warunki okreélone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp a w szczegdlnosci:

a) posiada koncesje na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie objetym
niniejszym zamowieniem, wydang zgodnie z ustawg z dnia 22 czerwca 2001 r.
o wykonywaniu dziatalnoéci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami
wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym oraz Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie
rodzajow broni i amunicji oraz wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na ktérych wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja.




b) posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysoko$ci co najmniej
300 000,00 z (dla kazdej czesci zamobwienia),

Cc) wykonat w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia postepowania, a jesli
okres dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie zamowienie polegajace na:

- dla czesci zamoéwienia nr 1. wykonaniu min. jednej dostawy kamizelek kuloodpornych
kamuflowanych w liczbie 300 szt.,

- dla czgsci zamowienia nr 2: wykonaniu min. jednej dostawy kamizelek kuloodpornych
na mundur w liczbie 100 szt.

oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Wykonawca moZe polegaé na
wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia [ub zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuaciji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacii
zamowienia, w szczegdinosci przedstawiajgc w_tym celu pisemne zobowiazanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamdwienia,

3. Zamawiajgcy oceni, czy Wykonawca spetnia warunki, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie zlozonego wraz z oferts zgodnie z art. 44 ustawy Pzp os$wiadczenia
o spetnieniu warunkow udzialu w postepowaniu i na podstawie zlozonych wraz z oferta
dokumentow zgdanych przez Zamawiajacego potwierdzajgcych spetianie tych warunkéw,
o ktérych mowa w rozdziale VIl SIWZ.

4. Jezeli Wykonawca nie wykaze spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to Zamawiajacy wykluczy Wykonawce
odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYG
WYKONAWCY

Dla cze$ci nr 1,2 zamoéwienia:

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz
Rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Poz. 231), Wykonawca
wraz z ofertg musi ztozy¢ nastepujgce dokumenty, Wykonawca wraz z ofertg musi ztozyé
nastepujgce dokumenty:

1. W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, ktérych opis sposobu oceny spetnienia zostat dokonany
w ogloszeniu o zamdéwieniu, Zamawiajacy zada nastepujacego dokumentu:

1.1.Koncesji na prowadzenie dziatalnoéci gospodarczej w zakresie objetym niniejszym
zaméwieniem, wydanej zgodnie z ustawg z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu




dzialalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi,
bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow
broni i amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
na ktérych wytwarzanie lub obrét jest wymagana koncesja.

1.2 Wykazu wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez
wykonywanych, gtéwnych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych
dostawy lub ustugi zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowoddw, czy zostaly wykonane
lub sa wykonywane nalezycie.

Wykonawca w wykazie ma obowigzek podaé zamowienia polegajace na wyprodukowaniu
i dostawie:

- dla czgéci zaméwienia nr 1: wykonaniu min. jednej dostawy kamizelek kuloodpornych
kamuflowanych w liczbie 300 szt.,

- dla cze$ci zaméwienia nr 2: wykonaniu min. jedne] dostawy kamizelek kuloodpornych na
mundur w liczbie 100 szt.

Dowodami, o ktdrych mowa powyzej, sa:

a)poswiadczenie, z tym Zze w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub ustug
okresowych lub cigglych pos$wiadczenie powinno byé wydane nie wczesniej niz na
3 miesigce przed uplywem terminu skiadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo ofert;

b)oswiadczenie Wykonawcy -~ jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego dostawy wskazane
w wykazie, o ktérym mowa powyzej, zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma
obowigzku przedktadania powyzszych dowoddw.

1.3.Informacji z banku lub spoéldzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej w ktorych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosé posiadanych &rodkéw
finansowych lub zdolnoS¢ kredytowa wykonawcy w wysoko$ci nie mniejszej niz
300 000,00 z, wystawionej nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
sktadania ofert (wymadg dotyczy kazdej z cze$ci zamowienia).

1.4.Jezeli wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 pkt
4 ustawy, polega na zdoinosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga sie przediozenia informacji, o ktérej mowa
w w/w punkcie, dotyczacej tych podmiotow.

W przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawce informacja od podmiotu, w ktérym
Wykonawca posiada rachunek, potwierdza wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych
lub zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy poprzez okreslenie jedynie liczby cyfr widniejgcych na
koncie, zamiast jej peinego ujawniania, Zamawiajagcy przy ocenie spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu uzna, iz Wykonawca przedstawit
potwierdzenie dotyczgce najnizszej kwoty mozliwej do zapisania przy uzyciu ujawnionej
liczby cyfr.




W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach sktadanych przez podmioty
zagraniczne (np.: informacja z banku jub SKOK, itp.), Zamawiajgcy dokona przeliczenia
tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacja z banku [ub
SKOK) .

Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkdw, o kidrych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotdw na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, Zamawiajgcy, w celu oceny, czy wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych
podmiotow w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy
stosunek faczacy wykonawce z tymi podmiotami gwarantuie rzeczywisty dostep do ich
zasobow, zgda ziozenia wraz z ofertg dokumentow dotyczgcych w szczegblnosci:

2.1. w przypadku warunkéw, o ktérych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pki. b) SIWZ —
dokumentdéw, o ktérych mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.3 SIWZ,

2.2, zakresu dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2.3. sposobu wykorzystania zasobédw innego podmiotu, przez wyKonawce, przy
wykonywaniu zamdwienia

2.4, charakteru stosunku, jaki bedzie tgczyt wykonawce z innym podmiotem

2.5. zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

Wykonawca powolujacy sie na zasoby podmiotu trzeciego musi ziozyé wraz z ofertg
pisemne zobowigzanie podmiotu trzeciego (w formie oryginatu) do oddania do dyspozygji
Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoéwienia oraz dowody, ze osoba podpisujgca takie zobowiazanie, byta uprawniona do
dziatania w imieniu podmiotu trzeciego. Petnomocnictwo nalezy skiadac formie oryginatu
lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos&é z oryginatem.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy, w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp, Zamawiajacy zagda nastepujacych dokumentow:

2.1. oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2.2 aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
whnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
skiadania ofer;

2.3 aktualnego zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw, lub zaswiadczenia,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegiych
pfatnosci lub wstrzymanie w cafosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed upiywem terminu skiadania wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

2.4 akiualnego zaswiadczenia wlasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenia,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegiych
ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiadciwego organu -




wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert;

2.5  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania wnioskoéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo skladania ofert;

2.6  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
albo sktadania ofert;

2.7  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
albo skfadania ofert.

2.8 listy podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitalowe] albo informacje o tym,
ze nie nalezy do grupy kapitatowe;.

3. Ponadto Wykonawca musi ztozyé:

Dla cz¢sci nr 1,2 zaméwienia:

1) wypetiony i p'odpisany formularz ofertowy (zalecang treé¢ formularza zawiera zatacznik
nr 2 do SIW2Z),

2) certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z Polska Norma PN-V-87000:2011, wydany
przez uprawniony, akredytowany, niezalezny od Wykonawcy podmiot badawczy,

3) dokument wydany przez uprawniony akredytowany niezalezny od Wykonawcy podmiot
badawczy lub deklaracja Wykonawoy potwierdzajaca, ze materialy uzyte
w konstrukcji poszycia oferowanych kamizelek nie oddziatujg szkodliwie na organizm
cziowieka;

4) dokument wydany przez uprawniony akredytowany niezalezny od Wykonawcy podmiot
badawczy lub deklaracja Wykonawcy potwierdzajaca, ze materiaty uzyte w konstrukgji
poszycia oferowanych kamizelek sa trudnopalne,

5) wzér oferowanej kamizelki kuloodpornej w rozmiarze ,L”, w petnym ukompletowaniu,
zgodny ze Specyfikacjg Techniczng stanowiaca zatacznik nr 1 do ninigjszej SIWZ
(dotyczy czesci nr 1 zamowienia i czesci nr 2 zaméwienia - ukompletowanie zostato
okreslone odpowiednio w pkt. 11 opisu przedmiotu zaméwienia dla czesci nr 1
zamowienia oraz w pkt. 12 opisu przedmiotu zaméwienia dla czesci nr 2 zamowienia).

Wzér wyrobu przedstawiony do postgpowania przetargowego po jego zakoriczeniu
zostanie zwrocony Wykonawcy, ktéry nie zostat wybrany w toku przeprowadzonego
postgpowania przetargowego. Wzér wyrobu zalgczony do oferty zlozonej przez
Wykonawce, ktéry zostanie wybrany przez komisje przetargows jako realizujgey
zamowienie w ramach poszczegdlnego zadania, pozostaje u Zamawiajgcego
i zostanie zatwierdzony jako ,\Wz6r do produkeji”. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
uszkodzenia przediozonych w ofercie wzorow.




Wraz z dostawg wykonawca bedzie musiat zlozyé dokument potwierdzajacy
przeprowadzenie oceny zgodnodci wyrobu (OiB) w trybie I, wystawiony zgodnie
z ustawg z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodnosci wyrobow
przeznaczonych na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa panstwa (Dz. U. Nr 235 z 2006
r., poz. 1700).

4. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentéw wymienionych w pkt 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogleszono upadiosci - wystawione nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, skiadek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na
raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.

2} zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2.5 i 2.7 skiada zaswiadczenie whasciwego
organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby,
ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8,10 i 11 ustawy
Pzp - wystawione nie weczeéniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1,
zastepuje sie je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w kidérym okreéla sie takze
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wilasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kiérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibg na terytorium Rzeczypospolite]
Polskie], osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, majg miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca skiada
w odniesieniu do nich zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego albo
administracyjnego  miejsca zamieszkania, dotyczgce niekaralnosci tych osdb
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczeéniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert, z tym ze w przypadku gdy
w miejscu zamieszkania tych os6b nie wydaje sie takich zaswiadczen - zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie ziozone przed whasciwym organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osob lub przed notariuszem.

5. Wymagana forma skladanych dokumentéw:
— dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatow albo kopii poswiadczonych




przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

— wszelkie czynnosci Wykonawcy zwigzane ze ziozeniem wymaganych dokumentow
(w tym m.in.: sktadanie oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, poséwiadczanie
kserokopii dokumentéw za zgodno$é z oryginatem) musza by¢ dokonywane przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,

— w przypadku dokonywania czynno&ci zwigzanych ze ziozeniem wymaganych
dokumentéw przez osobe(y) hie wymieniona(e) w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty nalezy dotgczyé stosowne petnomocnictwo w
formie oryginatu lub kopii po$wiadczonej notarialnie za zgodnoéé z oryginatem,

— poswiadczenie za zgodno$é z oryginatem winno byé sporzadzone w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje podpisu,

— dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ziozyé wraz z ich umaczeniem na
jezyk polski.

W przypadku nie spelnienia warunkéw okreslonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie
wykluczony z postgpowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postepowania Wykonawca zostanie
powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzezeniem art. 92 ust. 1 pkt. 3
ustawy Pzp.

Vill. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCANMI ORAZ
INFORMACJE ©O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:

1. Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami
jest: Tomasz Gugata - Wydziat Zaméwien Publicznych BF KGP, tel. (022) 60-119-86.

2. Zamawiajacy urzeduje w dniach od poniedziatku do piatku w godz. od 8.15 do
16.15 (z wylgczeniem $wigt i dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy oraz
Wykonawcy przekazywaé¢ beda w formie pisemnej lub faksem z zachowaniem zasad
okreslonych w ustawie Pzp. Zamawiajagcy wymaga aby wszelkie pisma zwigzane
z postepowaniem byly kierowane na adres do korespondencji okreslony w rozdziale I
niniejszej SIWZ,

4. Korespondencja przesylana za pomocg faksu po godzinach urzedowania (4. ktéra
wpiynie do Zamawiajgcego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w nastepnym dniu
pracy Zamawiajacego.

5. Wykonawca moze zwréci¢ sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajgcy niezwlocznie udzieli wyjasnien, jednak nie
pozniej niz na 6 dni przed uplywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wptynat do Zamawiajacego
nie pozniej niz do koAca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert. JeZeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
wplynat po uplywie terminu skladania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy
udzielonych wyjasnieft, Zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawié wniosek
bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu
sktadania wniosku o udzielenie wyjasnien tresci SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:




1. Przystgpujac do przetargu, Wykonawca zobowigzany jest wnie$é wadium,
zaznaczajgc cel wplaty, w wysokosci:

dla czesci nr 1: 30 000,00 PLN (stownie: trzydziesci tysiecy zf)
dla czesci nr 2: 15 000,00 PLN (slownie: pietnascie tysiecy z})

2. Forma wnoszenia wadium.,

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach, w:

—  pienigdzu,

~  poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

—  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczoéci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pézn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na podany nize;j
rachunek bankowy Zamawiajacego (kserokopie dokumentu potwierdzajgcego dokonanie
powyzszej operacji Wykonawca winien dotgczyé do oferty):

Komenda Gléwna Policji
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
07 1010 1010 0071 2613 9120 0000
z dopiskiem nr sprawy 30/Cut/13/TG

4. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu sktadania ofert, ti. wadium musi byé
zlozone lub wplynaé na rachunek Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert
i musi obejmowac caly okres zwigzania oferta.

5. Wadium wniesione w jednej z form okre$lonych w pkt 2 (z wylgczeniem formy
pienigznef), nalezy zlozy¢é w formie oryginatu w Biurze Finanséw KGP przy
ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie pok. 523 (w dniach od poniedziatku do pigtku,
w godz. 9.00-15.00).

Nie nalezy zalgczaé oryginatu dokumentu wadialnego do oferty.

6. Dokumenty, o kidrych mowa w pkt 5, muszg byé podpisane przez przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien byé sporzgdzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje,
np. ztozony wraz zimienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajgcemu peinej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a
oraz art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych na kazde pisemne zadanie
zgioszone przez Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta.

7. Wykonawca, ktdry nie zabezpieczy ziozonej oferty wadium w wymaganej formie
zostanie wykluczony z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego
oferta zostanie uznana za odrzucong (art. 24 ust. 4 ustawy Pzp).

8. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach okreslonych
w ustawie Pzp.




9. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 nie zlozyt dokumentdw lub o$wiadczen,
0 ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub peinomocnictw, chyba Zze udowodni, ze wynika to
Z przyczyn nielezacych po jego stronie.

X.  TERMIN ZWIAZANIA OFERTA;

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem
terminu skiadania ofert.

Xl.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawig oferte zgodnie =z wymaganiami  okre$lonymi
w niniejszej SIWZ poprzez wypehienie i podpisanie formularza ofertowego (zalecang tresé
formularza stanowi zatgcznik nr 2 do SIWZ).

2, Wykonawca ma prawo ziozyé tylko jedng oferte we wilasnym imieniu lub
w imieniu innego Wykonawcy(éw).

3. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi byé
sporzgdzona w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp). Oferta musi byé
podpisana przez osobe(y) upowazniong{e) do reprezentowania Wykonawcy wobec osdb
trzecich.

4. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie
zaméwienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowia oni pelnomocnika
okreslajac zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnien wobec Zamawiajgcego,
a ztozona przez nich oferta spetniaé bedzie nastepujgce wymagania:

a) wraz z ofertg Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o zamowienie przedioza dokument
(np. pelnomocnictwo), okreslajacy co najmniej. strony wystepujgce wspoélnie oraz
wskazujgcy peinomocnika Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamdwienia,

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiajgcy wymagaé bedzie przediozenia umowy regulujace] wspéiprace
Wykonawcow wspodinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,

c) oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie musi byé podpisana w
taki sposdb, aby prawnie zobowigzywala wszystkich Wykonawcow wspoinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,

d) kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, musi
oddzielnie udokumentowa¢ fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ustawy Pzp poprzez ztozenie dokumentdéw okreslonych
w rozdziale Vil pkt 2.

e) w odniesieniu do wymogoéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy
bedzie brat pod uwage faczne uprawnienia Wykonawcow do wykonywania
czynno$ci/dziatalnosci wchodzacych w zakres zamdwienia, ich {gczny potencjat
techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie, a takze ich tgczng
sytuacje ekonomiczng ifinansows, ktdre zostang potwierdzone poprzez ztozenie
dokumentbéw wymienionych w rozdziale VIl pkt 1 oraz oswiadczenia, o ktérym mowa




w zatgezniku nr 2 ,Formularz ofertowy”, pkt 5.

f) wszelka korespondencja dokonywana bedzie wytacznie z pethomocnikiem,

g) wypehiajgc formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powotujace sie na
Wykonawce, w miejscu ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace
pethomocnika.

5. Oferta i zatgczniki do oferty (o$wiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organéw
administracji  publicznej] oraz inne  dokumenty) muszg byé podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy (w sposdb zgodny z opisanym
w rozdziale VI| niniejszej SIWZ - Forma sktadanych dokumentow).

6. Zamawiajacy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byla
ponumerowana kolejnymi numerami, a oferta wraz z zalgcznikami byla zestawiona
w sposob uniemozliwiajgey jej samoistng dekompletacje oraz uniemozliwiajgcy zmiane jej
zawarto$ci bez widocznych $laddéw naruszenia.

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w treéci oferty (w tym w zalgcznikach do oferty)
muszg by¢ parafowane {lub podpisane) wiasnorecznie przez osobe(y) upowazniong(e).
Parafka (podpis) winna byé naniesiona w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np.
wraz z imienna pieczatkg osoby sporzadzajacej parafke).

8. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokét
postepowania jest jawny, z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp.

9. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszly zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem
oferty.

10.  Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie musi zostaé dokonane nie p6zniej niz w terminie
skiadania ofert. Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, w
rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy oznaczyé¢ klauzula:
,Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji’ i wydzielié w formie zatgcznika. Zamawiajgcy nie ujawnia
informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa”, a Wykonawca nie moze zastrzec
informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Xll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

1. Miejsce i termin skiladania ofert:

1. Ofertg wraz ze wszystkimi wymaganymi o$wiadczeniami i dokumentami, nalezy
umiescic w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposdb gwarantujgcy zachowanie
poufnosci jej tredci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnosé do terminu ofwarcia ofert.

2. Koperta powinna byé zaadresowana w nastepujgcy sposoéb:




Wydzial Zaméwient Publicznych Biura Finanséw
02-672 Warszawa ul. Domaniewska 36/38

Oferta na postepowanie nr 30/CutM3/TG
nZakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w liczbie 1 000 szt. (+ 8 szt. — do
badan) (czes¢ nr 1) oraz kamizelek kuloodpornych na mundur w liczbie 250 szt.
(+ 5szt.— do bacgaf) (czesé nr 2)”
Nie otwierac przed dniem L 08,2013 r., godz. 11:00

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona dokiadng nazwa
i adresem Wykonawcy.

4, Oferte nalezy ztozyé do dnia L1.%.2013 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansow
KGP, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 531A, tel. 0-22-601 32 04, w
godz. 8.30 — 15.30 (od poniedziatku do pigtku).

5. Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty
jako zwyklej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce skiadania ofert
w terminie okreslonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia wykonawce o ziozeniu oferty po terminie.
Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania po uplywie
terminu przewidzianego na wniesienie odwotania.

2. Miejsce i tryb otwarcia ofert

Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie SL? w  siedzibie Zamawiajacego
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu ..4%.2.2..2013r. o godz. 11:00.

3. Modyfikacja i wycofanie oferty:

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiane do treéci ztozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy ofrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed
terminem skladania ofert. Zmiana do oferty musi byé dokonana wedlug zasad
obowigzujgoych przy skladaniu oferty, tj. musi by¢ zlozona w zamknietej kopercie
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,ZMIANA".

2. Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktory wprowadzit zmiany. Po stwierdzeniu poprawnoéci procedury dokonania
zmiany zawarto$é koperty zostanie dotaczona do oferty.

3. Wykonawca ma prawo wycofa¢ oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma
pisemne powiadomienie (o$wiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem sktadania
ofert. Wycofanie oferty z postepowania nastapi poprzez ziozenie pisemnego
powiadomienia (o$wiadczenia) w kopercie opatrzonej napisem WYCOFANIE” - wedtug
takich samych zasad, jakie obowigzujg przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do sktadanego oswiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dolaczy¢ stosowny
dokument potwierdzajacy prawo osoby podpisujgcej oswiadczenie do wystepowania
w imieniu Wykonawcy.

Xlll. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA
OWALUCIE W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:




1, Przez taczng ceng oferty brutto nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z p6zn. zm.).

2. Cena ofertowa musi obejmowaé wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce a
zwigzane z realizacjg umowy, z uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug VAT, innych
optat i podatkow, optat celnych oraz:

a)wszelkie optaty i koszty zwigzane z prawami whasnoéci intelektualnej os6b trzecich
{m.in. patenty, licencje, znaki towarowe) ponoszone przez Wykonawce,

b} wszelkie koszty odpraw, spedycji, transportu oraz wszelkie oplaty, obcigzenia
i koszty zwigzane z realizacjy umowy przez Wykonawce, takie jak koszty
przygotowania, transportu i ubezpieczenia silnika, diety i koszty zakwaterowania oraz
ubezpieczenia przedstawicieli Wykonawcy przebywajgcych w Polsce oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego realizujgcych postanowienia umowy organizowane
przez Wykonawce,

c) wszelkie inne koszty, w tym wszystkie opfaty, podatki i naleznosci zwiazane
z realizacjg umowy, do poniesienia ktorych Wykonawca jest zobowigzany przepisami
prawa jego panstwa oraz paristw tranzytowych, a takze pozostate obowigzujgce poza
krajem Zamawiajgcego w okresie trwania realizacji zobowigzan wynikajacych
Z umowy.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie zlozona oferta, ktdrej wybor prowadzitby do
powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego na podstawie przepisow o podatku
od towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w
niej ceny podatek od towaréw iustug, ktéry miatby obowigzek odprowadzié zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

4, Rozliczenia pomigdzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg dokonywane bedg w ziotych
polskich.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA | SPOSOBU OCENY OFERT:
Kazda z czesci zamowienia bedzie oceniana oddzielnie.

Oceniane kryteria i ich znaczenie dla czesci nr 1 zamowienia:

Lp. Nazwa kryterium Waga w % Sposoéb oceny
Najwyzsza liczba punktow
1. Cena oferty brutto 100 obliczona wg wzoru

Najnizsza oferowana cena
Cena = meeme-- X 100
Cena oferty badanej

Zaoferowanie przez Wykonawce przedmiotu zamowienia nie spetniajgcego wszystkich
warunkéw okreslonych w Zataczniku nr 1, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Oferta, ki6ra otrzyma najwyzszg liczbe punktéw za wymienione kryterium zostanie uznana
za oferte najkorzystniejsza dla Zamawiajacego.

W celu poréwnania ofert zamawiajgcy dokonujgc czynnosci oceny ofert w zakresie
kryterium ceny doliczy do ceny ofertowej podmiotow zagranicznych, kwote naleznego
ohcigzajgcego zamawiajacego z tytutu realizacji umowy, podatku VAT,




Oceniane kryteria i ich znaczenie dla cze$ci nr 2 zamdwienia:

Lp. Nazwa kryterium Wagaw % Sposob oceny

Najwyzsza liczha punktéw

1. Cena oferty brutto 80 obliczona wg wzoru 1

Najwyzsza liczha punktow
obliczona wg wzoru 2

2. | Masa kamizelki w petnym ukompletowaniu 20

Najnizsza oferowana cena brutto
1.0NA =~ e x 80
Cena brutto oferty badanej

Najnizsza oferowana masa
2.Ma88 = e x 20
Masa oferty badanej

Ocena = Cena (wg wzoru 1) + masa (wg wzoru 2)

Zaoferowanie przez Wykonawce przedmiotu zamowienia nie spetniajgcego wszystkich
warunkow okreslonych w Zatgczniku nr 1, spowoduje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Oferta, ktora otrzyma najwyzsza liczbe punktdéw za wymienione kryteria zostanie uznana
za oferte najkorzystniejsza dla Zamawiajgcego.

W celu poréwnania ofert zamawiajagcy dokonujac czynnoéci oceny ofert w zakresie
kryterium ceny doliczy do ceny ofertowej podmiotéw zagranicznych, kwote naleznego
obcigzajgcego zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, podatku VAT.

XV. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ:

1. Zamawiajgcy przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukgji elektronicznej, na zasadach okreslonych w art. 91a — 91¢ ustawy pzp.

2. Zamawiajgcy drogg elektroniczng zaprosi do udzialu w aukcji elektronicznej
wszystkich Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu.

3. Zamawiajgcy przesle dane dotyczace zaproszonych Wykonawcow do PWPW S.A. w
celu przekazania przez PWPW S.A. droga elektroniczng bezplatnych instrukeji
obstugi systemu aukcyjnego oraz loginu i hasta dostepu do systemu aukcyjnego.

4. Kryterium oceny ofert, ktére bedzie stosowane w toku aukgji elektronicznej, bedzie
.cena’.

5. Wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

~ komputer klasy PC,

— system operacyjny Windows 2000 lub wyzszy;

- zegar 300 MHz, 64MB RAM;

— stafe igcze internetowe;

~ przegladarka Internet Explorer 5.5 badz wyzsza;

— aplet java pobrany jednorazowo przy pierwszym potgczeniu ze strona;
— wylgczona autoryzacja na serwerze proxy;




— wazny kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.
6. lIstnieje mozliwosé udziatu w odplatnym szkoleniu dla Wykonawcow dotyczgcym
obstugi systemu aukcyjnego - informacje pod numerem telefonu: (22) 464-79-79.
7. PWPW S.A. udziela informacji technicznych zwigzanych z organizacjg licytacji
elektronicznej pod numerem tel. (22) 464-79-79., e-mail: ppp@pwpw.pl

XVl. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajgcy poinformuje  Wykonawce, kiérego oferta =zostala uznana
za najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

2. W przypadku, gdy za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy
prowadzacego dziatalno$¢ w formie spotki z ograniczong odpowiedzialnoécig, a wartosé
ztozonej przez niego oferty przekroczy dwukrotno$¢ kapitatu zakladowego spoiki,
wowczas przed zawarciem umowy Wykonawca ten przediozy dokument wymagany
trescig art. 230 ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000r. — Kodeks spotek handlowych
(Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z pézn. zm.), chyba, ze ww. dokument zostat ztozony
przez Wykonawce w ofercie.

3. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego, ktérych oferta zostata uznana za najkorzystniejszg, w wypadku
dotgczenia do oferty pelnomocnictwa (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) tylko do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, przedtoza
stosowne petnomocnictwo do zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego.
Ponadto, przed zawarciem umowy, Zamawiajgcy wymagac¢ bedzie przediozenia umowy
regulujgcej wspolprace Wykonawcow wystepujgeych wspdlnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, bedzie sie
uchylat od =zawarcia umowy (poprzez niedopeinienie formalnosci, jakie musza
by¢ dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza
sposrod pozostatych ofert, chyba, ze zaistnieja przestanki, o ktérych mowa
w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy, ktdrego
oferta zostata wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie (dotyczy kazdej czesci zaméwienia).
1. Forma wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie
moze byé wnoszone w nastepujacych formach:

— w pienigdzu,

— W porgczeniach  bankowych |lub porgczeniach  spoldzielczej  kasy
oszczednoSciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowiazaniem pienieznym,

~ W gwarancjach bankowych,

— W gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju




Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).
2.Gwarancja musi by¢ podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien byé
sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. zlozony wraz z imienng
pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tre$ci gwarancji (bankowej,
ubezpieczeniowej) winno wynikaé bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do wyplaty
Zamawiajacemu kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kazde pisemne
zgdanie zgltoszone przez Zamawiajqcego
3.5zczegOly dotyczgce wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostang
podane Woykonawcy, kiérego oferta zostala uznana za najkorzystniejsza po
rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.
4.Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w sposob okreslony w projekcie umowy stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
5W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji, tres¢ gwarancji podlega, przed podpisaniem umowy, zaopiniowaniu pod
wzgledem formalno-prawnym, przez radce prawnego Biura Finansow KGP, kontakt
poprzez osobe uprawniona przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami
wskazang w niniejszej SIWZ.
6.Wzér gwarancji stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa na wykonanie zamowienia zostanie zawarta na warunkach okreslonych
w Istotnych postanowieniach umowy — Zatgeznik nr 3 do SIWZ.

XIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA OUDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom przystuguja Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI
ustawy Pzp.
2. Odwotanie w przedmiotowym postepowaniu przystuguje wytacznie od niezgodnej

Z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej byt zobowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia.

4, Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zaméwieniu oraz wobec postanowiert SIWZ
wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 3 i 4 wnosi sie w terminie
10 dni od dnia, w kiérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannoéci mozna bylo
powzig¢ wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej
albo elekironicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych za
pomocyg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Zatgczniki_do specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia, stanowigce iej integralna
czesé:




Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamowienia.

Zatgeznik nr 2 — Formularz ofertowy.

Zatgcznik nr 3 — Projekt umowy.

Zatgcznik nr 4 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Zatgceznik nr 5 — Wzdér gwarancji




ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DLA CZESCI NR 1 ZAMOWIENIA
NR SPRAWY 30/CUT/13/TG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA




2)
3)
4)
5)

6)

2)

3)

4.

Wymagania ogélne

Kamizelka kuloodporna kamuflowana musi chroni¢ najzywotniejsze organy wewnetrzne
uzytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej.

Kamizelka przeznaczona jest w szczegdlnodcei do skrytego noszenia pod odziezs,
Kamizelka musi chroni¢ jak najwigksza powierzchnie korpusu.

Kamizelka musi przylegaé do ciala réwniez po przyjeciu podstawowych postaw
strzeleckich (np. postawa frontalna oburgez, postawa potfrontalna),

Kamizelka musi by¢ wykonana zgodnie z wymogami okre$lonymi w Polskiej Normie
PN-V-87000:2011 Osfony balistyczne lekkie, Kamizelki kulo- i odlamkoodporne.
Wymagania i badania.

Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg PN-V-87000:2011 musi byé wydany przez
uprawniony podmiot badawczy.

Oznaczenie kamizelek
Kamizelka musi by¢ oznakowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 4.2
Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

Wymagania dotyczace jako$ci wykonania
Kamizelka musi byé wykonana z surowcéw i materialéw spelniajacych wymagania
okreslone w pkt. 4.3.1 Polskiej Normy PN-V-87000:2011, w szczegdlnosci wszystkie
elementy kamizelki muszg byé wykonane z materialéw cechujacych sic wysoka
odpornodcig mechaniczng. Materialy te nie mogg oddzialywaé szkodliwie na organizm
czlowieka, ani powodowaé barwienia odziezy i skory ludzkie;.
Poszycie kamizelki musi byé wykoficzone w sposob uniemozliwiajacy uszkadzanie przez
nie odziezy, jak réwniez eliminowaé ryzyko wystapienia u uzytkownika otaré, zranief
lub innego rodzaju podraznien skory.
Wyglad zewnetrzny kamizelki musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 4.3.3
Polskiej Normy PN-V-87000:2011,

Wymagania konstrukeyjne

Konstrukcja kamizelki musi byé zgodna z wymaganiami okreSlonymi w pkt. 4.4 Polskiej
Normy PN-V-87000:2011 a w szczegdlnosei:

1)
2)

3)

4)

musi si¢ ona skladaé z czgsei przedniej i tylnej;

obie czesci poszycia muszg by¢ wzmocnione w strefie dolnej w miejscach kontaktu
z oporzgdzeniem celem wyeliminowania wystapienia przetaré krawedzi poszycia;

czg$¢ tylna kamizelki musi byé mocowana na korpusie uzytkownika niezaleznie od
czgsci przedniej za pomocy elastycznego jednolitego mocowania o szerokodci 100-120
mm. Mocowanie musi sklada¢ si¢ z 2 elastycznych paséw zapinanych na rzep z przodu
korpusu uzytkownika (na brzuchu). Mocowanie musi posiadaé pola rzepowe o dhugosci
150 mm (myszka) umieszczone na zewngtrznym pasie oraz o diugosei 200 mm (haczyk)
umieszczone na pasie wewnetrznym;

czgs¢ przednia musi byé mocowana na czesci tylngj na jej bokach za pomoca
elastycznych paséw mocujacych za pomocg ta$m samoszczepnych (rzepy) do obu czesci
kamizelki. Kamizelka w czeéci przedniej 1 tylnej musi posiadaé na calej dhugosci
przepikowany rzep (myszka) o szerokosci 15-20 mm wigkszej od paséw mocujacych
1 w odlegtosci 10-20 mm od dolnej krawedzi kamizelki;




5) pasy muszg si¢ skladaé z dwdch pol rzepowych polgczonych elastyczng tasma
o szerokoSei 100-120 mm i dlugosei 350 mm z czego pola rzepowe maja mie¢ po 100
mm dhugosci i nie mogg by¢ na stale polgczone z zadnym z elementéw kamizelki;

6) taSmy samoszczepne tzw. rzepy powinny charakteryzowaé si¢ dhugotrwatym cyklem
uytkowania — utrata 50% przyczepnosei po 10000 cykli spigcia i rozpigcia. Sita potrzebna
dorozpigcia rzepa powinna by¢ nie mniejsza niz 7N. Wylrzymalo$é na rozdarcic
powinna by¢ nie mniejsza niz 200 N;

7) polgczenie czedei przedniej i tylnej na ramionach musi by¢ regulowane, Pasy laczace
muszg by¢ polaczone z czgécig tylng na stale badz stanowié jej integralng czesé. Muszg
by¢ przepikowane celem wzmocnienia. Pasy nie mogg by¢ elastyczne oraz nie moga
powodowac obtar¢ i podraznien skéry szyi;

8) konstrukcja kamizelki musi umozliwiaé uzytkownikowi samodzielne, zaktadanie
i zdejmowanie oraz regulowanie zatozonej kamizelki w obwodzie i na dtugoéci;

9) kamizelka w czgsci przedniej 1 tylnej musi posiada¢ wyjmowane elastyczne wkiady
balistyczne umieszczone we wnetrzu poszycia w pelni je wypehiajace, o ksztalcie
i wymiarach zapewniajacych ochrong najzywotniejszych organéw wewnetrznych
uzytkownika;

10) w czgSei bocznej, w miejscu regulacji, wkiady balistyczne czeéei przedniej i tylnej
kamizelki muszg na sicbic zachodzi¢ celem zapewnienia ochrony bokéw korpusu
uzytkownika;

11) minimalna wartos¢ ,,zachodzenia” wklad6w balistycznych czesci przedniej na tylng (przy
wyregulowaniu kamizelki na maksymalny rozmiar w obwodzie dla danego rozmiaru
kamizelki) musi wynosié 70 mm;

12) wkiady balistyczne zastosowane w kamizelce musza posiadaé ksztalt i wymiary
zapewniajgce ich precyzyjne pozycjonowanie we wngtrzu poszycia za pomocg rzepu,
wklady balistyczne spelniajace norme balistyczng K2 muszg ukladaé sic na ciele, nie
moga odstawac oraz lamac sie.

13) poszycie kamizelki w czgéei szyinej (przéd i tyl) musi by¢ wykonczone w sposéb
imitujgcy wykoniczenie gérnej czeéei koszulki typu T-shirt, wykoniczenie to powinno
mie¢ wysokoé¢ 20-25 mm;

14) poszycie kamizelki musi byé odporne lub zabezpieczone przed oddziatywaniem potu
ludzkiego — nie moze w wyniku jego dzialania nastgpowaé pogorszenie wlasciwosci
uzytkowych tkaniny poszycia, ani tez jej odbarwianie;

15) wszystkic otwory w poszyciu kamizelki shuzace do wkladania/wyjmowania wkladéw
balistycznych muszg by¢ wyposazone w zapiecia rzepowe uniemozliwiajace wysuwanie
i wypadanie wkladéw balistycznych. Zapigcia muszg byé umicszezone po stronie
wewnetrznej 1 w odleglosei 50-80 mm od dolnej krawedzi kamizelki;

16) w kamizelce nie moga by¢ stosowane jakiekolwiek elementy metalowe oraz elementy
typu: nap, zamek blyskawiczny, oczko, itp.;

17) konstrukcja poszycia kamizelki musi umozliwiaé wymiane kompletnego poszycia badz
jego poszezegdlnych czesci w przypadku ich zuzycia lub uszkodzenia;

18) poszycic Kkamizelki musi by¢é wykonane =z tkaniny umozliwiajacej pranie
w ogdlnodostgpnych $rodkach piorgcych.

19) wewngtrzna cz¢s¢ poszycia (przod i tyl) kamizelki musi by¢ podszyta materialem
trojwymiarowym (siatkg dystansows), w celu zapewnienia komfortu termicznego




uzytkownikowi. Material ten musi by¢é odporny na uszkodzenia mechaniczne,
w szezegblnodcei ,,zaciggnigcia” w wyniku kontaktu w rzepami;

20) przednia czgs¢ poszycia kamizelki musi byé wyposazona w pola rzepowe obejmujgce
calg powierzchni¢ w gérnej czedel poszycia do wysokosei 100 mm liczge od najnizszego
punkiu weigcia szyjnego. Pole rzepowe musi by¢ tak wykonane by zostaty zachowane
wymogi odnosnie imitowania przez kamizelke, w gdrnej czesci, koszulki typu T-shirt,

5. Wymagania w zakresie odporno$ci na oddzialywanie czynnikéw $rodowiskowych
Kamizelka musi spelniaé wymagania okre§lone w pkt. 4.5 Polskiej Normy
PN-V-87000:2011.

6. Wymagania niezawodnosciowe i jako§ciowe

1) kamizelka musi spelniaé wymagania okreslone w pkt. 4.6 Polskiej Normy
PN-V-87000:2011, w szczegblnodci wymagane jest by gwarancja na:

» wkiady balistyczne wynosita minimum 6 lat od daty dostawy,

¢ poszycie kamizelki oraz torbg transportows wynosita minimum 3 lata od daty dostawy.

2} spelnienie wymagan niezawodno$ciowych bedzie sprawdzone zgodnic z pkt. 5.3 Polskiej
Normy PN-V-87000:2011,

3) wszystkie krawedzie szwdw oraz rzepdw typu haczyk muszg by¢ wykonczone w sposdb
zapewniajgcy odporno$é na uszkodzenia mechaniczne, a takze nie mogg powodowaé
otar¢ skory 1 niszczenia odziezy.

7. Liczebno$¢ partii
Zgodnie z pkt. 4.7.1 Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

8. Znakowanie

Kazda kamizelka musi byé wyraznie i trwale oznakowana, w sposdb umozliwiajacy jej
identyfikacje. Na etykiecie przyszytej do wnetrza czesei tylnej poszycia w miejscu otworu,
o ktorym mowa w pkt. 4 ppkt. 13 nalezy podaé informacje zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt, 4.7.2 Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

9. Rozmiary

Kamizelka musi by¢ wykonana w nastgpujacych rozmiarach standardowych:
e rozmiar M (obwdd klatki 92-100 cm, wzrost 164-170 cm),

e rozmiar L (obwdd klatki 100-108 cm, wzrost 170-176 cm),

¢ rozmiar XL (obwdd klatki 108-116 cm, wzrost 176-182 cm),

¢ rozmiar XXL (obwod klatki 116-124 cm, wzrost 182-188 cm).

Najpozniej w dniu podpisania umowy Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy informacje na

temat ilosci kamizelek w poszczegdlnych rozmiarach, ktére majg byé dostarczone
Zamawiajgcemu.

10.  Wymagania dotyczgce odpornosci balistycznej

Strefa chroniona Klasa

dot. obszaru w obrebie | kuloodpornosci Uwagi




wkladu
balistycznego
r e 4 wg Polskie; Normy PN-V-87000:2011 Oslony
Czesé p .IZGdI.lla 1 tylna K2 balistyczne lekkie. Kamizelki kulo-
kamizelki : . .
i odlamkoodporne, Wymagania i badania
11.  Wymagania w zakresie ukompletowania

W sklad kompletn kamizelki musi wehodzi€, procz wkladoéw balistycznych:

1) 2 kpl. poszycia wraz z tasmami mocujgcymi: 1 kpl. poszycia musi byé wykonany
w kolorze czarnym, drugi w bialym lub cielistym.

2) torba transporfowa w kolorze czarnym z uchwytem umozliwiajacym jej wygodne
przenoszenie. Torba nie moze powodowaé deformacji kamizelki, a w szczegdlnosci
elastycznych wkladéw balistycznych. Musi byé ona wykonana =z materiatu
wodoodpornego Jub  zabezpieczonego przed dziataniem wody i wilgoci,
charakteryzujacego sie wysokg odpornoscia mechaniczna. Uchwyty musza byé naszyte
na material, z ktérego jest wykonana torba, na dtugoséci co najmniej 100 mm,

3) instrukcja uzytkowania i konserwacji (w jezyku polskim),

4} karta gwarancyjna (w jezyku polskim) zawierajgca:

e dane identyfikacyjne kamizelki (nr partii, nr seryjny),

e nrumowy na dostawe,

* wykaz punktéw $wiadczacych serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z podaniem
adresow i nr telefonow,

o okres i warunki gwarancii ze wskazaniem koficowej daty trwania gwarancji
na poszezegdlne elementy wehodzace w sktad kompletu (wkiady balistyczne, poszycie,
torba transportowa),




ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DLA CZESCINR 2 ZAMOWIENIA
NR SPRAWY 30/CUT/13/TG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KAMIZELKA KULOODPORNA NA MUNDUR
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1.

Wymagania ogélne

1) Kamizelka kuloodporna na mundur, zwana dalej kamizelka, musi chroni¢ najzywotniejsze
organy wewngtrzne uzytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej oraz
odtamkami.

2) Kamizelka musi by¢ wykonana zgodnie z wymogami okre§lonymi w Polskiej Normie PN-V-
87000:2011 Oslony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i odlamkoodporne. Wymagania
i badania.

3) Kamizelka musi posiadaé certyfikat zgodnoéei z Polskg Norma PN-V-87000:2011 wydany
przez uprawniony, akredytowany, niezalezny podmiot.

Oznaczenie kamizelek

Kamizelka musi by¢ oznakowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 4.2 Polskiej Normy
PN-V-87000:2011

Wymagania dotyczace jako§ci wykonania

1) Kamizelka musi by¢ wykonana z surowcow i materialow spelniajgeych wymagania okre$lone
w pkt. 43.1 Polskiej Normy PN-V-87000:2011, w szczegblnodci wszystkie elementy
kamizelki muszg by¢ wykonane z materiatow cechujgeych sig wysoks odpornoseig
mechaniczng. Materialy te nie mogg oddzialywaé szkodliwie na organizm czlowieka, ani
powodowaé barwienia odziezy i skory ludzkiej.

2) Poszycie kamizelki musi byé wykonczone w sposéb uniemozliwiajgey uszkadzanie przez nie
odziezy, jak réwniez eliminowaé ryzyko wystapienia u uzytkownika otaré, zranieft lub innego
rodzaju podraznien skory.

3} Wyglad zewnetrzny kamizelki musi odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym w pkt. 4.3.3
Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

Przeznaczenie kamizelki

1) Kamizelka przeznaczona jest do noszenia na odziezy.

2) Kamizelka przewidziana jest do calorocznego uzytkowania.

3) Kamizelka stanowi platforme do przenoszenia oporzgdzenia taktycznego - powinna ona byé
pokryta paskami calowego systemu montazu (MOLLE/PALS) umozliwiajagc montaz fadownic
i kieszeni funkeyjnych w dowolnym rozmieszczeniu.

Wymagania w zakresie konstrukeji

1) Kamizelka musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby chronita uzytkownika od wysokosci
ramion do linii bioder wigcznie. Ochrona plecéw od linii ramion do linii nerek wigcznie.
Wilady balistyczne migkkie musza takze chronié¢ boki od linii bioder do pachy na wysokos¢
minimum 150 mm.

2} Kamizelka musi sie sktadac z czedci przedniej i tylnej.

3) Wszystkie wkiady balistyczne migkkie zastosowane w kamizelce muszg w pelni wypeniaé
wngtrze poszycia,

4) Kamizelka musi posiadaé dwa profilowane wklady balistyczne twarde (przedni i tylny):

a) wklad balistyczny twardy przedni o wymiarach 250 x 300 £ 5 mm, rogi $cigte u gory
i zaokraglone u dohu,
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b) wkiad balistyczny twardy tylny o wymiarach 250 x 300 + 5 mm, rogi zaokraglone
u gory i u dohu.

5) Poszycie kamizelki musi posiada¢ od wewngtrz dwie autonomiczne kieszenie do wlozenia
wkiadow balistycznych twardych, wykonane w taki sposob, aby otwory umieszczone byly
poziomo u dotu kamizelki. Patki kieszeni musza byé zamykane na ta$mg typu rzep
z zaloZeniem, Ze kieszefi nie moze si¢ samoczynnie otworzyé podczas szybkiego biegy,
skokdw itp.

6) Kamizelka musi posiada¢ mozliwoéé polaezenia czesei przedniej i tylnej poprzez system tasm
samoszczepnych regulowanych na gérnej jej cz¢éei i systemu tadm samoszezepnych w czesei
boczngj po bokach kamizelki, ktore jednoczesnie umozliwiaé beda dokladne dopasowanie
kamizelki do indywidualnych wymagan uzytkownika, Czeéé tylna musi byé mocowana na
korpusie niezaleznie od czgici przedniej za pomocs elastycznego jednolitego mocowania
o szerokosci 100-120 mm. Mocowanie musi skladaé si¢ z 2 elastycznych paséw zapinanych
na rzep z przodu korpusu uzytkownika (na brzuchu). Mocowanie musi posiadaé pola rzepowe
o dlugosci 150 mm (myszka) umieszczone na zewnetrznym pasie oraz o dlugodei 200 mm
(haczyk) umieszczone na pasie wewnetrznym.

7) Konstrukcja w/w polgezefi musi umozliwiaé wzytkownikowi samodzielne zakladanie,
zdejmowanie oraz regulowanie zalozonej kamizelki w obwodzie i na dlugodci.

8) Konstrukeja kamizelki powinna zapewniaé komfort uzytkowania réwniez w pozycji siedzacej.

9) Kamizelka musi posiadaé dopinany zestaw ochrony dodatkowej chroniacy:

- podbrzusze/krocze,
- kark oraz gardlo.

a) elementy ochrony dodatkowej musza by¢ zaprojektowane w taki sposéb aby nie utrudniaty
realizacji zadafi oraz ich przypinanie/wypinanie bylo latwe. Migkkic wklady balistyczne
stanowigce ochrong dodatkows musza byé wykonane z takich samych materialéw i takim
samym ulozeniu jak wklady chronigce klatke piersiows.

b) dodatkowy zestaw chronigey kark oraz gardto powinien zapewniaé ochrone w zakresic 360°.
Powinien umozliwia¢ nzytkowanie kamizelki wraz z hetmem kuloodpornym.

10) Spodnia (wewngtrzna) czgs¢ kamizelki musi byé podszyta tzw. siatkg dystansowa,
w celu zapewnienia komfortu termicznego uzytkownikowi kamizelki.

11) Wszystkie wkiady balistyczne migkkie kamizelki muszg by¢ wyjmowane oraz posiadaé
ksztalt i wymiary zapewniajace ich precyzyjne pozycjonowanic we wnetrzu poszycia za
pomocg rzepu oraz dobre dopasowanie kamizelki do ciata uzytkownika.

12) Wkiady balistyczne twarde muszg byé wyjmowane oraz muszg byé precyzyjne
pozycjonowanie w przeznaczonych dla nich kieszeniach.

13) Material balistyczny z jakiego wykonane sa wklady musi byé odporny lub zabezpieczony
przed dzialaniem wody, pary wodnej i potu ludzkiego.

14) Poszycie kamizelki musi by¢ odpome lub zabezpieczone przed oddzialywaniem potu
ludzkiego — nie moze w wyniku jego dzialania nastgpowaé pogorszenie wlasciwoscei
uzytkowych tkaniny poszycia, ani tez jej odbarwianie.

15) Obie czgdei poszycia muszg by¢ wzmocnione w strefie dolnej w miejscach kontaktu
z oporzgdzeniem celem wyeliminowania wystgpienia przetaré krawedzi poszycia

16) Poszycie kamizelki kuloodpornej musi by¢ wykonane z materiatu trudnopalnego w kolorze
czarnym charakteryzujgcego si¢ wysoka odpornodeig mechaniczng na rozdarcia i przetarcia.
Na palenie! max 2 mm/s zgodnie z normg EN ISO 6941:2003, pkt 10.1 — Zapion
powierzchniowy
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17) Poszycie kamizelki musi mieé naszyte, na jego przedniej i tylngj czgéci na calych jego
powierzchniach poziome przepikowane szwem ryglowym réwnolegle, pasy typu
(MOLLE/PALS) o wymiarach:

- szerokosci pasa 25 mm,
- odlegloéé pomigdzy pasami 25 mm,
- przepikowanie szwami ryglowymi co 38 mm.

18) Pasy musza by¢ wykonane z materialu wytrzymalego na zerwanie, przedarcie itp.; kolor
pasdw - czamy.

19) Wszycie 1 przepikowanie pasow musi by¢ wysoko wytrzymale z uzyciem bardzo wytrzymalej
nitki odpornej na zerwanie i wysokie temperatury. Szwy mocujace pasy do kamizelki musza
byé ryglowe.

20) Wymagania techniczne dia pasow tak jak dla tkaniny poszycia kamizelki.

21) TaSmy samoszczepne tzw. rzepy powinny charakteryzowaé sie dlugotrwatym cyklem
uzytkowania — utrata 50% przyczepno$ci po 10000 cykli spiecia i rozpiecia. Silta potrzebna
do rozpiecia rzepa powinna byé nie mniejsza niz 7N. Wytrzymalto§é na rozdarcic powinna byé
nie mnigjsza niz 200 N.

22) Wszystkie krawedzie szwow oraz rzepdw typu haczyk musza byé wykoriczone
w sposob zapewniajacy odpornosé na uszkodzenia mechaniczne a takze nie moga powodowaé
otar¢ skory i niszczenia odziezy.

23) Na czgsci tylnej poszycia kamizelki - w gérnej jej czesdei - musi byé umieszezony, przypinany
na rzep, odblaskowy napis ,,POLICJA” — srebrne odblaskowe litery na czarnym tle (napis
moze by¢ foliowany). Wymiary napisu (dlugodé x wysokosdé) — 300 x 100 mm, czcionka
SWISS 721 Bold Condensed, odblaskowo$¢ koloru srebrnego zgodnie z normg PN-EN
471:2004 klasa II.

24) Na czgsci przedniej poszycia kamizelki — centralnie w gornej jej czedei — musi si¢ znajdowad
przypinany na rzep, odblaskowy napis ,,POLICJA” - srebrne odblaskowe litery na czarnym tle
(napis moze by¢ foliowany). Wymiary napisu (dhugos$é x wysokosé) — 100 x 33 mm, czcionka
SWISS 721 Bold Condensed, odblaskowo$¢ koloru srebrnego zgodnie z normg PN-EN
471:2004 klasa L

25) Konstrukcja poszycia kamizelki musi umozliwia¢ wymiane kompletnego poszycia badz jego
poszczegdlnych czesci w przypadku ich zuzycia lub uszkodzenia.

26) Poszycie kamizelki musi by¢ wykonane z tkaniny umozliwiajacej pranie w ogdlnodostepnych
érodkach pioracych.

27) W czgsci boeznej, w miejscu regulacii, elastyczne wklady balistyczne czgéci przedniej i tylnej
kamizelki, muszg na siebie zachodzi¢ (minimum 70 mm) celem zapewnienia ochrony bokéw
korpusu uzytkownika.,

28) W poszyciu kamielki nie mogg byé stosowane jakiekolwiek elementy metalowe oraz elementy
typu: oczko, nap, zamek blyskawiczay, itp.

Wymagania w zakresie odpornosci na oddzialywanie czynnikéw §rodowiskowych
Kamizelka musi spelnia¢ wymagania okre§lone w pkt. 4.5 Polskiej Normy
PN-V-87000:2011.

Wymagania niezawoadnosciowe

1) kamizelka musi spelniaé wymagania okreslone w pki. 4.6 Polskiej Normy
PN-V-87000:2011, w szczegdlnodci wymagane jest by gwarancja na:

¢ wklady balistyczne wynosita minimum 6 lat od daty dostawy,

Strona 4z 6




¢ poszycie kamizelki oraz torbg transportows wynosita minimum 3 lata od daty dostawy,
2) sprawdzenie spelnienia wymagan niezawodnodciowych bedzie sprawdzane zgodnie z pkt.
5.3 Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

8. Liczebno$¢ partii
Zgodnie z pkt. 4.7.1 Polskiej Normy PN-V-87000:2011

2. Masa
Jak najnizsza przy mozliwie duzej powierzchni chronionej oraz zachowaniu wymaganych

parametrdw ochronnych oraz funkcjonalnosei kamizelki,

10. Wymagania z zakresie odpornosci balistycznej

Strefa chroniona Klasa Klasa
dot, obszaru w obrgbie wkladéw kuloodpornoéei odlantkeodporno$ci Uwagi
balistycznych

Elastyczne wklady balistyczne migkkie K2 03
wg Polskigj Normy PN-V-87000:2011 Oslony
balispyezne  leklde.  Kamizelki  kulo- |
odlanikoodporne, Wimagania i badania

Wklady balistyczne twarde K3AiB

11, Wymagania w zakresie znakowania

Kazda kamizelka musi by¢ wyraznie i trwale oznakowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 4.7.2 Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

12. Wymagania w zakresie ukompletowania
W skiad kompletu kamizelki musi wchodzié:
1) Poszycie z dwoma wkiadami balistycznymi migkkimi i dwoma wkladami balistycznymi
twardymi.
2) Torba transportowa w kolorze kamizelki z uchwytem umozliwiajagcym jej przenoszenie
w reku lub na ramieniu.

a) Torba nie moze powodowaé deformacji kamizelki, a w szczeg6lnoéci elastycznych wkladow
balistycznych.

b) Torba musi by¢ wykonana z materialu wodoodpornego lub zabezpieczonego przed
dziataniem wody i wilgoci, charakteryzujacego si¢ wysokg odpornoscia mechaniczna,
Uchwyty muszg by¢ naszyte na material, z ktérego jest wykonana torba, na dlugosci co
najmniej 100 mm.

c) Materiat torby musi si¢ charakteryzowa¢ wysokg odpornoscia mechaniczng.

3) Futerak:

a) na radiostacje szt. 1,
b) na kajdanki szt. 1,
c) na pistolet (Glock 17, Glock 19, P 99) szt. 1,
d) pojedynczy na magazynek do pistoletu (Glock 17, Glock 19, P 99) szt. 2,
e} pojedynczy na magazynek do karabinka AK 47 s7t. 2,
f) podwéiny na magazynki do pistoletu masz. (Glauberyt, MP-5) szt. 1,
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g) na opatrunek osobisty szt. 1,
It) uniwersalny zamykany o wym.: wys. 150 mm, szer, 120 mm, gf. 20 mm szt. 2.
4) instrukcja uzytkowania i konserwacji (w jezyku polskim),
5) karta gwarancyina (w jezyku polskim) zawierajgca:
*  dane identyfikacyjne kamizelki (nr partii, nr seryjny),
*  nrumowy na dostawe,
* wykaz punktéw $wiadezgeych serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z podaniem
adresdw i nr telefonGw,
¢ okres i warunki gwarancji ze wskazaniem koficowej daty trwania gwarangji
na poszezegolne elementy wehodzgce w sklad kompletu (wkiady balistyczne, poszycie,
torba transportowa),

13.Rozmiary

Kamizelka musi by¢ wykonana w nast¢pujgcych rozmiarach standardowych:
* rozmiar M (obwdd klatki 92-102 em, wzrost 164-170 cm),

* rozmiar L (obwdd klatki 100-110 cm, wzrost 170-176 cm),

+ rozmiar XL (obwdd klatki 108-118 ¢m, wzrost 176-182 cm),

+ rozmiar XXL (obwdd klatki 116-126 cm, wzrost 182-188 cm).

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy informacje na temat
ilosci kamizelek w poszezegdlnych rozmiarach, ktére majg by¢ dostarczone Zamawiajacemu,

Strona 6z 6




Zalacznik nr 2 do SIWZ
Sprawa nr 30/Cuti3/TG

(pleczet Wykonawcy)

.........................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

dziatajgc w imieniu i na rzecz

..................................................................................................

(peina nazwa wykenawcy, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

................................................................................................................................................

(peina nazwa wykenawcy, adres, nr telefenu, nr faksy, e-mail)

w odpowiedzi na ogloszenie przetargu nieograniczonego na ,Zakup kamizelek
kuloodpornych kamuflowanych w liczbie 1 000 szt. (+ 8 szt. — do badan) (czesé nr 1) oraz
kamizelek kuloodpornych na mundur w liczbie 250 szt. (+ 5 szt. — do badan) (cze$¢ nr 2)”,

nr sprawy 30/Cut/13/TG, sktadam(y) niniejsza oferte, zgodng z wszystkimi wymogami
SIWZ.

1.0ferujemy realizacje przedmiotu zamowienia za kwote:

a)Czes¢ nr 1 zamdbwienia: Zakup kamizelek kuioodpornych kamuflowanych w liczbie 1 000
szt. (+ 8 szt. — do badan):

...........................................................................................

................................................................................................................................

(ceny nalezy poda¢ z zaokragleniem do dwoch miejsc po przecinku).
witym VAT.......... (%)
Udzielamy gwarancji na:

‘wktady balistyczne ........... lat od daty dostawy (min. 6 lat)




*poszycie kamizelki oraz torbe transportowa...... ... lat od daty dostawy (min. 3 lata)

b) Czgs¢ nr 2 zamowienia: Zakup kamizelek kuloodpornych na mundur w liczbie 250 szt.
(+ 5 szt. — do badan):

wiym VAT, ......... (%)
swkiady balistyczne ........... lat od daty dostawy (min. 6 lat)
*poszycie kamizelki oraz torbe transportows......... lat od daty dostawy (min. 3 lata)

2.Przedmiot zaméwienia wykonamy w terminie wskazanym w SIWZ.

3.Udzielamy gwarancji na przedmiot zaméwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego

-----

zawartymi w tresci niniejszej Specyfikacii Istothych Warunkéw Zaméwienia.
4.Akceptujemy termin ptatnosci okreslony w projekcie umowy.

5.0swiadczamy, e spelniamy warunki udziatu w postepowaniu okreslone w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, na potwierdzenie spetniania tych warunkéw do oferty zatgczamy dokumenty
wymagane w SIWZ.

6.0swiadczamy, ze :

a) zapoznalismy sie z trescig SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen,

b) otrzymaliémy konieczne informacje do przygotowania oferty,

C) uwazamy sig za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w specyfikacii
istotnych warunkow zaméwienia,

d) akceptujemy zawarty w Zalgczniku nr 3 projekt umowy w sprawie zamowienia
publicznego (wraz z jego wszystkimi zalgcznikami) i zobowigzujemy sie,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

e) oferte skladamyna ............. kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach.

7.0swiadczamy, ze nastepujgce czesci zamowienia zamierzam powierzy¢ podwykonawcy
(O ) ettt ettt e ettt

.........................................................................................................................................

8.0swiadczamy, ze polegamy na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych,
nastgpujacych podmiotdw ktdre beda braty udziat w realizacji cze$ci zamoéwienia *

...............................................................................................................................................

9.0swiadczamy, ze polegamy na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia Iub zdolnoéciach finansowych,




nastgpujacych podmiotéw ktére nie bedq braly udzialu w realizacji czesci zamdwienia*

.......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.................................................................

{podpis I pieczeé upowaznionago przedstawiciela)

* niepotrzebne skresli¢




Zalgcznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy
Nr sprawy 30/Cut/13/TG

UMOWANR ........

zawarta W dnil c...ccoeveevrcecnnrennis e, 2013 roku w Warszawie pomicdzy:

Komendantem Glownym Policji z siedziba w Warszawie, ul. Pulawska 148/150, zwanym
w tresci umowy Zamawiajagcym, reprezentowanym przez:

........................................ - Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP
........................................ - Zastgpee Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP

.................................... - Zastepey Dyrektora Biura Finanséw KGP
.................................... - Naczelnika Wydziatu Ksiggowosci Biura Finanséw KGP

a fIIM3 ..oiiviiic e z stedzibg w ...l , wpisang do
...................... , zwang w tresci umowy Wykonawcg reprezentowang przez:

.............................................................................................................

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieogranicZonego numer Sprawy .......... na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (lekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759
Z pdzn. zm.) o nastepujacej tredei:

§1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wezesniej
niz w 2013 r. kamizelek kuloodpornych:
1) kamuflowanych w lacznej ilodci 1 000 szt. (+ 8 szt. — do badan) wykenanych zgodnie
zwymaganiami zawartymi w zalgezniku nr 1 do umowy, w ilodciach
i poszczegdlnych rozmiarach:

M -
L -
XL -
XXL -...

2) na mundur w 1gcznej ilosei 250 szt. (+ 5 szt. — do badah) wykonanych zgodnie
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z wymaganiami zawartymi w zalgezniku nr 2 do umowy, w ilosciach
i poszezegdlnych rozmiarach:

M “

L -

XL -

XXL -....
Warto$é netto przedmiotu umowy Strony ustalajg na kwote ........ oo 2} (stownie
zlotych: ciiiiviiiiinn, PPN i..../100).
Wartoé¢ brutto przedmiotu umowy Strony ustalaja na kwote .......evees 7} (stlownie
Zotych: ciivininiiiiiininreineieneees 140 /100), ktora obejmuje wszelkie koszty

zwigzane z realizacjg umowy, w tym oplaty zwigzane z badaniami na potrzeby oceny
zgodnosci wyrobéw oraz inne oplaty i podatki, oplaty celne, koszty opakowania oraz
ewentualne upusty i rabaty, a takze koszty dostawy (transportu) przedmiotu umowy do
magazynu Zamawiajgcego.

Wykonawea przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego jej wykonania,
w wysokosci 10% wartodei umowy brutto, 4. Kwotg ..ooverncnviviiniiininnee, 7zt (stownie:
...................................................... Zhotych) W postact .....ccvvvecnicncicccciiecens
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu roszezen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
Wykonawce.

Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zlozone
na rachunku bankowym Zamawiajacego.

Zamawigjgcy zwrdci Wykonawey 70% kwoty zabezpicczenia nalezytego wykonania
umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie
zwrdcone nie pdznicj nie w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§2

. Przedmiot umowy podlega ocenic zgodnosci na podstawie ustawy z dnia 17 listopada
2006 r. o systemie zgodnosci wyrobow przeznaczonych na potrzeby obronnosci
i bezpieczenishwa panstwa (Dz. U. nr 235, poz. 1700 z pdzn. zm.) oraz aktami
wykonawezymi wydanymi na jej podstawie.

. Przedmiot umowy jest objety nadzorem nad czynnosciami zwigzanymi z wyrobem
wprowadzonym do uzytku przez ,,organ upowazniony” tj. dyrektora Instytutu Technologii
Bezpieczenstwa ,,MORATEX” z siedziba w L.odzi przy ul. M. Skiodowskiej-Curie 3, fax:
(0-42) 636-92-26, zwanym dalej ,organem upowaznionym” zgodnie z § 2 ust.l
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2007r.
w sprawie szczegdlowego sposobu sprawowania nadzoru nad czynnosciami zwiqzanymi
z wyrobem wprowadzonym do uzythu w komérkach i jednostkach organizacyjnych
podleglych lub nadzorowanych przez ministra wiasciwego do spraw wewnetrzinych
(Dz. U. ar 170, poz. 1201).

. Przedmiot umowy Wykonawca zglosi do objgcia nadzorem organowi upowaznionemu
w formie pisemnej, niezwlocznie po podpisaniu umowy, wraz z kopia umowy
i specyfikacji technicznej.

Wykonawca o$wiadcza, ve przedmiot umowy spelnia wymagania zawarte w zalacznikach
nr 11nr2 do umowy.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania organowi upowaznionemu niezbednych
dokumentéw w szczeglnodei: dokumentacji technicznej przedmiotu umowy 1 wynikow
z przeprowadzonych badan laboratoryjnych (certyfikatow).

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia deklaracii zgodnodci w zakresie
obronnosci i bezpieczenstwa i uzyskania jej potwierdzenia przez organ upowazniony,

W przypadku nie potwierdzenia przez organ upowazniony zgodnogei przedmiotu umowy
ze specyfikacjg techniczng, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy
z winy lezacej po stronie Wykonawcy,

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu wraz z dostawg

przedmiotu umowy dokumentu, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé przedmiot umowy do magazynu

Zamawiajgcego 1j.: Centralna Skladnica Uzbrojenia KSP Stara Wie§ k/Celestynowa

(pn.- pt. w godz. 8 0-1400), gdzie zostanie on zdeponowany do czasu przeprowadzenia

odbioru.

O terminie dostawy przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiajacego faksem
na nr (0-22) 601-18-46 z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboezych (pn.- pt. w godz. 8-
16 wysylajgc informacjg¢ o planowanej dacie dostawy, podajgc ilo$é i nazwe
przedmiotu przygotowanego do dostawy.

Przedmiot umowy zostanie oznakowany i dostarczony przez Wykonawce

w standardowych opakowaniach, bezzwroinych, odpowiadajacych wladciwodciom

przedmiotu umowy i zabezpieczajgcymi go przed uszkodzeniami w czasie transportu

i przechowywania,

Zamawiajacy dopuszcza sukcesywne dostawy przedmiotu umowy lecz nie wiecej niz

dwie.

Odbior przedmiotu umowy polegaé bedzie na: przeprowadzeniu odbioru ilosciowego

i jakosciowego.

Odbidr zostanie dokonany w terminie nie przekraczajgcym 5 dni roboczych (pn.- pt.

w godz. 8°0-14%0) liczgc od dnia zdeponowania przedmiotu umowy w magazynie

Zamawiajgcego.

Odbiér dokonany zostanie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Instytutu

Technologii  Bezpieczefstwa ,MORATEX” oraz Wykonawey, a termin jego

przeprowadzenia zostanie uzgodniony w trybie roboczym przez Zamawiajacego z ITB

»MORATEX” i Wykonawcg. Protokoly odbioru ilodciowego i jakodciowego dostawy

zostang sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach i podpisane przez

upowaznionych przedstawicicli Zamawiajacego, ITB ,MORATEX” i Wykonawey - po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Pozytywny wynik odbioru nie zwalania Wykonawcy od odpowicdzialnodci za wady
ujawnione w terminie pdZniejszym.

Wymagany koficowy termin wykonania umowy:

- dla czgdei zamdwienia nr 1: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, w tym pierwsza
dostawa 500 szt. Kamizelek nie péZniej niz do 7 tygodni od dnia podpisania umowy
- dla czgdel zaméwienia nr 2: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy
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11.

12,

13,

Za termin wykonania umowy przyjmuje si¢ date podpisania protokoléw, o ktorych mowa
w ust. 8, bez zastrzezen,

Do czasu odbioru, o ktéry mowa w ust. 8, ryzyko wszelkich niebezpieczefistw zwigzanych
z ewentualnym uszkodzeniem lub utratg sprzgtu ponosi Wykonawca.

W razie nie dostarczenia przedmiotu umowy w terminie okre$lonym w ust. 10
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w calosci lub w czesci bez
wyznaczania dodatkowego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey.

§4

. Platno$é za przedmiot umowy bedzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy,

w ciggu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu na adres Biuro Logistyki Policji
KGP ul. Domaniewska 36/38 02-524 Warszawa prawidlowo wystawionej faktury wraz
z deklaracjg zgodnosci w zakresie obronnosci i bezpieczenstwa (OiB) i odebranego przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy oraz podpisanych bez zastrzezen protokoldw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 8.

Wykonawca wystawi fakture VAT, wskazujac jako ptatnika Kemende Gléwna Policji
02-624 Warszawa, ul. Pulawska 148/150 NIP 521-31-72-762.

Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie bez zastrzezen protokoléw, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 8.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ datg obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.
Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg b¢dg prowadzone
wylacznie w zlotych polskich.

§5

Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony Zamawiajacemu przedmiot umowy bedzie
zgodny ze zlozong oferta, fabrycznie nowy, oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji:

- ..... miesigey - na wszystkie elementy z wylaczeniem balistyki,

- ..o Iat - odpornosé balistyczna.

. Poczgtkowy termin gwarancji rozpocznie sie od dnia podpisania bez zastizezef

protokotéw odbioru dostawy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 3 ust. 8.

W przypadku stwierdzenia wad jakosciowych, w okresie objetym gwarancia,
Zamawiajacy zglosi niezwlocznie, pisemmnie reklamacje do Wykonawcy.

Zalatwienie reklamacji, o ktorej mowa w ust. 4, nastepowaé bedzie poprzez wymiang
wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad, na koszt Wykonawcey, w terminie 30 dni
od daty jej zgloszenia.

§6

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajgcemu nastgpujace kary umowne:

1) 20% wartodci brutto nie zrealizowanego przedmiofu umowy, w razie odstapienia
w catodei lub czgdel od umowy z powodu okolicznodei, za ktére odpowiedzialnosé
spoczywa na Wykonawcy,
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2) 0,2% wartosci brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie okre§lonym
w § 3 ust, 10, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) 0,2% wartosci brutto przedmiotu umowy zgloszonego jako wadliwy, nie wymieniony
na wolny od wad, w terminie o ktérym mowa w § 5 ust. 5, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia.

Ustalenia zawarte w ust. 1 pkt. 1 nie ograniczaja dochodzenia przez Zamawiajgcego
roszezef odszkodowawczych na zasadach ogélnych, jezeli poniesiona szkoda przewyzszy
wysoko$¢ ustalonej kary umownej.

Zamawiajgcy moze egzekwowad kary umowne przy oplacaniu faktury za nieterminowa
realizacje przedmiotu umowy.

Zaptata kary umownej okreslonej w ust. 1 pkt, 2 nie zwalnia Wykonawey z obowigzku
dostarczenia przedmiotu umowy,

§7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosei powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nic mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomodci o tych okolicznosciach.

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w tresci umowy w stosunku do tredci

oferty Wykonawcey w sytuacii, gdy:

1) powstala mozliwo$¢ zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiajacego
rozwigzan technologicznych lub technicznych, niz istniejgce w chwili podpisania
Umowy,

2) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow z urzedow
administracji panstwowej, a z przyczyn niezaleznych od Wykonawey niemozliwe byto
uzyskanie tych dokumentéw w terminach przewidzianych w przepisach prawa,

3) niezbedna jest zmiana sposobu wykonania zobowigzania, o ile zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajacego oraz konieczna w celu prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod

rygorem niewaznogci.

Wykonawca posiada koncesje nr .......e.... Z dnia e seeess T, Na prowadzenie
dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym ninigjszym zaméwieniem — wydana
zgodnie z ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykomywaniu dzialalnosci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materialami wybuchowymi, broniq, amuniciq oraz
wyrobami i technologiq o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U, 2012, poz.
1017 z pézn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Rady Ministrtéw z dnia 3 grudnia 2001 1.
W sprawie rodzajow  broni i amunicjyi  oraz wyrobdw i technologii
o przeznaczeniu wojskowym [lub policyinvm, na ktérych wytwarzanie lub obréf jest
wymagana koncesja (Dz. U. z 2001, nr 145, poz. 1625 z p6zn, zm,).

Wykonawca zapewnia, ze korzysta z praw do wlasnodei przemystowej i intelektualnej,
zwigzanych z przedmiotem ninigjszej umowy w sposéb zgodny z normami ustalonymi
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w ustawie z dnia 30 czerwea 2000 . - Prawo wlasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2003 r. nr 119, poz 1117 z pdzn. zm.) oraz w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.
631 z podzn, zm,). Wszelkie zobowiazania wynikajace z praw wiasnosci przemystowe,
w szczegdlnodei patentow, praw ochronnych, jak réwniez praw autorskich oraz praw
pokrewnych, ponosi Wykonawca.

. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanic maja obowigzujace przepisy ustawy
z dnia 23.04.1964 1. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. or 16, poz, 93 z pbézn. zm.) oraz
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwier publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 1.
nr 113, poz. 759).

. Wlasciwym do rozstrzygania sporéw pomigdzy Stronami bgdzie Sgd powszechny dia
siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnodcei wynikajacych z umowy na rzecz 0séb
trzecich z wyjatkiem banku kredytujacego wykonawce w zakresie niniejszej umowy.

. Umowe sporzadzonoe w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktdrych dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

§9

Integraing cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

Zalgcznik nr 1 — specyfikacja techniczna ,,Kamizelka kuloodporna kamufiowana”,
Zatgeznik nr 2 — specyfikacja techniczne ,,Kamizelka kuloodporna na mundur”,
Zalgeznik nr 3 — wzdr protokdtu odbioru ilodciowego,

Zalgeznik nr 4 — wzér protokéhu odbioru jakosciowego,

Zalgcznik nr 5 — kserokopia formularza ofertowego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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2)
3)
4)
5)

6)

2)

3)

4,

Zalgcznik nr 1
do umowy nr .........

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KAMIZELKA KULOODPORNA KAMUFLOWANA

Wymagania ogélne

Kamizelka kuloodporna kamuflowana musi chroni¢ najzywotniejsze organy wewngtrzne
uzytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej.

Kamizelka przeznaczona jest w szezegdlnodei do skrytego noszenia pod odziezs.
Kamizelka musi chroni¢ jak najwickszg powierzchnig korpusu.

Kamizelka musi przylegaé do ciala réwniez po przyjeciu podstawowych postaw
strzeleckich (np. postawa frontalna oburgez, postawa poHrontalna).

Kamizelka musi byé wykonana zgodnie z wymogami okre§lonymi w Polskiej Normie
PN-V-87000:2011 Osfony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i odlamkoodporne.
Wymagania i badania.

Certyfikat zgodnosci z Polskg Norma PN-V-87000:2011 musi byé wydany przez
uprawniony podmiot badawczy.

Oznaczenie kamizelek
Kamizelka musi by¢ oznakowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 4.2
Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

Wymagania dotyczace jako$ci wykonania
Kamizelka musi by¢ wykonana z suroweéw i materialéw spelniajgeych wymagania
okreslone w pkt. 4.3.1 Polskiej Normy PN-V-87000:2011, w szczeg6lnodci wszystkie
elementy kamizelki musza byé wykonane z materialow cechujacych sie wysokg
odpornoscig mechaniczng. Materialy te nie mogg oddziatywaé szkodliwie na organizm
cziowicka, ani powodowaé barwienia odziezy i skéry ludzkiej.
Poszycie kamizelki musi by¢ wykoriczone w sposéb uniemozliwiajacy uszkadzanie przez
nie odziezy, jak réwniez eliminowaé ryzyko wystgpienia u uzytkownika otaré, zraniefi
lub innego rodzaju podraznien skéry.
Wyglad zewnetrzny kamizelki musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 4.3.3
Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

Wymagania konstrukeyjne

Konstrukeja kamizelki musi byé zgodna z wymaganiami okreslonymi w pkt. 4.4 Polskie]
Normy PN-V-87000:2011 a w szczegdlnosci:

1)
2)

musi si¢ ona skladaé z czesci przedniej i tylnej;
obie czgdci poszycia musza byé wzmocnione w strefie dolnej w miejscach kontaktu
z oporzadzeniem celem wycliminowania wystapienia przetaré krawedzi poszycia;
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3) czg8¢ tylna kamizelki musi byé mocowana na korpusie uzytkownika niezaleznie od
czesci przedniej za pomocy elastycznego jednolitego mocowania o szerokosei 100-120
mm. Mocowanie musi skiadaé si¢ z 2 elastycznych paséw zapinanych na rzep z przodu
korpusu uzytkownika (na brzuchu). Mocowanie musi posiadaé pola rzepowe o dlugosci
150 mm (myszka) umieszczone na zewngtrznym pasie oraz o dhugodci 200 mm (haczyk)
umieszczone na pasie wewnettznym;

4) czg$é przednia musi byé mocowana na czeéei tylnej na jej bokach za pomocs
elastycznych paséw mocujgcych za pomocy tasm samoszezepnych (rzepy) do obu czeei
kamizelki. Kamizelka w czgsci przedniej i tylnej musi posiada¢ na catej dlugosei
przepikowany rzep (myszka) o szerokosci 15-20 mm wickszej od paséw mocujgcych
i w odleglosci 10-20 mm od dolnej krawedzi kamizelki;

5) pasy musza si¢ sklada¢ z dwéch pol rzepowych polgczonych elastyczng tasma
o szerokosci 100-120 mm i diugosei 350 mm z czego pola rzepowe majg mieé po 100
mm diugodci i nie moga byé na stale polgczone z zadnym z elementéw kamizelki;

0) tasmy samoszczepne tzw. 1zepy powinny charakteryzowaé sie dugotrwatym cyklem
uytkowania — utrata 50% przyczepnosei po 10000 cykli spigcia i rozpiecia. Sita potrzebna
do rozpigcia 1zepa powinna by¢é nie mniejsza niz 7N. Wytrzymalo$é na rozdarcie
powinna byé nie mniejsza niz 200 N;

7) polaczenie czgsei przednigj i tylnej na ramionach musi by¢ regulowane, Pasy laczace
musza by¢ polaczone z czgéeig tylng na state badZ stanowié jej integralng czesé. Musza
by¢ przepikowane celem wzmocnienia. Pasy nie mogg by¢ elastyczne oraz nie moga
powodowa¢ obtar¢ i podraznien skory szyi;

8) konstrukcja kamizelki musi umozliwiaé uzytkownikowi samodzielne, zakladanie
i zdejmowanie oraz regulowanie zatozonej kamizelki w obwodzie i na dtugosci;

9) kamizelka w czgdci przedniej i tylnej musi posiadaé wyjmowane elastyczne wklady
balistyczne umieszczone we wngtrzu poszycia w pelni je wypelniajace, o ksztalcie
i wymiarach zapewniajacych ochrong najzywotniejszych organéw wewnetrznych
uzytkownika;

10) w czgsci bocznej, w miejscu regulacji, wklady balistyczne czgéci przedniej i tylnej
kamizelki muszg na siebie zachodzié celem zapewnienia ochrony bokéw korpusu
uzytkownika;

11) minimalna warto$¢ ,,zachodzenia” wktadow balistycznych czedci przedniej na tylng (przy
wyregulowaniu kamizelki na maksymalny rozmiar w obwodzie dla danego rozmiaru
kamizelki) musi wynosié¢ 70 mm;

12) wkiady balistyczne zastosowanc w kamizelce musza posiadaé ksztalt i wymiary
zapewniajace ich precyzyjne pozycjonowanie we wnetrzu poszycia za pomoca rzepu,
wklady balistyczne spelniajgce normg balistyczng K2 musza uktadaé sig na ciele, nie
mogg odstawaé oraz lama¢ sie,

13) poszycie kamizelki w cz¢sci szyjnej (przéd i tyl) musi byé wykoficzone w sposéb
imitujgey wykofiezenie gérnej czgdei koszulki typu T-shirt, wykoficzenie to powinno
mie¢ wysoko$é 20-25 mm;

14) poszycie kamizelki musi byé odporne lub zabezpicczone przed oddzialywaniem potu
ludzkiego — nie moze w wyniku jego dzialania nastepowaé pogorszenie wiasciwosci
uzytkowych tkaniny poszycia, ani tez jej odbarwianie;

15) wszystkie otwory w poszyciu kamizelki stuzgce do wkladania/wyjmowania wkladow
balistycznych muszq byé wyposazone w zapigcia rzepowe uniemozliwiajgce wysuwanie
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i wypadanie wkiadéw balistycznych. Zapiecia musza byé umieszezone po stronie
wewngtrznej i w odleglodei 50-80 mm od dolnej krawedzi kamizelki;

16) w kamizelce nie moga by¢ stosowane jakickolwick elementy metalowe oraz elementy
typu: nap, zamek blyskawiczny, oczko, itp.;

17) konstrukeja poszycia kamizelki musi umozliwiaé wymiang kompletnego poszycia badz
jego poszczegdlnych czgsei w przypadku ich zuzycia lub uszkodzenia;

18) poszycie kamizelki musi byé wykonane =z tkaniny umozliwiajacej pranie
w ogolnodostepnych $rodkach piorgeych,

19) wewngtrzna cze$é poszycia (przod i tyl) kamizelki musi byé podszyta materialem
trojwymiarowym (siatka dystansowg), w celu zapewnienia komfortu termicznego
uzytkownikowi. Material ten musi byé odporny na uszkodzenia mechaniczne,
w szczegolnodei ,,zaciggnigeia” w wyniku kontaktu w rzepami;

20) przednia czg$¢ poszycia kamizelki musi by¢ wyposazona w pola rzepowe obejmujace
calg powierzchnig w gornej czgéci poszycia do wysokosei 100 mm liczac od najnizszego
punktu wcigcia szyjnego. Pole rzepowe musi by¢ tak wykonane by zostaly zachowane
wymogi odnosnie imitowania przez kamizelke, w gornej ozescei, koszulki typu T-shirt.

3. Wymagania w zakresie odporno$ci na oddzialywanie czynnikéw Srodowiskowych
Kamizelka musi spelnia¢ wymagania okreslone w pki. 4.5 Polskiej Normy
PN-V-87000:2011,

6. Wymagania niezawodno$ciowe i jakoSciowe

1) kamizelka musi spelnia¢ wymagania okreSlone w pkt. 4.6 Polskiej Normy
PN-V-87000:2011, w szczegdlnosci wymagane jest by gwarancia na:

e wklady balistyczne wynosita minimum 6 lat od daty dostawy,

» poszycie kamizelki oraz torbg transportowa wynosita minimum 3 lata od daty dostawy.

2) spelnienie wymagan niezawodno$ciowych bedzie sprawdzone zgodnie z pkt. 5.3 Polskiej
Normy PN-V-87000:2011,

3) wszystkie krawgdzie szwow oraz 1zepdw typu haczyk muszg byé wykonczone w sposéb
zapewniajacy odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, a takze nie moga powodowaé
otaré skory i niszczenia odziezy.

7. Liczebnosé partii
Zgodnie z pkt. 4,7.1 Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

8. Znakowanie

Kazda kamizelka musi by¢ wyraznie i trwale oznakowana, w sposéb umozliwiajacy jej
identyfikacje. Na etykiecie przyszytej do wnetrza czescl tylnej poszycia w miejscu otworu,
o ktérym mowa w pkt. 4 ppkt. 13 nalezy podaé informacje zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 4.7.2 Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

9. Rozmiary

Kamizelka musi by¢ wykonana w nastgpujacych rozmiarach standardowych:
* rozmiar M (obwdd klatki 92-100 cm, wzrost 164-170 cm),

o rozmiar L (obwdd klatki 100-108 cm, wzrost 170-176 cm),

e rozmiar XL (obwdd klatki 108-116 cm, wzrost 176-182 ¢cm),

» rozmiar XXL (obwéd klatki 116-124 cm, wzrost 182-188 cm),
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Najpézniej w dniu podpisania umowy Zamawiajacy przedstawi Wykonawey informacje na
temat ilosci kamizelek w poszezegélnych rozmiarach, ktére maja byé¢ dostarczone
Zamawiajacemu.

10.  Wymagania dotyczace odpornosci balistycznej

Strefa chroniona
dot. obszaru w obrebie Klasa Uwagi
wkladu kuloodpornosci
balistycznego
Creéé przednia i tylna wg Polskiej Normy PN-V-87000:2011 Oslony
Kamizelki K2 balistyczne lekkie. Kamizelki kulo-
i odlamkoodporne. Wymagania i badania

11.  Wymagania w zakresie ukompletowania

W sktad kompletu kamizelki musi wehodzi€, précz wkiadéw balistycznych:

1) 2 kpl. poszycia wraz z tasmami mocujgcymi: 1 kpl. poszycia musi byé wykonany
w kolorze czarnym, drugi w biatym lub cielistym,

2) torba transportowa w kolorze czarnym z uchwytem umozliwiajacym jej wygodne
przenoszenie. Torba nie moze powodowaé deformacji kamizelki, a w szezegdlnodei
elastycznych wktadéw balistycznych, Musi byé ona wykonana z materiatu
wodoodpornego  lub  zabezpieczonego przed dzialaniem wody i wilgoci,
charakteryzujgcego si¢ wysokg odpornoscig mechaniczng. Uchwyty musza byé naszyte
na material, z ktérego jest wykonana torba, na dlugosei co najmniej 100 mm,

3) instrukcja uzytkowania i konserwacji (w jezyku polskim),

4) karta gwarancyjna (w jezyku polskim) zawierajgca:

» dane identyfikacyjne kamizelki (nr partii, nr seryjny),

* nrumowy na dostawe,

* wykaz punkiéw $wiadczgeych serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z podaniem
adresow i nr telefondw,

* okres i warunki gwarancji ze wskazaniem koficowej daty trwania gwarancji
na poszezeglne elementy wehodzgce w sklad kompletu (wkiady balistyczne, poszycie,
torba transportowa).

Strona 10 z 18




I.

Zatacznik nr 2
do umowy nr.........

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KAMIZELKA KULOODPORNA NA MUNDUR

Wymagania ogdlne

1))

2)

3)

Kamizelka kuloodporna na mundur, zwana dalej kamizelka, musi chronié
najzywotniejsze organy wewngetrzne uzytkownika przed zranieniami pociskami z
broni strzeleckiej oraz odlamkami.

Kamizelka musi by¢ wykonana zgodnie z wymogami okreslonymi w Polskiej Normie
PN-V-87000:2011 Osfony balistyczne lekkie. Kamizelki kulo- i odfamkoodporne.
Wymagania

i badania.

Kamizelka musi posiada¢ certyfikat zgodnoscei z Polskg Normg PN-V-87000:2011
wydany przez uprawniony, akredytowany, niezalezny podmiot.

Oznaczenie kamizelek

Kamizelka musi by¢ oznakowana zgodnie z wymaganiaimi okre$lonymi w pkt. 4.2 Polskiej Normy
PN-V-87000:2011

Wymagania dofyczace jakosci wykonania
1) Kamizelka musi by¢ wykonana z surowcéw i materiatéw spelniajacych wymagania okreslone

w pkt. 4.3.1 Polskiej Normy PN-V-87000:2011, w szczegllnosci wszystkie elementy
kamizelki muszg by¢ wykonane z materiatéw cechujacych si¢ wysoka odpornoscia
mechaniczng. Materialy te nie mogg oddziatywaé szkodliwie na organizm czlowieka, ani
powodowaé barwienia odziezy i skéry ludzkiej,

2) Poszycie kamizelki musi byé wykonczone w spos6b uniemozliwiajgcy uszkadzanie przez nie

3)

odziezy, jak réwniez eliminowaé ryzyko wystgpienia u uzytkownika otaré, zranief lub innego
rodzaju podrazniert skory.

Wyglad zewngtrzny kamizelki musi odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w pkt. 4.3.3
Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

Przeznaczenie kamizelki

1Y)
2)

3)

Kamizelka przeznaczona jest do noszenia na odziezy.

Kamizelka przewidziana jest do catorocznego uzytkowania.

Kamizelka stanowi platforme do przenoszenia oporzadzenia taktycznego - powinna
ona by¢ pokryta paskami calowego systemu montazu (MOLLE/PALS) umozliwiajac
montaz fadownic 1 kieszeni funkcyjnych w dowolnym rozmieszczeniu.
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5.

Wymagania w zakresie konstrukeji

1) Kamizelka musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby chronila uzytkownika od
wysokoscei ramion do linii bioder wlacznie. Ochrona plecéw od linii ramion do linii
nerek whycznie. Wkiady balistyczne migkkie muszg takze chronié boki od linii bioder
do pachy na wysoko$é minimum 150 mm,

2) Kamizelka musi sig skladaé z czgéei przedniej i tylnej.

3) Wszystkic wklady balistyczne migkkie zastosowane w kamizelce musza w pelni
wypehiaé wnetrze poszycia,

4) Kamizelka musi posiada¢ dwa profilowane wklady balistyczne twarde (przedni i
tylny):

a} wklad balistyczny twardy przedni o wymiarach 250 x 300 + 5 mm, rogi $cigte u géry
i zaokrgglone u dotu,

b) wklad balistyczny twardy tylny o wymiarach 250 x 300 + 5 mm, rogi zaokraglone
u gbry i u dotu,

5) Poszycie kamizelki musi posiadaé od wewnatrz dwie autonomiczne kieszenie do
wlozenia wkladéw balistycznych twardych, wykonane w taki spos6b, aby otwory
umieszczone byly poziomo u dolu kamizelki. Patki kieszeni muszg by¢ zamykane na
tasme typu rzep
z zalozeniem, ze kieszen nie moze si¢ samoczynnie otworzyé podczas szybkiego
biegu, skokdw itp,

6) Kamizelka musi posiada¢ mozliwosé polaczenia czedei przedniej i tylnej poprzez system tagm
samoszezepnych regulowanych na gornej jej czgsei i systemu tasm samoszezepnych w czedci
bocznej po bokach kamizelki, ktére jednoczesnie umozliwiaé bedg doktadne dopasowanie
kamizelki do indywidualnych wymagafi uzytkownika. Cze$é tylna musi by¢ mocowana na
korpusie niezaleznie od czeéci przedniej za pomoca elastycznego jednolitego mocowania
o szerokosci 100-120 mm. Mocowanie musi sktada¢ si¢ z 2 elastycznych paséw zapinanych
na rzep 7 przodu korpusu uzytkownika (na brzuchu). Mocowanie musi posiadaé pola rzepowe
o dlugosci 150 mm (inyszka) umieszczone na zewngtrznym pasie oraz o dlugosci 200 mm
(haczyk) umieszczone na pasie wewnetrznym.

7) Konstrukcja w/w polaczen musi umozliwiaé uzytkownikowi samodzielne zakladanie,
zdejmowanie oraz regulowanie zalozonej kamizelki w obwodzie i na dlugosci.

8) Konstrukeja kamizelki powinna zapewniaé komfort uzytkowania réwniez w pozycji siedzace;.

9) Kamizelka musi posiadaé¢ dopinany zestaw ochrony dodatkowej chronigey:

- podbrzusze/krocze,
- kark oraz gardio.

a) elementy ochrony dodatkowej muszg byé zaprojektowane w taki sposéb aby nie utrudniaty
realizacji zadaf oraz ich przypinanie/wypinanie bylo latwe. Migkkic wilady balistyczne
stanowigce ochrong dodatkows musza byé wykonane z takich samych materialéw i takim
samym wozeniu jak wklady chronigce klatke piersiows.

b) dodatkowy zestaw chronigey kark oraz gardto powinien zapewnia¢ ochrong w zakresie 360°,
Powinien umozliwiaé nzytkowanie kamizelki wraz z helmem kuloodpornym.

10) Spodnia (wewngtrzna) czgé¢ kamizelki musi byé podszyta tzw. siatkg dystansows,
w celu zapewnienia komfortu termicznego uzytkownikowi kamizelki.
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11) Wszystkie wklady balistyczne migkkie kamizelki muszg byé wyjmowane oraz
posiadaé ksztalt i wymiary zapewniajgce ich precyzyjne pozycjonowanie we wngtizu
poszycia za pomocg rzepu oraz dobre dopasowanic kamizelki do ciata uzytkownika.

12) Wkiady balistyczne twarde muszg byé wyjmowane oraz musza by precyzyjne
pozycjonowanie w przeznaczonych dla nich kieszeniach.

13)Material balistyczny z jakiego wykonane sg wkilady musi byé odporny lub
zabezpieczony przed dzialaniem wody, pary wodnej i potu ludzkiego.

14) Poszycie kamizelki musi byé odporne lub zabezpieczone przed oddziatywaniem potu
ludzkicgo — nic moze w wyniku jego dzialania nastgpowaé pogorszenie wilasciwoscei
uzytkowych tkaniny poszycia, ani tez jej odbarwianie.

15) Obie czesci poszycia musza by¢ wzmocnione w strefie dolnej w miejscach kontaktu
z oporzgdzeniem celem wyeliminowania wystapienia przetar¢ krawedzi poszycia

16) Poszycie kamizelki kuloodpornej musi by¢ wykonane z materiahu trudnopalnego
w kolorze czarnym charakteryzujacego si¢ wysoka odpornodcia mechaniczna
na rozdarcia i przetarcia. Na palenie: max 2 mm/s zgodnie z normg EN 1SO
6941:2003, pkt 10.1 — Zaplon powierzchniowy

17) Poszycie kamizelki musi mie¢ naszyte, na jego przedniej i tylnej czesei na catych jego
powierzchniach poziome przepikowane szwem ryglowym réwnolegle, pasy typu
(MOLLE/PALS) o wymiarach:

- szerokodci pasa 25 mm,
- odleglo$é pomiedzy pasami 25 mim,
- przepikowanie szwami ryglowymi co 38 mm.

18) Pasy muszag by¢ wykonane z materialu wytrzymalego na zerwanie, przedarcie itp.;
kolor paséw - czarny.

19) Wszycie i1 przepikowanie paséw musi by¢ wysoko wytrzymale z uzyciem bardzo
wytrzymalej nitki odpornej na zerwanie i wysokie temperatury. Szwy mocujgce pasy
do kamizelki muszg by¢ ryglowe.

20) Wymagania techniczne dla paséw tak jak dla tkaniny poszycia kamizelki.

21) Tasmy samoszczepne tzw, rzepy powinny charakteryzowac si¢ diugotrwalym cyklem
uzytkowania — utrata 50% przyczepnosci po 10000 cykli spiecia i rozpigcia. Sita
potrzebna do rozpigeia rzepa powinna by¢ nie mniejsza niz 7N. Wytrzymatosé na
rozdarcie powinna by¢ nie mniejsza niz 200 N,

22) Wszystkie krawedzie szwow oraz rzepdw typu haczyk muszg by¢é wykonczone
w sposdb zapewniajacy odporno$é na uszkodzenia mechaniczne a takze nie mogg
powodowa¢ otaré¢ skoéry 1 niszczenia odziezy.

23)Na czesdel tylnej poszycia kamizelki - w gérnej jej czedci - musi byé umieszczony,
przypinany na tzep, odblaskowy napis ,,POLICJA” — srebrne odblaskowe litery na
czarnym tle (napis moze by¢ foliowany). Wymiary napisu (dlugos¢ x wysokosc¢) — 300
x 100 mm, czcionka SWISS 721 Bold Condensed, odblaskowos¢ koloru srebrnego
zgodnie z normg PN-EN 471:2004 klasa II.

24)Na czesci przedniej poszycia kamizelki — centralnie w gornej jej czgsci — musi sig
znajdowaé przypinany na rzep, odblaskowy napis ,,POLICJA” — srebrne odblaskowe
litery na czarnym tle (napis moze by¢ foliowany). Wymiary napisu (dlugosé x
wysoko$¢) — 100 x 33 mm, czcionka SWISS 721 Bold Condensed, odblaskowosé
koloru srebrnego zgodnie z normg PN-EN 471:2004 klasa 1I.
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12.

13.

8.

9.

10.

11,

25)Konstrukeja poszycia kamizelki musi umozliwia¢ wymiane kompletnego poszycia
badz jego poszczegdlnych czedci w przypadku ich zuzycia lub uszkodzenia.

26)Poszycie kamizelki musi byé wykonane z tkaniny umozliwiajace] pranie w
ogdlnodostepnych srodkach pioracych.

27y W czescel boeznej, w miejscu regulacii, elastyczne wkiady balistyczne czgsécei przedniej
1 tylnej kamizelki, muszg na siebie zachodzi¢ (minimum 70 mm) celem zapewnienia
ochrony bokoéw korpusu uzytkownika.

28) W poszyciu kamielki nie mogg byé stosowane jakiekolwiek elementy metalowe oraz
elementy typu: oczko, nap, zamek blyskawiczny, itp.

Wymagania w zakresie odporno$ci na oddzialywanie czynnikéw §rodowiskowych
Kamizelka musi spetnia¢ wymagania okre$lone w pkt. 4.5 Polskiej Normy
PN-V-87000:2011.

Wymagania niezawodnoSciowe

4)  kamizelka musi spelnia¢é wymagania okreslone w pkt. 4.6 Polskicj Normy
PN-V-87000:2011, w szczegdlnosei wymagane jest by gwarancja na:

o whkiady balistyczne wynosita minimum 6 lat od daty dostawy,

o poszycie kamizelki oraz torbe transportowsg wynosila minimum 3 lata od daty
dostawy.

5) sprawdzenie spelnienia wymagan niezawodno$ciowych bedzie sprawdzane
zgodnie z pkt. 5.3 Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

Liczebnos¢ partii
Zgodnie z pkt. 4.7.1 Polskiej Normy PN-V-87000:2011

Masa
Jak najnizsza przy mozliwie duzej powierzchni chronionej oraz zachowaniu wymaganych
parametrow ochronnych oraz funkcjonalnoécei kamizelki.

Wymagania z zakresie odpornoéci balistycznej
Strefa chroniona Klasa Klasa
kuleodpornosei odiamkoodpornosci i
dot, obszaru w obr¢bie wkladéw woeodp ! pornoset Uwagl
balistycznych
Elastyczne wkiady balistyczne migkkie K2 03
wg Polskisj Normy PN-V-87000:2011 Oslony
balistyezne lekkie. Kamizelki kulo- i
odlamkoodporne. Wymagania | badania
Wklady balistyczne twarde K3AiB

Wymagania w zakresie znakowania

Kazda kamizelka musi by¢ wyraznie i trwale oznakowana zgodnie z wymaganiami
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okreslonymi w pkt. 4.7.2 Polskiej Normy PN-V-87000:2011.

12. Wymagania w zakresie ukompletowania
W skiad kompletu kamizelki musi wchodzié:
1) Poszycie z dwoma wkiadami balistycznymi migkkimi i dwoma wkiadami balistycznymi
twardymi,
2) Torba transportowa w kolorze kamizelki z uchwytem umozliwiajacym jej przenoszenie
w reku lub na ramieniu.

a) Torba nie moze powodowaé deformacji kamizelki, a w szczegdlnosci elastycznych wkladow
balistycznych.

b) Torba musi by¢ wykonana z materialu wodoodpornego lub zabezpieczonego przed
dzialaniem wody 1 wilgoci, charakteryzujacego si¢ wysoka odpornoscia
mechaniczng. Uchwyty musza byé naszyte na material, z ktérego jest wykonana
torba, na dtugosci co najmniej 100 mm.

c) Materiat torby musi sie charakteryzowaé wysokg odpornoscia mechaniczng.

3) Futerak:

a) na radiostacje szt. 1,
b) na kajdanki szt. 1,
¢) na pistolet (Glock 17, Glock 19, P 99) szt. 1,
d) pojedynczy na magazynek do pistoletu (Glock 17, Glock 19, P 99) szt 2,
e) pojedynczy na magazynek do karabinka AK 47 szt. 2,
B podwdjny na magazynki do pistoletu masz. (Glauberyt, MP-5) szt. 1,
g) na opatrunek osobisty szt 1,
) uniwersalny zamykany o wym.: wys. 150 mm, szer. 120 mm, gh. 20 mm szt. 2.

4) instrukcja uzytkowania i konserwacii (w jezyku polskim),
5) karta gwarancyjna (w jezyku polskim) zawierajgca:

s dane identyfikacyjne kamizelki (nr partii, nr seryjny),

e nrumowy na dostawe,

e wykaz punktow $wiadczacych serwis gwarancyjny 1 pogwarancyjny wraz z
podaniem adresdéw 1 nr telefonéw,

o okres i warunki gwarancji ze wskazaniem koncowej daty trwania gwarancji
na poszczegdlne elementy wchodzgce w sklad kompletu (wklady balistyczne,
poszycie, torba transportowa).

13. Rozmiary:
Kamizelka musi byé wykonana w nastepujgcych rozmiarach standardowych:
« rozmiar M (obwod klatki 92-102 cm, wzrost 164-170 cm),

» rozmiar L (obwdd klatki 100-110 cm, wzrost 170-176 cm),
« rozmiar XL (obwdd klatki 108-118 cm, wzrost 176-182 cm),
+ rozmiar XXL (obwdd klatki 116-126 cm, wzrost 182-188 cm).

Najpézniej w dniu podpisania umowy Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcey informacje na
temat ilo$ci kamizelek w poszczegdluych rozmiarach, ktére majg by¢ dostarczone
Zamawiajgcemul,
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Zalacznik nr 3
do umowy nr .........

PROTOKOL ODBIORU ILOSCIOWEGO
do umowy nr ....covvnnen ZAniA v viveeiien T
na kamizelki kuloodporne

Miejsce dokonania odbioru:

Centralna Skladnica Uzbrojenia KSP

Data dokonania odbioru:

Ze strony Wykonawecy :

L R RN NN NN NN Y T

(nazwa i adres)

(osoby vezestniczace w odbiorze)

Ze strony Zamawiajacego
Komenda Glowna Policji
ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa.

(nazwe i adres)

..............................................................

{osoby uczestniczgee w odbiorze)

Przedmiotem odbioru ilociowego przeprowadzonego w ramach przedmiotowej umowy jest:

Dokumentacja

Nr Wartodé |  Wartosé techniczna/
Lp. Nazwa przedmiotu J.m. | Hogé servin Jjednost. laczna instrukcja Uwagi

IRy [brutto] [brutto] obstugi/éwiadectwo

jakosci
1 zt 7
Razem:

Komisja do odbioru przedmlotu zamdwienia, powotana na podstawie notatki z dnia ................... I,

przeprowadzila czynnoéci kontrolne i potw1erdza/me potwierdza* kompletnosei i ilodci dostarczonego

produktu z umowg,

.........................................................................................................................

Podpisy komisji do odbioru przedmiotu zamowienia:
Przewodniczgcy:

............................

Czlonkowie;

e
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(Czlonkowie komisji Zamawiajzeego) (Przedstawiciel Wykonawey)
*niewlasciwe skredlié
Zalgcznik nr 4
do umMowWYy nr ..cvueeus

PROTOKOL ODBIORU JAKOSCIOWEGO
do UmMoOWy nr ..vvvvveeen ZANIALLnl T
na kamizelki kuloodporne

Miejsce dokonania odbioru:

Centralna Skladnica Uzbrojenia KSP

Data dokonania odbioru;

.

Ze strony Wykonawcy :

{nazwa i adres)

{0soby uczestniczace w dbiorze)

Ze strony Zamawigjgcego

Komenda Gléwna Policji

ul. Pulawska 148/150, 02-624 Warszawa.

(nazwa i adres)

(osaby uczestniczgee w odbiorze)

W ramach odbioru jakosciowego, przeprowadzonego w ramach umowy nr ............

Z dnia.....oovie T N i,y Komisja powolana na podstawie notatki z dnia
................... r., przeprowadzila czynnodcei odbiorcze i potwierdza z opisem przedmiotu umowy.

Wynik odbioru jakosciowego:

e Pozytywny*
e  Negatywny*

Podpisy komisji do odbioru przedmiotu zamdwienia:

Przewodniczacy:

Cronkowie:

2o e 2 vieaeen

3 .
{Czlonkowie komisji Zamawiajjcego) (Przedstawiciel Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 5
do umowy nr ......

Formularz ofertowy
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Sprawa nr 30/CutM3/TG

(pieczed Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do udziatu w postepowaniu o zaméwienie publiczne:

pn. ,,Zakup kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w liczbie 1 000
szt. (+ 8 szt. — do badan) (cze$¢ nr 1) oraz kamizelek kuloodpornych na
mundur w liczbie 250 szt. (+ 5 szt. — do badan) (cze§é nr 2)”

o$wiadczamy, ze nie ma podstaw do wykluczenia nas z postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego

.........................................................

{podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)




Zatacznik nr 5 do SIWZ
Sprawa nr 30/Cut/13/TG

WZOR GWARANCJI W RAMACH ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

GWARANCJA Nr .
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Dla;
Komendant Gléwny Policji
ul. Pulawska 148/150
02-624 Warszawa
NIP: 521-31-72-762, REGON: 612137497
zwanego dalej “Beneficjentem gwaranc)i”

1T.MY ... (wpisad nazwg firmy) wystawca gwarancji ...... (wpisaé rodzaj gwerancji: ubezpieczeniowa, bankowa)
L ey 2 SIEDZIDG W, e, Z8TEj@SITOWaNaYY W Sgdzie
REJOMOWYM....oo oot Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS
seesee e, WYSOKOSE Kapltalu zakladowego ... ... w caloSci wplaconego, 0 zarzadzie w skiadzie
Zwanaly dafejreprezentowanafy na
podstawie pelnomoChICtWa N ..........coov.veeieerores ZANEA vvoesssoessssseeeenrn przez:

dzialajac ha zlecenie
L e s s e (ZWENEGO dalgj
-Zohowlazanym®) niniejszym gwaraniujerny nieodwolalnie i bezwarunkowo na zasadach okrestonych w niniejszej gwarancji
zaptate naleznosci do kwoty ..........., voeeeee. Zlotych (stownie zotych: ...

s DBZ WZGTRdU nasprzemeoboquanego w terminie 14 dni po otrzymani‘t‘lwnbiéf\'»\:r;z;g-;.é
pisemnego zadania Bensficjenta Gwarancji, do zaptacenia ktérych na rzecz Beneficjenta Gwarancji Zobowiazany jest

Zobligowany w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonantem umowy
..................................................................... (nr ............. postepowania 0 zamoéwienie publiczne), dotyczacej
.............................................................................................. » zwane] dalej ,umowsa objeta gwarancig®, a ktére to
naleznosci nie zostaly zaplacone przez Zobowigzanego.

2. Kwota gwarancij stanowi gérng granice odpowiedzialnogci OO wystawcy gwarancii
... a kazda wyplata z tytulu gwarancji obniza odpowiedziainogs cereeenne o WYStawey
OWETANCH. ..o e e e et 0 wysokos¢ wyplaconej kwoty.

3. Ninigjsza gwarancia jest wazna w OKreSIE 00 vevvvveeeersisrsiseosossooinoern L o sZwanym dalej
“okresem waznoéci gwarancj”.

4. Wdniu ................. odpowiedzialno$¢ ...wystawcy gwarangji...............cocooooZ tytutu niniejszej gwarandji ulegnie
automatycznemu Zmniejszeniu do
kwoty(slowme .

5. Zaplata przez ....... wystawce gwarancji .......... kwoly, o kiére] mowa w pkt. 114 nastapi zgodnie =z nastepujgeg
procedurg;

- Beneficienta gwarancji winien ziozyG pisemne Zadanie wyplaty wraz z pisemnym oswiadczeniem, ze Zobowigzany
nie wykonai lub wykonat nienalezycie umowe o zamdwienie publiczne objeta gwarancja i nie dokonat zaptaty naleznosci o
ktorych mowa w pkt. 1 iflub 4,
6. Zadanle zaptaty powinno:

1) by¢ dorgczone, pod rygorem niewaznosci, do -..wystawoy gwaranci ... (wpisaé rodzaj gwarancji),

2} byé podpisane przez Beneficienta gwarancji lub osoby przez niego upowaznione,

3) by¢ doreczone do .....wystawey gwarancji .... najpoznie] w terminie waznose gwaranc]i w formie pisemnej pod

Fygorem niewaznosci,

4} dotyczyé wylgcznie naleznosci, kidre powstaly w zwigzku z whv umows o zaméwienis publiczne,

5) powinno zawieraé oznaczenle rachunku bankowego, na kiéry ma nastapié wyptata z gwarancji.
8. Odpowiedzialnogé s WYStAWCY gwarangii. .. .. z tytulu ninlejszej gwarancji jest wylgczona:

1) w przypadku gdy Beneficjent gwarangji doreczy zgdanie wyplaty z gwarancji niezgodne z warunkami okreslonymi

w pkt. 5 lub 6,

2) w przypadku nieistnienia lub uniewaznienia zobowigzania bedgcego przedmiotem gwarancii,
7. Gwarancja wygasa po uptywie okresu jef waznosci, a takze w nastepujacych przypadkach:

1) 2 chwilg zwrotu gwarancji przed uplywem okresu jej waznosci,

2) z chwila wypetnienia przez Zobowiazanego zobowigzania bedacego przedmiotem gwarancji,

3) przez zwolnienie Zobowigzanego przez Beneficjenta gwarandji z zobowiazania bedacego przedmiotem gwarangji,

4) przez zwolnignie ............... -..wystawcy gwarancji ._.... z zobowigzania wynikajacego z gwarancji,

5) powyplacie przez ....... wystawce gwarancji...... pelnej kwoty gwarancji.
8. Prawa z niniejszej gwarancji nie moga by przedmiotem przelewu .
9. Niniejsza gwarancia podlega zwrotowi do -.wystawcy gwarancji ... niezwlocznie po jej wygagnieciu. Jednzkze
zobowigzanie wystawcy gwarancji wygasa z uplywem tego terminu bez wzgledu na to czy ninigjszy dokument zostanie
zwrécony.
10. Spory mogace wyniknaé z niniejszej gwarancji podlegaja rozpoznaniu przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Beneficjenta Gwarancii.




