BIURO FINANSOW
KOMENDY GLOWNEJ POLICJI

02-542 Warszawa
ul. Domaniewska 36/38 Z-ca Dyrekiora 60-117-55 fax. 60-118-57

Warszawa .4.6...05.2013 r.

Do Wykonawcow ubiegajacych sig
o udzielenie zamowienia

Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i montaz
systemu obserwacji lotniczej do $émigtowca Bell-206, nr sprawy 36/Cut/13/EMi.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, w zalgczeniu przekazujg tre§¢ pytan wraz z
odpowiedziami.

Pytanie 1
W zatagczniku nr 1 do SIWZ rozdziat Il, wymagania szczegéine — specyfikacja techniczna
1.1 pkt. 2.9g) zamawiajacy wymaga ,Nadajnik musi pracowa¢ na mocy i czestotliwosci
przyznanej polskiej Policji, oraz wspotpracowaé z odbiornikiem walizkowym BDR-HD-2.2-
1-07 VLR Briefcase COFDM Receiver VLR 31/B10-D”
Odnoszac sie do powyzszego wymogu prosimy o szczegbtowe okreslenie:
a) Przyznanej przez UKE dla KGP mocy wyjSciowej nadajnika, oraz w celu
prawidiowe] szerokosci pasma przesylu danych
b) Czestotliwosci wraz z szerokoscig pasma posiadanego odbiornika w celu
prawidtowej konfiguracji nadajnika
c) Zastosowanego typu oraz specyfikacji czyli zysku (w dba) anteny (anten)
zastosowanych w posiadanym odbiorniku
Odpowiedz
Dane dotyczace parametrow:
a) przyznana max. moc wyjsciowa nadajnika — 10W,
b) czestotliwosci: kanat 1 — 2250 do 2257 MHz, kanat 2 — 2257-2265 MHz,
¢) rodzaj modulacji: COFDM z szyfrowaniem AES 256 bit,
d) rodzaje i parametry anten odbiorczych (uzywanych opcjonalnie):
- antena EVD2-2.3/1406 — wzmocnienie 2 dBi;
- antena OA4-2.3V/1871 — wzmocnienie 4 dBi;
- antena VOA7-2200/862 — wzmocnienie 7 dBi.

Dodatkowo, Zamawiajgcy informuje, ze obecnie zamontowany nadajnik wspotpracujgcy
z odbiornikiem walizkowym jest typu: modulator — typ VEM2-HD-D2.2-11-07, wzmacniacz
10W — typ VLT15-10-6D2.2 (producent Enterprise Control Systems Ltd. UK). Zamawiajgcy
nie wymaga zastosowania nadajnika wskazanego typu.




Pytanie 2

1.3 pkt. 3.1a) méwi: ,ze wzgledu na koniecznoéé ingerencji w konstrukcje $miglowcea,
modyfikacji moze dokona¢ podmiot posiadajgcy certyfikat organizacji projektujacej PART
21 umotzliwiajgcy wykonanie modyfikacji bedgcej przedmiotem zaméwienia’. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami PART przedmiotowej zabudowy, zwigzanej z koniecznoscia
ingerencji w konstrukcje ptatowca moze dokonaé organizacja PART 21 posiadajgca w
swym zakresie zatwierdzenia typu $miglowca Bell 206. Modyfikacja ta moze byé
wykonana tylko w obrebie certyfikowanego zaplecza wiw organizacji posiadajgcej
certyfikat Part 21. Powyzszy zapis pozostaje wigc w sprzecznosci z pkt. 4.4 w ktdrym to
Zamawiajgcy wymaga by montaz SOL byt wykonany w siedzibie uzytkownika.

Odpowiedz
Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiajgcy nie widzi sprzecznoéci w zapisach pkt. 3.1a) i 4.4, zatacznika nr 1 do SIWZ.
Ponadto Zamawiajgcy informuje:
- uzytkownik posiada zaplecze certyfikowane zgodnie z przepisami PART - 145, ktére
bedzie udostepnione Wykonawcy,
- wyklucza sig mozliwo$¢ wykorzystania personelu Zamawiajacego do wykonania
i poswiadczania wykonanych prac.

Pytanie 3

Pkt. 1.5 wymaga instalowania dostarczonych przez uzytkownika radiostacji typu:
MOTOROLA MTM 800, MOTOROLA DM 3601, lotnicza KY-196A/B, audioselektor KMA-
24H-71.

Bedzie uzytkownik do radiostacji dodal | zestawy montazowe i anteny.

Odpowiedz

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada zestawdw montazowych i anten do wymienionych
w pkt. 1.5 urzadzen i nie bedg one dostarczone przez Zamawiajacego.

Pytanie 4

Pkt. 2.2d wymaga: platforma zapewni stabilizacje mechaniczng sensoréw. Poziom
stabilizacji glowicy, mierzony metodg rms, musi byé nie wiekszy niz 20 prad.

Czy stabilizacja wymagana w pkt. 2.2d jest podsumowana (glowice i zawieszenia) lub tylko
dla glowic?

Odpowiedz

Zamawiajgcy odpowiadajgc na powyzsze pytanie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp,
dokonuje modyfikacji zapisow SIWZ w ponizszym zakresie:

Modyfikacja 1

W zatgczniku nr 1 do SIWZ, pkt. 2.2 otrzymuje brzmienie:

2.2 Wymagania dotyczace zintegrowanej platformy optoelektronicznej

2.2a) platforma zapewni obserwacje w ciaglym zakresie katéw nx360° (nieskoriczona
ilo$¢ obrotow),

2.2b) platforma zapewni obserwacje w kacie podniesienia w zakresie nie mniejszym
niz - 100° - +20°,

2.2c) platforma zapewni pomiar polozenia katowego wzgledem osi podiuznej i pionowej
Smiglowca z doktadno$cig nie gorszg niz 30° i zobrazowanie go na ekranie
monitora operatora,

2.2d) (wykreslony)

2.2e) platforma zapewni mozliwo$¢ recznego sterowania z konsoli operatora,

2.2f) platforma musi mie¢ regulowang predko$é naprowadzania gtowicy w pionie
| poziomie, co najmniej w zakresie 0+40°/s,




2.2g) uklad napedowy platformy zapewni plynng regulacje predkosci naprowadzania
w plaszczyZnie poziomej i pionowej umozliwiajaca $ledzenie obiektow,

2.2.h) rozbieznosé osi optycznej kamer nie moze byé wigksza niz 3°,

2.2.1) platforma optoelektroniczna musi zawieraé w sobie zintegrowany uklad sterownia
jej pracg, wtym inercyjny ukiad pomiarowy (IMU). (Poza gtowica moga
wystepowac pulpity sterowania).

Pytanie 5

Pkt. 2.5a wymaga: dalmierz i o$wietlacz laserowy muszg pracowaé w zakresie
bezpiecznym dla oczu, pkt. 2.5¢c wymaga: oswietlacz laserowy musi wspofpracowaé z
kamerg dzienno — nocna.

Aby os$wietlacz obejmowat caly zakres prac dzienno-nocne kamery muszg uzyé mocy
lasera ponad laseréw dozwolonych kategorii bezpiecznych dla oczu. Czy mozliwe wymog
2.5a sekcji ograniczyé tylko do dalmierza laserowego?

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapis odnosénie zapewnienia bezpieczenstwa dla oczu.
Jednocze$nie wyjasnia, ze w odniesieniu do oéwietlacza laserowego za spehienie
warunku okreslonego w pkt. 2.5a, uzna rozwigzanie, w ktorym dla o$wietlaczy klasy 3B i 4
wykonawca zastosuje $rodki ochrony zbiorowej powodujgce zakwalifikowanie ich do klasy
1, tj. zastosuje srodki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym
pojedynczych os6b, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami, bedgcymi
rozwigzaniami  technicznymi  (np.  ostony, rozwigzania zabezpieczajgce przed
przypadkowym wilaczeniem itp.).

Pytanie 6

Z\Xfracamy sig z uprzejma prosba o wyrazenie zgody na zdemontowanie za Smigtowca Bell
206 systemu GPS KLN-94 oraz systemu ADF KR-87. Prosha nasza wynika z braku
miejsca do zainstalowania wymaganego wyposazenia zwigzanego z montazem systemu
obserwagji lotniczej na tym $migtowcu.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wyraza zgode na demontaz ze $miglowca systemu GPS KLN-94 oraz nie
wyraza zgody na demontaz systemu ADF KR-87, dopuszcza natomiast Zmiang miejsc
zabudowy poszczegblnych jego elementéw.

Pytanie 7

Czy dokumentacja zmiany awioniki wg SIWZ nr 36/Cut/13/EMi musi by¢ sporzadzona
przez organizacig z peinym zatwierdzeniem wg EASA PART 21, Subpart J, lub jest
dozwolone takze sporzadzenie tej dokumentacji przez organizacje, ktéra posiada tzw.
Alternative procedures to DOA (wg definicji AMC 21A.14(b)?

Odpowiedz
Organizacja posiadajgca tylko tzw. Alternative procedures to DOA (wg definicji AMC
21A14(b} nie moze sporzadzaé dokumentacji zmian gdyz Smigtowiec Bell-206 objety

przedmiotem zamoéwienia nie miesci sie w definicji statkéw powietrznych ELA2 (przepis
21A.14(b).




Ponadto Zamawiajgcy, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacii
zapiséw SIWZ w ponizszym zakresie:

Modyfikacja 2

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
rozdziat V oraz § 3 ust. 1 zalgcznika nr 4 (projekt umowy oraz jej zatgczniki) otrzymuja
brzmienie:

Wymagany termin realizacji zaméwienia:

- w zakresie dostawy i montazu — do 2 grudnia 2013 r.

- w zakresie szkolenia — do 11 grudnia 2013 r.

Modyfikacja 3
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
zakresie dotyczgcym terminu sktadania i otwarcia ofert.

Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 27 maja 2013 r. do godz. 11:30 w Biurze Finansow KGP,
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 531A, tel. 0-22-601 32 04, w godz. 8.30
— 15.30 (od poniedziatku do piatku).

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 27 maja 2013 r. o godz. 12:00.

Modyfikacja 4
Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tre$ci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w
zatgczniku nr 1, czesé Il

a) dodaje sie punkt 2.4g w brzmieniu:

dzienna kamera zapewni odczytanie tablicy rejestracyjnej samochodu lub rozpoznanie
twarzy osoby z odlegto$ci min. 200 m w dobrych warunkach widzialnosci.”,

b) punkt 2.7 a) przyjmuje brzmienie:

monitor musi generowaé kolorowy obraz z kamer w rozdzielczosciach co najmniej takich
jak kamery i by¢ przystosowany do podiaczenia sygnatu z mapy cyfrowej.”

Powyzsze odpowiedzi i modyfikacje sg wigzgce dia stron postepowania.
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