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1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa zamówienia: 
 „Remontu ogrodzenia budynku polegający na naprawie cokołów i fundamentów, 

czyszczenia i malowania przęseł wraz z wymianą bramy przy ul. Puławskiej w obiekcie 
KGP”.. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Remont bramy głównej i ogrodzenia od ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie”. 
w Warszawie obejmuje: 
1.2.1.  Demontaż uszkodzonych elementów istniejącego ogrodzenia i bramy głównej. 
1.2.2.  Uzupełnienie elementów ogrodzenia.  
1.2.3.  Montaż bramy głównej. 
1.2.4.  Dostosowanie układu nawierzchni utwardzonych. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe: 
Należą do nich prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie 
realizacji, dokumentacja powykonawcza. 
1.3.1. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy 
Teren prac należy przygotować i zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 6-02-2003, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Czas i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z Inspektorem i Administratorem obiektu. 
W czasie wykonywania prac obszar robót należy zabezpieczyć przed dostępem pracowników 
i innych użytkowników obiektu poprzez montaż tymczasowego ogrodzenia w miejscu 
demontowanych elementów ogrodzenia. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, tymczasowe ogrodzenie obiektu, 
tablice informacyjne, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pracowników innych 
użytkowników obiektu. 
Wszystkie znaki i zapory zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem i Administratorem obiektu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze jest 
włączony w cenę ofertową Wykonawcy. 
Ze względu na charakter obiektu wymagane jest szczelne wygrodzenie terenu prac, w tym 
zapewnienie szczelności ogrodzenia. Szczegółowy sposób i  lokalizacja zabezpieczeń musi być 
uzgodniona z Administratorem obiektu. 
1.3.2. Dokumentacja powykonawcza: 
Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. 
Dane z inwentaryzacji należy nanieść na dokumentację powykonawczą. 
Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Inspektora. 



1.4.  Teren budowy: 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
Organizacja robót musi uwzględniać specyfikę obiektu i wynikające stąd ograniczenia. 
Organizacja robót musi być uzgodniona i zaakceptowana przez kierownictwo obiektu. 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
prywatnej i publicznej, w przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót wystąpi 
w/w uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. 
W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji zewnętrznych (miejskich) 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie dróg i dojazdów w czasie trwania 
budowy. 
1.4.3. Ochrona środowiska 
Wykonywane prace nie mają istotnego wpływu na środowisko. 
Należy zachować szczególna ostrożność w pobliżu drzew rosnących w rejonie planowanych 
prac i w miarę potrzeb zabezpieczyć je przed mechanicznym uszkodzeniem. Wykopy 
wykonywać ręcznie unikając niepotrzebnej ingerencji w systemy korzeniowe. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska. 
Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążą wykonawcę. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelki uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia wynikających 
ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie działania Wykonawcy. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
rozprzestrzenianie hałasu 
możliwość powstania pożaru 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek wykonania oddzielenia rejonu prac remontowych 
lub poszczególnych stref pracy od reszty terenu i zabezpieczenia ich przed dostępem 
pracowników obiektu i innych niepowołanych osób. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W czasie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca zapewni urządzenia zabezpieczające 
komunikację dla pracowników Użytkownika. Ponadto wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 
pracowników Użytkownika obiektu w związku z prowadzonymi robotami. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 



podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zaplecze robót może znajdować się na ogrodzonym terenie przy obiekcie. 
Szczegółową lokalizację i zabezpieczenie zaplecza budowy należy uzgodnić z kierownictwem 
obiektu. 
1.4.7. Warunki dot. organizacji ruchu 
1.4.7.1. Zaplecze i teren budowy nie wymaga dodatkowych prac ani uzgodnień związanych ze 
zmianą organizacji ruchu. 
1.4.8. Ogrodzenie 
Teren budowy i zaplecza budowy należy wydzielić w sposób uzgodniony z kierownictwem 
obiektu. 
Teren budowy i zaplecza należy zabezpieczyć przed dostępem innych osób. 
1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Prace związane z rozbiórką ogrodzenia wymagają odgrodzenie od strony chodnika publicznego 
biegnącego wzdłuż ogrodzenia. 
Demontaż ogrodzenia należy przeprowadzić od strony terenu właściciela obiektu, w sposób nie 
wymagający zajęcia pasa drogowego. 
Ewentualne zajęcie publicznego chodnika wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń od 
zarządcy terenu, a wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę prac i należy je 
uwzględnić w wycenie. 

1.5. Nazwy i kody prac wg wspólnego słownika zamówień (cpv): 

KOD CPV:  34928200-0 - ogrodzenie 

1.6. Określenia podstawowe: 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 
Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, warunków 
dostawy, składowania i kontroli jakości. 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są: 
Pręty, płaskowniki i profile stalowe. 
Beton klasy B20 
Papy bitumiczne termozgrzewalne 
Izolacje bitumiczne w płynie 
Zaprawy murarskie 
Cegły klinkierowe pełne 
Tynk cokołowy cienkopowłokowy 
Kostka betonowa 
Obrzeża chodnikowe 

2.2.  Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub 
wykonawcy. 



Wszystkie materiały powinny spełniać wymagania Polskich Norm. 

2.3.    Wszystkie materiały powinny posiadać: 
2.3.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2.3.2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej. 
2.3.3.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.4.   Wszystkie materiały należy przechowywać i transportować: w sposób zgodny 
z zaleceniami producenta lub dostawcy. 

2.5.    Ze względu na działalność obiektu należy: unikać składowania materiałów na terenie 
placu budowy i jej zaplecza. 

2.6.  Dane techniczne poszczególnych materiałów, o ile nie określono poniżej, są one opisane 
w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót). 
2.6.1. Stal prętów, kształtowników i belek: powszechnego stosowania, niskostopowa 
konstrukcyjna wg PN-88/H-84020, znak StOS 
2.6.2. Stosować powszechnie znane elektrody do prac montażowych ER 146 (E432R11), prąd 
zmienny lub stały(- do elektrody),średnicy 2-2,5 mm, natężenie prądu 35-80 A. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z założoną jakością. 
3.1.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby 
pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
4.1.  Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport 
związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak 
i dostarczania materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
REMONT  OGRODZENIA 
Przewiduje się rozbiórkę istniejącego ogrodzenia na wskazanym fragmencie z odzyskaniem 
przęseł, a następnie budowę nowego ogrodzenia w linii obecnego podziału działek 
z wykorzystaniem zdemontowanych przęseł. 

5.1. Rozbiórki i demontaże. 
5.1.1. Należy zdemontować wskazane przęsła ogrodzenia poprzez odspawanie ich od 
słupków. Ewentualne uszkodzenia przęseł lub ich elementów należy naprawić, a przęsła złożyć 
i zabezpieczyć na czas prac budowlanych. 
Betonowa podmurówka podlega rozbiórce z wywózką gruzu, łącznie z fundamentem. 
Rozbiórki fundamentów należy prowadzić od strony terenu właściciela obiektu, bez 
zajmowania pasa drogowego. 



Wykopy po fundamentach zasypać ziemią z nowego wykopu lub piaskiem. 
Słupki ogrodzenia mogą być wykorzystane ponownie, jeśli ich stan po demontażu 
i  czyszczeniu z betonu jest zadowalający. W innym przypadku podlegają złomowaniu. 
Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Inspektora nadzoru w trakcie prac. 
5.2. Podmurówka 
Nowe ogrodzenie prowadzone po wytyczonej linii. Wykop wykonywać ręcznie, bez 
niepotrzebnego uszkadzania korzeni pobliskich drzew, oraz ostrożnie w rejonie instalacji 
podziemnych. W razie potrzeby na skrzyżowaniu z instalacjami podziemnymi wykop 
i podmurówkę wypłycić, pozostawiając minimum 30cm od wierzchu instalacji do spodu 
wykopu, na odcinku 0,5m po obu stronach przewodu. 
Podmurówkę wylewać w szalunkach ze sklejki, na podlewce z chudego betonu. Przed wylaniem 
podlewkę wyłożyć arkuszem papy bitumicznej. Stosować dylatację z przekładką z folii, co 
maksimum 9m, w środku rozpiętości przęsła.Po rozszalowaniu boki podmurówki do poziomu 
ziemi zaizolować masą bitumiczną w płynie. 
Wierzch podmurówki wyłożyć cegłą klinkierową analogicznie jak w istniejącym ogrodzeniu. 
Stosować wyłącznie cegłę klinkierową pełną, o kolorze maksymalnie zbliżonym do obecnej. 
Mocować na zaprawę cementową mrozoodporną. Wierzch cegieł ze spadkiem ok. 1% do 
wnętrza terenu. 
5.3. Przęsła. 
W podmurówce zabetonować słupki. Stosować profile identyczne z istniejącymi w ogrodzeniu. 
Do słupków dospawać zdemontowane przęsła. 
W narożach zewnętrznych ogrodzenia dostawić nowe słupki stalowe. 
5.4. Wykończenie 
Boki podmurówki wykończyć masą betonową lastryko na odpowiednio zagruntowanym i 
zabezpieczonym podłożu masami izolacyjnymi zgodnie z załączonym do specyfikacji 
przedmiarem robót.  
5.4. Technologia układania i gruntowania zgodnie z wytycznymi producenta mas 
izolacyjnych. 
5.5. Elementy stalowe w miejscach spawania zabezpieczyć podkładem 
gruntująco-antykorozyjnym. Malować minimum dwukrotnie farbą ftalową do metalu. 
5.6.  Wszystkie elementy stalowe w obrębie przebudowywanego ogrodzenia oczyścić, 
piaskować, przeszlifować i pomalować minimum dwukrotnie. Kolor – jak na istniejącym 
ogrodzeniu. ”Strama, ul. Rolnicza 138, Łomianki, www.altanysmietnikowe.pl ” 
5.7. Chodniki i nawierzchnie. 
Obrzeża mocowane w fundamencie z zaprawy. 
Dopuszcza się stosowanie kostki z rozbiórki istniejących nawierzchni. 
5.8.  Kolorystyka, próbki i Materiały wykończeniowe 
Faktury, kolory i docelowy wygląd wszelkich robót wykończeniowych podlega wcześniejszej 
akceptacji na podstawie próbek lub powierzchni/elementów wzorcowych. 
Kolorystykę powłok malarskich należy sprawdzić w naturze na małych próbkach wykonanych 
na wykończonej powierzchni w docelowej lokalizacji. Próbki przedstawić od akceptacji 
inwestora nadzoru przed zakupem docelowej ilości farb. 
 
6.   KONTROLA ROBÓT I MATERIAŁÓW 

6.1.  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

6.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 

6.3.  Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosować można wytyczne 



krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

6.4. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów 
ponosi Wykonawca. 

6.6. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

6.7. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt dodatkowych badań pokrywa 
6.8.  Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia wątpliwości, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.9. Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inspektorowi. 

6.10. Materiały, dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie 
atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 

6.11.  Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
6.11.1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
6.11.2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną powyżej. 

6.12.  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.   PRZEDMIARY I OBMIARY ROBÓT.  
7.1. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i załączoną dokumentacją. Wszystkie uwagi 
dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed rozstrzygnięciem przetargu. Ze 
względu na konieczność dostosowywania się do istniejącego budynku wymiary 
z dokumentacji należy potwierdzić w naturze. Praca jest wyceniana jako całość. 
7.2.   Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
7.2.1. Szlichty i betony 1m3 
7.2.2. Roboty ziemne 1m3 
7.2.3. Chodniki 1m2 
7.2.4. Prace tynkarskie i malarskie 1m2 
7.2.5. Izolacje 1m2 
7.2.6. Stal budowlana 1kg 

 
8.  ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: nie 



przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 

8.2. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi prace 
skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki atestami i dokumentami. 

8.3. Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy lub dziennika robót i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały teren robót 
wraz z zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie, w jaki je zastał. 

8.4.  Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
8.4.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8.4.2. Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robót, 
8.4.3. Dostawy i urządzenia, 
8.4.4. Odbiorowi końcowemu, 
8.4.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu). 

8.5.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu polegają na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
lub dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  
Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z załączoną dokumentacją i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań 
i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia 
o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

8.6. Odbiór Częściowy 
8.6.1.   Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor. 

8.7. Odbiór końcowy robót 
8.7.1. Zasady odbioru końcowego robót: 
8.7.1.1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.7.1.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy lub dziennika robót, z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
8.7.1.3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym przez właściwy organ 
administracji budowlanej, ale nie później niż w terminie określonym w umowie, po 
uprzednim potwierdzeniu w Dzienniku Budowy lub dzienniku robót przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 6. 
8.7.1.4.  Obioru końcowego robót dokona właściwy organ administracji budowlanej oraz 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Przy czym 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót i urządzeń 
z załączoną dokumentacją. 



W toku obioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin obioru 
końcowego, nieprzekraczający terminu wykonania robót określonego w umowie. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływy na cechy eksploatacyjne, komisja dokonuje potrąceń, oceniając 
pomniejszaną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
8.7.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację powykonawczą oraz dokumentację techniczną z kartami gwarancyjnymi dla 
urządzeń. 
Specyfikacje Techniczne. 
Uwagi i zalecenia Inspektora zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
Receptury i ustalenia technologiczne. 
Dziennik Budowy lub dziennik robót i Księgi Obmiarów. 
Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń oraz oznaczeń laboratoryjnych.. 
Atesty jakościowe wbudowanych materiałów i urządzeń. 
Instrukcje obsługi. 
Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego (WYMAGANE). 
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót nieprzekraczający terminu wykonania robót 
określonego w umowie. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i nie może 
przekroczyć terminu wykonania robót określonego w umowie. 

8.8.   Odbiór pogwarancyjny (po okresie rękojmi) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót" i uwag użytkownika 
zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w całościowej 
ofercie składanej na wykonanie prac. 
Podstawą rozliczenia będzie cena ryczałtowa za całość prac. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 



Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych: 
Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przedmiar i kosztorys inwestorski 
Opis przedmiotu zamówienia. 
Ustawy: 
■ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r oraz z dnia 28 
lipca2005r Prawo Budowlane (tekst ujednolicony- Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z dnia 10 maja 
2003 r.). 
10.5. Rozporządzenia: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z 17 lipca 2004r.). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. 
Nr.75,poz.690. z późn. zmian.). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr. 107, poz.679.Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr.8, poz.71). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr.120, poz.1131). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr.47, poz.401). 
10.6. Normy: 
Wszystkie normy przywołane w obowiązujących aktach prawnych. 
Dodatkowe wskazane normy wymagane przez Inspektora i Zamawiającego 
 


