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Przedmiar - Ogrodzenie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty remontowe
1

d.1
KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej (rozbiórka kostki
brukowej - kostka do powtórnego ułożenia)

m2

<Puławska> 108 m2 108.00
RAZEM 108.00

2
d.1

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy
odkrywaniu odcinkami

m3

<Puławska> 108*1.00*0.20*2 m3 43.20
RAZEM 43.20

3
d.1

KNR-W 4-01
0701-03

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (odbicie tynków z cokołów)

m2

<Puławska> 108*(0.55*2+0.45) m2 167.40
RAZEM 167.40

4
d.1

KNR-W 7-12
0301-02

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i
cylindrycznych konstrukcji betonowych

m2

<Puławska> 108*(0.35*2+0.45+0.20*2) m2 167.40
RAZEM 167.40

5
d.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni muru m2

<Puławska> 108*(0.55*2+0.45+0.20*2) m2 210.60
RAZEM 210.60

6
d.1

KNR-W 4-01
0307-05

Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1
ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej

m

<Puławska>5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

7
d.1

KNR-W 4-01
0339-01
analogia

Nacięcia bruzd głębokości 4 cm w celu osadzenia prętów wzmacniających m

<Puławska>6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

8
d.1 analiza indy-

widualna

Oczyszczenie bruzd z pyłu i zmycie wodą m

<Puławska>6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

9
d.1

KNR-W 2-02
0616-06
analogia

Wypełnienie bruzd na gr. 1cm zaprawą tiksotropową np. Helibond MM2 (0,2kg/
m)

m

<Puławska>6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

10
d.1

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o średnicy 8 mm (przygotowanie i osadzenie prętów średnicy 8mm w wy-
konanych bruzdach wypełnionych zaprawą)

kg

<Puławska>3.00 kg 3.00
RAZEM 3.00

11
d.1

KNR-W 2-02
0616-06
analogia

Wprowadzenie w bruzdy następnej warstwy zaprawy tiksotropowej np. Heli-
bond MM2 na gr.1,5cm (0,25kg/m)

m

<Puławska>6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

12
d.1

KNR-W 4-01
0724-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu (wykonanie obrzutki z zaprawy kontaktowej, izolacyjnej Ceresit CD30 (3,
5kg/m2) )

m2

<Puławska> 108*(0.55*2+0.45+0.20*2) m2 210.60
RAZEM 210.60

13
d.1

KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych wykonywane ręcznie (wykonanie warstwy podkładowej z Ceresit CD 25
(2kg/m2))

m2

<Puławska> 108*(0.55*2+0.45+0.20*2) m2 210.60
RAZEM 210.60

14
d.1

KNR 2-02
0922-02

Zewnętrzne okładziny z masy lastryko, płukane na cokołach m2

<Puławska> 108*(0.55*2+0.45) m2 167.40
RAZEM 167.40

15
d.1

KNR-W 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m m3

<Puławska> 108*1.00*0.20*2 m3 43.20
RAZEM 43.20

16
d.1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

<Puławska> 108*1.00*0.20*2 m3 43.20
RAZEM 43.20
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Przedmiar - Ogrodzenie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.1
KNR 4-04
1101-03

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

<Puławska> 108*1.50*0.04*1.4 m3 9.07
RAZEM 9.07

18
d.1

KNR 4-04
1101-06

Transport gruzu i innych nieczystości z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 29

m3

<Puławska> 108*1.50*0.04*1.4 m3 9.07
RAZEM 9.07

19
d.1

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (dodatek za 10cm)
Krotność = 10

m2

548.00*0.10 m2 54.80
<Puławska> 108*0.10 m2 10.80

RAZEM 65.60
20

d.1
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej - materiał z de-
montażu)

m2

<Puławska> 108.00 m2 108.00
RAZEM 108.00

21
d.1 wycena indy-

widualna

Montaż bramy przesuwnej w świetle 6,00m, wysokość 2,00m z napędem elek-
trycznym

szt

<Puławska> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1 wycena indy-

widualna

Piaskowanie elementów stalowych konstrukcji ogrodzenia m2

<Puławska> 108.00*2.00 m2 216.00
RAZEM 216.00

23
d.1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż krat ogrodzeniowych stalowych szt.prz
ec.

<Puławska> 108.00/1.8*2 szt.prz
ec.

120.00

RAZEM 120.00
24

d.1
KNR 4-04
1107-01

Transport elementów stalowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - krotność 24 (przyjęto po 6 cykli
rozbiórkowo - montażowych x 4 etapy)
Krotność = 24

t

<Puławska> 1 t 1.00
RAZEM 1.00

25
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport elementów stalowych samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km - krotność 696 (29 km*6 cykli *4 etapy)
Krotność = 696

t

<Puławska> 1 t 1.00
RAZEM 1.00

26
d.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

<Puławska> 108.00*2.00 m2 216.00
RAZEM 216.00

27
d.1 wycena indy-

widualna

Koszt zajęcia pasa drogowego o szerokości do 2m (1 miesiąc na każdy etap)
oraz wykonanie projektu - krotność 31(dni)
Krotność = 31

m2

<Puławska> 108.00*2.00 m2 216.00
RAZEM 216.00

2 Instalacje elektryczne
28

d.2
KNR 5-08
0813-03

Odłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 6 mm2)

szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

29
d.2

KNR 5-08
0816-16

Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 3-żyłowe Cu do 6 mm2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.2

KNR 5-08
0816-26

Podłączenie silników w obudowie specjalnej - kable 4-żyłowe Cu do 6 mm2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.2

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
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Przedmiar - Ogrodzenie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32

d.2
KNR 5-08
0401-06

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podłożu z betonu - 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2

KNR 5-08
0403-02-ana-
logia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)-wy-
miana napędu bramy

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.2

KNR 5-08
0402-01-ana-
logia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - lampka sygnalizacyj-
na

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.2

KNR 5-08
0402-01-ana-
logia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego
rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- fotokomórki

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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