KOMENDA GLOWNA POLICJI
BIURO FINANSOW

02-672 Warszawa tel. 60-120-44, 60-131-23
ul. Domaniewska 36/38 faks. 60-118-57, 845-10-76

Warszawa, dnia .}}..wrzeénia 2013 r.

FZ.JC ‘..i..l13 Uczestnicy postepowania

Zamawiajacy dziafajgc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy PZP informuje, ze dokonat
zmian w tresci SIWZ do postepowania pod nazwg ,Zakup paralizatorow
elektrycznych nowej generacji, i kartridzy do paralizatora nowej generacji oraz kartridzy
do paralizatora X-26.”, sprawa 173/Cut/13/EZ.

Powyzsza zmiana dotyczy tresci zatgcznika nr 8 do SIWZ (Wzor protokdtu z testow
oferowanych paralizatoréw elektrycznych nowej generacji) poprzez dodanie w czesci I
ponizszej tabeli punktow od 10 do 14.

Zatacznik nr 8 do SIWZ
spr. nr 173/Cut/13/EZ

PROTOKOL Z TESTOW
OFEROWANYCH PARALIZATOROW ELEKTRYCZNYCH
NOWEJ GENERACJI

Nazwa wykonawcy (kolejnosé ztozonej oferty): ...............

.........................................................................................................

Data przeprowadzenia testOw: ... iicn
Osoby uczestniczace w testach ze strony:
1. Zamawiajgcego

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.........................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................




Numer s

eryjny lub oznaczenie katalogowe

.............................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------

L.p. Wymagane: oferowane Uwagi
wypetnié
poprzez
wpisanie
spetnia/nie
speinia

| Wyposazenie paralizatora elektrycznego

1 paralizator w  kolorze czarnym ze

zintegrowanym wskaznikiem laserowym,
posiada naniesiony w sposob trwaly,
indywidualny numer seryjny

2 os$wietlenie taktyczne (latarka)

3 kamera rejestrujgca dzwiek oraz obraz

4 kabura twarda,

5 akumulator z fadowarka,

6 system do transmisji danych z kamery

i paralizatora,
7 6 szt. kartdridzy o zasiegu min. 7 m

Il Parametry funkcjonalne paralizatora, gotowego do uzycia (odbezpieczonego)

1

system wyzwalania sekwencji impulséw
obezwiadniajgcych musi umozliwia¢ uzycie
paralizatora jedng rekg

w czesci przednigj szkieletu jedno/dwa
gniazda na kartridze inicjowane niezaleznie
od siebie (w zaleznosci od testowanego
paralizatora)

w

wskaznik natadowania baterii

mechaniczne otwarte przyrzady celownicze
oraz zintegrowane laserowe wskazniki celu
wskazujgce miejsca trafien elektrod

zewnetrzny bezpiecznik, uniemozliwiajacy
przypadkowe, wyzwolenie impulsu
obezwiadniajgcego

paralizator musi by¢ zasilany z
akumulatoréw

zasilacz musi by¢ przystosowany do
wspoipracy z siecig pradu przemiennego o
parametrach - 230V, 50 Hz

zachowanie funkcjonalnosci paralizatora
oraz zatadowanego kartridza (prawidiowe

wystrzelenie  elektrod) po  dzialaniu




temperatury w zakresie -20 °C do +50 °C
(schiadzanie i  podgrzewanie  przy
wytgczonym paralizatorze)

zachowanie funkcjonalnosci po
upuszczeniu z ok. 1 m na twarde podioze
np. betonowe (nie dopuszczalna jest
sytuacja, gdy podczas uderzenia dojdzie do
inicjacji (wystrzelenia) kartridza, czynnos$é
Zrzucania powtdrzona 3 krotnie

10 cyfrowy rejestrator, zapisujacy dane
dotyczgce jego uzycia (obraz wideo, data
oraz czas | sposdb uzycia paralizatora) - dla
minimum 300 (minimum 5 sek.) impulséw
obezwladniajgcych

11 system komunikacyjny pozwalajgcy na
transmisje danych z rejestratora i kamery
do urzadzen zewnetrznych (komputer z
systemem operacyjnym Windows),
potaczenie do komputera musi byé
realizowane przez zigcze kablowe,
oprogramowanie musi zapewniaé
kompatybilnosé z systemami Microsoft ®
Windows PC (2000, Me, XP, XP 64-
bit,Vista, Windows 7, Windows 8)

12 oprogramowanie, wraz z  darmowg
bezterminowg licencjg,  umoziiwiajgce
komunikacje paralizatora z urzadzeniami
zewnetrznymi (komputer)

13 oprogramowanie pozwalajace na
archiwizowanie danych pochodzacych z
pamieci jednego lub wiecej paralizatoréw w
pamieci komputera albo na ogdlnie
dostepnych nosnikach danych

14 paralizator musi by¢ wyposazony w cyfrowg
kamere HD umozliwiajgca zapis obrazu w
kolorze o rozdzielczos¢ wideo 1280x720
pikseli, 25 klatek/s, oraz ponizsze
parametry:
— automatyczna regulacja bieli,
~ automatyczna regulacja
ostrosci,
- kompensacja tylnego
oswietlenia,
— dookdlny mikrofon,
- mozliwo$é wyboru proporcii
wyswietlania 4:3 Jub 16:9.

PowyZzsze zmiany tresci SIWZ sa wiagzace dla stron postepowania.




