    
Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie  sieci LAN w części budynku B w obiekcie KGP przy ul. Barcickiej 52/56


I. Wykonanie sieci LAN w części budynku B przy ul. Barcickiej 52/56 musi polegać na :
1. Wykonanie tras kablowych składających się z  koryt i przepustów kablowych wg. rysunków orientacyjnych stanowiących załącznik 1 A,B,C do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Wykonaniu okablowania sieciowego kablem kat. 6 na 3 kondygnacjach budynku wg rysunków stanowiących załącznik nr. 1A,B,C do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3. Wykonaniu połączenia światłowodowego  jednomodowego 24J w relacji CDP poziom +2 bud.A  -  PD poziom +2 bud. B.
4. Wykonaniu połączenia kablem UTP ( 10 kabli) kat.6    w relacji CDP poziom +2 bud.A -  PD poziom +2 bud. B. 
5. Instalacji i okablowaniu gniazd dostępowych kat.6 w miejscach określonych w Załączniku 1A,B,C. Określenie PEL używane w opisach oznacza Punkt Elektryczno-Logiczny, a punkt taki zawiera 2 gniazda RJ-45 kat.6 oraz 3 gniazda sieci gwarantowanej 230V/50Hz (wykonanie instalacji elektrycznej nie jest przedmiotem opisywanego Zamówienia).
6. Wykonaniu pomiarów wszystkich punktów dostępowych oraz połączenia światłowodowego oraz dołączenie ich wyników do Protokołu Odbioru  Końcowego. 
7. Wykonaniu Dokumentacji Powykonawczej.
8. Dostarczeniu serwera wraz z oprogramowaniem wg. opisu stanowiącego Załącznik nr.2 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
9. Certyfikacji wykonanej sieci LAN.
II. Wymagania szczegółowe dotyczące Przedmiotu Zamówienia
1. Okablowanie strukturalne sieci LAN zaleca się budować w oparciu o aktualne normy ISO/IEC11801 (wersja ostateczna), EIA/TIA 568 B (wersja ostateczna) oraz EN 50173;
2. Wszystkie dostarczone i  zamontowane materiały, urządzenia i oprogramowanie muszą być nowe.
3. Koryta kablowe muszą mieć rozmiary zapewniające wyłącznie ułożenie instalacji LAN. 
4. Koryta natynkowe zastosowane w pokojach biurowych muszą być wykonane z PCV i umożliwiać instalację modułów gniazd RJ-45.
5. Koryta zastosowane na korytarzach i w szachtach mogą być konstrukcji siatkowej lub metalowe perforowane lub pełne.
6. Okablowanie LAN wewnątrz budynku należy wykonać skrętką nieekranowaną UTP kat.6.
7. Okablowanie miedziane do CPD w bud. A. musi być wykonane skrętką żelowaną w kanalizacji wtórnej ze względu na zabezpieczenie przed gryzoniami.
8. Okablowanie światłowodowe do CPD w bud. A musi być wykonane w kanalizacji wtórnej ze względu na zabezpieczenie przed gryzoniami.
9. Światłowód oraz kable miedziane należy umieścić w istniejącej kanalizacji teletechnicznej lub           w istniejących trasach kablowych w budynku A.
10. Światłowód musi być obustronnie zakończony przełącznicą w standardzie LC-PC przystosowanej do zamontowania w szafie o szerokości 19 cali.
11. Wszystkie kable miedziane muszą być zakończone w CPD ( bud.A) oraz PD ( bud.B) na przełącznicy RJ-45 kat.6 przystosowanej do zamontowania w szafie o szerokości 19 cali.
12. PD ( Punkt Dystrybucyjny) dla budowanego fragmentu sieci mieści się w pomieszczeniu nr.200 na drugiej kondygnacji budynku B. 
13. Wszystkie połączenia kablowe muszą być opisane w trwały sposób na obu końcach ,                        a dokumentacja opisu stanowić musi załącznik do Dokumentacji Powykonawczej.
III.  Wymagania dodatkowe
1. Zaleca się, aby system okablowania w szafie dystrybucyjnej składał się z 24 lub 48 portowych paneli z gniazdami RJ45, wytrzymałych na co najmniej 750 – krotne operacje włączenia i wyłączenia kabli połączeniowych. Co każde  48 portów w szafie należy umieścić panel z wieszakiem (lub inny panel porządkujący przebiegi kablowe).
2. [bookmark: _GoBack]Opis i numeracja gniazd w szafach dystrybucyjnych i PEL powinna być wykonana w sposób trwały    i jednoznaczny w taki sposób, aby nie nastręczać trudności w interpretacji opisu zarówno w bieżącym użytkowaniu sieci jak i przy rozbudowie okablowania strukturalnego.
3. Trasy prowadzenia przewodów okablowania poziomego oraz kabli okablowania pionowego należy skoordynować z istniejącymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. instalacją elektryczną, instalacją elektryczną ogólną, instalacją centralnego ogrzewania, wody, itp.
4. Rozmieszczenie  PEL uzgodniono z Użytkownikiem i nie może ulec zmianie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
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