











Zał. nr 2

Serwer montowany do szafy RACK 19" 
	Element konfiguracji
	Wymagania minimalne

	Obudowa
	Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie RACK 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.

	Typ procesora
	Procesor minimum sześciordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Xeon E5-2630, pracującemu na magistrali systemowej 1333MHz.

	Magistrala FSB
	1333 MHz

	Ilość procesorów
	1

	Pamięć RAM
	8 GB DDR3 1333 MHz, Fully Buffered. Możliwość rozszerzenia pamięci do max 384 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirror.

	Płyta główna
	Dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym.

	Słoty PCI
	Dwa słoty PCI, w tym co najmniej jeden słot PCI Express.

	Dyski HDD
	2 dyski min. 300 GB SAS Hot-Pług,.

	Kontroler macierzowy
	Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/1+0, posiadający 512 MB wewnętrznej pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym.

	Karta sieciowa
	2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna (16 MB)

	Porty
	2 porty RJ-45, 2 porty USB, 1 port VGA (15-pin video), 

	Napęd dysków optycznych
	CD-RW/DVD

	Zasilanie
	Redundantne zasilacze Hot-Plug.

	Wiatraki
	Redundantne wiatraki.

	System operacyjny
	Minimum Microsoft Windows 2008 Standard 

	Gwarancja i serwis
	3 letnia gwarancja


