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   Warszawa . lipiec  2006 r. 

O WIADCZENIE PROJEKTANTA O KOMPLETNOSCI  

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ : 

              O wiadczam e projekt budowlany remontu i modernizacji 

rozdzielni  NN oznacz. TG -2 sekcja 2 w budynku Komendy G ównej 

Policji w Warszawie  przy ul. Wi niowej 58 zosta  wykonany zgodnie z 

art. nr. 20 p.1 i art. nr. 20 p.2 Ustawy Prawo Budowlane , 

obowi zuj cymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

              Zawarto  i forma niniejszego projektu budowlanego spe nia 

wymagania Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia

2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno u ytkowego.

PROJEKTOWA  : 

 mgr in  Janusz Kosiorek

                                 upr.bud. nr. WA-631/93 

SPRAWDZI  : 

mgr in  Maciej Fryzka  

                                 upr.bud. nr. WA-699/92 



Rozdzielnia TG -2/2 P  B / W 
Warszawa, ul.Wisniowa 58 Moderniz.rozdzielni  NN

ELEKS – Janusz Kosiorek Sp. J. Strona 5
Warszawa ul. Fizylierów 32  tel.: (0-22) 879 83 30; fax.: (0-22) 879 83 28  

2.0  Za o enia dla opracowania projektu budowlanego 

2.1  Cel projektu 

Celem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy remontu i modernizacji  

rozdzielni g ównej niskiego napi cia  TG 2 sekcja 2 budynku biurowego Komendy 

G ównej policji w Warszawie przy ul. Wi niowej 58. 

2.2 Podstawa opracowania. 

Projekt budowlany wykonano na podstawie . : 

oferty do zapytania ofertowego BLP KGP 

zawartej z BLP KGP umowy  

inwentaryzacji cz. budowlana dla celów projektowania 

inwentaryzacji cz. elektryczna instalacji potrzeb w asnych  

inwentaryzacji rozdzielnicy NN TG -2 sekcja 2 

wytycznych nadzoru technicznego zamawiaj cego.

katalogów i informacji rynkowej materia ów elektrycznych 

certyfikatów i aprobat technicznych 

obowi zuj cych przepisów, 

uzgodnie  roboczych z inwestorem. 
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3    Opis techniczny 

3.1   Dane techniczne projektowanej rozdzielnicy 

Dane techniczne:

Znamionowe napi cie izolacji Ui = 690V  

Znamionowe napi cie czeniowe Uc = 500V  

Znamionowe napi cie pracy Un=230/400V  

Cz stotliwo  znamionowa 50Hz  

Forma sieci TN-S  

Szyny g ówne miedziane L1/L2/L3/N,PE – do 1250A  

Stopie  ochrony -standardowy IP42  

Rozdzielnice powinny pracowa  w warunkach

wysoko  zainstalowania nad poziomem morza do 1000m 

temperatura otoczenia  szczytowa krótkotrwa a +400C

najwy sza rednia w ci gu doby +350C 

najwy sza rednia roczna +200C 

najni sza d ugotrwa a -50C 

wilgotno  wzgl dna powietrza przy temperaturze +400C  

- w czasie rozruchu max 80%  

- w czasie postoju lub eksploatacji max 95%  

atmosfera wolna od py ów chemicznie agresywnych

i przewodz cych par i gazów.  

Zgodno  z normami: 

PN-91/E -05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe.

PN-EN 60439-1: 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ciowe

Zestawy badane w pe nym i niepe nym zakresie bada  typ 

PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( IP ) 
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3.2  Wytyczne wykonania prefabrykatu rozdzielnicy 

Rozdzielnice zaprojektowano przyjmuj c za podstaw  wykonan  dla celów projektowych 

inwentaryzacj  z natury rozdzielnicy istniej cej oraz aktualna ilo  wlz przy czonych 

odbiorczych do rozdzielnicy. Wykonanie nowego prefabrykatu zaprojektowano w oparciu o 

obudowy izolacyjne , wolnostoj ce wykonane w klasie IP 42 . Konstrukcje obudowy 

wykonane s  z  blach stalowych atestowanych o grubo ci 2mm, powlekanych alucynkiem. 

Obudowy w procesie wytwarzania sa zanurzeniowo, chemicznie odt uszczane i malowane 

proszkowo mieszankami poliestrowo-epoksydowymi. Kolor obudowy RAL 7032. Dla obudów 

stosowany jest   systemem zamkni  i zawiasów EMKA. Wg. informacji producenta 

wymagania jako ciowe i kontrola jako ci finalnego wyrobu,  utrzymane s  poprzez  

stosowanie procedur ISO i wykonywaniu wyrobów w trybie automatycznej linii produkcyjnej.  

3.3  Obliczenia techniczne. 

Parametry elektryczne i obci eniowe rozdzielnicy a w szczególno ci :  

Napi cie i cz stotliwo   znamionowe :           Un = 690V  / 50 Hz 

Napi cie czeniowe ;                                       Uc = 230/400V  

Pr d znamionowy szyn g ównych :                   In = 1250A 

Pr d zwarciowy krótkotrwa y:                            Icw = 31,5 kA 

Pr d zwarciowy szczytowy wytrzymany            Ipk = 66kA 

Stopie  ochrony IP :                                          IP42 

przyj to zgodnie ze stanem istniej cym ( projektowana wymiana prefabrykatu bez zmiany 

warunków obci eniowych i zwarciowych ) , bez inwentaryzacji obci e  i innych warunków 

technicznych nie obj tych umow  i zapytaniem.+ 

3.4   Warunki techniczne wykonania monta u.

Roboty monta owe wykonywane b d  w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego 

na poziomie piwnicy budynku administracyjnego. Istniej ca rozdzielnica zasila w sposób 

ci g y obwody i odbiorniki ( w cz ci wymagaj ce ograniczenia czasu wy czenia ) budynku 

oraz odbiorniki poza budynkiem –s siaduj cy obiekt. Przed przyst pieniem do prac nale y

uzgodni  ze zleceniodawc  harmonogram wy cze  i prze cze  wlz. Dla których wymagana 

jest ci g o  zasilania. Dla potrzeb placu budowy i wykonania prze czenia wytypowanych  

wlz na zasilanie rezerwowe nale y wykona  tymczasow  instalacj  zasilania  placu budowy 

poprzez monta  rozdzielnicy budowlanej ( tymczasowego w z a kablowego ) oraz 

o wietlenia roboczego miejsca monta u. Na okres robót monta owych nale y wykona

dodatkowa instalacj  uziemienia ochronnego. Wygrodzenie strefy monta owej wst pnie 
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okre lono na rys.nr.6. Szczegó owe ustalenia podejmie kierownik budowy i robót. Kolejno

wykonania robót nale y opracowa  i uzgodni  z nadzorem technicznym zleceniodawcy 

Kolejno  wykonania robót monta owych  powinna by  nast puj ca:

 protokolarne przej cie placu budowy, 

 przygotowanie planu BHP i oznakowanie placu budowy 

 wytyczenie stanowisk pracy, sk adowania materia ów

 wytyczenie i oznakowanie dróg transportowych  

 wytyczenie i oznakowanie  dróg ewakuacyjnych 

 zabezpieczenie budowy w podr czny sprz t  p.poz. 

 monta  tymczasowego zasilania placu budowy ;  

wlz. tymczasowego z TG 2-1, w z a kablowego , o wietlenia

placu budowy, uziemie  ochronnych, wykonanie pomiarów 

ochrony p.pora eniowej

 wykonanie prze czenia wytypowanych wlz z TG 2/2 na 

zasilanie tymczasowe placu budowy oraz weryfikacja zasilania 

tymczasowego po stronie odbiorcy. 

 wygrodzenie stanowisk pracy w pomieszczeniu ( bariery 

izolacyjne od strony TG 2-1)

 transport prefabrykatu TG 2/2 na miejsce monta u

 wykonanie wy czenia zasilania transformatora T4  

     ( rozdzielnia 15/04 KV nadzór techniczny STOEN S.A. ) 

 demonta   istniej cej instalacji i rozdzielnicy. 

 transport materia ów z demonta u poza stanowiska pracy ( plac 

budowy )

 monta  instalacji rozdzielnicy i pod czenie instalacji 

odbiorczych, sprawdzenie stanu uziemie  ochronnych, 

roboczych i ochrony przeciwpora eniowej. 

 Wykonanie za czenia zasilania rozdzielnicy i transformatora, 

uruchomienia instalacji, przeprowadzenie wst pnych sprawdze

odbiorczych, pomiarów  

 oznakowanie rozdzielnicy 

 demonta  instalacji tymczasowego urz dze  na  placu budowy  

 przygotowanie kompletu dokumentów budowy i robót  do 

ko cowego odbioru technicznego 

 zg oszenie gotowo ci do odbioru, odbiór techniczny ko cowy.  
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3.5   Odbór techniczny – dokumenty budowy. 

Dziennik  budowy:

Dziennik budowy zawieraj cy wszystkie wpisy kieruj cego robotami i nadzoru 

technicznego od chwili przej cia placu budowy do zako czenia robót. W 

szczególno ci w dzienniku budowy powinny by  zapisywane nast puj ce g owne 

informacje:

- data przej cia przez wykonawc  placu budowy; 

- dzie  dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiaj cego;

-       zatwierdzenie przez zarz dzaj cego realizacj  umowy dokumentów 

przygotowanych przez wykonawc ,

-      daty rozpocz cia  i zako czenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

-      komentarze i instrukcje zarz dzaj cego realizacj  umowy; 

-       daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

robót  z polecenia zarz dzaj cego realizacj  umowy

-       daty zg oszenia robót do cz ciowych i ko cowych odbiorów oraz 

przyj cia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

-      dane na temat sposobu zapewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na 

budowie;

Ksi ka obmiaru robót :

Obmiar robót z uwzgl dnieniem ze : 

- Roboty mo na uzna  za wykonane pod warunkiem, e wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegó owych specyfikacjach 

technicznych, a ich ilo  podaje si  w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodz cym w sk ad umowy.  

- Wyniki obmiaru powinny by   wpisywane do ksi gi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

- Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w szczegó owych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

wykonawcy od obowi zku wykonania wszystkich robót.  

Protoko y bada  i pomiarów powykonawczych instalacji:  

Wszystkie badania i pomiary nale y przeprowadzi   zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegó owych specyfikacjach technicznych, stosowa  mo na wytyczne krajowe albo 
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inne procedury, zaakceptowane przez zarz dzaj cego realizacj  umowy. Przed 

przyst pieniem do pomiarów lub bada , wykonawca powiadomi zarz dzaj cego

realizacj  umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki, do akceptacji 

zarz dzaj cego realizacj  umowy: W szczególno ci nale y wykona  badania wg.  PN-

E-04700 Wytyczne przeprowadzenia pomiarów i bada  pomonta owych, PN-IEc 

60364-6-61 Pomary i sprawdzenia odbiorcze. 

3.6    Wytyczne do sporz dzenia planu

        bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

Inwestor :  

Biuro Logistyki Policji KGP  

         Warszawa ul.Domaniewska 36/38 

Zakres robót : 

Zakres robót projektu budowlanego wykonawczego modernizacji  

rozdzielni niskiego napi cia TG -2 w budynku Komendy G ównej Policji w 

Warszawie przy ul. Wi niowej 58 obejmuje wymian  istniej cej rozdzielni na now ,

wykonan  jako prefabrykat warsztatowy, kompletny i przygotowany do monta u. W 

zakresie robót pomocniczych nale y wykona  instalacje elektryczn  zasilania placu 

budowy , instalacj  o wietlenia placu budowy , instalacj  uziemienia ochronne, 

tymczasowe prze czenia zasilania wlz TG -2/2 – w miar  potrzeb technologicznych 

zasilane instalacji lub uzgodnie  ze zleceniodawc .

Plac budowy – charakterystyka pomieszczenia: 

Roboty modernizacyjne wykonywane b d  w wydzielonym technologicznie 

pomieszczeniu budynku ( pomieszczenie ruchu elektrycznego ), przeznaczonym 

wy cznie dla potrzeb rozdzielni TG -2  na poziomie piwnicy. Pomieszczenie posiada 

cz ciowe do wietlenie wiat em naturalnym przez istniej ce otwory okienne. 

Wymagane jest do wietlenie pomieszczenia na okres wykonywania robót 

O wietlenie powinno posiada  funkcj  zasilania awaryjnego na okres co najmniej 1h. 

W pomieszczeniu ( cze  przewidziana do wygrodzenia placu budowy ) brak 
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elementów stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa przy wykonywaniu robót,  

atwopalnych lub chemicznie agresywnych. 

Zagro enia : 

Podczas robót istnieje niebezpiecze stwo przy wykonaniu robót transportowych , 

gdzie nale y bezwzgl dnie przestrzega  przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy 

oraz przeciwpo arowych. Informacje dotycz ce przewidywanych zagro e

wyst puj cych podczas realizacji inwestycji - szczególnych brak. W miejscu 

prowadzenia robót postawiona b dzie tablica informacyjna a teren robót oznaczony 

ta m  koloru bia o-czerwonego lub ogrodzony. Na placu budowy znajd

zastosowanie znaki ostrzegawcze wg przepisów bhp i ppo .

Oznakowanie placu budowy;  nadzór : 

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót stosownie do 

rodzaju stwierdzonego zagro enia. Ka dy pracownik obowi zany jest wykonywa

swoje zaj cia z zachowaniem podstawowych rodków bezpiecze stwa okre lonych

w przepisach BHP.W razie wyst pienia zagro enia ycia , osobowy znajduj ce si

na placu budowy winny poinformowa  policj , stra  po arn  a w razie rannych 

pogotowie ratunkowe (numery podane na tablicy informacyjnej). Nadzór nad ca o ci

prac remontowych  b dzie sprawowany przez osoby posiadaj ce odpowiednie 

kwalifikacje, wyznaczone przez kierownika robót budowlanych. Materia y

niebezpieczne b d  przechowywane w pomieszczeniu specjalnie do tego 

przeznaczonym, gdzie b d  pod sta  kontrol . Miejsca szczególnie niebezpieczne 

b d  oznaczone specjalnymi znakami. Roboty w tych miejscach mog  wykonywa

osoby posiadaj ce odpowiednie przygotowanie. Dokumentacja zwi zana z budow

b dzie dost pna u kierownika robót. 

Obs uga maszyn, narz dzi i innych urz dze  technicznych  

Maszyny i urz dzenia techniczne, u ytkowane na placu budowy powinny spe nia

wymagania bezpiecze stwa i higieny pracy, okre lone w odr bnych przepisach, przez ca y

okres ich u ytkowania przy zachowaniu wymaga  bezpiecze stwa i higieny pracy oraz 

ergonomii, uwzgl dniaj cych instrukcje zawarte w dokumentacji techniczno-ruchowej. 
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Miejsce i sposób u ytkowania powinny uwzgl dnia  minimalizacj  ryzyka zawodowego, w 

szczególno ci poprzez: zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomi dzy ruchomymi 

cz ciami maszyn a ruchomymi lub sta ymi elementami otoczenia. 

Szkolenie  : 

Informacje o sposobie prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. W trakcje szkolenia b dzie po o ony

szczególny nacisk na: 

1. okre lenie zasad post powania w przypadku wyst pienia zagro enia,-

2. konieczno  stosowania przez pracowników rodków ochrony indywidualnej 

3. wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznych pod bezpo rednim

nadzorem

4. kre lenie sposobu ewakuacji na wypadek wyst pienia po aru itp. 

Uwagi ko cowe : 

Przygotowanie placu budowy, organizacja i wykonanie robót monta owych oraz sk adowanie 

materia ów, powinno odpowiada  przepisom Rozporz dzenia Ministra Budownictwa i 

Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiecze stwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych. (Dz. U. z 

dnia 10 kwietnia 1972 r.) wraz z uzupe niaj cymi  przepisami i instrukcjami  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

MODERNIZACJA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ 

 

1.  Roboty budowlane -  instalacje elektryczne: 

KOD :   45 300 000 - 0 

kategorie : 

45.311.100-1 , 45.311.200-2, 45.315.700-5,  
45.314.300-4, 

 

1.1  Przedmiot  specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych 

modernizacji i wymiany rozdzielni elektrycznej niskiego napięcia oznaczonej jako TGŁ2 

sekcja 2 w wydzielonym pomieszczeniu ruchu energetycznego  oznaczonym jako rozdzielnia 

TGŁ-2 w budynku KGP w Warszawie przy ul. Wiśniowej 58. 

1.2 Zakres specyfikacji technicznej: 

1. Przedmiot specyfikacji, zarządzanie umową 

2. Wykonanie robót  

3. Materiały  

4. Transport i środki transportu 

5. Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej 

6. Przestrzeganie przepisów BHP 

7. Kontrola jakości robót  

8. Odbiór robót 

9. Przepisy i normy dotyczące prowadzenia budowy.  
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1.2.1  Przedmiot specyfikacji, zarządzanie umową : 

Zarządzający realizacją umowy: 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 

prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 

jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez 

nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

 

Ogólny przedmiot specyfikacji : 

Modernizacyjne roboty elektryczne których specyfikacja dotyczy wykonywane będą w 

wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego – pomieszczeniu wydzielonym z 

przeznaczeniem na montaż rozdzielnic NN. Zgodnie z projektem wykonawczym 

podstawowe roboty wykonywane będą w zakresie: Podstawowy zakres robót wg. 

projektu wykonawczego modernizacji TGŁ2 sekcja 2 obejmuje wykonanie:  

 

• demontaż istniejącej rozdzielni TGŁ2/2 z wyłączeniem zasilania 

technologicznych transformatora T4 w rozdzielni 15/04 KV. 

• wykonaniem  technologicznych przełączeń WLZ zasilanych  z 

TGŁ2/2 na tymczasowy węzeł kablowy 

• montaż prefabrykatu nowej rozdzielni NN z włóczeniem 

zasilania  rozdzielni  istniejących systemu zasilania 15/04KV. 

• podłączeniem  istniejących WLZ i sprawdzenie stanu zasilania 

odbiorów 
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2. Roboty montażowe wymagania ogólne.  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. W zakresie montażowych robót 

przygotowawczych placu budowy należy wykonać tymczasowe przyłącze elektryczne dla 

potrzeb budowy z rozdzielni TGŁ2/1, budowę węzła kablowego z układem pomiarowym , 

instalację oświetlenia budowy, instalację uziemienie ochronnego, wygrodzenie miejsca prac 

,montażowych z bezpiecznym oddzieleniem rozdzielni użytkowanej i będącej pod napięciem 

od rozdzielni modernizowanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Sposób 

wykonania robót montażowych , standardy materiałów powinny zostać spełnione zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami , w tym szczegółowymi interpretacjami dotyczącymi 

certyfikacji użytych do budowy instalacji elektrycznej materiałów. Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać roboty montażowe przestrzegając przepisów BHP oraz bezpieczeństwa  w tym 

szczególnych warunków p.poż wynikających z planu ochrony p.poż. budynku. Wykonawca 

zapewni ład i porządek w miejscu wykonywania robót oraz zabezpieczy wyposażenie  

pomieszczeń przed uszkodzeniem względnie zanieczyszczeniem. Po zakończeniu robót 

Wykonawca usunie sprzęt, materiały i instalacje tymczasowe oraz doprowadzi miejsce ich 

wykonywania do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu 

budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od 

chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Szczegółowy opis i zakres robót wg. opisu 

technicznego projektu wykonawczego 

 

2.1 Roboty montażowe : Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem własności 

Inwestora , publicznej i prywatnej . Jeżeli z uwagi na niedopełnienie , niewłaściwe 

prowadzenie robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie w / w własności , to Wykonawca na swój koszt naprawi , 

odtworzy uszkodzoną własność lub odkupi urządzenie . Stan uszkodzonej , zniszczonej , a 
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następnie naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia lub zniszczenia . Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego . 

 

2.2  Roboty montażowe  – wymagania szczegółowe : 

Montaż instalacji powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel z 

zastosowaniem właściwych materiałów. Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-

90/E-05023.Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem 

powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk . 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 

pogorszone projektowane warunki chłodzenia. Elementy wyposażenia mogące spowodować 

wzrost temperatury lub powstanie łuku elektrycznego powinny być umieszczone lub 

osłonięte tak aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy 

temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej części wyposażenia może spowodować poparzenie 

ludzi, części te należy umieścić lub osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z 

nimi. Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 

szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 

stanowiącymi wyposażenie obiektu. Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w 

sposób zapewniający odłączenie instalacji elektrycznej obwodów lub poszczególnych 

aparatów, gdy jest to wymagane ze względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie 

uszkodzenia lub naprawę. Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i 

rozmieszczone tak, aby zapewnić do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.: odpowiednią 

przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany 

poszczególnych części wyposażenia, dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, 

przeglądu, konserwacji i napraw. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny 

być dobrane do maksymalnych zastosowanych  napięć roboczych (wartość skuteczna dla 

prądu przemiennego), jak również do mogących wystąpić przepięć. Wszystkie elementy 

wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem maksymalnych prądów 

roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego ), które mogą wystąpić w normalnych 

warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących wystąpić w warunkach 

zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być spodziewany przepływ 

prądu przetężeniowego. Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak , aby 

były zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i 

środowiska, na które mogą być narażone. Gdy w przypadku pojawienia się 

niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność natychmiastowego wyłączenia zasilania, 
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urządzenie wyłączające powinno być łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone w celu 

szybkiego jego uruchomienia.  

3. Materiały wymagania ogólne : 

Wszystkie zakupione, dostarczone na plac budowy i zainstalowane  przez Wykonawcę 

materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub 

atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 

być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. Przy budowie instalacji 

elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały elektryczne zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić by materiały i 

urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Do montażu stosować kable elektroenergetyczne z żyłami 

miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o 

barwach : czarna, niebieska, brązowa i czarna, na napięcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-

93/E-90401, PN-93/E-90400. przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o 

izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 

450/750V, do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami 

mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-

87/E90056. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku 

napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Osprzęt instalacyjny powinien spełniać 

wymagania PN-E-93201, PN-IEC884, PN-E-93208, PN-E-93207, PN-EN 60669. Osprzęt 

powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację oraz właściwą ochronę przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

 

3.1 Materiały elektryczne : atesty materiałów elektrycznych 

W przypadku materiałów, dla których  wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 

budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 

wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
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zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów nie zostaną one 

przyjęte do wbudowania.  

 

 3.2  Materiały elektryczne nie odpowiadające wymaganiom normy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany 

na własne ryzyko wykonawcy -  roboty te mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 

wadliwe i  niezapłacone. 

 

3.3   Materiały elektryczne : składowanie i przechowywanie. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  Tymczasowe tereny 

przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 

budowy .  

 

3.4  Materiały elektryczne : stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją 

umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 

badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 

zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

3.5   Materiały elektryczne : materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska , nie będą dopuszczone do 

użycia Nie dopuszcza się zastosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
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o natężeniu przekraczającym dopuszczalne . Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia 

tylko w czasie realizacji prac budowlanych , a po ich zakończeniu ich szkodliwość zanika , 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych producenta . 

Jeżeli okaże się , że wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na ich wykorzystanie od właściwych organów administracji państwowej . Jeżeli 

Wykonawca dla realizacji robót wykorzystał materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami , a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska , to 

konsekwencje tego poniesie Inwestor . 

  

4.   Sprzęt  : wymagania ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i  terminie przewidzianym 

kontraktem. 

 

5. Transport i środki transportu :  ogólne wymagania 

Środki transportu muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących  przepisów jak 

również zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie placu 

budowy. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót i utrzymanie 

wymaganej jakości. zgodnie z organizacją robót  i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym kontraktem.  

• samochód skrzyniowy 5 – 10 t. 

• samochód dostawczy 0,9t. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. Materiały przewożone na środkach transportu powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

wydanymi przez ich wytwórcę. 
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6. Wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej  

System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej : projektowana instalacje 0,4kV w układzie 

TN-S.  Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednimi pośrednim.  

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim : 

• ochrona podstawowa : 

izolacja przewodów elektrycznych ,  

obudowy ochronne - obudowa rozdzielnicy NN 

                  bariery ochronne . 

• ochrona uzupełniająca instalacji: 

urządzenia ochronne różnicowoprądowe ( przyjęto wył. 30mA ) 

instalacja uziemienia ochronnego i roboczego 

 

7.   Przestrzeganie przepisów BHP 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. W czasie prowadzenia robót wykonawca  przestrzegać 

będzie przepisów BHP i p.poż. w zakresie bezpieczeństwa i higieny a w szczególności 

przepisów wykonywania robót w instalacji elektrycznych. Wykonawca przygotuje plan 

organizacji placu budowy i robót, niezbędne przyłącza tymczasowe oraz oznakuje teren 

budowy. 

 

8.  Kontrola  jakości  robót : ogólne zasady kontroli 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonania robót w zakresie ich zgodności z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora nadzoru. 

Kierownik budowy ( robót ) jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością uzgodnioną i zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 

wykonywanych robót przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 

Dokumentacja Projektową . 
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8.1  Zakres kontroli jakości obejmuje: 
zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 

dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 

poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 

prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 

ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 

wyrównawczych i uziemiających 

rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  i kabli nn 

skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym; pomiar prądów upływowych; ochrony obwodów; 

próbę biegunowości; próbę wytrzymałości elektrycznej; 

próbę działania; poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi; 

prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i 

warunków pracy w miejscu ich zainstalowania; 

prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji. 

spełnienia dodatkowych zaleceń Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych 

do dokumentacji technicznej. 

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 

poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny 

niezgodności. 

 

9.  Odbiór  robót zasady ogólne  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 

wyniki pozytywne. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie gotowość do podjęcia 

czynności odbioru oraz przekazać wymagane dla przeprowadzenia odbioru dokumentu 

formalne. 

9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi podlegają wykonane roboty oraz wykonanie instalacje podlegające zakryciu 
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9.2 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentów 

budowy: 

Dziennik  budowy: 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 

do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 

pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów 

przygotowanych przez wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów 

robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w 

robotach 

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji 

robót  z polecenia zarządzającego realizacją umowy  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót 

mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych 
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wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji 

robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z 

określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

Książka obmiaru robót : 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym 

przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 

Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 

wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej 

instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 

stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą 

być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót 

zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, 

lecz przed zakryciem. 

Inne dokumenty   budowy: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

b) Pozwolenie na budowę ; 

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy  
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e) Sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

f) Protokoły odbioru robót, 

g) Opinie ekspertów i konsultantów, 

h) Korespondencja dotycząca budowy 

Protokoły badań i pomiarów powykonawczych instalacji:  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy: 

 

10.  Przepisy związane  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Przepisy i rozporządzenia : 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich 

usytuowanie.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.  

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

[Dz.U. Nr 129,poz.844 oraz zmiana z 2002r. Nr91,poz.811]  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 

sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych [Dz.U. Nr 107; poz. 679 

oraz z 2002r. Nr 8,poz.71 ;Nr 25,poz.256]  
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 

lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie     

/Dz.U. Nr 113; poz. 728/.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 

lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 

mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej    

/Dz.U. Nr 99, poz. 637/.  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych [Dz.U. Nr80;poz.912]  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 

lipca 2001 r w sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 

[Dz.U. Nr80.poz.867]  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa Usytuowanie /Dz.U. 

Nr 156.poz.1304/.  

 

NORMY : 

 

•  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe [Zastępuje 

PN-91/E-05009/01].  

•  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk [Zastępuje PN-91/E-

05009/03].  

•  PN-IEC 60364-4-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa. [Zastępuje PN-92/E-05009/41].  

•  PN-IEC 60364-4-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. [Zastępuje PN-92/E-05009/42].  
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•  PN-IEC 60364-4-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona 

przed prądem przetężeniowym. [Zastępuje PN-92/E-05009/42].  

•  PN-IEC 60364-4-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona 

przed obniżeniem napięcia. [Zastępuje PN-92/E-05009/45].  

•  PN-IEC 60364-4-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Odłączanie 

izolacyjne i łączenie. [Zastępuje PN-92/E-05009/46].  

•  PN-IEC 60364-4-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony dla zapewnienia   bezpieczeństwa. Postanowienia 

ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

[Zastępuje PN-92/E-05009/47].  

•  PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Ochrona 

przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub  

łączeniowymi. [Zastępuje PN-93/E-05009/443].  

•  PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewniania bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony 

przed prądem przetężeniowym. [Zastępuje PN-91/E-05009/473].  

•  PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

[Zastępuje PN-93/E-05009/51].  

•  PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  

•  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność  prądowa długotrwała przewodów.  

•  PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 

sterownicza. [Zastępuje PN-93/E-05009/53].  

•  PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i 

łączenia.[Zastępuje PN-92/E-05009/537].  
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•  PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego . Układy 

uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.  

•  PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

[Zastępuje PN-92/E-05009/56].  

• PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

Sprawdzenie odbiorcze. [Zastępuje PN-93/E-05009/61].  

• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub 

cyframi.  

•  PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  

• PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne 

wymagania i badania  

• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod. 

IP).  

•  PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w 

układach niskiego napięcia.  Zasady, wymagania i badania. 

  

                                                                              

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEDMIAR ROBÓT  
( aktualizacja  maj 2007r ) 

elektrycznych  

REMONTU I MODERNIZACJA ROZDZIELNI  

NISKIEGO NAPIĘCIA TGŁ 2 sekcja  2  

 

 

 

 

 

Obiekt / Adres :  

Warszawa,  

ul. Wiśniowa 58  

Inwestor :  

Biuro Logistyki Policji   

Komendy Głównej Policji  

Nazwa obiektu :  
 
Budynek biurowy  
Rozdzielnia TGŁ 2 sek.2  

      Adres Inwestora :  
 
      Warszawa.  
       ul. Domaniewska 36/38  

Branża :  ELEKTRYCZNA  
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ELEKS- Janusz Kosiorek  
04-497 Warszawa,  ul. Fizylierów 32  

Tel:  0-22 879 77 75  

Fax: 0-22 879 83 28  

e-mail: biuro@eleks.com.pl   

 

GRUPA :                   CPV  45300000-0    

KLASA ROBÓT :      CPV  45310000-3 

KATEGORIA :     CPV  45.311.100-1; CPV  45.311.200-2; 

                          CPV  45.315.700-5; CPV  45.314.300-4; 
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                  PRZEDMIAR ROBÓT REMONTOWYCH ROZDZIELNI NN TGL 2 SEKCJA 2 
1 MODERNIZACJA ROZDZIELNI TGŁ 2 sekcja 2       ADRES :  BUDYNEK BIUROWY KGP w Warsza-
wie przy ul.Wiśniowej 58  Warunki wykonania robót:  --  roboty wykonywane w wydzielonym po-
mieszczeniu ruchu elektrycznego, roboty wykonywane w godz. nocnych i dni ust. wolne od pracy,
dla wykonania robót należy przygotować harmonogram i uzyskać zatwierdzenie przez nadzór
techniczny zamawiajacego.

1.
1
Budowa tymczasowego węzła kablowego dla  zasilania wlz, budowa instalacji oświetlenia miejsca
pracy, budowa instalacji zasilania urzadzeń placu budowy, budowa uziemienia ochronnego, iden-
tyfikacja podłaczeń kablowych WZL i urządzeń technologicznych w budynku ).

1
d.
1.
1

KNR 5-10
0307-02

Zdjęcie i ponowne założenie płyt przy-
krycia kanału kablowego o masie do
40 kg , płyt osłonowych z blachy stalo-
wej.
obmiar = 10szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1804*0.955=0.172282r-g/szt.
r-g 1.7228

2
d.
1.
1

KNR-W 2-
25 0611-02

Ręczne układanie kabli energetyczne
YLY 5x 120 o masie do 3 kg/m na
uprzednio zamontowanych konstruk-
cjach i  kanale kablowym  - budowa
obmiar = 25m

m

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m
r-g 3.5000

-- M --
2* opaski kablowe uniwersalne

0.05szt/m
szt 1.2500

3* kabel  YKY  5 x 120mm2  0,6/1KV
1.04*0.25=0.26m/m

m 6.5000

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

3
d.
1.
1

KNR-W 5-
08 0805-04

Montaż końcówek przez zaciskanie -
przekrój żył do 120 mm2
obmiar = 10szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.177r-g/szt.
r-g 1.7700

-- M --
2* końcówka kablowa Cu 120mm2

1.03szt/szt.
szt 10.3000

3* koszulka izol. termokurczliwa ( w kolo-
rach )
0.8m/szt.

m 8.0000

4* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

4
d.
1.
1

KNR-W 5-
08 0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
120 mm2
obmiar = 10szt.

szt.

- 1 -



Remont i modernizacja 
rozdzielni NN
TGŁ2 sekcja 2

Przedmiar robót
elektrycznych

W-wa.
ul.Wisniowa 58

L
p.

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0378r-g/szt.
r-g 0.3780

5
d.
1.
1

KNR-W 5-
08 0312-16

Montaż na gotowym podłożu podstaw
bezpieczników  kpl. mocy 3-bieg. (
analogia )
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.525r-g/szt.
r-g 0.5250

-- M --
2* wkładki bezpiecznikowe / 50,63; 80;

100 /  do 160 A
3.09*0.25=0.7725szt/szt.

szt 0.7725

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

6
d.
1.
1

KNR-W 2-
25 0622-02

Budowa węzła kablowego : typ  wol-
nostojacy wykonany jako  prefabrykat
warsztatowy kompletnie wyposażony o
masie do 50 kg  w klasie izolacji IP 54
- budowa :  wezeł kablowy tymczaso-
wy z licznikowym układem pomiaro-
wym - licznik elektroniczny, rozłaczni-
kami bezpiecznikowymi  10 x NH00 /
160A  z wyprowadzeniami dla podła-
czenia tymczasowego kabli,  2 x B10/
0.03 - zasil. instal. oswietlenia tymcza-
sowego; 2 x B16 / 0,03 zasilanie
gniazd zasil  2 x  16A-Z 230V, 2 x
B16A/0.03 zasilanie 2 x gniazdo 16A 5
bieg., wyłacznik główny.
obmiar = 1kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/kpl.
r-g 4.2000

-- M --
2* Tymczasowy węzeł kablowy ( wyposa-

żenie wg. opisu )- wolnostojacy z
elektr. ukł. pomiaru energii.
1*0.25=0.25kpl/kpl.

kpl 0.2500

-- S --
3* środek transportowy

0.4m-g/kpl.
m-
g

0.4000

7
d.
1.
1

KNR-W 2-
25 0623-03

Przewody elektryczne YDY 3x1,5 /
750V ( obwody instalacji oświetlenia
tymczasowego do montazu na prowi-
zorycznie wykonanch uchwytach insta-
lowanych do stropu ) montowane na
gotowym podłożu murowanym - budo-
wa
obmiar = 60m

m

- 2 -
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-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m
r-g 18.0000

-- M --
2* przewód instal. typu YDYżo 3 x 1,5

mm2 /  YDYżo5x1,5 mm2 / 750V
1.04*0.25=0.26m/m

m 15.6000

3* uchwyty do przewodów
3.06szt/m

szt 183.6000

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

8
d.
1.
1

KNR-W 2-
25 0627-04

Oprawy oświetleniowe na podłożu ceg-
lanym ( zawieszane do stropu na tym-
czasowych kotwach ) - budowa ( opra-
wy oświetleniowe 2 x 36W  typu prze-
mysłowego w klasie IP 54  z kloszem i
modułem zasilania awaryjnego na 3 h
)
obmiar = 5kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

0.47r-g/kpl.
r-g 2.3500

-- M --
2* Oprawa IP 54 typ przemysł. z kloszem

2 x 36W  i  mod. zasil. awar. na 3h -
zasil. tymczas. placu budowy
1.04*0.25=0.26kpl/kpl.

kpl 1.3000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

9
d.
1.
1

KNR-W 2-
25 0626-01

Wyłączniki bryzgoszczelne na podło-
żach uprzednio przygotowanych - bu-
dowa
obmiar = 2kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/kpl.
r-g 0.6800

-- M --
2* Łącznik bryzgoszczelny

1*0.25=0.25kpl/kpl.
kpl 0.5000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

10
d.
1.
1

KNR-W 2-
25 0619-03

Montaz uziemienia ochronnego na
okres robót  - budowa (analogia )
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m
r-g 15.1500

-- M --

- 3 -
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2* przewód  instalacyjny 1-zył./ 25 mm2
450/750 V np. ( LgY, OW )
1.1*0.25=0.275m/m

m 4.1250

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

11
d.
1.
1

KNR 13-21
0201-03

Badanie odcinków linii kablowych do 1
kV
obmiar = 1odc.

od
c.

-- R --
1* robocizna

2.36r-g/odc.
r-g 2.3600

12
d.
1.
1

KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy
obmiar = 1pomiar

po-
mi
ar

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/pomiar
r-g 1.2600

13
d.
1.
1

wyc.
indyw. wg.
kalkulacji

Wykonanie wygrodzenia ochronnego
strefy prac montazowych i pomocni-
czych barierami ochronnymi i oznako-
wanie ( roboty montazowe wyk. w po-
mieszczeniu z czynnymi urzadz. elek-
trycznymi )
obmiar = 1kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

2*2.5=5r-g/kpl.
r-g 5.0000

-- M --
2* bariera ochronna,bariera wsporniki

wolnost.  folia  ochronna , mat. pmoc-
nicze
0.25kpl/kpl.

kpl 0.2500

1.
2
Przygotowanie instal. dla bud.  zasilania tymczasowego na okres robót - przełączenie zasilania
częsci instalacji odbiorczej budynku na zasil. tymczasowe z węzła kablowego na okres wymiany
rozdzielni. dot: wlz i urządzeń technologicznych zasilanych z TGŁ2 sekcja 2. 

14
d.
1.
2

KNR-W 2-
25 0611-02

Ręczne układanie kabli energetyczne
YLY 5 x 25 / YLY 5x70 o masie do 2 -3
kg/m na uprzednio zamontowanych
konstrukcjach i w kanale lablowym -
budowa
obmiar = 45m

m

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m
r-g 6.3000

-- M --
2* opaski kablowe uniwersalne

0.05szt/m
szt 2.2500

- 4 -
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3* kabel  YLY 5x25 / YLY 5x70 0,6/1KV
1.04*0.25=0.26m/m

m 11.7000

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

15
d.
1.
2

KNR-W 2-
25 0626-05

Montaż skrzynek izol. IP 54 ( rozet )
łączeniowych z list. zacisk dla kabli 4x/
5x/120mm2/ 1KV wraz z połaczeniem
kabli R*2 - budowa
obmiar = 10kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

0.47*2=0.94r-g/kpl.
r-g 9.4000

-- M --
2* Skrzynka izol. IP54  łącz.  (rozeta ) z

listwą zacisk. do 4x/5/ x 120 mm2
1*0.25=0.25kpl/kpl.

kpl 2.5000

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

16
d.
1.
2

KNR-W 2-
25 0615-02

Montaż końcówek kablowych zaciska-
nych przy przekroju żył do 50 mm2 -
budowa
obmiar = 4*15+6*12 = 132.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/szt.
r-g 17.1600

-- M --
2* końcówka kablowa Cu 25 mm2

1szt/szt.
szt 132.0000

3* opaski kablowe uniwersalne
1szt/szt.

szt 132.0000

4* koszulka izol. termokurczliwa ( w kolo-
rach )
0.8m/szt.

m 105.6000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

17
d.
1.
2

KNR-W 5-
08 0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
50 mm2
obmiar = 132szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0378r-g/szt.
r-g 4.9896

18
d.
1.
2

KNR-W 5-
08 0312-16

Montaż wkładek bezpiecz w wężle
kablowym 3-bieg. kpl. o mocy do 160A
( analogia )
obmiar = 10szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.525r-g/szt.
r-g 5.2500

- 5 -



Remont i modernizacja 
rozdzielni NN
TGŁ2 sekcja 2

Przedmiar robót
elektrycznych

W-wa.
ul.Wisniowa 58

L
p.

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* wkładki bezpiecznikowe / 50,63; 80;

100 /  do 160 A
3.09*0.25=0.7725szt/szt.

szt 7.7250

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

19
d.
1.
2

KNR 13-21
0201-03

Badanie odcinków linii kablowych do 1
kV
obmiar = 10odc.

od
c.

-- R --
1* robocizna

2.36r-g/odc.
r-g 23.6000

1.
3
Roboty demontażowe podłaczeń wlz i obiorów zasilanych z TGŁ 2 sek.2 - przełaczenie zasilania na
zasilanie tymczasowe; wykonanie wyłączenia głównego zasilania kablowego rozdzielni TGŁ 2
sek2 w SN 15/04 -T4 ; demontaż elementów rozdzielni istniejącej , transport rozdzielni w elemen-
tach na rampę załadunkową, transport nowego prefabrykatu rozdzielni do pomieszczenia tech-
nicznego rozdzielni .

20
d.
1.
3

wyc.
indyw. wg.
kalkulacji 

Wyłączenie zasilania głównego roz-
dzielni TGŁ 2 sek. 2 w rozdzielni SN
15/04 - transformator nr. 4  (STOEN
S.A) na okres robót montazowych wy-
miany rozdzielnicy, załaczenie zasila-
nia głównego rozdzielnicy TGŁ 2 sek 2
po robotach montażowych
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna

1szt.
szt. 1.0000

21
d.
1.
3

wyc.
indyw. wg.
kalkulacji

Wykonanie identyfikacji połączeń ins-
talacji odbiorczej, oznakowanie wlz od-
biorczych, uzgodnienie wyłaczeń urzą-
dzeń centralowych łączności, wykona-
nie uzgodnień wyłączeń urządzeń
wentylacji i klimatyzacji , przestoje na
okres wyłączeń. ( 2 x 2 osobowy ze-
spół )
obmiar = 1kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

2 * 2 * 5.5 * 2 =44r-g/kpl.
r-g 44.0000

-- M --
2* oznaczniki wyłaczników , rozdzielnic

0.25kpl/kpl.
kpl 0.2500

22
d.
1.
3

KNR-W 5-
08 0803-04

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
16 mm2
obmiar = 15szt.

szt.

-- R --

- 6 -
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1* robocizna
0.0263*0.5=0.01315r-g/szt.

r-g 0.1973

23
d.
1.
3

KNR-W 4-
03 0904-04

Odłączenie przewodów o przekroju do
70 mm2 od zacisków lub bolców
obmiar = 4szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0735r-g/szt
r-g 0.2940

24
d.
1.
3

KNR-W 5-
08 0803-05

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
50 mm2
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0378*0.5=0.0189r-g/szt.
r-g 0.2268

25
d.
1.
3

KNR-W 5-
08 0803-06

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
120 mm2
obmiar = 20szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0536*0.5=0.0268r-g/szt.
r-g 0.5360

26
d.
1.
3

KNR 5-10
0307-02

Zdjęcie i ponowne założenie płyt o ma-
sie do 40 kg na kanał kablowy
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

(0.1804*1.5=0.2706)*0.955=
0.258423r-g/szt.

r-g 3.1011

27
d.
1.
3

KNR 5-14
0103-03

Demontaż elementów rozdzielni istnie-
jacej  TGŁ 2 sek 2 z podłoża  -  o ma-
sie do 100 kg , transport poziomy ele-
mentów z demontazu do rampy zała-
dunkowej na odległośc do 45 m ,
transport pionowy na poziom parteru ,
( 4 elementy do demontażu) współ-
czynnik do R=0.7
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

(5.8*0.7=4.06)*0.955=3.8773r-g/szt.
r-g 27.1411

1.
4
Budowa i montaż elementów gotowego prefabrykatu warsztatowego rozdz. NN TGŁ2 sekcja 2  z
podłączeniem  zasilania odbiorów budynku, oznakowaniem kabli odbiorów, badaniami powyko-
nawczymi i uruchomieniem zasilania .  

- 7 -
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28
d.
1.
4

KNR 5-10
0307-02

Zdjęcie i ponowne założenie płyt o ma-
sie do 40 kg na kanał kablowy
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1804*0.955=0.172282r-g/szt.
r-g 2.0674

29
d.
1.
4

KNR 5-14
0103-03

Montaż wolnostojący rozdzielnicy z po-
łączeniem w moduł elementów prefa-
brykatu  -  o masie do 100 kg ( ele-
menty prefabrykatu rozdzielni - ozna-
czone  jak na rys. pola od nr. 1 - do nr.
6 ) wsp. do R= 1.5  - prefabrykat z
oznakowaniami kierunków zasilania ,
połaczeń rezerwiowych i odpływów  (
odbiorów zasilanych ) naniesionymi
trwale na obudowie prefabrykatu
wg.uzgodnień z nadzorem zamawiają-
cego, dokumentacja wyrobu warszta-
towego : certyfikat - atest producenta
+ badania warsztatowe wg. normy +
schemat z oznakowaniem elementów ,
parametrami elektrycznymi i mecha-
nicznymi elementów - karty katalogo-
we ( elementy zamienne - producent,
dostawca ) , certyfikaty  dla wszystkich
elementów rozdzielnicy .
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

(5.8*1.5=8.7)*0.955=8.3085r-g/szt.
r-g 49.8510

-- M --
2* Rozdzielnia TG2/2 pole nr1 i nr.6

2szt
szt 2.0000

3* Rozdzielnia TG2/2 pole nr.2
1szt

szt 1.0000

4* Rozdzielnia TG2/2 pole nr.3 i nr.4
2szt

szt 2.0000

5* Rozdzielnia TG2/2 pole nr.5
1szt

szt 1.0000

6* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

-- S --
7* samochód skrzyniowy do 5 t

0.08m-g/szt.
m-
g

0.4800

30
d.
1.
4

KNR-W 4-
03 0302-03

Uzupełnienie wkładek topikowych w
prefabrykatach  dużej mocy ( analogia
)
obmiar = 36szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/szt.
r-g 4.5360

-- M --

- 8 -



Remont i modernizacja 
rozdzielni NN
TGŁ2 sekcja 2

Przedmiar robót
elektrycznych

W-wa.
ul.Wisniowa 58

L
p.

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* wkładki bezpiecznikowe / 50; 63;80;
100 / do 160A
1.03szt/szt.

szt 37.0800

3* materiały pomocnicze
4%

% 4.0000

31
d.
1.
4

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 5-ży-
łowego o przekroju żył do 120 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.65r-g/szt.
r-g 18.2500

-- M --
2* końcówka kablowa Cu 120mm2

5szt/szt.
szt 25.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

32
d.
1.
4

KNR-W 5-
08 0803-06

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
120 mm2
obmiar = 20szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0536r-g/szt.
r-g 1.0720

33
d.
1.
4

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-ży-
łowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.52r-g/szt.
r-g 12.6000

-- M --
2* końcówka kablowa Cu 50 mm2

5szt/szt.
szt 25.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

34
d.
1.
4

KNR-W 5-
08 0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
50 mm2
obmiar = 20szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0378r-g/szt.
r-g 0.7560

- 9 -



Remont i modernizacja 
rozdzielni NN
TGŁ2 sekcja 2

Przedmiar robót
elektrycznych

W-wa.
ul.Wisniowa 58

L
p.

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

35
d.
1.
4

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-ży-
łowego o przekroju żył do 16 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych
obmiar = 3szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/szt.
r-g 4.7100

-- M --
2* końcówka kablowa Cu 16 mm2

5szt/szt.
szt 15.0000

3* materiały pomocnicze
2.5%

% 2.5000

36
d.
1.
4

KNR-W 5-
08 0803-04

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
16 mm2
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0263r-g/szt.
r-g 0.3156

37
d.
1.
4

KNR 5-10
0114-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie
do 3.0 kg/m na nap. znamionowe po-
niżej 110 kV w rurach pustakach lub
kanałach zamkniętych YKY 5x185mm
obmiar = 8m

m

-- R --
1* robocizna

0.2224*0.955=0.212392r-g/m
r-g 1.6991

-- M --
2* kabel YKY 5x185 mm2 0,6/1KV ( 5 x

LgY 185mm2 )
1.04m/m

m 8.3200

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.0067m-g/m
m-
g

0.0536

38
d.
1.
4

KNR 5-10
0114-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie
do 3.0 kg/m na nap. znamionowe po-
niżej 110 kV w rurach pustakach lub
kanałach zamkniętych YAKY 4x120
obmiar = 10m

m

-- R --
1* robocizna

0.2224*0.955=0.212392r-g/m
r-g 2.1239

-- M --
2* kabel YKY  5x120 mm2  0,6/1KV

1.04szt/m
szt 10.4000

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000
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Remont i modernizacja 
rozdzielni NN
TGŁ2 sekcja 2

Przedmiar robót
elektrycznych

W-wa.
ul.Wisniowa 58

L
p.

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.0067m-g/m
m-
g

0.0670

39
d.
1.
4

KNR 5-10
0408-07

Montaż w kanałach kablowych muf
przelotowych z rur termokurczliwych
na kablach wielożyłowych z żyłami  Al
o przekroju do 120 mm2 na nap.do 1
kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.68*0.955=3.5144r-g/szt.
r-g 14.0576

-- M --
2* Mufa termokurczliwa - zestaw monta-

żowy kpl. dla kabli 4/5 zył. do 120
mm2 nap. 1KV.
1kpl/szt.

kpl 4.0000

3* benzyna do ekstrakcji
0.4dm3/szt.

dm
3

1.6000

4* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.39m-g/szt.
m-
g

1.5600

40
d.
1.
4

KNR 13-21
0402-04

Badanie złącza sieci ochronnej lub
uziemiającej w punkcie odbioru -zasi-
lania instalacji wewnetrznej budynku.
obmiar = 16szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.43r-g/szt.
r-g 22.8800

41
d.
1.
4

wyc.
indyw. wg.
kalkulacji

Wykonanie załączenia odbiorów w bu-
dynku, sprawdzenie napięcia w roz-
dzielniach i sterownikwch  odbiorników
- wykonać załączenia iprzywrócenie
zasilania w odbiorów wg. zatwierdzo-
nego przez nadzór techniczny zama-
wiajacego harmonogramu   ( 2 x 2
osobowy zespół )
obmiar = 1kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

2 * 5.5 * 2=22r-g/kpl.
r-g 22.0000
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rozdzielni NN
TGŁ2 sekcja 2

Przedmiar robót
elektrycznych

W-wa.
ul.Wisniowa 58

L
p.

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

1.
5
Pomiary powykonawcze rozdzielnicy i odbiorów ( wykonanie atestowanym urządzeniem pomiaro-
wym pomiarów kontrolnych i badan pomontażowych , sporządzenie protokołów pomiarów w 3
egz. oznakowanie kabli podłączonych  do rozdzielnicy - szyldziki opisowe, przygotowanie doku-
mentacji budowy do przekazania zamawiajacemu, sporządzenie oświadczenia przez kierownika
budowy-robót w Dz.Budowy, przygotowanie dokumentacji kompletu powykonawczej  dok. projek-
towej do odbioru końcowego : 

42
d.
1.
5

KNR 13-21
0601-01

Badanie układu pola zasilającego,od-
pływowego lub sprzęgłowego do 1 kV
obmiar = 22kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

18.3r-g/kpl.
r-g 402.6000

43
d.
1.
5

KNR 13-21
0201-03

Badanie odcinków linii kablowych do 1
kV
obmiar = 16odc.

od
c.

-- R --
1* robocizna

2.36r-g/odc.
r-g 37.7600

44
d.
1.
5

KNR 13-21
0402-04

Badanie złącza sieci ochronnej lub
uziemiającej
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.43r-g/szt.
r-g 2.8600

45
d.
1.
5

KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie  - pomiar rezystancji
uziemienia - pierwszy
obmiar = 1pomiar

po-
mi
ar

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/pomiar
r-g 1.2600

46
d.
1.
5

KNR-W 5-
08 0902-04

Sprawdzenie - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny
obmiar = 15pomiar

po-
mi
ar

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/pomiar
r-g 8.4000

47
d.
1.
5

KNR 13-21
0101-02

Badanie wyłączników prądu przemien-
nego do 1 kV i 100 A
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
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Przedmiar robót
elektrycznych

W-wa.
ul.Wisniowa 58

L
p.

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

1* robocizna
0.75r-g/szt.

r-g 5.2500

1.
6
Roboty demontażowe instalacji tymczasowgo zasilania wykonanego dla potrzeb budowy i robót:
węzła kablowego, instalacji oświetlenia placu budowy.

48
d.
1.
6

KNR-W 2-
25 0627-06

Oprawy oświetleniowe na podłożu ceg-
lanym - rozebranie
obmiar = 6kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/kpl.
r-g 2.5200

49
d.
1.
6

KNR-W 2-
25 0622-07

Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-ste-
rownicze prefabrykowane wolnostoją-
ce o masie do 50 kg - rozebranie
obmiar = 1kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

2.52r-g/kpl.
r-g 2.5200

-- S --
2* środek transportowy

0.28m-g/kpl.
m-
g

0.2800

50
d.
1.
6

KNR-W 2-
25 0623-06

Przewody elektryczne montowane na
gotowym podłożu murowanym - roze-
branie
obmiar = 60m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 9.0000

51
d.
1.
6

KNR-W 5-
08 0803-05

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
50 mm2
obmiar = 12szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0378*0.5=0.0189r-g/szt.
r-g 0.2268

52
d.
1.
6

KNR-W 4-
03 0904-04

Odłączenie przewodów o przekroju do
70 mm2 od zacisków lub bolców
obmiar = 8szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.0735r-g/szt
r-g 0.5880

- 13 -
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L
p.

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

53
d.
1.
6

KNR-W 5-
08 0803-06

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
120 mm2
obmiar = 10szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0536*0.5=0.0268r-g/szt.
r-g 0.2680

54
d.
1.
6

KNR-W 2-
25 0611-10

Ręczne układanie kabli energetyczne
o masie do 2 kg/m na uprzednio za-
montowanych konstrukcjach bez mo-
cowania - rozebranie
obmiar = 45m

m

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m
r-g 5.8500

55
d.
1.
6

KNR-W 2-
25 0626-02

Wyłączniki bryzgoszczelne na podło-
żach uprzednio przygotowanych - ro-
zebranie
obmiar = 2kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/kpl.
r-g 0.6000

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%
% 1.5000

56
d.
1.
6

KNR-W 2-
25 0619-06

Demontaz uziemienia ochronnego -
rozebranie ( analogia )
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna

0.79*0.5=0.395r-g/m
r-g 5.9250

57
d.
1.
6

kalkulacja Demontaż wygrodzenia barierami
ochronnymi strefy prac montażowych
obmiar = 1kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

2*2.5*0.5=2.5r-g/kpl.
r-g 2.5000

58
d.
1.
6

KNR-W 2-
25 0611-10

Ręczne układanie kabli energetyczne
o masie do 2 kg/m na uprzednio za-
montowanych konstrukcjach bez mo-
cowania - rozebranie
obmiar = 20m

m

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m
r-g 2.6000
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p.

Podstawa Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

59
d.
1.
6

KNR-W 2-
25 0626-05

Demontaz  skrzynek łaczeniowych dla
wlz. analogia - budowa
obmiar = 10kpl.

kpl
.

-- R --
1* robocizna

0.47*0.5=0.235r-g/kpl.
r-g 2.3500

60
d.
1.
6

KNR-W 5-
08 0312-16

Demontaz  bezpieczników  kpl. mocy
3-bieg. ( analogia )
obmiar = 10szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.525*0.5=0.2625r-g/szt.
r-g 2.6250
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Zestawienie szczegółowe materiałów dla wykonania robót elektrycznych 

remontu i modernizacji rozdzielni NN TGŁ2 sekcja 2  

 

Lp Typ materiału jm 

 Oznaczenie , typ, producent ( dla 
prefabrykatu rozdz. podać oznak i 
producenta głównych elementów ) 

1. 
bariera ochronna, bariera wsporniki 
wolnost. folia ochronna , mat. pmocnicze  

kpl 0.2500 
 

2. benzyna do ekstrakcji  dm3 1.6000 
 

3. kabel YKY 5 x 120mm2 0,6/1KV  m 6.5000 
 

4. kabel YLY 5x25 / YLY 5x70 0,6/ 1KV  m 11.7000 
 

5. kabel YKY 5x120 mm2 0,6/1KV  szt 10.4000 
 

6. 
kabel YKY 5x185 mm2 0,6/1KV  
( 5 x LgY 185mm2 )  

m 8.3200 
 

7. końcówka kablowa Cu 120mm2  szt 10.3000 
 

8. końcówka kablowa Cu 120mm2  szt 25.0000 
 

9. końcówka kablowa Cu 16 mm2  szt 15.0000 
 

10. końcówka kablowa Cu 25 mm2  szt 132.000 
 

11. końcówka kablowa Cu 50 mm2  szt 25.0000 
 

12. 
koszulka izol. termokurczliwa  
( w kolorach )  

m 113.600 
 

13. Łącznik bryzgoszczelny  kpl 0.5000 
 

14. 
Mufa termokurczliwa  zestaw mon-
tażowy kpl. dla kabli 4/5 zył.  
do 120 mm2 nap. 1KV.  

kpl 4.0000 
 

15. opaski kablowe uniwersalne  szt 135.500 
 

16. 
Oprawa IP 54 typ przemysł. z klo-
szem 2 x 36W i mod. zasil. awar.  
na 3h  zasil. tymczas. placu budowy 

kpl 1.3000 
 

17. oznaczniki wyłaczników , rozdzielnic  kpl 0.2500 
 

18. 
przewód instalacyjny 1zył./ 25 
mm2 450/750 V np. ( LgY, OW )  

m 4.1250 
 

19. 
przewód instal. typu YDYzo  3 x 1,5 
mm2 / YDYzo5x1,5 mm2 / 750V  

m 15.6000 
 



20. Rozdzielnia TG2/2 pole nr.2  szt 1.0000 
 

21. Rozdzielnia TG2/2 pole nr.3 i nr.4  szt 2.0000 
 

22. Rozdzielnia TG2/2 pole nr.5  szt 1.0000 
 

23. Rozdzielnia TG2/2 pole nr1 i nr.6  szt 2.0000 
 

24. 
Skrzynka izol. IP54 łącz. (rozeta ) 
z listwą zacisk. do 4x/5/ x 120 mm2  

kpl 2.5000 
 

25. 
Tymczasowy węzeł kablowy  
( wyposażenie wg. opisu )  
wolnostojący z elektr. ukł. pomiaru energii.  

kpl 0.2500 
 

26. uchwyty do przewodów  szt 183.600 
 

27. 
wkładki bezpiecznikowe / 50,63; 
80; 100 / do 160 A  

szt 8.4975 
 

28. 
wkładki bezpiecznikowe / 50; 63; 
80;100 / do 160A  

szt 37.0800 
 

  



ZESTAWIENIE CEN  JEDNOSTKOWYCH OFERTY

L
p.

Podsta-
wa wyce-
ny

Opis Klucz 
wyko-
nawczy

Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

War-
tość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

           Zestawienie cen jednostkowych oferty dla modernizacji TGL 2 sekcja 2 
1 MODERNIZACJA ROZDZIELNI TGŁ 2 sekcja 2
ADRES :  BUDYNEK BIUROWY KGP w Warszawie
przy ul.Wiśniowej 58  Warunki wykonania robót:  -
-  roboty wykonywane w wydzielonym pomiesz-
czeniu ruchu elektrycznego, roboty wykonywane
w godz. nocnych i dni ust. wolne od pracy,  dla
wykonania robót należy przygotować harmono-
gram i uzyskać zatwierdzenie przez nadzór tech-
niczny zamawiajacego.

1.1 Budowa tymczasowego węzła kablowego dla  za-
silania wlz, budowa instalacji oświetlenia miejsca
pracy, budowa instalacji zasilania urzadzeń placu
budowy, budowa uziemienia ochronnego, identy-
fikacja podłaczeń kablowych WZL i urządzeń
technologicznych w budynku ).

1
d.1
.1

KNR 5-10
0307-02

Zdjęcie i ponowne założenie płyt przykry-
cia kanału kablowego o masie do 40 kg ,
płyt osłonowych z blachy stalowej.

szt. 10

2
d.1
.1

KNR-W 2-
25 0611-02

Ręczne układanie kabli energetyczne
YLY 5x 120 o masie do 3 kg/m na
uprzednio zamontowanych konstrukcjach
i  kanale kablowym  - budowa

m 25

3
d.1
.1

KNR-W 5-
08 0805-04

Montaż końcówek przez zaciskanie -
przekrój żył do 120 mm2

szt. 10

4
d.1
.1

KNR-W 5-
08 0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
120 mm2

szt. 10

5
d.1
.1

KNR-W 5-
08 0312-16

Montaż na gotowym podłożu podstaw
bezpieczników  kpl. mocy 3-bieg. ( analo-
gia )

szt. 1

6
d.1
.1

KNR-W 2-
25 0622-02

Budowa węzła kablowego : typ  wolnosto-
jacy wykonany jako  prefabrykat warszta-
towy kompletnie wyposażony o  masie do
50 kg  w klasie izolacji IP 54 - budowa :
wezeł kablowy tymczasowy z liczniko-
wym układem pomiarowym - licznik elek-
troniczny, rozłacznikami bezpiecznikowy-
mi  10 x NH00 / 160A  z wyprowadzenia-
mi dla podłaczenia tymczasowego kabli,
2 x B10/0.03 - zasil. instal. oswietlenia
tymczasowego; 2 x B16 / 0,03 zasilanie
gniazd zasil  2 x  16A-Z 230V, 2 x B16A/
0.03 zasilanie 2 x gniazdo 16A 5 bieg.,
wyłacznik główny.

kpl. 1

7
d.1
.1

KNR-W 2-
25 0623-03

Przewody elektryczne YDY 3x1,5 /750V (
obwody instalacji oświetlenia tymczaso-
wego do montazu na prowizorycznie wy-
konanch uchwytach instalowanych do
stropu ) montowane na gotowym podłożu
murowanym - budowa

m 60

8
d.1
.1

KNR-W 2-
25 0627-04

Oprawy oświetleniowe na podłożu cegla-
nym ( zawieszane do stropu na tymcza-
sowych kotwach ) - budowa ( oprawy
oświetleniowe 2 x 36W  typu przemysło-
wego w klasie IP 54  z kloszem i modu-
łem zasilania awaryjnego na 3 h )

kpl. 5



ZESTAWIENIE CEN  JEDNOSTKOWYCH OFERTY

L
p.

Podsta-
wa wyce-
ny

Opis Klucz 
wyko-
nawczy

Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

War-
tość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

9
d.1
.1

KNR-W 2-
25 0626-01

Wyłączniki bryzgoszczelne na podłożach
uprzednio przygotowanych - budowa

kpl. 2

10
d.1
.1

KNR-W 2-
25 0619-03

Montaz uziemienia ochronnego na okres
robót  - budowa (analogia )

m 15

11
d.1
.1

KNR 13-21
0201-03

Badanie odcinków linii kablowych do 1
kV

odc. 1

12
d.1
.1

KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia
zasilania - pomiar rezystancji uziemienia
- pierwszy

pomiar 1

13
d.1
.1

wyc.
indyw. wg.
kalkulacji

Wykonanie wygrodzenia ochronnego
strefy prac montazowych i pomocniczych
barierami ochronnymi i oznakowanie ( ro-
boty montazowe wyk. w pomieszczeniu z
czynnymi urzadz. elektrycznymi )

kpl. 1

1.2 Przygotowanie instal. dla bud.  zasilania tymcza-
sowego na okres robót - przełączenie zasilania
częsci instalacji odbiorczej budynku na zasil. tym-
czasowe z węzła kablowego na okres wymiany
rozdzielni. dot: wlz i urządzeń technologicznych
zasilanych z TGŁ2 sekcja 2. 

14
d.1
.2

KNR-W 2-
25 0611-02

Ręczne układanie kabli energetyczne
YLY 5 x 25 / YLY 5x70 o masie do 2 -3
kg/m na uprzednio zamontowanych kon-
strukcjach i w kanale lablowym - budowa

m 45

15
d.1
.2

KNR-W 2-
25 0626-05

Montaż skrzynek izol. IP 54 ( rozet ) łą-
czeniowych z list. zacisk dla kabli 4x/5x/
120mm2/ 1KV wraz z połaczeniem kabli
R*2 - budowa

kpl. 10

16
d.1
.2

KNR-W 2-
25 0615-02

Montaż końcówek kablowych zaciska-
nych przy przekroju żył do 50 mm2 - bu-
dowa

szt.
  132.00

17
d.1
.2

KNR-W 5-
08 0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50
mm2

szt. 132

18
d.1
.2

KNR-W 5-
08 0312-16

Montaż wkładek bezpiecz w wężle kablo-
wym 3-bieg. kpl. o mocy do 160A ( analo-
gia )

szt. 10

19
d.1
.2

KNR 13-21
0201-03

Badanie odcinków linii kablowych do 1
kV

odc. 10

1.3 Roboty demontażowe podłaczeń wlz i obiorów za-
silanych z TGŁ 2 sek.2 - przełaczenie zasilania na
zasilanie tymczasowe; wykonanie wyłączenia
głównego zasilania kablowego rozdzielni TGŁ 2
sek2 w SN 15/04 -T4 ; demontaż elementów roz-
dzielni istniejącej , transport rozdzielni w elemen-
tach na rampę załadunkową, transport nowego
prefabrykatu rozdzielni do pomieszczenia tech-
nicznego rozdzielni .

20
d.1
.3

wyc.
indyw. wg.
kalkulacji 

Wyłączenie zasilania głównego rozdzielni
TGŁ 2 sek. 2 w rozdzielni SN 15/04 -
transformator nr. 4  (STOEN S.A) na
okres robót montazowych wymiany roz-
dzielnicy, załaczenie zasilania głównego
rozdzielnicy TGŁ 2 sek 2 po robotach
montażowych

szt 1
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21
d.1
.3

wyc.
indyw. wg.
kalkulacji

Wykonanie identyfikacji połączeń instala-
cji odbiorczej, oznakowanie wlz odbior-
czych, uzgodnienie wyłaczeń urządzeń
centralowych łączności, wykonanie uz-
godnień wyłączeń urządzeń wentylacji i
klimatyzacji , przestoje na okres wyłą-
czeń. ( 2 x 2 osobowy zespół )

kpl. 1

22
d.1
.3

KNR-W 5-
08 0803-04

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16
mm2

szt. 15

23
d.1
.3

KNR-W 4-
03 0904-04

Odłączenie przewodów o przekroju do 70
mm2 od zacisków lub bolców

szt 4

24
d.1
.3

KNR-W 5-
08 0803-05

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50
mm2

szt. 12

25
d.1
.3

KNR-W 5-
08 0803-06

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
120 mm2

szt. 20

26
d.1
.3

KNR 5-10
0307-02

Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie
do 40 kg na kanał kablowy

szt. 12

27
d.1
.3

KNR 5-14
0103-03

Demontaż elementów rozdzielni istnieja-
cej  TGŁ 2 sek 2 z podłoża  -  o masie do
100 kg , transport poziomy elementów z
demontazu do rampy załadunkowej na
odległośc do 45 m , transport pionowy na
poziom parteru , ( 4 elementy do demon-
tażu) współczynnik do R=0.7

szt. 7

1.4 Budowa i montaż elementów gotowego prefabry-
katu warsztatowego rozdz. NN TGŁ2 sekcja 2  z
podłączeniem  zasilania odbiorów budynku, ozna-
kowaniem kabli odbiorów, badaniami powyko-
nawczymi i uruchomieniem zasilania .  

28
d.1
.4

KNR 5-10
0307-02

Zdjęcie i ponowne założenie płyt o masie
do 40 kg na kanał kablowy

szt. 12

29
d.1
.4

KNR 5-14
0103-03

Montaż wolnostojący rozdzielnicy z połą-
czeniem w moduł elementów prefabryka-
tu  -  o masie do 100 kg ( elementy prefa-
brykatu rozdzielni - oznaczone  jak na
rys. pola od nr. 1 - do nr. 6 ) wsp. do R=
1.5  - prefabrykat z oznakowaniami kie-
runków zasilania , połaczeń rezerwio-
wych i odpływów  ( odbiorów zasilanych )
naniesionymi trwale na obudowie prefa-
brykatu wg.uzgodnień z nadzorem zama-
wiającego, dokumentacja wyrobu warsz-
tatowego : certyfikat - atest producenta +
badania warsztatowe wg. normy + sche-
mat z oznakowaniem elementów , para-
metrami elektrycznymi i mechanicznymi
elementów - karty katalogowe ( elementy
zamienne - producent, dostawca ) , certy-
fikaty  dla wszystkich elementów rozdziel-
nicy .

szt. 6

30
d.1
.4

KNR-W 4-
03 0302-03

Uzupełnienie wkładek topikowych w pre-
fabrykatach  dużej mocy ( analogia )

szt. 36
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31
d.1
.4

KNNR 5
0726-11

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyło-
wego o przekroju żył do 120 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych

szt. 5

32
d.1
.4

KNR-W 5-
08 0803-06

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
120 mm2

szt. 20

33
d.1
.4

KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyło-
wego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych

szt. 5

34
d.1
.4

KNR-W 5-
08 0803-05

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50
mm2

szt. 20

35
d.1
.4

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyło-
wego o przekroju żył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych

szt. 3

36
d.1
.4

KNR-W 5-
08 0803-04

Podłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16
mm2

szt. 12

37
d.1
.4

KNR 5-10
0114-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie
do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej
110 kV w rurach pustakach lub kanałach
zamkniętych YKY 5x185mm

m 8

38
d.1
.4

KNR 5-10
0114-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie
do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej
110 kV w rurach pustakach lub kanałach
zamkniętych YAKY 4x120

m 10

39
d.1
.4

KNR 5-10
0408-07

Montaż w kanałach kablowych muf prze-
lotowych z rur termokurczliwych na kab-
lach wielożyłowych z żyłami  Al o przekro-
ju do 120 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

szt. 4

40
d.1
.4

KNR 13-21
0402-04

Badanie złącza sieci ochronnej lub uzie-
miającej w punkcie odbioru -zasilania ins-
talacji wewnetrznej budynku.

szt. 16

41
d.1
.4

wyc.
indyw. wg.
kalkulacji

Wykonanie załączenia odbiorów w bu-
dynku, sprawdzenie napięcia w rozdziel-
niach i sterownikwch  odbiorników - wy-
konać załączenia iprzywrócenie zasilania
w odbiorów wg. zatwierdzonego przez
nadzór techniczny zamawiajacego har-
monogramu   ( 2 x 2 osobowy zespół )

kpl. 1

1.5 Pomiary powykonawcze rozdzielnicy i odbiorów (
wykonanie atestowanym urządzeniem pomiaro-
wym pomiarów kontrolnych i badan pomontażo-
wych , sporządzenie protokołów pomiarów w 3
egz. oznakowanie kabli podłączonych  do roz-
dzielnicy - szyldziki opisowe, przygotowanie do-
kumentacji budowy do przekazania zamawiajace-
mu, sporządzenie oświadczenia przez kierownika
budowy-robót w Dz.Budowy, przygotowanie do-
kumentacji kompletu powykonawczej  dok. pro-
jektowej do odbioru końcowego : 

42
d.1
.5

KNR 13-21
0601-01

Badanie układu pola zasilającego,odpły-
wowego lub sprzęgłowego do 1 kV

kpl. 22

43
d.1
.5

KNR 13-21
0201-03

Badanie odcinków linii kablowych do 1
kV

odc. 16
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44
d.1
.5

KNR 13-21
0402-04

Badanie złącza sieci ochronnej lub uzie-
miającej

szt. 2

45
d.1
.5

KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie  - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar 1

46
d.1
.5

KNR-W 5-
08 0902-04

Sprawdzenie - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

pomiar 15

47
d.1
.5

KNR 13-21
0101-02

Badanie wyłączników prądu przemienne-
go do 1 kV i 100 A

szt. 7

1.6 Roboty demontażowe instalacji tymczasowgo za-
silania wykonanego dla potrzeb budowy i robót:
węzła kablowego, instalacji oświetlenia placu bu-
dowy.

48
d.1
.6

KNR-W 2-
25 0627-06

Oprawy oświetleniowe na podłożu cegla-
nym - rozebranie

kpl. 6

49
d.1
.6

KNR-W 2-
25 0622-07

Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterowni-
cze prefabrykowane wolnostojące o ma-
sie do 50 kg - rozebranie

kpl. 1

50
d.1
.6

KNR-W 2-
25 0623-06

Przewody elektryczne montowane na go-
towym podłożu murowanym - rozebranie

m 60

51
d.1
.6

KNR-W 5-
08 0803-05

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 50
mm2

szt. 12

52
d.1
.6

KNR-W 4-
03 0904-04

Odłączenie przewodów o przekroju do 70
mm2 od zacisków lub bolców

szt 8

53
d.1
.6

KNR-W 5-
08 0803-06

Odłączenie przewodów pojedynczych
pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do
120 mm2

szt. 10

54
d.1
.6

KNR-W 2-
25 0611-10

Ręczne układanie kabli energetyczne o
masie do 2 kg/m na uprzednio zamonto-
wanych konstrukcjach bez mocowania -
rozebranie

m 45

55
d.1
.6

KNR-W 2-
25 0626-02

Wyłączniki bryzgoszczelne na podłożach
uprzednio przygotowanych - rozebranie

kpl. 2

56
d.1
.6

KNR-W 2-
25 0619-06

Demontaz uziemienia ochronnego - roze-
branie ( analogia )

m 15

57
d.1
.6

kalkulacja Demontaż wygrodzenia barierami
ochronnymi strefy prac montażowych

kpl. 1

58
d.1
.6

KNR-W 2-
25 0611-10

Ręczne układanie kabli energetyczne o
masie do 2 kg/m na uprzednio zamonto-
wanych konstrukcjach bez mocowania -
rozebranie

m 20

59
d.1
.6

KNR-W 2-
25 0626-05

Demontaz  skrzynek łaczeniowych dla
wlz. analogia - budowa

kpl. 10

60
d.1
.6

KNR-W 5-
08 0312-16

Demontaz  bezpieczników  kpl. mocy 3-
bieg. ( analogia )

szt. 10
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