ZAMAWIAJACY

Komenda Gtéwna Policji
02 - 624 Warszawa ul. Putawska 148/150
REGON: 012137497 NIP: 521-31-72-762

PROWADZACY POSTEPOWANIE

Biuro Finansow Policji Komendy Gtownej Policji
02 — 542 Warszawa ul. Domaniewska 36/38
tel. 0 22 60-120-44 faks 022 60-118-57

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

do postepowania o udzielenie zamowienia w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawe:

policyjnych hetméw odtamko- i kuloodpornych oraz policyjnych hetmow
odtamko- i kuloodpornych wyposazonych w policyjng ostone balistyczng
(przytbice) montowang na hetmie typu ,MICH” za pomocg uprzezy

nr postepowania 135/Cmt/07/EM

Postepowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh
publicznych

data i podpis kierownika zamawiajqcego
lub osoby upowaznionej



I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa:

1) Zadanie nr 1 — policyjne hetmy odtamko- i kuloodporne wykonane zgodnie z opisem
zawartym w zataczniku nr 1 do niniejszej siwz, 1j.: ,Minimalne wymagania konstrukcyjno —
techniczne policyjnego hetmu odtamko- i kuloodpornego”, w ilosci 600 sztuk z
uwzglednieniem wymagan zawartych w pkt V ,ETAP |l — odbiér balistyczny” ww.
zatacznika.

2) Zadanie nr 2 — policyjne hetmy odtamko- i kuloodporne wykonane zgodnie z opisem
zawartym w zataczniku nr 1 do niniejszej siwz, tj.: ,Minimalne wymagania konstrukcyjno —
techniczne policyjnego hetmu odtamko- i kuloodpornego”, wyposazone w policyjng
ostone balistyczng (przytbice) montowang na hetmie typu ,MICH” za pomoca uprzezy,
wykonang zgodnie z opisem zawartym w zatgczniku nr 2 do niniejszej siwz, fij.
,Minimalne wymagania konstrukcyjno — techniczne policyjnej ostony balistycznej
(przytbicy) montowanej na hetmie typu ,MICH” za pomoca uprzezy” w ilosci 100 sztuk z
uwzglednieniem wymagan zawartych w pkt V ,ETAP |l — odbior balistyczny” zatgcznika
nr 1 oraz nr 2.

2. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych na kazde zadanie oddzielnie

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

I1. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin wykonania zamowienia: do 30 listopada 2007 roku.
III. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

1. O zamowienie moga ubiegaé sie wykonawcy, kitdrzy spetniajg warunki okreslone
w art. 22 ust.1 uPzp oraz nie wykluczeni z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1.

2. Zamawiajgcy dokona oceny spetniania przez wykonawcoéw warunkéw udziatu w
postepowaniu na podstawie zatgczonych dokumentdéw i oswiadczen, zgodnie z formutg
.Spetnia — nie spetnia”. Z tresci zatgczonych do oferty dokumentéw i oswiadczen musi
wynikac¢ jednoznacznie, ze ww. warunki wykonawca spetnia.

3. Potwierdzeniem spetnienia warunkdédw udziatu w postepowaniu sg oswiadczenia i
dokumenty okreslone w siwz, ktére wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty.

4. Oferta zostanie uznana za spetniajaca warunki, jezeli bedzie:

a) zgodna z ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
Nr 19, poz.177 z p6zn. zm.),

b) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i
warunkow zamowienia ze wszystkimi wymogami niniejszej siwz,

c) zlozona w wyznaczonym terminie sktadania ofert,

d) zabezpieczona wadium w wysokosci i formie okreslonej w niniejszej siwz.

IV. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. W celu potwierdzenia, ze wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okreslonej
dziatalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo
zamowien publicznych, zamawiajacy zada nastepujacych dokumentéw:

a) o$wiadczenia zawierajgcego informacje okresdlone w art. 22 ust 1 i art. 24 ustawy Pzp
— wz0r stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
b) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do

ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

c) aktualnych zaswiadczen wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wtasciwego
oddziatu Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
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Spotecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkdw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub zaswiadczen,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawionych
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

e) aktualnej informaciji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

f) koncesje na obr6t materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i
technologig o0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajéw broni i amunicji oraz wykazu wyrobow i
technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktérych wytwarzanie lub obrét
jest wymagana koncesja Dz. U. nr 145 poz. 1625 z p6zn. zm.).

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow o ktérych mowa w pkt. 1:

1) pkt. b ¢ i e - sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opftat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie;

2) pkt d — sktada zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.

3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania nie wydaje sie dokumentow o ktérym mowa w pkt. 2, zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania.

4. Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatbw badz kserokopii.

Dokumenty przedstawione w formie oryginatbw muszg by¢ parafowane przez osobe/osoby

upowaznione do reprezentowania wykonawcy. Dokumenty ztozone w formie kserokopii

muszg by¢ opatrzone klauzulg ,za zgodno$¢ z oryginatem” i poswiadczone za zgodnosc¢ z

oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy.

Do dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym musza by¢ dotaczone ttumaczenia na jezyk

polski, poswiadczone przez wykonawce.

V. INFORMACIJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

1.  Wszelkiego rodzaju o$wiadczenia, wnioski zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo
,korespondencja”’) zamawiajacy i wykonawcy przekazujg pisemnie z zachowaniem
zasad opisanych w art. 27 ust. 1 i 2 uPzp, z powofaniem na numer postepowania
135/Cmt/07/EM.

2. Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania sie drogg elektroniczna.

3. Korespondencja moze by¢ przekazywana faksem pod warunkiem niezwtocznego
potwierdzenia pisemnie. Nr faksu zamawiajgcego /022/ 60-118-57.

4. Przedstawicielami uprawnionymi do kontaktowania sie z wykonawcami sg:

1) w sprawach merytorycznych — Joanna Gregorczuk, tel. /022/ 60-125-11,

2) w sprawach formalnych — Ewa Mikotajczyk, tel. /022/ 60-125-62, faks /022/60-118-57
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1.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

1) zadanie nr 1 — 15.000,- zt (sfownie ztotych: pietnascie tysiecy),
2) zadanie nr 2 —6.000,- zt (stownie ztotych: szes¢ tysiecy),

2.

NN —

Wadium moze by¢ wniesione w:

a) pienigdzu:

» na konto zamawiajgcego: Komenda Gtéwna Policji Bank Zachodni WBK S.A. 8
O/Warszawa nr konta: 80109018700000000504000004

> (za date wniesienia wadium w pienigdzu uwaza sie date wptywu pieniedzy na konto
Zamawiajgcego)

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z p6zn. zm.).

. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz okreslone w pkt. 2a), oryginaty

dokumentdéw powinny by¢ wystawione na Komende Gtéwng Policji, ul. Putawska 148/150,
00-624 Warszawa i ztozone w oryginale, w pokoju nr 516 w Biurze Finanséw Komendy
Gtéwnej Policji, w siedzibie prowadzacego postepowanie, w dni robocze w godzinach
10:30 — 14:00 tel. 0-22 601-27-08.

. W przypadku wptaty wadium przelewem bankowym na konto zamawiajgcego na kopii

dowodu wptaty nalezy zamiesci¢ adnotacje: dotyczy przetargu nr 135/Cmt/07/EM.
VII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni.
Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Wykonawcy ponosza wszelkie koszty wlasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty, niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i
ztozeniem oferty. Wykonawcom nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia z tego tytutu
wzgledem zamawiajacego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 uPzp.
Wykonawcy moga wspélnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o0 udzielenie zamdwienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego.
Jezeli oferta wykonawcéw, ktérzy wspélnie ubiegaja sie o udzielenie zamoéwienia
zostanie wybrana, zamawiajacy zada przed zawarciem umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, umowy regulujacej wspotprace tych wykonawcow.
Oferte nalezy sporzadzi¢ z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, w
jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.
Oferte podpisuje osoba/osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy i zaciggania
zobowigzan w wysokosci odpowiadajacej cenie oferty, zgodnie z wpisem do Krajowego
Rejestru Sadowego, albo przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi byc¢
zatgczone do oferty.
Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszg by¢ oznaczone klauzulg
,Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie zatgcznika. Zamawiajgcy nie ujawnia
informacji stanowiacych ,tajemnice przedsigbiorstwa”, a wykonawca nie moze zastrzec
informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.
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6. Oprécz wymaganych dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w rozdziale IV niniejszej
SIWZ, oferta pisemna musi zawierac:

1) numer sprawy o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego oferta dotyczy,

2) petng nazwe wykonawcy wraz z:

a) adresem, kodem, nr telefonu i faksu,

b)

3)

numerem konta bankowego, na ktére dokonywana bedzie ptatnos¢,
opis przedmiotu zamowienia odnoszacy sie do wszystkich wymagan okreslonych w
zatgczniku nr 1 (zadanie nr 1), zatgczniku nr 1 i nr 2 (zadanie nr 2) do niniejszej siwz,

4) wypetniony formularz cenowy dla kazdego zadania oddzielnie, ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 4 (zadanie nr 1), zatgcznik nr 5 (zadanie nr 2) do niniejszej siwz,

5) potwierdzenie terminu realizacji zaméwienia, okreslonego w rozdziale Il niniejszej siwz
oraz termindbw zwigzanych z warunkami odbioru przedmiotu zaméwienia, okreslonymi w
pkt V zatacznika nr 1 (zadanie nr 1), zatacznika nr 1 i nr 2 (zadanie nr 2) do niniejszej
siwz,

6) potwierdzenie warunkdédw gwarancji udzielanej na oferowany przedmiot zaméwienia
okreslonych w pkt VI zatagcznika nr 1 (zadanie nr 1), zatgcznika nr 1 i nr 2 (zadanie nr 2),

7) oswiadczenie, ze wykonawca wyraza zgode na ponoszenie kosztow badan

balistycznych, jakim bedzie podlega¢ catos¢ dostawy przedmiotu zaméwienia zgodnie z

warunkami okreslonymi w pkt V ,ETAP Il — odbiér balistyczny” zatagcznika nr 1 (zadanie nr 1),

zatgcznika nr 1 i nr 2 (zadanie nr 2) do niniejszej siwz,

8) oswiadczenie, iz wraz z dostawg wykonawca dostarczy certyfikat potwierdzajacy
spetnienie wymagan ochronnych przedmiotu zamowienia okreslonych w zataczniku nr 1
(zadanie nr 1), zatagczniku nr 1 i nr 2 (zadanie nr 2) do niniejszej siwz; certyfikat musi by¢
wystawiony przez uprawniony, niezalezny od wykonawcy podmiot,

9) oswiadczenie, iz wraz z dostawg wykonawca dostarczy atest higieniczny przedmiotu
zamowienia; atest musi by¢ wystawiony przez uprawniony podmiot,

10) oswiadczenie ze wskazaniem czesci zamoéwienia, ktéra zostanie powierzona do
wykonania podwykonawcy. W przypadku nie korzystania z podwykonawstwa oswiadczenie
o0 zaistnieniu tego faktu,

12) oswiadczenie o akceptacji wszystkich postanowien okreslonych w projekcie umowy

stanowigcym zatacznik nr 6 do niniejszej siwz,

13) potwierdzenie wymaganych warunkéw ptatnosci, okreslonych w § 8 zatacznika nr 6
(projekt umowy) do niniejszej siwz,

14) kopia dowodu wniesienia wadium.

7. Do oferty pisemnej musza by¢ zataczone wzory oferowanych wyrobow oznakowane
nazwg firmy, w rozmiarach: S, M, L, XL (zadanie nr 1 oraz zadanie nr 2) — po jednej
sztuce.

8. Informacje dotyczace wzordéw oferowanych wyrobdw:

1) kosztiryzyko dostarczenia wzoréw oferowanych wyrobdéw ponosi wykonawca,

2) zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uszkodzenia oferowanych wzoréw w trakcie ich
oceny,

3) po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego wzory bedg do odbioru w siedzibie
prowadzacego postepowanie,

4) wzér wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, stanowié
bedzie podstawe do odbioru jakosciowego i zostanie zwrdcony po zrealizowaniu umowy,

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferte umieszczong w kopercie zamknigetej w sposdb gwarantujacy jej nienaruszalnose,
nalezy sktada¢ w siedzibie prowadzgacego postepowanie:

BIURO FINANSOW KGP
02-542 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38 pokdj 531 A
do dnia 04 wrzesnia 2007 r. godz. 10
Oferta, ktéra wptynie po ww. terminie nie bedzie rozpatrywana i zostanie zwrécona bez otwierania (bez wzgledu
na date wystania) po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Oferta powinna by¢ oznakowana w nastepujacy sposoéb:
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BIURO FINANSOW POLICJI KGP
02-542 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38
Oferta do przetargu, nr sprawy — 135/Cmt/07/EM

Nie otwieraé przed dniem 04 wrzesnia 2007 do godz. 11%°
Na kopercie powinna znajdowac sie takze nazwa i adres firmy — Wykonawcy.
Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z wyzej wymienionym opisem ponosi Wykonawca.

3. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie prowadzacego postepowanie tj. w:

BIURZE FINANSOW POLICJI KGP
WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38, sala 1
w dniu 04 wrzesnia 2007 r., o godz. 11%

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Za cene oferty danego zadania przyjmuje sie taczng warto$¢ brutto (z podatkiem VAT)
dostawy przedmiotu zaméwienia. Podana cena oferty, w ztotych polskich cyfrowo i stownie,
musi obejmowaé wszystkie koszty z uwzglednieniem podatku od towardéw i ustug VAT,
innych optat i podatkéw, optat celnych, kosztéw opakowania oraz ewentualnych upustéw i
rabatéw, skalkulowane z uwzglednieniem kosztow dostawy (transportu) do magazynu
zamawiajgcego; podana cena musi rowniez obejmowac¢ koszty badan balistycznych
zwigzane z odbiorem jakosciowym przedmiotu zamowienia.

2. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajgcym a wykonawca beda prowadzone
wytacznie w ztotych polskich w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

XI. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajacy dokona oceny wedtug ponizszych kryteriow jedynie tych ofert, ktére beda
spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w niniejszej siwz, a zatgczone do oferty wzory
przedmiotu zamodwienia beda zgodne z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 1 (zadanie
nr 1), zataczniku nr 1 i 2 (zadanie nr 2)

2. Oferta oceniana bedzie wg nastepujacych kryteriéw:

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT

Lp. ZNACZENIE
: 60

1. | Cena oferty danego zadania

2. |Ocena uzytkowa wzoru 40

3. Cena (C) wyliczona bedzie wedtug wzoru:
Cena min brutto
C = - x 60
Cena oferty brutto
Cena min brutto — wartos¢ oferty brutto z najnizszg ceng
Cena oferty brutto — warto$¢ brutto badanej oferty

4. Ocena uzytkowa przedmiotu zaméwienia (U), zostanie dokonana na podstawie
zataczonych do oferty wzoréw.

Oceniana bedzie:

a) wielkos¢ strefy chronionej balistycznie z uwzglednieniem zasad ergonomii oraz
przeznaczenia przedmiotu zaméwienia — 0-15 punktéw,

b) jako$¢ wykonania wzoru — 0-10 punktow,
c) funkcjonalno$¢ zastosowania rozwigzan konstrukcyjnych — 0-15 punktow,

5. Obliczenie tacznej ilosci punktoéw oferty:
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2 = C x ilos¢ cztonkdéw komisji przetargowej + suma indywidualnych ocen (U) cztonkéw
komisji przetargowej

6. Zamawiajgcy udzieli zamowienia wykonawcy, ktory nie zostat wykluczony, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu oraz jest najkorzystniejsza wg powyzszych kryteribw (uzyska
najwiekszg taczna ilos¢ punktéw za oba kryteria - %) dla kazdego zadania.

7. W przypadku uzyskania w danym podkryterium (a, b, c)oceny tacznej ponizej 30 %
maksymalnej ilosci punktow ,mozliwych do uzyskania w tym podkryterium oferta zostanie
odrzucona, jako nie spetniajgca wymagan zamawiajacego.

8. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

XII. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiajacy przystapi do zawarcia umowy z wybranym
wykonawca w trybie art. 94 uPzp.

2. O terminie i miejscu podpisania umowy wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

XIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
uMOwY

Zamawiajacy bedzie zadat przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % jej wartosci brutto.

XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ] UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI
ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej siwz.

XV. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE] PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Srodki ochrony prawnej przystugujace wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego okreslono w Dziale VI ustawy Pzp. Miejscem witasciwym do
zwracania sie o wyjasnienie tresci SIWZ i sktadania protestdéw jest siedziba prowadzgacego
postepowanie o udzielenie zaméwienia tj. Biuro Finanséw Policji KGP 02-542 Warszawa, ul.
Domaniewska 36/38 pokdj 531 A (kancelaria) w godz. urzedowania 8'>-16'® (pn-pt).

XVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJACYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 1 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3
ORAZ OKOLICZNOSCI, PO KTORYCH ZAISTNIENIU BEDA ONE UDZIELONE,
JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELANIE TAKICH ZAMOWIEN

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwienia uzupetniajgcego, zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt. 7 ustawy Pzp.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia zawiera 28 stron wraz 6 zatagcznikami.

Wykaz zatacznikdw:

Zatacznik nr 1 — ,Minimalne wymagania konstrukcyjno — techniczne policyjnego hetmu odtamko- i kuloodpornego”

Zatacznik nr 2 — ,Minimalne wymagania konstrukcyjno — techniczne policyjnej ostony balistycznej (przytbicy) montowanej na
hetmie typu ,MICH” za pomoca uprzezy”

Zatgcznik nr 3 — oswiadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy

Zatacznik nr 4 — formularz cenowy (zadanie nr 1)

Zatacznik nr 5 —formularz cenowy (zadanie nr 2)

Zatacznik nr 6 — projekt umowy

Podpis Przewodniczacego Komisji
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Zatacznik nr 1

MINIMALNE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-TECHNICZNE
POLICYJNEGO HELMU ODLAMKO- | KULOODPORNEGO
Opis przedmiotu zamoéwienia

Elementy sktadowe hetmu

Hetm musi sktada¢ sie z czerepu oraz wyposazenia wewnetrznego, w skitad ktérego
musi wchodzi¢: obejma brody z paskiem potylicznym, wkfad amortyzujgco-regulujacy,
pokrowiec maskujacy.

Rozmiary hetmu

Konstrukcja wktadu amortyzujaco-regulujacego hetmu musi zapewnic jego dopasowanie
do gtowy uzytkownika, w zakresie rozmiaréw:

- S - od 52 cm do 56 cm,
- M - od 56 cm do 58 cm,
- L - od 58 cm do 60 cm,
- XL - od 60 cm do 62 cm.
Wymagania

Hetm musi:

— zapewnia¢ odpornosc na przebicie pociskami broni strzeleckiej okreslonymi dla klasy
[lla wg normy NIJ 0101.04 oraz dodatkowo przed pociskiem kal. 7,62x25 mm TT (z
rdzeniem otowianym) o masie 5,5 [g] i predkosci uderzenia minimum 420*"° [m/s] -
procedura sprawdzenia kuloodpornosci zgodna z normg NIJ-STD-0106.01 oraz NIJ-
STD-0101.03 (amunicja),

— posiada¢ odpornosc Vs, na przebicie odtamkami na poziomie nie mniejszym niz 660
[m/s] — procedura sprawdzenia odtamkoodpornosci zgodna z dokumentem
standaryzacyjnym STANAG 2920,

— mie¢ mozliwie niskg mase - dopuszczalne maksimum 1600 [g],

— posiada¢ zewnetrzng powtoke odporng na upadek z wysokosci minimum 2 [m] na
betonowe podtoze,

— by¢ odpornym na 16-godzinne moczenie w wodzie,

— zapewniac uzytkownikowi dostateczne pole widzenia,

— zachowywa¢ swoje wiasciwosci uzytkowe w temperaturach z zakresu od
—40 do +50 [°C].

Ksztatt czerepu hetmu:

— musi by¢ zgodny z wymaganiami stawianymi przed hetmem standardu MICH Modular
Integrated Communication Helmet,

— nie moze utrudnia¢ ruchdéw gtowy i powodowaé zaczepiania o0 inne elementy
wyposazenia policjanta np. gérne czesci kamizelki kuloodpornej,

— nie moze utrudnia¢ przyjmowania wtasciwych postaw strzeleckich (w tym lezacej),

— musi zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego stosowania przez uzytkownika systemu
tacznosci, zestawu noktowizyjnego, maski przeciwgazowej, gogli,

— czerep hetmu nie moze posiadac tzw. ,daszka” w czesci przedniej,

— obrzeze czerepu musi by¢ zabezpieczone przez dostepem wilgoci gumowag opaska
krawedziowa,

— opaska musi by¢ trwale sklejona z obrzezem czerepu w taki sposéb aby obejmowata
go na catej dtugosci,

— czerep hetmu moze posiada¢ co najwyzej cztery nieciggtosci struktury - otwory
technologiczne,

— elementy mocujace paski nosne do hetmu musza posiadac¢ odpornosé balistyczng nie
mniejszg niz sam czerep,

— cata powierzchnia czerepu musi posiada¢ kolor czarny (mat lub pétmat).
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Obejma brody z paskiem potylicznym musi posiadac:

— co najwyzej czteropunktowe mocowanie do czerepu hetmu,

— wyscietang tédke podbrdédkowg — nie moze by¢ ona wykonana z twardego tworzywa,

— trwafg zapinke zatrzaskowg wyposazong w mechanizm wyczepny (bezpiecznik),

— zabezpieczenie koncéw tasm przed odstawaniem,

— dwa paski boczne zblizone ksztattem do litery ,Y”, kazdy mocowany do czerepu w 2
punktach, wraz z obejmujacym tyt gtowy szerokim potgczeniem pomiedzy paskami i
krétkim paskiem podbrédkowym,

— elementy obejmy brody z paskiem potylicznym muszg by¢ wykonane z surowcow
koloru czarnego lub posiadajacych trwate powtoki w kolorze czarnym,

— elementy metalowe uzyte w konstrukcji hetmu musza by¢ odporne na korozje i by¢
wykonane w kolorze czarnym (mat lub p6tmat).

Wktad amortyzujgco-regulujacy musi:

— gwarantowac stabilne i pewne osadzenie hetmu na gtowie uzytkownika,

— amortyzowaé¢ dynamiczne ugiecia czerepu,

— posiada¢ mozliwos¢ ptynnej, wielokrotnej regulaciji,

— posiada¢ system poduszek (minimum 6 szt.) w pokrowcach mocowanych do czerepu
za pomoca rzepéw przyklejonych do wewnetrznej czesci czerepu,

— poduszki muszg zapewnia¢ dopasowanie do ksztattu gtowy konkretnego uzytkownika
— tzw. efekt Slow Memory - przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej
amortyzacji,

— zapewniac jak najlepszg wentylacje,

— elementy mocujace, majace bezposredni kontakt z gtowa uzytkownika, nie moga
wywiera¢ miejscowych uciskbw oraz powodowac podraznien.

Pokrowiec maskujacy musi:

— dokfadnie przylegac¢ do powierzchni hetmu,

— nie ograniczac¢ pola widzenia,

— by¢ wykonany w kolorze czarnym z tkaniny wodoodpornej,

— konstrukcja pokrowca musi gwarantowac jego pewne zamocowanie na hetmie,

— konstrukcja pokrowca powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jego fatwego zaktadania i
zdejmowania z czerepu.

IV. Cechowanie

Kazdy hetm musi by¢ trwale oznakowany w spos6b umozliwiajacy jego identyfikacje

przez caty okres uzytkowania. Powyzsze dane muszg by¢ umieszczone na wewnetrznej

powierzchni hetmu.

Kazdy hetm musi posiadac karte produktu (wyrobu), ktéra musi zawiera¢: nazwe,

fotografie, SWW, przeznaczenie produktu, parametry techniczne i eksploatacyjne,

wykaz akcesoriow dodatkowych oraz wyniki testéw balistycznych wykonanych w

niezaleznych od producenta instytucie.

V. Warunki Odbioru

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jednorazowo cato$¢ dostawy hetméw do

magazyndéw Zamawiajgcego - Centralna Sktadnica Uzbrojenia KSP w Starej Wsi, gdzie

zostang one zdeponowane celem dokonania ich odbioru przez przedstawicieli

Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér zostanie dokonany w terminie 15 dni roboczych od dnia dostawy hetméw do

miejsca zdeponowania.

Odbiér bedzie przeprowadzany dwuetapowo:

ETAP |

a) odbidr ilosciowy — sprawdzeniu w zakresie ilosci podlegaé bedzie 100% dostawy,

b) odbiér jakosciowy (w zakresie spetniania wymagan w zakresie zgodnosci
dostarczonych hetméw ze wzorem przedstawionym w postepowaniu
przetargowym) — sprawdzeniu w w/w zakresie podlega¢ bedzie 100% dostawy.
Odbiér dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
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przedstawicieli Wykonawcy w magazynach Zamawiajacego — Centralna Sktadnica
Uzbrojenia KSP w Starej Wsi.

Z odbioru tego =zostanie sporzadzony protok6t w dwéch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

ETAP II
a) odbiér balistyczny - sprawdzeniu w zakresie kuloodpornosci oraz

odtamkoodpornosci (zgodnie z wymaganiami zamawiajagcego zawartymi w Opisie
przedmiotu zamowienia) podlega¢ bedg 4 losowo wybrane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego hetmy pochodzace z dostawy - Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia hetméw w ilo$ci uwzgledniajacej hetmy przeznaczone do badan.

Odbiér dokonany zostanie, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego we
wskazanym przez Zamawiajgcego instytucie tj.: Wojskowym Instytucie Technicznym
Uzbrojenia w Zielonce.

Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem balistycznym, w tym koszty hetmow
przeznaczonych do badan, ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Z odbioru zostanie sporzadzony protoko6t w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla
jednostki prowadzacej badania.

Podstawg dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy Zamowienia bedzie pozytywny
wynik obu etapéw odbioru oraz wystawiona faktura VAT.

VI. Warunki gwarancji

hetm musi zapewnia¢ statos¢ parametréw ochronnych i uzytkowych przez okres
minimum 10 lat liczac od dnia dostawy towaru do zamawiajacego,

sprawdzanie parametréw ochronnych odbywac sie bedzie w drodze badan
balistycznych (niezawodnosciowych) - zgodnie z procedurami jakim podlegaty hetmy
nowe,

badania balistyczne beda realizowane w okresie objetym gwarancja tj. po 6 latach od
dnia dostawy towaru do zamawiajgcego a nastepnie co dwa lata.
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Zatgcznik nr 2

MINIMALNE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-TECHNICZNE

POLICYJNEJ OSLONY BALISTYCZNEJ (PRZYLBICY) ]
MONTOWANEJ NA HEEMIE TYPU ,,MICH” ZA POMOCA UPRZEZY
Opis przedmiotu zamoéwienia

Elementy sktadowe przytbicy

Przytbica musi sktadac sie z przezroczystej balistycznej ostony twarzowej oraz montazu
w formie obejmy na czerep hetmu typu ,MICH”. Uprzaz musi by¢ wyposazona w
mechanizm stopujacy potozenie przytbicy, w co najmniej 3 potozeniach.

. Rozmiary przytbicy

Konstrukcja ostony balistycznej oraz montazu musi umozliwiaé mocowanie na kazdym

rozmiarze czerepu hetmu typu ,MICH”.

Wymagania

Przytbica musi:

— zapewnia¢ odpornosc na przebicie pociskami broni strzeleckiej okreslonymi dla klasy
[lla wg normy NIJ 0101.04 oraz dodatkowo przed pociskiem kal. 7,62x25 mm TT (z
rdzeniem otowianym) o masie 5,5 [g] i predkosci uderzenia minimum 420*'° [m/s],

— zapewnia¢ odpornosé w zakresie odpornosci na dziatanie odtamkéw zgodnie z normg
STANAG 2920 oraz US MIL STD 662F, na poziomie V5,=625 [m/s],

— by¢ odporng na 16-godzinne moczenie w wodzie,

— zapewnia¢ uzytkownikowi dostateczne pole widzenia,

— zachowywa¢ swoje wiasciwosci uzytkowe w temperaturach z zakresu od
—40 do +50 [°C].

Ksztatt ostony balistycznej hetmu:

— musi by¢ zgodny z wymaganiami stawianymi przed hetmem standardu typu ,MICH”
Modular Integrated Communication Helmet,

— nie moze utrudnia¢ ruchdéw gtowy i powodowaé zaczepiania o0 inne elementy
wyposazenia policjanta np.: gorne czesci kamizelki kuloodpornej,

— nie moze utrudnia¢ przyjmowania wtasciwych postaw strzeleckich (stojaca, kleczaca),

— musi zapewnia¢ mozliwos¢ stosowania przez uzytkownika systemu tacznosci,

— nie moze powodowac znieksztatcen pola widzenia w catym swoim obszarze.

Montaz:

— wszystkie metalowe elementy montazu muszg by¢ odporne na korozje i byc¢
wykonane w kolorze czarnym (mat lub pétmat),

— musi posiada¢ mozliwos¢ wielokrotnej regulacji i by¢é wyposazony w mechanizm
stopujacy potozenie przytbicy, w co najmniej 3 potozeniach

— musi zapewnia¢ stabilne osadzenie przytbicy na czerepie hetmu typu ,MICH” dla
kazdego rozmiaru.

Pokrowiec musi:

— by¢ wykonany w kolorze czarnym z tkaniny wodoodpornej,

— doktadnie przylegac do powierzchni przytbicy,

— zapewnia¢ mozliwosc¢ jego tatwego zaktadania i zdejmowania z przytbicy.

. Cechowanie

Kazda przytbica musi by¢ trwale oznakowana w sposob umozliwiajacy jej identyfikacje
przez caty okres uzytkowania. Powyzsze dane muszg by¢ umieszczone na wewnetrznej
powierzchni montazu przytbicy.

Kazda przytbica musi posiada¢ karte produktu (wyrobu), ktéra musi zawieraé: nazwe,
fotografie, SWW, przeznaczenie produktu, parametry techniczne i eksploatacyjne, wykaz
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akcesoriow dodatkowych oraz wyniki testow balistycznych wykonanych w niezaleznym
od producenta instytucie.

V. Warunki Odbioru
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jednorazowo cato$¢ dostawy przytbic do
magazyndéw Zamawiajgcego - Centralna Sktadnica Uzbrojenia KSP w Starej Wsi, gdzie
zostang one zdeponowane celem dokonania odbioru przez przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.
Odbioér zostanie dokonany w terminie 15 dni roboczych od dnia dostawy towaru do
miejsca zdeponowania.
Odbiér bedzie przeprowadzany dwuetapowo:

ETAP I

a) odbidr ilosciowy — sprawdzeniu w zakresie ilosci podlega¢ bedzie 100% dostawy,

b) odbior jakosciowy (w zakresie spelniania wymagan w zakresie zgodnosci
dostarczonych przytbic ze wzorem przedstawionym w postepowaniu
przetargowym) — sprawdzeniu w w/w zakresie podlega¢ bedzie 100% dostawy.
Odbiér dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy w magazynach Zamawiajacego — Centralna Sktadnica
Uzbrojenia KSP w Starej Wsi.

Z odbioru tego =zostanie sporzadzony protok6t w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

ETAP I

a) odbiér balistyczny — sprawdzeniu w zakresie kuloodpornosci oraz
odtamkoodpornosci (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Opisie
przedmiotu zamowienia) podlega¢ bedg 2 losowo wybrane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego przytbice pochodzace z dostawy — Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia przytbic w ilodci uwzgledniajacej materiat przeznaczony do badan.
Odbiér dokonany zostanie, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego we
wskazanym przez Zamawiajacego instytucie tj.: Wojskowym Instytucie Technicznym
Uzbrojenia w Zielonce.
Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem balistycznym, w tym koszty przytbic
przeznaczonych do badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Z odbioru zostanie sporzadzony protoko6t w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla
jednostki prowadzacej badania.

Podstawg dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy zamowienia bedzie pozytywny
wynik obu etapow odbioru oraz wystawiona faktura VAT.

VI. Warunki gwarancji

— przytbica musi zapewnia¢ statos¢ parametréw ochronnych i uzytkowych przez okres
minimum 10 lat liczac od dnia dostawy towaru do zamawiajacego,

— sprawdzanie parametréw ochronnych odbywa¢ sie bedzie w drodze badan
balistycznych (niezawodnosciowych) - zgodnie z procedurami jakim podlegaty nowe
przytbice,

— badania balistyczne beda realizowane w okresie objetym gwarancja tj. po 6 latach od
dnia dostawy towaru do zamawiajgcego a nastepnie co dwa lata,
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Zatacznik nr 3

pieczgé wykonawcy

OSWIADCZENIE
ztozone w mysl art. 22 ust. 1124 ust. 1 pkt. 1- 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych
(Dz. U. z2004r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.)
Przystgpujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/ nas firmy o$wiadczam-y, ze spetniam-y
warunki okreslone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz nie podlegam-y wykluczeniu w trybie art.
24 ust. 1 pkt 1-9.

MiejSCOWOSC.....eoverrieienieennne ,dnia ...... . ...... .2007 r.

/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy/
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Zatacznik nr 4

FORMULARZ CENOWY

dot. przetargu nieograniczonego- sprawa nr 135/Cmt/07/EM
SKIadajac W imIENIU ...

oferte w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe przedmiotu zamowienia, okreslonego
w ust. 1.1 rozdzialu | siwz (zadanie nr 1), oferuje realizacje zaméwienia zgodnie z

ponizszymi cenami:

‘A . Wartosé Wartosé
Lp. Przedmiot zamoéwienia sIzI:’uskca‘::vh r?eetrt‘g :\?vdzq) netto brutto
(w zt) (wzl)
1 2 3 4 5 6
Policyjne hetmy 600
1 |odtamko- i
kuloodporne

Wartos¢ oferty netto (StOWNIe): ...

Wartos¢ oferty brutto (Stownie): ...

Podana cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty z uwzglednieniem podatku od towarow
i ustug VAT, innych optat i podatkéw, optat celnych, kosztéw opakowania oraz ewentualne
upusty i rabaty, skalkulowane z uwzglednieniem kosztéw dostawy (transportu) do magazynu
zamawiajgcego; Cene jednostkowa nalezy podawac w ujeciu liczbowym z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku. Do ceny doliczone sg réwniez koszty badan balistycznych
zwigzane z odbiorem jakosciowym przedmiotu zamowienia.

podpis i piecze¢ wykonawcy
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FORMULARZ CENOWY
dot. przetargu nieograniczonego- sprawa nr 135/Cmt/07/EM

Sktadajac w imieniu

Zatacznik nr 5

oferte w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe przedmiotu zamowienia, okreslonego

w ust. 1.2 rozdziatu | siwz (zadanie nr 2), oferuje realizacje zaméwienia zgodnie z

ponizszymi cenami:

] loSé w Cena jedn. | Wartosé¢ Wartos¢
Lp. Przedmiot zamdéwienia sztukach netto netto brutto
(w zi) (w zi) (wzl)
1 2 3 4 5 6
Policyjne hetmy odtamko- i 100

kuloodporne wyposazone w
policyjng ostone balistyczng
(przytbice) montowana na
hetmie typu ,,MICH” za
pomoca uprzezy

Wartosc¢ oferty netto (StOWNie): ...

Wartos¢ oferty brutto (stownie): ...

Podana cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty z uwzglednieniem podatku od towarow
i ustug VAT, innych opfat i podatkéw, optat celnych, kosztéw opakowania oraz ewentualne
upusty i rabaty, skalkulowane z uwzglednieniem kosztéw dostawy (transportu) do magazynu
zamawiajgcego; Cene jednostkowg nalezy podawac w ujeciu liczbowym z doktadnoscia do
dwoch miejsc po przecinku. Do ceny doliczone sg réwniez koszty badan balistycznych
zwigzane z odbiorem jakosciowym przedmiotu zamowienia.

podpis i piecze¢ wykonawcy
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Zatgcznik nr 6
Projekt umowy
Egz.nr___

UMOWA nNr ...

zawarta w Warszawie W dniu ........ccooeeeeeiiiiienenninen. 2007 roku pomiedzy:

Komendantem Gtéwnym Policji, z siedzibg w Warszawie, ul. Putawska 148/150, zwanym
w tresci Umowy ,,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:

afirma ......oooeiin, Z siedzibg W ..ooooiiiiii , WpISanNg do .......cooeeviiiiiiieann, , W

zwang w tresci Umowy ,,WYKONAWCA”, o nastepujacej tresci:

§ 1
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego w trybie ,przetargu nieograniczonego”, nr sprawy
§2
1. Przedmiotem umowy jest dostawa hetmoéw kuloodpornych ............. W ilosCi ........... szt.
wykonanych zgodnie z ...........ccoeveiiiiiiienennn , stanowigcymi zatgcznikiem nr 1 do Umowy.
2. llekro¢ w dalszych postanowieniach Umowy, mowa jest o Przedmiocie Umowy bez
blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumie¢ wyroby, okreslone w ustepie 1.

§3
1. Przed podpisaniem Umowy WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej tj. ................ Zb (e,

ztotych).
2. ZAMAWIAJACY zwréci zabezpieczenie  WYKONAWCY w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez ZAMAWIAJACEGO za nalezycie wykonane.

§ 4
WYKONAWCA wraz z dostawa dostarczy: certyfikat potwierdzajacy, iz hetmy spetniajg
wymagania ochronne okreslone w zatgczniku nr 1 do umowy oraz atest higieniczny na hetm.

§5
1. Odbiér Przedmiotu Umowy dokonany zostanie zgodnie z procedurg okreslong w
zataczniku nr 1 do umowy.
2. Dokonanie odbioru, o jakim mowa w wust.1 nie zwalnia WYKONAWCY od
odpowiedzialnosci za wady ujawnione w terminie pozniejszym.
3. W razie stwierdzenia w trakcie eksploatacji Przedmiotu Umowy wad jakosciowych,
ZAMAWIAJACY zgtosi niezwtocznie reklamacje do WYKONAWCY. WYKONAWCA
zobowigzany jest rozpatrzyé reklamacje w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania, a
nastepnie zawiadomi¢ pisemnie ZAMAWIAJACEGO czy jq uznaje, czy tez odrzuca w catosci
lub czesci. Nie udzielenie odpowiedzi na zgtoszong reklamacje w terminie 14 dni liczac od
daty jej otrzymania, uwaza sie za uznanie reklamaciji.
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4. Zatatwienie reklamacji, o ktérej mowa w pkt. 3, bedzie nastepowaé poprzez wymiane
wadliwego Przedmiotu Umowy na wolny od wad, na koszt WYKONAWCY, w terminie 30 dni
od daty jej zgtoszenia.

§6
Dostawa Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do dnia ................

§7
1. Dostawa Przedmiotu Umowy nastapi srodkiem transportu WYKONAWCY, na Jego koszt i
ryzyko, na adres:
CENTRALNA SKLADNICA UZBROJENIA
KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI
Stara Wies k/Celestynowa
2. Przedmiot Umowy zostanie oznakowany i dostarczony przez WYKONAWCE w
standardowych, zbiorczych, bezzwrotnych opakowaniach fabrycznych producenta.

§8
1. Wartos¢ Przedmiotu Umowy, bez podatku VAT, wynosi ........... PLN (stownie: .............
ziotych ........... groszy). Warto$¢ Przedmiotu Umowy brutto (z podatkiem VAT) wynosi
.............. PLN (stownie: .............ztotych ................. groszy), wskazang w specyfikaciji

ilosciowo-cenowej, stanowigcej zatacznik nr 2 niniejszej Umowy, ktdéra obejmuje wszelkie
koszty dostawy do magazynu ZAMAWIAJACEGO.
2. WYKONAWCA wystawi fakture VAT, wskazujac jako ptatnika:

Komende Gtéwna Policji
02-624 Warszawa, ul. Putawska 148/150
NIP 521-31-72-762

3. Ptatnos¢ za Przedmiotu Umowy bedzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem na
rachunek:

w ciggu 14 dni od daty dostarczenia ZAMAWIAJACEMU faktury wraz z protokétem odbioru

oraz dokumentem potwierdzajagcym odbior Przedmiotu Umowy przez Centralng Sktadnice

Uzbrojenia KSP w Starej Wsi.

Za termin zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia przez Bank rachunku ZAMAWIAJACEGO.
§9

1. WYKONAWCA udziela gwarancji na Przedmiot Umowy zgodnie z zapisami zatacznika

nr 1 do umowy.

2. Poczatkowy termin gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu odbioru.

§10
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, WYKONAWCA
zobowigzuje sie zaptaci¢ ZAMAWIAJACEMU nastepujace kary umowne:
1) 10 % wartosci brutto Przedmiotu Umowy, gdy ZAMAWIAJACY odstgpit od Umowy z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ spoczywa na WYKONAWCY,
2) 0,1 % wartosci brutto Przedmiotu Umowy nie dostarczonego w terminie, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia nie wiecej jednak niz 10% jego wartosci.
2. ZAMAWIAJACY moze potraci¢ kary umowne przy optacaniu faktury za dostarczony
Przedmiot Umowy.
3. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy ZAMAWIAJACY zobowigzuje
sie zaptaci¢ WYKONAWCY nastepujace kary umowne:
1) 10 % wartosci brutto Przedmiotu Umowy, gdy WYKONAWCA odstgpit od Umowy z
powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ spoczywa na ZAMAWIAJACY M,
2) 0,1% wartosci brutto Przedmiotu Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
przypadku nieodebrania Przedmiotu Umowy w terminie, nie wiecej jednak niz 10%
jego wartosci.
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4. W przypadku nie dotrzymania terminu zaptaty ZAMAWIAJACY optaci WYKONAWCY

obowiagzujace odsetki.

5. Ustalenia zawarte w ust. 1 nie ograniczajg dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen
odszkodowawczych na zasadach ogoInych, jezeli poniesiona szkoda przewyzszy
wysokos$c¢ ustalonej kary umowne;j.

6. Zaptata kar umownych, okreslonych w ust.1 pkt. 2 nie zwalnia WYKONAWCY 2z

obowigzku dostarczenia Przedmiotu Umowy.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowag, zastosowanie mie¢ bedgq w

szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

2. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowigzujg sie przed skierowaniem sprawy na

droge postepowania sgdowego, do wyczerpania trybu postepowania ugodowego. Po

wyczerpaniu tego postepowania, wiasciwym do rozstrzygniecia sporu bedzie Sad
powszechny wedtug siedziby ZAMAWIAJACEGO.

3. Zmiany w Umowie wymagajg zgody obu Stron i muszg by¢ dokonywane w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Integralng czes¢ Umowy stanowig zataczniki nr 1, 2, 3.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3

egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJACY, a jeden egzemplarz WYKONAWCA.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik Nr 1 (zadanie nr 1)
do Umowy Nr ...,

MINIMALNE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-TECHNICZNE
POLICYJNEGO HELMU ODLAMKO- | KULOODPORNEGO

Opis przedmiotu zamdéwienia

l. Elementy skladowe helmu

Hetm musi sktada¢ sie z czerepu oraz wyposazenia wewnetrznego, w skiad ktérego
musi wchodzi¢: obejma brody z paskiem potylicznym, wkfad amortyzujgco-regulujacy,
pokrowiec maskujacy.

Il. Rozmiary hetmu

Konstrukcja wktadu amortyzujaco-regulujacego hetmu musi zapewnic jego dopasowanie
do gtowy uzytkownika, w zakresie rozmiaréw:

- S - od 52 cm do 56 cm,

- M - 0od 56 cm do 58 cm,

- L - od 58 cm do 60 cm,

- XL - od 60 cm do 62 cm.
lll. Wymagania

Hetm musi:

zapewnia¢ odpornos¢ na przebicie pociskami broni strzeleckiej okreslonymi dla klasy
[lla wg normy NIJ 0101.04 oraz dodatkowo przed pociskiem kal. 7,62x25 mm TT (z
rdzeniem ofowianym) o masie 5,5 [g] i predko$ci uderzenia minimum 420" [m/s] -
procedura sprawdzenia kuloodpornosci zgodna z normg NIJ-STD-0106.01 oraz NIJ-
STD-0101.03 (amunicja),

posiada¢ odpornos¢ Vs, na przebicie odtamkami na poziomie nie mniejszym niz 660
[m/s] — procedura sprawdzenia odtamkoodpornosci zgodna z dokumentem
standaryzacyjnym STANAG 2920,

mie¢ mozliwie niskg mase - dopuszczalne maksimum 1600 [g],

posiada¢ zewnetrzng powtoke odporng na upadek z wysokosci minimum 2 [m] na
betonowe podtoze,

by¢ odpornym na 16-godzinne moczenie w wodzie,

zapewnia¢ uzytkownikowi dostateczne pole widzenia,

zachowywa¢ swoje wifasciwosci uzytkowe w temperaturach z zakresu od
—40 do +50 [°C].

Ksztatt czerepu hetmu:

musi by¢ zgodny z wymaganiami stawianymi przed hetmem standardu MICH Modular
Integrated Communication Helmet,

nie moze utrudnia¢ ruchow gtowy i powodowaé zaczepiania o inne elementy
wyposazenia policjanta np. gorne czesci kamizelki kuloodpornej,

nie moze utrudnia¢ przyjmowania wtasciwych postaw strzeleckich (w tym lezacej),
musi zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego stosowania przez uzytkownika systemu
tacznosci, zestawu noktowizyjnego, maski przeciwgazowej, gogli,

czerep hetmu nie moze posiadac tzw. ,daszka” w czesci przedniej,

obrzeze czerepu musi by¢ zabezpieczone przez dostepem wilgoci gumowg opaskg
krawedziowa,

opaska musi by¢ trwale sklejona z obrzezem czerepu w taki sposob aby obejmowata
go na catej dtugosci,

czerep hetmu moze posiada¢é co najwyzej cztery nieciggtosci struktury - otwory
technologiczne,
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— elementy mocujace paski nosne do hetmu muszg posiada¢ odpornosé balistyczng nie
mniejszg niz sam czerep,

— cata powierzchnia czerepu musi posiada¢ kolor czarny (mat lub pétmat).

Obejma brody z paskiem potylicznym musi posiadac:

— co najwyzej czteropunktowe mocowanie do czerepu hetmu,

— wyscietang tédke podbrdédkowg — nie moze by¢ ona wykonana z twardego tworzywa,

— trwatg zapinke zatrzaskowg wyposazong w mechanizm wyczepny (bezpiecznik),

— zabezpieczenie koncéw tasm przed odstawaniem,

— dwa paski boczne zblizone ksztattem do litery ,Y”, kazdy mocowany do czerepu w 2
punktach, wraz z obejmujacym tyt gtowy szerokim potgczeniem pomiedzy paskami i
krétkim paskiem podbrodkowym,

— elementy obejmy brody z paskiem potylicznym muszg by¢ wykonane z surowcow
koloru czarnego lub posiadajacych trwate powtoki w kolorze czarnym,

— elementy metalowe uzyte w konstrukcji hetmu musza by¢ odporne na korozje i by¢
wykonane w kolorze czarnym (mat lub pétmat).

Wktad amortyzujgco-regulujacy musi:

— gwarantowac stabilne i pewne osadzenie hetmu na gtowie uzytkownika,

— amortyzowa¢ dynamiczne ugiecia czerepu,

— posiada¢ mozliwos¢ ptynnej, wielokrotnej regulacii,

— posiada¢ system poduszek (minimum 6 szt.) w pokrowcach mocowanych do czerepu
za pomoca rzepéw przyklejonych do wewnetrznej czesci czerepu,

— poduszki muszg zapewnia¢ dopasowanie do ksztattu gtowy konkretnego uzytkownika
— tzw. efekt Slow Memory - przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej
amortyzacji,

— zapewniac jak najlepszg wentylacje,

— elementy mocujace, majace bezposredni kontakt z gtowa uzytkownika, nie moga
wywiera¢ miejscowych uciskéw oraz powodowac podraznien.

Pokrowiec maskujacy musi:

— doktadnie przylegac do powierzchni hetmu,

— nie ograniczac¢ pola widzenia,

— by¢ wykonany w kolorze czarnym z tkaniny wodoodpornej,

— konstrukcja pokrowca musi gwarantowaé jego pewne zamocowanie na hetmie,

— konstrukcja pokrowca powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jego fatwego zaktadania i
zdejmowania z czerepu.

IV. Cechowanie
Kazdy hetm musi by¢ trwale oznakowany w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje
przez caty okres uzytkowania. Powyzsze dane muszg by¢ umieszczone na wewnetrznej
powierzchni hetmu.
Kazdy hetm musi posiadac karte produktu (wyrobu), ktéra musi zawiera¢: nazwe,
fotografie, SWW, przeznaczenie produktu, parametry techniczne i eksploatacyjne,
wykaz akcesoriow dodatkowych oraz wyniki testéw balistycznych wykonanych w
niezaleznych od producenta instytucie.

V. Warunki Odbioru
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jednorazowo cato$¢ dostawy hetméw do
magazyndéw Zamawiajgcego - Centralna Sktadnica Uzbrojenia KSP w Starej Wsi, gdzie
zostang one zdeponowane celem dokonania ich odbioru przez przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér zostanie dokonany w terminie 15 dni roboczych od dnia dostawy hetméw do
miejsca zdeponowania.
Odbiér bedzie przeprowadzany dwuetapowo:

ETAP |
a) odbidr ilosciowy — sprawdzeniu w zakresie ilosci podlega¢ bedzie 100% dostawy,
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b) odbior jakosciowy (w zakresie spelniania wymagan w zakresie zgodnosci
dostarczonych hetméw ze wzorem przedstawionym w postepowaniu
przetargowym) — sprawdzeniu w w/w zakresie podlega¢ bedzie 100% dostawy.
Odbiér dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy w magazynach Zamawiajacego — Centralna Skfadnica
Uzbrojenia KSP w Starej Wsi.

Z odbioru tego =zostanie sporzadzony protok6t w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

ETAP I
a) odbior balistyczny - sprawdzeniu w zakresie kuloodpornosci oraz
odtamkoodpornosci (zgodnie z wymaganiami zamawiajagcego zawartymi w Opisie
przedmiotu zamodwienia) podlegaé beda 4 losowo wybrane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego hetmy pochodzace z dostawy - Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia hetmow w ilosci uwzgledniajgcej hetmy przeznaczone do badan.
Odbiér dokonany zostanie, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego we
wskazanym przez Zamawiajacego instytucie tj.: Wojskowym Instytucie Technicznym
Uzbrojenia w Zielonce.
Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem balistycznym, w tym koszty hetmow
przeznaczonych do badan, ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Z odbioru zostanie sporzadzony protoko6t w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla
jednostki prowadzacej badania.
Podstawg dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy Zamowienia bedzie pozytywny
wynik obu etapow odbioru oraz wystawiona faktura VAT.

VI. Warunki gwarancji

— hetm musi zapewnia¢ stato$¢ parametrow ochronnych i uzytkowych przez okres
minimum 10 lat liczac od dnia dostawy towaru do zamawiajacego,

— sprawdzanie parametrow ochronnych odbywaé sie bedzie w drodze badan
balistycznych (niezawodnosciowych) - zgodnie z procedurami jakim podlegaty hetmy
nowe,

— badania balistyczne bedag realizowane w okresie objetym gwarancja tj. po 6 latach od
dnia dostawy towaru do zamawiajgcego a nastepnie co dwa lata.
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Zalacznik Nr 1 (zadanie nr 2)
do Umowy Nr ........ooiiiiinii.

MINIMALNE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-TECHNICZNE
POLICYJNEGO HELMU ODLAMKO- | KULOODPORNEGO

Opis przedmiotu zamdéwienia

Elementy sktadowe hetmu

Hetm musi sktada¢ sie z czerepu oraz wyposazenia wewnetrznego, w skitad ktérego
musi wchodzi¢: obejma brody z paskiem potylicznym, wkfad amortyzujgco-regulujacy,
pokrowiec maskujacy.

Rozmiary hetimu
Konstrukcja wktadu amortyzujaco-regulujacego hetmu musi zapewnic jego dopasowanie
do gtowy uzytkownika, w zakresie rozmiaréw:

- S - 0od 52 cm do 56 cm,
- M - od 56 cm do 58 cm,
- L - od 58 cm do 60 cm,
- XL - od 60 cm do 62 cm.
Wymagania

Hetm musi:

— zapewnia¢ odpornosc na przebicie pociskami broni strzeleckiej okreslonymi dla klasy
[lla wg normy NIJ 0101.04 oraz dodatkowo przed pociskiem kal. 7,62x25 mm TT (z
rdzeniem ofowianym) o masie 5,5 [g] i predko$ci uderzenia minimum 420" [m/s] -
procedura sprawdzenia kuloodpornosci zgodna z normg NIJ-STD-0106.01 oraz NIJ-
STD-0101.03 (amunicja),

— posiada¢ odpornos¢ Vs, na przebicie odtamkami na poziomie nie mniejszym niz 660
[m/s] — procedura sprawdzenia odtamkoodpornosci zgodna z dokumentem
standaryzacyjnym STANAG 2920,

— mie¢ mozliwie niskg mase - dopuszczalne maksimum 1600 [g],

— posiada¢ zewnetrzng powtoke odporng na upadek z wysoko$ci minimum 2 [m] na
betonowe podtoze,

— by¢ odpornym na 16-godzinne moczenie w wodzie,

— zapewnia¢ uzytkownikowi dostateczne pole widzenia,

— zachowywa¢ swoje wiasciwosci uzytkowe w temperaturach z zakresu od
—40 do +50 [°C].

Ksztatt czerepu hetmu:

— musi by¢ zgodny z wymaganiami stawianymi przed hetmem standardu MICH Modular
Integrated Communication Helmet,

— nie moze utrudnia¢ ruchéw gtowy i powodowac zaczepiania o inne elementy
wyposazenia policjanta np. gorne czesci kamizelki kuloodpornej,

— nie moze utrudnia¢ przyjmowania wtasciwych postaw strzeleckich (w tym lezacej),

— musi zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego stosowania przez uzytkownika systemu
tacznosci, zestawu noktowizyjnego, maski przeciwgazowej, gogli,

— czerep hetmu nie moze posiadac tzw. ,daszka” w czesci przedniej,

— obrzeze czerepu musi by¢ zabezpieczone przez dostepem wilgoci gumowa opaska
krawedziowa,

— opaska musi by¢ trwale sklejona z obrzezem czerepu w taki sposéb aby obejmowata
go na catej dtugosci,

— czerep hetmu moze posiada¢ co najwyzej cztery nieciggtosci struktury - otwory
technologiczne,
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— elementy mocujace paski nosne do hetmu muszg posiada¢ odpornosé balistyczng nie
mniejszg niz sam czerep,

— cata powierzchnia czerepu musi posiada¢ kolor czarny (mat lub pétmat).

Obejma brody z paskiem potylicznym musi posiadac:

— co najwyzej czteropunktowe mocowanie do czerepu hetmu,

— wyscietang tédke podbrdédkowg — nie moze by¢ ona wykonana z twardego tworzywa,

— trwatg zapinke zatrzaskowg wyposazong w mechanizm wyczepny (bezpiecznik),

— zabezpieczenie koncéw tasm przed odstawaniem,

— dwa paski boczne zblizone ksztattem do litery ,Y”, kazdy mocowany do czerepu w 2
punktach, wraz z obejmujacym tyt gtowy szerokim potgczeniem pomiedzy paskami i
krétkim paskiem podbrodkowym,

— elementy obejmy brody z paskiem potylicznym muszg by¢ wykonane z surowcow
koloru czarnego lub posiadajacych trwate powtoki w kolorze czarnym,

— elementy metalowe uzyte w konstrukcji hetmu musza by¢ odporne na korozje i by¢
wykonane w kolorze czarnym (mat lub pétmat).

Wktad amortyzujgco-regulujacy musi:

— gwarantowac stabilne i pewne osadzenie hetmu na gtowie uzytkownika,

— amortyzowa¢ dynamiczne ugiecia czerepu,

— posiada¢ mozliwos¢ ptynnej, wielokrotnej regulacii,

— posiada¢ system poduszek (minimum 6 szt.) w pokrowcach mocowanych do czerepu
za pomoca rzepéw przyklejonych do wewnetrznej czesci czerepu,

— poduszki muszg zapewnia¢ dopasowanie do ksztattu gtowy konkretnego uzytkownika
— tzw. efekt Slow Memory - przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej
amortyzacji,

— zapewniac jak najlepszg wentylacje,

— elementy mocujace, majace bezposredni kontakt z gtowa uzytkownika, nie moga
wywiera¢ miejscowych uciskéw oraz powodowac podraznien.

Pokrowiec maskujacy musi:

— doktadnie przylegac do powierzchni hetmu,

— nie ograniczac¢ pola widzenia,

— by¢ wykonany w kolorze czarnym z tkaniny wodoodpornej,

— konstrukcja pokrowca musi gwarantowac jego pewne zamocowanie na hetmie,

— konstrukcja pokrowca powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jego fatwego zaktadania i
zdejmowania z czerepu.

IV. Cechowanie
Kazdy hetm musi by¢ trwale oznakowany w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje
przez caty okres uzytkowania. Powyzsze dane muszg by¢ umieszczone na wewnetrznej
powierzchni hetmu.
Kazdy hetm musi posiadac¢ karte produktu (wyrobu), ktéra musi zawiera¢: nazwe,
fotografie, SWW, przeznaczenie produktu, parametry techniczne i eksploatacyjne,
wykaz akcesoriow dodatkowych oraz wyniki testéw balistycznych wykonanych w
niezaleznych od producenta instytucie.

V. Warunki Odbioru
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jednorazowo cato$¢ dostawy hetméw do
magazyndéw Zamawiajacego - Centralna Sktadnica Uzbrojenia KSP w Starej Wsi, gdzie
zostang one zdeponowane celem dokonania ich odbioru przez przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.
Odbior zostanie dokonany w terminie 15 dni roboczych od dnia dostawy hetmoéw do
miejsca zdeponowania.
Odbiér bedzie przeprowadzany dwuetapowo:

ETAPI
a) odbidr ilosciowy — sprawdzeniu w zakresie ilosci podlega¢ bedzie 100% dostawy,
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b)

odbior jakosciowy (w zakresie spetniania wymagan w zakresie zgodnosci
dostarczonych hetméw ze wzorem przedstawionym w postepowaniu
przetargowym) — sprawdzeniu w w/w zakresie podlega¢ bedzie 100% dostawy.
Odbiér dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy w magazynach Zamawiajacego — Centralna Skfadnica
Uzbrojenia KSP w Starej Wsi.

Z odbioru tego =zostanie sporzadzony protok6t w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

ETAP I
odbiér balistyczny — sprawdzeniu w zakresie kuloodpornosci oraz
odtamkoodpornosci (zgodnie z wymaganiami zamawiajgcego zawartymi w Opisie
przedmiotu zamowienia) podlega¢ bedg 4 losowo wybrane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego hetmy pochodzace z dostawy - Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia hetmoéw w ilosci uwzgledniajacej hetmy przeznaczone do badan.
Odbiér dokonany zostanie, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego we
wskazanym przez Zamawiajacego instytucie tj.: Wojskowym Instytucie Technicznym
Uzbrojenia w Zielonce.
Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem balistycznym, w tym koszty hetmow
przeznaczonych do badan, ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Z odbioru zostanie sporzadzony protoko6t w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla
jednostki prowadzacej badania.
Podstawg dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy Zamowienia bedzie pozytywny
wynik obu etapéw odbioru oraz wystawiona faktura VAT.

VI. Warunki gwarancji

hetm musi zapewnia¢ stato$¢ parametréw ochronnych i uzytkowych przez okres
minimum 10 lat liczac od dnia dostawy towaru do zamawiajacego,

sprawdzanie parametréw ochronnych odbywac¢ sie bedzie w drodze badan
balistycznych (niezawodnosciowych) - zgodnie z procedurami jakim podlegaty hetmy
nowe,

badania balistyczne beda realizowane w okresie objetym gwarancja tj. po 6 latach od
dnia dostawy towaru do zamawiajgcego a nastepnie co dwa lata.

Nr postgpowania 135/Cmt/07/EM 24



MINIMALNE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNO-TECHNICZNE

POLICYJNEJ OSLONY BALISTYCZNEJ (PRZYLBICY) .
MONTOWANEJ NA HELMIE TYPU ,,MICH” ZA POMOCA UPRZEZY
Opis przedmiotu zamdéwienia

l. Elementy sktadowe przytbicy
Przytbica musi sktadac sie z przezroczystej balistycznej ostony twarzowej oraz montazu
w formie obejmy na czerep hetmu typu ,MICH”. Uprzaz musi by¢ wyposazona w
mechanizm stopujacy potozenie przytbicy, w co najmniej 3 potozeniach.

Il. Rozmiary przytbicy
Konstrukcja ostony balistycznej oraz montazu musi umozliwiaé mocowanie na kazdym
rozmiarze czerepu hetmu typu ,MICH”.

lll. Wymagania

Przytbica musi:

— zapewnia¢ odpornosc na przebicie pociskami broni strzeleckiej okreslonymi dla klasy
[lla wg normy NIJ 0101.04 oraz dodatkowo przed pociskiem kal. 7,62x25 mm TT (z
rdzeniem otowianym) o masie 5,5 [g] i predkos$ci uderzenia minimum 420*'° [m/s],

— zapewnia¢ odpornosé w zakresie odpornosci na dziatanie odtamkéw zgodnie z normg
STANAG 2920 oraz US MIL STD 662F, na poziomie V5,=625 [m/s],

— by¢ odporng na 16-godzinne moczenie w wodzie,

— zapewnia¢ uzytkownikowi dostateczne pole widzenia,

— zachowywac¢ swoje wiasciwosci uzytkowe w temperaturach z zakresu od
—40 do +50 [°C].

Ksztatt ostony balistycznej hetmu:

— musi by¢ zgodny z wymaganiami stawianymi przed hetmem standardu typu ,MICH”
Modular Integrated Communication Helmet,

— nie moze utrudnia¢ ruchéw gtowy i powodowaé zaczepiania o0 inne elementy
wyposazenia policjanta np.: gorne czesci kamizelki kuloodpornej,

— nie moze utrudnia¢ przyjmowania wtasciwych postaw strzeleckich (stojaca, kleczaca),

— musi zapewnia¢ mozliwos¢ stosowania przez uzytkownika systemu tacznosci,

— nie moze powodowac znieksztatcen pola widzenia w catym swoim obszarze.

Montaz:

— wszystkie metalowe elementy montazu muszg by¢ odporne na korozje i byc¢
wykonane w kolorze czarnym (mat lub pétmat),

— musi posiada¢ mozliwos¢ wielokrotnej regulacji i by¢é wyposazony w mechanizm
stopujacy potozenie przytbicy, w co najmniej 3 potozeniach

— musi zapewnia¢ stabilne osadzenie przytbicy na czerepie hetmu typu ,MICH” dla
kazdego rozmiaru.

Pokrowiec musi:
— by¢ wykonany w kolorze czarnym z tkaniny wodoodpornej,
— doktadnie przylegac do powierzchni przytbicy,
— zapewnia¢ mozliwosc¢ jego tatwego zaktadania i zdejmowania z przytbicy.

IV. Cechowanie
Kazda przytbica musi by¢ trwale oznakowana w sposéb umozliwiajacy jej identyfikacje
przez caty okres uzytkowania. Powyzsze dane muszg by¢ umieszczone na wewnetrznej
powierzchni montazu przytbicy.
Kazda przytbica musi posiada¢ karte produktu (wyrobu), ktéra musi zawieraé: nazwe,
fotografie, SWW, przeznaczenie produktu, parametry techniczne i eksploatacyjne, wykaz
akcesoriow dodatkowych oraz wyniki testéw balistycznych wykonanych w niezaleznym
od producenta instytucie.
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V. Warunki Odbioru
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ jednorazowo cato$¢ dostawy przytbic do
magazyndéw Zamawiajgcego - Centralna Sktadnica Uzbrojenia KSP w Starej Wsi, gdzie
zostang one zdeponowane celem dokonania odbioru przez przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér zostanie dokonany w terminie 15 dni roboczych od dnia dostawy towaru do
miejsca zdeponowania.
Odbiér bedzie przeprowadzany dwuetapowo:

ETAP |

a) odbidr ilosciowy — sprawdzeniu w zakresie ilosci podlega¢ bedzie 100% dostawy,

b) odbior jakosciowy (w zakresie spelniania wymagan w zakresie zgodnosci
dostarczonych przytbic ze wzorem przedstawionym w postepowaniu
przetargowym) — sprawdzeniu w w/w zakresie podlega¢ bedzie 100% dostawy.
Odbiér dokonany zostanie przez przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy w magazynach Zamawiajacego — Centralna Skfadnica
Uzbrojenia KSP w Starej Wsi.

Z odbioru tego =zostanie sporzadzony protok6t w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

ETAP I
a) odbior Dbalistyczny — sprawdzeniu w zakresie kuloodpornosci oraz
odtamkoodpornosci (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w Opisie
przedmiotu zamodwienia) podlegaé beda 2 losowo wybrane przez przedstawicieli
Zamawiajgcego przytbice pochodzace z dostawy — Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia przytbic w ilosci uwzgledniajgcej materiat przeznaczony do badan.
Odbiér dokonany zostanie, przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego we
wskazanym przez Zamawiajacego instytucie tj.: Wojskowym Instytucie Technicznym
Uzbrojenia w Zielonce.
Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem balistycznym, w tym koszty przytbic
przeznaczonych do badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Z odbioru zostanie sporzadzony protoko6t w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego i Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla
jednostki prowadzacej badania.
Podstawg dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy zamowienia bedzie pozytywny
wynik obu etapéw odbioru oraz wystawiona faktura VAT.

VI. Warunki gwaranciji

— przytbica musi zapewnia¢ statos¢ parametrow ochronnych i uzytkowych przez okres
minimum 10 lat liczac od dnia dostawy towaru do zamawiajacego,

— sprawdzanie parametrow ochronnych odbywaé sie bedzie w drodze badan
balistycznych (niezawodnosciowych) - zgodnie z procedurami jakim podlegaty nowe
przytbice,

— badania balistyczne bedag realizowane w okresie objetym gwarancja tj. po 6 latach od
dnia dostawy towaru do zamawiajgcego a nastepnie co dwa lata,
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Zalacznik Nr 2

do Umowy Nr

SPECYFIKACJA ILOSCIOWO-CENOWA

helméw kuloodpornych ......................
. C <z Cena jedn. Cena jedn.

Lp. Przedmiot zamoéwienia llos¢ | J.m. netto brutto
1 L R LT TR LN SZt ..............................

Wartos¢ netto razem:  ................ zt

Podatek VAT 22%: ....cooeeniai. zt

Wartos¢ brutto razem:  ................ Zt
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Zalacznik Nr 3
do Umowy Nr ...,

PROTOKOL ODBIORU ILOSCIOWEGO

hetméw kuloodpornych .....................

dostarczonych na podstawie Umowy Nr ...
zawartej pomiedzy Komenda Gtéwna Policji,

=
Data dostawy: ..o
Miejsce dostawy: ......ccccevviiiiiiiiiiineeeen,
1. Przedmiot odbioru:
Lp. Przedmiot zaméwienia llos¢ J.m.
1 I N L L (T Szt

2. Dostarczone hetmy znajdujg sie w oryginalnych, zbiorczych opakowaniach producenta

bez sladéw zewnetrznych uszkodzen.

Uwagi do protokoétu:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia zawiera 28 stron wraz 6 zatgcznikami.
Wykaz zatgcznikow:

Zatgcznik nr 1 — ,Minimalne wymagania konstrukcyjno — techniczne policyjnego hetmu
odtamko- i kuloodpornego”

Zatgcznik nr 2 — ,Minimalne wymagania konstrukcyjno — techniczne policyjnej ostony
balistycznej (przytbicy) montowanej na hetmie typu ,MICH” za pomocg uprzezy”
Zatgcznik nr 3 — oswiadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy
Zatgcznik nr 4 — formularz cenowy (zadanie nr 1)

Zatacznik nr 5 — formularz cenowy (zadanie nr 2)

Zatgcznik nr 6 — projekt umowy

Komisja przetargowa:

1. PrzewodniCzaCy - .o

2. Sekretarz - e,

3. CZonkoWie = e

Dyrektor Biura KGP lub Naczelnik wydziatu BLP KGP

odpowiedzialny za przedmiot zamdwienia

Naczelnik Wydziatu Zamdwien Publicznych BF KGP
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