
L.dz. Fz-  5666   /07                                                                    Warszawa, 2007.09.12 
 
                                                                                   Do uczestników postępowania 
                                                         
 
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 135/Cmt/07/EM na dostawę 
policyjnych hełmów odłamko- i kuloodpornych 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Biuro Finansów KGP 
informuje, że zostaje zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
1) Zapis rozdziału IX specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe 
brzmienie: 

„ IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę umieszczoną w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący jej 
nienaruszalność, należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie: 
 

BIURO FINANSÓW KGP 
02-542 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38 pokój 531 A 

do dnia 24 września 2007 r. godz. 1030 

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona bez otwierania (bez względu 
na datę wysłania) po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

2. Oferta powinna być oznakowana w następujący sposób: 
 

BIURO FINANSÓW POLICJI KGP 
02-542 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38 

Oferta do przetargu, nr sprawy – 135/Cmt/07/EM 
Nie otwierać przed dniem 24 września 2007 do godz. 1100 

Na kopercie powinna znajdować się także nazwa i adres firmy – Wykonawcy. 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wyżej wymienionym opisem ponosi Wykonawca. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie tj. w: 
 

BIURZE FINANSÓW POLICJI KGP 
WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38, sala 1 

w dniu 24 września 2007 r., o godz. 1100” 
 

2) Zapis rozdziału II specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wymagany termin wykonania zamówienia: w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia zawarcia 
umowy”. 
 
3) Zapis ust. 4 pkt b) rozdziału XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje 
nowe brzmienie: 
„ jakość wykonania wzoru (czerepu, wkładu, uprzęży, przyłbicy, montażu przyłbicy) – 0-10 
punktów,”. 
4) Zapis ust. 7 rozdziału XI specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaje skreślony. 
5) Zapis „Wkład amortyzująco -regulujący musi:” ust. III załącznika nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz załącznika nr 1 (zadanie nr 1 i nr 2) do projektu umowy 
(załącznik nr 6 do siwz) otrzymuje nowe brzmienie: 

„Wkład amortyzująco-regulujący musi: 

− gwarantować stabilne i pewne osadzenie hełmu na głowie użytkownika, 

− amortyzować dynamiczne ugięcia czerepu wg parametrów podanych w tabeli, 
− posiadać możliwość płynnej, wielokrotnej regulacji, 

− posiadać system poduszek (minimum 6 szt.) w pokrowcach mocowanych do czerepu 
za pomocą rzepów przyklejonych do wewnętrznej części czerepu, 

− poduszki muszą zapewniać dopasowanie do kształtu głowy konkretnego użytkownika 
– tzw. efekt Slow Memory - przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej 
amortyzacji, 



− zapewniać jak najlepszą wentylację, 

− elementy mocujące, mające bezpośredni kontakt z głową użytkownika, nie mogą 
wywierać miejscowych ucisków oraz powodować podrażnień.” 

6) Zapis ust. VI załącznika nr 1 i nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
załącznika nr 1 (zadanie nr 1 i nr 2) do projektu umowy (załącznik nr 6 do siwz) otrzymuje 
nowe brzmienie: 
„VI. Warunki gwarancji 

− hełm musi zapewniać stałość parametrów ochronnych i użytkowych przez okres 10 
lat licząc od dnia dostawy towaru do zamawiającego, 

− sprawdzanie parametrów ochronnych odbywać się będzie w drodze badań 
balistycznych (niezawodnościowych) - zgodnie z procedurami jakim podlegały hełmy 
nowe, 

− badania balistyczne będą realizowane w okresie objętym gwarancją tj. po 6 latach od 
dnia dostawy towaru do zamawiającego a następnie co dwa lata. Badania 
prowadzone będą na koszt zamawiającego.” 

 
7) Zapis ust. II załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
załącznika nr 1 (zadanie nr 1 i nr 2) do projektu umowy (załącznik nr 6 do siwz) otrzymuje 
nowe brzmienie: 
„ II. Rozmiary hełmu 

Konstrukcja wkładu amortyzująco-regulującego hełmu musi zapewnić jego dopasowanie 
do głowy użytkownika, w zakresie rozmiarów: 

− S - od 52 cm do 56 cm, 

− M - od 56 cm do 58 cm, 

− L - od 58 cm do 60 cm, 

− XL - od 60 cm do 64 cm.” 
 
 
 
 
 
Jednocześnie w odpowiedzi na zarzuty postawione w proteście ITB „MORATEX” 
zamawiający wyjaśnia: 
 
Zarzut: 
1) „hełm musi: - zapewnić odporność na przebicie pociskami broni strzeleckiej, określonymi 

dla klasy III a wg normy NIJ 0101.04 oraz dodatkowo przed pociskiem kal. 7,62 x 25 mm 
TT (z rdzeniem ołowianym) o masie 5,5 g i prędkości uderzenia min. 420 + 15 m/s 
procedura sprawdzenia kuloodporności zgodna z normą NIJ – STD-0106.01 oraz NIJ-
STD-0101.03 (amunicja), - posiadać odporność V50 na przebicie odłamkami na poziomie 
nie mniejszej niż 660 m/s – procedura sprawdzenia odłamkowości zgodna z 
dokumentem standaryzacyjnym STANAG 2920 

Zamawiający powołał się na normy amerykańskie, pomimo istnienia krajowego dokumentu 
odniesienia PN-V-87001: 1999 – Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko- i 
kuloodporne. Wymagania ogólne i badania. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zmodyfikowana 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zapis „Hełm musi:” ust. III załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz załącznika nr 1 (zadanie nr 1 i nr 2) do projektu umowy (załącznik nr 6 do siwz) 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„ Hełm musi: 
- zapewniać odporność balistyczną zgodnie z poniższą tabelą 
 



Odporność balistyczna 

Strefa 

chroniona 

 

Odporność balistyczna 

 

Uwagi 

czerep 

Pocisk kal. 9x19 mm Parabellum FMJ (Full Metal Jacket) z rdzeniem 

ołowianym o masie 8,2 i prędkości w momencie uderzenia 436  +/- 10 [m/s] – 

ugięcie maksymalne 35 [mm] 

Pocisk kal. 44 Magnum SJHP o masie 15,8 i prędkości w momencie uderzenia 

436 +/- 10 [m/s] - ugięcie maksymalne 35 [mm] 

Pocisk kal. 7,62x25 mm TT z rdzeniem ołowianym  o masie 5,7 i o prędkości w 

momencie uderzenia 420 +/-15 [m/s] - ugięcie maksymalne   35 [mm] 

Ochrona przed odłamkiem V50 minimum 660 m/s – ugięcie 20 [mm] 

 

 
 
Zarzut:  
2) Zamawiający podał wymóg, że hełm musi posiadać zewnętrzną powłokę odporną na 

upadek z wysokość minimum 2 m na betonowe podłoże,  
- być odpornym na 16-godzinne moczenie w wodzie, 
- zapewniać użytkownikowi dostateczne pole widzenia,.... 
Zamawiający podał wymagania bez określenia metodyki ich oceny i/lub wartości 
wskaźników. 
Wyjaśnienie ad. 2: 
Powłoka zewnętrzna hełmów musi być odporna na upadek, ścieranie, zarysowania, 
odpryski. 
 
Zarzut: 
3) Zamawiający postawił wymaganie „ elementy mocujące paski nośne do hełmu muszą 

posiadać odporność balistyczną nie mniejszą niż sam czerep 
Poza kontrowersyjnością wymagania obiekcje budzi fakt, że zamawiający nie podał metodyki 
oceny. 
Wyjaśnienie ad. 3: 
W przypadku postrzału elementy mocujące nie mogą stanowić odłamków wtórnych oraz 
stwarzać zagrożenia dla użytkowników jednocześnie nie mogą powodować zmniejszenia 
ochronnej funkcji hełmu. 
 
Zarzut: 
4) Zamawiający zażądał: Wkład amortyzująco – regulujący musi amortyzować dynamiczne 

ugięcia czerepu, 
Zamawiający podał wymagania bez określenia metodyki ich oceny i wartości wskaźnika. 
Wyjaśnienie ad. 4: 
Ugięcia czerepu zostały podane w tabeli. 
 
Zarzut: 
5) Zamawiający wyraźnie określił „ Kształt czerepu hełmu  musi być zgodny z wymaganiami 
stawianymi przed hełmem standardu MICH Modular Integrated Comunication Helmet” 
Zamawiający wskazał na konkretny amerykański model hełmu. Powinien natomiast użyć 
sformułowania „lub równoważny”. 
Wyjaśnienie ad. 5: 
Zamawiający nie wskazuje na konkretny amerykański model hełmu, a jedynie żąda aby sam 
kształt czerepu odpowiadał standardowi MICH. 
 
 



 
Zarzut: 
6) „przyłbica musi: - zapewniać odporność na przebicie pociskami broni strzeleckiej, 

określonymi dla klasy III a wg normy NIJ 0101.04 oraz dodatkowo przed pociskiem kal. 
7,62 x 25 mm TT (z rdzeniem ołowianym) o masie 5,5 g i prędkości uderzenia min. 420 + 
15 m/s zapewniać odporność w zakresie odporności na działanie odłamków zgodnie z 
normą STANAG 2920 oraz US MIL STD 662F, na poziomie V50 = 625 m/s. 

Zamawiający powołał się na normy amerykańskie, pomimo istnienia krajowego dokumentu 
odniesienia PN-V-87001: 1999 – Osłony balistyczne lekkie. Hełmy ochronne odłamko- i 
kuloodporne. Wymagania ogólne i badania. 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje zmodyfikowana 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zapis „Przyłbica musi:” ust. III załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz załącznika nr 1 (nr 2) do projektu umowy (załącznik nr 6 do siwz) otrzymuje 
nowe brzmienie: 
„ Przyłbica musi: 
- zapewniać odporność balistyczną zgodnie z poniższą tabelą 
Odporność balistyczna 

Strefa 

chroniona 

Odporność balistyczna Uwagi 

Przyłbica  

Pocisk kal. 9x19 mm Parabellum FMJ (Full Metal Jacket) z rdzeniem 

ołowianym o masie 8,2 i prędkości w momencie uderzenia 436  +/- 10 [m/s] – 

ugięcie maksymalne 35 [mm] 

Pocisk kal. 44 Magnum SJHP o masie 15,8 i prędkości w momencie uderzenia 

436 +/- 10 [m/s] - ugięcie maksymalne 35 [mm] 

Pocisk kal. 7,62x25 mm TT z rdzeniem ołowianym  o masie 5,7 i o prędkości w 

momencie uderzenia 420 +/-15 [m/s] - ugięcie maksymalne   35 [mm] 

Ochrona przed odłamkiem V50 minimum 625 m/s – ugięcie 20 [mm] 

 

  
Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, iż wspomniana przez protestującego polska norma nie 
jest normą zharmonizowaną, w związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa nie obliguje zamawiającego do jej stosowania. 
 

Dyrektor Biura Finansów KGP 

                     Eliza Wójcik 


