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Dotyczy: przetargu nieograniczonego
ogtoszonego przez Komendanta Gtéwnego Policji na realizacje zaméwienia pn.:

»Zakup specjalistycznej todzi hybrydowej patrolowej kategorii
» R-2” o dlugosci pokiadu od 5,40 do 6,50 m wraz z przyczepa transportowg”
CPV -35121130 - 8

Warszawa, dnia... 74, /- 1221 2007 1.




Komendant Gtéwny Policji, zwany dalej Zamawiajgcym, zaprasza do udziatu w postepowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,zakup specjalistycznej todzi
hybrydowej patrolowej kategorii , R-2” o dtugosci poktadu od 5,40 do 6,50 m wraz z przyczepa
transportowg” zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ.

. INFORMACJE OGOLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamoéwienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. — Prawo zamdéwien publicznych (t.j. - Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z p6zn.
zm.), zwanej dalej ustawa pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajacego i Wykonawcéw w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia publicznego stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. —
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.), jezeli przepisy ustawy pzp nie stanowig
inaczej.

3. Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzi sie w jezyku polskim
(art. 9 ust. 2 ustawy pzp). Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie jezyka obcego w zakresie
okreslonym w art. 11 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz.
999, z p6zn. zm.).

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

KOMENDA GtOWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Putawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencii:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60120-44,

fax 0-22-6011857,

strona internetowa: www.policja.pl

Informacje zwigzane z przedmiotowym postepowaniem objete ustawowym wymogiem
publikacji na stronie internetowej Zamawiajacego bedg udostepniane pod adresem:
www.policja.pl.

lll. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:
Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktérym w odpowiedzi

na publiczne ogtoszenie o zamoOwieniu, oferty moga sktadaé wszyscy zainteresowani
Wykonawcy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdéwienia jest ,zakup specjalistycznej todzi hybrydowej patrolowej
kategorii , R-2” o dtugosci poktadu od 5,40 do 6,50 m wraz z przyczepq transportowq” .
Przedmiot zamowienia, ktory zostat szczegotowo opisany w ,OPISIE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPZ)”, stanowiacym zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

2.  Przedmiot zamowienia okreslony zostat we Wspdlnym Stowniku Zamowien kodem:
CPV  35121130-8

3.  Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

4.  Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.



5.  Zamawiajacy dopuszcza powierzenie czesci zaméwienia podwykonawcom, Wykonawcy
— w takim wypadku, Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w ofercie informacje dot. czesci
zamowienia, ktérych realizacje powierzy podwykonawcom. W przypadku braku przedstawienia
w ofercie powyzszej informacji Zamawiajacy uznaje, iz Wykonawca nie bedzie korzystat z
podwykonawstwa przy realizacji niniejszego zamdwienia

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wykonawca zrealizuje zaméwienie w terminie do dnia 18 grudnia 2007 r.

VL. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW:

O zamdéwienie moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktory spetnia warunki okreslone w art. 22
ust. 1 ustawy pzp, tj.:
a) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;
b) posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
C) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamoéwienia;
d) nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia;

Ocena spetnienia ww. warunkéw zostanie dokonana w oparciu o tres¢ dokumentéw lub
oswiadczen dostarczonych przez Wykonawce w ofercie, zgodnie z formuta ,,spetnia —
nie spetnia”. Z tresci zalaczonych do oferty dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie,
ze ww. warunki Wykonawca spetnia. Dokumenty zostaly szczegétowo okreslone
w rozdziale VII niniejszej SIWZ

VIl. INFORMACJE O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY

Zgodnie przepisami ustawy pzp oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja
2006 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogg byc¢ sktadane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (okreslonych w pkt. VI SIWZ)
Wykonawca wraz z oferta musi ztozy¢ nastepujace oswiadczenia lub dokumenty:

1.  oswiadczenie o spelnieniu wymogéw art. 22 ust. 1 ustawy pzp (zalecana tresc
oswiadczenia zostata okreslona w zatgczniku nr 3 do niniejszej SIWZ - w przypadku
Wykonawcow samodzielnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, lub o tresci okreslonej
w zatacznikach nr 3a i 3b — w przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia),

2. aktualny odpis z witasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie
do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej — wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

Ponadto Wykonawca wraz z ofertag musi ztozy¢:

3. wypetiony i podpisany formularz ofertowy zawierajacy informacje wyszczegodlnione
w zataczniku nr 2 do SIWZ.

4.  opis techniczny oferowanej todzi zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zataczniku nr 1,
z podaniem nazw, typéw oraz ich producentow.

5. Deklaracje zgodnosci, potwierdzajaca oznakowanie doktadnie oznaczonego produktu,
bedacego przedmiotem umowy — znakiem zgodnosci CE.

6. Certyfikat zgodnosci potwierdzajacy oznakowanie doktadnie oznaczonego produktu
bedacego przedmiotem umowy — znakiem zgodnosci CE.



7.  ,Swiadectwo klasy todzi motorowe]” — wystawione przez Polski Rejestr Statkéw lub inny
podmiot uprawniony do kontroli jakosci.

UWAGA:

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

1) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2, sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie ww. dokumentdw, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby
lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminéw
wystawienia wymaganych dla tych dokumentéw.

Wymagana forma sktadanych dokumentow:

— dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kopii poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce.

— wszelkie czynnos$ci Wykonawcy zwigzane ze ztozeniem wymaganych dokumentéw (w tym
m. in.: skladanie oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, poswiadczanie kserokopii dokumentéw
za zgodno$¢ z oryginatem) muszg by¢ dokonywane przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

— w przypadku dokonywania czynnosci zwigzanych ze ztozeniem wymaganych dokumentow
przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy
do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej
notarialnie za zgodnos¢ z oryginatem.

— poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposob umozliwiajacy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajacej kopie dokumentu
za zgodno$¢ z oryginatem).

— dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ich ttumaczeniem na jezyk
polski poswiadczonym przez Wykonawce.

W przypadku nie spetnienia warunkéw okreslonych w rozdziale VI Wykonawca zostanie
wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1
pkt 5 ustawy pzp., z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp. O wykluczeniu z
postepowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy pzp, z
zastrzezeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp.

VIll. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
ORAZ INFORMACJE O  SPOSOBIE POROZUMIEWANIA  SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
ORAZ DOKUMENTOW:

1. Osobag uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
— Katarzyna Dworzanska — Wydziat Zaméwien Publicznych BF KGP, tel.(022) 60-116-61.

2. Zamawiajacy urzeduje od poniedziatku do piatku w godz. 8.15 - 16.15
(z wyjatkiem swiat i dni ustawowo wolnych od pracy).

3.  Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
przekazujg pisemnie. Zamawiajacy wymaga, aby wszelkie pisma zwigzane z postepowaniem
byty kierowane na adres do korespondencji, okreslony w rozdziale Il niniejszej SIWZ.

UWAGA! Dopuszcza sie mozliwos¢ przesytania korespondencji pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg za pomocag faksu, pod warunkiem niezwlocznego przestania oryginatu
podpisanego pisma poczta, celem zachowania pisemnosci postepowania.



4.  Korespondencja przestana za pomoca faksu po godzinach urzedowania (ij. ktéra wptynie
do Zamawiajgcego po godzinie 16:15) zostanie zarejestrowana w nastepnym dniu pracy
Zamawiajgcego i uznana za wniesiong z datg tego dnia.

5. Zamawiajacy wymaga, aby korespondencja zwigzana z przedmiotowym postepowaniem
byta kierowana wytacznie na adres do korespondencji okreslony w rozdziale Il niniejszej SIWZ.

6. Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajagcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie wptynie do Zamawiajacego nie pdzniej niz na 6
dni przed terminem sktadania ofert.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

Zamawiajgacy nie zada wniesienia wadium.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

Xl. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawig oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.
2. Oferta sktada sie z dokumentéw wymaganych tresciag niniejszej SIWZ.

3. Formularz ofertowy musi zawiera¢ wszystkie informacje okreslone w zatgczniku nr 2 do
SIWZ.

4. Oferta wraz ze wszystkimi zatacznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢
sporzadzona w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy pzp). Oferte nalezy ztozy¢ w
trwatej i czytelnej technice. Oferta musi by¢ podpisana przez osobe(y) upowazniona(e) do
reprezentowania Wykonawcy wobec oséb trzecich.

5. Wykonawca ma prawo ztozyc¢ tylko jedng oferte we wtasnym imieniu lub w imieniu innego
Wykonawcy (6w).

6. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy moga wspélnie ubiega¢ sie o udzielenie
zamoOwienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowig oni petnomocnika
okreslajac zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnien wobec Zamawiajgcego, a ztozona
przez nich oferta spetnia¢ bedzie nastepujace wymagania:

a) wraz z oferta Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zaméwienie przedtozg dokument
(np. petnomocnictwo) okreslajacy co najmniej: strony wystepujace wspdlnie oraz
wskazujacy petnomocnika Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia,

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiajacy wymaga¢ bedzie przediozenia umowy regulujacej wspoOtprace
Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia,

c) oferta Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o zamoéwienie musi by¢ podpisana w taki
sposéb, aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajacych
sie o0 udzielenie zamdwienia,

d) w odniesieniu do wymogu okreslonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp kazdy
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, musi oddzielnie
udokumentowacé fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy pzp) poprzez ztozenie oswiadczenia oraz
dokumentu okreslonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy pzp)
oraz pkt 2 SIWZ.

e) w odniesieniu do wymogdéw okreslonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy pzp
Zamawiajacy bedzie brat pod uwage taczne uprawnienia Wykonawcow do wykonywania



10.

11.

12.

13.

XiIl.

czynnosci/dziatalnosci wchodzacych w zakres zaméwienia, ich taczny potencjat
techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie, a takze ich taczng sytuacje
ekonomiczng i finansowa, ktére zostang potwierdzone poprzez ztozenie oswiadczenia
okreslonego w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy pzp),
korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z petnomocnikiem,

wypetniajac formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powotujace sie na
Wykonawce, w miejscu ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace
petnomocnika.

Oferta i zataczniki do oferty (oswiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organdéw
administracji publicznej oraz inne dokumenty) musza by¢ odpowiednio: podpisane lub
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
(w spos6b zgodny z opisanym w rozdziale VIl niniejszej SIWZ — Wymagana forma
sktadanych dokumentow).

Zamawiajgcy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zatacznikami do oferty) byta
ponumerowana kolejnymi numerami.

Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zatgcznikami byta zestawiona w sposéb
uniemozliwiajacy jej samoistng dekompletacje oraz uniemozliwiajgcy zmiane jej
zawartosci bez widocznych sladéw naruszenia.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zatacznikach do oferty) musza byc¢
parafowane (lub podpisane) wiasnorecznie przez osob(e)y upowazniong (e) Parafka
(podpis) winna by¢ naniesiona w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz
z imienng pieczatka osoby sporzadzajacej parafke).

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp protokét postepowania
wraz z zatgcznikami jest jawny, z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy pzp. Zataczniki do
protokotu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu
postepowania, z tym, ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Wykonawcy zobowigzujq sie nie podnosic jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa, w
rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nalezy oznaczy¢ klauzula:
Dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i wydzieli¢ w formie zatacznika.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin skladania ofert:

1.

Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami lub dokumentami, nalezy

umiesci¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposéb gwarantujacy zachowanie
poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé do terminu otwarcia ofert.

2.

Koperta powinna by¢ zaadresowana oraz opisana wedtug ponizszego wzoru:

Komenda Gtéwna Policji
Przetarg nr 235/Cmt/07/KD

Oferta na zakup specjalistycznej todzi hybrydowej patrolowej kategorii ,, R-2” o dfugosci

poktadu od 5,40 do 6,50 m wraz z przyczepa transportowa”

UWAGA - przesytka zawierajaca oferte, przekazywana za posrednictwem poczty
kurierskiej musi by¢ oznakowana (opisana) zewnetrznie w sposob okreslony w pkt 2
niniejszego rozdziatu.

3.

Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona doktadng nazwg

i adresem Wykonawcy.




4.  Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 14.11.2007 r. do godz. 10.30 w Biurze Finanséw KGP, 02-
542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokdj 531 A, tel. 0-22-6013204, w godz. 8.30 — 15.30
(od poniedziatku do piatku).

5. Konsekwencje zlozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako
zwyktej korespondenciji i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania ofert w terminie okreslonym
w SIWZ) ponosi Wykonawca.

6. Oferta zlozona po terminie zostanie zwr6cona Wykonawcy bez otwierania po uptywie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:
1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego w Warszawie
przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu 14.11.2007 r. o godz. 11.00

2.  Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda do publicznej wiadomosci kwote,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

3. Zamawiajacy po otwarciu ofert, w obecnosci Wykonawcow, przekaze uczestnikom
postepowania przetargowego informacje dotyczace:

— nazw firm oraz adreséw Wykonawcow,

— cen ofert,

— termin6bw wykonania zamowienia,

— warunkéw gwarancji (okresu gwarancji),

— warunkéw ptatnosci.

4. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy przesle
Wykonawcy protokot z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek.

Modyfikacja i wycofanie oferty:

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiane do tresci ztozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem
sktadania ofert. Zmiana do oferty musi by¢ dokonana wedtug zasad obowigzujacych przy
sktadaniu oferty, tj. musi by¢ ztozona w zamknietej kopercie odpowiednio oznakowane;j
z dopiskiem ,ZMIANA”.

2.  Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania
zmiany zawartos¢ koperty zostanie dotagczona do oferty.

3.  Wykonawca ma prawo wycofa¢ oferte pod warunkiem, ze Zamawiajgcy otrzyma pisemne
powiadomienie (o$wiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem skfadania ofert. Wycofanie
oferty z postepowania nastapi poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia (o$swiadczenia) w
kopercie opatrzonej napisem ,WYCOFANIE” - wedtug takich samych zasad jakie obowigzujg
przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do sktadanego oswiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dotaczyé stosowny
dokument potwierdzajacy prawo osoby podpisujacej oswiadczenie do wystepowania
w imieniu Wykonawcy.

Xlll. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ INFORMACJA O
WALUCIE W JAKIEJ BEDA PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY
ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez cene ofertowa nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z pézn. zm.).

2. Cena ofertowa musi obejmowac wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce, ktére
powstang w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, w tym: podatki i optaty tj. cto,
optaty graniczne, upusty, rabaty, ubezpieczenia i dostawe pojazdu do siedziby

Zamawiajgcego.



3. Jezeli w postepowaniu zostanie ztozona oferta, ktérej wyb6r prowadzitby do powstania
obowigzku podatkowego Zamawiajgcego na podstawie przepisow o podatku od towardw i
ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towaréw iustug, ktéry miatby obowigzek odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

4. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcag dokonywane bedg w ztotych
polskich.

UWAGA:

Cene ofertowa nalezy okresli¢ w ziotych polskich z doktadnoscia do dwoch miejsc
po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA | SPOSOBU OCENY
OFERT:

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie

Lp. Nazwa kryterium Ranga [%] Sposodb oceny

1. Cena (P1) 100 Minimalizacja

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryterium. Oferta,
ktéra otrzyma najwyzsza liczbe punktéw zostanie uznana za oferte najkorzystniejsza dla
Zamawiajgcego.

Kryterium ,Cena P4” zostanie obliczone wg wzoru na_minimalizacje:
P, = (cena ofertowa minimalna / cena ofertowa badana) x 100

Zaoferowanie przez Wykonawce przedmiotu zamoOwienia niespetniajgcego minimalnych
warunkéw okreslonych w ,Opisie Przedmiotu Zaméwienia”, spowoduje odrzucenie oferty
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.

2.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamoéwienia:

a) w toku oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
pisemnych wyjasnien w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

b) Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwtocznie zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawcéw,
ktorzy ztozyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez Zamawiajgcego 0 poprawieniu
oczywistych omytek w ich ofertach, majg obowigzek wyrazi¢ zgode na ich poprawienie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Nie wyrazenie zgody
w wyznaczonym terminie skutkowac¢ bedzie odrzuceniem oferty;

C) Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryterium wyboru.

XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi pisemnie o
wynikach postepowania wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty.

2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za
najkorzystniejszg, o terminie i miejscu zawarcia umowy.



3. W przypadku, gdy =za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta Wykonawcy
prowadzacego dziatalno$¢ w formie spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia, a wartosc
ztozonej przez niego oferty przekroczy dwukrotno$¢ kapitatu zaktadowego spétki, wéwczas
przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedtozy dokument wymagany trescig art. 230
ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. — Kodeks spétek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.
1037 z p6zn. zm.), chyba, ze ww. dokument zostanie ztozony przez Wykonawce w ofercie.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zambwienia publicznego, ktérych oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, w wypadku
dotaczenia do oferty petnomocnictwa (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy pzp) tylko do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego, przedtozg
stosowne petnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego.
Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiajacy wymagacé¢ bedzie przedtozenia umowy
regulujacej wspoétprace Wykonawcdw wystepujacych wspdlinie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, bedzie sie uchylat
od zawarcia umowy (poprzez niedopetnienie formalnosci, jakie muszg by¢ dokonane w celu
zawarcia umowy), Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert,
chyba, ze zaistniejg przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY:

Zamawiajgacy nie zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVIl. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Umowa zostanie podpisana na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do SIWZ, w ktérym
zostaty okre$lone istotne postanowienia umowy. Do przedstawionych zapiséw istotnych
postanowien umowy zostang wprowadzone zobowigzania Wykonawcy wytonionego w trakcie
procedury, wynikajace z przedstawionej przez niego oferty.

XVIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia doznat lub moze doznac¢
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, przystugujg srodki ochrony prawnej okre$lone w Dziale VI ww. ustawy.

2.  Protest musi by¢ wniesiony na pismie i powinien wskazywaé oprotestowana czynnosé
lub zaniechanie Zamawiajacego, a takze zawiera¢ zadanie, zwiezte przytoczenie zarzutéow
oraz okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie protestu.

UWAGA:

W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do sktadanego protestu nalezy dotgczyc¢
stosowny dokument potwierdzajacy prawo osoby podpisujacej protest do wystepowania w
imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo zaswiadczenie o wpisie do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej).



Zalgczniki 4:

Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu zamoéwienia

Zatacznik nr 2 - Formularz ofertowy

Zalgcznik nr 3, 3a, 3b - Oswiadczenie o spetnianiu wymogow art. 22 i 24 ust. 1 ustawy pzp
Zatacznik nr 4 - Projekt umowy

Komisja przetargowa

/potwierdzam zgodnosé przedmiotu zamowienia,

warunkow z nim zwiqzanych stawianych Wykonawcom,

w tym wymaganych dokumentéw na potwierdzenie warunkow
zatqczonego projektu umowy, proponowanych kryteriow oceny
ofert./



Zalacznik nr 1do SIWZ,
spr. nr 235/Cmt/07/KD

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECJALISTYCZNA PATROLOWA £tODZ MOTOROWA HYBRYDOWA KATEGORII ,R-2"

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania jakie powinna spetnia¢ specjalistyczna
t6dz motorowa hybrydowa , przystosowana do zadan wykonywanych przez Policje.

Kryptonim todzi.
Przyjmuje sie robocze oznaczenie todzi "hybrydowa"
Warunki eksploatacji, transportu i przechowywania.

t6dz bedzie eksploatowana w dzien i w nocy na wodzie bez Sniegu i kry lodowej w rejonie
2 zeglugi wg "Przepisow Klasyfikacji i budowy todzi motorowych" czes¢ I: "Zasady Klasyfikacji"
- PRS, Gdansk 1998, przy sile wiatru do 6° w skali Beauforta oraz w rejonie
3 zeglugi wg wspomnianych przepiséw - bez wzgledu na site wiatru.

L 6dz bedzie takze uzytkowana w strefie przybrzeznej potudniowego Battyku do 2 mil morskich
od linii brzegowej przy sile wiatru do 4°w skali Beauforta.

W sezonie nawigacyjnym t6dz przechowywana bedzie bezposrednio na akwenie na wolnym
powietrzu, a w okresie zimy na specjalnej podstawie magazynowej zapobiegajacej deformacji
dna (wykorzystywanej rowniez do transportu todzi samochodem ciezarowym) pod wiatg lub w
pomieszczeniu garazowym nie ogrzewanym. Silnik bedzie zaburtowy, srubowy. Planuje sie, ze
t6dz bedzie obstugiwana i naprawiana w policyjnych stacjach obstugi badz w autoryzowanych
stacjach obstugi.

Wymagania formalne.

Konstrukcja todzi, zastosowane materiaty i technologia budowy muszg zapewnia¢ odpo-
wiednig wytrzymatos$¢ jednostki.

Zaktad, ktéry bedzie wykonywat zaméwienie, powinien posiadac¢ swiadectwo uznania PRS, lub
innego podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci.

L6dz powinna posiada¢ swiadectwo PRS, lub innego podmiotu uprawnionego do kontroli
jakosci, dopuszczajgce do eksploatacji co najmniej w rejonach zeglugi i warunkach
hydrometeorologicznych okreslonych w pkt. 3a niniejszego opracowania.

Podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne.

Zaloga + (pasazerowie+tadunek dodatkowy) 2 + (2+100 kg),
Dtugosé po poktadzie Lp = od 5,40 m do 6,50 m,
Szerokos¢ catkowita Bc = od 1,80 m do 2,80 m,

Masa todzi z silnikiem (bez paliwa) mc = max. 1000 kg,
moc silnika min. 150 KM

L6dz powinna tatwo dobija¢ do nieuzbrojonego (tzw. dzikiego) brzegu i odchodzi¢ od tego
brzegu.

t6dz powinna tatwo wchodzi¢ w slizg przy ekonomicznych obrotach silnika i powinna
charakteryzowac sie niskim zuzyciem paliwa, zwtaszcza przy ptywaniu wypornosciowym
(podczas wykonywania zadan patrolowych).



9)

Konstrukcja kadtuba.

Kadtub todzi powinien by¢ wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego (LPS) wraz
z kotnierzem wykonanym z materiatu High hypalon.

Konstrukcja, zastosowane materiaty i technologia budowy powinny gwarantowaé uzytecznosé
todzi przez minimum 10 lat.

Kotnierz powinien posiada¢ minimum 5 niezaleznych komér powietrznych, kazda wyposazona
w zawor powietrza.

Kotnierz pneumatyczny musi posiada¢ minimum 2 zawory nadwymiarowe.

t6dz powinna by¢ wyposazona w odbojnice, pewnie zamocowang i wykonang z dobrego
jakosciowo materiatu, przystosowang do czestego dobijania do réznych nabrzezy i innych
todzi.

Po obu burtach todzi wewnatrz jak i na zewnatrz powinny by¢ zamontowane linki ratownicze w
spos6b umozliwiajacy ich okresowg wymiane.

Uchwyty w ilosci 5 szt. na obu burtach todzi.

W konstrukcji kadtuba zalecane sag rozwigzania konstrukcyjne utatwiajgce podejmowanie z
wody 0s6b tongcych.

Zabudowa poktadu.

t6dz powinna by¢ wyposazona w statg zamykang kabine z siedzeniami dla dwuosobowe;j
zatogi.

Siedzenia w kabinie powinny zabezpiecza¢ zatoge przed przemieszczaniem sie w czasie
ostrych manewréw i by¢ odpowiednio wygodne, z mozliwoscig ich regulacji. Siedzenia te
powinny byc¢ skierowane w strone dziobu.

Szyby przednie kabiny powinny by¢ wykonane z nie barwionego (najlepiej atermicznego) szkta
oraz wyposazone w elekiryczne wycieraczki.

Szyby boczne powinny by¢ rozsuwane i wyposazone w blokade uniemozliwiajaca ich otwarcie
z zewnatrz.

Usytuowanie siedzen zatogi oraz okien w kabinie powinno zapewnia¢ dobrg widocznos$é
W najblizszej strefie todzi.

Kabina powinna by¢ wyposazona w ogrzewanie.

Kabina powinna posiada¢ wodoszczelny szyber-dach lub otwierang szybe przednig, zapew-
niajgce skuteczng wentylacje wnetrza sterowki i obserwacje akwenu przez lornetke.
W przypadku szyber-dachu, umozliwiajacego prowadzenie todzi w pozycji stojacej z gtowg
wystawiong na zewnatrz, krawedz otworu dachowego musi znajdowac sie ponizej szyi sternika
bedacego w takiej pozycji i trzymajgcego kierownice oraz manetke gazu.

Rozwigzania konstrukcyjne drzwi do kabiny powinny umozliwia¢ szybkie jej opuszczenie przez
zatloge todzi i by¢ wyposazone w blokade zabezpieczajgca je przed samoczynnym
zamykaniem sie i otwieraniem zaréwno w pozycji otwartej jaki i zamknietej. Drzwi powinny by¢
zamykane z zewnatrz na klucz.

Ciag komunikacyjny wzdtuz todzi powinien zapewnia¢ sprawne i bezpieczne przemieszczanie
sie z dziobu na rufe i odwrotnie.

10) Przejscia wokét kabiny powinny mie¢ wiasciwg szerokos¢ (min. 200 mm) i odpowiednie

wykonczenie przeciwslizgowe, a takze wtasciwie zamocowane handrelingi. Réwniez pozostate
powierzchnie poktadu powinny posiadac¢ skuteczne wykonczenie przeciwslizgowe. Konstrukcja
poktadu dziobowego powinna umozliwiac tatwe i szybkie 'zejscie zatogi na brzeg i wejscie z
brzegu na t6dz. Wskazanym jest aby poktad byt jak najszerszy w czesci dziobowej i posiadat
wzmochienia.

11) Na poktadzie todzi niezbedna jest ptaska, sztywna powierzchnia do reanimacji i udzielania

pierwszej pomocy przez 2 osoby, a takze schowek do przewozu wyposazenia, takich jak boje,
sieci itp.

12)L6dz powinna by¢ przystosowana do holowania czynnego i biernego innych jednostek

wodnych.
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Jednostka napedowa.

L6dz powinna byé przystosowana do napedu silnikiem zaburtowym (srubowym) ELPO -
czterosuwowym o mocy min. 150 KM, powinna posiada¢ efektywny bieg wsteczny oraz dobrg ste-
rownos¢ podczas zeglugi.

Silnik powinien by¢ wyposazony w rozrusznik elektryczny zataczany zdalnie stacyjkg z miejsca
sternika. Wskazana jest mozliwos¢ réwnoczesnego rozruchu recznego.

Predkos¢ todzi kompletnie wyposazonej z 2-osobowg zatogg i petnym zbiornikiem paliwa, mierzona
na spokojnej wodzie (stan wody |, sita wiatru do 2°B), przy rozwinieciu przez silnik mocy
maksymalnej powinna wynosi¢ co najmniej 60 km/h.

Jednostka napedowa dostarczana bedzie w nastepujagcym ukompletowaniu:

silnik z pednikiem,

manetka ze stacyjkg i alarmem nieprawidtowej pracy silnika przystosowana do typu montowanego
napedu,

wigzka elektryczna do potfaczenia manetki z silnikiem i dotaczenia przyrzgdéw kontrolno-
pomiarowych pracy silnika, montowanych na desce rozdzielczej,

ciegna Bowdena do zdalnego sterowania obrotami silnika i zmiang biegéw (remote control cables),
drazek sterowy taczacy silnik ze sterociggiem (steeringink rod),

obrotomierz z wigzka przewoddw elekirycznych,

wskaznik power-trimu (trim indicator),

czujnik power-trimu (trim sender) z przewodami,

licznik motogodzin z przewodami,

przewody elektryczne do podtaczenia akumulatora,

podstawowy zestaw narzedzi.

Montaz silnika i wymienionego powyzej oprzyrzgdowania dokonywany bedzie przez dostawce fodzi.
£6dz powinna posiadac¢ wtasciwie przygotowane miejsca montazu oprzyrzgdowania zwigzanego z
silnikiem oraz kanaly i przepusty do przeprowadzenia ciegien zdalnego sterowania i przewoddw
elektrycznych, pozwalajgce na tatwy montaz i demontaz tych elementéw.

Sposéb zamocowania silnika do pawezy powinien uwzglednia¢ skuteczne zabezpieczenie go przed
demontazem przez osoby niepowotane (kradziezg). Wskazane jest réwniez zabezpieczenie silnika
na postoju przed dostepem do przewoddéw paliwowych, bowdenéw i sterociagu (np. w celu ich
uszkodzenia).

Silnik powinien by¢ zabezpieczony od strony rufy przed uderzeniem o pomost lub inng jednostke
ptywajacg — np. przez zamontowang do pawezy platforme, utatwiajaca jednoczesnie dostep do
pednika (np. w przypadku koniecznosci oczyszczenia go z wodorostéw). Powierzchnia poktadu
rufowego i ewentualna platforma powinny posiada¢ odpowiednie wykonczenie przeciwslizgowe.
Sposéb montazu silnika powinien zapewnia¢ szybkie przejscie todzi z ruchu do przodu na ruch do
tytu i wykonywanie nagtych nawrotow bez nadmiernej kawitacji Sruby napedowe;j.

Instalacja paliwowa.

L6dz powinna by¢ wyposazona w stacjonarny zbiornik paliwa o pojemnosci min. 150 |. Powinna
przy tym istnie¢ mozliwos¢ tatwego (prostego) demontazu zbiornika w celu okresowego
oczyszczenia.

Zbiornik paliwa powinien by¢ umieszczony w oddzielnym gazoszczelnym pomieszczeniu z
naturalng wentylacjg (dwa kanaty o przekroju nie mniejszym niz 20 cm? wyprowadzone na otwarty
poktad).

Zbiornik paliwa powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej typu 316L o grubosci 2 mm lub ze
stopu aluminium o grubosci 4 mm odpornego na korozje morskg i powinien posiada¢ przegrody
przelewowe z otworami u gory oraz u dotu zbiornika.

Usytuowanie pokrywy w zbiorniku powinno umozliwi¢ czyszczenie wszystkich jego czesci. Zbiornik
paliwa nie moze by¢ wyposazony w korek spustowy.

Zbiornik powinien by¢ wyposazony w czujnik poziomu paliwa, a na desce rozdzielczej powinien
znajdowac sie podswietlany wskaznik poziomu paliwa.

Wilew paliwa powinien mie¢ Srednice wewnetrzng nie mniejszg niz 38 mm, a odpowietrzenie
zbiornika srednice wewnetrzng nie mniejsza niz 12 mm. Odpowietrzenie powinno by¢ zakonczone
siatkg przeciwiskrowg i tak wykonane, aby woda nie mogta przedostawac sie do zbiornika. Kréciec
odpowietrzenia powinien by¢ usytuowany w odlegtosci nie mniejszej niz 400 mm od otworéw
wentylacyjnych. Wlew paliwa powinien by¢ zamykany na klucz.

Weze elastyczne zastosowane na wlew i odpowietrzenie zbiornika paliwa powinny posiadac



oznaczenie CE lub deklaracje zgodnosci z CE.

Na rurociggu zasilajagcym paliwa (miedzianym lub stalowym) powinien by¢ zainstalowany zawér
odcinajacy, tak blisko zbiornika, jak jest to mozliwe. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ sterowania tym
zaworem z poktadu.

Waz elastyczny na rurociggu zasilajgcym paliwa powinien spetnia¢ wymagania normy SO 7840 typ
A. Waz ten powinien by¢ doprowadzony do studzienki silnika w sposéb umozliwiajacy dotaczenie
go do standardowej recznej pompy paliwa (primer butb) znajdujacej sie na wyposazeniu silnika, o
ile to mozliwe za pomoca odpowiedniego szybkoztgcza.

10) Opaski zaciskowe do mocowania wezy, po 2 na kazdym potaczeniu, powinny by¢ typu

slimakowego i wykonane ze stali nierdzewnej.

Wszystkie elementy metalowe uktadu paliwowego powinny by¢ potaczone elektrycznie
przewodem o przekroju nie mniejszym niz 4 mm?®. 'Przewéd ten powinien by¢ doprowadzony do

10.
1)

£

cop

studzienki silnika w celu dotaczenia go do korpusu jednostki napedowe;j.
Sterowanie todzia.

Zakfada sie kierowanie todzig poprzez skrecanie silnika za pomoca kierownicy przez przektadnie
kierowniczg oraz pojedynczy sterociag, ktére powinny by¢ dostosowane do jednostek napedowych
r6znych marek, w petnym zakresie dopuszczalnych do montazu na todzi mocy silnika. Koto
kierownicy powinno by¢ powleczone tworzywem sztucznym. Kierownica oraz przektadnia
kierownicza ze sterociggiem powinny znajdowa¢ sie w ukompletowaniu todzi. Przekfadnia
kierownicza i sterociag powinny by¢é zamontowane w sposéb umozliwiajacy tatwy dostep do nich,
np. w celu wymiany lub naprawy.

Uktad kierowniczy powinien zapewnia¢ lekkie sterowanie todzig w catym zakresie predkosci,
rowniez przy ostrych manewrach na duzych predkosciach.

£6dz powinny charakteryzowac:

dobra sterownos¢ i stateczno$¢ kursowa w catym zakresie predkosci, zaréwno przy ruchu do
przodu jak i ruchu wstecz,

srednica cyrkulacji nie wieksza niz 5 dtugosci todzi na maksymalnych obrotach silnika oraz
wtasciwa statecznos¢ w czasie tych manewrdw.

Statecznos¢ i niezatapialnos¢.

£6dz powinna byc¢ stateczna (stabilna) w kazdych warunkach ptywania (przy ptywaniu szybkim i
wolnym, na fali, w dryfie, przy manewrach z roznymi predkosciami i podejmowaniu osoby tonacej).
L6dz catkowicie zalana woda, kompletnie wyposazona i obcigzona maksymalng dopuszczalng
iloscig 0s6b, powinna utrzymywac sie na powierzchni wody z wynurzonymi co najmniej dziobem i
rufg oraz zachowywac wtasciwg statecznosé.

Wyposazenie elektryczne.

Zrédtem energii elektrycznej bedzie alternator o napieciu znamionowym 12 V, stanowiacy
integralny zespét jednostki napedowej oraz potaczony z nim buforowe akumulator o pradzie
rozruchowym i pojemnosci wynikajacej z bilansu energetycznego. Akumulator powinien znajdowac
sie w ukompletowaniu todzi.
Rozdziat energii elekirycznej powinien odbywac sie z pulpitu sterowniczego (deski rozdzielczej)
przy stanowisku manewrowym. Na pulpicie tym powinny by¢ umieszczone réwniez podswietlane
wskazniki pracy silnika oraz inne niezbedne do rozdziatu energii elekirycznej wytaczniki i lampki
sygnalizacyjne (w sposob umozliwiajgcy dostep do nich w celu dokonania naprawy lub wymiany).
Instalacja elektryczna powinna by¢ wyposazona w gtéwny wytacznik pradu.
Wszystkie wskazniki montowane na desce rozdzielczej powinny by¢ dobrze widoczne z miejsca
sternika, lecz w czasie nocnego ptywania ich o$wietlenie nie moze powodowac odblaskéw od szyb
kabiny i utrudnia¢ tym widocznosci - wskazana jest regulacja natezenia swiatta.
£ 6dz powinna by¢ wyposazona w nastepujace urzadzenia elektryczne:
Swiatta sygnatowo-pozycyjne wedtug pkt. 14 niniejszych WTT,
Swiatta uprzywilejowania btyskowe niebieskie - 2 szt,
urzadzenie rozgtoszeniowe wraz z sygnalizacjg dzwiekowg uprzywilejowania,

a) sygnat dzwiekowy (syrene),

b) reflektor stacjonarny skutecznie oswietlajacy nocq szlak zeglugi,

c) oswietlenie kabiny,
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d) wycieraczki szyb przednich,

e) dmuchawe zapobiegajaca zaparowywaniu szyb przednich,

f) ogrzewanie kabiny,

g) podswietlany wskaznik poziomu paliwa, wspétpracujacy z odpowiednim czujnikiem, o ktérym

mowa w punkcie 9e WTT,

h) elektryczng pompe zezowqg (wtaczang automatycznie),

i) echosonde,

j) system nawigacyjny GPS,

K) urzadzenie radarowe,

l) reflektor radarowy,

m) zapalniczke elektryczna,

n) reczny reflektor (szperacz) dostosowany do zasilania z gniazda zapalniczki.

Ponadto odbiornikami energii elektrycznej beda:

rozrusznik elektryczny jednostki napedowe;j,
podswietlane wskazniki pracy silnika (obrotomierz, licznik motogodzin, wskaznik po-wer-trimu),
okablowanie do radiotelefonu policyjnego,
Dziatanie urzadzen sygnalizacji uprzywilejowania fodzi powinno spetnia¢ nastepujaca warunki:
wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pocigga¢ za sobg jednoczesne wigczenie sygnalizacji
Swietlnej (nie moze by¢é mozliwosci wtaczenia samej sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez rownoczesnej
sygnalizacji $wietlnej),
powinna istnie¢ mozliwos¢ wigczenia samej sygnalizacji swietlnej (bez sygnalizacji dzwiekowej),

g. wiaczenie Swiatta uprzywilejowania powinno byé sygnalizowane lampkg kontrolng o barwie

niebieskiej lub zéttej selektywnej, umieszczong na desce rozdzielczej,

wigczenie urzadzenia rozgtoszeniowego powinno automatycznie przerywaé emisje dzwiekowych
sygnatdéw ostrzegawczych, zas jego wytaczenie powodowac dalszg prace sygnalizacji dzwiekowej,
o ile byta ona wczesniej wtaczona;

gtosnik urzadzenia rozgtoszeniowego powinien by¢ skierowany w strone dziobu todzi. Radiotelefon,
wraz z wyposazeniem z nim zwigzanym, montowany bedzie przez specjalistéw policyjnych.

Przystosowanie todzi do montazu urzadzen facznosci radiowej powinno obejmowac:

a)

przygotowanie montazu anteny nadawczo-odbiorczej w mozliwie najwyzszym punkcie todzi -
wymagane jest zamontowanie przeciwwagi o wymiarach min. 400x400 mm z otworem w srodku o
Srednicy 12 mm; przeciwwaga powinna by¢é potaczona elektrycznie z masa todzi (ujemnym
biegunem akumulatora, a w razie potrzeby uziemiona poprzez potaczenie elekiryczne z metalowg
ptyta laminowang od zewnatrz w dno todzi);

jako alternatywne rozwigzanie dopuszcza sie zamontowanie na todzi specjalizowanej anteny nie
wymagajacej stosowania przeciwwagi; wymaganym jest woéwczas aby antena dostarczana byta
wraz z todzig - typ anteny powinien by¢ uzgodniony z zamawiajgcym,

przygotowanie miejsca montazu radiotelefonu w formie wneki w desce rozdzielczej
zabezpieczajacej radiotelefon przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych; powinna przy
tym istnie¢ mozliwosc tatwej obstugi radiotelefonu zaréwno z miejsca sternika jak tez drugiego
policianta z zatogi todzi; ponadto wskazanym jest aby istniata mozliwos¢ zamkniecia (lub
przynajmniej zastoniecia) wneki z radiotelefonem na czas postoju todzi,

przygotowanie miejsc montazu gtosnika i mikrofonu wspétpracujacych z radiotelefonem,
przygotowanie przepustow i drogi poprowadzenia przewoddéw zasilajacych radiotelefon -
bezposrednio od gtéwnego wytacznika pradu, o ktérym mowa w pkt 12b WTT, przez bezpiecznik
10 A ) umieszczony w fatwo dostepnym miejscu, gtosnikowych, gtosnikowych, taczacych
radiotelefon z gtosnikiem, antenowego, taczacego antene z radiotelefonem.

13. Kolorystyka todzi i jej oznakowanie.

1) £6dZ powinna by¢ wykonana w nastepujacych barwach.
kadtub - niebieski (RAL 5002 ultramarinblau lub rownowazny),
poktad - szary (RAL 7001 sitbergrau lub réwnowazny),
kotnierz pneumatyczny - ciemno niebieski z czarng lub szarg odbojnica.

2) £6dz powinna by¢ oznakowana napisem "POLICJA" po obu stronach kotnierza pneumatycznego,

badz kabiny - wymagana wysokos¢ liter 15-25 cm. Dodatkowe szczeg6ty dotyczace oznakowania

todzi uzgodnione zostang oddzielnie.
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14. Wykaz swiatet sygnatowo-pozycyjnych todzi ,,R-2"

Lp. Nazwa i kolor swiatet Widzialnos¢ |Kqt widzeniaw  |Ilosé i
plaszczvinie rozmieszczenie
poziomej Swiatel

l 2 3 4 5

Masztowe swiatta nawigacyjne

360°, widoczne |jedno

1 Biate 2Mm dookota nie nizeji niz 1 m
Swiattami burtowy
mi
360°, widoczne |iedno
2. Dodatkowe - niebieskie 2Mm dookota nad swiatlem

towvm bialvm

Burtowe swiatta nawigacvine

112,5° od linii dziobu do 22,5 poza

. i trawers burty na ktdrej jest
3. Zielone dla prawej burty e T ——

IMm

4. Czerwone dla lewej burty IMm
112,5° od linii dziobu do 22,5 poza
trawers burty na ktdrej jest

umieszczone

15 Wykaz wyposazenia ruchomego todzi hybrydowej
1. Koto ratunkowe z ling o dtugosci 30 m z atestem PRS.........oooiiiiiiiiiie e, szt. 1,
2. Kamizelki ratunkowe dla Zatogi.........oouueeeiiiiiiie et szt. 2,
3. Pasy ratunkowe dla PASAZEIOW. ..........eiiiiieiiee ettt szt.4,
4. Wiosto kanadyjskie (Pag@]).......  eeeerurrreiiiiiieeiieee et szt.2,
5. Lina cumowniCza (SYNtEIYCZNA)........ceiiiiuiiie it szt.2,
6. Rzutka ratownicza 0 dtugoSCi MiN. 25 M. ...cooiiiiiiii e szt. 1,
7. Czerpak do wylewania wody (Ni€ TONGCY).....euuuiuerieriiiiiie et szt. 1
8. Podstawowy zeStaW NArz@azZi..........ccueeeeiiiiiiiiiiiiee e Kkpi. |,
9. Reczny reflektor daleKoSIi€ZNY (SZPEIaCZ).....uuuueiiiiicueieieiee et szt. |,
10. Przyczepa poditodziowa wraz z pasami do mocowania [0dzi...........c.ooveuieeieerenennnnnes szt. .
11. Liny stalowe do podn0Szenia fOZi...........cccuueiiiiiiiie e kpi. I,
12. WIOSIO PYCROWE ...t szt. |,
13. Bosak z grotem ze stali NIErdzewnej .........cooouuiiiiiiiiii e szt. |,
L o) ./ (= szt. |,
15. RUChOma drabinka...........oueiiiiiiie e e szt. |
16. Lina Kotwiczna (SYNtetYCZNa) ........coiiiiiiiiiiiiee e szt. |,
17. Lina holownicza (SYNtETYCZNA) .......ccoiiiiiiiieiiie ettt szt. |,
18. Lina cumownicza (SYNIEIYCZNE@) .....ccoiiviiiiiiiiiiie e e szt. 2,
19. Odbijacz MIEKKI Z lINKG.......eueeieeeeeiee et e s ee e e enneeeeas szt. 6,
20. Czerpak do wylewania wody (Ni€ tONGCY)..ceeeiurreriiiiiiiie e szt. |,
P2 R (o Toa o = o1 (o4 Y PRSPPI szt. |,
22 Gasnica proszkowa ABC [UD BC (2 KG) .-veeeereeeriiiieiiiee e eeneanene szt. |,
P2 T - To <74 (o |G PP szt. |,
24 ReflekIOr FadArOWY .........eeoiiiiiiiie ettt e e e e saneeeas szt. |,
25 Lejek do nalewania PaliWa ...........cooueeeieiiiiie e szt. |,
26. Kanister 5 1Na PANWO ......oooueiiiiiiie e szt. |,
27. Apteczka techniczna ukompletowana w zaleznosci od typu todzi

i SIlNIKA NAPEAOWEGO ...t s szt. I.

Spr. nr 235/Cmt/07/KD



Minimalna masa kotwicy, dfugo$c i srednice liny kotwicznej, liny holowniczej i cum zostang
okreslone przez PRS.
B. Wyposazenie uzupetniane w Policji.
1. Lornetka,
2. Lampa sygnalizacyjna 3 - kolorowa (latarka),
3. Latarka hermetyczna do swiecenia pod woda,
4. Pistolet sygnatowy,
5. Naboje do pistoletu sygnatowego (w puszce wodoszczelnej):
- czerwone - szt. 12.
- biate - szt. 12,
- czerwone ze spadochronem - szt. 9, zielone - szt. 12,
6. Petardy akustyczne (w puszcze wodoszczelnej) - szt. 9,
7. Flagi sygnatowe czerwone prostokatne - 2 szt.,
8. Rzutki ptywajace o dtugosci 30 m z krazkiem ratunkowym z atestem PRS - szt. 2,
9. Srodki ochrony cieplnej, przeznaczone do utrzymania ciepta ciata 0séb podjetych z wody -
w liczbie nie mniej niz 4,
10. Pas asekuracyjny z ling,
11. Rekawice gumowe - 2 pary,
12. Buty gumowe do bioder - 2 pary,
13. Fartuch gumowy,
15. Worek plastikowy do transportu zwtok - 2 szt.,
16. Wiadro brezentowe z linkg - 2 szt.,
17. Apteczka sanitarna (hermetyczna),
18. Zbiornik na wode pitna,
19. Pojemnik na $mieci.
20. Noz.
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Zatacznik nr 2 do SIWZ,
spr. nr 235/Cmt/07/KD
(str.1/2)

(piecze¢ wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

w odpowiedzi na ogtoszenie 0 przetargu nieograniczonym na ,,zakup specjalistycznej todzi hybrydowej
patrolowej kategorii ,, R-2” o diugosci poktadu od 5,40 do 6,50 m wraz z przyczepa transportowa”. —
sprawa nr 235/Cmt/07/KD sktadam(y) niniejszg oferte na przedmiot zaméwienia okreslony w zataczniku nr 1.

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z dokumentacjg przetargowa udostepniong przez Zamawiajacego i nie
wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz, ze zaméwienie bedzie zrealizowane zgodnie z wszystkimi
wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej
SIWZ.

Oswiadczamy, ze dostarczany w ramach realizacji umowy przedmiot zaméwienia odpowiada przeznaczeniu
i uzytkowi wynikajgcemu ze specyfikacji, jest fabrycznie nowy, wolny od wad i wyprodukowany w roku,
w ktorym nastapi dostawa.

F.aczna cena zamowienia ..........cocevvvveeeennnn. zt nettol, STOWIIE: oo zt.
Laczna cena zamoOwienia.......cccceeeeeeeeeeeieiecnnnns zt. bruttoz, SIOWNIC: e zt.
w tym nalezny podatek VAT ........ Yo,

' w przypadku Wykonawcoéw spoza wspdlnego obszaru UE cena netto musi zawieraé nalezne optaty celne na warunkach DDP miejsca dostawy towaru,
jak réwniez inne optaty zwigzane z wprowadzeniem produktéw na terytorium RP.
wypetniajg tylko Wykonawcy krajowi.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela wykonawcy )
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Zalacznik nr 2 do SIWZ,
spr. nr 235/Cmt/07/KD

Termin realizacji zamowienia — zgodnie z rozdzialem V SIWZ.

Gwarancja na oferowany przedmiot zamowienia wynosi ................. miesiecy (min. 24 miesigce od daty
podpisania protokotu odbioru ilosciowo-jakosciowego).

Przyjmujemy zasady ptatnosci okreslone w Zalaczniku nr 4 do SIWZ.
Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na warunkach zawartych
w dokumentacji oraz w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Niniejszym oswiadczamy, ze informacje zawarte na stronach oferty od nr ....... donr ....... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
i jako takie nie mogag by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania.

Zatacznikami do niniejszego formularza stanowigcymi integralng czesc¢ oferty sa:

Oswiadczamy, ze nie powierzymy/powierzymy* wykonanie nastepujacej czesci zamowienia
................................................. podwykonawcom.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy )

* niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 3 do SIWZ,
spr. nr 235/Cmt/07/KD

(piecze¢ Wykonawcy))

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne na:

»zakup specjalistycznej todzi hybrydowej patrolowej kategorii ,, R-2” o diugosci
pokiadu od 5,40 do 6,50 m wraz z przyczepa transportowa”. — sprawa nr
235/Cmt/07/KD

oswiadczamy, ze:

1.

2.

posiadamy uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynno$ci,

posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamowienia,

. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie

zamoéwienia,

. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych *

*

wypetniajg wylacznie Wykonawcy samodzielnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)
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Zatacznik nr 3a do SIWZ,
spr. nr 235/Cmt/07/KD

(piecze¢ Wykonawcy))

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne na:

»zakup specjalistycznej todzi hybrydowej patrolowej kategorii ,, R-2” o diugosci
pokitadu od 5,40 do 6,50 m wraz z przyczepa transportowa”. — sprawa nr
235/Cmt/07/KD

o$wiadczamy, ze:
1. posiadamy uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,

2. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia,

3. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia,

* wypetnia petnomocnik Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia w ich imieniu.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)
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Zatacznik nr 3b do SIWZ,
spr. nr 235/Cmt/07/KD

(piecze¢ Wykonawcy))

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne na:

»zakup specjalistycznej todzi hybrydowej patrolowej kategorii ,, R-2” o diugosci
pokiadu od 5,40 do 6,50 m wraz z przyczepa transportowa”. — sprawa nr
235/Cmt/07/KD

o$wiadczamy, ze:

1. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o0 udzielenie zamoéwienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych *

* wypetnia oddzielnie kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ,
spr. nr 235/Cmt/07/KD

Projekt Umowy nr ............

Zawarta w Warszawie dnia ........cccceeevveerineennee. pomigdzy:
........................................................................................................................................................... zwa
nym w tresci umowy Zamawiajacym w imieniu ktérego dziata:

a firma

zwana w tresci umowy Wykonawcg w imieniu ktérego dziata:
................................................................................................................................................. W

wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia  publicznego, w  trybie przetargu nieograniczonego, do  sprawy nr
........................................... , Zostaje zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ fabrycznie nowg
specjalistyczng t6dz hybrydowa patrolowg kategorii ,R-2” z silnikiem zaburtowym wraz z
przyczepa transportowg — szt. 1.

2. to6dz hybrydowa patrolowa kategorii ,R-2” z silnikiem zaburtowym spetniata bedzie
wymagania taktyczno- techniczne okreslone w Zatgczniku nr 1.

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach umowy mowa jest o przedmiocie umowy, bez blizszego
oznaczenia nalezy przez to rozumiec tédz okreslong w ust. 1.

§ 2 Platnosci

1. Warto$¢ przedmiotu umowy netto..... (bez podatku VAT) wynosi: ..... zt (stownie: .........
ztotych).

2. Warto$¢ przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) wynosi: ....... zt (stownie: ........ ztotych).

3. Warto$¢ przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy

zwiazane z realizacja przedmiotu umowy. Podana cena oferty, obejmuje wszystkie koszty z
uwzglednieniem podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli na podstawie
odrebnych przepisow sprzedaz towaru podlega obciazeniu tymi podatkami, innych optat i
podatkéw, dostawe przedmiotu umowy do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajacy oplaci naleznos¢ za przedmiot umowy na podstawie Faktury VAT wystawionej
przez Wykonawcg.

5. Wykonawca wystawi Faktur¢ VAT w terminie trzech dni od daty podpisania protokotu odbioru
dostawy ilosciowo-jakosciowego o ktérym mowa w § 3 wskazujac jako ptatnika:

KOMENDA GLOWNA POLICJI
ul. Pulawska 148/150
02-624 Warszawa
NIP 521 31 72 762
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. Zamawiajacy optaci nalezng do zaptaty kwote przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
Za termin zaptaty przyjmuje si¢ datg obciazenia przez bank rachunku Zamawiajacego.

§ 3 Termin i procedura odbioru

1. Termin wykonania umowy nastapi do dnia 18 grudnia 2007r.

. WYKONAWCA powiadomi pisemnie ZAMAWIAJACEGO o przygotowaniu przedmiotu
umowy do wydania i planowanej dacie jego odbioru, przekazujac powiadomienie faxem na
numer w Warszawie 022- 60-118-46 oraz listownie na adres:

BIURO LOGISTYKI POLICJI KGP
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

najpozniej na 7 dni przed planowanym terminem wydania todzi.
. ZAMAWIAJACY wskaze na pisSmie miejsce do ktérego WYKONAWCA dostarczy przedmiot
umowy.

. Odbiér przedmiotu zamdéwienia zostanie dokonany przez upowaznionych przedstawicieli

ZAMAWIAJACEGO 1 polegal bedzie na sprawdzeniu spelnienia wymagan okreslonych w
Zatqczniku nr 1 do niniejszej umowy wraz ze sprawdzeniem wyposazenia dodatkowego oraz
kompletno$ci dokumentacji.
. Odbior przedmiotu umowy przez ZAMAWIAJACEGO potwierdzony zostanie pisemnie w
formie PROTOKOLU ODBIORU DOSTAWY - Zatacznik nr 2
. Do dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy nastgpujace dokumenty:

1)  deklaracj¢ zgodnosci, potwierdzajaca oznakowanie doktadnie oznaczonego produktu,
bedacego przedmiotem umowy- znakiem zgodnos$ci CE

2) kopig Certyfikatu zgodnosci potwierdzajaca oznakowanie dokladnie oznaczonego
produktu, bgdacego przedmiotem umowy- znakiem zgodnosci CE

3) ,.Swiadectwo klasy todzi motorowej”- wystawione przez Polski Rejestr Statkéw lub
inny podmiot uprawniony do kontroli jakosci

4) instrukcje Uzytkowania i Obstugi todzi w jezyku polskim.

5) instrukcje Montazu Urzadzen Laczno$ci Radiowe;.
6) kart¢ Gwarancyjna todzi.

7) wykaz wyposazenia dodatkowego

8) karty Gwarancyjne wyposazenia dodatkowego.

§ 4 Warunki gwarancji

Gwarancji podlegaja wszystkie zespoly 1 podzespoly bez wylaczen z wyjatkiem materiatow
eksploatacyjnych. Za materialy eksploatacyjne uwaza si¢ elementy wymieniane podczas
okresowych przegladow technicznych w szczegdlnosci oleje, inne ptyny eksploatacyjne,
WYKONAWCA udzieli gwarancji na przedmiot umowy wraz z jednostka napedowa na okres
................ miesiecy liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy przez
ZAMAWIAJACEGO.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego wykonania napraw gwarancyjnych jednak w
terminie nie dluzszym niz 14 dni od chwili zgloszenia usterki rowniez w przypadku
koniecznosci sprowadzenia czgsci zamiennych spoza granic RP.

WYKONAWCA przedtuzy termin gwarancji o czas, w ciagu ktérego Zamawiajacy nie mogt
skorzysta¢ z przedmiotu zamowienia.

W karcie gwarancyjnej musi by¢ zamieszczona informacja zawierajaca: nazwe, adres i numer
telefonu firm realizujacych serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

§ 5 Kary umowne
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1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony umowy zobowiazuja si¢

zaptaci¢:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 0,1% ceny brutto za przedmiot umowy nie wydany
w terminie ustalonym w § 3 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jesli zwtoka trwata nie
dtuzej niz 20 dni oraz 0,2% za kazdy dzien nastgpny - w sumie nie wigcej jednak niz 10 %
catkowitej wartosci brutto przedmiotu umowy .
2)Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy 0,1% ceny brutto za przedmiot umowy nie odebrany w
terminie ustalonym w umowie, za kazdy rozpoczety dzien zwioki jesli zwtoka trwata nie dtuzej
niz 20 dni i 0,2% za kazdy dzieh nastepny - w sumie nie wiecej jednak niz 10 % catkowitej
wartosci brutto przedmiotu umowy .
3) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu 0,1% ceny brutto za przedmiot umowy nie wydany w
terminie naprawy gwarancyjnej, o ktérym mowa w § 4, ust. 3, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, jesli zwloka trwata nie dtuzej niz 20 dni oraz 0,2% za kazdy dzien nastgpny - w sumie
nie wigcej jednak niz 10 % ceny brutto przedmiotu umowy .

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu 10% 1lacznej wartosci przedmiotu umowy , gdy
Zamawiajacy odstapi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy 10% tacznej wartosci brutto przedmiotu umowy, gdy
Wykonawca odstapi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy.

3. Zaptata kar okreslonych w ust. 1 i 3 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu
umowy lub wykonania naprawy gwarancyjnej.

4. Zamawiajacy moze potraca¢ zastrzezone kary pieni¢zne przy oplacaniu faktur za realizacjg
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od kar wymienionych w ust. 1, 2 1 3 stronom przysluguje prawo dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokos$¢ zastrzezonych kar.

§ 6 Postanowienia koncowe

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane (wprowadzone) rozwiazania materiatowo-techniczne nie
beda narusza¢ praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw oséb trzecich. W przypadku
takich naruszen wszelka odpowiedzialno$¢ ponosi¢ bedzie wytacznie Wykonawca.

2. Bez zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonac cesji na osoby trzecie wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w formie pisemnej i wymagaja zgody obu
stron pod rygorem niewaznosci.

4. W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie, w szczegdlnosci,
postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.

5. Spory wynikle na tle wykonania niniejszej umowy podlegaja rozpatrzeniu:

1) w trybie uzgodnien przedstawicieli stron,
2) przez Sad Cywilny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego na podstawie przepisOw prawa
polskiego.

6. Integralng czg$¢ umowy stanowia nastepujace zataczniki:

— Zatqcznik nr 1 (Protokot Odbioru Dostawy Jakosciowy/ llosciowy),

7. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach na prawach oryginalu
Z przeznaczeniem:

1) Dla Zamawiajacego - 3 egzemplarze,
2) dla Wykonawcy - 1 egzemplarz.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy

PROTOKOL ODBIORU DOSTAWY
JAKOSCIOWY / ILOSCIOWY *

Miejsce doKonania OADIOTU: .......c.cueeiuiiriiiiiiniieiierte ettt ettt sareeneesaneeneesane e

Data dOKONANIA OADIOTUL .ovvveeiiiiieeiiiiieeee ettt e ettt e e e e e eeeaa s eeeseeeeesaaaaseseeeessssannnanes

( nazwa adres, imie i nazwisko osoby upowaznionej)

7 STONY ZAMAWIAJACEZO: -.veeeuvrreeireeriireeriteestteeatteeateesauteesauseesasteessteessteesseesssseesssseesssseesnseeens
(nazwa i adres)
Komisja w sktadzie:

L

e

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr ....................... zdnia.......coeuennne, jest:
Nazwa przedmiotu Mos¢ Nr fabryczne todzi Warto$é uwagi

|_p dostawy jedn. miary i silnika

Potwierdzenie kompletno$ci dostawy:

e TAK*

®  NIE # - ZASIIZEZEIEA ..eouvervirririierenieeieiete ettt ettt set e sr e eseemee b bt st e e nesueeneeneensenne
Potwierdzenie zgodno$ci jako$ci przyjmowanej dostawy z parametrami zawartymi w ofercie:
e Zgodne *

®  Niezg0odne ™ - ZASUZEZENIA ....ouvurviimiiiiiciiiiei s
Swiadczenia dodatkowe ( jesli byly przewidziane w umowie):

¢ Wykonane zgodnie z umowg *

¢ Nie wykonane zgodni€ Z UMOW3a * - ZASIIZEZENIA «...ccueeveerreereeruerieneenteeeenreereeneenneens
Wykaz dokumentéw dostarczonych wraz z przedmiotem umowy (jesli byly wymagane):

Koncowy wynik odbioru:

e Pozytywny *

®  NegatyWny * - ZASTIZEZEINIA ..cc.eeruririiirieriiiniieteete ettt ettt sttt saneseeneens
Podpisy:

( cztonkowie komisji Zamawiajqcego) (przedstawiciel Wykonawcy)

* niewtasciwe skresli¢
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