KOMENDA GEOWNA POLICJI

BIURO FINANSOW
WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

ul. Domaniewska 36/38; 02-672 Warszawa; tel. 22 60 120 44; fax 22 60 118 57
zamowieniakgp@policja.gov.pl

Warszawa, ‘Q*O 02.2015r.

Do wykonawcéw ubiegajacych si¢
o udzielenie zaméwienia publicznego

Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sProdukeje i dostawe

spodni stuzbowych letnich do trzewikow”, nr sprawy 20/Ckt/15/DG

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz.

U.z2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Specyfikacja techniczna nr ST-3/KGP/2008, edycja grudzietr 2013, Tabela nr 1 — Zestawienie
materiatéw i dodatkow, pkt. 3 Zamawiajgcy wymaga aby tasma wypustkowa odblaskowa w kolorze
srebrnym ze sznureczkiem o szerokosci co najmniej 10 mm spehniala wymagania normy PN-ISO
20471:2013 zachowywata wtasciwosci odblaskowosci po 50 cyklach prania w temperaturze 60°C, po 30
cyklach czyszczenia chemicznego oraz 5000 cyklach Scierania, w pkt. 4 w/w dokumentacji Zamawigjqcy
wymaga, aby folia odblaskowa — typ srebrna folia odblaskowa termostransferowa spefniala PN-ISO
20471:2013 i zachowata wlasciwosci odblaskowosci po 50 cyklach prania w temperaturze 60°C i po 30
cyklach czyszczenia chemicznego oraz 5000 cyklach Scierania.

Jednoczesnie na str. 12 w/w specyfikacji technicznej Zamawiajgcy wymaga, aby badania wspolczynnika
odblasku napisu POLICJA oraz pozostalych elementéw odblaskowych przeprowadzié zgodnie z norma
PN-ISO 20471:2013 na prébkach pobranych z wyrobdéw gotowych.

- po 30 cyklach pralniczych w temp. 40°C;

- po 20 cyklach czyszczeh chemicznych;

- po 5000 cykilach Scierania.

W zwigzku z powyiszym prosimy o dokladne okreslenie, czy wiasciwosci napiséw POLICJA
i pozostalych elementéw odblaskowych winny byé zachowane po:

- 50 cyklach prania w temp. 60°C, czy tez po 30 cyklach prania w temp. 40°C?

- 30 cyklach czyszczenia chemicznego, czy tez po 20 cyklach czyszczenia chemicznego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z uwaga zamieszczong w specyfikacji technicznej spodni
stuzbowych letnich do trzewikéw (ST-3/KGP/2008) pod tabela 1Zestawienie materiatéw i dodatkow

przed rozpoczgciem produkcji Wykonawca powinien zgromadzi¢ i dokonaé przegladu poswiadczeri




jakosciowych producentow dla kazdej nowej dostawy materiatow i dodatkow potwierdzajace
wymagania zawarte w Tabeli 1; natomiast wymagania zawarte w pkt. 5.1.2. ST-3/KGP/2008, nalezy
zgodnie z pkt. 7 tejze specyfikacji technicznej, potwierdzi¢ badaniami z akredytowanego laboratorium
badawczego dla kazdej nowej dostawy materialéw podstawowych i dodatkéw.

Pytanie nr 2

Specyfikacja techniczna nr ST-3/KGP/2008, edycja grudzienn 2013, Tabela nr 1 — Zestawienie
materialéw i dodatkdw, pkt. 1 Zamawiajgcy wymaga, aby laminat poliestrowo-baweiany w kolorze
ciemnogranatowym posiadal wlasciwosci wodoszczelnosci po 50 cyklach prania w temperaturze 40°C
oraz 30 cyklach czyszczenia chemicznego, jednoczesnie w tabeli nr 2 —wymagania dla materialow
podstawowych , w pkt. 6 Zamawiajqcy wymaga, aby laminat spetnial wlasciwosci wodoszczelnosci po
20 praniach wodnych w temperaturze 40°C i 20 czyszczeniach chemicznych.

W zwiqzku z powyzszym prosimy o dokiadne okreslenie, ktére z wymagania sq wigzqce dla w/w thaniny?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z uwaga zamieszczong w specyfikacji technicznej spodni
stuzbowych letnich do trzewikéw (ST-3/KGP/2008) pod tabela 1Zestawienie materiatéw i dodatkéw
przed rozpoczgciem produkcji Wykonawca powinien zgromadzié¢ i dokonaé przegladu poswiadczef
jakosciowych producentéw dla kazdej nowej dostawy materialéw i dodatkow potwierdzajace
wymagania zawarte w Tabeli 1; natomiast wymagania zawarte w pkt. 5.1.2. ST-3/KGP/2008, nalezy
zgodnie z pkt. 7 tejze specyfikacji technicznej, potwierdzi¢ badaniami z akredytowanego laboratorium
badawczego dla kazdej nowej dostawy materiatéw podstawowych i dodatkéw.

Pytanie nr 3

Specyfikacja techniczna nr ST-2/KGP/2008, edycja grudzier 2013, Tabela nr 1 pkt. 1 — Zestawienie
materialdw i dodatkéw, Zamawiajgcy wymaga, aby laminat poliestrowo-bawelniany w kolorze
granatowym posiadal wtasciwosci wodoszczelnosci po 50 cyklach prania w temp. 40°C oraz po 30
cyklach czyszczenia chemicznego, jednoczesnie w tabeli nr 2 tej samej specyfikacji — Wymagania dla
materialow podstawowych w pkt. 6 Zamawiajgcy wymaga, aby spetnial on okreslone parametry
wodoszczelnosci po 20 praniach i 20 czyszczeniach chemicznych a w pkt. 16 tejze tabeli wymagana
Jjest trwalo$¢ laminatu po 20 praniach wodnych w temp. 40°C.

W zwigzku z powyzszym prosimy o dokladne okreslenie, kiore wymagania sq wigzgce dla tkaniny
zasadniczej 1j. laminat dwuwarstwowy w kolorze granatowym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielajac odpowiedzi na pytanie przyjat, ze pytanie dotyczy specyfikacji technicznej ST-
3/KGP/2008 a nie ST-2/KGP/2008.

Zamawiajacy wyjasnia, Ze zgodnie z uwaga zamieszczong w specyfikacji technicznej spodni
stuzbowych letnich do trzewikéw (ST-3/KGP/2008) pod Tabelg 1 Zestawienie materialéw i dodatkow
przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca powinien zgromadzi¢ i dokonaé przegladu poswiadczen
jakosciowych producentow dla kazdej nowej dostawy materiatéw i dodatkow potwierdzajace

wymagania zawarte w Tabeli 1; natomiast wymagania zawarte w pkt. 5.1.2. ST-3/KGP/2008, nalezy




zgodnie z pkt. 7 tejze specyfikacji technicznej, potwierdzi¢ badaniami z akredytowanego laboratorium

badawczego dla kazdej nowej dostawy materialéw podstawowych i dodatkéw.

Pozostale zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Powyzsze odpowiedzi sg wiazace dla stron postepowania.

7ASTEFCA NACZELNIKA

wykonano w 1 egz.:
opr./wyk. D. Gawerska
tel. 022 60 116-15




