KOMENDA GLOWNA POLICJI
02 — 642 Warszawa
ul. Putawska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 -31-72-762
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ZLZATWIERDZAM” Sprawa nr: 17/BLil/08/MK

Dotyczy:

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIwz)

przetargu nieograniczonego

ogtoszonego przez Komendanta Gtéwnego Policji na realizacje
zaméwienia pn.:,Organizacje mobilnej tacznosci uzytkownikéw
systemow wspomagania dowodzenia”,

(CPV:30213300-8,30248200-1).
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Komendant Gtéwny Policji, zwany dalej Zamawiajacym, zaprasza do udziatu
w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ,Organizacje
mobilnej tacznosci uzytkownikdw systemow wspomagania dowodzenia
rozumianej jako dostawa 978 sztuk mobilnych terminali noszonych wraz z

oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy z Systemami In formatycznymi

Policji pracujacymi w PSTD”, zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwanej dalej SIWZ.

.  INFORMACJE OGOLNE:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamdwienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. - Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.
1655), zwanej dalej ustawg pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajgcego i Wykonawcow w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego stosuje sie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.), jezeli
przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;.

3. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzi sie w jezyku
polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).

4. 0Od dnia 1 maja 2004r. niniejsze zamoéwienie objete jest postanowieniami
Porozumienia w sprawie zamowien rzadowych (Goverment Procurement Agreement
— GPA) zawartego w ramach Swiatowej Organizacji Handlu (World Trade
Organisation — WTO) .

Il.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

KOMENDA GLOWNA POLICJI
02-624 Warszawa, ul. Putawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondenciji:

WYDZIAL. ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
tel.0-22-60120-44,

fax 0-22-6011857,

strona internetowa: www.policja.pl

Informacje zwigzane 2z przedmiotowym postepowaniem objete ustawowym
wymogiem publikacji na stronie internetowej Zamawiajgcego bedg udostepniane pod
adresem:

www.policja.pl
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. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktorym
w odpowiedzi na publiczne ogtoszenie o zamodwieniu, oferty mogq sktadaé wszyscy
zainteresowani Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o ktorej
mowa w art. 91a + 91c ustawy Pzp.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamodwienia jest organizacja mobilnej tgcznosci uzytkownikow
systeméw wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa 978 szt. Mobilnych
Terminali Noszonych (MTN), przeznaczonych do pracy w czesci jawnej systemow
informatycznych Policji w sieci PSTD, do ktérych nalezy w szczegodlnosci Krajowy
System Informacyjny Policji, opracowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej
i eksploatacyjnej, a takze zakup stacji dokujacych dla MTN — ktére umozliwig,
tadowanie dwodch akumulatoréw (jednego zainstalowanego w MTN, drugiego
niezaleznego) tadowarek dla MTN, ktére umozliwig tadowanie w samochodzie
akumulatora terminala przewodem elastycznym z gniazda zapalniczki (bez
posrednictwa stacji dokujacej), uchwytow samochodowych do dostarczonych MTN,
oprogramowania i licencji dla uzytkownikédw oraz modutu GPS. Przedmiot
zamoOwienia zostat szczegétowo opisany w ,OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPZ)”, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Okres oraz warunki gwarancji zawarte sg w zatgczniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

2. Przedmiot zamowienia okreslony zostat we Wspolnym Stowniku Zamoéwien
kodem CPV 30213300-8 — mobilne terminale noszone, CPV 30248200-1 — licencje
na oprogramowanie.

Jezeli w OPZ uzyto do opisania przedmiotu zamowienia oznaczen lub parametréw
wskazujgcych konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki
towarowe, patenty Ilub pochodzenie urzadzen, Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie produktéw réwnowaznych, przez ktore nalezy rozumieC produkty o
parametrach nie gorszych od przedstawionych w OPZ, kompatybilne
(wspotpracujgce) z posiadanym przez KG Policji systemem w tym samym zakresie,
co produkty okreslone w OPZ. Wykonawca ktory ztozy oferte na urzadzenia
rownowazne musi do oferty zatgczy¢ doktadny opis oferowanych produktéw, z
ktdrego wynikac bedzie zachowanie warunkow rownowaznosci.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert czeSciowych.
4.  Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie czesci zamowienia podwykonawcom
Wykonawcy — w takim wypadku, Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ w ofercie
informacje jakie czeSci zamowienia, wykonawca do realizacji powierzy
podwykonawcom. Jezeli Wykonawca nie zawrze w ofercie takich informacji,
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie bedzie korzystat z podwykonawcow.
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6. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwienia uzupetniajgcego
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 do 20% wartosci zamdwienia podstawowego.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wykonawca zrealizuje zamowienie w terminie do 3 miesiecy od daty podpisania
umowy przy czym za termin realizacji przyjmuje sie date podpisania protokotu
odbioru dostawy.

VI. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA  TYCH
WARUNKOW:

1. O zamdwienie moze ubiegac¢ sie Wykonawca, ktéry spetnia warunki okreslone w

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

a) posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

b) posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia;

c) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia;

d) nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia;

w tym:

1)wykonat przynajmniej jedng dostawe a w przypadku $wiadczeh okresowych lub
ciggtych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem
wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, odpowiadajgcej swoim
rodzajem przedmiotowi zamoOwienia /za zamowienie odpowiadajace rodzajem
przedmiotowi zamowienia zamawiajgcy uznaje dostawe i montaz stacji
komputerowych/ o wartosci co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto.

2 ) posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysokosci co najmniej
2 500 000,00 zt.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postepowaniu:
2.1. Zamawiajgcy oceni, czy Wykonawca spetnia warunki, o ktéorych mowa w ust.
1 na podstawie zitozonego wraz z ofertg zgodnie z art. 44 ustawy Pzp
oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu i na podstawie
ztozonych wraz z ofertg dokumentéw Zadanych przez Zamawiajgcego
potwierdzajgcych spetnianie tych warunkéw, o ktérych mowa w rozdziale VII
SIWZ.
2.2.0cena spetnienia ww. warunkéw zostanie dokonana w oparciu o tresc
dokumentow lub oswiadczen dostarczonych przez Wykonawce w ofercie, zgodnie
z formutg ,spetnia — nie spetnia”. Z tresci zatgczonych do oferty dokumentéw musi
wynika¢ jednoznacznie, ze ww. warunki Wykonawca spetnia. Dokumenty zostaty
szczegotowo okreslone w rozdziale VII niniejszej SIWZ.

2.3. Jezeli Wykonawca nie dotgczy do oferty wymaganych oswiadczen i
dokumentow lub z tresci dotagczonych dokumentow nie bedzie wynikacé, ze zostaty
spetnione warunki okreslone w ust. 1, to Zamawiajacy wykluczy Wykonawce
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odpowiednio na podstawie art. 24 ustawy Pzp z zastrzezeniem art. 26 ust. 3
ustawy Pzp.

VII. INFORMACJE O OSWIA,DCZENIACH LUB DOKUMENTACH,
JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY

Zgodnie przepisami ustawy Pzp oraz Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdac
zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogq byc¢ sktadane
(Dz. U. Nr 87, poz. 605), w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu (okreslonych w pkt. VII SIWZ) Wykonawca mu_si ztozyé nastepujace
oswiadczenia lub dokumenty:

1. oswiadczenie o spetnieniu wymogow art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (o0 zalecanej
tresci okreslonej w zatgczniku nr 4 do niniejszej SIWZ - w przypadku wykonawcéw
samodzielnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, lub o zalecanej tresci
okreslonej w zatgcznikach nr 4a i 4b — w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia),

2. aktualny odpis z wilasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq
wpisu dorejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej —
wystawiony(y)e nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

3. aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz
wilasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczenh Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce odpowiednio, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw, optat oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i
spofteczne, Ilub zaswiadczen, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert,

4. aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp — wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert,

5. aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp — wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert,

6. Wykaz co najmniej 1 dostawy , zawierajacy informacje potwierdzajgce
spetnienie wymagan okreslonych w rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ wraz z
podaniem wartoéci, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcéw oraz z dokumentami
potwierdzajagcymi ze przedmiot zamowienia zostat wykonany nalezycie (za
zamowienie odpowiadajgce rodzajem przedmiotowi zamowienia zamawiajgcy uznaje
dostawe i montaz stacji komputerowych).
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7. Informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej , w
ktorym wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcg wysokos$¢ posiadanych
srodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy w wysokosci co najmniej
2 500 000,00 zt (stownie: dwa miliony piecset tysiecy ztotych) — wystawiong nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Ponadto Wykonawca musi ztozy¢ w ofercie :

8. wypetiony i podpisany formularz ofertowy (0 zalecanej tresci okre$lonej
w zatgczniku nr 5 do SIWZ).

9. doktadny opis oferowanych urzadzen wraz z potwierdzeniem innych istotnych
informacji dotyczacych przedmiotu zamowienia zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
niniejszej siwz. W przypadku oferowania urzgdzen réwnowaznych do opisywanych
przez zamawiajgcego w siwz, wykonawca musi wykaza¢ zachowanie warunkow
rownowaznosci.

10. oswiadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora, ze oferowany sprzet
charakteryzuje sie stopniem odpornosci okreslonym wedtug klasy IP 54 (Ingress
Protection) lub wyzszej (IP 64) — ustalonym przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) (oswiadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora
nalezy dotaczy¢ do oferty);

11. oswiadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora, ze oferowany sprzet
charakteryzuje sie wytrzymatoscig mechaniczng wg klasy 5M3 zgodnie z normg ETSI
EN 300 019-1-7 V2.1.4 (2003-04) (All testing to Mechanical Class 5M3)-
Environmental Enginnering (EE)-Environmental conditions and environmental tests
for telecommunications equipment-Part 1-7: Classsification of environmental
conditions; Portable and non-stationary use

12. oswiadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora, ze oferowany sprzet
charakteryzuje sie odpornoscig na promieniowanie stoneczne klasa 7.2 wg klasy
5M3 zgodnie z normg ETSI EN 300 019-1-7 V2.1.4 (2003-04) (All testing to
Environmental Category 7.2)- Environmental Enginnering (EE)-Environmental
conditions and environmental tests for telecommunications equipment-Part 1-7:
Classsification of environmental conditions; Portable and non-stationary use.
Gwarantowana temperatura uruchomienia urzadzenia musi znajdowaé¢ sie w
przedziale od -15C do +50C, przy kondensacji pary wodnej od 5 do 90 %
(wilgotnos¢ wzgledna);

13. oswiadczenie producenta lub oficjalnego dystrybutora, ze oferowany sprzet
posiada zgodno$¢ z normami dotyczacymi emisji elektromagnetycznej (dyrektywa
Unii Europejskiej nr 95/54/EEC. EN 55022 z 1997 lub nowszg);

UWAGA:

Wykonawca majacy siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentéw wymienionych w pkt 2, 3 i 5, sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci - wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert,

— nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skiadania
ofert ,
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— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie - wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert.

2) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 4 skfada zaswiadczenie witasciwego organu
sgdowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, ktérej
dokumenty dotyczg, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy pzp -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiladania ofert.

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie ww. dokumentéw, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminéw wystawienia wymaganych dla
poszczegolnych rodzajow dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1) i 2) niniejszej tabeli.

Wymagana forma sktadanych dokumentéw:

— dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatdéw albo kopii poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

— wszelkie czynnos$ci Wykonawcy zwigzane ze ztozeniem wymaganych dokumentéw
(w tym m. in.: sktadanie oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, poswiadczanie
kserokopii dokumentow za zgodnos¢ z oryginatem) muszg by¢ dokonywane przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

- w przypadku dokonywania czynnosci zwigzanych ze ztozeniem wymaganych
dokumentéw przez osob(e)y nie wymienion(g)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty nalezy dotgczyé stosowne petnomocnictwo w
formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie za zgodnos$¢ z oryginatem.

— poswiadczenie za zgodnosS¢ z oryginatem winno by¢ sporzgdzone w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz 2z imienng pieczatkg osoby
poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodnos$¢ z oryginatem).

- dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ich ttumaczeniem na
jezyk polski poswiadczonym przez Wykonawce.

UWAGA: W wypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach sktadanych
przez podmioty zagraniczne (np.: informacja z banku, itp.), Zamawiajacy dokona
przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu sredniego NBP z dnia wystawienia
badanego dokumentu.

W przypadku nie spetnienia warunkéw okreslonych w rozdziale VIl Wykonawca
zostanie wykluczony z postepowania, a jego oferta zostanie odrzucona zgodnie
z art. 89 ust. 1 pkt5 ustawy Pzp. O wykluczeniu z postepowania Wykonawca
zostanie powiadomiony zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy Pzp, z zastrzezeniem
art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O  SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI
| PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN ORAZ DOKUMENTOW:
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1.

2.

Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z
Wykonawcami jest:

Matgorzata Kubicka — Wydziat Zaméwien Publicznych BF KGP, tel.(022)
60 133 14;

Zamawiajacy urzeduje w dni pracujace tj. od poniedziatku do piatku

w godz. od 8.15 do 16.15.

3.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy oraz

Wykonawcy przekazujg pisemnie . Zamawiajgcy wymaga, aby wszelkie pisma
zwigzane z postepowaniem byty kierowane na adres do korespondencji, okreslony w
rozdziale Il niniejszej SIWZ.

4.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Zamawiajgcy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane
z prowadzonym postepowaniem pod warunkiem, Zze zapytanie wptynie do
Zamawiajgcego nie pdézniej niz na 6 dni przed terminem sktadania ofert.

5.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem sktadania ofert

Zamawiajgcy moze zmodyfikowac tres¢ SIWZ.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1.

Przystepujac do przetargu, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ wadium w

wysokosci 100 000,00 (stownie: sto tysiecy PLN) - zaznaczajgc cel wptaty.

2.

Forma wnoszenia wadium.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

3.
nizej

pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na podany
rachunek bankowy Zamawiajgcego (kserokopie dokumentu

potwierdzajagcego dokonanie powyzszej operacji Wykonawca winien dofaczy¢
do oferty):

Komenda Gtéwna Policji
Bank Zachodni WBK S.A. VIII O/Warszawa
80 1090 1870 0000 0005 0400 0004

z dopiskiem ,,Organizacja mobilnej tacznosci uzytkownikow systemow wspomagania

dowodzenia rozumiana jako dostawa 978 sztuk mobilnych terminali noszonych wraz z
oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy z Systemami Informatycznymi
pracujacymi w PSTD"”

dot. spr. 17/BL.il/08/MK.

4.

Wadium musi by¢ ztozone lub wptynaé na rachunek Zamawiajgcego przed

uptywem terminu sktadania ofert i musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.
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5.  Wadium wnoszone w formie: poreczenia bankowego Iub poreczenia
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej (z tym, ze poreczenie kasy jest
zawsze poreczeniem pienieznym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poreczenia udzielanego przez Polskg Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci,
nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w Wydziale Zamowien Publicznych BF KGP przy ul.
Domaniewskiej 36/38 w Warszawie (w dniach od poniedziatku do piatku, w godz.
9.00-15.00).

Nie nalezy zataczaé oryginatu dokumentu wadialneqo do oferty.

6. Gwarancja, o ktore] mowa w pkt 5, musi by¢ podpisana przez przedstawiciela
Gwaranta. Podpis winien byC¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego
identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia
I nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynika¢c bezwarunkowe zobowigzanie
Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach
okreslonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych na kazde pisemne
zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta.

7. Wykonawca, ktory nie zabezpieczy ztozonej oferty wadium w wymaganej
formie zostanie wykluczony z  postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4
ustawy Pzp, a jego oferta bedzie odrzucona (art. 24 ust. 4).

8.  Zasady zwrotu i utraty wadium.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium niezwiocznie, jezeli zostang spetnione warunki
okreslone w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca traci wadium na rzecz
Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadkach omoéwionych w art. 181 ustawy Pzp, bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygniecia protestu.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Wykonawcy przedstawig oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ.
2. Oferta sktada sie z dokumentow wymaganych trescig niniejszej SIWZ.

3. Formularz ofertowy musi by¢ sporzgdzony zgodnie z zalecong trescig stanowigca
zatgcznik nr 5 do SIWZ.

4. Oferta wraz ze wszystkimi zatgcznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi by¢
sporzadzona w jezyku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) w trwatej i
czytelnej technice (np. przy uzyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny
sposob) oraz musi byC podpisana przez osobe(y) upowazniong(e) do
reprezentowania Wykonawcy wobec 0sob trzecich

5. Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte we wtasnym imieniu lub w imieniu
innego Wykonawcy (0w).

6. Zgodnie z art. 23 ustawy pzp Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie
zamoOwienia (np. w formie konsorcjum) pod warunkiem, ze ustanowig oni
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petnomocnika okres$lajac zgodnie z art. 23 ust. 2 zakres jego uprawnien wobec

Zamawiajgcego, a ziozona przez nich oferta spetniaC bedzie nastepujgce

wymagania:

a) wraz z ofertg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie 0 zamowienie przedtozg
dokument (np. petnomocnictwo) okreslajacy co najmniej: strony wystepujace
wspolnie oraz wskazujacy petnomocnika wykonawcow wspolnie ubiegajgcych
sie o0 udzielenie zamowienia,

b) po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem umowy),
Zamawiajgcy wymagac¢ bedzie przedifozenia umowy regulujgcej wspotprace
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia,

c) oferta wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie musi byc
podpisana w taki sposob, aby prawnie zobowigzywata wszystkich Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia,

d) w odniesieniu do wymogu okreslonego w art. 22 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp kazdy
z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, musi
oddzielnie udokumentowac fakt, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp) poprzez ztozenie
dokumentow okreslonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art. 22 ust.1 pkt 4
ustawy Pzp) oraz pkt 2,3,4,5, SIWZ,

e) w odniesieniu do wymogow okreslonych w art. 22 ust.1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp
Zamawiajacy bedzie brat pod uwage taczne uprawnienia Wykonawcow do
wykonywania czynnosci/dziatalnosci wchodzacych w zakres zamdwienia, ich
taczny potencjat techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedze i doswiadczenie, a
takze ich fgczng sytuacje ekonomiczng i finansowa, ktére zostang potwierdzone
poprzez ztozenie dokumentdéw okreslonych w rozdziale VII pkt 1 (w zakresie art.
22 ust.1 pkt 1, 2, 3 ustawy Pzp) i pkt 6,7,8 SIWZ,

f) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane bedg wylgcznie
Z petnomocnikiem,

g) wypetniajac formularz ofertowy, jak rowniez inne dokumenty powotujgce sie na
Wykonawce, w miejscu ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane
dotyczgce petnomocnika.

8. Oferta i zatgczniki do oferty (oswiadczenia Wykonawcy, zaswiadczenia z organow
administracji publicznej oraz inne dokumenty) muszg by¢ odpowiednio: podpisane
oraz poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy (w sposob zgodny z opisanym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ - Forma
sktadanych dokumentow).

9. Zamawiajacy zaleca, by kazda strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta
ponumerowana kolejnymi numerami.

10. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zatgcznikami byta zestawiona w sposob
uniemozliwiajgcy jej samoistng dekompletacje (bez wudziatu o0séb trzecich)
oraz uniemozliwiajgcy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladéw naruszenia (np.
catg oferte Wykonawca moze przesznurowac, a kohce sznurka trwale zabezpieczy¢
lub zszy¢ wszystkie strony na co najmniej dwie zszywki, itp.).

11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty (w tym w zatacznikach do oferty)
muszg by¢ parafowane (lub podpisane) wtasnorecznie przez osob(e)y upowazniong
(e) Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona w sposéb umozliwiajacy identyfikacje
podpisu (np. wraz z imienng pieczatka osoby sporzgdzajacej parafke).

12. Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokét
postepowania wraz z zatgcznikami jest jawny, z zastrzezeniem art. 8 ust. 3 ustawy
Pzp. Zatgczniki do protokotu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
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oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym, ze oferty udostepnia sie od chwili ich
otwarcia.

13. Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty. Wykonawcy zobowigzujg sie nie podnosic jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajgcego, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie musi zosta¢ dokonane nie pdézniej niz w
terminie sktadania ofert (np. w formularzu ofertowym).

Xll. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT:

Miejsce i termin skiadania ofert:

1. Oferte wraz ze wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami,
nalezy umiesci¢ w zamknietej kopercie, zapieczetowanej w sposéb gwarantujgcy
zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajgcej jej nienaruszalnosé do terminu
otwarcia ofert.

2. Koperta powinna by¢ zaadresowana (doktadna nazwa i adres Zamawiajgcego)
oraz opisana wedtug ponizszego wzoru:

Komenda Gtéwna Policji
Przetarg nr 17/BL.il/08/MK
, Organizacja mobilnej tacznosci uzytkownikéw systeméw wspomagania
dowodzenia rozumiana jako dostawa 978 sztuk mobilnych terminali noszonych
wraz z oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy z Systema mi
Informatycznymi pracujagcymi w PSTD”

UWAGA - przesytka zawierajaca oferte, przekazywana za posrednictwem
poczty kurierskiej musi byé oznakowana (opisana) zewnetrznie w sposoéb
okreslony w pkt 2 niniejszego rozdziatu.

3. Koperta poza oznakowaniem jak wyzej powinna by¢ opatrzona dokfadng nazwag
i adresem Wykonawcy.

4.  Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 08.04. 2008 r. do godz. 9:30 w Biurze Finansow
KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokoj 531 A, tel. 0-22-6013204.

5.  Wykonawca (na zgdanie) otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty.

6. Konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie
oferty jako zwyktej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce sktadania ofert w
terminie okreslonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

7. Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania po
uptywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:
1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbedzie sie w siedzibie Zamawiajagcego w
Warszawie przy ul. Domaniewskiej 36/38, w dniu  08.04.2008 r. 0 godz. 10.0 0

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda do publicznej
wiadomosci kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
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3. Zamawiajacy po otwarciu ofert, w obecnosci Wykonawcéw, przekaze
uczestnikom postepowania przetargowego informacje dotyczace:

— nazw firm oraz adreséw wykonawcow,

- cen ofert,

- terminéw wykonania zamowienia,

- warunkéw gwarancji (okresu gwaranciji),

— warunkoéw ptatnosci.

4. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy
przesle Wykonawcy protokét z sesji otwarcia ofert na Jego pisemny wniosek.

Modyfikacja i wycofanie oferty:

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiane do tresci ztozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed
terminem sktadania ofert. Zmiana do oferty musi by¢ dokonana wedtug zasad
obowigzujacych przy skfadaniu oferty, tj. musi by¢é ztozona w zamknietej kopercie
odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ,ZMIANA”.

2. Koperty oznakowane dopiskiem ,ZMIANA” zostang otwarte przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmiany zawarto$¢ koperty zostanie dotgczona do oferty.

3.  Wykonawca ma prawo wycofac oferte pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma
pisemne powiadomienie (oswiadczenie) o wycofaniu oferty przed terminem skfadania
ofert. Wycofanie oferty z postepowania nastapi poprzez ziozenie pisemnego
powiadomienia (oSwiadczenia) w kopercie opatrzonej napisem ,WYCOFANIE” -
wedtug takich samych zasad jakie obowigzujg przy wprowadzaniu zmian do oferty.

UWAGA:

Do skladanego oswiadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) nalezy dotaczyé
stosowny dokument potwierdzajacy prawo osoby podpisujacej oswiadczenie
do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

Xlll. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ ORAZ
INFORMACJA O WALUCIE W JAKIEJ BEDA PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA:

1. Przez cene ofertowa nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z pézn. zm.).

2. Cena ofertowa musi obejmowac¢ wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawce,
a zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, m.in. koszty ubezpieczenia
zamowienia, koszty zatadunku, koszty transportu, koszty roziadunku itp.,
a_w_przypadku Wykonawcy z poza wspolnego obszaru celnego Unii
Europejskie] réwniez optaty celne na warunkach DDP miejsca instalacji
urzadzen.

3. Jezeli w postepowaniu zostanie zlozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do
powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego na podstawie przepisow o
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podatku od towarow i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
odprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg dokonywane bedg w ztotych
polskich.

UWAGA:
Cene ofertowa nalezy okresli¢ w zlotych polskich z dokladnoscia do dwéch
miejsc po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIOW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA | SPOSOBU
OCENY OFERT:

1. Oceniane kryteria i ich znaczenie:
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione ponizej kryteria.

Oferta, ktéra otrzyma najwyzszg liczbe punktow za wymienione kryteria zostanie
uznana za oferte najkorzystniejszg dla Zamawiajgcego.

OPIS KRYTERIOW OCENY ZNACZENIE
Lp.
(%]

1. |Wartosé oferty brutto

60
2. | Funkcjonalnosé 30
3. | Gwarancja 10

1. Wartos¢ oferty brutto (waga 60 %) bedg obliczone zgodnie z ponizszym wzorem:

Cy
C= - X 60
Co
gdzie:
C - oznacza ilos¢ punktéw uzyskanych w kryterium ,wartos¢ oferty brutto” (z

doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)
Cn —oznacza wartos¢ brutto najtanszej z ofert.
C, —oznacza wartos¢ brutto ocenianej oferty.

2. Ocena funkcjonalnosci (waga 30%) bedzie obliczona na podstawie zatgczonej tabeli
punktacji MTN stanowigcej zatacznik nr 2, zgodnie z ponizszym wzorem:
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gdzie:

Fo

F: -------------- XSO

F MAX

F —oznacza ilos¢ punktow uzyskanych w kryterium ,funkcjonalnos$¢” (z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)
F, — oznacza sume punktéw za funkcjonalnos¢ ocenianej oferty obliczonej zgodnie z

tabelg dla MTN K; do Ks

F wax - o0znacza sume punktéw za funkcjonalnosé najlepszej oferty (posiadajacej
najwyzszg funkcjonalnosc) (obliczonej zgodnie z tabelg dla MTN od K; do Ks). F yax =39

pkt.

Oferowana funkcjonalno$¢ bedzie mierzona przez zamawiajgcego zgodnie z tabelami

przedstawionymi ponizej.

TABELA PARAMETROW OFEROWANEGO SPRZETU MTN

TABELA PARAMETROW OFEROWANEGO SPRZETU MTN

Spetnianie norm
1 odpornosci na warunki
srodowiskowe

IP 54 = 0 pkt
powyzej IP 54
=10 pkt

Ki

10

2 Ekran

Przekatna ekranu

35" =

1 pkt za kazdy
1mm > 3,5”
nie wiecej niz
10 pkt.

Kz

10

3 | Jednostka centralna

Taktowanie procesora

minimum 400
MHz = 0 pkt

1 pkt za kazde
100 MHz
ponad
wymagane
400 MHz. Nie
wiecej, niz 5

Ks

llos¢ pamieci

minimum 192
= 0 pkt

1 pkt za kazde
64MB ponad
wymagane
192 MB. Nie
wiecej, niz 6

pkt.

Ks
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minimum 4
godziny czasu
pracy z
podswietlanie
m ekranu =0
pkt

2 pkt za kazdg,
godzine pracy

Czas pracy na baterii > Ks 8
podswietlanie
m ekranu
ponad
wymagane
minimum, nie
wiecej niz 8
pkt
Maksymalna suma punktow (Ksmax) 39
3. Gwarancja (waga 10%):
Go
G=-mm- x 10
GMAX
gdzie:
G - oznacza ilos¢ punktéow uzyskanych w kryterium ,gwarancja”’ (z dokfadnoscig do

dwdch miejsc po przecinku)

G, —oznacza ilos¢ punktow uzyskanych przez oferte oceniana.

G wax — Oznacza najwyzszg iloS¢ punktow uzyskanych za gwarancje przedmiotu
zamowienia .

Zamawiajacy bedzie przyznawat punkty za gwarancje przedmiotu zamoéwienia w
nastepujacy sposob:

Gwarancja udzielona na przedmiot zamowienia dla MTN, na okres 24 m-ce - O pkt,

Za kazde dodatkowe 6-mcy ponad wymagane minimum dla MTN Zamawiajacy bedzie
przyznawat 2 pkt.

Maksymalna ilos¢ punktéw do uzyskania za gwarancje przedmiotu zaméwienia wynosi 10.

4. Ofertg najkorzystniejszg jest oferta z najwiekszg iloscig punktow z uwzglednieniem
wag kazdego kryterium i wyliczona wg wzoru:

O=C+ F+G
gdzie:
O - oznacza taczng liczbe punktéw uzyskanych przez oferte
C — oznacza liczbe punktow uzyskanych przez oferte za kryterium ,,Cena oferty brutto”.
F — oznacza liczbe punktéw uzyskanych przez oferte za kryterium ,Funkcjonalnosc¢”
G — oznacza liczbe punktéw uzyskanych przez oferte za kryterium ,Gwarancja”.

Jezeli zostanie ztozona oferta , ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspoélnotowego nabycia towarow, zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i
ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Zaoferowanie przez Wykonawce przedmiotu zamowienia nie spetniajgcego
minimalnych warunkéw okreslonych w ,Opisie Przedmiotu Zamowienia”, spowoduje
odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Informacja o odrzuceniu
oferty zostanie przestana do Wykonawcy zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

2.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zaméwienia:

a)w toku oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy pisemnych
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia pisemnych wyjasnien w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego;

b) Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz omyiki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwtocznie zawiadamiajac o tym wszystkich
Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferty. Wykonawcy powiadomieni przez
Zamawiajgcego o poprawieniu oczywistych omytek w ich ofertach, majg
obowigzek wyrazi¢ zgode na ich poprawienie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego powiadomienia o dokonaniu ww. czynnosci. Nie
wyrazenie zgody w wyznaczonym terminie skutkowaé bedzie odrzuceniem
oferty;

c) Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niniejszym rozdziale kryteria
wyboru.

d)umowa z Wykonawca, ktérego oferte uznano za najkorzystniejszg zostanie
zawarta niezwtocznie po zakonczeniu postepowania o zamowienie publiczne
(zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp). Umowa zostanie podpisana na
warunkach okreslonych w zatgczniku nr 3 do SIWZ, stanowigcym istotne
postanowienia umowy.

XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadomi
pisemnie 0 wynikach postepowania wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty.

2. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, ktérego oferta zostata uznana za
najkorzystniejsza, o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcy
prowadzacego dziatalnos¢ w formie spoétki z ograniczong odpowiedzialnoscig, a
warto$¢ ztozonej przez niego oferty przekroczy dwukrotnos$¢ kapitatu zaktadowego
spoftki, wéwczas przed podpisaniem umowy Wykonawca ten przedtozy dokument
wymagany trescig art. 230 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. — Kodeks spotek
handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z pézn. zm.), chyba ze ww.
dokument zostanie ztozony przez Wykonawce w ofercie.

4.  Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego, ktorych oferta zostata uznana za najkorzystniejsza, w
wypadku dotgczenia do oferty petnomocnictwa (o ktérym mowa w art. 23 ust. 2
ustawy Pzp) tylko do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia
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publicznego, przedtozg stosowne petnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Ponadto, przed podpisaniem umowy, Zamawiajgcy
wymagac¢ bedzie przediozenia umowy regulujgcej wspotprace Wykonawcow
wystepujacych wspaolnie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, bedzie sie
uchylat od zawarcia umowy (poprzez niedopetnienie formalnosci, jakie muszg by¢
dokonane w celu zawarcia umowy), Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg
sposrod pozostatych ofert, chyba, ze zaistniejg przestanki, o ktérych mowa w art. 93
ust. 1 ustawy Pzp.

6. Przed podpisaniem umowy, Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy wybranego
do realizacji umowy o przedstawienie cen netto oferowanego sprzetu.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY:

1. Przed podpisaniem umowy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy,
ktorego oferta zostala wybrana, wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Forma wnos zenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w nastepujgcych formach:

— W pienigdzu,

- w poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pdzn. zm.).

Gwarancja musi by¢ podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢
sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje, np. ztozony wraz z imienng,
pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwaranciji (bankowej,
ubezpieczeniowej) winno wynika¢ bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta do
wyptaty Zamawiajgcemu kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
kazde pisemne zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego.

Szczegoly dotyczace wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostang podane Wykonawcy, ktorego oferta zostala uznana za
najkorzystniejsza po rozstrzygnieciu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego wraz z zastosowaniem art. 150, ust. 3 -6 uPzp.

3. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujacy sposoéb:
— 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu zamdéwienia,
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— 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego
na zabezpieczenie roszczenh z tytutu gwarancji jakosci i kwota ta zostanie
zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwaranciji.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Zamawiajgcy podpisze z wybranym Wykonawcg umowe zgodnie z dotgczonymi do
SIWZ istotnymi postanowieniami umowy (zatgcznik nr 3). Do przedstawionych
istotnych warunkéw umowy zostang wprowadzone zobowigzania Wykonawcy
wytonionego w trakcie procedury, wynikajgce z przedstawionej przez niego oferty.

XVIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO:

1. Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamoéwienia doznat lub
moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych, przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone
w Dziale VI ustawy pzp.

2. Protest musi by¢ wniesiony na pisSmie i powinien wskazywa¢ oprotestowana
czynnos¢ lub zaniechanie Zamawiajacego, a takze zawieraé zadanie, zwiezie
przytoczenie zarzutow oraz okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
wniesienie protestu.

UWAGA:

W przypadku wniesienia protestu na zapisy SIWZ, do sktadanego protestu nalezy
dotgczy¢ stosowny dokument potwierdzajgcy prawo osoby podpisujacej protest do
wystepowania w imieniu Wykonawcy (np. aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej).

Zatgczniki 5 na .... ark.

Zatacznik nr 1 - Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamdwienia
Zatgcznik nr 2 - Warunki gwarancyjne

Zatacznik nr 3 - Istotne postanowienia umowy

Zatgcznik nr 4, 4a i 4b - oswiadczenie z art 22 i 24 u Pzp

Zatgcznik nr 5 - formularz ofertowy
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Zalacznik nr 1

SzZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyka przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest organizacja mobilnej tacznoSci uzytkownikow
systeméw wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa 978 szt. Mobigrycimai
Noszonych (MTN) przeznaczonych do pracy w czgsci jawnej systemow informatycznych
Policji w sieci PSTD, do ktérych nalezy w szczego6lnosci Krajowy System Informacyjny
Policji, opracowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej i eksploatacyjnej, a takze
zakup stacji dokjacych dla MTN — ktére umozliwia, tadowanie dwoch akumulatoréw
(jednego zainstalowanego w MTN, drugiego niezaleznego) tadowarek dla MTN, ktore
umozliwig tadowanie w samochodzie akumulatora terminala przewodem elastycznym z
gniazda zapalniczki (bez posrednictwa stacji dokujacej), uchwytéw samochodowych do
dostarczonych MTN, oprogramowania i licencji dla uzytkownikow oraz modutu GPS.

Stownik poje¢:
1. BTUU - Bezpieczny Tryb Uwierzytelnienia Uzytkownikdw zapewniajacy bezpieczny dostep
do policyjnych systemow informacyjnych oraz SIS (System Inforingc§chengen), poprzez

PSTD w oparciu o ustugi katalogowe z wykorzystaniem wewngtrznej infrastruktury klucza

publicznego PKI (Public Key Infrastructure) i rozwiazania jednokrotnego logowania

z wykorzystaniem protokotu https (web single sigan),

2. Sewer Proxy Radius —serwer umozliwiajacy obstugg zapytan o tozsamo$¢ uzytkownikoéw

logujacych si¢ do pracy z terminali MTN,

3. Paszport (PASS TICKET) zamiennik hasta, ktoérego uzywa aplikacja komunikujaca sie z
inng aplikacja w procesie wymiany komunikatéw,

4. MTN — Mobilny Terminal Noszony -przenosny komputer typu Pocket PC wyposazony w
przegladarkg WWW 1 korzystajacy z ustugi GPRS/EDGE operatora sieci komorkowej za
pomoca modemu, wyposazony w standardowe gniazdo SIM, pracujacy w ramach
wydzielonego APN operatora, ktorego parametry techniczne i uzytkowe sa zgodne z
opisanymi w dalszej cze$ci niniejszego dokumentu, wyposazony w stacje dokujaca
umozliwiajaca stacjonarne tadowanie dwéch akumulatorow (jednego zainstalowanego w
MTN, drugiego niezaleznego) tadowarke samochodowa do MTN umozliwiajaca tadowanie w
samochodzie akumulatora terminala przewodem z gniazda zapalniczki (bez posrednictwa
stacji dokujacej), uchwytu samochodowego do MTN, z oprogramowaniem i licencja oraz

modutem GPS.

Spr. Nr 17/Bt.il/08/MK.



5. PSTD —Policyjna Sie¢ Transmisji Danych —korporacyjna Sie¢ Teleinformatyczna Policji, nie
posiadajaca punktéw styku z siecia Internet, w ktorej pracuja wszystkie centralne policyjne

systemy informatyczne,

6. APN - (Access Point Name) punkt dostgpu umozliwiajacy podtaczenie urzadzen mobilnych
do PSTD w oparciu o transmisj¢ GPRS, zestawiony przez operatora sieci komorkowe;,
7. awaria krytyczna — to awaria powodujaca kompletny brak dziatania systemu GPRS/EDGE
na obszarze co najmniej jednego wojewodztwa lub braktadizia udokumentowane;j

krytycznej funkcjonalnos$¢ systemu, za ktora odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
8. ETSI — European Telecommunications Standards Institute,

9. karta SIM — mikroprocesorowa karta operatora sieci komorkowej umozliwiajaca m.in.

uwierzytelnienia dostgp do ustug sieci komorkowej operatora dla uzytkownika karty SIM,

10. KSIP — Krajowy System Informacyjny Policji — podstawowy zbior inforgjag Policji,

gromadzacy dane wykorzystywane w pracy stuzb Policji,

llserwery autoryzacji — istnicjace w Policji serwery autoryzacji umozliwiajace
uwierzytelnienie 1 autoryzacj¢ uzytkownikow w dostgpie do centralnych systemow

teleinformatycznych Policji dla uzytkownikow urzadzen mobilnych, w tym KSIP.

12.Modul GPS — wbudowane w terminal urzadzenie lub tez oddzielny modut nie posiadajacy
wyswietlacza, wspolpracujacy z terminalem (wymieniajacy dane o polozeniu) przy

wykorzystaniu Bluetooth.

Pozostale okreSlenia uzyte w opracowaniu nalezy rozumie¢ zgodnie z powszechnie akceptowalnag

nomenklatura w dziedzinie problemu.

ROZDZIAL 1

1. Przedmiot zamdwienia obejmuije:

a) dostawe do wskazanych przez Zamawiajacego jednostek Policji Mobilnych Terminali Noszonych
rozumianych jako MTNw ilosci 978 szt., skonfigurowanych zgodnie z zaprezentowana
specyfikacja MTN stanowiaca Zatacznik nr 1, wyposazonych w stacjedokujace dla MTN — ktore
umozliwia ladowanie dwoch akumulatoréw (jednego zainstalowanego w MTN drugiego
niezaleznego), fadowarek samochodowych do MTN, ktére umozliwia tadowanie w samochodzie
akumulatora terminala przewodem elastycznymniazda zapalniczki (bez posrednictwa stacji
dokujacej) oraz uchwytéw samochodowych do dostarczonych MTN, z oprogramowaniem i
licencjami oraz modutami GPS;

b) Wraz z MTN musi zosta¢ dostarczone, zainstalowane na MTN oraz w postaci no$nikow
CD/DVD, oprogramwanie spelniajace wymagania okreslone w pkt 4 ,MINIMALNE
WYMAGANIA ARCHITEKTURY SPRZETOWO-PROGRAMOWEJ DLA MTN". Wraz z
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c)
d)

f)

2.

oprogramowaniem musza zosta¢ dostarczone licencje na przedmiotowe oprogramowanie w ilosci
zgodnej z ilo$cia kupowanego sprzgtu (MTN).

opracowanie dokumentacji projektowej, powykonawczej i eksploatacyjnsj;MT
oprogramowanie wykorzystujace funkcje kryptograficzne nos$nika z certyfikatem uzytkownika
w ilosci 978 szt. wraz z licencjami dla tego oprogramowania i no$nikami oprogramowania w
iloéci zgodnej z iloscig kupowanego sprzetu (MTN);

dostarczenie do MTN aplikacji umozliwiajacej odczyt i dekodowanie kodow AZTECH
(stosowanych np. w dowodach rejestracyjnych) oraz innych jedno i dwiavomych kodow
(jednowymiarowych takich jak kod 128, RSS, UPC/EAN 128, Code 39, Code 98,9 Discrete
2 of 5, Codabar oraz kodéw dwuwymiarowych takich jak: MaxiCode, PDF 4dfaMatrix) tj. (
w dokumentach takich jak: dowdd osobisty, prawo jazdy, paszport, doestraeyjny) za
pomocg fabrycznie wbudowanego optycznego czytnika kodow aplikacja musi by¢ zgodna z
aplikacja obecnie wykorzystywana przez Policje oraz musi umozliwia¢ przekazanie odczytanych
informaciji przez interface do innej aplikacji.

przygotowanie dokumentaciji technicznej.

Przeznaczenie MTN i wymagania ogolne.

TABELA WYMAGAN:

Lp.

Wymagania okreslone w rozdziale przeznaczenie MTN i Spetia* Nie Spetnia**
Wymagania Ogo6lne

1

WO — 1 MTN maja za zadanie zapewnienie bezpiecznego dostepu
do centralnych policyjnych  systemow informatyczny
funkcjonariuszom Policji wykonujacym swoje  obowiazki
sluzbowe w terenie oraz zapewnienie poziomu bezpieczenstwa
korzystania z systeméw informatycznych Policji, @agego do
obecnie uzyskanego w ramach sieci PSTBTUU.

WO — 2 MTN musza by¢ kompletne, niec wymagajace od
Zamawiajacego prac i nakladow dostosowawczych, kompatybilne
wewngtrznie  (poszczegélne  elementy musza  poprawnie
wspotpracowaé w ramach urzadzenia) i zewngtrznie (nie moga
powodowa¢ zakldcen w funkcjonowaniu otaczajacego sprzgtu).

WO - 3 Dostarczony sprzet i oprogramowanie musza posiadac
wszelkie wymaganie prawem instrukcje, gwarancjecericje.
Urzadzenia musza charakteryzowaé si¢ poziomem niezawodnosci
uwzgledniajacym warunki srodowiskowe uzytkowania sprzgtu.

WO - 4 Dostarczoe MTN musza zapewnia¢ lacznosé
bezprzewodowa z wykorzystaniem dostgpnych na terenie catego
kraju systemow taczno$ci bezprzewodowej w technologii sieci
pakietowej GPRS/EDGE pod wskazany przez Zamawiajacego
punkt dostgpowy APN operatora sieci komoérkowe] z
wykorzystaniem karty SIM.

WO — 5 MTN musza posiada¢ homologowany modem pracujacy
w standardzie GPRS/EDGE, bez blokady typu-lsiak,
umozliwiajacy pracg w sieci kazdego krajowego operatora
telefonii komorkowej

WO — 6 Terminale Mobilne MTN musza posiada¢ budowg
modulowa, przy czym poszczegodlne ich elementy powinny by¢
wzajemnie ze soba powiazane.

WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI MTN.

=

Lok -1 MTN musza posiada¢ funkcjonalno$¢ okre$lania pozycji
GPS, oraz transmisji danych o potozeniu z GPS poprzez tacznosé
bezprzewodowa GPRS/EDGE pod wskazany przez
Zamawiajacego adres sieciowy APN, jak réwniez udostgpnienie
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informacji o polozeniu funkcjonariusza na potrzeby aplikacji
pracujacych pod kontrola systemu operacyjnego zainstalowanego
w MTN

Lok -2 MTN musi posiada¢ narzgdzie (aplikacje lub rozwiazanie
sprzgtowe dostarczone przez Wykonawce) ktore wspolpracujac z
modemem umozliwi przekazywanie informacji o potozeniu
funkcjonariusza posiadajacego MTN.

Lok — 3 Modut GPS moze by¢ wbudowany w MTN lub tez
dostarczony jako oddzielne urzadzenie komunikujace si¢ z MTN
za pomoca standardu Bluetooth 2.0.

10

Lok — 4 Modut GPS musi komunikowa¢ si¢ z centralnymi
systemami policyjnymi za pomoca GPRS /EDGE sieci kazdego
krajowego operatora telefonii komérkowej.

11

Lok — 5 Urzadzenie GPS musi udostepnia¢ dane o potozeniu
geograficznym ,,na zadanie”.

12

Lok — 6 Parametry pracy modutu GPS musza by¢ mozliwe do
wysterowania z aplikacji zewngtrznej zainstalowanej w jednostce
Policji w tym wysterowania pracy modemu GPRS i ED@GE
zakresie parametroOw przesytu danych.

13

Lok — 7 MTN musza umozliwiaé: okreslenie lokalizacji
funkcjonariusza w oparciu o GPS, zapewnienie Iacznosci
bezprzewodowej za pomoca modemu pracujacego w standardzie
GPRS/EDGE.

Dane o lokalizeji przekazywane przez modul GPS poprzez
narzgdzie (aplikacje) nastgpnie do systemow centralnych Policji
musza by¢ zgodne z aktualnie wykorzystywanym przez
Zamawiajacego  formatem, ktéry zostanie udost¢pniony
wykonawcy niezwlocznie po podpisaniu umowy. MTN musi
realizowa¢ powyzsze funkcjonalnosci samodzielnie bez udziatu
operatora. Modut GPS musi réwniez podaé polozenie po
otrzymaniu zapytania z systemu centralnego.

14.

Modut GPS wbudowany w terminal (lub dostarczony jako nie
zalezny modut musi umozliwia¢ jednoczesna bezkolizyjng prace.

innych urzadzen radiowych tj. GSM/GPRS, GPS.

Spetia* - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, TAK, potwierdzam spelnienie wymagania”;
Nie Spetnia** - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, NIE, potwierdzam nie spetnienia wymagania”

WYMAGANIA W ZAKRESIE NORM | BUDOWA MTN

TABELA WYMAGAN:

Lp.

Wymagania

Spetia*

Nie Spetnia**

1

NB — 1 Dostarczony sprzgt musi by¢ odporny na warunki
srodowiskowe panujace w trakcie normalnej eksploatacji MTN
czyli: wstrzasy, zapylenie, wilgotnos$¢, temperaturg;

NB — 2 Sprzet musi charakteryzowa¢ si¢ stopniem odpornosci
okreslonym wedlug klasy IP 54 (Ingress Protection) lub wyzszej
(IP 64) — wustalonym przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczna (IEC)

NB — 3 Sprzgt musi charakteryzowa¢ si¢ wytrzymatoscia
mechaniczna wg klasy SM3 zgodnie z norma ETSI EN 300 019-1-
7 V2.1.4 (200304) (All testing to Mechanical Class 5M3

Environmental Enginnering (EEjnvironmental conditions and

environmental tests for telecommunications equigrRamt 17:
Classsification of environmental conditions; Poktaland non
stationary use

NB — 4 Sprzet musi charakteryzowa¢ si¢ odpornoscia na
promieniowanie stoneczne klasa 7.2 wg klasy 5M3 zgodnie z
norma ETSI EN 300 019-1-7 V2.1.4 (200304) (All testing to
Environmental Category 7-2)Environmental Enginnering (EE
Environmental conditions and environmental testsr
telecommunications equipmeRart 17: Classsification of
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environmental conditions; Portable and +stationary use
Gwarantowana temperatur uruchomienia urzadzenia musi

znajdowa¢ si¢ w przedziale od -15°C do +50°C, przy kondensag;ji
pary wodnej od 5 do 90 % (wilgotno$¢ wzgledna);

5 NB — 5 Sprzgt musi posiada¢ zgodno$¢ z normami dotyczacymi
emisji elektromagnetycznej (dyrektywa Unii Europ@$ nr
95/54/EEC. EN 55022 z 1997 lub nowszg -

6 NB - 6 Oferowany przez Wykonawce sprzgt musi posiadaé
oznakowanie CE, zgodnie z zapisami ustawy 0 systezoeny
zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz.
1360 ze zm.);

Spénia* - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, TAK, potwierdzam spelnienie wymagania”;
Nie Spetnia** - oferent powinien wpisa¢ w tabele ,, NIE, potwierdzam nie spetnienie wymagania”

4. MINIMALNE WYMAGANIA  ARCHITEKTURY SPRZETOWO-PROGRAMOWEJ
DLA MTN —978 SZT.

Ponizej przedstawione sa wymagania minimalne, jakie musi spetni¢ MTN:

Ponizej przedstawione sq wymagania minimalne

TABELA WYMAGAN:

Lp. | Wymagania Spetnia* Nie Speia**

1 ASP — 1 system operacyjny Microsoft Windows Mobile 2085
najmniej 5.0 for Pocket PC lub Microsoft Windows e 6 w
wersji wpolskiej wersji jezykowej (dopuszcza si¢ stosowanie
naktadki jezykowej na system w celu jego spolszcznia) wraz z
bezterminowa licencjg, dokumentacja w jgzyku polskim

2 ASP — 2 edytor tekstu dedykowany pod mobilny system
operacyjny z bezterminowa licencja w polskiej wersji jezykowe;j,
dokumentacja w jezyku polskim;

ASP -3 przegladarka internetowa Internet Explorer Mobile

ASP — 4 procesor taktowany z predkoscia nie mniejsza, niz 400
MHz

ASP-5 zahstalowana pamie¢ RAM: 64 MB SD RAM

ASP - 6 pamig¢ Flash ROM: 128 MB

ASP- 7 zasilacz sieciowy AC

ASP — 8 fabrycznie wbudowany optyczny czytnik kodow jedn
dwu wymiarowych

©| 00 N o O] | W

ASP — 9 dwawymienne akumulatory tadowalne (baterie), kazdy
Zapewniajacy 8 godzin ciaglej pracy MTN, z pod§wietlaniem
ekranu przynajmniej przez 4 godziny czasu pracy @egych
producenta) oraz dodatkowo osobny wbudowany akuowuba
MTN podtrzymujacy dane

10 ASP- 10 wymiana baterii bez utraty danych

11 ASP — 11 czas czuwania dla kazdej baterii, nie mniej niz 96
godzin

12 ASP — 12 stacja dokujaca do MTN ze ztaczem USB, z
funkcjonalnos$cia tadowania baterii MTN oraz synchronizowania
go z komputerem typu desktop lub laptop

13 ASP — 13 wymiary MTN nie wigksze niz 160mm - 168mm x 78
mm—81mm x 33mm-40mm nie obejmujace wymiaréw anteny i
akumulatora tadowalnego (baterii)

14 ASP — 14 maksymalna waga urzadzenia nie wigksza niz 450 g z
akumulatorem

15 ASP - 15 tadowarka samochodowa do MTN umozliwiajaca
fadowanie akumulatora terminala przewodem elastyczryr
gniazda zapalniczki (bez posrednictwa stacji dokujacej);

Ladowarka musi obslugiwaé poziom napigcia 12V, 24V DC z

jm1
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gniazda zapalniczki 1 przetwarza¢ napigcie do napigcia
znamionowego terminala, umozliwiajacego tadowanie baterii
zasilajacej

16 ASP — 16 pokrowiec z uchwytem lub uchwyt umozliwiajace
stabilne przymocowanie MTN do umundurowan
funkcjonariusza ~w  czasie, gdy urzadzenie nie jest
wykorzystywane, w sposob nie krgpujacy ruchow w  trakcie
przemieszzania si¢ lub poscigu; ksztalt pokrowca musi
gwarantowa¢ bezproblemowe korzystanie z wszystkich opcji
MTN (w szczegoblnosci dostgp do baterii w celu jej wymiany);

a

17 ASP — 17 ekran dotykowy o rozdzielczosci nie mniejszej, niz
240x320 pikseli i przekatnej ekranu nie mniejszej, niz 3,57,
kolorowy 65536 koloréw (1bitow), z mozliwoscia regulacji
natgzenia podswietlania ekranu, pod$wietlanie rownomierne na
catej powierzchni ekranu. Czytelno$¢ ekranu musi by¢ takze
zagwarantowana w przypadku intensywnegdan@sznienia;

18 ASP — 18 ekran musi wspotpracowa¢ z aktywnym urzadzeniem
dotykowym (rysik)

19 ASP — 19 urzadzenie dotykowe (rysik) chowane w obudowie
MTN

20 ASP-20 port USB 1.1 (slave) lub wyzszy

21 ASP — 21 port Bluetooth cllass 2.3- przy dostarczenit
wbudowanego w MTN modutu GPS (nie korzystajacego z portu
Bluetooth) — Oprogramowanie MTN musi posiada¢ funkcje
zablokowania (wylaczenia) portu Bluetooth.

22 ASP — 22 czytnik kart pamigci: MMC/SD - MultiMedia
Card/SecureDigital Card

23 ASP — 23 wbudowany co najmniej jeden glosnik, wbudowany
mikrofon

24 ASP- 24 klawiatura wirtualna (ekranowa)

25 ASP — 25 klawiatura fizyczna QWERTY zintegrowana | z
urzadzeniem

26 ASP-26 slot na kartg SIM operatora sieci komorkowe;j

27 ASP — 27  urzadzenia nalezy dotaczy¢ oprogramowanie do
synchronizacji i wymiany danych z komputerem typD Wraz z
licencja;

28

ASP - 28. WBUDOWANY WEWNETRZNY MODUL GPS
UMOZLIWIAJACY WYMIANE (ZA POMOCA USLUGI GPRS/EDGEI
NARZEDZIE (APLIKACJI LUB ROZWIAZANIA SPRZETOWEGO) DANYCH
O POLOZENIU FUNKCJONARIUSZA Z CENTRALNYMI SYSTEMAMI
PoLICYINYMI. DANE O LOKALIZACJI PRZEKAZYWANE PRZEZ
NARZEDZIE MUSZA BYC ZGODNE z AKTUALNIE
WYKORZYSTYWANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO FORMATEM, KTORY
ZOSTANIE UDOSTEPNIONY WYKONAWCY NIEZWLOCZNIE PO
PODPISANIU UMOWY.

29 i. WSPARCIE DLAWSPARCIE DLAWAAS/EGNOS

Spetia* - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, TAK, potwierdzam spetnienie wymagania”;
Nie Spetnia** - oferent powinien wpisa¢ w tabele ,, NIE, potwierdzam nie spetnienie wymagania”

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce modutu GPS jako oddzielnego urzadzenia modut
GPS musi spelnia¢ ponizsze wymagania.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA MODULOW GPS 978 SZT.
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Wspotpracowa¢ z dostarczonym przez Wykonawcg MTN
(oprogramowaniem)

Wspolpracowac z dostarczona przez Wykonawce narzedziem, ktore
poprzez ustuge GPRS/EDGE umozliwi przesylanie danych o
potozeniu MTN do centralnych systemoéw policyjnych

Posiada¢ wbudowana anteng ceramiczna

Przesyta¢ (komunikowaé si¢) dane o potozeniu do MTN
wykorzystujac Bluetooth classa 2, umozliwiajacy jednoczesna
bezkolizyjna pracg. innych urzadzen radiowych tj. GSM/GPRS,
GPS.

Posiada¢ wsparcie dla WAAS/EGNOS

Posiada¢ mozliwos¢ tadowania za pomoca portu USB (z
tadowarki samochodowej) jak i z stacji dokujace;.

Minimalny (ciagly) czas pracy modutu GPS na jednym
ogniwie 8h

Posiada¢  mozliwo§¢  restartu  urzadzenia  poprzez
podtrzymanie przycisku przez od-{%)s

Posiada¢ sygnalizacje optyczna (dioda) wskazujaca na status
pracy urzadzenia.

Posiada¢ funkcje oszczgdzania baterii  (automatyczne
wylacznie po 10 min)

10

Urzadzenie musi poosiada¢ funkcje umozliwiajaca
zdefiniowanie interwalu Czasowego pomiegdzy
komunikatami przesytanymi do MTN.

11

Maksymalna waga urzadzenia nie wigksza niz 75 g wraz z
akumulatorem.

12

Wymiary modulu nie wigksze niz 60mm - 41lmm — 38
81mm X 13mm- 17mm wymiary obejmuja wymiary anteny
i akumulatora.

13

Posiada¢ pokrowiec z uchwytem lub uchwyt umozliwiajace
stabilne przymocowanic modulu do umundurowania
funkcjonariusza w czasie, gdy urzadzenie nie jest
wykorzystywane, w sposob nie krepujacy ruchéw w trakcie
przemieszczania si¢ lub poscigu; ksztalt pokrowca musi
gwarantowa¢ bezproblemowe korzystanie z wszystkich
opcji modutu GPS.

14

DOSTARCZONE PRZEZWYKONAWCE MODULY GPSMUSZA
SPEENIAC  WYMAGANIA OKRESLONE W  ROZDZIALE:

WYMAGANIA W ZAKRESIE NORM | BUDOWA MTN

15

WYKONAWCA MUSI DOSTARCZYC 2 BATERIE DLA MODULU
GPS

16

Stacja dokujaca dla modulu GPS =ze =zlaczem USB, =z
funkcjonalnos$cia fadowania baterii dla modutu GPS.

17

DOSTARCZONY ZEWNETRZNY MODUL. GPSMUSI UMOZLIWIAC (ZA
POMOCA USLUGI GPRS/EDGEI NARZEDZIE NP. APLIKACJE LUB
ROZWIAZANIE SPRZETOWE) PRZEKAZYWANIE DANYCH O POLOZENIU
FUNKCJONARIUSZA DO CENTRALNYCH SYSTEMOWRPOLICYJINYCH.
DANE O LOKALIZACJI PRZEKAZYWANE PRZEZ NARZEDZIE MUSZA
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BYC ZGODNE Z AKTUALNIE WYKORZYSTYWANYM PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO FORMATEM, KTORY ZOSTANIE UDOSEPNIONY
WYKONAWCY NIEZWEOCZNIE PO PODPISANIU UMOWY

5. Autoryzacja i uwierzytelnienie uzytkownika MTN

TABELA WYMAGAN:
Lp. | wymagania Spetia* Nie Spetnia**
1 AU — 1 MTN musi posiada¢ oprogramowanie pozwalajace na

uwierzytelnianie 3 uzytkownikow uzyskujacych dostep do MTN
w oparciu o spersonalizowang kart¢ SIM z mikroprocesorem
kryptograficznym , zawierajaca dla kazdego uzytkownika klucz
prywatny i certyfikat

2 AU — 2 Uzytkownik MTN moze zalogowaé si¢ do systemu
operacyjnego MTN  wylacznie przy uzyciu wlasciwej
spersonalizowanej karty mikroprocesorowej, po padan
wilasciwego kodu PIN do karty SIM

3 AiU — 3 Uzytkownik musi mie¢ mozliwos$¢ zmiany swojego kodu
PIN do karty SIM
4 AU — 4 MTN musi posiada¢ oprogramowanie wykorzystujace

funkcje  kryptograficzne  wiasciwe dla  karty SIM z
wykorzystaniem interfejsow PKCS#11 [uMS CSP wers;ji
zgodnej z dostarczonym systemem operacyjnym Micrgso
Windows Mobile 2005 lub Microsoft Windows Mobile 6

5 AU — 5 MTN musi posiada¢ oprogramowanie umozliwiajace
zdalna wymiang certyfikatu uzytkownika udostepnionego na
karcie SIM we wspolpracy z przegladarka w celu uzyskania
dostgpu do systemédw teleinformatycznych Policji dla
uzytkownika

6 AU — 6 Uwierzytelnienie uzytkownikow w zakresie zdalnej
wymiany certyfikatu musi odbywacé si¢ poprzez wykorzystywany
w Policji serwer uwierzytelniajacy BTUU

7 AiU — 7 Uwierzytelnienie uzytkownikéw urzadzen mobilnych
opiera sig 0 podpis cyfrowy
z wykorzystaniem kluczy kryptograficznych i cerkdiow
przechowywanych na karcie SIM

8 AiU — 8 W procesie uwierzytelniania uzytkownika w BTUU musi
by¢ wykorzystywany podpis elektroniczny oparty o algorytm RSA
realizowany przez kryptoprocesor karty SIM oraz tyfédat
uzytkownika przechowywany na karcie SIM

9 AiU -9 Standard karty SIM odpowiada kartom SIM wydawany
przez operatordéw sieci komorkowych w Polsce. Karty sa zgodne z
Java 2.1.1. Karty umozliwiaja przechowanie co najmniej 3 par
kluczy RSA o dlugosci klucza 1024 wraz z ich certyfikatami.
Karta umozliwia wygenerowanie nowej pary kluczy RSA, zapis
klucza prywatnego, realizacj¢ podpisu RSA oraz zapis certyfikatu
na kartg. Karta umozliwia usuwanie poszczegOlnych kluczy |i
certyfikatbw oraz zapisanie w ich miejsce nowychuckly i
certyfikatéw

10 AU — 10 Oprogramowanic MTN musi umozliwia¢
wygenerowanie na karcie SIM klucza prywatnego uzytkownika,
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wystanie wniosku certyfikacyjnego do Centrum Certyfikacji w
BTUU i zapisanie certyfikatu na karcie SIM

11 AU — 11 Oprogramowanie zainstalowane w S$rodowisku
operacyjnym  MTN  musi umozliwiaé przeprowadzenie
uwierzytelnienia i autoryzacji uzytkownika w BTUU na podstawie
nr PIN uzytkownika do certyfikatu i certyfikatu uzytkownika oraz
dostgp do systemoéw informatycznych w sieci PSTD poprzez
przegladarke

12 AiU — 12 Mechanizm uwierzytelnienia i autoryzacji MTN snul
zapewni¢ jednoznaczna identyfikacj¢ urzadzenia obstugujacego
karty SIM

13 AU - 13 Certyfkaty uzytkownikow musza si¢ znalezé w
obszarze pamigci chronionej. Dostep do certyfikatow mozliwy jest
tylko z wykorzystaniem procesora kryptograficznego

14 AU — 14 Certyfikaty i klucze stuzace do uwierzytelnienia
uzytkownikéw bgda wygenerowane przez Zamawiajacego

15 Zapewnienie kontroli dostgpu do urzadzenia

16 nawiazanie bezpiecznej sesji SSL/TLS,

17 uczestnictwo w procesie uwierzytelnienia zgodnegBTAJU z
wykorzystaniem serwera Proxy,

18 udostgpnianie funkcji zarzadzania uzytkownikami, kluczami i
certyfikatami

19 Komunikacja migdzy MTN, a modulem obstugi zadan
certyfikacyjnych musi by¢ realizowana przy pomocy Web
Services.

20 Komunikacja migdzy MTN, a modulem obstugi zadan
certyfikacyjnych jest chroniona protokotem TLS.

21 Modut obstugi zadan certyfikacyjnych musi realizowac
nastepujace funkcje:
a. przyjecie i weryfikacj¢ zgloszenia,
b. wystawienie certyfikatu zgodnie ze
zdefiniowana polityka certyfikacji,
C. odestanie certyfikatu do MTN.

22 Modut obstugi zadan certyfikacyjnych musi wspotpracowaé z
posiadanym przez Policje sprzetowym modutem bezpieczenstwa
(HSM) realizujacym przechowywanie kluczy prywatnych

23 Aplikacja musi wspotpracowaé z dostarczonymi przez producenta
kart SIM bibliotekami CSP lub PKCS#11 umozliwiajacymi
korzyganie z kart SIM na komputerach wyposazonych w systemy
Windows XP/2000/2003/ oraz dla uzadzen przeno$nych MTN
wyposazonych w system Windows Mobile 2005/ Microsoft
Windows Mobile 6

Spetnia* - oferent powinien wpisa¢ w tabele ,, TAK, potwierdzam spetnienie wymagania”;
Nie Spetnia** - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, NIE, potwierdzam nie spetnienie wymagania”

Wymagania dotyczace dokumentacji systemu

1. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania w jezyku polskim w trzech
jednobrzmiacych egzemplarzach 1 w wesji elektronicznej (w formacie doc i PDF) kazda:
- dokumentacji projektowej MTN,

- dokumentacji powykonawczej MTN,
- dokumentacji eksploatacyjnej MTN.

2. Dokumentacja projektowa musi:
- by¢ spdjna 1 skoordynowana we wszystkich dziedzinach wiazacych si¢ z realizacja

przedmiotu zamoéwienia oraz sporzadzona w takiej formie 1 szczegblowosci, aby
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mozliwe byto dokonanie jej oceny przez inny niezalezny podmiot, co zastrzega
sobie Zamawiajacy,

- w pelni odzwierciedla¢ wszystkie funkcje przewidziane do realizowania przez MTN,
a takze administratorow i uzytkownikow,

- zawiera¢ kompletny i szczegblowy opis przyjetych rozwiazan funkcjonalnych wraz
zinformacjami o parametrach i sposobie konfiguracji, konstrukchiny
uzytkowych 1 sprzgtowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i ilosciowym
wszystkich elementéw sktadowych oraz oprogramowania,

- okreslac zasady i plany instalacji, uruchomienia i wdrozenia MTN,

- okresla¢ rodzaje, zasady i plan testow akceptacyjnych odbioru MTN wraz
z kryteriami ich akceptacji, oraz procedury przeprowadzenia testow,

- wskazywaé punkty krytyczne i zagrozenia majace wptyw na niezawodne dziatanie
MTN.

3. W przekazywanej Zamawiajacemu dokumentacji projektowej Wykonawca zataczy o§wiadczenie,
z tresci ktorego wynika¢ bedzie jednoznacznie mozliwo$¢ uzyskania na bazie przyjetych w
dokumentacji projektowej rozwiazan, rezultatu koncowego okreslonego przez Zamawiajacego.

4. Dokumentacj¢ powykonawcza systemu stanowi¢ bedzie zaktualizowana dokumentacja projektowa
uzupelniona o opis wykonanych instalacji technicznych (jezeli okaza si¢ niezbgdne), opis
zainstalowanego sprzg¢tu i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie
konfiguracji, instrukcje techniczno instalacyjne, instrukcje obstugi sprzgtu i oprogramowania oraz
inne dokumenty producentéw, a takze materialy szkoleniowe i podreczniki w zakresie
dotyczacym MTN.

5. Dokumentacja eksploatacyjna MTN obejmowac bgdzie m.in. procedury administracyjne,
procedury awaryjne i procedury uzytkownika, przy czym kazda z procedur powinna
zawiera¢ minimum nastgpujace informacje:

1) identyfikator i nazwa procedury,

2) rodzaj procedury,

3) data utworzenia i zatwierdzenia oraz wersja procedury,

4) cel i zakres procedury,

5) warunki uruchomienia procedury i oczekiwany oraz mozliwy rezultat jej
wykonania,

6) dane oso6b, ktore opracowaty procedure, sprawdzity, zaakceptowaly i zatwierdzity,

7) algorytm dzialania, jakie nalezy wykona¢, aby osiagna¢ postawiony cel,

z informacja o osobie, ktora powinna wykona¢ dane czynnosci.

6. Dokumentacje, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzone zostana w terminach okreslonych
w harmonograrne realizacji systemu, opracowanym w trybie i na zasadach okreslonych
w punkcie ,Realizacja zadania”.

7. Dokumentacje, o jakich mowa w ust. 1 musza charakteryzowac si¢ wysoka jako$cia wykonania z

uwzglednieniem czynnikéw takich jak:
2) przyjecie czytelnej i zrozumiatej struktury zaréwno poszczegdlnych dokumentow jak

i catej dokumentacji z podzialem na dziaty, rozdziaty i oddziaty,
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3) przyjgcie jednolitej i spdjnej struktury przy tworzeniu zaréwno poszczegoélnych

dokumentow jak i catej dokumentacji oraz zachowanie jednolitej formy i sposobu

prezentacji tresci,

4) jednoznaczne i wyczerpujace przedstawienie wszystkich zagadnien w odniesieniu do

5) zachowanie spdjnos$ci 1 niesprzecznosci w treSci poszczegolnych dokumentow jak

i pomiedzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sie na dokumentacje.

Inne istotne informacje dotvczace przedmiotu zamowienia

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca systemu wszelkie zmiany

dokonywane w systemie wkresie jego gwarancji nanosit do
dokumentacji i w terminie do 30 dni od wprowadzenia zmiany do

systemu przekazywat dokumentacj¢ Zamawiajacemu.

. Dostarczony sprz¢t 1 oprogramowanie begdace przedmiotem

umowy musza by¢ fabrycznie nowe;

. Dostarczony sprzetu musi posiada¢ oznakowanie CE. Urzadzenia

zostana wykonane zgodnie z norma ISO 9001-2000;

. Wykonawca zapewni pelna dokumentacj¢ standardowo

dostarczana przez producentow. Dokumentacja ta dostarczona
bedzie w jezyku polskim;

Na dostarczonych  mobilnych  terminalach  noszonych,
wyodrgbnionych i opisanych w Zalaczniku nr 1 do siwz
Wykonawca musi dokeit instalacji zakupionego
oprogramowania. Je$li do tej instalacji niezbgdne jest
jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla
zakupionego sprzgtu (np. sterowniki urzadzen), Wykonawca
dostarczy je na nosnikach dla kazdego zakupionego komputera;
Oferowane  oprogramowaniec musi by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta, z dotaczona licencja i

dokumentacja;
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Zalacznik nr 2
WYMAGANIA GWARANCYJNE | SERWISOWE:

1. Okres gwarancji naprzgt okreslony w zalaczniku nr 1 Rozdzial 1 pkt 1 lit. a.) musi
wynosi¢ co najmniej 24 miesiace.

2. Dhugo$¢ gwarancji MTN musi by¢ potwierdzona przez producenta sprzetu. Oswiadczenie
producenta nalezy zataczy¢ do oferty.

3. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie si¢ od daty podpisania protokotu odbioru
dostawy/ustugi urzadzen objgtych przedmiotem zamowienia.

4. Wykonawca zapewni pelna dokumentacje standardowo dostarczana przez producentow
sprzgtu i oprogramowania (instrukcja, gwarancja, licencja). Dokumentacja sporzadzona
bedzie w jezyku polskim.

5. Wykonawca do dostarczego sprzetu, bedacego przedmiotem Umowy, dotaczy karty
gwarancyjne zawierajace numer seryjny, termin i warunki wazno$ci gwarancji, adresy i
numery telefondéw punktoéw serwisowych swiadczacych ustugi gwarancyjne.

6. Na dostarczonych urzadzeniach Wykonawca dokona instalacji zakupionego
oprogramowania. Do oprogramowania i sprz¢tu dostarczonego przez Wykonawcg musza
by¢ dotaczone niezbgdne sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na ptytach CD oraz
wymagane prawem bezterminowe licencje. Jesli do tej instalacji niezbedne begdzie
jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzetu (np.
sterowniki urzadzen), Wykonawca dostarczy je na nos$nikach dla kazdego zakupionego
urzadzenia.

7. Wykonawca odpowiada za prawidlowe uruchomienie dostarczonego sprzgtu i
oprogramowania, bedacego przedmiotem zamowienia.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni staty kontakt w celu udzielania nieodptatnych
konsultacji i pomocy technicznej dotyczacych przedmiotu umowy (w tym rdéwniez w
zakresie zakupionego oprogramowania) w dni robocze w godzinach 800 Potaczenie
to ma by¢ dostgpne ze stacjonarnego telefonu sieci publicznej.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjmowania informacji o awarii urzadzen bedacych
przedmiotem zamowienia przez 24 godziny na dobg, przez 7 dni w tygodniu.

10. Dokumentacja powykonawcza begdzie zawierala wzor formularza oraz opis procedury
zgloszenia awarii.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunig¢cia powstatych awarii urzadzen w siedzibie
uzytkownika nie pdzniej, niz w ciagu 5 dni od chwili zgloszenia awarii drogg telefoniczng
potwierdzona droga faksowa do siedziby serwisu.

12. W przypadku niemozliwos$ci naprawienia sprz¢tu u uzytkownika w terminie wskazanym
w pkt. 11, Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia na czas naprawy, sprzet
funkcjonalnie zgodnego z urzadzeniem bedacym w naprawie. Dostarczenie sprzgtu jest
wymagane w pierwszym dniu roboczym liczonym od dnia wyznaczonego na dokonanie
naprawy 1 nie powoduje naliczenia przez Zamawiajacego kar gwarancyjnych. Koszty
dostarczenia uszkodzonego sprzetu do naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca zobowiazany jest do reinstalacji systemu operacyjnego i oprogramowania
systemowego po usunigciu awarii sprzgtowej uniemozliwiajacej prawidlowa eksploatacjg
urzadzen bedacych przedmiotem zamdwienia, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢. Reinstalacja
zostanie dokonana na koszt Wykonawcy.

14. Po usunigciu awarii, Wykonawca zobowiazuje si¢ do doprowadzenia urzadzen bgdacych
przedmiotem zamoéwienia do stanu sprzed awarii, w rozumieniu prawidlowego dziatania
wszystkich zainstalowanych komponentéuplikacji. Wszystkie niezbedne do wykonania
w tym obszarze prace zostana dokonane na koszt Wykonawcy.

15. W przypadku konieczno$ci przeprowadzenia napraw badz wymiany elementow
zawierajacych dane Zamawiajacego, poza jego siedziba, no$niki danych pozostaja w
siedzibie Zamawiajacego i nie podlegaja wydaniu Wykonawcy.

16. W okresie obowiazywania umowy Wykonawca zapewni, nieodplatnie, dostarczanie
nowych stabilnych wersji publikowanych poprawek dla systemoéw openaityj
zainstalowanych w urzadzeniach.

17. Zakupione oprogramowanie Wykonawca dostarczy w oryginalnych opakowaniach
producenta, z dotaczona licencja i dokumentacja.

18. Stosowanie praw wynikajacych z udzielonej gwarancji nie wylacza stosowania uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z rgkojmi za wady.
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19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania instalacji na urzadzeniach bedacych
przedmiotem zamowienia oprogramowania zgodnego z zainstalowanyrohngystemem
operacyjnym bez ponoszenia dodatkowych optat. Czynnos$¢ ta nie moze skutkowaé
konieczno$cia dokonania zadnych dodatkowych optat na rzecz dostawcy MTN 1 utraty
gwarancji na dostarczony sprzet i oprogramowanie.
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Zalacznik nr 3
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
pomigdzy:
Komendantem Glownym Policji reprezentujacym Skarb Panstwa z siedziba w

Warszawie przy ul. Pulawskiej 148/150, zwanym w tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,
reprezentowanym przez:

1.

2.

afirma................. z siedziba w Warszawie przy ul. ...., wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ...... , KRSnr........ , ZWana w tresci

umowy ,, WYKONAWCA?”, reprezentowana przez:

na podstawie przeprowadz@oeost¢gpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, NI SPIraWy .............ceeeereeneeeeeennn
0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

a) Przedmiotem umowy jest Organizacja mobilnej tacznosci uzytkownikow systemu
wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa €48 Mobilnych Terminali
Noszonych (MTN) wraz z oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy w czgsci jawne;j
systemow informatycznych Policji, w sieci PSTD, do ktorych nalezy w szczeg6lnosci:
Krajowy System Informacyjny Policji, ogisych i wyszczegdlnionych w zataczniku nr

b) Ilekro¢ w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o sprzgcie, towarze lub
urzadzeniach bez blizszego oznaczenia, nalezy przez to rozumie¢ przedmiot umowy
okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§2
Platnosci
1 Warto$¢ przedmiotu umowy okreslonego w § 1, Strony ustalaja na kwotg netto ........ zt.
(stownie: .......oooviiiiiiiii zlotych) co wraz z podatkiem VAT stanowi tacznie
............................................ 7t brutto
(stownie: ... ztotych).Warto$¢ przedmiotu umowy brutto
obgmuje wszelkie koszty Zwiazane z realizacja umowy,

z uwzglednieniem podatku od towarow 1 ustug VAT, innych oplat
1 podatkow, optat celnych, kosztow opakowania oraz ewentualnych upustow i rabatow,
skalkulowanych z uwzglednieniem kosztow dostawy i montazu sprz¢tu w miejscach
przeznaczenia.
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2 Wykonawca wystawi faktur¢ VAT, wskazujac jako ptatnika:
Komend¢ Glowna Policji
Warszawa, ul. Pulawska 148/150
NIP 521-31-72-762 REGON 012137497

3 Platnos¢ za zrealizowanie przedmiotu umowy wyspecyfikowanego w zataczniku nr 1,
bedzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem w ciagu 30 (trzydziestu) dni od
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy protokotem odbioru dostawy/ustugi
przedmiotu zamowienia, na rachunek:

4 Za datg zaplaty przyjmuje si¢ datg obciazenia przez bank rachunku Zamawiajacego.

5 Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu

Zamawiajacego.

6 Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % warto$ci brutto umowy tj. kwotg ....................... brutto
(stownie: .........ooiiiiiiin ztotych).

7 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy 1 uznania go przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonana.

8 Zgodnie z art. 151 ustawy Pzp. Zamawiajacy pozostawi kwotg w wysokosci 30 %
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci. Kwota ta zostanie zwrdcona w ciagu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

9 Fakturg za wykonanie przedmiotu umowy nalezy dostarczy¢ na adres:

Biuro Lacznosci 1 Informatyki KGP, ul. Wisniowa 58, Warszawa.

10. Podstawa do realizacji ptatnosci za przedmiot umowy stanowi¢ begdzie podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy protokot odbioru
dostawy/ustugi przedmiotu zamdwienia.

§3

Termin i procedura dostawy

1. Strony ustalaja, ze wykonanie przedmiotu zamowienia nastapi 3 miesiace po podpisaniu
umowy.

2. Wszystkie czynnos$ci odbiorcze musza zakonczy¢ si¢ w terminie wykonania przedmiotu
umowy okreslonym w ust. 1 pkt. 1).

3. Szczegotowy opis sposobu realizacji przedmiotu umowy oraz wymagania dotyczace
dokumentacji przedmiotu umowy okresla Zatacznik nr 1, do niniejszej umowy.
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§4

Wymagania gwarancyjne

1. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony Zamawiajacemu sprzet odpowiada przeznaczeniu
1 uzytkowi wynikajacemu z umowy, jest w pelni zgodny ze specyfikacja 1 zataczona
dokumentacja, jest fabrycznie nowy, wolny od wad montazowych.

2. Wykonawca udziela ...... miesigcznej gwarancji na sprze¢t stanowiacy przedmiot
niniejszej umowy.

3. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie si¢ od daty podpisania koncowego protokotu
odbioru dostawy/ustugi urzadzen objetych przedmiotem zamdwienia.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia Zamawiajacemu nieodptatnie i na czas
nieokreslony licencji na uzywanie dostarczonego oprogramowania izwiazanej z nim
dokumentaciji.

5. Szczegdlowe wymagania w zakresie warunkow gwarancji i serwisu okresla Zalgceznik nr
3 do umowy.

§5
Kary
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu nastgpujace kary umowne:

1) 10% wartosci brutto przedmiotu umowy, w przypadku niewykonania
lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg przedmiotu umowy,

2) 10 % wartosci brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiajacy odstapil od umowy
z powodu okolicznos$ci za ktére odpowiedzialnos¢ spoczywa na Wykonawcy,

3) 0,15 % wartosci brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu
realizacji przedmiotu zamowienia, za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia,
jednak nie wigcej niz 20 % warto$ci brutto przedmiotu umowy,

4) 0,15 % wartosci brutto sprzgtu objetego awariag w przypadku przekroczenia czasu
usunigcia awarii, za kazdy dzien opdznienia w usunigciu awarii, jednak nie wigcej
niz 20 % wartosci brutto przedmiotu umowy.

1. Zamawiajacy moze egzekwowaé kary umowne przy oplacaniu faktury za dostarczony
sprzet.

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10 %
warto$ci brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstapilt od umowy z powodu
okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ spoczywa na Zamawiajacym, z wyjatkiem

okolicznosci o ktorych mowa w art. 145 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U.
z 2007 r. Nr 233, poz. 1655).

3. Niezaleznie od kar wymienionych w ust. 1 i 3, Stronom przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowan na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

§6
Postaowienia konicowe
1. Wszelkie niedostgpne  publicznie informacje otrzymane przez ~Wykonawce

| Zamawiajacego w trakcie prowadzenia postgpowania nie beda udostepniane osobom
trzecim bez zgody Stron.
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. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, zastosowanie mie¢ b¢da obowiazujace
przepisy prawne, a w szczeg6élnosci: Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. W przypadku zaistnienia sporu, Strony zobowiazuja si¢ w terminie 3 (trzech) miesigcy
od day jego zaistnienia, rozstrzygna¢ spor w drodze postgpowania ugodowego.
W razie braku mozliwosci ugodowego zalatwienia sporu, sprawa zostanie poddana
rozpoznaniu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Zmiany w umowie wymagaja zgody obu Stron i musza by¢ dokonywane w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego powierzy¢ wykonania czg$ci przedmiotu
umowy podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu
umowy podwykonawcom, WYKONAWCA ponosi dpowiedzialnos¢ za dziatania
podwykonawcow, jak za dziatania wtasne.

6. Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu
wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy.

7. Zalacznikinr 1, 2, 3, 4, 5, 6 stanowia integralna cze¢$¢ niniejszej umowy:

8. W przypadku =zaistnienia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy postanowieniami
zawartymi w zalacznikach a warunkami ustalonymi w niniejszej umowie, wiazace sa
postanowienia niniejszej umowy.

9. Umowe sporzadzono w 5 (pigciu) jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 4
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, 1 egzemplarz Wykonawca.
10. Zapisy umowy obowiazuja od daty zawarcia.

AKCEPTUJE

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 1 do umowy

SzZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem Zamoéwienia jest organizacja mobilnej facznosci uzytkownikéw
systemédw wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa Mobilnych nakrmi
Noszonych (MTN), przeznaczonych do pracy w czgsci jawnej systemoéw informatycznych
Policji w sieci PSTD, do ktérych nalezy w szczego6lnosci Krajowy System Informacyjny
Policji, opracowanie dokumentacji technicznej, powykonawczej i eksploatacyjnej, a takze
zakup tadowarek do terminali, licencji dla uzytkownikow
Stownik poje¢:

13. BTUU — Bezpieczny Tryb Uwierzytelnienia Uzytkownikdw zapewniajacy bezpieczny dostep
do policyjnych systeméw informacyjnych oraz SIS (System Inforingcychengen), poprzez

PSTD w oparciu o ustugi katalogowe z wykorzystaniem wewngtrznej infrastruktury klucza

publicznego PKI (Public Key Infrastructure) i rozwiazania jednokrotnego logowania

z wykorzystaniem protokotu https (web single sign-on),

14. Sewer Proxy Radius —serwer umozliwiajacy obstugg zapytan o tozsamos$¢ uzytkownikow

logujacych si¢ do pracy z terminali MTN,

15. Paszport (PASS TICKET) zamiennik hasta, ktérego uzywa aplikacja komunikujaca si¢ z

inng aplikacja w procesie wymiany komunikatow,

16. MTN — Mobilny Terminal Noszony -przeno$ny komputer typu Pocket PC wyposazony w
przegladarke WWW i korzystajacy z ustugi GPRS/EDGE operatora sieci komarkowej za
pomoca modemu, wyposazony w standardowe gniazdo SIM, pracujacy w ramach
wydzielonego APN operatora, ktorego parametry techniczne i uzytkowe sa zgodne z
opisanymi w dalszej cze$ci niniejszego dokumentu, wyposazony w stacje dokujaca
umozliwiajaca stacjonarne tadowanie dwéch akumulatorow (jednego zainstalowanego w
MTN, drugiego niezaleznego) oraz wyposazony w tadowarke samochodowa pozwalajaca na
tadowanie akumulatora terminala przewodem z gniazda zapalniczki (bez posrednictwa stacji
dokujacej), uchwytu samochodowego do MTN, z oprogramowaniem i licencja oraz modutem
GPS.

17. PSTD —Policyjna Sie¢ Transmisji Danych — korporacyjna Sie¢ Teleinformatyczna Policji, nie
posiadajaca punktéw styku z siecia Internet, w ktorej pracuja wszystkie centralne policyjne

systemy informatyczne,
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18. APN - (Access Point Name) punkt dostgpu umozliwiajacy podtaczenie urzadzen mobilnych
do PSTD w oparciu o transmisj¢ GPRS, zestawiony przez operatora sieci komorkowej,

19.awaria krytyczna — to awaria powdujaca kompletny brak dziatania systemu GPRS/EDGE
na obszarze co najmniej jednego wojewodztwa lub brak dzialania udokumentowane;

krytycznej funkcjonalnos$¢ systemu, za ktoéra odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
20. ETSI — European Telecommunications Standards Institute,

21. karta SIM - mikroprocesorowa karta operatora sieci komorkowej umozliwiajaca m.in.

uwierzytelnienie i dostep do ustug sieci komorkowej operatora dla uzytkownika karty SIM,

22. KSIP — Krajowy System Informacyjny Policji — podstawowy zbiér inforgjag Policji,

gromadzacy dane wykorzystywane w pracy stuzb Policji,

23.serwery autoryzacji — istnicjace w Policji serwery autoryzacji umozliwiajace
uwierzytelnienie 1 autoryzacj¢ uzytkownikow w dostgpie do centralnych systemow

teleinformatycznych Policji dla uzytkownikoéw urzadzen mobilnych, w tym KSIP.
24 Modul GPS — wbudowane w terminal urzadzenie lub tez oddzielny modul nie posiadajacy
wyswietlacza, wspoélpracujacy z terminalem (wymieniajacy dane o polozeniu) przy

wykorzystaniu Bluetooth.

Pozostate okreslenia uzyte w opracowaniu nalezy rozumie¢ zgodnie z powszechnie akceptowalna

nomenklatura w dziedzinie problemu.

a)

b)

d)

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

dostawe do wskazanych przez Zamawiajacego jednostek Policji Mobilnych Terminali Noszonych
rozumianych jako MTNw ilosci 978 szt., skonfigurowanyclrgodnie z zaprezentowana
specyfikacja MTN stanowiaca Zatacznik nr 1, stacje dokujaca dla MTN — ktéora umozliwia
tadowanie dwoch akumulatoréw (jednego zainstalowanego w MTN drugiego niezaleznego) oraz
tadowarke samochodowa do MTN, ktéra umozliwia ladowanie w samochodzie akumulatora
terminala przewodem elastycznym z gniazda zapalniczki (bez posrednictwa stacji dokujace;j);
Wraz z MTN musi zosta¢ dostarczone, zainstalowane na MTN oraz w postaci no$nikéw
CD/DVD, oprogramowanie spetniajace wymagania okreslone w pkt 4 | MINIMALNE
WYMAGANIA ARCHITEKTURY SPRZETOWO-PROGRAMOWEJ DLA MTN”. Wraz z
oprogramowaniem musza zosta¢ dostarczone licencje na przedmiotowe oprogramowanie w ilosci
zgodnej z iloscia kupowanego sprzetu (MTN).

opracowanie dokumentaciji projektowej, powykonawczej i eksploatacyjnj;MT
oprogramowanie wykorzystujace funkcje kryptograficzne nosnika z certyfikatem uzytkownika
w ilosci 978 szt. wraz z licencjami dla tego oprogramowania i no$nikami oprogramowania w

ilo$ci zgodnej z iloscia kupowanego sprzetu (MTN);
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e)

f)

2.

dostarczenie do MTN aplikacji umozliwiajacej odczyt i dekodowanie kodéow AZTECH

(stosowanych np. w dowodach rejestracyjnych) oraz innych jedno i dwuavomych kodow
(jednowymiarowych takich jak kod 128, RSS, UPC/EAN 128, Code 39, Code 98,3 Discrete
2 of 5, Codabar oraz kodéw dwuwymiarowych takich jak: MaxiCode, PDF 4dfaMatrix) tj. (
w dokumentach takich jak: dowod osobisty, prawo jazdy, paszport, dovigstraeyjny) za
pomocg fabrycznie wbudowanego optycznego czytnika koddw —aplikacja musi by¢ zgodna z

aplikacja obecnie wykorzystywana przez Policje oraz musi umozliwia¢ przekazanie odczytanych

informacji przez interface do innej aplikacji.

przygotowanie dokumentacji techniczne;.

Przeznaczenie MTN i wymagania ogolne.

TABELA WYMAGAN:

Lp.

Wymagania okreslone w rozdziale przeznaczenie MTN i Spetia* Nie Spetnia**
Wymagania Ogolne

1

WO — 1 MTN maja za zadanie zapewnienie bezpiecznego dostgpu
do centralnych policyjnych  systeméw informatyczny
funkcjonariuszom Policji wykonujacym swoje  obowiazki
stuzbowe w terenie oraz zapewnienie poziomu bezpieczenstwa
korzystania z systemOw informatycznych Policji, dgego do
obecnie uzyskanego w ramach sieci PSTBTUU.

WO — 2 MTN musza by¢ kompletne, nie wymagajace 0d
Zamawiajacego prac i naktadow dostosowawczych, kompatybilne
wewnetrznie  (poszczegdlne  elementy musza  poprawnie
wspotpracowaé w ramach urzadzenia) i zewngtrznie (nie moga
powodowac zakldcen w funkcjonowaniu otaczajacego sprzgtu).

WO — 3 Dostarczon sprzgt i oprogramowanie musza posiadac
wszelkie wymaganie prawem instrukcje, gwarancjecericje.
Urzadzenia musza charakteryzowaé si¢ poziomem niezawodnosci
uwzgledniajacym warunki srodowiskowe uzytkowania sprzetu.

WO - 4 Dostarczcone MTN musza zapewnia¢ }acznosé
bezprzewodowa z wykorzystaniem dostgpnych na terenie catego
kraju systemow taczno$ci bezprzewodowej w technologii sieci
pakietowej GPRS/EDGE pod wskazany przez Zamawiajacego
punkt dostgpowy APN operatora sieci komoérkowe] z
wykorzystaniem karty SIM.

WO — 5 MTN musza posiada¢ homologowany modem pracujacy
w standardzie GPRS/EDGE, bez blokady typu-lsiak,
umozliwiajacy pracg w sieci kazdego krajowego operatora
telefonii komorkowej

WO — 6 Terminale Mobilne MTN musza posiada¢ budowg
modulowa, przy czym poszczegélne ich elementy powinny by¢
wzajemnie ze soba powiazane.

WYMAGANIA DOTYCZACE LOKALIZACJI MTN.

7

Lok -1 MTN musza posiada¢ funkcjonalno$¢ okreslania pozycji
GPS, oraz transmisji danych o potozeniu z GPS poprzez tacznosé¢
bezprzewodowa GPRS/EDGE pod wskazany przez
Zamawiajacego adres sieciowy APN, jak réwniez udostgpnienie
informacji o polozeniu funkcjonariusza na potrzeby aplikacji
pracujacych pod kontrola systemu operacyjnego zainstalowanego
w MTN

Lok -2 MTN musi posida¢ narzgdzie (aplikacje lub rozwiazanie
sprzgtowe dostarczone przez Wykonawce) ktore wspolpracujac z
modemem umozliwi przekazywanie informacji o potozeniu
funkcjonariusza posiadajacego MTN.

Lok — 3 Modut GPS moze by¢ wbudowany w MTN lub tez
dostarcany jako oddzielne urzadzenie komunikujace si¢ z MTN
za pomocg standardu Bluetooth 2.0.
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10

Lok — 4 Modut GPS musi komunikowaé sie z centralnymi
systemami policyjnymi za pomoca GPRS /EDGE sieci kazdego
krajowego operatora telefonii komérkowej.

11

Lok — 5 Urzadzenie GPS musi udostepnia¢ dane o potozeniu
geograficznym ,,na zadanie”.

12

Lok — 6 Parametry pracy modutu GPS musza by¢ mozliwe do
wysterowania z aplikacji zewngtrznej zainstalowanej w jednostce

Policji w tym wysterowania pracy modemu GPRS i ED@E

zakresie parametrow przesytu danych.

13

Lok — 7 MTN musza umozliwiaé: okreslenie lokalizacji
funkcjonariusza w oparciu o GPS, zapewnienie tacznosci
bezprzewodowej za pomoca modemu pracujacego w standardzie
GPRS/EDGE.

Dane o lokalizacji przekazywanprzez modul GPS poprzez
narzedzie (aplikacje) nastgpnie do systemoéw centralnych Policji
musza by¢ zgodne z aktualnie wykorzystywanym przez
Zamawiajacego  formatem, ktory zostanie udostgpniony
wykonawcy niezwlocznie po podpisaniu umowy. MTN musi
realizowa¢ powyzsze funkcjonalnosci samodzielnie bez udziatu
operatora. Modut GPS musi réwniez podaé potozenie po
otrzymaniu zapytania z systemu centralnego.

14.

Modut GPS wbudowany w terminal (lub dostarczony jako nie
zalezny modut musi umozliwia¢ jednoczesnag bezkolizyjna prace.
innych urzadzen radiowych tj. GSM/GPRS, GPS.

Spelia* - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, TAK, potwierdzam spelnienie wymagania”;
Nie Spetnia** - oferent powinien wpisa¢ w tabele ,, NIE, potwierdzam nie spelnienia wymagania”

WYMAGANIA W ZAKRESIE NORM | BUDOWA MTN

TABELA WYMAGAN:

Lp.

Wymagania

Spetnia*

Nie Spetnia**

1

NB — 1 Dostarczony sprzgt jestodporny na warunki srodowiskowe
panujace w trakcie normalnej eksploatacji MTN czyli: wstrzasy,
zapylenie, wilgotno$¢, temperature;

NB — 2 Sprzet charakteryzuje si¢ stopniem odporno$ci
okreslonym wedtug klasy IP 54 (Ingress Protection) lub wyzszej
(IP 64) — ustalonym przez Migdzynarodowa Komisjg
Elektrotechniczna (IEC)

NB — 3 Sprzet charakteryzujesie wytrzymato$cia mechaniczna
wg klasy 5M3 zgodnie z norma ETSI EN 300 019-1-7 V2.1.4
(200304) (All testing to Mechanical Class 5M3Environmental

Enginnering (EEEnvironmental conditions and environmental

tests for telecommunications equipm&art 17: Classsification
of environmental conditions; Portable and +stationary use

NB — 4 Sprze¢t harakteryzowuje sig¢ odpornoscia na
promieniowanie stoneczne klasa 7.2 wg klasy 5M3 zgodnie z
norma ETSI EN 300 019-1-7 V2.1.4 (200304) (All testing to
Environmental Category 7-2)Environmental Enginnering (EE
Environmental conditions and environmental testsr
telecommunications equipmeRart 17: Classsification of
environmental conditions; Portable and stationary use
Gwarantowana temperatura uruchomienia urzadzenia musi
zngdowac si¢ w przedziale od -15°C do +50°C, przy kondensa
pary wodnej od 5 do 90 % (wilgotno$¢ wzgledna);

-

NB — 5 Sprzet posiada zgodno$¢ z normami dotyczacymi emisji
elektromagnetycznej (dyrektywa Unii Europejskiej9%754/EEC.
EN 55022 z 1997 luhowsza -

NB - 6 Dostarczanyprzez Wykonawce sprzet posiada
oznakowanie CE, zgodnie z zapisami ustawy 0 systesoeny
zgodno$ci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz.
1360 ze zm.);
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Spelia* - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, TAK, potwierdzam spetnienie wymagania”;
Nie Spetnia** - oferent powinien wpisa¢ w tabele ,, NIE, potwierdzam nie spelnienia wymagania”

4. MINIMALNE WYMAGANIA  ARCHITEKTURY SPRZETOWO-PROGRAMOWEJ
DLA MTN —978 SZT.

Ponizej przedstawione sa wymagania minimalne, jakie musi spetni¢ MTN:

Ponizej przedstawione sq wymagania minimalne

TABELA WYMAGAN:

Lp. | Wymagania Spetnia* Nie Speia**

1 ASP — 1 system operacyjny Microsoft Windows Mobile 2065
najmniej 5.0 for Pocket PC lub Microsoft Windows e 6 w
wersji w polskiej wersji jezykowej (dopuszcza si¢ stosowanie
naktadki jezykowej na system w celu jego spolszcznia) wraz z
bezterminowa licencjg, dokumentacja w jezyku polskim

2 ASP — 2 edytor tekstu dedykowany pod mobilny system
operacyjny z bezterminowa licencja w polskiej wersji jgzykowe;j,
dokumentacja w jezyku polskim;

ASP -3 przegladarka internetowa Internet Explorer Mobile

ASP — 4 procesor taktowany z predko$cia nie mniejsza, niz 400
MHz

ASP -5 zainstalowana pamig¢ RAM: 64 MB SD RAM

ASP- 6 pamig¢ Flash ROM: 128 MB

ASP- 7 zasilacz sieciowy AC

ASP — 8 fabrycznie wbudowany optyczny czytnik kodow jedn
dwu wymiarowych

© 00 N o O] b W

ASP — 9 dwawymienne akumulatory tadowalne (baterie), kazdy
zapewniajacy 8 godzin ciaglej pracy MTN, z podswietlaniem
ekranu przynajmniej przez 4 godziny czasu pracy @egych
producenta) oraz dodatkowo osobny wbudowany akuowuba
MTN podtrzymujacy dane

10 ASP- 10 wymiana baterii bez utraty danych

11 ASP — 11 czas czuwania dla kazdej baterii, nie mniej niz 96
godzin

12 ASP — 12 stacja dokujaca do MTN ze ztaczem USB, z
funkcjonalno$cia tadowania baterii MTN oraz synchronizowania
go z komputerem typu desktop lub laptop

13 ASP — 13 wymiary MTN nie wigksze niz 160mm - 168mm x 78
mm—81mm x 33mm-40mm nie obejmujace wymiaréw anteny i
akumulatora fadowalnego (baterii)

14 ASP — 14 maksymalna waga urzadzenia nie wigksza niz 450 g z
akumulatorem

15 ASP - 15 tadowarka samochodowa do MTN umozliwiajaca
fadowanie akumulatora terminala przewodem elastycznym z
gniazda zapalniczki (bez posrednictwa stacji dokujace;j);
Ladowarka musi obslugiwaé poziom napigcia 12V, 24V DC z
gniazda zapalniczki 1 przetwarzaé napigcie do napigcia
znamionowego terminala, umozliwiajacego tadowanie baterii
zasilajacej

16 ASP — 16 pokrowiec z uchwytem lub uchwyt umozliwiajace
stabilne przymocowanie MTN do umundurowan
funkcjonariusza ~w  czasie, gdy urzadzenie nie jest
wykorzystywane, w sposdb nie krepujacy ruchéw w trakcie
przemieszczania si¢ lub poscigu; ksztalt pokrowca musi
gwarantowaé bezproblemowe korzystanie z wszystkich opcji
MTN (w szczegdlnosci dostgp do baterii w celu jej wymiany);

a
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17 ASP — 17 ekran dotykowy o rozdzielczosci nie mniejszej, niz
240x320 pikseli i przekatnej ekranu nie mniejszej, niz 3,57,
kolorowy 65536 kolorow (1bitdw), z mozliwoscia regulacji
natgzenia podswietlania ekranu, pod$wietlanie rownomierne na
calej powierzchni ekranu. Czytelno§¢ ekranu musi by¢ takze
zagwarantowana w przypadku intensywnego nastonecznienia;

18 ASP — 18 ekran musi wspracowa¢ z aktywnym urzadzeniem
dotykowym (rysik)

19 ASP — 19 urzadzenie dotykowe (rysik) chowane w obudowie
MTN

20 ASP-20 port USB 1.1 (slave) lub wyzszy

21 ASP — 21 port Bluetooth cllass 2.6- przy dostarczenit
wbudowanego w MTN modutu GPS (nie korzystajacego z portu
Bluetooth) — Oprogramowanie MTN musi posiada¢ funkcje
zablokowania (wyltaczenia) portu Bluetooth.

22 ASP — 22 czytnik kart pamigci: MMC/SD - MultiMedia
Card/SecureDigital Card

23 ASP — 23 wbudowany co najmniej jeden gltosnik, wbudowany|
mikrofon

24 ASP- 24 klawiatura wirtualna (ekranowa)

25 ASP — 25 klawiatura fizyczna QWERTY zintegrowana | z
urzadzeniem

26 ASP-26 slot na kartg SIM operatora sieci komorkowe;j

27 ASP — 27 do urzadzenia nalezy dotaczy¢ oprogramowanie do
synchronizacji i wymiany danych z komputerem typgD Wraz z
licencja;

28

ASP — 28. WBUDOWANY WEWNETRZNY MODUL GPS
UMOZLIWIAJACY WYMIANE (ZA POMOCA USLUGI GPRS/EDGEI
NARZEDZIE (APLIKACJI LUB ROZWIAZANIA SPRZETOWEGO) DANYCH
O POLOZENIU FUNKCJONARIUSZA Z CENTRALNYMI SYSTEMAMI
POLICYINYMI. DANE O LOKALIZACJI PRZEKAZYWANE PRZEZ
NARZEDZIE MUSZA BYC ZGODNE z AKTUALNIE
WYKORZYSTYWANYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO FORMATEM, KTORY
ZOSTANIE UDOSTEPNIONY WYKONAWCY NIEZWLOCZNIE PO
PODPISANIU UMOWY.

29 . WSPARCIE DLAWSPARCIE DLAWAAS/EGNOS

Spetia* - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, TAK, potwierdzam spetnienie wymagania”;
Nie Spelia** - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, NIE, potwierdzam nie spetnienia wymagania”

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce modulu GPS jako oddzielnego urzadzenia modutl
GPS musi spelniaé¢ ponizsze wymagania.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA MODULOW GPS 978 SZT.

1 Wspoélpracowa¢ z dostarczonym przez Wykonawcg MTN
(oprogramowaniem)

2 Wspotpracowaé z dostarczong przez Wykonawce narzedziem, ktore
poprzez ustuge GPRS/EDGE umozliwi przesylanie danych o
potozeniu MTN do centralnych systemoéw policyjnych

4 Posiada¢ wbudowang anteng ceramicznag

3 Przesyta¢ (komunikowaé si¢) dane o potozeniu do MTN
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wykorzystujac Bluetooth classa 2, umozliwiajacy jednoczesna
bezkolizyjna pracg. innych urzadzen radiowych tj. GSM/GPRS,
GPS.

Posiada¢ wsparcie dla WAAS/EGNOS

Posiada¢ mozliwo$¢ tadowania za pomoca portu USB (z
fadowarki samochodowej) jak i z stacji dokujace;.

Minimalny (ciagly) czas pracy modutu GPS na jednym
ogniwie 8h

Posiada¢  mozliwo$¢  restartu  urzadzenia  poprzez
podtrzymanie przycisku przez od-{4%)s

Posiada¢ sygnalizacje optyczna (dioda) wskazujaca na status
pracy urzadzenia.

Posiada¢ funkcje oszczedzania baterii  (automatyczne
wylacznie po 10 min)

10

Urzadzenie musi poosiada¢ funkcje umozliwiajaca
zdefiniowanie interwalu Czasowego pomigdzy
komunikatami przesytanymi do MTN.

11

Maksymalna waga urzadzenia nie wigksza niz 75 g wraz z
akumulatorem.

12

Wymiary modutu nie wigksze niz 60mm - 41mm — 38
81mm x 13mm- 17mm wymiary obejmuja wymiary anteny
i akumulatora.

13

Posiada¢ pokrowiec z uchwytem lub uchwyt umozliwiajace
stabilne przymocowanie modulu do umundurowania
funkcjonariusza w czasie, gdy urzadzenie nie jest
wykorzystywane, w sposob nie krgpujacy ruchow w trakcie
przemieszczania si¢ lub poscigu; ksztatt pokrowca musi
gwarantowa¢ bezproblemowe korzystanie z wszystkich
opcji modutu GPS.

14

DOSTARCZONE PRZEZWYKONAWCE MODULY GPSMUSzA
SPELNIAC  WYMAGANIA OKRESLONE W  ROZDZIALE:
WYMAGANIA W ZAKRESIE NORM | BUDOWA MTN

15

\WYKONAWCA MUSI DOSTARCZYC 2 BATERIE DLA MODULU

GPS

16

Stacja dokujaca dla modutu GPS ze zlaczem USB, =z
funkcjonalno$cia tadowania baterii dla modutu GPS.

17

DOSTARCZONY ZEWNETRZNY MODUL GPSMUSI UMOZLIWIAC (ZA
POMOCA USLUGI GPRS/EDGEI NARZEDZIE NP. APLIKACJE LUB
ROZWIAZANIE SPRZETOWE) PRZEKAZYWANIE DANYCH O POLOZENIU
FUNKCJONARIUSZA DO CENTRALNYCH SYSTEMOWRPOLICYJINYCH.
DANE O LOKALIZACJI PRZEKAZYWANE PRZEZ NARZEDZIE MUSZA
BYC ZGODNE Z AKTUALNIE WYKORZYSTYWANYM PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO FORMATEM, KTORY ZOSTANIE UDOSEPNIONY
WYKONAWCY NIEZWEOCZNIE PO PODPISANIU UMOWY
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5. Autoryzacja i uwierzytelnienie uzytkownika MTN

TABELA WYMAGAN:
Lp. | wymagania Spetia* Nie Spetnia**
1 AiU — 1 MTN posiada oprogramowanic pozwalajace na

uwierzytelnianie 3 uzytkownikow uzyskujacych dostep do MTN
w oparciu o spersonalizowang kart¢ SIM z mikroprocesorem
kryptograficznym , zawierajaca dla kazdego uzytkownika klucz
prywatny i certyfikat

2 AiU — 2 Uzytkownik MTN moze zalogowaé si¢ do systemu
operacyjnego MTN  wylacznie przy wuzyciu wlasciwej
spersonalizowanej karty mikroprocesorowej, po padan
wilasciwego kodu PIN do karty SIM

3 AiU — 3 Uzytkownik mamozliwo$¢ zmiany swojego kodu PIN do
karty SIM

4 AU — 4 MTN posiadaprogramowanie wykorzystujace funkcje
kryptograficzne wlasciwe dla karty SIM z wykorzystaniem
interfejsow PKCS#11 [uMS CSP wersji zgodnej z dostarczonym
systemem operacyjnym Microsoft Windows Mobile 20Q#
Microsoft Windows Mobile 6

5 AilU — 5 MTN posiadaoprogramowanie umozliwiajace zdalna
wymiang certyfikatu uzytkownika udost¢pnionego na karcie SIM
we wspotpracy z przegladarka w celu uzyskania dostgpu do
systemow teleinformatycznych Policji dla uzytkownika

6 AU — 6 Uwierzytelnienie uzytkownikow w zakresie zdalnej
wymiany certyfikatu musi odbywac si¢ poprzez wykorzystywany
w Policji serwer uwierzytelniajacy BTUU

7 AU — 7 Uwierzytelnienie uzytkownikow urzadzen mobilnych
opiera si¢ 0 podpis cyfrowy
z wykorzystaniem kluczy kryptograficznych i ceridiow
przechowywanych na karcie SIM

8 AiU — 8 W procesie uwierzytelniania uzytkownika w BTUU musi
by¢ wykorzystywany podpis elektroniczny oparty o algorytm RSA
realizowany przez kryptoprocesor karty SIM oraz tyféat
uzytkownika przechowywany na karcie SIM

9 AiU — 9 Standard karty SIM odpowiada kartom SIM wydawany
przez operatorow sieci komdérkowych w Polsce. Karty sa zgodne z
Java 2.1.1. Karty umozliwiaja przechowanie co najmniej 3 par
kluczy RSA o dhugosci klucza 1024 wraz z ich certyfikatam
Karta umozliwia wygenerowanie nowej pary kluczy RSA, zapis
klucza prywatnego, realizacj¢ podpisu RSA oraz zapis certyfikatu
na kartg. Karta umozliwia usuwanie poszczegdlnych kluczy i
certyfikatbw oraz zapisanie w ich miejsce nowychuckly i
certyfikatow

10 AiU — 10 Oprogramowanie MTN umozliwia wygenerowanie na
karcie SIM klucza prywatnego uzytkownika, wystanie wniosku
certyfikacyjnego do Centrum Certyfikacji w BTUU Bapisanie
certyfikatu na karcie SIM

11 AU — 11 programowanie zainstalowane w s$rodowisku
operacyjnym  MTN  musi umozliwiaé przeprowadzenie
uwierzytelnienia i autoryzacji uzytkownika w BTUU na podstawie
nr PIN uzytkownika do certyfikatu i certyfikatu uzytkownika oraz
dostep do systemdéw informatycznych w sieci PSTD poprzez
przegladarke

12 AiU — 12 Mechanizm uwierzytelnienia i autoryzacji MTN snul
zapewni¢ jednoznaczna identyfikacj¢ urzadzenia obstugujacego
karty SIM

13 AU - 13 Certyfikaty uzytkownikow musza si¢ znalezé w
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obszarze pamigci chronionej. Dostep do certyfikatow mozliwy jest
tylko z wykorzystaniem procesora kryptograficznego

14 AU — 14 Certyfikaty i klucze stuzace do uwierzytelnienia
uzytkownikéw bgda wygenerowane przez Zamawiajacego
15 Zapewnienie kontroli dostgpu do urzadzenia
16 nawiazanie bezpiecznej sesji SSL/TLS,
17 uczestnictwo w procesie uwierzytelnienia zgodnegBTAJU z
wykorzystaniem serwera Proxy,
18 udostgpnianie funkcji zarzadzania uzytkownikami, kluczami i
certyfikatami
19 Komunikacja migdzy MTN, a modulem obstugi zadan
certyfikacyjnych musi by¢ realizowana przy pomocy Web
Services.
20 Komunikacja migdzy MTN, a modulem obstugi zadan
certyfikacyjnych jest chroniona protokotem TLS.
21 Modut obstugi zadan certyfikacyjnych musi realizowac
nastepujace funkcje:
d. przyjecie i weryfikacje zgloszenia,
e. wystawienie certyfikatu zgodnie ze
zdefiniowana polityka certyfikacji,
f.  odestanie certyfikatu do MTN.
22 Modut obstugi zadan certyfikacyjnych musi wspotpracowaé z
posiadanym przez Policje sprzetowym modutem bezpieczenstwa
(HSM) realizujacym przechowywanie kluczy prywatnych
23 Aplikacja musi wspotpracowaé z dostarczonymi przez producenta

kart SIM bibliotekami CSP lub PKCS#11 umozliwiajacymi
korzystanie z kart SIM na komputerach wyposazonych w systemy
Windows XP/200/2003/ oraz dla uzadzeh przeno$nych MTN
wyposazonych w system Windows Mobile 2005/ Microsoft
Windows Mobile 6

Speia* - oferent powinien wpisa¢ w tabelg ,, TAK, potwierdzam spelnienie wymagania”;
Nie Spelia** - oferent powinien wpisa¢ w tabele ,, NIE, potwierdzam nie spetnienia wymagania”

Wymagania dotyczace dokumentacji systemu

7. Wykonawca opracujev jezyku polskim w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach i w
wersji elektronicznej (w formacie doc i PDF) kazda:

3)
4)
5)

Dokumentacj¢ projektowa MTN,
dokumentacje powykonawcza MTN,
dokumentacj¢ eksploatacyjng MTN.

Dokumentacja projektowa jest

a)

b)

spojna 1 skoordynowana we wszystkich dziedzinach wiazacych si¢ z realizacja
przedmiotu zaméwienia oraz sporzadzona w takiej formie i szczegotowosci, aby
mozliwe byto dokonanie jej oceny przez inny niezalezny podmiot, co zastrzega sobie
Zamawiajacy,

w pelni odzwierciedla wszystkie funkcje przewidziane do realizowania przez MTN,
a takze administratorow i uzytkownikow,

zawierakompletny i szczegdtowy opis przyjetych rozwiazan funkcjonalnych wraz

z informacjami gparametrach i sposobie konfiguracji, konstrukcyjnych, uzytkowych
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i sprzgtowych, z wyspecyfikowaniem asortymentowym i ilo§ciowym wszystkich
elementow sktadowych oraz oprogramowania,

d) okresla zasady i plany instalacji, urhemienia i wdrozenia MTN,

e) okre$la rodzaje, zasady i plan testow akceptacyjnych odbioru MTN wraz
z kryteriami ich akceptacji, oraz procedury przeprowadzenia testow,

f) wskazujepunkty krytyczne i zagrozenia majace wplyw na niezawodne dziatanie
MTN.

2. W przekazywinej Zamawiajacemu dokumentacji projektowej Wykonawca zataczy o$wiadczenie,
z tresci ktorego wynika¢ bedzie jednoznacznie mozliwo$¢ uzyskania na bazie przyjetych w
dokumentacji projektowej rozwiazan, rezultatu koncowego okreslonego przez Zamawiajacego.

3. Dokumentacj¢ powykonawcza systemu stanowi¢ bedzie zaktualizowana dokumentacja projektowa
uzupetlniona o opis wykonanych instalacji technicznych (jezeli okaza si¢ niezbgdne), opis
zainstalowanego sprzetu i oprogramowania wraz z informacjami o parametrach i sposobie
konfiguracji, instrukcje techniczno instalacyjne, instrukcje obstugi sprzgtu i oprogramowania oraz
inne dokumenty producentéw, a takze materialy szkoleniowe i podreczniki w zakresie
dotyczacym MTN.

4. Dokumentacja eksploatacyjna MTN obejmowac bgdzie m.in. procedury administracyjne,
procedury awaryjne i procedury uzytkownika, przy czym kazda z procedur powinna zawierac
minimum nastgpujace informacje:

8) identyfikator i nazwa procedury,

9) rodzaj procedury,

10) data utworzenia i zatwierdzenia oraz wersja procedury,

11) cel i zakres procedury,

12) warunki uruchomienia procedury i oczekiwany oraz mozliwy rezultat jej wykonania,
13) dane 0sob, ktore opracowaty procedure, sprawdzity, zaakceptowaty i zatwierdzity,
14) algorytm dziatania, jakie nalezy wykonac, aby osiagna¢ postawiony cel, Z informacja

0 osobie, ktora powinna wykona¢ dane czynnosci.

5. Dokumentacje, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzone zostana w terminach okre$lonych
W harmonogramie realizacji systemu, opracowanym w trybie i na zasadach okreslonych
w punkcie ,Realizacja zadania”.

6. Dokumentacje, o jakich mowa w ust. 1 musza charakteryzowac¢ si¢ wysoka jakoscia wykonania z

uwzglednieniem czynnikéw takich jak:
6) przyjecie czytelnej i zrozumiatej struktury zarowno poszczegdlnych dokumentow jak i
catej dokumentacji z podziatem na dzialy, rozdziaty i oddziaty,
7) przyjecie jednolitej i spojnej struktury przy tworzeniu zarowno poszczegdlnych
dokumentow jak i calej dokumentacji oraz zachowanie jednolitej formy i sposobu

prezentacji tresci,

8) jednoznaczne i wyczerpujace przedstawienie wszystkich zagadnien w odniesieniu do
MTN,
9) zachowanie spojnosci i niesprzecznosci w tresci poszczegoélnych dokumentéw jak

| pomigdzy poszczegdlnymi dokumentami sktadajacymi sig¢ na dokumentacjg.
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Inne istotne informacje dotvczace przedmiotu zamowienia

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca systemu wszelkie zmiany

dokonywane w systemie wkresie jego gwarancji nanosit do
dokumentacji i w terminie do 30 dni od wprowadzenia zmiany do

systemu przekazywat dokumentacj¢ Zamawiajacemu.

. Dostarczony sprzet i oprogramowanie bedace przedmiotem

umowysa fabrycznie nowe;

. Dostarczony sprzet posiada oznakowanie CE. Urzadzenia zostana

wykonane zgodnie z norma ISO 9001-2000;

. Wykonawca zapewni pelna dokumentacje standardowo

dostarczana przez producentoéw. Dokumentacja ta dostarczona
bedzie w jezyku polskim;

Na dostarczonych  mobilnych  terminalach  noszonych,
wyodrgbnionych 1 opisanych w Zalaczniku nr 1 do siwz
Wykonawca zainstaluje zakupiom@rogramowania. Jesli do tej
instalacji niezbgdne jest jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie
specyficznedla zakupionego sprzgtu (np. sterowniki urzadzen),
Wykonawca dostarczy je na nos$nikach dla kazdego zakupionego

komputera;

. Oferowane oprogramowanie musi by¢ dostarczone w

oryginalnych opakowaniach producenta, z dotaczona licencja i

dokumentacja;
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Zalacznik nr 2 do umowy

Realizacja i zasady odbioru przedmiotu zamowienia:

6. Dostawa MTN ma by¢ zrealizowana do lokalizacji docelowych w ramach jednostek
terenowych w catym kraju.

7. Mobilne Terminale Noszone musza by¢ rozdysponowane na terenie catego kraju zgodnie
z rozdzielnikiem przekazanym Wykonawcy w terminie do 5 dni roboczychdatgt
podpisania umowy, w ilo$ci odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia.

8. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi do alajept
Zamawiajacego harmonogram realizacji prac zwiazany z realizacja przedmiotu zamowienia
(dostawa sprzetu, testowanie, uruchomienie). Przewidywany czas na akceptacje przez
Zamawiajacego wynosi do 5 dni roboczych.

9. Wykonawca przygotuje w trzech egzemplarzach oraz w wergjirefécznej dokumentacjg
projektowa w jezyku polskim obejmujaca m.in. wymagania techniczno — funkcjonalne,
schematy ideowe wraz ze stosownymi opisami, a takze ewentualnie inne elementy
dodatkowo uzgodnione w powyzszym zakresie z Zamawiajacym. Dokumentacja projektowa
bedzie podlegaé akceptacji Zamawiajacego.

10. Wykonawca opracuje w jezyku polskim kompletng dokumentacj¢ powykonawcza (m.in. opis
sposobu realizacji wdrozenia calej instalacji do pracy) ieksploatacyjna (m.in. instrukcje
uzytkowania i obstugi) sporzadzona w trzech egzemplarzach oraz wersji elektronicznej.
Dokumentacja projektowa bedzie podlega¢ akceptacji Zamawiajacego.

11. Wykonawca dostarczy wymagane prawem licencje na dostarczonemaclrarealizacji
projektu oprogramowanie.

12. Wykonawca bedzie $wiadczyl naprawy gwarancyjne na terenie catego kraju.

13. Wymagania w zakresie konfiguracji, uruchomienia, testowania oraz wdrozenia i odbioru
przedmiotu zamowienia:

» dostarczenie MTN 1 ich uruchomienie przeprowadzone zostanie w terminach wynikajacych
z harmonogramu realizacprojektu, zgodnie z dokumentacja projektowa, ktorej integralng
czescia beda testy akceptacyjne 1 protokoty.

» testy akceptacyjne, o ktorych mowa w pkt. a, opracuje Wykonawca uwzgledniajac w nich
rodzaje testéw, warunki i sposéb ich przeprowadzenia orégnké&é wykonania. Testy
akceptacyjne musza zawiera¢ m.in. procedury przeprowadzenia testow uwzgledniajace
catoksztalt wymagan funkcjonalnych dla MTN, algorytmy przeprowadzania poszczegélnych
testow, a takze sposob dokumentowania ich wynikow.

a. Wykonawca predtozy testy akceptacyjne do akceptacji Zamawiajacego z co najmniej 5-
dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczgciem odbiordw ilosciowych i jakoSciowych.
Przewidywany czas na akceptacje testow akceptacyjnych przez Zamawiajacego wynosi do 5
dni roboczych.

14.Z co najmniej Sdniowym wyprzedzeniem Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
gotowosci do przeprowadzenia odbiorow ilosciowych 1 jakosciowych oraz terminach
uruchomienia MTN w kazdym z miejsc jego lokalizacji, przesylajac informacje¢ faksem do
wlasciwych jednostek terenowych 1 BLil KGP na nr faksow wskazane przez
Zamawiajacego.

15. Odbiory ilosciowe polega¢ bgda na sprawdzeniu zgodnosci dostarczonego sprzgtu i
oprogramowania z iloscia wskazana w umowie oraz w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania pelnego wykazu wraz ze wszystkimi
niezbednymi identyfikatorami i cenami jednostkowymi netto i brutto (dla kazdej jednostki
terenowej zgodnie z otrzymanym rozdzielnikiem). Wykazy te stanowi¢ bgda integralng
czes¢ protokotu odbioru ilosciowego (dla kazdej jednostki terenowe;).

16. Odbiory jakosciowe, o ktorych mowa w pkt. d, obejmowac¢ beda m.in. przeprowadzenie
testow akceptacyjnych okre$lonych w dokumentacji projektowej oraz potwierdzeniu
funkcjonalno$ci wymaganej przez Zamawiajacego.

17. Testy akceptacyjngostana przeprowadzone przez Komisje powotane przez Zamawiajacego
do odbioru przedmiotu zamoéwienia w obecnosci upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. Odbiorowi jakosciowemu podlega¢ bedzie dowolna, wybrana losowo przez
Zamawiajacego nie wigksza niz 3% ilosci dostawy, probka MTN — dla kazdej jednostki
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terenowej. Wprzypadku nie spelnienia wymagan okreslonych w testach akceptacyjnych
chocby przez 1 MTN, Wykonawca musi przystapi¢ do niezwlocznego usunigcia usterki lub
dokona¢ wymiany urzadzenia na wolne od wad i ponownego przystapienia do procedury
odbioru jakosciowego.

18. Pozytywne wyniki testow akceptacyjnych zostang potwierdzone protokotami wynikow
testow akceptacyjnych opracowanymi przez Wykonawce 1 podlega¢ beda akceptacji i
zatwierdzeniu przez Komisje dodbioru przedmiotu zamowienia w kazdej jednostce
terenowe).

19. Na podstawie zatwierdzonych przez Komisje do odbioru przedmiotubwiema
protokotéw odbioru ilo$ciowego, jakoSciowego, odbioru dostawy/ustugi, odbiorow
dokumentacji eksploatacyjnej, ktore beda rozumiane przez Zamawiajacego jako spetnienie
warunkow umozliwiajacych kompleksowe uruchomienie MTN, zostanie podpisany
protokot odbioru dostawy/ustugi.

20. Koncowy protokdt dostawy/ustugi  przedmiotu umowy podpisany zostanie przez
Kierownika Projektu po strde Zamawiajacego oraz upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcey po uprzednim przekazaniu wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego w
pkt. 7 protokotow.

21. Przed podpisaniem protokotu dostawy/ustugi Wykonawca zlozy pisemne o$wiadczenie o
tresci ,,Wykonawca gwarantuje, ze wykonane prace sa zgodne z umowa, terminale MTN
spelniaja wszystkie wymagania funkcjonalno techniczne i sa wolne od wad prawnych”.

22. Wszystkie protokoty zostang sporzadzone i podpisane przez upowaznionych przedstawicieli
stron w czterech jednobrzaeiych egzemplarzach, z czego jeden otrzyma Wykonaweca, trzy
- Zamawiajacy.

23. Wszystkie czynnos$ci odbiorcze musza si¢ zakonczy¢ w terminie wykonania umowy.
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Zalacznik nr 3 do umowy

WYMAGANIA GWARANCYJNE | SERWISOWE:

1. Okres gwarancji na MTN musi wynosi¢ co najmniej 24 miesiace.

2. Dhugos¢ gwarancji MTN musi by¢ potwierdzona przez producenta sprzetu. O$wiadczenie
producenta nalezy zataczy¢ do oferty.

3. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie si¢ od daty podpisania protokotu odbioru dostawy/ustugi
urzadzen objgtych przedmiotem zamowienia.

4. Wykonawca zapewni pelna dokumentacj¢ standardowo dostarczana przez producentow sprzgtu
1 oprogramowania (instrukcja, gwarancja, licencja). Dokumentacja sporzadzona bgdzie w jezyku
polskim.

5. Wykonawca do dostarczonego sprzgtu, bedacego przedmiotem Umowy, dotaczy karty
gwarancyjne zawierajace numer seryjny, termin i warunki waznos$ci gwarancji, adresy i numery
telefondw punktéw serwisowych §wiadczacych ustugi gwarancyjne.

6. Na dostarczonych urzadzeniach Wykonawca dokona instalacji zakupionego oprogramowania.
Do oprogramowania i sprz¢tu dostarczonego przez Wykonawce musza by¢ dotaczone niezbgdne
sterowniki w aktualnych, stabilnych wersjach na ptytach CD oraz wymagane prawem
bezterminowe licencje. Jesli do tej instalacji niezbedne bedzie jakiekolwiek dodatkowe
oprogramowanie specyficzne dla zakupionego sprzetu (np. sterowniki urzadzen), Wykonawca
dostarczy je na no$nikach dla kazdego zakupionego urzadzenia.

7. Wykonawca odpowiada za prawidlowe uruchomienie dostarczonego sprzetu i oprogramowania,
bedacego przedmiotem zamowienia.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni staty kontakt w celu udzielania nieodptatnych
konsultacji i pomocy technicznej dotyczacych przedmiotu umowy (w tym rowniez w zakresie
zakupionego oprogramowania) w dni robocze w godzinach-BR@D. Potaczenie to ma by¢
dostepne ze stacjonarnego telefonu sieci publiczne;.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przyjmowania informacji o awarii urzadzen bedacych
przedmiotem zaméwienia przez 24 godziny na dobg, przez 7 dni w tygodniu.

10. Dokumentacja powykhawcza bedzie zawierala wzoér formularza oraz opis procedury
zgloszenia awarii.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia powstatych awarii urzadzen w siedzibie
uzytkownika nie pozniej, niz w ciagu 5 dni od chwili zgloszenia awarii droga telefoniczna
potwierdzona droga faksowa do siedziby serwisu.

12. W przypadku niemozliwos$ci naprawienia sprze¢tu u uzytkownika w terminie wskazanym
w pkt. 11, Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia na czas naprawy, sprz¢t funkcjonalnie
zgodnego z wurzadzeniem bedacym w naprawie. Dostarczenie sprzg¢tu jest wymagane
w pierwszym dniu roboczym liczonym od dnia wyznaczonego na dokonanie napraey i ni
powoduje naliczenia przez Zamawiajacego kar gwarancyjnych. Koszty dostarczenia
uszkodzonego sprzgtu do naprawy gwarancyjnej ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca zobowiazany jest do reinstalacji systemu operacyjnego i oprogramowania
systemowego po usuni¢ciu awarii sprzgtowej uniemozliwiajacej prawidlowa eksploatacje
urzadzen bgdacych przedmiotem zamowienia, jezeli zajdzie taka konieczno$é. Reinstalacja
zostanie dokonana na koszt Wykonawcy.

14. Po usunigciu awarii, Wykonawca zobowiazuje si¢ do doprowadzenia urzadzen bedacych
przedmiotem zamodwienia do stanu sprzed awarii, w rozumieniu prawidtowego dziatania
wszystkich zainstalowanych komponentéw i aplika¥/szystkie niezb¢gdne do wykonania w
tym obszarze prace zostang dokonane na koszt Wykonawcy.

15. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia napraw badz wymiany elementdéw zawierajacych
dane Zamawiajacego, poza jego siedziba, no$niki danych pozostaja w siedzibie Zamawiajacego
i nie podlegaja wydaniu Wykonawcy.

16. W okresie obowiazywania umowy Wykonawca zapewni, nieodptatnie, dostarczanie nowych
stabilnych wersji publikowanych poprawek dla systeméw operadyjraainstalowanych w
urzadzeniach.

17. Zakupione oprogramowanie Wykonawca dostarczy w oryginalnych opakowaniac
producenta,

z dotaczona licencja i dokumentacja.

18. Stosowanie praw wynikajacych z udzielonej gwarancji nie wylacza stosowania uprawnien

Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady.
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19. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania instalacji na urzadzeniach bedacych
przedmiotem zamowienia oprogramowania zgodnego z zainstalowanym Mmasystemem
operacyjnym bez ponoszenia dodatkowych optat. Czynno$¢ ta nie moze skutkowaé
koniecznoscia dokonania Zadnych dodatkowych optat na rzecz dostawcy MTN i utraty
gwarancji na dostarczony sprzet i oprogramowanie.
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Zalacznik nr 4 do umowy

PROTOKOL ODBIORU JAKOSCIOWEGO

Miejsce dokonania odbioru:

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)

Ze strony Zamawiajacego:

(nazwa i adres)

Przedmiotem odbioru jako$Sciowego W ramach UmMOWY NI .coooiiiiiiiiiinnnnnn. z dnia
.............. NA..eiiiiiiieeeeeeeeeeeeee NAZWA
0T 0 1= (P
......................... jest:

| Jednos . techmicznanst ik .
Lp.| Nazwa przedmioty ka Tlos¢ Nr seryjny Wartosé¢ ia Uwagi

miary obstugi/swiadectw

W ramach odbioru jako$ciowego Komisja powotana na mocy..........ccceveeeennnennns z dnia - -

2007 r.przeprowadzita czynnoS$ci kontrolne na podstawie zatwierdzonego przez Strony umowy

Potwierdzenie zgodnoSci jakosci produktu z parametrami/funkcjonalnoscia zawartymi w opisie
przedmlotu Zamowienlia w umowie:

eZgodne*
*Niezgodne z umowa*

Opis stwierdzonych niezgodnosci/rozbieznosci

Swiadczenia dodatkowe (jesli byly przewidziane w umowie):
*Wykonane zgdnie z umowa*

*Nie wykonane zgodnie z umowa*

Opis stwierdzonych niezgodnosci/rozbieznosci

Koncowy wynik odbioru jako$ciowego:
*Pozytywny*

*Negatywny*
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Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zaméwienia:
Przewodniczacy: Przedstawiciel Wykonawcy

(Cztonkowie komisji Zamawiajacego)
*niewtasciwe skresli¢
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Zalacznik nr S do umowy

PROTOKOL ODBIORU ILOSCIOWEGO

Miejsce dokonania odbioru:

(imig i nazwisko osoby upowaznionej)

Ze strony Zamawiajacego:

(nazwa i adres)

Przedmiotem odbioru ilo§ciowego W ramach UMOWY NI ........eevvvvveeereeereereieeeeeeeeeeeeeeeeen. z dnia
....................... 01 PO UUPUUPRRPPPPPPRGY ) o F= VA, /-
PIOJEKEU/ ... e e jest
Dokumentacja
.| Jednost . . .. |techniczna/instruk .
Lp.| Nazwa przedmioty ka Tlos¢ Nr seryjny Warto$¢ ia Uwagi
miary obstugi/swiadectw
W ramach odbioru iloSciowego Komisja powolana na mocy..........cccceeeveennee. z dnia - -

2007 r.przeprowadzita czynnosci kontrolne na podstawie zatwierdzonego przez Strony umowy

Potwierdzenie kompletnos$ci wytworzonego produktu:
eZgodne*

*Niezgodne z umowa*

Opis stwierdzonych niezgodnosci/rozbieznosci

Swiadczenia dodatkowe (jesli byly przewidziane w umowie):
*Wykonane zgodnie z umowa*

*Nie wykonane zgodnie z umowa*

Opis stwierdzonyie niezgodnosci/rozbieznosci

Koncowy wynik odbioru ilo§ciowego:
*Pozytywny*

*Negatywny*
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Podpisy Komisji do odbioru przedmiotu zamoéwienia:

Przewodniczacy: Przedstawiciel Wykonawcy

*niewlasciwe skresli¢
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Zalacznik nr 6 do umowy

PROTOKOL ODBIORU DOSTAWY/USLUGI*

Miejsce dokonania odbioru:

(imig i nazwisko osoby upowazniongj)

Ze strony Zamawiajacego:
(nazwa i adres)
Komisja w sktadzie:

L 4.
2 5
R I
Przedmiotem dostawy/ustugi i odbioru w ramach UmOWY NI .....c.ccevvviiviiiiiiniiieeiecceeceiiine e, Z dnia
......................... jest:
Dokumentacja
.. 1 Jednost : :
Lp. Na(‘li\ggw%r/iiﬂg'ow ka Ilos¢ Nr seryjny Wartos¢ teCthngaijtrUK Uwagi
miary obstugi/§wiadectw

Potwierdzenie kompletnosci dostawy/ustugi:
a) Tak*

b) Nie* - zastrzezenia

Potwierdzenie zgodnosci jakosci przyjmowanej dostawy/ustugi z parametrami/funkcjonalno$cia
zaoferowana w umowie:

*Zgodne*

c) Niezgodné - zastrzezenia

Swiadczenia dodatkowe (jesli byly przewidziane w umowie):
*Wykonane zgodnie z umowa*

*Nie wykonane zgodnie z umowa* - zasrzezenia

Koncowy wynik odbioru:
*Pozytywny*

*Negatywny*- zastrzezenia
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Podpisy
Przewodniczacy: Przedstawiciel Wykonawcy

S

*niewlasciwe skresli¢
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(piecze¢ wykonawcy)

Zatacznik nr 5 do siwz
Numer sprawy 17/BLil/08/MK
(str. 1/2)

FORMULARZ OFERTOWY

My, nizej podpisani

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na ,Organizacje mobilnej tgcznosci
uzytkownikow systemow wspomagania dowodzenia rozumiana jako dostawa 978 sztuk mobilnych
terminali noszonych wraz z oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy z Systemami
Informatycznymi pracujacymi w PSTD”

— sprawa nr 17/ BL.il/08/MK sktadam(y) niniejszg oferte.

1) Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z dokumentacjg przetargowa udostepniong przez
Zamawiajacego i nie wnosimy do niej zadnych zastrzezen oraz, ze zamowienie bedzie
zrealizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SIWZ.

2) Oswiadczamy, ze dostarczany sprzet w ramach realizacji umowy bedzie sprzetem nowym, nie
uzywanym wczesniej w innych projektach i bedzie posiadat stosowny pakiet ustug gwarancyjnych
kierowanych do uzytkownikow z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej / Unii Europejskiej opartych na
gwarancji $wiadczonej przez producenta sprzetu/.

3) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnego z zat. nr 1 do SIWZ za cene:

Wartos¢ oferty brutto zt............ccceoeiiiiiiiiieene (STOWNIE:....eeie i )

w tym nalezny podatek VAT ........ %,

cena jednostkowa urzadzenia wyszczegolnionego w zatgczniku nr 1do siwz.......... zt brutto
(stownie .......ovvvvvvvenennne, )

w tym nalezny podatek VAT ........ %,

4) Oferujemy termin realizacji zamowienia zgodnie z SIWZ.
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5) Udzielamy gwarancji................. na oferowany przedmiot zamoéwienia zgodnie z SIWZ
(wymagane nie mniej niz 24 miesigce).

6) Przyjmujemy zasady ptatnosci okreslone w § 2 istotnych postanowienn umowy (zat. nr 3 do
siwz)

7) W razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na warunkach
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

8)Oswiadczam, ze nastepujaca czesc zamowienia zamierzam powierzy¢

informacje zawarte na stronach oferty od nr ....... donr.... stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogg by¢
udostepniane innym uczestnikom postepowania.

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy )
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Zatacznik nr 4 do SIWZ,
(piecze¢ Wykonawcy)) spr. nr 17 /BLil/08/MK

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamdéwienie publiczne na:

Organizacje mobilnej tgcznosci uzytkownikéw systeméw wspomagania dowodzenia
rozumiana jako dostawa 978 sztuk mobilnych terminali noszonych wraz z
oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy z Systemami Informatycznymi pracujacymi w
PSTD

oswiadczamy, ze:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,

2. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

3. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia,

4. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o0 udzielenie zamowienia na podstawie
art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych *

* wypetniajg wylacznie Wykonawcy samodzielnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamowienia

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Spr. Nr 17/Bt.il/08/MK.



Zatacznik nr 4a do SIWZ
spr. nr 17/BLil/08/MK

(piecze¢ Wykonawcy))

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne na:

Organizacje mobilnej tacznosci uzytkownikdw systemoéw wspomagania dowodzenia
rozumiana jako dostawa 978 sztuk mobilnych terminali noszonych wraz z
oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy z Systemami Informatycznymi pracujgcymi w
PSTD

oswiadczamy, ze:

1. posiadamy uprawnienia do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,

2. posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

3. znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamowienia,

* wypetnia pelnomocnik Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoOwienia w ich imieniu.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)

Spr. Nr 17/Bt.il/08/MK.



Zatacznik nr 4b do SIWZ
spr. nr 17/BLil/08/MK

(piecze¢ Wykonawcy))

OSWIADCZENIE

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o zaméwienie publiczne na:

Organizacje mobilnej tacznosci uzytkownikdw systemoéw wspomagania dowodzenia
rozumiana jako dostawa 978 sztuk mobilnych terminali noszonych wraz z
oprogramowaniem, przeznaczonych do pracy z Systemami Informatycznymi pracujacymi w
PSTD

oswiadczamy, ze:

1. nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie
art. 24 ust. 1i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych *

* wypetnia oddzielnie kazdy z Wykonawcéw wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia.

(podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela)

Spr. Nr 17/Bt.il/08/MK.



