ZASTEPCA DYREKTORA
BIURA FINANSOW
KOMENDY GLOWNEJ POLICJI

02-542 Warszawa tel. 60-117-55 fax. 60-118-57
ul. Domaniewska 36/38 _
FZ - ?f.ﬁﬂ!ﬂ& Warszawa '.Q.?:.{]E.ZDGE r.

wg rozdzielnika

dot. posigpowania przetargowego na dostawg koszul sluzbowych z dlugim rekawem, koszul
stuzbowych z krdtkim rekawem, koszulek polo z krdtkim rekawem, koszulek z krétkim rekawem (t-
shirt), bielizny termoakiywnej letiej (podkoszulka i bokserki), skarpet; nr sprawy 63/Cmi/08/EJ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 — ustawa pzp) ponizej
podaje tresc pytania, kiére wptyneto do Zamawiajacego od uczestnika postepowania
oraz udzielone] odpowiedzi:

Pytanie nr 2:

Zamawiajacy w Specyfikacji Technicznej ST-4/KGP/2008 w pkt. 5.1.2. w Tabeli 2 —
wymagania dla materiatéw podstawowych, zawart sktad procentowy poszczegéinych
wiokien wchodzacych w sktad surowcowy dzianiny zasadniczej nie okreslajac
dopuszczalnej tolerancji produkcyjnej. W zwiazku z tym faktem czy Zamawiajacy
uznaje za zgodne ze SIWZ 3 procentowg dopuszczalng tolerancje produkcyjna
okreslona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i znakowania produktow widkienniczych, rozdziat 2, § 11, ust. 2 ?
Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zgodnie z modyfikacjg zawarta w tresci niniejszego pisma.

Pytanie nr 3:

Zamawiajacy w SIWZ w rozdziale VIl ust. Il pkt. 2 wymaga aktualnych zaswiadczen o
wynikach badan dla materiatow podstawowych i dodatkéw potwierdzajacych
spetnienie wymagan Specyfikacji Technicznej. Jednak Zamawiajacy nie okreslit
terminu wystawienia w/w zaswiadczenia. Czy w zwigzku z tym faktem Zamawiajacy
moze wskaza¢ za jaki okres przed uplywem terminu skfadania ofert wiw
zaswiadczenia Zamawiajacy uzna za zgodne ze SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Powyzsze zaswiadczenia muszg by¢ aktualne na dzien skiadania ofert.



Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonat modyfikacji tresci
SIWZ:

1. W zataczniku nr 10 do SIWZ ,,ST-4/KGP/2008" w pkt. 5.1.2. w tabeli nr 2
Zamawiajacy uznaje 3 procentowa dopuszczalng tolerancje produkcyjng
okreslona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i znakowania produktow wiokienniczych, rozdziat 2, § 11, ust. 2.

2. W rozdziale VIl SIWZ ust. || skresla sie tres¢ pkt. 2 | w to miejsce wprowadza sie
zapis o tresci:

.,aktualne zaswiadczenia o wynikach badan dla materiatow podstawowych
i dodatkow uzytych do wykonania wzoru oferowanego przedmiotu zamowienia
(o ktorym mowa w pkt. 3 niniejszego ust.) potwierdzajace spetnienie wymagan
Specyfikacji Technicznej zawartych:

- w zadaniu nr 1 - w pkt. 5.1.2 ,Specyfikacji Technicznej" — ST-6/KGP/2008,
stanowigcej zatacznik nr 5 do niniejszej SIWZ, tabela nr 3 oraz wymagania dot.
materiatow z ktérych wykonane sg napisy odblaskowe i wypustki odblaskowe.

- w zadaniu nr 2 — w pkt 5.1.2 ,Specyfikacji Technicznej” — ST-7/KGP/2008
stanowiacej zatgcznik nr 6 do niniejszej SIWZ, tabela nr 3 oraz wymagania dot.
materiatow z ktérych wykonane sg napisy odblaskowe i wypustki odblaskowe.

- w zadaniu nr 3 — w pkt. 5.1.2 ,Specyfikacji Technicznej" — ST- 8/KGP/2008
stanowiace] zatgcznik nr 7 do niniejszej SIWZ, tabela nr 3 oraz wymagania dot.
materiatéw z ktorych wykonane sa napisy odblaskowe.

- w zadaniu nr 4 — w pkt. 5.1.2 |, Specyfikacji Technicznej” — ST-9/KGP/2008
stanowigcej zatacznik nr 8 do niniejszej SIWZ tabela nr 3 oraz wymagania dot.
materiatow z ktorych wykonane sa napisy odblaskowe.

- w zadaniu nr 5 - w pkt. 5.1.2  Specyfikacji Technicznej" — ST-5/KGP/2008,
stanowiacej zatgcznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

- w zadaniu nr 6 — w pkt. 5.1.2 ,Specyfikacji Techniczne]" — ST-4/KGP/2008,
stanowiacej zatgcznik nr 10 do niniejszej SIWZ.

Podmiotem uprawnionym do wydawania powyzszych zaswiadczen sa laboratoria
badawcze akredytowane przez PCA lub jednostki akredytujace panstw sygnatariuszy
porozumienie EA MLA."

3. W zatgczniku nr 5 do SIWZ , ST-6/KGP/2008" oraz w zatgczniku nr 6 do SIWZ

»ST-7TIKGP/2008" skresla sie tres¢ pkt. 5.1.2 i wprowadza sie w to miejsce zapis o
brzmieniu:

»3.1.2. Charakterystyki oraz wymagania techniczne podstawowych materialéw i dodatkéw

Tabela 3. Wymagania dla tkaniny koszulowe;j

|r Lp. Rodza) wskaZnika Jednostka | Wartos¢ | Metoda badania
3 52 £3 % CO (wldkna bawelniane)
1. Sklad surowcowy
. ' 48 £3 % PES (wldkna poliestrowe)
. M S o l PN-ISO
asa .]icm ierzchniowa gim 120+ 6 3801:1993
Wytrzymatos¢ mechaniczna
3 | okreslona silg rozdzierania: PN-EN ISO
: ; N 15
osnowa/watek 13937-2:2002
nie mniej niz




Zmiana wymiarow po praniu
4 |V temp. 40°C i suszeniu: 0 3 PN-EN
" | osnowa/watek 25007:1998
nie wiecej niz
5 Gniotliwos$¢ (ocena wygladu po h 4 PN-ISO
" | praniu 1 suszeniu) nie mniej niz 7768:2002
5 |iiionogsaolime || o | o PN-EN ISO
.| przepuszezalnoscia powietrza: 9237:1998
nie mniej niz
Odpornosé wybarwien na: PN-EN ISO
- pot alkaliczny i kwasny, min. - 4 105E04:1999
- pranie (zmiana barwy probki PN-EN ISO
7.1 { zabrudzenie bieli), min. - 5i4/5 105C01:1997
- $wiatlo, min. - 6 PN-EN ISO
1 105B02:2006
Wymagania dla dodatkow

Material na wklady usztywniajgce powinien mie¢ kurczliwosci dostosowane do materiatu
podstawowego.
Guziki powinny by¢ wykonane z tworzywa nie ulegajacego odbarwieniom i odksztalceniom
w procesie uzytkowania i konserwacji.
Napisy odblaskowe wgrzane w material: powinny by¢ wykonane ze srebrnej folii
odblaskowej termotransferowej, zgodnej z norma PN-EN 471:2004, klasa 11 materiatu.
Wypustki odblaskowe ze sznureczkiem: powinny by¢ wykonane ze srebrnego materiatu
odblaskowego, zgodnego z norma PN-EN 471:2004, klasa 11 materiatu.
Wymagania dla napisow odblaskowych i wypustki odblaskowej:
- wartosci wspolrzednych barwy wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 105-J01:2002 i
PN-EN ISO 105-J03:2000; warto$ci CIELab: L = 73,633; a=-0,770; b=-3,829; AE < 1,
— odpornosé na pranie zgodnie z normg PN-EN 6330:2002,
— 50 cykli pralniczych w temp. 60°C
— 30 cykli pranie chemiczne
— odpornos¢ na $cieranie zgodnie z normg PN-EN 471:2004 warto$é¢ — nie mniej niz 5000
cykli.
Wymagane wiasciwosci dla materialow podstawowych (tabela 3) oraz napisow
odblaskowych oraz wypustek odblaskowych powinny byé potwierdzone aktualnymi

zaswiadczeniami o  wynikach badan wykonanych w laboratoriach badawczych



akredytowanych przez PCA lub jednostki akredytujace panstw sygnatariuszy porozumienia

EA MLA.”

4. W zataczniku nr 7 do SIWZ ,ST-8/KGP/2008" skresla sie tres¢ pkt. 5.1.2
| wprowadza sie w to miejsce zapis o brzmieniu:

w1.2  Charakterystyki oraz
i dodatkow

wymagania

techniczne  podstawowych  materialow

Tabela 3. Wymagania dla materialow podstawowych

L.p. Parametr | Jednostka| Wartosé | Metodyka badan
1 == DZIANINA ZASADNICZA
ciemny granat
Wartosci wspolrzgdnych barwy wg normy PN-
P e EN ISO 105-J01:2002 i PN-EN ISO 105-

J03:2000
Wartosci CIELab: L = 20,429; a = 0,959;
b=-0365; AE= 1

b | surowiec

70 £ 1 % bawea, 30 £ 1 % poliamid typu
Tactel

lc | rodzaj materialu

dzianina dwulozyskowa typu interlock

2 DZIANINA NA KOLNIERZYK I PLISKI

2a | kolor

ciemny granat (kolor identyczny z kolorem
dzianiny zasadniczej)

2b | surowiec

100 %% bawelna

2c | rodzaj materialu

dzianina o splocie rib 1x1

DZIANINA ZASADNICZA
] | Masa powierzchniowa g/m” 195-200 PN-P-04613:1997
Sktad surowcowy:
2 | bawelna % 70 PN-P-04847.01:1993
poliamid typu Tactel 30 |
3 | Splot . | Tvamee | PN-ENISO
i 8388:2005
interlock
Gniotliwos¢ (ocena wygladu po st 3 PN-ISO
. praniu i susz nie mniej niz O 5 7768:2002
Zmiana wymiardw po praniu w temp.
40°C i suszeniu:
5 [ I Wiz % 4 PN-EN 25077:1998
. 2
- kierunek poprzeczny
nie wigcej niz
Przewiewnos¢ okreslona
6 | przepuszczalnosdcig powietrza: mm/s 200 I;b;?i ;SO
| nie mniej niz 2t
Odpornos¢ wybarwien na pot » PN-EN ISO
T ; ;
alkaliczny i kwasny St . 105-E04:1999




Odpornoéé wybarwien na pranie . [
8 |(zmiana barwy probki stopien 5 TIN-EH ‘ISD
: P E 105-C06:1999
1 zabrudzenie bieli),
i o = PN-EN ISO
9 | Odpornos¢ wybarwien na swiatlo stopien 5 105-B02:2006
g T mniG o peodhioie b, daN 10 PN-P-04738:1979
rnie mniej niz
: e e . PN-EN ISO
11 | Tarcie suche (zabrudzenie bieli) stopien 4 105-X12:2005
: e ot . PN-EN ISO
12 | Tarcie mokre (zabrudzenie bieli) stopieni 4 105-X12:2005
Odpornosé na pilling (powyzej 2000 - : PN-EN ISO
13 | eyii) i 4-5 12945-2:2002
DZIANINA NA KOLNIERZYK
14 |Masa powierzchniowa g/m° 290-300 PN-P-04613:1997
15 | Sklad surowcowy: bawelna % 100 PN-P-04847.01:1993
16 | Splt S Bk
Gniotliwosé (ocena wygladu po
17 | praniu i suszeniu), stopien 4 TI;?EIES{}%E
nie mniej niz E
Zmiana wymiaréw po praniu w temp.
40°C i suszeniu:
18 |- kierunek wzdluzny % 4 PN-EN 25077:1998
- kierunek poprzeczny 4
nie wiecej niz
Przewiewnos¢ okreslona
19 | przepuszczalnoscia powietrza: mm/s 200 122;%1# ;;?
nie mniej niz :
Odpornosé wybarwien na pot g PN-EN ISO
20| Slislbcany i kwadoy e 5 105-E04:1999
Od s¢ barwien na pranie
3t |izatians harwerrthi : stopief 5 ERCEH )
; ol e 105-C06:1999
i zabrudzenie bieli),
3 3 G i PN-EN ISO
22 | Odpornos¢ wybarwien na Swiatto stopien 5 105-B02:2006
| 1T S TIRG hk pRRADIGHS KU RR, daN 10 PN-P-04738:1979
nie mniej niz
3 AT B PN-EN ISO
24 | Tarcie suche (zabrudzenie bieli) stopien - 105-X12:2005
: P T PMN-EN ISO
25 | Tarcie mokre (zabrudzenie bieli) stopien 4 105-X12:2005
Odpornosé na pilling (powyzej 2000 . PN-EN ISO
26 | cykli) . s 12945-2:2002
DZIANINA NA PLISKI
27 | Masa powierzchniowa g/m’ 190-200 | PN-P-04613:1997
28 | Sklad surowcowy: bawelna % 100 PN-P-04847.01:1993
29 | Splot : rib 1x1 ot




Gniotliwosé (ocena wygladu po G PN-ISO
- praniu i suszeniu), nie mniej niz PP i 7768:2002
Zmiana wymiaréw po praniu w temp.
40°C i suszeniu: -
31 |- kierunek wzdluzny % 4 PN-EN 25077:1998
- kierunek poprzeczny
nie wiecej niz
Przewiewno$¢ okreélona
A A : PN-EN ISO
32 prz?pust%ﬂIE?sc1q powletrza: mm/s 200 9237:1998
nie mniej niz
Odpornosé¢ wybarwien na pot i PN-EN ISO
2 | ittt bt . 5 105-E04:1999
Odpornosé wybarwien na pranie =
; i : ¢ 35 PN-EN IS0
34 {2r:m1lana barwy probki 1 zabrudzenie stopien > 105-C06:1999
bieli).
¥ o BB b PMN-EN IS0
35 | Odpornos¢ wybarwien na $wiatlo stopien 5 105-B02:2006
34 [ MIIERANROIC NS frREDICIE KU, daN 10 PN-P-04738:1979
nie mniej niz
e & s s PN-EN IS0
37 | Tarcie suche (zabrudzenie bieli) stopien 4 105-X12:2005
. T i PMN-EN IS0
iiﬁrﬂle 1;r1_r.:)kre (zabrudzenie bieli) stopien 4 105-X12:2005
Odpornosé na pilling (powyzej 2000 i PN-EN ISO
39 : -
eykli) o i 12945-2:2002

Wymagania dla dodatkow
Wkiad klejowy wlékninowy: sklad surowca — 100 % poliester, masa powierzchniowa — 35-

40 g/m’. Material na wklady usztywniajace powinien mie¢ kurczliwosci dostosowane do

dzianiny zasadniczej.

Guziki: sklad surowca — 100% poliester, czterodziurkowe, $rednica 11,5 mm £ 0,5 mm

(rozmiar 18 line), w kolorze dzianiny zasadnicze;.
Nici: 100% poliester, masa liniowa 120 dtex, w kolorze dzianiny zasadniczej.

Tasma stabilizacyjna tkana: sklad surowca — osnowa: 100% bawelna, watek: 100%

poliamid, splot skosny lamany w osnowie o symbolu

2

2 Vo
szeroko$¢ 13 mm + 1 mm, w kolorze dzianiny zasadnicze;.

Napisy odblaskowe wgrzane w material: powinny byé wykonane ze srebrnej folii

odblaskowej termotransferowej, zgodnej z norma PN-EN 471:2004, klasa 11 materiatu.




Wymagania dla napiséw odblaskowych:
— wartodci wspolrzednych barwy wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 105-J01:2002
i PN-EN ISO 105-J03:2000; wartosci CIELab: L = 73,633; a=-0,770; b = -3,829; AE < 1,
~ odpornosé¢ na pranie zgodnie z normg PN-EN 6330:2002,
~ 50 cykli pralniczych w temp. 60°C
— 30 cykli pranie chemiczne
~ odporno$¢ na $cieranie zgodnie z norma PN-EN 471:2004 wartos¢ — nie mniej niz 5000
cykli.
Wymagane wlasciwosci dla materialéw podstawowych i napiséw odblaskowych
powinny byé potwierdzone aktualnymi zaswiadczeniami o wynikach badan wykonanych w
laboratoriach badawczych akredytowanych przez PCA lub jednostki akredytujace panstw

sygnatariuszy porozumienia EA MLA.”

5. W zatgczniku nr 8 do SIWZ ,ST-9/KGP/2008" skresSla sie tres¢ pkt. 5.1.2
i wprowadza sie w to miejsce zapis o brzmieniu:

»5.1.2  Charakterystyki oraz wymagania techniczne podstawowych  materialéw
i dodatkow

Tabela 3. Wymagania dla materialéw podstawowych

L.p. Parametr | Jednostka | Wartos¢ | Metodyka badai
1 DZIANINA JEDNOLOZYSKOWA SINGIEL-JERSEY (ZASADNICZA)
ciemny granat
Wartosci wspolrzednych barwy wg normy
PN-EN ISO 105-J01:2002 i PN-EN ISO 105-
Sl 103:2000
Wartosci CIELab: L =20,429; a=0,959;
b=-9365; AE <1
1b |surowiec 100 % bawelna
lc | rodzaj materialu dzianina jednolozyskowa singiel-jersey
2 DZIANINA SCIAGACZOWA
ciemny granat (kolor identyczny z kolorem
il S dzianiiygzasadniczej} s
2b | surowiec 97 % bawelna, 3% prze¢dza z wlokien elastycznych
2c | rodzaj materialu dzianina dwutozyskowa rib 1x1

DZIANINA JEDNOLOZYSKOWA SINGIEL-JERSEY (ZASADNICZA)

1 |[Masa powierzchniowa g/m” 200-210 | PN-P-04613:1997
Skiad surowcowy: b i
2 Lt Yo 100 PN-P-04847.01:1993




3 | Splot i jednotozyskowa PN-EN ISO
P singiel-jersey #388:2005
Gniotliwoéé (ocena wygladu po " PN-ISO
! praniu i suszeniu), nie mniej niz SepE : 7768:2002
Zmiana wymiardw po praniu w temp.
40°C 1 suszeniu:
5 |- kierunek wzdhuzny % 4 PN-EN 25077:1998
- kierunek poprzeczny 2
nie wiecej niz
Przewiewnos¢ okreslona
6 | przepuszczalnoscia powietrza: mi/s 200 F;;Eﬁ ;380
. nie mniej niz '
Odpornosé wybarwien na pot i PN-EN IS0 105-
. alkaliczny i kwasny SN : E04:1999
Odpornos¢ wybarwien na pranie
8 |(zmiana barwy probki i zabrudzenie stopief 5 PNE{I;J;;SQ{;; M2
bieli). :
9 | Odpornos¢ wybarwien na Swiatlo stopien 2 PN'S?E_I;%;US-
Wytrzymatosé na przebicie kulka, .
10 i i) Hi daN 10 PN-P-04738:1979
11 | Tarcie suche (zabrudzenie bieli) stopie 4 R
12 | Tarcie mokre (zabrudzenie bieli) stopien 4 PN':E' EIS{% ; 05-
Odpornosé na pilling (powyzej 2000 e | PN-EN IéO 12945-
13 i} stopien 4-5 | 22002
DZIANINA SCIAGACZOWA
14 | Masa powierzchniowa g/m* 260-270 PN-P-04613:1997
Skiad surowcowy:
15 | bawelna %o o PN-P-04847.01:1993
przedza z wlokien elastycznych 3
16 | Splot : dwulozyskowa PMN-EN 180
E rib 1x1 8388:2005
Gniotliwos¢ (ocena wygladu po "y PN-ISO
& praniu i suszeniu), nie mniej niz b i 7768:2002
Zmiana wymiaréw po praniu w temp.,
40°C 1 suszeniu: 4
18 |- k%erunck wzdhizny %o i PN-EN 25077:1998
- kierunek poprzeczny
nie wiecej niz
Przewiewno$¢ okreslona PN-EN ISO
19 | preepuszczalnoscig powietrza: mmn/'s 200 5
nie mniej niz 9237:1998
Odpornosé wybarwien na pot P PN-EN ISO 105-
*9 | alkaliczny i kwaény P : E04:1999
Odpomos¢  wybarwien na pranie
21 |(zmiana barwy probki i zabrudzenie| stopien 5 PN-EN IS0 105-
bieli), C06:1999




g : 2 : PN-EN ISO 105-
22 | Odpornos¢ wybarwien na $wiatho stopien - B02:2006
23 | Wytzymalodé na przebicie kulka, daN 10 PN-P-04738:1979
nie mniej niz
. R oo PN-EN ISO 105-
24 .T\_arcm su_che (zabrudzenie bieli) stopien 4 X12:2005
. o o PN-EN ISO 105-
25 | Tarcie mokre (zabrudzenie bieli) stopien 4 X12:2005
Odpornos¢ na pilling (powyzej 2000 e ; PN-EN ISO 12945-
26 eyklD) stopien 4-5 2:2002

Wymagania dla dodatkow

Nici: 100% poliester, masa liniowa 120 dtex, w kolorze dzianiny zasadniczej.

Napisy odblaskowe wgrzane w material: powinny by¢ wykonane ze srebrnej folii
odblaskowej termotransferowej, zgodnej z normg PN-EN 471:2004, klasa II materialu.
Wymagania dla napiséw odblaskowych:
— wartosci wspolrzednych barwy wykonane zgodnie z norma PN-EN 1SO 105-J01:2002 i
PN-EN ISO 105-J03:2000; wartosci CIELab: L = 73,633; a=-0,770; b=-3,829: AE< 1,
— odporno$¢ na pranie zgodnie z normg PN-EN 6330:2002,
— 25 eykli pralniczych w temp. 60°C
— 25 cykli pranie chemiczne
= odpornos¢ na Scieranie zgodnie z normg PN-EN 471:2004 wartos¢ — nie mniej niz 5000
cykli.
Wymagane wlasciwosci dla materialow podstawowych i napiséw odblaskowych
powinny by¢ potwierdzone aktualnymi za$wiadczeniami o wynikach badan wykonanych w
laboratoriach badawczych akredytowanych przez PCA lub jednostki akredytujace panstw

sygnatariuszy porozumienia EA MLA.”

6. W zalgczniku nr 10 do SIWZ , ST-4/KGP/2008" skresla sie tresé pkt. 5.1.2
i wprowadza sie w to miejsce zapis o brzmieniu:

»3.1.2. Charakterystyki oraz wymagania techniczne podstawowych materialow i dodatkow

Tabela 2. Wymagania dla materialow podstawowych

L.p. Rodzaj parametru Jednostka |  Wartosé Metoda badania
I. Kolor dzianiny zasadniczej czarny
Poliester
5 Sklad surowcowy i % 76
" | dzianiny zasadniczej ( bt - el L
poliamid 22




elastan 2
L.p. Rodzaj parametru Jednostka | Wartosé Metoda badania
Zasadnicza:
Poliester 100
(Coolmax)
Sklad cowy PN-1SO 5088:2002
SUTOW
3 poszczegolnych Dodatkowa: % ‘
rodzajow przedzy |  Poliuretan PN-P-04847-01:1993
(elastan) 12/88
szczepiany z
poliamidem
R Zasadnicza: 25 dtex
roekri PN-P-04653:1997
4, poszczegdlnych dex ’
rodzajow przedzy Dodatkowa: it
78 dtex x172
Cholewka i Lewo-
5. Splot i o prawy PN-EN ISO 8388:2004
gciqgacz Waflowy
6 Zmiana wymiar6w po praniu w temp. % +10 PN-EN 25077:1998
" 140°C, nie wiecej niz
S icie kulk
" Fg’;ﬁ;ﬁ;ﬂ“ B reso KUl daN >15 PN-P-84005:1996
PN-ISO 105-
Pranie (temperatura 40" C 4-5
ol PO fsmpe ) 06:1996/Ap1:1999;
25 -
c = " .
o. | E E[Pot(kwasnyialkaliczny) | SP" [T45s PN-EN SO 105E04 :1999
. .o
= —— - - :
Tarcie suche i mokre nie
10. . —— 4 PN-EN ISO 105-X12:2005

Wymagane wlasciwosci dla materialéw podstawowych powinny by¢ potwierdzone

aktualnymi zaswiadczeniami o wynikach badan wykonanych w laboratoriach badawczych

akredytowanych przez PCA lub jednostki akredytujace panstw sygnatariuszy porozumienia

EAMLA.”
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7. W zatgczniku nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 w pkt. 5.2.3 ,,Badania odbiorcze” oraz w pkt. 6
.,Gwarancja Producenta”, skresla si¢ wyrazy ,producent” i zastepuje sie je

stowem , wykonawca".

Powyzsze odpowiedzi, zmiany | modyfikacje sa wigzace dla stron postepowania.
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