KOMENDA GLOWNA POLICJI
02 —~ 624 Warszawa
ul. Pulawska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 -31-72-1762

TN CASG T

WL ATWIERDZAM?

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA
DIALOGU TECHNICZNEGO.

Dotyczy: Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach

i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA,




Komendant Glowny Policji, zwany dalej Zamawiajacym, zaprasza do udzialu w dialogu
technicznym dotyczacym Moedernizacji policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach
wiejskich do systemu standardu ETSI TETRA, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej

infomracji.

L INFORMACJE OGOLNE

1. Do przedmiotowego dialogu stosuje sig 31a - 31 ¢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamdwient publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 1020 oraz 1265),

zwanej dalej ustawa Pzp.

II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA GLOWNA POLICI1
02-624 Warszawa, ul, Pulawska 148/150
Regon: 012137497

Adres do korespondencii:

WYDZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
BIURO FINANSOW KGP,

02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38

tel. 22-60-120-44,

faks. 22-60-118-57,

e-mail: zamowieniakgp@policja.gov.pl
strona internetowa: www.policia.pl
Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sig z Uczestnikami Dialogu jest Mateusz

Pajak - Wydzial Zaméwien Publicznych i Fonduszy Pomocowych BF KGP, tel. (22) 60 115-74.

Informacje zwigzane z przedmiotowym diatogiem objete ustawowym wymogiem publikacji na stronie

internetowej Zamawiajgcego bgda udostgpniane pod adresem: www.policja.pl

I11. TRYB PROWADZENIA DIALOGU

1. Dialog bedzie prowadzony ze wszystkimi wykonawcami, ktorzy zgloszg zainteresowanie
udzialem w dialogu, poprzez zlozenie Zgloszenia do ndziatu vw dialogu technicznym (zalacznik
ar | do niniejsze) informacji) wraz z ewentualnymi pytaniami do zalozen technicznych
stanowigcych zatacznik nr 2.

2. Dopuszeza si¢ prowadzenie dialogn wformie indywidualnych rozmdéw  zespolu

do przeprowadzenia dialogu z kazdym zwykonawcow, kt6rzy odpowiedzg na informacje

o zamiarze przeprowadzenia dialogu w sposob okrestony w ust, 1,




3. Zamawiajgcy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisdéw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji, jezeli podmiot uczestniczaey w dialogu, nie
poézniej niz przed przekazaniem informacji zastrzegl, 7e przekazywane konkretnic wskazane
informacje nie mogg by¢ udostgpniane innym podmiotom.

4. KGP moze odstgpi¢ od przeprowadzenia dialogu technicznego bez podania przyczyny.,

5. KGP nie pokrywa kosztéw poniesionych przez potencjalnych wykonawedw, zwigzanych z ich
udzialem w dialogu technicznym.

6. Przeprowadzenie dialogu technicznego nie zobowigzuje KGP do przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktérego dotyczy ten dialog.

7. Uczestniczenie w dialogu technicznym nie stanowi warunku ubiegania si¢ o udzielenie

zamdwienia publicznego, ktorego dotyczy dizlog.

V. PRZEDMIOT DIALOGU

Celem dialoge technicznego jest pozyskanie informacji z zakresu:

- Koncepcji w  ukladzie zawierajgcym informacje, zgodne z zalozeniami
zawartymi w zalgczniku nr 2 do niniejszej informacji.

- Potwierdzenia zgodnosci proponowanego rozwigzania z obowigziljgcymi przepisami prawa.

- Wskazania  dodatkowych  zalecen  dla  warunkéw  technicznych,  organizacyjnych

i realizacyjnych zwigzanych z realizacjg projektu.

V. WYMAGANE DOKUMENTY

Uczestnik dialogu musi zlozy¢:
1. Wypehione Zgloszenia do udzialu v dialogu technicziym (o tredci zalecanej z zalgcznikiem nr 1

do niniejszej informagji).
VL MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA ZGELOSZENIA:
Dokumenty nalezy zlozy¢ do dnia 04.10.2017 v, do godz. 15:30 w Biurze Finanséw KGP, 02-672
Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, tel. 22-60 120 44, w godz. 8.30 — 15.30 (od poniedzialku do
pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiajacy dopuszeza ztozenie dokumentu

za podrednictwem poczty elekironicznej: zamowieniakgp@policja.gov.pl

Uczestnicy dopuszezeni do dialogu technicznego zostang powiadomieni o terminie pierwszego

spotkania z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.




Zalgeznik nr 1 do Informacji
Warszawa, ................ 2017 1.

Komenda Gléwna Policji
Biuro Finanséw

ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa

ZGHLOSZENIE UDZIALU W DIALOGU TECHNICZNYM
NAZWA DIALOGU TECHNICZNEGO:

WNIOSKODAWCA:
Niniejszy wniosek zostaje zlozony przez:

Lp. | Nazwa Wnioskodawcy Adres

KONTAKT Whnioskodawcey (Petnomocnik):

Nazwa i adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Imig i Nazwisko osoby uprawnionej do
kontaktow

Bedac uprawnionym do reprezentowania Wnioskodawey zglaszam cheé udzialu
w dialogu technicznym majgeym na celu uzyskanie przez Zamawiajacego informacji
w zakresie Modernizacji policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach

miejskich do systemu standardu ETSI TETRA.

Zataczniki:

......................................................................................................

..........................................................................

{data i pedpis osoby uprawniong] do reprezentowania Wnioskadawey)




Zalgeznik nr 2

ZALOZENIA DO DIALOGU TECHNICZNEGO

Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu

standardu ETSI TETRA

Pozgdany do pozyskania zakres informacji w ramach dialogu technicznego dotyczy:
- Opracowania koncepcji w ukladzie zawierajacym informacje zgodne z zaloZeniami
w zakladanym terminie.
— Potwierdzenia zgodnosci proponowanego rozwigzania z obowigzujacymi przepisami prawa.
~  Wskazania dodatkowych zalecefi dla warunkéw technicznych, organizacyjnych
i realizacyjnych zwiazanych z realizacja projektu.

Uwaga,

Koncepcja powima by¢ sporzqdzona z wwzglednienient niniejszych zalozer, oraz zalozesi okreslonych
w zalgeznikach. W przypadku wegipliwosci co do slusznosci zalozerr Wykoneowea w ostatnim punkcie
koncepcji przedsiawi opis swoich zalozenn wraz z kosztorysem i uzasadnieniem. Niniejsza nvagea
dotyczy réwniez zalgeznikéw do zalozen.

DANE DO QPRACOWANIA KONCEPCJI

1. Pojemnos¢ i rozmvazane charakterystyki ruchowe (GNR):
a} Miasta o liczbie mieszkancow powyzej 500 000 - stacja bazowa przenosi polgezenia 270

b)
c)
d)
e)
/.

g

uzytkownikdw, kazdy z nich generuje ruch wielkosci 26 mEvl.

Miasta o liczbie mieszkaricow od 200000 do 500000 - stacja bazowa przenosi
polgczenia 220 uzytkownikow, kazdy z nich generufe ruch wielkosci 21 mEr!.

Miasta o liczbie mieszkaiicéw od 50 000 do 200 000 - stacja bazowa przenosi polgczenia
120 uzytkownikow, kazdy z nich generuje ruch wielkosci 18 mEwl.

Pozostate obszary - stacja bazowa przenosi polgczenia 90 uzytkovnikow, kazdy z nich
generuje ruch wielkosci 16 mEF,

Konfiguracia min. 20 000 identyfikatorow grupowych w systemie.

Konfiguracja min. 35 000 identyfikatoréw indywidualnych 1w systemie (25 000
radiotelefondw - po  rozbudowie do systemu ogdlnokrajowego 140  tysiecy
identyfikatordw/radiotelefonow).

170 konsol dyspozytorskich (po rozbudowie do systemu ogdlnokrajowego 1000 konsol
dyspozytorskich)

2, Zakiadane limity pozioméw dost¢pnosci systemu (sieci):

a)
b)
¢)

Dostepnosé sieci w ciggu roku nie mmiejsza niz 99,9%, co odpowiada niesprawnosci sieci
lub jej czesci na poziomie max. 526 minu,

Dostegpnosé sieci w ciggu miesigea nie mniejsza niz 99,7%, co omacza, dysfunkcje sieci
lub jej czesci na poziomie max. 129,6 minut.

Dostepnosé sieci w ciggu jednego dnia nie mniejsza niz 99,0%, co oznacza, dysfunkcje
sieci lub jej czesci na poziomie max. 14,4 minut.

3. Zakladany zasieg systemu
a) Zaklada sig budowe systemu na obszarach poszczegolnych KWP w  zakresie

obstugujgeym obszar administracyjnego fimkcjonowania jednostki szczebla KMP/KPP
majgeego siedzibg 1w tym miescie (z moziiwosciq dalszej rozbudowy, az do poziomu
ogdinokrajowego). Na potrzeby niniejszego dialogu zaklada sie nastepujgce orientacyjne
powlierzchnie obslugi:

KWP Gdansk 415 km2 (Gdansk, Gdynia i Sopot)

KWP Olsztyn 2992 km2 (Olsztyn i powiat olsztyriski)

KWP Poznan 2300 kw2 (Poznan i powial poznariski)

KWP Bydgoszcz 2917 km2 (Bydgoszcz i powiat bydgoski oraz Torus

i powiat torunski)
KWP Bialystok 3077 km2 (Bialystok i powiat bialostocki)



KWP Radom 1680  km2 (Radom i powiat radomski)
KWP Gorzow Wikp. 2928 k2 (Gorzow i powiat gorzowski oraz Zielona Gora
i powiat zielonogorski)
KWP Wroctaw 1140 km2 (Wroclaw i powiat wroctawski)
KWP Opole 1736 km2 (Opole i powiat opolski)
KWP Katowice 3127 k2 (Katowice, Bytom, Chorzdw, Dgbrowa Gornicza
Gliwice, powiat gliwicki, Jaworzno, Mysiowice,
Pickary Slgskie, Ruda Slgska, Siemianowice
Slgskie,  Sosnowiec, Swietochlowice, Tychy,
Zabrze, powiat bedzinski, powiat mikolowski,
powiat tarnogorski).
KWP Kjelce 2355 km2 (Kielce { powiat kielecki)
KWP Lublin 2296 km2 (Lublin i powiat lubelski, Swidnik i powiat
swidnicki)
KWP Rzeszow 1273 km2 (Rzeszow i powiaf rzeszowski)

Koncepcja powinna zawieraé rozbicie kosztowe budowy infrastruktury prieznaczonej
do osiggniecia zasiggow radiowyelt w poszezegolnych KWP oraz molliwie szezegdlowy
opcje szacunkowego rozbicia kosztéw w odniesieniu do poszczegdlnych podebszaréw w
raimach poszczegolnych KWP. Przekazane informacie majy daé moilivosé okreslenia
redukcji wymagan obszarowych w przypadku ewentualnego przekroczenia zaloionego

budietn.

b) Zasiegi dla radiotelefondw noszonych na zewngtrz budynkdw na obszarze miast:
-~ Minimalna wartosé¢ graniczna poziomu sygnalu radiowego RSSI -68 dBm

nawysokosci I m.,

Dostep do ustug musi by¢ realizowany z niezawodnoscig obszarowg nie mniejszg niz
95%. na zewngirz budynkéw na obszarze miast, kidrych liczba mieszkaricéw wynosi
powyzef 100 000

Dostep do ustug nusi by¢ realizowany z niezawodnoscig obszarowg nie mniejszg

niz 90%. na zewnglrz budynkéw na obszarze miast, ktorych liczba mieszkaiicéw
wynosi ponizej 100 000

W przypadku cawarii najblizsze stacje majq zapewnié zasigg jak dia radiotelefonu

PrZeWoZitego.

¢) Zasiegi dla radiotelefondv przewoznyeh poza obszarami miast
—  Minimalna wartosé graniczna poziomu sygnatu radiowego RSSI -94 dBm
na wysokosci 1,5 m (posadowienie anteny na dachu pojazdu).
—  90% pokrycia obszaru w tym muin.: drogi krgjowe, drogi ekspresowe, autostrady,
strefa nadgraniczna ovaz obszar wod terytorialnych.
- W strefie zasiegu sygnalu radiowego, dostgp do ustug musi byé realizowany
z niezenvodnoscig obszarowg nie mniejszg niz 95%.

d} Zasiegi w obszarach specjalnych

~  Minimalna wartosé graniczna poziomu sygnalu radiowego RSSI =78 dBm

na wysokosci 1 m.

—  Dostep do ustug realizowany z niezawodnosciq obszarowq nie mniejszq niz 95%.

4. Udostepnione zasoby
Obecnie funkcjonujgce systemy TETRA wykorzystujq algorytm TEAL, docelowo wszystkie
osrodki TETRA bedg wykorzvstywaé algorytm TEAZ.

Liste lokalizacji, obecnie sqg brane pod uwage, zawarta jest w zalgczniku wr 3 (lista nie
stanowi katalogu zamknigtego/ostatecznego).

Za udostepnienie sieci IP (MPLS) migdzy lokalizacjami, na poziomie siedzib KWP oraz
siedzib KMP i KPP odpowiada Policja.

Retencja danych.

Okres przechowywania danych dotyczqceych aktwnosei  uzytkownikéw/terminali  oraz
zarejestrowanej korespondencji — 12 miesigcy.



ZAKRES INFORMACYJNY DO UJECIA W KONCEPCJI

L.

1.

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

Zalozenia projektowe

W punkcie nalezy zamiescic przyjete zalozenia projektowe oraz zalety i ogramiczenia
prayjetego rozwigzania. Ponadio mozna wskazaé: producentéw sprzetu, nazwy i wersje
prayjetych ronwigzan. Punkt powinien tez zawieral odniesienie do niezbednego potencialu
technicznego i zasobow ludzkich do budowy systemu.

Proponowany harmonogram realizacji projektu

W punkcie nalezy zaproponowaé harmonogram realizacji projektu, wwzgledniajgey okres
poczgwszy od podpisania wmowy do oddania systemu do eksploatacyi. Jednostkg czasu jest
tydzien. Harmonogram powinien wwzgledniaé podstawawe etapy realizacji projektu, w tyni;
opracowanie dokumentacji projektowej, szkolenia i testy akceptacyjne, okres przejsciowy,
migracie uzytkownikdw oraz opracowanie dokumentacji powykonawezej. Ponadto w {ym
zakresie nalezy sig odnie$¢ do mozliwosci eiapowej budowy (w tym lata budzetowe), oraz
warianiu budowy z podzialem na osrodki.

Szacunkowe koszty realizacji projektu

Informacje zenvwarte w tym punkcie majq daé Zanawiajgeemu mozliwosé oszacowania potrzeb
Simansowyeh dla realizacji projekin. Szacimkowe kosziy nalezy podaé z podziclem na
poszczegolne osrodki, w miarg mozliwosci z wyszczegdlnieniem cen zasadniczych elementéw
systemu, takich jak: centrum zarzqdzamia systemem, jednostka (jednostki) zarzqdzajgce,
moduly refestracji korespondencji, stacje bazowe wraz z radioliniami, konsole, instalacje
antenowe (korekty i modyfikacje), radiotelefony, sprzet pomiarowy, systemy zasilania,
szkolenie obstugi technicznej, itp. Szacowanie powimio takze zawieraé zasady i koszty
licencjonowania, w tym dla rozbudowy systenmi w zakvesie infrastruktury, terminali, integracyi
i ustug (v tym wyszezegélnione koszty interfejsow do poszczegélnych systeméw), oraz koszty
Jjednostkowe sprzgtu abonenckiego (jak dla zaméwien pow. 1000 kpl). Ponadio punki
powinien zawieral propozycje w zakresie etapowego rozliczenia projektu, a takze w rozhiciu
na lata. W miare mozliwosci nalezy zawrzeé informacie o kosztach vprowadzania modyfikacyi
systemu pod wzgledem organizacji projektu. Ceny powinny byé cenami brutto w zlotych
polskich.

Zakres dla wstepnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcego
W punkcie nalezy wskazaé jaki zakres informacji w zakresie organizacyjnym i technicznym
ZLamawiajgcy méglby opracowaé przed podpisaniem umowy oraz przed sporzgdzeniem OPZ,

Szikeolenia

Nalezy przedstawi¢ proponowany zakres szkolen dla personelu technicanego Policji

i uzytkownikow, a takze przewidywany czas przeprowadzenia i koszly oraz formule realizacji
poszczegolnyeh szkoleh,

Wdrozenie systemu z uwzglednieniem cigglosci dzialania jednostek Policji

W punkcie nalezy zamiescié opis w zakresie proponowanego modelu wdrozenia system,

w tym. etapow realizacji, sposobu realizacji testow i odbioréw. Nalezy réwniez wwzglednic
koegzystencjg istniejgcych systeméw radiokomunikacyjnych i telekonmmikacyjnych w okresie
przejiciowym oraz docelowo,

Serwis

W tym punkcie material musi zawieral opis glownych mozliwosci i ogole zasady
Junkcjonowania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz wwarunkowania dla
Junkcjonowania linii wsparcia, a takze mozliwe do zdefiniowania koszty serwisu oraz kosziy
zakupu sprzefu pomiarowego i diagnostycznego.

Propozycja dalszej rozbudowy systemu do poziomu ogdlnopolskiego
W punkcie nalezy zamie$cié¢ co najmniej:



1I.

1)
2)

3)
4

Opis systemu ogolnokrajowego.

Opis sposobu wykorzystania proponowanego systemu, w kontekscie dalszej jego
rozbudowy do pozionn ogélnokrajowego.

Wykonavea powinien zeowrzed, ktore elementy infrastriktury bedg podiegal wymianie,

a ktore rozbudowie i w jakim zakresie,

Nalezy przedstawit szacumkowe kosziy ovaz harmonogram realizacfi proponowanego
rozwigzania. Informacje majg daé Zamawigigeemuy mozliwo$é oceny mvarunkowan
owigzanych z realizacjg takiego przedsigwziecia oraz mozliwosci w tym zakresie.

ARCHITEKTURA I FUNKCJONALNOSC SYSTEMU

Architektura Systemu

W punkcie nalezy zamieScicé opis architektury systemu wraz ze schematami (opis fizyczny

i logiczny), proponowang topologie polgczert poszczegdlnych elementow infrastruktury oraz
polgczen poszczegdlnych osrodkéw, w tyin co najinniej:

a)

b

d)

e
g
)

D
k)

Opis przyjetego rozwigzania w zakresie architektury systemu (calego systemu orvaz
architektury ramowej dla KWP), ilos¢ jednostek zarzgdzajgeych (jezeli wystepujq) oraz
ich , pojenmosc"”, zalety i ograniczenia wynikajgce z przyjetej architekiunry.

Opis poszezegdlnych stacji bazowych (z podzialem na wymienione w ogloszeniv oraz
proponowane przez Wykonawee), w tym: wymagane ukompletowanie stacji bazowych,
systemy anfenowe, systemy zasilania oraz inne wymagania szczegolowe. Jak réwniez
ograniczenia w zakvesie mozliwosci rozbudowy stacji bazowych (zwigkszenie pojenmosci
systenn),

Opis i winiejscowienie systemu rejestracji korespondencyi (w wersji multiagencyfnej),

w tym fimkcjonalnosci i ograniczenia proponowanego rozwigzania,

Opis | umiejscowienie podsystemu zarzgdzania i nadzoru, w fym zakres dostgpnych
Junkcjonalnosci oraz zalety i ograniczenia proponowanego rozwigzania oraz stosowane
sysfemy operacyjne.

Podzial na podstenwowe i opcjonalne elementy systemu,

Zagadnienia skalowalnosci sysfenn,

Mozliwosé  udostgpnienia interfejséw, protokoléw oraz dokumentacji; w zakresie
zintegrowania zewnetrznych rozwigzan (podaé mozliwoscei i przykiady).

Qchrona antywirusowa,

Zabezpieczenia dostepu do elementow infrastruktury,

Mozliwosé rozbudowy o kolejne konsole i radiotelefony (pojemmosé i multiagencyjnosé).
Proponowane metody weryfikacjii pojemnosci systemu w zakresie: przekazywanego
ruchu, bezpieczenstwa systemu w interfejsie radiowym oraz polgczer migdzy elementami
infrastrukiry.

Niezawodnos¢ systemu

Nalezy odnies¢ sig do niezewodnosci pracy systemun. W szczegdinosei nalezy przedstawié
przyjete w rozwigzanin sposoby zapewnienia jego niezcovodnosci (np. redundancja sprzetowa,
geograficzna, inne). Ponadio nalezy krotko przedstawié:

a)
b)
¢/

d)
e)
D
g
h
9

)

Opis reakcyi systen na przerwanie polgezenia pomiedzy jednosthy (jednostkami)
zarzqdzajgeq a stacjami bazowymi w ramach systemu.

Opis reakcji system na przerwanie polgezenia pomiedzy jednosikg (jednostkami)
zarzqdzajgeg a konsolami operatorskimi w ramach systennu.

Opis reakcyi systemu na przerwanie polgczenia miedzy osrodkiem, a centrum zarzqdzania
i centrum zapasowym.

Opisy reakcfi systemu w przypadku wystgpienia innych awarii.

Opis avwaryinych trybow pracy.

Rozwigzania redundantne.

SLA dla proponowanego rozwigzania.

Mozliwosci refestracji korespondencji w przypadkach wymienionych w pkt a-d.
Propozycje organizacji lgcznosci radiotelefondw ruchomych ze stanowiskiem kierowania
Jednostki Policji na wypadek awarii infrastruktury centralnej systemu lub fimkcjonalnosci
odpowiadajgcej za konsole.

Sposoby podniesienia niezawodnosci systemu w stosunku do standardowej konfiguracji.



k)  Propozycje metod prakiycznej weryfikacji niezawodnosci systemu.

Szyfrowanie korespondencji

W mmkcie nalety zaniiescié co najmmiej:

@) Opis proponowanego rozwigzania sposobu  gemerowania i dystrybucii  kluczy
maskujgcych zardwno dla infrastruktiry jak i terminali, z wwzglednieniem terminali
posiadanych przez Zamawiajgeego (oraz ograniczenia w tym zakresie, ze szczegolnym
wwzglednieniem TEA2).

b) Mozliwos¢  koegzystencji  uiythownikow — maskowanych i niemaskowanych  oraz
koegzystencji TEAL | TEA2 wraz z zagadnieniami migracyjnymii,

¢} Zasady dysirybucji  iserwisowania  infrastrukiury  oraz  terminali  radiowych
wykorzystujgeyeh zaavansowane algorytmy szyfrowania.

d)  Metody prakiycznej weryfikacji bezpieczenstwa korespondencii w interfejsie radiowym
oraz migdzy elementami infiastruktury (w tym w zakresie end o end).

e)  Koszty wprowadzenia, migracji i eksploatacji poszczegéinych klas bezpieczenstwa,

Centrum zarzadzania systemem

IV punkcie nalezy zamiescié co najmnie;:

a) Ogdlne wymagania dla pomieszczen do instalacii elementév infrastruktury centralnej
proponovwanego systemu (wymagana powierzchnia, zasilanie, system klimatyzacji, Igcza
teleinformatyczne, itp.).

b)  Gabaryty, masy glownych elementéw proponowanego systemu w wersji dla 13 osrodkow
oraz W wersji systemu ogolnokrajoywego.

¢) Narzedzia do zarzqdzania i monitorowania pracy poszczegolnych moduldw systemu oraz
Simkcjonowania stacji bazowych,

d) Narzedzia do monitorowania zasiegow radiowyeh,

e)  Mozliwosei raportowania systemu i vuchu, w tym raporty dostepne v systemie oraz
mozliwosci w zakvesie definiowania ich zakresow.

B Organizacja i funkcjonowanie centrum podstawwowego i zapasowego, oraz ich
koegzystencja.

Multiagencyjno$¢ na poziomie centralnym i lokalnym

Przy zalozeniu, ze jedna z agencji pelni rolg technicznego operatora infrastruktury systemu,

a pozostale zarzqdzajg wylgeznie przydzielonymi zasobami systemowymi, w punkcie nalezy

zamiesci¢ propozycie w zakresie.:

a) Mozliwosci  zarzqdzania  zasobamv, w szczegdlmosci:  infrastrukturg,  grupami,
radiotelefonami, kluczami, itp. na poziomie operatora oraz poszczegolych agencji,
pomtiedzy agencjami, na poziomie centralnym i na poziomie lokalnym.

b) Tworzenie i zarzqdzemie centralnymi/lokalnymi bazami grup, kluczy i radiotelefondv, itp.
oraz ich synchronizacjaw systentie.

c) Zalecenia w zakresie kadry administracyjnej na poziomie centralnym i lokaliynt oraz na
poziomie poszczegolnych agencji.

Stanowisko administracyjne na poziomie centralnym i lokalnym
W punkcie nalezy zamie$cié co najmniej:
a) Proponowany podzial uprawnien miedzy stanowiska ceniralne i lokalne
b)  Opis dostepnych narzedzi administracyjnych na poszezegolnych poziomach zarzgdzania
oraz ich fimkcje w zakresie:
— moniforowania ruchu radiowego, w tym parametréw mozlivych do obserwacji wraz
z okresleniem w jakief formie odbywa sig prezentacja,
— zarzgdzanie stacjami bazowymi,
~  bezprzewodowe ladowanie oprogramowania i kluczy maskujgeych (w tym OTAR dla
SCK) w wwzglednieniu standardu i rozwigzani producenckich,
— konfiguracia moduldw systemu,
— zarzqdzamia:  ferminalami,  uzytkownikami @ grupami  z  wwzglednieniem
multiagencyjnosci,
—  generowania raportéw statycznych i dynamicznych oraz dostgpnych form prezentacyi,
—  obstugi alarmow.
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Mozliwosci zarzadzania radiotelefonami
W punkcie nalezy zamiescié co najmniej informacje o:

@
b)
¢)

4

Mozliwosciach automatyzacji zarzgdzania radiotelefonami réznych producentow,
Mozliwosé obstugi danych telemetrycznych.

Ograniczenia dla  modeli radiotelefondw  oferowanych obecnie na  rynku  oraz
radiotelefonow posiadanych przez Zameasiajgeego.

Zagadnieniach wspotuzytkowania terminala przez wielu uzytkovwnikéw.

Funkejonalnosé uzytkowa systemu
W punkcie nalezy wyniienié, wraz z krdtkim opisem, listg funkcjonalnosci Systenu mozlhwych
do osiggniecia, w tym co najnmiej.

a)
b)
¢

Mozliwosci oraz ograniczenia uslug konumikacji glosowej oraz zarzqdzalno$é w tym
zakresie,
Mozliwosci oraz ograniczenia wustug transmisjii danych oraz zarzgdzalnoe$é w tymi
zakresie.
Mozliwosci oraz ograniczenia pozostalych ustug uzytkowych oraz zarzgdzalno$é w tym
zakresie.

Rejestracja korespondencji,
W punkcie nalezy opisaé co najmniej:

@)

b)
c)
dj

¢)
Vi
g
)
)

Moziiwosci | ograniczenia rejestracyi i zarzqdzania nagraniami i logami na poziomach:
centralnym, osrodka oraz stanowiska kierowania.

Mozliwosci i ograniczenia rejestracyi w zakresie multiagencyjnego charakieru systemu
Konfigurowania wyjgtkdw od nagrywania,

Mozliwosé wykorzystania, v tym obrobki i eksportu nagran: do celdw procesowyeh, w
dedykowanej w postaci szyfrowanej, v postaci ofwartego standardu do odstuchu w
ofwariym oprogramowaniu zainstalowanym w systemie operacyjuym Windoyes.
Mozliwosci w zakresie sortowania logéw i nagran.

Bezpieczenstwo systemu refestracyi.

Funkcjonalnos¢ przy braku polgczenia z elementami infrastrukiury centralnej systemu,
Ograniczenia i wymagane licencje dla stanowisk administracyjno-odstuchowych.

Mozlivwe zmiany konfiguracyine systemu rejestracyi, w tym:

- prawa dostepu,

— hryteria filtrowania nagran,

— generowanie listingu nagram,

raporty,

~ logi z dostgpu do oprogramowania i dzienniki zdarzer oraz czynmosci uzptkownikéw
sysfenu refestracyi,

Sie¢ teleinformatyczna
W punkcie nalezy wskazaé co najnimiej.

a)

b)

c)
d)

Wymagania dotyczgce sieci podkladowej dla lgczenia elementér infrastruktury systemu
oraz lqczy teleinformatyczaych niezbednych do realizacji polgezen pomiedzy elementami
systemu (zaréwno w ramach osrodka jak i pomiedzy osrodkami oraz dla infrastruktury
centralnej).

Protokoly komunikacyjne, warstwy sieciowe i adresacja w kidrej pracuje infrastruktura
oraz proponowane interfejsy do polgczei do sieci OST112 (w tym w warshwie 2 Ethernet)
Mozliwosci odseparowania sieci zarzqdzania systement od sieci ustugowej.

Typy lqcz § minimalne parametry w relacjach. konsola — infrastruktura, stacja bazowa —
infrastruktura, zewngtrzny/lokalny system rejestracyi.

Zmienno$¢ parametrow Igez wraz ze wzrostem ilosci i mozliwosci funkcjonalnych: konsol,
stacji bazowych oraz innych elementow systemu.

Mozliwosici podiqczenia elementorw yniesionych z wykorzystaniem komercyjnej sieci
komorkowej lub innych sieci zewnetrznych z inwzglednieniem zagadnien funkcjonalnosci,
bezpieczenstwa i niezawodnosci.

REALIZACJA ZASIEGOW RADIOWYCH



1.

Planowanie radiowe
W punkcie nalezy opisac co najmniej:

a)

b

2)

)

Przedstawienie w zalgezniku do sporzgdzonej koncepeji symulacji zasiegéw radiowych
dla obiektow z zalgcznika nr 3 oraz w wariancie proponowanym przez Wykonawee wraz z
okre§leniem punktow lokalizacyjnych oraz informacji o zasiosowanyin narzedziu do
sporzgdzonych symulacfi, a takze zalozonych parametrow wejsciowych.

Proponowany etap i zakres realizacji ze strony Policii w tym zalecane obszary i zakres
szczegdlowoscl.

Proponowany efap i zakres realizacji ze strony Wykonawey w tym zalecany zakres
dokiumentu wraz ze sposobent weryfikacji.

Korelacje czasowg oceny przydatnosci lokalizacji pod wzgledem propagacyjnyin z oceng
preyvdamosci oraz adaptacig lub budowg maszicw.

Proponowany w projekcie sposéb postegpowania w przypadku koniecznos$ci zmian listy
lokalizacji punkiow radiowych z przyezyn niezaleznyeh lub lezgcych po stronie Policji.
Proponowany w projekcie sposéb postepowania w przypadku koniecznosci zmian listy
lokalizacji punktéw radiowych z przyczyn lezgeych po stronie Wykonawey.

Proponowany w projekcie sposéb postgpowania w przypadku  koniecznosci zmian
wlasciwosct fechnicznych punktu vadiowego z przyvezyn miezaleznych lub lezgeveh po
stronie Policjl.

Inne propozycie do planu radiowego.

Zawarta w zalgczniku nr 3 lista lokalizacji nie stanowi katalogu zamimietego.
Wykonawea w koncepcfi moze zaproponowaé réwniez whasne lokalizacje. W koncepcji
sugerowanyin jest oparcie sie w pierwszej kolejnosci o lokalizacje wlasne Policji (wraz

z propozycjami podwyzszenia masziow opartymi o realne wvarunkovania lokalne).

W dalszej kolejnosci sugeruje sie oparcie o lokalizacie innych stuzb i podmiotéw MSWiA,
a nastgpnie Iokalizacje innych podmioldw,

2, Dostosowante lokalizacji istniejacych punktow radiowych
W punkcie nalezy opisac co najmniej.

@)
b)

¢)
d)

e

V)
g

Ogdlne wymagania dla masztu (rodzaje masztow, rodzaje systemow  antenowych,
obcigzenia, koegzystentcja innych systemow, ograniczenia oraz inne wwarunkowania).
Mozliwosci wykorzystania elementéw obecnych systemdw antenowych oraz rozwigzania
wmozliwigigee infegracie rozwigzan Tetra i systemow VIF,

Parametry igezy teleinformatycznych do obiektéw.

Pobory mocy stacji bazowych w réznych konfiguracjach i mozliwosel zasilania
energetycznego kompletnej stacji bazowej TETRA.

Wymagania dla lokalizacfilpomieszczent w zakresie posadowienia BTS w tym stacji typu
outdoor.

Rozwigzania techniczno-organizacyjne dla obiektéw nieposiadajgeych zrédel zasilania.
Gabaryty, masy elementow proponowanych systemoéw antenowych w wykonaniach
dookéinych i kierimkowych/sektorowych,

3. Dodatkowe lokalizacie punktéw radiowych
W mimbkcie nalezy opisaé co najmmiej:

a
b)
¢)

d)
e)

Uzasadnienie techniczne, uzasadnienie ekonomiczne w zakresie wdrozenia i eksploatacyi,
Uzasadnienie zasigpienia lokalizacfi Policyi.

Etap wruchomienia lgcz teleinformatycznych oraz ich funkcjonoweanie do czasu odbiorn
oraz po odbiorze systen,

Formuly organizacyjne i iwarunkowania czasowe oraz projektowe uzyskiwania pozwoler
oraz budowy nowych masztow na obiektach.

Proponowane punkty radiowe do wykorzystania.

Mozliwosci zwigkszania zasiggow bez stosowania dodatkowych BTS.

Weryfikacja zasiegow
W punkcie nalezy opisaé co najmniej:
a} Proponowane metody feoretycznej i praktycznej weryfikacji zasiegow radiowych (uplink,

dovwnlink).
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b} Proponowane metody teoretycznej i prakiycznej weryfikacji zasiegéw radiowych

(handover).
URZADZENIA ABONENCKIE

Konsole operatorskie
W punkcie nalezy opisaé co najmniej:
aj Opis  konsol  dyspozytorskich — proponowanych przez producenta  systemu
wyszczegdlnieniem dostgprych funkcjonalnosci, ze szczegdlnym wvzglednieniem:
- Jfimkcjonalnosci systemu trankingowego,
—  mozliwosci zintegrowania systemow przewodowych | bezprzewodowych;
—  rejestracji korespondencyi;
—  historii polgczen;
- aranzacji pulpitow (ekrandw), v tym ilosc¢ obstugivvanych grup na konsoli;
—  personalizacji ustawien roznych uzythovwnikow,
— mozliwosci wykorzystywania profili uzythovwnikow;
- realizacji polgczen interkomowych pomigdzy konsolami.
b) Sposoby polgczenia konsol z infrastrukiurg.

z

¢} Platformeg sprzglowg i systemowq na kidrej moze byé¢ wruchamiana, oraz mozliwosci
zastosowania fechnologii dotykowej oraz zintegrowania glosnikéw w konsoli oraz
zastosowania dodatkowych glosnikéw z mozliwosciqg separowania i mieszania tordw

audio.
d) Wspdlpracujgce akeesoria przeznaczone do pracy dla dyzurnych jednostek

) {lose konsol mozinwg do podigezenia w ramach prayjetego rozwigzania, oraz mozihsosci i

wwarimkowania dalszef rozbudowy.
1 Koszty jednostkowe.

Uproszezone konsole dyspozytorskie oraz radiotelefony biurkowe sterowane.
W punkcie nalezy opisaé co najmniej:

a) Mozliwosci zintegrowania zewngtrznych wrzgdzenr lgeznosci VOIP oraz telefonii
analogowej z przeniesieniem podstawowych  funkcjonalnosci  komunikacyjnych  bez

udzialu infrastruktiry centralnej systemu,

b) Mozliwosci zintegrowania zewnetrznyeh wrzgdzert DMR z przeniesieniem podstawvowych

Junkcjonalno$ci komunikacyjnych bez udzialu infrastruktury centralnej systemn.

¢) Zakres informacji i ich szczegélowosci wymagany od Zamawiajgeego do prawidiowego

sporzgdzenia OPZ,

d) Mozliwosé¢ integracji i fimkcjonalnosci polgezonych ze sobg uproszczonych konsol

dyspozytorskich.
e) Wspdlpracujqce akcesoria przeznaczone do pracy dia dyzurnych jednostek,
B Dostgpnosé rozwigzan, w tym platforme sprzetowy.
g) Koszty jednostkowe.

Radiotelefony biurkowe oraz radiotelefony biurkowe sterowane po IP

W punkcie nalezy opisaé co najmniej:

a) Mozliwosci funkcjonaine.

b) Parametry techniczne.

¢) Wspolpracujqee akcesoria przeznaczone do pracy dla dyzirnych jednostek.
d) Mozliwosci i sposéb wykorzystania fumkcjonalnosci DMO.

e) Uwarunkowania montazu instalacji antenowych (oraz wlasciwosci propenowanych

rozwigzan).
B Uwarunkowania sterowania po sieci IP (ograniczenia i mozliwosici).
g) Koszty jednostkowe.

Radiotelefony noszone

W punkcie nalezy opisac co najnmie;j:
a) Mozliwosci funkcjonalne.
b) Parametry techniczne.



¢) Wspdlpracujgce dla  poszczegolnych  radiotelefondw  akcesoria  dla  policiantow:
pododdzialdw  zwartych,  pododdzialow — antyterrovystycznych, ruchu  drogowego,
kamuflowane dla pionu kryminalnego.

d} Anteny i adaptery samochodowe.

e} Mozliwos¢ wykorzystania istniejgeych akcesoriow do radiotelefonéw analogowych/DMR
przy uiyciv adaptera typu HIROSE

B Moiliwosci i sposéb wykorzystemia  funkcjonalnosei DMO i GATEWAY (z
wwzglednieniem funkcjonowania réznych terminali na tym samym obszarze),

g) Koszty jednostkowe.

Radiotelefony przewoine
W punkcie nalezy opisaé co najmniej:
h) Mozliwosci funkcjonalne.
i) Parametry techniczne.
J) Wspdipracujgce dla poszczegolnych radiotelefonéy akcesoria dla policjantéw: ruchi
drogowego, kamuflowane dla pionu kryminalnego.
k} Anteny samochodowe dualne obstugujgce system Tetra i VHF
) Mozliwosei i sposob  wykorzystania  fimkcjonalno$ci  DMO i GATEIVAY (z
wwzglednieniem fimkcjonowania réznyeh terminali na tym samym obszarze).
ny) Uwarunkowania dia montazu terminala i instalacii anteny TETRA

Ow tym w przypadku montazu urzqdzenia, jako drugi radiotelefon w samochodzie).
n) Koszty jednostkowe.

6. Radiotelefony motocyklowe

W pumkcie nalezy opisaé co najmniej:

a) Mozlhwosci funkcjonalne.

h)  Parametry techniczne.

¢)  Dostepnosé na vynku.

d) Wspdlpracyjgce akcesoria dla policjantow: ruchu drogowego, kamuflowane dia pionu
kryminalnego.

e) Mozliwosci i sposob wykorzystania funkcjonalnosci DMO i GATEWAY
(z uwzglednieniem funkcjonowania véznych terminali na tym sanym obszarze).

B Uhearunkowania dla montazu.

g) Koszty jednostkowe.

Terminale hybrydowe TETRA DMR LTE oraz inne rodzaje urzqdzen abonenckich

W punkcie nalezy opisaé co najmniej:

a) Dostepne standardy oraz czgstotlivvosci radiowe oraz inne parameiry techniczne.

b)  Mozliwosci funkcjonaline.

c)  Dostgpnosé na rynku.

d) Zakres wspdipracy z proponowanym systemem oraz systemani TETRA innych
producentow.

e) Dostgpne akcesoria.

B Koszty jednostkowe.

INTEGRACJA Z ISTNIEJACYMI ROZWIAZANIAMI

Integracja planowanego i istniejgcych systeméw TETRA Policji
Aktualnie Policja posiada systemy TETRA produkeji Sepura oraz Rohill. W odniesienin do
ww. sysfemow w niniejszym punkcie nalezy opisaé co najmniej:

a) Koncepcje infegracji proponowanego rozwigzania z systemami TETRA Policji w Lodzi,
Szczecinie, Warszawie i Krakowie.

b) Dostepnosc interfejsu migdzysystemowego ISI w proponowanej infrastrukturze do
systemow TETRA innych producentéw oraz zakves usiug przenoszonych przez oferowane
wykonanie IS1 oraz mozliwosci i ograniczenia w tym zakresie.

¢) Techniczne rozwigzania integrujgce dotychczasowe systemy TETRA z oferowanym

systemem oraz mozliwosci | ograniczenia w tym zakresie (z wylgczeniem mozliwosci
wymiany istniejgeych systemow).
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d)

g

i)

N

Mozliwosci rozbudowy o kolejne stacje bazowe obecnie uzytkowanych systemow TETRA z
zachowaniem ich integracji z planowanym systemem (z wylgczenient mozlivosci wymiany
istniejgeych systemow),

Opis proponowanego rozwigzania sposobu i narzedzi do gemerowania i dystrybucji
kluezy (w tym: SCK i DCK) maskujgeych zardwno dla infrastrukiury proponowanej jak i
systemow TETRA posiadanych przez Zamawiajgcego.

Tryb oraz sposdb migracji | wymagane modernizacje zaréwno sprzetowe jak i
oprogramowania przy migracii z TEAl do TEA2 w planowanym systemie z
wwzglednieniem istmiejgcych systemdw.,

Mozliwosci spéjnego zarzqdzania: kluczami, radiotelefonami, uzytkownikami i grupami;
w proponowanyn i istniejgcych systemach TETRA oraz dystrybuowanie danych w tym
zakresie (rozwigzania techniczne i/lub organizacyjne).

Techniczne mozliwosci wspdlpracy z systemami TETRA innyeh krajéw v ramach
wspolpracy transgranicziej,

Koszt dostarczenia ISI do oferowanego rozwigzania (wszystkie niezbedne elementy i
ustugi) celem umozliwienia integracjii z inmymi systemami (koszt wnie zawiera
przeprowadzenia procesu integracyi).

Koszty dostarczenia innych rodzajéw interfejséw niz ISI wraz z opisem ich mozlhwosei i
ograniczen.

Wspélpraca z posiadanymi przez Zamawiajgcego terminalami,
I A I

Nalezy wyszczegdlni¢ ograniczenia fimkcjonowania dla terminali  posiadanych przez
Zamawigjgcego w proponowanej infrastrukiurze TETRA. Akiualnie zamawiagigey posiada
nasigpujgee modele radiotelefondw TETRA:

flytera MT58¢ Plus,
~  Hytera MT680 Plus,
- Hytera PT380H,
—  Motorola MT680 Plus,
—  Motorola MTH 650,
—  Motorola MTH 8§00,
—  Moiorola MTH 800,
—  Mororola MTM 300 — ZETRON,
- Motorola MTM 300,
—  Motorola MTM 5200 - DATAROX,
- Mortorola MTM 5200,
—  Motorola MTM 5400,
-~ Motorola MTM 700,
—  Motorola MTM 700,
- Motorola MTM 800 — DATABOX,
- Motorola MTM 800,
- Motorola MTM 800E — DATABOX,
—  Motorola MTM S00F,
- Motorola MTM 300,
- Motorola MTM 700,
- Motorola MTM 800,
- Motorola MTP 300,
- Motorola MTP 3100,
- Motorola MTP 3200,
~  Motorola MTP 3250,
- Motorola MTP 6750,
~  Motorola MTP 700,
~  Motorola MTP 8510,
- Motorola MTP 300,
- Motorola MTP 700,
- Sepura SRG 3900,
—~  Sepura STP 9000.
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Integracja z telefonia VOIP (SZK OST112)

W punkcie nalezy opisac co najmniej:

a}  Integracje wykorzystywanym w SZK OST112 systemem felefonii IP w wersfi callmanager
CISCO 8.6 oraz 9.1.2 oraz nowszynii wersjami.

b)  Architektury referencyjne zalecane w polgczenin do telefonii IP wykorzystywanej w SZK
OST112.

¢)  Dostepne i zalecane protokoly komunikacyjne oraz wersje kodekow.

d) Mozliwosci obslugi protokotwstandardu SIP, w tym warunki techniczne wspélpracy
pomiedzy oferowanym systement Tetra, a siecig telefoniczng z wykorzystanient SIP,

e)  Opis mozliwosci obsiugi szyfiowanych rozmow sieci telefonii IP oraz mechaniziny
inwierzytelniania polgczest (zalecane/wykorzyshnvane).

b Zakres przenoszonych usiug.

g} Inne niestandardowe wymagania i invarunkoveania,

W punkcie nalezy wskazaé zakres informacji (poziom szezegdlowosci) wymagany od
Zamawiajgcego wymagany do sporzgdzenia OPZ oraz do zrealizowania integraci.

Integracja z Systemem Wspomagania Dowodzenia Policji

IV punkeie nalezy opisac co najmmniej:

a) Mozliwosci i zakres informacii od Zamawiajgcego wymagany do zrealizowania infegracji
w zakresie przekazywania danyeh lokalizacyinych do zevngtrznego systemu mapowego,
integracja w zakresie wiadomosci statusowych.

b)  Wphne uslugi pozycjonowania GPS na obcigzenie systemu TETRA.

c) Mozliwosé wykorzystania terminali TETRA do sprawdzen w policyinych bazach danych

d) Mozliwos¢ kierowania strumienia danych (lokalizacyjnych i statusow) do jednego punkiu
styku Policyjnej Platformy Usiug (web services).

Integracja z LTE

W punkcie nalezy opisaé co najmniej:

a) Akfualne mozliwosci migracji proponowanego systemu TETRA do LTE w wersji dla
stuzb.

b) Aktuaine mozliwosci integracji z ogdlnie dostgpnymi rozwigzaniami LTE operatoréw
infrastruktury telefonii komorkowej.

c) Aktualne mozliwosci zintegrowania MVNO LTE z systemem TETRA.

d) Opis funkcjonalnosci i aspekicw bezpieczenistwa w poszczegdlnych wariantach.

e) Propozycje dosteprych na rynku terminali do zastosowania w poszczegélnych wariantach
wraz z kosztami.

W punkcie nalezy opisaé zakves informacji (poziom szczegdlowosci) wymagany od

Zamawidgjgcego do sporzgdzenia OPZ w zakresie udostgpnienia interfejsu do

systemu/rozwigzan LTE w poszczegéinych wariantach oraz kosztami

(z uwzglednieniem, ze Policja takich rozwigzan nie posiada).

Integracja z rozwigzaniami radiokomunikacyjnymi

W punkcie nalezy opisaé co najmmiej mozliwosci funkcjonalne integracji wraz z kosztanii, a

takze zakres informacji (poziom szczegdlowosci) wymagany od Zamawiaigcego do

sporzqdzenia OPZ oraz do zrealizowania integracji polgczer: glosowych:

a) Motorola Mototrbo IPSC — system lokalny,

b)  Motorola Mototrbo Capacity Plus — system lokalny,

¢) Motorola Mototrbo Linked Capacity Plus — system lokalny,

d) DMR Hytera — system lokalny,

e) Oprogramowanie TRBONET — system lokalny,

B EDACS — system lokalny,

g) Kemwood Nexedge — system jednej z agencji,

h) Sieci radiowej Igcznosci analogowej— system we wszystkich osrodkach (mozliwa migracja
do DMR).

Interesujqcy poszczegdlne jednostki Policji zakves integracii wykraczajgey poza integracje
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potgczen glosowych wyszczegdlniony zostal w Zalgezniku nr 2.

Integracja z lokalnymi systemami telekomunikacyjnymi

W punkcie nalezy zawrze¢ mozliwosci integracii oraz moiliwosci fimkcjonalne wraz z
kosztami, a takze zakres informacji (poziom szczegélowosci) wymagany od Zammyiajgcego
wymagany do sporzgdzenia OPZ oraz do zrealizowania integracji w zakvesie komunikacji
glosowej realizowanej w ramach systemow:

a)
b)
c)
dj
e}
h
g

MULTICOM?2.

MCS-IP DGT wraz z NetCRR

MTIG-IP dla telefoniiVolP,

MatraM6550 i Aastra 5000.

Rejestratory TRX-KSRC 332,

Konsole dvspozytorskie firmy TRX.

System dyspozytorski OPEN RSD firmy Nowalel,

Interesujqcy  poszczegolne jednostki  Policji  zakres integracii wykraczajgey poza
integracje polgczert glosowych wyszczegdhiony zostal w Zalgezniku nr 2.

INNE ISTOTNE INFORMACJE

W punkcie nalezy zawrzeé inne istotme informacje, kiorych obszar nie wpisuje sig 1w zakvesy
tematyczne zdefiowane niniejszym dokumenten oraz w tym odniesienie do tresci zalgcznika
nr 1. Zatgeznikami do koncepcii mogq by¢ miedzy innynii:

a}  Dokumentacja produktowa (preferowana w jezyku polskim),

b)

Dokumentacja filmowa lub/i prezentacje (w jezyku polskin),

¢) Materialy uzupetniajqee (preferowane w jezyku polskim).



